
PORTAFOGLIO PRODOTTI

Pompe e valvole per 
applicazioni



Movitec
Qmax 160 m3/h (50 Hz)
Hmax 249 m
 ��PumpDrive	
PumpMeter

 ��SuPremE1

UPA C 100/150
Qmax 93 m3/h
Hmax 600m
 ��Controlmatic	
Controllo UPA 
PumpDrive

Pompe sommergibili per pozzi profondi Pompe a installazione a secco

Etanorm
Qmax 2,321 m3/h
Hmax  160 m
 ��PumpDrive	
PumpMeter

 ��SuPremE1

Omega
Qmax 4,400 m3/h
Hmax 210 m
 ��PumpDrive, PumpMeter 	
KSB Guard

 ��SuPremE1

RDLO
Qmax 18,000 m3/h
Hmax 300 m
 �PumpMeter 	
KSB Guard

RDLP
Qmax 18,000 m3/h
Hmax 600 m

MultiTec Plus
Qmax 470 m3/h
Hmax 250 m
 ��PumpDrive, PumpMeter 	
KSB Guard

 ��SuPremE1

SNW / PNW
Qmax 9,000 m3/h
Hmax 50 m
Bocchettone di scarico 
posizionato sopra o sotto 
il pavimento

SEZ
Qmax 80,000 m3/h
Hmax 120 m
Bocchettone di scarico 
posizionato sopra o sotto 
il pavimento

Pompa B
Qmax 2,600 m3/h
Hmax 160 m
Bocchettone di scarico posizionato 
sopra o sotto il pavimento

 ��PumpDrive

Delta Macro SVP
Qmax 960 m3/h
Hmax 154 m
 ��PumpDrive

BOAX B
PN 10 / 16
DN 40 – 600
T [°C] -10 a +130
 ��e, p

Delta Primo SVP
Qmax 88 m3/h
Hmax 134 m
 ��PumpDrive

Pompe con corpo tubolare

Pompe a turbina per pozzi profondi

Sistemi di pressurizzazione Valvole

ISORIA 10/16
PN 10/16
DN 40 – 1.000
T [°C] -10 a +200
 �m, e, i, p

AMTROBOX /AMTRONIC /
SMARTRONIC
con approvazione DVGW

COBRA SGP / SGO 
PN 16
DN 40 – 600
T [°C] -10 a +110
 �m, e

COBRA-TDC01/03 
PN 10/16/25/40
DN 150 – 1.400
T [°C] -10 a +80

APORIS-DEB02  
PN 10/16/25/40
DN 100 – 2.200
T [°C] ≤ +80
 �m, e, i, p

HYDRO-STOP 
PN 10/16
DN 40 – 400
T [°C] -10 a +60

BOA-Compact EKB 
PN 10 / 16
DN 15 – 200
T [°C] -10 a +80
 ��m, e

Disponibile anche come valvola 
di misurazione con tecnologia 
di misurazione a ultrasuoni con 
approvazione DVGW

AMTRONIC
SMARTRONIC MA
Custodia IP67
Pressione aria di controllo 
[bar] 3-8
T [°C] da -20 a +80

UPA/UPA S 
Qmax 1,100 m3/h

Hmax 500 m
 �PumpDrive

 ��UMA /UMA-S

Multitec
Qmax 1,500 m3/h
Hmax 1,000 m
 ��PumpDrive	
PumpMeter

 ��SuPremE1

Etabloc
Qmax 755 m3/h
Hmax 160 m
 ��PumpDrive	
PumpMeter

 ��SuPremE1

m = comando manuale - e, i, p = attuatori elettrici, idraulici e pneumatici.
1 IE5 in conformità con IEC/TS 60034-30-2 fino a 15/18,5 kW (solo per tipi a 1500 giri/min con potenza nominale 0,55 kW, 0,75 kW, 2,2 kW, 3 kW, 4 kW: IE5 in preparazione).

Pompe a installazione a secco

Valvole
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KSB Italia S.p.A. a Socio Unico
Via M. D’Azeglio 32
20863 Concorezzo MB 
www.ksb.it - info_italia@ksb.com


