


Rp ____________________  1“
Q [m3/h] __________ máx. 3
H [m] ____________ máx. 58
p [bar] ____________ máx. 8
T [°C] __________  máx. +90

Rp __________  1¼“ - 1½“
Q [m3/h] _____ máx. 16,5
H [m] _________ máx. 12
T [°C] ________  máx. +50

Nº. de bombas  _____________  1
Voltaje [V]_______ 1∼220 / 3∼380
Amp_ __________________  máx. 25
Partida__________________ Directa
Protección_________________  IP 54

Variador de Frecuencia
Voltaje [V]______________   3∼380
Amp_ __________________  máx. 90
Protección _______________  IP20

Valores mayores, bajo pedido

Nº. de bombas  _____________  1
Voltaje [V]_______  1∼220 / 3∼380
Amp_ __________________  máx. 65
Partida___________  Directa / Y / ∆
Protección_________________  IP 54

DN ___________________  32 - 200
Q [m3/h] ____________  max. 600
H [m] _______________  max. 135
p [bar] _______________  max. 16
T [°C] __________  -10 hasta +90

Nº. de bombas _____________  1
Voltaje [V]_______________  1∼220
Amp_ ___________________ máx 16
Pot. Motor (kW)_______  máx 1,5
p (bar) __________________ máx 10

Nº. de bombas ________ max. 2
Voltaje [V]_______  1∼230 / 3∼400
[kW] _________________  máx. 22

Valores mayores, bajo pedido

RP _______________ 1“ a 1½“
Tipo __________ Vert - Horiz.
Volúmen__________  20 - 500
p [bar] _____________  10 - 16
T [°C] ___________ máx. +100

Rp ____________ 1“ - 1¼“
Q [m3/h] _______ máx. 21
H [m] _________ máx. 57
p [bar] _________ máx. 8
T [°C] ________  máx. +90

Rp ____________ 1“ - 1¼“
Q [m3/h] _______ máx. 15
H [m] _________ máx. 14
T [°C] ________  máx. +40

Rp _____________ 1“- 1¼“ 

Q [m3/h] _______ máx. 33
H [m] _________ máx. 89
p [bar] ________ máx. 10
T [°C] ________  máx. +90

Rp ____________ 1½“ - 2“
Q [m3/h] _______ máx. 24
H [m] _________ máx. 19
T [°C] ________  máx. +40

Rp ________________  1¼“
Q [m3/h] _______ máx. 12
H [m] _________ máx. 49
p [bar] _________ máx. 8
T [°C] ________  máx. +50

Rp __________________  2“
Q [m3/h] _______ máx. 39
H [m] _________ máx. 14
T [°C] ________  máx. +50

DN _____________ 50 - 65
Q [m3/h] _______ máx. 40
H [m] _________ máx. 21
T [°C] ________  máx. +40

Rp _____________  1“-1¼ “
Q [m3/h] _______ máx. 14
H [m] _________ máx. 80
p [bar] _________ máx. 9
T [°C] ________  máx. +40

DN ___________  50 - 150
Q [m3/h] _____  máx. 320
H [m] _________ máx. 42
T [°C] ________  máx. +40

DN _____________ 32 - 65
Q [m3/h] _____  máx. 144
H [m] _________ máx. 93
p [bar] ________ máx. 10
T [°C] ________  máx. +35

RP ______________ 2“ - 4“
Q [m3/h] _______ máx. 96
H [m] _________ máx. 37
p [bar] ________ máx. 16
T [°C] ________  máx. +90

DN ________________  100
Q [m3/h] __  máx. 10.080
H [m] _______  máx. 120
T [°C] ________  máx. +40

Rp ________________  1¼“
Q [m3/h] _______ máx. 54
H [m] _________ máx. 90
T [°C] ________  máx. +40

Rp ____________ 6“ - 6½“
DN _________________  75
Q [m3/h] ________ máx. 6
H [m] ________  máx.173
T [°C] ________  máx. +30

RP __________________  1“
Q [m3/h] _______ máx. 21
H [m] _________ máx. 40
p [bar] _________ máx. 6
T [°C] __________ máx. 90

Rp ____________ 1¼“ - 2“
DN ________________  100
Q [m3/h] _______ máx. 24
H [m] _______  máx. 300
T [°C] ________  máx. +30

DN ___________  25 - 125
Q [m3/h] _____  máx. 160
H [m] _______  máx. 249
p [bar] ________ máx. 25
T [°C] _______  máx. +120
Datos a 2900 min-1

Rp ______________ 3“ - 4“
DN ____________ 150/200
Q [m3/h] _____  máx. 120
H [m] _______  máx. 164
T [°C] ________  máx. +30

Nota: Datos a 50 Hz.


