
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kosten die u maakt voor uw pomp bestaan naast de 
aanschafkosten voornamelijk uit onderhoudskosten, 
revisiekosten en energiekosten. De energiekosten zijn 
van deze factoren de belangrijkste factor in de Total 
Cost of Ownership van uw pomp. 
 
Waarom een scan? 
Als pompleverancier met een eigen service-organisatie 
constateren wij dat pompen in de praktijk zelden goed 
zijn afgestemd op het systeem en de wensen van de 
gebruiker. Dit resulteert in overmatig energieverbruik en 
een verhoogde belasting van pompen. De levensduur 
van pompen neemt hierdoor af en de kosten voor 
energieverbruik stijgen. 
 
Energiebesparing = Kostenbesparing! 

 Lagere kosten voor energieverbruik 

 Lagere onderhoudskosten van uw pompsysteem 

 Verhoging van de beschikbaarheid van uw installatie 

 Langere levensduur van de installatie 

 Verbetering van de kwaliteit en van het milieu. 

 Inlossen verplichtingen voor de meerjarenafspraken 
energie-efficiëntie met als gevolg: reductie van CO2 
uitstoot 

 
Door een scan te maken van uw pompen kunnen wij 
voor u de huidige situatie in kaart brengen en een advies 
opstellen om uw energie-efficiëntie te verhogen. 
 

Methode met 4 stappen 
1. Intake 
2. On-site diagnose 
3. Rapportage met adviezen 
4. Evaluatie 
 
De eerste stap omvat het in kaart brengen van de 
huidige situatie. In een gesprek zullen we informatie over 
het systeem, de aanwezige pompen en de aansturing 
met u doornemen. 
 
Aansluitend wordt er door ons een meetplan opgesteld. 
Afhankelijk van de situatie kunnen we op locatie in een 
dagdeel een “quickscan” van uw pomp uitvoeren. Bij 
complexere systemen zullen we gebruik maken van een 
datalogger waarmee we over een langere periode 
informatie over het systeem verzamelen. 
 
Na het verzamelen van de informatie over de pompen 
kunnen wij de gegevens analyseren. 
Mogelijke besparingen en verbeteringen worden 
gesignaleerd. In een rapportage zullen wij dit aan u 
presenteren. Aanbevelingen voor verbetermaatregelen 
zijn in principe voorzien van een indicatie van de 
investering en een terugverdientijd. 
 
 
 
 

System Efficiency Service 

Scan uw pomp op energieverbruik! 



 
 
 

System Efficiency Service 
 
  

Praktijkvoorbeeld 
 
Circulatie van koelwater  
 
Systeemanalyse bij een koelwater-
pompstation: Gedurende een periode is 
de belasting van twee koelwater-
pompen gemeten en aansluitend 
geanalyseerd. 
In de rapportage is een advies gegeven 
om reductie van de energiekosten van 
de pompen te bewerkstelligen door 
pompen af te stemmen op de vraag uit 
het systeem. 
 
Kengetallen: 
• Het huidige jaarlijkse energieverbruik bedragen 394.200 kWh 
• Energieverbruik na optimalisatie 294.424 kWh 
• Jaarlijkse besparing 99.779 kWh ofwel € 9.978 
• Kosten voor de aanpassingen bedragen € 18.406,- 
 
Dit geeft een terugverdientijd van 1,84 jaar 
 
(gebaseerd op kWh-prijs van € 0,10 per kWh) 
 

      
Oude situatie  Nieuwe situatie 
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