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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padia/cerpadia na p

Teplovodné cirkulaéné cerpadla/cerpadla na pitnu vodu

Druh konstrukcie/pouzitie
Typovy rad

Priemyselna/spracovatel'ska technika
Potravinarsky/farmaceuticky priemysel

Uzitkova voda (priemysel)

[malh] I

Vysokoucinné teplovodné cirkulaéné ¢erpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Odpadova voda
Postrekovanie
Zavlazovanie
Odluéena voda
ProtipozZiarna ochrana
Zvysenie tlaku
Voda s fekaliami
Vykurovanie
Morska voda
Splaskova voda
Pitna voda
Zasobovanie vodou

Calio S Pro - <3,5 <8 >+2 =<+95 -
(= Strana 6)

>
>x
>

Calio (¢erpadla so skrutkovymi - <15 <12 =-10 <+110 - - - - - X - - X - X - - - - - -
spojmi)
(= Strana 16)

Calio (prirubové ¢erpadla) - <51 <18 =-10 <+110 -| - - -| - X - - X - X - - - - - -
(= Strana 16)

Calio Z (¢erpadla so skrutkovymi - <18 <10 =-10 <+110 - - - - - X - - X - X - - - - - -
spojmi)

(= Strana 43)

Calio Z (prirubové ¢erpadld) - <70 <18 =-10 <+110 -| - - -| - X - - X - X - - - - - -
(= Strana 43)

Calio Pro (¢erpadla so - <14 <10 =-10 <+110 - - - - - X - - X - X - - - - - -
skrutkovymi spojmi)

(= Strana 59)

Calio Pro (prirubové ¢erpadla) - <24 <12 =-10 <+110 -| - - -| - X - - X - X - - - - - -
(= Strana 59)

Calio Pro Z (¢erpadla so - <95 <12 =-10 <+110 - - - - - X - - X - X - - - - - -
skrutkovymi spojmi)

(= Strana 82)

Calio Pro Z (prirubové ¢erpadla) - <22 <12 =-10 <+110 -| - - -] - X - - X - X - - - - - -
(= Strana 82)

11335900 e

Cirkulaéné ¢erpadla na pitnu vodu, regulované
CalioTherm S Pro - <35 <6 >+2 <+65 - - - - - X - - X - X - - - - X -
(= Strana 95)

Calio-Therm Pro (¢erpadla so - <15 <12 >+2 <+70 - -] - - -] X - - - - - - - - - X -
skrutkovymi spojmi, pitna voda)

(= Strana 102)

8w

T T =teplota dopravovaného média

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padia/cerpadia na p

II

Calio-Therm Pro (prirubové <+70
Cerpadla, pitna voda)

(= Strana 102)

Typovy rad

Priemyselna/spracovatel'ska technika
Potravinarsky/farmaceuticky priemysel

Odpadova voda
Postrekovanie
Zavlazovanie
Odluéena voda
Protipoziarna ochrana
Zvysenie tlaku
Voda s fekaliami
Vykurovanie
Klimatizacia
Morska voda
Splaskova voda
G ERGE]
Zasobovanie vodou

P8 Uzitkova voda (priemysel)

x

Cirkulaéné ¢erpadla na pitnu vodu
> CalioTherm S - <0,7 <14 >+5 <+65 - - - - - X - - X - X - - - - X -
(= Strana 114)

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika 5
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio S Pro/Calio S BMS

Katal6g vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/C90C

Vyhody vyrobku

= Maximalna Uspora prevadzkovych nakladov vdaka
vysokoucinnej technike v spojeni s regulaciou otacok

= Maximalna energeticka ucinnost, ako aj splnenie
poziadaviek aktualnych predpisov upravujicich
ucinnost, ako su ErP 2015, vam poskytuju istotu do
buducnosti

= Jednoduché ovladanie ovladacimi prvkami v

kombinacii s integrovanym displejom a symbolmi na
zobrazenie prevadzkového stavu

Calio S Pro:

= U¢inny sposob prevadzky pomocou Dynamic Control

= Moznosti ru¢nych zasahov a integrované ochranné
funkcie zarucuju vysoki mieru dostupnosti

= Jednoducha montaz vdaka kompaktnym rozmerom a
pripojnému konektoru

Calio S BMS:

= Integrované funkcie 0 - 10 V DC, dialkové zapinanie/
vypinanie a hlasenie hromadnej poruchy

= Novy prevadzkovy rezim Eco na este vyssie Uspory az
40 % v porovnani s regulaciou proporcionalneho tlaku

Pokracujuce informacie

CBNY e 9
Pole charakteristik ........ccooereriirerieseee e 1
CharakteristiKy .....cccereeiereeeeeseee e 12
ROZMEIY ... 14
PriSIUSENSTVO ...t 15

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti pouzitia
= Vykurovacie zariadenia
= Ventila¢né zariadenia
= Klimatiza¢né zariadenia
= Cirkula¢né systémy
= 1-potrubné systémy a 2-potrubné systémy
= Podlahové kurenie
= Kotlové okruhy alebo primarne okruhy
= Okruhy plnenia zasobnika
= Solarne zariadenia
= Tepelné cerpadla

2
alebo byt vyssia ako teplota okolia.

Dopravované média

Vykurovacia voda podla VDI 2035, ob 20 % podielu
glykolu skontrolujte prevadzkové udaje

Cisté, riedke, neagresivne, nevybu$né, neplynujtce
dopravované média bez obsahu mineralnych olejov a bez
pevnych alebo dlhovlaknitych zloziek

dopravované média s viskozitou maximalne 10 mm?¥s

Prevadzkové udaje

Vlastnost

Parameter

Objemovy prietok Q[m¥h] <35 <7

Q [I/s] <10 <19
Dopravna vyska H [m] <8 <6
Teplota dopravovaného T[°C] >+2 >-10
média” <+95 <+110
Teplota okolia T[°C] >0

<+40

Prevadzkovy tlak p [barov] <10
Priemerna hladina [dB (A)] <30 <45
akustického tlaku
Pripojka so zavitom Rp 12-1141-11/4

Aby sa predislo tvorbe kondenzovanej vody v svorkovej skrinke a statore, teplota dopravovaného média sa musi vzdy rovnat

6 Calio S Pro/Calio S BMS

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Konstrukéné usporiadanie

Druh konstrukcie
= Bezudrzbové, vysokoucinné ¢erpadlo s mokrym rotorom
(bez upchavok)
Pohon

= Vysokoefektivny synchrénny motor s permanentnym
magnetom bezkefkovy, samochladiaci, s plynulou
regulaciou diferen¢ného tlaku

= 1~230 VAC+-10 %
= Frekvencia 50 Hz/60 Hz
= Tepelna trieda F
= Index energetickej Ucinnosti EEl < 0,20
= Druh krytia IPX4D
= Rusivé emisie EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
= Odolnost proti ruseniu EN 55014-2
Calio S Pro:
= Teplotna trieda TF 95

Calio S BMS:
= Teplotna trieda TF 110

Lozisko
Calio S Pro:
= Keramické lozisko
Calio S BMS:
+ Specialne klzné lozisko mazané dopravovanym médiom

Pripojky
= Pripojka so zavitom

Prevadzkové rezimy
Calio S Pro:

= Automatika s regulaciou konstantného tlaku alebo
regulaciou proporcionalneho tlaku

= Prevadzka s regula¢nym prvkom s prednastavenim
pozadovanej hodnoty

Calio S BMS:

= Automatika s regulaciou konstantného tlaku alebo
regulaciou proporcionalneho tlaku

= Prevadzka s regula¢nym prvkom s prednastavenim
pozadovanej hodnoty

= Eco-Mode

Nazov

Priklad: Calio S Pro 25-40-130

Vysvetlivky k ndzvu

Automatické funkcie

Calio S Pro:

= Plynula uprava otacok v zavislosti od prevadzkového
rezimu
= Jemné spustenie (obmedzenie nabehového prudu)

= PIna ochrana motora s integrovanou inicia¢nou
elektronikou

= Noc¢né znizenie
= Dynamické riadenie (Dynamic Control) v prevadzkovom
rezime s regula¢nym prvkom dp-v
Calio S BMS:
= Plynula Uprava otacok v zavislosti od prevadzkového
rezimu
= Jemné spustenie (obmedzenie nabehového prudu)

= PIna ochrana motora s integrovanou inicia¢nou
elektronikou

= Nocné znizenie
= 0-10V s externym prednastavenim pozadovanej hodnoty
diferen¢ného tlaku/otacok

= Dialkové zapinanie/vypinanie
= Hlasenie hromadnej poruchy

* Samoodvzdusnovacia funkcia

Ru¢né funkcie
Calio S Pro:
= Nastavenie prevadzkovych rezimov
= Nastavenie
= Nastavenie stupna otacok
= Odvzdusnovacia funkcia
= Moznost odblokovania
Calio S BMS:
= Nastavenie prevadzkovych rezimov
= Nastavenie
= Nastavenie stupna otacok

Zobrazovacie funkcie a signaliza¢né funkcie

= Striedavé zobrazovanie objemového prietoku, dopravnej
vysky a elektrického prikonu

= Zobrazenie poruchy na displeji

N

Calio S Pro Typovy rad
25 Pripojka
15 Rp 1/2
25 Rp 1
30 Rp 1 1/4
40 Dopravna vyika H¥ [m] x 10
40 Dopravna vyska H x 10
Priklad: 4 m x 10 = 40

3 Pri objemovom prietoku Q = 0 m%h

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Gdsi ——|Vyanam

130 Konstrukena dizka

130 130 mm

A Pozri rozmery (= Strana 14)
BMS Funkcia Building Management System

Materidly

Prehlad dostupnych materialov

€. dielu N&zov
Calio S Pro Calio S BMS

102 Spiralova komora Siva liatina (EN-GJL-200), s povrchovou Upravou KTL

210 Hriadel Keramika Uslachtila ocel' 1.4034

230 Obezné koleso Polyetylsulfon (PES) Plast so sklenymi vlaknami (PSU-GF30)
310 Lozisko Keramika Keramika/uhlik

360 Ulozna platiia Uslachtila ocel 1.4301

689 Tepelnoizola¢ny obal Polypropylén

817 Deleny rotor Uslachtila ocel 1.4301

Casti telesa, ktoré su v kontakte s okolim a dopravovanym médiom, neobsahuji latky znemoziujlce nanasanie laku.

4 Bez udaja.

. . Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
8 Calio S Pro/Calio S BMS Cenovy zaklad Slovenska republika



Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Ceny

Calio S Pro/Calio S BMS

Ceny a technické udaje (50/60 Hz)

Konstrukén |Pripojka

a velkost

Potrubie
LI Cerpadio
Ochrana motora®

Calio S Pro

15-40-130 |Rp 1/2 10 1400 2850 6 - 30 X - 0,06-0,26 53 L 2,7 29134987 191,99
15-60-130 |Rp 1/2 10 1400 3400 6-50 X - 006-043 53 L 2,7 29134988 191,03
25-40-130 Rp 1 G11/2 10 1400 2850 6 - 30 X - 0,06-0,26 53 L 2,7 29134989 191,75
25-60-130 Rp 1 G112 10 1400 3400 6-50 X - 006-043 53 L 2,7 29134990 191,84
25-40 Rp 1 G11/2 10 1400 2850 6 - 30 X - 0,06-0,26 53 L 2,8 29134991 191,73
25-60 Rp 1 G11/2 10 1400 3400 6-50 X - 006-043 53 L 2,8/29134992 191,36
25-80 Rp 1 G11/2 10 1400 3900 6 - 60 X - 0,06-055 53 L 2,7 29134985 191,81
30-40 Rp114 G2 10 1400 2850 6-30 X - 0,06-026 53 L 2,9/29134993 192,18
30-60 Rp11/4 G2 10 1400 3400 6 - 50 X - 0,06-043 53 L 2,9 29134994 190,94
30-80 Rp114 G2 10 1400 3900 6 - 60 X - 0,06-0,55 53 L 2,7 29134986 191,52
Calio S BMS

25-607 Rp 1 G112 10 1000 3500 | 3,5-180 Xx X 0,15-0,78 53 L 5,3 29134981 673,20
30-60" Rp114 G2 10 1000 3500 35-140 X X 0,15-0,61 53 L 5,5 29134982 693,83

Pokyny na dimenzovanie

Minimalny privodny tlak

Minimalny privodny tlak p,.;. na sacom hrdle ¢erpadla slGzi na vylucenie kavita¢ného hluku pri uvedenej teplote dopravovaného
média T,.,.

Uvedené hodnoty platia do nadmorskej vysky 300 m n.m. Pri montaznych vyskach >300 m sa vyzaduje pridavok 0,01 bar/100 m.
Calio S Pro

Minimalny privodny tlak p,,, v zavislosti od teploty dopravovaného média T,,.,

Teplota dopravovaného média Minimalny privodny tlak
e______________________Jo__________________________________|

5az75 0,05
76 az 95 0,4
Calio S BMS

Minimalny privodny tlak p,,, v zavislosti od teploty dopravovaného média T,

Teplota dopravovaného média Minimalny privodny tlak
e _Jo_________________________________|

<80 0,5
81 az 95 1,5
96 az 110 2,5

5 Integrovana ochrana motora
Hlasenie hromadnej poruchy a par svoriek pre vstup 0 — 10 V a externy $tart/stop
7 BMS = Building-Management-System

Odporucana cena pre koncového zékaznika, platna od 2023-01-01 . .
Cenovy zaklad Slovenska republika Calio S Pro/Calio S BMS 9
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Opis funkcie Dynamické riadenie (Dynamic
Control)

Popis charakteristiky

P
0 .n pre Calio S Pro H 1~230 VAC]
Dynamické riadenie (2) rozpozn4, kedy sa zvolena regula¢na ]
krivka (3) nachadza nad minimalnou charakteristikou.? (4). 10\
Riadenie posunie regula¢nu krivku nadol a prikon sa
automaticky znizi. Ak sa dosiahne minimalna charakteristika, )4
Cerpadlovy agregat prepne na vyssiu regula¢nu krivku, aby 4
bolo zabezpecené dostatoc¢né napdjanie. Spotreba energie sa /
znizi (1) bez negativneho vplyvu na napajanie budovy. )] I
Cerpadlovy agregat sa prevadzkuje optimalne aj pri neznamej // ™
charakteristike zariadenia a znizuje sa hlu¢nost v ™
termostatickych ventilov. I
- b) N
1] ] }
1
]
Q
[ L
T 10
//
a) b)
> P
Q [m?¥/h] P
I i . . A
Obr. 1: Princip dynamického riadenia P P
1 Nadmerna spotreba 3 Regula¢na krivka LT LLL g+
energie IREE==my
2 \Dynamické riadenie 4 'Minimalna charakteristika
Q

Obr. 2: Priklad dimenzovania

1 Minimalny rezim s pevnymi otackami
10 Maximalny rezim s pevnymi otackami
Regula¢ny rozsah
a) |Regulac¢na charakteristika s maximalnou dopravnou
vyskou
b) |Regula¢na charakteristika s minimalnou dopravnou
vyskou

0 V rozsahu a) az b) sa charakteristika da nastavovat
v krokoch po 0,1 m. Na nastavenie pouzite ovladacie gombiky.

8  Charakteristika pri uplne otvorenych termostatickych ventiloch

10 Calio S Pro/Calio S BMS

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika



kss L.

Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Pole charakteristik

Calio S Pro/Calio S BMS

Q ‘ . 10  Q[USgpm] , 20 ‘ 30 ‘ 40 | ‘

0 5 Q[IM.gpm] 10 .15 20 25 30 35 40

8 |

6 L 20

i BMS 25/30-60 I H [ﬂ]

.l |
Hm] L10

2 25-40 |

i 30-40

o J0 1 A A A O N Y A A )

0 1 Q[m%h] 2 3 4 5 7 9 10 11

0.0 0.5 Q [Iis] 1.0 15 2.0 25 3.0

15/25/30-40/60/80 + BMS/4

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika

Calio S Pro/Calio S BMS 11



b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Charakteristiky
Calio S Pro 15/25/30-40 Apv, Apc Calio S Pro 15/25/30-40, prevadzka s regulacnym
rvkom
Q. .  DSgpmp , , 6, , 8, 10, 12 P
0 2 Q[IM.gpm] 4 6 8 10 15 0 2 [US.gpmi 6 8 10 12
1~230 VAC 9 . . . 2aMgml4 ., . . 6, ., , 8, , 10, .
4 Rp 1/2,1,11/4 1
_____ Apv 1 1~230 VAC
Ap- 4] Rp 1/2,1,11/4 |
: 35m p-e Boost-Mode
3 g %3.0m 10
v l’
it x25m
ARE HIft
2 A ," — £ ~20m
S "4 “__—
Himl hel_oe” o= _S15m 5
1= ‘~\“ _________ 10m
o3 e e e A o 0
0.0 0.5 Q[m*h] 1.0 1.5 2.0 25 3.0
0.09.0 02 Qlis] o4 0.6 08 404 0.0 0.5 Q[m%h] 1.0 15 20 25 3.0
0.09.0 02 Qisl 04 06 08 504
P [hp]
0.02 | 3 L P[hp]
0.02
P kW] 0.02 ] B
P [kW] 7 {0.02
0.01 1
0.01]
7/”,1
0.00 0.00 1
0.0 0.5 Q[m*h] 1.0 1.5 2.0 25 3.0 0,00 0.00
. 00  osQmmli1o 15 20 25 30
Calio S Pro 15/25/30-60 Apv, Apc .
Obr. 3: 1, 2, 3 = nastavenie stupria otacok 1, 2, 3
Q 5 .Q[US.gpm], 10 15
O . . . . 5 .QiMgml . 10 . . . Calio S Pro 15/25/30-60, prevadzka s regulacnym
6 1~230 VAC 20 prvkom
Rp 1/2,1,11/4
***** ﬁp*" Q 5 Q[US.gpm]. 10 15
5 50m P 0 5 .QIMgom], 10 . . ., , 15
’ 4 L
L 15 6l 1~230 VAC L 20
) ] Rp1/2,1,114 ||
¢ 7 e NG 1 Boost-Mode ||
’,' — = 5]
3 B =l 30m 10 1 [15
=7 = S o= H [ft] 4]
2 —-\' ~ il 20m ] L
Hm] RN SRREEEEEE 5 3] L10
1 ] L
1 [ H[ft]
2 I
0 0 H m] ] L5
00  o0MmMo 15 20 25 30 35 40 1 [
0.08:0 02 Qs 04 0.6 038 1.0 0.08 & L
] 3 [
1 2 F
o O
0.06 o 1 Qmnh 2 s 4
0.04 0.08:0 02 Qfis] 0.4 0.6 0.8 1.0 12 508
P [kW] 0.04 1 3 L
P [hp] 7 } 0.06
0.02 0.04 ] r
0.02 ] [
P [kw] ,//—2 L0.04
0.00 11—+ 0.00 0.02 P el
0.0 0.82 [m*/hj.0 15 2.0 25 3.0 35 4.0 //—— 1 [0.02
0.004—— S S N R S Y

o — 'i ‘Q‘[m“‘/h]‘ é — 3 B

Obr. 4: 1, 2, 3 = nastavenie stupria otacok 1, 2, 3

. . Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
12 Calio S Pro/Calio S BMS Cenovy zaklad Slovenska republika



b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio S Pro 25/30-80 Apv, Apc Calio S Pro 25/30-80, prevadzka s regulacnym
Q 5 Q[US.gpm] . 10 15 prVkom
7 Q [IM.gpm] 10 0 2 QUs.gpm] 4 6 8 10 12
1~230 VAC 2 _Qimgom 4 6 8 10
Rp 1 .
77777 ﬁs:: ;;ZfDVAC
Boost Mode
20
6 20
H[f)
Hm]
HIf])
_ L 10 4
------------- \2‘om 10
2
0 0
0.0 0.5 1.0 Q[mh] 2.0 25 3.0 3.5
00 02 Qlis] 04 06 08 1.0 s PPRrY= " 7 7 5
0.0 0.2 Q{us] 0.4 0.6 0.8
0.06
0.06 3 0.08
2
P kW]
0.04 0.05 0.06
P kW] oo Pty
0.02 P [hp] 0.04
0.02
.
0.02
0.00 0.00 //
00 05 10 Q] 20 25 30 35
0.0 05 Q[m¥h] 10 15 20 25 3.0
Calio S BMS 25/30-60 Apv, Apc ) L
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Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 . .
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Rozmery Pokyny na montaz

Pripustné montazne polohy

Calio S Pro/Calio S BMS

150
116

nnnnnnn

Obr. 6: Rozmery Calio S Pro [mm]

250

o
(=]
—

Obr. 9: Pripustné montazne polohy Calio S BMS
Obr. 7: Rozmery Calio S BMS [mm]
Rozsah dodavky

nkéné r— ““ \F:c)zli\;ili!/?sti od vyhotovenia tvoria rozsah dodavky nasledujtice
mnmm » Cerpadlovy agregat

Calio S Pro « Tesnenia

15-40-130 172 ! 130 170 = Elektricky pripojny konektor s priamym a zahnutym

15-60-130 12 1 130 170 telesom konektora

25-40-130 1 1172 130 170 = Dvojdielny tepelnoizola¢ny obal (len pri konstrukenej

25-60-130 1 1172 130 170 dlzke = 180 mm)

25-40 1 1172 180 200 = Navod na obsluhu a montaz

25-60 1 1172 180 200

25-80 1 1172 180 200

30-40 114 2 180 200

30-60 114 2 180 200

30-80 114 2 180 200

Calio S BMS

25-60 1 1172 180 -

30-60 11/4 2 180 -

. . Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
14 Calio S Pro/Calio S BMS Cenovy zaklad Slovenska republika



Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Prislusenstvo

Skrutkové spoje

Skrutkové spoje

MPG |L | lkgllC.mat. | EUR
° . - 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 24 L 0,2 19075561 13,97
o o s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnutornym zavitom Rp 1, ocel

pre Cerpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia Rp 1
- 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 24 L 0,2/ 19075562 16,80
s prevle¢nou maticou G 2 a vlozkou s vnitornym zavitom Rp 1 1/4, ocel
pre ¢erpadla s vonkajsim zavitom G 2/pripojkou potrubia Rp 1 1/4

Elektrické prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo

ol Nazov  pe L | kglle.mat | EUR]

- Priamy pripojny konektor a uhlovy konektor pre Calio S Pro (V3)/Calio- 53 L 0,101908056 19,71
,' Therm S Pro (V3)

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 . .
Cenovy zaklad Slovenska republika Calio S Pro/Calio S BMS 15



Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

kss L.

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio

Vyhody vyrobku

= Maximalna Uspora prevadzkovych nakladov
prostrednictvom vysoko efektivnej technolégie v
spojeni s regulaciou rychlosti a efektivnym stylom
jazdy s Dynamické Ovladanie

= Maximalna energeticka ucinnost, ako aj splnenie
poziadaviek aktualnych predpisov upravujucich
ucinnost, ako su ErP 2015, vam poskytuju istotu do
buducnosti

= Koncept typu ,vsetko v jednom” prindsa Usporu
nakladov na investicie a uvedenie do prevadzky

= Jednoduché ovladanie ovladacimi prvkami v
kombinacii s integrovanym displejom a symbolmi na
zobrazenie prevadzkového stavu

= Prevéadzka s dvomi ¢erpadlami a integrované ochranné
funkcie zarucuju vysokd mieru dostupnosti

= Novy prevadzkovy rezim Eco na esSte vyssie Uspory az
40 % v porovnani s regulaciou proporcionalneho
tlaku (= Strana 21)

Katal6g vyrobkov:

Pokracujuce informacie
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/C89B

[T o PR U SR RP PPN 19
Pole charakteristik .. .22
Charakteristiky ........ccooeeeeiieieecee s 23
RO Z 1) 1 NN SN 40
PriSIUSENSTVO .....eiiiieiie e 42

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://

Prevadzkové udaje

Prevadzkové vlastnosti

www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach. Objemovy prietok Q[m¥h] |<51
Q [l/s] <14,2
Hlavné oblasti pouzitia Dopravné vyika Hlm] <18
* Vykurovacie, vetracie, klimatiza¢né, chladiace zariadeniaa  Teplota dopravovaného T[°C] =-10
priemyselné cirkulacné systémy média <+110
= 1-potrubné systémy a 2-potrubné systémy Teplota okolia T[°C] >0
» Podlahové kurenie < +40”
= Kotlové okruhy alebo primarne okruhy Prevadzkovy tlak p [barov] <16
= Okruhy plnenia zasobnika Tlakovy stupery PN [bar] 6/10/16
« Solarne zariadenia Priemerna hladina [dB (A)] <45
akustického tlaku
* Tepelné cerpadia Pripojka so zavitom Rp 11/2-2
Pripojenie prirubou DN 32-100

Dopravované média
= Vykurovacia voda podla VDI 2035

= Viskdéznejsie média (zmes voda — glykol do pomeru
miesania 1:1)

9
10 Calio 100-60: < 49 dB (A)

Konstrukéné usporiadanie

Druh konstrukcie

= Bezudrzbové, vysokoucinné ¢erpadlo s mokrym rotorom

(bez upchavok)

Teplota okolia < +30 °C pri teplote dopravovaného média > 90 °C

16 Calio

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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kss L.

Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Pohon

Vysokoefektivny synchronny motor s permanentnym
magnetom bezkefkovy, samochladiaci, s plynulou
regulaciou diferen¢ného tlaku

Integrovana ochrana motora
1~ 230V AC +/-10 %
Frekvencia 50 Hz/60 Hz

Druh krytia IPX4D

Tepelna trieda F

Teplotna trieda TF 110

Index energetickej G¢innosti EEl < 0,20")

P1 <400 W:

Rusivé emisie EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Odolnost proti ruseniu EN 55014-2

P1> 400 W:

Rusivé emisie EN 61800-3
Odolnost proti ruseniu EN 61800-3

Lozisko

Specialne klzné lozisko mazané dopravovanym médiom

Pripojky

Pripojka so zavitom alebo pripojenie prirubou

Prevadzkové rezimy

Regulécia na konstantny tlak
Regulécia proporcionalneho tlaku

Regulacia diferen¢ného tlaku podla teploty (aktivovatelna
len pomocou KSB ServiceTool)

Prevadzka s regula¢nym prvkom s prednastavenim
pozadovanej hodnoty

Eco-Mode

Nazov

Priklad: Calio 40-180

Vysvetlivky k ndzvu

L .

Automatické funkcie

Plynuléd Gprava otacok v zavislosti od prevadzkového
rezimu

0 - 10 V s externym prednastavenim pozadovanej hodnoty
diferen¢ného tlaku/otacok

0 - 10 V ako vstup skuto¢nej hodnoty teploty alebo
diferen¢ného tlaku

Prevadzka s dvomi ¢erpadlami

Rezim so $pi¢kovym zatazenim (moznost aktivovanie len
pomocou KSB ServiceTool)

Nocné znizenie

Dynamické riadenie (Dynamic Control)
Dialkové zapinanie/vypinanie
Odblokovacia funkcia
Samoodvzdusnovacia funkcia

Jemné spustenie

PIn& ochrana motora s integrovanou iniciacnou
elektronikou

Ruéné funkcie

Nastavenie prevadzkovych rezimov
Nastavenie

Nastavenie stupria otacok
Zablokovanie ovladacieho rozhrania

Zobrazovacie funkcie a signaliza¢né funkcie

Periodicky striedavé zobrazovanie objemového prietoku,
dopravnej vysky a elektrického prikonu

Zobrazenie prevadzkového stavu na displeji
Zobrazenie kédov chyb na displeji

Konfigurovatelné hlasenie hromadnej poruchy a
prevadzkové hlasenie (beznapatové prepinacie kontakty)

Sériové, digitalne rozhranie Modbus RTU
Servisné rozhranie pre KSB ServiceTool

Calio Typovy rad
40 Pripojka
25 Rp 1
30 Rp 1 1/4
32 DN 32
40 DN 40
50 DN 50
65 DN 65
80 DN 80
100 DN 100
180 Dopravna vyika H'? [m]
180 Dopravna vyska x 10
Priklad: 18 m x 10 = 180

11
12

Calio 40-90: EEI = 0,22 a Calio 50-90: EEl = 0,21
Pri objemovom prietoku Q = 0 m*h

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b‘J P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Materialy

Prehlad dostupnych materialov

102 Spiralova komora Siva liatina s povrchovou Upravou KTL (EN-GJL-200)
210 Hriadel Uslachtila ocel 1.4034

230 Obezné koleso Plast so sklenymi vlaknami (PSU-GF30)

310 Lozisko Keramika/uhlik

689 Tepelnoizola¢né obaly Polypropylén

817 Deleny rotor Uslachtila ocel 1.4301

Casti telesa, ktoré su v kontakte s okolim a dopravovanym médiom, neobsahuji latky znemoziujlce nanasanie laku.

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
18 Calio Cenovy zaklad Slovenska republika



Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b‘J P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Ceny

Calio
Ceny a technické l’Jdaje (50 Hz)

Konstrukéna Pr|p01ka

o : .ﬂ “ W Iﬁ

25-40 Rp 1 6/10/16 =~ 1000 2900 3,5-95 0,15-0,41 54 L 3129134911 665,19
25-60 Rp 1 G11/2 6/10/16 1000 3500 3,5-180 0,15-0,78 54 L 5,3 29134912 862,90
25-80 Rp 1 G11/2 6/10/16 | 1000 4000 3,5-200 0,15-0,87 54 L 5,329134913 918,54
25-100 Rp 1 G11/2 6/10/16 = 1000 4500 3,5-210 0,15-0,91 54 L 5,3 29134914 972,22
30-40 Rp11/4 G2 6/10/16 =~ 1000 2900 3,5-70 0,15-0,30 54 L 5,529134915 726,85
30-60 Rp11/4 G2 6/10/16 =~ 1000 3500 3,5-140 0,15-0,61 54 L 5,5 29134916 899,76
30-80 Rp11/4 G2 6/10/16 =~ 1000 4000 3,5-180 0,15-0,78 54 L 5,529134917 980,31
30-100 Rp11/4 G2 6/10/16 =~ 1000 4500 3,5-210 0,15-0,91 54 L 5,529134918 1.034,05
30-120 Rp11/4 G2 6/10/16 =~ 1000 4000 3,5-370 0,15-1,61 54 L 6,46 29134919 1.647,21
32-40 DN32 DN32 |6/10/16 1000 2900 3,5-75 0,15-0,33 54 L 9,62/29135102 1.036,02
32-60 DN 32 DN32 |6/10/16 @ 1000 3500 3,5-145 | 0,15-0,63 54 L 9,62 29135103 1.191,42
32-80 DN 32 DN32 |6/10/16 1000 4000 35-185 | 0,15-0,81 54 L 9,62/29135104 1.315,74
32-100 DN 32 DN32 |6/10/16 @ 1000 4500 3,5-215 | 0,15-0,94 54 L 9,62/29135105 1.419,35
32-120 DN32 DN32 |6/10/16 1000 4000 3,5-360 0,15-1,57 54 L 9,62 29134920 1.647,31
40-40 DN 40 DN40 |6/10/16 = 1000 3200 3,5-140 0,15-0,61 54 L 8,68 29135106 1.139,62
40-60 DN 40 DN40 |6/10/16 1000 3700 3,5-120 0,15-0,52 54 L 8,6829134921 1.070,26
40-70 DN 40 DN40 |6/10/16 = 1000 3900 3,5-150 0,15-0,65 |54 L 8,68/29134922 1.135,74
40-80 DN 40 DN40 6/10/16 1000 3600 3,5-300 0,15-1,30 54 L 11,49 29134923 1.863,95
40-90 DN 40 DN40 |6/10/16 = 1000 4500 3,5-190 0,15-0,83 |54 L 8,68/29134924 1.170,50
40-100 DN 40 DN40 |6/10/16 1000 4000 3,5 - 400 0,15-1,74 54 L 11,49 29134925 2.037,43
40-120 DN 40 DN40 |6/10/16 = 1000 2900 5-500 0,32-2,17 54 L 20,529134862 2.211,09
40-180 DN 40 DN40 |6/10/16 1000 3500 5-700 0,32-3,00 54 L 20,5 29134863 3.034,70
50-40 DN50 DN50 6/10/16 | 1000 3200 3,5-140 0,15-0,61 54 L 9,9/29134926 1.448,82
50-60 DN 50 DN50 |6/10/16 1000 3300 3,5-300 0,15-1,30 54 L 12,87 29134927 2.211,01
50-80 DN50 DN50 6/10/16 | 1000 3500 3,5-370 0,15-1,61 54 L 112,87 29134928 2.337,12
50-90 DN50 DN50 6/10/16 1000 4500 3,5-200 0,15-0,87 54 L 9,9 29134929 1.449,16
50-100 DN50 DN50 6/10/16 | 1000 2750 5-450 0,32-1,96 54 L 21,6 29134864 2.553,09
50-120 DN 50 DN50 |6/10/16 1000 2930 5-500 0,32-2,17 54 L 21,6 29134865 2.687,56
50-150 DN50 DN50 6/10/16 | 1000 3260 5-630 0,32-2,74 54 L 21,6 29134866 3.078,79
50-180 DN 50 DN50 |6/10/16 1000 3600 5-710 0,32-3,10 54 L 21,6 29134867 3.620,04
65-60 DN65 DN65 |6/10/16 1000 3100 3,5-380 0,15-1,65 54 L 17,56 29134930 2.739,65
65-120 DN 65 DN65 |6/10/16 1000 3200 5-820 0,32-3,60 54 L 29,7 29134868 3.055,91
80-80 DN80 DN80 6 1000 2400 5-670 0,32-291 54 L 31,4 29134869 3.338,63
80-80 DN 80 DN80 10/16 1000 2400 5-670 0,32-291 54 L 31,4 29134870 3.532,86
100-60 DN 100 DN 100 6 1000 2100 5-770 0,32-3,40 54 L 39,4/29134871 3.729,06
100-60 DN 100 DN 100 10/16 1000 2100 5-790 0,32-3,40 54 L 39,4 29134872 3.924,00

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika Calio 19



KSB m

Pokyny na dimenzovanie

Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Minimalny privodny tlak

Minimalny privodny tlak p,.. na sacom hrdle ¢erpadla slGzi na vyluc¢enie kavita¢ného hluku pri uvedenej teplote dopravovaného
média T,.,.

Uvedené hodnoty platia do nadmorskej vysky 300 m n.m. Pri montaznych vyskach >300 m sa vyzaduje pridavok 0,01 bar/100 m.

Minimalny privodny tlak p,;, v zavislosti od teploty dopravovaného média T,

Minimalny privodny tlak

Teplota dopravovaného média

[°C]

<80 0,5
81 az 95 1,5
96 az 110 2,5

Pripustna teplota dopravovaného média

Teplotné limity dopravovaného média

Pripustna teplota dopravovaného média

Maximalne +110 °C
Minimalne -10 °C

Pripustna teplota okolia

Pripustné teploty okolia v zavislosti od teploty dopravovaného média

Teplota dopravovaného média Pripustna teplota okolia

°cl
<+90 +40
> +90 +30

Popis rozhrania Modbus
Technické udaje rozhrania Modbus

Parameter | Opis/hodnota

Prierez svorky 1,5 mm?

Rozhranie RS485 (TIA-485A) opticky izolované

0,5 mm? parové krutené a tienené vedenie zbernice
Max. 1 000 m
Lucovity privod je nepripustny

Pripojka prevadzkovej zbernice
Dizka vedenia

Pri dizkach kablov > 30 m prijmite vhodné opatrenia na zabezpecenie ochrany proti
prepatiam.

VInovy odpor

120 Q (typ vedenia B podla TIA 485-A)

Prenosové datové rychlosti [Baud]

4.800, 9.600, 38.400, 57.600, 115.200
(19.200 = vyrobné nastavenie)

Protokol

Modbus, standard RTU

Datovy format

= 8 datovych bitov
= Parita EVEN/ODD/NONE
= 1 =stop bit

Adresa Modbus

Volitelne v rozsahu ID #1 az #247
(ID #17 = vyrobné nastavenie)

0 Dalsie informacie najdete v navode na obsluhu ¢erpadlového agregatu.

20 Calio
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Popis prevadzkového rezimu Eco-Mode Popis charakteristiky

Cerpadlo vytvara v rezime Eco regula¢nu charakteristiku s I e e e
kvadratickym priebehom (1). Vychadzajuc z pozadovane;j T 1~230 VACH
hodnoty dopravnej vysky H pretina tato charakteristika os H 10 H
dopravnej vysky v bode H, = 1/4 x H.q. ~
Pri zmene pozadovanej hodnoty diferen¢ného tlaku sa tato
charakteristika cerpadla da upravit na vyssie alebo nizsie

diferenc¢né tlaky, resp. dopravné vysky. <
V porovnani s prevadzkovym rezimom s regulaciou N
proporcionalneho tlaku umoznuje rezim Eco prikon znizeny o a N
40 %. \\
V nasledujlcej ¢asti je prezentovana nazorna ukazka N
charakteristiky rezimu Eco. N

= b)=—T

10

Q[m?h] A
Obr. 10: Funkcia rezimu Eco

L0

1 Charakteristika rezimu Eco L]

2 Charakteristika s regulaciou proporcionalneho tlaku na
porovnanie

Q

Obr. 12: Priklad dimenzovania

Opis funkcie Dynamickeé riadenie (Dynamic Otacanim ovladacieho prvku mozno nastavit

Control) charakteristiku ¢erpadla medzi bodmi a) a b) v krokoch po
Dynamické riadenie (2) rozpozna, kedy sa zvolena regula¢na 1 %.

krivka (3) nachadza nad minimalnou charakteristikou'> (4). 0 Stupen 0 = prevadzka s regula¢nym prvkom, minimélne
Riadenie posunie regula¢nu krivku nadol a prikon sa otacky (zodpoveda 0 % nastaveniu)

automaticky znizi. Ak sa dosiahne minimalna charakteristika, 10 Stupefi 10 = prevadzka s regulanym prvkom,

Cerpadlovy agregéat prepne na vyssiu regula¢nu krivku, aby

A > . o .
bolo zabezpecené dostato¢né napajanie. Spotreba energie sa maximalne otacky (zodpoveda 100 % nastaveniu)

znizi (1) bez negativneho vplyvu na napajanie budovy. Regula¢ny rozsah

Cerpadlovy agregat sa prevadzkuje optimalne aj pri neznamej a)  Regula¢na charakteristika s maximalnou dopravnou
charakteristike zariadenia a zniZuje sa hlu¢nost vyskou

termostatickych ventilov. b)  |Regula¢na charakteristika s minimalnou dopravnou

vyskou

H [m]

Q [m?h] o
Obr. 11: Princip dynamického riadenia
1 |Nadmerna spotreba 3 Regula¢na krivka
energie
2 Dynamické riadenie 4 Minimalna charakteristika

13 Charakteristika pri uplne otvorenych termostatickych ventiloch

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika Calio 21



b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Pole charakteristik

Calio

Y 50 US.gpm 100 150 200 250

0 50 IM.gpm 100 150 200

20 L L L L | L L L L L L L L L L L L L L L -

| L 60
L 40
FH
[ft]
L 20

25/30-40 L
AN

O T T T T T T R T R T T T T T T T T T T T T T

0 5 Q[m¥h] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0 "2 qusl a4 G ‘ 8 " 1o R 14 R

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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kss L.

Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Charakteristiky

Calio 25-40 prevadzka s regula¢cnym prvkom,
rezim Eco

Calio 25-40 Apv, Apc

@ . . ., . 10 QUSgm, 20 , , ., ., 30 .,
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 25-80 prevadzka s regula¢nym prvkom, Calio 25-80 Apv, Apc
rezim Eco
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 30-40 prevadzka s regula¢nym prvkom, Calio 30-40 Apv, Apc
rezim Eco
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kss L.

Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 30-80 prevadzka s regula¢nym prvkom,
rezim Eco

Q. . ., 10Qusgm20 , , . .3, ., , 4
o ., . . .10 QoiMgm) 20 , , . , 30 . ., .
100% 1~230 VAC
8 Rp11/4
rrrrr Eco Mode
100% Boost Mode
20
H[ft]
10
0
0 2 _Q[m¥h] 4 6 8 10
0 1 Qirs] 2
0.15 o 20% 0% 0.2
0% 2
100%  80% 77
100% / / ;
/ P [hp]
0.1
0.0

0 2 Q[m¥n] 4 6 8 10

Calio 30-100 prevadzka s regula¢nym prvkom,
rezim Eco
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 30-120 prevadzka s regula¢nym prvkom, Calio 30-120 Apv, Apc
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 32-60 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio 32-60 Ap-v, Ap-c
rezim Eco
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 32-100 prevadzka s regula¢nym prvkom, Calio 32-100 Ap-v, Ap-c
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 40-40 prevadzka s regula¢nym prvkom,
rezim Eco
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Calio 40-60 prevadzka s regula¢cnym prvkom,
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 40-70 prevadzka s regula¢nym prvkom, Calio 40-70 Apv, Apc
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 40-90 prevadzka s regula¢nym prvkom,
rezim Eco
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kss L.

Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 40-120 prevadzka s regula¢nym prvkom,
rezim Eco

Calio 40-120 Ap-v, Ap-c
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KSB b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
- Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku
Calio 50-40 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio 50-40 Apv, Apc
rezim Eco
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 50-80 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio 50-80 Apv, Apc
rezim Eco
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

kss L.

Calio 50-100 prevadzka s regula¢nym prvkom,

Calio 50-100 Ap-v, Ap-c

rezim Eco
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 50-150 prevadzka s regula¢nym prvkom,

Calio 50-150 Ap-v, Ap-c
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KSB b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
- Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku
Calio 65-60 prevadzka s regula¢nym prvkom, Calio 65-60 Apv, Apc
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio 80-80 prevadzka s regula¢nym prvkom, Calio 80-80 Ap-v, Ap-c
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Rozmery

Rozmery cerpadlového agregatu
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Rp/G
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Obr. 13: Cerpadlovy agregat so zavitovou pripojkou

Obr. 14: Cerpadlovy agregat s pripojenim prirubou

Rozmery ¢erpadlového agregatu

Konstrukenavefkost |  Pripoja | A | B | ¢ | o | E | F |
mﬂmlmlmmlmlmm
25-40 1 11/2 197 180 137 168
25-60 1 11/2 - 197 53 98 180 137 168
25-80 1 1172 - 197 53 98 180 137 168
25-100 1 11/2 - 197 53 98 180 137 168
30-40 11/4 2 - 197 53 98 180 137 168
30-60 11/4 2 - 197 53 98 180 137 168
30-80 11/4 2 - 197 53 98 180 137 168
30-100 11/4 2 - 197 53 98 180 137 168
30-120 11/4 2 - 232 53 98 180 137 168
32-40 - - 32 205 65 110 220 137 168
32-60 - - 32 205 65 110 220 137 168
32-80 - - 32 205 65 110 220 137 168
32-100 - - 32 205 65 110 220 137 168
32-120 - - 32 232 65 110 220 137 168
40-40 - - 40 179 70 110 220 137 168
40-60 - - 40 179 70 110 220 137 168
40-70 - - 40 179 70 110 220 137 168
40-80 - - 40 242 70 120 220 137 168
40-90 - - 40 179 70 110 220 137 168
40-100 - - 40 242 70 120 220 137 168
40-120 - - 40 390 75 135 250 206 240
40-180 - - 40 390 75 135 250 206 240
50-40 - - 50 179 78 120 240 137 168
50-60 - - 50 243 78 130 240 137 168
50-80 - - 50 243 78 130 240 137 168
50-90 - - 50 179 78 120 240 137 168
50-100 - - 50 390 77 140 280 206 240
50-120 - - 50 390 77 140 280 206 240
50-150 - - 50 390 77 140 280 206 240
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Konstrukenavefkost |  Pripojha | A | B | ¢ | o | E | F |
50-180 - - 50 390 77 140 280 206 240
65-60 - - 65 244 89 170 340 137 168
65-120 - - 65 395 95 170 340 206 240
80-80 - - 80 395 105 170 360 206 240
100-60 - - 100 395 110 210 450 206 240

Rozmery priruby

Rozmery priruby

Konstrukena |  PN6 | PN 10, PN 16 Technicky vykres
o [ 6p | ok [ nx06 | o0 | ok [ nxod_

DN 32 120 4x014 140 100 4xD19
DN 40 130 100 4x014 150 110 4xD19
DN 50 140 110 4x014 165 125 4xD19
DN 65 160 130 4x014 185 145 4xD19
DN 80 190 150 4x019 200 160 8x019
DN 100 210 170 4x019 220 180 8x019

Pokyny na montaz
Pripustné montazne polohy

Obr. 15: Pripustné montazne polohy

Rozsah dodavky

V zavislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodavky nasledujice
polozky:

= Cerpadlovy agregat

= Dvojdielny tepelnoizola¢ny obal (samostatné ¢erpadlo)

= Ploché tesnenia

= Navod na obsluhu a montaz
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo
Pol. ____[Nazov IEE-IEI-EE
- Komunika¢ny modul BACnet MS/TP L 0,1 18041730 526,97

Moznost namontovat na skrifiovy rozvadzac¢, na pripojenie 1 ¢erpadla
Calio 2"

Skrutkové spoje

Skrutkové spoje

el Lol mat L cun

° . - 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 0,2 19075560 22,36
s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnUtornym zavitom Rp 3/4, ocel

pre ¢erpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia Rp 3/4

- 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 24 L 0,2 19075561 13,97

s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnutornym zavitom Rp 1, ocel

pre Cerpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia Rp 1

- 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 24 L 0,2 19075562 16,80

s prevle¢nou maticou G 2 a vlozkou s vnutornym zavitom Rp 1 1/4, ocel

pre ¢erpadla s vonkajsim zavitom G 2/pripojkou potrubia Rp 1 1/4

Rozperné vlozky (priruba)

Distanc¢né kusy (prl’ruba)

- Distanc¢ny vyrovnavaci kus DN 40 6/10/16 219075991 68,04
F16

- Rozperna-vyrovnavacia DN 40 6/10/16 70 24 L 219075566 139,58
vlozka FO

- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 10 24 L 2119075567 72,66
vlozka F1

- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 20 24 L 219075568 81,06
vlozka F2

- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 50 24 L 2 19075569 125,58
vlozka F3

- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 60 24 L 219075570 181,46
vlozka F4

- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 10 24 L 219075571 83,79
vlozka F5

- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 25 24 L 2 19075572 106,15
vlozka F6

- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 30 24 L 219075573 125,58
vlozka F7

- Rozpernéa-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 10 24 L 219075574 100,58
vlozka F8

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 15 24 L 2 19075575 111,71
vlozka F9

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 20 24 L 219075576 122,82
vlozka F10

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 25 24 L 219075577 134,02
vlozka F11

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 30 24 L 219075578 173,11
vlozka F12

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 40 24 L 219075579 181,46
vlozka F13

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 50 24 L 219075580 175,90
vlozka F14

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 80 24 L 219075581 251,26
vlozka F15

14 Potrebné 2 kusy na ¢erpadlo Calio Z

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

kss L.

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

CalioZ

Vyhody vyrobku

= Maximalna Uspora prevadzkovych nakladov
prostrednictvom vysoko efektivnej technolégie v
spojeni s regulaciou rychlosti a efektivnym stylom
jazdy s Dynamické Ovladanie

= Maximalna energeticka ucinnost, ako aj splnenie
poziadaviek aktualnych predpisov upravujucich
ucinnost, ako su ErP 2015, vam poskytuju istotu do
buducnosti

= Koncept typu ,vsetko v jednom” prindsa Usporu
nakladov na investicie a uvedenie do prevadzky
= Jednoduché ovladanie ovladacimi prvkami v

kombinacii s integrovanym displejom a symbolmi na
zobrazenie prevadzkového stavu

= Prevéadzka s dvomi ¢erpadlami a integrované ochranné
funkcie zarucuju vysokd mieru dostupnosti

= Novy prevadzkovy rezim Eco na esSte vyssie Uspory az
40 % v porovnani s regulaciou proporcionalneho
tlaku (= Strana 47)

Katal6g vyrobkov:

Pokracujuce informacie
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/C09B

Charakteristiky
RO Z 1) 1 NN SN

PriSIUSENSTVO ....coeeeeiie e

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://

Prevadzkové udaje

Prevadzkové vlastnosti

www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach. Objemovy prietok Q[m¥h] <70
Q [I/s] <194
Hlavné oblasti pouzitia Dopravna vyika Hlm] <18
= Vykurovacie, vetracie, klimatiza¢né, chladiace zariadenia a Teplota dopravovaného Tl >-10
priemyselné cirkulacné systémy média <+110
= 1-potrubné systémy a 2-potrubné systémy Teplota okolia T[°C] >0
= Podlahové kurenie < +40"™
= Kotlové okruhy alebo primarne okruhy Prevadzkovy tlak p [barov] <16
= Okruhy plnenia zasobnika Tlakovy stupery PN [bar] 6/10/16
« Solarne zariadenia Priemerna hladina [dB (A)] <45
akustického tlaku
* Tepelné cerpadia Pripojka so zavitom Rp 11/4
Pripojenie prirubou DN 32-65

Dopravované média
= Vykurovacia voda podla VDI 2035

= Viskdéznejsie média (zmes voda — glykol do pomeru
miesania 1:1)

Konstrukéné usporiadanie

Druh konstrukcie

= Bezudrzbové, vysokoucinné ¢erpadlo s mokrym rotorom

(bez upchavok)
= Dvojcinné Cerpadlo

15 Teplota okolia < +30 °C pri teplote dopravovaného média > 90 °C

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Pohon

= Vysokoefektivny synchrénny motor s permanentnym
magnetom bezkefkovy, samochladiaci, s plynulou
regulaciou diferen¢ného tlaku

= Integrovana ochrana motora

= 1~230VAC+-10 %

= Frekvencia 50 Hz/60 Hz

= Druh krytia IPX4D

= Tepelna trieda F

= Teplotna trieda TF 110

= Index energetickej ucinnosti EEl < 0,23
P1 <400 W:

= Rusivé emisie EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

= Odolnost proti ruseniu EN 55014-2
P1> 400 W:

= Rusivé emisie EN 61800-3

= Odolnost proti ruseniu EN 61800-3

Lozisko
= Specialne kizné lozisko mazané dopravovanym médiom

Pripojky
= Pripojka so zavitom alebo pripojenie prirubou

Prevadzkové rezimy
= Regulacia na konstantny tlak

= Regulécia proporcionélneho tlaku

= Regulacia diferen¢ného tlaku podla teploty (aktivovatelna
len pomocou KSB ServiceTool)

= Prevadzka s regula¢nym prvkom s prednastavenim
pozadovanej hodnoty

= Eco-Mode

Nazov

Priklad: Calio Z 40-180

Vysvetlivky k ndzvu

Automatické funkcie

Plynuléd Gprava otacok v zavislosti od prevadzkového
rezimu

0 - 10 V s externym prednastavenim pozadovanej hodnoty
diferen¢ného tlaku/otacok

0 - 10 V ako vstup skuto¢nej hodnoty teploty alebo
diferen¢ného tlaku

Vymena Cerpadla po 24 hodinach chodu ¢erpadla

Redundancia automatickym $tartom cerpadla v
pohotovostnom rezime pri vypadku cerpadla v prevadzke.

Prevadzka s dvomi cerpadlami

Rezim so $pi¢kovym zatazenim (moznost aktivovanie len
pomocou KSB ServiceTool)

Nocné znizenie

Dynamické riadenie (Dynamic Control)
Dialkové zapinanie/vypinanie
Odblokovacia funkcia
Samoodvzdusnovacia funkcia

Jemné spustenie

PIna ochrana motora s integrovanou inicia¢nou
elektronikou

Ruéné funkcie

Nastavenie prevadzkovych rezimov
Nastavenie

Nastavenie stupria otacok
Zablokovanie ovladacieho rozhrania

Zobrazovacie funkcie a signaliza¢né funkcie

Periodicky striedavé zobrazovanie objemového prietoku,
dopravnej vysky a elektrického prikonu

Zobrazenie prevadzkového stavu na displeji
Zobrazenie kédov chyb na displeji

Konfigurovatelné hlasenia hromadnej poruchy a
prevadzkové hlasenia (beznapatovy prepinaci kontakt)

Sériové, digitalne rozhranie Modbus RTU
Servisné rozhranie pre KSB ServiceTool

N

Calioz Typovy rad
40 Pripojka
30 Rp 1 1/4
32 DN 32
40 DN 40
50 DN 50
65 DN 65
180 Dopravna vyska H'® [m]
180 Dopravna vyska x 10
Priklad: 18 m x 10 = 180

6 Pri objemovom prietoku Q = 0 m%h
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

KSB m

Materidly

Prehlad dostupnych materialov

102 Spiralova komora Siva liatina s povrchovou Upravou KTL (EN-GJL-200)
210 Hriadel Uslachtila ocel 1.4034

230 Obezné koleso Plast so sklenymi vlaknami (PSU-GF30)

310 Lozisko Keramika/uhlik

746 Prepinacia klapka Plast so sklenymi vlaknami/EPDM

817 Deleny rotor Uslachtila ocel 1.4301

Casti telesa, ktoré su v kontakte s okolim a dopravovanym médiom, neobsahuji latky znemoziujlce nanasanie laku.

Ceny

Calio Z
Ceny a technické udaje (50 Hz)

30-60 Rp11/4 G2 6/10/16 | 1000 @ 3500 @ 3,5-170(320) @ 0,15-0,74 (1,40) 54 L 110,7529134897 2.143,40
30-100 Rp11/4 G2 6/10/16 = 1000 = 4500 3,5-210(410) 0,15-0,91(1,80) 54 L 10,75 29134898 2.455,01
32-80 DN32 DN32 6/10/16 | 1000 | 4000 | 3,5-170(340) 0,15-0,74 (1,50) 54 L 15,1/29134899 2.238,13
32-120 DN32 DN32 6/10/16 1000 A 4000 @ 3,5-430(780) 0,15-1,87 (3,40) 54 L 16,06 29134900 3.654,57
40-80 DN40 DN40 6/10/16 | 1000 | 3600 | 3,5-340(700) @ 0,15-1,48 (3,00) 54 L 117,42 29134901 2.550,42
40-100 DN40 DN40 6/10/16 1000 A 4000 @ 3,5-420(850) 0,15-1,83(3,70) 54 L 117,42 29134902 3.753,22
40-120 DN40 DN40 6/10/16 | 1000 | 2900 | 5-840(1680) @ 0,32-3,65(7,30) 54 L 128,6129134873 4.374,55
40-180 DN40 DN40 6/10/16 1000 A 3500 @ 5-770(1460) @ 0,32-3,35(6,40) 54 L 28,61 29134874 5.694,90
50-80 DN50 DN50 6/10/16 | 1000 | 3500 | 3,5-390(660) @ 0,15-1,70 (2,90) 54 L | 23,56/29134903 4.755,54
50-100 DN50 DN50 6/10/16 = 1000 A 2750 @ 5-490(960) @ 0,32-2,13 (4,20) 54 L | 31,7129134875 5.332,79
50-120 DN50 DN50 6/10/16 | 1000 | 2930 | 5-570(1080) @ 0,32-2,48 (4,70) 54 L 131,7129134876 5.681,24
65-80 DN65 DN65 6/10/16 1000 A 2850  3,5-590(1100) 0,15-2,57 (4,80) 54 L 139,39 29134877 5.870,17
65-120 DN 65 DN65 6/10/16 = 1000 | 3200 | 5-840(1680) @ 0,32-3,65(7,30) 54 L 139,39 29134878 6.405,43
17 Hodnota v zatvorkach plati pre prevadzku obidvoch ¢erpadiel.

Odporucana cena pre koncového zékaznika, platna od 2023-01-01 .
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Pokyny na dimenzovanie

Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Minimalny privodny tlak

Minimalny privodny tlak p,.. na sacom hrdle ¢erpadla slGzi na vyluc¢enie kavita¢ného hluku pri uvedenej teplote dopravovaného
média T,.,.

Uvedené hodnoty platia do nadmorskej vysky 300 m n.m. Pri montaznych vyskach >300 m sa vyzaduje pridavok 0,01 bar/100 m.

Minimalny privodny tlak p,;, v zavislosti od teploty dopravovaného média T,

Minimalny privodny tlak

Teplota dopravovaného média

[°C]

<80 0,5
81 az 95 1,5
96 az 110 2,5

Pripustna teplota dopravovaného média

Teplotné limity dopravovaného média

Pripustna teplota dopravovaného média

Maximalne +110 °C
Minimalne -10 °C

Pripustna teplota okolia

Pripustné teploty okolia v zavislosti od teploty dopravovaného média

Teplota dopravovaného média Pripustna teplota okolia

°cl
<+90 +40
> +90 +30

Popis rozhrania Modbus
Technické udaje rozhrania Modbus

Parameter | Opis/hodnota

Prierez svorky 1,5 mm?

Rozhranie RS485 (TIA-485A) opticky izolované

0,5 mm? parové krutené a tienené vedenie zbernice
Max. 1 000 m
Lucovity privod je nepripustny

Pripojka prevadzkovej zbernice
Dizka vedenia

Pri dizkach kablov > 30 m prijmite vhodné opatrenia na zabezpecenie ochrany proti
prepatiam.

VInovy odpor

120 Q (typ vedenia B podla TIA 485-A)

Prenosové datové rychlosti [Baud]

4.800, 9.600, 38.400, 57.600, 115.200
(19.200 = vyrobné nastavenie)

Protokol

Modbus, standard RTU

Datovy format

= 8 datovych bitov
= Parita EVEN/ODD/NONE
= 1 =stop bit

Adresa Modbus

Volitelne v rozsahu ID #1 az #247
(ID #17 = vyrobné nastavenie)

0 Dalsie informacie najdete v navode na obsluhu ¢erpadlového agregatu.
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Popis prevadzkového rezimu Eco-Mode

Cerpadlo vytvara v rezime Eco regula¢nu charakteristiku s
kvadratickym priebehom (1). Vychadzajuc z pozadovane;j
hodnoty dopravnej vysky H pretina tato charakteristika os
dopravnej vysky v bode Hy = 1/4 x H.,.

Pri zmene pozadovanej hodnoty diferen¢ného tlaku sa tato
charakteristika cerpadla da upravit na vyssie alebo nizsie
diferenc¢né tlaky, resp. dopravné vysky.

V porovnani s prevadzkovym rezimom s regulaciou
proporcionalneho tlaku umoznuje rezim Eco prikon znizeny o
40 %.

V nasledujlcej ¢asti je prezentovana nazorna ukazka
charakteristiky rezimu Eco.

Q[m?h]
Obr. 16: Funkcia rezimu Eco

1 Charakteristika rezimu Eco

2 Charakteristika s regulaciou proporcionalneho tlaku na
porovnanie

Opis funkcie Dynamické riadenie (Dynamic
Control)

Dynamické riadenie (2) rozpozna, kedy sa zvolena regula¢na

krivka (3) nachadza nad minimalnou charakteristikou'® (4).
Riadenie posunie regula¢nu krivku nadol a prikon sa
automaticky znizi. Ak sa dosiahne minimalna charakteristika,
Cerpadlovy agregéat prepne na vyssiu regula¢nu krivku, aby
bolo zabezpecené dostato¢né napajanie. Spotreba energie sa
znizi (1) bez negativneho vplyvu na napajanie budovy.
Cerpadlovy agregéat sa prevadzkuje optimalne aj pri nezname;j
charakteristike zariadenia a znizuje sa hlu¢nost
termostatickych ventilov.

H [m]

Q [m?h] o
Obr. 17: Princip dynamického riadenia
1 |Nadmerna spotreba 3 Regula¢na krivka
energie
2 Dynamické riadenie 4 Minimalna charakteristika

Popis charakteristiky
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Obr. 18: Priklad dimenzovania

Otacanim ovladacieho prvku mozno nastavit
charakteristiku ¢erpadla medzi bodmi a) a b) v krokoch po
1 %.

0 Stupeni 0 = prevadzka s regula¢nym prvkom, minimalne
otacky (zodpoveda 0 % nastaveniu)

10  |Stuperi 10 = prevéadzka s regula¢nym prvkom,
maximalne otacky (zodpoveda 100 % nastaveniu)

Regula¢ny rozsah
a) Regula¢na charakteristika s maximalnou dopravnou
vyskou
b) Regulac¢na charakteristika s minimalnou dopravnou
vyskou

18 Charakteristika pri Uuplne otvorenych termostatickych ventiloch

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Pole charakteristik

Calio Z (paralelna prevadzka)
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0 100 200
20 \ [M.gpm ) .
| L 60
15] I
H 4
mi | 40-180 | 40
10, 32120 o120 I
130-100"40-100 ‘ 65-120 | (]
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Charakteristiky

Calio Z 30-60 prevadzka s regula¢tnym prvkom,
rezim Eco

Calio Z 30-60 Apv + Apc
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Z 32-80 prevadzka s regula¢tnym prvkom,

rezim Eco

Calio Z 32-80 Apv + Apc
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Calio Z 32-120 prevadzka s regulacnym prvkom,
rezim Eco
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Z 65-120 prevadzka s regulacnym prvkom,
rezim Eco
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Rozmery

Rozmery cerpadlového agregatu

Obr. 20: Cerpadlovy agregat s pripojenim prirubou

Rozmery cerpadlového agregatu

Konstrukenavefkost | Pripoja | A | B | ¢ | o | E | F |
__Rp ] G | ON_ | [mml | [mml | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
30-60 11/4 2 - 212 51 82 180 137 418
30-100 11/4 2 - 212 51 82 180 137 418
32-80 - - 32 212 70 110 220 137 418
32-120 - - 32 232 70 110 220 137 418
40-80 - - 40 239 75 121 220 137 418
40-100 - - 40 239 75 121 220 137 418
40-120 - - 40 239 75 102 250 209 560
40-180 - - 40 239 75 102 250 209 560
50-80 - - 50 244 83 126 240 137 418
50-100 - - 50 390 83 140 280 209 560
50-120 - - 50 390 83 140 280 209 560
65-80 - - 65 400 93 180 340 209 560
65-120 - - 65 400 93 180 340 209 560

Rozmery priruby

Rozmery priruby

Konstrukéna “ PN 10, PN 16 Technicky vykres
whost "o | ok [ nx0q, | 00 | ok [ nx0q, |

DN 32 120 90 4x 014 140 100 4x219
DN 40 130 100 4x 014 150 110 4x219
DN 50 140 110 4x 014 165 125 4x219
DN 65 160 130 4x 014 185 145 4x219
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Pokyny na montaz
Pripustné montazne polohy

Obr. 21: Pripustné montazne polohy

Rozsah dodavky

V zavislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodavky nasledujuce
polozky:

» Cerpadlovy agregat
= Predkonfigurovany duélny prepojovaci kabel
Ploché tesnenia

Navod na obsluhu a montaz

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo

Pol. ____[Nazov IEE-IEI-EE
- Komunika¢ny modul BACnet MS/TP L 0,1 18041730 526,97
Moznost namontovat na skririovy rozvadzac¢, na pripojenie 1 ¢erpadla
Calio 2"

Rozperné vlozky (priruba)

Distan¢né kusy (priruba)

- Distan¢ny vyrovnavaci kus DN 40 6/10/16 30 219075991 68,04
F16

- Rozperna-vyrovnavacia DN 40 6/10/16 70 24 L 219075566 139,58
vlozka FO

- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 10 24 L 219075567 72,66
vlozka F1

- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 20 24 L 2 19075568 81,06
vlozka F2

- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 50 24 L 219075569 125,58
vlozka F3

- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 60 24 L 219075570 181,46
vlozka F4

- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 10 24 L 219075571 83,79
vlozka F5

- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 25 24 L 219075572 106,15
vlozka F6

- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 30 24 L 219075573 125,58
vlozka F7

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 10 24 L 2 19075574 100,58
vlozka F8

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 15 24 L 219075575 111,71
vlozka F9

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 20 24 L 219075576 122,82
vlozka F10

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 25 24 L 2 19075577 134,02
vlozka F11

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 30 24 L 219075578 173,11
vlozka F12

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 40 24 L 219075579 181,46
vlozka F13

- Rozpernéa-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 50 24 L 219075580 175,90
vlozka F14

- Rozperna-vyrovnavacia DN 80 6/10/16 80 24 L 219075581 251,26
vlozka F15

19 Potrebné 2 kusy na ¢erpadlo Calio Z
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro

Katal6g vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/C89C

Vyhody vyrobku

= Maximalna Uspora prevadzkovych nakladov
prostrednictvom vysoko efektivnej technolégie v
spojeni s regulaciou rychlosti a efektivnym stylom
jazdy s Dynamické Ovladanie

= Maximalna energeticka ucinnost, ako aj splnenie
poziadaviek aktualnych predpisov upravujucich
ucinnost, ako su ErP 2015, vam poskytuju istotu do
buducnosti

= Koncept typu ,vsetko v jednom” prindsa Usporu
nakladov na investicie a uvedenie do prevadzky

= Jednoduché ovladanie ovladacimi prvkami v
kombinacii s integrovanym displejom a symbolmi na
zobrazenie prevadzkového stavu

= Prevéadzka s dvomi ¢erpadlami a integrované ochranné
funkcie zarucuju vysokd mieru dostupnosti

Pokracujuce informacie

[T o PSR TUPRPRR PR 62
Pole charakteristik .. ...65
Charakteristiky ..o 66
[AFANE A oo oo T 78
PriSIUSENSTVO ...t 81

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach

(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti pouzitia

= Vykurovacie, vetracie, klimatiza¢né, chladiace zariadenia a

priemyselné cirkula¢né systémy
= 1-potrubné systémy a 2-potrubné systémy
= Podlahové kurenie
= Kotlové okruhy alebo primarne okruhy
= Okruhy plnenia zasobnika
= Solérne zariadenia
= Tepelné ¢erpadla

Dopravované média
= Vykurovacia voda podla VDI 2035

= Viskdznejsie média (zmes voda - glykol do pomeru
miesania 1:1)

Prevadzkové udaje

Prevadzkové vlastnosti

Objemovy prietok QIm¥h] <24
Q [I/s] <6,7
Dopravna vyska H [m] <12
Teplota dopravovaného T[°C] >-10
média <+110
Teplota okolia T[°C] >0
< +40%

Prevadzkovy tlak p [barov] <16

Tlakovy stupen PN [bar] 6/10/16

Priemerna hladina
akustického tlaku

[dB (A)] <40

Pripojka so zavitom G 11/2-2

Pripojenie prirubou DN 32-65

Konstruk¢né usporiadanie

Druh konstrukcie

= Bezudrzbové, vysokoucinné ¢erpadlo s mokrym rotorom
(bez upchavok)

Pohon

= Vysokoefektivny synchrénny motor s permanentnym
magnetom bezkefkovy, samochladiaci, s plynulou
regulaciou diferen¢ného tlaku

= 1~230VAC+/-10 %
= Frekvencia 50 Hz/60 Hz
= Druh krytia IPX4D

20 Teplota okolia < +30 °C pri teplote dopravovaného média > 90 °C

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika

Calio Pro 59


https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach

b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

= Tepelna trieda F

= Teplotna trieda TF 110

= Index energetickej Ucinnosti EEl < 0,20

= Rusivé emisie EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
= Odolnost proti ruseniu EN 55014-2

Lozisko
» Specialne klzné lozisko mazané dopravovanym médiom

Pripojky
= Pripojka so zavitom alebo pripojenie prirubou

Prevadzkové rezimy
= Reguldcia na konstantny tlak

= Regulécia proporcionalneho tlaku
= Dynamické riadenie (Dynamic Control)
= Prevadzka s regula¢nym prvkom s 3 stupriami otacok

Automatické funkcie
* Plynula tprava otéacok v zavislosti od prevadzkového
rezimu
= Prevadzka s dvomi ¢erpadlami
= Odblokovacia funkcia
= Samoodvzdusnovacia funkcia telesa ¢erpadla
= Jemné spustenie
= PInd ochrana motora s integrovanou inicia¢nou
elektronikou
Ruc¢né funkcie
= Nastavenie prevadzkovych rezimov
= Nastavenie
= Nastavenie stupria otacok
= Odvzdusiiovacia funkcia priestoru rotora
= Zablokovanie ovladacieho rozhrania

Zobrazovacie funkcie a signaliza¢né funkcie
= Zobrazenie nastavenej dopravnej vysky
= Zobrazenie stupna otacok

= Zobrazenie stavu ¢erpadlového agregatu (v prevadzke/
mimo prevadzky)

= Zobrazenie kédov chyb na displeji

= Hlasenie hromadnej poruchy (beznapatovy prepinaci
kontakt)

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Nazov

Priklad: Calio Pro 25-40

Vysvetlivky k nazvu

N

Calio Pro Typovy rad
-2 Samostatné ¢erpadlo
z Dvojité cerpadlo
25 Pripojka
25 G112
30 G2
32 DN 32
40 DN 40
50 DN 50
65 DN 65
40 Dopravna vyika H? [m]
40 Dopravna vyska x 10
Priklad: 4 m x 10 = 40

Materidly

Prehlad dostupnych materialov

102 Spiralova komora Siva liatina s povrchovou Upravou KTL (EN-GJL-200)
210 Hriadel Uslachtila ocel 1.4034

230 Obezné koleso Sklolaminatovy plast (PSU-GF30)

310 Lozisko Keramika/uhlik

689 Tepelnoizola¢né obaly Polypropylén

817 Deleny rotor Sklolaminatovy plast (PPS-GF40)

Casti telesa, ktoré su v kontakte s okolim a dopravovanym médiom, neobsahuji latky znemozfujlce nanasanie laku.

21
22

Bez udaja
Pri objemovom prietoku Q = 0 m*h
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Ceny

Calio Pro
Ceny a technické udaje (50 Hz)

Konstrukén PI’IpOjka _ <,
4 velkost ~230 V AC

25-40 R3/4,R1 G11/2 6/10/16 1000 3200 7-80 0,15 0,80 L 5,38/29135107 462,44
25-60 R3/4,R1 G11/2 6/10/16 1000 3700 7-125 0,15-1,00 VK L 5,38/ 29135108 579,59
25-80 R3/4,R1 G112 6/10/16 1000 4200 7-165 0,15-1,00 VK L 5,38/29135116 628,91
25-100 R3/4,R1 G11/2 6/10/16 1000 4700 7-185 0,15-1,05 VK L 5,68 29135117 678,24
30-40 R114 G2 6/10/16 1000 3100 7-70 0,15-0,70 VK L 5,58/29135109 493,27
30-60 R114 G2 6/10/16 1000 3700 7-120 0,15-1,00 VK L 5,58 29135110 604,25
30-80 R114 G2 6/10/16 1000 4200 7-160 0,15-1,05 VK L 5,58/29135118 678,24
30-100 R11/4 G2 6/10/16 1000 4600 7-185 0,15-1,05 VK L 5,88/29135119 715,23
30-120 R114 G2 6/10/16 1000 4100 8-340 0,15-1,50 VK L 6,52 29135125 949,53
32-40 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 3100 7-70 0,15-0,70 VK L 8,74/29135111 554,92
32-60 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 3700 7-110 0,15-1,00 VK L 8,74/29135112 622,75
32-80 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 4100 7-155 0,15-1,05 VK L 8,74 29135120 693,65
32-100 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 4600 7-180 0,15-1,05 VK L 9,04/29135121 758,39
32-120 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 4000 8-310 0,15-1,40 VK L 9,68 29135126 1.035,85
40-40 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 3300 7-95 0,15-0,90 VK L 8,76/29135113 616,57
40-60 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 3800 7-110 0,15-1,05 VK L 8,76 29135114 672,07
40-70 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 4100 7-135 0,15-1,05 VK L 8,76/29135122 678,24
40-80 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 3700 8-290 0,15-1,40 VK L 11,5529135127 1.159,17
40-90 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 4700 7-195 0,15-1,05 VK L 9,06/29135123 705,98
40-100 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 4100 8 -390 0,15-1,85 VK L | 11,5529135128 1.270,16
50-40 DN 50 DN 50 6/10/16 1000 3300 7-130 0,15-1,05 VK L 9,98 29135115 924,87
50-60 DN 50 DN 50 6/10/16 1000 3400 8-270 0,15-1,25 VK L 12,93 29135129 1.387,30
50-80 DN 50 DN 50 6/10/16 1000 3800 8-330 0,15-1,50 VK 'L |12,93/29135130 1.461,29
50-90 DN 50 DN 50 6/10/16 1000 4800 7-175 0,15-1,05 VK L 10,28 29135124 986,53
65-60 DN 65 DN 65 6/10/16 1000 3200 8-370 0,15-1,80 |VK L 17,62 29135131 1.603,10

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
62 Calio Pro Cenovy zaklad Slovenska republika



Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Pokyny na dimenzovanie

Minimalny privodny tlak

Minimalny privodny tlak p,.. na sacom hrdle ¢erpadla slGzi na vyluc¢enie kavita¢ného hluku pri uvedenej teplote dopravovaného
média T,.,.

Uvedené hodnoty platia do nadmorskej vysky 300 m n.m. Pri montaznych vyskach >300 m sa vyzaduje pridavok 0,01 bar/100 m.

Minimalny privodny tlak p,;, v zavislosti od teploty dopravovaného média T,

Teplota dopravovaného média Minimalny privodny tlak

[°C]

<80 0,5
81 az 95 1,5
96 az 110 2,5

Pripustna teplota dopravovaného média

Teplotné limity dopravovaného média

Pripustna teplota dopravovaného média

Maximalne +110 °C
Minimalne -10 °C

Pripustna teplota okolia

Pripustné teploty okolia v zavislosti od teploty dopravovaného média

<+90 +40
<+110 +30

Opis funkcie Dynamické riadenie (Dynamic
Control)

Dynamické riadenie (2) rozpozna, kedy sa zvolena regula¢na

krivka (3) nachadza nad minimalnou charakteristikou®®) (4).
Riadenie posunie regula¢nu krivku nadol a prikon sa
automaticky znizi. Ak sa dosiahne minimalna charakteristika,
Cerpadlovy agregat prepne na vyssiu regulacnu krivku, aby
bolo zabezpecené dostato¢né napdjanie. Spotreba energie sa
znizi (1) bez negativneho vplyvu na napajanie budovy.
Cerpadlovy agregat sa prevadzkuje optimalne aj pri nezndmej
charakteristike zariadenia a znizuje sa hlu¢nost
termostatickych ventilov.

H

Q
Obr. 22: Princip dynamického riadenia
1 |Nadmerna spotreba 3 Regula¢na krivka
energie
2 Dynamické riadenie 4 'Minimalna charakteristika

23 Charakteristika pri Uplne otvorenych termostatickych ventiloch
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Popis charakteristiky

- I : - T N “‘\‘\‘\\‘\‘\\“
H 1~230 VAC| |
10
~N
v
74
4
| 1 [a) ™
v N
7 N
d N
_b) N
= i }
1
L
Q
[l L
71T 10 Ji
//
a) b)
P
A
_/ B
1T
Q

Obr. 23: Priklad dimenzovania

1 Minimalny rezim s pevnymi otackami

10 Maximalny rezim s pevnymi otackami
Regulac¢ny rozsah

a) |Regula¢na charakteristika s maximalnou dopravnou
vyskou

b) |Regula¢na charakteristika s minimalnou dopravnou
vyskou

O V rozsahu a) az b) sa charakteristika da nastavovat
v krokoch po 0,1 m. Na nastavenie pouzite ovladacie gombiky.
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Pole charakteristik

Calio Pro

0 20 | 40 Qlus.gpm]. . . 80 100 |
0 20 Q[Mgpm}40 . . 60 . |, 8 | |

n n n

30-120/32-120

10’?\ i
T 25/30/32-100 | 30

40-100
g 50-90 r

1 25/30/32-80 L
6 4 - 20

25/30/32/40-6 \\

, | H[ft]
4’ '40/50-40° [
i 50-60 [
H [m] T 25/30/32-40 B 10
i 40-80 50-80  65-60 |
2 b L
0. | [ [ 1] ‘ ‘ ‘ 0
5 Q[m%h] 10 15 20 25
0 2 Q[Vs] 4 6
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Charakteristiky

Calio Pro 25-40 prevadzka s regulaénym prvkom, Calio Pro 25-40 Apv, Apc
Dynamické riadenie

Q 10 .QUS.gpm], 20 30
0 5 Qusgpm) 10 15 20 25 0 10 Q [IM.gpm] 20
0 5 Qumgpm 10 15 20 15
1~230 VAC
* Rp1
123ovac | T TN sem .
Dynamic Control apc H[ft]
Boost Mode i
10
10
24m

0 1Q [m*h]2 3 4 5 6 7
& 0.0 0.5 Qifs] 1.0 1.5 20
0.08
0.10 0.10
0.06
P [h
P [hp] [hp]
0.04 0.05
0.05 P [kW]
0.02
0.00 0.00
0 1Q[m¥h]2 3 4 5 6 7
0.00 0.00
0 1 Qm¥h 2 3 4 5 6
Calio Pro 25-60 Apv, Apc
Calio Pro 2'5-_60 prt_evadzka s regula¢nym prvkom, . 10 OUSeomL 20 © w0
Dynamické riadenie 10 __QMgpml. 20 30
Q 10 .Q[US.gpm]. 20 30 6 1~230 VAC 20
. . . . 1 .QiMgm], 20 , ., , ., 30 AT,
Ap-c
51m
6 1~230 VAC 20 5] >
7 15
ic Cont 4.4m
A 4 2

Hml ¥ =
— =
LT - I —Ne2m
20 - — i e
- P i __NU6m 5
”’/’ .—-—""—_——
1 —
0 2 Q[m¥h] 4 6 8
0.0 05 Ql/s] 1.0 1.5 2.0 25

0.10
P [kw] 0.1
0.05
P [kW]
P [hp]
P[h
thel 0.00 0.0

0 2 Q[m¥h] 4 6 8
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro 25-80 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio Pro 25-80 Apv, Apc
Dynamické riadenie

Q 10_Q[US.gom] 20 30 40
10 20 30
0 10 Q[Us.gpm] 20 30 40 Q [IM.gpm]
0 10 . QUMgpm], 20 30
1~230 VAC
Rp1
8 1~230vAC | TN e Apv
Rp1 Apc
----- Dynamic Control
69m Boost Mode
20
20
H [ft]
4.2
HIfY Jd 7 Pl T
Vv o -
vy - - —
—
//// A= L 31m 10
10 L - L=
- -
2 — === 2.1m
=T —= T \
0 2 _Q[m*h] 4 6 8 10
0
0 2 Q[mih 4 6 8
0.0 05 Qlls] 1.0 15 2.0 25
0.15 0.2
0.15 02
P [hp]
0.10
P [hp]
0-10 P kW] 0.1
P [kW] 0.1 0.05
0.05
0.00 0.0
0 2 Qmh 4 6 8 10
0.00 0.0
Calio Pro 25-100 Apv, Apc
Calio Pro 25-100 prevadzka s regula¢cnym prvkom,
. , . . Q 10 Q[US.gpm] 20 30 40
Dynamické riadenie 0 10 Qumgoml. 20 3
Q 10 Q[US.gpm] 20 30 40 1~230 VAC
Rp1
0 10 . Q[Mgpm], 20 <1 B S e B B S B B B S| A . 20
Ap-c
10 1~230 VAC
Rp1
----- Dynamic Control 30
Boost Mode
20
HIft]
20
34m
Mg 10
. —20m
10
1,8 m| 0 0
3 0 2 Q[mh] 4 6 8 10
0.2¢%:0 05 Qflis] 1.0 1.5 2.0 25
ot 0
0 2 Q[m¥n] 4 6 8
0240 05 Qfli/s] 1.0 15 2.0 25 015 02
P [hp]
0.10
P [kwW] 0.1
0.05
0.00] 0.0
0 2 Q[m¥h] 4 6 8 10
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Calio Pro 30-40 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio Pro 30-40 Apv, Apc
Dynamické riadenie

Q 10 . Q[US.gpm], 20 30
0 5 Q [US.gpm]10 15 20 25 10 Q [IM.gpm] 20 15
0 5 Q[IM.gpm] 10 15 20 15 1-230 VAC
41 Rp11/4
1~230vAC | T N3 8m e Ap-v
4 Rp11/4 3em aps H[ft]
38m | | | || [ []--- Dynamic Control
" Boost Mode HIfY // 35m
/ 7 31m
3 / // 2 10
3 10 / Z il 28m
// // L7 [P
Himl s - 24m
H[m] ///// - g —
g - 20m
2 > - —
2 // 2T T =T
s = LaT
- Ed — 5
5 L~ /// = - \
b -
—
1 L~
0 1Q[m¥h]2 3 4 5 6 7
I
0 1 Qmh] 2 3 4 5 6 0.080 05 Qisl 1.0 1.5 20
0.0 05 Qliis] 1.0 15 040 0.10
0.06
P [hp]
P [hp] P kW]
0.04 0.05
0.05
0.02
0 1Q[m*h]2 3 4 5 6 7
0.00
0 1 Q[mh] 2 3 4 5 6
Calio Pro 30-60 Apv, Apc
Calio Pro 30-60 prevadzka s regulaénym prvkom,
. ., . N Q 10 Q[US.gpm] 20 30 40
Dynamické riadenie 0 10 QQMgpml. 20 30
Q 10 Q[US.gpm] 20 30 1-230 VAC 20
Rp11/4
0 10 . Q[Mgpm], 20 0 . TN e .
— Apc
1~230 VAC
6 Rp11/4 20
----- Dynamic Control 15
Boost Mode
H[ft]
15
10
22m
10
—\ 1.6 m
hi \ 5
5
0 2_Qm¥h_4 6 8 10
0.0 05 Qfis] 1.0 1.5 2.0 25
-0
0 2 Qimyh] 4 6 8
0.0 05 Qfis] 1.0 15 2.0 25
0.10
0.15
0.10 P [kwW] 0.1
P [kw] 0.10 0.05
P [hp]
P [hp]
0.05
0.05
0.00 0.0
0 2 Q[m¥h] 4 6 8 10
o.ooF 0.00
0
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Calio Pro 30-80 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio Pro 30-80 Apv, Apc
Dynamické riadenie

Q 10 Q [US.gpm] 20 30 40
10 20 30 40
0 10 Q[US.gpm] 20 30 40 Q [IM.gpm],
0 10 _,Q[M.gpm], 20 30
1~230 VAC
8 Rp11/4
1~230vACc L~ bom e Ap-v
Rp11/4 Apc
6.7m e Dynamic Control
Boost Mode 20
20
HIft]
H [ft]
10
10
0 3
0 2 _Qm¥h 4 6 8 10
0.0 05 Qllis] 1.0 15 2.0 25 02
0.15 0.2
P [hp]
P [hp]
0.10 P kW] 0.1
P [kw] 0.1
0.05
| 0.0
0 2 Q[mh] 4 6 8 10
0.00 0.0
0 2 Q[m¥n] 4 6 8 10
Calio Pro 30-100 Apv, Apc
Calio Pro 30-100 prevadzka s regula¢cnym prvkom,
. ., . . Q 10 Q [US.gpm] 20 30 40 50
Dynamické riadenie 0 10 Q[Mgom] 20 3 40
Q 10 Q[uUS.gpm] 20 30 40 1~230 VAC
9 10 . Q[IM.gpm], 20 30 .R.p.ﬂ?p.v 30
Ap-c
10 1~230 VAC
Rp11/4
Dynamic Control 30
Boost Mode
20
HIft]
20
H It Him] 10
10
0
3
0
0.15 02
P [hp]
02 0.10
P kW
P [hol [kW] 0.1
0.05
0.1
0.00 0.0
0 2 Q[m¥h] 4 6 8 10
0.0

0 2 Q[m’h] 4 6 8 10
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Calio Pro 30-120 prevadzka s regulacnym prvkom,  Calio Pro 30-120 Apv, Apc
Dynamické riadenie

Q 20  Q[US.gpm] 40 60
0 20 Q[US.gpm]. 40 60 20 Q [IM.gpm] 40
9 10 Q [IM.gpm] 20 30 40 50 e “
Rp11/4

rrrrr Apv

1~230 VAC
40 Ap-c

Rp 11/4
..... Dynamic Control
Boost Mode

30

30

52m
20 ”,/’ Hf]
——
HIft __A35m
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0 1 Qifs] 2 3 4
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0.4
P [hp]
0.2
P [hp]
P kW] 02
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0.0 0.0
0 2Q [m¥h]4 6 8 10 12 14 16
0.0
Calio Pro 32-60 Apv, Apc
Calio Pro 32-60 prevadzka s regulacnym prvkom, . 10 QLS 20 © w0
Dynamické riadenie 0 10 QQMgpml. 20 30
Q 10 Q[US.gom] 20 30 1-230 VAC 20
9 10 Q [IM.gpm] 20 30 DIVBZ o
Ap-c
6 1~230 VAC 20
DN 32
----- Dynamic Control 15
Boost Mode
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15 M
10
10 §<m
”’
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3 5
0 2 Qm¥n] 4 6 8 10
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o+ 0
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P [kW] 0.10
P [hp]
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Calio Pro 32-80 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio Pro 32-80 Apv, Apc
Dynamické riadenie

Q 10 Q [US.gpm] 20 30 40
10 20 30 40
0 10 _Q[US.gpm] 20 30 40 Q [IM.gpm],
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Calio Pro 32-120 prevadzka s regulacnym prvkom,  Calio Pro 32-120 Apv, Apc
Dynamické riadenie

Q 20  Q[US.gpm] 40 60
10 20 30 40 50
0 20 Qus.gpm]. 40 Q [IM.gpm].
i e . 27 i 4 1~230 VAC 40
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

kss L.

Calio Pro 40-60 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio Pro 40-60 Apv, Apc

Dynamické riadenie
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10 20 30
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70 10 . QQMgpm]. 20 30
6 1~230 VAC 20
1~230 VAC DN 40
DN 40 1 B m A e IR Ap-v
----- Dynamic Control ——Apc
— Boost Mode 5]
15
15
4 Hif
3 10
10 H
(mJ 22m
H [t 2
[fd 1.6m 5
5 1
0 2 _Qmyh 4 6 8 10
0 0
I
o Y Qi 4 . s 0.0 05 Qlis] 1.0 - 1.536 20 25
00 05 Qlisl 1.0 15 2.0 25 0.10 S2m ;oM SOM  28m 5,
45m 3.6m
0.10 5.2 "NZZm
- 0.08
0.10
0.08 oo
' 006 P el
0.06 P Il oo
i 0.05
P kW]
0.04 0.05
P W] 0.02
0.02
0.00 0.00
0 2 Q¥ 4 6 8 10
0.00 0.00
Calio Pro 40-70 Apv, Apc
Calio Pro 40-70 prevadzka s regulaénym prvkom,
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro 40-80 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio Pro 40-80 Apv, Apc
Dynamické riadenie
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Calio Pro 40-90 Apv, Apc
Calio Pro 40-90 prevadzka s regulaénym prvkom,
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

kss L.

Calio Pro 40-100 prevadzka s regulacnym prvkom,  Calio Pro 40-100 Apv, Apc

Dynamické riadenie
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Calio Pro 50-40 Apv, Apc
Calio Pro 50-40 prevadzka s regulaénym prvkom,
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro 50-60 prevadzka s regulaénym prvkom,
Dynamické riadenie
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Calio Pro 50-80 prevadzka s regulaénym prvkom,
Dynamické riadenie
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro 50-90 prevadzka s regula¢cnym prvkom, Calio Pro 50-90 Apv, Apc
Dynamické riadenie
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Rozmery

Rozmery cerpadlového agregatu
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Obr. 24: Cerpadlovy agregat so zavitovou pripojkou
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Obr. 25: Cerpadlovy agregat s pripojenim prirubou

Rozmery ¢erpadlového agregétu

Konstrukéng |  Prpoka | A | B | ¢ | o | e | F [ W | 1 | 4 |
velkost mmmmmmmmm

25-40 R 3/4,R 1% G112 209 180 205 196 143 108 175
25-60 R 3/4,R 1% G112 209 56 98 180 205 196 143 108 175
25-80 R 3/4,R 1% G112 209 56 98 180 205 196 143 108 175
25-100 R 3/4,R 1% G112 209 56 98 180 205 196 143 108 175
30-40 R 11/4% G2 209 56 98 180 205 196 143 108 175
30-60 R11/4% G2 209 56 98 180 205 196 143 108 175
30-80 R 11/4% G2 209 56 98 180 205 196 143 108 175
30-100 R 11/4% G2 209 56 98 180 205 196 143 108 175
30-120 R 1 1/4% G2 209 56 98 180 205 196 143 108 175
32-40 DN 32 DN 32 209 65 110 220 213 196 143 108 175
32-60 DN 32 DN 32 209 65 110 220 213 196 143 108 175
32-80 DN 32 DN 32 209 65 110 220 213 196 143 108 175
32-100 DN 32 DN 32 209 65 110 220 213 196 143 108 175
32-120 DN 32 DN 32 209 65 110 220 213 196 143 108 175
40-40 DN 40 DN 40 217 70 120 220 218 196 143 108 175
40-60 DN 40 DN 40 217 70 120 220 218 196 143 108 175
40-70 DN 40 DN 40 217 70 120 220 218 196 143 108 175
40-80 DN 40 DN 40 217 70 120 220 218 196 143 108 175
40-90 DN 40 DN 40 217 70 120 220 218 196 143 108 175
40-100 DN 40 DN 40 217 70 120 220 218 196 143 108 175
50-40 DN 50 DN 50 214 50 120 240 226 196 143 108 175
50-60 DN 50 DN 50 214 50 120 240 226 196 143 108 175

24 Pripojka so skrutkovymi spojmi ¢erpadla (prislusenstvo)

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Kondtrukena |  Pripoka | A | 8 | ¢ | b [ E | F | H | 1+ [ J |
velkost mmmmmmmmm

50-80 DN 50 DN 50 120 196 108 175
50-90 DN 50 DN 50 214 50 120 240 226 196 143 108 175
65-60 DN 65 DN 65 221 65 170 340 236 196 143 108 175

Rozmery priruby

Rozmery priruby

Konstrukéna “ PN 10, PN 16 Technicky vykres

DN 32 120 90 4x 014 140
DN 40 130 100 4x 014 150
DN 50 140 110 4x 014 165
DN 65 160 130 4x 014 185

Odporucana cena pre koncového zékaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika Calio Pro 79



b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Pokyny na montaz
Pripustné montazne polohy

Obr. 26: Pripustné montazne polohy

Rozsah dodavky

V zavislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodavky nasledujuce
polozky:
» Cerpadlovy agregat
Dvojdielny tepelnoizola¢ny obal
Tesnenia
= Elektricky pripojny konektor
= Navod na obsluhu a montaz

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Prislusenstvo

Distancné kusy (priruba)

Distanc¢né kusy (prl’ruba)

ﬁ[s:-"nfir:ﬁ - Distan¢ny vyrovnavaci kus DN 40 6/10/16 2 19075991 68,04
B e F16
- Rozperna-vyrovnavacia DN 40 6/10/16 70 24 219075566 139,58
vlozka FO
- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 10 24 219075567 72,66
vlozka F1
- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 20 24 219075568 81,06
vlozka F2
- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 50 24 2 19075569 125,58
vlozka F3
- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 60 24 219075570 181,46
vlozka F4
- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 10 24 219075571 83,79
vlozka F5
- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 25 24 219075572 106,15
vlozka F6
- Rozperna-vyrovnavacia DN 65 6/10/16 30 24 219075573 125,58
vlozka F7

Skrutkové spoje

Skrutkové spoje

e TTT———— el m

° . 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov
s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnutornym zavitom Rp 3/4, ocel
pre Cerpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia Rp 3/4

219075560

22,36

- 2 kusy cerpadlovych skrutkovych spojov
s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnitornym zavitom Rp 1, ocel
pre ¢erpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia Rp 1

24

0,2

19075561

13,97

- 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov
s prevle¢nou maticou G 2 a vlozkou s vnutornym zavitom Rp 1 1/4, ocel
pre ¢erpadla s vonkajsim zavitom G 2/pripojkou potrubia Rp 1 1/4

24

0,2

19075562

16,80

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro Z

Katal6g vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/C09C

Vyhody vyrobku

= Maximalna Uspora prevadzkovych nakladov
prostrednictvom vysoko efektivnej technolégie v
spojeni s regulaciou rychlosti a efektivnym stylom
jazdy s Dynamické Ovladanie

= Maximalna energeticka ucinnost, ako aj splnenie
poziadaviek aktualnych predpisov upravujucich
ucinnost, ako su ErP 2015, vam poskytuju istotu do
buducnosti

= Koncept typu ,vsetko v jednom” prindsa Usporu
nakladov na investicie a uvedenie do prevadzky

= Jednoduché ovladanie ovladacimi prvkami v
kombinacii s integrovanym displejom a symbolmi na
zobrazenie prevadzkového stavu

= Prevéadzka s dvomi ¢erpadlami a integrované ochranné
funkcie zarucuju vysokd mieru dostupnosti

Pokracujuce informacie

Charakteristiky....

[AFANE A oo oo T

PriSIUSENSTVO ....ceeieieie et e e e 93

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti pouzitia

= Vykurovacie, vetracie, klimatiza¢né, chladiace zariadenia a
priemyselné cirkula¢né systémy

= 1-potrubné systémy a 2-potrubné systémy
= Podlahové kurenie

= Kotlové okruhy alebo primarne okruhy

= Okruhy plnenia zasobnika

= Solérne zariadenia

= Tepelné ¢erpadla

Dopravované média
= Vykurovacia voda podla VDI 2035

= Viskdznejsie média (zmes voda - glykol do pomeru
miesania 1:1)

Prevadzkové udaje

Prevadzkové vlastnosti

Objemovy prietok Q[m¥h] <22

Teplota dopravovaného T[°C] >-10
média <+110
Teplota okolia T[°C] >0

< +40%
Prevadzkovy tlak p [barov] <16
Tlakovy stupen PN [bar] 6/10/16

Priemerna hladina
akustického tlaku

[dB (A)] <40

Pripojka so zavitom G 2

Pripojenie prirubou DN 32-50

Q [I/s] <6,11

Dopravna vyska H [m] <12

25 Teplota okolia < +30 °C pri teplote dopravovaného média > 90 °C

82 Calio Pro Z
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Konstrukéné usporiadanie

Druh konstrukcie
Bezudrzbové, vysokoucinné ¢erpadlo s mokrym rotorom
(bez upchavok)

Pohon

Vysokoefektivny synchrénny motor s permanentnym
magnetom bezkefkovy, samochladiaci, s plynulou
regulaciou diferen¢ného tlaku

1~ 230 VAC+/-10 %

Frekvencia 50 Hz/60 Hz

Druh krytia IPX4D
= Tepelna trieda F
= Teplotna trieda TF 110

Index energetickej u¢innosti EEl < 0,20
= Rusivé emisie EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
= Odolnost proti ruseniu EN 55014-2

26)

Lozisko
Specialne klzné lozisko mazané dopravovanym médiom

Pripojky
Pripojka so zavitom alebo pripojenie prirubou

Prevadzkové rezimy
Reguléacia na konstantny tlak

Regulacia proporcionalneho tlaku
Dynamické riadenie (Dynamic Control)
= Prevadzka s regulacnym prvkom s 3 stupriami otacok

Automatické funkcie
Plxnulé Uprava otacok v zavislosti od prevadzkového
rezimu
Prevadzka s dvomi ¢erpadlami
Odblokovacia funkcia
Samoodvzdusiovacia funkcia telesa ¢erpadla
Jemné spustenie
PIna ochrana motora s integrovanou inicia¢nou
elektronikou
Ru¢né funkcie
= Nastavenie prevadzkovych rezimov
= Nastavenie
Nastavenie stupria otacok
Odvzdusnovacia funkcia priestoru rotora

Zablokovanie ovladacieho rozhrania

Zobrazovacie funkcie a signaliza¢né funkcie
Zobrazenie nastavenej dopravnej vysky
Zobrazenie stupna otacok

Zobrazenie stavu ¢erpadlového agregatu (v prevadzke/
mimo prevadzky)

= Zobrazenie kédov chyb na displeji

= Hlasenie hromadnej poruchy (beznapatovy prepinaci
kontakt)

26 Calio Pro Z 30-100: EEIl = 0,21

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika Calio Pro Z 83



Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Nazov

Priklad: Calio Pro 25-40

Vysvetlivky k nazvu

N

Calio Pro Typovy rad
- Samostatné ¢erpadlo
z Dvojité cerpadlo
25 Pripojka
25 G112
30 G2
32 DN 32
40 DN 40
50 DN 50
65 DN 65
40 Dopravna vyika H® [m]
40 Dopravna vyska x 10
Priklad: 4 m x 10 = 40

Materidly

Prehlad dostupnych materialov

102 Spiralova komora Siva liatina s povrchovou Upravou KTL (EN-GJL-200)
210 Hriadel Uslachtila ocel 1.4034

230 Obezné koleso Sklolaminatovy plast (PSU-GF30)

310 Lozisko Keramika/uhlik

689 Tepelnoizola¢né obaly Polypropylén

817 Deleny rotor Sklolaminatovy plast (PPS-GF40)

Casti telesa, ktoré su v kontakte s okolim a dopravovanym médiom, neobsahuji latky znemozfujlce nanasanie laku.

27 Bez udaja
28 Pri objemovom prietoku Q =0 m*h

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Ceny

Calio Pro Z
Ceny a technické udaje (50 Hz)

Konstrukén “

o)

= 1~230 V AC

©

=

]

LY
30-60 R11/4 G2 6/10/16 1000 3700 7 -140 0,15-1,05 VK L 13,6129135132 1.233,16
30-100 R11/4 G2 6/10/16 1000 4600 7 -190 0,15-1,05 VK L 14,2 29135133 1.411,26
32-80 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 4200 7 -160 0,15-1,05 VK L 17,96 29135134 1.286,59
32-120 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 4000 8 -360 0,15-1,60 VK L 19,84 29135135 2.107,23
40-80 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 3500 8-305 0,175-1,40 VK L 21,2/29135136 1.960,77
40-100 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 4000 8-420 0,175-2,00 VK L 21,2 29135137 2.164,10
50-80 DN 50 DN 50 6/10/16 1000 3800 8-415 0,15-1,95 VK L 27,34 29135138 2.742,05

Odporucana cena pre koncového zékaznika, platna od 2023-01-01 .
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Pokyny na dimenzovanie

Minimalny privodny tlak

Minimalny privodny tlak p,.. na sacom hrdle ¢erpadla slGzi na vyluc¢enie kavita¢ného hluku pri uvedenej teplote dopravovaného
média T,.,.

Uvedené hodnoty platia do nadmorskej vysky 300 m n.m. Pri montaznych vyskach >300 m sa vyzaduje pridavok 0,01 bar/100 m.

Minimalny privodny tlak p,;, v zavislosti od teploty dopravovaného média T,

Teplota dopravovaného média Minimalny privodny tlak

[°C]

<80 0,5
81 az 95 1,5
96 az 110 2,5

Pripustna teplota dopravovaného média

Teplotné limity dopravovaného média

Pripustna teplota dopravovaného média

Maximalne +110 °C
Minimalne -10 °C

Pripustna teplota okolia

Pripustné teploty okolia v zavislosti od teploty dopravovaného média

<+90 +40
<+110 +30

Opis funkcie Dynamické riadenie (Dynamic
Control)

Dynamické riadenie (2) rozpozna, kedy sa zvolena regula¢na

krivka (3) nachadza nad minimalnou charakteristikou®? (4).
Riadenie posunie regula¢nu krivku nadol a prikon sa
automaticky znizi. Ak sa dosiahne minimalna charakteristika,
Cerpadlovy agregat prepne na vyssiu regulacnu krivku, aby
bolo zabezpecené dostato¢né napdjanie. Spotreba energie sa
znizi (1) bez negativneho vplyvu na napajanie budovy.
Cerpadlovy agregat sa prevadzkuje optimalne aj pri nezndmej
charakteristike zariadenia a znizuje sa hlu¢nost
termostatickych ventilov.

H

Q
Obr. 27: Princip dynamického riadenia
1 |Nadmerna spotreba 3 Regula¢na krivka
energie
2 Dynamické riadenie 4 'Minimalna charakteristika

29 Charakteristika pri Uplne otvorenych termostatickych ventiloch

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Popis charakteristiky

P
H 1~230 VAC| |
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Obr. 28: Priklad dimenzovania

Pole charakteristik

1 |Minimalny rezim s pevnymi ota¢tkami
10 Maximalny rezim s pevnymi otackami
Regula¢ny rozsah

a) |Regula¢na charakteristika s maximalnou dopravnou

vyskou

b) |Regula¢na charakteristika s minimalnou dopravnou

vyskou

O V rozsahu a) az b) sa charakteristika da nastavovat

v krokoch po 0,1 m. Na nastavenie pouzite ovladacie gombiky.

Calio Pro Z
Q 20 | 40  Q[US.gpm] 80 . 100
o .~ 20 QMgpm 40 . 60 80
12 L 40
| 32120 |
10 i
1 40-100 L 30
8l 30-100 i
6 20
1 " H[f]
" i
H[m] | .10
2] I
1 50-80 -
0. | 1T 11 ‘ ‘ 0
0 5 Q[m*h] 10 15 20 25
0 2 Ql/s] 4 6
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu

KSB b‘ Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Charakteristiky

Calio Pro Z 30-60 prevadzka s regulacnym
prvkom, Dynamické riadenie

0 10 Qusgpml 20 30

0 10 Q[mgpml 20 30

1~230 VAC
Rp11/4

rrrrr Dynamic Control
Boost Mode

©
@

0 2 Q[m¥h] 4 6 8

0.0 0.5 Qfis] 1.0 15 2.0

P [hp]

Calio Pro Z 30-100 prevadzka s regula¢énym
prvkom, Dynamické riadenie

Q 10_Q[US.gpm] 20 30 40
. . . . oiMgpm, 20 , , . 30 , . ,

30

20

HIfY

0 2 Q[m’h] 4 6 8 10

20m

0.2

P [hp]

0.1

0.0

0 2 Q[m¥n] 4 6 8 10

Calio Pro Z 30-60 Apv, Apc

Q 10 Q[US.gpm] 20 30 40
Q 10 ., Q[M.gpm], 20 30
1~230 VAC 20
Rp11/4
rrrrr Apv
apc
15
H[ft]
10
22m
T 16m 5
0 2 Q[mh] 4 6 8 10
0.0 05 Qis] 1.0 1.5 2.0 25

0.10
P [kW] 0.1

0.05
P [hp]

0.00 0.0

0 2 Qm¥n] 4 6 8 10

Calio Pro Z 30-100 Apv, Apc

Q 10 Q [US.gpm] 20 30 40
10 .Q[iM.gpm] 20 30 40

1~230 VAC
Rp11/4 30
..... Dynamic Control
Boost Mode

0.2
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro Z 32-80 prevadzka s regulacnym Calio Pro Z 32-80 Apv, Apc
prvkom, Dynamické riadenie . 10 QLS coml 20 o w0
0 10 Qusgpm], 20 30 40 10 _.Q(IM.gpm], 20 30
10 Q[IM.gpm] 20 30
1~230 VAC
DN 32
8 1~230vAC | N e Apv
DN 32 Ap-c
----- Dynamic Control
Boost Mode
20
20
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Hft]
10
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2 — 21m
20m ’,—’ ____________——-—-’
J e
0 2 Q[m*h] 4 6 8 10
0 0
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0.15 0.2
0.2
P [l
0.10
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P kW] 0.1
o 0.05
0.00 0.0
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0.0
10
Calio Pro Z 32-120 prevadzka s regulacnym Calio Pro Z 32-120 Apv, Apc
prvkom, Dynamické riadenie
Q 20 Q[US.gpm). 40 60
Q 20 Q [US.gpm] 40 Q 10 Q [IM.gpm] 20 30 40 50
0 10 _Q [IM.gpm] 20 30 40
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0 0
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0.3 04
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro Z 40-80 prevadzka s regulacnym Calio Pro Z 40-80 Apv, Apc
prvkom, Dynamické riadenie 0 2% QUSan 40 o "
Q 20 Q[US.gpm] 40 60 20 .Q[IM.gpm] 40 60
0 20 Q[IM.gpm], 40 60 8
8 1~230 VAC
DN 40
1~230vAC | e D Apv
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10 /// //// /”’\<
// /”
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Calio Pro Z 40-100 prevadzka s regulacnym Calio Pro Z 40-100 Apv, Apc
prvkom, Dynamické riadenie
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o] 20 Q[IM.gpm] 40 60
10 i 30
i 30 T
----- Dynamic Control
Boost Mode
20
20
H [ft]
Hft]
32m 10
10
T _-\{m
0 0
0 0 0 2 4Q[m*h] 8 10 12 14 16 18 20
0 2 4 Q[m%h] 8 0 12 14 16 18 20
0 1 Qs 2 3 4 5 04
0.4
0.3 0.4
0.3 04
P [hp]
P [hp] 02
0.2 P [kW] 0.2
P [kW] 0.2 0.1
0.1
0.0 0.0
0.0 00 0 2 4.Q[m¥h] 8 10 12 14 16 18 20
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB V. Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferenéného tlaku

Calio Pro Z 50-80 prevadzka s regulacnym
prvkom, Dynamické riadenie

Q 20 Q.[US.gpm] 40 60 80 100
Q 20 _Q[IM.gpm] 40 60 80
1~230 VAC
8 DN 50
----- Dynamic Control
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Rozmery

Rozmery cerpadlového agregatu

Obr. 30: Cerpadlovy agregat s pripojenim prirubou

Rozmery ¢erpadlového agregatu

Konstrukend | Prpjka | A | B | c | o | E | F | W [ 1 | 4
vetkost | _potrubie | Cerpadio | [mml | [mml | [mml [ [mm] | {mm] | {mml | {mm] | {mm] | [mm] |
G2

30-60 R 11/4% 209 51 82 180 460 446 268 108 175
30-100 R 11/4% G2 209 51 82 180 460 446 268 108 175
32-80 DN 32 DN 32 209 70 110 220 460 446 268 108 175
32-120 DN 32 DN 32 209 70 110 220 460 446 268 108 175
40-80 DN 40 DN 40 216 75 121 220 460 446 268 108 175
40-100 DN 40 DN 40 216 75 121 220 460 446 268 108 175
50-80 DN 50 DN 50 221 85 126 240 460 446 268 108 175

30 Pripojka so skrutkovymi spojmi ¢erpadla (prislusenstvo)

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Calio Pro Z Cenovy zaklad Slovenska republika
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Rozmery priruby

Rozmery priruby

Konstrukéna |  PNG6 | PN 10, PN 16 TaehrikFegaes

st "5 | ok [ w04 [ 06 | ok [ nxeq |

DN 32 120 920 4xD14 140 100 4x@19

DN 40 130 100 4xD14 150 110 4x@19

DN 50 140 110 4x014 165 125 4x019

Pokyny na montaz Rozsah dodavky

Pripustné montazne polohy Y zé\{islosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodavky nasledujice
polozky:

= Cerpadlovy agregat

= Tesnenia

= Elektricky pripojny konektor

= Predkonfigurovany dualny prepojovaci kabel
= Navod na obsluhu a montaz

Obr. 31: Pripustné montazne polohy
Prislusenstvo

Skrutkové spoje

Skrutkové spoje

e r——lC e L e

° . 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 0,2/19075560 22,36
s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnUtornym zavitom Rp 3/4, ocel

pre ¢erpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia Rp 3/4

- 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 24 L 0,2 19075561 13,97

s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnitornym zavitom Rp 1, ocel

pre ¢erpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia Rp 1

- 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 24 L 0,2/ 19075562 16,80

s prevle¢nou maticou G 2 a vlozkou s vnutornym zavitom Rp 1 1/4, ocel

pre Cerpadla s vonkajsim zavitom G 2/pripojkou potrubia Rp 1 1/4

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika Calio Pro Z 93



Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padié/cerpadia na p

Vysoko ucinné teplovodné obehové cerpadla s plynulou regulaciou diferen¢ného tlaku

Distancné kusy (priruba)

Distanc¢né kusy (prl’ruba)

ﬁl-i:_.ﬁg: - Distan¢ny vyrovnavaci kus DN 40 6/10/16 219075991 68,04
2w F16
- Rozperna-vyrovnavacia DN 40 6/10/16 70 24 L 219075566 139,58
vlozka FO
- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 10 24 L 219075567 72,66
vlozka F1
- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 20 24 L 219075568 81,06
vlozka F2
- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 50 24 L 2 19075569 125,58
vlozka F3
- Rozperna-vyrovnavacia DN 50 6/10/16 60 24 L 219075570 181,46
vlozka F4

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu

Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Cirkula¢né cerpadla na pitnu vodu, regulované

CalioTherm S Pro

Katal6g vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/C91C

Vyhody vyrobku

= Maximalna Uspora prevadzkovych nakladov
prostrednictvom vysoko efektivnej technolégie v
spojeni s regulaciou rychlosti a efektivnym stylom
jazdy s Dynamické Ovladanie

= Jednoduché ovladanie ovladacimi prvkami v
kombinacii s integrovanym displejom a symbolmi na
zobrazenie prevadzkového stavu

= Moznosti ru¢nych zasahov a integrované ochranné
funkcie zarucuju vysokd mieru dostupnosti

= Jednoducha montaz vdaka kompaktnym rozmerom a

pripojnému konektoru

Pokracujuce informacie

Charakteristiky

ROZMEIY ...

PriSIUSENSTVO ..o e

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach

(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://

www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti pouzitia
= Cirkula¢né systémy na pitnt vodu podla DVGW-W551

Dopravované média
= Vykurovacia voda podla VDI 2035
= Viskdznejsie média (zmes voda - glykol do pomeru
miesania 1:1)
= Pitna voda a voda pre potravinarske prevadzky podla
vyhlasky o pitnej vode 2001

31

Prevadzkové udaje

Prevadzkové vlastnosti

Objemovy prietok Q[m¥h] <35
Q [I/s] <10
Dopravna vyska H [m] <6
Teplota dopravovaného T[°C] >+2
média - vykurovacia voda <+75
Teplota dopravovaného T[°C] >+2
média - pitné voda®" <465
Stupen tvrdosti [°dH] <14
dopravovaného média - pitna
voda
Teplota okolia T[°C] >0
<+40
Prevadzkovy tlak p [barov] <10
Priemerna hladina [dB(A)] =30
akustického tlaku
Pripojka potrubia Rp 1

Konstruk¢né usporiadanie

Druh konstrukcie

= Bezudrzbové, vysokoucinné cerpadlo s mokrym rotorom

(bez upchavok)

Pohon

= Vysokoefektivny synchrénny motor s permanentnym
magnetom bezkefkovy, samochladiaci, s plynulou
regulaciou diferen¢ného tlaku

= 1~230VAC+/-10 %
= Frekvencia 50 Hz/60 Hz

vyssie teploty dopravovaného média (napr. na tepelné dezinfekéné postupy).

Aby sa predislo zrazaniu vapnika, odporu¢ame obmedzit teplotu dopravovaného média na 65 °C. Kratkodobo st mozné

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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S b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Wi Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

= Druh krytia IPX4D Automatické funkcie
« Tepelna trieda F = Plynula uprava otacok v zavislosti od prevadzkového
rezimu

= Teplotna trieda TF 95
* Rusivé emisie EN 550141, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 = PIna ochrana motora s integrovanou inicia¢nou

= Odolnost proti ruseniu EN 55014-2 elektronikou
= Noc¢né znizenie

= Jemné spustenie (obmedzenie nabehového prudu)

Lozisko L = Dynamické riadenie (Dynamic Control) v prevadzkovom
* Keramické loZisko rezime s regula¢nym prvkom dp-v

Pripojky Ruc¢né funkcie
= Pripojka so zavitom = Nastavenie prevadzkovych rezimov

p s = Nastavenie
Prevadzkové rezimy

= Automatika s regulaciou konstantného tlaku alebo
regulaciou proporcionalneho tlaku = Odvzdusnovacia funkcia

= Prevadzka s regula¢nym prvkom s prednastavenim = Moznost odblokovania
pozadovanej hodnoty

= Nastavenie stupna otacok

Zobrazovacie funkcie a signaliza¢né funkcie

= Striedavé zobrazovanie objemového prietoku, dopravnej
vysky a elektrického prikonu
= Zobrazenie kédov chyb na displeji

Nazov

Priklad: Calio-Therm S Pro 25-40

Vysvetlivky k ndzvu

N

CalioTherm S Pro Typovy rad
25 Pripojka
15 Rp 172
25 Rp 1
30 Rp 11/4
40 Dopravna vyska H [m]
40 Dopravna vyska x 10
Priklad: 4 m x 10 = 40

Materialy

Prehlad dostupnych materidlov

o = A 777 R

102 Spiralova komora Uslachtila ocel 1.4401
210 Hriadel Keramika

230 Obezné koleso Polyetylsulfon (PES)
310 Lozisko Keramika

360 Ulozna platia Uslachtila ocel 1.4301
689 Tepelnoizola¢ny obal Polypropylén
817 Deleny rotor Uslachtila ocel 1.4301

Casti telesa, ktoré su v kontakte s okolim a dopravovanym médiom, neobsahuji latky znemoziujlce nanasanie laku.

Vsetky konstrukcné diely, ktoré su v kontakte s médiom, su podla DVGW schvélené na pouzitie v cirkula¢nych systémoch na pitnu
vodu.

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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KSB m

Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu

Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Ceny

CalioTherm S Pro

Ceny a technické udaje (50 Hz/60 Hz)

‘o

=

R |8

c [N

2 |c

o (=)}

E |»
25-40 Rp1 G112 |10 1400 = 2850  6-30 X 0,06-0,26 22 2,9 29134995 336,71
25-60 Rp1 G112 10 1400 | 3400 6-50 X 0,06-0,43 22 2,9 29134996 337,22

32

Ochrana motora integrovana v skrinke svorkovnice

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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S b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Wi Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Pokyny na dimenzovanie

Minimalny privodny tlak

Minimalny privodny tlak p,.. na sacom hrdle ¢erpadla slGzi na vyluc¢enie kavita¢ného hluku pri uvedenej teplote dopravovaného
média T,.,.

Uvedené hodnoty platia do nadmorskej vysky 300 m n.m. Pri montaznych vyskach >300 m sa vyzaduje pridavok 0,01 bar/100 m.

Minimalny privodny tlak p,;, v zavislosti od teploty dopravovaného média T,

Teplota dopravovaného média Minimalny privodny tlak
eca ... b

5az75 0,05
Opis funkcie Dynamické riadenie (Dynamic Popis charakteristiky
Control) T T T nE B s
Dynamické riadenie (2) rozpozn4, kedy sa zvolena regula¢na H 1~230 VAC| |
krivka (3) nachadza nad minimalnou charakteristikou®>) (4). =
Riadenie posunie regula¢nu krivku nadol a prikon sa 10
automaticky znizi. Ak sa dosiahne minimalna charakteristika, N
Cerpadlovy agregat prepne na vyssiu regula¢nu krivku, aby N
bolo zabezpecené dostato¢né napdjanie. Spotreba energie sa )4
znizi (1) bez negativneho vplyvu na napajanie budovy. 4
Cerpadlovy agregat sa prevadzkuje optimalne aj pri neznamej /
charakteristike zariadenia a znizuje sa hlu¢nost 1l1a) ™
termostatickych ventilov. // ™
V. \
V N
- b) N
T ] HE }
1
]
Q
[
7110 /
//
Q [m¥h] o , a) b)
Obr. 32: Princip dynamického riadenia P
1 Nadmerna spotreba 3 Regula¢na krivka -
energie ]
1
2 Dynamické riadenie 4 /Minimalna charakteristika L] 1 T
Q

Obr. 33: Priklad dimenzovania

1 Minimalny rezim s pevnymi otackami

10 Maximalny rezim s pevnymi otackami
Regulac¢ny rozsah
a) Regulacna charakteristika s maximalnou dopravnou
vyskou
b) |Regula¢na charakteristika s minimalnou dopravnou
vyskou

O V rozsahu a) az b) sa charakteristika da nastavovat
v krokoch po 0,1 m. Na nastavenie pouzite ovladacie gombiky.

33 Charakteristika pri Uplne otvorenych termostatickych ventiloch

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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S b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Wi Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Pole charakteristik

CalioTherm S Pro
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Calio Therm S 25-40/60/0

0.0
p =1000.0 kg/m*
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Wi Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Charakteristiky
CalioTherm S Pro 25-40 Apv, Apc CalioTherm S Pro 25-60 Apv, Apc
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Obr. 34:1, 2, 3 = nastavenie stupnia otacok 1, 2, 3 Obr. 35: 1, 2, 3 = nastavenie stupna otacok 1, 2, 3

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB

Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Rozmery Pokyny na montaz

] Pripustné montazne polohy
CalioTherm S Pro

150
116

|
nnnnnnn

Obr. 36: Rozmery ¢erpadlového agregatu [mm]

Rozmery

Obr. 37: Pripustné montazne polohy Calio-Therm S Pro
Konstrukéna velkost | Pripojka | H1 | H2 | P P
mnlmm Rozsah dodavky

25-40 1 1172 180
25.60 1 112 180 200 Y, zé\{islosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodavky nasledujice
polozky:

= Cerpadlovy agregat

= Tesnenia

= Elektricky pripojny konektor s priamym a zahnutym
telesom konektora

= Dvojdielny tepelnoizola¢ny obal (len pri konstrukénej
dlzke = 180 mm)

= Navod na obsluhu a montaz
Prislusenstvo

Skrutkové spoje

Skrutkové spoje

o T ——Sl I e L cUR

2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov L 0,2 19075564 36,33

0®

g s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnitornym zavitom Rp 1, mosadz
pre Cerpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia R 1

Elektrické prisluSenstvo

Elektrické prislusenstvo

Naov T lupe L | lkglComat | EUR

Priamy pripojny konektor a uhlovy konektor pre Calio S Pro (V3)/Calio- 53 L 0,101908056 19,71

Therm S Pro (V3)

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika CalioTherm S Pro 101



Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

kss L.

Cirkula¢né cerpadla na pitnu vodu, regulované

CalioTherm Pro

Vyhody vyrobku
= Maximalna Uspora prevadzkovych nakladov
prostrednictvom vysoko efektivnej technolégie v
spojeni s regulaciou rychlosti a efektivnym stylom
jazdy s Dynamické Ovladanie
= Koncept typu ,v3etko v jednom"” prinasa Usporu
néakladov na investicie a uvedenie do prevadzky

= Jednoduché ovladanie ovladacimi prvkami v
kombinacii s integrovanym displejom a symbolmi na
zobrazenie prevadzkového stavu

Pokracujuce informéacie

CONY e s 104
Pole charakteristik .........coeeieriiiiiineseee e 108
Charakteristiky ........cccoviiiiiiiii e 109

Rozmery

Prislusenstvo
Katal6g vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/C23A

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://

Prevadzkové udaje

Prevadzkové vlastnosti

www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach. Objemovy prietok Q[m¥h] <24
Q [I/s] <6,7
Hlavné oblasti pouzitia Dopravna vyika Him] <12
= Cirkula¢né systémy na pitnt vodu podla DVGW-W551 Teplota dopravovaného Tl >+2
média®¥ <4709
Dopravované média Stupen tvrdosti [°dH] <20
) ) dopravovaného média [°fH] <357
= Pitnd voda a voda pre potravinarske prevadzky podla : =
vyhlasky o pitnej vode 2001 Teplota okolia T[°C] >0
<+40
Prevadzkovy tlak p [barov] <10
Tlakovy stuperi PN [bar] 6/10
Priemerna hladina [dB (A)] <40
akustického tlaku
Pripojka so zavitom Rp 1-11/4
Pripojenie prirubou DN 40

Konstrukéné usporiadanie

Druh konstrukcie

= Bezudrzbové, vysokoucinné ¢erpadlo s mokrym rotorom

(bez upchavok)

Pohon

= Vysokoefektivny synchrénny motor s permanentnym
magnetom bezkefkovy, samochladiaci, s plynulou
regulaciou diferen¢ného tlaku

= Integrovana ochrana motora
= 1~230VAC+/-10 %

34 Teplotu médii odportu¢ame obmedzit na 65 °C, aby ste predisli moznym désledkom zraZania vapnika. Kratkodobo su mozné

vyssie teploty (napr. na tepelné dezinfekéné postupy).
35 <475 °C pri kratkodobej prevadzke < 5 minut

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Frekvencia 50 Hz/60 Hz

Druh krytia IPX4D

Tepelna trieda F

Teplotna trieda TF 110

Rusivé emisie EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Odolnost proti ruseniu EN 55014-2

Lozisko

Speciélne klzné lozisko mazané dopravovanym médiom

Pripojky

Pripojka so zavitom alebo pripojenie prirubou

Prevadzkové rezimy

Regulécia na konstantny tlak

Regulécia proporcionalneho tlaku

Regulacia diferen¢ného tlaku podla teploty (aktivovatelna
len pomocou KSB ServiceTool)

Prevadzka s regula¢nym prvkom s prednastavenim
pozadovanej hodnoty

Eco-Mode

Automatické funkcie

Plynula uprava otacok v zavislosti od prevadzkového
rezimu

0 - 10 V s externym prednastavenim pozadovanej hodnoty
diferen¢ného tlaku/otacok

0 - 10 V ako vstup skuto¢nej hodnoty teploty alebo
diferen¢ného tlaku

Prevadzka s dvomi ¢erpadlami
Spickové zatazenie

Nocné znizenie

Dynamické riadenie (Dynamic Control)
Dialkové zapinanie/vypinanie
Odblokovacia funkcia
Samoodvzdusnovacia funkcia

Jemné spustenie

PIna ochrana motora s integrovanou inicia¢nou
elektronikou

Ruéné funkcie

Nastavenie prevadzkovych rezimov
Nastavenie

Nastavenie stupria otacok
Zablokovanie ovladacieho rozhrania

Zobrazovacie funkcie a signaliza¢né funkcie

Periodicky striedavé zobrazovanie objemového prietoku,
dopravnej vysky a elektrického prikonu

Zobrazenie prevadzkového stavu na displeji

Zobrazenie kédov chyb na displeji

Konfigurovatelné hlasenie hromadnej poruchy a
prevadzkové hlasenie (beznapatové prepinacie kontakty)

Sériové, digitalne rozhranie Modbus RTU
Servisné rozhranie pre KSB ServiceTool

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padia/cerpadia na p

Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Oznacenie
Priklad: Calio-Therm Pro 25-80

Vysvetlivky k ndzvu

N

CalioTherm Pro Typovy rad
25 Menovita svetlost pripojky ¢erpadla
25 G112
30 G2
40 DN 40
80 Dopravna vyika H* [m]
80 Dopravna vyska x 10
Priklad: 8 m x 10 = 80
Materialy

Prehlad dostupnych materialov

102 Spiralova komora Uslachtila ocel 1.4308

210 Hriadel Uslachtila ocel 1.4034

230 Obezné koleso Plast so sklenymi vlaknami (PSU-GF30)
310 Lozisko Keramika/uhlik

689 Tepelnoizola¢né obaly Polypropylén

817 Deleny rotor Plast so sklenymi vlaknami (PPS-GF40)

Casti telesa, ktoré su v kontakte s okolim a dopravovanym médiom, neobsahuju latky znemozfujlce nanasanie laku.

V3etky konstrukéné diely, ktoré sa v kontakte s médiom, st podla DVGW schvalené na pouzitie v cirkula¢nych systémoch na pitnu
vodu.

Ceny

CalioTherm Pro
Ceny a technické l’Jdaje (50 Hz/60 Hz)

Konstrukéna rIpOjka
velkost

IIE!I“

3z Potrubie

25-80 G 11/2 6/10 1000 4000 3,5-180 | 0,15-0,86 22 L 4,6 29134853 2.038,89
30-100 Rp11/4 G2 6/10 1000 4500 3,5-180 0,15-0,85 22 L 4,8 29134854 2.485,34
30-120 Rp11/4 G2 6/10 1000 4000 3,5-330 | 0,15-1,50 22 L 6,4/29134855 2.798,07
40-80 DN 40 DN40 6/10 1000 3600 3,5-265 | 0,15-1,22 22 L 11,1 29134849 3.479,92
40-100 DN 40 DN40 6/10 1000 4000 3,5-360 | 0,15-1,65 22 L 11,129134856 3.856,75

36 Pri objemovom prietoku Q = 0 m%h

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padia/cerpadia na p

Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Pokyny na dimenzovanie

Minimalny privodny tlak

Minimalny privodny tlak p,.. na sacom hrdle ¢erpadla slGzi na vyluc¢enie kavita¢ného hluku pri uvedenej teplote dopravovaného
média T,.,.

Uvedené hodnoty platia do nadmorskej vysky 300 m n.m. Pri montaznych vyskach >300 m sa vyzaduje pridavok 0,01 bar/100 m.

Minimalny privodny tlak p,;, v zavislosti od teploty dopravovaného média T,

Minimalny privodny tlak

Teplota dopravovaného média
[°C]
<+70%

0,5

Pripustna teplota dopravovaného média

Teplotné limity dopravovaného média

Maximalne +70%®

Pripustna teplota dopravovaného média

Minimalne +2

Pripustna teplota okolia

Pripustné teploty okolia v zavislosti od teploty dopravovaného média

Teplota dopravovaného média Pripustna teplota okolia

< +70% +40

37 <475 °C pri kratkodobej prevadzke < 5 minut
38 <475 °C pri kratkodobej prevadzke < 5 minat
39 <475 °C pri kratkodobej prevadzke < 5 minut

Odporucana cena pre koncového zékaznika, platna od 2023-01-01 .
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S b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Wi Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Popis rozhrania Modbus

Technické udaje rozhrania Modbus

Opis/hodnota

Prierez svorky 1,5 mm?

Rozhranie RS485 (TIA-485A) opticky izolované

Pripojka prevadzkovej zbernice 0,5 mm? parové kratené a tienené vedenie zbernice
Dizka vedenia « Max. 1000m

Lucovity privod je nepripustny

Pri dizkach kablov > 30 m prijmite vhodné opatrenia na zabezpecenie ochrany proti
prepatiam.

VInovy odpor 120 Q (typ vedenia B podla TIA 485-A)

Prenosové datové rychlosti [Baud] 4.800, 9.600, 38.400, 57.600, 115.200

(19.200 = vyrobné nastavenie)

Protokol Modbus, standard RTU
Datovy format - 8 datovych bitov
Parita EVEN/ODD/NONE
= 1 =stop bit
Adresa Modbus Volitelne v rozsahu ID #1 az #247

(ID #17 = vyrobné nastavenie)

ﬂ Dalsie informécie najdete v navode na obsluhu ¢erpadlového agregéatu.

Popis prevadzkového rezimu Eco-Mode H 4

Cerpadlo vytvara v rezime Eco regula¢nt charakteristiku s

kvadratickym priebehom (1). Vychadzajuc z pozadovane;j

hodnoty dopravnej vysky Hs pretina tato charakteristika os Hoex
dopravnej vysky v bode Hy = 1/4 x H.,.

Pri zmene pozadovanej hodnoty diferen¢ného tlaku sa tato
charakteristika ¢erpadla da upravit na vyssie alebo nizsie

diferen¢né tlaky, resp. dopravné vysky.

V porovnani s prevadzkovym rezimom s regulaciou ® H

proporcionalneho tlaku umozriuje rezim Eco prikon znizeny o H S

40 %. min

V nasledujucej ¢asti je prezentovana nazorna ukazka Q
charakteristiky rezimu Eco. Obr. 39: Funkcia Regulacia na konstantny tlak

Q[m3/h]
Obr. 38: Funkcia rezimu Eco

1 Charakteristika rezimu Eco

2 Charakteristika s regulaciou proporcionalneho tlaku na
porovnanie

Opis prevadzkového rezimu regulacia na
konstantny tlak

Reguléacia na konstantny tlak zachovava nastavenu dopravnu
vysku @ bez ohladu na objemovy prietok. Nastavena
pozadovana hodnota diferen¢ného tlaku H; sa konstantne
nachadza medzi maximalnou charakteristikou @ a pripustnym
rozsahom objemového prietoku.

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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S b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Wi Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Opis funkcie Dynamické riadenie (Dynamic Popis charakteristiky
Control) o _—
Dynamické riadenie (2) rozpozna, kedy sa zvolena regula¢na H 1 1~230 VACH
krivka (3) nachadza nad minimalnou charakteristikou4o) (4). 10
Riadenie posunie regula¢nu krivku nadol a prikon sa
automaticky znizi. Ak sa dosiahne minimalna charakteristika,
Cerpadlovy agregat prepne na vyssiu regula¢nu krivku, aby <
bolo zabezpecené dostatocné napdjanie. Spotreba energie sa NG
znizi (1) bez negativneho vplyvu na napajanie budovy. a
Cerpadlovy agregat sa prevadzkuje optimalne aj pri neznamej \\\
charakteristike zariadenia a znizuje sa hlu¢nost N,
termostatickych ventilov. N SN
T FEb)=TT X
1 N
™~ 0
T |
T
A =
~10 /
y /
- /
Q [m¥/h] P Ly
Obr. 40: Princip dynamického riadenia /’/
Pl
1 Nadmerna spotreba 3 Regulac¢na krivka 0
energie —— -
2 \Dynamické riadenie 4 'Minimalna charakteristika —1
Q

Obr. 41: Priklad dimenzovania

Otacanim ovladacieho prvku mozno nastavit
charakteristiku ¢erpadla medzi bodmi a) a b) v krokoch po
1 %.

0 Stupeni 0 = prevadzka s regula¢nym prvkom, minimalne
otacky (zodpoveda 0 % nastaveniu)

10  |Stuperi 10 = prevéadzka s regula¢nym prvkom,
maximalne otacky (zodpoveda 100 % nastaveniu)

Regula¢ny rozsah
a) Regula¢na charakteristika s maximalnou dopravnou
vyskou
b) Regulac¢na charakteristika s minimalnou dopravnou
vyskou

40 Charakteristika pri uplne otvorenych termostatickych ventiloch

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika CalioTherm Pro 107
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Pole charakteristik

CalioTherm Pro
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Charakteristiky

CalioTherm Pro 25-80 prevadzka s regulaénym
prvkom, rezim Eco
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Rp1
rrrrrr Eco Mode
—— Boost Mode
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0
o 2 a4 6 8
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02
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Calio-Therm Pro 30-100 prevadzka s regulaénym
prvkom, rezim Eco
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LY oMem 2, R
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20
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CalioTherm Pro 25-80 Apv, Apc
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu

Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

CalioTherm Pro 30-120, prevadzka s regula¢cnym
prvkom, rezim Eco
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CalioTherm Pro 40-80, prevadzka s regula¢nym
prvkom, rezim Eco
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S b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Wi Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

CalioTherm Pro 40-100, prevadzka s regula¢cnym
prvkom, rezim Eco
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padia/cerpadia na p

Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Rozmery

Rozmery cerpadlového agregatu

F
A B
Rp/G
==
®© - o 2 |
[a]
~ | § | @ )
O

Obr. 42: Cerpadlovy agregat so zavitovou pripojkou
F

Obr. 43: Cerpadlovy agregat s pripojenim prirubou

Rozmery ¢erpadlového agregatu

Konstrukéngvefkost |  Pripoka | A | B | c |

25-80 11/2 197 180 137 168
30-100 11/4 2 - 197 53 98 180 137 168
30-120 11/4 2 - 232 53 98 180 137 168
40-80 - - 40 242 70 120 220 137 168
40-100 - - 40 242 70 120 220 137 168

Rozmery priruby

Rozmery priruby

o S R

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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S b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB Wi Cirkulacné cerpadla na pitnua vodu, regulované

Pokyny na montaz Rozsah dodavky
Pripustné montazne polohy V zavislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodavky nasledujuce
polozky:

= Cerpadlovy agregat
= Dvojdielny tepelnoizola¢ny obal (samostatné ¢erpadlo)
= Ploché tesnenia

= Navod na obsluhu a montaz

Obr. 44: Pripustné montazne polohy
Prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo
Elektrické prislusenstvo
o e T —————SL s et o

- Komunikaény modul BACnet MS/TP L 0,1 18041730 526,97

Moznost namontovat na skrifiovy rozvadzac¢, na pripojenie 1 ¢erpadla
Calio %"

Skrutkové spoje

Skrutkové spoje

E_NE-IEI-EE

2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 0,2/ 19075564 36,33
D C) s prevle¢nou maticou G 1 1/2 a vlozkou s vnitornym zavitom Rp 1, mosadz
pre ¢erpadla s vonkajsim zavitom G 1 1/2/pripojkou potrubia R 1

- 2 kusy ¢erpadlovych skrutkovych spojov 24 L 0,2 19075565 55,86
s prevle¢nou maticou G 2 a vlozkou s vnutornym zavitom Rp 1 1/4, mosadz
pre Cerpadla s vonkajsim zavitom G 2/pripojkou potrubia R 1 1/4

41 Potrebné 2 kusy na ¢erpadlo Calio Z

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu

Cirkula¢né cerpadla na pitnt vodu

Cirkulacné cerpadla na pitna vodu

CalioTherm S

Katal6g vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/C14B

Vyhody vyrobku
= Pripojenie bez naradia

= Jednoducha obsluha a optické spatné hlasenie
prevadzkového stavu

= Vysokoucinné c¢erpadlo na maximalnu Usporu energie

= 3 stupne otacok na optimalne prispdsobenie na
zariadenie

Pokracujuce informéacie

. 115
Charakteristiky .....eooereerierieieeeee e 116
ROZMEIY ... e 117
PriSIUSENSTVO .....vcviiieceee e 118

Informacie o vyrobku podla nariadenia €.
1907/2006 (REACH)

Informaécie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti pouzitia
= Cirkula¢né systémy na pitnu vodu podla DVGW-W551

Dopravované média

= Pitna voda a voda pre potravinarske prevadzky podla
vyhlasky o pitnej vode 2001

Prevadzkové udaje

Prevadzkové vlastnosti

Objemovy prietok Q[m¥h] <0,7

Q [lI/s] <0,19
Dopravna vyska H [m] <14
Teplota dopravovaného T[°C] >+5
média < 465
Stupen tvrdosti [°dH] <20
dopravovaného média
Teplota okolia T[°C] >0

< +40

Prevadzkovy tlak p [barov] <10
Priemerna hladina [dB (A)] <40
akustického tlaku
Pripojka so zavitom Rp 1/2
Pripojka so zavitom so G 1
supravou skrutkovych spojov
(prislusenstvo)

Konstrukéné usporiadanie

Druh konstrukcie
= Bezudrzbové, vysokoucinné ¢erpadlo s mokrym rotorom
(bez upchavok)
Pohon

= Vysokoefektivny synchrénny motor s permanentnym
magnetom bezkefkovy, samochladiaci

= 1~230VAC+-10 %

= Frekvencia 50 Hz

= Druh krytia IP 44

= Tepelna trieda F

= Teplotna trieda TF 60

= Rusivé emisie EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
= Odolnost proti ruseniu EN 55014-2

Lozisko
= Specialne klzné lozisko mazané dopravovanym médiom

Pripojky
= Pripojka so zavitom

Prevadzkové rezimy
= Prevadzka s regula¢nym prvkom s prednastavenim
pozadovanej hodnoty
Automatické funkcie
= Detekcia blokad rotora ¢erpadla
= Jemné spustenie (obmedzenie nabehového prudu)
= PInd ochrana motora s integrovanou inicia¢nou
elektronikou
Ruéné funkcie
= Nastavenie stupna otacok

114 CalioTherm S
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padia/cerpadia na p

Cirkula¢né cerpadla na pitnt vodu

Zobrazovacie funkcie a signalizacné funkcie « LED indikator pre rychlost a chybové kody (3 blikajuce LED
diody)
Nazov

Priklad: CalioTherm S

Vysvetlivky k ndzvu

[

CalioTherm S ‘Typovy rad

Materidly

Prehlad dostupnych materialov

Cails— Naov et

102 Spiralova komora Mosadz CW612N
210 Hriadel Keramika

230 Obezné koleso Sklolaminatovy plast
310 Lozisko Keramika/uhlik

817 Deleny rotor Sklolaminatovy plast

Casti telesa, ktoré su v kontakte s okolim a dopravovanym médiom, neobsahuju latky znemoznujlce nanasanie laku.

V3etky konstrukéné diely, ktoré su v kontakte s médiom, st podla DVGW schvalené na pouzitie v cirkula¢nych systémoch na pitnu
vodu.

Ceny

CalioTherm S

Konstrukéna Pripojka

Cerpadlo Suprava skrutkovych
spojov (prislusenstvo)

velkost

P | W |meeL C
1~230 V AC,
50 Hz Hz

CalioThermS = Rp 122 G1 3 | 25-70 | 005-007 22 L 13 05160277 197,43

Odporucana cena pre koncového zékaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika CalioTherm S 115



b Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu
KSB . Cirkula¢né cerpadla na pitnu vodu

Charakteristiky

CalioTherm S

e . "1 . QNUSgm. 2 . .3
6o, . 05Q(Mgmt0O 15 20 25
L5
1~230 VAC
Rp 1/2
1.4 ]
1.2 4
1.0 4
L3
0.8
0.6- 2
| H[ft]
0.4 . |
H[m] | L1
0.2
1 2 3
oo4+— N NN D
0.0 0.1 Q[m¥h] 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0.00 0.05 Q [I/s] 0.10 0.15
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Teplovodné cirkulacné cerpadla/cerpadla na pitna vodu

Cirkula¢né cerpadla na pitnu vodu

Rozmery
Cerpadlovy agregat

Rp 1/2

D’S@

go
[

e

81

80

131

81

Obr. 45: Cerpadlovy agregat [mm]

Cerpadlovy agregat so supravou skrutkovych

spojov (prislusenstvo)

undl
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81

81

Obr. 46: Cerpadlovy agregét so supravou skrutkovych

spojov (prislusenstvo) [mm]
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Obr. 47: Suprava skrutkovych spojov s integrovanym
spatnym ventilom a uzatvaracim ventilom [mm]

Pokyny na montaz
Pripustné montazne polohy

Obr. 48: Pripustné montazne polohy

Rozsah dodavky

V zavislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodavky nasledujuce

polozky:

Cerpadlovy agregat
Tepelnoizola¢ny obal

2 predmontované uzatvaracie zatky na ochranu proti
preniknutiu cudzich telies

Elektricky pripojny konektor
Néavod na obsluhu a montaz

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01

Cenovy zaklad Slovenska republika
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Teplovodné cirkula¢né ¢erpadla/cerpadla na pitni vodu
KSB b.] P padia/cerpadia na p

Cirkula¢né cerpadla na pitnt vodu

Prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo

Pol._____|Nazov IEE-IEI-EE

k Spinacie hodiny L 02 01143799 41,89
AUy

Skrutkové spoje

Skrutkové spoje
b T——————S et L iU
Suprava skrutkovych spojov L 0,195 05171668 41,08
b S integrovanym spatnym ventilom a uzatvaracim ventilom
Material: mosadz (pre pitnu vodu)
Vonkajsi zavit G 1/2na G 1

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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KSB m

Obsah

Vertikalne procesné ¢erpadla

Automatizécia/pohon 152

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Vertikalne procesné cerpadla
KSB l').] P P

Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Vertikalne procesné cerpadla

Druh konstrukcie/pouzitie

e -'

Priemyselna/spracovatel'ska technika
Potravinarsky/farmaceuticky priemysel

I [malh] I

Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou
Etaline - <700 <95 =-10 <+140 -
(= Strana 121)

Odpadova voda
Postrekovanie
Zavlazovanie
Odluéena voda
ProtipozZiarna ochrana
Uzitkova voda (priemysel)
Zvysenie tlaku

Voda s fekaliami
Vykurovanie

Morska voda
Splaskova voda

Pitna voda
Zasobovanie vodou

>x
>

Etaline-R - <1900 <93 =-30 <+140 - - - - - - - - X - X - - - - - -
(= Strana 138)

Vertikalne procesné dvoj¢inné ¢erpadla

Etaline Z (pri paralelnej - <1095 <385 =-30 <+140 - - - - - - - - X - X - - - - - -
prevadzke)

(= Strana 140)

Samostatné cerpadla s vertikdlnou procesnou konstrukciou

42 T =teplota dopravovaného média

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
120 Cenovy zaklad Slovenska republika
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Vertikalne procesné cerpadla
Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Etaline

ﬂ Vyrobok zobrazeny ako priklad obsahuje s¢asti
alternativy, ktoré su za vyssiu cenu!

Katalég vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/E03B

Vyhody vyrobku
= Maximalna energeticka ucinnost vdaka spésobu chodu
podla potreby v spojeni s motorom KSB SuPremE bez
magnetov IE4/IE5 Motor®® podla IEC TS
60034-30-2:2016

= Prednastavenie parametrov zariadenia PumpDrive 2/
PumpDrive 2 Eco od vyrobcu je dokonale vyladené pre
Cerpadlo a motor

= Systém regulacie otacok integrovany do motora do
45 kW zarucuje priestorovu Uspornost

= Uplna transparentnost spdsobu chodu v spojeni so
zariadenim PumpMeter

Pokracujuce informacie

Dalsie informacie

P ) ASO, AS1, AS2, AS4, AS5

Spinaci pristroj/monitorovacia jednotka

KSB Guard
n (= Strana 175)

Systém na monitorovanie stavu ¢erpadiel

; PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco
E E (= Strana 153)

Frekvenény menic s vlastnym chladenim

PumpDrive R
(= Strana 168)

M

Frekven¢ny menic s vlastnym chladenim

Inteligentny snimac tlaku

PumpMeter
(= Strana 169)
,b Motor KSB SuPremE
f‘ (= Strana 176)

Synchrénny reluktanény motor bez magnetov® triedy ucinnosti IE4/IE5 podla IEC
TS 60034-30-2:2016 na prevadzku s KSB PumpDrive bez snimaca loziska rotora

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/druh konstrukcie

Jednostupriové ¢erpadlo so $piralovou komorou s vertikalnou
procesnou konstrukciou, s motorom KSB SuPremE bez
magnetov s triedou Ucinnosti IE4/IE5 a systémom regulacie
otdcok PumpDrive. Hriadele ¢erpadla a motora su spojené
pevne. S KSB SuPremE, synchrénnym reluktanénym motorom
bez magnetov (vynimka: velkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s

otackami 1500 min~' su vyhotovené s permanentnymi
magnetmi) s triedou Gcinnosti IE4/IE5 podla IEC TS
60034-30-2:2016 na prevadzku so systémom regulacie otacok,
typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snimaca
loZiska rotora. Upeviiovacie body zodpovedaju norme

EN 50347, rozmery plasta podla normy DIN V 42673 (07-2011).
Vyhotovenie ATEX je dostupné.

43 Velkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s ota¢kami 1500 min~" st vyhotovené s permanentnymi magnetmi.
44 Velkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s ota¢kami 1500 min~" st vyhotovené s permanentnymi magnetmi.

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Vertikalne procesné cerpadla
ksB D. P P

Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Hlavné oblasti pouzitia
= Zariadenia na uzitkovu vodu
= Vykurovacie zariadenia
= Priemyselné cirkula¢né systémy
= Klimatiza¢né zariadenia
= Chladiace okruhy

. . 3 . 45
= Zariadenia na zdsobovanie vodou )

45 Ziadna pitna voda podla Spolkového tradu pre Zivotné prostredie (Nemecké nariadenie o pitnej vode podla Spolkového

Uradu pre zivotné prostredie)

. Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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S b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB Wi Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Prehl'ad programu/vyberové tabulky

Prehlad dopravovanych médii

Vysvetlivky znaciek

Znacka Vysvetlenie
X Standard
- Vyhotovenie nie je dostupné/nie je mozné

Vynatok z prehladu dopravovanych médii s priradenim materialového vyhotovenia

Dopravované médium Tesnenie hriadela Pokyny

Teleso/obezné | Tesnenie klznym kriazkom
koleso

S =

@ o N w

s |®%|®S S T

£ 2y |E 5 © A Q

S |BE |55 o 21X (8|8

-_— —O|l— > w m |~ ~

© w© 0 |'© 0 = =24 o

2 2% .2 £ [og7y o= X

() w3|n'T < n =K o

| 22 | 719 10]11]66
Voda
Uzitkova voda - <+110 X - - - - - |- X| - - Oceloliatina Cr-Ni-Mo mozna
PoZziarna voda® - <+60 - - X - - |- |- X - - |Pridodavke podla smernice VdS je potrebna
konzultacia s vyrobcom

Vykurovacia voda® - <+110 X - - - - - | - | - | X - Pripouziti ako cirkula¢né ¢erpadlo podla DIN 4752: p
Vykurovacia voda - <+140 X - - X X |-[-[-]-]-|max.=<10 barov
Kondenzat - <+110 X - - - - - - X -
Chladiaca voda bez - <+60 | X - - - - |- |- X - - |Otvoreny okruh: Predpoklada sa GB 10.
nemrznucich prisad
Chladiaca voda >-30 <+60 @ X - - - - |- --]- X Otvoreny okruh: Predpoklada sa GB.

s nemrznucimi prisadami*,
hodnota pH >7,5

Chladiaca voda >+60 <+110 X - - - - |- --]- X Otvoreny okruh: Predpoklada sa GB.
s nemrznucimi prisadami*,
hodnota pH >7,5

Mierne znecistena voda - <+60 | X - - - - - - X - -

Cista voda® - <+60 X - - - - - x - -

Surovéa voda - <+60 | X - - - - - - X - - -

Voda z bazénov (sladka - <460 | X - - - - |- |- X - - |Platiaj pri poziadavke podla DIN 19643.

voda)

Voda z plavarni®™: filtracia - <+40 - - X - - - | - | X| - - Vyhotovenie GB: hriadel C45+N, puzdro hriadela ocel
CrNiMo, matica A4/AISI 316, tesné pero A2, strbinovy
krazok (na sacej a vytla¢nej strane) siva liatina JL 1040/
cl

Voda z plavarni®: fontany, - <+40 - - X - - |- |- X | - -|Vyhotovenie GB: hriadel C45+N, puzdro hriadela ocel

pokojné a odvzdudnené CrNiMo, matica A4/AISI 316, tesné pero A2, Strbinovy
krazok (na sacej a vytla¢nej strane) CC495K-GS

Priehradna voda - <+60 - - X - - |- |- X - - |Priobsahu pevnych latok: potrebna konzultécia s
vyrobcom

Pitna voda®? - <+60 - - X - - - X -

Ciasto¢ne odsolena voda - <+120 X - - - - - - X -

Uplne odsolena voda (VE - <+110 X - - - IR -

voda) ako kotlova voda
Chladiva, chladiace solanky

Chladiaca solanka, >-30 |<+25 X - - - - RN ERECR P ¢ -
anorganickd, hodnota
pH > 7,5, inhibovana

Voda s nemrznucimi >-30 <460 X - - - - - - - X -
prisadami, hodnota pH > 7,5
Voda s nemrznucimi >+60 <+110| X - - - SR, S -

prisadami, hodnota pH > 7,5

46 T =teplota dopravovaného média

47 V§eobecnké hodnotiace kritéria pri dostupnej analyze vody: hodnota pH = 7; obsah chloridov (Cl) <250 mg/kg. Chlér (CI2)
<0,6 mg/kg

48 Uprava podla VdTUV 1466, dodato¢ne plati: 02 t < 0,02 mg/I

49 Nemrznuce prisady na baze etylénglykolu s inhibitormi, obsah > 20 % az 50 %

50 Nie ¢ista voda, elektricka vodivost pri 25 °C: < 800 pS/cm, neutrélna z hladiska chemickej korézie

57 Francuzsko: Dodrzujte predpisy vyhlasky ministerstva z 18.01.2002.

52 Francuzsko: potrebné povolenie ACS.
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Vertikalne procesné cerpadla
KSB l').] e - P P

Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Dopravované médium Materialy Tesnenie hriadela Pokyny

Teleso/obezné | Tesnenie kIznym krazkom
koleso

|vé liatina/siva

= q [ cs[oc e | ¢ [z 7 s]lris

Siva liatina/
cinovy bronz
U3U3VGG
Q1Q1X4GG
Q7Q7EGG

Oleje/emulzie

Vftacia emulzia, brusna - < +60 X - - - - X - - - _
emulzia
Emulzia oleja vo vode - <+60 X - - - - - X -] - R
. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
124  Etaline
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S b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB Wi Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Prehlad vyhotoveni

0 Dalsie vyhotovenia na poziadanie

Vysvetlivky znaciek

Vysvetlenie

X Standard
- Vyhotovenie nie je dostupné/nie je mozné

Prehlad vyhotoveni Etaline/Etaline Z

Hlavné oblasti pouzitia

= >
o =~ < ©
i~ o . L a4 c
g = S = s |8
£ 2 =~ 8 =S| 8|~ [B |B
o K £ £ o= 2 B | = -
] > $233 £ S |3 © N
o \© =~ c Pyl g I = o
2 > o N hctogc|c@ |¥ K 2
5 s = = SSsPsiet S |8 |%
> ‘s D 2 egg=22|cs | > N
o ‘S e} = c2cliu|80o (8 [ B
o 1 o (7] T wnow g £ s2 |T £ ©
= X S z geseg|SR |8 |& |E
S e R e SREES|SR |G |3 |&
GGO06 Siva liatina EN-GJL-250/ Siva liatina EN-GJL-250/ |JH 25, 35: tesnenie |>-30 - - - - X -
A48CL358B A48CL358B klznym krdzkom |<+140
U3BEGG
JH 55: tesnenie
klznym krdzkom
AQ1EGG
GG10 Siva liatina EN-GJL-250/ Siva liatina EN-GJL-250/ |Tesnenie klznym |>-20 - - X - - -
A48 CL358B A48 CL358B krazkom <+110
Q1Q1X4GG
GG11 Siva liatina EN-GJL-250/ Siva liatina EN-GJL-250/ |Tesnenie klznym |>-30 - X X X - X
A48CL358B A48CL358B krazkom BQ1EGG |<+110 53) 53)
GBO06 Siva liatina EN-GJL-250/ Bronz CC480K-DW/ JH 25, 35: tesnenie > -30 - - - - X -
A48CL35B B30 C90700 klznym krazkom < +140
U3BEGG
JH 55: tesnenie
klznym krazkom
AQ1EGG
GB10 Siva liatina EN-GJL-250/ Bronz CC480K-DW/ Tesnenie klznym |>-20 - - X - - -
A48CL358B B30 C90700 krazkom <+110
Q1Q1X4GG
GB11 Siva liatina EN-GJL-250/ |Bronz CC480K-DW/ Tesnenie klznym |>-30 - X X X - X
A48CL358B B30 C90700 krazkom BQ1EGG |<+110 53) 53)

53 Q1Q1EGG/Q7Q7EGG, médium voda, glykol s inhibitormi
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KSB b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
A Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Ceny

Etaline GG06/GG10/GG11 (vyhotovenie bez regulacie), n = 2 900 min-’

GG = materialové vyhotovenie siva liatina

06 = material tesnenia klznym krizkom U3BEGG (= -30 — < +140 [°C])

10 = material tesnenia klznym kruzkom Q1Q1X4GG (=-20 - < +110 [°C])

11 = material tesnenia klznym krdzkom BQ1EGG (=-30 - < +110 [°C])

IE3 = povrchovo chladeny asynchrénny motor s rotorom nakratko podla standardu KSB, trieda Gc¢innosti IE3 podla IEC 60034-30
Hlavné oblasti pouzitia GG06 = vykurovacie zariadenia

Hlavné oblasti pouzitia GG10 = zariadenia na zasobovanie vodou

Hlavné oblasti pouzitia GG11 = Cerpanie Cistych alebo agresivnych kvapalin, ktoré nenarusaju materialy ¢erpadla chemicky ani
mechanicky, zariadenia na zasobovanie vodou, chladiace okruhy, klimatizacné zariadenia

6 C. mat. s pevnym priradenim ¢erpadla — motora — obeZného kolesa, s odvzdusiiovacim ventilom 5B (pri zvislej montazi)

O Dalsie vyhotovenia na poziadanie

Ceny a technické udaje (50 Hz)

Konstrukéna =
velkost 2
N
()]
-]
)
E
£
— .2
i a
o
£ > + Cerpadlo
S S + motor
9 ki
3 oh (bez PumpMeter)
n=2900 min-"' | E (A
032-032-160 IE3 1,10 2,47 080M 117 55 - 40 05135017 1.433,35 05134995 1.230,69
032-032-160 IE3 1,50 3,30 090S 127 55 - 44 05135015 1.639,33 05134989 1.436,68
032-032-160 IE3 2,20 4,62 090L 141 55 - 47 05135014 1.670,30 05134984 1.467,65
032-032-160 IE3 3,00 590 100L 156 55 - 56 05135013 1.720,11 05134979 1.517,46
032-032-160 IE3 4,00 8,00 112M 169 55 - 65 05135012 1.789,49 05134974 1.586,84
032-032-160 IE3 550 10,50 132S 170 55 - 93 05135011 2.457,49 05134969 2.254,83
032-032-160 IE3 7,50 14,60 132S 170 55 - 9305135010 2.712,51/05134966 2.509,85
032-032-200 IE3 4,00 8,00 112M 170/55 - 74 05134958 1.917,41 05134932 1.714,75
032-032-200 IE3 550 10,50 132S 186 55 - 102 05134957 2.585,41 05134927 2.382,75
032-032-200 IE3 7,50 14,60 132S 204 55 - 102 05134956 2.840,41 05134922 2.637,76
032-032-200 IE3 11,00 22,00 160M 204 55 - 11905134955 3.839,79 05134917 3.637,13
032-032-200 IE3 15,00 29,40 160M 204 55 - 11905134954 4.313,28 05134914 4.110,63
040-040-160 IE3 2,20 4,62 090L 13655 - 47 05134908 1.814,85 05134885 1.612,20
040-040-160 IE3 3,000 590 100L 14055 - 57 05134907 1.864,66 05134882 1.662,00
040-040-160 IE3 4,00 8,00 112M 150/55 - 66 05134906 1.934,05 05134877 1.731,39
040-040-160 IE3 550 10,50 132S 16755 - 93 05134905 2.602,04 05134872 2.399,39
040-040-160 IE3 7,50 14,60 132S 174 55 - 93 05134904 2.857,05 05134867 2.654,40
040-040-160 IE3 11,000 22,00 160M 174 55 - 111/05134903 3.856,42 05134864 3.653,77
040-040-250 IE3 7,50 14,60 132S 197 55 - 109 05134855 2.990,54 05134818 2.787,89
040-040-250 IE3 11,00 22,00 160M 217 55 - 126 05134854 3.989,92 05134813 3.787,27
040-040-250 IE3 15,00 29,40 160M 239 55 - 126 05134853 4.463,41/05134809 4.260,76
040-040-250 IE3 18,50 35,60 160L 255 55 - 159 05134852 5.467,32 05134806 5.264,67
040-040-250 IE3 22,00 41,200 180M 26155 - 215 05134851 6.008,12 05134803 5.805,47
040-040-250 IE3 30,00 56,50 200L 261 55 - 306 05134850 7.534,85 05134800 7.332,20
040-040-250 IE3 37,000 68,70 200L 261 55 - 306 05134849 8.623,94 /05134798 8.421,29
050-050-160 IE3 3,00 5,90 100L 124 55 - 61 05134790 1.941,62 05134759 1.738,97
050-050-160 IE3 4,00 8,00 112M 135 55 - 7005134789 2.011,01 05134754 1.808,35
050-050-160 IE3 550 10,50 132S 151 55 - 98 05134788 2.679,01 05134749 2.476,35
050-050-160 IE3 7,50 14,60 132S 166 55 - 98 05134787 2.934,02 05134744 2.731,36

54 Materialy tesnenia klznym krazkom 10 a 11 maju rovnaku cenu.

55 Napriek uvedenému ¢islu materialu odporuc¢ame, aby ste dimenzovanie ¢erpadla na pozadovany prevadzkovy bod zverili
prislusnému distributorovi.
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KSB b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
A Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Konstrukéna = L
velkost =
N
[]
-]
)
@
£ a
o9
To
a. X
+ cerpadlo
+ motor

(bez PumpMeter)

Trieda uc¢innosti

Cmat | EURICmat | EUR
050-050-160 IE3 11,00 22,00 160M 174 55 - 115 05134786 3.933,39 05134739 3.730,73
050-050-160 IE3 15,000 29,40 160M 174 55 - 11505134785 4.406,89 05134736 4.204,23
050-050-250 IE3 11,00 22,00 160M 198 55 = 12905134727 4.154,62/ 05134691 3.951,97
050-050-250 IE3 15,000 29,40 160M 210 55 - 129/05134726 4.628,12/05134687 4.425,47
050-050-250 IE3 18,50 35,60 160L 224 55 = 162105134725 5.632,02 05134684 5.429,37
050-050-250 IE3 22,00/ 41,20 180M 238 55 - 218 05134724 6.172,83 05134681 5.970,18
050-050-250 IE3 30,000 56,50 200L 260 55 = 309 05134723 7.699,55 05134678 7.496,90
050-050-250 IE3 37,00/ 68,70 200L 260 55 - 309 05134722 8.788,65 05134675 8.585,99
065-065-160 IE3 4,000 8,00 112M 114 55 = 72 05134665 2.130,70 05134624 1.928,04
065-065-160 IE3 550 10,50 1325 127 55 - 10005134664 2.798,70 05134619 2.596,04
065-065-160 IE3 7,50 14,60 132S 142 55 = 10005134663 3.053,70 05134614 2.851,05
065-065-160 IE3 11,00 22,00 160M 160 55 - 117/05134662 4.053,08/ 05134609 3.850,42
065-065-160 IE3 15,00 29,40 160M 174 55 = 117/05134661 4.526,58 05134605 4.323,92
065-065-160 IE3 18,50 35,60 160L 174 55 - 150105134660 5.530,48 05134602 5.327,82
065-065-160 IE3 22,000 41,20 180M 174 55 = 206 05134659 6.071,29 05134600 5.868,63
065-065-250 IE3 15,000 29,40 160M 196 55 - 133 05134591 4.932,13/05134557 4.729,48
065-065-250 IE3 18,50 35,60 160L 203 55 = 166 05134590 5.936,04 05134554 5.733,38
065-065-250 IE3 22,00/ 41,20 180M 215 55 - 22205134589 6.476,84 05134551 6.274,19
065-065-250 IE3 30,00 56,50 200L 238 55 = 313 05134588 8.003,57 05134548 7.800,91
065-065-250 IE3 37,000 68,70 200L 256 55 - 313/05134587 9.092,66 05134545 8.890,01
080-080-160 IE3 550 10,50 132S 132 55 - 106 05134536 2.857,88 05134500 2.655,23
080-080-160 IE3 7,50 14,60 132S 141 55 - 106 05134535 3.112,89 05134495 2.910,23
080-080-160 IE3 11,00 22,00 160M 157 55 - 123 05134534 4.112,27 05134490 3.909,61
080-080-160 IE3 15,000 29,40 160M 170 55 - 12305134533 4.585,76 05134486 4.383,11
080-080-160 IE3 18,50 35,60 160L 174 55 - 156 05134532 5.589,67 05134483 5.387,01
080-080-160 IE3 22,00/ 41,20 180M 174 55 - 212 05134531 6.130,47 05134481 5.927,82
080-080-160 IE3 30,000 56,50 200L 174/55 - 303 05134530 7.657,20 05134480 7.454,54
080-080-200 IE3 15,000 29,40 160M 172 55 - 13205134471 5.350,93 05134435 5.148,28
080-080-200 IE3 18,50 35,60 160L 183 55 = 165 05134470 6.354,84 05134432 6.152,19
080-080-200 IE3 22,00/ 41,20 180M 194 55 - 22105134469 6.895,64 05134429 6.692,99
080-080-200 IE3 30,000 56,50 200L 213 55 - 312 05134468 8.422,37 05134426 8.219,72
080-080-200 IE3 37,000 68,70 200L 219 55 - 31205134467 9.511,46 05134423 9.308,81
100-100-125 IE3 7,50 14,60 132S 137 55 = 112/05134382 3.658,92 05134356 3.456,27
100-100-125 IE3 11,00 22,00 160M 141 55 - 12905134381 4.658,29/05134351 4.455,64
100-100-125 IE3 15,00 29,40 160M 141 55 = 12905134380 5.131,79 05134348 4.929,14
100-100-160 IE3 15,000 29,40 160M 153 55 - 135 05134341 6.088,06 05134309 5.885,41
100-100-160 IE3 18,50 35,60 160L 161 55 = 168 05134340 7.091,97 05134306 6.889,31
100-100-160 IE3 22,00/ 41,20 180M 170 55 - 22405134339 7.632,77 05134303 7.430,12
100-100-160 IE3 30,000 56,50 200L 174 55 = 31505134338 9.159,50 05134300 8.956,84
100-100-160 IE3 37,000 68,70 200L 174 55 - 31505134337 10.248,59 05134298 10.045,94
125-125-160 IE3 22,000 41,20 180M 159 55 - 279 05134229 8.842,90 05134205 8.505,14
125-125-160 IE3 30,000 56,50 200L 176 55 - 37005134228 10.841,96 05134202 10.504,20
125-125-160 IE3 37,00 68,70 200L 185 55 = 370 05134227 11.931,05 05134199 11.593,29
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S b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB Wi Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Etaline GG06/GG10/GG11 (vyhotovenie bez regulacie), n = 1 450 min-’
GG = materialové vyhotovenie siva liatina

06 = material tesnenia klznym krizkom U3BEGG (= -30 — < +140 [°C])

10 = materidl tesnenia klznym kruzkom Q1Q1X4GG (=-20 - < +110 [°C])

11 = material tesnenia klznym krdzkom BQ1EGG (=-30 - < +110 [°C])

IE2/IE3 = povrchovo chladeny asynchronny motor s rotorom nakratko podla standardu KSB, uc¢innost IE2 (konstruk¢na velkost
71/80)/IE3 (od konstrukénej velkosti 90) podla IEC 60034-30

Hlavné oblasti pouzitia GG06 = vykurovacie zariadenia

Hlavné oblasti pouzitia GG10 = zariadenia na zdsobovanie vodou

Hlavné oblasti pouzitia GG11 = Cerpanie cistych alebo agresivnych kvapalin, ktoré nenarusaju materialy cerpadla chemicky ani
mechanicky, zariadenia na zadsobovanie vodou, chladiace okruhy, klimatiza¢né zariadenia

O C. mat. s pevnym priradenim ¢erpadla — motora — obezného kolesa, s odvzdusiovacim ventilom 5B (pri zvislej montazi)

0 Dalsie vyhotovenia na poziadanie

Ceny a technické udaje (50 Hz)

Konstruk¢na 2
velkost =
N
8
o
(]
- b=
§ o + cer
= padlo
3 + motor
'§ (bez PumpMeter)
n = 1450 min" | =
032-032-160 IE2 0,55 1,22/ 080M 170 55 - 42 05135019 1.516,69 05135005 1.314,04
032-032-160 IE2 0,75 1,92 080M 170 55 - 41 05135018 1.433,04 05135000 1.230,38
032-032-160 IE3 1,10 2,64 090S 170 55 - 49 05135016 1.472,65 05134992 1.270,00
032-032-200 IE2 0,55 1,22 080M 181 55 - 51 05134964 1.644,61 05134950 1.441,95
032-032-200 IE2 0,75 1,92 080M 191 55 - 50 05134963 1.560,95 05134945 1.358,30
032-032-200 IE3 1,10 2,64 090S 204 55 - 58 05134962 1.600,57 05134940 1.397,91
032-032-200 IE3 1,50 3,46 090L 204 55 - 57 05134961 1.671,24 05134937 1.468,58
032-032-200 IE3 2,20 4,84 100L 204 55 - 70 05134960 1.699,24 05134936 1.496,59
040-040-160 IE2 0,55 1,22/ 080M 162 55 - 42 05134912 1.661,25 05134899 1.458,59
040-040-160 IE2 0,75 1,92 080M 171 55 - 41 05134911 1.577,59 05134894 1.374,94
040-040-160 IE3 1,10 2,64 090S 174 55 - 49 05134910 1.617,21 05134889 1.414,55
040-040-160 IE3 1,50 3,46 090L 174 55 - 48 05134909 1.687,87 05134886 1.485,22
040-040-250 IE3 1,10 2,64 090S 200 55 - 65 05134862 1.750,70 05134845 1.548,04
040-040-250 IE3 1,50 3,46 090L 220 55 - 64 05134861 1.821,37 05134840 1.618,71
040-040-250 IE3 2,20 4,84 100L 247 55 - 77 05134860 1.849,37 05134835 1.646,72
040-040-250 IE3 3,00 6,20 100L 261 55 - 77 05134859 1.920,93 05134830 1.718,28
040-040-250 IE3 4,000 8,60 112M 261 55 - 86 05134858 2.055,89 05134825 1.853,24
040-040-250 IE3 550 11,00 132S 261 55 - 113 05134856 2.307,14 05134821 2.104,49
050-050-160 IE2 0,55 1,22/ 080M 143 55 - 47 05134796 1.738,21 05134781 1.535,55
050-050-160 IE2 0,75 1,92 080M 153 55 - 45 05134795 1.654,55 05134776 1.451,89
050-050-160 IE3 1,10 2,64 090S 174 55 - 54 05134794 1.694,16 05134771 1.491,51
050-050-160 IE3 1,50 3,46 090L 174 55 - 5305134793 1.764,84 05134766 1.562,18
050-050-160 IE3 2,20 4,84 100L 174/55 - 66 05134791 1.792,84 05134762 1.590,19
050-050-250 IE3 1,50 3,46 090L 198 55 - 67 05134734 1.986,07 05134718 1.783,42
050-050-250 IE3 2,20 4,84 100L 217 55 - 80 05134733 2.014,08 05134713 1.811,43
050-050-250 IE3 3,00 6,20 100L 241 55 - 80 05134732 2.085,63 05134708 1.882,98
050-050-250 IE3 4,000 8,60 112M 260 55 - 89 05134731 2.220,60 05134703 2.017,94
050-050-250 IE3 550 11,00 132S 260 55 - 116 05134730 2.471,85 05134698 2.269,20
050-050-250 IE3 7,50 15,00 132M 260 55 - 117 05134728 2.732,46 05134694 2.529,81
065-065-160 IE2 0,55 1,22 080M 124 55 - 49 05134672 1.857,90 05134655 1.655,24

56 Materialy tesnenia klznym krazkom 10 a 11 maju rovnaku cenu.

57 Napriek uvedenému ¢islu materialu odporuc¢ame, aby ste dimenzovanie ¢erpadla na pozadovany prevadzkovy bod zverili
prislusnému distributorovi.
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KSB b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
A Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Konstrukéna = L
velkost =
N
[]
-]
)
@
£ a
o9
To
a. X
+ cerpadlo
+ motor

(bez PumpMeter)

Trieda uc¢innosti

n = 1450 min" | Cmat | EURICmat | EUR
065-065-160 IE2 0,75 1,92 080M 13355 - 48 05134671 1.774,24 05134650 1.571,59
065-065-160 IE3 1,10 2,64 090S 152 55 - 56 05134670 1.813,86 05134645 1.611,20
065-065-160 IE3 1,50 3,46/ 090L 168 55 - 55 05134669 1.884,53 05134640 1.681,87
065-065-160 IE3 2,20 4,84 100L 174 55 - 68 05134668 1.912,53 05134635 1.709,88
065-065-160 IE3 3,000 6,20 100L 174 55 - 68 05134666 1.984,09 05134627 1.781,43
065-065-250 IE3 2,20 4,84 100L 201 55 = 84 05134598 2.318,09 05134583 2.115,44
065-065-250 IE3 3,000 6,200 100L 223 55 - 84 05134597 2.389,65 05134578 2.186,99
065-065-250 IE3 4,000 8,60 112M 244 55 = 93 05134596 2.524,61 05134573 2.321,96
065-065-250 IE3 550/ 11,00 132S 260 55 - 120/05134595 2.775,86 05134568 2.573,21
065-065-250 IE3 7,50 15,00 132M 260 55 - 121 05134594 3.036,47 05134563 2.833,82
065-065-250 IE3 11,000 22,80 160M 260 55 - 14605134592 3.462,63 05134559 3.259,97
080-080-160 IE2 0,75 1,92 080M 132 55 = 54 05134542 1.833,43 05134526 1.630,77
080-080-160 IE3 1,10 2,64 090S 149 55 - 62 05134541 1.873,04 05134521 1.670,39
080-080-160 IE3 1,50 3,46 090L 162 55 = 61 05134540 1.943,71 05134516 1.741,06
080-080-160 IE3 2,20 4,84 100L 174 55 - 74 05134539 1.971,72 05134511 1.769,06
080-080-160 IE3 3,000 6,20 100L 174 55 = 74 05134538 2.043,28 05134506 1.840,62
080-080-160 IE3 4,000 8,60 112M 174 55 - 83 05134537 2.178,24 05134503 1.975,59
080-080-200 IE3 1,50 3,46 090L 170 55 = 70 05134478 2.708,89 05134463 2.506,23
080-080-200 IE3 2,20 4,84 100L 181 55 - 8305134477 2.736,89 05134458 2.534,24
080-080-200 IE3 3,000 6,20 100L 200 55 = 83 05134476 2.808,45 05134453 2.605,80
080-080-200 IE3 4,000 8,60 112M 218 55 - 92 05134475 2.943,41 05134448 2.740,76
080-080-200 IE3 550 11,00 1325 219 55 = 119 05134474 3.194,66 05134443 2.992,01
080-080-200 IE3 7,50/ 15,00 132M 219 55 - 120105134473 3.455,28 05134440 3.252,63
080-080-250 IE3 3,00 6,20 100L 192 55 = 104 05134420 2.602,74 05134411 2.264,98
080-080-250 IE3 4,000 8,60 112M 214 55 - 11305134419 2.805,24 05134406 2.467,48
080-080-250 IE3 550 11,00 1325 236 55 = 139 05134418 3.109,50 05134401 2.771,73
080-080-250 IE3 7,50 15,00 132M 260 55 - 140 05134417 3.499,99 05134396 3.162,23
080-080-250 IE3 11,00 22,80 160M 260 55 - 165 05134416 4.122,04/05134391 3.784,28
080-080-250 IE3 15,000 30,170 160L 260 55 - 19505134415 4.272,75/05134388 3.934,99
100-100-125 IE3 1,10 2,64 090S 141/55 = 67 05134386 2.419,07 05134372 2.216,42
100-100-125 IE3 1,50 3,46 090L 141/55 - 66 05134385 2.489,74 05134367 2.287,08
100-100-125 IE3 2,20 4,84 100L 141 55 - 80 05134384 2.517,75 05134364 2.315,09
100-100-160 IE3 1,50 3,46 090L 142 55 - 73 05134347 3.446,02 05134334 3.243,36
100-100-160 IE3 2,20 4,84 100L 160 55 = 86 05134346 3.474,02 05134329 3.271,37
100-100-160 IE3 3,000 6,20 100L 174 55 - 86 05134345 3.545,57 05134324 3.342,92
100-100-160 IE3 4,000 8,60 112M 174 55 = 95 05134344 3.680,54 05134319 3.477,89
100-100-160 IE3 550 11,00 1325 174 55 - 122/05134343 3.931,79 05134316 3.729,14
100-100-200 IE3 3,00 6,20 100L 178 55 = 119/05134296 4.400,49 05134288 4.062,72
100-100-200 IE3 4,000 8,60 112M 192 55 - 12805134295 4.602,98/ 05134283 4.265,23
100-100-200 IE3 550 11,00 1325 210 55 = 154 05134294 4.907,24 05134278 4.569,48
100-100-200 IE3 7,50 15,00 132M 219 55 - 155/05134293 5.297,73 05134273 4.959,97
100-100-200 IE3 11,00 22,80 160M 219 55 = 180 05134292 5.919,78 05134270 5.582,02
100-100-250 IE3 550 11,00 1325 217 55 - 166 05134267 5.970,31 05134254 5.632,55
100-100-250 IE3 7,50 15,00 132M 240 55 = 167 05134266 6.360,80 05134249 6.023,04
100-100-250 IE3 11,000 22,80 160M 269 55 - 19205134265 6.982,85 05134244 6.645,09
100-100-250 IE3 15,00 30,10 160L 269 55 = 222 05134264 7.133,56 05134239 6.795,80
100-100-250 IE3 18,50 36,80 180M 269 55 - 273105134263 8.885,24 05134236 8.547,48
125-125-160 IE3 3,00 6,20 100L 163 55 = 142 05134234 4.523,37 05134223 4.185,61
125-125-160 IE3 4,000 8,60 112M 178 55 - 15105134233 4.725,87/05134218 4.388,11
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KSB b l Vertikalne procesné ¢erpadla
A Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou
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kolesa

+ cerpadlo
+ motor

(bez PumpMeter)

Trieda uc¢innosti

n = 1450 min" _| Cmat | EURICmat | EUR
125-125-160 IE3 550 11,00 132S 185 55 = 177 05134232 5.030,13 05134213 4.692,37
125-125-160 IE3 7,50 15,00 132M 18555 - 178 05134231 5.420,62 05134210 5.082,86
125-125-200 IE3 4,000 8,60 112M 179 55 = 148 05134196 5.329,50 05134184 4.991,75
125-125-200 IE3 550 11,00 1325 193 55 - 174/05134195 5.633,76 05134179 5.296,00
125-125-200 IE3 7,50 15,00 132M 214 55 = 175/05134194 6.024,25 05134174 5.686,49
125-125-200 IE3 11,00 22,80 160M 219 55 - 200 05134193 6.646,30 05134169 6.308,54
125-125-200 IE3 15,00 30,10 160L 219 55 = 230 05134192 6.797,01 05134166 6.459,25
125-125-250 IE3 7,50 15,00 132M 210 55 - 187/05134160 6.770,58 05134148 6.432,82
125-125-250 IE3 11,00 22,80 160M 246 55 = 212 05134159 7.392,62 05134143 7.054,87
125-125-250 IE3 15,00 30,10 160L 269 55 - 242 05134158 7.543,33 05134139 7.205,58
125-125-250 IE3 18,50 36,80 180M 269 55 = 293 05134157 9.295,01 05134137 8.957,25
125-125-250 IE3 22,00/ 43,10 180L 269 55 - 303 05134156 9.965,34 05134136 9.627,58
150-150-200 IE3 7,50 15,00 132M 196 55 = 207 05134134 7.021,69 05134123 6.683,93
150-150-200 IE3 11,00 22,80 160M 221 55 - 232105134133 7.643,75 05134118 7.305,98
150-150-200 IE3 15,00 30,10 160L 224 55 - 262 05134132 7.794,46 05134114 7.456,69
150-150-200 IE3 18,50 36,80 180M 224 55 - 312 05134131 9.546,14 05134112 9.208,37
150-150-250 IE3 11,00 22,80 160M 226 55 - 247 05134110 9.025,08 05134101 8.687,32
150-150-250 IE3 15,00 30,170 160L 247 55 - 27705134109 9.175,79 05134097 8.838,02
150-150-250 IE3 18,50 36,80 180M 264 55 = 327 05134108 10.927,47 05134094 10.589,70
150-150-250 IE3 22,000 43,10 180L 269 55 - 33705134107 11.597,80 05134091 11.260,03
150-150-250 IE3 30,000 59,20 200L 269 55 - 403 05134106 12.029,22 05134089 11.691,46
150-150-250 IE3 37,000 70,10 225S 269 55 - 56105134105 12.874,30 05134088 12.536,55
200-200-250 IE3 15,00 30,10 160L 227 55 = 332 05134086 11.761,39 05134078 11.423,63
200-200-250 IE3 18,50 36,80 180M 242 55 - 38305134085 13.513,07 05134075 13.175,31
200-200-250 IE3 22,000 43,10 180L 254 55 = 393 05134084 14.183,40 05134072 13.845,64
200-200-250 IE3 30,00 59,20 200L 269 55 - 458 05134083 14.614,83 05134069 14.277,07
200-200-250 IE3 37,000 70,10 2255 269 55 = 617 05134082 15.459,91 05134066 15.122,15
200-200-250 IE3 45,00, 85,00 225M 269 55 - 645 05134081 16.159,26 05134064 15.821,50
200-200-315 IE3 30,000 59,20 200L 284 55 = 493 05134063 15.840,37 05134058 15.072,95
200-200-315 IE3 37,000 70,10 225S 303 55 - 65105134062 16.120,60 05134055 15.353,18
200-200-315 IE3 45,00 85,00 225M 323 55 = 679 05134061 16.660,27 05134052 15.892,85
200-200-315 IE3 55,00 103,60 250M 334 55 - 774 05134060 19.023,25 05133945 18.255,84
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Etaline GG11 (vyhotovenie s regulaciou otaéok), n = 3000 min-’

GG = materialové vyhotovenie siva liatina

11 = material tesnenia klznym krdzkom BQ1EGG (=-30 — < +110 [°C])

IE4/IE5 = povrchovo chladeny motor KSB SuPremE, Uc¢innost IE4 / IE5 podla IEC TS 60034-30-2:2016

Hlavné oblasti pouzitia GG11 = Cerpanie Cistych alebo agresivnych kvapalin, ktoré nenarusaju materialy cerpadla chemicky ani mechanicky, zariadenia na zasobovanie vodou, chladiace okruhy,
klimatiza¢né zariadenia

O €. mat. obsahuje odvzdu$hovaci ventil 5B (pri zvislej montazi)

Ceny a technické udaje (50 Hz)

Konstrukéna
velkost
+ cerpadlo
+ motor KSB SuPremE
+ PumpDrive 2 + PumpDrive 2 Eco
g + graficka ovladacia jednotka + Standardna ovladacia jednotka
Bez PumpMeter So zariadenim Bez PumpMeter So zariadenim
; PumpMeter ako PumpMeter ako
snimacom diferen¢ného snimac¢om diferen¢ného
HEL] LEL]

(]

[=

=]

i)

=}

(]

®
o T S S| S 7 G R
032-032-160 IE5 1,10 3,50 080M D 6 05134996 2.835,24 05134993 3.407,15 05134997 2.070,51 05134994 2.642,40
032-032-160 IE5 1,50 4,90 090S DG - 50 05134990 3.040,59 05134987 3.612,49 05134991 2.389,49 05134988 2.961,39
032-032-160 IE5 2,20 6,00 090L DG - 54/05134985 3.120,04 05134982 3.691,94 05134986 2.486,55 05134983 3.058,44
032-032-160 IE5 3,00 8,00 100L DG - 61 05134980 3.246,51 05134977 3.818,42 05134981 2.635,01 05134978 3.206,91
032-032-160 IE5 4,00 10,00 112M DG - 67 05134975 3.381,04 05134972 3.952,94 05134976 2.853,12 05134973 3.425,03
032-032-160 IE5 5,50 14,00 1325 DG - 8505134970 4.246,49 05134967 4.818,39 05134971 3.783,61 05134968 4.355,52
032-032-200 IE5 4,00 10,00 112M DG - 76/05134933 3.491,16 05134930 4.063,07 05134934 2.963,24 05134931 3.535,15
032-032-200 IE5 5,50 14,00 132S DG - 94 05134928 4.356,61 05134925 4.928,51 05134929 3.893,74 05134926 4.465,64
032-032-200 IE5 7,50 18,00 1325 DG - 9405134923 4.901,71 05134920 5.473,61 05134924 4.461,77 05134921 5.033,68
032-032-200 IE5 11,00 25,00 160M DG - 127 05134918 6.202,03 05134915 6.773,93 05134919 5.762,09 05134916 6.334,00
040-040-160 IE5 3,00 8,00 100L DG - 6205134883 3.370,96 05134880 3.942,86 05134884 2.759,46 05134881 3.331,36
040-040-160 IE5 4,00 10,00 112M DG - 6805134878 3.505,48 05134875 4.077,39 05134879 2.977,56 05134876 3.549,47
040-040-160 IE5 5,50 14,00 132S DG - 8505134873 4.370,94 05134870 4.942,84 05134874 3.908,06 05134871 4.479,96
040-040-160 IE5 7,50 18,00 132S DG - 85 05134868 4.916,03 05134865 5.487,94 05134869 4.476,10 05134866 5.048,01
040-040-250 IE5 7,50 18,00 1325 DG - 101/05134819 5.030,96 05134816 5.602,86 05134820 4.591,02 05134817 5.162,93
040-040-250 IE5 11,00 25,00 160M DG - 134/ 05134814 6.331,28 05134811 6.903,18 05134815 5.891,35 05134812 6.463,25
040-040-250 IE5 15,00 34,50 160M DG - 158/ 05134810 8.102,62 05134808 8.674,52 - -l- -
040-040-250 IE5 18,50 44,00 160L DG - 17505134807 9.802,86 05134805 10.374,77 - -- -
040-040-250 IE4 22,00 51,00 180M DG - 236 05134804 11.113,13 05134802 11.685,03 - -l- -
040-040-250 IE4 30,00 68,00 200L DG - 329 05134801 13.237,02 05134799 13.813,90 - -- -

58 Materialy tesnenia klznym krazkom 10 a 11 maju rovnaku cenu.
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Konstrukcéna
velkost

+ Cerpadlo
+ PumpDrive 2 + PumpDrive 2 Eco

@

§ So zariadenim Bez PumpMeter So zariadenim

55 PumpMeter ako PumpMeter ako

"g snimacom diferen¢ného snimacom diferencného

o tlaku tlaku
050-050-160 IE5 3,00 8,00 100L DG 66 05134760 3.437,21 05134757 4.009,12 05134761 2.825,72 05134758 3.397,62
050-050-160 IE5 4,00 10,00 112M DG 72 05134755 3.571,74 05134752 4.143,65 05134756 3.043,82 05134753 3.615,73
050-050-160 IE5 5,50 14,00 132S DG 90 05134750 4.437,20/05134747 5.009,10 05134751 3.974,32 05134748 4.546,22
050-050-160 IE5 7,50 18,00 132S DG 90 05134745 4.982,29 05134742 5.554,20 05134746 4.542,35/ 05134743 5.114,26
050-050-160 IE5 11,00 25,00 160M DG 123 05134740 6.282,61 05134737 6.854,51/05134741 5.842,68 05134738 6.414,58
050-050-250 IE5 15,00 34,50 160M DG 161 05134688 8.244,43 05134686 8.816,32 - -- -
050-050-250 IE5 18,50 44,00 160L DG 178 05134685 9.944,66 05134683 10.516,57 - - - -
050-050-250 IE4 22,00 51,00 180M DG 239 05134682 11.254,93 05134680 11.826,83 - - - -
050-050-250 IE4 30,00 68,00 200L DG 33205134679 13.378,82 05134677 13.955,70 - - - -
050-050-250 IE4 37,00 85,90 200L DG 367 05134676 15.671,39 05134674 16.248,35 - - - -
065-065-160 IE5 3,00 8,00 100L DG 68 05134631 3.540,26 05134628 4.112,16 05134632 2.928,77 05134629 3.500,66
065-065-160 IE5 4,00 10,00 112M DG 74 05134625 3.674,79 05134622 4.246,70 05134626 3.146,87 05134623 3.718,77
065-065-160 IE5 5,50 14,00 132S DG 92 05134620 4.540,24/05134617 5.112,14 05134621 4.077,37/05134618 4.649,26
065-065-160 IE5 7,50 18,00 132S DG 92 05134615 5.085,34 05134612 5.657,24 05134616 4.645,40 05134613 5.217,31
065-065-160 IE5 11,00 25,00 160M DG 125 05134610 6.385,65 05134607 6.957,56/05134611 5.945,72 05134608 6.517,63
065-065-160 IE5 15,00 34,50 160M DG 149 05134606 8.157,00 05134604 8.728,90 - - - -
065-065-160 IE5 18,50 44,00 160L DG 166 05134603 9.857,24 05134601 10.429,15 - -- -
065-065-250 IE5 15,00 34,50 160M DG 165 05134558 8.506,16 05134556 9.078,06 - - - -
065-065-250 IE5 18,50 44,00 160L DG 18205134555 10.206,40 05134553 10.778,31 - - - -
065-065-250 IE4 22,00 51,00 180M DG 243 05134552 11.516,66 05134550 12.088,56 - - - -
065-065-250 IE4 30,00 68,00 200L DG 336 05134549 13.640,55 05134547 14.217,43 - - - -
065-065-250 IE4 37,00 85,90 200L DG 371 05134546 15.933,12 05134544 16.510,08 - - - -
080-080-160 IE5 7.50 18,00 132S DG 98 05134496 5.136,29 05134493 5.708,19 05134497 4.696,36 05134494 5.268,27
080-080-160 IE5 11,00 25,00 160M DG 131 05134491 6.436,61 05134488 7.008,51 05134492 5.996,68 05134489 6.568,58
080-080-160 IE5 15,00 34,50 160M DG 15505134487 8.207,96 05134485 8.779,85 - - - -
080-080-160 IE5 18,50 44,00 160L DG 172 05134484 9.908,19 05134482 10.480,10 - - - -
080-080-200 IE5 15,00 34,50 160M DG 164 05134436 8.866,71 05134434 9.438,61 - - - -
080-080-200 IE5 18,50 44,00 160L DG 18105134433 10.566,95 05134431 11.138,86 - - - -
080-080-200 IE4 22,00 51,00 180M DG 24205134430 11.877,22 05134428 12.449,12 - -|- -
080-080-200 IE4 30,00 68,00 200L DG 335 05134427 14.001,11 05134425 14.577,99 - - - -
080-080-200 IE4 37,00 85,90 200L DG 37005134424 16.293,68 05134422 16.870,63 - - - -
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Konstrukcéna
velkost

+ cerpadlo

+ motor KSB SuPremE

qu as)i

+ PumpDrive 2 + PumpDrive 2 Eco
+ graficka ovladacia jednotka + Standardna ovladacia jednotka

@

g So zariadenim Bez PumpMeter So zariadenim

i} PumpMeter ako PumpMeter ako

"‘:; snimacom diferencného snimacom diferencného

S tlaku
100-100-125 IES 7,50 18,00 132S D 10405134357 5.606,38 05134354 6.178,28 05134358 5.166,45 05134355 5.738,36
100-100-125 IE5 11,00 25,00 160M DG 137 05134352 6.906,70 05134349 7.478,60 05134353 6.466,77 05134350 7.038,68
100-100-160 IE5 15,00 34,50 160M DG 167 05134310 9.501,33 05134308 10.073,22 - -- -
100-100-160 IE5 18,50 44,00 160L DG - 18405134307 11.201,57 05134305 11.773,48 - -- -
100-100-160 IE4 22,00 51,00 180M DG - 245 05134304 12.511,83 05134302 13.083,73 - - - -
100-100-160 IE4 30,00 68,00 200L DG - 338 05134301 14.635,72 05134299 15.212,60 - - - -
125-125-160 IE4 30,00 68,00 200L DG - 393 05134203 15.967,89 05134201 16.544,77 - - - -
125-125-160 IE4 37,00 85,90 200L DG - 42805134200 18.260,46 05134198 18.837,41 - - - -
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Etaline GG11 (vyhotovenie s regulaciou otaéok), n = 1500 min™’

GG = materialové vyhotovenie siva liatina

11 = material tesnenia klznym krdzkom BQ1EGG (=-30 — < +110 [°C])

IE4/IE5 = povrchovo chladeny motor KSB SuPremE, Uc¢innost IE4 / IE5 podla IEC TS 60034-30-2:2016

Hlavné oblasti pouzitia GG11 = Cerpanie Cistych alebo agresivnych kvapalin, ktoré nenarusaju materialy cerpadla chemicky ani mechanicky, zariadenia na zasobovanie vodou, chladiace okruhy,
klimatiza¢né zariadenia

O €. mat. obsahuje odvzdu$hovaci ventil 5B (pri zvislej montazi)

Ceny a technické udaje (50 Hz)

Konstrukcéna

L + Cerpadlo
+ PumpDrive 2 + PumpDrive 2 Eco

@

g So zariadenim Bez PumpMeter So zariadenim

fio} PumpMeter ako PumpMeter ako

= snimacom diferen¢ného snimacom diferenéného

2 HEL] LEL]
n = 1500 min-'_| .= Cmat | EURICmat | EURICmat_ | EURIC.mat_ | EUR]
032-032-200 IE5 1,10 3,50 090S DG - 5905134941 2.979,2105134938 3.551,11 05134942 2.214,47 05134939 2.786,37
040-040-160 IE5 1,10 3,50 090S DG - 50 05134890 2.993,53 05134887 3.565,43 05134891 2.228,80 05134888 2.800,70
040-040-250 IE5 1,10 3,50 090S DG - 66 05134846 3.108,46 05134843 3.680,36 05134847 2.343,72 05134844 2.915,62
040-040-250 IE5 1,50 4,90 090L DG - 70 05134841 3.197,31 05134838 3.769,21 05134842 2.546,21 05134839 3.118,11
040-040-250 IE5 2,20 6,00 100L DG - 77 05134836 3.274,20 05134833 3.846,11 05134837 2.640,7105134834 3.212,61
040-040-250 IE5 3,00 8,00 100L DG - 77 05134831 3.419,40 05134828 3.991,31 05134832 2.807,90 05134829 3.379,80
040-040-250 IE5 4,00 10,00 112M DG - 8305134826 3.610,39 05134823 4.182,30 05134827 3.082,47 05134824 3.654,37
050-050-160 IE5 1,10 3,50 090S DG - 5505134772 3.059,79 05134769 3.631,69 05134773 2.295,06 05134770 2.866,95
050-050-160 IE5 1,50 4,90 090L DG - 59/05134767 3.148,64 05134764 3.720,54 05134768 2.497,55 05134765 3.069,43
050-050-250 IE5 2,20 6,00 100L DG - 80 05134714 3.416,01 05134711 3.987,91 05134715 2.782,52 05134712 3.354,41
050-050-250 IE5 3,00 8,00 100L DG - 80 05134709 3.561,20 05134706 4.133,10 05134710 2.949,71 05134707 3.521,60
050-050-250 IE5 4,00 10,00 112M DG - 86 05134704 3.752,19 05134701 4.324,09 05134705 3.224,27 05134702 3.796,17
050-050-250 IE5 5,50 14,00 1325 DG - 104 05134699 4.258,85/05134696 4.830,75 05134700 3.795,98 05134697 4.367,88
065-065-160 IE5 1,10 3,50 090S DG - 57 05134646 3.162,83 05134643 3.734,74 05134647 2.398,10 05134644 2.969,99
065-065-160 IE5 1,50 4,00 090L DG - 55,3/05134641 3.206,23 05134638 3.778,14/05134642 2.555,13 05134639 3.127,05
065-065-160 IE5 2,20 6,00 100L DG - 68 05134636 3.328,58 05134633 3.900,49 05134637 2.695,09 05134634 3.266,99
065-065-250 IE5 2,20 6,00 100L DG - 84 05134584 3.677,74 05134581 4.249,64 05134585 3.044,25 05134582 3.616,15
065-065-250 IE5 3,00 8,00 100L DG - 84 05134579 3.822,94 05134576 4.394,84 05134580 3.211,44 05134577 3.783,34
065-065-250 IE5 4,00 10,00 112M DG - 90 05134574 4.013,92 05134571 4.585,82 05134575 3.486,00 05134572 4.057,91

59 Materialy tesnenia klznym krazkom 10 a 11 maju rovnaku cenu.
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Konstrukcéna
velkost

+ Cerpadlo
+ PumpDrive 2 + PumpDrive 2 Eco

@

§ So zariadenim Bez PumpMeter So zariadenim

) PumpMeter ako PumpMeter ako

- snimacom diferenéného snimacom diferenéného

o tlaku tlaku
h= 1500 min™ | Emot | ERlGmat | ERCmat | EURCmat | EUR
065-065-250 IE5 5,50 14,00 1325 DG 108 05134569 4.520,59 05134566 5.092,48 05134570 4.057,71/ 05134567 4.629,61
065-065-250 IE5 7,50 18,00 132M|DG 12505134564 5.070,50 05134561 5.642,41 05134565 4.630,57/05134562 5.202,47
080-080-160 IE5 1,10 3,50 090S DG 63 05134522 3.213,79 05134519 3.785,69 05134523 2.449,05 05134520 3.020,95
080-080-160 IE5 1,50 4,90 090L DG 67 05134517 3.302,64 05134514 3.874,54 05134518 2.651,54 05134515 3.223,44
080-080-160 IE5 2,20 6,00 100L DG 74 05134512 3.379,54 05134509 3.951,44 05134513 2.746,04 05134510 3.317,94
080-080-160 IE5 3,00 8,00 100L DG 74 05134507 3.524,73 05134504 4.096,64 05134508 2.913,24 05134505 3.485,14
080-080-200 IE5 2,20 6,00 100L DG 83 05134459 4.038,29 05134456 4.610,20 05134460 3.404,80 05134457 3.976,70
080-080-200 IE5 3,00 8,00 100L DG 83 05134454 4.183,49/ 05134451 4.755,40/05134455 3.571,99 05134452 4.143,89
080-080-200 IE5 4,00 10,00 112M DG 89 05134449 4.374,48 05134446 4.946,39 05134450 3.846,56 05134447 4.418,46
080-080-200 IE5 5,50 14,00 1325 DG 107 05134444 4.881,15/05134441 5.453,05 05134445 4.418,27 05134442 4.990,17
080-080-250 IE5 3,00 8,00 100L DG 104 05134412 3.890,08 05134409 4.461,98 05134413 3.278,58 05134410 3.850,48
080-080-250 IE5 4,00 10,00 112M|DG 110 05134407 4.139,20 05134404 4.711,11/05134408 3.611,29 05134405 4.183,19
080-080-250 IE5 5,50 14,00 1325 DG 127 05134402 4.691,51 05134399 5.263,40 05134403 4.228,63 05134400 4.800,53
080-080-250 IE5 7,50 18,00 132M|DG 14405134397 5.353,24 05134394 5.925,14 05134398 4.913,30/05134395 5.485,21
080-080-250 IE5 11,00 25,00 160M DG 160 05134392 6.368,89 05134389 6.940,79 05134393 5.928,96 05134390 6.500,87
100-100-125 IE5 1,10 3,50 090S DG 68 05134373 3.683,88 05134370 4.255,78 05134374 2.919,14 05134371 3.491,04
100-100-125 IE5 1,50 4,90 090L DG 72 05134368 3.772,73 05134365 4.344,63 05134369 3.121,63 05134366 3.693,53
100-100-160 IE5 2,20 6,00 100L DG 86 05134330 4.672,91/05134327 5.244,81 05134331 4.039,42 05134328 4.611,32
100-100-160 IE5 3,00 8,00 100L DG 86 05134325 4.818,11 05134322 5.390,01 05134326 4.206,61 05134323 4.778,50
100-100-160 IE5 4,00 10,00 112M DG 92 05134320 5.009,09 05134317 5.581,00 05134321 4.481,17/05134318 5.053,08
100-100-200 IE5 3,00 8,00 100L DG 119 05134289 5.437,81 05134286 6.009,70 05134290 4.826,31 05134287 5.398,20
100-100-200 IE5 4,00 10,00 112M|DG 12505134284 5.686,93 05134281 6.258,84 05134285 5.159,01 05134282 5.730,92
100-100-200 IE5 5,50 14,00 1325 DG 142 05134279 6.239,23 05134276 6.811,13 05134280 5.776,35 05134277 6.348,26
100-100-200 IE5 7,50 18,00 132M|DG 159 05134274 6.900,97 05134271 7.472,87 05134275 6.461,03 05134272 7.032,94
100-100-250 IE5 5.50 14,00 1325 DG 154 05134255 7.154,46 05134252 7.726,35 05134256 6.691,58 05134253 7.263,48
100-100-250 IE5 7,50 18,00 132M|DG 17105134250 7.816,19 05134247 8.388,09/05134251 7.376,26 05134248 7.948,16
100-100-250 IE5 11,00 25,00 160M DG 187 05134245 8.831,85 05134242 9.403,75 05134246 8.391,91/05134243 8.963,82
100-100-250 IE5 15,00 34,50 160L DG 228 05134240 10.285,11 05134237 10.857,01 - -|- -
125-125-160 IE5 3,00 8,00 100L DG 142 05134224 5.543,60 05134221 6.115,50 05134225 4.932,10 05134222 5.504,00
125-125-160 IE5 4,00 10,00 112M|DG 14805134219 5.792,72 05134216 6.364,63 05134220 5.264,81 05134217 5.836,71
125-125-160 IE5 5,50 14,00 132S DG 165 05134214 6.345,03 05134211 6.916,92 05134215 5.882,14 05134212 6.454,05
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Konstrukcéna
velkost

+ Cerpadlo
+ PumpDrive 2 + PumpDrive 2 Eco

@

§ So zariadenim Bez PumpMeter So zariadenim

55 PumpMeter ako PumpMeter ako

": snimacom diferencného snimacom diferencného

o tlaku tlaku
h= 1500 min™ |5 Emot | ERlCmat | ERCmat | EURCmat | EUR
125-125-200 IE5 5,50 14,00 132S DG 162 05134180 6.864,71 05134177 7.436,61 05134181 6.401,83 05134178 6.973,73
125-125-200 IES 7,50 18,00 132M DG 179 05134175 7.526,45 05134172 8.098,35 05134176 7.086,51 05134173 7.658,42
125-125-200 IE5 11,00 25,00 160M DG 195 05134170 8.542,10 05134167 9.114,00/05134171 8.102,17/05134168 8.674,07
125-125-250 IE5 7,50 18,00 132M DG 191 05134149 8.168,98 05134146 8.740,88 05134150 7.729,04 05134147 8.300,95
125-125-250 IE5 11,00 25,00 160M DG 20705134144 9.184,63 05134141 9.756,53/05134145 8.744,7005134142 9.316,60
125-125-250 IE5 15,00 34,50 160L DG 248 05134140 10.637,89 05134138 11.209,79 - -- -
150-150-200 IE5 7,50 18,00 132M DG 21105134124 8.385,17 05134121 8.957,07/05134125 7.945,23 05134122 8.517,14
150-150-200 IE5 11,00 25,00 160M DG 227 05134119 9.400,83 05134116 9.972,73 05134120 8.960,89 05134117 9.532,80
150-150-200 IE5 15,00 34,50 160L DG 268 05134115 10.854,09 05134113 11.425,99 - - - -
150-150-250 IE5 11,00 25,00 160M DG 242 05134102 10.590,05 05134099 11.161,96 05134103 10.150,12 05134100 10.722,02
150-150-250 IE5 15,00 34,50 160L DG 28305134098 12.043,32 05134096 12.615,22 - -- -
150-150-250 IE4 18,50 44,00 180M DG 343 05134095 14.387,34 05134093 14.959,25 - -- -
150-150-250 IE4 22,00 51,00 180L DG 36705134092 15.809,12 05134090 16.381,01 - -- -
200-200-250 IE5 15,00 34,50 160L DG 338 05134079 14.269,34 05134077 14.841,23 - - - -
200-200-250 IE4 18,50 44,00 180M DG 399 05134076 16.613,35 05134074 17.185,26 - - - -
200-200-250 IE4 22,00 51,00 180L DG 423 05134073 18.035,13 05134071 18.607,03 - - - -
200-200-250 IE4 30,00 68,00 200L DG 49105134070 19.216,05 05134068 19.792,93 - - - -
200-200-250 IE4 37,00 85,90 225S DG 642 05134067 21.298,54 05134065 21.875,50 - - - -
200-200-315 IE4 30,00 68,00 200L DG 526 05134059 19.901,24 05134057 20.478,12 - -- -
200-200-315 IE4 37,00 85,90 225S DG 676 05134056 21.497,44 05134054 22.074,40 - -- -
200-200-315 IE4 45,00 101,00 225M DG 72405134053 23.273,08 05134051 23.849,96 - - - -
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Vertikalne procesné cerpadla
Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Prislusenstvo

Prislusenstvo cerpadla

Prislusenstvo cerpadla

E_IEE-I]EI-EE

Patka cerpadla Etaline 32-32-160 az 55 1,5 47077960 102,06
100-100-125
3 patky cerpadla so
skrutkami
Etaline 100-100-160 az 55 L 12,4 01614068 288,20
200-200-315
Jedna patka cerpadla so
skrutkou
Odvzdughovaci ventil 58% - - - - - -
pri vertikalnej montazi
~ Zaslepovacia priruba s tesnenim Etaline 24 L 6,7 01621012 278,29
"\A\;;i;'-: skladajuca sa zo zaslepovacej priruby a tesnenia ?gg{?/ZSSO/GS/SOHOO-WO,
Etaline 24 L 12,4 01621013 338,37
32/80/100/125/150-200,
125-160
Etaline 24 L 14,7 01621014 308,95
40/50/65/80/190/125/150/
200-250
Etaline 200-315 24 L 22,2 01621015 420,51
Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou
60 Moznost obchodného vybavenia iba prostrednictvom KSB EasySelect (konfigurovatelny program)
Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika Etaline 137
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Vertikalne procesné cerpadla
Samostatné cerpadla s vertikalnou procesnou konstrukciou

Etaline-R

Katalég vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/E22 A

Vyhody vyrobku
= Zlepsenie ucinnosti a NPSHreq vdaka experimentalne
overenej hydraulike obeznych kolies (lopatky)

= Osustruzenie menovitého priemeru obezného kolesa
na prevadzkovy bod zarucuje znizenie prevadzkovych
nakladov

= Nizka miera opotrebenia, nizke vibracie a mimoriadne
pokojny chod st vysledkom dobrych sacich vlastnosti a
prevadzky bez kavitacie v Sirokom rozsahu

= Spolahlivé utesnenie telesa cerpadla komorovym
tesnenim telesa napriek premenlivym prevadzkovym
podmienkam

= Bohaté paleta dostupnych materidlov v standardnej
vybave umoziuje optiméalne prispésobenie podla
dopravovaného média.

Pokracujuce informacie
Ceny na poziadanie

Dalsie informacie

KSB Guard
a (= Strana 175)

Systém na monitorovanie stavu cerpadiel

;s PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco
ﬂ E (= Strana 153)

Frekvenény menic s vlastnym chladenim

| PumpDrive R
Al (= Strana 168)

Frekven¢ny menic s vlastnym chladenim

PumpMeter
(= Strana 169)

Inteligentny snimac tlaku

* Motor KSB SuPremE
;. (= Strana 176)

Synchrénny reluktanény motor bez magnetov®" triedy ucinnosti IE4/IE5 podla IEC
TS 60034-30-2:2016 na prevadzku s KSB PumpDrive bez snimaca loziska rotora

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/druh konstrukcie

Vertikalne blokové ¢erpadlo so Spiralovou komorou

s vertikalnou procesnou konstrukciou s motorom KSB SuPremE
bez magnetov (vynimka: velkosti motora 0,55 kW/0,75 kW

s otackami 1500 min~" st vyhotovené s permanentnymi
magnetmi) triedy Gcinnosti IE4/IE5 a so systémom regulacie
otacok PumpDrive.

Hlavné oblasti pouzitia
= Zariadenia na uzitkovu vodu
= Vykurovacie zariadenia
= Priemyselné cirkula¢né systémy
= Klimatiza¢né zariadenia
= Chladiace okruhy

. . . . 62
« Zariadenia na zasobovanie vodou®?

61 Velkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otackami 1500 min~' si vyhotovené s permanentnymi magnetmi.
62 Ziadna pitna voda podla Spolkového Gradu pre Zivotné prostredie (Nemecké nariadenie o pitnej vode podla Spolkového

Uradu pre zivotné prostredie)

138 Etaline-R

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB . Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Ceny na poziadanie

Typovy rad PG L | lkgl . mat. | cena
|

Vertikalne procesné dvojc¢inné cerpadla

Odporucana cena pre koncového zékaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika Etaline-R 139
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Vertikalne procesné cerpadla
Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Etaline Z

ﬂ Vyrobok zobrazeny ako priklad obsahuje s¢asti
alternativy, ktoré su za vyssiu cenu!

Katalég vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/E13B

Vyhody vyrobku
= Maximalna energeticka ucinnost vdaka spésobu chodu
podla potreby v spojeni s motorom KSB SuPremE bez
magnetov IE4/IE5 Motor®® podla IEC TS
60034-30-2:2016

= Prednastavenie parametrov zariadenia PumpDrive 2/
PumpDrive 2 Eco od vyrobcu je dokonale vyladené pre
Cerpadlo a motor

= Systém regulacie otacok integrovany do motora do
45 kW zarucuje priestorovu Uspornost

= Uplna transparentnost spdsobu chodu v spojeni so
zariadenim PumpMeter

Pokracujuce informacie

Dalsie informacie

KSB Guard
n (= Strana 175)

Systém na monitorovanie stavu cerpadiel

i PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco
EH (= Strana 153)

Frekven¢ny menic s vlastnym chladenim

I PumpDrive R
J I (= Strana 168)

Frekvenény menic s vlastnym chladenim

PumpMeter
(= Strana 169)

Inteligentny snimac tlaku

a Motor KSB SuPremE
f. (= Strana 176)

Synchronny reluktan¢ny motor bez magnetov®® triedy tcinnosti IE4/IE5 podla IEC
TS 60034-30-2:2016 na prevadzku s KSB PumpDrive bez snimaca loziska rotora

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/druh konstrukcie

Jednostupriové ¢erpadlo so $pirdlovou komorou s vertikalnou
procesnou konstrukciou ako dvoj¢inné ¢erpadlo s motorom
KSB SuPremE bez magnetov s triedou Gcinnosti IE4/IE5 a
systémom regulacie otaCok PumpDrive, hriadel Cerpadla a
hriadel motora su pevne spojené. Pomocou modulu M12
(prislusenstvo) je mozna redundantna prevadzka Etaline Z bez
nadradeného regulatora. S KSB SuPremE, synchrénnym
reluktanénym motorom bez magnetov (vynimka: velkosti
motorov 0,55 kW/0,75 kW s ota¢kami 1500 min~' sa dodavaju s

permanentnymi magnetmi) s triedou G&innosti IE4/IE5 podia
IEC TS 60034-30-2: 2016 na prevadzku so systémom regulacie
otacok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez
snimaca loZiska rotora. Upeviiovacie body zodpovedaju norme
EN 50347, rozmery plasta podia normy DIN V 42673 (07-2011).
Vyhotovenie ATEX je dostupné.

63 Velkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otackami 1500 min~' su vyhotovené s permanentnymi magnetmi.
64 Velkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s ota¢kami 1500 min~' su vyhotovené s permanentnymi magnetmi.

140 Etaline Z

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Vertikalne procesné cerpadla
ksB D. P P

Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Hlavné oblasti pouzitia
= Zariadenia na uzitkovu vodu
= Vykurovacie zariadenia
= Priemyselné cirkula¢né systémy
= Klimatiza¢né zariadenia
= Chladiace okruhy

. . 3 . 65
= Zariadenia na zdsobovanie vodou )

65 Ziadna pitna voda podla Spolkového Gradu pre Zivotné prostredie (Nemecké nariadenie o pitnej vode podla Spolkového

Uradu pre zivotné prostredie)

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 .
Cenovy zaklad Slovenska republika Etaline Z 141



b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB . Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Prehl'ad programu/vyberové tabulky

Prehlad dopravovanych médii

Vysvetlivky znaciek

Znacka Vysvetlenie
X Standard
- Vyhotovenie nie je dostupné/nie je mozné

Vynatok z prehladu dopravovanych médii s priradenim materialového vyhotovenia
Dopravované médium Tesnenie hriadela Pokyny

Teleso/obezné | Tesnenie klznym kriazkom
koleso

©

=
w
~
I
=
=]
&
©
2

U3U3VGG
Q1Q1X4GG
Q7Q7EGG

Voda

Uzitkova voda - <+110 X - - - - - | -] X - |- Oceloliatina Cr-Ni-Mo mozna

PoZziarna voda® - <+60 - - X - - | - |- X|- - Pridodavke podla smernice VdS je potrebna
konzultacia s vyrobcom

Vykurovacia voda® - <+110 X - - - - - | - |- X | - Pripouziti ako cirkula¢né ¢erpadlo podla DIN

Vykurovacia voda - <+140 X - - X X |- - - -] -|4752pmax.<10 barov.

Kondenzat - <+110 X - - - - - - X -

Chladiaca voda bez nemrzntcich |- <+60 | X - - - - | - |- X | - - Otvoreny okruh: Predpoklada sa GB 10.

prisad

Chladiaca voda s nemrzntcimi >-30 |=+60 X - - - - - |- - - X Otvoreny okruh: Predpoklada sa GB.

prisadami®, hodnota pH > 7,5

Chladiaca voda, hodnotapH=>7,5 |2+60 <+110 X - - - - - | -] - - X Otvoreny okruh: Predpoklada sa GB.

(s nemrznucimi prisadami )

Mierne znecistena voda - <460 | X - - - - - - X - -

Cista voda™ - <+60 X - - - - - - X - -

Surové voda - <460 | X - - - - - - X - -

Voda z bazénov (sladka voda) - < +60 X - - - - - | - | X - | - Plati aj pri poziadavke podla DIN 19643.

Voda z plavarni™: filtracia - <+40 - - X - - -] - X| - - Vyhotovenie GB
Hriadel C45+N, puzdro hriadela ocel CrNiMo,
matica A4/AISI 316, tesné pero A2,
rozsirovacia podlozka (na sacej strane a na
vytla¢nej strane), siva liatina JL 1040/ Cl

Voda z plavarni™: fontany, - <+40 B - X - - - |- X|- - Vyhotovenie GB

pokojné a odvzdusnené Hriadel C45+N, puzdro hriadela ocel CrNiMo,
matica A4/AISI 316, tesné pero A2,
rozsirovacia podlozka (na sacej strane a na
vytla¢nej strane), CC495K-GS

Priehradna voda - <+60 - - X - - - - X |- - Priobsahu pevnych latok: potrebna konzultacia s
vyrobcom

Pitna voda™ - <+60 - - X - - - - X -

Ciasto¢ne odsolena voda - <+120 X - - - - - X -

Uplne odsolena voda (VE voda) - <+110 X - - - - - - - X - -

ako kotlova voda

Chladiva, chladiace solanky

Chladiaca solanka, anorganicka, [=-30 |<+25 X - - - RN IR I IR I 4 -

hodnota pH > 7,5, inhibovana

Voda s nemrznucimi prisadami, >-30 <+60 X - - - - ==X -

hodnota pH > 7,5

Voda s nemrznucimi prisadami, >+60 =+110 X - - - - X - - - - -

hodnota pH > 7,5

66 T = teplota dopravovaného média

67 V§eobecnké hodnotiace kritéria pri dostupnej analyze vody: hodnota pH = 7; obsah chloridov (Cl) <250 mg/kg. Chlér (CI2)
<0,6 mg/kg

68 Uprava podla VATUV 1466, dodato¢ne plati: 02 t < 0,02 mg/l

69 Nemrznuce prisady na baze etylénglykolu s inhibitormi, obsah > 20 % az 50 %

70 Nie ¢ista voda, elektricka vodivost pri 25 °C: < 800 pS/cm, neutralna z hladiska chemickej korézie

71 Francuzsko: Dodrzujte predpisy vyhlasky ministerstva z 18.01.2002

72 Francuzsko: potrebné povolenie ACS.

. Odporicana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
142 Etaline Z Cenovy zaklad Slovenska republika



KSB m

Vertikalne procesné cerpadla
Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Dopravované médium

Oleje/emulzie

Materlaly Tesnenie hriadela Pokyny

Teleso/obezne Tesnenie klznym krazkom
koleso

O
8|9
HE
m
2O
m |~
2|0

O
\Iﬂ
~
o
~
o
66|

Vrtacia emulzia, brisna emulzia

<+60

Emulzia oleja vo vode

<+60

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01

Cenovy zaklad Slovenska republika

Etaline Z 143



b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB . Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Prehlad vyhotoveni

0 Dalsie vyhotovenia na poziadanie

Vysvetlivky znaciek

Vysvetlenie

X Standard
- Vyhotovenie nie je dostupné/nie je mozné

Prehlad vyhotoveni Etaline/Etaline Z

Hlavné oblasti pouzitia

= >
o =~ < ©
i~ o . L a4 c
g = S = s |8
£ 2 =~ 8 =S| 8|~ [B |B
o K £ £ o= 2 B | = -
] > $233 £ S |3 © N
o \© =~ c Pyl g I = o
2 > o N hctogc|c@ |¥ K 2
5 s = = SSsPsiet S |8 |%
> ‘s D 2 egg=22|cs | > N
o ‘S e} = c2cliu|80o (8 [ B
o 1 o (7] T wnow g £ s2 |T £ ©
= X S z geseg|SR |8 |& |E
S e R e SREES|SR |G |3 |&
GGO06 Siva liatina EN-GJL-250/ Siva liatina EN-GJL-250/ |JH 25, 35: tesnenie |>-30 - - - - X -
A48CL358B A48CL358B klznym krdzkom |<+140
U3BEGG
JH 55: tesnenie
klznym krdzkom
AQ1EGG
GG10 Siva liatina EN-GJL-250/ Siva liatina EN-GJL-250/ |Tesnenie klznym |>-20 - - X - - -
A48 CL358B A48 CL358B krazkom <+110
Q1Q1X4GG
GG11 Siva liatina EN-GJL-250/ Siva liatina EN-GJL-250/ |Tesnenie klznym |>-30 - X X X - X
A48CL358B A48CL358B krazkom BQ1EGG |<+110 73) 73)
GBO06 Siva liatina EN-GJL-250/ Bronz CC480K-DW/ JH 25, 35: tesnenie > -30 - - - - X -
A48CL35B B30 C90700 klznym krazkom < +140
U3BEGG
JH 55: tesnenie
klznym krazkom
AQ1EGG
GB10 Siva liatina EN-GJL-250/ Bronz CC480K-DW/ Tesnenie klznym |>-20 - - X - - -
A48CL358B B30 C90700 krazkom <+110
Q1Q1X4GG
GB11 Siva liatina EN-GJL-250/ |Bronz CC480K-DW/ Tesnenie klznym |>-30 - X X X - X
A48CL358B B30 C90700 krazkom BQ1EGG |<+110 73) 73)

73 Q1Q1EGG/Q7Q7EGG, médium voda, glykol s inhibitormi
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b l Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB . Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Ceny

Etaline Z GG11 (vyhotovenie bez regulacie), n = 1450 min~'
GG = materialové vyhotovenie siva liatina
11 = material tesnenia klznym kruzkom BQ1EGG (=-30 — < +110 [°C])

IE2/IE3 = povrchovo chladeny asynchrénny motor s rotorom nakratko podla standardu KSB, u¢innost IE2 (konstrukena velkost
71/80)/IE3 (od konstrukénej velkosti 90) podla IEC 60034-30

Hlavné oblasti pouzitia GG11 = Cerpanie Cistych alebo agresivnych kvapalin, ktoré nenarusaju materialy ¢erpadla chemicky ani
mechanicky, zariadenia na zasobovanie vodou, chladiace okruhy, klimatiza¢né zariadenia

0 Materialy tesnenia klznym krdzkom 10 a 11 maju rovnaku cenu.
0 €. mat. s pevnym priradenim ¢erpadla — motora — obeZného kolesa, s odvzdusiiovacim ventilom 5B (pri zvislej montazi)

0 Dalsie vyhotovenia na poziadanie

Ceny a technické udaje (50 Hz)

Konstrukéna velkost e L
:g -
8
o
£ g
g 23
g o X _
.)g Cerpadlo + motor
3
3
powsomn =[] @2 [ o) Emae | Eunl
032-032-160 IE2 0,25 0,77 071M 144 57 - 62,7 48228931 1.982,70
032-032-160 IE2 0,37 1,06 071M 160 57 - 65,1 48228932 2.038,69
032-032-160 IE2 0,55 1,23 080M 170 57 - 71,9 48228933 2.185,14
032-032-160 IE2 0,75 1,92 080M 170 57 - 74,7 48228934 2.258,88
032-032-160 IE3 1,170 2,64 090S 170 57 - 80,5 48228935 2.448,09
032-032-160 IE3 1,50 3,46 090L 17057 - 87,1 48228936 2.616,96
032-032-200 IE2 0,55 1,23 080M 165 57 - 92,7 48228937 2.168,28
032-032-200 IE2 0,75 1,92 080M 192 57 - 95,5 48228938 2.242,02
032-032-200 IE3 1,170 2,64 090S 204 57 - 101,4 48228939 2.431,23
032-032-200 IE3 1,50 3,46 090L 204 57 - 10848228940 2.600,10
032-032-200 IE3 2,20 4,84 100L 204 57 - 123,548228941 2.960,31
032-032-200 IE3 3,00 6,20 100L 204 57 - 127,5 48228942 3.078,79
032-032-200 IE3 4,00 8,60 112M 204 57 - 137,5 48228943 3.617,66
040-040-160 IE2 0,25 0,77 071M -57 - 64,2 48228944 2.434,35
040-040-160 IE2 0,37 1,06 071M 136 57 - 66,6 48228945 2.490,34
040-040-160 IE2 0,55 1,23 080M 160 57 - 73,4 48228946 2.540,76
040-040-160 IE2 0,75 1,92 080M 168 57 - 76,2 48228947 2.614,51
040-040-160 IE3 1,10 2,64 090S 174 57 - 82 48228948 2.803,71
040-040-160 IE3 1,50 3,46 090L 174 57 - 88,6 48228949 2.972,58
040-040-250 IE2 0,55 1,23 080M -|157 - 108,848228950 2.717,05
040-040-250 IE2 0,75 1,92 080M - 57 - 114,7 48228951 2.790,80
040-040-250 IE3 1,10 2,64 090S 190 57 - 120,6 48228952 2.980,00
040-040-250 IE3 1,50 3,46 090L 21457 - 127,2 48228953 3.148,87
040-040-250 IE3 2,20 4,84 100L 236 57 - 142,7 48228954 3.509,08
040-040-250 IE3 3,00 6,20 100L 261 57 - 146,7|48228955 3.627,56
040-040-250 IE3 4,00 8,60 112M 261 57 - 156,7 48228956 4.166,43
040-040-250 IE3 550 11,000 132S 261 57 - 181,5 48228957 4.503,37
040-040-250 IE3 7,50 15,00 132M 261 57 - 209,5 48228958 5.311,65
050-050-160 IE2 0,25 0,77 071M -57 |- 66,1/48228959 2.563,88
050-050-160 IE2 0,37 1,06 071M 130 57 - 72,8 48228960 2.619,87
050-050-160 IE2 0,55/ 1,23 080M 15057 - 79,548228961 2.670,29
050-050-160 IE2 0,75 1,92 080M 156 57 |- 82,3 48228962 2.744,03
74 - = Napriek uvedenému ¢islu materialu odpora¢ame, aby ste dimenzovanie ¢erpadla na pozadovany prevadzkovy bod zverili

prislusnému distributorovi.
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S b ' Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB . Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Konstrukéna velkost e
S
o
g
g &3
8 o X _
.)g Cerpadlo + motor
p=1
i
howsomn |E Cmat [ _E
050-050-160 IE3 1,10 2,64 090S 174 57 |- 88,2 48228963 2.933,24
050-050-160 IE3 1,50 3,46 090L 174 57 |- 94,8 48228964 3.102,11
050-050-160 IE3 2,20 4,84/ 100L 174 57 |- 110,3 48228965 3.462,32
050-050-160 IE3 3,00 6,20 100L 174 57 |- 114,3 48228966 3.580,80
050-050-160 IE3 4,00 8,60 112M 174 57 |- 124,3 48228967 4.119,67
050-050-250 IE3 1,10 2,64 090S -57 |- 123,5 48228968 3.208,65
050-050-250 IE3 1,50 3,46 090L 198 57 |- 130,1 48228969 3.377,52
050-050-250 IE3 2,20 4,84 100L 22057 |- 145,6 48228971 3.737,73
050-050-250 IE3 3,00 6,200 100L 24257 |- 149,6 48228972 3.856,20
050-050-250 IE3 4,00 8,60 112M 260 57 - 159,6 48228973 4.395,08
050-050-250 IE3 550 11,000 132S 260 57 - 184,4 48228974 4.732,01
050-050-250 IE3 7,50 15,00 132M 260 57 - 212,4 48228975 5.540,29
050-050-250 IE3 11,00/ 22,80 160M 260 57 - 264,8 48228970 6.615,19
065-065-160 IE2 0,25 0,77 071M -57 |- 73,7 48228976 2.857,11
065-065-160 IE2 0,37 1,06 071M -57 |- 80,4 48228977 2.913,10
065-065-160 IE2 0,55 1,23 080M -57 |- 87,1 48228978 2.963,52
065-065-160 IE2 0,75 1,92 080M 13357 |- 89,9 48228979 3.037,27
065-065-160 IE3 1,10 2,64 090S 152 57 |- 95,8 48228980 3.226,47
065-065-160 IE3 1,50 3,46 090L 167 57 |- 102,4 48228981 3.395,34
065-065-160 IE3 2,20 4,84 100L 174 57 |- 117,9 48228982 3.755,55
065-065-160 IE3 3,00 6,20, 100L 174 57 |- 121,9 48228983 3.874,03
065-065-160 IE3 4,00 8,60 112M 174 57 |- 131,9 48228984 4.412,90
065-065-250 IE3 1,50 3,46 090L -57 |- 143,4 48228985 3.425,76
065-065-250 IE3 2,20 4,84 100L, 20457 |- 158,9 48228986 3.785,97
065-065-250 IE3 3,00 6,200 100L 22657 |- 162,9 48228987 3.904,45
065-065-250 IE3 4,00 8,60 112M 246 57 - 172,9 48228988 4.443,32
065-065-250 IE3 550 11,00 132S 260 57 |- 197,7 48228989 4.780,26
065-065-250 IE3 7,50 15,00 132M 260 57 - 225,7 48228990 5.588,54
080-080-160 IE2 0,55 1,23 080M -|57 |- 91,8 48228991 3.077,19
080-080-160 IE2 0,75 1,92 080M -|57 |- 97,7 48228992 3.150,93
080-080-160 IE3 1,10/ 2,64 090S 146 57 |- 103,6 48228993 3.340,14
080-080-160 IE3 1,50 3,46 090L 160 57 |- 110,2 48228994 3.509,01
080-080-160 IE3 2,20 4,84 100L 174 57 |- 125,6 48228995 3.869,22
080-080-160 IE3 3,00 6,20 100L 174 57 |- 129,6 48228996 3.987,69
080-080-160 IE3 4,000 8,60 112M 17457 - 139,6 48228997 4.526,57
080-080-160 IE3 550 11,00 132S 17457 - 164,5 48228998 4.863,50
080-080-250 IE3 2,20 4,84 100L -57 |- 184,7 48229000 4.112,61
080-080-250 IE3 3,00 6,20 100L -57 |- 188,7 48229001 4.231,09
080-080-250 IE3 4,00 8,60 112M 216 57 - 198,7 48229002 4.769,96
080-080-250 IE3 550 11,00 132S 23957 |- 222,5 48229003 5.106,90
080-080-250 IE3 7,50 15,00/ 132M 260 57 |- 250,5 48229004 5.915,17
080-080-250 IE3 11,000 22,80 160M 260 57 - 278,5 48228999 6.990,07
100-100-200 IE3 2,20 4,84 100L -57 |- 218,1 48229008 4.989,96
100-100-200 IE3 3,00 6,20 100L -57 |- 222,1 48229009 5.108,44
100-100-200 IE3 4,00 8,60 112M 19257 |- 232,1 48229010 5.647,31
100-100-200 IE3 550 11,00 132S 21257 |- 255,9 48229011 5.984,24
100-100-200 IE3 7,50 15,00 132M 21957 |- 283,9 48229012 6.792,52
100-100-200 IE3 11,000 22,80 160M 21957 |- 336,3 48229005 7.867,42
100-100-200 IE3 15,000 30,10 160L 21957 |- 368,3/48229006 9.502,10
100-100-200 IE3 18,50 36,80 180M 219/57 |- 517,5 48229007 10.595,48
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S b l Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB . Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Konstrukéna velkost e
S
o
g
g &3
8 o X _
.)g Cerpadlo + motor
p=1
i
howsomn |E Cmat | _E
100-100-250 IE3 4,00 8,60 112M -57 |- 260,9 48229018 6.588,69
100-100-250 IE3 550 11,00 132S -57 |- 284,7 48229019 6.925,62
100-100-250 IE3 7,50 15,00/ 132M 22557 - 312,7 48229020 7.733,90
100-100-250 IE3 11,00 22,80 160M 268 57 - 365,1 48229013 8.808,80
100-100-250 IE3 15,000 30,10 160L ~ 268 57 |- 397,148229014 10.443,48
100-100-250 IE3 18,50 36,80 180M 268 57 - 546,4 48229015 11.536,86
100-100-250 IE3 22,00 43,10 180L| 26857 |- 576,4/48229016 12.649,78
100-100-250 IE3 30,00 59,20 200L, 26857 |- 705 48229017 15.422,78
125-125-200 IE3 2,20 4,84/ 100L -57 |- 234,6 48229024 6.832,54
125-125-200 IE3 3,00 6,20 100L -57 |- 238,6 48229026 6.951,02
125-125-200 IE3 4,00 8,60 112M 174 57 |- 248,6 48229027 7.489,89
125-125-200 IE3 550 11,00 132S 19257 |- 272,4 48229028 7.826,82
125-125-200 IE3 7,50 15,00 132M 208 57 |- 300,4 48229029 8.635,10
125-125-200 IE3 11,000 22,80 160M 21957 |- 352,8 48229021 9.710,00
125-125-200 IE3 15,000 30,10 160L ~ 21957 |- 384,8/ 48229022 11.344,68
125-125-200 IE3 18,50 36,80 180M 219/57 |- 534 48229023 12.438,06
125-125-200 IE3 22,00 43,10 180L| 21957 |- 564 48229025 13.550,98
125-125-250 IE3 4,00 8,60 112M -57 |- 277,8 48229034 8.908,54
125-125-250 IE3 550 11,00 132S -57 |- 301,6 48229035 9.245,47
125-125-250 IE3 7,50 15,00 132M 21557 - 329,6 48229036 10.053,75
125-125-250 IE3 11,00 22,80 160M 246 57 - 382 48229030 11.128,65
125-125-250 IE3 15,000 30,10 160L 26957 - 41448229031 12.763,33
125-125-250 IE3 18,50/ 36,80 180M 269 57 - 563,2/48229032 13.856,71
125-125-250 IE3 22,00 43,10 180L, 26957 |- 593,2 48229033 14.969,63
150-150-250 IE3 7,50 15,000 132M -57 |- 391,5/48229044 10.714,12
150-150-250 IE3 11,000 22,80 160M 21457 - 44448229037 11.789,01
150-150-250 IE3 15,000 30,10 160L ~ 23057 - 47648229038 13.423,69
150-150-250 IE3 18,50 36,80 180M 25257 - 625,2 48229039 14.517,07
150-150-250 IE3 22,00 43,10 180L| 26957 |- 655,2/48229040 15.629,99
150-150-250 IE3 30,00 59,20 200L, 26957 |- 783,8 48229041 18.403,00
150-150-250 IE3 37,00 70,10 225S 269 57 - 916,6 48229042 21.199,56
150-150-250 IE3 45,00 85,00 225M 269 57 - 976,6 48229043 23.032,50
200-200-250 IE3 11,00 22,80 160M -57 |- 565,8/48229045 16.568,21
200-200-250 IE3 15,000 30,10 160L 22457 - 597,8 48229046 18.202,89
200-200-250 IE3 18,50/ 36,80 180M 23757 - 747 48229047 19.296,27
200-200-250 IE3 22,00 43,10 180L, 25057 |- 777 48229048 20.409,19
200-200-250 IE3 30,00 59,20 200L| 26957 |- 905,6 48229049 23.182,20
200-200-250 IE3 37,00 70,10 225S 269 57 - 1038,4 48229050 25.978,76
200-200-250 IE3 45,00/ 85,00 225M 269 57 - 1098,4 48229051 27.811,69
200-200-315 IE3 30,00 59,20 200L, 28657 |- 997,1 48229052 25.184,90
200-200-315 IE3 37,000 70,10  225S 30557 - 1129,6 48229053 27.981,46
200-200-315 IE3 45,00 85,00 225M 32057 |- 1189,6 48229054 29.814,40
200-200-315 IE3 55,00/ 103,60 250M 33457 - 1416,4 48229055 37.952,79
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KSB m

Vertikalne procesné cerpadla
Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Etaline Z GG11 (vyhotovenie s regulaciou otaéok), n = 1500 min~'

GG = materialové vyhotovenie siva liatina

11 = material tesnenia klznym kruzkom BQ1EGG (=-30 — < +110 [°C])

IE4/IE5 = povrchovo chladeny motor KSB SuPremE, G¢innost IE4 / IE5 podla IEC TS 60034-30-2:2016

PD2E = < 11 kW = s PumpDrive 2 Eco, s ovladacou jednotkou $tandard, bez PumpMeter, bez snimaca diferen¢ného tlaku
PD2 = > 15 kW = s PumpDrive 2, s grafickou ovladacou jednotkou, bez PumpMeter, bez snimaca diferen¢ného tlaku
PD2EM = < 11 kW =s PumpDrive 2 Eco, s ovladacou jednotkou $tandard, s PumpMeter ako snima¢om diferen¢ného tlaku
PD2M = = 15 kW = s PumpDrive 2, s grafickou ovladacou jednotkou, s PumpMeter ako snima¢om diferen¢ného tlaku
Hlavné oblasti pouzitia GG11 = Cerpanie Cistych alebo agresivnych kvapalin, ktoré nenarusaju materialy ¢erpadla chemicky ani
mechanicky, zariadenia na zasobovanie vodou, chladiace okruhy, klimatizacné zariadenia

0 €. materialov obsahuju moduly M12 pre redundantn prevadzku Etaline Z bez nadradeného regulatora.

0 Dalsie vyhotovenia na poziadanie

Ceny a technické udaje (50 Hz)

Konstrukéna velkost L GG11 GG11
PD2E (= 11 kw) PD2EM (= 11 kW)

'*Z PD2 (= 15 kW) PD2M (= 15 kW)

£ = Cerpadlo + motor Cerpadlo + motor

v} 1=} KSB SuPremE + KSB SuPremE +

\z S PumpDrive PumpDrive +

kA h PumpMeter
rmom £ | twl Al Emat | ERlEmat | EuR]
032-032-160 IES 0,55 1,80 080M DW - 81,9 05071678 4.313,40 05071677 4.792,33
032-032-160 135 0,75 2,50 080M DW - 84,7 05071860 4.571,38 05071679 5.050,32
032-032-160 IES 1,170 3,50 090S DW - 90,5 48237700 5.014,52 48237699 5.493,45
032-032-160 IE5 1,50 4,90 090L DW - 97,1 48237702 5.491,09 48237701 5.970,03
032-032-200 IE5 0,55 1,80 080M DW - 102,7/05071862 4.295,19 05071861 4.774,13
032-032-200 IE5 0,75 2,50 080M DW - 105,5 05071864 4.553,17/05071863 5.032,11
032-032-200 IE5 1,170 3,50 090S DW - 111,4/48237708 4.996,31 48237707 5.475,24
032-032-200 IE5 1,50 4,90 090L DW - 11848237710 5.472,89 48237709 5.951,82
032-032-200 IE5 2,20 6,00 100LDW - 136,5/48237712 6.008,11 48237711 6.487,04
032-032-200 IE5 3,00 8,00 100LDW - 140,5 48237714 6.355,35 48237713 6.834,29
032-032-200 IE5 4,00 10,00 112M DW - 150,5 48237716 7.266,24 48237715 7.745,18
040-040-160 IES 0,55 1,80 080M DW - 83,4 05071866 4.697,47 05071865 5.176,41
040-040-160 IE5 0,75 2,50, 080M DW |- 86,2 05071868 4.955,46 05071867 5.434,39
040-040-160 IE5 1,10 3,50 090S DW - 92 48237722 5.398,59 48237721 5.877,53
040-040-160 IE5 1,50 4,90 090L DW - 98,6 48237724 5.875,17 48237723 6.354,10
040-040-250 IES 0,55 1,80 080M DW - 118,8 05071870 4.887,87 05071869 5.366,80
040-040-250 IE5 0,75 2,50 080M DW - 124,7 05071872 5.145,85 05071871 5.624,78
040-040-250 IE5 1,10 3,50 090S DW - 130,6 48237730 5.588,98 48237729 6.067,92
040-040-250 IE5 1,50 4,90 090L DW - 137,2 48237732 6.065,56 48237731 6.544,50
040-040-250 IES 2,20 6,00 100LDW - 155,7 48237734 6.600,78 48237733 7.079,72
040-040-250 IE5 3,000 8,00 100LDW |- 159,7 48237736 6.948,03 48237735 7.426,96
040-040-250 IE5 4,00 10,00 112M DW - 169,7 48237738 7.858,92 48237737 8.337,86
040-040-250 IE5 5,50/ 14,00 132S DW - 206,7 48237740 8.960,97 48237739 9.448,45
040-040-250 IE5 7,50 18,00 132M DW - 234,7 48237742 10.557,73 48237741 11.045,21
050-050-160 IES 0,55 1,80 080M DW - 89,5 05071874 4.837,36 05071873 5.316,30
050-050-160 135 0,75 2,50 080M DW - 92,3 05071876 5.095,35 05071875 5.574,28
050-050-160 IES 1,170 3,50 090S DW - 98,2 48237748 5.538,48 48237747 6.017,42
050-050-160 IES 1,50 4,90 090L DW - 104,8 48237750 6.015,06 48237749 6.493,99
050-050-160 IE5 2,20 6,00 100LDW - 123,3 /48237752 6.550,28 48237751 7.029,21
050-050-160 IES 3,00 8,00 100LDW - 127,3 48237754 6.897,52 48237753 7.376,46
050-050-160 IE5 4,00 10,00 112M DW - 137,3 48237756 7.808,42 48237755 8.287,35
050-050-250 IES 1,10 3,50 090S DW - 133,5 48237758 5.835,92 48237757 6.314,86
050-050-250 IE5 1,50 4,90 090L DW - 140,1/48237760 6.312,50 48237759 6.791,43
050-050-250 IES 2,20 6,00 100LDW - 158,6 48237762 6.847,72 48237761 7.326,66
050-050-250 IES 3,00 8,00 100LDW - 162,6 48237764 7.194,96 48237763 7.673,90
050-050-250 IES 4,00 10,00 112M DW - 172,6 48237766 8.105,86 48237765 8.584,79
050-050-250 IES 5,50 14,000 132S DW - 209,6 48237768 9.207,91 48237767 9.695,39
050-050-250 IES 7,50 18,00 132M DW - 237,6 48237770 10.804,66 48237769 11.292,14
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KSB m

Vertikalne procesné cerpadla
Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Konstrukéna velkost

Trieda uc¢innosti

i'
DW |- 290

GG11
PD2E (< 11 kW)
PD2 (= 15 kW)

Cerpadlo + motor

KSB SuPremE +

GG11

PD2EM (< 11 kW)
PD2M (= 15 kW)
Cerpadlo + motor

KSB SuPremE +

PumpDrive PumpDrive +
PumpMeter
h=1500minT Emat | ERlEmat | EUR
050-050-250 IE5 11,00 25,00 160M 48237772 12.962,67 48237771 13.450,16
065-065-160 IE5 0,55 1,80 080M DW 97,1 05071878 5.154,05 05071877 5.632,99
065-065-160 IE5 0,75 2,50 080M DW 99,9 05071880 5.412,04 05071879 5.890,97
065-065-160 IE5 1,10 3,50 090S DW 105,8 48237778 5.855,17 48237777 6.334,11
065-065-160 IE5 1,50 4,90 090L bW 112,4 48237780 6.331,75 48237779 6.810,68
065-065-160 IE5 2,20 6,00 100L DW 130,9 48237782 6.866,97 48237781 7.345,91
065-065-160 IE5 3,00 8,00 100L DW 134,9 48237784 7.214,21 48237783 7.693,15
065-065-160 IE5 4,000 10,00 112M DW 144,9 48237786 8.125,11 48237785 8.604,04
065-065-250 IE5 1,50 4,90 090L DW 153,4 48237788 6.364,60 48237787 6.843,54
065-065-250 IE5 2,20 6,00 100L DW 171,9 48237790 6.899,82 48237789 7.378,76
065-065-250 IE5 3,000 8,00 100LDW 175,9 48237792 7.247,07 48237791 7.726,00
065-065-250 IE5 4,000 10,00 112M DW 185,9 48237794 8.157,96 48237793 8.636,90
065-065-250 IE5 5,50 14,00 132S DW 222,9 48237796 9.260,01 48237795 9.747,49
065-065-250 IE5 7,50 18,00 132M DW 250,9 48237798 10.856,77 48237797 11.344,25
080-080-160 IE5 0,55 1,80 080M DW 101,8 05071882 5.383,20 05071881 5.862,14
080-080-160 IE5 0,75 2,50 080M DW 107,7 05071884 5.534,80 05071883 6.013,73
080-080-160 IE5 1,100 3,50 090S DW 113,6 48237804 5.977,93 48237803 6.456,87
080-080-160 IE5 1,50 4,90 090L DW 120,2 48237806 6.454,51 48237805 6.933,44
080-080-160 IE5 2,200 6,00 100L DW 138,6 48237808 6.989,73 48237807 7.468,66
080-080-160 IE5 3,000 8,00 100L DW 142,6 48237810 7.336,97 48237809 7.815,91
080-080-160 IE5 4,00/ 10,00 112M DW 152,6 48237812 8.247,87 48237811 8.726,80
080-080-160 IE5 5,50 14,00 132S DW 189,7 48237814 9.349,92 48237813 9.837,40
080-080-250 IE5 2,200 6,00 100L DW 197,7 48237816 7.252,59 48237815 7.731,53
080-080-250 IE5 3,00 8,00 100L DW 201,7 48237818 7.599,84 48237817 8.078,77
080-080-250 IE5 4,00/ 10,00 112M DW 211,7 48237820 8.510,73 48237819 8.989,67
080-080-250 IE5 550 14,00 132S DW 247,7 48237822 9.612,78 48237821 10.100,26
080-080-250 IE5 7,50 18,00 132M DW 275,7 48237824 11.209,54 48237823 11.697,02
100-100-200 IE5 2,20 6,00 100L DW 231,1 48237828 8.200,13 48237827 8.679,07
100-100-200 IE5 3,00 8,00 100L DW 235,1 48237830 8.547,37 48237829 9.026,31
100-100-200 IE5 4,00, 10,00 112M DW 245,1 48237832 9.458,27 48237831 9.937,20
100-100-200 IE5 5,50/ 14,00 132S DW 281,148237834 10.560,32 48237833 11.047,80
100-100-200 IE5 7,50 18,00 132M DW 309,1 48237836 12.157,07 48237835 12.644,55
100-100-200 IE5 11,00 25,00 160M DW 361,5 48237838 14.315,09 48237837 14.802,57
100-100-200 IE5 15,00 34,50 160L DW 423,5 48237840 19.752,14 48237839 20.248,20
100-100-200 IE4 18,50 44,00 180M DW 589,5/48237842 22.669,20 48237841 23.165,26
100-100-250 IE5 4,000 10,00 112M DW 273,9 48237844 10.474,95 48237843 10.953,89
100-100-250 IE5 5,50 14,00 132S DW 309,9 48237846 11.577,00 48237845 12.064,49
100-100-250 IE5 7,50 18,00 132M DW 337,9 48237848 13.173,76 48237847 13.661,24
100-100-250 IE5 11,00 25,00 160M DW 390,3 48237850 15.331,77 48237849 15.819,25
100-100-250 IE5 15,00 34,50 160L DW 452,3 48237852 20.768,83 48237851 21.264,88
100-100-250 IE4 18,50 44,00 180M DW 618,4/48237854 23.685,89 48237853 24.181,94
100-100-250 IE4 22,000 51,00 180L DW 648,4 48237856 26.642,17 48237855 27.138,23
100-100-250 IE4 30,00 68,00 200L DW 777 48237858 31.318,19 48237857 31.814,25
125-125-200 IE5 2,20 6,00 100L DW 247,6 48237860 10.190,12 48237859 10.669,05
125-125-200 IE5 3,000 8,00 100L DW 251,6 48237862 10.537,36 48237861 11.016,29
125-125-200 IE5 4,000 10,00 112M DW 261,6 48237864 11.448,25 48237863 11.927,19
125-125-200 IE5 5,50 14,00 132S DW 297,6 48237866 12.550,30 48237865 13.037,78
125-125-200 IE5 7,50 18,00 132M DW 325,6 48237868 14.147,06 48237867 14.634,54
125-125-200 IE5 11,00 25,00 160M DW 378 48237870 16.305,07 48237869 16.792,55
125-125-200 IE5 15,00 34,50 160L DW 440 48237872 21.742,13 48237871 22.238,18
125-125-200 IE4 18,50 44,00 180M DW 606 48237874 24.659,19 48237873 25.155,24
125-125-200 IE4 22,000 51,00 180L DW 636 48237876 27.615,47 48237875 28.111,53

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika

Etaline Z 149



S b l Vertikalne procesné ¢erpadla
KSB . Vertikalne procesné dvojcinné cerpadla

Konstrukéna velkost GG11 GG11
PD2E (= 11 kw) PD2EM (= 11 kW)

'*g PD2 (= 15 kW) PD2M (= 15 kW)

= Cerpadlo + motor Cerpadlo + motor

] KSB SuPremE + KSB SuPremE +

= PumpDrive PumpDrive +

5 PumpMeter
n=1500min" | E Cmat_|  EURIC.mat_] __ EUR]
125-125-250 IE5 4,00 10,000 112M D 290,8 /48237878 12.980,39 48237877 13.459,33
125-125-250 IE5 550 14,00 132SDW - 326,8 48237880 14.082,44 48237879 14.569,92
125-125-250 IE5 7,50 18,000 132M DW - 354,8 48237882 15.679,20 48237881 16.166,68
125-125-250 IE5 11,00 25,00 160M DW - 407,2 48237884 17.837,21 48237883 18.324,69
125-125-250 IE5 15,00 34,50 160L DW |- 469,2 48237886 23.274,27 48237885 23.770,32
125-125-250 IE4 18,50 44,00 180M DW - 635,2 48237888 26.191,33 48237887 26.687,38
125-125-250 IE4 22,00 51,00 180LDW - 665,2 48237890 29.147,61 48237889 29.643,67
150-150-250 IE5 7,50 18,00 132M DW - 416,7 48237892 16.392,39 48237891 16.879,87
150-150-250 IE5 11,00 25,00 160M DW - 469,2 48237894 18.550,41 48237893 19.037,89
150-150-250 IE5 15,00 34,50 160L DW - 531,248237896 23.987,46 48237895 24.483,52
150-150-250 IE4 18,50 44,00 180M DW - 697,2 48237898 26.904,52 48237897 27.400,58
150-150-250 IE4 22,000 51,00 180L DW |- 727,2 48237900 29.860,81 48237899 30.356,86
150-150-250 IE4 30,00 68,00 200LDW - 855,8/48237902 34.536,83 48237901 35.032,88
150-150-250 IE4 37,00 85,90 2255 DW - 1031,8 48237904 40.371,33 48237903 40.867,38
150-150-250 IE4 45,00 101,00 225M DW - 1096,6/48237906 45.073,74 48237905 45.569,79
200-200-250 IE5 11,00 25,00 160M DW - 591 48237908 23.711,94 48237907 24.199,42
200-200-250 IE5 15,000 34,50 160L DW - 65348237910 29.149,00 48237909 29.645,05
200-200-250 IE4 18,50 44,00 180M DW - 819 48237912 32.066,05 48237911 32.562,11
200-200-250 IE4 22,00 51,00 180LDW - 849 48237914 35.022,34 48237913 35.518,40
200-200-250 IE4 30,00 68,00 200LDW - 977,6 48237916 39.698,36 48237915 40.194,41
200-200-250 IE4 37,00 85,90 2255 DW - 1153,6/48237918 45.532,86 48237917 46.028,92
200-200-250 IE4 45,00 101,000 225M DW - 1218,4/48237920 50.235,27 48237919 50.731,32
200-200-315 IE4 30,00 68,00 200LDW - 1069,1|48237922 41.861,28 48237921 42.357,34
200-200-315 IE4 37,000 85,90 2255 DW - 1244,8 48237924 47.695,79 48237923 48.191,84
200-200-315 IE4 45,00 101,000 225M DW - 1309,6/48237926 52.398,19 48237925 52.894,25

Prislusenstvo

Prislusenstvo cerpadla

Prislusenstvo ¢erpadla

N O 7S 173 AT T

Patka cerpadla Etaline Z 032-032-160 az 1,5 47077960 102,06
080-080-2507

Etaline Z 100-100-200 az 55 L
200-200-3157)

Zaslepovacia priruba s tesnenim Etaline Z 24 L 6,7 01621012 278,29
032/040/050/065/080/100-
160, 100-125

Etaline Z 24 L 12,4 01621013 338,37
032/080/100/125/150-200,
125-160

Etaline Z 24 L 14,7 01621014 308,95
040/050/065/080/100/125/
150/200-250

Etaline Z 200-315 24 L 22,2 01621015 420,51

w

47089180 337,71

J.,-.g.

'

G’
.

skladajuca sa zo zaslepovacej priruby a tesnenia

75 3 patky ¢erpadla so skrutkami
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Automatizacia/pohon
ksB D. P

Automatizacia/pohon

Druh konstrukcie/pouzitie
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Systémy regulacie otacok
PumpDrive 2 6/ 55,00 3~400 X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 (= Strana 153)
PumpDrive 2 Eco 6/ 11,00 3~400 X X X X X X X X X X X X X X X X X

(= Strana 153)

PumpDrive R

IJ I (= Strana 168)

Inteligentné snimace tlaku

PumpMeter 1 24[VDC]| - X X X X X X - X X X - - X X X X
(= Strana 169)

Inteligentna monitorovacia sluzba

. KSB Guard <407 110-240 X X X X X X X X X X X X X X X X X
m
(= Strana 175) [V AC]
2x1,5
[v DC]™®

Pohony s vysokou tu¢innostou
%KSBSuPremE 1 45,00 XXX X X X X X X X X X X X X X X

-

110,00 3~4000 X X X X X X X X X X X X X X X X X

(= Strana 176)

76 Snimacové jednotky na kazdu branu
77 Bréana

78 Snima¢

73 Napéjanie len pomocou PumpDrive

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Automatizacia/pohon

KSB b‘ Systémy regulacie otacok

Systémy regulacie otacok

PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco

Vyhody vyrobku
= Dodatoc¢na Uspora energie vdaka kompenzacii strat

tlaku zavislych od objemového prietoku a
dynamickému vyrovnavaniu straty tlaku

= Integrovand prevadzka s viacerymi ¢erpadlami
umoziuje zvysenu prevadzkovu bezpeénost a
najvacsiu moznu hospodarnost pre kazdy prevadzkovy
stav.

= Vysoka dostupnost, ako aj bezpe¢né a rychle uvedenie
Cerpadla do prevadzky prostrednictvom monitorovania
pola charakteristik a odhadu prevadzkovych bodov.

= Bezpeclnost procesov je zaistend odhadom
objemového prietoku na zaklade merania vykonu
alebo diferen¢ného tlaku a funkciou charakteristiky
(charakteristika je uloZzena vyrobcom).

Pokracujuce informacie
Ceny na poziadanie

ROZMEIY ... 166
Katal6g vyrobkov:

https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/P10A

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)
Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach

(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 . .
Cenovy zaklad Slovenska republika PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco 153


https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach

kss L.

Automatizacia/pohon
Systémy regulacie otacok

Hlavné oblasti pouzitia

PumpDrive 2

= Klimatiza¢né zariadenia

= Vyroba tepla/distribucia tepla

= Zariadenia na zdsobovanie vodou

= Odber vody/ziskavanie vody

= Cistenie vody/Uprava vody

= Distribucia vody/doprava vody
= Vyroba chladu/distribucia chladu
= Vyroba tepla/distribucia tepla

= Preprava médii

= Rozvod chladiaceho maziva

= Zasobovanie procesnou vodou

= Vyprazdnenie nadrzi

= Doprava odpadovych vod

PumpDrive 2 Eco

= Klimatiza¢né zariadenia

= Vyroba tepla/distribucia tepla

= Zariadenia na zasobovanie vodou

Oznacenie

Priklad nazvu

12 3 45 6 7 8 9

10 11 12 13

Vseobecny popis

Frekvenény menic s vlastnym chladenim a modularnou
konstrukciou, ktory pomocou standardnych analégovych
signalov, prevadzkovej zbernice alebo ovladacej jednotky
umoznuje plynult zmenu otacok asynchrénnych a
synchréonnych reluktanénych motorov. Vdaka vlastnému
chladeniu PumpDrive je mozna montaz na motor, na stenu
alebo do skrifiového rozvadzaca. Regulacia az 6 ¢erpadiel bez
daldieho regulatora.

Sposoby instalacie

Konstrukéné vyhotovenie frekvenéného menica je pre vietky 3
sposoby instalacie identické. PumpDrive 2 je mozné
namontovat na motor v celom spektre vykonu od 0,37 kW do

55 kW.

Montaz na motor: Frekvenény menic¢ sa montuje s adaptérom
na motor alebo pri Movitec na ¢erpadlo. Adaptéry na
dodato¢nu prestavbu na montdz na motor su pre existujlce
Cerpacie zariadenia dostupné ako prislusenstvo.

Nastenna montaz/montaz do skriiového rozvadzaca:
Montazne supravy na dodatoc¢nu prestavbu na nastennu
montaz/montaz do skrifnového rozvadzaca su pre existujuce
Cerpacie zariadenia dostupné ako prislusenstvo.

Pozicia

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PIDIRV 2[1 -0 1/ 1 K o0 0/M _ K s[u P B E 5 P 2/_ /0 0 000

Vysvetlenie k nazvu

Pozicia Udaj Vyznam g
@ w
> ~ o~
SN EEN S
1-5 Produktova generacia
PDRV2 PumpDrive 2 ‘ X ‘ X ‘ X
6 Vyhotovenie
E PumpDrive 2 Eco - X -
| MyFlow Drive X - -
- PumpDrive 2 - - X
7 Certifikaty produktu
- CE XSO) X -
R URaCE X - X
L UL a CE - - x5
8-13 Vykon
A 000K37 = 0,37 kW - X X
000K55 = 0,55 kW X X X
000K75 = 0,75 kW X X X
001K10 = 1,1 kW X X X
001K50 = 1,5 kW X X X
B 002K20 = 2,2 kW X X X
003K00 = 3 kW X X X
004K00 = 4 kW X X X

80 K dispozicii len pre konstrukéné velkosti < 11 kW

81 K dispozicii len pre konstrukéné velkosti od 15 kW do 45 kW
82 K dispozicii len na poziadanie

154 PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco
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Automatizacia/pohon
Systémy regulacie otacok

Pozicia Udaj Vyznam S
@ [*7]
> o~ o~
s 2 &
8-13 C 005K50 = 5,5 kW X X X
007K50 = 7,5 kW X X X
011K00 = 11 kW X X X
D 015K00 = 15 kW X - X
018K50 = 18,5 kW X - X
022K00 = 22 kW X - X
030KO00 = 30 kW X - X
E 037K00 = 37 kW X - X
045K00 = 45 kw X - X
055K00 = 55 kW - - X
14 Sposob instalacie
M Montaz na motor X X X
W Nastenna montaz - X X
C Montaz do skrine - X
16 Vyrobca motora
K KSB X X X
S Siemens - X X
C Cantoni - X X
W Wonder - X X
17-20 Typ motora
1LE1 Siemens 1LE1/ KSB 1PC3 - X X
1LA7 Siemens 1LA7/ KSB 1LA7 - X X
1LA9 Siemens 1LA9/ KSB 1LA9 - X X
1LG6 Siemens 1LG6/KSB 1LG6 - X X
SUPB KSB SuPremE B X X X
DMC KSB(DM) Cantoni - X X
DMW KSB(DM) Wonder - X X
21-22 Trieda Ucinnosti
E1 IE1 - X X
E2 IE2 - X X
E3 IE3 - X X
E4 IE4 X X X
E5 IE5 X X X
23-24 Pocet pélov motora
P2 2-polovy X X X
P4 4-podlovy X X X
P6 6-polovy - X X
26 Modul M12
(o} Bez X X
M Modul M12 - X X
27 Modul prevadzkovej zbernice
(o} Bez X X X
L LON - - X
P Profibus DP - - X
M Modbus RTU X% X b ¢
B BACnet MS /TP - X X
N Profinet - X X
28 Montézna alternativa 1
(0] Bez X X X
| Rozsirovacia karta vstupov/vystupov - - X
29 Montazna alternativa 2
(o} Bez X X X
R Modul Bluetooth - X X

8 Je potrebna konzultacia s vyrobcom.
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Automatizacia/pohon
Systémy regulacie otacok

Pozicia

30

Udaj Vyznam S
@ [*7]
> o~ ~
s £ 2
; S P
>
s & &
Montazna alternativa 3
(0] Bez X X X
M Hlavny spina¢ - - X

Oblast pouzivania

Mozné kombinacie ¢erpadla a frekvenéného menica

Cerpadlo Vyrobca motora Montaz na motor (s Nastenna montaz Montaz do skrirnového
prislusnymi adaptérmi) rozvadzaca

Amarex KRT  KSB - X X
Etaline KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
Etaline-R KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IES

Motor Siemens IE3 - X X
Etaline Z KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
Etabloc KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
Etanorm KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
Etachrom KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
HPK-L KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
KWP KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
KWP-Bloc KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, - X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
MegaCPK KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
Multitec KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
Omega KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
Sewatec KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X
Sewabloc KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, - X X

IE4/IE5

Motor Siemens IE3 - X X

. . Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Automatizacia/pohon
ksB D. P

Systémy regulacie otacok

Cerpadlo Vyrobca motora Montaz na motor (s Nastenna montaz Montaz do skrirnového
prislusnymi adaptérmi) rozvadzaca
Vitachrom KSB SuPremE C1/C2 a motor D1/D2, X X X
IE4/IE5
Motor Siemens IE3 - X X
Movitec KSB (DM) x5 X X

= Motor Cantoni
= Motor Wonder (do 7,5 kW)

= Motor Siemens (od 11 kW
s telesom s axialnym loziskom),
IE2, IE3
UPA KSB (len motory UMA, Ziadne - X X
motory UMA-S)

Ceny na poziadanie
Typovy rad MPG L  [kg] C. mat. Cena

8 Frekvenény menic¢ je namontovany na prirube ¢erpadla.
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Automatizacia/pohon
Systémy regulacie otacok

PumpDrive 2, vyhotovenie montaz na motor/nastennd montaz/montaz do skrinového

rozvadzaca (druh krytia IP55)

PumpDrive 2, vyhotovenie montaz na motor/nastenna montaz/montaz do skrifiového rozvadzaca (druh krytia IP55)

Typ telesa Py PumpDrive (bez prednastavenia parametrov) +
ovladacia jednotka (grafika)
[kw] €. mat. [kgI®?

A 0,37 01608493 5
A 0,55/ 01608494 5
A 0,75 01608495 5
A 1,10 01608496 5
A 1,50 01608497 5
B 2,20 01608498 6,5
B 3,00 01608499 6,5
B 4,00 01608500 6,5
C 5,50 01608501 12,6
C 7,50 01608502 12,6
C 11,00 01608503 12,6
D 15,00 01608504 27,6
D 18,50 01608505 36
D 22,00 01608506 36
D 30,00/01608508 36
E 37,00 01608509 57,6
E 45,00/01608510 60
E 55,00 01608511 60
Volitelne:

= Modul M12

= Profibus DP

= LON

= BACnhet MS/TP

= Profinet

= Modbus RTU

= Modul Bluetooth

= Integrovany hlavny spinac

= Rozsirovacia karta vstupov/vystupov

8  Bez adaptéra motora

158 PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco
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Automatizacia/pohon
ksB D. P

Systémy regulacie otacok

PumpDrive 2 Eco, vyhotovenie montaz na motor/nastennd montaz/montaz do skrinového
rozvadzaca (druh krytia IP55)

PumpDrive 2 Eco, vyhotovenie montaz na motor/nastenna montaz/montaz do skrinového rozvadzaca (druh krytia IP55)

Typ telesa Py PumpDrive (bez prednastavenia parametrov) +
ovladacia jednotka (Standard)

[kw] €. mat. [kgI®®
A 0,37/ 01608513 5
A 0,55/ 01608514 5
A 0,75 01608515 4
A 1,10 01608516 4
A 1,50 01608517 5
B 2,20 01608518 5,5
B 3,00 01608519 5,5
B 4,00 01608520 5,5
C 5,50 01608521 10,5
C 7,00 01608522 10,5
C 11,00 01608523 12,6
Volitelne:

+ Modul M12%"
= Profibus DP87)

= BACnet MS/TP
87)

87)

= Profinet
87)

= Modbus RTU

= Modul Bluetooth

86
87

Bez adaptéra motora

PumpDrive 2 Eco mé len jednu zasuvnu jednotku, do ktorej sa mdze namontovat bud modul M12, alebo prislusny modul
prevadzkovej zbernice.

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 . .
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Automatizacia/pohon
KSB b‘ Systémy regulacie otaéok

Montazne alternativy PumpDrive 2

' L

Obr. 49: Montazne aIternativyss) PumpDrive 2

1 Hlavny spina¢ * Uzamykatelny
(alternativne)

Suprava na dovybavenie obsahuje hlavny spinag, diely telesa s vyrezom pre hlavny spinac a
montazne prislusenstvo

= Napatie 400 V

= Trvaly prad hlavného spinaca, konstrukéna velkost A (10 A)/konstrukéna velkost B (16 A)/
konstrukéna velkost C (14 A)/konstrukéna velkost D (80 A)/konstrukéna velkost E (160 A)

2 Modul M12 Spojenie viacerych zariadeni PumpDrive 2 (na prevadzku dvoch/viacerych ¢erpadiel) pomocou
modulu M12

Pripojenie zariadenia PumpMeter cez rozhranie Modbus, na zariadeni PumpDrive 2 pomocou
modulu M12

S moznostou dovybavenia

Interny T-kus (zokruhovana zbernica) neprerusitelny ani pri vypadku napatia na frekven¢nom
menici

Predkonfigurované kable (= Strana 173)

3 Modul ) « Pre Profibus DP, Modbus RTU, LON, BACnet MS/TP, Profinet
prevadzkovej .
zbernice (zasuvna ~ * S moznostou dovybavenia
jednotka) * Interny T-kus (zokruhovana zbernica) neprerusitelny® ani pri vypadku napétia na frekvenénom

menici

4 Modul Bluetooth * Na komunikaciu so smartfonom/tabletom (Android alebo iOS)
= S moznostou dovybavenia
Bluetooth 2.0 (dosah cca 10 m, kompatibilita od iOS 8)
Montaz do ovladacej jednotky PumpDrive 2
Zakladné funkcie aplikacie KSB FlowManager®®:
Obsluha a sledovanie
Asistent na uvedenie do prevadzky
Sprava datovych blokov
Aktualizacia softvéru

5 Rozsirovacia karta

vstupov/vystupov . L Ly
(alternativa) = Montaz do frekven¢ného menica

Montaz z vyroby alebo moznost dovybavenia ako prislusenstvo

Dodatoc¢né vstupy/vystupy:
= 1 analégovy vstup
= 1 analégovy vystup
= 3 digitalne vstupy
2 digitalne vystupy
1 reléovy meni¢

5 reléovych spinacich kontaktov

Montazne alternativy méze namontovat alebo dodato¢ne doplnit vyrobca.
Pri napojeni modulu Profinet do topoldgie zbernice uz nie je tato funkcia zabezpecena.
%0 Aplikacia KSB FlowManager je k dispozicii v App Store a v Google Play Store na bezplatné stiahnutie.

. . Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Automatizacia/pohon
Systémy regulacie otacok

Montazne alternativy PumpDrive 2 Eco

1

Obr. 50: Montazne alternativy PumpDrive 2 Eco

1°" Modul M12

Spojenie viacerych zariadeni PumpDrive 2 (na prevadzku dvoch/viacerych ¢erpadiel) pomocou
modulu M12

Pripojenie zariadenia PumpMeter cez rozhranie Modbus, na zariadeni PumpDrive 2 pomocou
modulu M12

S moznostou dovybavenia

Interny T-kus (zokruhovana zbernica) neprerusitelny ani pri vypadku napatia na frekven¢nom
menici

Predkonfigurované kable (= Strana 173)

Modul
prevadzkovej
zbernice (zasuvna
jednotka)

Pre Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, Profinet

S moznostou dovybavenia

Interny T-kus (zokruhovana zbernica) neprerusitelny®?

menici

ani pri vypadku napatia na frekven¢nom

2 Modul Bluetooth

Na komunikéciu so smartfénom/tabletom (Android alebo iOS)
S moznostou dovybavenia

Bluetooth 2.0 (dosah cca 10 m, kompatibilita od iOS 8)
MontéaZz do ovladacej jednotky PumpDrive 2 Eco

Zakladné funkcie aplikacie KSB FlowManager®®:

Obsluha a sledovanie

Asistent na uvedenie do prevadzky
Sprava datovych blokov
Aktualizacia softvéru

91 PumpDrive 2 Eco mé len jednu zasuvnu jednotku, do ktorej sa méze namontovat bud modul M12, alebo prislusny modul

prevadzkovej zbernice.
92

Pri napojeni modulu Profinet do topoldgie zbernice uz nie je tato funkcia zabezpecena.

93 Aplikacia KSB FlowManager je k dispozicii v App Store a v Google Play Store na bezplatné stiahnutie.

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Automatizacia/pohon
ksB D. P

Systémy regulacie otacok

Prehl'ad funkcii
Prehlad funkcii

Funkcie/firmvér PumpDrive 2 PumpDrive 2 Eco
Ochranné funkcie

Tepelna ochrana motora

Kontrola sietového napatia

Vypadok fazy na strane motora

Monitorovanie skratu na strane motora (faza — faza a faza — uzemnenie)
Dynamicka ochrana proti pretazeniu obmedzenim otacok (regulacia I1*t)
TImenie rezonan¢nych frekvencii

Monitorovanie pretrhnutia kabla (Live Zero)

Ochrana proti chodu nasucho/hydraulickd ochrana proti zablokovaniu (bez snimaca
vdaka funkcii u¢enia)

Ochrana proti chodu nasucho (externy spinaci signal)
Odhad prevadzkového bodu a monitorovanie charakteristik
Riadenie

x| X X X X X X X
x| X X X X X X X

>
x

>
x

Prevadzka s regula¢nym prvkom
Regulacia

>
x

Regulovana prevadzka pomocou integrovaného regulatora PID
Regulacia tlaku/regulacia diferen¢ného tlaku (Ap konst.)
Regulacia tlaku/regulacia diferen¢ného tlaku s DFS (Ap var.)
Regulacia objemového prietoku

Regulacia diferen¢ného tlaku bez snimacov (Ap konst.) v prevadzke samostatného
Cerpadla

Regulacia diferen¢ného tlaku bez snimacov s DFS (Ap var.) v prevadzke
samostatného cerpadla

Reguléacia objemového prietoku bez snimacov
Regulacia hladiny

Regulacia teploty

Alternativna pozadovana hodnota

Obsluha a sledovanie (displej)

Zobrazenie nameranych hodnét (tlak, dopravna vyska, otacky, elektricky vykon,
napatie motora, prud motora, kratiaci moment)

Histéria chyb

Pocitadlo prevadzkovych hodin
Chybové hlasenie cez relé
Funkcie frekvenéného menica

x X X X X
x| X X X X

>
x

x| Xx X

x| X X X

>
x

>
x

>
x

Nastavitelné rozbehové a brzdové rampy

Regulacia orientovana na pole (vektorova regulacia), regulacia U/f
Nastavitelny spésob regulacie motora (asynchrénny motor, KSB SuPremE)
Automatické prispésobenie motora (AMA)

Vykurovanie pri odstaveni motora

Prevadzka Ru¢ne - 0 — Automatika

Externé vyp.

Externé minimalne otacky

Rezim Sleep (pohotovostny rezim)

Pocitadlo uspory energie

Funkcie cerpadla

Odhad objemového prietoku

Modul M12 so zbernicovym pripojenim PumpMeter

Modul M12 s prevadzkou s dvomi ¢erpadlami

Modul M12 s prevadzkou viacerych cerpadiel, do 6 cerpadiel
Funkény chod

Precistenie (deragging)

Integrovana prevadzka s dvomi ¢erpadlami (1 x 100% s redundantnym ¢erpadlom
alebo 2 x 50 % bez redundantného cerpadla)

Prevadzka viacerych cerpadiel, do 6 cerpadiel

Funkcia odpadovej vody: start s maximalnymi otackami
Funkcia odpadovej vody: funkcia preplachovania
Obsluha

x| X (X X X X X X X

x| X X X X X X X X X

x| X X X X X X
x| X X X X X X

>
x

>

>
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Automatizacia/pohon
KSB b‘ Systémy regulacie otaéok

Funkcie/firmvér PumpDrive 2 PumpDrive 2 Eco
Ovladacia jednotka X x°9
Asistent na rychle uvedenie do prevadzky X X%
Zoznam oblubenych poloziek X -
Servisné rozhranie X X

Ochranné funkcie

Ochrana bez snimacov pred chodom nasucho a hydraulickym zablokovanim
Pred poskodenim konstrukénych dielov sa rozpozna chod ¢erpadla nasucho a ¢erpadlovy agregat sa vypne.

Rozpozna sa aj hydraulické zablokovanie a najskér sa zobrazi iba jedno varovanie. Ak sa zablokovanie zobrazi na dlhsi ¢as,
Cerpadlovy agregat sa vypne tiez. Tieto ochranné funkcie si nevyzaduju Ziadnu senzoriku. S zaloZzené na automatickej funkcii
ucenia, ktora sa musi jednorazovo vykonat v rdmci uvedenia do prevadzky.

Dynamicka ochrana proti pretazeniu obmedzenim otaéok (regulacia I’t)

Frekven¢ny menic je vybaveny snimac¢mi prudu, ktoré zaznamenavaju prud motora a umoznuju jeho obmedzenie. Po dosiahnuti
definovaného limitu pre pretazenie alebo nadmernt teplotu zariadenia dojde k znizeniu otacok s cielom zredukovania vykonu
(regulacia I%t). Frekvenény meni¢ uz potom nepracuje v regulovanej prevadzke, ale zachovava fungovanie so znizenymi otac¢kami.

Kontrola pola charakteristik

Frekven¢ny menic ukazuje trvalt prevadzku nedovolenych oblasti ako extrémne ¢iastocné zatazenie alebo extrémne pretazenie.
Podla prikonu motora a podla otacok kontroluje frekvenény meni¢ aktualny prevadzkovy bod. V pripade extrémneho ¢iasto¢ného
zatazenia alebo pretazenia sa vygeneruje hlasenie a podla nastavenia ¢erpadlového agregatu sa méze pripadne vypnut.

Riadenie a regulacia

Regulacia diferen¢ného tlaku bez snimacov pri aplikacii so samostatnymi ¢erpadlami

Nastavitelny diferen¢ny tlak sa bez toho, aby bol na to potrebny snima¢, udrziava takmer konstantny v sirokom prevadzkovom
rozsahu. Je to mozné aj pomocou sledovania pozadovanych hodnét (DFS) zavislym od objemového prietoku. Na to sa sleduju
otacky v zavislosti od prikonu tak, aby sa udrzal zelany diferenc¢ny tlak.

Regulacia tlaku/diferenéného tlaku so sledovanim pozadovanych hodnét v zavislosti od objemového prietoku (DFS)

Funkcia ,Regulécia tlaku/diferen¢ného tlaku so sledovanim pozadovanych hodnét v zavislosti od objemového prietoku (DFS)”
kompenzuje pri snimaci tlaku/diferen¢ného tlaku osadenom v blizkosti ¢erpadla straty sposobené trenim v potrubi, takze

v spotrebici (napr. v kureni) prevlada nezavisly a takmer konstantny tlak/diferen¢ny tlak. Funkcia DFS si vyzaduje signal z dvoch
snimacov tlaku alebo z jedného snimaca diferen¢ného tlaku. Alternativne sa moze tiez pouzit regulacia diferen¢ného tlaku bez
snimacov s DFS. V zavislosti od objemového prietoku (odhadnutého alebo nameraného) alebo od otacok sa zvysi pozadovana
hodnota diferen¢ného tlaku.

Obsluha a sledovanie

Zobrazenie
Zobrazenie réznych fyzikalnych veli¢in, ako tlak, objemovy prietok, otacky, napatie motora, prad motora, elektricky vykon,
kratiaci moment a inych, je mozné pomocou ovladacej jednotky alebo servisného softvéru.

Histéria hlaseni
Nacitat sa moze poslednych 100 hlaseni frekvenéného menica. Vsetky hlasenia su vybavené ¢asovou peciatkou (hodiny redlneho
casu).

Statisticka funkcia
Frekvencny meni¢ generuje statistiku vytazenia pocas doterajsieho trvania prevadzky, doby chodu a poc¢tu zapnuti.

Funkcie frekvenéného menica

Automatické prisposobenie motora
Automatické prispésobenie motora (AMA) je postup, ktorym sa meraju elektrické parametre motora pri odstavenom zariadeni.
Sposob regulacie motora frekvenénym menic¢om sa optimalizuje, a tym sa zabezpeci optimalny vykon motora a ucinnost.

Sposob regulacie motora
Volitelne sa méze spdsob regulacie motora frekvenénym meni¢om nastavit na asynchrénny motor alebo na KSB SuPremE.

Pohotovostny rezim (Sleep-Mode)

Pohotovostny rezim umoznuje zapinanie alebo vypinanie systému s jednym alebo viacerymi ¢erpadlami podla potrieb. Pri
aktivovanom pohotovostnom rezime (Sleep-Mode) vypina frekvenény meni¢ ¢erpadlo pri nizkych objemovych prietokoch, tzn. pri
dosiahnuti medze ¢iastocného zatazenia alebo ota¢ok odpojenia. Pri regulacii tlaku sa pred vypnutim moze vykonat naplnenie
tlakovej nadoby kratkodobou prevadzkou so zvysenim pozadovanej hodnoty. Pri zisteni poklesu tlaku, a tym aj potreby
objemového prietoku sa ¢erpadlo opat zapne.

94 Parametre niektorych funkcii sa daju nastavit, pripadne zobrazit iba pomocou servisného nastroja KSB ServiceTool (pozrite si

navod na obsluhu).
9 K dispozicii iba pomocou servisného nastroja KSB ServiceTool alebo aplikacie

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 . .
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Automatizacia/pohon

KSB b‘ Systémy regulacie otacok

Funkcie ¢erpadiel

Priame pripojenie PumpMeter

PumpMeter sa moze pripojit prostrednictvom rozhrania Modbus pomocou konektora M12 na modul M12 frekvenéného menica.
Po Uspesnom pripojeni si m6zu frekvenény meni¢ a PumpMeter automaticky vymieriat vietky idaje nevyhnutné na inicializaciu
(charakteristika ¢erpadla, udaje snimaca atd.). To umoziuje velmi jednoduché uvedenie do prevadzky, tiez v obchode

s dodato¢nym vybavenim.

Precistenie (deragging)

Ak sa dopravuju dopravované média so zvysenim podielom pevnych latok, mézu sa vytvarat usadeniny, ktoré obmedzuju
prevadzku cerpadla alebo mézu zabranit spusteniu cerpadla. Funkcia precistenia umoznuje zabranit upchatiu cerpadla
usadeninami, a tym zarucuje spolahlivi prevadzku. Cerpadlo sa navyse méze v pravidelnych intervaloch prevadzkovat proti jeho
normalnemu smeru otacania, aby sa tak dosiahlo ¢istenie hydrauliky.

Prevadzka s dvomi ¢erpadlami
Prevadzka s dvomi cerpadlami umoznuje regulaciu dvoch konstrukéne zhodnych cerpadiel. Daju sa nastavit dva prevadzkové
rezimy:
= V prevadzkovom rezime , 1 ¢erpadlo” je zariadenie s dvomi ¢erpadlami navrhnuté tak, ze pozadovana hodnota sa dosiahne
pri menovitom vykone jedného Cerpadla (1 x 100 %).

=V prevadzkovom rezime ,2 cerpadla” sa dosiahne menovity bod zariadenia pri menovitej prevadzke oboch cerpadiel
(2 x 50 %).

Oba frekven¢né menice sa jednoducho a rychlo spoja predkonfigurovanym kablom s prislusnymi modulmi M12. Volitelne sa méze
pripojit signal zo snimaca zariadenia PumpMeter redundantne pomocou predkonfigurovaného kabla zbernice ,,PumpMeter
Crosslink” na druhy frekvenény menic.

Prevadzka viacerych cerpadiel

Pri prevadzke viacerych ¢erpadiel je mozny paralelny chod az Siestich frekven¢nych menicov. Jeden frekven¢ny menic¢ riadi ako
master vietky ostatné dostupné frekvenéné menice ako slave, vzdy na ¢o najoptimalnejsi prevadzkovy bod. Pri poruche méze
funkciu hlavného zariadenia prevziat iny frekvenény menic, na to viak musia byt na kazdom frekven¢nom meni¢i paralelne
dostupné prislusné signaly. Ako pri prevadzke s dvomi ¢erpadlami sa pri prevadzke viacerych ¢erpadiel jednoducho a rychlo spoja
frekven¢né meni¢e pomocou predkonfigurovaného kabla s modulmi M12.

Energeticky efektivne pripojenie ¢erpadla/odpojenie cerpadla

Pripojenie cerpadla/odpojenie ¢erpadla na prevadzku dvoch cerpadiel/viacerych cerpadiel sa vykonava s orientaciou na ucinnost.
Frekven¢ny menic sa na zaklade aktualneho prevadzkového bodu a charakteristiky ¢erpadla samostatne rozhoduje, kedy sa
pripoji, resp. odpoji daldie ¢erpadlo, aby sa systém s viacerymi ¢erpadlami prevadzkoval energeticky ¢o najefektivnejsie.

. . Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Automatizacia/pohon
ksB D. P

Systémy regulacie otacok

Graficka ovladacia jednotka PumpDrive 2

m H e e

Obr. 51: Graficka ovladacia jednotka PumpDrive 2
1 Servisné rozhranie

Konfiguracia a nastavovanie parametrov PumpDrive prostrednictvom PC/notebooku

2 LED semaforovy Funkcia semafora pre prevadzkovy stav zariadenia

ukazovatel
3 Zobrazenie Zobrazenie prevadzkovych hodnét, vystrah a parametrov v réznych narodnych jazykoch
4 Tla¢idla menu Prepnutie na prvky 1. trovne menu
5 Navigacne tlacidla Prednastavenie pozadovanej hodnoty, vyber parametrov a potvrdenie
6 Prevadzkove Prepinanie prevadzkovych rezimov
tlacidla

Standardna ovladacia jednotka PumpDrive 2 Eco

3

Obr. 52: Standardna ovladacia jednotka PumpDrive 2 Eco

1 Servisné rozhranie Konfiguracia a nastavovanie parametrov PumpDrive prostrednictvom PC/notebooku
2 LED semafqrovy Funkcia semafora pre prevadzkovy stav zariadenia
ukazovatel
3 Zobrazenie Zobrazenie prevadzkového stavu, ota¢ok motora, pozadovanej hodnoty a skuto¢nej hodnoty
prostrednictvom svetelnych diéd
4 Prevadzkove Prepinanie prevadzkovych rezimov
tlacidla
5 Navigacné tlacidla

Prednastavenie pozadovanej hodnoty, vyber parametrov a potvrdenie

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 . .
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Rozmery
PumpDrive 2
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Obr. 53: Rozmery PumpDrive 2
Rozmery a hmotnosti
© Py Montaz na motor Nastenna montaz/ Upeviiovacie skrutky [kg]®”
8 montaz do skrifiového rozvadza¢a®™
‘E_ a b C d e a b C d f F
= [kw] [mm] -
A 0,37 260 | 190 166 140 141 343 | 190 166 140 333 M4 x 10 5
A 0,55 260 | 190 166 140 141 343 | 190 166 140 333 M4 x 10 5
A 0,75 260 | 190 166 140 141 343 | 190 166 140 333 M4 x 10 5
A 1,10 260 190 166 140 141 343 190 166 140 333 M4 x 10 5
A 1,50 260 190 166 | 140 141 | 343 190 | 166 140 333 M4 x 10 5
B 2,200 290 | 211 166 | 155 121 | 328 & 211 166 | 155 = 318 M4 x 10 6,5
B 3,000 290 | 211 166 | 155 121 | 328 & 211 166 | 155 = 318 M4 x 10 6,5
B 4,000 290 | 211 166 | 155 121 | 328 | 211 166 | 155 = 318 M4 x 10 6,5
C 550 330 280 | 210 @ 219 205 401 | 280 @ 210 219 387 M6 x 12 12,6
C 7,50 330 | 280 210 219 205 401 | 280 210 219 387 M6 x 12 12,6
C 11,00 330 @ 280 | 210 | 219 205 401 | 280 | 210 | 219 387 M6 x 12 12,6
D 15,00 460 350 | 290 | 280 309 582 | 350 | 290 | 280 | 565 M8 x 14 27,6
D 18,50 460 350 | 290 | 280 309 582 350 | 290 | 280 | 565 M8 x 14 36
D 22,00 460 | 350 290 280 | 309 582 350 @ 290 & 280 @ 565 M8 x 14 36
D 30,000 460 | 350 290 280 | 309 582 350 @ 290 & 280 @ 565 M8 x 14 36
E 37,000 700 | 455 340 375 | 475 819 455 | 340 @ 375 @ 800 M8 x 14 57,6
E 45,000 700 455 340 375 475 819 455 | 340 | 375 | 800 M8 x 14 60
E 55,00 700 = 455 | 340 @ 375 475 819 | 455 | 340 @ 375 800 M8 x 14 60

9%  Uvedené rozmery platia pre frekvenény meni¢ vratane nastenného drziaka.
97 Bez adaptéra motora
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Automatizacia/pohon
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PumpDrive 2 Eco
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Obr. 54: Rozmery PumpDrive 2 Eco
Rozmery a hmotnosti

Py Montaz na motor Nastenna montaz/ Upeviiovacie skrutky [kgl®®
© montaz do skrinového
8 rozvadzaé¢a®®
‘E_ a b [ d e a b 4 d f F
= [kw] [mm] -
A 0,37 260 171 144 140 141 343 171 144 140 333 M4 x 10 5
A 0,55 260 171 144 140 141 343 171 144 140 333 M4 x 10 5
A 0,75 260 171 144 140 141 343 171 144 140 333 M4 x 10 4
A 1,10 260 171 144 140 141 343 171 144 140 333 M4 x 10 4
A 1,50 260 171 144 140 141 343 171 144 140 333 M4 x 10 5
B 2,20 290 186 144 155 121 328 186 144 155 318 M4 x 10 5,5
B 3,00 290 186 144 155 121 328 186 144 | 155 318 M4 x 10 5,5
B 4,000 290 186 144 155 121 328 186 144 | 155 318 M4 x 10 5,5
C 5,50 330 255 185 219 205 401 255 185 219 387 M6 x 12 10,5
C 7,00 330 255 185 219 205 401 255 185 219 387 M6 x 12 10,5
C 11,00 330 255 185 219 205 401 255 185 219 387 M6 x 12 12,6
98 Uvedené rozmery platia pre frekvenény meni¢ vratane nastenného drziaka.
99 Bez adaptéra motora
Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01 PumpDrive 2/ PumpDrive 2 Eco 167
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Automatizacia/pohon
Systémy regulacie otacok

Systémy regulacie otacok

PumpDrive R

Katalég vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/KO1A

Vyhody vyrobku
= Dalsia Uspora energie kompenzéciou strat trenim v
potrubi zavislych od objemového prietoku, regulaciou
tlaku alebo diferen¢ného tlaku so sledovanim
pozadovanej hodnoty (DFS) zavislej od objemového
prietoku

= Energeticky Usporny rezim s funkciou Sleep-Mode
= Nudzovy rezim so znizenym otackami pri nadmernej
teplote, podpati alebo pri vypadku faze siete

= Integrovany reguldtor PID napr. na regulaciu tlaku,
diferen¢ného tlaku, objemového prietoku alebo
teploty

= Bezpecnost procesov zabranenim chodu cerpadla
nasucho (No- alebo Low-Flow-Detection)

Pokracujuce informacie
Ceny na poziadanie

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach

(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konstrukcia

Frekvenény menic s vlastnym chladenim a modularnou
konstrukciou, ktory pomocou $tandardnych analégovych
signalov, prevadzkovej zbernice alebo ovladacej jednotky
umoziuje plynult zmenu otacok asynchrénnych a
synchrénnych reluktanénych motorov. Vdaka vlastnému
chladeniu PumpDrive R je mozna montaz na stenu, ako aj do
skrinového rozvadzaca. Regulacia az 6 ¢erpadiel bez dalSieho
regulatora. PumpDrive R je rozsirenie rozsahu vykonu pre
PumpDrive 2 az po menovity vykon 400 kW

(Standard)/1400 kW (na vyziadanie).

Hlavné oblasti pouzitia
Technické zariadenie budov:

Ceny na poziadanie
Typovy rad

= Klimatiza¢né zariadenia
= Vyroba tepla/distribucia tepla

= Zariadenia na zasobovanie vodou

Voda:

= Odber vody/ziskavanie vody

= Cistenie vody/Uprava vody

= Distribucia vody/doprava vody
Priemysel:

= Vyroba chladu/distribucia chladu

= Vyroba tepla/distribucia tepla

= Uprava vody

= Preprava médii

= Rozvod chladiaceho maziva

= Odber vody

= Zasobovanie procesnou vodou
Odpadova voda:

= Vyprazdnenie nadrzi

= Doprava odpadovych véd

MPG L  [kg] C. mat. Cena

168 PumpDrive R
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Automatizacia/pohon
Inteligentné snimace tlaku

Inteligentné snimace tlaku

PumpMeter

Katalég vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/P28A

Prednosti vyrobku

= Transparentnost prevadzky ¢erpadla zabezpeci
miestne zobrazenie relevantnych prevadzkovych
udajov, napr. prevadzkového bodu cerpadla.

= Identifikacia moznosti Uspory energie prostrednictvom
zaznamenavania a vyhodnocovania zatazového profilu
a pripadne zobrazenia ikony energetickej c¢innosti
(EFF).

= Snimace na Cerpadle, ktoré predmontoval vyrobca,
usporia oproti beznému vybaveniu zariadenia cas aj
peniaze.

= Dostupnost ¢erpadla sa zvysi identifikaciou a
eliminaciou spdsobov pouzivania v rozpore s urcenim

Pokracujuce informacie

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Vseobecny popis

Zariadenie PumpMeter monitoruje prevadzku cerpadla. Je to
inteligentny snimac tlaku pre ¢erpadla so zobrazenim
nameranych hodnét a prevadzkovych Gdajov priamo na mieste
urcenia.

Zaznamenava a znazoriuje zatazovy profil ¢erpadla na
signalizovanie pripadného optimaliza¢ného potencialu, aby sa
dosiahlo zvysenie energetickej tcinnosti a dostupnosti.
Zariadenie sa sklada z dvoch snimacov tlaku a zobrazovacej
jednotky.

Vyrobca dodava zariadenie PumpMeter kompletne
zmontované a s parametrami nastavenymi pre prislusné
Cerpadlo. Pripaja sa konektorom M12 a je okamzite pripravené
na prevadzku.

Dostupnost
PumpMeter sa v konfiguratore produktov konfiguruje na
nasledujuce typové rady:
= Movitec B
Multitec (nie Multitec-RO)
Etaline (= Strana 121)
Etaline Z (= Strana 140)
= Etaline-R (= Strana 138)
= Etanorm
Etachrom L
Etabloc
Etachrom B
MegaCPK
Magnochem NC/Magnochem NB PumpDrive 2

= Magnochem BC/Magnochem BC PumpDrive 2
= Omega
= RDLO

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Automatizacia/pohon
Inteligentné snimace tlaku

Hlavné oblasti pouzitia
Priemysel:

= Klimatiza¢né zariadenia

= Chladiace okruhy

= Vykurovacie zariadenia

» Uprava vody

= Rozvod chladiaceho maziva

= Odber vody

= Zasobovanie procesnou vodou

Voda:

= Zariadenia na zasobovanie vodou

= (Cistenie vody/Uprava vody

= Distribucia vody/doprava vody
Technické zariadenie budov:

= Klimatiza¢né zariadenia

= Vykurovacie zariadenia

= Zariadenia na zdsobovanie vodou

Materidly

Prehlad materialov

Konstrukéné diely prichadzajtice do kontaktu s dopravovanym médiom Material

Meraci ¢lanok snimaca tlaku 1.4542

Meraci ¢lanok snimaca tlaku Titan'®®

Procesna pripojka snimaca tlaku 1.4301

Procesna pripojka snimaca tlaku Titan'™

Adaptér na montaz snimaca'" 1.0037 alebo 1.4571

Tesniaci kruzok Centellen

Ceny

PumpMeter (inteligentny snimac tlaku)

O €. mat. nevyhovujeEDI

0 PumpMeter sa v konfiguratore produktov konfiguruje na typovy rad.

PumpMeter
Nazov MPG L  [kg] C. mat. EUR
Inteligentny snimac tlaku CG 48897599 697,67

- 009

100 Sonderausfiihrung Meerwasseranwendung

101

V zavislosti od zakladného materidlového vyhotovenia cerpadla

170 PumpMeter
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Automatizacia/pohon
Inteligentné snimace tlaku

Technické udaje

Technické udaje zobrazovacej jednotky

Vlastnost Hodnota
Zdroj napéatia +24V DC £15 %
Odber prudu 150 mA

Analdgovy vystup signalov

4 -20 mA, 3 vodice

Digitalne pripojenie

RS485, Modbus RTU (Slave)

Druh krytia

IP65'°2

Servisné rozhranie

RS232

Teplota skladovania

-30 °Caz +80 °C

Prevadzkova teplota

-10 °Caz +60 °C

Technické udaje snimacov

Vlastnost Hodnota
Signal 4-20 mA
Druh krytia IP671%3)

Teplota dopravovaného média

-30 °Caz +140 °C

Teplota dopravovaného média (s izolovanymi snima¢mi)

-30 °Caz +80 °C

Dotahovaci moment pri montazi

10 Nm

Teplota okolia

-10 °Caz +60 °C

Tlakové medze snimacov

Meraci rozsah snimaca Pretazitelnost

Tlak pri pretlaku

min. max.

[bar] [bar] [bar] [bar]
-1 3 40 60

-1 10 40 60

-1 16 40 60

-1 25 50 75

-1 40 80 120
-1 65 130 195
-1 80 160 240

102 pri spravnom zapojeni konektora

103 pri spravnom zapojeni konektora

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika
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Automatizacia/pohon
Inteligentné snimace tlaku

Funkcie
Funkcia dialkového vysiela¢a hodnét tlaku

Vystupny alebo diferen¢ny tlak ¢erpadla sa odosielaju ako
signal 4 — 20 mA. Alternativne k tomu je dostupné pripojenie
cez sériové rozhranie RS485 s protokolom Modbus.

Zobrazenie prevadzkovych udajov

Zariadenie je vybavené displejom, na ktorom sa zobrazuju
veli¢iny nasavaci tlak, vystupny tlak a diferenc¢ny tlak alebo
dopravna vyska.

Poloha aktualneho prevadzkového bodu je na Stylizovanej
charakteristike cerpadla zobrazena blikajucimi segmentmi.

Zaznamenavanie a vyhodnocovanie zatazového profilu

Prevadzkové casy cerpadla v roznych prevadzkovych rozsahoch
(pozrite si vyssie) sa zaznamenavaju formou zatazového profilu
a ukladaju sa so zabezpecenim proti vypadku elektrického
prudu. lkona energetickej uc¢innosti (pozrite si obrazok)
upozornuje na displeji na prip. dostupny optimaliza¢ny
potencial.

Varianty vyhotovenia
= Adaptér:
v zavislosti od typu zavitu a velkosti pripojok manometra
* Dizka kabla:
v zavislosti od konstrukcnej velkosti cerpadla 600 mm,
1200 mm alebo 1 800 mm

Meracie rozsahy snimacov tlaku:

Meracie rozsahy sa vyberaju podla udajov o maximalnom
privodnom tlaku cerpadla (snimac na sacej strane) a o
maximalnom vystupnom tlaku ¢erpadla v nulovom bode
(snimac na vytla¢nej strane). Pri absencii hodnoty pre
maximalny privodny tlak sa pocita s maximalnym
privodnym tlakom 5 barov.

Dostupné meracie rozsahy

Farba etikety Farebny kéd Meraci rozsah [bar]
snimaca minimalne maximalne
- hrdzavo cervena -1 3

- modra -1 10

- svetlosiva -1 16

- zelena -1 25

- ¢ierna -1 40
strieborna bez -1 65

zIta bez -1 80

Elektrické pripojky

Obr. 55: Pripojky na zariadeni

1 IN1/pripojka snimaca tlaku na nasavacej strane

2 | IN2/pripojka snimaca tlaku na vytla¢nej strane

3 Servisné rozhranie

4  EXT/externa pripojka na napajanie a vystup signalov

Rozmery

PumpMeter
50,8 7,5

' @19

M8 x 1,25

Obr. 56: Rozmery snimaca pre meraci rozsah do 40 barov
92
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Obr. 57: Rozmery snimaca pre meraci rozsah od 65 barov

217
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Obr. 58: Rozmery zobrazovacej jednotky

Rozsah dodavky

V zavislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodéavky nasledujuce
polozky:
= Zobrazovacia jednotka namontovana

= Snimace namontované pomocou adaptéra

172 PumpMeter
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Automatizacia/pohon

KSB b‘ Inteligentné snimace tlaku

Prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo

Elektrické prislusenstvo

Nazov Dizka MPG L [kg] €. mat. EUR
[m]
@\ Pripojny kabel 1 CG |- 0,056 01146982 53,70
~  |5-pblovy kabel s konektorom M12 na napajanie a vystup 5 CG - 0,118 01146983 71,60
signalov 10 CG -  0,3501146984 127,25
Predlzovaci kabel 5 CG |- 0,186 01146980 154,93
O ako predizenie pre kabel snimaca 10 G - 0,33 01146981 223,56
2 Zbernicovy kabel M12 PumpMeter, predkonfigurovany, 1 DP L 0,2/ 01533775 50,85
O tieneny 2 DP L 0201533776 55,28
Farba ¢ierna, zasuvka M12 priama, konektor M12 zahnuty 3 DP L 0,3/01533777 61,52
5 DP L 0,3/01533778 72,12
- Napajaci zdroj na napajanie zariadenia PumpMeter - CG - 10,149 01147695 148,81
'-.] 24 \V//750 mA (pre max. 5 zariadeni PumpMeter)
Napajaci zdroj na napajanie zariadenia PumpMeter 2 cG - 0,25 01494036 158,02
e 24 /330 mA s eurozastr¢kou (pre maximalne 1 zariadenie
PumpMeter)
Kébel R$232 na nastavenie parametrov - 52 - 0,2/47117698 141,59
- |Servisny hardvérovy klu¢ - 52 L 0,1 47121256 297,96
- |Prevodnik USB — RS$232 - 52 |- 0,101111255 100,22

PumpMeter ako snimac vystupného/diferenc¢ného tlaku so zobrazenim hodnoty tlaku

Zariadenie PumpMeter je od vyrobcu dostupné s neutralnym nastavenim parametrov pre ¢erpadlo. Zariadenie sa moze
namontovat na nasavaciu a vytla¢nu stranu ¢erpadla a da sa pouzivat priamo ako snimac vystupného/diferen¢ného tlaku so
zobrazenim tlaku.

Specifické nastavenie parametrov pre ¢erpadlo méze priamo na mieste vykonat zastupca pre ¢erpadla. Je to potrebné na
nastavenie zobrazenia prevadzkového bodu a na zaznamenavanie zatazového profilu ¢erpadla.

Oznacenie Privodny tlak Privodny tlak Vystupny tlak MPG L [kg] €. mat. EUR
(relativny)
min. max. max.
Snimac vystupného/diferen¢ného |- 1 bar 3 bar 3 bar cG - 0,9 01307556 643,87
! tlaku PumpMeter -1 bar 3 bar 10 bar CG - 0901307650 643,87
-1 bar 10 bar 10 bar CG - 0,9 01307653 643,87
-1 bar 10 bar 16 bar CG - 0,9 01307654 643,87
-1 bar 10 bar 25 bar CG - 0,9 01346599 643,87
-1 bar 10 bar 40 bar CG - 0,9 01346602 643,87
-1 bar 10 bar 65 bar CG - 0,9 01517435 643,87
-1 bar 10 bar 80 bar CG - 0,9 01517498 643,87
-1 bar 16 bar 16 bar CG - 0,9 01307655 643,87
-1 bar 16 bar 25 bar CG - 0,9 01346600 643,87
-1 bar 16 bar 40 bar CG - 0,9 01346603 643,87
-1 bar 16 bar 65 bar CG - 0,9 01517436 643,87
-1 bar 16 bar 80 bar CG - 0,9 01517499 643,87
-1 bar 25 bar 25 bar CG - 0,9 01346601 643,87
-1 bar 25 bar 40 bar CG - 0,9 01346604 643,87
-1 bar 25 bar 65 bar CG - 0,9 01517497 643,87
-1 bar 25 bar 80 bar CcG - 0,9 01517500 643,87

Na pripojenie zariadenia PumpMeter na pripojky manometra ¢erpadla st dostupné rézne supravy adaptérov. Vhodné
vyhotovenie si vyberte na zéklade dokumentacie daného cerpadla.

Oznadenie MPG L [kg] €. mat. EUR
Q@ Suprava adaptéra G 3/8" cG - 0,1 01307667 35,70
O O Suprava adaptéra G 1/4" G |- 0,1/01307671 38,58
Suprava adaptéra G 1/2* cG - 0,101307668 41,25
Suprava adaptéra Rc 3/8" cG - 0,101307669 26,61

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika PumpMeter 173



Automatizacia/pohon
KSB b‘ Inteligentné snimace tlaku

Oznaéenie MPG L  [kg] €. mat. EUR
@@ Suprava adaptéra Rc 1/2" cG - 0,101307670 29,29
00
Suprava prislusenstva na upevnenie snimacov tlaku PumpMeter pre Etachrom
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Obr. 59: Rozmery priruby na meranie tlaku [mm]
V dosledku potrebnej montaze priruby na meranie tlaku vznikaja odchylky v rozmeroch.
Suprava prislusenstva
Velkost Suprava prislusenstva MPG L [kg] €. mat. EUR
Priruba na meranie tlaku Skrutky so sesthrannou Ploché tesnenie
1.4571 hlavou 8.8, 1SO 4017 DPAF
D. D (bezazbestové),
! : DIN 2690
[mm]
DN 25 29 70 4 xM12 x 80 1 x 25, PN 40 24 - 0,75 47064190 264,38
DN 32 36 82 4 x M16 x 90 1x 32, PN 40 24 - 1147064192 289,75
DN 40 a4 92 4 x M16 x 90 1 x 40, PN 40 24 - 1,21 47064194 312,21
DN 50 54 107 4 x M16 x 90 1 x 50, PN 40 24 - 1,58 47064196 357,24
DN 65 69 127 4 x M16 x 90 1 x 65, PN 40 24 - 2,147064198 419,10
DN 80 85 142 4 x M16 x 90 1 x 80, PN 40 24 - 2,4147089653 500,71
DN 100 105 162 4 x M16 x 90 1x 100, PN 16 24 - 4,84 /47089652 491,90

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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S b Automatizacia/pohon
KSB . Inteligentna monitorovacia sluzba

Inteligentna monitorovacia sluzba

KSB Guard

Vyhody vyrobku
Uplna transparentnost prostrednictvom udajov, ktoré
su dostupné kedykolvek a odkialkolvek.

= Zvysena prevadzkova bezpecnost a dostupnost
prostrednictvom analyzy trendov vibracii a teploty,
ako aj notifikacia pri poruseni limitnych hodnét.

= Efektivna prevadzka na zaklade analyzy stavu
zatazenia neregulovanych cerpadiel vdaka
patentovanému algoritmu.

= Podrobna analyza pri¢in a odporuacania certifikovanych
expertov na vibracie spolo¢nosti KSB.

Pokracujuce informéacie
Ceny na poziadanie

Katalég vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/GO1A

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢. teplota, prevadzkové hodiny a stav zatazenia (neregulovanych
1907/2006 (REACH) gerpadiel), st kedykolvek a kdekoivek dostupné vdaka KSB
Guard. Navyse ak dojde k odchylke od normalnej prevadzky,
Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach ~ okamtZite sa odosle oznamenie prostrednictvom webového
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https:/ portalu/aplikacie KSB Guard. Okrem toho odbornici .
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach. z Monitorovacieho centra KSB Guard poskytuju podporu pri

analyze hlavnych pricin. K dispozicii aj vo vyhotoveni ATEX.

Opis/konstrukcia

. . R . § ) Hlavné oblasti pouzitia
Inteligentna a komplexna monitorovacia sluzba pre ¢erpadla

a dal3ie rotujuce stroje — s moznostou jednoduchého * Zariadenia na zasobovanie vodou
dodatocného vystrojenia v prevadzke a nezavisle od vyrobcu. = Likvidacia odpadovych véd

Nasim spolo¢nym zaujmom so spolo¢nostou KSB je prediktivna i .

Udrzba a Uzitok z Uplnej transparentnosti, zvysenej * Vyroba tepla/distriblcia tepla
dostupnosti, vyssej prevadzkovej bezpecnosti a efektivnej = Vyroba chladu/distribucia chladu

revadzky. Délezité prevadzkové udaje, ako su vibracie, . . , .
prevadzky Zite prevadzkove uaay uv I = Zariadenia na vyrobu energie

Ceny na poziadanie
Typovy rad MPG L  [kg] C. mat. Cena

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
Cenovy zaklad Slovenska republika KSB Guard 175
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Automatizacia/pohon

Pohony s vysokou ucinnostou

Pohony s vysokou ucinnostou

KSB SuPremE

0 Vyrobok zobrazeny ako priklad obsahuje s¢asti
alternativy, ktoré su za vyssiu cenu!

Katalég vyrobkov:
https://www.ksb.com/sk-sk/Ic/SD8C

vy

Pok
Cen
Roz

hody vyrobku

Vysoka ucinnost v menovitom bode zarucuje
energeticky Uspornd prevadzku v menovitom bode.

U¢innost motora je aj pri 25 % menovitom vykone na
kvadratickej charakteristike otacky — kratiaci moment
> 95 % menovitej uc¢innosti.

Uplna zamenitelnost za motory IE2 vdaka dodrzaniu
normy DIN EN 50347 a rozmerom pléasta podla
DIN V 42673-4.

Vysledkom pouzitia rotora s vysekavanim rotorovych
plechov na prerusenie toku (podla patentu
registrovanom v USA pod ¢. 5818140) su nizka hladina
hluku a zvinenie kratiaceho momentu.

Robustna konstrukcia, ziadne pridavné snimace
Dlhsia zivotnost lozisk vd'aka nizkej teplote rotora.

Trvanlivé a ekologické, pretoze sa nepouzivaju Ziadne
magnety na baze tzv. vzacnych zemin, napr. NdFeB.

Kompaktny pohon s moznostou regulacie otacok v
spojeni s montazou motora s PumpDrive 2/
PumpDrive 2 Eco

racujuce informacie
y na poziadanie
T s 186

Informacie o vyrobku podla nariadenia ¢.
1907/2006 (REACH)

Informacie podla eurépskeho nariadenia o chemickych latkach

(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) najdete na adrese https://

www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Vseobecny popis

Synchronny reluktan¢ny motor bez magnetov104) triedy

ucinnosti IE4/IE5 podla IEC TS 60034-30-2:2016 na prevadzku s

frekven¢nym meni¢om bez snimaca loZiska rotora

Hlavné oblasti pouzitia

Na sucho instalované ¢erpadla, najma s vysokym ro¢nym

objemom prevadzkovych hodin a kolisajucimi reakciami
pri zatazeni.
Rota¢ne pohanané stroje.

104 yynimka: Velkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s ota¢kami 1500 min' si dodané s permanentnymi magnetmi, a preto vykazuju

v beznapatovom stave parazitné zlozky momentu.

176

KSB SuPremE
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Automatizacia/pohon
Pohony s vysokou ucinnostou

Konstrukéné usporiadanie

Synchrénny reluktan¢ny motor bez magnetovms)

Bez snimaca loziska rotora

Rotor s vysekavanim rotorovych plechov na prerusenie
toku (podla patentu registrovaného v USA pod ¢. 5818140)

Upevriovacie body podla EN 50347:2001

Rozmery plasta podla normy DIN VDE 42673-4:2011-07
Vlastné chladenie (druh konstrukcie: TEFC)

Vyska osi 71 az 225 mm

Menovity vykon 0,55 kW az 45 kW

Druh konstrukcie
KSB SuPremE X1:

So svorkovou skrinkou na pripojenie na PumpDrive 2
alebo PumpDrive R na nastenni montaz a montaz do
skrinového rozvadzaca

KSB SuPremE X2:

S pripravou na montdz motora s PumpDrive 2

Pripojky
Typ priruby, oznacenia podla normy EN 50347:2001

Bez priruby:

Druh konstrukcie IM B3 (Standard), s nohou, vyska osi 71
az 225 mm

Druh konstrukcie IM B6/B7/B8/\/5/V6, s nohou vyska osi 71
az 225 mm

Priruba s priechodnymi otvormi (FF):

Druh konstrukcie IM V15 (Standard), s nohou, vyska osi 71
az 225 mm

Druh konstrukcie IM V35 (nie pre zvlastne vyhotovenie
Movitec), s nohou, vyska osi 71 az 225 mm

Druh konstrukcie IM B35, s nohou, vyska osi 71 az 225 mm
Druh konstrukcie IM V1 (Standard), bez nohy, vyska osi 71
az 225 mm

Druh konstrukcie IM V3 (nie pre zvlastne vyhotovenie
Movitec), bez nohy, vyska osi 71 az 225 mm

Druh konstrukcie IM B5, bez nohy, vyska osi 71 az 225 mm

Priruba s dierami so zavitom (FT), zvlastne vyhotovenie
Movitec:

Druh konstrukcie IM V18 (Standard), bez nohy, vyska osi
<132 mm

Druh konstrukcie IM B14/V19, bez nohy, vyska osi
<132 mm

105 yynimka: Velkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s ota¢ckami 1500 min~' s vyhotovené s permanentnymi magnetmi.
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' Automatizacia/pohon
KSB b‘ Pohony s vysokou ucinnostou

Nazov

Priklad ndzvu

Poloha
123456789 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-2-/45,0-22/5 M - B WA 7 F 3 N R S DWF zZ WK s F
Vyznam nazvu
Poloha Udaj Vyznam
1-2 Menovité otacky n [min']
2 3000
4 1500
4-7 Vykon motora P, [kW]
0,55 0,55
45,0 45,00
9-12 Konstrukéna velkost motora
71M Vyska osi [mm]
225M Vyska osi [mm]
14 Druh krytia
B IPS5 alebo 1P40/55
15 Druh ochrany proti vznieteniu
W ‘Bez ochrany proti explézii
16 Elektrické napatie
AP 3~, striedavy prad, 220 VA, 380 VY, 50 Hz
17 Trieda Ucinnosti
7 ‘IE4/ IE5 (NEMA Super Premium/Ultra Premium)
18 Tepelna trieda
F Tepelna trieda 155 (F)
19 Ochrana motora/ochrana vinutia
3 ‘3 termistory s teplotnym koeficientom
20 Smer otacania
N ‘ Lavotocivy/pravotocivy (obojsmerny)
21 Umiestnenie svorkovej skrinky
T Svorkova skrinka hore
N Nedefinované
P Adaptér pre PumpDrive 2 hore
22 Upevnenie ndh
S Naskrutkované nohy
w Bez n6h
H Naliate nohy
23 Umiestnenie pevného loziska
D Pevné lozisko, na strane pohonu
C Pevné lozisko, na strane pohonu, zosilnené
F Pevné lozisko, na strane pohonu, axialne zosilnené
24 PristreSok
W Bez pristreska
25 Priruba motora
F EN 50347 Type FF
T EN 50347 Type FT
A EN 50347 typ FF, hriadel bez drazky tesného pera
B EN 50347 typ FT, hriadel bez drazky tesného pera
W Bez priruby
C Bez priruby, hriadel bez drazky tesného pera
26 Prevadzka s frekven¢nym meni¢om
z ‘Nutené prevadzka s frekvené¢nym meni¢om
27 Osvedcenie
w ‘Bez osvedceni
28-30 Vyrobca

Odporucana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
178 KSB SuPremE Cenovy zaklad Slovenska republika



kss L.

Automatizacia/pohon
Pohony s vysokou ucinnostou

Poloha Udaj Vyznam

28-30 KSB KSB SuPremE B, so zakladnym naterom
KSF KSB SuPremE B, perletova zlata, RAL 1036
KSG KSB SuPremE B, ¢ervenooranzova, RAL 2002
KSH KSB SuPremE B, ultramarinova modr4, RAL 5002
SCB KSB SuPremE C, perletova zlata, RAL 1036
SCD KSB SuPremE C, ultramarinova modr4, RAL 5002
SDB KSB SuPremE D, perletova zlata, RAL 1036
SDD KSB SuPremE D, ultramarinova modra, RAL 5002
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Automatizacia/pohon
KSB b‘ Pohony s vysokou ucinnostou

Vyhotovenia bez izolacie lozisk

0 Motory konstrukcie IM B3, V1 a V15 su standardnym vyhotovenim motora s normovanym koncom hriadela (EN 50347) a
standardnym ulozenim.

O Motory zvlastneho vyhotovenia Movitec su s alternativami motora pridelené k typovému radu cerpadiel Movitec, maju hladky
koniec hriadela a prirubu podla konstruk¢nej velkosti alebo zosilnené lozisko.

Vyberova tabulka

i KSB SuPremE + svorkova KSB SuPremE + montazna KSB SuPremE KSB SuPremE +
5 o 2 e > skrinka doska pre PumpDrive 2/ + PumpDrive 2 PumpDrive 2 Eco
E 5 ;g 'g > 'g 5 PumpDrive 2 Eco
=28 2 S% 5& N Modra Zlata Modra Zlata Modra Modra
:é :‘é E 2 S% s g (RAL 5002) (RAL 1036) (RAL5002) (RAL 1036) (RAL 5002) (RAL 5002)
S22 £ IminT] [kw] s ¢. mat. ¢. mat. €. mat. ¢. mat. €. mat. €. mat.
IM B3 IE5 | 1500 0,55'%  80M 05010022 05010006 05010025 05010009 01656802 01656918
IM B3 IE5 | 1500 0,75  80M 05010037 |05010031 05010040 05010034 01656803 01656919
IM B3 IE5 1500 1,10 90501677993 01717350 01639914 01717478 01656804 01656920
IM B3 IE5 | 1500 1,50 90L 01677992 01717351 01639913 01717479 01656805 01656921
IM B3 IE5 | 1500 2,20 100L 01677991 01717352 01639912 01717480 01656806 01656922
IM B3 IE5 | 1500 3,00 100L 01677990 01717353 01639911 01717481 01656807 01656923
IM B3 IE5 | 1500 4,00 112M 01677989 01717354 01639910 01717482 01656808 01656924
IM B3 IE5 | 1500 550 132501677988 01717355 01639909 01717483 01656809 01656925
IM B3 IE5 | 1500 7,50 132M 01677987 01717356 01639908 01717484 01656810 01656926
IM B3 IE5 1500 11,00 160M|01677916 01717357 01639907 01717485 01656811 01656927
IM B3 IE5 1500 15,00 160L /01677915 01717358 01639906 01717486 01656812 107)
IM B3 IE4 | 1500 18,50 180M 01677914 01717359 01639905 01717487 01656813 107)
IM B3 IE4 | 1500 22,000 180L|01677913 01717360 01639904 01717488 01656814 -107)
IM B3 IE4 | 1500 30,00 200L 01677912 01717361 01639903 01717489 01656815 -107)
IM B3 IE4 | 1500 37,00 225S5/01677911 01717362 01639902 01717490 01656816 107)
IM B3 IE4 | 1500 45,000 225M 01677910 01717363 01639901 01717491 01656817 107
IM B3 IE5 | 3000 0,55 71M 01677902 01717364 01639900 01717492 01656818 01656928
IM B3 IE5 | 3000 0,75 80M 01677903 01717365 01639899 01717493 01656819 01656929
IM B3 IE5 | 3000 1,710 80M 01677904 01717366 01639898 01717494 01656820 01656930
IM B3 IE5 | 3000 1,50 90S 01677905 01717367 01639897 01717495 01656821 01656931
IM B3 IE5 | 3000 2,20 90L 01677906 01717368 01639896 01717496 01656822 01656932
IM B3 IE5 | 3000 3,00 100L 01677927 01717369 01639895 01717497 01656823 01656933
IM B3 IE5 | 3000 4,00 112M 01677928 01717370 01639894 01717498 01656824 01656934
IM B3 IE5 | 3000 550 132501677929 01717371 01639893 01717499 01656825 01656935
IM B3 IE5 | 3000 7,50 132501677930 01717372 01639892 01717500 01656826 01656936
IM B3 IE5 | 3000 11,00 160M 01677931 01717373 01639891 01717501 01656827 01656937
IM B3 IE5 | 3000 15,000 160M 01677932 01717374 01639890 01717502 01656828 -107)
IM B3 IE5 | 3000 18,50 160L 01677933 01717375 01639889 01717503 01656829 -107)
IM B3 IE4 | 3000 22,00 180M 01677934 01717376 01639888 01717504 01656830 107)
IM B3 IE4 | 3000 30,00 200L 01677935 01717377 01639887 01717505 01656831 -107)
IM B3 IE4 | 3000 37,000 200L 01677936 01717378 01639886 01717506 01656832 -107)
IM B3 IE4 | 3000 45,000 225M 01677937 01717379 01639885 01717507 01656833 -107)
IM V1 IE5 | 1500 0,55'%  80M 05010023 05010007 05010026 05010020 01656834 01656938
IM V1 IE5 | 1500 0,75'°9  80M 05010038 05010032 05010041 05010035 01656835 01656939
IMV1  IE5 1500 1,10, 90S 01678008 (01717382 01639818 01717510 01656836 01656940
IMV1  IE5 1500 1,50  90L 01678007 (01717383 01639817 01717511 01656837 01656941
IMV1  IE5 1500 2,20 100L 01678006 01717384 (01639816 01717512 01656838 01656942
IMV1  IE5 1500 3,00 100L 01678005 01717385 (01639815 01717513 01656839 01656943
IMV1  IE5 1500 4,00 112M 01678004 01717386 01639814 01717514 01656840 01656944
IM V1 IE5 | 1500 550 132501678003 01717387 01639813 01717515 01656841 01656945
IM V1 IE5 | 1500 7,50 132M 01678002 01717388 01639812 01717516 01656842 01656946
IM V1 IE5 | 1500 11,00 160M 01678001 01717389 01639811 01717517 01656843 01656947
IM V1 IE5 | 1500 15,00 160L 01678000 01717390 01639810 01717518 01656844 -107)

106 Motory IE5 0,55 kW/0,75 kW s ota¢kami 1500 min~' s dodané s permanentnymi magnetmi, a preto vykazujua v beznap&tovom
stave parazitné zlozky momentu.
107 Nedostupné
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Automatizacia/pohon
Pohony s vysokou ucinnostou

A
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w
i |&

KSB SuPremE + svorkova KSB SuPremE + montazna KSB SuPremE KSB SuPremE +

5 2o § @ > skrinka doska pre PumpDrive 2/ + PumpDrive 2 PumpDrive 2 Eco
S £ £ 55 5 PumpDrive 2 Eco

ez S 2% 2% Modra  Zlats Modra Zlats Modra Modra
2co T 58 o . odra ata odra ata odra odra
:é :‘é E 2 st =2 g (RAL 5002) (RAL 1036) (RAL5002) (RAL 1036) (RAL 5002) (RAL 5002)
S22 £ IminT] [kw] s €. mat. C. mat. C. mat. €. mat. C. mat. €. mat.
IM V1 IE4 | 1500 18,50, 180M 01677999 01717391 01639809 01717519 01656845 -107)

IM V1 IE4 | 1500 22,000 180L 01677998 01717392 01639808 01717520 01656846 -107)

IM V1 IE4 | 1500 30,000 200L 01677997 01717393 01639807 01717521 01656847 107

IM V1 IE4 | 1500 37,000 225501677996 01717394 01639806 01717522 01656848 -107)

IM V1 IE4 | 1500 45,00 225M 01677995 01717395 01639805 01717523 01656849 -107)

IM V1 IE5 | 3000 0,55 71M 01677953 01717396 01639804 01717524 01656850 01656948
IM V1 IE5 | 3000 0,75 80M 01677952 01717397 01639803 01717525 01656851 01656949
IM V1 IE5 | 3000 1,10, 80M 01677951 01717398 01639802 01717526 01656852 01656950
IM V1 IE5 | 3000 1,50 905/01677950 01717399 01639801 01717527 01656853 01656951
IM V1 IE5 | 3000 2,20 90L|01677949 01717400 01639800 01717528 01656854 01656952
IM V1 IE5 | 3000 3,000 100L 01677948 01717401 01639799 01717529 01656855 01656953
IM V1 IE5 | 3000 4,00 112M 01677947 01717402 01639798 01717530 01656856 01656954
IM V1 IE5 | 3000 550 132501677946 01717403 01639797 01717531 01656857 01656955
IM V1 IE5 | 3000 7,50 132501677945 01717404 01639786 01717532 01656858 01656956
IM V1 IE5 | 3000 11,00 160M 01677944 01717405 01639785 01717533 01656859 01656957
IM V1 IE5 | 3000 15,000 160M 01677943 01717406 01639784 01717534 01656860 -107)

IM V1 IE5 | 3000 18,50 160L /01677942 01717407 01639783 01717535 01656861 107

IM V1 IE4 | 3000 22,000 180M 01677941 01717408 01639782 01717536 01656862 -107)

IM V1 IE4 | 3000 30,000 200L 01677940 01717409 01639781 01717537 01656863 -107)

IM V1 IE4 | 3000 37,000 200L 01677939 01717410 01639780 01717538 01656864 -107)

IM V1 IE4 | 3000 45,000 225M 01677938 01717411 01639779 01717539 01656865 107)
IMV15 IE5 | 1500 0,55  80M 05010024 05010008 05010027 05010021 01656866 01656958
IMV15  |IE5 | 1500 0,75  80M 05010039 05010033 05010042 05010036 01656867 01656959
IMV15 IE5 | 1500 1,10 905/01678024 01717414 01639850 01717542 01656868 01656960
IMV15 |IE5 | 1500 1,50 90L 01678023 01717415 01639849 01717543 01656869 01656961
IMV15 [IE5 | 1500 2,20 100L 01678022 01717416 01639848 01717544 01656870 01656962
IMV15 |IE5 | 1500 3,00 100L 01678021 01717417 01639847 01717545 01656871 01656963
IMV15 [IE5 | 1500 4,00 112M 01678020 01717418 01639846 01717546 01656872 01656964
IMV15 [IE5 | 1500 550 132501678019 01717419 01639845 01717547 01656873 01656965
IMV15 [IE5 | 1500 7,50 132M 01678018 01717420 01639844 01717548 01656874 01656966
IMV15 |IE5 | 1500 11,00 160M 01678017 01717421 01639843 01717549 01656875 01656967
IMV15 [IE5 | 1500 15,00 160L 01678016 01717422 01639842 01717550 01656876 107)
IMV15 IE4 | 1500 18,50/ 180M 01678015 01717423 01639841 01717551 01656877 -107)
IMV15 |IE4 | 1500 22,00 180L|01678014 01717424 01639840 01717552 01656878 )
IMV15 IE4 | 1500 30,000 200L 01678013 01717425 01639839 01717553 01656879 -107)
IMV15 IE4 | 1500 37,000 225501678012 01717426 01639838 01717554 01656880 -107)
IMV15 |IE4 | 1500 45,000 225M 01678011 01717427 01639837 01717555 01656881 107
IMV15 IE5 | 3000 0,55 71M 01677964 01717428 01639836 01717556 01656882 01656968
IMV15 IE5 | 3000 0,75 80M 01677963 01717429 01639835 01717557 01656883 01656969
IMV15 IE5 | 3000 1,10, 80M 01677962 01717430 01639834 01717558 01656884 01656970
IMV15 IE5 | 3000 1,50 90501677961 01717431 01639833 01717559 01656885 01656971
IMV15 IE5 | 3000 2,20 90L|01677960 01717432 01639832 01717560 01656886 01656972
IMV15 IE5 | 3000 3,000 100L 01677959 01717433 01639831 01717561 01656887 01656973
IMV15 IE5 | 3000 4,00 112M 01677958 01717434 01639830 01717562 01656888 01656974
IMV15 IE5 | 3000 5,50/ 132501677957 01717435 01639829 01717563 01656889 01656975
IMV15 |IE5 | 3000 7,50 132501677926 01717436 01639828 01717564 01656890 01656976
IMV15 |IE5 | 3000 11,00 160M 01677925 01717437 01639827 01717565 01656891 01656977
IMV15 [IE5 | 3000 15,00 160M 01677924 01717438 01639826 01717566 01656892 -107)
IMV15 IE5 | 3000 18,50 160L /01677923 01717439 01639825 01717567 01656893 -107)
IMV15 IE4 | 3000 22,000 180M 01677922 01717440 01639824 01717568 01656894 -107)
IMV15 IE4 | 3000 30,00 200L 01677921 01717441 01639823 01717569 01656895 107
IMV15  [E4 | 3000 37,00 200L 01677920 01717442 01639822 01717570 01656896 _107)
IMV15 IE4 3000 45,00 225M 01677919 01717443 01639821 01717571 01656897 -107)
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Automatizacia/pohon
Pohony s vysokou ucinnostou

A
0
w
i |&

KSB SuPremE + svorkova KSB SuPremE + montazna KSB SuPremE KSB SuPremE +

5 2o § @ > skrinka doska pre PumpDrive 2/ + PumpDrive 2 PumpDrive 2 Eco
S € S 55 3 PumpDrive 2 Eco

Tez 3 8% 2% Modra  Zlata Modrs Zlata Modrs Modrs
2co T 58 o . odra ata odra ata odra odra
;'é f'g E 2 S% s g (RAL 5002) (RAL 1036) (RAL5002) (RAL 1036) (RAL 5002) (RAL 5002)
S22 £ IminT] kw] s €. mat. C. mat. C. mat. €. mat. C. mat. €. mat.
Movitec IE5 | 3000 0,55 71M 01677892 01717341 01639859 01717469 01656786 01656908
Movitec IE5 | 3000 0,75 80M 01677891 01717342 01639858 01717470 01656787 01656909
Movitec IE5 | 3000 1,10 80M 01677890 01717343 01639857 01717471 01656788 01656910
Movitec IE5 | 3000 1,50 90S 01677889 01717344 01639856 01717472 01656789 01656911
Movitec IE5 | 3000 2,20 90L 01677888 01717345 01639855 01717473 01656790 01656912
Movitec IE5 | 3000 3,00 100L 01677887 01717346 01639854 01717474 01656791 01656913
Movitec IE5 | 3000 4,00 112M 01677766 01717347 01639853 01717475 01656792 01656914
Movitec IE5 | 3000 550 132501677894 01717332 01639868 01717460 01656793 01656915
Movitec IE5 | 3000 7,50 132501677893 01717333 01639867 01717461 01656794 01656916
Movitec IE5 | 3000 11,00 160M 01677901 01717323 01639877 01717451 01656795 01656917
Movitec IE5 | 3000 15,00 160M 01677900 01717324 01639876 01717452 01656796 -107)
Movitec IE5 | 3000 18,50 160L 01677899 01717325 01639875 01717453 01656797 -107)
Movitec IE4 | 3000 22,00 180M 01677898 01717326 01639874 01717454 01656798 107
Movitec [IE4 | 3000 30,000 200L 01677897 01717327 01639873 01717455 01656799 107)
Movitec IE4 | 3000 37,000 200L 01677896 01717328 01639872 01717456 01656800 -107)
Movitec IE4 | 3000 45,000 225M 01677895 01717329 01639871 01717457 01656801 -107)

Vyhotovenia s izolaciou lozisk

0 Motory konstrukcie IM B3, V1 a V15 su Standardnym vyhotovenim motora s normovanym koncom hriadela (EN 50347) a
standardnym ulozenim.

0 Motory zvlastneho vyhotovenia Movitec su s alternativami motora pridelené k typovému radu cerpadiel Movitec, maju hladky
koniec hriadela a prirubu podla konstrukénej velkosti alebo zosilnené lozisko.

Vyberova tabulka

= KSB SuPremE + svorkova KSB SuPremE + montazna KSB SuPremE KSB SuPremE +
5 @ 2 g 2 skrinka doska pre PumpDrive 2/ + PumpDrive 2 PumpDrive 2 Eco
S 5 ;5 'g > 'g = PumpDrive 2 Eco
5238 2 (5% §2 . Modra Zlata Modra Zlata Modra Modra
?é' g E s = 5 s ,g (RAL 5002) (RAL 1036) (RAL5002) (RAL 1036) (RAL 5002) (RAL 5002)
S22 £ IminT] [kw] s ¢. mat. ¢. mat. ¢. mat. ¢. mat. ¢. mat. ¢. mat.
IM B3 IE4 | 1500 18,50, 180M 05108221 05108254 05108318 05108321 -108) _108)
IM B3 IE4 | 1500 22,00 180L /05108220 05108255 05108317 05108322 -108) -108)
IM B3 IE4 | 1500 30,000 200L 05108089 05108256 05108316 05108323 -108) -108)
IM B3 IE4 | 1500 37,000 225505108088 05108257 05108315 05108324 -108) -108)
IM B3 IE4 = 1500 45,00 225M 05108087 05108258 05108314 05108325 -108) -108)
IM B3 IE4 | 3000 22,00 180M 05108226 05108259 05108313 05108326 -108) -108)
IM B3 IE4 | 3000 30,000 200L 05108227 05108260 05108312 05108327 -108) -108)
IM B3 IE4 | 3000 37,000 200L 05108228 05108261 05108311 05108328 -108) _108)
IM B3 IE4 | 3000 45,00 225M 05108229 05108262 05108310 05108329 -108) -108)
IM V1 IE4 = 1500 18,50 180M 05108243 05108263 05108291 05108330 -108) -108)
IM V1 IE4 | 1500 22,00 180L|05108242 05108264 05108290 05108331 -108) -108)
IM V1 IE4 | 1500 30,000 200L 05108241 05108265 05108079 05108332 -108) -108)
IM V1 IE4 | 1500 37,000 225505108240 05108266 05108078 05108333 -108) -108)
IM V1 IE4 | 1500 45,00 225M 05108239 05108267 05108077 05108334 -108) -108)
IM V1 IE4 | 3000 22,00 180M 05108233 05108268 05108076 05108335 -108) -108)
IM V1 IE4 = 3000 30,000 200L 05108232 05108269 05108075 05108336 -108) -108)
IM V1 IE4 | 3000 37,000 200L /05108231 05108270 05108074 05108337 -108) -108)
IM V1 IE4 | 3000 45,00 225M 05108230 05108271 05108073 05108338 -108) -108)
IMV15 IE4 | 1500 18,50 180M 05108248 05108272 05108300 05108339 -108) -108)
IMV15 IE4 | 1500 22,00 180L|05108247 05108273 05108299 05108340 -108) -108)
IMV15 IE4 | 1500 30,000 200L 05108246 05108274 05108298 05108341 -108) -108)

108 Nedostupné
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Automatizacia/pohon
Pohony s vysokou ucinnostou

A
0
w
i |&

KSB SuPremE + svorkova KSB SuPremE + montazna

KSB SuPremE KSB SuPremE +

5 2o § p = skrinka doska pre PumpDrive 2/ + PumpDrive 2 PumpDrive 2 Eco
S o § 35 3> 3¢ , , Pumpll)rlve 2 Eco ' , ,
2co z A |5 S - Modra Zlata Modra Zlata Modra Modra
?é :"%' E B sS% =2 g (RAL 5002) (RAL 1036) (RAL5002) (RAL 1036) (RAL 5002) (RAL 5002)
S22 £ IminT] [kw] s C. mat. C. mat. ¢. mat. C. mat. ¢. mat. C. mat.
IMV15 |IE4 | 1500 37,000 2255 05108245 05108275 05108297 05108342 -108) -108)
IMV15 |IE4 | 1500 45,000 225M 05108244 05108276 05108296 05108343 -108) -108)
IMV15 |IE4 3000 22,000 180M 05108225 05108277 05108295 05108344 -108) -108)
IMV15 |IE4 | 3000 30,00 200L 05108224 05108278 05108294 05108345 -108) -108)
IMV15 |IE4 | 3000 37,000 200L 05108223 05108279 05108293 05108346 -108) -108)
IMV15 IE4 3000 45,000 225M 05108222 05108280 05108292 05108347 -108) -108)
Movitec IE4 | 1500 18,50 180M 05108238 05108215 05108309 05108202 -108) -108)
Movitec [IE4 | 1500 22,000 180L 05108237 05108216 05108308 05108203 -108) -108)
Movitec IE4 = 1500 30,00/ 200L 05108236 05108217 05108307 05108204 -108) -108)
Movitec IE4 | 1500 37,000 225505108235 05108218 05108306 05108205 -108) -108)
Movitec IE4 | 1500 45,000 225M 05108234 05108219 05108305 05108206 -108) -108)
Movitec IE4 | 3000 22,00 180M 05108086 05108250 05108304 05108207 -108) -108)
Movitec IE4 | 3000 30,00, 200L 05108085 05108251 05108303 05108208 -108) -108)
Movitec IE4 | 3000 37,000 200L 05108084 05108252 05108302 05108209 -108) -108)
Movitec [IE4 | 3000 45,000 225M 05108083 05108253 05108301 05108320 -108) -108)
Ceny na poziadanie
Typovy rad MPG L  [kg] C. mat. Cena
e oo | e
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KSB b‘ Pohony s vysokou ucinnostou

Technické udaje

Elektrické udaje pre vsetky motory v zavislosti od menovitého vykonu a menovitych otacok

Technické udaje

Vlastnost Hodnota
Teplota okolia -20 °Caz +40 °C
Vlhkost vzduchu Maximalne 55 % relativna vihkost vzduchu pri teplote okolia
40 °C
Montéazna vyska <1000 m (bez znizenia vykonu)
Tepelna trieda F
Dotahovaci moment v [%] z menovitého krutiaceho momentu
1IC 411 trvalo 50 %
IC 416 trvalo 100 %
1IC 411/416, max. 10 sekund 110 %
Maximalny kratiaci moment v [%] z menovitého kratiaceho 110 %
momentu
Druh krytia
KSB SuPremE so svorkovou skrinkou IP55
KSB SuPremE s doskou adaptéra pre PumpDrive 2 P55
Lakovanie RAL 5002, RAL 1036 alebo v kombinécii s ¢erpadlom, mozné vo
farbe cerpadla

Elektrické udaje pre vietky motory v zavislosti od menovitého vykonu a menovitych otacok

£ g g 2

£ £ 3 £ £ Eoe 22 . £ 3 2.5
32 35 3 5 3% 3 882 E3,% 2%¢ % £82,
5% 52 5 g 58 53 555 £5%s 5:& 2 E=Ed
S5 = = & = s S£EE SE38 3Re = SRS
(minl Wl - - vl [Al Nml - kom?] kgl -

1500 0,55 80M B/C 350 1,6 3,5 0,67 0,0015 1 A
1500 0,55 80M D"" 350 1,3 3,5 0,79 0,0011 8,5 A
1500 0,75 80M B/C 355 2,1 4,8 0,68 0,0018 13 A
1500 0,75 80M D" 300 2,0 4,8 0,80 0,0014 11,7 A
1500 1,1 90S B/C 360 3,0 7,0 0,67 0,0019 15 A
1500 1,5 0L B/C 365 4,0 9,5 0,67 0,0024 18 A
1500 2,2 100L B/C 365 5,7 14,0 0,68 0,004 25 B
1500 2,2 100L D 340 5.9 14,0 0,69 0,0053 26 B
1500 3 100L B/C 355 7,8 19,1 0,69 0,0046 30 B
1500 3 100L D 360 7,3 19,1 0,73 0,0051 27 B
1500 4 112M B/C 360 9,6 25,5 0,73 0,0075 37 B

1500 4 112M D 360 9,6 25,5 0,72 0,0086 36 B

1500 5,5 1325 B/C 350 13,5 35,0 0,73 0,018 45 C
1500 7,5 132M B/C 355 17,6 47,7 0,75 0,026 60 C
1500 1 160M B/C 365 24,2 70,0 0,77 0,051 81 C

1500 15 160L B/C 355 33,1 95,5 0,78 0,063 107 D
1500 18,5 180M B 350 42,2 117,8 0,77 0,12 151 D
1500 18,5 180M C 380 42,0 117,8 0,71 0,12 189 D
1500 22 180L B 365 48,5 140,1 0,76 0,14 175 D
1500 22 180L C 380 50,0 140,1 0,71 0,13 203 D
1500 30 200L B 365 65,4 191,0 0,76 0,21 239 D
1500 30 200L C 380 68,0 191,0 0,71 0,19 246 D
1500 37 2255 B 360 80,9 235,5 0,77 0,34 348 E
1500 37 2255 C 380 81,0 235,5 0,73 0,48 337 E
1500 37 2255 D 380 79,0 236,0 0,75 0,442 340 E
1500 45 225M B 360 99,3 286,5 0,76 0,38 396 E
1500 45 225M C 380 98,0 286,5 0,73 0,48 347 E
1500 45 225M D 380 96,0 286,0 0,75 0,518 343 E

109 5 pumpDrive 2 integrovanym v motore
110 Neplati pre elektricki napajaciu siet.
M Motor s permanentnym magnetom
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KSB b Automatizacia/pohon
- Pohony s vysokou ucinnostou
E=] e v

z oz 8§ 2, T Bz 28, sk ¥ &
5 |3z |3 : 32 3 388 E3,.% 2%z £ 282,
58 52 3 5 58 §3 55§ £5%. 5§82 2 SSEd
=% = s o s2 Sa S£E SE8Z8 =RQ = vS&w
[min™1  [kw] - - vi [A] [Nm] = [kgm?] [kgl -

3000 0,55 71M B/C 350 1,6 1,8 0,68 0,0004 9 A

3000 0,75 80M B/C 360 2,1 2,4 0,67 0,0013 10 A

3000 1,1 80M B/C 360 3,0 3,5 0,68 0,0016 12 A

3000 1,5 905s B/C 380 4,1 4,8 0,63 0,017 15 A

3000 2,2 90L B/C 360 5,6 7,0 0,71 0,0025 18 B

3000 3 100L B/C 360 7,6 9,5 0,70 0,0043 24 B

3000 4 112M B/C 355 9,4 12,7 0,76 0,0067 35 B

3000 5,5 1325 B/C 365 12,5 17,5 0,76 0,015 43 C

3000 7,5 1325 B/C 370 16,7 23,9 0,76 0,018 56 C

3000 1 160M B/C 375 23,7 35,0 0,77 0,042 73 C

3000 15 160M B/C 365 32,0 47,7 0,79 0,051 82 D

3000 18,5 160L B/C 370 38,8 58,9 0,79 0,063 102 D

3000 22 180M B 355 50,7 70,0 0,75 0,12 157 D

3000 22 180M C 380 50,0 70,0 0,71 0,09 167 D

3000 30 200L B 365 63,5 95,5 0,79 0,19 222 D

3000 30 200L C 380 67,0 95,5 0,72 0,17 212 D

3000 37 200L B 360 77,8 117,8 0,80 0,21 257 E

3000 37 200L C 380 82,0 117,8 0,72 0,19 257 E

3000 45 225M B 360 97,0 143,2 0,78 0,34 396 E

3000 45 225M C 380 100,0 143,2 0,72 0,36 330 E

3000 45 225M D 380 99,0 143,0 0,73 0,356 305 E
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Automatizacia/pohon
Pohony s vysokou ucinnostou

Rozmery

Motor s adaptérom a PumpDrive 2

0 Velkost motora 112 je vybavena pridavnym adaptérom medzi telesom motora a doskou adaptéra pre PumpDrive 2.
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Obr. 61: Vyhotovenie s prirubou FF s priechodnymi otvormi (V15,...)
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Automatizacia/pohon
Pohony s vysokou ucinnostou
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Obr. 62: Vyhotovenie s prirubou FT s dierami so zavitom (V18,...)
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Pohony s vysokou ucinnostou

Motor so svorkovou skrinkou

Pozicia svorkovej skrinky

Sposob instalacie Vyska osi 71 - 160 mm Vyska osi 180 — 225 mm
B3 Nedefinované 360°
V15 Nedefinované 360°
Vsetky instalacie, s PumpDrive 2 integrovanym v motore 360° 360°
K
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BE AS
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EE SuPremE® (e = <D( F{
A ‘%
°
uﬂ"m_m‘(m—‘l UG1389755/02
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Obr. 63: Vyhotovenie so standardnym vekom loziska (B3...)
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Obr. 64: Vyhotovenie s prirubou FF s priechodnymi dierami (V15...)
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Obr. 65: Vyhotovenie s prirubou FT s dierami so zavitom (V18...)
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Automatizacia/pohon
Pohony s vysokou ucinnostou

Vysvetlivka, legenda

Legenda: pismeno z technického vykresu — vysvetlenie

Pismeno Vysvetlenie Pozrite si obrazok
A Vzdialenost medzi osami upevriovacich dier Celnéa strana
AA Sirka patky motora Celnéa strana
AB Vzdialenost od jednej vonkajsej hrany k druhej vonkajsej hrane patky motora Celnéa strana
AD Vzdialenost medzi osou motora az po hornu hranu svorkovej skrinky alebo PumpDrive Celnéa strana
AF Vzdialenost medzi osou motora az po otvor kablovej priechodky Celnéa strana
AG Sirka svorkovej skrinky alebo PumpDrive -
AS Vzdialenost medzi osou motora az po bo¢nu vonkajsiu hranu svorkovej skrinky alebo -

PumpDrive
B Vzdialenost medzi osami upevriovacich dier Pohlad zboku
BB Vzdialenost od jednej vonkajsej hrany k druhej vonkajsej hrane patky motora Pohlad zboku
BE Vzdialenost medzi osou oboch otvorov kablovej priechodky Pohlad zboku
BK Priemer upevnovacich dier na patke motora Pohlad zboku
C Vzdialenost medzi osadenim hriadela a osou upevnovacich dier susednych patiek motora  Pohlad zboku
DA Priemer motora Celna strana
DB Velkost zavitu centrovacieho otvoru Pohlad zboku
DFL Priemer priruby Pohlad zboku
DM Priemer hriadela Pohlad zboku
EB Dizka tesného pera na strane pohonu Pohlad zboku
F Sirka tesného pera na strane pohonu Detail
G Vzdialenost medzi dnom drazky tesného pera a protilahlym povrchom konca hriadela na Detail

strane pohonu
GA Vzdialenost medzi hornou stranou tesného pera a protilahlym povrchom konca hriadela na Detail

strane pohonu
H1 Vyska osi Celna strana
HA Hrubka patky motora Celna strana
K Celkova dizka motora vratane (s koncom hriadela) Pohlad zboku
LA Sirka priruby Pohlad zboku
LB Vzdialenost od upevriovacej plochy priruby po koniec motora (bez konca hriadela) Pohlad zboku
LE/LW Dizka konca hriadela''? Pohlad zboku
LL Sirka svorkovej skrinky alebo PumpDrive Pohlad zboku
M Priemer rozstupovej kruznice upeviiovacich otvorov na prirube Celnéa strana
N Priemer centrovania priruby Pohlad zboku
(0] Priemer otvoru pre kablovu priechodku Pohlad zboku alebo

Celna strana

PD Vzdialenost medzi koncom hriadela alebo upevriovacou plochou priruby a vonkajsou -

hranou PumpDrive
S Priemer upevnovacich otvorov priruby alebo menovita svetlost zavitu Celna strana
T Sirka centrovania priruby Pohlad zboku
z Pocet upevriovacich otvorov priruby -

112

LE = pri spdsobe instalacie V1, V15 a V18, LW = spdsob instalacie B3
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Motor
Rozmery motora
Motor DA DB DM H1 K LE/LW'®
[mm]
71M 138 M5 14 71 245 30
80M 158 M6 19 80 292 40
90s 176 M8 24 90 337 50
90L 176 M8 24 90 361 50
100L 194 M10 28 100 400 60
112M 219 M10 28 112 425 60
1325 259 M12 38 132 481 80
132M 259 M12 38 132 519 80
160M 308 M16 42 160 613 110
160L 308 M16 42 160 658 110
180M 356 M16 48 180 745 110
180L 356 M16 48 180 773 110
200L 396 M20 55 200 846 110
2255 449 M20 60 225 905 140
225M (2-polovy) 1449 M20 55 225 882 110
225M (4-polovy) 449 M20 60 225 928 140

Patky motora

Rozmery patiek motora

Motor A AA,.. ABy.. B BBy BK C HA
[mm]
71M 112 30 140 90 108 7 45 1
80M 125 36 160 100 125 10 50 13
90s 140 41 180 100 132 10 56 13
90L 140 41 180 125 155 10 56 12
100L 160 47 200 140 173 12 63 13
112M 190 51 228 140 177 12 70 14
1325 216 60 260 140 180 12 89 18
132M 216 60 260 178 218 12 89 18
160M 254 72 318 210 264 14,5 108 22
160L 254 72 318 254 308 14,5 108 22
180M 279 75 350 241 328 15 121 23
180L 279 75 350 279 328 15 121 23
200L 318 71 380 305 365 19 133 25
2255 356 92 436 286 361 19 149 34
225M 356 92 436 311 406 19 149 34

3 LW = spésob instalacie B3
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Svorkova skrinka

Rozmery svorkovej skrinky

Motor AD AF AG AS BE LL o
[mm]

71M 127 80 114 57 40 114 M20
80M 131 99 114 57 47 114 M25
90s 137 106 114 57 47 114 M25
90L 137 106 114 57 47 114 M25
100L 149 114 114 57 47 114 M25
112M 169 133 120 60 50 142 M32
1325 191 154 122 61 50 142 M32
132M 191 154 122 61 50 142 M32
160M 239 189 186 93 83 186 M40
160L 239 189 186 93 83 186 M40
180M 296 239 265 112 85 197 M40
180L 296 239 265 112 85 197 M40
200L [30 kW] 314 257 265 112 90 224 M50
200L [37 kW] 314 257 265 112 90 224 M50
2255 339 282 266 124 90 224 M50
225M 339 282 266 124 90 224 M50

Zariadenie PumpDrive 2 integrované v motore

Rozmery PumpDrive 2 integrovaného v motore

Motor Velkost AD AG AS LL PD
PumpDrive 2 B3 V15
[mm]

71M A 237 190 85 260 35 4,5
80M A 258 190 85 260 45 4,5
90S A 265 190 85 260 58 8
90L [1,5 kW] A 265 190 85 260 58 8
90L [2,2 kW] B 255 21 93 290 63 11
100L B 267 21 93 290 77 17
112M B 315 21 93 290 89 29
1325 C 340 280 128 330 110 33
132M C 340 280 128 330 110 33
160M [11 kW] C 369 280 128 330 156 49
160M [15 kw/] D 458 350 160 460 169 62
160L D 458 350 160 460 169 62
180M D 463 350 160 460 175 80
180L D 463 350 160 460 175 80
200L [30 kW] D 480 350 160 460 205 89
200L [37 kW] E 535 455 213 700 187 88
225S E 556 455 213 700 233 88
225M E 556 455 213 700 203 88

Odporuéana cena pre koncového zakaznika, platna od 2023-01-01
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Pohony s vysokou ucinnostou

Tesné pero

Rozmery tesného pera

Motor EB F G GA
[mm]
71M 22 5 11 16
80M 32 6 15,5 21,5
90S 40 8 20 27
90L 40 8 20 27
100L 50 8 24 31
112M 50 8 24 31
1325 70 10 33 41
132M 70 10 33 41
160M 90 12 37 45
160L 90 12 37 45
180M 100 14 42,5 51,5
180L 100 14 72,5 51,5
200L 100 16 49 59
225S (2-polovy) 125 18 53 64
225M (2-pdlovy) 100 16 49 59
225M (4-pdlovy) 125 18 53 64
Priruba motora
Rozmery priruby motora
Typ priruby
FT FF  FF FT FF FT FF FT FF FT FF FT FF FT FF
% DFL LA, LB,,.. M N T z
= [mm]
71M 105 160 10 214 214 85 130 70 110 M6 10 2,5 3,5 4 4
80M 120 200 10 252 252 100 165 80 130 M6 12 3 3,5 4 4
90S 140 200 10 287 287 115 165 95 130 M8 12 3 3,5 4 4
90L 140 200 10 311 311 115 165 95 130 M8 12 3 3,5 4 4
100L 160 250 15 340 340 130 215 110 180 M8 14,5 3,5 4 4 4
112M 160 250 15 365 365 130 215 110 180 M8 14,5 3,5 4 4 4
1325 200 300 16 401 401 165 265 130 230 M10 14,5 3,5 4 4 4
132M 200 300 16 439 439 165 265 130 230 M10 14,5 3,5 4 4 4
160M 250 350 24 503 503 215 300 180 250 M12 18,5 4 5 4 4
160L 250 350 24 548 548 215 300 180 250 M12 18,5 4 5 4 4
180M - 350 13 635 635 - 300 - 250 - 18,5 - 5 4 4
180L - 350 13 663 663 - 300 - 250 - 18,5 - 5 4 4
200L - 400 15 736 736 - 350 - 300 - 18,5 - 5 4 4
225S - 450 16 747 747 - 400 - 350 - 18,5 - 5 8 8
225M - 450 16 788 788 - 400 - 350 - 18,5 - 5 8 8
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KSB b Glosar

Glosar

€. mat.

Identifika¢né ¢islo, ktoré pozostava z 8-miestneho
¢iselného koédu a ktoré jednoznacne identifikuje vyrobok
registrovany v SAP.

EDI
Electronic Data Interchange, automaticky prenos
$tandardizovanych, strojovo ¢itatelnych dat
Prostrednictvom pripojenia zdkaznickeho systému
objedndavok na systém KSB-SAP sa objednavky ¢isel
materialov vyhovujucich EDI mézu realizovat
plnoautomaticky.
GLRD
Tesnenie klznym kriuzkom
IE1
Trieda energetickej u¢innosti podla IEC 60034-30:
1 = Standard Efficiency (IE = International Efficiency)
IE2
Trieda energetickej ucinnosti podla IEC 60034-30:
2 = High Efficiency (IE = International Efficiency)
IE3
Trieda Ucinnosti podla IEC 60034-30:
3 = Premium Efficiency (IE = International Efficiency)
IE4
Trieda Ucinnosti podla normy IEC TS 60034-30-2:2016 =
Super Premium Efficiency (IE = International Efficiency)
IE5
Trieda Ucinnosti podla normy IEC TS 60034-30-2:2016 =
Ultra Premium Efficiency (IE = International Efficiency)
JH
Jednotka hriadela
L
V Nemecku moznost dodania zo skladu; v inych krajinach
sa moze disponibilita na sklade li3it
MPG

Cenova skupina materialu, ktora pozostava z 2-
miestneho ¢iselného kédu/pismenkového kodu, a
automatické zistovanie podmienok/zliav vyrobku
zaregistrovaného v SAP.
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Cennik

Vsetky prava vyhradené. Obsah nesmie byt bez pisomného suhlasu vyrobcu Sireny, rozmnozovany,
upravovany ani poskytovany tretim stranam.
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