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Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Druh konštrukcie/použitie

Typový rad

V
o

ľn
ý

p
ri

ec
h

o
d Q H T1)

O
d

p
ad

o
vá

 v
o

d
a

Po
st

re
ko

va
n

ie

Za
vl

až
o

va
n

ie

O
d

lú
če

n
á 

vo
d

a

Pr
o

ti
p

o
ži

ar
n

a 
o

ch
ra

n
a

Ú
ži

tk
o

vá
 v

o
d

a 
(p

ri
em

ys
el

)

Zv
ýš

en
ie

 t
la

ku

V
o

d
a 

s 
fe

ká
lia

m
i

V
yk

u
ro

va
n

ie

Pr
ie

m
ys

el
n

á/
sp

ra
co

va
te

ľs
ká

 t
ec

h
n

ik
a

K
lim

at
iz

ác
ia

Po
tr

av
in

ár
sk

y/
fa

rm
ac

eu
ti

ck
ý 

p
ri

em
ys

el

M
o

rs
ká

 v
o

d
a

Sp
la

šk
o

vá
 v

o
d

a

B
az

én

Pi
tn

á 
vo

d
a

Zá
so

b
o

va
n

ie
 v

o
d

o
u

max. max. max. min. max.

[mm] [m3/h] [m] [°C] [°C]

Ponorné motorové čerpadlá na splaškovú vodu

301 303 322 354

AmaDrainer 3

(ð Strana 5)

≤ 35 ≤ 13,5 ≤ 11,3 ≥ 0 ≤ +70 - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘ ✘ - -

AmaDrainer 4 / 5

(ð Strana 21)

≤ 35 ≤ 50 ≤ 24 ≥ 0 ≤ +40 - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘ ✘ - -

AmaDrainer 80/100

(ð Strana 45)

≤ 12 ≤ 130 ≤ 26 ≥ 0 ≤ +50 - - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

Ama-Porter

(ð Strana 56)

≤ 60 ≤ 40 ≤ 16 - ≤ +40 ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

Ponorné čerpadlá s ochranou proti explózii a bez nej

Amarex N

(ð Strana 78)

≤ 100 ≤ 190 ≤ 49 - ≤ +40 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Amarex

(ð Strana 103)

- ≤ 320 ≤ 42 - ≤ +40 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

1 T = teplota dopravovaného média



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu

5AmaDrainer 3
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu

AmaDrainer 3

301 303 322 354

Výhody výrobku
▪ Priestorová nenáročnosť vďaka najmenším možným

rozmerom.
▪ Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka

systému pripravenému na pripojenie
▪ Flexibilné použitie so samostatným spínacím

prístrojom alebo bez neho vďaka jednoduchej aretácii
plavákového spínača v polohe nepretržitého zapnutia.

▪ Bezúdržbová verzia vďaka trvalo namazaným ložiskám

▪ Nízka hmotnosť, odolnosť proti korózii, nárazom a
abrazívnemu opotrebeniu, tlmenie hluku
prostredníctvom vysokokvalitného plastového telesa
so stabilnou rukoväťou.

▪ Dostupné materiálové vyhotovenie pre agresívne
dopravované médiá vo všetkých konštrukčných
veľkostiach

▪ Konštrukčná veľkosť 301, 303:
– Integrované ploché odsávanie pre hladinu

zvyškovej vody 2 mm
▪ Konštrukčná veľkosť 301, 303, 322:

– Integrovaná spätná klapka
▪ Konštrukčná veľkosť 322:

– Integrované čistenie čerpacej žumpy (alternatívne)

Pokračujúce informácie

Ceny ......................................................................................... 8

Charakteristiky ...................................................................... 11

Rozmery a prípojky............................................................... 12

Príslušenstvo.......................................................................... 16

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A07B

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Dopravované médiá
▪ Konštrukčná veľkosť 301, 303:

– Pevné zložky do zrnitosti 10 mm
▪ Konštrukčná veľkosť 322:

– Pevné zložky do zrnitosti 18 mm
▪ Konštrukčná veľkosť 354:

– Pevné zložky do zrnitosti 35 mm

Materiálové vyhotovenie A (štandardné vyhotovenie)
▪ Mierne znečistená splašková voda (≤ 70 °C)

▪ Voda z umývania (krátkodobo t ≤ 3 minúty do max. 90 °C)

▪ Odpadové vody bez fekálií

▪ Presakujúca voda

▪ Riečna, morská a spodná voda

Materiálové vyhotovenie C (pre agresívne dopravované
médiá)

▪ Morská voda (≤ 20 °C)

▪ Brakická voda

▪ Voda s obsahom soli (≤ 20 °C)

Ďalšie informácie o dopravovaných médiách
Prehľad dopravovaných médií (ð Strana 9)

Hlavné oblasti použitia
▪ Drenáže

▪ Likvidácia

▪ Odvodňovacie zariadenia

▪ Zníženie hladiny spodnej vody

▪ Čerpanie spodnej vody

▪ Odčerpávanie vody

▪ Povrchové odvodnenie

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 13,5
Q [l/s] ≤ 3,75

Dopravná výška H [m] ≤ 11,3
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +70 (Trvalá
prevádzka)
≤ +90 (Krátkodobá
prevádzka)

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Plne zatopiteľné ponorné motorové čerpadlo

▪ Blokové konštrukčné vyhotovenie

▪ Jednostupňové

▪ Diely prichádzajúce do styku s médiom sú z materiálov,
ktoré sú chránené proti korózii

▪ Maximálna hĺbka ponorenia 2 m

▪ Konštrukčná veľkosť 301, 303, 322:
– Integrovaná spätná klapka

▪ Konštrukčná veľkosť 322:
– Integrované čistenie čerpacej žumpy (alternatívne)

Inštalácia
▪ Vertikálna montáž

▪ Prenosná mokrá montáž

Pohon
▪ Jednofázový motor na striedavý prúd s chladiacim plášťom

▪ 230 V,50 Hz

▪ Frekvencia zapínania ≤ 30 zapnutí/hodina

▪ Integrovaný teplotný spínač

▪ Druh krytia IP68 (trvalo ponorené), podľa /

▪ Prípojný kábel vrátane zástrčky s ochranným kontaktom

Tesnenie hriadeľa
▪ Na strane pohonu, 1 radiálny tesniaci krúžok

▪ Na strane čerpadla, 1 tesniaci krúžok hriadeľa

▪ Tuková komora medzi tesneniami na mazanie

▪ Trvalé mazanie tukom

▪ Bezúdržbové

Ložisko
▪ Valivé ložisko

▪ Trvalé mazanie tukom

▪ Bezúdržbové

Automation
▪ Ovládanie čerpadla integrovaným plavákovým spínačom

▪ Ovládanie čerpadla externým spínacím prístrojom
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Názov

Príklad: AmaDrainer 301 C

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

AmaDrainer 3 Typový rad
0 Priechod gule [mm]

0 10 mm
2 18 mm
5 35 mm

1 Charakteristika
1 Charakteristika 301
2 Charakteristika 322
3 Charakteristika 303
4 Charakteristika 354

C Materiálové vyhotovenie
C Vyhotovenie pre agresívne dopravované médiá

-2) Štandardné vyhotovenie

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Materiálové vyhotovenie A Materiálové vyhotovenie C

301, 303 322, 354 301, 303 322, 354

101 Teleso čerpadla Polypropylén, 30 %, sklolaminátový
107 Výtlačné teleso Polypropylén, 30 %, sklolaminátový
161 Kryt telesa Polypropylén s 20 % steatitu (PP-TS 20)
210 Hriadeľ AISI 431 Na strane pohonu: AISI 431

Na strane čerpadla: AISI 316L
230 Obežné koleso Noryl GNF2 Polyamid Noryl GNF2 Polyamid
79-1 Spínacia automatika Polypropylén
811 Teleso motora AISI 304 AISI 316L

2 Bez údaja
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Ceny

AmaDrainer 3, štandardné vyhotovenie A

Ceny a technické údaje (1~ 230 V, 50 Hz)
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P1 PN IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V H05RN8-F

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2]

3013) Rp 1 1/4 10 0,43 0,25 1,90 10 3 × 0,75 AM L 4,2 48267549 156,24

303 Rp 1 1/4 10 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 MR L 5,5 48267550 334,43

322 Rp 1 1/4 18 0,70 0,40 3,50 10 3 × 0,75 MR L 5,5 48267551 210,51

3544) G 1 1/2 35 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 MR L 5,6 48267552 365,27

AmaDrainer 3, špeciálne vyhotovenie C pre agresívne dopravované médiá

Ceny a technické údaje (1~ 230 V, 50 Hz)
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P1 PN IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V H05RN8-F

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2]

301 C5) Rp 1 1/4 10 0,43 0,25 1,90 10 3 × 0,75 AM L 4 48267553 296,83

303 C Rp 1 1/4 10 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 MR L 5,5 48267554 470,80

322 C Rp 1 1/4 18 0,70 0,40 3,50 10 3 × 0,75 MR L 5,5 48267555 343,63

354 C6) G 1 1/2 35 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 MR L 5,6 48267556 486,49

3 Dodávka obsahuje prechodný kus na výtlačnej strane, odstupňovaný, (prípojka Rp 1 1/4 na Rp 3/4, DN 25 alebo DN 32)
4 Dodávka obsahuje koleno 90° (prierez 1 1/2 palca) pre výtlačnú odbočku nahor
5 Dodávka obsahuje prechodný kus na výtlačnej strane, odstupňovaný, (prípojka Rp 1 1/4 na Rp 3/4, DN 25 alebo DN 32)
6 Dodávka obsahuje koleno 90° (prierez 1 1/2 palca) pre výtlačnú odbočku nahor
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Prehľad programu/výberové tabuľky

Prehľad dopravovaných médií

Vysvetlivky značiek

Značka Vysvetlenie

✘ Štandard
- Vyhotovenie nie je dostupné/nie je možné

Tabuľka dopravovaných médií je pomôcka na výber pre rôzne prípady použitia Slúži ako orientačná pomôcka a opiera sa o
dlhoročné skúsenosti Informácie sú orientačné hodnoty a nechápte ich ako záväzné odporúčania. Neumožňujú odvodenie
žiadnych záručných nárokov. Detailnejšie poradenstvo vám poskytne najbližší distribútor.

Tabuľka dopravovaných médií

Dopravované médiá Materiálové vyhotovenie A Materiálové vyhotovenie C

Zmes vody a nemrznúcej zmesi ✘ -
Jablkové víno ✘ -
Pivo ✘ -
Destilát ✘ -
Cmar ✘ -
Octan vápenatý ✘ -
Hydroxid vápenatý ✘ -
deionizovaná voda ✘ -
Arašidový olej ✘ -
Ocot - ✘
Etylénglykol ✘ -
Tekuté hnojivá ✘ -
Nemrznúce prísady ✘ -
Glycerín ✘ -
Grisiron ✘ -
Kyseliny močová ✘ -
Hydroxid draselný ✘ -
Uhličitan vápenatý ✘ -
Kokosový olej ✘ -
Kondenzované mlieko ✘ -
Limonády ✘ -
Kukuričný olej ✘ -
Mlieko ✘ -
Srvátka ✘ -
Uhličitan sodný ✘ -
Chlorid sodný do koncentrácie 3 % - ✘
Hydrogénfosforečnan sodný ✘ -
Dusičnan sodný ✘ -
Peroxoboritan sodný ✘ -
Síran sodný ✘ -
Polyglykoly ✘ -
Repkový olej ✘ -
Ricínový olej ✘ -
Silikónový olej ✘ -
Silážna šťava - ✘
Sójový olej ✘ -
Stolový ocot - ✘
Jedlý olej ✘ -
Fosforečnan trojsodný ✘ -
Vazelína ✘ -
Lúh z práčok ✘ -
Voda
Drenážna voda ✘ -
Požiarna voda ✘ -
Vykurovacia voda ✘ -
Vápenatá voda - ✘
Kotlová voda ✘ -
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Dopravované médiá Materiálové vyhotovenie A Materiálové vyhotovenie C

Kondenzát - ✘
Chladiaca voda ✘ -
Morská voda - ✘7)

Surová voda ✘ -
Voda z bazénov (DIN 19643) - ✘
Morská voda - ✘7)

Čiastočne odsolená voda ✘ -
Úplne odsolená voda - ✘

7 Teplota dopravovaného média ≤ 20 °C
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Charakteristiky

AmaDrainer 301/303, n = 2800 min⁻¹

AmaDrainer 301, 303/2
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Obr. 1: Konštrukčná veľkosť 301, 303: priechod gule =
10 mm

Tolerancia výkonu podľa ISO 9906, príloha A (voda pri
normálnych podmienkach)

Zobrazené charakteristiky zodpovedajú príslušným
charakteristikám čerpadiel. Hydraulické straty potrubí na
výtlačnej strane v rámci a mimo AmaDrainer Box sa musia
zohľadniť pri dimenzovaní.

AmaDrainer 322/354, n = 2800 min⁻¹

AmaDrainer 322, 354/2
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Obr. 2: Konštrukčná veľkosť 322: priechod gule = 18 mm
Konštrukčná veľkosť 354: priechod gule = 35 mm

Tolerancia výkonu podľa ISO 9906, príloha A (voda pri
normálnych podmienkach)

Zobrazené charakteristiky zodpovedajú príslušným
charakteristikám čerpadiel. Hydraulické straty potrubí na
výtlačnej strane v rámci a mimo AmaDrainer Box sa musia
zohľadniť pri dimenzovaní.
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Rozmery a prípojky

AmaDrainer 3
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Obr. 3: Rozmery AmaDrainer 301 [mm]

A Štandardná inštalácia
B Inštalácia na ploché odsávanie pri ovládaní pomocou ručného režimu alebo externého spínacieho prístroja, hladina

zvyškovej vody: 2 mm
O Spínací bod ZAP.
X Spínací bod VYP.
□ Minimálna základná plocha na inštaláciu v nádrži alebo šachte8)
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X 

14
0

31
6

195

O
  2

28
X 

 1
28

Rp 1 1/4

BA

≥ 250 × 200 ≥ 250 × 200

27
3

26
1

Obr. 4: Rozmery AmaDrainer 303 [mm]

A Štandardná inštalácia
B Inštalácia na ploché odsávanie, hladina zvyškovej vody: 2 mm
O Spínací bod ZAP.
X Spínací bod VYP.
□ Minimálna základná plocha na inštaláciu v nádrži alebo šachte8)

8 Pri navrhovaní nádrže alebo šachty rešpektujte maximálnu frekvenciu zapínania čerpadlového agregátu. Pri príliš vysokej
frekvencii zapínania príp. zväčšite nádrž alebo šachtu.
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Obr. 5: Rozmery AmaDrainer 322 [mm]

O Spínací bod ZAP.
X Spínací bod VYP.
□ Minimálna základná plocha na inštaláciu v nádrži alebo

šachte8)

AmaDrainer 322: Na čistenie čerpacej žumpy sa v pätke čerpadla nachádzajú čistiace otvory. Výrobca zaslepil čistiace otvory
a dajú sa optimálne uvoľniť navŕtaním (priemer 4 mm).

1 1/2 “
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Obr. 6: Rozmery AmaDrainer 354 [mm]

O Spínací bod ZAP.
X Spínací bod VYP.
□ Minimálna základná plocha na inštaláciu v nádrži alebo

šachte8)
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príklad inštalácie dvojitého čerpacieho zariadenia

Zaústenie prítoku nad najvyšším plavákovým spínačom.

E70

BE30

P13

E60/3

P18

A

D
2

P11

R

E60

D1

P18

E60/2

Obr. 7: Príklad inštalácie Dvojité čerpacie zariadenie AmaDrainer 301, 303, 322

E30 Spínací prístroj
E60 Plavákový spínač základného zaťaženia

E60/2 Plavákový spínač špičkového zaťaženia
E60/3 Plavákový spínač výstrahy pred vysokou vodou
E70 Húkačka
P11 Uzatváracia armatúra
P13 Tvarovka Y
P18 Krycia doska
R Úroveň spätného vzdutia

Rozmery dvojitého čerpacieho zariadenia AmaDrainer 301, 303, 322

Konštrukčná veľkosť A B D1 D2

[mm] [mm] [mm] [mm]

301 275 320 1060 × 500 500
303 275 320 1060 × 500 500
322 275 320 1060 × 500 550
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Obr. 8: Príklad inštalácie Dvojité čerpacie zariadenie AmaDrainer 354

E30 Spínací prístroj
E60 Plavákový spínač základného zaťaženia

E60/2 Plavákový spínač špičkového zaťaženia
E60/3 Plavákový spínač výstrahy pred vysokou vodou
E70 Húkačka
P10 Spätný ventil
P11 Uzatváracia armatúra
P13 Tvarovka Y
P18 Krycia doska
R Úroveň spätného vzdutia

Rozmery dvojitého čerpacieho zariadenia AmaDrainer 354

Konštrukčná veľkosť A B D1 D2

[mm] [mm] [mm] [mm]

354 275 180 1060 × 500 550
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Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov Prípojka AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

30
1

30
3

32
2

35
4

P5 Prechodný kus na výtlačnej strane,
odstupňovaný

Na pripojenie rôznych výtlačných potrubí
(Rp 1 1/4 na Rp 3/4, DN 25 alebo DN 32)

Rp 1 1/4 na
Rp 3/4, DN 25
alebo DN 32)

-9) ✘ ✘ - 24 - 0,156 05086820 10,57

P10 Spätná klapka RK

Plast, EN 12 050-4, s vnútorným závitom
ISO 7/1 s plným priechodom a vypúšťacou
skrutkou

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 24 L 0,1 01009771 89,00

Rp 1 1/2 - - - ✘ 24 L 0,25 01009772 101,27

P10 Spätný ventil, ušľachtilá oceľ (1.4401) Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 24 L 2,1 01084936 534,43

Rp 1 1/2 - - - ✘ 24 L 2,2 01084935 576,67

P11 Uzatváracie šupátko s objímkou

Materiál: CuZn PN 16, s vnútorným
závitom s plným priechodom

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 24 L 0,627 01014219 43,40

Rp 1 1/2 - - - ✘ 24 L 0,8 00411502 61,84

P13 Tvarovka Y

pre zdvojené agregáty, s vonkajším
závitom, pozinkovaná oceľ

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 24 L 4,1 18040311 199,69

P13 Tvarovka Y

pre zdvojené agregáty, sivá liatina, so
skrutkami so šesťhrannou hlavou,
maticami a tesneniami, príruby vŕtané
podľa DIN 2501

DN 40 - - - ✘ 24 L 10,6 40000688 582,29

P18 Krycia doska

Priechodné, delené, s profilovanými
tesneniami a montážnym rámom
z uholníkovej ocele, tvar A 560, pre šachty
500 × 500 mm

(Pri zdvojených čerpacích zariadeniach s
tvarovkou Y sa 2 poklopy osádzajú vedľa
seba.)

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 13 18075627 410,69

P21 Súprava odtokovej hadice A 25 B (pozri
P32)

Pozostáva z: pevná spojka s vonkajším
závitom, plastová hadica DN 25 6 m,
rýchlospojka Rp 1 1/4, (voľný priechod
21 mm)

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 24 L 3 18079719 143,49

P21 Súprava odtokovej hadice

pozostáva z hadice zo syntetického
materiálu DN 40 alebo DN 50 (s
napojenými spojkami C, DIN14811) a
pevnej spojky Storz (s vnútorným závitom
podľa ISO 228/1)

Na výber pomocou P24 a P28

C 42 - - - ✘ 24 - 1,7 42209411 101,27

P24 Pevná spojka Storz s vnútorným závitom
podľa DIN ISO 228/1

Hliníková zliatina, potrebné diely na
spojenie potrubím pozri P32

C-G 1 1/2 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,3 01002463 55,05

P26 Hadicová spojka Storz

Potrebný protikus pozri P24

C 52
(DIN 14321)

✘ ✘ ✘ - 24 L 0,3 00524551 64,82

P28 Hadica zo syntetického materiálu DN 40, s
napojenými spojkami C, DIN 14811

C 42-5 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,7 01062592 233,45

C 42-10 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,8 01062593 357,24

C 42-20 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 5 01062594 632,95

Hadica zo syntetického materiálu DN 50,
DIN 14811, s napojenými spojkami C

potrebné diely na spojenie potrubím
pozri P32

C 52-5 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,3 00522262 286,87

C 52 – 10 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 4,2 00522263 475,37

C 52 – 20 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 5,7 00522264 790,43

9 Dodávka obsahuje
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Pol. Názov Prípojka AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

30
1

30
3

32
2

35
4

P29 Príruba so závitom pre tvarovku (P13),
vnútorný závit

DN 40 / Rp 1 1/2 - - - ✘ 24 L 1,8 00260478 49,16

P32 Predĺženie potrubia pre pevnú spojku
Storz C (P24)

tvrdené PVC, vnútorný/vonkajší závit

Na použitie bez spätnej klapky a
prevlečnej matice

Vnútorný závit
Rp 1 1/4/
vonkajší závit
R 1 1/2 × 170

✘ ✘ ✘ - 24 L 0,2 11035587 62,16

P36 Súprava na výmenu pre AmaDrainer-Box
Mini

Na nahradenie Ama-Drainer N osadeného
v AmaDrainer-Box Mini za AmaDrainer 3

Obsahuje: montážne diely a výtlačné
vedenie

- ✘
10)

- - - 24 - 0,4 19066504 72,78

10 Okrem AmaDrainer 3 si objednajte aj súpravu na výmenu.
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Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje

Spínacie prístroje

Pol. Názov Typ AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V

30
1

30
3

32
2

35
4

E 1 Spínací prístroj MSE

Pre plavákový spínač

So zabudovaným ochranným relé motora,
tepelnou ochranou motora, spínačom Ručne –
0 – Automatika, kontrolkami pre prevádzku
a poruchu

Rozmery (Š × V × H) 100 × 170 × 112 mm

25.1 ✘ - - - 73 L 1 19070136 364,57

40.1 - ✘ ✘ ✘ 73 L 1 19070137 364,57

E10 Spínací prístroj pre samostatné čerpacie
zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2

Priamy rozbeh pomocou spínača Ručne – 0 –
Automatika, kontrolky a ovládací panel,
výstraha pred vysokou vodou, integrovaný
výstražný bzučiak 85 dB(A), počítadlo
prevádzkových hodín/spínacích cyklov pre
každé čerpadlo, meranie napätia,
monitorovanie fáz, signalizácia hladiny vody,
beznapäťový kontakt na hlásenie hromadnej
poruchy, výstraha pri vysokej teplote motora
(WSK) – samoodblokovateľná, monitorovanie
vlhkosti a tesnosti motora, voliteľná výstraha
nezávislá od siete napájaná z akumulátora
(E90)

Pre plavákový spínač alebo snímač 4 – 20 mA,
voliteľne s hlavným spínačom,
400 × 281 × 135 mm

BC1 230
DFNO 100

✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 4,5 19073760 1.325,64

E30 Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie
zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2

Zapojenie pre špičkové zaťaženie, rezervné
čerpadlo, priamy rozbeh pomocou spínača
Ručne – 0 – Automatika, kontrolky a ovládací
panel, výstraha pred vysokou vodou,
integrovaný výstražný bzučiak 85 dB(A),
počítadlo prevádzkových hodín/spínacích
cyklov pre každé čerpadlo, pneumaticky:
signalizácia hladiny vody, meranie napätia,
monitorovanie fáz, beznapäťový kontakt na
hlásenie hromadnej poruchy, variant 230 V: s
montážnou zásuvkou, variant 400 V: s
motorovým ističom, alternatívne výstraha
napájaná cez akumulátor nezávislá od siete.

Pre plavákový spínač alebo snímač 4 – 20 mA,
voliteľne s hlavným spínačom,
400 × 281 × 135 mm

BC2 230
DFNO 100

✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 4,7 19073774 1.818,06

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)11)

Pol. Názov AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V

30
1

30
2

30
3

35
8

O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC, namontovaný ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,2 01143084 136,23

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,2 19075182 496,69

11 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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Cenový základ Slovenská republika

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

Akustický poplach nie je súčasťou dodávky, pozri húkačku (E70)

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1

v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.

2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60
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Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov Dĺžka12) AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V

[m]

30
1

30
3

32
2

35
4

E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor
(spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: ≤ 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,5 11037742 95,93

5 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,8 11037743 112,05

10 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,3 11037744 142,03

15 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,8 11037745 177,26

20 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,4 11037746 207,54

25 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,9 11037747 247,58

30 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 3,4 11037748 286,87

E60.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným
kontaktom
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor
(spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,1 11037749 149,09

5 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,3 11037750 157,52

10 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,6 11037751 191,32

E61 Plavákový spínač s voľným koncom kábla,
odolný proti oleju
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor
(spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: PUR 3 × 1,0 mm²

5 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,8 11037753 194,03

10 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,2 11037754 275,64

20 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2 11037755 450,10

E62 Plavákový spínač s voľným koncom kábla13)

Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor
(rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

5 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,8 11037756 120,95

10 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,4 11037757 160,30

20 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,6 11037758 247,58

E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktný snímač pre výstražné spínacie
zariadenie AS 0, AS 2, AS 4 alebo ako
kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2
Možnosti použitia na generovanie výstrah:
Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do
šachty (čerpadla) nad spínací bod čerpadla.
Varovanie pred vodou pri hladine vody 1 mm
v ohrozenej oblasti (napr. v pivnici alebo
vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)
Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

3 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,2 19072366 112,51

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54

Na montáž v interiéri a exteriéri. Chráňte
pred vlhkosťou.

- ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaná výstraha, 12 V DC - ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 - ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka
pre svetelný maják na nástennú montáž

- ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool - ✘ ✘ ✘ ✘ 52 - 0,2 47121210 413,43

E80 Bezpečnostný spínač STECKMAT

Rýchle vypnutie za cca 0,03 s alebo od cca
0,03 A

230 V / 10 A

- ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,5 00534217 374,15

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2,
typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah)
a nabíjací regulátor pre akumulátor

- ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,8 19074194 284,80

12 Dĺžka elektrického vedenia/hadice
13 Nehodí sa pre LevelControl Basic 2
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Ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu

AmaDrainer 4 / 5

Výhody výrobku
▪ Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka

systému pripravenému na pripojenie
▪ Prevádzkovo bezpečné tesnenia hriadeľa s dobrými

vlastnosťami pri chode nasucho vďaka tesneniu klzným
krúžkom SIC-SIC s olejovým zberačom

▪ Bezúdržbová verzia vďaka trvalo namazaným ložiskám

Pokračujúce informácie

Ceny ....................................................................................... 26

Charakteristiky ...................................................................... 30

Rozmery................................................................................. 31

Príslušenstvo.......................................................................... 37

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A76A

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

MSE / MSD

(ð Strana 423)

Kompaktný spínací prístroj na ovládanie v závislosti od hladiny

Multifunktionsstecker Hyper Kompaktný spínací prístroj na ovládanie v závislosti od hladiny

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre:

Európa

Dopravované médiá
Priechod gule 10/11 mm:

▪ Pevné zložky do zrnitosti 10, resp. 11 mm

Priechod gule 35 mm:

▪ Splaškové vody s dlhovlákennými prímesami vytvárajúcimi
spletence

▪ Pevné zložky do zrnitosti 35 mm

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Materiálové vyhotovenie A (štandardné vyhotovenie)
▪ Chemicky neutrálna odpadová voda

▪ Mierne znečistená splašková voda (≤ 40 °C)

▪ Voda z umývania (krátkodobo t ≤ 3 minúty do max. 90 °C)

Materiálové vyhotovenie C (pre agresívne dopravované
médiá)
Dodatočne na štandardné vyhotovenie:

▪ Voda z plavární14)

▪ Brakická voda

▪ Morská voda

▪ Voda s obsahom soli

▪ Agresívne dopravované médiá

▪ Kondenzát z vykurovacích zariadení

Vyhotovenie R (pre dopravované médiá s obsahom
oleja/olejové emulzie)
Dodatočne na štandardné vyhotovenie:

▪ Olejové emulzie a rezné oleje

▪ Odpadová voda s obsahom oleja

Hlavné oblasti použitia
▪ Drenáže

▪ Likvidácia

▪ Odvodňovacie zariadenia

▪ Zníženie hladiny spodnej vody

▪ Čerpanie spodnej vody

▪ Odčerpávanie vody

▪ Povrchové odvodnenie

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 50
Q [l/s] ≤ 14

Dopravná výška H [m] ≤ 24
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40 (trvalá
prevádzka)
≤ +90 (krátkodobá
prevádzka,
≤ 3 minúty)

Hĺbka ponorenia ET [m] ≤ 7

14 Bazénová voda (0,4 až 1,4 mg/l voľného chlóru, ≤ 0,6 mg/l viazaného chlóru, hodnota pH 6,9 až 7,7 , tvrdosť vody 10 až
30 °dH, koncentrácia soli ≤ 7 g/l)
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Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Plne zatopiteľné ponorné motorové čerpadlo

▪ Blokové konštrukčné vyhotovenie

▪ Jednostupňové

▪ Podľa

▪ Vertikálne výtlačné hrdlo

▪ S reguláciou hladiny alebo bez nej

Inštalácia
▪ Vertikálna montáž

▪ Prenosná mokrá montáž

▪ Stacionárna mokrá montáž

Pohon
▪ Vinutie motora podľa

▪ Vyhotovenie motora podľa /

▪ Tepelná trieda F

▪ Priamy nábeh

▪ Druh krytia IP68 (trvalo ponorené), podľa /

AmaDrainer NE/SE 10/35
▪ Motor na striedavý prúd

▪ Zabudovaný teplotný spínač

▪ Prípojný kábel 10 m

▪ Zástrčka s ochranným kontaktom

AmaDrainer SD 10/11/35
▪ Trojfázový motor

▪ Zabudovaný teplotný spínač

▪ Prípojný kábel 10 m

▪ Konektor CEE (3L+PE+N) so stýkačom motora a striedačom
fáz

AmaDrainer ND 10/11/35
▪ Trojfázový motor

▪ Zabudovaný teplotný spínač

▪ Prípojný kábel s voľným koncom a ochrannou krytkou
10 m

Tesnenie hriadeľa
▪ Na strane čerpadla, 1 tesnenie klzným krúžkom nezávislé

od smeru otáčania
▪ Na strane pohonu, 1 radiálny tesniaci krúžok

▪ Kvapalinová komora medzi tesneniami na chladenie
a mazanie

Tvar obežného kolesa
▪ Otvorené viaclopatkové koleso

▪ Vírivé koleso

Ložisko
▪ Bezúdržbové

▪ Samomazacie valivé ložiská
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Označenie

Príklad: AmaDrainer A 4 22 S D/10 K

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

AmaDrainer Typový rad
A Materiálové vyhotovenie

A Štandardné vyhotovenie
C Vyhotovenie pre agresívne dopravované médiá
R Vyhotovenie pre dopravované médiá s obsahom oleja/olejové emulzie

4 Menovitý priemer výtlačného hrdla
4 ~ 40 mm (G 1 1/2)
5 ~ 50 mm (G 2)

22 Výkon motora [kW x 10]
05 0,55 kW
07 0,75 kW
11 1,1 kW
15 1,5 kW
22 2,2 KW

S Plavákový spínač
S S plavákovým spínačom
N Bez plavákového spínača

D Motor
D Trojfázový motor
E Jednofázový motor na striedavý prúd

10 Priechod gule [mm]
10 10 mm
11 11 mm
35 35 mm

K Chladiaci plášť
K S chladiacim plášťom

-15) Bez chladiaceho plášťa

Materiály
Prehľad dostupných materiálov, vyhotovenie A

Č. dielu Názov Menovitý priemer výtlačného hrdla [mm]

~ 40 ~ 40 ~ 50 ~ 5016)

Priechod gule [mm]

10 35 1017) 11

81-45 Plavák Polypropylén (PP)
81-78 Plášť statora CrNi oceľ (1.4301)
101 Teleso čerpadla CrNi oceľ (1.4301) Sivá liatina EN-

GJL-250
102 Špirála Akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS) -
162 Sacie veko CrNi oceľ (1.4301) Sivá liatina EN-

GJL-250
182 Pätka čerpadla Polypropylén (PP) CrNi oceľ (1.4301) Polypropylén (PP) Polyetylén (PE)
210 Hriadeľ Chrómová oceľ 1.4021
230 Obežné koleso Polyamid (PA)
433 Tesnenie klzným

krúžkom
Karbid kremičitý (SiC/SiC)

824 Prípojný kábel motora Polychloroprenový kaučuk (CR)

15 Bez údaja
16 Výkon motora 2,2 kW
17 S chladiacim plášťom
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Č. dielu Názov Menovitý priemer výtlačného hrdla [mm]

~ 40 ~ 40 ~ 50 ~ 5016)

Priechod gule [mm]

10 35 1017) 11

- Tesniace O-krúžky Nitrilový kaučuk (NBR)
- Chladiaci plášť - - Polyoxymetylén

(POM)
-

- Olej z predradenej
komory

Ekologický parafínový olej

Prehľad dostupných materiálov, vyhotovenie C

Č. dielu Názov Menovitý priemer výtlačného hrdla [mm]

~ 40 ~ 50 ~ 5016)

Priechod gule [mm]

35 1017) 11

81-45 Plavák Polypropylén (PP)
81-78 Plášť statora Chróm-nikel-molybdénová oceľ (1.4401)
101 Teleso čerpadla Chróm-nikel-molybdénová oceľ (1.4401) Chróm-nikel-molybdénová

oceľoliatina (1.4408)
102 Špirála Akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS) -
162 Sacie veko Chróm-nikel-molybdénová oceľ (1.4401) Chróm-nikel-molybdénová

oceľoliatina (1.4408)
182 Pätka čerpadla Polypropylén (PP) Polyetylén (PE)
210 Hriadeľ Chróm-nikel-molybdénová oceľ (1.4571)
230 Obežné koleso Polyamid (PA)
433 Tesnenie klzným

krúžkom
Karbid kremičitý (SiC/SiC)

824 Prípojný kábel motora Polychloroprenový kaučuk (CR)
- Tesniace O-krúžky Nitrilový kaučuk (NBR)
- Chladiaci plášť - Polyoxymetylén (POM) -
- Olej z predradenej

komory
Ekologický parafínový olej

Prehľad dostupných materiálov, vyhotovenie R

Č. dielu Názov Menovitý priemer výtlačného hrdla [mm]

~ 50 ~ 5016)

Priechod gule [mm]

1017) 11

81-45 Plavák Polypropylén (PP)
81-78 Plášť statora CrNi oceľ (1.4301)
101 Teleso čerpadla CrNi oceľ (1.4301) Sivá liatina EN-GJL-250
102 Špirála Akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS) -
162 Sacie veko CrNi oceľ (1.4301) Sivá liatina EN-GJL-250
182 Pätka čerpadla Polypropylén (PP)
210 Hriadeľ Chrómová oceľ 1.4021
230 Obežné koleso Polyamid (PA)
433 Tesnenie klzným

krúžkom
Karbid kremičitý (SiC/SiC)

824 Prípojný kábel motora Polyuretán (PUR)
- Tesniace O-krúžky Fluór-kaučuk (FPM)
- Chladiaci plášť Polyoxymetylén (POM) -
- Olej z predradenej

komory
Ekologický parafínový olej
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Ceny

AmaDrainer 4/5, vyhotovenie A pre odpadovú vodu, bez chladiaceho plášťa (štandardné vyhotovenie)
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

SD = trojfázový asynchrónny motor s plavákovým spínačom

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
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jk

a,
vý

tl
ač
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st
ra

n
a
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ie

ch
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d
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u
le P1 PN IN Sieťová prípojka Regulácia

hladiny
MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V H07RN-F6G1 H07RN-F3G1 H07RN-F3G1

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [m] [mm2] [m] [mm2] [m] [mm2]

A 405 NE/10 G 1 1/2 10 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 12,2 29128651 667,48

A 405 SE/10 G 1 1/2 10 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 12,7 29128650 743,18

A 405 ND/10 G 1 1/2 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 13,8 29128652 658,88

A 405 SD/10 G 1 1/2 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 15,1 29128742 801,66

A 405 NE/35 G 1 1/2 35 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 13,2 29128677 789,66

A 405 SE/35 G 1 1/2 35 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 13,7 29128676 817,16

A 405 ND/35 G 1 1/2 35 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 14,8 29128678 877,37

A 405 SD/35 G 1 1/2 35 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 16,1 29128752 930,70

A 407 NE/10 G 1 1/2 10 1,26 0,75 4,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 12,2 29128654 732,88

A 407 SE/10 G 1 1/2 10 1,26 0,75 4,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 12,7 29128653 801,66

A 407 ND/10 G 1 1/2 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 13,8 29128655 701,91

A 407 SD/10 G 1 1/2 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 15,1 29128743 856,71

A 411 NE/10 G 1 1/2 10 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 14,5 29128657 1.063,17

A 411 SE/10 G 1 1/2 10 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 15 29128656 1.138,89

A 411 ND/10 G 1 1/2 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 13,8 29128658 1.028,74

A 411 SD/10 G 1 1/2 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 15,1 29128744 1.161,21

A 411 NE/35 G 1 1/2 35 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 15,5 29128680 1.381,42

A 411 SE/35 G 1 1/2 35 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 16 29128679 1.451,91

A 411 ND/35 G 1 1/2 35 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 14,8 29128681 1.376,27

A 411 SD/35 G 1 1/2 35 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 16,1 29128753 1.438,21

A 415 NE/10 G 1 1/2 10 2,07 1,50 9,60 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 14,5 29128660 1.486,37

A 415 SE/10 G 1 1/2 10 2,07 1,50 9,60 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 15 29128659 1.568,91

A 415 ND/10 G 1 1/2 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 15,6 29128661 1.451,91

A 415 SD/10 G 1 1/2 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 16,9 29128745 1.586,13

A 422 ND/10 G 1 1/2 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 15,6 29128662 1.913,00

A 422 SD/10 G 1 1/2 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 16,9 29128746 2.052,35

A 422 ND/35 G 1 1/2 35 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 16,6 29128682 2.374,06

A 422 SD/35 G 1 1/2 35 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 17,9 29128754 2.449,71

A 522 ND/11 G 2 11 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 25 29128865 2.245,06

A 522 SD/11 G 2 11 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 27 29128866 2.380,88
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AmaDrainer 4/5, vyhotovenie A pre odpadovú vodu, s chladiacim plášťom (štandardné vyhotovenie)
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

SD = trojfázový asynchrónny motor s plavákovým spínačom

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť
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hladiny
MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V H07RN-F6G1 H07RN-F3G1 H07RN-F3G1

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [m] [mm2] [m] [mm2] [m] [mm2]

A 505 NE/10K G 2 10 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 14,2 29128664 746,59

A 505 SE/10K G 2 10 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 14,7 29128663 822,31

A 505 ND/10K G 2 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 15,8 29128665 738,01

A 505 SD/10K G 2 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 17,1 29128747 880,80

A 507 NE/10K G 2 10 1,26 0,75 4,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 14,2 29128667 811,99

A 507 SE/10K G 2 10 1,26 0,75 4,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 14,7 29128666 880,80

A 507 ND/10K G 2 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 15,8 29128668 781,00

A 507 SD/10K G 2 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 17,1 29128748 935,83

A 511 NE/10K G 2 10 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 16,5 29128670 1.142,29

A 511 SE/10K G 2 10 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 17 29128669 1.218,01

A 511 ND/10K G 2 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 15,8 29128671 1.107,90

A 511 SD/10K G 2 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 17,1 29128749 1.240,37

A 515 NE/10K G 2 10 2,07 1,50 9,60 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 L 16,5 29128673 1.565,49

A 515 SE/10K G 2 10 2,07 1,50 9,60 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 17 29128672 1.648,09

A 515 ND/10K G 2 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 17,6 29128674 1.531,12

A 515 SD/10K G 2 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 18,9 29128750 1.665,29

A 522 ND/10K G 2 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 17,6 29128675 1.992,14

A 522 SD/10K G 2 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 18,9 29128751 2.131,47

AmaDrainer 4/5, vyhotovenie C pre agresívnu vodu, bez chladiaceho plášťa
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

SD = trojfázový asynchrónny motor s plavákovým spínačom

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
íp

o
jk

a,
vý

tl
ač

n
á 

st
ra

n
a

Pr
ie

ch
o

d
 g

u
le P1 PN IN Sieťová prípojka Regulácia
hladiny

MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V H07RN-F6G1 H07RN-F3G1 H07RN-F3G1

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [m] [mm2] [m] [mm2] [m] [mm2]

C 405 NE/35 G 1 1/2 35 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 15,3 29128683 1.457,11

C 405 SE/35 G 1 1/2 35 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 15,8 29128684 1.513,93

C 405 ND/35 G 1 1/2 35 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 16,5 29128685 1.605,05

C 405 SD/35 G 1 1/2 35 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 18,2 29128686 1.663,54

C 411 NE/35 G 1 1/2 35 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 17,6 29128687 1.964,61

C 411 SE/35 G 1 1/2 35 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 18,1 29128688 2.029,97

C 411 ND/35 G 1 1/2 35 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 16,5 29128689 2.140,07

C 411 SD/35 G 1 1/2 35 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 18,3 29128690 2.200,28

C 422 ND/35 G 1 1/2 35 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 19 29128691 4.281,89

C 422 SD/35 G 1 1/2 35 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 20,8 29128692 4.376,50

C 522 ND/11 G 2 11 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 23,5 29128693 5.783,72

C 522 SD/11 G 2 11 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 25,5 29128694 5.919,62
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AmaDrainer 4/5, vyhotovenie C pre agresívnu vodu, s chladiacim plášťom
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

SD = trojfázový asynchrónny motor s plavákovým spínačom

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
íp

o
jk

a,
 v

ýt
la

čn
á

st
ra

n
a Pr
ie

ch
o

d
 g

u
le P1 PN IN Sieťová prípojka Regulácia

hladiny
MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V H07RN-F6G1 H07RN-F3G1 H07RN-F3G1

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [m] [mm2] [m] [mm2] [m] [mm2]

C 505 NE/10K G 2 10 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,2 29128697 1.436,50

C 505 SE/10K G 2 10 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 L 14,7 29128696 1.529,34

C 505 ND/10K G 2 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 15,3 29128698 1.513,93

C 505 SD/10K G 2 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 17,1 29128755 1.605,05

C 507 NE/10K G 2 10 1,26 0,75 4,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,2 29128700 1.969,79

C 507 SE/10K G 2 10 1,26 0,75 4,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 14,7 29128699 2.021,39

C 507 ND/10K G 2 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 15,3 29128701 2.002,46

C 507 SD/10K G 2 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 17,1 29128756 2.167,61

C 511 NE/10K G 2 10 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 16,5 29128703 2.860,91

C 511 SE/10K G 2 10 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 17 29128702 2.965,82

C 511 ND/10K G 2 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 15,3 29128704 2.902,18

C 511 SD/10K G 2 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 17,1 29128757 3.005,37

C 515 NE/10K G 2 10 2,07 1,50 9,60 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 16,5 29128706 3.576,56

C 515 SE/10K G 2 10 2,07 1,50 9,60 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 17 29128705 3.679,76

C 515 ND/10K G 2 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 17,6 29128707 3.614,41

C 515 SD/10K G 2 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 19,5 29128758 3.717,65

C 522 ND/10K G 2 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - - - 32 L 17,7 29128708 4.249,22

C 522 SD/10K G 2 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 L 19,6 29128759 4.359,29

AmaDrainer 4/5, vyhotovenie R pre vodu s obsahom oleja/olejové emulzie, bez chladiaceho plášťa
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

SD = trojfázový asynchrónny motor s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
íp

o
jk

a,
 v

ýt
la

čn
á

st
ra

n
a Pr
ie

ch
o

d
 g

u
le P1 PN IN Sieťová prípojka Regulácia

hladiny
MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V PUR 6x1 PUR 3 x 1 PUR 3 x 1

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [m] [mm2] [m] [mm2] [m] [mm2]

R 522 ND/11 G 2 11 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - 3 × 1,0 - 3 × 1,0 32 - 23,5 29128867 4.600,16

R 522 SD/11 G 2 11 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - 3 × 1,0 10 3 × 1,0 32 - 25,5 29128868 4.763,58
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AmaDrainer 4/5, vyhotovenie R pre vodu s obsahom oleja/olejové emulzie, s chladiacim plášťom
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

SD = trojfázový asynchrónny motor s plavákovým spínačom

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
íp

o
jk

a,
 v

ýt
la

čn
á

st
ra

n
a Pr
ie

ch
o

d
 g

u
le P1 PN IN Sieťová prípojka Regulácia

hladiny
MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V PUR 6 x 1 PUR 3 x 1 PUR 3 x 1

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [m] [mm2] [m] [mm2] [m] [mm2]

R 505 NE/10K G 2 10 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,2 29128723 1.398,64

R 505 SE/10K G 2 10 0,90 0,55 3,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 14,7 29128722 1.439,89

R 505 ND/10K G 2 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 15,3 29128724 1.464,01

R 505 SD/10K G 2 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 17,1 29128760 1.515,62

R 507 NE/10K G 2 10 1,26 0,75 4,50 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,2 29128726 1.830,41

R 507 SE/10K G 2 10 1,26 0,75 4,50 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 14,7 29128725 1.880,33

R 507 ND/10K G 2 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 15,3 29128727 1.861,40

R 507 SD/10K G 2 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 17,1 29128761 2.026,55

R 511 NE/10K G 2 10 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 16,5 29128729 2.680,26

R 511 SE/10K G 2 10 1,45 1,10 6,85 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 17 29128728 2.783,49

R 511 ND/10K G 2 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 15,3 29128730 2.719,82

R 511 SD/10K G 2 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 17,1 29128762 2.823,05

R 515 NE/10K G 2 10 2,07 1,50 9,60 - - - 10 3 × 1,0 - - 32 - 16,5 29128732 3.352,90

R 515 SE/10K G 2 10 2,07 1,50 9,60 - - - 10 3 × 1,0 0,5 3 × 1,0 32 - 17 29128731 3.457,87

R 515 ND/10K G 2 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 17,6 29128733 3.392,48

R 515 SD/10K G 2 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 19,5 29128763 3.495,69

R 522 ND/10K G 2 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - - - 32 - 17,7 29128734 3.996,29

R 522 SD/10K G 2 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 10 3 × 1,0 32 - 19,6 29128764 4.108,13

AmaDrainer 4/5, príplatky za špeciálne napätia a špeciálne frekvencie

50 Hz / 60 Hz

Konštrukčná veľkosť MPG príplatok

Jednofázový motor na striedavý prúd

220-240 V/ 1~60 Hz

príplatok

Trojfázový striedavý prúd

220-690 V/ 3~50 Hz

220-480 V/ 3~60 Hz

405-415 NE

505-515 NE

32 od 48 hod. 1 %

od 24 hod. 3 %

od 12 hod. 5 %

od 6 hod. 10 %

od 1 hod. 25 %

-

405-422 ND

505-522 ND

32 - od 48 hod. 1 %

od 24 hod. 3 %

od 12 hod. 5 %

od 6 hod. 10 %

od 1 hod. 25 %

Rozsah dodávky: s voľným koncom kábla

Príplatky za dlhšie prípojné káble (konštrukčná veľkosť 405/505), ako aj bez halogénov na požiadanie.

Výstražné spínacie prístroje  (ð Strana 42)
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Charakteristiky

AmaDrainer 4/5, n = 2800 min⁻¹, viaclopatkové
koleso

4xx/5xx_50/0
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Obr. 9: Konštrukčná veľkosť 405, 407, 411, 415, 422, 505,
507, 511, 515: priechod gule = 10 mm
Konštrukčná veľkosť 522: priechod gule = 11 mm
Tolerancia výkonu podľa ISO 2548, trieda C (voda pri
normálnych podmienkach)

Zobrazené charakteristiky zodpovedajú príslušným
charakteristikám čerpadiel. Hydraulické straty potrubí na
výtlačnej strane v rámci a mimo AmaDrainer Box sa musia
zohľadniť pri dimenzovaní.

AmaDrainer 4, n = 2800 min⁻¹, koleso F
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Obr. 10: Konštrukčná veľkosť 405, 411, 422: priechod gule =
35 mm
Tolerancia výkonu podľa ISO 2548, trieda C (voda pri
normálnych podmienkach)

Zobrazené charakteristiky zodpovedajú príslušným
charakteristikám čerpadiel. Hydraulické straty potrubí na
výtlačnej strane v rámci a mimo AmaDrainer Box sa musia
zohľadniť pri dimenzovaní.
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Rozmery

AmaDrainer 4, priechod gule 10 mm, bez
chladiaceho plášťa

Obr. 11: AmaDrainer 4, priechod gule 10 mm, bez
chladiaceho plášťa

AmaDrainer 4, priechod gule 35 mm, bez
chladiaceho plášťa

Obr. 12: AmaDrainer 4, priechod gule 35 mm, bez
chladiaceho plášťa

AmaDrainer 5, priechod gule 10 mm, s chladiacim
plášťom

Obr. 13: AmaDrainer 5, priechod gule 10 mm, s chladiacim
plášťom

AmaDrainer 5, priechod gule 11 mm, bez
chladiaceho plášťa

Obr. 14: AmaDrainer 5, priechod gule 11 mm, bez
chladiaceho plášťa



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu

32 AmaDrainer 4 / 5
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

AmaDrainer 4, samostatné čerpadlo, priechod
gule 10 mm, s plavákovým spínačom, jednofázový
motor na striedavý prúd, bez chladiaceho plášťa

Obr. 15: AmaDrainer 4, samostatné čerpadlo, priechod gule
10 mm, s plavákovým spínačom, jednofázový motor na
striedavý prúd, bez chladiaceho plášťa

1) Hladina zvyškovej vody
A Bod zapnutia
B Bod vypnutia

Pol. Názov

P10 Spätná klapka
P11 Uzatváracie šupátka

AmaDrainer 4, samostatné čerpadlo, priechod
gule 35 mm, s plavákovým spínačom, trojfázový
motor, bez chladiaceho plášťa

Obr. 16: AmaDrainer 4, samostatné čerpadlo, priechod gule
35 mm, s plavákovým spínačom, trojfázový motor, bez
chladiaceho plášťa

1) Hladina zvyškovej vody
A Bod zapnutia
B Bod vypnutia

Pol. Názov

P10 Spätná klapka
P11 Uzatváracie šupátka
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AmaDrainer 5, samostatné čerpadlo, priechod
gule 10 mm, s plavákovým spínačom, trojfázový
motor, s chladiacim plášťom

Obr. 17: AmaDrainer 5, samostatné čerpadlo, priechod gule
10 mm, s plavákovým spínačom, trojfázový motor,
s chladiacim plášťom

1) Hladina zvyškovej vody
A Bod zapnutia
B Bod vypnutia

Pol. Názov

P10 Spätná klapka
P11 Uzatváracie šupátka

AmaDrainer 5, samostatné čerpadlo, priechod
gule 11 mm, s plavákovým spínačom, trojfázový
motor, bez chladiaceho plášťa

Obr. 18: AmaDrainer 5, samostatné čerpadlo, priechod gule
11 mm, s plavákovým spínačom, trojfázový motor, bez
chladiaceho plášťa

1) Hladina zvyškovej vody
A Bod zapnutia
B Bod vypnutia

Pol. Názov

P10 Spätná klapka
P11 Uzatváracie šupátka
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AmaDrainer 4, prenosná inštalácia, priechod gule
10 mm, bez plavákového spínača, jednofázový
motor na striedavý prúd, bez chladiaceho plášťa

P28

P24

P32

300

44
0

Obr. 19: AmaDrainer 4, prenosná inštalácia, priechod gule
10 mm, bez plavákového spínača, jednofázový motor na
striedavý prúd, bez chladiaceho plášťa

Pol. Názov

P24 Pevná spojka Storz
P28 Hadica zo syntetického materiálu
P32 Predĺženie potrubia

AmaDrainer 5, prenosná inštalácia, priechod gule
10 mm, bez plavákového spínača, jednofázový
motor na striedavý prúd, s chladiacim plášťom
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Obr. 20: AmaDrainer 5, prenosná inštalácia, priechod gule
10 mm, bez plavákového spínača, jednofázový motor na
striedavý prúd, s chladiacim plášťom

Pol. Názov

P24 Pevná spojka Storz
P28 Hadica zo syntetického materiálu
P32 Predĺženie potrubia

AmaDrainer 5, prenosná inštalácia, priechod gule
11 mm, bez plavákového spínača, trojfázový
motor, bez chladiaceho plášťa
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Obr. 21: AmaDrainer 5, prenosná inštalácia, priechod gule
11 mm, bez plavákového spínača, trojfázový motor, bez
chladiaceho plášťa

Pol. Názov

P24 Pevná spojka Storz
P28 Hadica zo syntetického materiálu
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AmaDrainer 5, stacionárna inštalácia so
strmeňom, priechod gule 11 mm, bez
plavákového spínača, trojfázový motor, bez
chladiaceho plášťa

117 125

P 2

P 29

Ø 10

1

130

400 A A
125

180

51
43

2

12
0

60
10

5 20
0

12
0

11
7

27
0

11
7

80 12
0

10
0

79

B B

A A

DN 50 PN 16
ANSI 2“

P 5

436**

167*
≥ 

12
00

 - 
15

00
≤ 

18
00

Obr. 22: AmaDrainer 5, stacionárna inštalácia so strmeňom,
priechod gule 11 mm, bez plavákového spínača, trojfázový
motor, bez chladiaceho plášťa

* Pri použití adaptéra s prírubou P 5: 217 mm
** Pri použití adaptéra s prírubou P 5: 486 mm
1 Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke

Prípojky

Pol. Názov

P2 Vyhotovenie strmeňa

P518) Adaptér s prírubou na stabilizáciu uloženia čerpadla
pri nábehu

P29 Závitová príruba

AmaDrainer 5, stacionárna inštalácia s vodiacim
lanom, priechod gule 11 mm, bez plavákového
spínača, trojfázový motor, bez chladiaceho plášťa
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Obr. 23: AmaDrainer 5, stacionárna inštalácia s vodiacim
lanom, priechod gule 11 mm, bez plavákového spínača,
trojfázový motor, bez chladiaceho plášťa

* Pri použití adaptéra s prírubou P 5: 217 mm
** Pri použití adaptéra s prírubou P 5: 486 mm
1 Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke

Prípojky

Pol. Názov

P4 Vyhotovenie lana

P519) Adaptér s prírubou na stabilizáciu uloženia čerpadla
pri nábehu

P29 Závitová príruba

Príklad inštalácie dvojitého čerpacieho zariadenia

Zaústenie prítoku nad najvyšším plavákovým spínačom.

18 Nie je zobrazené na výkrese.
19 Nie je zobrazené na výkrese.
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E 30/31

P 18

P 13
P 29

P 11

P 10

P 18

E 60.2

E 60
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Obr. 24: Usporiadanie plavákových spínačov v dvojitom čerpacom zariadení

E70 Húkačka P11 Uzatváracie šupátka
E30/E31 Spínací prístroj P13 Tvarovka Y
E60 Plavákový spínač normálnej hladiny vody P18 Krycia doska
E60.2 Plavákový spínač s reguláciou vysokej hladiny vody P29 Závitová príruba
E60.3 Výstražný kontaktný snímač R Úroveň spätného vzdutia
P10 Spätná klapka

Rozmery a hmotnosti

Konštrukčná veľkosť A B C D1 D2 E [kg]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AmaDrainer 4..SE/10 275 190 130 1060 x 500 500 55 16
AmaDrainer 4..SD/35 275 190 130 1060 x 500 500 60 17
AmaDrainer 5..SD/10 K 300 210 130 1060 x 500 500 55 17
AmaDrainer 522/11 300 210 130 1060 x 500 500 55 24
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Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov Prípojka/hĺbka
ponorenia [m]

AmaDrainer
20)

MPG L [kg] Č. mat. EUR

4.
./

10

4.
./

35

5.
./

10
K

52
2/

11

P2 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (strmeňové vedenie)

Sivá liatina, pozostáva z: koleno s
prírubou a pätkou DN 50, vodiaci strmeň,
držiak so skrutkami VA.

1,5 - - - ✘ BZ - 11 39020769 302,95

1,8 - - - ✘ BZ - 12 39020770 332,67

2,1 - - - ✘ BZ - 13 39020771 362,33

Prírubový adaptér, sivá liatina
(musí sa objednať spoločne)

DN 50 - - - ✘ 24 - 4,2 19075508 341,86

P4 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (lanové vedenie)

Sivá liatina, pozostáva z: koleno s pätkou,
upínací strmeň, konzola, vodiace lano
10 m, držiak so skrutkami VA.

4,5 - - - ✘ BZ - 10,6 39021023 307,13

Prírubový adaptér, sivá liatina
(musí sa objednať spoločne)

- - - - ✘ 24 - 4,2 19075508 341,86

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (lanové vedenie)

Materiálové vyhotovenie C, ušľachtilá oceľ
1.4571/1.4571, pozostáva z: koleno s
prírubou a pätkou, upínací strmeň,
konzola, vodiace lano 10 m, skrutky a
hmoždinky

4,5 - - - ✘ 24 - 11,83
3

19552258 1.923,95

Prírubový adaptér, materiálové
vyhotovenie C, ušľachtilá oceľ
1.4571/1.4571
(musí sa objednať spoločne)

- - - - ✘ 24 - 4,2 19075509 1.541,47

P7 Reťaz z ušľachtilej ocele, 2 m, s krátkymi
článkami, preskúšaná a označená podľa
smernice 2006/42/ES (smernica o
strojových zariadeniach).

≤ 2,1 m - - - ✘ 24 L 0,9 01236267 177,76

Reťaz z ušľachtilej ocele, 3 m, s krátkymi
článkami, preskúšaná a označená podľa
smernice 2006/42/ES (smernica o
strojových zariadeniach).

> 2,1 m - - - ✘ 24 L 1,089 01236268 223,13

Reťaz z ušľachtilej ocele, 5 m, s krátkymi
článkami, preskúšaná a označená podľa
smernice 2006/42/ES (smernica o
strojových zariadeniach)

Pre všetky
montážne
hĺbky

- - - ✘ 24 L 1,688 01236269 306,49

Zdvíhacie lano z polypropylénu,
materiálové vyhotovenie C

5 m - - - ✘ MA L 2 11185207 59,91

P8 Nasúvacia príruba PN 10 na nasadenie
čerpadla, na prírubu s kolenom, rozmery
pripojenia podľa PN 16

DN 50/R 2 - - - ✘ 24 L 1,2 19551111 50,75

P10 Spätná klapka RK

Plast, EN 12 050-4, s vnútorným závitom
ISO 7/1 s plným priechodom a vypúšťacou
skrutkou

Prídavné diely – pozrite si P32 a P33

Rp 1 1/4 (✘) - (✘) - 24 L 0,1 01009771 89,00

Rp 1 1/2 ✘ ✘ (✘) - 24 L 0,25 01009772 101,27

Rp 2 (✘) (✘) ✘ ✘ 24 L 0,5 01009773 114,27

Spätný ventil, sivá liatina

prídavné diely – pozrite si P32 a P33

Rp 1 1/4 (✘) - (✘) - 24 L 0,9 01120610 262,36

Rp 1 1/2 ✘ ✘ (✘) - 24 L 1,877 01050443 304,04

Rp 2 (✘) (✘) ✘ ✘ 24 L 2,835 01036090 480,58

Rp 2 1/2 (✘) (✘) (✘) (✘) 31 L 5,507 01062813 598,19

Spätný ventil, ušľachtilá oceľ (1.4401)

Prídavné diely – pozrite si P32 a P33

Rp 1 1/4 (✘) - (✘) - 24 L 2,1 01084936 534,43

Rp 1 1/2 ✘ ✘ (✘) - 24 L 2,2 01084935 576,67

20 (x) = Pre tieto menovité svetlosti je potrebný rozširovací kus, resp. redukcia.
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Pol. Názov Prípojka/hĺbka
ponorenia [m]

AmaDrainer
20)

MPG L [kg] Č. mat. EUR

4.
./

10

4.
./

35

5.
./

10
K

52
2/

11

P10 Spätný ventil, ušľachtilá oceľ (1.4401)

Prídavné diely – pozrite si P32 a P33

Rp 2 (✘) (✘) ✘ ✘ 24 L 0,444 01084937 621,66

P11 Uzatváracie šupátko s objímkou

Materiál: CuZn PN 16, s vnútorným
závitom s plným priechodom

Prídavné diely – pozrite si P32 a P33

Rp 1 1/4 (✘) - (✘) - 24 L 0,627 01014219 43,40

Rp 1 1/2 ✘ ✘ (✘) - 24 L 0,8 00411502 61,84

Rp 2 (✘) (✘) ✘ ✘ 24 L 1,287 00411503 85,82

Rp 2 1/2 (✘) (✘) (✘) (✘) 24 L 1,7 39000507 132,24

Guľový ventil Rp 1 1/4 (✘) - (✘) - 24 L 0,572 01120607 126,98

Rp 1 1/2 ✘ ✘ (✘) - 24 L 1,383 01047137 201,06

Rp 2 (✘) (✘) ✘ ✘ 24 L 1,238 01050382 229,26

Rp 2 1/2 (✘) (✘) (✘) (✘) 31 L 3,058 01062812 320,53

Guľový ventil

Ušľachtilá oceľ (1.4408), PN 10

Rp 1 1/4 (✘) - (✘) - RL L 1,213 01067465 132,89

Rp 1 1/2 ✘ ✘ (✘) - RL L 1,821 01087276 171,86

Rp 2 (✘) (✘) ✘ ✘ 24 L 2,1 01064013 372,71

P13 Tvarovka Y

pre zdvojené agregáty, s vonkajším
závitom, pozinkovaná oceľ

Prídavné diely – pozrite si P32 a P33

Rp 1 1/4 (✘) - - - 24 L 4,1 18040311 199,69

pre zdvojené agregáty, sivá liatina, so
skrutkami so šesťhrannou hlavou,
maticami a tesneniami, príruby vŕtané
podľa DIN 2501

Prídavný diel – pozrite si P29

DN 40 ✘ ✘ (✘) - 24 L 10,6 40000688 582,29

DN 50 (✘) (✘) ✘ ✘ 24 L 13,5 40000689 680,72

P18 Krycia doska

Priechodné, delené, s profilovanými
tesneniami a montážnym rámom
z uholníkovej ocele, tvar A 560, pre šachty
500 × 500 mm

(Pri zdvojených čerpacích zariadeniach s
tvarovkou Y sa 2 poklopy osádzajú vedľa
seba.)

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 13 18075627 410,69

P21 Súprava odtokovej hadice A 25 B

Pozostáva z: pevná spojka s vonkajším
závitom, plastová hadica DN 25 6 m,
rýchlospojka Rp 1 1/4, (voľný priechod
21 mm)

Prídavný diel – pozrite si P32

Rp 1 1/4 (✘) - (✘) - 24 L 3 18079719 143,49

P22 Súprava na pripojenie hadice

Pozostáva z: 1 hadicová koncovka s
vonkajším závitom PVC, 1 hadicová spojka
Cr-Ni-Mo oceľ

Prídavné diely – pozrite si P32 a P33

C 52-G 1 1/2 ✘ ✘ - - 24 - 0,2 19072025 157,54

C 52-G 2 - - ✘ (✘) 24 L 0,2 18040259 163,21

B 75-G 2 - - ✘ (✘) 24 - 0,2 18040205 208,10

P24 Pevná spojka Storz s vnútorným závitom
podľa DIN ISO 228/1

Hliníková zliatina, potrebné diely na
spojenie potrubím pozri P32

C-G 1 1/2 ✘ ✘ - - 24 L 0,3 01002463 55,05

C-G 2 - - ✘ ✘ 24 L 0,3 00520120 59,15

B-G 1 1/2 ✘ ✘ - - 24 - 0,1 01062591 157,54

B-G 2 - - ✘ ✘ 24 L 0,4 00133084 123,70

Pevná spojka Storz

Vonkajší závit podľa DIN ISO 228/1,
zliatina hliníka

C 52/G 2 - - - ✘ 24 L 0,2 00524370 73,11

P26 Hadicová spojka Storz C 52
(DIN 14321)

✘ ✘ - - 24 L 0,3 00524551 64,82

B 75
(DIN 14322)

- - ✘ ✘ 24 L 0,7 00520454 98,54

P27 Hadicová spona DIN 3017, chrómová oceľ AL 40-60 C
(DIN 3017)

✘ ✘ - - 39 L 0,01 00114522 5,18
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P27 Hadicová spona DIN 3017, chrómová oceľ AL 70-90 B
(DIN 3017)

- - ✘ ✘ 24 L 0,032 01063363 7,97

P28 Hadica zo syntetického materiálu DN 40, s
napojenými spojkami C, DIN 14811

C 42-5 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,7 01062592 233,45

C 42-10 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 2,8 01062593 357,24

C 42-20 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 5 01062594 632,95

Hadica zo syntetického materiálu DN 50,
DIN 14811, s napojenými spojkami C

C 52-5 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,3 00522262 286,87

C 52 – 10 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 4,2 00522263 475,37

C 52 – 20 m ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 5,7 00522264 790,43

Hadica zo syntetického materiálu DN 75, s
napojenými spojkami B, DIN 14811

B 75, 20 m - ✘ ✘ ✘ 24 - 10 00522265 857,94

Hadica zo syntetického materiálu DN 75,
metrový tovar, bez spojok (max. 30 m),
DIN 14811

B 75, na m - ✘ ✘ ✘ 24 L 0,3 00540104 45,07

P29 Príruba so závitom pre tvarovku (P13),
vnútorný závit

DN 40 / Rp 1 1/2 ✘ ✘ (✘) (✘) 24 L 1,8 00260478 49,16

DN 50/Rp 2 (✘) (✘) ✘ ✘ 24 L 2,5 00260479 52,10

Príruba so závitom pre strmeňové vedenie
(P2) a pre lanové vedenie (P4)

Pozostáva z: príruba, 4 skrutky so
šesťhrannou hlavou s maticami,
podložkami a 1 tesnením

DN 50 / Rp 2 - - - ✘ 24 - 2 19551353 202,51

P32 Redukcia DN 32

EN 10242, pozinkovaná oceľ, vonkajší/
vnútorný závit pre súpravu odtokovej
hadice A 25 B (P21)

AG R 1 1/2 / IG
Rp 1 1/4

(✘) - - - 24 L 0,2 00240679 16,92

AG R 2 / IG
Rp 1 1/4

- - (✘) - 24 L 0,4 00240680 14,08

Dvojitá vsuvka pre pevnú spojku Storz C
(P24), EN 10242

pozinkovaná oceľ, vonkajší/vonkajší závit

R 1 1/2 ✘ ✘ - - 24 L 0,5 00240874 11,22

Dvojitá vsuvka pre pevnú spojku Storz C a
B (P24) a pre súpravu na pripojenie hadice
(P22)

pozinkovaná oceľ, vonkajší/vonkajší závit

R 2 - - - ✘ 24 L 0,6 00240876 16,92

- Predĺženie potrubia pre pevnú spojku
Storz B (P24)

1.4401, vonkajší/vonkajší závit

AG 1 1/2 / AG
R 1 1/2 x 310

✘ ✘ - - 24 L 1 11037771 100,58

Predĺženie potrubia pre pevnú spojku
Storz C a B (P24)

pozinkovaná oceľ, vonkajší/vonkajší závit

AG 2/AG R 2 x
150

- - ✘ - 24 L 0,6 00250494 15,82
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P33 Redukcia DN 32 AG R 1 1/2 / IG
Rp 1 1/4

(✘) - - - 24 L 0,2 00240679 16,92

AG R 2 / IG
Rp 1 1/4

- - (✘) (✘) 24 L 0,4 00240680 14,08

Redukcia DN 40 AG R 2 / IG
Rp 1 1/2

- - (✘) (✘) 24 L 0,5 00240686 11,03

Rozšírenie – menovitá svetlosť, objímka
DN 50, EN 10242, pozinkovaná oceľ

Prídavné diely – pozrite si P32 a P33

AG R 1 1/2 / IG
Rp 2

(✘) (✘) - - 24 L 0,38 00241778 33,83

Rozšírenie – menovitá svetlosť, objímka
DN 65, EN 10242, pozinkovaná oceľ

Prídavné diely – pozrite si P32 a P33

IG Rp 2 / IG
Rp 2 1/2

- - (✘) (✘) 24 L 1,3 40982361 81,40

P35 Súprava na dovybavenie, chladiaci plášť

Pozostáva z: chladiaci plášť, pripojovacia
presuvná matica s vnútorným závitom Rp2
a dvoma tesniacimi O-krúžkami, na
dodatočné vybavenie čerpadiel
AmaDrainer 4../10 na rovnaké
vyhotovenie, AmaDrainer 5../10 K

Pri už nainštalovaných čerpadlách je
potrebná úprava potrubia.

- ✘ - - - 24 L 0,5 18040775 154,67

Spínacie prístroje

Spínacie prístroje

Pol. Názov Typ AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V 3~400 V

.0
5 

.E
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7 
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.1
1 
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5 
.E

.0
5 
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2 
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2/
11

E 1 Spínací prístroj MSE

so zabudovaným ochranným relé
motora, spínač Ručne – 0 –
Automatika a ochrana motora,
kontrolky pre prevádzku a poruchu

Rozmery (Š x V x H)
100 x 170 x 112 mm

40.1 ✘ - - - - - - - - - 73 L 1 19070137 364,57

60.1 - ✘ - - - - - - - - 73 L 1 19070138 364,57

80.1 - - ✘ - - - - - - - 73 L 1 19070139 364,57

100.1 - - - ✘ - - - - - - 73 L 1 19070140 364,54

E2 Spínací prístroj MSD

Plavákový spínač

so zabudovaným ochranným relé
motora, spínač Ručne – 0 –
Automatika a ochrana motora,
kontrolky pre prevádzku a poruchu

Rozmery (Š x V x H)
100 x 170 x 112 mm

16.1 - - - - ✘ - - - - - 73 L 1 19070114 429,29

25.1 - - - - - ✘ ✘ - - - 73 L 1 19070115 429,29

40.1 - - - - - - - ✘ - - 73 L 1 19070116 429,26

60.1 - - - - - - - - ✘ ✘ 73 L 1 19070117 429,26

E 3 Ochranný konektor motora Hyper
CEE21)

3/N/PE 16 A, IP X4

Striedač fáz, stýkač do 4 kW, spínač
Ručne – 0 – Automatika, prípojky
pre trojfázový motor, ochranný
kontakt vinutia a plavákový spínač

Hyper CEE - - - - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,8 18040512 381,43

21 Vyžaduje sa len pri AmaDrainer ND.
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E 4 Multifunkčný konektor Hyper s
ochranným relé motora

3/N/PE 16 A, IP X4, striedač fáz,
monitorovanie motora, stýkač do
4 kW, ochranné relé motora, spínač
Ručne – 0 – Automatika,
resetovacie tlačidlo, kontrolky pre
smer otáčania, prevádzka a
porucha, prípojky pre trojfázový
motor, ochranný kontakt vinutia a
plavákový spínač

Hyper 18.1 - - - - ✘ - - - - - 73 L 1 19071490 435,42

Hyper 26.1 - - - - - ✘ ✘ - - - 73 L 1 19071491 435,42

Hyper 37.1 - - - - - - - ✘ - - 73 L 1 19071492 435,42

Hyper 55.1 - - - - - - - - ✘ ✘ 73 L 1 19071493 435,42

E10
E11

Spínací prístroj pre samostatné
čerpacie zariadenie, IP 54,
LevelControl Basic 2

Priamy rozbeh pomocou spínača
Ručne – 0 – Automatika, kontrolky
a ovládací panel, výstraha pred
vysokou vodou, integrovaný
výstražný bzučiak 85 dB(A),
počítadlo prevádzkových hodín/
spínacích cyklov pre každé
čerpadlo, meranie napätia,
monitorovanie fáz, signalizácia
hladiny vody, beznapäťový kontakt
na hlásenie hromadnej poruchy,
výstraha pri vysokej teplote motora
(WSK) – samoodblokovateľná,
monitorovanie vlhkosti a tesnosti
motora, voliteľná výstraha
nezávislá od siete napájaná
z akumulátora (E90)

Pre plavákový spínač alebo snímač
4 – 20 mA, voliteľne s hlavným
spínačom, 400 × 281 × 135 mm

Variant 400 V s motorovým ističom

Variant 230 V s montážnou
zásuvkou

BC1 230 DFNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - - 73 L 4,5 19073760 1.325,64

BC1 400 DFNO

025
- - - - ✘ ✘ - - - - 73 L 4,5 19073762 1.111,81

BC1 400 DFNO

040
- - - - - - ✘ ✘ - - 73 L 4,5 19073763 1.111,79

BC1 400 DFNO

063
- - - - - - - - ✘ ✘ 73 L 4,5 19073764 1.111,79

E30 Spínací prístroj pre zdvojené
čerpacie zariadenie, IP 54,
LevelControl Basic 2

Zapojenie pre špičkové zaťaženie,
rezervné čerpadlo, priamy rozbeh
pomocou spínača Ručne – 0 –
Automatika, kontrolky a ovládací
panel, výstraha pred vysokou
vodou, integrovaný výstražný
bzučiak 85 dB(A), počítadlo
prevádzkových hodín/spínacích
cyklov pre každé čerpadlo

Meranie napätia, monitorovanie
fáz, beznapäťový kontakt na
hlásenie hromadnej poruchy

Voliteľná výstraha nezávislá od
siete napájaná z akumulátora a
s nabíjacím regulátorom (E90)

Pre plavákový spínač alebo snímač
4 – 20 mA, voliteľne s hlavným
spínačom, 400 × 281 × 135 mm

Variant 400 V: s motorovým ističom

Variant 230 V: s montážnou
zásuvkou

BC2 230 DFNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - - 73 L 4,7 19073774 1.818,06

BC2 400 DFNO

025
- - - - ✘ ✘ - - - - 73 L 4,7 19073776 2.045,33

BC2 400 DFNO

040
- - - - - - ✘ ✘ - - 73 L 4,7 19073777 2.045,32

BC2 400 DFNO

063
- - - - - - - - ✘ ✘ 73 L 4,7 19073778 2.045,32
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Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)22)

Pol. Názov AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR
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O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2
BC, namontovaný

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 0,2 01143084 136,23

O200 Signalizačný modul pre LevelControl
Basic 2 BC

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 0,2 19075182 496,69

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1
v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.
2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60

22 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E330 Prvok na zastavenie práčky KSB
Výstražné zapojenie s automatickým vypnutím pračky pri neprípustne
vysokej hladine vody v zbernej nádrži
230 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A ohmické zaťaženie

Pozostáva z: Zásuvka so zástrčkou, bzučiak, Automatické opätovné
zapnutie, Výstražný kontaktný snímač M1 s prípojným káblom (5 m)

73 L 0,279 01318215 393,57

E331 KSB AS W4 - Vypínač práčky KSB pre až 4 práčky

Výstražný spínací prístroj AS W4, výstražné zapojenie so súčasným
vypínaním až 4 práčok pri neprípustne vysokej hladine vody v zbernej
nádrži

230 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A ohmické zaťaženie na každom prepájacom
konektore

Pozostáva z: riadiaca jednotka, bzučiak, automatické opätovné zapnutie,
kontaktný snímač M 1 K s prípojným vedením 5 m, 4 prepájacie konektory

73 L 4 19075394 1.130,74

E331 KSB AS W8 - Vypínač práčky KSB pre až 8 práčok

Výstražný spínací prístroj AS W8, výstražné zapojenie so súčasným
vypínaním až 8 práčok pri neprípustne vysokej hladine vody v zbernej
nádrži

230 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A ohmické zaťaženie na každom prepájacom
konektore

Pozostáva z: riadiaca jednotka, bzučiak, automatické opätovné zapnutie,
kontaktný snímač M 1 K s prípojným vedením 5 m, 8 prepájacích
konektorov

73 L 4 19075395 1.423,58

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov
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E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor
(spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: ≤ 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,5 11037742 95,93

5 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,8 11037743 112,05

10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,3 11037744 142,03

15 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,8 11037745 177,26

20 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,4 11037746 207,54

25 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,9 11037747 247,58

30 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 3,4 11037748 286,87

E60.1 Plavákový spínač s konektorom
s ochranným kontaktom
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor
(spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max.
70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 ✘ ✘ ✘ - - - - - - - 24 L 1,1 11037749 149,09

5 ✘ ✘ ✘ - - - - - - - 24 L 1,3 11037750 157,52

10 ✘ ✘ ✘ - - - - - - - 24 L 1,6 11037751 191,32

20 ✘ ✘ ✘ - - - - - - - 24 L 2,7 11037752 256,03

E61 Plavákový spínač s voľným koncom kábla,
odolný proti oleju
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor
(spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max.
70 °C
Prípojný kábel: PUR 3 × 1,0 mm²

5 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,8 11037753 194,03

10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,2 11037754 275,64

20 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2 11037755 450,10

E62 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor
(rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max.
70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

5 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,8 11037756 120,95

10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,4 11037757 160,30

20 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,6 11037758 247,58

E62.1 Plavákový spínač s konektorom
s ochranným kontaktom
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor
(rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max.
70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 ✘ ✘ ✘ - - - - - - - 24 L 0,6 11037759 146,31

5 ✘ ✘ ✘ - - - - - - - 24 L 0,9 11037760 157,54

10 ✘ ✘ ✘ - - - - - - - 24 L 1,5 11037761 191,32

20 ✘ ✘ ✘ - - - - - - - 24 L 2,7 11037762 256,03
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E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktný snímač pre výstražné spínacie
zariadenie AS 0, AS 2, AS 4 alebo ako
kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2
Možnosti použitia na generovanie
výstrah:
Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením
do šachty (čerpadla) nad spínací bod
čerpadla.
Varovanie pred vodou pri hladine vody
1 mm v ohrozenej oblasti (napr. v pivnici
alebo vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)
Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,2 19072366 112,51

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54

Na montáž v interiéri a exteriéri. Chráňte
pred vlhkosťou.

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,1 01086547 135,03

E80 Bezpečnostný spínač STECKMAT

Rýchle vypnutie za cca 0,03 s alebo od cca
0,03 A

230 V / 10 A

- ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - - 24 L 0,5 00534217 374,15

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl
Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V,
1,3 Ah) a nabíjací regulátor pre
akumulátor

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,8 19074194 284,80



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu

45AmaDrainer 80/100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu

AmaDrainer 80/100

Výhody výrobku
▪ Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka

systému pripravenému na pripojenie
▪ Prevádzkovo bezpečné tesnenia hriadeľa s dobrými

vlastnosťami pri chode nasucho vďaka tesneniu klzným
krúžkom SIC-SIC s olejovým zberačom

▪ Bezúdržbová verzia vďaka trvalo namazaným ložiskám

▪ Vhodné na dopravu vody s obsahom piesku
(vyhotovenie B/BH)

Pokračujúce informácie

Ceny ....................................................................................... 48

Charakteristika...................................................................... 50

Rozmery................................................................................. 51

Príslušenstvo.......................................................................... 52

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A76A

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

MSE / MSD

(ð Strana 423)

Kompaktný spínací prístroj na ovládanie v závislosti od hladiny

Multifunktionsstecker Hyper Kompaktný spínací prístroj na ovládanie v závislosti od hladiny

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre:

Európa

Dopravované médiá
▪ Pevné zložky do zrnitosti 12 mm

Štandardné vyhotovenie
▪ Chemicky neutrálna odpadová voda

▪ Mierne znečistená splašková voda

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Cenový základ Slovenská republika

Materiálové vyhotovenie B/BH (vyhotovenie odolné
proti opotrebeniu)

▪ Abrazívne médiá

▪ Voda s obsahom piesku

Hlavné oblasti použitia
▪ Drenáže

▪ Likvidácia

▪ Odvodňovacie zariadenia

▪ Zníženie hladiny spodnej vody

▪ Čerpanie spodnej vody

▪ Odčerpávanie vody

▪ Odvodnenie stavenísk

▪ Odvodňovanie stavebných jám

▪ Použitie v núdzi pri záplavách

▪ Povrchové odvodnenie

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 130
Q [l/s] ≤ 36

Dopravná výška H [m] ≤ 26
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +50 (trvalá
prevádzka,
štandard)
≤ +40 (trvalá
prevádzka,
vyhotovenie B/BH)
≤ +90 (krátkodobá
prevádzka,
≤ 3 minúty)

Hĺbka ponorenia ET [m] ≤ 7 (štandard)
≤ 10 (vyhotovenie B/
BH)

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Plne zatopiteľné ponorné motorové čerpadlo

▪ Blokové konštrukčné vyhotovenie

▪ Jednostupňové

▪ Podľa

▪ Vertikálne výtlačné hrdlo

▪ S reguláciou hladiny alebo bez nej

▪ Diely prichádzajúce do styku s médiom sú z materiálov,
ktoré sú chránené proti korózii

Inštalácia
▪ Vertikálna montáž

▪ Prenosná mokrá montáž

▪ Stacionárna mokrá montáž

Pohon
▪ Povrchovo chladený trojfázový motor

▪ Priamy nábeh alebo nábeh hviezda – trojuholník

▪ Vinutie motora podľa

▪ Vyhotovenie motora podľa /

▪ Tepelná trieda B

▪ Druh krytia IP68 (trvalo ponorené), podľa /

▪ Zabudovaný teplotný spínač

Tesnenie hriadeľa
▪ Na strane čerpadla, 1 tesnenie klzným krúžkom

▪ Na strane pohonu, 1 tesnenie klzným krúžkom

▪ Kvapalinová komora medzi tesneniami na chladenie
a mazanie

Tvar obežného kolesa
▪ Otvorené viaclopatkové koleso

Ložisko
▪ Bezúdržbové

▪ Samomazacie valivé ložiská

Elektrické pripojenie
AmaDrainer 80:

▪ Pripravené na pripojenie

▪ Prípojný kábel a konektor CEE so striedačom fáz

▪ Ukazovateľ smeru otáčania

▪ Nadprúdová spúšť

AmaDrainer 100:
▪ Prípojný kábel s voľnými koncami káblov

▪ Spínací prístroj je dostupný ako príslušenstvo

Štandardné vyhotovenie:
▪ Prípojný kábel 10 m

Materiálové vyhotovenie B/BH:
▪ Prípojný kábel 20 m

Názov

Príklad: AmaDrainer B 80-40 S

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

AmaDrainer Typový rad
B Materiálové vyhotovenie

B Vyhotovenie odolné proti opotrebeniu
BH Vyhotovenie odolné proti opotrebeniu s obežným kolesom z tvrdenej

liatiny Norihard

-23) Štandardné vyhotovenie

80 Menovitý priemer výtlačného hrdla

23 Bez údaja
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Údaj Význam

80 80 80 mm
100 100 mm

40 Výkon motora [kW x 10]
40 4,0 kW
75 7,5 kW

S Plavákový spínač
S S plavákovým spínačom
N Bez plavákového spínača

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Materiálové vyhotovenie štandardné Materiálové vyhotovenie B/BH

- Teleso čerpadla Sivá liatina EN-GJL-250 (EN-GJL-250) Sivá liatina EN-GJL-250 (EN-GJL-250)
s gumenou vložkou

162 Sacie veko Oceľ, CK 45 N
182 Pätka čerpadla Polystyrén
230 Obežné koleso Sivá liatina EN-GJL-250 (EN-GJL-250) B: sivá liatina EN-GJL-250 (EN-GJL-250)

BH: Norihard NH 15 3 (G-X250CrMo153)
410 Profilované tesnenie,

tesniaci O-krúžok
Nitril-butadiénový kaučuk

433 Tesnenie klzným
krúžkom

Karbid volfrámu

- Plášť statora, teleso
motora

Hliník, plastová povrchová úprava

- Hriadeľ rotora Chrómová oceľ 1.4021
- Prípojný kábel motora Polychloroprenový kaučuk (CR)
81-45 Plavákový spínač (plavák) Polypropylén (PP) -
- Olej z predradenej

komory
Parafín, riedky
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Ceny

AmaDrainer 80/100, štandardné vyhotovenie pre odpadovú vodu
S = s plavákovým spínačom

N = bez plavákového spínača

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
íp

o
jk

a,
vý

tl
ač

n
á

st
ra

n
a24

)

Pr
ie

ch
o

d
g

u
le

P1 PN IN Sieťová
prípojka

Regulácia hladiny MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~
40

0 
V H07RN-F.G. H07RN-F.G.

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

80-40 N I Rp 2 1/2 12 5,10 4,00 8,5 10 7 × 1,5 - - 31 - 59 29117702 7.318,12

80-40 S I Rp 2 1/2 12 5,10 4,00 8,5 10 7 × 1,5 0,5 3 × 1,0 31 - 59,5 29117703 7.439,70

100-75 N I Rp 4 12 9,10 7,50 Y ∆ 15,4 2 × 10 7 × 1,5
a
4 × 1,5

- - 31 - 93 29117706 8.429,99

100-75 S I Rp 4 12 9,10 7,50 Y ∆ 15,4 2 × 10 7 × 1,5
a
4 × 1,5

10 3 × 1,0 31 - 94,5 29117707 8.644,27

AmaDrainer B 80/100, vyhotovenie odolné proti opotrebeniu pre vodu s obsahom piesku
S = s plavákovým spínačom

N = bez plavákového spínača

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
íp

o
jk

a,
vý

tl
ač

n
á

st
ra

n
a25

)

Pr
ie

ch
o

d
g

u
le

P1 PN IN Sieťová
prípojka

Regulácia hladiny MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~
40

0 
V H07RN-F.G. H07RN-F.G.

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

B 80-40 N I Rp 2 1/2 12 5,10 4,00 8,5 20 7 × 1,5 - - 31 - 65 29117722 7.509,20

B 80-40 S I Rp 2 1/2 12 5,10 4,00 8,5 20 7 × 1,5 0,5 3 × 1,0 31 - 65,5 29117723 7.638,57

B 100-75 N I Rp 4 12 9,10 7,50 Y ∆ 15,4 2 × 20 7 × 1,5
a
4 × 1,5

- - 31 - 106 29117726 8.682,88

B 100-75 S I Rp 4 12 9,10 7,50 Y ∆ 15,4 2 × 20 7 × 1,5
a
4 × 1,5

20 3 × 1,0 31 - 109 29117727 8.870,15

24 Špeciálne prípojné kolená, pozrite si príslušenstvo
25 Špeciálne prípojné kolená, pozrite si príslušenstvo
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AmaDrainer BH 80/100, vyhotovenie odolné proti opotrebeniu pre vodu s obsahom piesku s obežným
kolesom z tvrdenej liatiny Norihard
S = s plavákovým spínačom

N = bez plavákového spínača

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
íp

o
jk

a,
vý

tl
ač

n
á

st
ra

n
a26

)

Pr
ie

ch
o

d
g

u
le

P1 PN IN Sieťová
prípojka

Regulácia hladiny MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~
40

0 
V H07RN-F.G. H07RN-F.G.

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

BH 80-40 N I Rp 2 1/2 12 5,10 4,00 8,5 20 7 × 1,5 - - 31 - 65 29127336 7.959,35

BH 80-40 S I Rp 2 1/2 12 5,10 4,00 8,5 20 7 × 1,5 0,5 3 × 1,0 31 - 65,5 29127337 8.088,09

BH 100-75 N I Rp 4 12 9,10 7,50 Y ∆ 15,4 2 × 20 7 × 1,5
a
4 × 1,5

- - 31 - 106 29127338 9.337,51

BH 100-75 S I Rp 4 12 9,10 7,50 Y ∆ 15,4 2 × 20 7 × 1,5
a
4 × 1,5

20 3 × 1,0 31 - 109 29127339 9.524,93

AmaDrainer 80/100, príplatky za špeciálne napätia a špeciálne frekvencie

50 Hz / 60 Hz

Konštrukčná veľkosť MPG príplatok

Trojfázový striedavý prúd

220-690 V/ 3~50 Hz

220-480 V/ 3~60 Hz

od 80-40 N/S

do 100-75 N/S

31 od 48 h 1 %

od 24 h 3 %

od 12 h 5 %

od 6 h 10 %

od 1 h 25 %

Špeciálne napätia sú iné napätia ako 220 – 240 V, 3~ a iné frekvencie ako 50 Hz.

Príplatky za dlhšie prípojné káble (konštrukčná veľkosť 100-75), ako aj bez halogénov na požiadanie.

26 Špeciálne prípojné kolená, pozrite si príslušenstvo
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Charakteristika

AmaDrainer (B/BH) 80/100, n = 2800 min⁻¹,
viaclopatkové koleso

80/100/0

0 20 40 60 80 100 120 140Q [m³/h]

0 200 400 600Q [US.gpm]
0 100 200 300 400 500Q [IM.gpm]
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(B) 100-75

(B) 80-40

Obr. 25: Voľný priechod gule: (B/BH) 80/(B/BH) 100 = 12 mm
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Rozmery

AmaDrainer 80, s plavákovým spínačom,
trojfázový motor

≥ 
80

0

≥ 800 × 800

55
6

D

≥ 
50

0

E

Ø 309

B
Ø 356

A
C

80
80

R

a)
b)

A

B

Obr. 26: AmaDrainer 80, s plavákovým spínačom, trojfázový
motor

a) Automaticky
b) Ručne
A Bod zapnutia
B Bod vypnutia
E Odvzdušňovací otvor
R Hladina zvyškovej vody

Rozmery

Prípojka A B C D

[mm] [mm] [mm]

Rp 2 1/2 223 445 Rp 2 1/2 314
DN 80, PN 16 233 511 80 312

AmaDrainer 100, s plavákovým spínačom,
trojfázový motor

Ø 374
A

B

A

C

≥ 
80

0

D

E

B

≥ 800 × 800

Ø 416

≥ 
50

0

80
80

R

a)
b)62

8

Obr. 27: AmaDrainer 100, s plavákovým spínačom,
trojfázový motor

a) Automaticky
b) Ručne
A Bod zapnutia
B Bod vypnutia
E Odvzdušňovací otvor
R Hladina zvyškovej vody

Rozmery

Prípojka A B C D

[mm] [mm] [mm]

Rp 4 275 546 Rp 4 383
DN 100, PN 16 260 578 100 340
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Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov Prípojka/
montážna
hĺbka

AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

(B/BH)
80

(B/BH)
100

P10 Obmedzovač vratného toku

Sivá liatina, plný priechod,
odvzdušňovacie zariadenie, príruby
vŕtané podľa DIN 2501, PN 16

DN 65 ✘ - 24 L 13,74 48829253 790,43

DN 80 ✘ - 24 L 16,5 48829254 849,45

DN 100 - ✘ 24 L 20,9 48829255 1.004,19

- Obmedzovač vratného toku (výber KSB)

Sivá liatina, plný priechod,
odvzdušňovacie zariadenie, príruby
vŕtané podľa DIN 2501, PN 16

(Nie pre odčerpávacie zariadenia na
splašky)

DN 65 ✘ - 24 L 16 01056711 540,65

DN 80 ✘ - 24 L 21 01056712 585,04

DN 100 - ✘ 24 L 30,9 01056713 739,78

P11 Uzatváracia armatúra (výber KSB)

PN 10

DN 65 ✘ - 24 L 17 01056707 315,07

DN 80 ✘ - 24 L 18,9 01056708 357,24

DN 100 - ✘ 24 L 22,5 01056709 382,59

P12 Montážne príslušenstvom na pripojenie
prírubou

Pozostáva z: 4 alebo 8 skrutiek so
šesťhrannou hlavou s maticami a 1
tesnenia

DN 65 ✘ - 24 L 0,67 18072643 33,83

DN 80 ✘ ✘ 24 L 1 18072644 45,07

DN 100 - ✘ 24 L 1,4 18060163 45,07

P13 Tvarovka Y

pre zdvojené agregáty, sivá liatina, so
skrutkami so šesťhrannou hlavou,
maticami a tesneniami, príruby vŕtané
podľa DIN 2501

DN 65 ✘ - 24 L 18,3 40000690 818,56

DN 80 ✘ - 24 L 25 48936065 917,05

DN 100 - ✘ 24 L 31 40000692 1.105,48

P23 Prípojné koleno27)

Sivá liatina, PN 16

Vnútorný závit
Rp 2 1/2

✘ - 24 L 2,7 11150456 268,50

Vnútorný závit
Rp 4

- ✘ 24 L 5 11150459 441,61

DN 65 ✘ - 24 L 5,8 11150457 333,47

DN 80 ✘ - 24 L 5,8 11150458 343,28

DN 100 - ✘ 24 L 8 11150869 432,78

P24 Pevná spojka Storz

Vonkajší závit podľa DIN ISO 228/1,
zliatina hliníka

B 75/G 2 1/2 ✘ - 24 L 0,4 00524371 94,28

A - G 4 - ✘ 24 - 1 00522546 180,03

P25 Pevná spojka Storz

Pripojenie prírubou podľa DIN 2501,
vŕtanie PN 16, hliník/oceľ

DN 65/B 75 ✘ - 24 - 3,5 18040148 272,17

DN 80/B 75 ✘ - 24 L 3,5 18072642 303,80

DN 100/A 110 - ✘ 24 - 5 18060162 430,40

P26 Hadicová spojka Storz

Pripojenie prírubou, zliatina hliníka

B 75
(DIN 14322)

✘ - 24 L 0,7 00520454 98,54

A 110
(DIN 14323)

- ✘ 24 - 1,5 00522313 186,35

P27 Hadicová spona DIN 3017, chrómová oceľ AL 70-90 B
(DIN 3017)

✘ - 24 L 0,032 01063363 7,97

AL 110 - 120 B - ✘ 24 - 0,1 00520853 11,03

P28 Hadica zo syntetického materiálu DN 75, s
napojenými spojkami B, DIN 14811

B 75, 20 m ✘ - 24 - 10 00522265 857,94

Hadica zo syntetického materiálu DN 75,
metrový tovar, bez spojok (max. 30 m),
DIN 14811

B 75, na m ✘ - 24 L 0,3 00540104 45,07

Hadica zo syntetického materiálu DN 100,
bez spojok (max. 30 m), DIN 14811

Na meter - ✘ 24 - 0,5 00523966 92,87

27 Musí sa objednať spoločne
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Spínacie prístroje

Spínacie prístroje

Pol. Názov Typ AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~400 V

(B/BH)
80

(B/BH)
100

E2 Spínací prístroj MSD

Plavákový spínač

100.1 ✘ - 73 - 1 19070119 428,68

E10 Spínací prístroj pre samostatné čerpacie
zariadenie LevelControl Basic 2

Dodatočne je potrebné: 1× plavákový
spínač alebo snímač 4… 20 mA,
alternatívne s hlavným spínačom

BC1 400 DFNO

100
✘ - 73 L 4,5 19073765 1.111,79

E12 BS1 400 SFNO

180
- ✘ 73 - 20 19073795 3.776,09

E31 Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie
zariadenie LevelControl Basic 2

Dodatočne je potrebné: 1× plavákový
spínač alebo snímač 4 – 20 mA, alternatívne
s hlavným spínačom

BC2 400 DFNO

100
✘ - 73 L 4,7 19073779 2.045,32

E32 BS2 400 SFNO

180
- ✘ 73 - 30 19073837 6.724,46

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)28)

Pol. Názov AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~400 V

(B/BH)
80

(B/BH)
100

O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC, namontovaný ✘ - 73 - 0,2 01143084 136,23

O2 Vyhrievanie skriňového rozvádzača inštalované pre typ
BS

- ✘ 73 - 0,3 19074269 396,68

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC ✘ - 73 - 0,2 19075182 496,69

O203 Signalizačný modul pre typ BS - ✘ 73 - 1,1 19075185 635,17

28 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

Akustický poplach nie je súčasťou dodávky, pozri húkačku (E70)

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1

v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.

2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60
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Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov

D
ĺž

ka AmaDrainer MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~400 V

[m] (B/BH)
80

(B/BH)
100

E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací
kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: ≤ 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 ✘ ✘ 24 L 0,5 11037742 95,93

5 ✘ ✘ 24 L 0,8 11037743 112,05

10 ✘ ✘ 24 L 1,3 11037744 142,03

15 ✘ ✘ 24 L 1,8 11037745 177,26

20 ✘ ✘ 24 L 2,4 11037746 207,54

25 ✘ ✘ 24 L 2,9 11037747 247,58

30 ✘ ✘ 24 L 3,4 11037748 286,87

E62 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací
kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

5 ✘ ✘ 24 L 0,8 11037756 120,95

10 ✘ ✘ 24 L 1,4 11037757 160,30

20 ✘ ✘ 24 L 2,6 11037758 247,58

E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktný snímač pre výstražné spínacie zariadenie
AS 0, AS 2, AS 4 alebo ako kontaktný snímač pre
LevelControl Basic 2
Možnosti použitia na generovanie výstrah:
Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty
(čerpadla) nad spínací bod čerpadla.
Varovanie pred vodou pri hladine vody 1 mm
v ohrozenej oblasti (napr. v pivnici alebo vedľa
práčky v kuchyni či kúpeľni)
Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

3 ✘ ✘ 24 L 0,2 19072366 112,51

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54
Na montáž v interiéri a exteriéri. Chráňte pred
vlhkosťou.

- ✘ ✘ 24 L 0,1 01086547 135,03

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ
BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a
nabíjací regulátor pre akumulátor

- ✘ - 73 L 0,8 19074194 284,80

E91 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ
BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a
nabíjací regulátor pre akumulátor

- - ✘ 73 L 1 19074199 284,80
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56 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

Ama-Porter

Výhody výrobku
▪ K vysokej prevádzkovej bezpečnosti prispieva aj suchý

motor s rotorom na krátko v puzdre utesnenom proti
tlakovej vode, tepelná trieda F.

▪ Dlhá životnosť vďaka hriadeľu z nehrdzavejúcej
ušľachtilej ocele.

▪ Jednoduchá údržba: Skrutky vystavené pôsobeniu
média z ušľachtilej ocele na jednoduchú demontáž aj
po rokoch.

▪ Veľký prietokový prierez pre hrubšie nečistoty (vírivé
koleso) a nože s vysokým mechanickým odporom pre
splaškové vody (rezacie koleso) zaručujú
bezporuchovosť.

▪ Jednoduchá montáž a demontáž pri stacionárnej
montáži vďaka automatickému spojeniu bez skrutiek,
bez netesností vďaka elastickému utesneniu.

Pokračujúce informácie

Ceny ....................................................................................... 58

Charakteristiky ...................................................................... 60

Rozmery................................................................................. 61

Príslušenstvo.......................................................................... 71

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A10A

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

MSE / MSD

(ð Strana 423)

Kompaktný spínací prístroj na ovládanie v závislosti od hladiny

Multifunktionsstecker Hyper Kompaktný spínací prístroj na ovládanie v závislosti od hladiny

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti použitia
▪ Odvodňovacie zariadenia

▪ Odber vody

▪ Odčerpávanie vody

Dopravované médiá
▪ Splašková voda

▪ Odpadové vody s dlhovláknitými a pevnými zložkami

▪ Kvapaliny obsahujúce plyny

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 40
Q [l/s] ≤ 11

Dopravná výška H [m] ≤ 16
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40 (Trvalá
prevádzka)
≤ +70 (Krátkodobá
prevádzka
≤ 5 minút)

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Plne zatopiteľné ponorné motorové čerpadlo

▪ Blokové konštrukčné vyhotovenie

▪ Jednostupňové

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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57Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Inštalácia
▪ Vertikálna montáž

▪ Stacionárna mokrá montáž

▪ Prenosná mokrá montáž

Pohon
▪ Jednofázový motor na striedavý prúd, 50 Hz, 230 V, so

zabudovaným teplotným spínačom
▪ Trojfázový asynchrónny motor, 50 Hz, 400 V, priamy

nábeh
▪ Druh krytia IP68 (trvalo ponorené), podľa /

▪ Tepelná trieda F

Tesnenie hriadeľa
Na strane pohonu:

▪ Tesniaci krúžok hriadeľa

Na strane čerpadla:
▪ 1 tesnenie klzným krúžkom nezávislé od smeru otáčania so

zachytávačom kvapaliny

Tvar obežného kolesa
▪ Rôzne tvary obežných kolies v závislosti od danej aplikácie 

(ð Strana 80)  (ð Strana 108)

Ložisko
▪ Ložiská namazané tukom na celú dobu životnosti

Názov

Príklad: Ama-Porter SB 545 SE

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

Ama-Porter Typový rad
S Tvar obežného kolesa

-29) Vírivé koleso

S Obežné koleso s rezacím zariadením
B Rozbehový kondenzátor

29) Bez rozbehového kondenzátora

B S rozbehovým kondenzátorom
5 Konštrukčná veľkosť

5.. DN 50
6.. DN 65

01 Veľkosť obežného kolesa
SE Vyhotovenie motora

SE Jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom
NE Jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača
ND Trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Konštrukčný diel Ama-Porter 5.. / 6.. Ama-Porter S 545

Teleso JL 1030
Obežné koleso JL 1030 JL 1040
Rezacie zariadenie - 1.2080 (K100)
Hriadeľ 1.4021
Tesnenie hriadeľa, na strane pohonu Tesniaci krúžok hriadeľa
Tesnenie hriadeľa, na strane čerpadla Tesnenie klzným krúžkom SiC/AL2O3 Tesnenie klzným krúžkom SiC/SiC
Čapy a matice A2
Tesniace krúžky Nitril
Plavákový spínač Polypropylén

29 Bez údaja
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58 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ceny

Ama-Porter 5.., vírivé koleso
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
ie
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n
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o
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le

sa
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ie

ch
o
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P1 PN IN IA

Si
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a MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V

[mm] [mm] [kW] [kW] [A] [A] [A] [m] [mm2]

500 SE 100 45 1,00 0,55 5,00 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 23 39017187 620,95

500 NE 100 45 1,00 0,55 5,00 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 22 39017195 620,95

500 NE 100 45 1,00 0,55 5,00 - 18,2 20 3 × 1,0 34 - 23,2 39018542 752,85

500 ND 100 45 0,90 0,55 - 2,30 18,3 10 4 × 1,0 34 - 22 39017191 620,95

500 ND 100 45 0,90 0,55 - 2,30 18,3 20 4 × 1,0 34 - 23,4 39018538 752,85

501 SE 110 45 1,25 0,75 6,00 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 23 39017100 712,98

501 NE 110 45 1,25 0,75 6,00 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 23 39017188 712,98

501 NE 110 45 1,25 0,75 6,00 - 18,2 20 3 × 1,0 34 - 23,2 39018543 843,30

501 ND 110 45 1,10 0,75 - 2,80 18,3 10 4 × 1,0 34 - 23 39017103 712,98

501 ND 110 45 1,10 0,75 - 2,80 18,3 20 4 × 1,0 34 - 23,4 39018539 843,30

502 SE 120 43 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 23 39017101 962,93

502 NE 120 43 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 23 39017189 962,93

502 NE 120 43 1,80 1,10 8,20 - 18,2 20 3 × 1,0 34 - 23,2 39018544 1.094,72

502 ND 120 43 1,50 1,10 - 3,00 18,3 10 4 × 1,0 34 - 23 39017104 962,93

502 ND 120 43 1,50 1,10 - 3,00 18,3 20 4 × 1,0 34 - 23,4 39018540 1.094,72

503 SE 130 41 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 23 39017102 962,93

503 NE 130 41 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 23 39017190 962,93

503 NE 130 41 1,80 1,10 8,20 - 18,2 20 3 × 1,0 34 - 23,2 39018545 1.094,72

503 ND 130 41 2,05 1,50 - 3,50 18,3 10 4 × 1,0 34 - 23 39017105 1.102,44

503 ND 130 41 2,05 1,50 - 3,50 18,3 20 4 × 1,0 34 - 23,4 39018541 1.235,82
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59Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter 6.., vírivé koleso
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť
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[mm] [mm] [kW] [kW] [A] [A] [A] [m] [mm2]

601 SE 110 60 1,25 0,75 6,00 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 26 39017106 1.143,83

601 NE 110 60 1,25 0,75 6,00 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 26 39017192 1.143,83

601 NE 110 60 1,25 0,75 6,20 - 18,2 20 3 × 1,0 34 - 26,2 39018549 1.277,31

601 ND 110 60 1,10 0,75 - 2,80 18,3 10 4 × 1,0 34 - 25 39017109 1.143,83

601 ND 110 60 1,10 0,75 - 2,80 18,3 20 4 × 1,0 34 - 26,4 39018546 1.277,22

602 SE 120 58 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 26 39017107 1.228,16

602 NE 120 58 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 26 39017193 1.228,16

602 NE 120 58 1,80 1,10 8,20 - 18,2 20 3 × 1,0 34 - 26,2 39018628 1.361,54

602 ND 120 58 1,50 1,10 - 3,00 18,3 10 4 × 1,0 34 - 25 39017110 1.228,16

602 ND 120 58 1,50 1,10 - 3,00 18,3 20 4 × 1,0 34 - 26,4 39018547 1.361,54

603 SE 130 56 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 26 39017108 1.228,16

603 NE 130 56 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 3 × 1,0 34 - 26 39017194 1.228,16

603 NE 130 56 1,80 1,10 8,20 - 18,2 20 3 × 1,0 34 - 26,2 39018629 1.361,54

603 ND 130 56 2,05 1,50 - 3,50 18,3 10 4 × 1,0 34 - 25 39017111 1.340,08

603 ND 130 56 2,05 1,50 - 3,50 18,3 20 4 × 1,0 34 - 26,4 39018548 1.471,95

Ama-Porter S 545, obežné koleso s rezacím zariadením
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

S = s rezacím zariadením, bez spínacieho prístroja na rozbeh

SB = s rezacím zariadením, so spínacím prístrojom na rozbeh

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť
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[mm] [mm] [kW] [kW] [A] [A] [A] [m] [mm2]

SB 545 SE 145 7 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 4 × 1,0 34 - 26,5 39018468 1.818,47

SB 545 NE 145 7 1,80 1,10 8,20 - 18,2 10 4 × 1,0 34 - 26,5 39018469 1.818,47

S 545 ND 145 7 2,05 1,50 - 3,50 18,3 10 4 × 1,0 34 - 25 39017859 1.626,82
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60 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Ama-Porter 5 _ _, n = 2900 min⁻¹

K-AMA-500-5xx/0
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Obr. 28: Voľný priechod gule: 500/501 = 45 mm,
502 = 43 mm, 503 = 41 mm

Ama-Porter 6 _ _, n = 2900 min⁻¹

K-AMA-600-6xx/0
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Obr. 29: Voľný priechod gule: 601 = 60 mm, 602 = 58 mm,
603 = 56 mm

Ama-Porter S 545, n = 2900 min⁻¹
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Obr. 30: Voľný priechod gule: 7 mm
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61Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Ama-Porter 5 _ _, koleso F, prenosná mokrá montáž
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Ama-Porter 6 _ _, koleso F, prenosná mokrá montáž
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62 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter S 545, koleso S, prenosná mokrá montáž
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(1) Najnižší bod vypnutia (2) Vnútorný priemer hadice: 63 mm
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63Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, koleno s
pätkou DN 50/50

ISO 7005 PN 16
DN 50 PN 16
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Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, koleno s
pätkou DN 65/65

ISO 7005 PN 16
DN 65 PN 16
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64 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, koleno s
pätkou DN 50/50
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Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, priama pätka
čerpadla G 2“
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65Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, priama pätka
čerpadla G 2 ½“
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(1) Najnižší bod vypnutia (a) Minimálne

(2) Strmeň (b) Maximálne

Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, priama pätka
čerpadla G 2“
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66 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
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(1) Najnižší bod vypnutia (2) Príruba zberača

Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 65/65
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DN 65 PN 16
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67Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50

ISO 7005 PN 16
DN 50 PN 16

ASME 2”
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Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, priama pätka čerpadla
G 2“
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68 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, priama pätka čerpadla
G 2 ½“

Ø33,7 x 2

18
3

50

B
B 12

20

5
12 15

C

128 190 103

335

35

20

15
0

60

Ø10

74

DN G 2 1/2“
80

12

25

12
0

85 12
0

14
0

130

450

11
0

11
3 35

0

35
0

(1)

76 85

Ø
10

C

A-AAA

(1) Najnižší bod vypnutia

Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, priama pätka čerpadla
G 2“
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69Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 2-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
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Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 2-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 65/65
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70 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s 2-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
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Šachta – Ama-Porter 5 _ _/6 _ _, koleso F/Ama-
Porter S 545, koleso S

D
 (

1)

A x A (1)

B
C

(2)

(3)

(1) Minimálne

(2) Zap.

(3) Vyp.

Konštrukčná veľkosť A B C D

Ama-Porter 5 _ _ 600 x 600 160 190 450
Ama-Porter 6 _ _ 600 x 600 170 190 480
Ama-Porter S 545 600 x 600 160 190 450



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

71Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Montážne diely pre stacionárne a prenosné agregáty

Inštalačné diely pre stacionárne a prenosné agregáty

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a M
o

n
tá

žn
a 

h
ĺb

ka Ama-Porter MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

5 
_ 

_

6 
_ 

_

S 
54

5

P2 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (vedenie strmeňom)

Pozostáva z: koleno s pätkou DN 50,
vodiaci strmeň, hmoždinky, držiak so
skrutkami VA

DN 50 1,5 ✘ - ✘ BZ - 11 39020769 302,95

DN 50 1,8 ✘ - ✘ BZ - 12 39020770 332,67

DN 50 2,1 ✘ - ✘ BZ - 13 39020771 362,33

P2 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (vedenie strmeňom)

Pozostáva z: koleno s pätkou DN 65,
hmoždinky z ušľachtilej ocele, vodiaci
strmeň, držiak so skrutkami VA.

DN 65 1,5 - ✘ - BZ - 14,5 39020827 399,45

DN 65 1,8 - ✘ - BZ - 15,5 39020828 429,14

DN 65 2,1 - ✘ - BZ - 17 39020829 461,84

P2 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (vedenie strmeňom)

Pozostáva z: koleno s pätkou DN 50/R 2,
vodiaci strmeň, držiak so skrutkami VA.

DN 50/R 2 1,5 ✘ - ✘ BZ - 7,8 39020795 302,95

DN 50/R 2 1,8 ✘ - ✘ BZ - 8,8 39020796 332,67

DN 50/R 2 2,1 ✘ - ✘ BZ - 10,8 39020797 362,33

P2 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (vedenie strmeňom)

Pozostáva z: koleno s pätkou DN 65/
R 2 1/2, vodiaci strmeň, držiak so
skrutkami VA.

DN 65/
R 2 1/2

1,5 - ✘ - BZ - 11,2 39020813 399,45

DN 65/
R 2 1/2

1,8 - ✘ - BZ - 0 39020814 429,14

DN 65/
R 2 1/2

2,1 - ✘ - BZ - 0 39020815 461,84

P4 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (lanové vedenie)

Pozostáva z: koleno s pätkou, upínací
strmeň, konzola, vodiace lano 10 m,
skrutky, hmoždinky, držiak so skrutkami
VA.

DN 50 4,5 ✘ - ✘ BZ - 10,6 39021023 307,13

DN 65 4,5 - ✘ - BZ - 14,4 39021025 360,57

P4 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (lanové vedenie)

Pozostáva z: koleno s pätkou, upínací
strmeň, konzola, vodiace lano 10 m, držiak
so skrutkami VA.

DN 50/R 2 4,5 ✘ - ✘ BZ - 11,5 39020779 307,13

DN 65/
R 2 1/2

4,5 - ✘ - BZ - 14,7 39020806 360,57

P4 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (1-tyčové vedenie)

Pozostáva z: koleno s pätkou, konzola,
držiak so skrutkami VA (vodiace rúrky nie
sú súčasťou dodávky).

DN 50 4,5 ✘ - ✘ BZ - 14 39021212 302,91

DN 65 4,5 - ✘ - BZ - 17,2 39021213 356,36

P4 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (1-tyčové vedenie)

Pozostáva z: koleno s pätkou, konzola,
držiak so skrutkami VA (vodiace rúrky nie
sú súčasťou dodávky).

DN 50/R 2 4,5 ✘ - ✘ BZ - 10,8 39021182 302,91

DN 65/
R 2 1/2

4,5 - ✘ - BZ - 14 39021188 356,36

P4 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (2-tyčové vedenie)

Pozostáva z: koleno s pätkou, hmoždinky z
ušľachtilej ocele, konzola, prechodný kus,
držiak so skrutkami VA (vodiace rúrky nie
sú súčasťou dodávky KSB).

DN 50 4,5 ✘ - ✘ BZ - 15,2 39023002 418,45

DN 65 4,5 - ✘ - BZ - 18,7 39023006 529,85

P6 Súprava príslušenstva (prenosná inštalácia)

Pozostáva z: prechodový kus na pripojenie
hadice, prípojné kolená, 3 pätky, hadicová
spona vrátane skrutiek

Hadica zo syntetického materiálu,
vnútorný priemer 63 mm (P19)

DN 50 - ✘ - - BZ - 2 39023046 95,75
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72 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a M
o

n
tá

žn
a 

h
ĺb

ka Ama-Porter MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

5 
_ 

_

6 
_ 

_

S 
54

5

P6 Prenosná súprava

Pozostáva z: prechodový kus na pripojenie
hadice, prípojné hrdlá, tri pätky, hadicová
spona vrátane skrutiek

Hadica zo syntetického materiálu,
vnútorný priemer 63 mm (P19)

len pre S
545

- - - ✘ BZ - 2 39018120 95,12

P6 Prenosná súprava

Pozostáva z: prechodový kus na pripojenie
hadice, prípojné hrdlá, tri pätky, hadicová
spona vrátane skrutiek

Hadica zo syntetického materiálu,
vnútorný priemer 80 mm (P19)

DN 65 - - ✘ - BZ - 4,1 39023047 109,63

P5 Držiak EN-GJL-250 so skrutkami VA
Lanové vedenie, 1-tyčové vedenie,
strmeňové vedenie

DN 50 - ✘ - ✘ BZ - 1,1 39021016 50,99

DN 65 - - ✘ - BZ - 2 39021018 115,13

P5 Držiak EN-GJL-250 so skrutkami VA
2-tyčové vedenie

DN 50 - ✘ - ✘ BZ - 6 39022990 92,66

DN 65 - - ✘ - BZ - 7,3 39022993 289,21

- Diely na prestavbu na 2-tyčové vedenie,
pozostáva z: konzola, skrutky VA,
prechodný kus, hmoždinky.

DN 50 /
DN 65

- - ✘ ✘ BZ - 1 39022984 122,35

Reťaz pre stacionárne a prenosné agregáty

Reťaz pre stacionárne a prenosné agregáty

Pol. Názov Zaťaženie

D
ĺž

ka Ama-Porter MPG L [kg] Č. mat. EUR

Maximálne

[kg] [m]

5 
_ 

_

6 
_ 

_

S 
54

5

P7 Reťaz (1.4404) s krátkymi článkami,
preverená a označená podľa smernice
2006/42/ES (smernica o strojových
zariadeniach), hák (1.4301), závesné oko
(1.4404).

200 2 ✘ ✘ ✘ BZ - 1,2 39024056 180,44

200 3 ✘ ✘ ✘ BZ - 1,6 39024057 249,10

200 5 ✘ ✘ ✘ BZ - 2,4 39024058 262,83

200 10 ✘ ✘ ✘ BZ - 4,4 39024059 388,36
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73Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov Prípojka

D
ĺž

ka Ama-Porter MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

5 
_ 

_

6 
_ 

_

S 
54

5

P8 Nasúvacia príruba PN 10 na nasadenie
čerpadla, na prírubu s kolenom, rozmery
pripojenia podľa PN 16

DN 50/R 2 - ✘ - ✘ 24 L 1,2 19551111 50,75

DN 65/
R 2 1/2

- - ✘ - 24 - 1,2 39020184 81,62

P10 Príruba so závitom PN 6, B50 DIN 2558 so
skrutkami pre výtlačné hrdlo

DN 50 /
Rp 2

- ✘ - ✘ 24 - 1 19200721 81,62

P14 Koleno s vnútorným/vonkajším závitom,
pozinkovaná sivá liatina (pripojenie
prírubou, pozri P27)

G 2 - ✘ - ✘ 24 - 0,3 00241966 117,82

G 2 1/2 - - ✘ - 24 - 1,4 00240316 143,49

P15 Pripojenie prírubou podľa DIN 2501,
vŕtanie PN 16, hliník/oceľ

DN 65/B 75 - - ✘ - 24 - 3,5 18040148 272,17

P16 Na montáž hadice sú potrebné 2 hadicové
spony (P20).

B 75
(DIN 14322)

- - ✘ - 24 L 0,7 00520454 98,54

P17 Pevná spojka Storz C 52/G 2 - ✘ - ✘ 24 L 0,2 00524370 73,11

B 75/G 2 1/2 - - ✘ - 24 L 0,4 00524371 94,28

P18 Hadica zo syntetického materiálu DN 50,
DIN 14811, s napojenými spojkami C

C 52-5 m 5 ✘ - ✘ 24 L 2,3 00522262 286,87

C 52 – 10 m 10 ✘ - ✘ 24 L 4,2 00522263 475,37

C 52 – 20 m 20 ✘ - ✘ 24 L 5,7 00522264 790,43

P19 Hadica zo syntetického materiálu
bez spojky, DIN 14 811

6330) 5 ✘ - ✘ 24 - 1,7 39018688 199,69

6330) 10 ✘ - ✘ 24 - 3,4 39018689 396,65

6330) 20 ✘ - ✘ 24 - 6,8 39018690 790,43

B 75 5 - ✘ - 24 - 2 39019064 230,69

B 75 10 - ✘ - 24 - 4 39019065 461,26

B 75 20 - ✘ - 24 - 8 39019066 925,44

B 75 30 - ✘ - 24 - 12 39019071 1.386,75

P20 Hadicová spona DIN 3017, chrómová oceľ B 50 - ✘ - ✘ 24 - 0,03 00460476 7,58

B 75 - - ✘ - 24 - 0,04 00109515 8,47

P21 Spätná klapka RK

Plast, EN 12 050-4, s vnútorným závitom
ISO 7/1, plný priechod a vypúšťacia
skrutka, nedá sa použiť na tlakové
odvodňovanie.

Rp 2 - ✘ - ✘ 24 L 0,5 01009773 114,27

P22 Uzatváracie šupátko s hrdlami CuZn
PN 10-12 DIN 3352.

Rp 2 - ✘ - ✘ 24 L 1,287 00411503 85,82

Rp 2 1/2 - - ✘ - 24 L 1,7 39000507 132,24

P23 Obmedzovač vratného toku
Sivá liatina, plný priechod, odvzdušňovacie
zariadenie, príruby vŕtané podľa DIN 2501,
PN 16

DN 65 - - ✘ - 24 L 13,74 48829253 790,43

P25 Montážne príslušenstvo na pripojenie
prírubou, výtlačné hrdlo (pol. 14 alebo 15)

Zloženie: 4 skrutky so šesťhrannou hlavou
s maticami a 1 tesnením

- - - ✘ - 24 L 0,8 19551115 16,80

P27 Príruba so závitom PN 16/R 2, prípojka so
závitom C50 DIN 2566 so skrutkami,
tesnením, maticami pre koleno s prírubou

Pozostáva z: príruba, 4 skrutky so
šesťhrannou hlavou s maticami,
podložkami a 1 tesnením

DN 50 /
Rp 2

- ✘ - ✘ 24 - 2 19551353 202,51

P27 Príruba so závitom PN 16/2“ ISO DIN 2564

Zloženie: príruba, 4 skrutky so šesťhrannou
hlavou s maticami, podložkami a 1
tesnením

DN 65 /
Rp 2 1/2

- - ✘ - 24 - 2,9 39021943 326,32

P28 Sací kôš - - ✘ ✘ - 24 - 2 39023050 210,97

30 Vnútorný priemer
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74 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje

Spínacie prístroje

Pol. Názov
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E1 Spínací prístroj MSE

Plavákový spínač

✘ - 60.1 ✘ - - - - - - - 73 L 1 19070138 364,57

✘ - 80.1 - ✘ - - ✘ - - - 73 L 1 19070139 364,57

✘ - 100.1 - - ✘ ✘ - ✘ ✘ ✘ 73 L 1 19070140 364,54

E2 Ochranný spínací prístroj
motora MSD

Plavákový spínač

- ✘ 40.1 ✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 L 1 19070116 429,26

- ✘ 60.1 - - - ✘ - - ✘ ✘ 73 L 1 19070117 429,26

E4 Multifunkčný konektor
Hyper s ochranným relé
motora

- ✘ Hyper 37.1 ✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 L 1 19071492 435,42

- ✘ Hyper 55.1 - - - ✘ - - ✘ - 73 L 1 19071493 435,42

Spínací prístroj pre samostatné čerpacie zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2
E10
E11

Pre plavákový spínač alebo
snímač 4 – 20 mA, voliteľne
s hlavným spínačom,
400 × 281 × 135 mm

✘ - BC1 230 DFNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 4,5 19073760 1.325,64

- ✘ BC1 400 DFNO

040
✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 L 4,5 19073763 1.111,79

- ✘ BC1 400 DFNO

063
- - - ✘ - - ✘ - 73 L 4,5 19073764 1.111,79

E13,
E14

Pneumatický (dynamický
tlak), alternatívne s
hlavným spínačom
400 × 281 × 135 mm

✘ - BC1 230 DPNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 4,5 19073766 1.593,86

- ✘ BC1 400 DPNO

040
✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 L 4,5 19073768 1.666,54

- ✘ BC1 400 DPNO

063
- - - ✘ - - ✘ - 73 L 4,5 19073769 1.666,54

E16,
E17

Bublinkovanie s hlavným
spínačom 400 × 300 × 155
mm

✘ - BS1 230 DLNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 12 19073817 2.386,23

- ✘ BS1 400 DLNO

040
✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 - 12 19073818 2.386,22

- ✘ BS1 400 DLNO

063
- - - ✘ - - ✘ ✘ 73 - 12 19073819 2.386,22

E18,
E19

Bublinkovanie
vo vyhotovení BC
Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči,
montážna alternatíva O1
hlavný spínač nie je možná.
400 × 281 × 135 mm

✘ - BC1 230 DLNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 4,5 19075146 2.253,66

- ✘ BC1 400 DLNO

040
✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 - 4,5 19075148 2.253,66

- ✘ BC1 400 DLNO

063
- - - ✘ - - ✘ ✘ 73 - 4,5 19075149 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2
E30 Pre plavákový spínač alebo

snímač 4 – 20 mA, voliteľne
s hlavným spínačom,
400 × 281 × 135 mm

✘ - BC2 230 DFNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 4,7 19073774 1.818,06

- ✘ BC2 400 DFNO

040
✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 L 4,7 19073777 2.045,32

- ✘ BC2 400 DFNO

063
- - - ✘ - - ✘ - 73 L 4,7 19073778 2.045,32

E33,
E34

Pneumatický (dynamický
tlak), alternatívne s
hlavným spínačom
400 × 281 × 135 mm

✘ - BC2 230 DPNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 4,7 19073780 2.111,23

- ✘ BC2 400 DPNO

040
✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 L 4,7 19073782 2.348,33

- ✘ BC2 400 DPNO

063
- - - ✘ - - ✘ - 73 L 4,7 19073783 2.348,33

E36,
E37

Bublinkovanie s hlavným
spínačom 400 × 300 × 155
mm

✘ - BS2 230 DLNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 13 19073859 3.560,41

- ✘ BS2 400 DLNO

040
✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 - 13 19073860 3.560,36

- ✘ BS2 400 DLNO

063
- - - ✘ - - ✘ - 73 - 13 19073861 3.560,36

E38,
E39

Bublinkovanie
vo vyhotovení BC
Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči,
montážna alternatíva O1
hlavný spínač nie je možná.
400 × 281 × 135 mm

✘ - BC2 230 DLNO

100
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 4,7 19075147 2.605,88

- ✘ BC2 400 DLNO

040
✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ - ✘ 73 - 4,7 19075151 2.605,88

- ✘ BC2 400 DLNO

063
- - - ✘ - - ✘ ✘ 73 - 4,7 19075152 2.605,88
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75Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)31)

Pol. Názov Ama-Porter MPG L [kg] Č. mat. EUR
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O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC,
namontovaný

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,2 01143084 136,23

O2 Vyhrievanie skriňového rozvádzača inštalované
pre typ BS

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,3 19074269 396,68

O10 Vonkajší stĺp, typ 142, s podstavcom, pre typ BC
Vnútorné rozmery V × Š × H [mm]:
600 × 276 × 165

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 15 19071911 1.143,54

O11 Vonkajší stĺp, typ 0/845 pre typ BS1 (do 25 A) a
BS2 (do 10 A)
Rozmery Š x V x H [mm]: 585 x 845 x 315

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 40 19071440 3.080,70

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,2 19075182 496,69

O201 Signalizačný modul pre typ BC, so snímačom
tlaku 3 mWs na rezervné pneumatické meranie
výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 1,1 19075183 675,86

O203 Signalizačný modul pre typ BS ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 1,1 19075185 635,17

O204 Signalizačný modul pre typ BS, so snímačom
tlaku 3 mWs na rezervné pneumatické meranie
výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,8 19075186 859,13

31 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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76 Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

Akustický poplach nie je súčasťou dodávky, pozri húkačku (E70)

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1

v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.

2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60
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77Ama-Porter
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov
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E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor
(spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: ≤ 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,5 11037742 95,93

5 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,8 11037743 112,05

10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,3 11037744 142,03

15 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,8 11037745 177,26

20 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,4 11037746 207,54

25 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,9 11037747 247,58

30 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 3,4 11037748 286,87

E62 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor
(rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

5 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,8 11037756 120,95

10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,4 11037757 160,30

20 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2,6 11037758 247,58

E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktný snímač pre výstražné spínacie
zariadenie AS 0, AS 2, AS 4 alebo ako
kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2
Možnosti použitia na generovanie výstrah:
Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením
do šachty (čerpadla) nad spínací bod
čerpadla.
Varovanie pred vodou pri hladine vody
1 mm v ohrozenej oblasti (napr. v pivnici
alebo vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)
Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,2 19072366 112,51

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický
(náporový tlak) a bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,2 19071721 205,33

20 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2 19071837 289,74

50 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický
(náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ Na požiadanie

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaný poplach (žlté svetlo a
piezoelektrický bzučiak 92 dB), 12 V DC,
120 mA, IP65

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna
pomôcka pre svetelný maják na nástennú
montáž

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 52 - 0,2 47121210 413,43

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic
2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V,
1,3 Ah) a nabíjací regulátor pre akumulátor

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,8 19074194 284,80

E91 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic
2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V,
1,2 Ah) a nabíjací regulátor pre akumulátor

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 1 19074199 284,80
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78 Amarex N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

Amarex N

Výhody výrobku
▪ Vysokú prevádzkovú bezpečnosť zaisťuje optimálne

dimenzovaný motor pre prevádzkový režim S1,
tepelná trieda F, vyhotovenie s ochranou proti explózii
„ATEX Ex d IIB T4 Gb“.

▪ Dlhá životnosť vďaka hriadeľu z nehrdzavejúcej
ušľachtilej ocele.

▪ Úspora energie vďaka optimalizovanej hydraulike a
vysokej účinnosti

▪ Bez porúch a bez nebezpečenstva upchatia vďaka
optimalizovanému rezaciemu mechanizmu (S-koleso)

▪ Jednoduchá montáž a demontáž pri stacionárnej
montáži vďaka automatickému spojeniu bez skrutiek,
bez netesností vďaka elastickému utesneniu.

▪ Jednoduchá údržba: inbusové skrutky vystavené
pôsobeniu média z ušľachtilej ocele na jednoduchú
demontáž aj po rokoch.

▪ Dve tesnenia klzným krúžkom nezávislé od smeru
otáčania s ekologickým olejovým zberačom garantujú
dvojnásobné zabezpečenie.

▪ Pre všetky konštrukčné veľkosti je vďaka modulárnemu
sériovému modulu potrebná iba jedna súprava
rezervných dielov.

Pokračujúce informácie

Ceny ....................................................................................... 81

Charakteristiky ...................................................................... 82

Rozmery................................................................................. 83

Príslušenstvo.......................................................................... 93

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A31A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti použitia
▪ Hospodárstvo odpadových vôd

▪ Odvodňovacie zariadenia

▪ Čističky odpadových vôd

▪ Likvidácia kalov

▪ Odčerpávanie vody z priestorov a plôch ohrozených
zaplavením v komunálnej, komerčnej a priemyselnej sfére.

Dopravované médiá
▪ Úžitková voda

▪ Splašková voda

▪ Odpadové vody s fekáliami

▪ Odpadové vody s dlhovláknitými a pevnými zložkami

▪ Médiá s obsahom plynu

▪ Aktivovaný kal

▪ Vyhnitý kal

▪ Surový kal

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] 22
Q [l/s] 6

Dopravná výška H [m] ≤ 49
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40 (Trvalá
prevádzka)
≤ +80 (Krátkodobá
prevádzka)32))

Výkon motora P2 [kW] 1,3 - 4,2

32 Krátkodobá prevádzka, ≤ 5 minút/až po reakciu snímačov teploty, vyhotovenie UL/WL

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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79Amarex N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Zvislo, jednostupňové ponorné čerpadlo na mokrú montáž

s rezacím kolesom v stacionárnom alebo prenosnom
vyhotovení

▪ Zatopiteľný, jednostupňový, jednoprúdový čerpadlový
agregát bez samonasávania s blokovou konštrukciou

▪ Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Pohon
▪ Trojfázový asynchrónny motor s rotorom nakrátko

▪ Ochrana proti vznieteniu Ex db IIB (platí len pre
čerpadlové agregáty s ochranou proti explózii)

Tesnenie hriadeľa
▪ Dve za sebou usporiadané tesnenia klzným krúžkom

nezávislé od smeru otáčania so zachytávačom kvapaliny

Tvar obežného kolesa
▪ Rôzne tvary obežných kolies v závislosti od danej aplikácie 

(ð Strana 80)  (ð Strana 108)

Ložisko
Štandardné ložisko:

▪ Ložiská namazané tukom na celú dobu životnosti

▪ Bezúdržbové

Zosilnené ložisko (alternatívne)
▪ Konštrukčná veľkosť 50-172, vyhotovenie motora YL,

veľkosť motora/počet pólov motora 002, 012, 022
▪ Konštrukčná veľkosť 50-222, vyhotovenie motora YL,

veľkosť motora/počet pólov motora 032, 042

Ložiská na strane čerpadla:
▪ Ložiská namazané tukom na celú dobu životnosti
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Cenový základ Slovenská republika

Názov

Príklad: Amarex N S 50-222/04 2 YL G-190

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

Amarex N Typový rad
S Tvar obežného kolesa

S Rezacie koleso
50-222 Veľkosť hydrauliky
04 Veľkosť motora
2 Počet pólov motora

2 2-pólový
YL Verzia motora

UL Bez ochrany proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 55 °C

YL33) S ochranou proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 40 °C

WL Bez ochrany proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 60 °C
G Materiálové vyhotovenie

G Teleso čerpadla: sivá liatina EN-GJL-250

Teleso medzistupňa: sivá liatina EN-GJL-250

Obežné koleso: sivá liatina EN-GJL-250
190 Menovitý priemer obežného kolesa [mm]

Materiály
Prehľad štandardných materiálových vyhotovení

Konštrukčný diel Amarex N S 50-172/...

Amarex N S 50-222/...

G

Teleso EN-GJL-250
Teleso medzistupňa EN-GJL-250
Obežné koleso EN-GJL-250
Rezacie zariadenie 1.2080.02 (K100)
Hriadeľ 1.4021
Tesnenie klzným
krúžkom

na strane
pohonu

Uhlík/Al2O3

na strane
čerpadla

SiC/SiC

Skrutky A2
Elastoméry NBR

Obežné kolesá

Obežné koleso s rezacím zariadením 
(tvar obežného kolesa S)

Použitie pre nasledujúce dopravované médiá:

fekálie, domové odpadové vody a odpadové vody so zložkami s dlhými
vláknami

33 V krajinách, v ktorých je pre odpadovú vodu s fekáliami predpísaná ochrana proti explózii, sa musí použiť vyhotovenie motora
YL.
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Ceny

Amarex N G bez ochrany proti explózii (Konfekčný program)
G = materiálové vyhotovenie sivá liatina (teleso čerpadla) / sivá liatina (teleso medzistupňa) / sivá liatina (obežné koleso)

UL = bez ochrany proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 55 °C

S = rezacie zariadenie

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná veľkosť
Pr

ie
m

er
 o

b
ež

n
éh

o
ko

le
sa

Motor P1 PN IN IA T34) MPG L [kg] Č. materi
álu

EUR

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

S 32-160/002 160 UL 2,05 1,50 3,40 18,2 40 19 L 29 39190481 1.397,08

S 50-172/002 120 UL 1,83 1,30 3,58 20 55 19 L 47 39100017 1.832,08

S 50-172/002 140 UL 1,83 1,30 3,58 20 55 19 L 47 39100019 1.854,87

S 50-172/012 160 UL 2,64 1,90 4,67 20 55 19 L 47 39100021 1.897,13

S 50-222/032 175 UL 3,90 3,10 6,90 50 55 19 L 58 39100041 1.954,08

S 50-222/042 190 UL 5,40 4,20 9,00 50 55 19 L 58 39100043 2.165,57

Amarex N G s ochranou proti explózii (Konfekčný program)
G = materiálové vyhotovenie sivá liatina (teleso čerpadla) / sivá liatina (teleso medzistupňa) / sivá liatina (obežné koleso)

YL = s ochranou proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 40 °C

S = rezacie zariadenie

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná veľkosť

Pr
ie

m
er

 o
b

ež
n

éh
o

ko
le

sa

Motor P1 PN IN IA T35) MPG L [kg] Č. materi
álu

EUR

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

S 32-160/00236) 160 YL 2,05 1,50 3,40 18,2 40 19 L 29 39100380 1.454,27

S 32-160/00237) 160 YL 2,05 1,50 3,40 18,2 40 19 L 33 39190252 1.600,62

S 50-172/002 120 YL 1,83 1,30 3,58 20 40 19 L 47 39100018 2.082,59

S 50-172/002 140 YL 1,83 1,30 3,58 20 40 19 L 47 39100020 2.131,42

S 50-172/012 160 YL 2,64 1,90 4,67 20 40 19 L 47 39100022 2.180,23

S 50-222/032 175 YL 3,90 3,10 6,90 50 40 19 L 58 39100042 2.245,33

S 50-222/042 190 YL 5,40 4,20 9,00 50 40 19 L 58 39100044 2.489,36

34 Teplota dopravovaného média
35 Teplota dopravovaného média
36 Dĺžka kábla 10 m
37 Dĺžka kábla 20 m
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Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Amarex N S 32-160, n = 2900 min⁻¹
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Obr. 31: Voľný priechod gule = 6 mm

Amarex N S 50-172, n = 2900 min⁻¹
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Obr. 32: Voľný priechod gule = 6 mm

Amarex N S 50-222, n = 2900 min⁻¹
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Obr. 33: Voľný priechod gule = 6 mm
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Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Amarex N DN 32, prenosná mokrá montáž
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Obr. 34: Prenosná inštalácia

Spôsob pripojenia
Príruba čerpadla DN2

ISO 7005 DN 32 PN 6 
ISO 7005 DN 32 PN 10-PN 16 
DIN 2501 DN 32 PN 6 
DIN 2501 DN 32 PN 10-PN 16

13
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70

R 9,
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R 7
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1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
RS Najhlbší bod vypnutia v nasávacej prevádzke
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Cenový základ Slovenská republika

Amarex N DN 32, stacionárna mokrá montáž, lanové, 1-tyčové, strmeňové vedenie, priame uchytenie
Lanové vedenie 1-tyčové vedenie Strmeňové vedenie
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Príruba zberača DN3 Zvierací spoj
ISO 7005 PN 10 – PN 16 
DIN 2501 PN 10 – PN 16 
ASME 150 2 palce
ASME B16.1 Class 125

(PVC) NF EN 1452-2
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1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke b) Maximálne
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke MA MA = 14 Nm, P = 6000 N
3) Nie je súčasťou dodávky. RS Najhlbší bod vypnutia pri nasávacej prevádzke
a) Minimálne
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Amarex N DN 32, stacionárna mokrá montáž, lanové, 1-tyčové, 2-tyčové, strmeňové vedenie, šikmé
uchytenie
Lanové vedenie 1-tyčové vedenie
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1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke b) Maximálne
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke MA MA = 14 Nm, P = 6000 N
3) Nie je súčasťou dodávky. RS Najhlbší bod vypnutia pri nasávacej prevádzke
a) Minimálne
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Cenový základ Slovenská republika

Amarex N DN 50, prenosná inštalácia

2)

1)

b2

e2

a 2

R
2

DN2

DN1

b3

f 2

Rozmery, prenosná inštalácia

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke

2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]

Konštrukčn
á veľkosť

DN1 DN2 a2 
38) b2 b3 e2 f2

38) R2

50-172 S - 50 547 322 293 180 152 207
50-222 S - 50 609 336 307 180 155 203

Prípojné hrdlo s vnútorným a vonkajším závitom (P14) a
prírubou so závitom (P27)

DN3

L 2

C2

DN 50
PN 16

Rozmery [mm]

DN DN3 C2 L2

50 G 2″ 78 58

Príruba čerpadla DN₂
DN 50
ISO 7005 PN 16
DIN 2501 PN 16

Hf

kf

Zf 
x R9,5 

D
f

DN
2

Rozmery príruby čerpadla [mm]

Konštrukčn
á veľkosť

Príruba

Hf kf Df Zf

50-172 S 125 125 140 4
50-222 S 125 125 140 4

38 Pri doske podpery a₂ + 10 mm
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Amarex N DN 50, stacionárna inštalácia, lanové, 1-tyčové, strmeňové vedenie, priame uchytenie

DN 3 = DN 50: DIN ISO ASME = štandard

Lanové vedenie 1-tyčové vedenie Strmeňové vedenie

1)

2)

3)

a)

DIN 2440
DIN 2448
NF A 49-004
NF A 49-005
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NF A 49-117
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DN3

AA AA

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke 2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke

3) Nie je súčasťou dodávky KSB a) Minimálne

b) Maximálne

Rozmery čerpadla a základu [mm]

Konštrukčn
á veľkosť

čerpad. Základ

DN1 DN2 a1 b1 d f1 g h1 k1 l1 m R1 R3 Zf DN3 N O P

50-172 S - 50 470 376 250 105 200 31 472 502 125 161 501 4 50 465 465 350
50-222 S - 50 532 389 254 105 200 27 488 514 129 153 559 4 50 465 465 350
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ISO 7005 PN 10 – PN 16 
DIN 2501 PN 10 – PN 16
ASME 2“
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(PVC) NF EN 1452-2
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DIN 2448
NF A 49-004
NF A 49-005
NF A 49-111
NF A 49-117
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Cenový základ Slovenská republika

Amarex N DN 50, stacionárna inštalácia, lanové, 1-tyčové, strmeňové vedenie, šikmé uchytenie

DN 3 = DN 50: DIN ISO ASME = štandard

Lanové vedenie 1-tyčové vedenie Strmeňové vedenie

3)

2563:129
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b
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1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke 2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke

3) Nie je súčasťou dodávky KSB a) Minimálne

b) Maximálne

Rozmery čerpadla a základu [mm]

Konštrukčná
veľkosť

čerpad. Základ

DN2 a1 b1 d f1 g h1 k1 l1 m R1 R3 Zf DN3 N O P

50-172 S 50 495 421 250 105 200 58 500 526 125 220 550 4 50 480 480 350
50-222 S 50 556 416 254 105 200 54 506 532 129 230 606 4 50 480 480 350
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Amarex N DN 50, stacionárna inštalácia, 2-tyčové, strmeňové vedenie, šikmé uchytenie

DN 3 = DN 50: DIN ISO ASME = štandard

2-tyčové vedenie

1)

2)

DIN 2440
DIN 2448
NF A 49-004
NF A 49-005
NF A 49-111
NF A 49-117

76E

85

k1

b1

113

DN3R
3

R
1

a 1
h

1

DN1

l1

125Ø10 90
f 1

g
Ø

10

50

55

70

50

12
12

D

A A

E

3)
Ø33,7 × 3,2

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke 2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke

3) Nie je súčasťou dodávky KSB a) Minimálne

Rozmery čerpadla a základu [mm]

Konštrukčná
veľkosť

čerpad. Základ

DN1 DN2 a1 b1 d f1 g h1 k1 l1 m R1 R3 Zf DN3 N O P

50-172 S - 50 494 422 250 105 200 54 499 528 125 220 550 4 50 480 480 350
50-222 S - 50 549 426 254 105 200 53 506 535 129 230 606 4 50 480 480 350

Montáž do šachty

a)

a)

a)

A - A D
125

12 12

10
0

12
0

8011
0

25

176

O

DN2

P d
m

N

Príruba zberača DN₃ Zvierací spoj
ISO 7005 PN16 
DIN 2501 PN16
ASME 2“
ASME B16.1 class 125

(PVC) NF EN 1452-2

DIN 2440
DIN 2448
NF A 49-004
NF A 49-005
NF A 49-111
NF A 49-117

Ø63
Ø60,3

G

GØ120,5

ASME 2″

130

12
0

Ø125 DN50 PN16
4 x 18+250

Ø102
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Návrhy na montáž stacionárnych čerpadlových agregátov
Konštrukčná veľkosť 32
Strmeňové vedenie
Amarex N S 32-160

Závesné vyhotovenie
Amarex N S 32-160

P22

P21

P8/P27

P4

P7

P1

P22

P21

P14

P31

P27

P7

P1

Návrh na montáž 1
Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 1,5 – 1,8 m
Koleno s prírubou a pätkou

Návrh na montáž 2
Jednoduché čerpacie zariadenie
Priame pripojenie na výtlačné potrubie (vyhotovenie na závesnú
montáž)

Lanové vedenie Amarex N S 32

P22

P21

P27

P4

P1

P7

P22

P21

P7

P1

≧ DN1

Návrh na montáž 339)

Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 4,5 m
Koleno s prírubou a pätkou

Návrh na montáž 439)

Zdvojené čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 4,5 m
Koleno s prírubou a pätkou

39 Voliteľne s lanovým vedením, 1-tyčovým alebo 2-tyčovým vedením



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

91Amarex N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Konštrukčná veľkosť 50
Strmeňové vedenie
Amarex N S 50-172, S 50-222

Vyhotovenie na závesnú montáž
Amarex N S 50-172, S 50-222

P22

P21

P1

P8/P27

P4

P7
P22

P21

P1

P14

P27

P7

Návrh na montáž 1
Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 1,5 m
Koleno s prírubou a pätkou

Návrh na montáž 2
Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 1,5 m
Priame pripojenie na výtlačné potrubie (vyhotovenie na závesnú
montáž)

Lanové vedenie Amarex N 50

P22a)
P24
P21a)
P23

P1

P8/P27a)

P4

P7

P22a)
P24
P21a)
P23

P4

P7

P1
≥ DN1

Návrh na montáž 3
Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 4,5 m
Koleno s prírubou a pätkou

Návrh na montáž 4
Zdvojené čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 4,5 m
Koleno s prírubou a pätkou
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery
Lanové vedenie
Amarex N S 32
Amarex N 50

DN2

G
K

B

≥ DN 1

L

ØA

≥ DN1

E

ØD

E

Na)

M
a)

O

Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 4,5 m
Koleno s prírubou a pätkou

Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 4,5 m
Koleno s prírubou a pätkou

a) Minimum

Rozmery [mm]

Amarex N Ø A B Ø D E G K L M N O DN 1 DN2

S 32-160 1 čerpadlo 430 165 800 - 75 150 57 - - - 32 50
2 čerpadlá - 165 800 300 75 150 57 400 600 151 32 50

S 50-172 1 čerpadlo 625 165 1000 - 75 150 42 - - - 50 50
2 čerpadlá - 235 1000 300 75 150 - 550 700 200 50 50

S 50-222 1 čerpadlo 625 165 1000 - 75 150 42 - - - 50 50
2 čerpadlá - 235 1000 300 75 150 - 550 700 200 50 50
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Inštalačné diely pre stacionárne agregáty

Inštalačné diely pre stacionárne agregáty

Pol. Názov Prípojka

H
ĺb

ka
 z

ab
u

d
o

va
n

ia MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

P2 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (vedenie strmeňom)

Pozostáva z: koleno s pätkou DN 50,
hmoždinky z ušľachtilej ocele, vodiaci
strmeň, držiak so skrutkami VA.

Amarex N
DN 32 /DN 50
DN3: DIN/ISO/ASME
priame upevnenie

1,5 BZ - 9 39022210 302,95

1,8 BZ - 10 39022211 332,68

2,1 BZ - 11 39022212 362,33

Amarex N
DN 32 /DN 50
DN3: 50 DIN/ISO/ASME
šikmé uchytenie

1,5 BZ - 9 39023102 347,50

1,8 BZ - 10 39023103 377,18

2,1 BZ - 11 39023104 406,88

Amarex N
DN 50
DN3: DIN/ISO/ASME
šikmé uchytenie

1,5 BZ - 14 39022213 347,50

1,8 BZ - 15 39022214 377,18

2,1 BZ - 14 39022215 406,88

P4 +
P5

Inštalačné diely na stacionárnu mokrú
montáž (lanové vedenie)

Pozostáva z: koleno s pätkou, hmoždinky
z ušľachtilej ocele, upínací strmeň,
konzola, vodiace lano 10 m, držiak so
skrutkami VA

Amarex N
DN 32 /DN 50
DN3: DIN/ISO/ASME
priame upevnenie

- BZ - 10,5 39022196 373,91

Amarex N
DN 32 /DN 50
DN3: 50 DIN/ISO/ASME
šikmé uchytenie

- BZ - 18 39023105 414,24

Amarex N
DN 50
DN3: DIN/ISO/ASME
šikmé uchytenie

- BZ - 18 39022200 418,45

P4 +
P5

Inštalačné diely na stacionárnu mokrú
montáž (1-tyčové vedenie)

Pozostáva z: koleno s pätkou, hmoždinky
z ušľachtilej ocele, konzola, držiak so
skrutkami VA (vodiaca rúrka nie je
súčasťou dodávky KSB).

Amarex N
DN 32 /DN 50
DN3: DIN/ISO/ASME
priame upevnenie

- BZ - 12,5 39022204 369,70

Amarex N
DN 32 /DN 50
DN3: 50 DIN/ISO/ASME
šikmé uchytenie

- BZ - 18,5 39023107 414,24

Amarex N
DN 50
DN3: DIN/ISO/ASME
šikmé uchytenie

- BZ - 18,5 39022207 414,24

P4 +
P5

Montážne diely pre stacionárnu mokrú
montáž (2-tyčové vedenie)

Pozostáva z: koleno s pätkou, hmoždinky
z ušľachtilej ocele, konzola, prechodný
kus, držiak so skrutkami VA (vodiace rúrky
nie sú súčasťou dodávky KSB).

Amarex N
DN 32 /DN 50
DN3: DIN/ISO/ASME
šikmé uchytenie

- BZ - 15,2 39023002 418,45

P5 Držiak Amarex N EN-GJL-250 so skrutkami
VA

Strmeňové vedenie DN 50 a DN 65, lanové
vedenie a 1-tyčové vedenie všetky DN.

Amarex N
DN 32 /DN 50
priame upevnenie

- BZ - 1,2 39022248 50,99

Amarex N
DN 32
šikmé uchytenie

- BZ - 7 39023108 90,26

Amarex N
DN 50
šikmé uchytenie

- BZ - 7 39022252 92,66

P5 Držiak Amarex N EN-GJL-250 so skrutkami
VA

2-tyčové vedenie

Amarex N
DN 32 /DN 50
šikmé uchytenie

- BZ - 6 39022990 92,66
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov Prípojka

H
ĺb

ka
 z

ab
u

d
o

va
n

ia MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

- Poistný strmeň z ušľachtilej ocele 1.4306
so skrutkami A4-70, na šikmé spustenie.

Amarex N
DN 50

- BZ - 0,6 39022395 108,32

- Poistný strmeň z ušľachtilej ocele 1.4306
so skrutkami A4-70, na priame spustenie

Amarex N
DN 50

- BZ - 0,85 39023593 109,04

- Diely na prestavbu na 2-tyčové vedenie,
pozostáva z: konzola, skrutky VA,
prechodný kus, hmoždinky.

Poznámka: Potrebné na prestavbu
strmeňového vedenia, lanového vedenia
alebo 1-tyčového vedenia na 2-tyčové
vedenie.

Bezpodmienečne sa vyžaduje dodávka
držiaka pre 2-tyčové vedenie

Amarex N
DN 32 / DN 50

- BZ - 1 39022984 122,35
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Inštalačné diely pre prenosné agregáty

Inštalačné diely pre prenosné agregáty

Pol. Názov Konštrukčná veľkosť MPG L [kg] Č. mat. EUR

P6 3 pätky Amarex N DN 32 BZ - 0,25 39023085 36,15

Amarex N DN 50 BZ - 0,4 39022260 37,08

Základová doska, vrátane skrutiek

(len pri nerovnej montážnej ploche,
použitie len v spojení s pätkami)

Amarex N DN 32, 50 BZ - 0,9 39022262 40,14

Reťaz pre stacionárne a prenosné agregáty

Reťaz pre stacionárne a prenosné agregáty

Pol. Názov

Za
ťa

že
n

ie

D
ĺž

ka DN MPG L [kg] Č. mat. EUR

Max.

[kg] [m] 32 50

P7 Reťaz (1.4404) s krátkymi článkami, preverená a
označená podľa smernice 2006/42/ES (smernica o
strojových zariadeniach), hák (1.4301), závesné
oko (1.4404).

200 2 ✘ ✘ BZ - 1,2 39024056 180,44

200 3 ✘ ✘ BZ - 1,6 39024057 249,10

200 5 ✘ ✘ BZ - 2,4 39024058 262,83

200 10 ✘ ✘ BZ - 4,4 39024059 388,36

- Polypropylénové zdvíhacie lano so závesným
okom 1.4401 a hákom 1.457140)

- 5 ✘ ✘ BZ - 2,5 39021975 76,69

40 Pre väčšie montážne hĺbky zvýšte počty kusov



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

96 Amarex N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a

D
ĺž

ka DN MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m] 32 50

P8 Nasúvacia príruba PN 10 na nasadenie čerpadla,
na prírubu s kolenom, rozmery pripojenia podľa
PN 16

DN 50/
R 2

- - ✘ 24 L 1,2 19551111 50,75

P9 Prechodný kus PVC pre prípojku hadice, s 1
hadicovou sponou

R2 - - ✘ 24 - 0,3 11191498 104,69

P14 Koleno s vnútorným/vonkajším závitom,
pozinkovaná sivá liatina (pripojenie prírubou,
pozri P27 a P30)

R 2 - - ✘ 24 - 0,3 00241966 117,82

P16 Hadicová spojka Storz

Na montáž hadice sú potrebné 2 hadicové
spojky, pol. 20 (pre hadicu zo syntetického
materiálu B 75 a A 110, pol. 19)

C 52
(DIN 1
4321)

- - ✘ 24 L 0,3 00524551 64,82

P17 Pevná spojka Storz C 52/
G 2

- - ✘ 24 L 0,2 00524370 73,11

P18 Hadica zo syntetického materiálu DN 50,
DIN 14811, s napojenými spojkami C

C 52-5
m

- - ✘ 24 L 2,3 00522262 286,87

C 52 –
10 m

- - ✘ 24 L 4,2 00522263 475,37

C 52 –
20 m

- - ✘ 24 L 5,7 00522264 790,43

P19 Hadica zo syntetického materiálu
bez spojky, DIN 14 811

6341) 5 - ✘ 24 - 1,7 39018688 199,69

6341) 10 - ✘ 24 - 3,4 39018689 396,65

6341) 20 - ✘ 24 - 6,8 39018690 790,43

P20 Hadicová spona DIN 3017, chrómová oceľ B 5042) - - ✘ 24 - 0,025 39000515 7,58

P23 Obmedzovač vratného toku KSB, sivá liatina s
priechodom bez zúženia, odvzdušňovacím
zariadením, príruby vŕtané podľa DIN 2501,
PN 16 (nie pre odčerpávacie zariadenia)

DN 50 - - ✘ 24 - 8,3 49709571 245,58

P25 Súprava montážneho príslušenstva pre
prírubový spoj, výtlačné hrdlo/pol. 13, 14 alebo
15

Zloženie: 4 skrutky so šesťhrannou hlavou s
maticami a 1 tesnením

- - - ✘ 24 L 0,8 39021944 14,08

P27 Príruba so závitom pre strmeňové vedenie (P2) a
pre lanové vedenie (P4)

Pozostáva z: príruba, 4 skrutky so šesťhrannou
hlavou s maticami, podložkami a 1 tesnením

DN 32
/
Rp 1 1/
4

- ✘ - 24 - 1,7 39023087 197,06

DN 50
/ Rp 2

- - ✘ 24 - 2 19551353 202,51

P28 Ručné čerpadlo, uchytenie na stenu, sivá liatina,
prípojka na sacej strane Rp 1 1/2

Rp 1 1/
2

- ✘ ✘ 24 L 12 00520485 396,64

P30 Prechodný kus s redukovaným vonkajším
závitom M4 EN 1042K

2 ×
Rp 1 1/
4

- ✘ - 24 - 0,4 01135663 118,80

41 Vnútorný priemer
42 Pre hadicu zo syntetického materiálu priemer 63, pol. 19



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

97Amarex N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje bez ATEX

Spínacie prístroje bez ATEX

Pol. Názov IN Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

min. Max.

[A] [A]

E4 Multifunkčný konektor Hyper s
ochranným relé motora
Zástrčka CEE

2,6 3,7 Hyper 37.1 73 L 1 19071492 435,42

3,7 5,5 Hyper 55.1 73 L 1 19071493 435,42

5,5 8,0 Hyper 80.1 73 L 1 19071494 435,42

8,0 11,5 Hyper 115.1 73 L 1 19071495 435,42

Spínací prístroj pre samostatné čerpacie zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2
E11 Pre plavákový spínač alebo snímač 4 –

20 mA, voliteľne s hlavným spínačom,
400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DFNO
040

73 L 4,5 19073763 1.111,79

4,0 6,3 BC1 400 DFNO
063

73 L 4,5 19073764 1.111,79

6,3 10,0 BC1 400 DFNO
100

73 L 4,5 19073765 1.111,79

E14 Pneumatický (dynamický tlak),
alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPNO
040

73 - 4,5 19073768 1.666,54

4,0 6,3 BC1 400 DPNO
063

73 - 4,5 19073769 1.666,54

6,3 10,0 BC1 400 DPNO
100

73 - 4,5 19073770 1.666,54

E17 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLNO
040

73 - 12 19073818 2.386,22

4,0 6,3 BS1 400 DLNO
063

73 - 12 19073819 2.386,22

6,3 10,0 BS1 400 DLNO
100

73 - 12 19073820 2.386,22

E19 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom neutrálnom
vodiči, montážna alternatíva hlavný O1
spínač nie je možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLNO
040

73 - 4,5 19075148 2.253,66

4,0 6,3 BC1 400 DLNO
063

73 - 4,5 19075149 2.253,66

6,3 10,0 BC1 400 DLNO
100

73 - 4,5 19075150 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2
E31 Pre plavákový spínač alebo snímač 4 –

20 mA, voliteľne s hlavným spínačom,
400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DFNO
040

73 L 4,7 19073777 2.045,32

4,0 6,3 BC2 400 DFNO
063

73 L 4,7 19073778 2.045,32

6,3 10,0 BC2 400 DFNO
100

73 L 4,7 19073779 2.045,32

E34 Pneumatický (dynamický tlak),
alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPNO
040

73 - 4,7 19073782 2.348,33

4,0 6,3 BC2 400 DPNO
063

73 - 4,7 19073783 2.348,33

6,3 10,0 BC2 400 DPNO
100

73 - 4,7 19073784 2.348,33

E37 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLNO
040

73 - 13 19073860 3.560,36

4,0 6,3 BS2 400 DLNO
063

73 - 13 19073861 3.560,36

6,3 10,0 BS2 400 DLNO
100

73 - 13 19073862 3.560,36

E39 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom neutrálnom
vodiči, montážna alternatíva hlavný O1
spínač nie je možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLNO
040

73 - 4,7 19075151 2.605,88

4,0 6,3 BC2 400 DLNO
063

73 - 4,7 19075152 2.605,88

6,3 10,0 BC2 400 DLNO
100

73 - 4,7 19075153 2.605,88
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Cenový základ Slovenská republika

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)43)

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC, namontovaný 73 - 0,2 01143084 136,23

O2 Vyhrievanie skriňového rozvádzača inštalované pre typ BS
s termostatom, 20 W

73 - 0,3 19074269 396,68

O10 Vonkajší stĺp, typ 142, s podstavcom, pre typ BC
IP 44, sklolaminátový polyester, farba RAL 7035, uzatváracie zariadenie s
jednostrannou cylindrickou zámkovou vložkou, na zahrabanie

Vnútorné rozmery V × Š × H [mm]: 600 × 276 × 165

73 - 15 19071911 1.143,54

O11 Vonkajší stĺp, typ 0/845 pre typ BS1 (do 25 A) a BS2 (do 10 A)
IP 44, sklolaminátový polyester, farba RAL 7035, DIN 43 629, uzatváracie
zariadenie s jednostrannou cylindrickou zámkovou vložkou, na zahĺbenie,
vrátane kovového rámu na zabetónovanie

Rozmery Š x V x H [mm]: 585 x 845 x 315

73 - 40 19071440 3.080,70

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC 73 - 0,2 19075182 496,69

O201 Signalizačný modul pre typ BC, so snímačom tlaku 3 mWs na rezervné
pneumatické meranie výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

73 - 1,1 19075183 675,86

O203 Signalizačný modul pre typ BS 73 - 1,1 19075185 635,17

O204 Signalizačný modul pre typ BS, so snímačom tlaku 3 mWs na rezervné
pneumatické meranie výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

73 - 0,8 19075186 859,13

43 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

Akustický poplach nie je súčasťou dodávky, pozri húkačku (E70)

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1

v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.

2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60
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Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX

Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX

Pol. Názov

D
ĺž

ka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: ≤ 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,5 11037742 95,93

5 24 L 0,8 11037743 112,05

10 24 L 1,3 11037744 142,03

15 24 L 1,8 11037745 177,26

20 24 L 2,4 11037746 207,54

25 24 L 2,9 11037747 247,58

30 24 L 3,4 11037748 286,87

E62 Plavákový spínač s voľným koncom kábla, odolný proti oleju
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: PUR 3 × 1,0 mm²

5 24 L 0,8 11037756 120,95

10 24 L 1,4 11037757 160,30

20 24 L 2,6 11037758 247,58

E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktný snímač pre výstražné spínacie zariadenie AS 0, AS 2, AS 4
alebo ako kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2
Možnosti použitia na generovanie výstrah:
Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.
Varovanie pred vodou pri hladine vody 1 mm v ohrozenej oblasti
(napr. v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)
Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

3 24 L 0,2 19072366 112,51

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický (náporový tlak) a
bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 24 L 1,2 19071721 205,33

20 24 L 2 19071837 289,74

50 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický (náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 Na požiadanie

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaný poplach (žlté svetlo a piezoelektrický bzučiak 92 dB),
12 V DC, 120 mA, IP65

- 24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 - 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný maják na
nástennú montáž

- 73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool - 52 - 0,2 47121210 413,43

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací regulátor
pre akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

E91 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a nabíjací regulátor
pre akumulátor

- 73 L 1 19074199 284,80
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Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX

Spínacie prístroje na použitia ATEX nie sú chránené proti explózii a smú byť prevádzkované len mimo oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu.

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX

Pol. Názov IN Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

min. Max.

[A] [A]

Spínací prístroj pre samostatné čerpacie zariadenie LevelControl Basic 2
E20 Plavákový spínač s hlavným spínačom

600 x 400 x 200 mm
2,5 4,0 BS1 400 DFEO

040
73 - 12 19073800 3.175,30

4,0 6,3 BS1 400 DFEO
063

73 - 12 19073801 3.175,30

6,3 10,0 BS1 400 DFEO
100

73 - 12 19073802 3.175,30

E21 Pneumatický (dynamický tlak),
alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPEO
040

73 L 4,5 19073771 1.666,54

4,0 6,3 BC1 400 DPEO
063

73 L 4,5 19073772 1.666,54

6,3 10,0 BC1 400 DPEO
100

73 L 4,5 19073773 1.666,54

E23 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLEO
040

73 - 12 19073821 2.386,22

4,0 6,3 BS1 400 DLEO
063

73 - 12 19073822 2.386,22

6,3 10,0 BS1 400 DLEO
100

73 - 12 19073823 2.386,22

E24 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom neutrálnom
vodiči, montážna alternatíva hlavný O1
spínač nie je možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLEO
040

73 - 4,5 19075154 2.253,66

4,0 6,3 BC1 400 DLEO
063

73 - 4,5 19075155 2.253,66

6,3 10,0 BC1 400 DLEO
100

73 - 4,5 19075156 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie LevelControl Basic 2
E40 Plavákový spínač s hlavným spínačom

600 x 400 x 200 mm
2,5 4,0 BS2 400 DFEO

040
73 - 13 19073842 4.587,23

4,0 6,3 BS2 400 DFEO
063

73 - 13 19073843 4.587,23

6,3 10,0 BS2 400 DFEO
100

73 - 13 19073844 4.587,23

E41 Pneumatický (dynamický tlak),
alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPEO
040

73 L 4,7 19073785 2.348,33

4,0 6,3 BC2 400 DPEO
063

73 L 4,7 19073786 2.348,33

6,3 10,0 BC2 400 DPEO
100

73 L 4,7 19073787 2.348,33

E43 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLEO
040

73 - 13 19073863 3.560,36

4,0 6,3 BS2 400 DLEO
063

73 - 13 19073864 3.560,36

6,3 10,0 BS2 400 DLEO
100

73 - 13 19073865 3.560,36

E44 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom neutrálnom
vodiči, montážna alternatíva hlavný O1
spínač nie je možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLEO
040

73 - 4,7 19075157 2.605,88

4,0 6,3 BC2 400 DLEO
063

73 - 4,7 19075158 2.605,88

6,3 10,0 BC2 400 DLEO
100

73 - 4,7 19075159 2.605,88
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Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)44)

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- - Montážne alternatívy – pozri vyhotovenie bez ochrany proti explózii 
(⇨ Strana 97)

- - - - -

O7 Ex bariéra pre prídavný plavák v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Napr. plavák vysokej hladiny vody pri náporovom tlaku alebo bublinkovaní
v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
len v kombinácii s typom Typ BS: oceľ 9002/13-280-093-001

73 L 0,2 01085568 763,63

44 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

Amarex

Výhody výrobku
▪ Vysoká účinnosť vďaka vylepšenej hustote výkonu

(Wh/m3), celková účinnosť až 69 %, nízke celkové
prevádzkové náklady

▪ Bez upchávania (žiadne upchatie vlhkými utierkami)
vďaka patentovanej vratnej technológii a obežnému
kolesu D-max

▪ Dlhá životnosť vďaka vysokej prevádzkovej
bezpečnosti a ložiskám s dlhou životnosťou (100 000
prevádzkových hodín)

▪ Ekologické vďaka netoxickej olejovej náplni vhodnej
pre potraviny na mazanie tesnenia klzným krúžkom
(zachytávač kvapaliny)

▪ Flexibilita vďaka bezproblémovej výmene
konkurenčných čerpadiel vďaka veľkému výberu
adaptérových držiakov a aplikácií náhradných
čerpadiel

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 112

Charakteristiky .................................................................... 121

Charakteristiky .................................................................... 124

Rozmery............................................................................... 144

Príslušenstvo........................................................................ 184

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A31B

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti použitia
▪ Doprava odpadových vôd

▪ Hospodárstvo odpadových vôd

▪ Odvodňovacie zariadenia

▪ Čističky odpadových vôd

▪ Doprava dažďovej vody

▪ Recirkulácia

▪ Spracovanie kalu

Dopravované médiá
▪ Úžitková voda

▪ Splašková voda

▪ Odpadové vody s fekáliami

▪ Odpadové vody s dlhovláknitými a pevnými zložkami

▪ Médiá s obsahom plynu

▪ Aktivovaný kal

▪ Vyhnitý kal

▪ Surový kal

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 320
Q [l/s] ≤ 89

Dopravná výška H [m] ≤ 42
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40

Výkon motora P2 [kW] 1,24- 8,4

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Vertikálne, jednostupňové ponorné čerpadlo na mokrú

montáž s vírivým kolesom (F-max) alebo otvoreným
dvojitým rotorom (D-max) v stacionárnom alebo
prenosnom vyhotovení

▪ Jednostupňový, jednoprúdový čerpadlový agregát bez
samonasávania s blokovou konštrukciou

▪ Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Pohon
▪ Trojfázový asynchrónny motor s rotorom nakrátko podľa

tepelnej triedy H
▪ Ochrana proti vznieteniu Ex db IIB (platí len pre

čerpadlové agregáty s ochranou proti explózii)
▪ Druh krytia IP68 podľa EN 60529/IEC529

Tesnenie hriadeľa
▪ Dve za sebou usporiadané tesnenia klzným krúžkom

nezávislé od smeru otáčania so zachytávačom kvapaliny

Tvar obežného kolesa
▪ Rôzne tvary obežných kolies v závislosti od danej aplikácie 

(ð Strana 80)  (ð Strana 108)

Ložisko
Ložiská na strane motora:

▪ Ložiská namazané tukom na celú dobu životnosti

▪ Bezúdržbové

Ložiská na strane čerpadla:
▪ Ložiská namazané tukom na celú dobu životnosti

▪ Bezúdržbové

▪ Zosilnené ložiská45)

Názov
Príklad názvu

Pozícia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A R X D 1 0 0 - 2 3 0 / 0 6 5 F 4 U S G - 2 2 0 / 0 0 0 0 0 X 1 0 0
Uvedené na typovom štítku a liste technických údajov Uvedené len v liste technických údajov

Význam názvu

Pozícia Údaj Význam

1-3 Typ čerpadla
ARX Amarex

5 Tvar obežného kolesa
D-max Otvorené dvojlopatkové koleso
F-max Vírivé koleso

6-12 Konštrukčná veľkosť
100 Menovitý priemer výtlačného hrdla [mm]
230 Veľkosť hydrauliky

14-16 Výkon motora PN [kW]
012 1,24
... ...
084 8,40

17 Trieda účinnosti46)

C IE3
F Bez

18 Počet pólov motora
2 2-pólový
4 4-pólový

19 Verzia motora
U Bez ochrany proti explózii, štandard
Y S ochranou proti explózii

20 Druh konštrukcie motora
S Mokrá montáž

21-22 Materiálové vyhotovenie
G Štandardné vyhotovenie sivá liatina47)

G1 Štandardné vyhotovenie sivá liatina, obežné koleso z duplexnej ušľachtilej
ocele

G2 Štandardné vyhotovenie sivá liatina, obežné koleso z tvrdenej liatiny

45 Štandard pre obežné koleso D-max, alternatívne pre obežné koleso F-max
46 IEC 60034-30 pre ponorné čerpadlá nie je záväzne predpísané. Výpočet/zistenie stupňa účinnosti analogicky ako metóda

merania opísaná v IEC 60034-2. Označenie sa používa pre ponorné motory, ktoré vykazujú porovnateľný stupeň účinnosti ako
normované motory IEC 60034-30.

47 V závislosti od konfigurácie sú obežné koleso a sacie veko určené pre rad D z tvárnej liatiny.
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Pozícia Údaj Význam

21-22 GH Štandardné vyhotovenie sivá liatina, obežné koleso a tlakové veko z
tvrdenej liatiny

24-26 Menovitý priemer obežného kolesa [mm]
090 90
... ...
220 220

28-36 00000X100 Prídavný kód vyhotovenia
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Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Vyhotovenie Materiálové vyhotovenie

G G148) G2 GH

Čerpadlový agregát
100 Teleso EN GJL-250
160 Veko (motor) EN GJL-250

162 Sacie veko Štandard EN GJL-250 EN GJL-25048)

S D-flector49) EN GJS-600-3 - EN GJS-600-3 EN-GJN-HB555

163 Tlakové veko EN GJL-250 EN-GJN-HB555
210 Hriadeľ 1.4021
230 Obežné koleso F-max EN GJL-250 1.4517 EN-GJN-HB555 EN-GJN-HB555

D-max EN GJS-600-3 - EN-GJN-HB555 EN-GJN-HB555
412 Tesniaci O-krúžok Štandard Nitrilový kaučuk (NBR70)

Alternatíva Fluórovaný elastomér (FKM80)
Viton, s teflónovou povrchovou úpravou (FEP/FKM)

433 Tesnenie klzným
krúžkom

Na strane
pohonu

Štandard Uhlík/Al2O3

Na strane
čerpadla

Štandard SIC/SIC/NBR
Alternatíva SIC/SIC/FPM

SIC/SIC/KAL
914 Inbusová skrutka A4
Montážne diely
182 Pätka čerpadla 1.4301
572 Upínací strmeň 1.4571
59-24 Lano 1.4401
72-1 Koleno s prírubou EN GJL-250
732 Držiak EN GJL-250
885 Zdvíhacia reťaz/zdvíhacie lano Zdvíhacia reťaz: 1.4404

Zdvíhacie lano: polypropylén
892 Doska podpery 1.4301
894 Konzola 1.4301

Vysvetlenia k materiálom
Sivá liatina EN-GJL-250 (liatiny s lamelovým grafitom)

Sivá liatina s lamelovým grafitom podľa EN 1561 je vhodná na čerpanie komunálnej odpadovej vody, splaškovej vody, kalov, ako aj
dažďovej a povrchovej vody. Najčastejšie využívaný materiál na odliatky. Hodí sa na neutrálne, len mierne agresívne dopravované
médiá spôsobujúce iba minimálne opotrebenie. Hodnota pH má byť ≥ 6,5; podiel piesku ≤ 0,5 g/l.

Duplexná oceľ, nehrdzavejúca oceľoliatina (1.4517 alebo technicky rovnocenný materiál)

Oceľová liatina je odolná proti kavitácii, má veľmi dobré hodnoty pevnosti a používa sa pre vysoké obvodové rýchlosti. Feriticko-
austenitická nehrdzavejúca oceľová liatina sa na základe svojej výnimočnej odolnosti proti jamkovej korózii používa prednostne
na dopravu silne chlórovaných kyslých odpadových vôd, ako aj morskej vody a odlúčenej vody. Vďaka svojej dobrej chemickej
odolnosti, napr. proti odpadovým vodám s obsahom fosforu a kyseliny sírovej, má tento materiál široké možnosti využitia
v chemickom a spracovateľskom priemysle. Aj pri soľankách, chemických odpadových vodách (hodnota pH 1 – 12), splaškových
vodách a vodách presakujúcich zo skládok dosahujú čerpadlá z duplexnej ocele veľmi vysokú stabilitu.

Tvrdená liatina odolná proti opotrebeniu (EN-GJN-HB555 [XCR14] alebo technicky rovnocenný materiál)

Tvrdá liatina odolná proti opotrebeniu je vhodná na dopravu silne abrazívnych médií, ako kvapalín s obsahom piesku, popola
alebo okovín. Jej tvrdosť dosahuje minimálne 54 Rockwell (HRC), čím je nad tvrdenou chrómovou oceľou. Liatina legovaná
chrómom a molybdénom vykazuje vďaka svojej vysokej tvrdosti výrazne vyššiu odolnosť proti opotrebeniu ako sivá liatina EN-
GJL-250 a iné materiály na odliatky. Hodnota pH by mala byť ≥ 6,5.

48 Len vo vyhotovení F-max.
49 D-flector len pri obežnom kolese D-max
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Prehľad programu/výberové tabuľky

Prehľad programu, materiálové vyhotovenie G

Prehľad programu, materiálové vyhotovenie G

Konštrukčné veľkosti motora

2-pólový

14C 2...23F 2 18C 2…24F 2

29C 2...40F 2

35C 2…49F 250)

45C 2…73F 2

60C 2...84F 2

4-pólový

- 17F 4

12C 4…23F 4

21C4...35F 4

39F 4

36C 4…65F 4

45C 4…77F 4

Materiálové vyhotovenie G
Napätie 400 V
Druh zapojenia: priame priame Priame/hviezda –

 trojuholník
Priame/

hviezda –
 trojuholník

Chladenie Okolité dopravované médium
Prevádzkový režim (pozrite si 2) technický
výkres)

S1: ponorené, max. 25 m

S1: vynorené s minimálnou hladinou vody R3 a znížením výkonu podľa IE3

S3: 25 %, 10 min, vynorené, minimálna hladina vody R1, menovitý výkon
Frekvencia zapínania/hodina 30 30 (P2 ≤ 7,5 kW)

10 (P2 > 7,5 kW)
Ložisko
Verzia ložiska D-max - Dvojradové guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom

F-max Radiálne guľôčkové ložisko
Mazanie Samomazacie valivé ložiská
Tesnenie Dotykové tesnenia na oboch stranách (napr.: 2RS1)
Monitorovacie systémy
Teplota vinutia, verzia motora U Monitorovací okruh teploty (s automatickým opätovným zapnutím): bimetalový

spínač priamo v okruhu riadiaceho prúdu ochrany motora
Teplota vinutia, verzia motora Y Obmedzovací okruh (teplotný limit pri ochrane proti explózii s trvalým vypnutím):

bimetalový spínač zapojený cez vypínacie relé s blokovaním opätovného zapnutia
Prípojný kábel
Typ Gumová hadica (H07RN8-F)
Dĺžka 10 m
Zavedenie Verzia motora U Káblová priechodka

Verzia motora Y Zaliata priechodka vedenia
Tesnenia
Tesnenie hriadeľa Tesnenie klzným krúžkom (vlnovcové tesnenie klzným krúžkom) (Q1Q1PGG)
Elastoméry NBR
Ochrana proti explózii
Verzia motora U Bez ochrany proti explózii
Verzia motora Y  II 2G Ex db h IIB T4 Gb
Náter Ekologický krycí náter KSB (2-zložkový epoxidový lak), farebný odtieň RAL 5002,

hrúbka vrstvy = 80 µm
Max. teplota dopravovaného média 40 °C
Inštalácia (ð Strana 179)
Stacionárna so
strmeňovým vedením

F-max Montážna hĺbka 1,5 m/1,8 m/2,1 m -

Stacionárna s jednotyčovým vedením51) Montážna hĺbka 6 m - -

Stacionárna s 2-tyčovým vedením Montážna hĺbka 6 m (dostupná do 12 m52))

Stacionárna s lanovým vedením Montážna hĺbka 4,5 m (dostupná do 9,5 m a 14,5 m)
Prenosné Montážna hĺbka 14,5 m

50 Tieto motory sú dostupné s priamym druhom zapojenia.
51 Len pre motor veľkosti S a M
52 Len pre menovitú svetlosť DN 80/DN 100/DN 150



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

108 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Prehľad programu, materiálové vyhotovenie G1, G2, GH

Prehľad programu, materiálové vyhotovenie G1, G2, GH

Konštrukčné veľkosti motora

2-pólový

14C 2...23F 2 18C 2…24F 2

29C 2...40F 2

35C 2…49F 253)

45C 2…73F 2

60C 2...84F 2

4-pólový

- 17F 4

12C 4…23F 4

21C 4...35F 4

39F 4

36C 4…65F 4

45C 4…77F 4

Materiálové
vyhotovenie

D-max G2, GH
F-max G1, G2, GH

Napätie 230 V / 380 V / 415 V / 500 V / 690 V
Druh zapojenia: priame priame Priame/hviezda –

 trojuholník54)
Priame/

hviezda –
 trojuholník54

)

Ložisko
Verzia ložiska F-max Dvojradové guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom (voliteľne)
Prípojný kábel
Typ Vedenie v gumovej hadici (S1BN8-F)

Vedenie v gumovej hadici (S07RC4N8-F) (tienené)

Vedenie TEFZEL
Dĺžka ≤ 50 m55)

Zavedenie Vodotesné zaliatie v pozdĺžnom smere
Monitorovanie
Netesnosť v motore Snímač netesnosti v motore (voliteľne)
Tesnenia
Tesnenie hriadeľa Tesnenie klzným krúžkom (vlnovcové tesnenie klzným krúžkom) Q1Q1PGG

Tesnenie klzným krúžkom s odkrytými pružinami
Materiálové vyhotovenie, tesnenie hriadeľa
(na strane čerpadla)

Q1Q1VGG

Q12Q1VGG1

Q12Q1KGG1
Elastoméry FKM

FKM/teflón
Náter Ekologický krycí náter KSB (2-zložkový epoxidový lak), farebný odtieň RAL 5002,

hrúbka vrstvy = 80 µm
Inštalácia (ð Strana 179)
Stacionárna s 2-tyčovým vedením Montážna hĺbka 12 m
Stacionárna s lanovým vedením Montážna hĺbka 14,5 m

Obežné kolesá

Vírivé koleso 
(tvar obežného kolesa F-max)

Použitie pre nasledujúce dopravované médiá:

dopravované médiá s pevnými látkami a prímesami vytvárajúcimi spletence,
ako aj s prímesami plynu a vzduchu

Otvorené dvojlopatkové koleso
(tvar obežného kolesa D-max)

Použitie pre nasledujúce dopravované médiá:

odpadová voda s vlhčenými utierkami a zložkami s dlhými vláknami

53 Tieto motory sú dostupné s priamym druhom zapojenia.
54 690 V len priame zapojenie
55 Možnosti 10 m/15 m/20 m/30 m/40 m/50 m



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

109Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Prehľad dopravovaných médií
Nasledujúca tabuľka má slúžiť ako pomôcka a opiera sa o dlhoročné skúsenosti spoločnosti KSB. Údaje sú orientačné hodnoty a
nechápte ich ako všeobecne záväzné odporúčanie. Detailné poradenstvo poskytuje špecializované oddelenie. Pri výbere materiálu
využite skúsenosti materiálového laboratória spoločnosti KSB.

Pomôcka na výber materiálov a hydrauliky podľa dopravovaných médií

Dopravované médium56)
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Upozornenie, ďalšie odporúčania

Voda, povrchová voda

▪ Priehradná voda G F-max, D-max NBR Voľný priechod obežného kolesa
> obsiahnuté pevné látky prípadne
vopred odstránené hrablicami

▪ Jazerná voda G F-max, D-max NBR Voľný priechod obežného kolesa
> obsiahnuté pevné látky prípadne
vopred odstránené hrablicami

▪ Riečna voda G F-max, D-max NBR Voľný priechod obežného kolesa
> obsiahnuté pevné látky prípadne
vopred odstránené hrablicami

Voda, odpadová voda

▪ Zmiešaná voda, s filtrom G F-max, D-max NBR -

▪ Zmiešaná voda, bez filtra G F-max, D-max NBR -

▪ Mierne znečistená voda G F-max, D-max NBR Voľný priechod obežného kolesa
> obsiahnuté pevné látky prípadne
vopred odstránené hrablicami

▪ Odpadové vody s fekáliami G D-max, F-max NBR EN 12050, voľný priechod 40 mm mini

▪ Odpadové vody bez fekálií G F-max, D-max NBR -

Odpadová voda, komunálna

▪ biologicky vyčistená G F-max, D-max NBR -

▪ S obsahom vzduchu a plynov G F-max NBR Do 8 %, pri vyšších koncentráciách je
potrebná konzultácia

▪ Odpadová voda z domácností s
fekáliami

G F-max, D-max NBR EN 12050, voľný priechod 40 mm mini

▪ Odpadová voda z domácností bez
fekálií

G F-max, D-max NBR -

▪ Tlakové odvodnenie G F-max, D-max NBR -

▪ Surová odpadová voda s pevnými,
dlhovláknitými a abrazívnymi zložkami

G F-max, D-max NBR Voľný priechod obežného kolesa
> obsiahnuté pevné látky prípadne
vopred odstránené hrablicami

▪ Bez čistenia G F-max, D-max NBR Odporúčanie ATV58), voľný priechod
obežného kolesa 100 mm, min. ale
76 mm

Odpadová voda, komunálna, abrazívna

▪ Surová odpadová voda s pevnými,
dlhovláknitými a abrazívnymi zložkami

GH D-max, F-max Obsah pevných látok < 5 g/l

Voda, surová voda

▪ Bez ďalšej špecifikácie G F-max, D-max NBR -

Odpadová voda, priemyselná, korozívna a abrazívna

▪ Bez ďalšej špecifikácie G1 F-max NBR -

Odpadová voda, priemyselná, nekorozívna a abrazívna59)

▪ S obsahom prachu/popola G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ S obsahom vápenného mlieka > 5 až
15 %

G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ Pigmentované suspenzie G2, GH F-max, D-max NBR -

56 Dopravované médiá, ktoré sú uvedené na tomto mieste, si vyžadujú konzultáciu.
57 Uprednostnite prvý uvedený tvar obežného kolesa.
58 ATV = technické čistenie odpadových vôd
59 Intenzívne hydroabrazívne opotrebenie od obsahu pevných látok cca 0,5 g/l v spojení s obvodovými rýchlosťami > 20 m/s

alebo pri prevádzke v hornom rozsahu zaťaženia. Potrebné materiály závisia výrazne okrem iného od doby chodu, otáčok a
rýchlosti prúdenia.
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Dopravované médium56)
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Upozornenie, ďalšie odporúčania

▪ Aglomerovaná voda G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ Voda na čistiace účely s pevnými
zložkami

G2, GH F-max, D-max NBR -

Odpadová voda, priemyselná, nekorozívna a neabrazívna60)

▪ Priemyselná odpadová voda s
fekáliami

G F-max, D-max NBR -

▪ Priemyselná odpadová voda bez fekálií G F-max, D-max NBR -

▪ S obsahom alifatických uhľovodíkov G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ Amoniaková voda G F-max NBR -

▪ S obsahom hydroxidu amónneho do
5 %

G F-max NBR -

▪ S obsahom aromatických uhľovodíkov G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom benzénu G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom hydroxidu vápenatého 5 %
Ca(OH)2

G F-max NBR -

▪ S obsahom chlórovaných uhľovodíkov G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom chloroformu G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom rozpusteného
uhličitanu10 % Na2CO3

G F-max NBR -

▪ S obsahom etylénchloridu G F-max FEP-FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom pevných látok G D-max, F-max NBR -

▪ S obsahom metánu G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom metylénchloridu G F-max FEP-FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom oleja G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom suspenzie farieb G F-max NBR Bez rozpúšťadiel, rešpektujte predpisy
prevádzkovateľa

▪ S obsahom benzínu G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom hydroxidu draselného 10 %
KOH

G F-max FEP-FKM -

▪ S obsahom hydroxidu sodného 5 %
NaOH

G F-max FEP-FKM -

▪ S obsahom vinylbenzénu G F-max FEP-FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom trochlóretylénu G F-max FKM Vedenie TEHSITE, pri vysokých
koncentráciách je potrebná
konzultácia.

▪ S obsahom močoviny 25 % (NH2)2-CO G F-max NBR -

Kyslá voda

60 Vyššie uvedené uhľovodíky sa z dôvodu rozdielu v špecifickej hmotnosti a ich nízkej rozpustnosti môžu vyskytovať vo veľmi
vysokých koncentráciách. V takýchto prípadoch sa spojte so spoločnosťou KSB
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Dopravované médium56)
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Upozornenie, ďalšie odporúčania

▪ Mierne kyslá, pH >= 6 G1 F-max FKM Hodnota pH ≥ 6: vyhotovenie G1 a
FPM (Viton), tesniaci O-krúžok

Pevné látky v suspenzii

▪ Buničina, koncentrácia do 1 %
absolútnej sušiny

G F-max, D-max NBR -

▪ Zmes vody a piesku do 5 g/l G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ Buničina, koncentrácia do 6 %
absolútnej sušiny

G F-max, D-max NBR -

▪ Zmes vody a piesku do 0,5 g/l G F-max, D-max NBR -

Kaly

▪ Surový kal G D-max, F-max NBR Možnosť čerpania do obsahu sušiny:
13 % (D-max), 8 % (F-max)

▪ Vyhnitý kal G D-max, F-max NBR Možnosť čerpania do obsahu sušiny:
13 % (D-max), 8 % (F-max)

▪ Aktivovaný kal G D-max, F-max NBR Možnosť čerpania do obsahu sušiny:
13 % (D-max), 8 % (F-max)
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Ceny

Amarex G/G2, otvorené dvojlopatkové koleso, n = 2900 min⁻¹
G = materiálové vyhotovenie sivá liatina (teleso čerpadla) / sivá liatina (teleso medzistupňa) / tvárna liatina (obežné koleso)

G2 = materiálové vyhotovenie sivá liatina (teleso čerpadla) / sivá liatina (teleso medzistupňa) / Norihard, tvrdená liatina (obežné
koleso)

D = Otvorené dvojlopatkové koleso

US = bez ochrany proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 40 °C

YS = ochrana proti explózii Ex II2G Ex db h IIB T4 Gb, pre teplotu dopravovaných médií do 40 °C

Ceny a technické údaje
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P2 P1 IN IA T61) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 2900 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

D080-140 024 F U S G 129 2,40 2,95 4,89 45 40 AY - 73 39110670 6.544,94

D080-140 024 F U S G2 129 2,40 2,95 4,89 45 40 AY - 73 39110671 7.117,30

D080-140 024 F Y S G 129 2,40 2,95 4,89 45 40 AY - 75 39110672 7.794,21

D080-140 040 F U S G 136 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 77 39110673 6.641,40

D080-140 040 F U S G2 136 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 77 39110675 7.222,35

D080-140 040 F Y S G 136 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 78 39110677 7.905,14

D080-140 040 F U S G 144 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 77 39110674 7.098,33

D080-140 040 F U S G2 144 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 77 39110676 7.719,94

D080-140 040 F Y S G 144 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 78 39110678 8.430,67

D080-140 049 F U S G 152 4,90 5,83 9,85 86 40 AY - 97 39110679 7.587,25

D080-140 049 F U S G2 152 4,90 5,83 9,85 86 40 AY - 97 39110680 8.252,38

D080-140 049 F Y S G 152 4,90 5,83 9,85 86 40 AY - 99 39110681 9.030,88

D080-170 045 C U S G 144 4,54 5,13 10,1/5,9 - 40 AY - 110 39110682 7.288,06

D080-170 045 C U S G2 144 4,54 5,13 10,1/5,9 - 40 AY - 110 39110683 7.909,69

D080-170 045 C Y S G 144 4,54 5,13 10,1/5,9 - 40 AY - 114 39110684 8.658,36

D080-170 060 C U S G 152 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 114 39110685 7.776,99

D080-170 060 C U S G2 152 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 114 39110687 8.442,11

D080-170 060 C Y S G 152 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 118 39110689 9.296,52

D080-170 060 C U S G 161 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 114 39110686 8.144,39

D080-170 060 C U S G2 161 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 114 39110688 8.744,69

D080-170 060 C Y S G 161 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 118 39110690 9.584,97

D080-170 073 F U S G 170 7,30 8,72 14,70 125 40 AY - 110 39110691 7.267,52

D080-170 073 F U S G2 170 7,30 8,72 14,70 125 40 AY - 110 39110692 7.904,19

D080-170 073 F Y S G 170 7,30 8,72 14,70 125 40 AY - 114 39110693 8.663,19

D100-140 035 C U S G 129 3,57 4,06 7,46 - 40 AY - 110 39110721 6.952,53

D100-140 035 C U S G2 129 3,57 4,06 7,46 - 40 AY - 110 39110722 7.540,90

D100-140 035 C Y S G 129 3,57 4,06 7,46 - 40 AY - 113 39110723 8.266,80

D100-140 040 F U S G 135 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 90 39110724 6.894,99

D100-140 040 F U S G2 135 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 90 39110726 7.495,14

D100-140 040 F Y S G 135 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 92 39110728 8.191,11

D100-140 040 F U S G 142 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 90 39110725 7.029,85

D100-140 040 F U S G2 142 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 90 39110727 7.641,99

D100-140 040 F Y S G 142 4,00 4,86 8,17 76 40 AY - 92 39110729 8.346,17

D100-170 045 C U S G 135 4,54 5,13 10,1/5,9 - 40 AY - 115 39110730 7.084,73

D100-170 045 C U S G2 135 4,54 5,13 10,1/5,9 - 40 AY - 115 39110731 7.684,88

D100-170 045 C Y S G 135 4,54 5,13 10,1/5,9 - 40 AY - 119 39110732 8.418,79

D100-170 060 C U S G 142 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 120 39110733 7.219,60

61 C: Motory podľa IE3
62 F: Motory bez IE
63 Teplota dopravovaného média



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

113Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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P2 P1 IN IA T63) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 2900 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

D100-170 060 C U S G2 142 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 120 39110735 7.850,11

D100-170 060 C Y S G 142 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 124 39110737 8.649,76

D100-170 060 C U S G 148 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 120 39110734 8.498,44

D100-170 060 C U S G2 148 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 120 39110736 9.210,89

D100-170 060 C Y S G 148 6,00 6,71 12,7/7,4 - 40 AY - 124 39110738 10.097,70

D100-170 073 F U S G 154 7,30 8,72 14,70 125 40 AY - 115 39110739 8.317,01

D100-170 073 F U S G2 154 7,30 8,72 14,70 125 40 AY - 115 39110740 9.043,71

D100-170 073 F Y S G 154 7,30 8,72 14,70 125 40 AY - 119 39110741 9.864,40



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

114 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Amarex G/G2, otvorené dvojlopatkové koleso, n = 1450 min⁻¹
G = materiálové vyhotovenie sivá liatina (teleso čerpadla) / sivá liatina (teleso medzistupňa) / tvárna liatina (obežné koleso)

G2 = materiálové vyhotovenie sivá liatina (teleso čerpadla) / sivá liatina (teleso medzistupňa) / Norihard, tvrdená liatina (obežné
koleso)

D = Otvorené dvojlopatkové koleso

US = bez ochrany proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 40 °C

YS = ochrana proti explózii Ex II2G Ex db h IIB T4 Gb, pre teplotu dopravovaných médií do 40 °C

Ceny a technické údaje
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P2 P1 IN IA T64) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 1450 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

D080-180 017 F U S G 162 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 77 39110694 3.567,82

D080-180 017 F U S G2 162 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 77 39110698 3.875,23

D080-180 017 F Y S G 162 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 79 39110702 4.370,56

D080-180 017 F U S G 169 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 77 39110695 3.638,30

D080-180 017 F U S G2 169 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 77 39110699 3.951,98

D080-180 017 F Y S G 169 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 79 39110703 4.451,61

D080-180 017 F U S G 176 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 77 39110696 3.710,23

D080-180 017 F U S G2 176 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 77 39110700 4.030,30

D080-180 017 F Y S G 176 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 79 39110704 4.534,32

D080-180 017 F U S G 184 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 77 39110697 3.783,63

D080-180 017 F U S G2 184 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 77 39110701 4.110,23

D080-180 017 F Y S G 184 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 79 39110705 4.618,73

D080-180 023 F U S G 192 2,30 2,98 5,15 38 40 AY - 79 39110706 4.476,70

D080-180 023 F U S G2 192 2,30 2,98 5,15 38 40 AY - 79 39110707 4.843,01

D080-180 023 F Y S G 192 2,30 2,98 5,15 38 40 AY - 81 39110708 5.415,77

D080-230 035 F U S G 200 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 108 39110709 4.517,58

D080-230 035 F U S G2 200 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 108 39110712 4.909,51

D080-230 035 F Y S G 200 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 111 39110715 5.500,73

D080-230 035 F U S G 210 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 108 39110710 4.583,64

D080-230 035 F U S G2 210 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 108 39110713 4.981,44

D080-230 035 F Y S G 210 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 111 39110716 5.576,69

D080-230 035 F U S G 220 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 108 39110711 4.650,68

D080-230 035 F U S G2 220 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 108 39110714 5.054,45

D080-230 035 F Y S G 220 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 111 39110717 5.653,79

D080-230 039 F U S G 230 3,90 5,01 9,91 81 40 AY - 114 39110718 4.995,03

D080-230 039 F U S G2 230 3,90 5,01 9,91 81 40 AY - 114 39110719 5.404,86

D080-230 039 F Y S G 230 3,90 5,01 9,91 81 40 AY - 117 39110720 6.049,79

D100-180 017 F U S G 156 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110742 4.686,84

D100-180 017 F U S G2 156 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110747 5.090,46

D100-180 017 F Y S G 156 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 92 39110752 5.651,74

D100-180 017 F U S G 162 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110743 4.777,55

D100-180 017 F U S G2 162 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110748 5.189,24

D100-180 017 F Y S G 162 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 92 39110753 5.756,05

D100-180 017 F U S G 169 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110744 4.870,06

D100-180 017 F U S G2 169 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110749 5.289,99

D100-180 017 F Y S G 169 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 92 39110754 5.862,44

D100-180 017 F U S G 176 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110745 4.964,42

D100-180 017 F U S G2 176 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110750 5.392,73

D100-180 017 F Y S G 176 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 92 39110755 5.970,96

64 C: Motory podľa IE3
65 F: Motory bez IE
66 Teplota dopravovaného média



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

115Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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P2 P1 IN IA T66) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 1450 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

D100-180 017 F U S G 184 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110746 5.060,67

D100-180 017 F U S G2 184 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 90 39110751 5.497,56

D100-180 017 F Y S G 184 1,67 2,13 3,71 27 40 AY - 92 39110756 6.081,64

D100-230 035 F U S G 192 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 112 39110757 5.355,20

D100-230 035 F U S G2 192 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 112 39110761 5.847,52

D100-230 035 F Y S G 192 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 115 39110765 6.458,30

D100-230 035 F U S G 200 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 112 39110758 5.849,38

D100-230 035 F U S G2 200 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 112 39110762 6.356,48

D100-230 035 F Y S G 200 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 115 39110766 7.026,61

D100-230 035 F U S G 210 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 112 39110759 6.191,25

D100-230 035 F U S G2 210 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 112 39110763 6.728,75

D100-230 035 F Y S G 210 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 115 39110767 7.419,76

D100-230 035 F U S G 220 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 112 39110760 6.553,61

D100-230 035 F U S G2 220 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 112 39110764 7.166,37

D100-230 035 F Y S G 220 3,55 4,41 7,56 45 40 AY - 115 39110768 7.836,49

D150-230 036 C U S G 180 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 132 39110769 7.746,44

D150-230 036 C U S G2 180 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 132 39110773 8.359,87

D150-230 036 C Y S G 180 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 136 39110777 9.178,77

D150-230 036 C U S G 185 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 132 39110770 7.884,24

D150-230 036 C U S G2 185 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 132 39110774 8.509,93

D150-230 036 C Y S G 185 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 136 39110778 9.337,32

D150-230 036 C U S G 191 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 132 39110771 8.024,87

D150-230 036 C U S G2 191 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 132 39110775 8.663,09

D150-230 036 C Y S G 191 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 136 39110779 9.498,99

D150-230 036 C U S G 197 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 132 39110772 8.168,27

D150-230 036 C U S G2 197 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 132 39110776 8.819,24

D150-230 036 C Y S G 197 3,59 4,06 8,4/4,87 - 40 AY - 136 39110780 9.663,86

D150-230 045 C U S G 204 4,48 5,04 10,7/6,2 - 40 AY - 136 39110781 8.314,53

D150-230 045 C U S G2 204 4,48 5,04 10,7/6,2 - 40 AY - 136 39110782 8.978,52

D150-230 045 C Y S G 204 4,48 5,04 10,7/6,2 - 40 AY - 141 39110783 9.832,07

D150-230 065 F U S G 211 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 132 39110784 7.799,66

D150-230 065 F U S G2 211 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 132 39110787 8.476,94

D150-230 065 F Y S G 211 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 136 39110790 9.339,66

D150-230 065 F U S G 218 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 132 39110785 7.951,82

D150-230 065 F U S G2 218 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 132 39110788 8.642,64

D150-230 065 F Y S G 218 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 136 39110791 9.514,62

D150-230 065 F U S G 226 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 132 39110786 8.107,03

D150-230 065 F U S G2 226 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 132 39110789 8.811,66

D150-230 065 F Y S G 226 6,50 7,89 13,40 106 40 AY - 136 39110792 9.693,07



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

116 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Amarex G, vírivé koleso, n = 2900 min⁻¹
G = materiálové vyhotovenie sivá liatina (teleso čerpadla) / sivá liatina (teleso medzistupňa) / sivá liatina (obežné koleso)

F = vírivé koleso

US = bez ochrany proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 40 °C

YS = ochrana proti explózii Ex II2G Ex db h IIB T4 Gb, pre teplotu dopravovaných médií do 40 °C

Ceny a technické údaje
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P2 P1 IN IA T67) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 2900 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F050-140 023 F U S G 100 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 58 39120001 1.912,21

F050-140 023 F Y S G 100 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 59 39120002 2.267,36

F050-140 023 F U S G 110 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 58 39120003 1.969,14

F050-140 023 F Y S G 110 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 59 39120004 2.332,83

F050-140 023 F U S G 120 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 58 39120005 2.024,72

F050-140 023 F Y S G 120 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 59 39120006 2.396,74

F050-140 023 F U S G 130 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 58 39120007 2.137,21

F050-140 023 F Y S G 130 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 59 39120008 2.526,11

F050-140 023 F U S G 140 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 58 39120009 2.194,12

F050-140 023 F Y S G 140 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 59 39120010 2.591,55

F050-140 023 F U S G 150 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 58 39120011 2.251,02

F050-140 023 F Y S G 150 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 59 39120012 2.656,99

F050-140 023 F U S G 160 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 58 39120013 2.307,93

F050-140 023 F Y S G 160 2,35 3,04 5,25 45 40 18 - 59 39120014 2.722,43

F050-22069) 024 F U S G 160 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 63 39120027 2.416,23

F050-22069) 024 F Y S G 160 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 64 39120028 2.881,12

F050-220 040 F U S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 67 39120031 2.587,00

F050-220 040 F Y S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 68 39120032 3.077,52

F050-22069) 040 F U S G 170 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 67 39120033 2.643,70

F050-22069) 040 F Y S G 170 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 68 39120034 3.142,73

F050-220 049 F U S G 170 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 84 39120037 3.177,91

F050-220 049 F Y S G 170 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 87 39120038 3.791,22

F050-22069) 040 F U S G 180 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 67 39120045 2.755,24

F050-22069) 040 F Y S G 180 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 68 39120046 3.270,99

F050-22069) 049 F U S G 180 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 84 39120039 3.198,40

F050-22069) 049 F Y S G 180 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 87 39120040 3.814,79

F050-22069) 049 F U S G 190 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 84 39120035 3.218,89

F050-22069) 049 F Y S G 190 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 87 39120036 3.838,35

F050-220 073 F U S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 18 - 89 39120041 3.492,15

F050-220 073 F Y S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 18 - 93 39120042 4.152,59

F065-170 024 F U S G 110 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 65 39120077 2.531,56

F065-170 024 F Y S G 110 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 67 39120078 3.013,76

F065-170 024 F U S G 120 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 65 39120079 2.587,15

F065-170 024 F Y S G 120 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 67 39120080 3.077,70

F065-170 024 F U S G 130 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 65 39120081 2.644,03

F065-170 024 F Y S G 130 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 67 39120082 3.143,10

F065-170 024 F U S G 140 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 65 39120083 2.699,63

F065-170 024 F Y S G 140 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 67 39120084 3.207,05

F065-170 040 F U S G 150 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 69 39120085 2.756,50

F065-170 040 F Y S G 150 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 70 39120086 3.272,45

67 F: Motory bez IE
68 Teplota dopravovaného média
69 Menovitý výkon motora nepokrýva úplnú hydraulickú charakteristiku.



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

117Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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P2 P1 IN IA T68) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 2900 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F065-170 040 F U S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 69 39120087 2.812,12

F065-170 040 F Y S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 70 39120088 3.336,41

F065-17069) 040 F U S G 170 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 69 39120089 2.867,74

F065-17069) 040 F Y S G 170 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 70 39120090 3.400,37

F065-17069) 049 F U S G 180 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 86 39120091 3.229,80

F065-17069) 049 F Y S G 180 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 89 39120092 3.850,89

F065-170 073 F U S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 18 - 91 39120093 3.552,78

F065-170 073 F Y S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 18 - 96 39120094 4.222,32

F080-220 024 F U S G 140 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 69 39120163 2.836,35

F080-220 024 F Y S G 140 2,40 2,95 4,89 45 40 18 - 71 39120164 3.364,26

F080-220 040 F U S G 150 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 73 39120165 2.894,41

F080-220 040 F Y S G 150 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 74 39120166 3.431,03

F080-220 040 F U S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 73 39120167 2.953,16

F080-220 040 F Y S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 18 - 74 39120168 3.498,60

F080-22069) 049 F U S G 170 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 91 39120169 3.279,01

F080-22069) 049 F Y S G 170 4,90 5,83 9,85 86 40 18 - 94 39120170 3.907,48

F080-220 073 F U S G 180 7,30 8,72 14,70 125 40 18 - 96 39120171 3.719,62

F080-220 073 F Y S G 180 7,30 8,72 14,70 125 40 18 - 100 39120172 4.414,19

F080-220 073 F U S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 18 - 96 39120173 3.822,09

F080-220 073 F Y S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 18 - 100 39120174 4.532,03

F080-22069) 084 F U S G 200 8,40 9,85 16,80 156 40 18 - 101 39120175 4.238,53

F080-22069) 084 F Y S G 200 8,40 9,85 16,80 156 40 18 - 105 39120176 5.079,25



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

118 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Amarex G, vírivé koleso, n = 1450 min⁻¹
G = materiálové vyhotovenie sivá liatina (teleso čerpadla) / sivá liatina (teleso medzistupňa) / sivá liatina (obežné koleso)

F = vírivé koleso

US = bez ochrany proti explózii, pre teploty dopravovaných médií do 40 °C

YS = ochrana proti explózii Ex II2G Ex db h IIB T4 Gb, pre teplotu dopravovaných médií do 40 °C

Ceny a technické údaje
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P2 P1 IN IA T70) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 1450 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F065-150 017 F U S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 66 39120055 2.175,20

F065-150 017 F Y S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120056 2.603,96

F065-150 017 F U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 66 39120057 2.212,53

F065-150 017 F Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120058 2.646,88

F065-150 017 F U S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 66 39120059 2.249,68

F065-150 017 F Y S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120060 2.689,61

F065-150 017 F U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 66 39120061 2.306,57

F065-150 017 F Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120062 2.755,03

F065-150 017 F U S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 66 39120063 2.362,17

F065-150 017 F Y S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120064 2.818,96

F065-150 017 F U S G 200 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 66 39120065 2.419,06

F065-150 017 F Y S G 200 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120066 2.884,40

F065-230 017 F U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120107 2.423,08

F065-230 017 F Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 69 39120108 2.889,02

F065-230 017 F U S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120109 2.478,63

F065-230 017 F Y S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 69 39120110 2.952,90

F065-230 017 F U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120111 2.534,19

F065-230 017 F Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 69 39120112 3.016,79

F065-230 017 F U S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 67 39120113 2.561,73

F065-230 017 F Y S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 69 39120114 3.048,45

F065-230 023 F U S G 200 2,30 2,98 5,15 38 40 18 - 69 39120115 2.645,29

F065-230 023 F Y S G 200 2,30 2,98 5,15 38 40 18 - 70 39120116 3.144,56

F065-230 035 F U S G 210 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 86 39120117 2.947,39

F065-230 035 F Y S G 210 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 95 39120118 3.389,50

F080-150 017 F U S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 70 39120129 2.499,56

F080-150 017 F Y S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 71 39120130 2.976,96

F080-150 017 F U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 70 39120131 2.558,31

F080-150 017 F Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 71 39120132 3.044,52

F080-150 017 F U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 70 39120133 2.609,48

F080-150 017 F Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 71 39120134 3.103,37

F080-180 017 F U S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 70 39120143 2.468,82

F080-180 017 F Y S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 72 39120144 2.941,61

F080-180 017 F U S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 70 39120145 2.525,52

F080-180 017 F Y S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 72 39120146 3.006,82

F080-180 017 F U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 70 39120147 2.581,54

F080-180 017 F Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 72 39120148 3.071,24

F080-180 017 F U S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 70 39120149 2.638,24

F080-180 017 F Y S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 72 39120150 3.136,45

F080-180 017 F U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 70 39120151 2.694,25

F080-180 017 F Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 72 39120152 3.200,86

F080-230 017 F U S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 71 39120193 2.582,22

F080-230 017 F Y S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 73 39120194 3.072,02

70 F: Motory bez IE
71 Teplota dopravovaného média
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Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

119Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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P2 P1 IN IA T71) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 1450 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F080-230 017 F U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 71 39120195 2.643,70

F080-230 017 F Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 73 39120196 3.142,73

F080-230 023 F U S G 170 2,30 2,98 5,15 38 40 18 - 73 39120197 2.756,41

F080-230 023 F Y S G 170 2,30 2,98 5,15 38 40 18 - 75 39120198 3.272,35

F080-230 035 F U S G 180 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 91 39120199 2.903,29

F080-230 035 F Y S G 180 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 100 39120200 3.475,41

F080-230 035 F U S G 190 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 91 39120201 2.981,16

F080-230 035 F Y S G 190 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 100 39120202 3.564,96

F080-230 039 F U S G 200 3,90 5,01 9,91 81 40 18 - 105 39120203 3.157,25

F080-230 039 F Y S G 200 3,90 5,01 9,91 81 40 18 - 100 39120204 3.767,46

F080-23072) 039 F U S G 210 3,90 5,01 9,91 81 40 18 - 97 39120205 3.214,08

F080-23072) 039 F Y S G 210 3,90 5,01 9,91 81 40 18 - 100 39120206 3.832,82

F100-180 017 F U S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 73 39120221 2.642,34

F100-180 017 F Y S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 74 39120222 3.141,15

F100-180 017 F U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 73 39120223 2.698,36

F100-180 017 F Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 74 39120224 3.205,57

F100-180 017 F U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 73 39120225 2.756,41

F100-180 017 F Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 74 39120226 3.272,35

F100-18072) 017 F U S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 73 39120227 2.814,48

F100-18072) 017 F Y S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 74 39120228 3.339,12

F100-23072) 017 F U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 74 39120259 2.869,13

F100-23072) 017 F Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 18 - 75 39120260 3.401,97

F100-23072) 023 F U S G 170 2,30 2,98 5,15 38 40 18 - 75 39120261 2.971,60

F100-23072) 023 F Y S G 170 2,30 2,98 5,15 38 40 18 - 77 39120262 3.519,81

F100-230 035 F U S G 180 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 94 39120263 3.074,07

F100-230 035 F Y S G 180 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 103 39120264 3.671,80

F100-230 035 F U S G 190 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 94 39120265 3.093,88

F100-230 035 F Y S G 190 3,55 4,41 7,56 45 40 18 - 103 39120266 3.694,59

F100-230 039 F U S G 200 3,90 5,01 9,91 81 40 18 - 100 39120267 3.206,60

F100-230 039 F Y S G 200 3,90 5,01 9,91 81 40 18 - 103 39120268 3.824,21

F100-23072) 039 F U S G 210 3,90 5,01 9,91 81 40 18 - 100 39120269 3.238,66

F100-23072) 039 F Y S G 210 3,90 5,01 9,91 81 40 18 - 103 39120270 3.861,08

F150-180 065 F U S G 160 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 128 39120285 4.489,51

F150-180 065 F Y S G 160 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 132 39120286 5.367,87

F150-180 065 F U S G 170 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 128 39120287 4.544,16

F150-180 065 F Y S G 170 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 132 39120288 5.430,72

F150-180 065 F U S G 180 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 128 39120289 4.646,63

F150-180 065 F Y S G 180 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 132 39120290 5.548,55

F150-230 065 F U S G 170 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 130 39120301 4.646,63

F150-230 065 F Y S G 170 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 134 39120302 5.548,55

F150-230 065 F U S G 180 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 130 39120303 4.701,28

F150-230 065 F Y S G 180 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 134 39120304 5.611,41

F150-230 065 F U S G 190 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 130 39120305 4.755,93

F150-230 065 F Y S G 190 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 134 39120306 5.674,25

F150-230 065 F U S G 200 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 130 39120307 4.810,58

F150-230 065 F Y S G 200 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 134 39120308 5.737,10

F150-23072) 065 F U S G 210 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 130 39120309 4.865,22

F150-23072) 065 F Y S G 210 6,50 7,89 13,40 106 40 18 - 134 39120310 5.799,94

72 Menovitý výkon motora nepokrýva úplnú hydraulickú charakteristiku.
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120 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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P2 P1 IN IA T71) MPG L [kg] Č. mat. EUR

n = 1450 min⁻¹ [mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F150-230 077 F U S G 210 7,70 9,20 15,90 118 40 18 - 134 39120315 5.303,10

F150-230 077 F Y S G 210 7,70 9,20 15,90 118 40 18 - 138 39120316 6.303,49

F150-230 077 F U S G 220 7,70 9,20 15,90 118 40 18 - 134 39120311 5.411,86

F150-230 077 F Y S G 220 7,70 9,20 15,90 118 40 18 - 138 39120312 6.428,58



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

121Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Pokyny na dimenzovanie
▪ Údaje o dopravnej výške a údaje o výkone sú platné pre

materiálové vyhotovenie G, pre dopravované médiá s
hustotou ρ = 1 kg/dm3 a kinematickou viskozitou ν ≦ 20
mm2/s.

Tvar obežného kolesa
▪ Dodávka obežných kolies D-max a F-max je možná len so

zdokumentovanými priemermi obežných kolies. Pri
objednávkach uveďte názov čerpadlového agregátu a
priemer obežného kolesa.

Trieda účinnosti
▪ IEC 60034-30 pre ponorné čerpadlá nie je záväzne

predpísané.
Zistenie stupňa účinnosti analogicky ako metóda merania
opísaná v IEC 60034-2. Označenie sa používa pre ponorné
motory, ktoré vykazujú porovnateľný stupeň účinnosti ako
normované motory IEC 60034-30.

Potrebný výkon
▪ Nastavte potrebný výkon podľa hustoty dopravovaného

média:
P2 (Výkon) = ρ [kg/dm3] (Dopravované médium) × P2

(zdokumentované)
▪ Vyberte prevádzkový bod s najvyšším potrebným výkonom

v prevádzkovom rozsahu. Okrem veľkosti motora zvoľte aj
výkonnostnú rezervu, aby sa vyrovnali tolerancie
charakteristiky zariadenia/charakteristicky čerpadla.

Odporúčaná výkonová rezerva motora73)

P2 Rezerva

[kW] Napájanie zo siete S frekvenčným
meničom

≤ 30 10 % 15 %
> 30 5 % 10 %

V odpadových vodách vedie príliš nízka rýchlosť prúdenia
vo výtlačnom potrubí k upchatiam a zvýšenému
opotrebovaniu. Rýchlosť prúdenia vo zvislej stúpačke nesmie
byť menšia ako 2 m/s.

V odpadových vodách vedie príliš nízka obvodová rýchlosť
obežného kolesa k upchatiam hydrauliky čerpadla (prevádzka
s frekvenčným meničom). Obvodová rýchlosť (meraná na
priemere obežného kolesa) nesmie byť menšia ako 12 m/s.74)

Prehľad konštrukčných veľkostí

Prehľad konštrukčných veľkostí, obežné koleso D-max

Konštrukčná veľkosť n

2900 min⁻¹ 1450 min⁻¹
Bez IE IE3 Bez IE IE3

80-140 (ð Strana 127) (ð Strana 127) - -
80-170 (ð Strana 127) (ð Strana 127) - -
80-180 - - (ð Strana 128) (ð Strana 128)
80-230 - - (ð Strana 128) (ð Strana 128)
100-140 (ð Strana 129) (ð Strana 129) - -
100-170 (ð Strana 129) (ð Strana 129) - -
100-180 - - (ð Strana 130) (ð Strana 130)
100-230 - - (ð Strana 130) (ð Strana 130)
150-230 - - (ð Strana 131) (ð Strana 131)

Prehľad konštrukčných veľkostí, obežné koleso F-max

Konštrukčná veľkosť n

2900 min⁻¹ 1450 min⁻¹
Bez IE IE3 Bez IE IE3

50-140 (ð Strana 137) (ð Strana 137) - -
50-220 (ð Strana 137) (ð Strana 137) - -
65-150 - - (ð Strana 138) (ð Strana 138)
65-170 (ð Strana 138) (ð Strana 138) - -
65-230 - - (ð Strana 139) (ð Strana 139)
80-150 - - (ð Strana 139) (ð Strana 139)
80-180 - - (ð Strana 140) (ð Strana 140)
80-220 (ð Strana 140) (ð Strana 140) - -
80-230 - - (ð Strana 141) (ð Strana 141)
100-180 - - (ð Strana 141) (ð Strana 141)
100-220 (ð Strana 142) (ð Strana 142) - -
100-230 - - (ð Strana 142) (ð Strana 142)
150-180 - - (ð Strana 143) (ð Strana 143)
150-230 - - (ð Strana 143) (ð Strana 143)

73 Ak sú potrebné väčšie výkonové rezervy motora, platia miestne predpisy.
74 Pri tvare obežného kolesa F môže byť obvodová rýchlosť menšia ako 12 m/s.
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Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Amarex, D-max, n = 2900 min⁻¹

H
[m]

Q[m³/h]10 20 30 40 50 100 200Q[m³/h]
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Amarex, F-max, n = 2900 min⁻¹

H
[m]

Q[m³/h]1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200Q[m³/h]

5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500US.gpm
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Amarex, D-max, n = 1450 min⁻¹
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Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Priradenie motora Amarex D-max (účinné otáčky)

Priradenie motorov75)

Konštrukčná
veľkosť76)

Priemer obežného
kolesa

Konštrukčná veľkosť
motora

P2 P1 IN Druh zapojenia:

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-140/029C2 129 M 2,97 3,41 6,29 priame
D080-140/035C2 129 L 3,57 4,06 7,46 priame
D080-140/035C2 136 L 3,57 4,06 7,46 priame
D080-140/024F2 129 M 2,40 2,95 4,89 priame
D080-140/040F2 129 M 4,00 4,86 8,17 priame
D080-140/040F2 136 M 4,00 4,86 8,17 priame
D080-140/049F2 136 L 4,90 5,83 9,85 priame
D080-140/040F2 144 M 4,00 4,86 8,17 priame
D080-140/049F2 144 L 4,90 5,83 9,85 priame
D080-140/049F2 152 L 4,90 5,83 9,85 priame
D080-170/045C2 144 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
D080-170/060C2 144 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-170/060C2 152 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-170/060C2 161 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-170/073F2 161 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-170/084F2 161 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
D080-170/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-170/084F2 170 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
D080-180/012C4 162 M 1,24 1,46 3,36 priame
D080-180/021C4 162 L 2,10 2,47 5,14 priame
D080-180/012C4 169 M 1,24 1,46 3,36 priame
D080-180/021C4 169 L 2,10 2,47 5,14 priame
D080-180/021C4 176 L 2,10 2,47 5,14 priame
D080-180/021C4 184 L 2,10 2,47 5,14 priame
D080-180/021C4 192 L 2,10 2,47 5,14 priame
D080-180/017F4 162 M 1,67 2,13 3,71 priame
D080-180/023F4 162 M 2,30 2,98 5,15 priame
D080-180/017F4 169 M 1,67 2,13 3,71 priame
D080-180/023F4 169 M 2,30 2,98 5,15 priame
D080-180/017F4 176 M 1,67 2,13 3,71 priame
D080-180/023F4 176 M 2,30 2,98 5,15 priame
D080-180/017F4 184 M 1,67 2,13 3,71 priame
D080-180/023F4 184 M 2,30 2,98 5,15 priame
D080-180/017F4 192 M 1,67 2,13 3,71 priame
D080-180/023F4 192 M 2,30 2,98 5,15 priame
D080-230/036C4 200 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D080-230/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-230/036C4 210 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D080-230/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-230/045C4 220 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-230/045C4 230 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D080-230/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 priame
D080-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 priame
D080-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 priame
D080-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 priame
D080-230/039F4 220 L 3,90 5,01 9,91 priame
D080-230/035F4 220 L 3,55 4,41 7,56 priame
D080-230/039F4 230 L 3,90 5,01 9,91 priame
D080-230/065F4 230 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník

75 Zobrazia sa len charakteristiky, ktoré motor úplne pokrýva. Ďalšie vyhotovenia si môžete vybrať v predajnom konfigurátore.
76 C: Motory podľa IE3, F: bez
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Cenový základ Slovenská republika

Konštrukčná
veľkosť76)

Priemer obežného
kolesa

Konštrukčná veľkosť
motora

P2 P1 IN Druh zapojenia:

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-140/035C2 129 L 3,57 4,06 7,46 priame
D100-140/040F2 129 M 4,00 4,86 8,17 priame
D100-140/049F2 129 L 4,90 5,83 9,85 priame
D100-140/040F2 135 M 4,00 4,86 8,17 priame
D100-140/049F2 135 L 4,90 5,83 9,85 priame
D100-140/040F2 142 M 4,00 4,86 8,17 priame
D100-140/049F2 142 L 4,90 5,83 9,85 priame
D100-170/045C2 135 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
D100-170/060C2 135 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-170/060C2 142 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-170/060C2 148 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-170/073F2 148 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-170/084F2 148 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
D100-170/073F2 154 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-170/084F2 154 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
D100-180/012C4 156 M 1,24 1,46 3,36 priame
D100-180/021C4 156 L 2,10 2,47 5,14 priame
D100-180/012C4 162 M 1,24 1,46 3,36 priame
D100-180/021C4 162 L 2,10 2,47 5,14 priame
D100-180/021C4 169 L 2,10 2,47 5,14 priame
D100-180/021C4 176 L 2,10 2,47 5,14 priame
D100-180/021C4 184 L 2,10 2,47 5,14 priame
D100-180/017F4 156 M 1,67 2,13 3,71 priame
D100-180/023F4 156 M 2,30 2,98 5,15 priame
D100-180/017F4 162 M 1,67 2,13 3,71 priame
D100-180/023F4 162 M 2,30 2,98 5,15 priame
D100-180/017F4 169 M 1,67 2,13 3,71 priame
D100-180/023F4 169 M 2,30 2,98 5,15 priame
D100-180/017F4 176 M 1,67 2,13 3,71 priame
D100-180/023F4 176 M 2,30 2,98 5,15 priame
D100-180/017F4 184 M 1,67 2,13 3,71 priame
D100-180/023F4 184 M 2,30 2,98 5,15 priame
D100-230/036C4 192 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D100-230/045C4 192 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-230/036C4 200 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D100-230/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-230/036C4 210 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D100-230/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-230/045C4 220 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D100-230/039F4 192 L 3,90 5,01 9,91 priame
D100-230/035F4 192 L 3,55 4,41 7,56 priame
D100-230/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 priame
D100-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 priame
D100-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 priame
D100-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 priame
D100-230/039F4 220 L 3,90 5,01 9,91 priame
D100-230/035F4 220 L 3,55 4,41 7,56 priame
D150-230/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/036C4 185 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/045C4 185 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/036C4 191 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/045C4 191 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/036C4 197 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/045C4 197 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/045C4 204 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/045C4 211 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/065F4 180 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
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Cenový základ Slovenská republika

Konštrukčná
veľkosť76)

Priemer obežného
kolesa

Konštrukčná veľkosť
motora

P2 P1 IN Druh zapojenia:

[mm] [kW] [kW] [A]

D150-230/077F4 180 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/065F4 185 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/077F4 185 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/065F4 191 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/077F4 191 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/065F4 197 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/077F4 197 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/065F4 204 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/077F4 204 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/065F4 211 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/077F4 211 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/065F4 218 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/077F4 218 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/065F4 226 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
D150-230/077F4 226 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Amarex D-max 080-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [m³/h] 

0 100 200 300Q [US.gpm]
0 100 200 300Q [IM.gpm]

0

5

10

15

20

25

H [m]

0

20

40

60

80

H [ft]

0 5 10 15 20Q [l/s]

1.5

2.0

2.5

3.0

P [kW]

2

3

4

P [hp]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [m³/h] 

ø136

ø136

ø129

ø129

Qmin

66.3

65

65

60

60

55

55

64.9

60

60

55

55

η [%]

Amarex D-max 080-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex D-max 080-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE

K2573-52_080140D_Eff_IE0/1
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Amarex D-max 080-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE

K2573-52_080170D_Eff_IE0/1
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Cenový základ Slovenská republika

Amarex D-max 080-180, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3

K2573-54_080180D_Eff_IE3/2
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Amarex D-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3

K2573-54_080230D_Eff_IE3/2
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Amarex D-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE

K2573-54_080180D_Eff_IE0/2
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Amarex D-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE

K2573-54_080230D_Eff_IE0/2
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Amarex D-max 100-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3

K2573-52_100140D_Eff_IE3/1
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K2573-52_100170D_Eff_IE0/1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q [m³/h] 

0 200 400 600 800Q [US.gpm]
0 200 400 600Q [IM.gpm]

5

10

15

20

25

30

H [m]

20

40

60

80

100

H [ft]

0 10 20 30 40 50Q [l/s]

4

5

6

7

P [kW]

6

8

P [hp]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q [m³/h] 

ø154

ø154

ø148

ø148

Qmin

72.2

70

70

65

65

60

60

69.7

65

65

60

60

η [%]



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

130 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Amarex D-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex D-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Cenový základ Slovenská republika

Amarex D-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex D-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Priradenie motora Amarex F-max (účinné otáčky)

Priradenie motorov77)

Konštrukčná
veľkosť78)

Priemer obežného
kolesa

Konštrukčná veľkosť
motora

P2 P1 IN Druh zapojenia:

[mm] [kW] [kW] [A]

F050-140/014C2 100 S 1,40 1,67 3,50 priame
F050-140/014C2 110 S 1,40 1,67 3,50 priame
F050-140/014C2 120 S 1,40 1,67 3,50 priame
F050-140/014C2 130 S 1,40 1,67 3,50 priame
F050-140/023F2 100 S 2,35 3,04 5,25 priame
F050-140/023F2 110 S 2,35 3,04 5,25 priame
F050-140/023F2 120 S 2,35 3,04 5,25 priame
F050-140/023F2 130 S 2,35 3,04 5,25 priame
F050-140/023F2 140 S 2,35 3,04 5,25 priame
F050-140/023F2 150 S 2,35 3,04 5,25 priame
F050-140/023F2 160 S 2,35 3,04 5,25 priame
F050-220/018C2 130 M 1,82 2,14 3,78 priame
F050-220/029C2 130 M 2,97 3,41 6,29 priame
F050-220/029C2 140 M 2,97 3,41 6,29 priame
F050-220/035C2 140 L 3,57 4,06 7,46 priame
F050-220/029C2 150 M 2,97 3,41 6,29 priame
F050-220/035C2 150 L 3,57 4,06 7,46 priame
F050-220/045C2 160 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
F050-220/045C2 170 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
F050-220/045C2 180 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
F050-220/024F2 160 M 2,40 2,95 4,89 priame
F050-220/040F2 160 M 4,00 4,86 8,17 priame
F050-220/049F2 160 L 4,90 5,83 9,85 priame
F050-220/040F2 170 M 4,00 4,86 8,17 priame
F050-220/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F050-220/049F2 170 L 4,90 5,83 9,85 priame
F050-220/040F2 180 M 4,00 4,86 8,17 priame
F050-220/073F2 180 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F050-220/049F2 180 L 4,90 5,83 9,85 priame
F050-220/073F2 190 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F050-220/049F2 190 L 4,90 5,83 9,85 priame
F065-150/012C4 150 M 1,24 1,46 3,36 priame
F065-150/021C4 150 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-150/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 priame
F065-150/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-150/012C4 170 M 1,24 1,46 3,36 priame
F065-150/021C4 170 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-150/012C4 180 M 1,24 1,46 3,36 priame
F065-150/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-150/012C4 190 M 1,24 1,46 3,36 priame
F065-150/021C4 190 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-150/012C4 200 M 1,24 1,46 3,36 priame
F065-150/021C4 200 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-150/017F4 150 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-150/023F4 150 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-150/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-150/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-150/017F4 170 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-150/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-150/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-150/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-150/017F4 190 M 1,67 2,13 3,71 priame

77 Zobrazia sa len charakteristiky, ktoré motor úplne pokrýva. Ďalšie vyhotovenia si môžete vybrať v predajnom konfigurátore.
78 C: Motory podľa IE3, F: bez
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Konštrukčná
veľkosť78)

Priemer obežného
kolesa

Konštrukčná veľkosť
motora

P2 P1 IN Druh zapojenia:

[mm] [kW] [kW] [A]

F065-150/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-150/017F4 200 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-150/023F4 200 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-170/018C2 110 M 1,82 2,14 3,78 priame
F065-170/029C2 110 M 2,97 3,41 6,29 priame
F065-170/018C2 120 M 1,82 2,14 3,78 priame
F065-170/029C2 120 M 2,97 3,41 6,29 priame
F065-170/018C2 130 M 1,82 2,14 3,78 priame
F065-170/029C2 130 M 2,97 3,41 6,29 priame
F065-170/029C2 140 M 2,97 3,41 6,29 priame
F065-170/035C2 140 L 3,57 4,06 7,46 priame
F065-170/045C2 150 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
F065-170/035C2 150 L 3,57 4,06 7,46 priame
F065-170/045C2 160 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
F065-170/045C2 170 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
F065-170/024F2 110 M 2,40 2,95 4,89 priame
F065-170/040F2 110 M 4,00 4,86 8,17 priame
F065-170/024F2 120 M 2,40 2,95 4,89 priame
F065-170/040F2 120 M 4,00 4,86 8,17 priame
F065-170/024F2 130 M 2,40 2,95 4,89 priame
F065-170/040F2 130 M 4,00 4,86 8,17 priame
F065-170/024F2 140 M 2,40 2,95 4,89 priame
F065-170/040F2 140 M 4,00 4,86 8,17 priame
F065-170/024F2 150 M 2,40 2,95 4,89 priame
F065-170/040F2 150 M 4,00 4,86 8,17 priame
F065-170/049F2 150 L 4,90 5,83 9,85 priame
F065-170/040F2 160 M 4,00 4,86 8,17 priame
F065-170/049F2 160 L 4,90 5,83 9,85 priame
F065-170/040F2 170 M 4,00 4,86 8,17 priame
F065-170/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F065-170/049F2 170 L 4,90 5,83 9,85 priame
F065-170/073F2 180 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F065-170/049F2 180 L 4,90 5,83 9,85 priame
F065-170/073F2 190 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F065-170/049F2 190 L 4,90 5,83 9,85 priame
F065-230/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 priame
F065-230/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-230/021C4 170 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-230/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-230/021C4 190 L 2,10 2,47 5,14 priame
F065-230/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-230/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-230/017F4 170 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-230/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-230/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-230/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-230/017F4 190 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-230/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-230/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 priame
F065-230/017F4 200 M 1,67 2,13 3,71 priame
F065-230/023F4 200 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 priame
F065-230/023F4 210 M 2,30 2,98 5,15 priame
F065-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 priame
F065-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-150/012C4 140 M 1,24 1,46 3,36 priame
F080-150/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 priame
F080-150/012C4 180 M 1,24 1,46 3,36 priame
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Cenový základ Slovenská republika

Konštrukčná
veľkosť78)

Priemer obežného
kolesa

Konštrukčná veľkosť
motora

P2 P1 IN Druh zapojenia:

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-150/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-150/021C4 200 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-150/017F4 140 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-150/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-150/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-150/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-180/012C4 140 M 1,24 1,46 3,36 priame
F080-180/021C4 140 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-180/012C4 150 M 1,24 1,46 3,36 priame
F080-180/021C4 150 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-180/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 priame
F080-180/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-180/021C4 170 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-180/036C4 170 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-180/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-180/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-180/036C4 190 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-180/036C4 200 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-180/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-180/036C4 210 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-180/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-180/017F4 140 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-180/023F4 140 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-180/017F4 150 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-180/023F4 150 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-180/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-180/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-180/017F4 170 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-180/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-180/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-180/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-180/017F4 190 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-180/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-180/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-180/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 priame
F080-180/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-180/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 priame
F080-180/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-220/029C2 140 M 2,97 3,41 6,29 priame
F080-220/035C2 140 L 3,57 4,06 7,46 priame
F080-220/045C2 150 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/035C2 150 L 3,57 4,06 7,46 priame
F080-220/045C2 160 L 4,54 5,13 10,10 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/060C2 160 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/060C2 170 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/060C2 180 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/024F2 140 M 2,40 2,95 4,89 priame
F080-220/040F2 140 M 4,00 4,86 8,17 priame
F080-220/040F2 150 M 4,00 4,86 8,17 priame
F080-220/049F2 150 L 4,90 5,83 9,85 priame
F080-220/040F2 160 M 4,00 4,86 8,17 priame
F080-220/049F2 160 L 4,90 5,83 9,85 priame
F080-220/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/049F2 170 L 4,90 5,83 9,85 priame
F080-220/073F2 180 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/049F2 180 L 4,90 5,83 9,85 priame
F080-220/084F2 180 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/073F2 190 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
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Konštrukčná
veľkosť78)

Priemer obežného
kolesa

Konštrukčná veľkosť
motora

P2 P1 IN Druh zapojenia:

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-220/084F2 190 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/073F2 200 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-220/084F2 200 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/021C4 150 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-230/036C4 150 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 priame
F080-230/036C4 160 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/036C4 170 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/045C4 170 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/036C4 190 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/045C4 190 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F080-230/017F4 150 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-230/023F4 150 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-230/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-230/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-230/035F4 160 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-230/017F4 170 M 1,67 2,13 3,71 priame
F080-230/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-230/035F4 170 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-230/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-230/039F4 180 L 3,90 5,01 9,91 priame
F080-230/035F4 180 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-230/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 priame
F080-230/039F4 190 L 3,90 5,01 9,91 priame
F080-230/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-230/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 priame
F080-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 priame
F080-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 priame
F080-230/065F4 210 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-180/012C4 140 M 1,24 1,46 3,36 priame
F100-180/021C4 140 L 2,10 2,47 5,14 priame
F100-180/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 priame
F100-180/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 priame
F100-180/036C4 160 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-180/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 priame
F100-180/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-180/021C4 190 L 2,10 2,47 5,14 priame
F100-180/036C4 190 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-180/017F4 140 M 1,67 2,13 3,71 priame
F100-180/023F4 140 M 2,30 2,98 5,15 priame
F100-180/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 priame
F100-180/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 priame
F100-180/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 priame
F100-180/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 priame
F100-180/017F4 190 M 1,67 2,13 3,71 priame
F100-180/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 priame
F100-180/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 priame
F100-220/060C2 170 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-220/060C2 180 X 6,00 6,71 12,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-220/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-220/049F2 170 L 4,90 5,83 9,85 priame
F100-220/073F2 180 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-220/084F2 180 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
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Cenový základ Slovenská republika

Konštrukčná
veľkosť78)

Priemer obežného
kolesa

Konštrukčná veľkosť
motora

P2 P1 IN Druh zapojenia:

[mm] [kW] [kW] [A]

F100-220/073F2 190 L 7,30 8,72 14,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-220/084F2 190 X 8,40 9,85 16,80 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 Priame
F100-230/036C4 160 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/045C4 160 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/036C4 170 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/045C4 170 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/036C4 190 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/045C4 190 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 priame
F100-230/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 priame
F100-230/035F4 160 L 3,55 4,41 7,56 priame
F100-230/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 priame
F100-230/035F4 170 L 3,55 4,41 7,56 priame
F100-230/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 priame
F100-230/035F4 180 L 3,55 4,41 7,56 priame
F100-230/039F4 180 L 3,90 5,01 9,91 priame
F100-230/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 priame
F100-230/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 priame
F100-230/039F4 190 L 3,90 5,01 9,91 priame
F100-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 priame
F100-230/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 priame
F100-230/065F4 200 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F100-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 priame
F100-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 priame
F100-230/065F4 210 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/036C4 160 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/045C4 160 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/036C4 170 X 3,59 4,06 8,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/045C4 170 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/065F4 160 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/077F4 160 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/065F4 170 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/077F4 170 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/065F4 180 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-180/077F4 180 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/045C4 170 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/065F4 170 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/077F4 170 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/065F4 180 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/077F4 180 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/065F4 190 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/077F4 190 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/065F4 200 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/077F4 200 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/065F4 210 X 6,50 7,89 13,40 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/077F4 210 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
F150-230/077F4 220 X 7,70 9,20 15,90 Priame/hviezda – trojuholník
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Amarex F-max 050-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3

K2573-52_050140F_Eff_IE3/2

0 5 10 15 20 25 30 35 Q [m³/h] 

0 50 100 150Q [US.gpm]
0 20 40 60 80 100 120 Q [IM.gpm] 

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H [m]
20

40

H [ft]

0 2 4 6 8 10Q [l/s]

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

P [kW]

1.0

1.5

P [hp]

0 5 10 15 20 25 30 35 Q [m³/h] 

ø130

ø130

ø120

ø120

ø110

ø110

ø100

ø100

Qmin

37.8

35

35

30

30

25

25

20

20

36.3

35

35

30

30

25

25

20

20

32.2

30

30

25

25

20

20

27.5

25

25

20

20

η [%]

Amarex F-max 050-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3

K2573-52_050220F_Eff_IE3/2
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Amarex F-max 050-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE

K2573-52_050140F_Eff_IE0/2
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Amarex F-max 050-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE

K2573-52_050220F_Eff_IE0/2
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Amarex F-max 065-150, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3

K2573-54_065150F_Eff_IE3/2
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Amarex F-max 065-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3

K2573-52_065170F_Eff_IE3/2
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Amarex F-max 065-150, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE

K2573-54_065150F_Eff_IE0/2
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Amarex F-max 065-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE

K2573-52_065170F_Eff_IE0/2
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Amarex F-max 065-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3

K2573-54_065230F_Eff_IE3/2

0 10 20 30 40 50 60 70Q [m³/h]

0 100 200 300Q [US.gpm]
0 50 100 150 200 250Q [IM.gpm]

0

2

4

6

8

10

12

H [m]

0

10

20

30

40

H [ft]

0 5 10 15Q [l/s]

0.5

1.0

1.5

2.0

P [kW]

1

2

P [hp]

0 10 20 30 40 50 60 70Q [m³/h]

ø190

ø190

ø180

ø180

ø170

ø170

ø160

ø160

Qmin

51.9

50

50

45

45

40

40

35

35

51.9

50

50

45

45

40

40

35

35

48.4

45

45

40

40

35

35

47.5

45

45

40

40

35

35

η [%]

Amarex F-max 080-150, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex F-max 065-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 080-150, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex F-max 080-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex F-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 080-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex F-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex F-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 100-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné
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Amarex F-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex F-max 100-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 150-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex F-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), IE3
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Amarex F-max 150-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Amarex F-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné
otáčky), bez IE
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Rozmery

Amarex DN 50/65/80/100, prenosná inštalácia

Obr. 35: Rozmery, prenosná inštalácia

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
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F050-140 014 C 2 U S 42 50 715 279 170 163 239 374 -
F050-140 014 C 2 Y S 42 50 724 279 170 163 239 374 -
F050-140 023 F 2 U S 42 50 715 279 170 163 239 - 600
F050-140 023 F 2 Y S 42 50 724 279 170 163 239 - 609
F050-220 018 C 2 U S 42 50 753 311 180 163 247 347 -
F050-220 018 C 2 Y S 42 50 762 311 180 163 247 347 -
F050-220 024 F 2 U S 42 50 753 311 180 163 247 - 638
F050-220 024 F 2 Y S 42 50 762 311 180 163 247 - 647
F050-220 029 C 2 U S 42 50 753 311 180 163 247 432 -
F050-220 029 C 2 Y S 42 50 762 311 180 163 247 432 -
F050-220 035 C 2 U S 42 50 826 311 180 163 360 400 -
F050-220 035 C 2 Y S 42 50 835 311 180 163 360 400 -
F050-220 040 F 2 U S 42 50 753 311 180 163 247 - 638
F050-220 040 F 2 Y S 42 50 762 311 180 163 247 - 647
F050-220 045 C 2 U S 42 50 826 311 180 163 360 490 -
F050-220 045 C 2 Y S 42 50 835 311 180 163 360 490 -
F050-220 049 F 2 U S 42 50 826 311 180 163 360 - 691
F050-220 049 F 2 Y S 42 50 835 311 180 163 360 - 700
F050-220 073 F 2 U S 42 50 826 311 180 163 360 - 691
F050-220 073 F 2 Y S 42 50 835 311 180 163 360 - 700
F065-150 012 C 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 378 -
F065-150 012 C 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 378 -
F065-150 017 F 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-150 017 F 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-150 021 C 4 U S 65 65 856 351 210 184 390 430 -
F065-150 021 C 4 Y S 65 65 865 351 210 184 390 430 -
F065-150 023 F 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-150 023 F 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-170 018 C 2 U S 65 65 784 351 210 184 278 378 -
F065-170 018 C 2 Y S 65 65 793 351 210 184 278 378 -
F065-170 024 F 2 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-170 024 F 2 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-170 029 C 2 U S 65 65 784 351 210 184 278 463 -
F065-170 029 C 2 Y S 65 65 793 351 210 184 278 463 -
F065-170 035 C 2 U S 65 65 856 351 210 184 390 430 -
F065-170 035 C 2 Y S 65 65 865 351 210 184 390 430 -
F065-170 040 F 2 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-170 040 F 2 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-170 045 C 2 U S 65 65 856 351 210 184 390 520 -
F065-170 045 C 2 Y S 65 65 865 351 210 184 390 520 -
F065-170 049 F 2 U S 65 65 856 351 210 184 390 - 721
F065-170 049 F 2 Y S 65 65 865 351 210 184 390 - 730
F065-170 073 F 2 U S 65 65 856 351 210 184 390 - 721
F065-170 073 F 2 Y S 65 65 865 351 210 184 390 - 730
F065-230 012 C 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 378 -
F065-230 012 C 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 378 -
F065-230 017 F 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-230 017 F 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-230 021 C 4 U S 65 65 856 351 210 184 390 430 -
F065-230 021 C 4 Y S 65 65 865 351 210 184 390 430 -
F065-230 023 F 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-230 023 F 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-230 035 F 4 U S 65 65 856 351 210 184 390 - 721
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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DN1 DN2 a2 b3 e2 f2 R2 R4 R4'

F065-230 035 F 4 Y S 65 65 865 351 210 184 390 - 730
F065-230 039 F 4 U S 65 65 856 351 210 184 280 - 721
F065-230 039 F 4 Y S 65 65 865 351 210 184 280 - 730
D080-140 024 F 2 U S 80 80 758 373 230 176 252 - 643
D080-140 024 F 2 Y S 80 80 767 373 230 176 252 - 652
D080-140 029 C 2 U S 80 80 758 373 230 176 252 437 -
D080-140 029 C 2 Y S 80 80 767 373 230 176 252 437 -
D080-140 035 C 2 U S 80 80 786 373 230 176 320 360 -
D080-140 035 C 2 Y S 80 80 795 373 230 176 320 360 -
D080-140 040 F 2 U S 80 80 758 373 230 176 252 - 643
D080-140 040 F 2 Y S 80 80 767 373 230 176 252 - 652
D080-140 049 F 2 U S 80 80 786 373 230 176 320 - 651
D080-140 049 F 2 Y S 80 80 795 373 230 176 320 - 660
F080-150 012 C 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 392 -
F080-150 012 C 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 392 -
F080-150 017 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-150 017 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-150 021 C 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 445 -
F080-150 021 C 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 445 -
D080-170 045 C 2 U S 80 80 837 390 230 182 371 501 -
D080-170 045 C 2 Y S 80 80 846 390 230 182 371 501 -
D080-170 060 C 2 U S 80 80 857 390 230 182 421 441 -
D080-170 060 C 2 Y S 80 80 866 390 230 182 421 441 -
D080-170 073 F 2 U S 80 80 837 390 230 182 371 - 702
D080-170 073 F 2 Y S 80 80 846 390 230 182 371 - 711
D080-170 084 F 2 U S 80 80 857 390 230 182 421 - 722
D080-170 084 F 2 Y S 80 80 866 390 230 182 421 - 731
D080-180 012 C 4 U S 90 80 758 373 230 176 252 352 -
D080-180 012 C 4 Y S 90 80 767 373 230 176 252 352 -
D080-180 017 F 4 U S 90 80 758 373 230 176 252 - 643
D080-180 017 F 4 Y S 90 80 767 373 230 176 252 - 652
D080-180 021 C 4 U S 90 80 786 373 230 176 320 360 -
D080-180 021 C 4 Y S 90 80 795 373 230 176 320 360 -
D080-180 023 F 4 U S 90 80 758 373 230 176 252 - 643
D080-180 023 F 4 Y S 90 80 767 373 230 176 252 - 652
F080-180 012 C 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 392 -
F080-180 012 C 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 392 -
F080-180 017 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-180 017 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-180 021 C 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 445 -
F080-180 021 C 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 445 -
F080-180 023 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-180 023 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-180 035 F 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 - 736
F080-180 035 F 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 - 745
F080-180 036 C 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 415 -
F080-180 036 C 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 415 -
F080-180 045 C 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 495 -
F080-180 045 C 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 495 -
F080-220 024 F 2 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-220 024 F 2 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-220 029 C 2 U S 80 80 798 385 230 194 292 477 -
F080-220 029 C 2 Y S 80 80 807 385 230 194 292 477 -
F080-220 035 C 2 U S 80 80 871 384 230 182 405 445 -
F080-220 035 C 2 Y S 80 80 880 384 230 182 405 445 -
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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F080-220 040 F 2 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-220 040 F 2 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-220 045 C 2 U S 80 80 871 384 230 182 405 535 -
F080-220 045 C 2 Y S 80 80 880 384 230 182 405 535 -
F080-220 049 F 2 U S 80 80 871 384 230 182 405 - 736
F080-220 049 F 2 Y S 80 80 880 384 230 182 405 - 745
F080-220 060 C 2 U S 80 80 891 384 230 194 455 475 -
F080-220 060 C 2 Y S 80 80 900 384 230 194 455 475 -
F080-220 073 F 2 U S 80 80 871 384 230 182 405 - 736
F080-220 073 F 2 Y S 80 80 880 384 230 182 405 - 745
F080-220 084 F 2 U S 80 80 891 384 230 194 455 - 756
F080-220 084 F 2 Y S 80 80 900 384 230 194 455 - 765
D080-230 035 F 4 U S 90 80 837 390 230 182 371 - 702
D080-230 035 F 4 Y S 90 80 846 390 230 182 371 - 711
D080-230 036 C 4 U S 90 80 857 390 230 182 421 381 -
D080-230 036 C 4 Y S 90 80 866 390 230 182 421 381 -
D080-230 039 F 4 U S 90 80 837 390 230 182 261 - 702
D080-230 039 F 4 Y S 90 80 846 390 230 182 261 - 711
D080-230 045 C 4 U S 90 80 857 390 230 182 421 461 -
D080-230 045 C 4 Y S 90 80 866 390 230 182 421 461 -
D080-230 065 F 4 U S 90 80 857 390 230 182 421 - 722
D080-230 065 F 4 Y S 90 80 866 390 230 182 421 - 731
F080-230 017 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-230 017 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-230 021 C 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 445 -
F080-230 021 C 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 445 -
F080-230 023 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-230 023 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-230 035 F 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 - 736
F080-230 035 F 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 - 745
F080-230 036 C 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 415 -
F080-230 036 C 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 415 -
F080-230 039 F 4 U S 80 80 871 384 230 182 295 - 736
F080-230 039 F 4 Y S 80 80 880 384 230 182 295 - 745
F080-230 045 C 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 495 -
F080-230 045 C 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 495 -
F080-230 065 F 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 - 756
F080-230 065 F 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 - 765
D100-140 035 C 2 U S 90 100 812 431 270 193 346 386 -
D100-140 035 C 2 Y S 90 100 821 431 270 193 346 386 -
D100-140 040 F 2 U S 90 100 784 431 270 193 278 - 669
D100-140 040 F 2 Y S 90 100 793 431 270 193 278 - 678
D100-140 049 F 2 U S 90 100 812 431 270 193 346 - 677
D100-140 049 F 2 Y S 90 100 821 431 270 193 346 - 686
D100-170 045 C 2 U S 90 100 844 440 270 186 378 508 -
D100-170 045 C 2 Y S 90 100 853 440 270 186 378 508 -
D100-170 060 C 2 U S 90 100 864 440 270 186 428 448 -
D100-170 060 C 2 Y S 90 100 873 440 270 186 428 448 -
D100-170 073 F 2 U S 90 100 844 440 270 186 378 - 709
D100-170 073 F 2 Y S 90 100 853 440 270 186 378 - 718
D100-170 084 F 2 U S 90 100 864 440 270 186 428 - 729
D100-170 084 F 2 Y S 90 100 873 440 270 186 428 - 738
D100-180 012 C 4 U S 110 100 784 431 270 193 278 378 -
D100-180 012 C 4 Y S 110 100 793 431 270 193 278 378 -
D100-180 017 F 4 U S 110 100 784 431 270 193 278 - 669
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Cenový základ Slovenská republika
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D100-180 017 F 4 Y S 110 100 793 431 270 193 278 - 678
D100-180 021 C 4 U S 110 100 812 431 270 193 346 386 -
D100-180 021 C 4 Y S 110 100 821 431 270 193 346 386 -
D100-180 023 F 4 U S 110 100 784 431 270 193 278 - 669
D100-180 023 F 4 Y S 110 100 793 431 270 193 278 - 678
F100-180 012 C 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 415 -
F100-180 012 C 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 415 -
F100-180 017 F 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 - 706
F100-180 017 F 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 - 715
F100-180 021 C 4 U S 100 100 894 433 270 207 428 468 -
F100-180 021 C 4 Y S 100 100 903 433 270 207 428 468 -
F100-180 023 F 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 - 706
F100-180 023 F 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 - 715
F100-180 035 F 4 U S 100 100 894 433 270 207 428 - 759
F100-180 035 F 4 Y S 100 100 903 433 270 207 428 - 768
F100-180 036 C 4 U S 100 100 914 433 270 207 478 438 -
F100-180 036 C 4 Y S 100 100 923 433 270 207 478 438 -
F100-220 035 C 2 U S 100 100 894 433 270 207 428 468 -
F100-220 035 C 2 Y S 100 100 903 433 270 207 428 468 -
F100-220 045 C 2 U S 100 100 894 433 270 207 428 558 -
F100-220 045 C 2 Y S 100 100 903 433 270 207 428 558 -
F100-220 049 F 2 U S 100 100 894 433 270 207 428 - 759
F100-220 049 F 2 Y S 100 100 903 433 270 207 428 - 768
F100-220 060 C 2 U S 100 100 914 433 270 207 478 498 -
F100-220 060 C 2 Y S 100 100 923 433 270 207 478 498 -
F100-220 073 F 2 U S 100 100 894 433 270 207 428 - 759
F100-220 073 F 2 Y S 100 100 903 433 270 207 428 - 768
F100-220 084 F 2 U S 100 100 914 433 270 207 478 - 779
F100-220 084 F 2 Y S 100 100 923 433 270 207 478 - 788
D100-230 035 F 4 U S 110 100 844 440 270 186 378 - 709
D100-230 035 F 4 Y S 110 100 853 440 270 186 378 - 718
D100-230 036 C 4 U S 110 100 864 440 270 186 428 388 -
D100-230 036 C 4 Y S 110 100 873 440 270 186 428 388 -
D100-230 039 F 4 U S 110 100 844 440 270 186 268 - 709
D100-230 039 F 4 Y S 110 100 853 440 270 186 268 - 718
D100-230 045 C 4 U S 110 100 864 440 270 186 428 468 -
D100-230 045 C 4 Y S 110 100 873 440 270 186 428 468 -
F100-230 017 F 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 - 706
F100-230 017 F 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 - 715
F100-230 021 C 4 U S 100 100 894 433 270 207 428 468 -
F100-230 021 C 4 Y S 100 100 903 433 270 207 428 468 -
F100-230 023 F 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 - 706
F100-230 023 F 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 - 715
F100-230 035 F 4 U S 100 100 894 433 270 207 428 - 759
F100-230 035 F 4 Y S 100 100 903 433 270 207 428 - 768
F100-230 036 C 4 U S 100 100 914 433 270 207 478 438 -
F100-230 036 C 4 Y S 100 100 923 433 270 207 478 438 -
F100-230 039 F 4 U S 100 100 894 433 270 207 318 - 759
F100-230 039 F 4 Y S 100 100 903 433 270 207 318 - 768
F100-230 045 C 4 U S 100 100 914 433 270 207 478 518 -
F100-230 045 C 4 Y S 100 100 923 433 270 207 478 518 -
F100-230 065 F 4 U S 100 100 914 433 270 207 478 - 779
F100-230 065 F 4 Y S 100 100 923 433 270 207 478 - 788
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Cenový základ Slovenská republika

Prípojné koleno

Prípojné koleno s prírubou/prípojka hadice
(P13)

Prípojné hrdlo s prírubami (P14) Prípojné koleno s vnútorným a vonkajším
závitom (P14) a prírubou so závitom (P27)

Rozmery prípojného kolena [mm]

DN Prípojné koleno s prírubou/prípojka
hadice (P13)

Prípojné hrdlo s prírubami (P14) Prípojné koleno s vnútorným
a vonkajším závitom (P14) a prírubou
so závitom (P27)

D1 C1 L1 DN3 C2 L2 DN3 C2 L2

50 - - - - - - G 2" 78 58
65 75 40 135 65 135 135 - - -
80 75 115 175 80 135 135 - - -
100 110 45 195 100 120 135 - - -

Príruba čerpadla DN2

UG1768881

UG1768881

UG1768881

Príruba čerpadla DN 50/65 Príruba čerpadla DN 80/100 Príruba čerpadla DN 150

Rozmery príruby čerpadla DN2 [mm]

Prírubový variant DN2 gf kf Df Hf Zf

50 50 99 125 150 150 4
65 65 118 145 170 170 4
80 80 132 160 160 200 4
100 100 156 180 180 220 4
150 100 211 240 271 285 6
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Cenový základ Slovenská republika

Príruba čerpadla DN3

t

Obr. 36: Rozmery príruby čerpadla DN3

Rozmery príruby čerpadla DN3 [mm]

Prírubový variant Menovitá
svetlosť2

gf kf tf Df Zf79) af

Menovitá svetlosť 50/50
ISO

50 102 125 20 160 4 18

Menovitá svetlosť 50/50
ASME

50 102 120,5 20 160 4 18

Menovitá svetlosť 65/65 65 122 140 22 180 4 21
Menovitá svetlosť 65/80
ISO

80 133 160 27 200 8 18

Menovitá svetlosť 65/80
ASME

80 127 152 26,5 191 4 19

Menovitá svetlosť 80/80
ISO

80 132 160 23 200 8 18

Menovitá svetlosť 80/80
ASME

80 127 152 23 190 4 19

Menovitá svetlosť 80/100 100 156 180 23 220 8 18

Menovitá svetlosť
100/100

100 156 180 24 200 8 19

Menovitá svetlosť
150/150

150 212 240 26 285 8 23

79 Počet otvorov
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Amarex DN 50, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 1-tyčové vedenie, strmeňové vedenie

Obr. 37: Rozmery Amarex DN 50, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 1-tyčové vedenie, strmeňové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]
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F050-140 014 C 2 U S 42 50 631 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 317 -
F050-140 014 C 2 Y S 42 50 640 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 317 -
F050-140 023 F 2 U S 42 50 631 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 - 543
F050-140 023 F 2 Y S 42 50 640 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 - 552
F050-220 018 C 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 290 -
F050-220 018 C 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 290 -
F050-220 024 F 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 581
F050-220 024 F 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 590
F050-220 029 C 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 375 -
F050-220 029 C 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 375 -
F050-220 035 C 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 343 -
F050-220 035 C 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 343 -
F050-220 040 F 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 581
F050-220 040 F 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 590
F050-220 045 C 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 433 -
F050-220 045 C 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 433 -
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Cenový základ Slovenská republika
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F050-220 049 F 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 634
F050-220 049 F 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 643
F050-220 073 F 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 634
F050-220 073 F 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 643

Rozmery základu [mm]
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min.
O
min.

P
min.

F050-140 014 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 014 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 023 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 023 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 018 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 018 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 024 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 024 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 029 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 029 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 035 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 035 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 040 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 040 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 045 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 045 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 049 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 049 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 073 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 073 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
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Amarex DN 50, stacionárna inštalácia, 2-tyčové vedenie

Obr. 38: Rozmery Amarex DN 50, stacionárna inštalácia, 2-tyčové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]

Konštrukč
ná veľkosť

V
ýk

o
n

 m
o

to
ra

Tr
ie

d
a 

ef
ek

tí
vn

o
st

i

Po
če

t 
p

ó
lo

v

V
yh

o
to

ve
n

ie
 m

o
to

ra

D
ru

h
 k

o
n

št
ru

kc
ie

 m
o

to
ra DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F050-140 014 C 2 U S 42 50 631 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 317 -
F050-140 014 C 2 Y S 42 50 640 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 317 -
F050-140 023 F 2 U S 42 50 631 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 - 543
F050-140 023 F 2 Y S 42 50 640 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 - 552
F050-220 018 C 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 290 -
F050-220 018 C 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 290 -
F050-220 024 F 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 581
F050-220 024 F 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 590
F050-220 029 C 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 375 -
F050-220 029 C 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 375 -
F050-220 035 C 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 343 -
F050-220 035 C 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 343 -
F050-220 040 F 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 581
F050-220 040 F 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 590
F050-220 045 C 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 433 -
F050-220 045 C 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 433 -
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ra DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F050-220 049 F 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 634
F050-220 049 F 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 643
F050-220 073 F 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 634
F050-220 073 F 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 643

Rozmery základu [mm]
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min.
O
min.
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min.

F050-140 014 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 014 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 023 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 023 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 018 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 018 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 024 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 024 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 029 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 029 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 035 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 035 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 040 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 040 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 045 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 045 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 049 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 049 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 073 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 073 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
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Amarex DN 65, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 1-tyčové vedenie, strmeňové vedenie

Obr. 39: Rozmery Amarex 65, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 1-tyčové vedenie, strmeňové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]
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ra DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F065-150 012 C 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-150 012 C 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-150 017 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-150 017 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-150 021 C 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-150 021 C 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-150 023 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-150 023 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 018 C 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-170 018 C 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-170 024 F 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-170 024 F 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 029 C 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 430 -
F065-170 029 C 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 430 -
F065-170 035 C 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-170 035 C 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-170 040 F 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
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ra DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F065-170 040 F 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 045 C 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 487 -
F065-170 045 C 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 487 -
F065-170 049 F 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-170 049 F 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-170 073 F 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-170 073 F 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-230 012 C 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-230 012 C 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-230 017 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-230 017 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-230 021 C 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-230 021 C 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-230 023 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-230 023 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-230 035 F 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-230 035 F 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-230 039 F 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 247 - 688
F065-230 039 F 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 247 - 697

Rozmery základu [mm]
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min.
O
min.

P
min.

F065-150 012 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 012 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 017 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 017 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 021 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 021 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 023 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 023 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 018 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 018 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 024 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 024 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 029 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 029 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 035 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 035 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 040 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 040 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 045 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 045 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 049 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
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min.
O
min.

P
min.

F065-170 049 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 073 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 073 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 012 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 012 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 017 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 017 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 021 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 021 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 023 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 023 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 035 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 035 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 039 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 039 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
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Amarex DN 65, stacionárna inštalácia, 2-tyčové vedenie

Obr. 40: Rozmery Amarex DN 65, stacionárna inštalácia, 2-tyčové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]
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ra DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F065-150 012 C 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-150 012 C 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-150 017 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-150 017 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-150 021 C 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-150 021 C 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-150 023 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-150 023 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 018 C 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-170 018 C 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-170 024 F 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-170 024 F 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 029 C 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 430 -
F065-170 029 C 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 430 -
F065-170 035 C 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-170 035 C 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
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 m
o

to
ra DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F065-170 040 F 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-170 040 F 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 045 C 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 487 -
F065-170 045 C 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 487 -
F065-170 049 F 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-170 049 F 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-170 073 F 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-170 073 F 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-230 012 C 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-230 012 C 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-230 017 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-230 017 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-230 021 C 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-230 021 C 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-230 023 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-230 023 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-230 035 F 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-230 035 F 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-230 039 F 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 247 - 688
F065-230 039 F 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 247 - 697

Rozmery základu [mm]
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min.
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F065-150 012 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 012 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 017 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 017 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 021 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 021 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 023 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 023 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 018 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 018 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 024 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 024 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 029 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 029 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 035 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 035 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 040 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 040 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 045 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 045 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
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160 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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min.
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F065-170 049 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 049 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 073 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 073 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 012 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 012 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 017 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 017 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 021 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 021 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 023 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 023 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 035 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 035 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 039 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 039 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

161Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Amarex DN 80, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 2-tyčové vedenie

Obr. 41: Rozmery Amarex DN 80, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 2-tyčové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]
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D080-140 024 F 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-140 024 F 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-140 029 C 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 461 -
D080-140 029 C 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 461 -
D080-140 035 C 2 U S 80 80 698 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 384 -
D080-140 035 C 2 Y S 80 80 707 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 384 -
D080-140 040 F 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-140 040 F 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-140 049 F 2 U S 80 80 698 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 - 675
D080-140 049 F 2 Y S 80 80 707 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 - 684
F080-150 012 C 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-150 012 C 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-150 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-150 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-150 021 C 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-150 021 C 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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D080-170 045 C 2 U S 80 80 743 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 519 -
D080-170 045 C 2 Y S 80 80 752 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 519 -
D080-170 060 C 2 U S 80 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 459 -
D080-170 060 C 2 Y S 80 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 459 -
D080-170 073 F 2 U S 80 80 743 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 - 720
D080-170 073 F 2 Y S 80 80 752 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 - 729
D080-170 084 F 2 U S 80 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 - 740
D080-170 084 F 2 Y S 80 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 - 749
D080-180 012 C 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 376 -
D080-180 012 C 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 376 -
D080-180 017 F 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-180 017 F 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-180 021 C 4 U S 90 80 698 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 384 -
D080-180 021 C 4 Y S 90 80 707 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 384 -
D080-180 023 F 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-180 023 F 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
F080-180 012 C 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-180 012 C 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-180 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-180 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-180 021 C 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-180 021 C 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-180 023 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-180 023 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-180 035 F 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 742
F080-180 035 F 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 751
F080-180 036 C 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 421 -
F080-180 036 C 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 421 -
F080-180 045 C 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 501 -
F080-180 045 C 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 501 -
F080-220 024 F 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-220 024 F 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-220 029 C 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 483 -
F080-220 029 C 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 483 -
F080-220 035 C 2 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-220 035 C 2 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-220 040 F 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-220 040 F 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-220 045 C 2 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 541 -
F080-220 045 C 2 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 541 -
F080-220 049 F 2 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 742
F080-220 049 F 2 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 751
F080-220 060 C 2 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 481 -
F080-220 060 C 2 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 481 -
F080-220 073 F 2 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 742
F080-220 073 F 2 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 751
F080-220 084 F 2 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 - 762
F080-220 084 F 2 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 - 771
D080-230 035 F 4 U S 90 80 743 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 - 720
D080-230 035 F 4 Y S 90 80 752 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 - 729
D080-230 036 C 4 U S 90 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 399 -
D080-230 036 C 4 Y S 90 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 399 -
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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D080-230 039 F 4 U S 90 80 743 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 279 - 720
D080-230 039 F 4 Y S 90 80 752 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 279 - 729
D080-230 045 C 4 U S 90 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 479 -
D080-230 045 C 4 Y S 90 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 479 -
D080-230 065 F 4 U S 90 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 - 740
D080-230 065 F 4 Y S 90 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 - 749
F080-230 012 C 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 - 389 -
F080-230 012 C 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 - 398 -
F080-230 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-230 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-230 021 C 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-230 021 C 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-230 023 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-230 023 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-230 035 F 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 742
F080-230 035 F 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 751
F080-230 036 C 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 421 -
F080-230 036 C 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 421 -
F080-230 039 F 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 301 - 742
F080-230 039 F 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 301 - 751
F080-230 045 C 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 501 -
F080-230 045 C 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 501 -
F080-230 065 F 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 - 762
F080-230 065 F 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 - 771
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D080-140 024 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 024 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 029 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 029 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 035 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 035 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 040 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 040 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 049 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 049 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 021 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 021 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
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min.
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D080-170 045 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 045 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 060 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 060 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 073 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 073 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 084 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 084 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 021 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 021 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 021 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 021 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 035 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 035 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 036 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 036 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 045 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 045 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 024 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 024 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 029 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 029 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 035 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 035 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 040 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 040 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 045 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 045 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 049 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 049 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 060 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 060 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 073 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 073 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 084 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 084 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 035 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 035 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 036 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 036 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
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165Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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min.
O
min.

P
min.

D080-230 039 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 039 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 045 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 045 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 065 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 065 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 012 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 012 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 021 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 021 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 035 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 035 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 036 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 036 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 039 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 039 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 045 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 045 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 065 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 065 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
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166 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Amarex DN 80, stacionárna inštalácia, 1-tyčové vedenie

Obr. 42: Rozmery Amarex DN 80, stacionárna inštalácia, 1-tyčové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]
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D080-140 024 F 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-140 024 F 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-140 029 C 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 461 -
D080-140 029 C 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 461 -
D080-140 040 F 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-140 040 F 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
F080-150 012 C 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-150 012 C 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-150 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-150 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
D080-180 012 C 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 376 -
D080-180 012 C 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 376 -
D080-180 017 F 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-180 017 F 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-180 023 F 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-180 023 F 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
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167Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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F080-180 012 C 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-180 012 C 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-180 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-180 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-180 023 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-180 023 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-220 024 F 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-220 024 F 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-220 029 C 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 483 -
F080-220 029 C 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 483 -
F080-220 040 F 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-220 040 F 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-230 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-230 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-230 023 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-230 023 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698

Rozmery základu [mm]
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min.
O
min.
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min.

D080-140 024 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 024 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 029 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 029 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 040 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 040 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 024 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 024 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
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168 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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min.
O
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min.

F080-220 029 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 029 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 040 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 040 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

169Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Amarex DN 100, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 2-tyčové vedenie

Obr. 43: Rozmery Amarex DN 100, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 2-tyčové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]
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D100-140 035 C 2 U S 90 100 717 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 403 -
D100-140 035 C 2 Y S 90 100 726 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 403 -
D100-140 040 F 2 U S 90 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-140 040 F 2 Y S 90 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
D100-140 049 F 2 U S 90 100 717 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 - 694
D100-140 049 F 2 Y S 90 100 726 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 - 703
D100-170 045 C 2 U S 90 100 756 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 532 -
D100-170 045 C 2 Y S 90 100 765 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 532 -
D100-170 060 C 2 U S 90 100 776 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 472 -
D100-170 060 C 2 Y S 90 100 785 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 472 -
D100-170 073 F 2 U S 90 100 756 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 - 733
D100-170 073 F 2 Y S 90 100 765 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 - 742
D100-170 084 F 2 U S 90 100 776 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 - 753
D100-170 084 F 2 Y S 90 100 785 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 - 762
D100-180 012 C 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 395 -
D100-180 012 C 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 395 -
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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D100-180 017 F 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-180 017 F 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
D100-180 021 C 4 U S 110 100 717 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 403 -
D100-180 021 C 4 Y S 110 100 726 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 403 -
D100-180 023 F 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-180 023 F 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
F100-180 012 C 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 418 -
F100-180 012 C 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 418 -
F100-180 017 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-180 017 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-180 021 C 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-180 021 C 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-180 023 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-180 023 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-180 035 F 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 762
F100-180 035 F 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 771
F100-180 036 C 4 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 441 -
F100-180 036 C 4 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 441 -
F100-220 035 C 2 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-220 035 C 2 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-220 045 C 2 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 561 -
F100-220 045 C 2 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 561 -
F100-220 049 F 2 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 762
F100-220 049 F 2 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 771
F100-220 060 C 2 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 501 -
F100-220 060 C 2 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 501 -
F100-220 073 F 2 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 762
F100-220 073 F 2 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 771
F100-220 084 F 2 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 - 782
F100-220 084 F 2 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 - 791
D100-230 035 F 4 U S 110 100 756 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 - 733
D100-230 035 F 4 Y S 110 100 765 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 - 742
D100-230 036 C 4 U S 110 100 776 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 412 -
D100-230 036 C 4 Y S 110 100 785 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 412 -
D100-230 039 F 4 U S 110 100 756 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 292 - 733
D100-230 039 F 4 Y S 110 100 765 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 292 - 742
D100-230 045 C 4 U S 110 100 776 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 492 -
D100-230 045 C 4 Y S 110 100 785 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 492 -
F100-230 017 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-230 017 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-230 021 C 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-230 021 C 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-230 023 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-230 023 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-230 035 F 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 762
F100-230 035 F 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 771
F100-230 036 C 4 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 441 -
F100-230 036 C 4 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 441 -
F100-230 039 F 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 321 - 762
F100-230 039 F 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 321 - 771
F100-230 045 C 4 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 521 -
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F100-230 045 C 4 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 521 -
F100-230 065 F 4 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 - 782
F100-230 065 F 4 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 - 791

Rozmery základu [mm]
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min.
O
min.
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min.

D100-140 035 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 035 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 040 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 040 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 049 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 049 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 045 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 045 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 060 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 060 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 073 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 073 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 084 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 084 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 012 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 012 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 021 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 021 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 012 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 012 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 021 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 021 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 035 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 035 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 036 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 036 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 035 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 035 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 045 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

172 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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min.
O
min.

P
min.

F100-220 045 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 049 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 049 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 060 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 060 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 073 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 073 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 084 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 084 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 035 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 035 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 036 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 036 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 039 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 039 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 045 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 045 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 021 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 021 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 035 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 035 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 036 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 036 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 039 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 039 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 045 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 045 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 065 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 065 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

173Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Amarex DN 100, stacionárna inštalácia, 1-tyčové vedenie

Obr. 44: Rozmery Amarex DN 100, stacionárna inštalácia, 1-tyčové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]
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ra DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

D100-140 040 F 2 U S 90 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-140 040 F 2 Y S 90 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
D100-180 012 C 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 395 -
D100-180 012 C 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 395 -
D100-180 017 F 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-180 017 F 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
D100-180 023 F 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-180 023 F 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
F100-180 012 C 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 418 -
F100-180 012 C 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 418 -
F100-180 017 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-180 017 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-180 023 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-180 023 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-230 017 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

174 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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F100-230 017 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-230 023 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-230 023 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718

Rozmery základu [mm]
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min.
O
min.

P
min.

D100-140 040 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 040 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 012 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 012 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 012 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 012 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

175Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Amarex DN 150, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 2-tyčové vedenie

Obr. 45: Rozmery Amarex DN 150, stacionárna inštalácia, lanové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

176 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Obr. 46: Amarex 150, stacionárna inštalácia, 2-tyčové vedenie

1) Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
2) Minimálne prekrytie pri trvalej prevádzke
3) Nie je súčasťou dodávky KSB

Rozmery čerpadlového agregátu [mm]
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F150-180 036 C 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 465 -
F150-180 036 C 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 465 -
F150-180 045 C 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 545 -
F150-180 045 C 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 545 -
F150-180 065 F 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 806
F150-180 065 F 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 815
F150-180 077 F 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 806
F150-180 077 F 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 815
D150-230 036 C 4 U S 150 150 846 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 465 -
D150-230 036 C 4 Y S 150 150 855 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 465 -
D150-230 045 C 4 U S 150 150 846 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 545 -
D150-230 045 C 4 Y S 150 150 855 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 545 -
D150-230 065 F 4 U S 150 150 846 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 - 806
D150-230 065 F 4 Y S 150 150 855 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 - 815
D150-230 077 F 4 U S 150 150 846 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 - 806
D150-230 077 F 4 Y S 150 150 855 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 - 815
F150-230 036 C 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 465 -



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

177Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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F150-230 036 C 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 465 -
F150-230 045 C 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 545 -
F150-230 045 C 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 545 -
F150-230 065 F 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 806
F150-230 065 F 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 815
F150-230 077 F 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 806
F150-230 077 F 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 815

Rozmery základu [mm]
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min.
O
min.

P
min.

F150-180 036 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 036 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 045 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 045 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 065 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 065 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 077 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 077 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 036 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 036 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 045 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 045 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 065 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 065 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 077 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 077 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 036 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 036 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 045 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 045 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 065 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 065 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 077 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 077 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

178 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Prípojky
Prípojky výtlačného potrubia na kolene s prírubou a pätkou

Pripojenie prírubou (DN 50/DN 65) Prípojka so závitom na prírube(DN 50/
DN 65)

Zverný spoj (DN 50/DN 65)

P2 / P4
P27

P2 / P4

P8

P2 / P4

pre štandardné rúry podľa DIN 2440/
DIN 2441

▪ s vonkajším Ø rúr 60,3 mm – oceľ pre
DN 50

▪ s vonkajším Ø rúr 63 mm – PVC
(ISO 3606) pre DN 50

▪ s prírubou so závitom DN 50 – G 2″
▪ s vonkajším Ø rúr 76,1 mm – oceľ pre

DN 65
▪ s vonkajším Ø rúr 75 mm – PVC

(ISO 3606) pre DN 65
▪ s prírubou so závitom DN 65 – G 2 1/2″

pre štandardné rúry podľa DIN 2440/
DIN 2441/DIN 2448

▪ s vonkajším Ø rúr 60,3 mm – oceľ pre
DN 50

▪ s vonkajším Ø rúr 63 mm – PVC
(ISO 3606) pre DN 50

▪ s vonkajším Ø rúr 76,1 mm – oceľ pre
DN 65

▪ s vonkajším Ø rúr 75 mm – PVC
(ISO 3606) pre DN 65



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

179Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Spôsoby montáže
Spôsob montáže S, stacionárna mokrá montáž

Spôsob montáže Opis Poznámka

Strmeňové vedenie

P1: čerpadlo

P2: montážne diely strmeňového vedenia, montážna hĺbka
= 1,5 m/1,8 m/2,1 m

P5: držiak

P7: reťaz a závesné oko

Dostupné len pre určite konštrukčné
veľkosti, pozri konfigurátor rozmerov.

Lanové vedenie

P1: čerpadlo

P4: montážne diely lanového vedenia, montážna hĺbka =
4,5 m/9,5 m/14,5 m

P5: držiak

P7: reťaz a závesné oko

-

1-tyčové vedenie

P1: čerpadlo

P4: montážne diely 1-tyčového vedenia

P5: držiak

P7: reťaz a závesné oko

Dostupné len pre určite konštrukčné
veľkosti, pozri konfigurátor rozmerov.

2-tyčové vedenie

P1: čerpadlo

P4: montážne diely 2-tyčového vedenia

P5: držiak a prechodový kus

P7: reťaz a závesné oko

Dostupné len pre určite konštrukčné
veľkosti, pozri konfigurátor rozmerov.



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

180 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Spôsob montáže P, prenosná mokrá montáž

Spôsob montáže Opis

P1: čerpadlo

P6: pätka čerpadla

P7: reťaz a závesné oko



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

181Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Pokyny na montáž

Návrhy na montáž prenosných čerpadlových agregátov

Konštrukčná veľkosť 50

Návrh na montáž 1
Zvislá prípojka hadice s kolenom
(P14) a pevnou spojkou Storz (P17)
(rýchlospojka)

Návrh na montáž 2
Zvislá prípojka hadice s hadicou zo
syntetického materiálu (P18)

Návrh na montáž 3
Vodorovná prípojka hadice
(rýchlospojka) s hadicou zo
syntetického materiálu (P18)

Konštrukčná veľkosť 65, 80, 100

Návrh na montáž 1
Zvislá prípojka hadice (rýchlospojka) s
hadicou zo syntetického materiálu
(P19) a hadicovou sponou (P20)

Návrh na montáž 2
Zvislá prípojka hadice s hadicou zo
syntetického materiálu (P19),
hadicovou sponou (P20) a prípojným
kolenom (P13)

Návrh na montáž 3
Vodorovná prípojka hadice
(rýchlospojka) s hadicou zo
syntetického materiálu (P19),
hadicovou sponou (P20), hadicovou
spojkou Storz (P16), pevnou spojkou
Storz (P15)



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

182 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Návrhy na montáž stacionárnych čerpadlových agregátov
Konštrukčná veľkosť 50, 65, 80, 100
Strmeňové vedenie
Amarex F50-140/220, F65-150/170/230

Závesné vyhotovenie
Amarex F50-140

Návrh na montáž 1
Jednoduché čerpacie zariadenie
K

Návrh na montáž 2
Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 1,5 m
Priame pripojenie na výtlačné potrubie (vyhotovenie na závesnú
montáž)

Lanové, 1-tyčové alebo 2-tyčové vedenie
Amarex 50, 65, 80, 100

Návrh na montáž 3
Voliteľne s lanovým, 1-tyčovým alebo 2-tyčovým vedením
Jednoduché čerpacie zariadenie pre montážnu hĺbku 4,5 m
Koleno s prírubou a pätkou

a) Len DN 50



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

183Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Návrhy na montáž elektrickej prípojky
Amarex je k dispozícii s ochranou proti explózii a bez nej

Ochranný konektor motora CEE (do 4,0 kW)

Návrh na montáž 1 Návrh na montáž 2
Bez ochrany proti explózii S ochranou proti explózii



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

184 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Inštalačné diely pre stacionárne čerpadlové agregáty

Inštalačné diely pre stacionárne čerpadlové agregáty

Pol. Názov

K
o

n
št

ru
kč

n
á

ve
ľk

o
sť

Te
sn

en
ie

M
o

n
tá

žn
a

h
ĺb

ka

MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

P2 +
P5

Strmeňové vedenie

Inštalačné diely na
stacionárnu mokrú montáž

Pozostáva z: koleno s
prírubou a pätkou DN 50,
hmoždinky z ušľachtilej
ocele, vodiaci strmeň, držiak
so skrutkami VA.

DN 50

DN 3: DIN ISO ASME

Šikmé uchytenie

NBR 60 1,5 BZ

BZ

-

-

12,218

1,5

05045152

19521154

334,88

42,87

FKM 60 1,5 BZ

BZ

-

-

12,218

1,5

05045153

19521154

334,88

42,87

NBR 60 1,8 BZ

BZ

-

-

12,218

2,5

05045152

19521155

334,88

75,39

FKM 60 1,8 BZ

BZ

-

-

12,218

2,5

05045153

19521155

334,88

75,39

NBR 60 2,1 BZ

BZ

-

-

12,218

4

05045152

19521156

334,88

69,32

FKM 60 2,1 BZ

BZ

-

-

12,218

4

05045153

19521156

334,88

69,32

Strmeňové vedenie

Inštalačné diely na
stacionárnu mokrú montáž

Pozostáva z: koleno s
prírubou a pätkou DN 65,
hmoždinky z ušľachtilej
ocele, vodiaci strmeň, držiak
so skrutkami VA.

DN 65

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 1,5 BZ

BZ

-

-

16,23

1,5

05045148

19521154

486,69

42,87

FKM 60 1,5 BZ

BZ

-

-

16,23

1,5

05045149

19521154

486,69

42,87

NBR 60 1,8 BZ

BZ

-

-

16,23

2,5

05045148

19521155

486,69

75,39

FKM 60 1,8 BZ

BZ

-

-

16,23

2,5

05045149

19521155

486,69

75,39

NBR 60 2,1 BZ

BZ

-

-

16,23

4

05045148

19521156

486,69

69,32

FKM 60 2,1 BZ

BZ

-

-

16,23

4

05045149

19521156

486,69

69,32

Strmeňové vedenie

Inštalačné diely na
stacionárnu mokrú montáž

Pozostáva z: koleno s
prírubou a pätkou DN 65/80,
hmoždinky z ušľachtilej
ocele, vodiaci strmeň, držiak
so skrutkami VA

DN 65/80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 1,5 BZ

BZ

-

-

18,33

1,5

05045160

19521154

540,20

42,87

FKM 60 1,5 BZ

BZ

-

-

18,33

1,5

05045161

19521154

540,20

42,87

NBR 60 1,8 BZ

BZ

-

-

18,33

2,5

05045160

19521155

540,20

75,39

FKM 60 1,8 BZ

BZ

-

-

18,33

2,5

05045161

19521155

540,20

75,39

NBR 60 2,1 BZ

BZ

-

-

18,33

4

05045160

19521156

540,20

69,32

FKM 60 2,1 BZ

BZ

-

-

18,33

4

05045161

19521156

540,20

69,32

DN 65/80

DN 3: ASME

NBR 60 1,5 BZ

BZ

-

-

18,43

1,5

05045156

19521154

545,50

42,87

FKM 60 1,5 BZ

BZ

-

-

18,43

1,5

05045157

19521154

545,50

42,87

NBR 60 1,8 BZ

BZ

-

-

18,43

2,5

05045156

19521155

545,50

75,39

FKM 60 1,8 BZ

BZ

-

-

18,43

2,5

05045157

19521155

545,50

75,39

NBR 60 2,1 BZ

BZ

-

-

18,43

4

05045156

19521156

545,50

69,32

FKM 60 2,1 BZ

BZ

-

-

18,43

4

05045157

19521156

545,50

69,32



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

185Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov

K
o

n
št

ru
kč

n
á

ve
ľk

o
sť

Te
sn

en
ie

M
o

n
tá

žn
a

h
ĺb

ka

MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

P4 +
P5

Lanové vedenie

Inštalačné diely na
stacionárnu mokrú montáž

Pozostáva z: koleno s
prírubou a pätkou,
hmoždinky z ušľachtilej
ocele, upínací strmeň,
konzola, vodiace lano 10 m,
držiak so skrutkami VA

DN 50

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ - 13,85 05044127 364,07

FKM 60 4,5 BZ - 13,85 05044128 364,07

DN 65

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ - 17,862 05044125 524,61

FKM 60 4,5 BZ - 17,862 05044126 524,61

DN 65/80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 4,5 BZ - 19,962 05044211 569,43

FKM 60 4,5 BZ - 19,962 05044212 569,43

DN 65/80

DN 3: ASME

NBR 60 4,5 BZ - 20,062 05044129 570,61

FKM 60 4,5 BZ - 20,062 05044210 570,61

DN 80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 4,5 BZ - 29,454 05018552 643,16

FKM 60 4,5 BZ - 29,454 05018553 643,16

DN 80

DN 3: ASME

NBR 60 4,5 BZ - 27,404 05028880 643,16

FKM 60 4,5 BZ - 27,404 05028881 643,16

DN 80/100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ - 28,854 05018556 737,12

FKM 60 4,5 BZ - 28,854 05018557 737,12

DN 100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ - 34,633 05018554 794,99

FKM 60 4,5 BZ - 34,633 05018555 794,99

DN 150

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ - 74,166 05018558 935,13

FKM 60 4,5 BZ - 74,166 05018559 935,13

P4 +
P5

1-tyčové vedenie

Inštalačné diely na
stacionárnu mokrú montáž

Pozostáva z: koleno s
prírubou a pätkou,
hmoždinky z ušľachtilej
ocele, konzola, držiak so
skrutkami VA (vodiaca rúrka
nie je súčasťou dodávky
KSB).

DN 50

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ

BZ

-

-

12,218

0,32

05045152

05017151

334,88

25,12

FKM 60 4,5 BZ

BZ

-

-

12,218

0,32

05045153

05017151

334,88

25,12

DN 65

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ

BZ

-

-

16,23

0,32

05045148

05017151

486,69

25,12

FKM 60 4,5 BZ

BZ

-

-

16,23

0,32

05045149

05017151

486,69

25,12

DN 65/80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 4,5 BZ

BZ

-

-

18,33

0,32

05045160

05017151

540,20

25,12

FKM 60 4,5 BZ

BZ

-

-

18,33

0,32

05045161

05017151

540,20

25,12

DN 65/80

DN 3: ASME

NBR 60 4,5 BZ

BZ

-

-

18,43

0,32

05045156

05017151

545,50

25,12

FKM 60 4,5 BZ

BZ

-

-

18,43

0,32

05045157

05017151

545,50

25,12

DN 80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 4,5 BZ

BZ

-

-

27,892

0,32

05018726

05017151

533,67

25,12

FKM 60 4,5 BZ

BZ

-

-

27,892

0,32

05018727

05017151

533,67

25,12

DN 80

DN 3: ASME

NBR 60 4,5 BZ

BZ

-

-

25,892

0,32

05028255

05017151

717,95

25,12

FKM 60 4,5 BZ

BZ

-

-

25,892

0,32

05028256

05017151

717,95

25,12

DN 80/100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ

BZ

-

-

27,292

0,32

05018742

05017151

473,67

25,12

FKM 60 4,5 BZ

BZ

-

-

27,292

0,32

05018743

05017151

473,67

25,12

DN 100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 BZ

BZ

-

-

33,071

0,32

05018729

05017151

620,66

25,12

FKM 60 4,5 BZ

BZ

-

-

33,071

0,32

05018740

05017151

620,66

25,12



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

186 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov

K
o

n
št

ru
kč

n
á

ve
ľk

o
sť

Te
sn

en
ie

M
o

n
tá

žn
a

h
ĺb

ka

MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

P4 +
P5

2-tyčové vedenie

Inštalačné diely na
stacionárnu mokrú montáž

Pozostáva z: koleno s
prírubou a pätkou,
hmoždinky z ušľachtilej
ocele, konzola, prechodný
kus, držiak so skrutkami VA
(vodiace rúrky nie sú
súčasťou dodávky KSB).

DN 50

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - BZ - 13,33 05044215 407,45

FKM 60 - BZ - 13,33 05044216 407,45

DN 65

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - BZ - 17,242 05044213 515,93

FKM 60 - BZ - 17,242 05044214 515,93

DN 65/80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 - BZ - 19,342 05044219 569,43

FKM 60 - BZ - 19,342 05044220 569,43

DN 65/80

DN 3: ASME

NBR 60 - BZ - 19,442 05044217 570,61

FKM 60 - BZ - 19,442 05044218 570,61

DN 80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 - BZ - 30,244 05018645 643,16

FKM 60 - BZ - 30,244 05018646 643,16

DN 80

DN 3: ASME

NBR 60 - BZ - 28,194 05028447 643,16

FKM 60 - BZ - 28,194 05028448 643,16

DN 80/100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - BZ - 29,644 05018649 737,12

FKM 60 - BZ - 29,644 05018650 737,12

DN 100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - BZ - 35,423 05018647 794,99

FKM 60 - BZ - 35,423 05018648 794,99

DN 150

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - BZ - 73,25 05016943 999,01

FKM 60 - BZ - 73,25 05016944 999,01

P5 Strmeňové, lanové a 1-
tyčové vedenie

Držiak Amarex EN-GJL-250
so skrutkami VA

DN 50 NBR 60 - BZ - 4,842 05046255 49,67

FKM 60 - BZ - 4,842 05046256 49,67

DN 65 NBR 60 - BZ - 5,854 05046259 111,25

FKM 60 - BZ - 5,854 05046270 111,25

1-tyčové vedenie

Držiak Amarex EN-GJL-250
so skrutkami VA

DN 80 NBR 60 - BZ - 6,572 05016790 129,33

FKM 60 - BZ - 6,572 05016791 129,33

DN 100 NBR 60 - BZ - 7,291 05016794 129,33

FKM 60 - BZ - 7,291 05016795 129,33

2-tyčové vedenie

Držiak Amarex EN-GJL-250
so skrutkami VA

DN 50 NBR 60 - BZ - 4,942 05046257 136,02

FKM 60 - BZ - 4,942 05046258 136,02

DN 65 NBR 60 - BZ - 5,854 05046271 281,60

FKM 60 - BZ - 5,854 05046272 281,60

Lanové, 2-tyčové vedenie

Držiak Amarex EN-GJL-250
so skrutkami VA

DN 80 NBR 60 - BZ - 6,372 05016792 316,44

FKM 60 - BZ - 6,372 05016793 316,44

DN 100 NBR 60 - BZ - 7 05016796 354,71

FKM 60 - BZ - 7,091 05016797 354,71

DN 150 NBR 60 - BZ - 13,864 05016798 378,30

FKM 60 - BZ - 13,864 05016799 378,30



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

187Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Inštalačné diely pre prenosné čerpadlové agregáty

Inštalačné diely pre prenosné čerpadlové agregáty

Pol. Názov Konštrukčná
veľkosť

MPG L [kg] Č. mat. EUR

P6 3 pätky čerpadla DN 50/65/80/100 BZ - 0,072 05017148 36,09

Základová doska so skrutkami

(len pri nerovnej montážnej ploche, použitie len v
spojení s pätkami)

DN 50/65/80/100 BZ - 1,004 05016969 39,14

Reťaz pre stacionárne a prenosné čerpadlové agregáty

Reťaz pre stacionárne a prenosné čerpadlové agregáty

Pol. Názov Druh
konštrukcie
motora D

ĺž
ka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

P7 Reťaz (1.4404) s krátkymi článkami, hák (1.4301),
závesné oko (1.4404), max. zaťaženie 200 kg

S-M 3 BZ - 0,793 05018486 242,55

L-X 3 BZ - 0,943 05018487 242,55

S-M 5 BZ - 2,295 05018488 255,92

L-X 5 BZ - 2,445 05018489 255,92

S-M 10 BZ - 4,4 05018510 378,14

L-X 10 BZ - 4,55 05018511 378,14

S-M 15 BZ - 6,605 05018512 510,07

L-X 15 BZ - 6,755 05018513 510,07

- Polypropylénové zdvíhacie lano so závesným
okom 1.4401 a hákom 1.4571

S-M 5 BZ - 2,09 05018515 74,67

L-X 5 BZ - 2,24 05018517 74,67



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

188 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo pre stacionárne a prenosné čerpadlové agregáty

Pol. Názov Prípojka

D
ĺž

ka Amarex MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

50 65 80 10
0

P8 Nasúvacia príruba PN 10
na nasadenie čerpadla,
na prírubu s kolenom,
rozmery pripojenia
podľa PN 16

DN 50/R 2 - ✘ - - - 24 L 1,2 19551111 50,75

DN 65/R 2 1/2 - - ✘ - - 24 - 1,2 39020184 81,62

P9 Prechodný kus PVC pre
prípojku hadice, s 1
hadicovou sponou

R2 - ✘ - - - 24 - 0,3 11191498 104,69

P13 Prípojné koleno s
prírubou/prípojkou na
hadicu EN-GJL-250, sivá
liatina

PN 16, DIN 2501, vrátane
tesniaceho krúžku a
hadicovej spony, pri
DN 100 aj upevňovacie
skrutky

Použite na pripojenie
prírubou, pol. 25 alebo
pol. 26 (nie pri DN 100)

DN 65/B 75 - - ✘ - - 24 - 6 19135655 294,23

DN 80/B 75 - - - ✘ - 24 - 6,6 19131746 339,05

DN 100/A 110 - - - - ✘ 24 - 10 19139718 430,40

P14 Koleno s vnútorným/
vonkajším závitom,
pozinkovaná sivá liatina
(pripojenie prírubou,
pozri P27 a P30)

R 2 - ✘ - - - 24 - 0,3 00241966 117,82

Prípojné hrdlo s
prírubami PN 16,
DIN 2501 (použite na
pripojenie prírubou pol.
25 alebo pol. 26), sivá
liatina

DN 65/65 - - ✘ - - 24 - 11 00265480 294,23

DN 65/80 - - ✘ - - 24 - 8 25198402 351,59

DN 80/80 - - - ✘ - 24 - 10 11150856 390,95

DN 100/100 - - - - ✘ 24 - 14,4 25145802 489,40

P15 Pevná spojka Storz DN 65/B 75 - - ✘ - - 24 - 3,5 18040148 272,17

DN 80/B 75 - - - ✘ - 24 L 3,5 18072642 303,80

DN 100/A 110 - - - - ✘ 24 - 5 18060162 430,40

P16 Hadicová spojka Storz

Na montáž hadice sú
potrebné 2 hadicové
spojky, pol. 20 (pre
hadicu zo syntetického
materiálu B 75 a A 110,
pol. 19)

C 52 (DIN 14321) - ✘ - - - 24 L 0,3 00524551 64,82

B 75 (DIN 14322) - - ✘ ✘ - 24 L 0,7 00520454 98,54

A 110 (DIN 14323) - - - - ✘ 24 - 1,5 00522313 186,35

P17 Pevná spojka Storz C 52/G 2 - ✘ - - - 24 L 0,2 00524370 73,11

B 75/G 2 1/2 - - ✘ - - 24 L 0,4 00524371 94,28

P18 Hadica zo syntetického
materiálu DN 50,
DIN 14811, s napojenými
spojkami C

C 52-5 m - ✘ - - - 24 L 2,3 00522262 286,87

C 52 – 10 m - ✘ - - - 24 L 4,2 00522263 475,37

C 52 – 20 m - ✘ - - - 24 L 5,7 00522264 790,43

P19 Hadica zo syntetického
materiálu, bez spojky,
DIN 14 811

6380) 5 ✘ - - - 24 - 1,7 39018688 199,69

6380) 10 ✘ - - - 24 - 3,4 39018689 396,65

6380) 20 ✘ - - - 24 - 6,8 39018690 790,43

Hadica zo syntetického
materiálu, bez spojky,
DIN 14811

B 75

- 5 - ✘ ✘ - 24 - 2 39019064 230,69

- 20 - ✘ ✘ - 24 - 8 39019066 925,44

- 30 - ✘ ✘ - 24 - 12 39019071 1.386,75

Hadica zo syntetického
materiálu, bez spojky,
DIN 14811

80

- 5 - - ✘ - 24 - 2,2 39018691 230,69

- 10 - - ✘ - 24 - 4,3 39019062 461,26

80 Vnútorný priemer
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Pol. Názov Prípojka

D
ĺž

ka Amarex MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

50 65 80 10
0

P19 Hadica zo syntetického
materiálu, bez spojky,
DIN 14811

A 110

- 5 - - - ✘ 24 - 4,7 39019067 461,26

- 10 - - - ✘ 24 - 9,3 39019068 925,44

- 30 - - - ✘ 24 - 27,9 39019070 2.773,45

P20 Hadicová spona
DIN 3017, chrómová oceľ

B 5081) - ✘ - - - 24 - 0,025 39000515 7,58

B 75 - - ✘ ✘ - 24 - 0,04 00109515 8,47

AL 110 - 120 B82) - - - - ✘ 24 - 0,1 00520853 11,03

P21 Spätná klapka RK

Plast, EN 12 050-4, s
vnútorným závitom
ISO 7/1, plný priechod a
vypúšťacia skrutka, nedá
sa použiť na tlakové
odvodňovanie.

Rp 2 - ✘ - - - 24 L 0,5 01009773 114,27

P22 Uzatváracie šupátko s
hrdlami CuZn PN 10-12
DIN 3352.

Rp 2 - ✘ - - - 24 L 1,287 00411503 85,82

Rp 2 1/2 - - ✘ - - 24 L 1,7 39000507 132,24

P23 Obmedzovač vratného
toku, Sivá liatina, plný
priechod,
odvzdušňovacie
zariadenie, príruby
vŕtané podľa DIN 2501,
PN 16

DN 65 - - ✘ - - 24 L 13,74 48829253 790,43

DN 80 - - - ✘ - 24 L 16,5 48829254 849,45

DN 100 - - - - ✘ 24 L 20,9 48829255 1.004,19

P24 Uzatváracie šupátko
ECOLINE GTR-16P, sivá
liatina, PN 16, príruby
vŕtané podľa SO 7005/
DIN 2501.

DN 65 - - ✘ - - 24 L 15 49709579 349,30

DN 80 - - - ✘ - 24 L 22 49709580 475,08

DN 100 - - - - ✘ 24 L 26,5 49709581 544,98

P25 Súprava montážneho
príslušenstva pre
prírubový spoj, výtlačné
hrdlo/pol. 13, 14 alebo
15

Zloženie: 4 skrutky so
šesťhrannou hlavou s
maticami a 1 tesnením

- - ✘ - - - 24 L 0,8 39021944 14,08

- ✘ - - 24 L 0,8 19551115 16,80

- - ✘ - 24 L 0,8 19551100 14,08

- - - ✘ 24 L 0,8 19551113 14,08

P26 Súprava montážneho
príslušenstva pre
prírubový spoj

Pozostáva z: 8 skrutky so
šesťhrannou hlavou s
maticami a 1 tesnením

- - - - ✘ - 24 L 0,8 19551114 25,32

- - - ✘ 24 L 0,8 19551116 25,32

P27 Príruba so závitom pre
strmeňové vedenie (P2) a
pre lanové vedenie (P4)

Pozostáva z: príruba, 4
skrutky so šesťhrannou
hlavou s maticami,
podložkami a 1 tesnením

DN 50 / Rp 2 - ✘ - - - 24 - 2 19551353 202,51

DN 65 / Rp 2 1/2 - - ✘ - - 24 - 2,9 39021943 326,32

P28 Ručné čerpadlo,
uchytenie na stenu, sivá
liatina, prípojka na sacej
strane Rp 1 1/2

- - ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 12 00520485 396,64

P30 Prechodný kus s
redukovaným vonkajším
závitom M4 EN 1042K

2 × Rp 1 1/4 - - - - - 24 - 0,4 01135663 118,80

81 Pre hadicu zo syntetického materiálu Ø 63, pol. 19
82 Sú potrebné 2 kusy
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Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje bez ATEX

Spínacie prístroje pre Amarex bez ATEX

Pol. Názov IN IN Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

Min. Max.

[A] [A]

E4 Multifunkčný konektor Hyper
s ochranným relé motora
Zástrčka CEE

2,6 3,7 Hyper 37.1 73 L 1 19071492 435,42

3,7 5,5 Hyper 55.1 73 L 1 19071493 435,42

5,5 8,0 Hyper 80.1 73 L 1 19071494 435,42

8,0 11,5 Hyper 115.1 73 L 1 19071495 435,42

Spínací prístroj pre samostatné čerpacie zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2
E11 Pre plavákový spínač alebo

snímač 4 – 20 mA, voliteľne s
hlavným spínačom,
400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DFNO 040 73 L 4,5 19073763 1.111,79

4,0 6,3 BC1 400 DFNO 063 73 L 4,5 19073764 1.111,79

6,3 10,0 BC1 400 DFNO 100 73 L 4,5 19073765 1.111,79

E14 Pneumatický (dynamický tlak),
alternatívne s hlavným
spínačom 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPNO 040 73 - 4,5 19073768 1.666,54

4,0 6,3 BC1 400 DPNO 063 73 - 4,5 19073769 1.666,54

6,3 10,0 BC1 400 DPNO 100 73 - 4,5 19073770 1.666,54

E17 Bublinkovanie s hlavným
spínačom 400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLNO 040 73 - 12 19073818 2.386,22

4,0 6,3 BS1 400 DLNO 063 73 - 12 19073819 2.386,22

6,3 10,0 BS1 400 DLNO 100 73 - 12 19073820 2.386,22

E19 Bublinkovanie vo vyhotovení
BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač
nie je možná.
400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLNO 040 73 - 4,5 19075148 2.253,66

4,0 6,3 BC1 400 DLNO 063 73 - 4,5 19075149 2.253,66

6,3 10,0 BC1 400 DLNO 100 73 - 4,5 19075150 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2
E31 Pre plavákový spínač alebo

snímač 4 – 20 mA, voliteľne s
hlavným spínačom,
400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DFNO 040 73 L 4,7 19073777 2.045,32

4,0 6,3 BC2 400 DFNO 063 73 L 4,7 19073778 2.045,32

6,3 10,0 BC2 400 DFNO 100 73 L 4,7 19073779 2.045,32

E34 Pneumatický (dynamický tlak),
alternatívne s hlavným
spínačom 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPNO 040 73 - 4,7 19073782 2.348,33

4,0 6,3 BC2 400 DPNO 063 73 - 4,7 19073783 2.348,33

6,3 10,0 BC2 400 DPNO 100 73 - 4,7 19073784 2.348,33

E37 Bublinkovanie s hlavným
spínačom 400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLNO 040 73 - 13 19073860 3.560,36

4,0 6,3 BS2 400 DLNO 063 73 - 13 19073861 3.560,36

6,3 10,0 BS2 400 DLNO 100 73 - 13 19073862 3.560,36

E39 Bublinkovanie vo vyhotovení
BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač
nie je možná.
400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLNO 040 73 - 4,7 19075151 2.605,88

4,0 6,3 BC2 400 DLNO 063 73 - 4,7 19075152 2.605,88

6,3 10,0 BC2 400 DLNO 100 73 - 4,7 19075153 2.605,88

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)83)

O1 Hlavný spínač pre
LevelControl Basic 2 BC,
namontovaný

- - - 73 - 0,2 01143084 136,23

O2 Vyhrievanie skriňového
rozvádzača inštalované pre
typ BS
s termostatom, 20 W

- - - 73 - 0,3 19074269 396,68

O10 Vonkajší stĺp, typ 142, s
podstavcom, pre typ BC
IP 44, sklolaminátový
polyester, farba RAL 7035,
uzatváracie zariadenie s
jednostrannou cylindrickou
zámkovou vložkou, na
zahrabanie

Vnútorné rozmery V × Š × H
[mm]: 600 × 276 × 165

- - - 73 - 15 19071911 1.143,54

83 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

191Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov IN IN Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

Min. Max.

[A] [A]

O11 Vonkajší stĺp, typ 0/845 pre
typ BS1 (do 25 A) a BS2 (do
10 A)
IP 44, sklolaminátový
polyester, farba RAL 7035,
DIN 43 629, uzatváracie
zariadenie s jednostrannou
cylindrickou zámkovou
vložkou, na zahĺbenie,
vrátane kovového rámu na
zabetónovanie

Rozmery Š x V x H [mm]:
585 x 845 x 315

- - - 73 - 40 19071440 3.080,70

O200 Signalizačný modul pre
LevelControl Basic 2 BC

- - - 73 - 0,2 19075182 496,69

O201 Signalizačný modul pre typ
BC, so snímačom tlaku 3 mWs
na rezervné pneumatické
meranie výšky hladiny alebo
pre rezervné bublinkovanie

- - - 73 - 1,1 19075183 675,86

O203 Signalizačný modul pre typ BS - - - 73 - 1,1 19075185 635,17

O204 Signalizačný modul pre typ
BS, so snímačom tlaku 3 mWs
na rezervné pneumatické
meranie výšky hladiny alebo
pre rezervné bublinkovanie

- - - 73 - 0,8 19075186 859,13
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Cenový základ Slovenská republika

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

Akustický poplach nie je súčasťou dodávky, pozri húkačku (E70)

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1

v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.

2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60
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Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX

Príslušenstvo, spínacie prístroje pre Amarex bez ATEX

Pol. Názov

D
ĺž

ka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: ≤ 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,5 11037742 95,93

5 24 L 0,8 11037743 112,05

10 24 L 1,3 11037744 142,03

15 24 L 1,8 11037745 177,26

20 24 L 2,4 11037746 207,54

25 24 L 2,9 11037747 247,58

30 24 L 3,4 11037748 286,87

E62 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

5 24 L 0,8 11037756 120,95

10 24 L 1,4 11037757 160,30

20 24 L 2,6 11037758 247,58

E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktný snímač pre výstražné spínacie zariadenie AS 0, AS 2,
AS 4 alebo ako kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2
Možnosti použitia na generovanie výstrah:
Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla)
nad spínací bod čerpadla.
Varovanie pred vodou pri hladine vody 1 mm v ohrozenej
oblasti (napr. v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)
Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

3 24 L 0,2 19072366 112,51

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický (náporový tlak) a
bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 24 L 1,2 19071721 205,33

20 24 L 2 19071837 289,74

50 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický (náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 Na požiadanie

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaná výstraha, 12 V DC - 24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 - 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný maják
na nástennú montáž

- 73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool - 52 - 0,2 47121210 413,43

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

E91 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 1 19074199 284,80



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

194 Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX

Spínacie prístroje na použitia ATEX nie sú chránené proti explózii a smú byť prevádzkované len mimo oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu.

Pri vyhotoveniach ATEX sú potrebné Ex bariéry a hladinový spínač ATEX (plavák). Návrh pomocou funkcie EasySelect.

Spínacie prístroje pre Amarex s ATEX

Pol. Názov IN IN Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

Min. Max.

[A] [A]

Spínací prístroj pre samostatné čerpacie zariadenie LevelControl Basic 2
E20 Plavákový spínač s hlavným

spínačom 600 x 400 x 200 mm
2,5 4,0 BS1 400 DFEO 040 73 - 12 19073800 3.175,30

4,0 6,3 BS1 400 DFEO 063 73 - 12 19073801 3.175,30

6,3 10,0 BS1 400 DFEO 100 73 - 12 19073802 3.175,30

E21 Pneumatický (dynamický tlak),
alternatívne s hlavným
spínačom 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPEO 040 73 L 4,5 19073771 1.666,54

4,0 6,3 BC1 400 DPEO 063 73 L 4,5 19073772 1.666,54

6,3 10,0 BC1 400 DPEO 100 73 L 4,5 19073773 1.666,54

E23 Bublinkovanie s hlavným
spínačom 400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLEO 040 73 - 12 19073821 2.386,22

4,0 6,3 BS1 400 DLEO 063 73 - 12 19073822 2.386,22

6,3 10,0 BS1 400 DLEO 100 73 - 12 19073823 2.386,22

E24 Bublinkovanie vo vyhotovení
BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač
nie je možná.
400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLEO 040 73 - 4,5 19075154 2.253,66

4,0 6,3 BC1 400 DLEO 063 73 - 4,5 19075155 2.253,66

6,3 10,0 BC1 400 DLEO 100 73 - 4,5 19075156 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie LevelControl Basic 2
E40 Plavákový spínač s hlavným

spínačom 600 x 400 x 200 mm
2,5 4,0 BS2 400 DFEO 040 73 - 13 19073842 4.587,23

4,0 6,3 BS2 400 DFEO 063 73 - 13 19073843 4.587,23

6,3 10,0 BS2 400 DFEO 100 73 - 13 19073844 4.587,23

E41 Pneumatický (dynamický tlak),
alternatívne s hlavným
spínačom 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPEO 040 73 L 4,7 19073785 2.348,33

4,0 6,3 BC2 400 DPEO 063 73 L 4,7 19073786 2.348,33

6,3 10,0 BC2 400 DPEO 100 73 L 4,7 19073787 2.348,33

E43 Bublinkovanie s hlavným
spínačom 400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLEO 040 73 - 13 19073863 3.560,36

4,0 6,3 BS2 400 DLEO 063 73 - 13 19073864 3.560,36

6,3 10,0 BS2 400 DLEO 100 73 - 13 19073865 3.560,36

E44 Bublinkovanie vo vyhotovení
BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač
nie je možná.
400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLEO 040 73 - 4,7 19075157 2.605,88

4,0 6,3 BC2 400 DLEO 063 73 - 4,7 19075158 2.605,88

6,3 10,0 BC2 400 DLEO 100 73 - 4,7 19075159 2.605,88

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)84)

O7 Ex bariéra pre prídavný plavák
v prostredí s
nebezpečenstvom výbuchu
Napr. plavák vysokej hladiny
vody pri náporovom tlaku
alebo bublinkovaní v oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu
len v kombinácii s typom Typ
BS: oceľ 9002/13-280-093-001

- - - 73 L 0,2 01085568 763,63

84 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.



Odvodňovacie čerpadlá/čerpadlá na splaškovú vodu
Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

195Amarex
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo spínacích prístrojov, vyhotovenie ATEX

Príslušenstvo pre Amarex s ATEX

Pol. Názov

D
ĺž

ka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E63 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
(spínací kontakt)
s vyhlásením o zhode Ex
Elektrické prípojné vedenie (H07RN-F 3G1)

5 24 L 0,7 01148226 304,86

10 24 L 1 01148247 348,43

20 24 L 2 01148248 435,49

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický (náporový tlak) a
bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 24 L 1,2 19071721 205,33

20 24 L 2 19071837 289,74

50 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický (náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 Na požiadanie

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54- nie Ex - 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaná výstraha, 12 V DC , nie Ex - 24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65, nie Ex - 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný maják
na nástennú montáž

- 73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool - 52 - 0,2 47121210 413,43

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

E91 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 1 19074199 284,80
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Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Druh konštrukcie/použitie

Typový rad
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max. max. max. min. max.

[mm] [m3/h] [m] [°C] [°C]

Zariadenia na automatické odčerpanie odpadovej vody

AmaDrainer Box

(ð Strana 199)

≤ 35 ≤ 46 ≤ 24 - ≤ +40 - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Evamatic-Box N ≤ 60 ≤ 40 ≤ 21 - ≤ +40 ✘ - - - - - - ✘
86)

- - - - - ✘ - - -

Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky

MiniCompacta

(ð Strana 222)

≤ 40 ≤ 36 ≤ 25 - ≤ +40 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Compacta

(ð Strana 264)

≤ 80 ≤ 145 ≤ 24,5 - ≤ +40 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Amaclean

  (ð Strana 298) 

- ≤ 150 ≤ 62 - - ✘ - - - - - - ✘ - - - - - - - - -

Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

Čerpacia stanica Ama-Porter CK

(ð Strana 306)

≤ 60 ≤ 40 ≤ 16 - ≤ +40 ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

Ponorné čerpadlá s ochranou proti explózii a bez nej

Čerpacia stanica CK 1000

(ð Strana 311)

≤ 40 ≤ 40,3 ≤ 37,2 - ≤ +40 ✘ - - - - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

Ponorné čerpadlá s ochranou proti explózii

Čerpacia stanica CK 800

(ð Strana 331)

≤ 6 ≤ 22 ≤ 49 - ≤ +40 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

85 T = teplota dopravovaného média
86 Pozor! V krajinách, v ktorých je pre odpadovú vodu s fekáliami predpísaná ochrana proti explózii, nie je použitie čerpadla

prípustné.
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Zariadenia na automatické odčerpanie odpadovej vody

AmaDrainer Box

Výhody výrobku
Prevádzkovo bezpečné zariadenie s jedným/dvomi
čerpadlami na podúrovňovú/nadúrovňovú inštaláciu pre
všetky čerpadlá typového radu AmaDrainer

Podúrovňový box U:
▪ Podlahový odtok so sifónom integrovaný do poklopu

▪ Výškovo nastaviteľné, otočné predĺženie

▪ Integrovaná spätná klapka

▪ Široké spektrum použiteľných ponorných motorových
čerpadiel

▪ Zariadenie s jedným čerpadlom alebo zariadenie s
dvomi čerpadlami

▪ Prítokové a odvzdušňovacie potrubia pootočené o
180° a odstupňované

▪ Príruba s tesnením na pripojenie utesnenia proti
vlhkosti (voliteľne)

▪ Golier na zamurovanie ako ochrana proti tlakovej
spodnej vode (voliteľne)

Nadúrovňový box B:
▪ Veko s pachovým uzáverom (pri boxe 1 B s prstencom

na uchytenie na montáž/demontáž bez náradia)
▪ Integrovaná spätná klapka

▪ Široké spektrum použiteľných ponorných motorových
čerpadiel

▪ Zariadenie s jedným čerpadlom alebo zariadenie s
dvomi čerpadlami

▪ Prítokové a odvzdušňovacie potrubia pootočené o
180° a odstupňované

▪ Možnosť napojenia výtlačného potrubia voliteľne
doprava alebo doľava, ako aj vertikálne (pri boxe 1 B)

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 202

Charakteristiky .................................................................... 209

Rozmery a prípojky............................................................. 212

Príslušenstvo........................................................................ 218

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A23A

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre:

Európa

Dopravované médiá
AmaDrainer 301, 303 alebo AmaDrainer A/10/11 – štandardné
vyhotovenie pre odpadové vody:

▪ Mierne znečistená voda

▪ Pevné zložky do zrnitosti 10, resp. 11 mm

AmaDrainer 322 – štandardné vyhotovenie pre odpadové vody:
▪ Odpadová voda s vláknitými prímesami

▪ Pevné zložky do zrnitosti 18 mm

AmaDrainer 354 alebo AmaDrainer A/35 – štandardné
vyhotovenie pre odpadové vody:

▪ Splaškové vody s dlhovlákennými prímesami vytvárajúcimi
spletence

▪ Pevné zložky do zrnitosti 35 mm

Materiálové vyhotovenie C pre agresívne odpadové vody:
▪ Kondenzát z vykurovacích zariadení

▪ Odpadová voda z laboratórií s nízkou koncentráciou (pH 5
až 12)

▪ Čistiace a dezinfekčné prostriedky, agresívne umývacie
prostriedky a pracie prostriedky (DIN 1986-3)

▪ Pevné zložky do zrnitosti 35 mm

Materiálové vyhotovenie R pre odpadovú vodu s obsahom
oleja/olejové emulzie:

▪ Emulzia oleja vo vode v autodielňach a na čerpacích
staniciach

▪ Pevné zložky do zrnitosti 10, resp. 11 mm

AmaDrainer Box sa nehodí na odpadové vody z pisoárov
a toaliet. Na to použite odčerpávacie zariadenie na splašky
miniCompacta.

Hlavné oblasti použitia
▪ Automatické odvodnenie budov a pozemkov pod

hladinou spätného vzdutia

Zariadenia s jedným čerpadlom:
▪ Automatické odčerpávanie odpadových vôd v domácnosti

z pračiek, umývadiel, drezov, spŕch alebo vaní
▪ Odčerpávanie silne znečistenej vody s vláknami z

priemyselných aplikácií, napr. práčovne, spoločné domové
pračky, pračky a umývačky riadu (aj horúca voda)

▪ Poistka proti pretečeniu pri použití na dažďovú vodu a pri
zásobníkoch hasiacej vody

Zariadenia s dvomi čerpadlami:
▪ Zariadenia, ktoré neumožňujú prerušenie odvádzania

splaškovej vody, vyhotovené podľa EN 12 050-2 zariadenia
s dvomi čerpadlami (Z)

▪ Automatické odčerpávanie vody z priestorov s
nebezpečenstvom zaplavenia, vjazdov do garáží, ako aj z
vchodov do pivníc

▪ Poistka proti pretečeniu pri použití na dažďovú vodu a pri
zásobníkoch hasiacej vody

Prevádzkové údaje

Vlastnosť

Parameter Hodnota
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Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 35 ≤ 46
Q [l/s] ≤ 9,7 ≤ 12,8

Dopravná výška H [m] ≤ 21 ≤ 24
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40 (Trvalá
prevádzka)
≤ +90 (Krátkodobá
prevádzka
≤ 3 minúty)

Celkový objem nádrže V [l] ≤ 100 ≤ 200
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Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Zariadenie s jedným čerpadlom alebo zariadenie s dvomi

čerpadlami
▪ 1 alebo 2 ponorné čerpadlá

▪ Meranie výšky hladiny pomocou plavákového spínača

▪ Menovitý objem nádrže 100 l alebo 200 l

▪ Zberná nádrž z nárazuvzdorného plastu

▪ Potrubie

▪ Integrovaná spätná klapka

▪ Podľa

▪ Nivelačné predĺženie, poklop s podlahovým odtokom
a sifónom (podúrovňový box)

▪ Prekrytie vekom s pachovým uzáverom a prstencom na
uchytenie (nadúrovňový box)

Inštalácia
▪ Montáž do základných dosiek alebo pivničných podláh

(podúrovňový box)
▪ Montáž zarovno s podlahou (nadúrovňový box)

Pohon
▪ Motor na striedavý prúd

▪ Trojfázový motor

▪ Zabudovaný teplotný spínač

Tvar obežného kolesa
▪ Otvorené viaclopatkové koleso, priechod gule 10 mm

alebo 11 mm
▪ Vírivé koleso, priechod gule 18 mm alebo 35 mm

Prípojky
▪ Strana prítoku DN 50/DN 70/DN 100 (zariadenia s jedným

čerpadlom)
▪ Strana prítoku DN 50/DN 70/DN 100/DN 150 (zariadenia

s dvomi čerpadlami)
▪ Výtlačná odbočka DN 50/G 2

Názov

Príklad: AmaDrainer Box Z2.1 U 301

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

AmaDrainer Box Typový rad
Z Názov

-87) Zariadenie s jedným čerpadlom

Z Zariadenie s dvomi čerpadlami
2 Objem zásobníka

1 100 l
2 200 l

.1 Verzia
.1 Verzia .1

U Spôsob montáže
B Nadúrovňová montáž
U Podúrovňová montáž

301 Čerpadlový agregát
301 AmaDrainer 301

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Inštalácia

Podúrovňový Nadúrovňová verzia

591 Zberná nádrž Polyetylén (PE) Polyetylén (PE)
13-21 Predĺženie Polyetylén (PE) -
185 Kryt Polyuretán (PUR) -
160 Veko - Polyetylén (PE)
68-3 Podlahový odtok Polyamid (PA) -
655 Čerpadlo Pozrite si typový list AmaDrainer 3, 4/5

87 Bez údaja
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Ceny

AmaDrainer Box, zariadenie s jedným čerpadlom 100 litrov, podúrovňový box U (konfekčný program)
SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Zariadenia s jedným čerpadlom v spojení s LevelControl Basic 2 sú voliteľne dostupné len pomocou výberového programu.

Namiesto štandardného vyhotovenia používajte na agresívnu vodu vyhotovenie AmaDrainer vo vyhotovení C a na vodu
obsahujúcu olej AmaDrainer vo vyhotovení R

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná veľkosť
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PN IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0
V

H07RN-FG H05RN8-F

[mm] [kW] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

1.1 U 301 s AmaDrainer 301 10 0,25 1,90 - - 10 3 × 0,75 MX - 20,3 29135141 1.916,18

1.1 U 303 s AmaDrainer 303 10 0,60 4,00 - - 10 3 × 0,75 MX - 21,5 29135143 2.412,88

1.1 U 322 s AmaDrainer 322 18 0,40 3,50 - - 10 3 × 0,75 MX - 21,5 29135145 2.161,30

1.1 U 354 s AmaDrainer 354 35 0,60 4,00 - - 10 3 × 0,75 MX - 21,8 29135147 2.582,89

1.1 U 405 s AmaDrainer A 405 SE/35 35 0,55 4,10 10 3 × 1,0 - - MX - 30,9 29131757 3.239,34

AmaDrainer Box, zariadenie s dvomi čerpadlami 200 litrov, podúrovňový box U (konfekčný program)
NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

Namiesto štandardného vyhotovenia používajte na agresívnu vodu vyhotovenie AmaDrainer vo vyhotovení C a na vodu
obsahujúcu olej AmaDrainer vo vyhotovení R

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná veľkosť
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PN IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0
V

H07RN-FG H05RN8-F

[mm] [kW] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

Z2.1 U 301 s AmaDrainer 301 10 0,25 1,90 - - 10 3 × 0,75 MX - 49,7 29135142 4.923,99

Z2.1 U 303 s AmaDrainer 303 10 0,60 4,00 - - 10 3 × 0,75 MX - 52,1 29135144 5.917,41

Z2.1 U 322 s AmaDrainer 322 18 0,40 3,50 - - 10 3 × 0,75 MX - 52,1 29135146 5.356,19

Z2.1 U 354 s AmaDrainer 354 35 0,60 4,00 - - 10 3 × 0,75 MX - 52,5 29135148 6.128,28

Z2.1 U 405 s AmaDrainer A 405
NE/35

35 0,55 4,10 10 3 × 1,0 - - MX - 69,6 29131758 6.864,53
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AmaDrainer Box, zariadenie s jedným čerpadlom 100 litrov, nadúrovňový box U (konfekčný program)
SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým spínačom

Zariadenia s jedným čerpadlom v spojení s LevelControl Basic 2 sú voliteľne dostupné len pomocou výberového programu.

Namiesto štandardného vyhotovenia používajte na agresívnu vodu vyhotovenie AmaDrainer vo vyhotovení C a na vodu
obsahujúcu olej AmaDrainer vo vyhotovení R

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná veľkosť
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o

d
g

u
le

PN IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0
V

H07RN-FG H05RN8-F

[mm] [kW] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

1.1 B 301 s AmaDrainer 301 10 0,25 1,90 - - 10 3 × 0,75 MX - 13,3 29135149 1.317,22

1.1 B 303 s AmaDrainer 303 10 0,60 4,00 - - 10 3 × 0,75 MX - 14,5 29135151 1.813,94

1.1 B 322 s AmaDrainer 322 18 0,40 3,50 - - 10 3 × 0,75 MX - 14,5 29135153 1.562,35

1.1 B 354 s AmaDrainer 354 35 0,60 4,00 - - 10 3 × 0,75 MX - 15 29135155 1.983,95

1.1 B 405 s AmaDrainer A 405 SE/35 35 0,55 4,10 10 3 × 1,0 - - MX - 23,9 29131766 2.640,38

AmaDrainer Box, zariadenie s dvomi čerpadlami 200 litrov, nadúrovňový box B (konfekčný program)
NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

Namiesto štandardného vyhotovenia používajte na agresívnu vodu vyhotovenie AmaDrainer vo vyhotovení C a na vodu
obsahujúcu olej AmaDrainer vo vyhotovení R

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná veľkosť
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PN IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~
23

0
V

H07RN-FG H05RN8-F

[mm] [kW] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

Z2.1 B 301 s AmaDrainer 301 10 0,25 1,90 - - 10 3 × 0,75 MX - 47,3 29135150 4.529,34

Z2.1 B 303 s AmaDrainer 303 10 0,60 4,00 - - 10 3 × 0,75 MX - 49,7 29135152 5.522,78

Z2.1 B 322 s AmaDrainer 322 18 0,40 3,50 - - 10 3 × 0,75 MX - 49,7 29135154 4.961,53

Z2.1 B 354 s AmaDrainer 354 35 0,60 4,00 - - 10 3 × 0,75 MX - 50,1 29135156 5.733,64

Z2.1 B 405 s AmaDrainer A 405 NE/35 35 0,55 4,10 10 3 × 1,0 - - MX - 65,3 29131767 6.469,87



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Zariadenia na automatické odčerpanie odpadovej vody

204 AmaDrainer Box
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

AmaDrainer Box, zariadenie s jedným čerpadlom 100 litrov, podúrovňový box U/nadúrovňový box B
(výberový program)

Zberná nádrž pre zariadenie s jedným čerpadlom

Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

Zberná nádrž 1.1 U – 100 l Podpodlahový s nivelačným predĺžením, poklop s
podlahovým odtokom

MX - 15,7 19074492 1.408,84

Zberná nádrž 1.1 B – 100 l Nadpodlahový s vekom a prstencom na uchytenie MX - 8,7 19074493 753,62

Súprava na zapojenie pre zariadenie s jedným čerpadlom

Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou pre AmaDrainer 301,
DN 32 – priechod gule 10 mm

MX - 0,4 19066525 169,88

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou pre AmaDrainer 303,
DN 32 – priechod gule 10 mm

MX - 0,4 19074496 169,88

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou pre AmaDrainer 322,
DN 32 – priechod gule 18 mm

MX - 0,4 19066526 227,41

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou pre AmaDrainer 4/5,
DN 40 – priechod gule 10 mm

MX - 0,4 19074497 461,22

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou pre AmaDrainer 354,
DN 40 – priechod gule 35 mm

MX - 0,7 19066527 262,95

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou pre AmaDrainer 4/5,
DN 40 – priechod gule 35 mm

MX - 1 19074506 514,16

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou pre AmaDrainer 4/5,
DN 50 – priechod gule 10 mm (s chladiacim plášťom)

MX - 0,4 19074498 342,27

spínací prístroj pre zariadenie s jedným čerpadlom (voliteľne)

Pol. Názov Typ I AmaDrainer Box MPG L [kg] Č. materi
álu

EUR
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E10 Spínací prístroj pre samostatné čerpacie
zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2

BC1
230
DFNO
100

10,0 ✘ - - - - - - 73 L 4,5 19073760 1.325,64

E11 Spínací prístroj pre samostatné čerpacie
zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 2

Priamy rozbeh pomocou spínača Ručne –
0 – Automatika, kontrolky a ovládací
panel, výstraha pred vysokou vodou,
integrovaný výstražný bzučiak 85 dB(A),
počítadlo prevádzkových hodín/spínacích
cyklov pre každé čerpadlo, meranie
napätia, monitorovanie fáz, signalizácia
hladiny vody, beznapäťový kontakt na
hlásenie hromadnej poruchy, výstraha pri
vysokej teplote motora (WSK) –
samoodblokovateľná, monitorovanie
vlhkosti a tesnosti motora, voliteľná
výstraha nezávislá od siete napájaná
z akumulátora (E90)

BC1
400
DFNO
025

2,5 - ✘ ✘ - - - - 73 L 4,5 19073762 1.111,81

BC1
400
DFNO
040

4,0 - - - ✘ ✘ - - 73 L 4,5 19073763 1.111,79

BC1
400
DFNO
063

6,3 - - - - - ✘ ✘ 73 L 4,5 19073764 1.111,79

O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC,
namontovaný

3-pólový, 20 A, uzamykateľný

- - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 L 0,2 01143084 136,23

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl
Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V,
1,3 Ah) a nabíjací regulátor pre
akumulátor

- - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - 73 L 0,8 19074194 284,80

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic
2 BC

- - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - 73 L 0,2 19075182 496,69

88 Všetky Ama-Drainer E



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Zariadenia na automatické odčerpanie odpadovej vody

205AmaDrainer Box
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

SD = trojfázový asynchrónny motor s plavákovým spínačom

SE = jednofázový motor na striedavý prúd s plavákovým
spínačom

Namiesto štandardného vyhotovenia používajte na
agresívnu vodu vyhotovenie AmaDrainer vo vyhotovení C a na
vodu obsahujúcu olej AmaDrainer vo vyhotovení R

Čerpadlo pre zariadenie s jedným čerpadlom

AmaDrainer
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P1 PN IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR
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V H07RN-FG H05RN8-F

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

301 303 322 354

30189) Rp 1
1/4

10 0,43 0,25 1,90 - - - 10 3 × 0,75 AM L 4,2 48267549 156,24

303 Rp 1
1/4

10 0,90 0,60 4,00 - - - 10 3 × 0,75 MR L 5,5 48267550 334,43

322 Rp 1
1/4

18 0,70 0,40 3,50 - - - 10 3 × 0,75 MR L 5,5 48267551 210,51

35490) G 1 1/2 35 0,90 0,60 4,00 - - - 10 3 × 0,75 MR L 5,6 48267552 365,27

A 405 SE/10 DN 40 10 0,90 0,55 3,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 12,7 29128650 743,18

A 405 SD/10 DN 40 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 32 - 15,1 29128742 801,66

A 405 SE/35 DN 40 35 0,90 0,55 3,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 13,7 29128676 817,16

A 405 SD/35 DN 40 35 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 32 - 16,1 29128752 930,70

A 407 SE/10 DN 40 10 1,26 0,75 4,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 12,7 29128653 801,66

A 407 SD/10 DN 40 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - 32 - 15,1 29128743 856,71

A 411 SE/10 DN 40 10 1,45 1,10 6,85 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 15 29128656 1.138,89

A 411 SD/10 DN 40 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 32 - 15,1 29128744 1.161,21

A 411 SE/35 DN 40 35 1,45 1,10 6,85 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 16 29128679 1.451,91

A 411 SD/35 DN 40 35 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 32 - 16,1 29128753 1.438,21

A 415 SE/10 DN 40 10 2,07 1,50 9,60 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 15 29128659 1.568,91

A 415 SD/10 DN 40 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - 32 - 16,9 29128745 1.586,13

A 422 SD/10 DN 40 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 32 - 16,9 29128746 2.052,35

A 422 SD/35 DN 40 35 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 32 - 17,9 29128754 2.449,71

A 505 SE/10K DN 50 10 0,90 0,55 3,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,7 29128663 822,31

A 505 SD/10K DN 50 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 32 - 17,1 29128747 880,80

A 507 SE/10K DN 50 10 1,26 0,75 4,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,7 29128666 880,80

A 507 SD/10K DN 50 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - 32 - 17,1 29128748 935,83

A 511 SE/10K DN 50 10 1,45 1,10 6,85 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 17 29128669 1.218,01

A 511 SD/10K DN 50 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 32 - 17,1 29128749 1.240,37

A 515 SE/10K DN 50 10 2,07 1,50 9,60 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 17 29128672 1.648,09

A 515 SD/10K DN 50 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - 32 - 18,9 29128750 1.665,29

A 522 SD/10K DN 50 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 32 - 18,9 29128751 2.131,47

89 Dodávka obsahuje prechodný kus na výtlačnej strane, odstupňovaný, (prípojka Rp 1 1/4 na Rp 3/4, DN 25 alebo DN 32)
90 Dodávka obsahuje koleno 90° (prierez 1 1/2 palca) pre výtlačnú odbočku nahor



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Zariadenia na automatické odčerpanie odpadovej vody

206 AmaDrainer Box
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

AmaDrainer Box, zariadenie s dvomi čerpadlami 200 litrov, podúrovňový box U/nadúrovňový box B
(výberový program)

Zberná nádrž pre zariadenie s dvomi čerpadlami

Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

Zberná nádrž Z2.1 U – 200 lPodúrovňový s nivelačným predĺžením, poklop s
podlahovým odtokom

MX - 31,3 19074494 2.100,99

Zberná nádrž Z2.1 B – 200 lNadúrovňový box s vekom MX - 28,9 19074495 1.734,41

Súprava na zapojenie pre zariadenie s dvomi čerpadlami

Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou a 2 plavákovými
spínačmi, elektrické vedenie 10 m pre AmaDrainer 301, DN 32 – priechod gule
10 mm

MX - 5,5 19066521 483,13

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou a 2 plavákovými
spínačmi, elektrické vedenie 10 m pre AmaDrainer 303, DN 32 – priechod gule
10 mm

MX - 5,5 19066522 483,13

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou a 2 plavákovými
spínačmi, elektrické vedenie 10 m pre AmaDrainer 322, DN 32 – priechod gule
18 mm

MX - 5,5 19066523 540,10

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou a 2 plavákovými
spínačmi, elektrické vedenie 10 m pre AmaDrainer 4/5, DN 40 – priechod gule
10 mm

MX - 5,8 19066517 546,37

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou a 2 plavákovými
spínačmi, elektrické vedenie 10 m pre AmaDrainer 4/5, DN 50 – priechod gule
11 mm

MX - 5,8 19066518 565,49

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou a 2 plavákovými
spínačmi, elektrické vedenie 10 m pre AmaDrainer 4/5, DN 50 – priechod gule
10 mm (s chladiacim plášťom)

MX - 5,5 19066519 549,14

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou a 2 plavákovými
spínačmi, elektrické vedenie 10 m pre AmaDrainer 354, DN 40 – priechod gule
35 mm

MX - 5,5 19066524 540,10

Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou a 2 plavákovými
spínačmi, elektrické vedenie 10 m pre AmaDrainer 4/5, DN 40 – priechod gule
35 mm

MX - 5,8 19066520 554,51

Spínací prístroj pre zariadenie s dvomi čerpadlami

Pol. Názov Typ I AmaDrainer Box MPG L [kg] Č. materi
álu
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E30 Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie
zariadenie, IP 54, LevelControl Basic 292)

Zapojenie pre špičkové zaťaženie,
rezervné čerpadlo, priamy rozbeh
pomocou spínača Ručne – 0 – Automatika,
kontrolky a ovládací panel, výstraha pred
vysokou vodou, integrovaný výstražný
bzučiak 85 dB(A), počítadlo
prevádzkových hodín/spínacích cyklov pre
každé čerpadlo, Meranie napätia,
monitorovanie fáz, beznapäťový kontakt
na hlásenie hromadnej poruchy, Variant
400 V: s motorovým ističom, Variant
230 V: s montážnou zásuvkou, Voliteľná
výstraha nezávislá od siete napájaná
z akumulátora a s nabíjacím regulátorom
(E90), alternatívne s hlavným spínačom,
400 x 281 x 135 mm, (2 plavákové spínače,
súprava na pripojenie obsahuje 10 m)

BC2
230
DFNO
100

10,0 ✘ - - - - - - 73 - 4,7 19073774 1.818,06

BC2
400
DFNO
025

2,5 - ✘ ✘ - - - - 73 - 4,7 19073776 2.045,33

BC2
400
DFNO
040

4,0 - - - ✘ ✘ - - 73 - 4,7 19073777 2.045,32

BC2
400
DFNO
063

6,3 - - - - - ✘ ✘ 73 - 4,7 19073778 2.045,32

91 Všetky Ama-Drainer E
92 Spínací prístroj závislý od hladiny LevelControl Basic 2 riadi zariadenie s dvomi čerpadlami.



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Zariadenia na automatické odčerpanie odpadovej vody

207AmaDrainer Box
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov Typ I AmaDrainer Box MPG L [kg] Č. materi
álu

EUR
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O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC,
namontovaný

3-pólový, 20 A, uzamykateľný

- - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 0,2 01143084 136,23

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl
Basic 2, typ BC, Rozsah dodávky: 2
akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 0,8 19074194 284,80

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic
2 BC

- - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 73 - 0,2 19075182 496,69



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Zariadenia na automatické odčerpanie odpadovej vody

208 AmaDrainer Box
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového
spínača

Namiesto štandardného vyhotovenia používajte na
agresívnu vodu vyhotovenie AmaDrainer vo vyhotovení C a na
vodu obsahujúcu olej AmaDrainer vo vyhotovení R

Pri vyhotovení R sú potrebné olejovzdorné plavákové
spínače (PUR).

Čerpadlo pre zariadenie s dvomi čerpadlami (50 Hz)

AmaDrainer
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P1 PN IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR
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5 
V H07RN-FG H05RN8-F

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [m] [mm2] [m] [mm2]

301 303 322 354

30193) Rp 1
1/4

10 0,43 0,25 1,90 - - - 10 3 × 0,75 AM L 4,2 48267549 156,24

303 Rp 1
1/4

10 0,90 0,60 4,00 - - - 10 3 × 0,75 MR L 5,5 48267550 334,43

322 Rp 1
1/4

18 0,70 0,40 3,50 - - - 10 3 × 0,75 MR L 5,5 48267551 210,51

35494) G 1 1/2 35 0,90 0,60 4,00 - - - 10 3 × 0,75 MR L 5,6 48267552 365,27

A 405 NE/10 DN 40 10 0,90 0,55 3,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 12,2 29128651 667,48

A 405 ND/10 DN 40 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 32 - 13,8 29128652 658,88

A 405 NE/35 DN 40 35 0,90 0,55 3,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 13,2 29128677 789,66

A 405 ND/35 DN 40 35 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 32 - 14,8 29128678 877,37

A 407 NE/10 DN 40 10 1,26 0,75 4,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 12,2 29128654 732,88

A 407 ND/10 DN 40 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - 32 - 13,8 29128655 701,91

A 411 NE/10 DN 40 10 1,45 1,10 6,85 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,5 29128657 1.063,17

A 411 ND/10 DN 40 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 32 - 13,8 29128658 1.028,74

A 411 NE/35 DN 40 35 1,45 1,10 6,85 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 15,5 29128680 1.381,42

A 411 ND/35 DN 40 35 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 32 - 14,8 29128681 1.376,27

A 415 NE/10 DN 40 10 2,07 1,50 9,60 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,5 29128660 1.486,37

A 415 ND/10 DN 40 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - 32 - 15,6 29128661 1.451,91

A 422 ND/10 DN 40 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 32 - 15,6 29128662 1.913,00

A 422 ND/35 DN 40 35 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 32 - 16,6 29128682 2.374,06

A 505 NE/10K DN 50 10 0,90 0,55 3,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,2 29128664 746,59

A 505 ND/10K DN 50 10 0,76 0,55 - 1,70 10 6 × 1,0 - - 32 - 15,8 29128665 738,01

A 507 NE/10K DN 50 10 1,26 0,75 4,50 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 14,2 29128667 811,99

A 507 ND/10K DN 50 10 1,01 0,75 - 1,90 10 6 × 1,0 - - 32 - 15,8 29128668 781,00

A 511 NE/10K DN 50 10 1,45 1,10 6,85 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 16,5 29128670 1.142,29

A 511 ND/10K DN 50 10 1,54 1,10 - 2,50 10 6 × 1,0 - - 32 - 15,8 29128671 1.107,90

A 515 NE/10K DN 50 10 2,07 1,50 9,60 - 10 3 × 1,0 - - 32 - 16,5 29128673 1.565,49

A 515 ND/10K DN 50 10 1,88 1,50 - 3,60 10 6 × 1,0 - - 32 - 17,6 29128674 1.531,12

A 522 ND/10K DN 50 10 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 32 - 17,6 29128675 1.992,14

A 522 ND/11 DN 50 11 2,90 2,20 - 4,80 10 6 × 1,0 - - 32 - 25 29128865 2.245,06

93 Dodávka obsahuje prechodný kus na výtlačnej strane, odstupňovaný, (prípojka Rp 1 1/4 na Rp 3/4, DN 25 alebo DN 32)
94 Dodávka obsahuje koleno 90° (prierez 1 1/2 palca) pre výtlačnú odbočku nahor



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Zariadenia na automatické odčerpanie odpadovej vody

209AmaDrainer Box
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

AmaDrainer 301/303, n = 2800 min⁻¹

AmaDrainer 301, 303/2
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Obr. 47: Konštrukčná veľkosť 301, 303: priechod gule = 10
mm
Tolerancia výkonu podľa ISO 9906, príloha A (voda pri
normálnych podmienkach)

Zobrazené charakteristiky zodpovedajú príslušným
charakteristikám čerpadiel. Hydraulické straty potrubí na
výtlačnej strane v rámci a mimo AmaDrainer Box sa musia
zohľadniť pri dimenzovaní.

AmaDrainer 322/354, n = 2800 min⁻¹

AmaDrainer 322, 354/2
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Obr. 48: Konštrukčná veľkosť 322: priechod gule = 18 mm
Konštrukčná veľkosť 354: priechod gule = 35 mm
Tolerancia výkonu podľa ISO 9906, príloha A (voda pri
normálnych podmienkach)

Zobrazené charakteristiky zodpovedajú príslušným
charakteristikám čerpadiel. Hydraulické straty potrubí na
výtlačnej strane v rámci a mimo AmaDrainer Box sa musia
zohľadniť pri dimenzovaní.
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210 AmaDrainer Box
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

AmaDrainer 4/5, n = 2800 min⁻¹, viaclopatkové
koleso
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Obr. 49: Konštrukčná veľkosť 405, 407, 411, 415, 422, 505,
507, 511, 515: priechod gule = 10 mm
Konštrukčná veľkosť 522: priechod gule = 11 mm
Tolerancia výkonu podľa ISO 2548, trieda C (voda pri
normálnych podmienkach)

Zobrazené charakteristiky zodpovedajú príslušným
charakteristikám čerpadiel. Hydraulické straty potrubí na
výtlačnej strane v rámci a mimo AmaDrainer Box sa musia
zohľadniť pri dimenzovaní.

AmaDrainer 4, n = 2800 min⁻¹, koleso F
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Obr. 50: Konštrukčná veľkosť 405, 411, 422: priechod gule =
35 mm
Tolerancia výkonu podľa ISO 2548, trieda C (voda pri
normálnych podmienkach)

Zobrazené charakteristiky zodpovedajú príslušným
charakteristikám čerpadiel. Hydraulické straty potrubí na
výtlačnej strane v rámci a mimo AmaDrainer Box sa musia
zohľadniť pri dimenzovaní.
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211AmaDrainer Box
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Rozsah dodávky
Konfekčný program zahŕňa v rámci jedného materiálového
čísla kompletné zariadenie na prečerpávanie splaškovej vody.

Výberový program slúži na zostavenie všetkých samostatných
komponentov zariadenia na prečerpávanie splaškovej vody.

V oboch prípadoch sa zariadenie na prečerpávanie splaškovej
vody dodáva v obaloch na zostavenie priamo na mieste.
Zariadenie na prečerpávanie splaškovej vody zodpovedá
požiadavkám podľa EN 12050-2.

Podúrovňový box 1.1 U – zariadenie s jedným
čerpadlom

▪ Zberná nádrž z nárazuvzdorného plastu, 100 litrov, na
montáž do základových dosiek alebo pivničných podláh,
prekrytie s nivelačným predĺžením, poklop s podlahovým
odtokom a sifónom

Dodáva sa v 3 jednotkách:
▪ Zberná nádrž s predĺžením, poklopom triedy K3

▪ Automaticky spínané ponorné čerpadlo na splaškovú vodu
s prípojným káblom 10 m, zástrčkou s ochranným
kontaktom alebo zástrčkou CEE95)

▪ Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou,
spätná klapka96)

Podúrovňový box Z2.1 U – zariadenie s dvomi
čerpadlami

▪ Zberná nádrž z nárazuvzdorného plastu, 200 litrov, na
montáž do základových dosiek alebo pivničných podláh,
prekrytie s nivelačným predĺžením, poklop s podlahovým
odtokom a sifónom

Dodáva sa v 4 jednotkách:
▪ Zberná nádrž s predĺžením, poklopom triedy K3

▪ 2 ponorné motorové čerpadlá na splaškovú vodu
s prípojným káblom 10 m, zástrčkou s ochranným
kontaktom alebo s voľným koncom kábla (pri trojfázovom
vyhotovení)

▪ Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou,
spätná klapka97), 2 plavákové spínače, elektrické vedenie
10 m

▪ Spínací prístroj pre zariadenie s dvomi čerpadlami
LevelControl Basic 2 a automatickým striedavým,
špičkovým a rezervným zapojením.

Nadúrovňový box 1.1 B – zariadenie s jedným
čerpadlom

▪ Zberná nádrž z nárazuvzdorného plastu, 100 l, na montáž
zarovno s podlahou, prekrytie vekom s pachovým
uzáverom a prstencom na uchytenie

Dodáva sa v 3 jednotkách:
▪ Zberná nádrž s vekom, prstenec na uchytenie

▪ Automaticky spínané ponorné čerpadlo na splaškovú vodu
s prípojným káblom 10 m, zástrčkou s ochranným
kontaktom alebo zástrčkou CEE98)

▪ Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou,
spätná klapka99)

Nadúrovňový box Z2.1 B – zariadenie s dvoma
čerpadlami

▪ Zberná nádrž z nárazuvzdorného plastu, 200 l, na montáž
zarovno s podlahou, prekrytie vekom s pachovým
uzáverom a závitom

Dodáva sa v 4 jednotkách:
▪ Zberná nádrž s vekom, prstenec na uchytenie

▪ 2 ponorné motorové čerpadlá na splaškovú vodu
s prípojným káblom 10 m, zástrčkou s ochranným
kontaktom alebo s voľným koncom kábla (pri trojfázovom
vyhotovení)

▪ Súprava na zapojenie s kompletnou montážnou súpravou,
spätná klapka100), 2 plavákové spínače, elektrické vedenie
10 m

▪ Spínací prístroj pre zariadenie s dvomi čerpadlami
LevelControl Basic 2 a automatickým striedavým,
špičkovým a rezervným zapojením.

95 Pri trojfázovom vyhotovení
96 AmaDrainer 301, 303 a 322 s integrovanou spätnou klapkou
97 AmaDrainer 301, 303 a 322 s integrovanou spätnou klapkou
98 Pri trojfázovom vyhotovení
99 AmaDrainer 301, 303 a 322 s integrovanou spätnou klapkou
100 AmaDrainer 301, 303 a 322 s integrovanou spätnou klapkou
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery a prípojky

Podúrovňový box: rozmery a prípojky

Zariadenie s jedným čerpadlom
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Obr. 51: Prípojky a rozmery zariadenia s jedným čerpadlom

* Montážna hĺbka

Prehľad prípojok

Pozícia Prípojka Opis

1 Prítok 2× prípojné hrdlo DN 50/DN 70 odstupňované, vodorovné, protiľahlé 
Vonkajší priemer 50/78 mm

2 Prítok 2× prípojné hrdlo DN 70/DN 100 odstupňované, vodorovné, protiľahlé 
Vonkajší priemer 78/110 mm

1, 2 Káblová priechodka/
odvzdušnenie

Voľné prípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100

3 Prípojka na výtlačnej strane DN 40 vodorovne, pripájací závit G 1 1/2 /hladký koniec rúry (lepené hrdlo), 
vonkajší priemer 50 mm

4 Káblová priechodka PG 36 pre prázdnu rúru
Vnútorný priemer 24 mm (len pre jednofázový motor na striedavý prúd)

5 Núdzové vypustenie 2× DN 40 vodorovné, protiľahlé 
Vonkajší priemer 49 mm

6 Podlahový odtok DN 50
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Zariadenie s dvomi čerpadlami

6

1
2

5

4 4

3

6

2

5

A B
590

59
0

40

53
090

012
00

≥ 
12

70
≤ 

14
70

≥ 
97

0
≤ 

11
70

265
405

810

710

59
0

40

53
0

90
0

G
 2

 / 
Ø

 6
3

89
0

590

Obr. 52: Prípojky a rozmery zariadenia s dvomi čerpadlami

A Štandardné vyhotovenie B S prvkom na výškové vyrovnanie
* Montážna hĺbka

Prehľad prípojok

Pozícia Prípojka Opis

1 Prítok 1× prípojné hrdlo DN 100/DN 150 odstupňované, vodorovné 
Vonkajší priemer 110/159 mm

2 Prítok 2× prípojné hrdlo DN 50/DN 70 odstupňované, vodorovné, protiľahlé 
Vonkajší priemer 58/78 mm

3 Prítok 1× prípojné hrdlo DN 70/DN 100 odstupňované, vodorovné 
Vonkajší priemer 78/110 mm

1, 2, 3 Káblová priechodka/
odvzdušnenie

Voľné prípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100/DN 150

4 Prípojka na výtlačnej strane DN 50 vodorovne, pripájací závit G 2/hladký koniec rúry (lepené hrdlo), 
vonkajší priemer 63 mm

5 Núdzové vypustenie 2× DN 40 vodorovné, protiľahlé 
Vonkajší priemer 49 mm

6 Podlahový odtok DN 50
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Nadúrovňový box: rozmery a prípojky

Zariadenie s jedným čerpadlom
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Obr. 53: Prípojky a rozmery zariadenia s jedným čerpadlom

Prehľad prípojok

Pozícia Prípojka Opis

1 Prítok 2× prípojné hrdlo DN 50/DN 70 odstupňované, vodorovné, protiľahlé 
Vonkajší priemer 50/78 mm

2 Prítok 2× prípojné hrdlo DN 70/DN 100 odstupňované, vodorovné, protiľahlé 
Vonkajší priemer 78/110 mm

1, 2 Odvzdušnenie Voľné prípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100
3 X Prípojka na výtlačnej strane DN 40, s vodorovnou odbočkou doprava a elastickou hadicovou spojkou

Vnútorný priemer hadice 50 mm
3 Y Prípojka na výtlačnej strane DN 40, so zvislou odbočkou a elastickou hadicovou spojkou

Vnútorný priemer hadice 50 mm
3 Z Prípojka na výtlačnej strane DN 40, s vodorovnou odbočkou doľava a elastickou hadicovou spojkou

Vnútorný priemer hadice 50 mm
4 Káblová priechodka Zátky pre káble A/B/C, v závislosti od priemeru kábla
5 Núdzové vypustenie 2× DN 40 vodorovné, protiľahlé 

Vonkajší priemer 49 mm
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Zariadenie s dvomi čerpadlami
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Obr. 54: Prípojky a rozmery zariadenia s dvomi čerpadlami

Prehľad prípojok

Pozícia Prípojka Opis

1 Prítok 1× prípojné hrdlo DN 100/DN 150 odstupňované, vodorovné 
Vonkajší priemer 110/159 mm

2 Prítok 2× prípojné hrdlo DN 50/DN 70 odstupňované, vodorovné, protiľahlé 
Vonkajší priemer 58/78 mm

3 Prítok 1× prípojné hrdlo DN 70/DN 100 odstupňované, vodorovné 
Vonkajší priemer 78/110 mm

1, 2, 3 Odvzdušnenie Voľné prípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100/DN 150
4 Prípojka na výtlačnej strane DN 50, vodorovne s elastickou hadicovou spojkou

Vnútorný priemer hadice 63 mm
5 Káblová priechodka Zátka pre 2 motorové prípojné káble
6 Prípojné pole Pre káblové priechodky plavákových spínačov 5× M20 (priemer 20 mm)
7 Núdzové vypustenie 2× DN 40 vodorovné, protiľahlé 

Vonkajší priemer 49 mm
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príklady montáže

Podúrovňový box: príklad montáže

Zariadenie s jedným čerpadlom
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Obr. 55: Príklad inštalácie

1 Prítok 2 Odčerpávacie zariadenie
3 Golier na zamurovanie 4 Príruba s tesnením
5 Výtlačné potrubie 6 Uzatváracie šupátko s objímkou
7 Úroveň spätného vzdutia 8 Odvzdušňovacie vedenie

Zariadenie s dvomi čerpadlami
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Obr. 56: Príklad inštalácie

1 Prítok 2 Odčerpávacie zariadenie
3 Golier na zamurovanie 4 Príruba s tesnením
5 Podlahový odtok 6 Výtlačné potrubie
7 Uzatváracie šupátko s objímkou 8 Úroveň spätného vzdutia
9 Odvzdušňovacie vedenie
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Nadúrovňový box: príklad montáže

Zariadenie s jedným čerpadlom
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Obr. 57: Príklad inštalácie

1 Prítok 2 Odčerpávacie zariadenie
3 Výtlačné potrubie 4 Uzatváracie šupátko s objímkou
5 Úroveň spätného vzdutia 6 Odvzdušňovacie vedenie

Zariadenie s dvomi čerpadlami
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Obr. 58: Príklad inštalácie

1 Prítok 2 Odčerpávacie zariadenie
3 Výtlačné potrubie 4 Uzatváracie šupátko s objímkou
5 Úroveň spätného vzdutia 6 Odvzdušňovacie vedenie
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo zariadenia

Príslušenstvo zariadenia

Pol. Názov Prípojka/montážna
hĺbka

AmaDrainer MPG L [kg] Č. materi
álu

EUR

B
o

x 
1 

U

B
o

x 
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B

B
o

xZ
 2

 U

B
o

xZ
 2

 B

P9 Adaptér do potrubia, EPDM/
ušľachtilá oceľ, PN 0,5

Na pripojenie prívodných
a odvzdušňovacích vedení

DN 50 pre vonkajší
priemer trubky 32 - 40
mm

- - ✘ ✘ MX - 0,106 01313527 89,71

DN 50 pre vonkajší
priemer rúry 53 – 63 mm

✘ ✘ ✘ ✘ MX - 0,176 01313528 89,71

DN 70 pre vonkajší
priemer rúry 40 – 50 mm

✘ ✘ ✘ ✘ MX - 0,364 01313529 113,55

DN 70 pre vonkajší
priemer rúry 53 – 63 mm

✘ ✘ ✘ ✘ MX - 0,263 01313530 113,55

DN 70 pre vonkajší
priemer rúry 75 – 89 mm

✘ ✘ ✘ ✘ MX - 0,283 01644617 93,27

P11 Uzatváracie šupátko
s objímkou, CuZn PN 16

s vnútorným závitom a voľným
priechodom

Rp 1 1/2 ✘ ✘ - - 24 - 0,8 00411502 61,84

Rp 2 - - ✘ ✘ 24 - 1,287 00411503 85,82

P33 Príruba s tesnením a tesniacim
O-krúžkom alebo lepená
príruba

(napr. pod izolačnou vrstvou)

DF 400 ✘ - - - 24 - 1,4 18041235 192,26

DF 630 - - ✘ - 24 - 1,4 18041236 255,11

P34 Golier na zamurovanie s
upínacími páskami, EPDM/
ušľachtilá oceľ

na zaistenie základovej dosky
proti tlakovej spodnej vode,
max, hladina spodnej vody 3 m

MK 400 ✘ - - - 24 - 1,5 01313465 237,68

MK 630 s prvkom na
výškové vyrovnanie H =
300 mm

- - ✘ - 24 - 12,8 18041238 842,55

P35 Prvok na výškové vyrovnanie,
PE s tesniacim O-krúžkom

H = 300 mm - - ✘ - 24 - 5,751 39023481 458,71

P36 Odvetranie a vetranie s filtrom
s aktívnym uhlím

DN 70/DN 80/DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 0,315 01315158 220,68

- D Prípojka výtlačného potrubia
DN 40
vrátane zverného skrutkového
potrubného spoja

Rp 1 1/2 × 50

PE-HD 50

✘ - - - 24 - 0,293 01052682 33,40

Prípojka výtlačného potrubia
DN 50
vrátane zverného skrutkového
potrubného spoja

Rp 1 1/2 × 63

PE-HD 63

✘ - - - 24 - 0,494 01155619 46,69

Prípojka výtlačného potrubia

Dvojitá stanica DN 50
SO zverným spojom

Rp 2, PE-HD 63

PEHD 63

- - ✘ - 24 - 0,512 01052681 52,35
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
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Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

AS 0/AS 1/AS 2/AS 4/AS 5/AS W4/AS W8

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1

v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.

2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60

E330 Prvok na zastavenie práčky KSB
Výstražné zapojenie s automatickým vypnutím pračky pri neprípustne
vysokej hladine vody v zbernej nádrži
230 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A ohmické zaťaženie

Pozostáva z: Zásuvka so zástrčkou, bzučiak, Automatické opätovné
zapnutie, Výstražný kontaktný snímač M1 s prípojným káblom (5 m)

73 L 0,279 01318215 393,57
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Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E331 KSB AS W4 - Vypínač práčky KSB pre až 4 práčky

Výstražný spínací prístroj AS W4, výstražné zapojenie so súčasným
vypínaním až 4 práčok pri neprípustne vysokej hladine vody v zbernej
nádrži

230 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A ohmické zaťaženie na každom prepájacom
konektore

Pozostáva z: riadiaca jednotka, bzučiak, automatické opätovné zapnutie,
kontaktný snímač M 1 K s prípojným vedením 5 m, 4 prepájacie konektory

73 L 4 19075394 1.130,74

E331 KSB AS W8 - Vypínač práčky KSB pre až 8 práčok

Výstražný spínací prístroj AS W8, výstražné zapojenie so súčasným
vypínaním až 8 práčok pri neprípustne vysokej hladine vody v zbernej
nádrži

230 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A ohmické zaťaženie na každom prepájacom
konektore

Pozostáva z: riadiaca jednotka, bzučiak, automatické opätovné zapnutie,
kontaktný snímač M 1 K s prípojným vedením 5 m, 8 prepájacích
konektorov

73 L 4 19075395 1.423,58

E332 Výstražný spínací prístroj AS1-M

V telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
signálom (70 dB(A)), s vypínačom, zásuvkou na pripojenie snímača
a integrovaným sledovaním prerušenia vodiča na kábli snímača
Max. teplota okolia: 60 °C
Kompletný so zasúvacím snímačom M1 a príslušenstvom na montáž na
generovanie hlásenia pre vysokú hladinu vody

230V~/9V = 1,5 VA

73 L 0,5 19074516 563,60
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Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov

D
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ia MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: ≤ 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,5 11037742 95,93

5 24 L 0,8 11037743 112,05

10 24 L 1,3 11037744 142,03

E61 Plavákový spínač s voľným koncom kábla, odolný proti oleju
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: PUR 3 × 1,0 mm²

5 24 L 0,8 11037753 194,03

10 24 L 1,2 11037754 275,64

20 24 L 2 11037755 450,10

E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktný snímač pre výstražné spínacie zariadenie AS 0, AS 2, AS 4
alebo ako kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2
Možnosti použitia na generovanie výstrah:
Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.
Varovanie pred vodou pri hladine vody 1 mm v ohrozenej oblasti
(napr. v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)
Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

3 24 L 0,2 19072366 112,51

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54
Na montáž v interiéri a exteriéri. Chráňte pred vlhkosťou.

- 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaný poplach (žlté svetlo a piezoelektrický bzučiak 92 dB),
12 V DC, 120 mA, IP65

- 24 L 0,1 01139930 510,85

E80 Bezpečnostný spínač STECKMAT
Rýchle vypnutie za cca 0,03 s alebo od cca 0,03 A
230 V / 10 A

- 24 L 0,5 00534217 374,15

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC
Na napájanie elektroniky, plavákových spínačov, snímačov hladiny,
vnútorných snímačov tlaku a poplachového zariadenia (bzučiak,
húkačka, kombinovaný poplach). Pre samostatné a dvojité čerpacie
zariadenia
Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací regulátor pre
akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

- Výstražný kontaktný snímač M 1
Magnetický plavákový spínač ako kontaktný snímač pre výstražný
spínací prístroj AS 0, AS 2, AS 4, AS 5 alebo spínací prístroj
LevelControl Basic 2

- 24 L 0,8 18040562 230,69
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Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky

MiniCompacta

Výhody výrobku
▪ Bezpečná a spoľahlivá prevádzka prostredníctvom

ovládania (LevelControl Basic 1/LevelControl Basic 2)
▪ Jednoduchá úprava aj pre tie najkomplikovanejšie

stavebné podmienky vďaka prípojkám prítoku pre
rôzne polohy a priemery.

▪ Zberná nádrž s optimálnym pomerom objem/plocha
zaručuje efektívne využitie priestoru.

▪ Integrované a ergonomicky tvarované držadlá
umožňujú bezpečnú manipuláciu počas prepravy a
montáže.

▪ Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka
systému pripravenému na pripojenie

▪ Nehlučné vďaka konštrukcii tlmiacej kmitanie a
vibrácie

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 225

Charakteristiky .................................................................... 228

Rozmery a prípojky............................................................. 229

Príslušenstvo........................................................................ 260

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/M09B

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre:

Európa

Dopravované médiá

Materiálové vyhotovenie A (štandardné vyhotovenie)
▪ Odpadové vody s fekáliami

▪ Odpadové vody bez fekálií

▪ Splašková voda

Materiálové vyhotovenie C (pre agresívne dopravované
médiá)

▪ Agresívne dopravované médiá

Hlavné oblasti použitia
▪ Likvidácia odpadových vôd pod úrovňou spätného vzdutia

▪ Hospodárstvo odpadových vôd

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Zariadenie s jedným čerpadlom US (40 litrov)/U (60 litrov)/U
(100 litrov):

▪ Zariadenie pre rodinné domy

Zariadenie s dvomi čerpadlami UZ (150 litrov):
▪ Zariadenie na nepretržité odvádzanie odpadových vôd

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 36
Q [l/s] ≤ 10

Dopravná výška H [m] ≤ 25
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40 (trvalá
prevádzka)
≤ +65 (krátkodobá
prevádzka,
≤ 5 minút)

Prevádzkový režim

Prípustná prevádzkový režim

Prevádzka Typ

Prerušovaná prevádzka S3 50 % podľa VDE

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky101) podľa

EN 12050-1
▪ Plynotesná a vodotesná plastová zberná nádrž, čerpacia

jednotka, snímače a spínací prístroj
▪ Odčerpávacie zariadenie, pripravené na pripojenie

Pohon
▪ Povrchovo chladený

▪ Motor na striedavý prúd/trojfázový asynchrónny motor

▪ Tepelná ochrana proti preťaženiu

▪ Podľa VDE 0530, časť 1/IEC 34-1

▪ Druh krytia IP68 (trvalo ponorené), podľa /

▪ Tepelná trieda F

▪ Elektrické napätie 400 V (trojfázový asynchrónny
motor)/230 V (motor na striedavý prúd)

▪ Frekvencia 50 Hz

▪ Priamy nábeh

Tvar obežného kolesa
▪ Vírivé koleso

▪ Rezacie zariadenie

Ložisko
▪ Bezúdržbové valivé ložiská namazané tukom

Tesnenie hriadeľa
MiniCompacta US (40 litrov)/U (60 litrov)/U (100 litrov)/UZ
(150 litrov):

▪ Na strane obežného kolesa, 1 tesniaci krúžok hriadeľa

▪ Na strane pohonu, 1 radiálny tesniaci krúžok

▪ Medzi tesnením hriadeľa na strane obežného kolesa a na
strane pohonu sa nachádza tuková náplň.

MiniCompacta US (100 litrov)/UZS (150 litrov)/vyhotovenie C:
▪ Na strane obežného kolesa, 1 tesnenie klzným krúžkom

▪ Na strane pohonu, 1 radiálny tesniaci krúžok

▪ Medzi tesnením hriadeľa na strane obežného kolesa a na
strane pohonu sa nachádza olejová komora, ktorá je pri
dodaní naplnená ekologicky bezpečným bielym olejom.

Názov

Príklad: MiniCompacta UZ 1.150 D/C

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

MiniCompacta Typový rad
UZ Názov

U Odčerpávacie zariadenie s jedným čerpadlom s vírivým kolesom
US Odčerpávacie zariadenie s jedným čerpadlom a rezacím zariadením
UZ Odčerpávacie zariadenie s dvomi čerpadlami s vírivým kolesom
UZS Odčerpávacie zariadenie s dvomi čerpadlami a rezacím zariadením

X Špeciálne vyhotovenie
1 Hydraulický ukazovateľ

1, 2
150 Celkový objem zbernej nádrže [litre]

40, 60, 100, 150
D Motor

D Trojfázový asynchrónny motor
E 1-fázový motor na striedavý prúd

C Materiálové vyhotovenie
C Vyhotovenie pre agresívne dopravované médiá

-102) Štandardné vyhotovenie

101 Výška zatopenia maximálne 2 metre vodného stĺpca, trvanie maximálne 7 dní, nepovažuje sa za spínací prístroj; potom sa
musí vykonať čistenie a údržba zariadenia

102 Bez údaja
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Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Materiálové vyhotovenie A Materiálové
vyhotovenie C

U UZ US UZS U UZ

60 100 150 40 100 150 60 100 150

591 Nádrž Polyetylén
591/102 Teleso čerpadla Polyetylén Sivá liatina Polyetylén
230 Obežné koleso PBT-GF Sivá liatina PBT-GF
500 Rezacie zariadenie - Norihard -
210 Hriadeľ motora Ušľachtilá oceľ (1.4021) Ušľachtilá oceľ (1.4462)
161 Kryt telesa Sivá liatina Ušľachtilá oceľ (1.4408)
742 Spätná klapka Sivá liatina PVC - Ušľachtilá oceľ (1.4408)
81-45 Plavákový spínač (plavák) Polypropylén
- Skrutky/matice Ušľachtilá oceľ (A4)
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Ceny

MiniCompacta: zariadenie s jedným čerpadlom – štandardné vyhotovenie na domovú odpadovú vodu
a fekálie s vírivým kolesom
D = trojfázový asynchrónny motor

E = jednofázový motor na striedavý prúd

U = zariadenie s jedným čerpadlom a vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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Vyhotovenie s integrovaným obmedzovačom vratného toku
U 1.60 D 80/100 40 60 20 - 30 1,02 0,75 - 2,1 4+1 15 L 45 29131500 2.584,97

U 1.60 E 80/100 40 60 20 - 30 1,07 0,75 5,1 - 4+1 15 L 45 29131501 2.584,97

U 1.100 D 80/100 40 100 30 44 62 1,02 0,75 - 2,1 4+1 15 L 54 29131504 2.753,00

U 1.100 E 80/100 40 100 30 44 62 1,07 0,75 5,1 - 4+1 15 L 54 29131505 2.811,77

U 2.100 D 80/100 40 100 30 44 62 1,87 1,50 - 3,5 4+1 38 L 54 29131506 2.791,28

U 2.100 E 80/100 40 100 30 44 62 2,00 1,50 9,0 - 4+1 38 - 54 29131507 2.882,81

MiniCompacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – štandardné vyhotovenie na domovú odpadovú vodu
a fekálie s vírivým kolesom
D = trojfázový asynchrónny motor

E = jednofázový motor na striedavý prúd

UZ = zariadenie s dvomi čerpadlami s vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Pr
íp

o
jk

a,
vý

tl
ač

n
á 

st
ra

n
a

V
o

ľn
ý

p
ri

ec
h

o
d

C
el

ko
vý

 o
b

je
m Užitočný objem104) P1 PN IN

D
ĺž

ka
 k

áb
la

MPG L [kg] Č. mat. EUR

V
 =

18
0 

m
m

V
 =

25
0 

m
m

Zv
is

lý
p

rí
to

k

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V
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Vyhotovenie s integrovaným obmedzovačom vratného toku, s tvarovkou Y
UZ 1.150 D 80/100 40 150 57 83 91 1,02 0,75 - 2,1 4+1 38 L 110 29131630 5.927,49

UZ 1.150 E 80/100 40 150 57 83 91 1,07 0,75 5,1 - 4+1 38 - 110 29131631 7.017,32

UZ 2.150 D 80/100 40 150 57 83 91 1,87 1,50 - 3,5 4+1 38 L 110 29131632 6.786,20

UZ 2.150 E 80/100 40 150 57 83 91 2,00 1,50 9,0 - 4+1 38 - 110 29131633 7.407,87

103 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
104 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
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MiniCompacta: zariadenie s jedným čerpadlom – štandardné vyhotovenie na domovú odpadovú vodu
a fekálie s rezacím zariadením
D = trojfázový asynchrónny motor

E = jednofázový motor na striedavý prúd

US = zariadenie s jedným čerpadlom a rezacím zariadením

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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US 1.40 D 32 40 10 - 17 1,87 1,50 - 3,5 4+1 15 L 31 29134802 2.196,39

US 1.40 E 32 40 10 - 17 2,30 1,65 10,0 - 4+1 15 L 33 29134801 2.196,39

US 1.100 D 32/50 100 33 46 64 1,87 1,50 - 3,5 4+1 38 L 49 29131508 3.956,66

US 1.100 E 32/50 100 33 46 64 2,00 1,50 9,0 - 4+1 38 - 80 29131724 4.499,09

US 2.100 D 32/50 100 33 46 64 1,87 1,50 - 3,5 4+1 38 - 49 29131510 4.246,36

US 2.100 E 32/50 100 33 46 64 2,00 1,50 9,0 - 4+1 38 - 80 29131725 4.923,98

MiniCompacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – štandardné vyhotovenie pre domovú odpadovú vodu
a fekálie s rezacím zariadením
D = trojfázový asynchrónny motor

E = jednofázový motor na striedavý prúd

UZS = zariadenie s dvomi čerpadlami a rezacím zariadením

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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UZS 1.150 D 2 × 32/50 150 - 85 95 1,87 1,50 - 3,5 4+1 38 - 121,6 29131634 9.681,29

UZS 1.150 E 2 × 32/50 150 - 85 95 2,00 1,50 9,0 - 4+1 38 - 121,6 29131726 10.498,32

UZS 2.150 D 2 × 32/50 150 - 85 95 1,87 1,50 - 3,5 4+1 38 - 121,6 29131636 10.372,63

UZS 2.150 E 2 × 32/50 150 - 85 95 2,00 1,50 9,0 - 4+1 38 - 121,6 29131727 10.910,92

105 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
106 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
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MiniCompacta: zariadenie s jedným čerpadlom – vyhotovenie C pre agresívne dopravované médium
C = vyhotovenie pre agresívne dopravované médium

D = trojfázový asynchrónny motor

E = jednofázový motor na striedavý prúd

U = zariadenie s jedným čerpadlom a vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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Vyhotovenie s integrovaným obmedzovačom vratného toku
U 1.60 D/C 80/100 40 60 20 - 30 1,02 0,75 - 2,1 4+1 38 - 45 29131512 5.592,42

U 1.60 E/C 80/100 40 60 20 - 30 1,07 0,75 5,1 - 4+1 38 - 45 29131513 5.799,38

U 1.100 D/C 80/100 40 100 30 44 62 1,02 0,75 - 2,1 4+1 38 - 54 29131516 5.955,92

U 1.100 E/C 80/100 40 100 30 44 62 1,07 0,75 5,1 - 4+1 38 - 54 29131517 6.083,54

U 2.100 D/C 80/100 40 100 30 44 62 1,87 1,50 - 3,5 4+1 38 - 54 29131518 6.039,33

U 2.100 E/C 80/100 40 100 30 44 62 2,00 1,50 9,0 - 4+1 38 - 54 29131519 6.013,14

MiniCompacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – vyhotovenie C pre agresívne dopravované médium
C = vyhotovenie pre agresívne dopravované médium

D = trojfázový asynchrónny motor

E = jednofázový motor na striedavý prúd

UZ = zariadenie s dvomi čerpadlami s vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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Vyhotovenie s integrovaným obmedzovačom vratného toku
UZ 1.150 D/C 80/100 40 150 57 83 91 1,02 0,75 - 2,1 4+1 38 - 110 29131638 13.175,31

UZ 1.150 E/C 80/100 40 150 57 83 91 1,07 0,75 5,1 - 4+1 38 - 110 29131639 13.457,63

UZ 2.150 D/C 80/100 40 150 57 83 91 1,87 1,50 - 3,5 4+1 38 - 110 29131640 13.359,79

UZ 2.150 E/C 80/100 40 150 57 83 91 2,00 1,50 9,0 - 4+1 38 - 110 29131641 13.794,06

107 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
108 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
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Charakteristiky

Poznámka
Výber odčerpávacieho zariadenia na základe charakteristík platí pre objemy odpadových vôd, ktoré pritekajú do odčerpávacieho
zariadenia z bežnej sanitárnej inštalácie budovy. Odčerpávacie zariadenia s vyššími výkonmi sú uvedené v brožúre typového radu
Compacta (číslo publikácie: 2317.55).

MiniCompacta U1/UZ1, U2/UZ2; n = 2900 min⁻¹

mini-Compacta U1.60,U1.100,UZ1.150,U2.100,UZ2.150/0
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MiniCompacta US1/UZS1, US2/UZS2;
n = 2900 min⁻¹

mini-Compacta US1.40/100,UZS1.150,US2.100,UZS2.150/1
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Rozmery a prípojky

MiniCompacta US (40 litrov)
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Obr. 59: Prípojky a rozmery MiniCompacta US (40 litrov)

A Prítok DN 100
B Prítok DN 100
C Prítok DN 100/50
D Prítok DN 50109)

1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 50
3 Výtlačné potrubie G 1 1/4

109 Pripojené miesta tvorby splaškov musia byť zaistené proti spätnému vzdutiu uložením dna rúry minimálne 180 mm nad dnom
nádrže. Prípojka nie je vhodná pre prítok zo sprchových vaničiek.
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MiniCompacta U (60 litrov)
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Obr. 60: Prípojky a rozmery MiniCompacta U (60 litrov)

A Prítok DN 100
B Prítok DN 100
C Prítok DN 100/50
D Prítok DN 50110)

1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 50
3 Výtlačné potrubie DN 80/100
* Dĺžka s uzatváracím šupátkom

110 Pripojené miesta tvorby splaškov musia byť zaistené proti spätnému vzdutiu uložením dna rúry minimálne 180 mm nad dnom
nádrže. Prípojka nie je vhodná pre prítok zo sprchových vaničiek.
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MiniCompacta U (100 litrov)
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Obr. 61: Prípojky a rozmery MiniCompacta U (100 litrov)

A Prítok DN 150/100
B Prítok DN 150/100
C Prítok DN 150/100
D Prítok DN 150/100
1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 70
3 Výtlačné potrubie DN 80/100
* Dĺžka s uzatváracím šupátkom
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MiniCompacta US (100 litrov)
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Obr. 62: Prípojky a rozmery MiniCompacta US (100 litrov)

A Prítok DN 150/100
B Prítok DN 150/100
C Prítok DN 150/100
D Prítok DN 150/100
1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 70
3 Výtlačné potrubie DN 50 (DN 32)
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MiniCompacta UZ (150 litrov)
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Obr. 63: Prípojky a rozmery MiniCompacta UZ (150 litrov)

A Prítok DN 150/100
B Prítok DN 100/50
C Prítok DN 150/100
D Prítok DN 150/100
E Dom na stabilizáciu nádrže, bez prípojky
1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 70
3 Výtlačné potrubie DN 80/100
* Dĺžka s uzatváracím šupátkom
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MiniCompacta UZS (150 litrov)
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Obr. 64: Prípojky a rozmery MiniCompacta UZS (150 litrov)

A Prítok DN 100/50
B Prítok DN 150/100
C Prítok DN 150/100
D Nepoužiteľný prítok
E Dom na stabilizáciu nádrže, bez prípojky
1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 70
3 Výtlačné potrubie 2 × DN 50 (DN 32)
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Pokyny na montáž

Príklad montáže MiniCompacta (40 litrov) a U (60 litrov)
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Obr. 65: Príklad montáže MiniCompacta US (40 litrov) a U (60 litrov)

Pracovný priestor okolo odčerpávacích zariadení vedľa a nad všetkými ovládanými a udržiavanými dielmi musí mať šírku a
výšku minimálne 600 mm.
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Príklad montáže MiniCompacta U/US (100 litrov) a UZ/UZS (150 litrov)
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Obr. 66: Príklad montáže MiniCompacta U/US (100 litrov) a UZ/UZS (150 litrov)

Pracovný priestor okolo odčerpávacích zariadení vedľa a nad všetkými ovládanými a udržiavanými dielmi musí mať šírku a
výšku minimálne 600 mm.
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Príklad montáže, priame pripojenie na závesnú WC misu
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Obr. 67: Pokyny na montáž, priame pripojenie na závesnú WC misu, MiniCompacta US40 – montáž za vhodnou prednou
stenou

1 Na servisné práce zabezpečte výrez minimálne 400 × 600 mm v prednej stene.
2 Na stenu namontujte upevňovací záves, aby ste predišli vyplaveniu.
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Obr. 68: Pokyny na montáž, priame pripojenie na závesnú WC misu, MiniCompacta US40/U60/U100/US100
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Príklad montáže, priame pripojenie na stojacu WC misu
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Obr. 69: Príklad montáže, priame pripojenie na stojacu WC misu, MiniCompacta US40/U60/U100/US100

Príklad montáže, znížená inštalácia nádrže
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Obr. 70: Príklad montáže, znížená inštalácia nádrže, MiniCompacta US40/U60/U100/US100

1 Minimálna konštrukčná hĺbka pri používaní zvislého prítoku na výške 250 mm.
2 Minimálna konštrukčná hĺbka pri používaní zvislého prítoku.
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Rozsah dodávky

MiniCompacta US (40 litrov)
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Obr. 71: MiniCompacta US (40 litrov), schematické zobrazenie
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Obr. 72: Prívodné potrubie pre MiniCompacta US (40 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou
3 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
4 Prípojka kanalizačného potrubia
5 Prípojka nádrže
6 Šupátko zo sivej liatiny
7 Šupátko z PVC
8 Na mieste určenia
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Obr. 73: Výtlačné potrubie pre MiniCompacta US (40 litrov)

1 Súčasť zariadenia

Súčasti dodávky MiniCompacta US (40 litrov)

Pol. Názov

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 (prítok)

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie)
- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo)
- P10 Obmedzovač vratného toku s plným priechodom a odvzdušňovacou skrutkou
- E1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo a výstražný bzučiak
- E3111) Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s vysokokvalitným

akumulátorom a výstražným bzučiakom

Príslušenstvo MiniCompacta US (40 litrov)

Pol. Názov

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 50

- P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z gumenej hadice, dvojitej vsuvky a
hadicových spôn

- P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami
P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L 105 mm

- P11 Uzatváracie šupátka
P12 Súprava montážneho príslušenstva

P14 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/l-Rp 1 1/2

P15 Trojcestný kohút ISO 7/l-Rp 1 1/2

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo so spätnou klapkou Ama-Drainer (SE/SD)

- P18 Poklop 560 × 560 mm pre šachty 500 × 500 mm pre Ama-Drainer

111 Nie je uvedené na výkrese
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Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov

- E5011

1)
Výstražný spínací prístroj AS 0

- E5111

1)
Výstražný spínací prístroj AS 2

- E5211

1)
Výstražný spínací prístroj AS 4

- E5311

1)
Výstražný spínací prístroj AS 5

- E6411

1)
Snímač netesnosti F 1
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Cenový základ Slovenská republika

MiniCompacta U (60 litrov)
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Obr. 74: MiniCompacta U (60 litrov)
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Obr. 75: Prívodné potrubie pre MiniCompacta U (60 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou
3 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
4 Prípojka kanalizačného potrubia
5 Prípojka nádrže
6 Šupátko zo sivej liatiny
7 Šupátko z PVC
8 Na mieste určenia
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Cenový základ Slovenská republika
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Obr. 76: Výtlačné potrubie pre MiniCompacta U (60 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou

Súčasti dodávky MiniCompacta US (60 litrov)

Pol. Názov

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 (prítok)

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie)
- P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového prechodového kusa

DN 80 s hrdlami DN 100, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej hadice pre vonkajší priemer rúr 108 –
 114,3 mm

- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo)
- P10 Obmedzovač vratného toku s plným priechodom a odvzdušňovacou skrutkou
- E1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo a výstražný bzučiak
- E3 Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s vysokokvalitným

akumulátorom a výstražným bzučiakom

Príslušenstvo MiniCompacta US (60 litrov)

Pol. Názov

- P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 50
- P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového prechodového kusa

DN 80 s hrdlami DN 80, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej hadice pre vonkajší priemer rúr 83 –
 90 mm

- P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami
P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L 105 mm

- P11 Uzatváracie šupátka
P12 Súprava montážneho príslušenstva

P14 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/l-Rp 1 1/2

P15 Trojcestný kohút ISO 7/l-Rp 1 1/2

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo so spätnou klapkou Ama-Drainer (SE/SD)

- P18 Poklop 560 × 560 mm pre šachty 500 × 500 mm pre Ama-Drainer
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov

- E50 Výstražný spínací prístroj AS 0
- E51 Výstražný spínací prístroj AS 2
- E52 Výstražný spínací prístroj AS 4
- E53 Výstražný spínací prístroj AS 5
- E64 Snímač netesnosti F 1
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Cenový základ Slovenská republika

MiniCompacta U (100 litrov)
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Obr. 77: MiniCompacta U (100 litrov)
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Obr. 78: Prívodné potrubie pre MiniCompacta U (100 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou
3 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
4 Prípojka kanalizačného potrubia
5 Prípojka nádrže
6 Šupátko zo sivej liatiny
7 Šupátko z PVC
8 Na mieste určenia
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Cenový základ Slovenská republika
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Obr. 79: Výtlačné potrubie pre MiniCompacta U (100 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou

Súčasti dodávky MiniCompacta US (100 litrov)

Pol. Názov

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 (prítok)

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie)
- P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového prechodového kusa

DN 80 s hrdlami DN 100, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej hadice pre vonkajší priemer rúr 108 –
 114,3 mm

- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo)
- P10 Obmedzovač vratného toku s plným priechodom a odvzdušňovacou skrutkou
- E1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo a výstražný bzučiak
- E3112) Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s vysokokvalitným

akumulátorom a výstražným bzučiakom

Príslušenstvo MiniCompacta U (100 litrov)

Pol. Názov

- P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 50

Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150
- P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového prechodového kusa

DN 80 s hrdlami DN 80, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej hadice pre vonkajší priemer rúr 83 –
 90 mm

- P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami
P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L 105 mm

- P11 Uzatváracie šupátka
P12 Súprava montážneho príslušenstva

P14 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/l-Rp 1 1/2

P15 Trojcestný kohút ISO 7/l-Rp 1 1/2

112 Nie je uvedené na výkrese
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Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo so spätnou klapkou Ama-Drainer (SE/SD)

- P18 Poklop 560 × 560 mm pre šachty 500 × 500 mm pre Ama-Drainer
- E5011

2)
Výstražný spínací prístroj AS 0

- E5111

2)
Výstražný spínací prístroj AS 2

- E5211

2)
Výstražný spínací prístroj AS 4

- E5311

2)
Výstražný spínací prístroj AS 5

- E6411

2)
Snímač netesnosti F 1
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248 MiniCompacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

MiniCompacta U (100 litrov)
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Obr. 80: MiniCompacta US (100 litrov), schematické zobrazenie
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Obr. 81: Prívodné potrubie pre MiniCompacta US (100 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou
3 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
4 Prípojka kanalizačného potrubia
5 Prípojka nádrže
6 Šupátko zo sivej liatiny
7 Šupátko z PVC
8 Na mieste určenia
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Cenový základ Slovenská republika
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Obr. 82: Výtlačné potrubie pre MiniCompacta US (100 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou

Súčasti dodávky MiniCompacta US (100 litrov)

Pol. Názov

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 (prítok)

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie)
- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo)
- E1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo a výstražný bzučiak
- E3113) Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s vysokokvalitným

akumulátorom a výstražným bzučiakom

Príslušenstvo MiniCompacta US (100 litrov)

Pol. Názov

- P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 50

Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150
- P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z gumenej hadice, dvojitej vsuvky a

hadicových spôn
- P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami

P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L 105 mm

- P10 Obmedzovač vratného toku
- P11 Uzatváracie šupátka

P12 Súprava montážneho príslušenstva

P14 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/l-Rp 1 1/2

P15 Trojcestný kohút ISO 7/l-Rp 1 1/2

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo so spätnou klapkou Ama-Drainer (SE/SD)

- P18 Poklop 560 × 560 mm pre šachty 500 × 500 mm pre Ama-Drainer

113 Nie je uvedené na výkrese
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Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov

- E5011

3)
Výstražný spínací prístroj AS 0

- E5111

3)
Výstražný spínací prístroj AS 2

- E5211

3)
Výstražný spínací prístroj AS 4

- E5311

3)
Výstražný spínací prístroj AS 5

- E6411

3)
Snímač netesnosti F 1
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MiniCompacta UZ (150 litrov)
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Obr. 83: MiniCompacta UZ (150 litrov)
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Obr. 84: Prívodné potrubie pre MiniCompacta UZ (150 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou
3 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
4 Prípojka kanalizačného potrubia
5 Prípojka nádrže
6 Šupátko zo sivej liatiny
7 Šupátko z PVC
8 Na mieste určenia
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Cenový základ Slovenská republika
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Obr. 85: Výtlačné potrubie pre MiniCompacta UZ (150 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou

Súčasti dodávky MiniCompacta UZ (150 litrov)

Pol. Názov

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 (prítok)

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie)
- P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového prechodového kusa

DN 80 s hrdlami DN 100, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej hadice pre vonkajší priemer rúr 108 –
 114,3 mm

- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo)
- P10 Obmedzovač vratného toku s plným priechodom a odvzdušňovacou skrutkou
- P1311

4)
Tvarovka Y DN 80 s 2 súpravami montážneho príslušenstva

- E1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo a výstražný bzučiak
- E3115) Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s vysokokvalitným

akumulátorom a výstražným bzučiakom

Príslušenstvo MiniCompacta UZ (150 litrov)

Pol. Názov

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 50

Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150

- P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového prechodového kusa
DN 80 s hrdlami DN 80, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej hadice pre vonkajší priemer rúr 83 –
 90 mm

- P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami
P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L 105 mm

- P11 Uzatváracie šupátka
P12 Súprava montážneho príslušenstva

- P13 Tvarovka Y DN 80 pre vyhotovenie C, s 2 súpravami montážneho príslušenstva

114 Nie pri vyhotovení C
115 Nie je uvedené na výkrese
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Pol. Názov

P14 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/l-Rp 1 1/2

P15 Trojcestný kohút ISO 7/l-Rp 1 1/2

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo so spätnou klapkou Ama-Drainer (SE/SD)

- P18 Poklop 560 × 560 mm pre šachty 500 × 500 mm pre Ama-Drainer
- E5011

5)
Výstražný spínací prístroj AS 0

- E5111

5)
Výstražný spínací prístroj AS 2

- E5211

5)
Výstražný spínací prístroj AS 4

- E5311

5)
Výstražný spínací prístroj AS 5

- E6411

5)
Snímač netesnosti F 1
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MiniCompacta UZS (150 litrov)
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Obr. 86: MiniCompacta UZS (150 litrov), schematické zobrazenie
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Obr. 87: Prívodné potrubie pre MiniCompacta UZS (150 litrov)

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou
3 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
4 Prípojka kanalizačného potrubia
5 Prípojka nádrže
6 Šupátko zo sivej liatiny
7 Šupátko z PVC
8 Na mieste určenia
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Obr. 88: Výtlačné potrubie pre MiniCompacta UZS (150 litrov)

Súčasti dodávky MiniCompacta UZS (150 litrov)

Pol. Názov

- P 1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu
- P 2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo

P 3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 (prítok)

- P 4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie)
- P 6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo)
- E 1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo 1, čerpadlo 2 a výstražný bzučiak, rezervné čerpadlo sa pripája pri

špičkovom zaťažení automaticky
- E 3 Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s vysokokvalitným

akumulátorom a výstražným bzučiakom

Príslušenstvo MiniCompacta UZS (150 litrov)

Pol. Názov

P 3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 50

Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150

P 5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z gumenej hadice, dvojitej vsuvky a
hadicových spôn

- P 8 Prírubový prechodový kus s hrdlami
P 9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 170 mm
P 9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L 105 mm

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 158,2 – 181,6 mm, L = 105 mm
- P 10 Obmedzovač vratného toku
- P 11 Uzatváracie šupátka

P 12 Súprava montážneho príslušenstva

- P 13 Tvarovka Y DN 50
P 14 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/l-Rp 1 1/2

P 15 Trojcestný kohút ISO 7/l-Rp 1 1/2

P 16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo so spätnou klapkou Ama-Drainer (SE/SD)

- P 18 Poklop 560 × 560 mm pre šachty 500 × 500 mm pre Ama-Drainer
- E 50 Výstražný spínací prístroj AS 0
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Pol. Názov

- E 51 Výstražný spínací prístroj AS 2
- E 52 Výstražný spínací prístroj AS 4
- E 53 Výstražný spínací prístroj AS 5
- E 64 Snímač netesnosti F 1

Prípojné hrdlá
Priradenie prípojných hrdiel

Konštrukčná
veľkosť

Strana prítoku Výtlačná strana Odvzdušneni
e

Prípojka

Ručné membránové
čerpadlo

U60 Vodorovne: 2 × DN 100, posunutie o 90°

Výška prítoku 180 mm

1 × DN 50

Zvislo: 1 × DN 100/50, odstupňovanie

DN 80/100

DN 80/80 (voliteľne)

DN 50 DN 40 (Rp 1 1/2)

U100 Vodorovne: 1 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 180 mm

2 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

Zvislo: 1 × DN 150/100, odstupňovanie

DN 80/100

DN 80/80 (voliteľne)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

UZ150 Vodorovne: 1 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 180 mm

1 × DN 100/50, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

1 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

Zvislo: 1 × DN 150/100, odstupňovanie

DN 80/100

(Výtlačné potrubie za
tvarovkou Y DN 100)

DN 80/80 (voliteľne)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

US40 Vodorovne: 2 × DN 100, zboku oproti sebe

Výška prítoku 180 mm

Zvislo: 1 × DN 100/50, odstupňovanie

DN 32 DN 50 DN 40 (Rp 1 1/2)

US100 Vodorovne: 1 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 180 mm

2 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

Zvislo: 1 × DN 150/100, odstupňovanie

DN 50

(možné DN 32)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

UZS150 Vodorovne: 1 × DN 150/50, odstupňovanie

1 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

Zvislo: 1 × DN 150/100, odstupňovanie

2 × DN 50

(možné DN 32)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)
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Spínacie prístroje
Všetky spínacie prístroje a riadiace jednotky potrebné na prevádzku zariadenia sú súčasťou dodávky. Sú vybavené integrovaným
akustickým poplašným zariadením, ako aj beznapäťovým signalizačným kontaktom, ktorý umožňuje prenos chybového hlásenia
do výstražného spínacieho prístroja alebo priamo do systému na riadenia procesu. Spínacie prístroje a riadiace jednotky
zodpovedajú druhu krytia IP 54 a musia sa osadiť vo vetranom priestore so zabezpečením proti zatopeniu.

Opis LevelControl Basic 1

Opis
▪ Prípojný kábel 1 m pripravený na pripojenie

▪ Analógové meranie výšky hladiny pomocou monitorovania
snímačmi

▪ Spínač Ručne – 0 – Automatika

▪ Tlačidlo potvrdenia

▪ Kontrolka Stav čerpadla

▪ Kontrolka Vysoká hladina

▪ Kontrolka Pole otáčania (len pri trojfázovom striedavom
prúde)

▪ Ochrana čerpadla pomocou ochranného kontaktu vinutia

▪ Vstup pre externé chybové hlásenie

▪ Hlásenie hromadnej poruchy alebo beznapäťové
prevádzkové hlásenie

▪ Integrovaný výstražný bzučiak

▪ Výstraha nezávislá od siete, záložne napájaná z
akumulátora

▪ Jednoduché kódovanie nádrže spínačom DIL pri uvádzaní
do prevádzky

Popis LevelControl Basic 2

Opis
▪ Prípojný kábel 1 m pripravený na pripojenie

▪ 3-fázová prípojka

▪ Integrovaný hlavný spínač (len LevelControl Basic 2 BS)

▪ Numerický displej so signalizáciou stavu (semafor) a
navigačnými tlačidlami

▪ Ukazovateľ výšky hladiny

▪ Zobrazenie prevádzkových údajov

▪ Analógové meranie výšky hladiny pomocou monitorovania
snímačmi

▪ Spínač Ručne – 0 – Automatika

▪ Kontrolky

▪ Kontrolka Vysoká hladina

▪ Ochrana čerpadla pomocou ochranného kontaktu vinutia

▪ Integrovaný výstražný bzučiak

▪ Výstraha nezávislá od siete, záložne napájaná z
akumulátora

▪ Dva vstupy pre externé chybové hlásenie a na diaľkové
potvrdenie

▪ Hlásenie hromadnej poruchy alebo beznapäťové
prevádzkové hlásenie

▪ Rovnomerné vyťaženie čerpadiel vďaka automatickému
prepínaniu čerpadiel

▪ Servisné intervaly s nastaviteľnými parametrami

▪ Diagnostická funkcia a signalizačné funkcie

▪ Veľmi jednoduchá konfigurácia zariadení pomocou
sprievodcu nastavením

▪ Početné prídavné funkcie (monitorovanie napájacieho
napätia, meranie činného výkonu, určenie účinníka,
inteligentné monitorovanie zariadení atď.)
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Priradenie spínacích prístrojov
Priradenie LevelControl Basic 1/LevelControl Basic 2

Konštrukčná veľkosť Spínací prístroj Rozmery

V × Š × H

[mm]

Zariadenia s jedným čerpadlom
US 1.40 E LevelControl Basic 1 E70 135 × 170 × 110
US 1.40 D LevelControl Basic 1 D 135 × 170 × 110
U 1.60 D LevelControl Basic 1 D 135 × 170 × 110
U 1.100 D, U 2.100 D, US 1.100 D, US 2.100 D LevelControl Basic 1 D 135 × 170 × 110
U 1.60 E LevelControl Basic 1 E25 135 × 170 × 110
U 1.100 E LevelControl Basic 1 E25 135 × 170 × 110
U 2.100 E LevelControl Basic 1 E40 135 × 170 × 110
US 1.100 E, US 2.100 E LevelControl Basic 2 ES 400 × 281 × 135
Zariadenia s dvomi čerpadlami
UZ 1.150 D, UZ 2.150 D, UZS 1.150 D, UZS 2.150 D LevelControl Basic 2 ZD 400 × 281 × 135
UZ 1.150 E LevelControl Basic 2 ZE25 400 × 281 × 135
UZ 2.150 E LevelControl Basic 2 ZE40 400 × 281 × 135
UZS 1.150 E, UZS 2.150 E LevelControl Basic 2 ZES 600 × 400 × 200

Zvláštnosti LevelControl Basic 1 špecifické pre dané vyhotovenie

Spínací prístroj Názov

LevelControl Basic 1 D

(CU 1 10 V T45 1 0 0 A D)

(CU 1 10 V T45 1 0 0 M D)

▪ Štandardná riadiaca jednotka pre samostatné čerpadlá pre trojfázový motor

▪ 3-fázová prípojka

LevelControl Basic 1 E25

(CU 1 10 V SC2 1 0 0 A 1)
▪ Integrovaný prevádzkový kondenzátor (C = 25 μF) na prevádzku motora na striedavý prúd

s menovitým výkonom 0,75 kW
▪ 1-fázová sieťová prípojka

LevelControl Basic 1 E40

(CU 1 10 V SC4 1 0 0 A 1)
▪ Integrovaný prevádzkový kondenzátor (C = 40 μF) na prevádzku motora na striedavý prúd

s menovitým výkonom 1,5 kW
▪ 1-fázová sieťová prípojka

LevelControl Basic 1 E70

(CU 1 10 V SC7 1 0 0 M 1)
▪ Integrovaný prevádzkový kondenzátor (C = 70 μF) na prevádzku jednofázového motora s

menovitým výkonom 1,65 kW
▪ 1-fázová sieťová prípojka
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Zvláštnosti LevelControl Basic 2 špecifické pre dané vyhotovenie

Spínací prístroj Názov

LevelControl Basic 2 ZD

(BC2 400 DVNA 100 B0)
▪ Štandardná riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá

▪ 3-fázová prípojka

LevelControl Basic 2 ZE25

(BC2 230 XVNA 040 A0)
▪ Riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá s integrovanými prevádzkovými kondenzátormi

(C = 25 μF) na prevádzku 2 motorov na striedavý prúd s menovitým výkonom každého z nich
0,75 kW

▪ 1-fázová sieťová prípojka

LevelControl Basic 2 ZE40

(BC2 230 YVNA 063 A0)
▪ Riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá s integrovanými prevádzkovými kondenzátormi

(C = 40 μF) na prevádzku 2 motorov na striedavý prúd s menovitým výkonom každého z nich
1,5 kW

▪ 1-fázová sieťová prípojka

LevelControl Basic 2 ES

(BC1 230 ZVNA 100 A0)
▪ Riadiaca jednotka pre samostatné čerpadlá s integrovanými prevádzkovými kondenzátormi

(C = 40 μF) na prevádzku motora na striedavý prúd s menovitým výkonom 1,5 kW
▪ Dodatočné pripájanie a odpájanie rozbehového kondenzátora (C = 66 μF) podľa zaťaženia

▪ Beznapäťové jednotlivé hlásenia „Porucha čerpadla“ a „Vysoká hladina vody“ ako súčasť
štandardného vyhotovenia

▪ 1-fázová prípojka

LevelControl Basic 2 ZES

(BS2 230 ZVNA 100 A0)
▪ Riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá s integrovanými prevádzkovými kondenzátormi

(C = 40 μF) na prevádzku 2 motorov na striedavý prúd s menovitým výkonom každého z nich
1,5 kW

▪ Dodatočné pripájanie a odpájanie rozbehového kondenzátora (C = 66 μF) podľa zaťaženia
pre každé čerpadlo

▪ Beznapäťové jednotlivé hlásenia „Porucha čerpadla 1“, „Porucha čerpadla 2“ a „Vysoká
hladina vody“ ako súčasť štandardného vyhotovenia

▪ 1-fázová prípojka



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky

260 MiniCompacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo zariadenia

Príslušenstvo zariadenia

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a

MiniCompacta MPG L [kg] Č. mat. EUR

U U
Z

U
S

U
ZS

60 10
0

15
0

40 10
0

15
0

[l]

P3 Elastická hadicová spojka (prítok), pre
prívodné potrubie, s tkaninovou hadicou a
2 hadicovými sponami

(DN 100 je súčasťou dodávky)

DN 50 ✘ - ✘ ✘ - ✘ 24 L 0,2 18040370 33,83

DN 100 - - - - - - 24 L 0,4 18040203 56,31

DN 150 - ✘ ✘ - ✘ ✘ 24 L 0,7 18040338 112,51

P5 Elastická hadicová spojka (výtlačná strana),
Pre výtlačné potrubie s tkaninovou hadicou,
vyrovnávacou hadicou, prírubovým
prechodovým kusom s hrdlami z ocele a s
hadicovými sponami

DN 32 - - - ✘ ✘ ✘ 24 L 0,6 18040329 31,11

DN 50 - - - - ✘ ✘ 24 L 0,6 18040330 64,82

P5 Elastická hadicová spojka (výtlačná strana),
Pre výtlačné potrubie skladajúce sa z
tkaninovej hadice, redukčnej vsuvky,
spojovacej rúry, závitovej príruby DN 80 a
hadicových spôn

DN 80/65 ✘ ✘ ✘ - - - 24 - 4,8 19074057
116)

208,04

P5 Elastická hadicová spojka (výtlačná strana),
Pre výtlačné potrubie s tkaninovou hadicou,
vyrovnávacou hadicou, prírubovým
prechodovým kusom s hrdlami z ocele a s
hadicovými sponami

DN 80/80 ✘ ✘ ✘ - - - 24 L 5,2 19070679 222,14

P8 Prírubový prechodový kus, Hrdlá, príruba
vŕtaná podľa PN 10/16, podľa EN 1092-1/2,
plast s rozpernými podložkami (DN 80/100),
oceľ (DN 65/65, DN 100/100, DN 150/150)

DN 65/65 ✘ ✘ ✘ - - - 24 - 3,8 19074058
116)

210,37

DN 80/100 ✘ ✘ ✘ - - - 24 L 0,4 18040303 60,32

DN
100/100

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 4,5 19075270 228,04

DN
150/150

- ✘ ✘ - ✘ ✘ 24 L 9,1 19075269 290,56

P9.1 Prírubové hrdlo, (EÚ kus) DIN 28 622, sivá
liatina, príruba vŕtaná podľa PN 10/16,
EN 1092-1/2 na spojenie rúr z ťažnej tvárnej
liatiny

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 170 mm

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 9,5 00262135 202,51

DN 150 - ✘ ✘ - ✘ ✘ 24 L 14,5 01020844 348,75

P9.2 Prírubový adaptér, (E kus), sivá liatina na
spojenie trubiek z rôznych materiálov

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 –
 127,8 mm, L = 105 mm

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 158,2 –
 181,6 mm, L = 105 mm

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 4,45 01070642 390,95

DN 150 - ✘ ✘ - ✘ ✘ 24 L 7,5 01070641 576,67

P10 Spätná klapka RK, PN 4

Plast, EN 12 050-4, s vnútorným závitom
ISO 7/1 s plným priechodom a vypúšťacou
skrutkou

Rp 1 1/4 - - - - ✘ ✘ 24 L 0,1 01009771 89,00

Rp 2 - - - - ✘ ✘ 24 L 0,5 01009773 114,27

P10 Spätný guľový ventil, PN 10

Sivá liatina, EN 12 050-4 s plným
priechodom

G 1 1/4 - - - - ✘ ✘ 24 L 0,9 01120610 262,36

G 2 - - - - ✘ ✘ 24 - 2,835 01036090 480,58

P11 Uzatváracie šupátko s objímkou Materiál:
CuZn PN 16, s vnútorným závitom s plným
priechodom

Rp 1 1/4 - - - ✘ ✘ ✘ 24 L 0,627 01014219 43,40

P11 Uzatváracie šupátko s hrdlami CuZn
PN 10-12 DIN 3352. s vnútorným závitom/
vnútorným závitom s priechodom bez
zúženia

Rp 2 - - - - ✘ ✘ 24 L 1,287 00411503 85,82

P11 Guľový ventil Rp 1 1/4 - - - ✘ ✘ ✘ 24 - 0,572 01120607 126,98

Rp 2 - - - - ✘ ✘ 24 L 1,238 01050382 229,26

116 Len pre GB.
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Pol. Názov

Pr
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o
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a

MiniCompacta MPG L [kg] Č. mat. EUR

U U
Z

U
S

U
ZS

60 10
0

15
0

40 10
0

15
0

[l]

P11 Prírubový guľový kohút, Ušľachtilá oceľ
1.4408, Pre vyhotovenie C

DN 80 ✘ ✘ ✘ - - - 24 - 18,8 01723156 1.380,03

DN 100 ✘ ✘ ✘ - - - 24 - 35 01723239 1.973,10

P11 Uzatváracie šupátko, PN 1, Materiál: PVC,
pre prívodné vedenie s prípojným hrdlom

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 3,5 01121715 681,61

DN 150 - ✘ ✘ - ✘ ✘ 24 L 9,2 01121714 1.363,20

P11 Uzatváracia armatúra (výber KSB) DN 65 ✘ ✘ ✘ - - - 24 L 17 01056707 315,07

DN 80 ✘ ✘ ✘ - - - 24 L 18,9 01056708 357,24

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 22,5 01056709 382,59

DN 150 - ✘ ✘ - ✘ ✘ 24 L 42,7 01056710 517,53

P12 Súprava montážneho príslušenstva, pre
prírubový spoj z ocele alebo sivej liatiny, s 8
skrutkami so šesťhrannou hlavou s maticami
a 1 plochým tesnením

DN 80 ✘ ✘ ✘ - - - 24 L 1 18072644 45,07

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,4 18060163 45,07

DN 150 - ✘ ✘ - ✘ ✘ 24 L 2 18076348 67,55

P13 Tvarovka Y, Pozinkovaná oceľ, so
skrutkovými spojmi

DN 50 - - - - - ✘ 24 L 8,5 01121711 615,99

Tvarovka Y, Sivá liatina, akostná povrchová
úprava (Rilsan®)

Príruby vŕtané podľa PN 10/16, podľa
EN 1092-1/2

Hodí sa len pre vyhotovenie C.

DN 80 - - ✘ - - - 24 L 8 18041115 1.285,77

P14 Ručné membránové čerpadlo Rp 1 1/2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 12 00520485 396,64

P15 Trojcestný kohút, Mosadz s kľúčom, rozmer
kľúča 22

Rp 1 1/2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,5 19053063 340,39

P16/
P18

Čerpadlá na použitie v čerpacej žumpe
nájdete v brožúre typového radu Ama-
Drainer N (poradové číslo 2337.51) alebo
Ama-Drainer.

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - -

P20 Zaslepovacia príruba, Oceľ, na uzatvorenie
nádrže pri demontovanom segmentovom
čerpadle

- ✘ ✘ ✘ - - - 24 L 3,8 18040964 194,51

Zaslepovacia príruba, Plast, na uzatvorenie
nádrže pri demontovanej lopatkovej časti

- - - - ✘ - - 24 L 3,8 18041731 274,90

Zaslepovacia príruba, Oceľ, na uzatvorenie
telesa čerpadla pri demontovanej
lopatkovej časti

- - - - - ✘ ✘ 24 L 3,8 18040965 274,90

- - Paušál pre náhradné diely na 10-ročnú
prevádzku MiniCompacta U40, U60, U100
a US100
Len pre štandardné vyhotovenie

US1.40 D/E, U1.60 D/E, U1.100 D/E, US1.100
D/E, U2.100 D/E, US2.100 D/E

- ✘ ✘ - ✘ ✘ - Y7 - 0 18040943
117)

1.148,36

117 Len pre Nemecko.
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Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

Akustický poplach nie je súčasťou dodávky, pozri húkačku (E70)

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1

v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.

2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60
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Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E64 Snímač vlhkosti F1, Kontaktný snímač pre výstražné spínacie zariadenie
AS 0, AS 2, AS 4 alebo ako kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2

Možnosti použitia na generovanie výstrah:

Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad spínací
bod čerpadla.

Varovanie pred vodou pri hladine vody 1 mm v ohrozenej oblasti (napr.
v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)

Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

24 L 0,2 19072366 112,51

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54, Na montáž v interiéri a exteriéri.
Chráňte pred vlhkosťou.

24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaný poplach (žlté svetlo a piezoelektrický bzučiak 92 dB),
12 V DC, 120 mA, IP65

24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný maják na
nástennú montáž

73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool

CD s návodom, hardvérovým kľúčom na autorizáciu, káblom RS232 na
nastavenie parametrov a prevodníkom USB – RS232 (pre laptopy bez
sériového rozhrania) na eliminovanie možnosti nastavovania parametrov
zariadení nezaškoleným personálom. Servisný softvér sa dá používať aj bez
hardvérového kľúča, no určité parametre sú v tom prípade zablokované.
Pred použitím musí hardvérový kľúč aktivovať spoločnosť KSB podľa
priloženého opisu.

52 - 0,2 47121210 413,43

E300 Hlavný spínač, 32 A, externe

Plastové teleso IP65, v × š × h = 90 × 90 × 145 [mm] pre LevelControl

24 L 0,4 01118354 119,46

E301 Hlavný spínač, 16 A, externý

Plastové teleso IP65, v × š × h = 90 × 90 × 145 [mm] pre LevelControl

24 L 0,4 01212348 77,69

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC 73 L 0,2 19075182 496,69

O203 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BS 73 L 1,1 19075185 635,17

Riadiace jednotky LevelControl Basic 1 a LevelControl Basic 2 majú interné akustické signalizačné zariadenie (výstražný bzučiak)
nezávislé od siete a beznapäťový kontakt na hlásenie porúch, ktorý umožňuje prenos chybového hlásenia (napr. do systému na
riadenie procesu). Preto pre tieto riadiace jednotky nie je potrebný výstražný spínací prístroj. Môžete ho ale použiť na iniciovanie
akustickej výstrahy v častiach budovy vzdialených od odčerpávacieho zariadenia (napr. odčerpávacie zariadenie v pivnici, prídavný
výstražný spínací prístroj na chodbe).
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Cenový základ Slovenská republika

Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky

Compacta

Výhody výrobku
▪ Bezpečná a spoľahlivá prevádzka prostredníctvom

ovládania (LevelControl Basic 1/LevelControl Basic 2)
▪ Jednoduchšie plánovanie a kratšia doba montáže

vďaka tvarovke Y, ktorá je súčasťou dodávky
(zariadenia s dvomi čerpadlami do UZ300).

▪ Jednoduchá úprava aj pre tie najkomplikovanejšie
stavebné podmienky vďaka prípojkám prítoku pre
rôzne polohy a priemery.

▪ Zberná nádrž s optimálnym pomerom objem/plocha
zaručuje efektívne využitie priestoru.

▪ Integrované a ergonomicky tvarované držadlá
umožňujú bezpečnú manipuláciu počas prepravy a
montáže.

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 267

Charakteristiky .................................................................... 270

Rozmery a prípojky............................................................. 271

Príslušenstvo........................................................................ 294

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/C00B

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre:

Európa

Dopravované médiá

Materiálové vyhotovenie A (štandardné vyhotovenie)
▪ Odpadové vody s fekáliami

▪ Odpadové vody bez fekálií

▪ Splašková voda

Materiálové vyhotovenie C (pre agresívne dopravované
médiá)

▪ Agresívne dopravované médiá

Hlavné oblasti použitia
▪ Likvidácia odpadových vôd pod úrovňou spätného vzdutia

▪ Hospodárstvo odpadových vôd

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 145
Q [l/s] ≤ 40

Dopravná výška H [m] ≤ 24,5
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40 (trvalá
prevádzka)
≤ +65 (krátkodobá
prevádzka
≤ 5 minút)

Prevádzkový režim

Prípustná prevádzkový režim

Prevádzka Typ

Prerušovaná prevádzka S3 50 % podľa VDE

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky118) podľa

EN 12050-1
▪ Plynotesná a vodotesná plastová zberná nádrž, čerpacia

jednotka, snímače a spínací prístroj

Compacta s prípravou na pripojenie:
▪ Hydraulický ukazovateľ 3 – 5 a zberná nádrž 100, 150, 300,

450

Compacta s prípravou na zapojenie:
▪ Hydraulický ukazovateľ 3 – 5 a zberná nádrž 900

▪ Hydraulický ukazovateľ 10 až 15 a zberná nádrž 450, 900

Pohon
▪ Povrchovo chladený

▪ Tepelná ochrana proti preťaženiu

▪ Podľa VDE 0530, časť 1/IEC 34-1

▪ Druh krytia IP68 (trvalo ponorené), podľa /

▪ Tepelná trieda F

▪ Elektrické napätie 400 V (trojfázový asynchrónny motor)

▪ Frekvencia 50 Hz

▪ Priamy nábeh

▪ Nábeh hviezda-trojuholník ≥ 5,5 kW (hydraulický
ukazovateľ 12 až 15)

Tvar obežného kolesa
▪ Vírivé koleso

Ložisko
▪ Bezúdržbové valivé ložiská namazané tukom

Tesnenie hriadeľa
▪ Komora klznej kvapaliny na chladenie a mazanie medzi

tesnením hriadeľa na strane čerpadla a pohonu (pri
dodávke s ekologickým bielym olejom)

▪ Na strane čerpadla, 1 tesnenie klzným krúžkom

▪ Na strane pohonu, 1 radiálny tesniaci krúžok

Názov

Príklad: Compacta UZ X 5.300 D/C

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

Compacta Typový rad
UZ Vyhotovenie

U Odčerpávacie zariadenie s jedným čerpadlom s vírivým kolesom
UZ Odčerpávacie zariadenie s dvomi čerpadlami s vírivým kolesom

X Špeciálne vyhotovenie
5 Hydraulický ukazovateľ

3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15
300 Celkový objem zbernej nádrže [litre]

100, 150, 300, 450, 900
D Trojfázový asynchrónny motor
C Materiálové vyhotovenie

C Vyhotovenie pre agresívne dopravované médiá

-119) Štandardné vyhotovenie

118 Výška zatopenia maximálne 2 metre vodného stĺpca, trvanie maximálne 7 dní, nepovažuje sa za spínací prístroj; potom sa
musí vykonať čistenie a údržba zariadenia

119 Bez údaja.
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Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Hydraulický ukazovateľ

3 až 5 10 až 15

Materiálové
vyhotovenie A

Materiálové
vyhotovenie C120)

591 Nádrž Polyetylén
102 Teleso čerpadla Sivá liatina Sivá liatina s povrchovou

úpravou
Sivá liatina

230 Obežné koleso Sivá liatina Polyuretán Sivá liatina
210 Hriadeľ motora Ušľachtilá oceľ (1.4021) Ušľachtilá oceľ (1.4462) Ušľachtilá oceľ (1.4021)
161 Kryt telesa Sivá liatina Sivá liatina s povrchovou

úpravou
Sivá liatina

742 Spätná klapka Sivá liatina Ušľachtilá oceľ (1.4408) Sivá liatina
(príslušenstvo)

81-42 Plavák Polypropylén
- Skrutky/matice Ušľachtilá oceľ (A4)

120 Všetky diely zo sivej liatiny a ocele prichádzajúce do styku s dopravovaným médiom sú vysokokvalitne upravené práškovou
povrchovou úpravou technológiou vírivého spekania (Rilsan®, hrúbka vrstvy 400 µm).
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Ceny

Compacta: zariadenie s jedným čerpadlom – štandardné vyhotovenie na domovú odpadovú vodu a
fekálie
D = trojfázový asynchrónny motor

U = zariadenie s jedným čerpadlom a vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná veľkosť
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Vyhotovenie s integrovanou spätnou klapkou
U 3.100 D 80/100 65 100 38 - 58 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 80 29131550 3.921,16

U 3.300 D 80/100 65 300 113 113 133 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 109 29131551 5.956,89

U 4.100 D 80/100 65 100 38 - 58 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 82 29131552 4.891,20

U 4.300 D 80/100 65 300 113 113 133 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 111 29131553 6.421,42

U 5.100 D 80/100 65 100 38 - 58 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 84 29131554 5.970,54

U 5.300 D 80/100 65 300 113 113 133 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 113 29131555 7.227,49

Compacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – štandardné vyhotovenie na domovú odpadovú vodu a
fekálie
D = trojfázový asynchrónny motor

UZ = zariadenie s dvomi čerpadlami s vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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Vyhotovenie s integrovanou spätnou klapkou a tvarovkou Y
UZ 3.150 D 80/100 65 150 65 - - 75 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 L 151 29131642 7.631,92

UZ 3.300 D 80/100 65 300 113 113 - 133 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 160 29131643 10.897,27

UZ 4.150 D 80/100 65 150 65 - - 75 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 L 155 29131646 8.511,78

UZ 4.300 D 80/100 65 300 113 113 - 133 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 164 29131647 11.012,03

UZ 5.150 D 80/100 65 150 65 - - 75 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 159 29131650 11.165,04

UZ 5.300 D 80/100 65 300 113 113 - 133 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 168 29131651 13.430,34

Vyhotovenie s integrovanou spätnou klapkou a zbernou nádržou s veľmi vysokým úžitkovým objemom, bez tvarovky Y
UZ 3.450 D 80/100 65 450 - - 290 - 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 197 29131644 12.118,73

UZ 3.900 D 80/100 65 900 - - 580 - 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 277 29131645 13.771,89

UZ 4.450 D 80/100 65 450 - - 290 - 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 201 29131648 12.221,19

UZ 4.900 D 80/100 65 900 - - 580 - 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 281 29131649 16.217,49

UZ 5.450 D 80/100 65 450 - - 290 - 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 205 29131652 14.594,35

UZ 5.900 D 80/100 65 900 - - 580 - 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 285 29131653 17.429,34

121 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
122 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
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268 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Compacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – štandardné vyhotovenie na hrubšie nečistoty v
dopravovanom médiu
D = trojfázový asynchrónny motor

UZ = zariadenie s dvomi čerpadlami s vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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Vyhotovenie bez tvarovky Y
UZ 10.450 D 100 80 450 - - 290 - 2,98 2,30 5,15 10 39 - 323 29135091 11.543,79

UZ 10.900 D 100 80 900 - - 580 - 2,98 2,30 5,15 10 39 - 398 29135092 13.586,81

UZ 11.450 D 100 80 450 - - 290 - 4,41 3,55 7,56 10 39 - 367 29135093 13.387,80

UZ 11.900 D 100 80 900 - - 580 - 4,41 3,55 7,56 10 39 - 442 29135094 15.251,07

UZ 12.450 D 100 80 450 - - 290 - 6,27 5,50 YΔ 10,7 10 39 - 400 29131658 18.470,40

UZ 12.900 D 100 80 900 - - 580 - 6,27 5,50 YΔ 10,7 10 39 - 485 29131659 20.585,63

UZ 13.450 D 100 80 450 - - 290 - 8,83 7,50 YΔ 15,0 10 39 - 420 29131660 20.028,72

UZ 13.900 D 100 80 900 - - 580 - 8,83 7,50 YΔ 15,0 10 39 - 505 29131661 22.497,03

UZ 14.450 D 100 80 450 - - 290 - 12,94 11,00 YΔ 22,2 10 39 - 470 29131662 26.199,44

UZ 14.900 D 100 80 900 - - 580 - 12,94 11,00 YΔ 22,2 10 39 - 555 29131663 28.836,26

UZ 15.450 D 100 80 450 - - 290 - 12,94 11,00 YΔ 22,2 10 39 - 470 29131664 26.981,04

UZ 15.900 D 100 80 900 - - 580 - 12,94 11,00 YΔ 22,2 10 39 - 555 29131665 29.617,84

Compacta: zariadenie s jedným čerpadlom – vyhotovenie C na agresívne dopravované médiá
C = vyhotovenie pre agresívne dopravované médium

D = trojfázový asynchrónny motor

U = zariadenie s jedným čerpadlom a vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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Vyhotovenie s integrovanou spätnou klapkou
U 3.100 D/C 80/100 65 100 38 - 58 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 80 29131744 9.320,65

U 3.300 D/C 80/100 65 300 113 113 133 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 109 29131747 10.140,98

U 4.100 D/C 80/100 65 100 38 - 58 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 82 29131745 9.587,30

U 4.300 D/C 80/100 65 300 113 113 133 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 111 29131748 10.687,54

U 5.100 D/C 80/100 65 100 38 - 58 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 84 29131746 9.846,23

U 5.300 D/C 80/100 65 300 113 113 133 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 113 29131749 10.977,96

123 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
124 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
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269Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Compacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – vyhotovenie C na agresívne dopravované médiá
C = vyhotovenie pre agresívne dopravované médium

D = trojfázový asynchrónny motor

UZ = zariadenie s dvomi čerpadlami s vírivým kolesom

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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Vyhotovenie s integrovanou spätnou klapkou, bez tvarovky Y
UZ 3.150 D/C 80/100 65 150 65 - - 75 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 151 29131772 18.848,84

UZ 3.300 D/C 80/100 65 300 113 113 - 133 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 160 29131775 19.116,25

UZ 4.150 D/C 80/100 65 150 65 - - 75 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 155 29131773 19.387,59

UZ 4.300 D/C 80/100 65 300 113 113 - 133 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 164 29131776 19.663,25

UZ 5.150 D/C 80/100 65 150 65 - - 75 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 159 29131774 19.940,96

UZ 5.300 D/C 80/100 65 300 113 113 - 133 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 168 29131777 20.192,98

Vyhotovenie s integrovanou spätnou klapkou a zbernou nádržou s veľmi vysokým úžitkovým objemom, bez tvarovky Y
UZ 3.450 D/C 80/100 65 450 - - 290 - 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 197 29131778 21.184,65

UZ 3.900 D/C 80/100 65 900 - - 580 - 2,74 2,20 4,7 4 + 1 39 - 277 29131781 23.632,54

UZ 4.450 D/C 80/100 65 450 - - 290 - 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 201 29131779 21.791,21

UZ 4.900 D/C 80/100 65 900 - - 580 - 3,72 3,00 6,0 4 + 1 39 - 281 29131782 24.309,59

UZ 5.450 D/C 80/100 65 450 - - 290 - 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 205 29131780 22.386,80

UZ 5.900 D/C 80/100 65 900 - - 580 - 5,20 4,20 8,4 4 + 1 39 - 285 29131783 24.979,84

125 Užitočný objem v závislosti od výšky prítoku H [mm]
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270 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Poznámka

Charakteristiky platia pre objemy odpadových vôd bežné v domácnostiach. Informácie pre nižšie výkony nájdete v brožúre
typového radu MiniCompacta (poradové číslo: 2317.54).

Compacta U3/UZ3, U4/UZ4, U5/UZ5;
n = 2800 min⁻¹

Compacta U3.,UZ3.,U4.,UZ4.,U5.,UZ5./0
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Compacta UZ10, UZ11, UZ12, UZ13, UZ14, UZ15;
n = 1450 min⁻¹
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271Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Rozmery a prípojky

Compacta U (100 litrov)
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Obr. 89: Prípojky a rozmery Compacta U (100 litrov)

A Prítok DN 150/100
B Prítok DN 150/100
C Prítok DN 150/100
D Nepoužiteľný prítok
1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 70
3 Výtlačné potrubie DN 80/100
* Dĺžka s uzatváracím šupátkom
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272 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Compacta U (300 litrov)
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Obr. 90: Prípojky a rozmery Compacta U (300 litrov)

A Prítok DN 150/100
B Prítok DN 100
C Prítok DN 200/150
D Prítok DN 150/100
1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 70
3 Výtlačné potrubie DN 80/100
* Dĺžka s uzatváracím šupátkom
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273Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Compacta UZ (150 litrov)
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Obr. 91: Prípojky a rozmery Compacta UZ (150 litrov)

A Prítok DN 100/50
B Prítok DN 150/100
C Prítok DN 150/100
D Nepoužiteľný prítok
1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 70
3 Výtlačné potrubie DN 80/100
* Dĺžka s uzatváracím šupátkom
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274 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Compacta UZ (300 litrov)
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Obr. 92: Prípojky a rozmery Compacta UZ (300 litrov)

A Prítok DN 150/100
B Prítok DN 100
C Prítok DN 200/150
D Prítok DN 150/100
1 Vyprázdnenie DN 40
2 Odvzdušnenie DN 70
3 Výtlačné potrubie DN 80/100
* Dĺžka s uzatváracím šupátkom
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Pokyny na montáž

Compacta U 3.100 až U 5.100 a U 3.300 až U 5.300
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Obr. 93: Pokyny na montáž Compacta U 3.100 až U 5.100 a U 3.300 až U 5.300

Pracovný priestor okolo odčerpávacích zariadení vedľa a nad všetkými ovládanými a udržiavanými dielmi musí mať šírku a
výšku minimálne 600 mm.
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276 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300
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Obr. 94: Pokyny na montáž Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300

Pracovný priestor okolo odčerpávacích zariadení vedľa a nad všetkými ovládanými a udržiavanými dielmi musí mať šírku a
výšku minimálne 600 mm.
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Compacta UZ 3.450 až UZ 5.450 a UZ 3.900 až UZ 5.900

DN 150
DN 200

135

230

UZ 3.900 - UZ 5.900

DN 70

DN 80

DN 150

DN 100

DN 40

300
500

90
0

43
0

55
0

76

10
070

0
50

0 180
280 400

180

18
0

71
0

60

150140
DN 200

90
210DN 150

84
0

16
90

81
0

52
5

81
0

84
0

16
2,

5

340
1015

500
75

DN 150
DN 200

DN 70

DN 80
DN 100

DN 150
DN 4090

0

10
070

0
50

0

300
500

180
280 400

180

76

18
0

26
0

71
0

DN 200
60

230
140 150

135 90

84
0

81
0

UZ 3.450 - UZ 5.450

210

340
75

1015
500

32
5

DN 150

Obr. 95: Pokyny na montáž Compacta UZ 3.450 až UZ 5.450 a UZ 3.900 až UZ 5.900

Pracovný priestor okolo odčerpávacích zariadení vedľa a nad všetkými ovládanými a udržiavanými dielmi musí mať šírku a
výšku minimálne 600 mm.
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900
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Obr. 96: Pokyny na montáž Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900

Rozmery

Konštrukčná veľkosť A B C D f1 g L1 L2

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UZ 10.450 - UZ 11.450 270 445 - - 275 395 - -
UZ 12.450 - UZ 15.450 255 430 - - 300 420 - -
UZ 10.900 - UZ 11.900 - - 490 445 275 395 1695 1746
UZ 12.900 - UZ 15.900 - - 525 430 300 420 1700 1751

Pracovný priestor okolo odčerpávacích zariadení vedľa a nad všetkými ovládanými a udržiavanými dielmi musí mať šírku a
výšku minimálne 600 mm.
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279Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Rozsah dodávky

Compacta U 3.100 až U 5.100 a U 3.300 až U 5.300

P14
P9.1/.2

P15
P18
P16 P6

P1
P10
P11
P4
P5
P8

P3

P2

E1P11

P8

Obr. 97: Compacta U 3.100 až U 5.100 a U 3.300 až U 5.300
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P11 DN 100
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P3 
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5
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4
DN 100/150/200

4
DN 100/150/200

DN 100
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DN 200
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DN 100
DN 150
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DN 200

60
70
70

180
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70
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Obr. 98: Prívodné vedenie Compacta U 3.100 až U 5.100 a U 3.300 až U 5.300

1 Pripojenie prírubou
2 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
3 Prípojka kanalizačného potrubia
4 Prípojka nádrže
5 Šupátko zo sivej liatiny
6 Šupátko z PVC
7 Na mieste určenia
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280 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

1 2
DN 80
Ø 90

DN 100
Ø 108-
114,3

P5
DN 80/80

P5
DN 80/100 P5

DN 80/100

DN 80 DN 100
P12P12

P8
DN 80/100

P8
DN 100/100

P12

P11
DN 80
P12

P12
P13

UZ150
UZ300

P10

DN 80
Ø 83 - Ø 90

DN 100
Ø 108 - Ø 115

DN 80 Ø 83
DN 100 Ø 108

30
 - 

60

20
0

18
0

DN 80

X

X

Obr. 99: Výtlačné potrubie Compacta U 3.100 až U 5.100 a U 3.300 až U 5.300

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou

Súčasti dodávky Compacta U 3.100 až U 5.100 a U 3.300 až U 5.300

Pol. Názov Compacta

U 3. - U 5.

100 300

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu ✘ ✘
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo ✘ ✘

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 ✘ -

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150 (prítok) - ✘

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie) ✘ ✘
P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového

prechodového kusa DN 80 s hrdlami DN 100, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej
hadice pre vonkajší priemer rúr 108 – 114,3 mm

✘ ✘

- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo) ✘ ✘
- P10 Spätná klapka s plným bez a odvzdušňovacou skrutkou ✘ ✘
- E1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo a výstražný bzučiak ✘ ✘
- E3126) Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s

vysokokvalitným akumulátorom a výstražným bzučiakom
✘ ✘

Príslušenstvo Compacta U 3.100 až U 5.100 a U 3.300 až U 5.300

Pol. Názov Compacta

U 3. - U 5.

100 300

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 - ✘

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150 ✘ -

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 200 - ✘

P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového
prechodového kusa DN 80 s hrdlami DN 80, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej
hadice pre vonkajší priemer rúr 83 – 90 mm

✘ ✘

P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami ✘ ✘

126 Nie je uvedené na výkrese.
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281Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov Compacta

U 3. - U 5.

100 300

P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 170 mm

DN 200 pre vonkajší priemer rúry 222 mm

✘ ✘

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L 105 mm

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 158,2 – 181,6 mm, L 105 mm

DN 200 pre vonkajší priemer rúry 189,0 – 212,0 mm, L 145 mm

✘ ✘

- P11 Uzatváracie šupátka ✘ ✘
P12 Súprava montážneho príslušenstva ✘ ✘

P14 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/I-Rp 1 1/2 ✘ ✘

P15 Trojcestný kohút ISO 7/I-Rp 1 1/2 ✘ ✘

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo so spätnou klapkou Ama-Drainer (SE/SD) ✘ ✘

- P18 Poklop 560 × 560 mm pre šachty 500 × 500 mm pre Ama-Drainer ✘ ✘
- E5012

6)
Výstražný spínací prístroj AS 0 ✘ ✘

- E5112

6)
Výstražný spínací prístroj AS 2 ✘ ✘

- E5212

6)
Výstražný spínací prístroj AS 4 ✘ ✘

- E5312

6)
Výstražný spínací prístroj AS 5 ✘ ✘

- E6412

6)
Snímač netesnosti F 1 ✘ ✘
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282 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300

P14
P9.1/.2

P15
P18

P16
P6

P1

P10

P11
P4
E1

P8
P5

P11
P8

P13
P2
P3

Obr. 100: Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300
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Obr. 101: Prívodné potrubie Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300

1 Pripojenie prírubou
2 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
3 Prípojka kanalizačného potrubia
4 Prípojka nádrže
5 Šupátko zo sivej liatiny
6 Šupátko z PVC
7 Na mieste určenia
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

1 2
DN 80
Ø 90

DN 100
Ø 108-
114,3

P5
DN 80/80

P5
DN 80/100 P5

DN 80/100

DN 80 DN 100
P12P12

P8
DN 80/100

P8
DN 100/100

P12

P11
DN 80
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UZ150
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DN 80
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Obr. 102: Výtlačné potrubie Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300

1 Prípojka potrubia
2 Pripojenie prírubou

Súčasti dodávky Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300

Pol. Názov Compacta

UZ 3. - UZ 5.

150 300

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu ✘ ✘
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo ✘ ✘

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 ✘ -

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150 (prítok) - ✘

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie) ✘ ✘
P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového

prechodového kusa DN 80 s hrdlami DN 100, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej
hadice pre vonkajší priemer rúr 108 – 114,3 mm

✘ ✘

- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo) ✘ ✘
- P10 Spätná klapka s plným bez a odvzdušňovacou skrutkou ✘127) ✘127)

- P13 Tvarovka Y DN 80 s 2 súpravami montážneho príslušenstva ✘128) ✘128)

- E1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo 1, čerpadlo 2 a výstražný bzučiak, rezervné
čerpadlo sa pripája pri špičkovom zaťažení automaticky

✘ ✘

- E3129) Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s
vysokokvalitným akumulátorom a výstražným bzučiakom

✘ ✘

Príslušenstvo Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300

Pol. Názov Compacta

UZ 3. - UZ 5.

150 300

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 100 - ✘

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150 ✘ -

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 200 - ✘

127 Pre výtlačné potrubie sú vždy potrebné 2 kusy/súprava.
128 Nie pri variante C
129 Nie je uvedené na výkrese.
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284 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov Compacta

UZ 3. - UZ 5.

150 300

P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového
prechodového kusa DN 80 s hrdlami DN 80, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej
hadice pre vonkajší priemer rúr 83 – 90 mm

✘ ✘

P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami ✘ ✘

P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 170 mm

DN 200 pre vonkajší priemer rúry 222 mm

✘ ✘

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L 105 mm

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 158,2 – 181,6 mm, L 105 mm

DN 200 pre vonkajší priemer rúry 189,0 – 212,0 mm, L 145 mm

✘ ✘

- P11 Uzatváracie šupátka ✘127) ✘127)

P12 Súprava montážneho príslušenstva ✘127) ✘127)

P13 Tvarovka Y DN 80, materiálové vyhotovenie C, s 2 súpravami montážneho príslušenstva ✘ ✘

P14 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/I-Rp 1 1/2 ✘ ✘

P15 Trojcestný kohút ISO 7/I-Rp 1 1/2 ✘ ✘

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo so spätnou klapkou Ama-Drainer (SE/SD) ✘ ✘

- P18 Poklop 560 × 560 mm pre šachty 500 × 500 mm pre Ama-Drainer ✘ ✘
- E5012

9)
Výstražný spínací prístroj AS 0 ✘ ✘

- E5112

9)
Výstražný spínací prístroj AS 2 ✘ ✘

- E5212

9)
Výstražný spínací prístroj AS 4 ✘ ✘

- E5312

9)
Výstražný spínací prístroj AS 5 ✘ ✘

- E6412

9)
Snímač netesnosti F 1 ✘ ✘



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky

285Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Compacta UZ 3.450 až UZ 5.450 a UZ 3.900 až UZ 5.900

P14
P9.1/.2

P15
P18

P16 P6

P3

P4
P11

P8
E1

P13
P8
P5
P11
P10
P2

P1

Obr. 103: Compacta UZ 3.450 až UZ 5.450 a UZ 3.900 až UZ 5.900
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Obr. 104: Prívodné potrubie Compacta UZ 3 450 až UZ 5.450 litrov a UZ 3.900 až UZ 5.900)

1 Pripojenie prírubou
2 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
3 Prípojka kanalizačného potrubia
4 Prípojka nádrže
5 Šupátko zo sivej liatiny
6 Šupátko z PVC
7 Na mieste určenia
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286 Compacta
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

UZ 3 - UZ 5 (450)

P5
DN 80/100
P12

P13 
DN 80

P11 
DN 80

P12
P10
DN 80 P10

DN 80

UZ 3 - UZ 5 (900)

P13
DN 100

P5
DN 80/100

P12
P11 
DN 80
P12

Obr. 105: Výtlačné potrubie Compacta UZ 3.450 až UZ 5.450 litrov a UZ 3.900 až UZ 5.900

Súčasti dodávky Compacta UZ 3.450 až UZ 5.450 a UZ 3.900 až UZ 5.900

Pol. Názov Compacta

UZ 3. - UZ 5.

450 900

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu ✘ ✘
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo ✘ ✘

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150 (prítok) ✘ ✘

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie) ✘ ✘
P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového

prechodového kusa DN 80 s hrdlami DN 100, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej
hadice pre vonkajší priemer rúr 108 – 114,3 mm

✘ ✘130)

- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo) ✘ ✘
- P10 Spätná klapka s plným bez a odvzdušňovacou skrutkou ✘130) ✘130)

- E1 Analógový hladinový limitný snímač pre čerpadlo 1, čerpadlo 2 a výstražný bzučiak, rezervné
čerpadlo sa pripája pri špičkovom zaťažení automaticky.

✘ ✘

- E3131) Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s
vysokokvalitným akumulátorom a výstražným bzučiakom

✘ ✘

Príslušenstvo Compacta UZ 3.450 až UZ 5.450 a UZ 3.900 až UZ 5.900

Pol. Názov Compacta

UZ 3 - UZ 5

450 900

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 200 ✘ ✘

P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového
prechodového kusa DN 80 s hrdlami DN 80, gumenej hadice s textilnou vložkou a vyrovnávacej
hadice pre vonkajší priemer rúr 83 – 90 mm

✘ -

P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami ✘ ✘130)

P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 170 mm

DN 200 pre vonkajší priemer rúry 222 mm

✘ ✘

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 158,2 – 181,6 mm, L 105 mm

DN 200 pre vonkajší priemer rúry 189,0 – 212,0 mm, L 145 mm

✘ ✘

- P11 Uzatváracie šupátka ✘130) ✘130)

P12 Súprava montážneho príslušenstva ✘130) ✘130)

P13 Tvarovka Y s montážnym príslušenstvom ✘ ✘

130 Pre výtlačné potrubie sú vždy dostupné a potrebné 2 kusy/súprava.
131 Nie je uvedené na výkrese.
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov Compacta

UZ 3 - UZ 5

450 900

P14 Ručné membránové čerpadlo ✘ ✘

P15 Trojcestný kohút ✘ ✘

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo Ama-Drainer (SE/SD) ✘ ✘

- P18 Krycia doska ✘ ✘
- E5013

1)
Výstražný spínací prístroj AS 0 ✘ ✘

- E5113

1)
Výstražný spínací prístroj AS 2 ✘ ✘

- E5213

1)
Výstražný spínací prístroj AS 4 ✘ ✘

- E5313

1)
Výstražný spínací prístroj AS 5 ✘ ✘

- E5513

1)
Výstražný spínací prístroj AS 1 ✘ ✘

- E6413

1)
Snímač netesnosti F 1 ✘ ✘
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900

P14
P9.1/.2

P15
P18

P16

P4

P11 P8

P3

E1 P1 P2

P6 P33
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Obr. 106: Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900
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Obr. 107: Prívodné potrubie Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900

1 Pripojenie prírubou
2 Pripojenie pomocou prírubového hrdla (EÚ kus) alebo prírubového adaptéra (E kus)
3 Prípojka kanalizačného potrubia
4 Prípojka nádrže
5 Šupátko zo sivej liatiny
6 Šupátko z PVC
7 Na mieste určenia
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P7
DN 100

P13 
DN 100

P5
DN 100/100

P11
DN 100

P12

P12
P10 
DN 100
P12

Obr. 108: Výtlačné potrubie pre Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900

Súčasti dodávky Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900

Pol. Názov Compacta

UZ 10. - UZ 15.

450 900

- P1 Plynotesná a vodotesná zberná nádrž neprepúšťajúca zápach z nárazuvzdorného plastu ✘ ✘
- P2 Plne zatopiteľné ponorné čerpadlo ✘ ✘

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 150 (prítok) ✘ ✘

- P4 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (odvzdušnenie) ✘ ✘
P5 Elastická hadicová spojka a hadicové spony pre výtlačné potrubie, skladajúca sa z prírubového

prechodového kusa DN 100 s hrdlami DN 100, gumenej hadice s textilnou vložkou
✘132) ✘132)

- P6 Elastická hadicová spojka a hadicové spony (ručné membránové čerpadlo) ✘ ✘
- P7 Koleno s prírubou DN 100 ✘ ✘
- P33 Elastická hadicová spojka pre nádrž/čerpadlo DN 100, gumená hadica s textilnou vložkou ✘ ✘
- E1 Automatický hladinový limitný snímač pre čerpadlo 1, čerpadlo 2 a výstražný bzučiak, rezervné

čerpadlo sa pripája pri špičkovom zaťažení automaticky
✘ ✘

- E3133) Elektronická riadiaca jednotka s integrovaným výstražným a nabíjacím zapojením, s
vysokokvalitným akumulátorom a výstražným bzučiakom

✘ ✘

Príslušenstvo Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900

Pol. Názov Compacta

UZ 10. - UZ 15.

450 900

P3 Elastická hadicová spojka a hadicové spony DN 200 ✘ ✘

P8 Prírubový prechodový kus s hrdlami ✘ ✘

P9.1 Prírubové hrdlo (spojenie rúr z ťažnej tvárnej liatiny)

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 170 mm

DN 200 pre vonkajší priemer rúry 222 mm

✘ ✘

P9.2 Prírubový adaptér (spojenie rúr z rôznych materiálov)

DN 150 pre vonkajší priemer rúry 158,2 – 181,6 mm, L 105 mm

DN 200 pre vonkajší priemer rúry 189,0 – 212,0 mm, L 145 mm

✘ ✘

P10 Spätná klapka ✘132) ✘132)

- P11 Uzatváracie šupátka ✘132) ✘132)

P12 Súprava montážneho príslušenstva ✘132) ✘132)

132 Pre výtlačné potrubie sú vždy dostupné a potrebné 2 kusy/súprava.
133 Nie je uvedené na výkrese.
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Pol. Názov Compacta

UZ 10. - UZ 15.

450 900

P13 Tvarovka Y s montážnym príslušenstvom ✘ ✘

P13.1
133)

Prechodová príruba DN 100/150, na rozšírenie výtlačného potrubia (montáž za tvarovkou Y) ✘ ✘

P14 Ručné membránové čerpadlo ✘ ✘

P15 Trojcestný kohút ✘ ✘

P16 Plnoautomatické odvodňovacie čerpadlo Ama-Drainer (SE/SD) ✘ ✘

- P18 Krycia doska ✘ ✘
- E5113

3)
Výstražný spínací prístroj AS 2 ✘ ✘

- E5213

3)
Výstražný spínací prístroj AS 4 ✘ ✘

- E5313

3)
Výstražný spínací prístroj AS 5 ✘ ✘

- E5513

3)
Výstražný spínací prístroj AS 1 ✘ ✘

- E6413

3)
Snímač netesnosti F 1 ✘ ✘
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Prípojné hrdlá
Priradenie prípojných hrdiel

Compacta Strana prítoku Výtlačná strana Odvzdušnenie Prípojka

Ručné membránové
čerpadlo

U 3 až U 5 (100 litrov) Vodorovne: 2 × 100, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

Zvislo: 1 × DN 150/100,
odstupňovanie

DN 80/100

DN 80/80 (voliteľne)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

U 3 až U 5 (300 litrov) Vodorovne: 1 × DN 100

1 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

1 × DN 200/150, odstupňovanie

Výška prítoku 320 mm

Zvislo: 1 × DN 150/100,
odstupňovanie

DN 80/100

DN 80/80 (voliteľne)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

UZ 3 až UZ 5
(150 litrov)

Vodorovne: 1 × DN 100/50,
odstupňovanie

1 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

Zvislo: 1 × DN 150/100,
odstupňovanie

DN 80/100

(Výtlačné potrubie za
tvarovkou Y DN 100)

DN 80/80 (voliteľne)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

UZ 3 až UZ 5
(300 litrov)

Vodorovne: 1 × DN 100

1 × DN 150/100, odstupňovanie

Výška prítoku 250 mm

1 × DN 200/150, odstupňovanie

Výška prítoku 320 mm

Zvislo: 1 × DN 150/100,
odstupňovanie

DN 80/100

(Výtlačné potrubie za
tvarovkou Y DN 100)

DN 80/80 (voliteľne)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

UZ 3 až UZ 5
(450 litrov)

Vodorovne: 2 × DN 150

1 × DN 200/150, odstupňovanie

Výška prítoku 700 mm

DN 80/100

(Výtlačné potrubie za
tvarovkou Y DN 100)

DN 80/80 (voliteľne)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

UZ 3 až UZ 5
(900 litrov)

Vodorovne: 2 × DN 150

2 × DN 200/150, odstupňovanie

Výška prítoku 700 mm

DN 80/100

(Výtlačné potrubie za
tvarovkou Y DN 100)

DN 100 (voliteľne)

DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

UZ 10 až UZ 15
(450 litrov)

Vodorovne: 2 × DN 150

1 × DN 200/150, odstupňovanie

Výška prítoku 700 mm

DN 100 DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)

UZ 10 až UZ 15
(900 litrov)

Vodorovne: 2 × DN 150

2 × DN 200/150, odstupňovanie

Výška prítoku 700 mm

DN 100 DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)
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Spínacie prístroje
Všetky spínacie prístroje a riadiace jednotky potrebné na prevádzku zariadenia sú súčasťou dodávky. Sú vybavené integrovaným
akustickým poplašným zariadením, ako aj beznapäťovým signalizačným kontaktom, ktorý umožňuje prenos chybového hlásenia
do výstražného spínacieho prístroja alebo priamo do systému na riadenia procesu. Spínacie prístroje a riadiace jednotky
zodpovedajú druhu krytia IP 54 a musia sa osadiť vo vetranom priestore so zabezpečením proti zatopeniu.

Opis LevelControl Basic 1

Opis
▪ Prípojný kábel 1 m pripravený na pripojenie

▪ 3-fázová prípojka

▪ Prípojný kábel motora 4 m

▪ Analógové meranie výšky hladiny pomocou monitorovania
snímačmi

▪ Spínač Ručne – 0 – Automatika

▪ Tlačidlo potvrdenia

▪ Kontrolka Stav čerpadla

▪ Kontrolka Vysoká hladina

▪ Kontrolka Pole otáčania (len pri trojfázovom prúde, inak
ukazovateľ prevádzky)

▪ Ochrana čerpadla pomocou ochranného kontaktu vinutia

▪ Vstup pre externé chybové hlásenie

▪ Hlásenie hromadnej poruchy (NC, NO)

▪ Integrovaný výstražný bzučiak

▪ Výstraha nezávislá od siete, záložne napájaná z
akumulátora

▪ Veľmi jednoduché kódovanie nádrže spínačom DIL pri
uvádzaní do prevádzky

Popis LevelControl Basic 2

Opis
▪ Prípojný kábel 1 m pripravený na pripojenie (do UZ5.450)

▪ 3-fázová prípojka

▪ Integrovaný hlavný spínač (len LevelControl Basic 2 BS)

▪ Numerický displej so signalizáciou stavu (semafor) a
navigačnými tlačidlami

▪ Ukazovateľ výšky hladiny

▪ Zobrazenie prevádzkových údajov

▪ Analógové meranie výšky hladiny pomocou monitorovania
snímačmi

▪ Spínač Ručne – 0 – Automatika

▪ Kontrolky

▪ Kontrolka Vysoká hladina

▪ Ochrana čerpadla pomocou ochranného kontaktu vinutia
a ističa motora (UZ10-15)

▪ Integrovaný výstražný bzučiak

▪ Výstraha nezávislá od siete, záložne napájaná z
akumulátora

▪ Dva vstupy pre externé chybové hlásenie a na diaľkové
potvrdenie

▪ Hlásenie hromadnej poruchy

▪ Rovnomerné vyťaženie čerpadiel vďaka automatickému
prepínaniu čerpadiel

▪ Servisné intervaly s nastaviteľnými parametrami

▪ Diagnostické a signalizačné funkcie

▪ Veľmi jednoduchá konfigurácia zariadení pomocou
prednastavenia parametrov a pomôcky na nastavenie

▪ Početné prídavné funkcie (monitorovanie napájacieho
napätia, inteligentné monitorovanie zariadení atď.)
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Priradenie spínacích prístrojov
Priradenie LevelControl Basic 1/LevelControl Basic 2

Konštrukčná veľkosť Spínací prístroj Rozmery

V × Š × H

[mm]

Zariadenia s jedným čerpadlom
U3.100 D, U4.100 D, U5.100 D,
U3.300 D, U4.300 D, U5.300 D

LevelControl Basic 1 D 135 × 170 × 110

Zariadenia s dvomi čerpadlami
UZ3.150 D, UZ4.150 D, UZ5.150 D,
UZ3.300 D, UZ4.300 D, UZ5.300 D,
UZ3.450 D, UZ4.450 D, UZ5.450 D,
UZ3.900 D, UZ4.900 D, UZ5.900 D

LevelControl Basic 2 ZD 400 × 281 × 135

UZ10.450 D,
UZ10.900 D

LevelControl Basic 2 ZD63 400 × 281 × 135

UZ11.450 D,
UZ11.900 D

LevelControl Basic 2 ZD100 400 × 281 × 135

UZ12.450 D, UZ12.900 D LevelControl Basic 2 ZD140 800 × 600 × 200
UZ13.450 D, UZ13.900 D LevelControl Basic 2 ZD180 800 × 600 × 200
UZ14.450 D, UZ15.450 D
UZ14.900 D, UZ15.900 D

LevelControl Basic 2 ZD250 800 × 600 × 200

Zvláštnosti špecifické pre vyhotovenie LevelControl Basic 1/LevelControl Basic 2

Spínací prístroj Názov

LevelControl Basic 1 D

(CU 1 10 V T45 1 0 0 B D)
▪ Štandardná riadiaca jednotka pre samostatné čerpadlá pre trojfázový motor

▪ Ovládanie jedného čerpadla poháňaného trojfázovým motorom s hnacím výkonom až
do 4 kW.

LevelControl Basic 2 ZD

(BC2 400 DVNA 100 B0)
▪ Štandardná riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá

▪ Ovládanie dvoch čerpadiel poháňaných trojfázovým motorom s hnacím výkonom až
do 4 kW na každý motor

LevelControl Basic 2 ZD63

(BC2 400 DVNA 063 B0)
▪ Štandardná riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá

▪ Ovládanie dvoch čerpadiel poháňaných trojfázovým motorom s hnacím výkonom až
do 3 kW na každý motor

▪ Istič motora

LevelControl Basic 2 ZD100

(BC2 400 DVNA 100 B0)
▪ Štandardná riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá

▪ Ovládanie dvoch čerpadiel poháňaných trojfázovým motorom s hnacím výkonom až
do 4 kW na každý motor

▪ Istič motora

LevelControl Basic 2 ZD140

(BS2 400 SVNA 140 B0)
▪ Štandardná riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá

▪ Ovládanie dvoch čerpadiel poháňaných trojfázovým motorom s hnacím výkonom až
do 5,5 kW na každý motor

▪ Nábeh motorov hviezda – trojuholník

▪ Istič motora

LevelControl Basic 2 ZD180

(BS2 400 SVNA 180 B0)
▪ Štandardná riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá

▪ Ovládanie dvoch čerpadiel poháňaných trojfázovým motorom s hnacím výkonom až
do 7,5 kW na každý motor

▪ Nábeh motorov hviezda – trojuholník

▪ Istič motora

LevelControl Basic 2 ZD250

(BS2 400 SVNA 250 B0)
▪ Štandardná riadiaca jednotka pre dvojité čerpadlá

▪ Ovládanie dvoch čerpadiel poháňaných trojfázovým motorom s hnacím výkonom až
do 12 kW na každý motor

▪ Nábeh motorov hviezda – trojuholník

▪ Istič motora
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Príslušenstvo

Príslušenstvo zariadenia

Príslušenstvo zariadenia
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P3 Elastická hadicová spojka
(prítok) pre prívodné potrubie, s
tkaninovou hadicou a 2
hadicovými sponami

DN 50 - - ✘ - - - - - - - 24 L 0,2 18040370 33,83

DN 100 - ✘ - ✘ - - - - - - 24 L 0,4 18040203 56,31

DN 150 ✘ - ✘ - - - - - - - 24 L 0,7 18040338 112,51

DN 200 - ✘ - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,7 18040972 179,53

P5 Elastická hadicová spojka
(výtlačná strana) Pre výtlačné
potrubie s tkaninovou hadicou,
vyrovnávacou hadicou,
prírubovým prechodovým
kusom s hrdlami z ocele a s
hadicovými sponami

DN 80/80 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - 24 L 5,2 19070679 222,14

P8 Prírubový prechodový kus,
Hrdlá, príruba vŕtaná podľa
PN 10/16, podľa EN 1092-1/2,
plast s rozpernými podložkami
(DN 80/100), oceľ (DN 100/100,
DN 150/150, DN 200/200)134)

DN 80/100 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - 24 L 0,4 18040303 60,32

DN 100/100 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - 24 L 4,5 19075270 228,04

DN 150/150 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 9,1 19075269 290,56

DN 200/200 - ✘ - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 12,3 19075271 503,40

P9.1 Prírubové hrdlo, (EÚ kus)
DIN 28 622, sivá liatina, príruba
vŕtaná podľa PN 10/16,
EN 1092-1/2 na spojenie rúr z
ťažnej tvárnej liatiny134)

DN 100135) ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - - 24 L 9,5 00262135 202,51

DN 150136) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 14,5 01020844 348,75

DN 200137) - ✘ - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 18,5 00263071 676,08

P9.2 Prírubový adaptér, (E kus), sivá
liatina na spojenie trubiek z
rôznych materiálov

DN 100138) ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - - 24 L 4,45 01070642 390,95

DN 150139) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 7,5 01070641 576,67

DN 200140) - ✘ - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 8,3 01132654 787,23

P10
141)

Spätná klapka, PN 16

Sivá liatina, s priechodom bez
zúženia, odvzdušňovacie
zariadenie so skrutkou s
kolíkovou rukoväťou, podľa
EN 12050-4

Príruby vŕtané podľa PN 10/16,
podľa EN 1092-1/2

DN 100 - - - - - - ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 20,9 48829255 1.004,19

P11 Prírubový guľový kohút,
Ušľachtilá oceľ 1.4408, Pre
vyhotovenie C

DN 80 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - 24 - 18,8 01723156 1.380,03

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ - - ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 35 01723239 1.973,10

P11
141)

Uzatváracie šupátko, PN 1,
Materiál: PVC, pre prívodné
vedenie s prípojným hrdlom

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - - 24 L 3,5 01121715 681,61

DN 150 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 9,2 01121714 1.363,20

DN 200 - ✘ - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 13,4 01506896 1.651,01

P11 Uzatváracia armatúra (výber
KSB)

DN 65 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - 24 L 17 01056707 315,07

DN 80 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - 24 L 18,9 01056708 357,24

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ - - ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 22,5 01056709 382,59

DN 150 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 42,7 01056710 517,53

DN 200 - ✘ - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 61,5 01132653 642,17

134 DN 200, vŕtanie podľa PN 10
135 DN 100 pre vonkajší priemer rúry 118 mm
136 DN 150 pre vonkajší priemer rúry 170 mm
137 DN 200 pre vonkajší priemer rúry 222 mm
138 DN 100 pre vonkajší priemer rúry 107,2 – 127,8 mm, L = 105 mm
139 DN 150 pre vonkajší priemer rúry 158,2 – 181,6 mm, L = 105 mm
140 DN 200 pre vonkajší priemer rúry 189,0 – 212,0 mm, L = 145 mm
141 Pre výtlačné potrubie sú pri zariadeniach s dvomi čerpadlami UZ potrebné 2 kusy
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P12 Súprava montážneho
príslušenstva, pre prírubový spoj
z ocele alebo sivej liatiny, s 8
skrutkami so šesťhrannou
hlavou s maticami a 1 plochým
tesnením

DN 80 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - 24 L 1 18072644 45,07

DN 100 ✘ ✘ ✘ ✘ - - ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,4 18060163 45,07

DN 150 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 2 18076348 67,55

DN 200 - ✘ - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 4,2 18040967 89,46

P13 Tvarovka Y pre štandardné
vyhotovenie

Sivá liatina, A = 325 mm, so
16 skrutkami so šesťhrannou
hlavou, maticami a 2 tesneniami

Príruby vŕtané podľa PN 16,
DIN EN 1092-1/2

DN 80 - - - - ✘ - - - - - 24 L 8 18040966 766,24

P13 Tvarovka Y pre štandardné
vyhotovenie

Oceľ, A = 525 mm, S 8 skrutkami
so šesťhrannou hlavou,
maticami a 1 tesnením

Príruba vŕtaná podľa PN 10/16,
EN 1092-1/2

DN 100 - - - - - ✘ ✘ - ✘ ✘ 24 L 15,6 18040252 1.063,23

Tvarovka Y pre štandardné
vyhotovenie

Oceľ, A = 490 mm, S 8 skrutkami
so šesťhrannou hlavou,
maticami a 1 tesnením

Príruby vŕtané podľa PN 16,
DIN EN 1092-1/2

DN 100 - - - - - - - ✘ - - 24 - 15,5 18041958 1.130,77

P13 Tvarovka Y pre materiálové
vyhotovenie C pre agresívne
dopravované médium

Sivá liatina, akostná povrchová
úprava (Rilsan®)

Príruby vŕtané podľa PN 10/16,
podľa EN 1092-1/2

DN 80 - - ✘ ✘ ✘ - - - - - 24 L 8 18041115 1.285,77

P13 Tvarovka Y pre materiálové
vyhotovenie C pre agresívne
dopravované médium

Ušľachtilá oceľ (1.4571), A =
525 mm, s 8 skrutkami so
šesťhrannou hlavou, maticami a
1 tesnením

Príruby vŕtané podľa PN 10/16,
podľa EN 1092-1/2

DN 100 - - - - - ✘ - - - - 24 - 15,6 18041287 3.014,26

P13.1 Prechodová príruba,
16 rozperných čapov, podložky a
matice, L 30 mm

Príruba vŕtaná podľa PN 10/16,
EN 1092-1/2

DN 100/150 - - - - - - ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 12 01134592 1.154,68

P14 Ručné membránové čerpadlo Rp 1 1/2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 12 00520485 396,64

P15 Trojcestný kohút, Mosadz s
kľúčom, rozmer kľúča 22

Rp 1 1/2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,5 19053063 340,39

P16/
P18

Čerpadlá na použitie v čerpacej
žumpe nájdete v brožúre
typového radu Ama-Drainer N
(poradové číslo 2337.51) alebo
Ama-Drainer.

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 24 - - - -

P20 Zaslepovacia príruba, Oceľ, na
uzatvorenie telesa čerpadla pri
demontovanej lopatkovej časti

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - 24 - 3,8 18040965 274,90

- - - - - - - - ✘ ✘ 24 L 10,4 18040353 348,18

P20 Zaslepovacia príruba, Oceľ, na
uzatvorenie nádrže pri
demontovanej čerpadlovej časti

- ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - - 24 - 1,2 18041087 281,39
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Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

Akustický poplach nie je súčasťou dodávky, pozri húkačku (E70)

73 L 1,7 00530561 1.532,44

E55 Výstražný spínací prístroj AS 1

v telese konektora ISO IP30, nezávislý od siete, so samonabíjacím
napájacím blokom na 5 hodín prevádzky pri výpadku napätia, akustickým
generátorom signálov s 70 dB(A), s vypínačom a osadeným generátorom
signálov s elektrickým prípojným káblom 3 m, max. 60 °C, nevhodný pre
paru a kondenzát.

1. Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.

2. varovanie pred vodou už pri hladine vody 1 mm postavením snímača na
podlahu v ohrozenej oblasti v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni alebo
kúpeľni.

73 L 0,9 00533740 563,60
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Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E64 Snímač vlhkosti F1, Kontaktný snímač pre výstražné spínacie zariadenie
AS 0, AS 2, AS 4 alebo ako kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2

Možnosti použitia na generovanie výstrah:

Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad spínací
bod čerpadla.

Varovanie pred vodou pri hladine vody 1 mm v ohrozenej oblasti (napr.
v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)

Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

24 L 0,2 19072366 112,51

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54, Na montáž v interiéri a exteriéri.
Chráňte pred vlhkosťou.

24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaný poplach (žlté svetlo a piezoelektrický bzučiak 92 dB),
12 V DC, 120 mA, IP65

24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný maják na
nástennú montáž

73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool

CD s návodom, hardvérovým kľúčom na autorizáciu, káblom RS232 na
nastavenie parametrov a prevodníkom USB – RS232 (pre laptopy bez
sériového rozhrania) na eliminovanie možnosti nastavovania parametrov
zariadení nezaškoleným personálom. Servisný softvér sa dá používať aj bez
hardvérového kľúča, no určité parametre sú v tom prípade zablokované.
Pred použitím musí hardvérový kľúč aktivovať spoločnosť KSB podľa
priloženého opisu.

52 - 0,2 47121210 413,43

E300 Hlavný spínač, 32 A, externe

Plastové teleso IP65, v × š × h = 90 × 90 × 145 [mm] pre LevelControl

24 L 0,4 01118354 119,46

E301 Hlavný spínač, 16 A, externý

Plastové teleso IP65, v × š × h = 90 × 90 × 145 [mm] pre LevelControl

24 L 0,4 01212348 77,69

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC 73 L 0,2 19075182 496,69

O203 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BS 73 L 1,1 19075185 635,17

Riadiace jednotky LevelControl Basic 1 a LevelControl Basic 2 majú interné akustické signalizačné zariadenie (výstražný bzučiak)
nezávislé od siete a beznapäťový kontakt na hlásenie porúch, ktorý umožňuje prenos chybového hlásenia (napr. do systému na
riadenie procesu). Preto pre tieto riadiace jednotky nie je potrebný výstražný spínací prístroj. Môžete ho ale použiť na iniciovanie
akustickej výstrahy v častiach budovy vzdialených od odčerpávacieho zariadenia (napr. odčerpávacie zariadenie v pivnici, prídavný
výstražný spínací prístroj na chodbe).
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Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky

Amaclean

Výhody výrobku
▪ Zabránenie usadenín vďaka samočistiacemu dnu

nádoby s vnútornou plochou s povrchovou úpravou
Gelcoat

▪ Lepšie ukotvenie v betóne a výnimočná trvanlivosť
upevnení kolena s pätkou vďaka oceľovému zosilneniu

▪ Vďaka patentovanému tvaru vložky šachty sa
zabraňuje usadzovaniu plávajúcich látok, znižuje sa
pachové zaťaženie a tvorba plynov a zjednodušuje sa
odčerpávanie odpadov a vláknitých látok v odpadovej
vode

▪ Nie sú potrebné žiadne samostatné preplachovacie
ventily v kombinácii s vybranými hydraulikami

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 301

Rozmery............................................................................... 304

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A15A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti použitia
▪ Likvidácia odpadových vôd

▪ Likvidácia dažďovej vody

Dopravované médiá
▪ Odpadové vody s fekáliami

▪ Odpadové vody s dlhovláknitými a pevnými zložkami

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 150
Dopravná výška H [m] ≤ 62
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ako čerpadlo

Konštrukčné usporiadanie

Vyhotovenie
▪ Samočistiaca vložka šachty Amaclean zo sklolaminátového

polyesteru so špeciálnou povrchovou úpravou Gelcoat
▪ 2 kolená s prírubou z ušľachtilej ocele 1.4404 alebo

liatiny142)

▪ Zosilnenie dna z ocele S235 s integrovaným upevňovacími
čapmi z ušľachtilej ocele A4

142 S epoxidovou povrchovou úpravou

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Konštrukcia a princíp činnosti

1

2

3

4

5

6

7

8

Obr. 109: Konštrukcia (príklad)

1 Potrubie 5 Betónová šachta
2 Koleno s prírubou143) 6 Tyčové vedenie

3 Zosilnenie dna143) 7 Čerpadlový agregát

4 Klincová kotva143) 8 Vložka šachty143)

Obr. 110: Diagram (príklad)
▪ Zabudovaná vložka šachty zlepšuje dopravu odpadovej

vody ku dopravným čerpadlám.
▪ Patentovaný hydraulicky optimalizovaný tvar vložky šachty

bezpečne zabraňuje usadzovanie vláknitých látok. So
špeciálnou úpravou beriem sa zabraňuje mŕtvym zónam
pri prúdení.

▪ Samočistiaci efekt vložky filtra sa ešte zosilňuje povrchom
s úpravou gelcoat.

▪ Životnosť vložky šachty GFK a odolnosť proti sírovodíku
(H2S) je vyššia ako pri betónových materiáloch.

143 Štandardný rozsah dodávky
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Názov

Príklad: Amaclean 1000NDN050GGR60

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

Amaclean Typový rad
1000 Maximálny vnútorný priemer

1000 mm
1400 mm
1800 mm

N Vyhotovenie
N S prírubou EN 1092-2
W Bez príruby

DN050 Koleno s prírubou
DN050 DN 50
DN065 DN 65
DN080 DN 80
DN100 DN 100

GG Materiál kolena s prírubou
GG Liatina
CG Ušľachtilá oceľ

R Montážne diely
R Tyčové vedenie
W Lanové vedenie

60 Montážna hĺbka
45 4,5 m
60 6,0 m
90 9,0 m

Materiály
Tabuľka materiálov

Konštrukčný diel Materiál

Dno Sklolaminátový polyester
Zosilnenie dna Oceľ S235
Vložky na upevnenie nohy Ušľachtilá oceľ A4
Koleno s prírubou Liatina a ušľachtilá oceľ 316L (1.4404)
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Ceny

Amaclean, materiálové vyhotovenie GG
GG = materiálové vyhotovenie liatina (koleno s prírubou)

Ceny a technické údaje

Konštrukčná veľkosť
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[mm] [mm] [m]

1000NDN050GGR60 1000 50 6,00 ✘ - - ✘ ✘ G XU - 102,5 49711911 4.001,26

1000WDN050GGR60 1000 50 6,00 - ✘ - ✘ - G XU - 95,5 49711912 3.805,24

1000NDN065GGR60 1000 65 6,00 ✘ - - ✘ ✘ G XU - 105 49711914 4.063,60

1000WDN065GGR60 1000 65 6,00 - ✘ - ✘ - G XU - 100 49711913 3.927,82

1400NDN050GGR60 1400 50 6,00 ✘ - - ✘ ✘ G XU - 116 49711916 4.963,05

1400WDN050GGR60 1400 50 6,00 - ✘ - ✘ - G XU - 115 49711917 4.767,03

1400NDN065GGR60 1400 65 6,00 ✘ - - ✘ ✘ G XU - 126 49711919 5.025,38

1400WDN065GGR60 1400 65 6,00 - ✘ - ✘ - G XU - 121 49711918 4.889,60

1400NDN080GGR60 1400 80 6,00 ✘ ✘ - ✘ ✘ G XU - 134 49711920 5.066,80

1400NDN100GGR60 1400 100 6,00 ✘ ✘ - ✘ ✘ G XU - 154 49711915 5.606,62

1800NDN050GGR60 1800 50 6,00 ✘ - - ✘ ✘ G XU - 174 49711922 6.185,71

1800WDN050GGR60 1800 50 6,00 - ✘ - ✘ - G XU - 166 49711923 5.989,70

1800NDN065GGR60 1800 65 6,00 ✘ - - ✘ ✘ G XU - 177 49711925 6.248,05

1800WDN065GGR60 1800 65 6,00 - ✘ - ✘ - G XU - 171 49711924 6.112,24

1800NDN080GGR60 1800 80 6,00 ✘ ✘ - ✘ ✘ G XU - 184 49711926 6.289,44

1800NDN100GGR60 1800 100 6,00 ✘ ✘ - ✘ ✘ G XU - 204 49711921 6.829,26

1000NDN050GGW45 1000 50 4,50 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 103 49711953 4.158,58

1000WDN050GGW45 1000 50 4,50 - ✘ ✘ - - G XU - 103 49711954 4.158,58

1000NDN065GGW45 1000 65 4,50 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 106 49711956 4.220,91

1000WDN065GGW45 1000 65 4,50 - ✘ ✘ - - G XU - 106 49711955 4.220,91

1400NDN050GGW45 1400 50 4,50 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 124 49711958 5.120,37

1400WDN050GGW45 1400 50 4,50 - ✘ ✘ - - G XU - 124 49711959 5.120,37

1400NDN065GGW45 1400 65 4,50 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 127 49711961 5.182,70

1400WDN065GGW45 1400 65 4,50 - ✘ ✘ - - G XU - 127 49711960 5.182,70

1400NDN080GGW45 1400 80 4,50 ✘ ✘ ✘ - ✘ G XU - 134 49711962 5.224,10

1400NDN100GGW45 1400 100 4,50 ✘ ✘ ✘ - ✘ G XU - 154 49711957 5.763,94

1800NDN050GGW45 1800 50 4,50 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 174 49711964 6.343,02

1800WDN050GGW45 1800 50 4,50 - ✘ ✘ - - G XU - 174 49711965 6.343,02

1800NDN065GGW45 1800 65 4,50 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 177 49711967 6.405,36

1800WDN065GGW45 1800 65 4,50 - ✘ ✘ - - G XU - 177 49711966 6.405,36

1800NDN080GGW45 1800 80 4,50 ✘ ✘ ✘ - ✘ G XU - 184 49711968 6.446,77

1800NDN100GGW45 1800 100 4,50 ✘ ✘ ✘ - ✘ G XU - 204 49711963 6.986,59

1000NDN050GGW90 1000 50 9,00 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 103 49711995 4.379,03

1000WDN050GGW90 1000 50 9,00 - ✘ ✘ - - G XU - 103 49711996 4.379,03

1000NDN065GGW90 1000 65 9,00 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 106 49711998 4.441,35

1000WDN065GGW90 1000 65 9,00 - ✘ ✘ - - G XU - 106 49711997 4.441,35

1400NDN050GGW90 1400 50 9,00 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 124 49712000 5.340,82

1400WDN050GGW90 1400 50 9,00 - ✘ ✘ - - G XU - 124 49712001 5.340,82

1400NDN065GGW90 1400 65 9,00 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 127 49712003 5.403,15

1400WDN065GGW90 1400 65 9,00 - ✘ ✘ - - G XU - 127 49712002 5.403,15

1400NDN080GGW90 1400 80 9,00 ✘ ✘ ✘ - ✘ G XU - 134 49712004 5.444,58

1400NDN100GGW90 1400 100 9,00 ✘ ✘ ✘ - ✘ G XU - 154 49711999 5.984,37

1800NDN050GGW90 1800 50 9,00 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 174 49712006 6.563,49

1800WDN050GGW90 1800 50 9,00 - ✘ ✘ - - G XU - 174 49712007 6.563,49

1800NDN065GGW90 1800 65 9,00 ✘ - ✘ - ✘ G XU - 177 49712009 6.625,80
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Konštrukčná veľkosť
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1800WDN065GGW90 1800 65 9,00 - ✘ ✘ - - G XU - 177 49712008 6.625,80

1800NDN080GGW90 1800 80 9,00 ✘ ✘ ✘ - ✘ G XU - 184 49712010 6.667,21

1800NDN100GGW90 1800 100 9,00 ✘ ✘ ✘ - ✘ G XU - 204 49712005 7.207,06
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Amaclean, materiálové vyhotovenie CG
CG = materiálové vyhotovenie ušľachtilá oceľ (koleno s prírubou)

Ceny a technické údaje

Konštrukčná veľkosť
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1000NDN050CGR60 1000 50 6,00 ✘ - - ✘ ✘ C XU - 100 49711927 6.859,62

1000WDN050CGR60 1000 50 6,00 - ✘ - ✘ - C XU - 93 49711928 6.756,16

1000NDN065CGR60 1000 65 6,00 ✘ - - ✘ ✘ C XU - 100 49711930 6.696,91

1000WDN065CGR60 1000 65 6,00 - ✘ - ✘ - C XU - 96 49711929 6.692,88

1400NDN050CGR60 1400 50 6,00 ✘ - - ✘ ✘ C XU - 122 49711932 7.821,39

1400WDN050CGR60 1400 50 6,00 - ✘ - ✘ - C XU - 114 49711933 7.717,93

1400NDN065CGR60 1400 65 6,00 ✘ - - ✘ ✘ C XU - 120 49711935 7.658,68

1400WDN065CGR60 1400 65 6,00 - ✘ - ✘ - C XU - 117 49711934 7.654,64

1400NDN080CGR60 1400 80 6,00 ✘ ✘ - ✘ ✘ C XU - 126 49711936 7.861,23

1400NDN100CGR60 1400 100 6,00 ✘ ✘ - ✘ ✘ C XU - 144 49711931 8.724,22

1800NDN050CGR60 1800 50 6,00 ✘ - - ✘ ✘ C XU - 172 49711938 9.044,05

1800WDN050CGR60 1800 50 6,00 - ✘ - ✘ - C XU - 164 49711939 8.940,61

1800NDN065CGR60 1800 65 6,00 ✘ - - ✘ ✘ C XU - 171 49711941 8.881,34

1800WDN065CGR60 1800 65 6,00 - ✘ - ✘ - C XU - 167 49711940 8.877,29

1800NDN080CGR60 1800 80 6,00 ✘ ✘ - ✘ ✘ C XU - 176 49711942 9.083,90

1800NDN100CGR60 1800 100 6,00 ✘ ✘ - ✘ ✘ C XU - 194 49711937 9.946,86

1000NDN050CGW45 1000 50 4,50 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 101 49711969 7.016,93

1000WDN050CGW45 1000 50 4,50 - ✘ ✘ - - C XU - 101 49711970 7.016,93

1000NDN065CGW45 1000 65 4,50 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 100 49711972 6.854,21

1000WDN065CGW45 1000 65 4,50 - ✘ ✘ - - C XU - 100 49711971 6.854,21

1400NDN050CGW45 1400 50 4,50 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 122 49711974 7.978,71

1400WDN050CGW45 1400 50 4,50 - ✘ ✘ - - C XU - 122 49711975 7.978,71

1400NDN065CGW45 1400 65 4,50 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 121 49711977 7.816,00

1400WDN065CGW45 1400 65 4,50 - ✘ ✘ - - C XU - 121 49711976 7.816,00

1400NDN080CGW45 1400 80 4,50 ✘ ✘ ✘ - ✘ C XU - 126 49711978 8.018,54

1400NDN100CGW45 1400 100 4,50 ✘ ✘ ✘ - ✘ C XU - 144 49711973 8.881,52

1800NDN050CGW45 1800 50 4,50 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 172 49711980 9.201,40

1800WDN050CGW45 1800 50 4,50 - ✘ ✘ - - C XU - 172 49711981 9.201,40

1800NDN065CGW45 1800 65 4,50 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 171 49711983 9.038,65

1800WDN065CGW45 1800 65 4,50 - ✘ ✘ - - C XU - 171 49711982 9.038,65

1800NDN080CGW45 1800 80 4,50 ✘ ✘ ✘ - ✘ C XU - 176 49711984 9.241,21

1800NDN100CGW45 1800 100 4,50 ✘ ✘ ✘ - ✘ C XU - 194 49711979 10.104,20

1000NDN050CGW90 1000 50 9,00 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 101 49712011 7.237,38

1000WDN050CGW90 1000 50 9,00 - ✘ ✘ - - C XU - 101 49712012 7.237,38

1000NDN065CGW90 1000 65 9,00 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 100 49712014 7.074,66

1000WDN065CGW90 1000 65 9,00 - ✘ ✘ - - C XU - 100 49712013 7.074,66

1400NDN050CGW90 1400 50 9,00 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 122 49712016 8.199,16

1400WDN050CGW90 1400 50 9,00 - ✘ ✘ - - C XU - 122 49712017 8.199,16

1400NDN065CGW90 1400 65 9,00 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 121 49712019 8.036,44

1400WDN065CGW90 1400 65 9,00 - ✘ ✘ - - C XU - 121 49712018 8.036,44

1400NDN080CGW90 1400 80 9,00 ✘ ✘ ✘ - ✘ C XU - 126 49712020 8.238,99

1400NDN100CGW90 1400 100 9,00 ✘ ✘ ✘ - ✘ C XU - 144 49712015 9.101,99

1800NDN050CGW90 1800 50 9,00 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 172 49712022 9.421,81

1800WDN050CGW90 1800 50 9,00 - ✘ ✘ - - C XU - 172 49712023 9.421,81

1800NDN065CGW90 1800 65 9,00 ✘ - ✘ - ✘ C XU - 171 49712025 9.259,10

1800WDN065CGW90 1800 65 9,00 - ✘ ✘ - - C XU - 171 49712024 9.259,10

1800NDN080CGW90 1800 80 9,00 ✘ ✘ ✘ - ✘ C XU - 176 49712026 9.461,66

1800NDN100CGW90 1800 100 9,00 ✘ ✘ ✘ - ✘ C XU - 194 49712021 10.324,64
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304 Amaclean
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Amaclean

Ø D1

H E

DNR

Ø D2

Obr. 111: Rozmery

Výberová tabuľka

Konštrukč
ná veľkosť

Min. vnútorný priemer
betónovej šachty

D1 D2 DNR E H Amarex Amarex KRT

[mm] Obežné koleso

1000 1200 1000 1014 50, 65 400 527 S, Fmax, Dmax F-max
1400 1500 1400 1414 50, 65, 80, 100 450 750
1800 2000 1800 1814 50, 65, 80, 100 650 1027

Disponibilný objem

Amaclean Objem vložky šachty

[l]

1000 cca 320
1400 cca 810
1800 cca 1740
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Rozsah dodávky
V závislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodávky nasledujúce
položky:

▪ Vložka šachty

▪ Zosilnenie dna

▪ 2 kolená s prírubou

▪ 3 klincové kotvy na upevnenie na pätke betónovej
konštrukcie

▪ Upevňovací materiál

Doplnkovo pri montáži čerpadlového agregátu s tyčovým
vedením:

▪ Horná konzola

Doplnkovo pri montáži čerpadlového agregátu s lanovým
vedením:

▪ Horná konzola

▪ Upínací strmeň

▪ 10 m / 20 m vodiace lano z ušľachtilej ocele
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Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

306 Čerpacia stanica Ama-Porter CK
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

Čerpacia stanica Ama-Porter CK

Výhody výrobku
▪ Čerpacia stanica pripravená na pripojenie s

jednoduchou inštaláciou a nízkou hmotnosťou
▪ Možné montážne hĺbky do 2500 mm, poistka proti

vyplávaniu
▪ Variabilné prípojky vedení

▪ Robustná regulácia hladiny s plavákovým spínačom

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 306

Príslušenstvo........................................................................ 309

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/C05A

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

MSE / MSD

(ð Strana 423)

Kompaktný spínací prístroj na ovládanie v závislosti od hladiny

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Samostatná čerpacia stanica/zdvojená čerpacia stanica
pripravená na pripojenie s kompaktnou konštrukciou,
čerpacou šachtou na osadenie do zeme z PE-LLD (polyetylén),

jedným alebo dvomi ponornými čerpadlami na splaškovú vodu
Ama-Porter (bez ochrany proti explózii), vyhotovenie šachty
podľa DIN 1986-100 a EN 752/EN 476.

Hlavné oblasti použitia
▪ Likvidácia odpadových vôd

▪ Odvodnenie budov, odvodnenie pozemkov

▪ Sanácia pozemkov

▪ Tlakové odvodnenie

▪ Likvidácia dažďovej vody

Ceny

Čerpacia stanica Ama-Porter CK: zariadenie s jedným čerpadlom (konfekčný program)
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

PF = vírivé koleso

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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307Čerpacia stanica Ama-Porter CK
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Zariadenie s jedným čerpadlom (Ama-Porter s vírivým kolesom, bez ochrany proti explózii, sieťová prípojka 10 m)

Konštrukčná
veľkosť

Názov
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[kW] [kW] [A] [A]

CK E PF 50-1 E Čerpacia šachta + Ama-Porter 500 NE +
spínací prístroj MSE 60.1

DN 50 1,00 0,55 5,00 - 37 - 294 29127113 7.404,73

CK E PF 50-2 E Čerpacia šachta + Ama-Porter 501 NE +
spínací prístroj MSE 80.1

DN 50 1,25 0,75 6,00 - 37 - 294 29127114 7.586,70

CK E PF 50-3 E Čerpacia šachta + Ama-Porter 502 NE +
spínací prístroj MSE 100.1

DN 50 1,80 1,10 8,20 - 37 - 294 29127115 8.081,10

CK E PF 50-4 E Čerpacia šachta + Ama-Porter 503 NE +
spínací prístroj MSE 100.1

DN 50 1,80 1,10 8,20 - 37 - 294 29127116 8.081,10

CK E PF 50-1 D Čerpacia šachta + Ama-Porter 500 ND +
spínací prístroj MSD 40.1

DN 50 0,90 0,55 - 2,30 37 - 294 29127142 7.462,35

CK E PF 50-2 D Čerpacia šachta + Ama-Porter 501 ND +
spínací prístroj MSD 40.1

DN 50 1,10 0,75 - 2,80 37 - 294 29127143 7.644,32

CK E PF 50-3 D Čerpacia šachta + Ama-Porter 502 ND +
spínací prístroj MSD 40.1

DN 50 1,50 1,10 - 3,00 37 - 294 29127144 8.138,85

CK E PF 50-4 D Čerpacia šachta + Ama-Porter 503 ND +
spínací prístroj MSD 60.1

DN 50 2,05 1,50 - 3,50 37 - 294 29127145 8.414,84

CK E PF 65-1 E Čerpacia šachta + Ama-Porter 601 NE +
spínací prístroj MSE 80.1

DN 65 1,25 0,75 6,00 - 37 - 323 29127117 9.309,72

CK E PF 65-2 E Čerpacia šachta + Ama-Porter 602 NE +
spínací prístroj MSE 100.1

DN 65 1,80 1,10 8,20 - 37 - 323 29127118 9.476,52

CK E PF 65-3 E Čerpacia šachta + Ama-Porter 603 NE +
spínací prístroj MSE 100.1

DN 65 1,80 1,10 8,20 - 37 - 323 29127119 9.476,52

CK E PF 65-1 D Čerpacia šachta + Ama-Porter 601 ND +
spínací prístroj MSD 40.1

DN 65 1,10 0,75 - 2,80 37 - 323 29127146 9.367,30

CK E PF 65-2 D Čerpacia šachta + Ama-Porter 602 ND +
spínací prístroj MSD 40.1

DN 65 1,50 1,10 - 3,00 37 - 323 29127147 9.534,26

CK E PF 65-3 D Čerpacia šachta + Ama-Porter 603 ND +
spínací prístroj MSD 60.1

DN 65 2,05 1,50 - 3,50 37 - 323 29127148 9.755,64
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Čerpacia stanica Ama-Porter CK: zariadenie s dvomi čerpadlami (konfekčný program)
ND = trojfázový asynchrónny motor bez plavákového spínača

NE = jednofázový motor na striedavý prúd bez plavákového spínača

PF = vírivé koleso

Zariadenie s dvomi čerpadlami (Ama-Porter s vírivým kolesom, bez ochrany proti explózii, sieťová prípojka 10 m)

Konštrukčná
veľkosť
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CK D PF 50-1 E Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 500 NE
+ spínací prístroj BC2 230 DFNO 100

DN 50 1,00 0,55 5,00 - 37 - 349 29127135 11.809,27

CK D PF 50-2 E Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 500 NE
+ spínací prístroj BC2 230 DFNO 100

DN 50 1,25 0,75 6,00 - 37 - 349 29127136 12.173,31

CK D PF 50-3 E Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 502 NE
+ spínací prístroj BC2 230 DFNO 100

DN 50 1,80 1,10 8,20 - 37 - 349 29127137 13.165,23

CK D PF 50-4 E Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 503 NE
+ spínací prístroj BC2 230 DFNO 100

DN 50 1,80 1,10 8,20 - 37 - 349 29127138 13.165,23

CK D PF 50-1 D Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 500 ND
+ spínací prístroj BC2 400 DFNO 040

DN 50 0,90 0,55 - 2,30 37 - 349 29127150 12.388,70

CK D PF 50-2 D Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 501 ND
+ spínací prístroj BC2 400 DFNO 040

DN 50 1,10 0,75 - 2,80 37 - 249 29127151 12.755,69

CK D PF 50-3 D Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 502 ND
+ spínací prístroj BC2 400 DFNO 040

DN 50 1,50 1,10 - 3,00 37 - 349 29127152 13.744,60

CK D PF 50-4 D Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 503 ND
+ spínací prístroj BC2 400 DFNO 063

DN 50 2,05 1,50 - 3,50 37 - 349 29127153 14.293,69

CK D PF 65-1 E Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 601 NE
+ spínací prístroj BC2 230 DFNO 100

DN 65 1,25 0,75 6,00 - 37 - 390 29127139 15.622,35

CK D PF 65-2 E Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 602 NE
+ spínací prístroj BC2 230 DFNO 100

DN 65 1,80 1,10 8,20 - 37 - 390 29127140 15.956,07

CK D PF 65-3 E Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 603 NE
+ spínací prístroj BC2 230 DFNO 100

DN 65 1,80 1,10 8,20 - 37 - 390 29127141 15.956,07

CK D PF 65-1 D Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 601 ND
+ spínací prístroj BC2 400 DFNO 040

DN 65 1,10 0,75 - 2,80 37 - 390 29127154 16.201,74

CK D PF 65-2 D Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 602 ND
+ spínací prístroj BC2 400 DFNO 040

DN 65 1,50 1,10 - 3,00 37 - 390 29127155 16.538,48

CK D PF 65-3 D Čerpacia šachta + 2 x Ama-Porter 603 ND
+ spínací prístroj BC2 400 DFNO 063

DN 65 2,05 1,50 - 3,50 37 - 390 29127156 16.978,28
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Príslušenstvo

Príslušenstvo zariadenia

Príslušenstvo zariadenia

Pol. Názov Hĺbka ponorenia MPG L [kg] Č. mat. EUR

ZK1 Preplachovacia prípojka, G 1 1/2 – Storz C,
ALMGS/1.4401

- 24 L 1,1 19071805 222,14

Preplachovacia prípojka, PERROT, 1 1/2 /50, StTZN - 24 L 1,3 19071804 281,27

ZK2 Prerušovač vákua, G 1/DN 25, JM 1030 + Z/POM - 24 L 3,5 19071713 416,34

ZK3 Predĺženie šachty - 24 L 10 19071711 815,69

- C3 Reťaz z ušľachtilej ocele, 2 m, s krátkymi článkami,
preskúšaná a označená podľa smernice 2006/42/ES
(smernica o strojových zariadeniach).

≤ 2,1 m 24 L 0,9 01236267 177,76

Reťaz z ušľachtilej ocele, 3 m, s krátkymi článkami,
preskúšaná a označená podľa smernice 2006/42/ES
(smernica o strojových zariadeniach).

> 2,1 m 24 L 1,089 01236268 223,13

Reťaz z ušľachtilej ocele, 5 m, s krátkymi článkami,
preskúšaná a označená podľa smernice 2006/42/ES
(smernica o strojových zariadeniach)

Pre všetky
montážne hĺbky

24 L 1,688 01236269 306,49

Polypropylénové zdvíhacie lano, 5 Pre všetky
montážne hĺbky

24 - 2,5 39021975 76,69

ZK4 Vyrovnávací prstenec - 24 L 53 01056145 106,87

ZK5 Predlžovací prvok kľúča kohúta pre guľový ventil ET 1700 = 600 mm 24 L 0,8 11037341 140,59

ET 2100 = 1000 mm 24 L 1,1 11037342 157,52

ET 2500 = 1400 mm 24 L 1,4 11037343 185,64

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

AS 0/AS 2/AS 4/AS 5

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

73 L 1,7 00530561 1.532,44
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310 Čerpacia stanica Ama-Porter CK
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E70 Výstražné zariadenie pre výstražný spínací prístroj AS 5, pol. ZE7

Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54

24 L 0,1 01086547 135,03

E72 Výstražné zariadenie pre výstražný spínací prístroj AS 5, pol. ZE7

Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65

24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Výstražné zariadenie pre výstražný spínací prístroj AS 5, pol. ZE7

Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný maják na
nástennú montáž

73 L 0,2 01061067 305,81

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2

Tovar sa dodáva voľne, spínací prístroj sa montuje na mieste

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

O10 Vonkajší stĺp, typ 142, s podstavcom, pre typ BC 73 L 15 19071911 1.143,54
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311Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii

Čerpacia stanica CK 1000

Výhody výrobku
▪ Čerpacia stanica pripravená na pripojenie s

jednoduchou inštaláciou a nízkou hmotnosťou
▪ Možné montážne hĺbky do 2500 mm, poistka proti

vyplávaniu
▪ Variabilné prípojky vedení

▪ Voliteľne ovládanie dynamického tlaku alebo
ovládanie bublinkovania so spínacím prístrojom
LevelControl Basic 2

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 315

Charakteristiky .................................................................... 322

Rozmery a prípojky............................................................. 324

Príslušenstvo........................................................................ 325

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/C05A

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Dopravované médiá
▪ Odpadová voda bez fekálií/s fekáliami144)

▪ Splašková voda

▪ Dažďová voda (bez abrazívnych zložiek)

Pri čerpaní fekálií rešpektujte platné predpisy na ochranu
proti explózii

Hlavné oblasti použitia
▪ Likvidácia odpadových vôd

▪ Odvodnenie budov, odvodnenie pozemkov

▪ Sanácia pozemkov

▪ Tlakové odvodnenie

▪ Likvidácia dažďovej vody

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 40,3
Q [l/s] ≤ 11,2

Dopravná výška H [m] ≤ 37,2
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40

Výkon motora PN [kW] ≤ 4,0

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Jednoduchá alebo dvojitá čerpacia stanica pripravená na

pripojenie
▪ 1 alebo 2 ponorné čerpadlá

▪ Kompaktná konštrukcia

▪ Vyhotovenie čerpacej šachty podľa DIN 1986-100 a EN
752 /EN 476

▪ Čerpacia šachta z polyetylénu

144 Odpadové vody, napr. komerčného alebo priemyselného pôvodu, sa do verejnej kanalizácie smú vypúšťať len po úprave.

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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312 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

▪ Potrubie

▪ Zverný spoj pre pokračujúce potrubie z polyetylénu
s vysokou hustotou (PE-HD)

▪ Integrovaný guľový spätný ventil s možnosťou
preplachovacej prípojky a guľovým kohútom

Inštalácia
▪ Podúrovňová inštalácia

Tvar obežného kolesa
▪ Vírivé koleso
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313Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Názov

Príklad: čerpacia stanica CK-E AF 50-1.1 DP.ex

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

CK Kompaktná čerpacia stanica, plastová
E Typ stanice

E Jednoduchá stanica
D Dvojitá stanica

AF Typový rad čerpadiel
AF Amarex s vírivým kolesom
PF Ama-Porter s vírivým kolesom

50 Veľkosť čerpadla/výtlačná odbočka
50 DN 50
65 DN 65

-1 Identifikačné číslo obežného kolesa
.1 Produktová generácia
D Priamy nábeh
P Meranie výšky hladiny/senzorika

P Nápor. tlak
L Bublinkovanie

.ex .ex S ochranou proti explózii

-145) Bez ochrany proti explózii

Príklad: Spínací prístroj Level Control Basic 2 BC1 400 DPNO 040

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

LevelControl Typový rad
BC Typ

BC Basic Compact (plastová skrinka)
BS Basic so skriňovým rozvádzačom (skrinka z oceľového plechu)

1 Počet čerpadiel
1 Zariadenie s jedným čerpadlom
2 Zariadenie s dvomi čerpadlami

400 Napätie, počet vodičov
400 400 V, 4-vodičová prípojka/5-vodičová prípojka

D Druh nábehu
D Priamy nábeh

P Senzorika
P Pneumatické meranie výšky hladiny (náporový tlak) 3 m
L Technológia bublinkovania 2 m

N ATEX
N Bez funkcií ATEX
E S funkciami ATEX

O Montážne varianty
O Standard

040 Menovitý prúd
040 4,0 A
063 6,3 A
100 10 A

145 Bez údaja
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314 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Materiál

591 Čerpacia šachta Polyetylén
72-1 Koleno s prírubou Sivá liatina JL 1040
723 Príruba Oceľoliatina C 50
710 Výtlačná rúra, spojovacia rúra Ušľachtilá oceľ 1.4401
71-9 Spojovacie kusy, tvarovky Temperovaná liatina, vysokoakostne žiarovo pozinkovaná
743 Guľový ventil CuZn gal. Ni, vysokokvalitne poniklovaný
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315Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ceny

Čerpacia stanica CK 1000, jednoduchá stanica, s Amarex F, bez ochrany proti explózii, konfekčný
program

Konfekčná čerpacia stanica sa dodáva vo viacerých obaloch a musí sa zmontovať na mieste:
▪ 1 paleta s čerpacou šachtou vrátane namontovaného kolena s pätkou, uzatváracieho šupátka, spätného prvku a potrubia

▪ 1 paleta s poklopom šachty a rámom, 1 kartón pre každé čerpadlo, 1 kartón s držiakom pre každé čerpadlo, 1 kartón so
spínacím prístrojom

▪ 1 paleta pre vonkajší stĺp (voliteľne)

Čerpacia stanica CK 1000, jednoduchá stanica, s Amarex F, bez ochrany proti explózii, konfekčný program

Čerpacia stanica
s Amarex F, bez ochrany
proti explózii

Výtlačná
odbočka

Čerpadlový agregát Spínací prístroj MPG L [kg] Č. mat. EUR

P1 P2 IN

[kW] [kW] [A]

CK-E AF 50-1.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPNO 063 37 - 328 29135003 11.132,55

CK-E AF 50-1.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLNO 063 37 - 328 29135004 11.779,32

CK-E AF 50-2.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPNO 063 37 - 328 29135007 11.271,69

CK-E AF 50-2.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLNO 063 37 - 328 29135008 11.918,47

CK-E AF 50-3.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPNO 063 37 - 328 29135011 11.407,58

CK-E AF 50-3.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLNO 063 37 - 328 29135012 12.054,35

CK-E AF 50-4.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPNO 063 37 - 328 29135015 11.682,53

CK-E AF 50-4.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLNO 063 37 - 328 29135016 12.329,30

CK-E AF 50-5.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPNO 063 37 - 328 29135019 11.821,63

CK-E AF 50-5.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLNO 063 37 - 328 29135020 12.468,40

CK-E AF 50-6.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPNO 063 37 - 328 29135023 11.960,74

CK-E AF 50-6.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLNO 063 37 - 328 29135024 12.607,51

CK-E AF 50-7.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPNO 063 37 - 329 29135027 12.099,84

CK-E AF 50-7.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLNO 063 37 - 329 29135028 12.746,62

CK-E AF 50-8.1 DP DN 50 4,86 4,0 8,17 BC1 400 DPNO 100 37 - 334 29135031 12.782,01

CK-E AF 50-8.1 DL DN 50 4,86 4,0 8,17 BS1 400 DLNO 100 37 - 334 29135032 13.428,81

CK-E AF 50-9.1 DP DN 50 4,86 4,0 8,17 BC1 400 DPNO 100 37 - 335 29135035 12.920,62

CK-E AF 50-9.1 DL DN 50 4,86 4,0 8,17 BS1 400 DLNO 100 37 - 335 29135036 13.567,38

CK-E AF 50-10.1 DP DN 50 4,86 4,0 8,17 BC1 400 DPNO 100 37 - 335 29135039 13.192,81

CK-E AF 50-10.1 DL DN 50 4,86 4,0 8,17 BS1 400 DLNO 100 37 - 335 29135040 13.839,59
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316 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Čerpacia stanica CK 1000, jednoduchá stanica, s Amarex F, s ochranou proti explózii, konfekčný
program

Konfekčná čerpacia stanica sa dodáva vo viacerých obaloch a musí sa zmontovať na mieste:
▪ 1 paleta s čerpacou šachtou vrátane namontovaného kolena s pätkou, uzatváracieho šupátka, spätného prvku a potrubia

▪ 1 paleta s poklopom šachty a rámom, 1 kartón pre každé čerpadlo, 1 kartón s držiakom pre každé čerpadlo, 1 kartón so
spínacím prístrojom

▪ 1 paleta pre vonkajší stĺp (voliteľne)

Čerpacia stanica CK 1000, jednoduchá stanica, s Amarex F, s ochranou proti explózii, konfekčný program

Čerpacia stanica
s Amarex F, s ochranou
proti explózii

Výtlačná
odbočka

Čerpadlový agregát Spínací prístroj MPG L [kg] Č. mat. EUR

P1 P2 IN

[kW] [kW] [A]

CK-E AF 50-1.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPEO 063 37 - 329 29135047 11.833,70

CK-E AF 50-1.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLEO 063 37 - 329 29135048 12.480,48

CK-E AF 50-2.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPEO 063 37 - 329 29135051 11.993,73

CK-E AF 50-2.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLEO 063 37 - 329 29135052 12.640,47

CK-E AF 50-3.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPEO 063 37 - 329 29135055 12.149,96

CK-E AF 50-3.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLEO 063 37 - 329 29135056 12.796,73

CK-E AF 50-4.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPEO 063 37 - 330 29135059 12.466,20

CK-E AF 50-4.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLEO 063 37 - 330 29135060 13.112,95

CK-E AF 50-5.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPEO 063 37 - 330 29135063 12.626,14

CK-E AF 50-5.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLEO 063 37 - 330 29135064 13.272,91

CK-E AF 50-6.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPEO 063 37 - 330 29135067 12.786,12

CK-E AF 50-6.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLEO 063 37 - 330 29135068 13.432,90

CK-E AF 50-7.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC1 400 DPEO 063 37 - 330 29135071 12.946,06

CK-E AF 50-7.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS1 400 DLEO 063 37 - 330 29135072 13.592,86

CK-E AF 50-8.1 DP.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BC1 400 DPEO 100 37 - 337 29135075 13.980,97

CK-E AF 50-8.1 DL.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BS1 400 DLEO 100 37 - 337 29135076 14.627,78

CK-E AF 50-9.1 DP.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BC1 400 DPEO 100 37 - 337 29135079 14.141,30

CK-E AF 50-9.1 DL.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BS1 400 DLEO 100 37 - 337 29135080 14.788,07

CK-E AF 50-10.1 DP.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BC1 400 DPEO 100 37 - 337 29135083 14.453,55

CK-E AF 50-10.1 DL.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BS1 400 DLEO 100 37 - 337 29135084 15.100,34

Čerpacia stanica CK 1000, jednoduchá stanica, s Ama-Porter, bez ochrany proti explózii, konfekčný
program

Konfekčná čerpacia stanica sa dodáva vo viacerých obaloch a musí sa zmontovať na mieste:
▪ 1 paleta s čerpacou šachtou vrátane namontovaného kolena s pätkou, uzatváracieho šupátka, spätného prvku a potrubia

▪ 1 paleta s poklopom šachty a rámom, 1 kartón pre každé čerpadlo, 1 kartón s držiakom pre každé čerpadlo, 1 kartón so
spínacím prístrojom

▪ 1 paleta pre vonkajší stĺp (voliteľne)

Čerpacia stanica CK 1000, jednoduchá stanica, s Ama-Porter, bez ochrany proti explózii, konfekčný program

Čerpacia stanica s Ama-
Porter, bez ochrany proti
explózii

Výtlačná
odbočka

Čerpadlový agregát Spínací prístroj MPG L [kg] Č. mat. EUR

P1 P2 IN

[kW] [kW] [A]

CK-E PF 50-1 DP DN 50 0,9 0,55 2,3 BC1 400 DPNO 040 37 - 291,7 29131876 8.192,68

CK-E PF 50-1 DL DN 50 0,9 0,55 2,3 BS1 400 DLNO 040 37 - 299,2 29131877 8.837,06

CK-E PF 50-3 DP DN 50 1,5 1,1 3,0 BC1 400 DPNO 040 37 - 292,7 29131884 8.837,06

CK-E PF 50-3 DL DN 50 1,5 1,1 3,0 BS1 400 DLNO 040 37 - 300,2 29131885 9.481,39

CK-E PF 50-4 DP DN 50 1,5 1,1 3,0 BC1 400 DPNO 063 37 - 292,7 29131888 9.113,17

CK-E PF 50-4 DL DN 50 1,5 1,1 3,0 BS1 400 DLNO 063 37 - 300,2 29131889 9.757,58

CK-E PF 65-1 DP DN 65 1,1 0,75 2,8 BC1 400 DPNO 063 37 - 321,5 29131892 10.033,72

CK-E PF 65-1 DL DN 65 1,1 0,75 2,8 BS1 400 DLNO 063 37 - 329 29131893 10.678,07

CK-E PF 65-2 DP DN 65 1,5 1,1 3,0 BC1 400 DPNO 040 37 - 321,5 29131896 10.217,84

CK-E PF 65-2 DL DN 65 1,5 1,1 3,0 BS1 400 DLNO 040 37 - 329 29131897 10.862,21

CK-E PF 65-3 DP DN 65 1,5 1,1 3,0 BC1 400 DPNO 063 37 - 321,5 29131900 10.401,96

CK-E PF 65-3 DL DN 65 1,5 1,1 3,0 BS1 400 DLNO 063 37 - 329 29131901 11.046,31
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317Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Čerpacia stanica CK 1000, zdvojená stanica, s Amarex F, bez ochrany proti explózii, konfekčný program

Konfekčná čerpacia stanica sa dodáva vo viacerých obaloch a musí sa zmontovať na mieste:
▪ 1 paleta s čerpacou šachtou vrátane namontovaného kolena s pätkou, uzatváracieho šupátka, spätného prvku a potrubia

▪ 1 paleta s poklopom šachty a rámom, 1 kartón pre každé čerpadlo, 1 kartón s držiakom pre každé čerpadlo, 1 kartón so
spínacím prístrojom

▪ 1 paleta pre vonkajší stĺp (voliteľne)

Čerpacia stanica CK 1000, zdvojená stanica, s Amarex F, bez ochrany proti explózii, konfekčný program

Čerpacia stanica
s Amarex F, bez ochrany
proti explózii

Výtlačná
odbočka

Čerpadlový agregát Spínací prístroj MPG L [kg] Č. mat. EUR

P1 P2 IN

[kW] [kW] [A]

CK-D AF 50-1.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPNO 063 37 - 404 29135005 17.515,43

CK-D AF 50-1.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLNO 063 37 - 404 29135006 18.604,67

CK-D AF 50-2.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPNO 063 37 - 404 29135009 17.793,73

CK-D AF 50-2.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLNO 063 37 - 404 29135010 18.882,98

CK-D AF 50-3.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPNO 063 37 - 404 29135013 18.065,47

CK-D AF 50-3.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLNO 063 37 - 404 29135014 19.154,69

CK-D AF 50-4.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPNO 063 37 - 404 29135017 18.615,39

CK-D AF 50-4.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLNO 063 37 - 404 29135018 19.704,63

CK-D AF 50-5.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPNO 063 37 - 404 29135021 18.893,60

CK-D AF 50-5.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLNO 063 37 - 404 29135022 19.982,82

CK-D AF 50-6.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPNO 063 37 - 404 29135025 19.171,80

CK-D AF 50-6.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLNO 063 37 - 404 29135026 20.261,04

CK-D AF 50-7.1 DP DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPNO 063 37 - 406 29135029 19.450,03

CK-D AF 50-7.1 DL DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLNO 063 37 - 406 29135030 20.539,24

CK-D AF 50-8.1 DP DN 50 4,86 4,0 8,17 BC2 400 DPNO 100 37 - 416 29135033 20.814,39

CK-D AF 50-8.1 DL DN 50 4,86 4,0 8,17 BS2 400 DLNO 100 37 - 416 29135034 21.903,63

CK-D AF 50-9.1 DP DN 50 4,86 4,0 8,17 BC2 400 DPNO 100 37 - 418 29135037 21.091,58

CK-D AF 50-9.1 DL DN 50 4,86 4,0 8,17 BS2 400 DLNO 100 37 - 418 29135038 22.180,81

CK-D AF 50-10.1 DP DN 50 4,86 4,0 8,17 BC2 400 DPNO 100 37 - 418 29135041 21.635,93

CK-D AF 50-10.1 DL DN 50 4,86 4,0 8,17 BS2 400 DLNO 100 37 - 418 29135042 22.725,18
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318 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Čerpacia stanica CK 1000, zdvojená stanica, s Amarex F, s ochranou proti explózii, konfekčný program

Konfekčná čerpacia stanica sa dodáva vo viacerých obaloch a musí sa zmontovať na mieste:
▪ 1 paleta s čerpacou šachtou vrátane namontovaného kolena s pätkou, uzatváracieho šupátka, spätného prvku a potrubia

▪ 1 paleta s poklopom šachty a rámom, 1 kartón pre každé čerpadlo, 1 kartón s držiakom pre každé čerpadlo, 1 kartón so
spínacím prístrojom

▪ 1 paleta pre vonkajší stĺp (voliteľne)

Čerpacia stanica CK 1000, zdvojená stanica, s Amarex F, s ochranou proti explózii, konfekčný program

Čerpacia stanica
s Amarex F, s ochranou
proti explózii

Výtlačná
odbočka

Čerpadlový agregát Spínací prístroj MPG L [kg] Č. mat. EUR

P1 P2 IN

[kW] [kW] [A]

CK-D AF 50-1.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPEO 063 37 - 406 29135049 18.917,71

CK-D AF 50-1.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLEO 063 37 - 406 29135050 20.006,95

CK-D AF 50-2.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPEO 063 37 - 406 29135053 19.237,77

CK-D AF 50-2.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLEO 063 37 - 406 29135054 20.326,99

CK-D AF 50-3.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPEO 063 37 - 406 29135057 19.550,27

CK-D AF 50-3.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLEO 063 37 - 406 29135058 20.639,49

CK-D AF50-4.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPEO 063 37 - 408 29135061 20.182,70

CK-D AF50-4.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLEO 063 37 - 408 29135062 21.271,94

CK-D AF 50-5.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPEO 063 37 - 408 29135065 20.502,61

CK-D AF 50-5.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLEO 063 37 - 408 29135066 21.591,86

CK-D AF 50-6.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPEO 063 37 - 408 29135069 20.822,55

CK-D AF 50-6.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLEO 063 37 - 408 29135070 21.911,80

CK-D AF 50-7.1 DP.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BC2 400 DPEO 063 37 - 408 29135073 21.142,48

CK-D AF 50-7.1 DL.ex DN 50 3,01 2,35 5,25 BS2 400 DLEO 063 37 - 408 29135074 22.231,71

CK-D AF 50-8.1 DP.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BC2 400 DPEO 100 37 - 422 29135077 23.212,31

CK-D AF 50-8.1 DL.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BS2 400 DLEO 100 37 - 422 29135078 24.301,53

CK-D AF 50-9.1 DP.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BC2 400 DPEO 100 37 - 422 29135081 23.532,91

CK-D AF 50-9.1 DL.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BS2 400 DLEO 100 37 - 422 29135082 24.622,17

CK-D AF 50-10.1 DP.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BC2 400 DPEO 100 37 - 422 29135085 24.157,44

CK-D AF 50-10.1 DL.ex DN 50 4,86 4,0 8,17 BS2 400 DLEO 100 37 - 422 29135086 25.246,68

Čerpacia stanica CK 1000, zdvojená stanica, s Ama-Porter, bez ochrany proti explózii, konfekčný
program

Konfekčná čerpacia stanica sa dodáva vo viacerých obaloch a musí sa zmontovať na mieste:
▪ 1 paleta s čerpacou šachtou vrátane namontovaného kolena s pätkou, uzatváracieho šupátka, spätného prvku a potrubia

▪ 1 paleta s poklopom šachty a rámom, 1 kartón pre každé čerpadlo, 1 kartón s držiakom pre každé čerpadlo, 1 kartón so
spínacím prístrojom

▪ 1 paleta pre vonkajší stĺp (voliteľne)

Čerpacia stanica CK 1000, zdvojená stanica, s Ama-Porter, bez ochrany proti explózii, konfekčný program

Čerpacia stanica s Ama-
Porter, bez ochrany proti
explózii

Výtlačná
odbočka

Čerpadlový agregát Spínací prístroj MPG L [kg] Č. mat. EUR

P1 P2 IN

[kW] [kW] [A]

CK-D PF 50-1 DP DN 50 0,9 0,55 2,3 BC2 400 DPNO 040 37 - 309,9 29131878 11.046,31

CK-D PF 50-1 DL DN 50 0,9 0,55 2,3 BS2 400 DLNO 040 37 - 318,2 29131879 12.150,93

CK-D PF 50-3 DP DN 50 1,5 1,1 3,0 BC2 400 DPNO 040 37 - 310,9 29131886 12.335,04

CK-D PF 50-3 DL DN 50 1,5 1,1 3,0 BS2 400 DLNO 040 37 - 319,2 29131887 13.439,69

CK-D PF 50-4 DP DN 50 1,5 1,1 3,0 BC2 400 DPNO 063 37 - 310,9 29131890 12.887,34

CK-D PF 50-4 DL DN 50 1,5 1,1 3,0 BS2 400 DLNO 063 37 - 319,2 29131891 13.992,02

CK-D PF 65-1 DP DN 65 1,1 0,75 2,8 BC2 400 DPNO 063 37 - 348,7 29131894 14.544,29

CK-D PF 65-1 DL DN 65 1,1 0,75 2,8 BS2 400 DLNO 063 37 - 357 29131895 15.648,95

CK-D PF 65-2 DP DN 65 1,5 1,1 3,0 BC2 400 DPNO 040 37 - 348,7 29131898 14.912,52

CK-D PF 65-2 DL DN 65 1,5 1,1 3,0 BS2 400 DLNO 040 37 - 357 29131899 16.017,16

CK-D PF 65-3 DP DN 65 1,5 1,1 3,0 BC2 400 DPNO 063 37 - 348,7 29131902 15.280,72

CK-D PF 65-3 DL DN 65 1,5 1,1 3,0 BS2 400 DLNO 063 37 - 357 29131903 16.385,32
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319Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Čerpacia stanica CK 1000, samostatné komponenty, výberový program

Čerpacia šachta

Pol. Názov
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MPG L [kg] Č. mat. EUR

A Čerpacia šachta z polyetylénu s doskou podpery,
montážnymi dielmi, potrubím a držiakom pre ponorný/
merací zvon

Jednoduchá stanica CK-E, potrubie DN 50

✘ ✘ ✘ - 37 - 170 19071425 4.021,75

A Čerpacia šachta z polyetylénu s doskou podpery,
montážnymi dielmi, potrubím a držiakom pre ponorný/
merací zvon

Zdvojená stanica CK-D, potrubie DN 50/prípojka výtlačného
potrubia Rp 2

✘ ✘ ✘ - 37 - 188 19071426 4.669,78

A Čerpacia šachta z polyetylénu s doskou podpery,
montážnymi dielmi, potrubím a držiakom pre ponorný/
merací zvon

Jednoduchá stanica CK-E, potrubie DN 65

- - - ✘ 37 - 196 19071944 4.021,75

A Čerpacia šachta z polyetylénu s doskou podpery,
montážnymi dielmi, potrubím a držiakom pre ponorný/
merací zvon

Zdvojená stanica CK-D, potrubie DN 65/prípojka výtlačného
potrubia Rp 2 1/2

- - - ✘ 37 - 223 19071940 5.019,07

Poklop šachty

Pol. Názov
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MPG L [kg] Č. mat. EUR

B Poklop šachty s rámom, priemer 600 mm, trieda A 15
(priechodný), bez vetrania podľa EN 124/DIN 1229

✘ ✘ ✘ ✘ 24 - 92 19071423 326,25

Ponorné čerpadlo Amarex s vírivým kolesom, DN 50/65, bez ochrany proti explózii

Pol. Amarex Hodí sa pre
čerpaciu stanicu

Výtlačná
odbočka

P1 P2 IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

[kW] [kW] [A]

C1 F50-140/023F2USG-100 CK-E AF 50-1.1

CK-D AF 50-1.1

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 58 39110001 1.912,21

C1 F50-140/023F2USG-110 CK-E AF 50-2.1

CK-D AF 50-2.1

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 58 39110003 1.969,14

C1 F50-140/023F2USG-120 CK-E AF 50-3.1

CK-D AF 50-3.1

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 58 39110005 2.024,73

C1 F50-140/023F2USG-130 CK-E AF 50-4.1

CK-D AF 50-4.1

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 58 39110007 2.137,21

C1 F50-140/023F2USG-140 CK-E AF 50-5.1

CK-D AF 50-5.1

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 58 39110009 2.194,11

C1 F50-140/023F2USG-150 CK-E AF 50-6.1

CK-D AF 50-6.1

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 58 39110011 2.251,02

C1 F50-140/023F2USG-160 CK-E AF 50-7.1

CK-D AF 50-7.1

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 58 39110013 2.307,93

C1 F50-220/040F2USG-160 CK-E AF 50-8.1

CK-D AF 50-8.1

DN 50 4,86 4,00 8,17 18 - 67 39110352 2.586,99

C1 F50-220/040F2USG-170 CK-E AF 50-9.1

CK-D AF 50-9.1

DN 50 4,86 4,00 8,17 18 - 67 39110354 2.643,70

C1 F50-220/040F2USG-180 CK-E AF 50-10.1

CK-D AF 50-10.1

DN 50 4,86 4,00 8,17 18 - 67 39110356 2.755,05
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320 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ponorné čerpadlo Amarex s vírivým kolesom, DN 50/65, s ochranou proti explózii

Pol. Amarex Hodí sa pre
čerpaciu stanicu

Výtlačná
odbočka

P1 P2 IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

[kW] [kW] [A]

C1 F50-140/023F2YSG-100 CK-E AF 50-1.1.ex

CK-D AF 50-1.1.ex

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 59 39110002 2.199,04

C1 F50-140/023F2YSG-110 CK-E AF 50-2.1.ex

CK-D AF 50-2.1.ex

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 59 39110004 2.264,51

C1 F50-140/023F2YSG-120 CK-E AF 50-3.1.ex

CK-D AF 50-3.1.ex

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 59 39110006 2.328,44

C1 F50-140/023F2YSG-130 CK-E AF 50-4.1.ex

CK-D AF 50-4.1.ex

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 59 39110008 2.457,79

C1 F50-140/023F2YSG-140 CK-E AF 50-5.1.ex

CK-D AF 50-5.1.ex

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 59 39110010 2.523,23

C1 F50-140/023F2YSG-150 CK-E AF 50-6.1.ex

CK-D AF 50-6.1.ex

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 59 39110012 2.588,67

C1 F50-140/023F2YSG-160 CK-E AF 50-7.1.ex

CK-D AF 50-7.1.ex

DN 50 3,04 2,35 5,25 18 - 59 39110014 2.654,12

C1 F50-220/023F2YSG-160 CK-E AF 50-8.1.ex

CK-D AF 50-8.1.ex

DN 50 4,86 4,00 8,17 18 - 67 39110353 3.077,49

C1 F50-220/023F2YSG-170 CK-E AF 50-9.1.ex

CK-D AF 50-9.1.ex

DN 50 4,86 4,00 8,17 18 - 67 39110355 3.143,06

C1 F50-220/023F2YSG-180 CK-E AF 50-10.1.ex

CK-D AF 50-10.1.ex

DN 50 4,86 4,00 8,17 18 - 67 39110357 3.270,80

Ponorné čerpadlo Ama-Porter s vírivým kolesom, DN 50/65, bez ochrany proti explózii

Pol. Ama-Porter Hodí sa pre
čerpaciu stanicu

Výtlačná
odbočka

P1 P2 IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

[kW] [kW] [A]

C1 500 ND CK-E PF 50-1

CK-D PF 50-1

DN 50 0,90 0,55 2,30 34 - 22 39017191 620,95

C1 501 ND CK-E PF 50-2

CK-D PF 50-2

DN 50 1,10 0,75 2,80 34 - 23 39017103 712,98

C1 502 ND CK-E PF 50-3

CK-D PF 50-3

DN 50 1,50 1,10 3,00 34 - 23 39017104 962,93

C1 503 ND CK-E PF 50-4

CK-D PF 50-4

DN 50 2,05 1,50 3,50 34 - 23 39017105 1.102,44

C1 601 ND CK-E PF 65-1

CK-D PF 65-1

DN 50 1,10 0,75 2,80 34 - 25 39017109 1.143,83

C1 602 ND CK-E PF 65-2

CK-D PF 65-2

DN 50 1,50 1,10 3,00 34 - 25 39017110 1.228,16

C1 603 ND CK-E PF 65-3

CK-D PF 65-3

DN 50 2,05 1,50 3,50 34 - 25 39017111 1.340,08

Držiak
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MPG L [kg] Č. mat. EUR

C2 Držiak (každé čerpadlo), sivá liatina, JL 1040, so skrutkami
z ušľachtilej ocele, priamy, pre Amarex F 50

✘ ✘ - - BZ - 4,842 05046255 49,67

C2 Držiak (každé čerpadlo), sivá liatina, JL 1040, so skrutkami
z ušľachtilej ocele, pre Ama-Porter 5..

- - ✘ - BZ - 1,1 39021016 50,99

C2 Držiak (každé čerpadlo), sivá liatina, JL 1040, so skrutkami
z ušľachtilej ocele, priamy, pre Ama-Porter 6..

- - - ✘ BZ - 2 39021018 115,13
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321Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Reťaz/lano

Pol. Názov
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MPG L [kg] Č. mat. EUR

C3 Reťaz z ušľachtilej ocele, 2 m, s krátkymi článkami,
preskúšaná a označená podľa smernice 2006/42/ES
(smernica o strojových zariadeniach)., 3 závesné články Pre
montážne hĺbky ≤ 2,28 m

✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 0,9 01236267 177,76

C3 Reťaz z ušľachtilej ocele, 3 m, s krátkymi článkami,
preskúšaná a označená podľa smernice 2006/42/ES
(smernica o strojových zariadeniach)., 4 závesné články Pre
montážne hĺbky > 2,28 m

✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,089 01236268 223,13

C3 Reťaz z ušľachtilej ocele, 5 m, s krátkymi článkami,
preskúšaná a označená podľa smernice 2006/42/ES
(smernica o strojových zariadeniach), 6 závesných článkov
pre všetky montážne hĺbky

✘ ✘ ✘ ✘ 24 L 1,688 01236269 306,49

C3 5 m Polypropylénové zdvíhacie lano so závesným okom
1.4401 a hákom 1.4571

✘ ✘ ✘ ✘ BZ - 2,5 39021975 76,69

Prípojka výtlačnej rúry

Pol. Názov
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D Prípojka výtlačnej rúry so zverným spojom

Rp 2, PE-HD 63

✘ ✘ ✘ - 37 - 0,512 01052681 52,35

D Prípojka výtlačnej rúry so zverným spojom

Rp 2, PE-HD 75

✘ ✘ ✘ - 24 - 1 01155620 95,14

D Prípojka výtlačnej rúry so zverným spojom

Rp 2, PE-HD 90

✘ ✘ ✘ - 24 - 0,988 01155621 116,18

D Prípojka výtlačnej rúry so zverným spojom

Rp 2 1/2, PE-HD 75

- - - ✘ 31 - 1 01062828 181,03

D Prípojka výtlačnej rúry so zverným spojom

Rp 2 1/2, PE-HD 90

- - - ✘ 24 - 1,008 01155622 116,18

Spínacie prístroje
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- E Spínacie prístroje bez ochrany proti explózii 
(ð Strana 328)

✘ ✘ ✘ ✘ - - - - -

- E Spínacie prístroje s ochranou proti explózii  (ð Strana 326) ✘ ✘ - - - - - - -
- E Elektrické príslušenstvo a senzorika ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - -
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322 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Čerpacia stanica CK 1000 s Amarex F50-140,
n = 2900 min⁻¹
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Obr. 112: Voľný priechod gule = 40 mm:
AF 50-1 = Amarex F50-140/…-100
AF 50-2 = Amarex F50-140/…-110
AF 50-3 = Amarex F50-140/…-120
AF 50-4 = Amarex F50-140/…-130
AF 50-5 = Amarex F50-140/…-140
AF 50-6 = Amarex F50-140/…-150
AF 50-7 = Amarex F50-140/…-160

Čerpacia stanica CK 1000 s Amarex F50-220,
n = 2900 min⁻¹
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Obr. 113: Voľný priechod gule = 40 mm: 
AF 50-6 = Amarex F50-220/…-160
AF 50-7 = Amarex F50-220/…-170
AF 50-8 = Amarex F50-220/…-180
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323Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Čerpacia stanica CK 1000 s Ama-Porter 5..,
n = 2900 min⁻¹
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Obr. 114: Voľný priechod gule:
PF 500/501 = Ama-Porter 500/501: 45 mm
PF 502 = Ama-Porter 502: 43 mm
PF 503 = Ama-Porter 503: 41 mm

Čerpacia stanica CK 1000 s Ama-Porter 6..,
n = 2900 min⁻¹
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Obr. 115: Voľný priechod gule: 
PF 601 = Ama-Porter 601: 60 mm
PF 602 = Ama-Porter 602: 58 mm 
PF 603 = Ama-Porter 603: 56 mm
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324 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery a prípojky

Rozmery šachty
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Obr. 116: Rozmery šachty

1 Štandardné vyhotovenie
2 Vyhotovenie s predĺžením šachty
3 2 hrdlá DN 100 (protiľahlé) na odvzdušnenie a prívod kábla, vhodné pre rúru KG
4 6 objímok pre prítok DN 150 pre PVC rúru KG
5 Prípojka tlakového vedenia so zvieracím spojom
6 Poklop triedy A 15
D Prípojka tlakového vedenia so zvieracím spojom
S Prípojka odsávania a vákuový prerušovač
*) Dodatočne sú možné 3 vyrovnávacie prstence DIN 4034 – AR 625 × 100

Prípojky konfekčného a výmenného programu (jednoduchá a zdvojená stanica)

Potrubie Preplachovacia prípojka S Prípojka výtlačného potrubia D

Konfekčný program
DN 50 CK-E/-D Rp 2 PE-HD 63
DN 65 CK-E/-D Rp 2 PE-HD 75
Výberový program
DN 50 CK-E/-D Rp 2 PE-HD 63
DN 50 CK-E/-D Rp 2 PE-HD 75
DN 50 CK-E/-D Rp 2 PE-HD 90
DN 65 CK-E/-D Rp 2 PE-HD 75
DN 65 CK-E/-D Rp 2 PE-HD 90
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325Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo zariadenia

Príslušenstvo zariadenia

Pol. Názov Hĺbka ponorenia MPG L [kg] Č. mat. EUR

ZK1 Preplachovacia prípojka, G 1 1/2 – Storz C,
ALMGS/1.4401

- 24 L 1,1 19071805 222,14

ZK1 Preplachovacia prípojka, PERROT, 1 1/2 /50, StTZN - 24 L 1,3 19071804 281,27

ZK2 Prerušovač vákua, G 1/DN 25, JM 1030 + Z/POM - 24 L 3,5 19071713 416,34

ZK3 Predĺženie šachty - 24 L 10 19071711 815,69

ZK4 Vyrovnávací prstenec - 24 L 53 01056145 106,87

ZK5 Predlžovací prvok kľúča kohúta pre guľový ventil ET 1700 = 600 mm 24 L 0,8 11037341 140,59

ET 2100 = 1000 mm 24 L 1,1 11037342 157,52

ET 2500 = 1400 mm 24 L 1,4 11037343 185,64
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326 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX

Spínacie prístroje na použitia ATEX nie sú chránené proti explózii a smú byť prevádzkované len mimo oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu.

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX

Pol. Názov I I Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

Min. max.

[A] [A]

Spínací prístroj pre samostatné čerpacie zariadenie LevelControl Basic 2
E21 Pneumatický (dynamický tlak),

alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPEO 040 73 L 4,5 19073771 1.666,54

4,0 6,3 BC1 400 DPEO 063 73 L 4,5 19073772 1.666,54

6,3 10,0 BC1 400 DPEO 100 73 L 4,5 19073773 1.666,54

E23 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLEO 040 73 - 12 19073821 2.386,22

4,0 6,3 BS1 400 DLEO 063 73 - 12 19073822 2.386,22

6,3 10,0 BS1 400 DLEO 100 73 - 12 19073823 2.386,22

E24 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač nie je
možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLEO 040 73 - 4,5 19075154 2.253,66

4,0 6,3 BC1 400 DLEO 063 73 - 4,5 19075155 2.253,66

6,3 10,0 BC1 400 DLEO 100 73 - 4,5 19075156 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie LevelControl Basic 2
E41 Pneumatický (dynamický tlak),

alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPEO 040 73 L 4,7 19073785 2.348,33

4,0 6,3 BC2 400 DPEO 063 73 L 4,7 19073786 2.348,33

6,3 10,0 BC2 400 DPEO 100 73 L 4,7 19073787 2.348,33

E43 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLEO 040 73 - 13 19073863 3.560,36

4,0 6,3 BS2 400 DLEO 063 73 - 13 19073864 3.560,36

6,3 10,0 BS2 400 DLEO 100 73 - 13 19073865 3.560,36

E44 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač nie je
možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLEO 040 73 - 4,7 19075157 2.605,88

4,0 6,3 BC2 400 DLEO 063 73 - 4,7 19075158 2.605,88

6,3 10,0 BC2 400 DLEO 100 73 - 4,7 19075159 2.605,88

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)146)

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

OE1 Hlavný spínač zabudovaný pre typ BC, 3-pólový, uzamykateľný 73 L 0,2 01143084 136,23

OE2 Vyhrievanie skriňového rozvádzača s termostatom 20 W, pre typ BS 73 L 0,3 19074269 396,68

OE7 Ex bariéra pre prídavný plavák v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Napr. plavák vysokej hladiny vody pri náporovom tlaku alebo bublinkovaní
v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
len v kombinácii s typom Typ BS: oceľ 9002/13-280-093-001

73 L 0,2 01085568 763,63

B T

H

O10 Vonkajší stĺp typ 142 pre spínací prístroj BC do 10 A
IP44 
Sklolaminátový polyester, farba RAL 7035 
Uzamykací systém s jednostrannou cylindrickou zámkovou vložkou 
Rozmery V x Š x H [mm]: vonkajšie 1420 x 320 x 225/vnútorné 600 x 276 x
165 
Sokel integrovaný, 
na zahĺbenie 
vrátane svetelného majáka závislého od siete IP55, 12 V, žltý

73 L 15 19071911 1.143,54

B T

H

2334:179/2

OE11 Vonkajší stĺp typ 0/845 pre spínací prístroj BS1 (do 23 A) a BS2 (do 10 A) 
IP44 
Sklolaminátový polyester, farba RAL 7035, DIN 43 629 
Uzamykací systém s jednostrannou cylindrickou zámkovou vložkou 
Rozmery V x Š x H [mm]: vonkajšie 845 x 585 x 315/vnútorné 750 x 500 x
217 
Vrátane sokla pre typ 0/845 
Sklolaminátový polyester, výška 900 mm 
na zahĺbenie 
kovového rámu na zabetónovanie

73 L 40 19071440 3.080,70

146 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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327Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo spínacích prístrojov, vyhotovenie ATEX

Príslušenstvo spínacích prístrojov, vyhotovenie ATEX

Pol. Názov Dĺžka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E63 Plavákový spínač s voľným koncom kábla (spínací kontakt)
Prípojné vedenie H07RN-F 3G1
s vyhlásením o zhode Ex

10 24 L 1 01148247 348,43

20 24 L 2 01148248 435,49

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický (náporový tlak) a
bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 24 L 1,2 19071721 205,33

20 24 L 2 19071837 289,74

50 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický (náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 - - - - Na
požiadanie

E7014

7)
Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - nie Ex - 24 L 0,1 01086547 135,03

E7114

7)
Kombinovaná výstraha, 12 V DC , nie Ex - 24 L 0,1 01139930 510,85

E7214

7)
Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 , nie Ex - 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný
maják na nástennú montáž

- 73 L 0,2 01061067 305,81

E7314

7)
KSB ServiceTool - 52 - 0,2 47121210 413,43

E9014

7)
Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

E9114

7)
Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 1 19074199 284,80

147 E70 až E91 sa môžu použiť len mimo oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
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328 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2 bez ATEX

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, bez vyhotovenia ATEX

Pol. Názov I I Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

Min. max.

[A] [A] 3~400 V

Spínací prístroj pre jednoduché čerpacie zariadenie
E14 Pneumatický (dynamický tlak),

alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPNO 040 73 L 4,5 19073768 1.666,54

4,0 6,3 BC1 400 DPNO 063 73 L 4,5 19073769 1.666,54

6,3 10,0 BC1 400 DPNO 100 73 L 4,5 19073770 1.666,54

E17 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLNO 040 73 - 12 19073818 2.386,22

4,0 6,3 BS1 400 DLNO 063 73 - 12 19073819 2.386,22

6,3 10,0 BS1 400 DLNO 100 73 - 12 19073820 2.386,22

E19 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač nie je
možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLNO 040 73 - 4,5 19075148 2.253,66

4,0 6,3 BC1 400 DLNO 063 73 - 4,5 19075149 2.253,66

6,3 10,0 BC1 400 DLNO 100 73 - 4,5 19075150 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie
E34 Pneumatický (dynamický tlak),

alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPNO 040 73 L 4,7 19073782 2.348,33

4,0 6,3 BC2 400 DPNO 063 73 L 4,7 19073783 2.348,33

6,3 10,0 BC2 400 DPNO 100 73 L 4,7 19073784 2.348,33

E37 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLNO 040 73 - 13 19073860 3.560,36

4,0 6,3 BS2 400 DLNO 063 73 - 13 19073861 3.560,36

6,3 10,0 BS2 400 DLNO 100 73 - 13 19073862 3.560,36

E39 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač nie je
možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLNO 040 73 - 4,7 19075151 2.605,88

4,0 6,3 BC2 400 DLNO 063 73 - 4,7 19075152 2.605,88

6,3 10,0 BC2 400 DLNO 100 73 - 4,7 19075153 2.605,88

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)148)

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC, namontovaný 73 L 0,2 01143084 136,23

O2 Vyhrievanie skriňového rozvádzača inštalované pre typ BS 73 L 0,3 19074269 396,68

B T

H

O10 Vonkajší stĺp, typ 142, s podstavcom, pre typ BC
Vnútorné rozmery V × Š × H [mm]: 600 × 276 × 165

73 L 15 19071911 1.143,54

B T

H

2334:179/2

O11 Vonkajší stĺp, typ 0/845 pre typ BS1 (do 25 A) a BS2 (do 10 A)
Rozmery Š x V x H [mm]: 585 x 845 x 315

73 L 40 19071440 3.080,70

148 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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329Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX

Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX

Pol. Názov Dĺžka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

10 24 L 1,3 11037744 142,03

20 24 L 2,4 11037746 207,54

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický (náporový tlak) a
bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 24 L 1,2 19071721 205,33

20 24 L 2 19071837 289,74

50 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický (náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 - - - - Na
požiadanie

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaná výstraha, 12 V DC - 24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 - 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný
maják na nástennú montáž

- 73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool - 52 - 0,2 47121210 413,43

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

E91 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 1 19074199 284,80
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330 Čerpacia stanica CK 1000
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

AS 0/AS 2/AS 4/AS 5

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

73 L 1,7 00530561 1.532,44
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331Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ponorné čerpadlá s ochranou proti explózii

Čerpacia stanica CK 800

Výhody výrobku
▪ Čerpacia stanica pripravená na pripojenie s

jednoduchou inštaláciou a nízkou hmotnosťou
▪ Možné montážne hĺbky do 2700 mm, poistka proti

vyplávaniu
▪ Variabilné prípojky vedení

▪ Voliteľne ovládanie dynamického tlaku alebo
ovládanie bublinkovania so spínacím prístrojom
LevelControl Basic 2

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 334

Charakteristiky .................................................................... 337

Rozmery a prípojky............................................................. 338

Príslušenstvo........................................................................ 341

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/C05A

Ďalšie informácie
AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

(ð Strana 422)

Spínací prístroj/monitorovacia jednotka

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

Riadiaca jednotka čerpadla závislá od hladiny a monitorovacie zariadenie
s displejom pre 1 alebo 2 čerpadlá.

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre:

Európa

Dopravované médiá
▪ Odpadová voda bez fekálií/s fekáliami149)

▪ Splašková voda

▪ Dažďová voda (bez abrazívnych zložiek)

Pri čerpaní fekálií rešpektujte platné predpisy na ochranu
proti explózii

Hlavné oblasti použitia
▪ Likvidácia odpadových vôd

▪ Odvodnenie budov, odvodnenie pozemkov

▪ Sanácia pozemkov

▪ Tlakové odvodnenie

▪ Likvidácia dažďovej vody

149 Odpadové vody, napr. komerčného alebo priemyselného pôvodu, sa do verejnej kanalizácie smú vypúšťať len po úprave.

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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332 Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 22
Q [l/s] ≤ 6,1

Dopravná výška H [m] ≤ 49
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +40

Výkon motora PN [kW] ≤ 4,2

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Jednoduchá alebo dvojitá čerpacia stanica pripravená na

pripojenie
▪ 1 alebo 2 ponorné čerpadlá

▪ Kompaktná konštrukcia

▪ Vyhotovenie čerpacej šachty podľa DIN 1986-100 a EN
752 /EN 476/ EN 1671

▪ Čerpacia šachta z polyetylénu

▪ Automatika nadvodnej spojky z nehrdzavejúcej ocele

▪ Potrubie z nehrdzavejúcej ocele

▪ Integrovaný guľový rohový ventil s možnosťou
preplachovacej prípojky a hrdlovým guľovým kohútom z
nehrdzavejúcej ocele

Inštalácia
▪ Podúrovňová inštalácia

Tvar obežného kolesa
▪ Rezacie zariadenie
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333Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Názov

Príklad: Čerpacia stanica CK 800 E NS 32-1 .ex

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

CK Kompaktná čerpacia stanica, plastová
800 Priemer šachty [mm]
E Typ stanice

E Jednoduchá stanica
D Dvojitá stanica

NS / PS Čerpadlo s rezacím zariadením
32 Veľkosť čerpadla/výtlačná odbočka

32 DN 32
50 DN 50
545 DN 50

-1 Identifikačné číslo obežného kolesa
.ex .ex S ochranou proti explózii

-150) Bez ochrany proti explózii

Príklad: Spínací prístroj Level Control Basic 2 BC1 400 DPNO 040

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

LevelControl Typový rad
BC Typ

BC Basic Compact (plastová skrinka)
BS Basic so skriňovým rozvádzačom (skrinka z oceľového plechu)

1 Počet čerpadiel
1 Zariadenie s jedným čerpadlom
2 Zariadenie s dvomi čerpadlami

400 Napätie, počet vodičov
400 400 V, 4-vodičová prípojka/5-vodičová prípojka

D Druh nábehu
D Priamy nábeh

P Senzorika
P Pneumatické meranie výšky hladiny (náporový tlak) 3 m
L Technológia bublinkovania 2 m

N ATEX
N Bez funkcií ATEX
E S funkciami ATEX

O Montážne varianty
O Standard

040 Menovitý prúd
040 4,0 A
063 6,3 A
100 10 A

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Materiál

591 Čerpacia šachta Polyetylén
57-3 Traverza so spojkovým dielom Polyuretán
700 Výtlačné potrubie so spojkou Ušľachtilá oceľ
741 Rohový guľový ventil Ušľachtilá oceľ
743 Hrdlový guľový kohút Ušľachtilá oceľ
71-9, 720 Výtlačné potrubie Ušľachtilá oceľ

150 Bez údaja
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334 Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ceny

Čerpacia stanica CK 800: zariadenie s jedným čerpadlom (konfekčný program)

Amarex N S s rezacím zariadením, s ochranou proti explózii

Čerpacia stanica CK 800

Pr
íp

o
jk

a,
vý

tl
ač

n
á

st
ra

n
a

P1 PN IN

Si
eť

o
vá

p
rí

p
o

jk
a Spínací prístroj

pneumatický
MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~
40

0
V

[kW] [kW] [A] [m]

CK 800 E NS 32-1 ex

S Amarex N S 002 YLG-160

DN 32 2,05 1,50 3,40 10 BC1 400 DPEO 040 RL P 197 29130850 5.180,28

CK 800 E NS 50-1 ex

S Amarex N S 002 YLG-120

DN 32 1,75 1,30 3,56 10 BC1 400 DPEO 040 RL - 206 29130852 5.787,37

CK 800 E NS 50-2 ex

S Amarex N S 002 YLG-140

DN 32 1,75 1,30 3,56 10 BC1 400 DPEO 040 RL - 206 29130854 5.834,54

CK 800 E NS 50-3 ex

S Amarex N S 012 YLG-160

DN 32 2,60 1,90 4,50 10 BC1 400 DPEO 063 RL - 206 29130856 5.881,70

CK 800 E NS 50-4 ex

S Amarex N S 032 YLG-175

DN 32 4,00 3,10 7,00 10 BC1 400 DPEO 100 RL - 222 29130858 5.944,59

CK 800 E NS 50-5 ex

S Amarex N S 042 YLG-190

DN 32 5,30 4,20 8,80 10 BC1 400 DPEO 100 RL - 222 29130860 6.180,41

Čerpacia stanica CK 800: zariadenie s dvomi čerpadlami (konfekčný program)

Amarex N S s rezacím zariadením, s ochranou proti explózii

Čerpacia stanica CK 800

Pr
íp

o
jk

a,
vý

tl
ač

n
á

st
ra

n
a

P1 PN IN

Si
eť

o
vá

p
rí

p
o

jk
a Spínací prístroj

pneumatický
MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~
40

0
V

[kW] [kW] [A] [m]

CK 800 D NS 32-1 ex

S Amarex N S 002 YLG-160

DN 40 2,05 1,50 3,40 10 BC2 400 DPEO 040 RL - 237 29130851 7.906,17

CK 800 D NS 50-1 ex

S Amarex N S 002 YLG-120

DN 40 1,75 1,30 3,56 10 BC2 400 DPEO 040 RL - 257 29130853 9.120,39

CK 800 D NS 50-2 ex

S Amarex N S 002 YLG-140

DN 40 1,75 1,30 3,56 10 BC2 400 DPEO 040 RL - 257 29130855 9.214,69

CK 800 D NS 50-3 ex

S Amarex N S 012 YLG-160

DN 40 2,60 1,90 4,50 10 BC2 400 DPEO 063 RL - 257 29130857 9.309,02

CK 800 D NS 50-4 ex

S Amarex N S 032 YLG-175

DN 40 4,00 3,10 7,00 10 BC2 400 DPEO 100 RL - 287 29130859 9.434,81

CK 800 D NS 50-5 ex

S Amarex N S 042 YLG-190

DN 40 5,30 4,20 8,80 10 BC2 400 DPEO 100 RL - 287 29130861 9.906,43

Čerpacia stanica CK 800: samostatné komponenty (výberový program)
Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

A Čerpacia šachta

Jednoduchá stanica CK 800 E

DN 32 (1 1/4) RL - 70 19074284 2.494,68

A Čerpacia šachta

Zdvojená stanica CK 800 D

DN 40 (1 1/2) RL - 80 19074285 3.476,77

B1 Poklop šachty s rámom, priemer 600 mm,
trieda A 15 (priechodný), bez vetrania podľa
EN 124/DIN 1229

Trieda A 15 24 - 92 19071423 326,25



Odčerpávacie zariadenia/čerpacie šachty
Ponorné čerpadlá s ochranou proti explózii

335Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

B1 Poklop šachty s rámom, priemer 600 mm, B 125
(priechodný), bez vetrania podľa EN 124/
DIN 1229

Trieda B 125 24 - 125 19074281 839,65

B2 Poklop šachty s rámom, doskou na rozloženie
zaťaženia a teleskopickým nadstavcom

Trieda D 400
s predĺžením šachty
600 mm

24 - 350 19074282 3.356,54

- B3 Poklop šachty s rámom, doskou na rozloženie
zaťaženia a teleskopickým nadstavcom

Trieda D 400
s predĺžením šachty
1200 mm

24 - 360 19074283 3.820,46

C1 Ponorné čerpadlo DN 32/50

Amarex N S 32 bez/s ochranou proti explózii

Amarex N S 50 bez/s ochranou proti explózii

Ama-Porter S 545 bez ochrany proti explózii

Dĺžka kábla 10 m, voliteľne 20 m

Pozrite si cenník Ama-Porter, Amarex N

C3 Reťaz z ušľachtilej ocele, 2 m, s krátkymi článkami, preskúšaná a
označená podľa smernice 2006/42/ES (smernica o strojových
zariadeniach).

3 závesné články Pre montážne hĺbky ≤ 2,28 m

24 - 0,9 01236267 177,76

C2 Reťaz z ušľachtilej ocele, 3 m, s krátkymi článkami, preskúšaná a
označená podľa smernice 2006/42/ES (smernica o strojových
zariadeniach).

4 závesné články Pre montážne hĺbky > 2,28 m

24 - 1,089 01236268 223,13

C2 Reťaz z ušľachtilej ocele, 5 m, s krátkymi článkami, preskúšaná a
označená podľa smernice 2006/42/ES (smernica o strojových zariadeniach)

6 závesných článkov pre všetky montážne hĺbky

24 - 1,688 01236269 306,49

- C3 Polypropylénové zdvíhacie lano, 5 m, so závesným okom 1.4401 a hákom
1.4571 pre každé čerpadlo (pre Amarex N S DN 32/50 a Ama-Porter S 5..)

BZ - 2,5 39021975 76,69

D151) Prípojka výtlačného potrubia vrátane zverného spoja pre jednoduchú
stanicu CK 800 E

DN 32 / Rp 1 1/4, PE-HD 40

24 - 0,162 01147343 23,16

D151) Prípojka výtlačného potrubia vrátane zverného spoja pre jednoduchú
stanicu CK 800 E

DN 40 / Rp 1 1/4, PE-HD 50

24 - 0,304 01155617 33,40

D151) Prípojka výtlačného potrubia vrátane zverného spoja pre jednoduchú
stanicu CK 800 E

DN 50 / Rp 1 1/4, PE-HD 63

24 - 0,488 01155618 46,69

D151) Prípojka výtlačného potrubia vrátane zverného spoja pre zdvojenú
stanicu CK 800 D

DN 40 / Rp 1 1/2, PE-HD 50

24 - 0,293 01052682 33,40

D151) Prípojka výtlačného potrubia vrátane zverného spoja pre zdvojenú
stanicu CK 800 D

DN 50 / Rp 1 1/2, PE-HD 63

24 - 0,494 01155619 46,69

- E Spínacie prístroje s ochranou proti explózii Pozrite si príslušenstvo
- E Spínacie prístroje bez ochrany proti explózii Pozrite si príslušenstvo
- E Elektrické príslušenstvo a senzorika Pozrite si príslušenstvo

151 Musí sa objednať spoločne.
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336 Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Technické údaje

CK 800 – Amarex N S – výberový program

Amarex N S s rezacím zariadením, s a bez ochrany proti explózii, 3~ 400 V

Čerpadlo
Amarex N S

P1 P2 In Jednoduchá stanica Dvojitá stanica

Čerpacia šachta
s výtlačnou
odbočkou
DN 32

Spínací prístroj 
pneumatický:
BC1 400 DP …
Bublinkovacie
zariadenie:
BS1 400 DL …
Bublinkovacie
zariadenie v telese
BC:
BC1 400 DL …

Čerpacia šachta
s výtlačnou
odbočkou
DN 40

Spínací prístroj 
pneumatický:
BC2 400 DP …
Bublinkovacie
zariadenie:
BS2 400 DL …
Bublinkovacie
zariadenie v telese
BC:
BC2 400 DL …

[kW] [kW] [A]

Amarex N S 32-160/… bez ochrany proti explózii
Amarex N S 32-160/002 ULG-160 2,05 1,5 3,4 CK-E ...NO 040 CK-D ...NO 040
Amarex N S 32-160/… s ochranou proti explózii
Amarex N S 32-160/002 YLG-160 2,05 1,5 3,4 CK-E ...EO 040 CK-D ...EO 040
Amarex N S 50-172/… bez ochrany proti explózii
Amarex N S 50-172/002 ULG-120 1,75 1,3 3,56 CK-E ...NO 040 CK-D ...NO 040
Amarex N S 50-172/002 ULG-140 1,75 1,3 3,56 CK-E ...NO 040 CK-D ...NO 040
Amarex N S 50-172/012 ULG-160 2,6 1,9 4,5 CK-E ...NO 063 CK-D ...NO 063
Amarex N S 50-172/… s ochranou proti explózii
Amarex N S 50-172/002 YLG-120 1,75 1,3 3,56 CK-E ...EO 040 CK-D ...EO 040
Amarex N S 50-172/002 YLG-140 1,75 1,3 3,56 CK-E ...EO 040 CK-D ...EO 040
Amarex N S 50-172/012 YLG-160 2,6 1,9 4,5 CK-E ...EO 063 CK-D ...EO 063
Amarex N S 50-222/… bez ochrany proti explózii
Amarex N S 50-222/032 ULG-175 4,0 3,1 7,0 CK-E ...NO 100 CK-D ...NO 100
Amarex N S 50-222/042 ULG-190 5,3 4,2 8,8 CK-E ...NO 100 CK-D ...NO 100
Amarex N S 50-222/… s ochranou proti explózii
Amarex N S 50-222/032 YLG-175 4,0 3,1 7,0 CK-E ...EO 100 CK-D ...EO 100
Amarex N S 50-222/042 YLG-190 5,3 4,2 8,8 CK-E ...EO 100 CK-D ...EO 100

CK 800 – Ama-Porter S 545 – výberový program

Ama-Porter S s rezacím zariadením, bez ochrany proti explózii, 3~ 400 V

Čerpadlo
Ama-Porter S

P1 P2 In Jednoduchá stanica Dvojitá stanica

Čerpacia šachta
s výtlačnou
odbočkou
DN 32

Spínací prístroj 
pneumatický:
BC1 400 DP …
Bublinkovacie
zariadenie:BS1 400
DL …
Bublinkovacie
zariadenie v telese
BC: BC1 400 DL …

Čerpacia šachta
s výtlačnou
odbočkou
DN 40

Spínací prístroj 
pneumatický:
BC2 400 DP …
Bublinkovacie
zariadenie:BS2 400
DL …
Bublinkovacie
zariadenie v telese
BC: BC2 400 DL …

[kW] [kW] [A]

Ama-Porter S 545 ND bez ochrany proti explózii
Ama-Porter S 545 ND 2,05 1,5 3,5 CK-E ...NO 063 CK-D ...NO 063
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337Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Čerpacia stanica CK 800; Amarex NS 32-160; n =
2900 min⁻¹; koleso S

K2563-52-25/0
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Obr. 117: Voľný priechod gule = 6 mm:
NS 32-1 = Amarex N S 32-160

Čerpacia stanica CK 800; Ama-Porter S 545 ND; n =
2900 min⁻¹

K-S 545/1
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Obr. 118: Voľný priechod gule = 7 mm:
PS 50-1 = Ama-Porter S 545 ND

Čerpacia stanica CK 800; Amarex NS 50-172,
50-222; n = 2900 min⁻¹; koleso S

K2563-S-50/0

0 5 10 15 20Q [m³/h]

0 20 40 60 80 100Q [US.gpm]
0 20 40 60 80Q [IM.gpm]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

H [m]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H [ft]

0 2 4 6Q [l/s]

NS 50-5
NS 50-4

NS 50-3NS 50-2NS 50-1

Obr. 119: Voľný priechod gule = 6 mm:
NS 50-1 = Amarex N S 50-172/…-120
NS 50-2 = Amarex N S 50-172/…-140
NS 50-3 = Amarex N S 50-172/…-160
NS 50-4 = Amarex N S 50-222/…-175
NS 50-5 = Amarex N S 50-222/…-190
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338 Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery a prípojky

Rozmery šachty
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Obr. 120: Rozmery šachty

1 Poklop triedy D 400
2 Poklop triedy B 125
3 Poklop triedy A 15
D Prípojka tlakového vedenia so zvieracím spojom
ET Montážna hĺbka (⇨ Strana 340) 

S Prípojka odsávania a vákuový prerušovač
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339Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Prípojky

1

2

2

1

2

3

4
Obr. 121: Znázornenie hrdiel

1 Hrdlo pre odvetrávanie a kabeláž (DN 100)
2 Prívodové hrdlo (DN 150)
3 Prívodové hrdlo (DN 200)
4 Pripojenie núdzového vypustenia (DN 40)

Pripojenie samostatnej stanice a dvojstanice

Potrubie Preplachovacia prípojka S Prípojka výtlačného potrubia D

Jednoduchá stanica CK 800 E
DN 32 Rp 1 1/4 PE-HD 40
DN 40 Rp 1 1/4 PE-HD 50
DN 50 Rp 1 1/4 PE-HD 63
Zdvojená stanica CK 800 D
DN 40 Rp 1 1/2 PE-HD 50
DN 50 Rp 1 1/2 PE-HD 63

Hrdlo

1

2

2

1

2

3

4
Obr. 122: Hrdlo

1 DN 100 hrdlo na odvzdušnenie a zavedenie kábla 3 DN 200 prítokové hrdlo
2 DN 150 prítokové hrdlo 4 DN 40 prípojka núdzového vypúšťania
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340 Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Montážne hĺbky
Flexibilné hĺbky šácht vďaka teleskopickému predĺženiu alebo osadeniu bežných vyrovnávacích prstencov

Poklop šachty, trieda zaťaženia A 15

Čerpacia stanica CK 800, predĺženie šachty
Základná šachta A (konfekčný program) + teleskopické predĺženie (selektívny program)

ZK3.1

V = 600 mm

ZK3.2

V = 1 200 mm

Montážna hĺbka od 1 820* do 2 120 [mm]

* Základná šachta A s možnosťou osadenia
až 3 vyrovnávacích prstencov DIN 4034 AR
625 x 100 (príslušenstvo ZK4)

Montážna hĺbka od 2 120 do 2 250 [mm] Montážna hĺbka od 2 250 do 2 700 [mm]

Poklop šachty, trieda zaťaženia B 125

Čerpacia stanica CK 800, predĺženie šachty
Základná šachta A (selektívny program) + teleskopické predĺženie (selektívny program)

ZK3.1

V = 600 mm

ZK3.2

V = 1 200 mm

Montážna hĺbka od 1 840* do 2 150 [mm]

* Základná šachta A s možnosťou osadenia
až 3 vyrovnávacích prstencov DIN 4034 AR
625 x 100 (príslušenstvo ZK4)

Montážna hĺbka od 2 150 do 2 280 [mm] Montážna hĺbka od 2 280 do 2 700 [mm]

Poklop šachty, trieda zaťaženia D 400

Čerpacia stanica CK 800, predĺženie šachty
Základná šachta A (selektívny program) + teleskopické predĺženie (selektívny program)

ZK3.1

V = 600 mm

ZK3.2

V = 1 200 mm
-

- Montážna hĺbka 2 340 [mm] Montážna hĺbka od 2 340 do 2 700 [mm]
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341Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo zariadenia

Príslušenstvo zariadenia

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a Hĺbka ponorenia MPG L [kg] Č. mat. EUR

ZK1 Preplachovacia prípojka, G 1 1/2-Storz C,
ALMGSI/1.4401

- - 24 - 1,1 19074401 252,89

ZK1 Preplachovacia prípojka, PERROT, 1 1/2 /
50, StTZN

- - 24 - 1,3 19074402 195,97

ZK2 Prerušovač vákua, G 1/DN 25, JM 1030+Z/
POM

- - 24 - 2,5 19074403 406,56

- ZK3.1 Teleskopické predĺženie šachty 600 mm - - 24 - 17 19074289 806,78

- ZK3.2 Teleskopické predĺženie šachty 1200 mm - - 24 - 27 19074290 1.211,08

ZK4 Vyrovnávací prstenec - - 24 L 53 01056145 106,87

ZK5 Predlžovací prvok kľúča kohúta pre
guľový ventil

- ET 1820 = 600 mm 24 L 0,8 11037341 140,59

ET 2120 = 1000 mm 24 L 1,1 11037342 157,52

ET 2250 = 1400 mm 24 L 1,4 11037343 185,64

- ZK5.1 Prípojka pre ručné membránové
čerpadlo

DN 40 /
Rp 1 1/2

- 24 - 0,69 01050445 226,69

ZK5.2 Ručné membránové čerpadlo ISO 7/1 /
Rp 1 1/2

- 24 L 12 00520485 396,64

ZK6.3 Uzatváracie šupátko s objímkou, CuZn
PN 16

Rp 1 1/2 - 24 L 0,8 00411502 61,84

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX

Spínacie prístroje na použitia ATEX nie sú chránené proti explózii a smú byť prevádzkované len mimo oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu.

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX

Pol. Názov I I Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

Min. max.

[A] [A]

Spínací prístroj pre samostatné čerpacie zariadenie LevelControl Basic 2
E21 Pneumatický (dynamický tlak),

alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPEO 040 73 L 4,5 19073771 1.666,54

4,0 6,3 BC1 400 DPEO 063 73 L 4,5 19073772 1.666,54

6,3 10,0 BC1 400 DPEO 100 73 L 4,5 19073773 1.666,54

E23 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLEO 040 73 - 12 19073821 2.386,22

4,0 6,3 BS1 400 DLEO 063 73 - 12 19073822 2.386,22

6,3 10,0 BS1 400 DLEO 100 73 - 12 19073823 2.386,22

E24 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač nie je
možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLEO 040 73 - 4,5 19075154 2.253,66

4,0 6,3 BC1 400 DLEO 063 73 - 4,5 19075155 2.253,66

6,3 10,0 BC1 400 DLEO 100 73 - 4,5 19075156 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie LevelControl Basic 2
E41 Pneumatický (dynamický tlak),

alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPEO 040 73 L 4,7 19073785 2.348,33

4,0 6,3 BC2 400 DPEO 063 73 L 4,7 19073786 2.348,33

6,3 10,0 BC2 400 DPEO 100 73 L 4,7 19073787 2.348,33

E43 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLEO 040 73 - 13 19073863 3.560,36

4,0 6,3 BS2 400 DLEO 063 73 - 13 19073864 3.560,36

6,3 10,0 BS2 400 DLEO 100 73 - 13 19073865 3.560,36

E44 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač nie je
možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLEO 040 73 - 4,7 19075157 2.605,88

4,0 6,3 BC2 400 DLEO 063 73 - 4,7 19075158 2.605,88

6,3 10,0 BC2 400 DLEO 100 73 - 4,7 19075159 2.605,88
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342 Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)152)

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC, namontovaný 73 L 0,2 01143084 136,23

O2 Vyhrievanie skriňového rozvádzača inštalované pre typ BS 73 L 0,3 19074269 396,68

O7 Ex bariéra pre prídavný plavák v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Napr. plavák vysokej hladiny vody pri náporovom tlaku alebo bublinkovaní
v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
len v kombinácii s typom Typ BS: oceľ 9002/13-280-093-001

73 L 0,2 01085568 763,63

O10 Vonkajší stĺp, typ 142, s podstavcom, pre typ BC
Vnútorné rozmery V × Š × H [mm]: 600 × 276 × 165

73 L 15 19071911 1.143,54

O11 Vonkajší stĺp, typ 0/845 pre typ BS1 (do 25 A) a BS2 (do 10 A)
Rozmery Š x V x H [mm]: 585 x 845 x 315

73 L 40 19071440 3.080,70

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC 73 L 0,2 19075182 496,69

O201 Signalizačný modul pre typ BC, so snímačom tlaku 3 mWs na rezervné
pneumatické meranie výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

73 L 1,1 19075183 675,86

O203 Signalizačný modul pre typ BS 73 L 1,1 19075185 635,17

O204 Signalizačný modul pre typ BS, so snímačom tlaku 3 mWs na rezervné
pneumatické meranie výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

73 L 0,8 19075186 859,13

Príslušenstvo spínacích prístrojov, vyhotovenie ATEX

Príslušenstvo spínacích prístrojov, vyhotovenie ATEX

Pol. Názov Dĺžka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E63 Súprava plavákového spínača s držiakom, s voľným koncom
kábla
(spínací kontakt)
pre rezervný poplach vysokej hladiny
s vyhlásením o zhode Ex

10 24 - 1,4 19074395 574,72

20 24 - 2,5 19074396 679,08

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický (náporový tlak) a
bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 24 L 1,2 19071721 205,33

20 24 L 2 19071837 289,74

50 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický (náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 - - - - Na
požiadanie

E7015

3)
Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - nie Ex - 24 L 0,1 01086547 135,03

E7115

3)
Kombinovaný poplach (žlté svetlo a piezoelektrický bzučiak
92 dB), 12 V DC, 120 mA, IP65 , nie Ex

- 24 L 0,1 01139930 510,85

E7215

3)
Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 , nie Ex - 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný
maják na nástennú montáž

- 73 L 0,2 01061067 305,81

E7315

3)
KSB ServiceTool - 52 - 0,2 47121210 413,43

E9015

3)
Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

E9115

3)
Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 1 19074199 284,80

152 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
153 E70 až E91 sa môžu použiť len mimo oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
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343Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2 bez ATEX

Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, bez vyhotovenia ATEX

Pol. Názov I I Typ MPG L [kg] Č. mat. EUR

Min. max.

[A] [A] 3~400 V

Spínací prístroj pre jednoduché čerpacie zariadenie
E14 Pneumatický (dynamický tlak),

alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPNO 040 73 L 4,5 19073768 1.666,54

4,0 6,3 BC1 400 DPNO 063 73 L 4,5 19073769 1.666,54

6,3 10,0 BC1 400 DPNO 100 73 L 4,5 19073770 1.666,54

E17 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLNO 040 73 - 12 19073818 2.386,22

4,0 6,3 BS1 400 DLNO 063 73 - 12 19073819 2.386,22

6,3 10,0 BS1 400 DLNO 100 73 - 12 19073820 2.386,22

E19 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač nie je
možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLNO 040 73 - 4,5 19075148 2.253,66

4,0 6,3 BC1 400 DLNO 063 73 - 4,5 19075149 2.253,66

6,3 10,0 BC1 400 DLNO 100 73 - 4,5 19075150 2.253,66

Spínací prístroj pre zdvojené čerpacie zariadenie
E34 Pneumatický (dynamický tlak),

alternatívne s hlavným spínačom
400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPNO 040 73 L 4,7 19073782 2.348,33

4,0 6,3 BC2 400 DPNO 063 73 L 4,7 19073783 2.348,33

6,3 10,0 BC2 400 DPNO 100 73 L 4,7 19073784 2.348,33

E37 Bublinkovanie s hlavným spínačom
400 × 300 × 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLNO 040 73 - 13 19073860 3.560,36

4,0 6,3 BS2 400 DLNO 063 73 - 13 19073861 3.560,36

6,3 10,0 BS2 400 DLNO 100 73 - 13 19073862 3.560,36

E39 Bublinkovanie vo vyhotovení BC

Použitie len pri dostupnom
neutrálnom vodiči, montážna
alternatíva hlavný O1 spínač nie je
možná. 400 × 281 × 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLNO 040 73 - 4,7 19075151 2.605,88

4,0 6,3 BC2 400 DLNO 063 73 - 4,7 19075152 2.605,88

6,3 10,0 BC2 400 DLNO 100 73 - 4,7 19075153 2.605,88

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)154)

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC, namontovaný 73 L 0,2 01143084 136,23

O2 Vyhrievanie skriňového rozvádzača inštalované pre typ BS 73 L 0,3 19074269 396,68

O10 Vonkajší stĺp, typ 142, s podstavcom, pre typ BC
Vnútorné rozmery V × Š × H [mm]: 600 × 276 × 165

73 L 15 19071911 1.143,54

O11 Vonkajší stĺp, typ 0/845 pre typ BS1 (do 25 A) a BS2 (do 10 A)
Rozmery Š x V x H [mm]: 585 x 845 x 315

73 - 40 19071440 3.080,70

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC 73 L 0,2 19075182 496,69

O201 Signalizačný modul pre typ BC, so snímačom tlaku 3 mWs na rezervné
pneumatické meranie výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

73 L 1,1 19075183 675,86

O203 Signalizačný modul pre typ BS 73 L 1,1 19075185 635,17

O204 Signalizačný modul pre typ BS, so snímačom tlaku 3 mWs na rezervné
pneumatické meranie výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

73 L 0,8 19075186 859,13

154 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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344 Čerpacia stanica CK 800
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX

AS 0/AS 2/AS 4/AS 5

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

E50 Výstražný spínací prístroj AS 0

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64),
výstražného kontaktného snímača M1 alebo signalizačného relé ovládania

73 L 0,5 29128401 195,04

E51 Výstražný spínací prístroj AS 2

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača, snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128422 560,33

E52 Výstražný spínací prístroj AS 4

s vypínačom, akustickým generátorom signálov s 85 dB(A), zelenou
prevádzkovou kontrolkou, beznapäťovým kontaktom na aktivovanie
riadiaceho stanovišťa, so samonabíjacím napájacím blokom na 5 hodín
prevádzky pri výpadku napätia

Plastové teleso IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], použitie ako
kontaktný snímač plavákového spínača (E60), snímača vlhkosti F1 (pol. E64)
alebo signalizačného relé riadenia

73 L 0,5 29128442 989,02

E53 Výstražný spínací prístroj AS 5

nezávislý od siete, so samonabíjacím napájacím blokom na 10 hodín
prevádzky pri výpadku siete, sieťová kontrolka, kontrolka poruchy, tlačidlo
potvrdenia, beznapäťový kontakt na aktivovanie riadiaceho stanovišťa,
pripravený na zapojenie pomocou elektrického prípojného vedenia 1,8 m
a konektora

Teleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], použitie ako kontaktný
snímač plavákového spínača (E60) alebo signalizačného relé ovládania

73 L 1,7 00530561 1.532,44

Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX

Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX

Pol. Názov Dĺžka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E63 Súprava plavákového spínača s držiakom, s voľným koncom
kábla
(spínací kontakt)
pre rezervný poplach vysokej hladiny

10 24 - 1,4 19074393 261,74

20 24 - 2,5 19074394 324,87

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický (náporový tlak) a
bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 24 L 1,2 19071721 205,33

20 24 L 2 19071837 289,74

50 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický (náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 - - - - Na
požiadanie

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - nie Ex - 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaný poplach (žlté svetlo a piezoelektrický bzučiak
92 dB), 12 V DC, 120 mA, IP65 , nie Ex

- 24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 , nie Ex - 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný
maják na nástennú montáž

- 73 L 0,2 01061067 305,81
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Pol. Názov Dĺžka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E73 KSB ServiceTool - 52 - 0,2 47121210 413,43

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

E91 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a nabíjací
regulátor pre akumulátor

- 73 L 1 19074199 284,80
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Čerpacie stanice odpadovej vody

348
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Čerpacie stanice odpadovej vody
Druh konštrukcie/použitie

Typový rad
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Ponorné motorové miešadlá

Amamix

  (ð Strana 349) 

- - - - ≤ +40 ✘ - - - - - - - - - - - - - - - -

155 T = teplota dopravovaného média



Čerpacie stanice odpadovej vody
Ponorné motorové miešadlá

349Amamix
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ponorné motorové miešadlá

Amamix

Výhody výrobku
▪ K vysokej prevádzkovej bezpečnosti prispieva aj suchý

motor s rotorom na krátko v puzdre utesnenom proti
tlakovej vode, tepelná trieda F.

▪ K vysokej bezpečnosti prispieva aj tesnenie klzným
krúžkom nezávislé od smeru otáčania.

▪ Ochrana motora proti prehriatiu snímačom teploty.

▪ Výrazné zníženie nákladov na energie vďaka
optimalizovanému dizajnu vrtule.

▪ Olejová náplň obsahujúca ekologický olej ako
príspevok k ochrane životného prostredia.

▪ Jednoduchosť údržby vďaka skrutkám z ušľachtilej
ocele na jednoduchú demontáž aj po rokoch.

▪ Priechodka kábla vodotesne zaliata v pozdĺžnom
smere

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie
Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A09A

Ďalšie informácie
Amacontrol

(ð Strana 446)

Ochranný modul pre vodné/odpadové produkty

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Horizontálne ponorné motorové miešadlo so samočistiacou
ECB vrtuľou s blokovou konštrukciou, s priamym náhonom.
Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Hlavné oblasti použitia
▪ Miešanie

▪ Homogenizácia

▪ Zahusťovanie

▪ V kalových usadzovacích zásobníkoch

▪ V predradených zahusťovačoch

▪ V následne zaradených zahusťovačoch

▪ Na optimalizáciu prestupu tepla

▪ Na udržanie čistoty čerpacích žúmp

▪ Na vylúčenie tvorby usadenín na stenách a dnách nádrží

▪ Na rozrušenie plávajúceho kalu

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpacie stanice odpadovej vody
Ponorné motorové miešadlá

350 Amamix
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá

352
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Druh konštrukcie/použitie

Typový rad
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max. max. max. min. max.
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Čerpadlá na zásobovanie vody

MultiEco

(ð Strana 353)

- ≤ 8 ≤ 54 ≥ +4 ≤ +50 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

Samonasávacie domáce vodárne so spínacím automatom

MultiEco Pro

(ð Strana 356)

- ≤ 8 ≤ 54 ≥ +4 ≤ +50 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

MultiEco Pro

(ð Strana 358)

- ≤ 8 ≤ 54 ≥ +4 ≤ +50 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

Domáce vodárne so spínacím automatom

MultiEco Top

(ð Strana 360)

- ≤ 8 ≤ 54 ≥ +4 ≤ +50 - - - - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

Ponorné motorové čerpadlá

Ixo N

(ð Strana 362)

- ≤ 8 ≤ 65 ≥ +5 ≤ +35 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - - ✘

Ixo-Pro

(ð Strana 368)

- ≤ 3,9 ≤ 60 ≥ +5 ≤ +40 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - - ✘

UPA C 100

(ð Strana 373)

- ≤ 18 ≤ 600 - ≤ +30 - ✘ ✘ - - ✘ ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Cirkulačné čerpadlá pre filtračné zariadenia bazénov

Filtra N

  (ð Strana 398) 

- ≤ 36 ≤ 21 ≥ +4 ≤ +35 - - - - - - - - - - - - - - ✘ - -

156 T = teplota dopravovaného média



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Čerpadlá na zásobovanie vody

353MultiEco
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Čerpadlá na zásobovanie vody

MultiEco

Výhody produktu
▪ Spoľahlivá, stabilná montáž čerpadla vďaka telesu

čerpadla s antikoróznou ochranou a s plášťom z
ušľachtilej ocele

▪ Samočinné, rýchle nasatie čerpadla po naplnení telesa
čerpadla so sacou výškou do 8 m cez samonasávacie
zariadenie

▪ Viacúrovňová hydraulika čerpadla s optimalizovanou
účinnosťou odolná voči opotrebeniu zaručuje nehlučný
chod a úsporu energie

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 354

Príslušenstvo........................................................................ 354

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/M17A

Ďalšie informácie
Cervomatic EDP.2

(ð Strana 426)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E

(ð Strana 424)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E.2

(ð Strana 425)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Viacstupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou
konštrukciou.

Hlavné oblasti použitia
▪ Polievacie zariadenia

▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Využitie dažďovej vody

▪ Umývacie zariadenia

▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Čerpadlá na zásobovanie vody

354 MultiEco
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ceny

MultiEco
D = trojfázový motor na striedavý prúd

E = jednofázový motor na striedavý prúd

P = prenosné vyhotovenie

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Po
če

t 
st

u
p

ň
o

v

Pr
íp

o
jk

a pd P1 IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

Sa
ci

a 
st

ra
n

a

V
ýt

la
čn

á
st

ra
n

a 1~
23

0 
V

3~
23

0 
V

3~
40

0 
V H07RN-F

n = 2800 min⁻¹ [bar] [kW] [A] [A] [A] [m] [mm2] Spínač,
rukoväť

33 P 3 G 1 G 1 6 0,55 2,7 - - 1,5 3 × 1 ✘ 40 L 11 40982844 432,29

34 P 4 G 1 G 1 6 0,66 3,1 - - 1,5 3 × 1 ✘ 40 L 11 40982845 470,80

35 P 5 G 1 G 1 10 0,80 3,7 - - 1,5 3 × 1 ✘ 40 L 11 40982846 556,42

36 P 6 G 1 G 1 10 1,10 5,5 - - 1,5 3 × 1 ✘ 40 L 16 40982847 684,83

65 P 5 G 1 1/4 G 1 10 1,30 6,1 - - 1,5 3 × 1 ✘ 40 L 13 40982848 743,53

33 E 3 G 1 G 1 6 0,55 2,7 - - - - - 40 L 11 40982839 393,73

34 E 4 G 1 G 1 6 0,66 3,1 - - - - - 40 L 11 40982840 427,98

35 E 5 G 1 G 1 10 0,80 3,7 - - - - - 40 L 12 40982841 507,16

36 E 6 G 1 G 1 10 1,10 5,5 - - - - - 40 L 15 40982842 671,95

65 E 5 G 1 1/4 G 1 10 1,30 6,1 - - - - - 40 L 16 40982843 726,87

33 D 3 G 1 G 1 6 0,55 - 2,1 1,2 - - - 40 L 11,2 48242852 413,42

34 D 4 G 1 G 1 6 0,66 - 2,3 1,3 - - - 40 L 12,8 48242853 449,38

35 D 5 G 1 G 1 10 0,80 - 2,8 1,6 - - - 40 L 12,2 48242854 532,52

36 D 6 G 1 G 1 10 1,00 - 3,1 1,8 - - - 40 L 15,2 48242855 705,55

65 D 5 G 1 1/4 G 1 10 1,10 - 3,5 2,0 - - - 40 L 15,2 48242856 1.011,13

Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a/
d

ĺž
ka

MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

- Pripojovací diel z mosadze pre Controlmatic Rp 1 / G 1 24 L 0,2 39019415 18,26

Rp 1 1/4 /
G 1

24 L 0,2 39019530 26,24

- Sací kôš so spätným ventilom, PVC (pre rúru DN 25) G 1 24 L 0,2 40980710 45,07

- Súprava sacích hadíc, kompletná so sacím košom a
pružinovým spätným ventilom, 7 m

G 1 24 L 1,5 40980203 168,78

E60.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 1,1 11037749 149,09

5 24 L 1,3 11037750 157,52

E62.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,6 11037759 146,31

5 24 L 0,9 11037760 157,54

- Závažie pre plavákový spínač, Nevhodné pre pitnú vodu. - 24 L 0,3 01076688 31,11

- Konzola čerpadla tlmiaca vibrácie, pre všetky modely
MultiEco/MultiEco Pro

- 24 L 1,6 18040802 188,46



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Čerpadlá na zásobovanie vody

355MultiEco
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Spínacie automaty

Spínacie automaty

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Spínací automat Cervomatic EDP.2, 1~ a 3~ U7 L 2,5 01185581 866,23

- Spínací automat Controlmatic E, 1~ U7 L 1,3 90053395 289,76

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Bezpečnostný spínač STECKMAT (1~230 V), Rýchle vypnutie za cca 0,03 s
alebo od cca 0,03 A

24 L 0,5 00534217 374,15



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Samonasávacie domáce vodárne so spínacím automatom

356 MultiEco Pro s Controlmatic E
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Samonasávacie domáce vodárne so spínacím automatom

MultiEco Pro s Controlmatic E

Výhody produktu
▪ Spoľahlivá, stabilná montáž čerpadla vďaka telesu

čerpadla s antikoróznou ochranou a s plášťom z
ušľachtilej ocele

▪ Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka
systému pripravenému na pripojenie

▪ Samočinné, rýchle nasatie čerpadla po naplnení telesa
čerpadla so sacou výškou do 8 m cez samonasávacie
zariadenie

▪ Viacúrovňová hydraulika čerpadla s optimalizovanou
účinnosťou odolná voči opotrebeniu zaručuje nehlučný
chod a úsporu energie

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 356

Príslušenstvo........................................................................ 357

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/M17A

Pokračujúce informácie
Controlmatic E

(ð Strana 424)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Viacstupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou
konštrukciou, s prípojným káblom a zástrčkou a so spínacím
automatom Controlmatic E na riadenie zapínania a vypínania

čerpadla pri otváraní a zatváraní spotrebičov a na ochranu
čerpadla proti chodu nasucho. Automatizované so spínacím
automatom.

Hlavné oblasti použitia
▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Zásobovanie domácností vodou

▪ Umývacie zariadenia

Ceny

MultiEco Pro s Controlmatic E

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Po
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v Prípojka pd
157) P1 IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

Sa
ci
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st
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n

a

V
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á
st
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n

a

1~
23

0 
V H07RN–F

n = 2800 min⁻¹ [bar] [kW] [A] [m] [mm2]

34 E 4 G 1 G 1 6 0,66 3,1 1,5 3 × 1 42 - 13 39019125 798,41

35 E 5 G 1 G 1 10 0,80 3,7 1,5 3 × 1 42 - 13 39019126 881,46

36 E 6 G 1 G 1 10 1,10 5,5 1,5 3 × 1 42 - 16 39019127 1.007,07

65 E 5 G 1 1/4 G 1 10 1,30 6,1 1,5 3 × 1 42 - 16 39019128 1.371,15

157 pd = maximálny koncový tlak čerpadla

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Samonasávacie domáce vodárne so spínacím automatom

357MultiEco Pro s Controlmatic E
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a/
d

ĺž
ka

MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

- Sací kôš so spätným ventilom, PVC (pre rúru DN 25) G 1 24 L 0,2 40980710 45,07

- Súprava sacích hadíc, kompletná so sacím košom a
pružinovým spätným ventilom, 7 m

G 1 24 L 1,5 40980203 168,78

E60.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 1,1 11037749 149,09

5 24 L 1,3 11037750 157,52

E62.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,6 11037759 146,31

5 24 L 0,9 11037760 157,54

- Závažie pre plavákový spínač, Nevhodné pre pitnú vodu. - 24 L 0,3 01076688 31,11

- Konzola čerpadla tlmiaca vibrácie, pre všetky modely
MultiEco/MultiEco Pro

- 24 L 1,6 18040802 188,46

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Bezpečnostný spínač STECKMAT (1~230 V), Rýchle vypnutie za cca 0,03 s
alebo od cca 0,03 A

24 L 0,5 00534217 374,15



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Samonasávacie domáce vodárne so spínacím automatom

358 MultiEco Pro s Controlmatic E.2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Samonasávacie domáce vodárne so spínacím automatom

MultiEco Pro s Controlmatic E.2

Výhody produktu
▪ Spoľahlivá, stabilná montáž čerpadla vďaka telesu

čerpadla s antikoróznou ochranou a s plášťom z
ušľachtilej ocele

▪ Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka
systému pripravenému na pripojenie

▪ Samočinné, rýchle nasatie čerpadla po naplnení telesa
čerpadla so sacou výškou do 8 m cez samonasávacie
zariadenie

▪ Viacúrovňová hydraulika čerpadla s optimalizovanou
účinnosťou odolná voči opotrebeniu zaručuje nehlučný
chod a úsporu energie

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 358

Príslušenstvo........................................................................ 359

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/M17A

Pokračujúce informácie
Controlmatic E.2

(ð Strana 425)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Viacstupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou
konštrukciou, s prípojným káblom a zástrčkou a so spínacím
automatom Controlmatic E na riadenie zapínania a vypínania

čerpadla pri otváraní a zatváraní spotrebičov a na ochranu
čerpadla proti chodu nasucho. Automatizované so spínacím
automatom.

Hlavné oblasti použitia
▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Zásobovanie domácností vodou

▪ Umývacie zariadenia

Ceny

MultiEco Pro s Controlmatic E.2

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Po
če

t 
st

u
p

ň
o

v Prípojka pd
158) P1 IN Sieťová prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

Sa
ci

a
st

ra
n

a

V
ýt

la
čn

á
st

ra
n

a

1~
23

0 
V H07RN–F

n = 2800 min⁻¹ [bar] [kW] [A] [m] [mm2]

34 E2 4 G 1 G 1 6 0,66 3,1 1,5 3 × 1 42 - 12,8 39300040 819,22

35 E2 5 G 1 G 1 10 0,80 3,7 1,5 3 × 1 42 - 13,8 39300041 904,87

36 E2 6 G 1 G 1 10 1,10 5,5 1,5 3 × 1 42 - 16,8 39300042 1.034,36

65 E2 5 G 1 1/4 G 1 10 1,30 6,1 1,5 3 × 1 42 - 16,8 39300043 1.409,77

Controlmatic E.2 sa nesmie vystavovať vyššiemu tlaku ako menovitému tlaku pd. Na sacom potrubí pred čerpadlom sa musí
naplánovať sací kôš s nožným ventilom.

158 pd = maximálny tlak na výtlačnom hrdle čerpadla

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Samonasávacie domáce vodárne so spínacím automatom

359MultiEco Pro s Controlmatic E.2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a/
d

ĺž
ka

MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

- Sací kôš so spätným ventilom, PVC (pre rúru DN 25) G 1 24 L 0,2 40980710 45,07

- Súprava sacích hadíc, kompletná so sacím košom a
pružinovým spätným ventilom, 7 m

G 1 24 L 1,5 40980203 168,78

E60.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 1,1 11037749 149,09

5 24 L 1,3 11037750 157,52

E62.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,6 11037759 146,31

5 24 L 0,9 11037760 157,54

- Závažie pre plavákový spínač, Nevhodné pre pitnú vodu. - 24 L 0,3 01076688 31,11

- Konzola čerpadla tlmiaca vibrácie, pre všetky modely
MultiEco/MultiEco Pro

- 24 L 1,6 18040802 188,46

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Bezpečnostný spínač STECKMAT (1~230 V), Rýchle vypnutie za cca 0,03 s
alebo od cca 0,03 A

24 L 0,5 00534217 374,15



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Domáce vodárne so spínacím automatom

360 MultiEco Top
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Domáce vodárne so spínacím automatom

MultiEco Top

Výhody produktu
▪ Spoľahlivá, stabilná montáž čerpadla vďaka telesu

čerpadla s antikoróznou ochranou a s plášťom z
ušľachtilej ocele

▪ Samočinné, rýchle nasatie čerpadla po naplnení telesa
čerpadla so sacou výškou do 8 m cez samonasávacie
zariadenie

▪ Viacúrovňová hydraulika čerpadla s optimalizovanou
účinnosťou odolná voči opotrebeniu zaručuje nehlučný
chod a úsporu energie

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 360

Príslušenstvo........................................................................ 361

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/M17A

Ďalšie informácie
Controlmatic E

(ð Strana 424)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E.2

(ð Strana 425)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Viacstupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou
konštrukciou vrátane tlakového zásobníka s vymeniteľným
membránovým telesom v kvalite pitnej vody, celkový objem 20
alebo 50 l, tlakovým spínačom na automatickú prevádzku
čerpadla a 1,5 m prípojným káblom so zástrčkou.

Hlavné oblasti použitia
▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Zásobovanie domácností vodou

▪ Umývacie zariadenia

Ceny

MultiEco Top
D = trojfázový motor na striedavý prúd

E = jednofázový motor na striedavý prúd

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Domáce vodárne so spínacím automatom

361MultiEco Top
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť
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n = 2800 min⁻¹ [l] [l] [bar] [bar] [bar] [kW] [A] [A] [A] [m] [mm2]

34 E 20 Rp 1 G 1 20,0 6,5 6 1,5 2,5 0,66 3,1 - - 1,5 3 × 1 42 L 19 40982854 816,57

35 E 20 Rp 1 G 1 20,0 7,0 7 1,5 3,0 0,80 3,7 - - 1,5 3 × 1 42 L 19 40982855 906,58

35 E 50 Rp 1 G 1 50,0 17,0 7 1,5 3,0 0,80 3,7 - - 1,5 3 × 1 42 L 23 40982856 1.286,38

36 D 50 Rp 1 G 1 50,0 17,0 7 1,5 3,4 1,00 - 3,1 1,8 - - 42 L 27 48242857 1.488,98

36 E 50 Rp 1 G 1 50,0 17,0 7 1,5 3,0 1,10 5,5 - - 1,5 3 × 1 42 L 27 40982857 1.418,08

65 D 50 Rp 1 1/4 G 1 50,0 17,0 7 1,5 3,0 1,10 - 3,5 2,0 - - 42 L 27 48242858 1.982,23

65 E 50 Rp 1 1/4 G 1 50,0 17,0 7 1,5 3,0 1,30 6,1 - - 1,5 3 × 1 42 L 27 40982859 1.887,85

Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov

Pr
íp

o
jk

a/
d

ĺž
ka

MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

- Sací kôš so spätným ventilom, PVC (pre rúru DN 25) G 1 24 L 0,2 40980710 45,07

- Súprava sacích hadíc, kompletná so sacím košom a
pružinovým spätným ventilom, 7 m

G 1 24 L 1,5 40980203 168,78

E60.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 1,1 11037749 149,09

5 24 L 1,3 11037750 157,52

E62.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,6 11037759 146,31

5 24 L 0,9 11037760 157,54

- Závažie pre plavákový spínač, Nevhodné pre pitnú vodu. - 24 L 0,3 01076688 31,11

- Konzola čerpadla tlmiaca vibrácie, pre všetky modely
MultiEco/MultiEco Pro

- 24 L 1,6 18040802 188,46

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Bezpečnostný spínač STECKMAT (1~230 V), Rýchle vypnutie za cca 0,03 s
alebo od cca 0,03 A

24 L 0,5 00534217 374,15

159 pd = maximálny koncový tlak čerpadla



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

362 Ixo N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ponorné motorové čerpadlá

Ixo N

Výhody výrobku
▪ Odolnosť proti korózii vďaka použitiu vysokokvalitnej

ušľachtilej ocele
▪ Energeticky úsporné a ekologické využívanie zdrojov

▪ Zabudovaná ochrana motora zabraňuje preťaženiu
motora.

▪ Absolútna tesnosť motora a predĺžená životnosť vďaka
dvojitému tesneniu klzným krúžkom.

▪ Hlboko položený vtok so sitom zaručuje lepšie využitie
objemu nádrže.

▪ Jednoduchá údržba vďaka jednoduchej kontrole
kondenzátora bez úplnej demontáže čerpadla

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 364

Charakteristiky .................................................................... 365

Rozmery............................................................................... 366

Príslušenstvo........................................................................ 367Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/I34A

Ďalšie informácie
Cervomatic EDP.2

(ð Strana 426)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E

(ð Strana 424)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E.2

(ð Strana 425)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti použitia
▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

▪ Polievacie zariadenia

▪ Umývacie zariadenia

▪ Využitie dažďovej vody

▪ Odber vody

Dopravované médiá
▪ Čistá až zakalená voda bez agresívnych, abrazívnych a

pevných zložiek
▪ Riečna, morská a spodná voda

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 8
Q [l/s] ≤ 2,22

Dopravná výška H [m] ≤ 65
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≥ +5
≤ +35

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Odstredivé čerpadlo

▪ Blokové konštrukčné vyhotovenie

▪ Viacstupňové

▪ Na prevádzku pri úplnom alebo čiastočnom ponorení
(min. hĺbka ponoru 0,1 m)

▪ Hlboko položený vtok

▪ Sací kôš s maximálnou veľkosťou oka sita 2 mm

Pohon
1-fázový motor na striedavý prúd s chladiacim plášťom:

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

363Ixo N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

▪ Tepelná ochrana proti preťaženiu

▪ 230 V,50 Hz

▪ Druh krytia IP 68

▪ Vstavaný kondenzátor

▪ Prípojný kábel motora (H07 RNF) 23 m s elektrickou
zástrčkou

3-fázový motor s chladiacim plášťom:
▪ 400 V, 50 Hz

▪ Druh krytia IP 68

▪ Prípojný kábel motora 23 m

Ložisko
▪ Radiálne guľôčkové ložisko

▪ Ložiská namazané tukom na celú dobu životnosti

Tesnenie hriadeľa
▪ Dvojité tesnenie hriadeľa s medziľahlou olejovou komorou



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

364 Ixo N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Označenie

Príklad: Ixo N 45 E

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

Ixo Typový rad
N Nová generácia
4 Počet stupňov
5 Maximálne prípustný objemový prietok [m3/h]
E Pohon

E Jednofázový motor na striedavý prúd
D Trojfázový motor

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Materiál

01-93 Mazací olej Biely olej, vhodný pre potraviny a liečivá
101 Teleso čerpadla CrNi oceľ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
108 Článkové teleso CrNi oceľ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
143 Sací kôš CrNi oceľ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
210 Hriadeľ CrNi oceľ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
230 Obežné koleso CrNi oceľ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
433 Tesnenie klzným krúžkom, na strane motora Steatit, tvrdý uhlík, NBR
433 Tesnenie klzným krúžkom, na strane čerpadla Oxid hlinitý, karbid kremičitý, NBR
811 Teleso motora CrNi oceľ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Ceny

Ixo N
E = jednofázový motor na striedavý prúd

D = trojfázový motor na striedavý prúd

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť
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P1 PN IN Kondenzátor Sieťová
prípojka
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1~
23

0 
V

3~
40

0 
V H07 RNF

n = 2900 min⁻¹ ISO 228 [kW] [kW] [A] [A] [µF] [V] [m]

Ixo N 45 E 4 G 1 1/4 0,90 0,55 4,1 - 20 450 23 41 - 16 39300172 1.062,01

Ixo N 45 D 4 G 1 1/4 0,90 0,55 - 1,6 - - 23 41 - 15,5 39300177 1.026,28

Ixo N 55 E 5 G 1 1/4 1,10 0,75 5,0 - 20 450 23 41 - 17,7 39300173 1.154,84

Ixo N 55 D 5 G 1 1/4 1,10 0,75 - 1,9 - - 23 41 - 16,2 39300178 1.116,74

Ixo N 65 E 6 G 1 1/4 1,30 0,90 6,0 - 25 450 23 41 - 18,2 39300174 1.214,41

Ixo N 65 D 6 G 1 1/4 1,30 0,90 - 2,2 - - 23 41 - 16,7 39300179 1.171,51

Ixo N 48 E 4 G 1 1/4 1,20 0,90 6,0 - 25 450 23 41 - 17,2 39300175 1.214,41

Ixo N 48 D 4 G 1 1/4 1,20 0,90 - 2,2 - - 23 41 - 16,2 39300180 1.171,51

Ixo N 58 E 5 G 1 1/4 1,50 1,10 7,0 - 25 450 23 41 - 18,8 39300176 1.326,31

Ixo N 58 D 5 G 1 1/4 1,50 1,10 - 2,6 - - 23 41 - 17,3 39300181 1.283,47



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

365Ixo N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Ixo N 45/55/65; n = 2900 min⁻¹
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Ixo N 48/58; n = 2900 min⁻¹
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Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

366 Ixo N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Ixo N

G 1 1/4

H

Ø 133

ISO 228

Obr. 123: Rozmery čerpadlového agregátu

Rozmery

Konštrukčná veľkosť H

[mm]

Ixo N 45 E/D 504
Ixo N 55 E/D 553
Ixo N 65 E/D 577
Ixo N 48 E/D 529
Ixo N 58 E/D 553



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

367Ixo N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Pol. Názov Dĺžka MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

- - Lano z ušľachtilej ocele, 15 m s upevňovacím príslušenstvom - 24 L 1 42200727 108,31

- Spätný ventil z mosadze, dvojitá objímka, vnútorný závit
Rp 1 1/4

- 24 L 0,9 01041318 35,18

- Dvojitá nákrutka z mosadze, vonkajší závit
(Potrebná pri priamom spojení medzi čerpadlom a spätným
ventilom)
R 1 1/4

- 24 L 0,3 00240354 19,64

- Redukčná objímka z mosadze
Rp 1 1/4

- 24 L 0,2 01063985 36,67

- - Pripojovací diel z mosadze pre Controlmatic
Rp 1 1/4 / G 1

- 24 L 0,2 39019530 26,24

- Bezpečnostný spínač STECKMAT (1~230 V)

Rýchle vypnutie za cca 0,03 s alebo od cca 0,03 A

- 24 L 0,5 00534217 374,15

E62.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,6 11037759 146,31

E62.1 Plavákový spínač s konektorom s ochranným kontaktom
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

5 24 L 0,9 11037760 157,54

- Závažie pre plavákový spínač
Nevhodné pre pitnú vodu.

- 24 L 0,3 01076688 31,11

Spínacie automaty

Spínacie automaty

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Spínací automat Cervomatic EDP.2, 1~ a 3~ U7 L 2,5 01185581 866,23

- Spínací automat Controlmatic E, 1~ U7 L 1,3 90053395 289,76



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

368 Ixo-Pro
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ponorné motorové čerpadlá

Ixo-Pro

Výhody výrobku
▪ Komfortná a jednoduchá montáž vďaka

integrovanému tlakovému spínaču a elektricky
zapojenej kabeláži vrátane zástrčky

▪ Dlhšia životnosť čerpadla vďaka vylúčeniu tlakových
rázov vo výtlačnom potrubí a elimináciou príliš častého
zapínania pomocou Kit-Press (súprava na zapojenie
tlakových spínačov)

▪ Odolnosť proti korózii, pretože plášť čerpadla a
obežné kolesá sú vyrobené z ušľachtilej ocele AISI 304

▪ Vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka vodou
chladenému motoru so zabudovanou tepelnou
ochranou, elektronickou ochranou proti chodu
nasucho a integrovanou spätnou klapkou

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 369

Charakteristiky .................................................................... 371

Rozmery............................................................................... 371

Príslušenstvo........................................................................ 372
Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/I06A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Hlavné oblasti použitia
▪ Využitie dažďovej vody

▪ Zvýšenie tlaku

▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Odber vody

Dopravované médiá
▪ Čistá až zakalená voda bez agresívnych, abrazívnych a

pevných zložiek

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 3,9
Q [l/min] ≤ 65

Dopravná výška H [m] ≤ 60
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≥ +5
≤ +35

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Odstredivé čerpadlo

▪ Blokové konštrukčné vyhotovenie

▪ Viacstupňové

▪ Integrovaný tlakový spínač

▪ Na prevádzku pri úplnom ponorení

▪ Hlboko položený vtok

▪ Sací kôš s maximálnou veľkosťou oka sita 2 mm

▪ Snímač prúdenia

▪ Spätná klapka

Pohon
▪ 1-fázový motor na striedavý prúd

▪ 230 V,50 Hz

▪ Tepelná trieda F

▪ Druh krytia IP 68

▪ Trvalá prevádzka

▪ Integrovaný kondenzátor

▪ Elektronická ochrana proti chodu nasucho so 4 za sebou
idúcimi pokusmi o spustenie

▪ Tepelná ochrana proti preťaženiu

▪ Prípojný kábel (H07RNF) vrátane zástrčky, dĺžka 15 m

Ložisko
▪ Guľôčkové ložisko

▪ Ložiská namazané tukom na celú dobu životnosti

Tesnenie hriadeľa
▪ Dvojité tesnenie hriadeľa s medziľahlou olejovou komorou

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

369Ixo-Pro
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Označenie

Príklad: Ixo-Pro 4 Pack Plus

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

Ixo-Pro Typový rad
4 Počet stupňov
Pack Plus Vyhotovenie

Pack S Kit-Press (súprava na zapojenie tlakových spínačov)
Pack Plus S Kit-Press (súprava na zapojenie tlakových spínačov) a pätkou čerpadla

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Materiál

101 Plášť čerpadla Ušľachtilá oceľ AISI 304
108 Výtlačné teleso Ušľachtilá oceľ AISI 304
143 Sací kôš Ušľachtilá oceľ AISI 304
171 Rozvodové kolesá Technopolymér (polymér zosilnený sklenenými vláknami)
210 Hriadeľ čerpadla Ušľachtilá oceľ AISI 304
230 Obežné kolesá Ušľachtilá oceľ AISI 304
433 Tesnenie klzným

krúžkom
Hliník – grafit, keramika – grafit

811 Teleso motora Ušľachtilá oceľ AISI 304

Ceny

Ixo-Pro

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť
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a MPG L [kg] Čerpadlo

1~230 V H07 RNF

n = 2900 min⁻¹ [kW] [kW] [A] [bar] [bar] [µF] [m] Č. mat. EUR

Ixo-Pro 4 4 G 1 0,80 0,55 3,60 2 6 12 15 41 - 11,5 39300168 947,74

Ixo-Pro 6 6 G 1 1,20 0,90 6,20 3 12 16 15 41 - 12,5 39300169 1.061,84

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Ixo-Pro Pack

Po
če

t 
st

u
p

ň
o

v

Pr
íp

o
jk

a,
 v

ýt
la

čn
á

st
ra

n
a

P1 PN IN

Za
p

ín
ac

í t
la

k

M
ax

. p
ra

co
vn

ý
tl

ak

K
o

n
d

en
zá

to
r

Si
eť

o
vá

p
rí

p
o

jk
a MPG L [kg] Čerpadlo

+ Kit-Press (súprava
na zapojenie
tlakových spínačov)1~230 V H07 RNF

n = 2900 min⁻¹ [kW] [kW] [A] [bar] [bar] [µF] [m] Č. mat. EUR

Ixo-Pro 4 Pack 4 G 1 0,80 0,55 3,60 2 6 12 15 41 - 12,4 39300242 1.122,33

Ixo-Pro 6 Pack 6 G 1 1,20 0,90 6,20 3 12 16 15 41 - 13,4 39300243 1.236,38

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Ixo-Pro Pack
Plus
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+ Kit-Press (súprava
na zapojenie
tlakových spínačov)

+ pätka čerpadla
1~230 V H07 RNF

n = 2900 min⁻¹ [kW] [kW] [A] [bar] [bar] [µF] [m] Č. mat. EUR

Ixo-Pro 4 Pack
Plus

4 G 1 0,80 0,55 3,60 2 6 12 15 41 14,6 39300244 1.393,56

Ixo-Pro 6 Pack
Plus

6 G 1 1,20 0,90 6,20 3 12 16 15 41 15,6 39300245 1.487,52



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

370 Ixo-Pro
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Medze prevádzkového rozsahu
▪ Hodí sa iba na vertikálnu prevádzku.

▪ Maximálna hĺbka ponoru je 12 m.

▪ Maximálny prechod gule je 2 mm.

▪ Prípustných maximálne 30 zopnutí za hodinu



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

371Ixo-Pro
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Charakteristiky

Ixo-Pro 4, n = 2900 min⁻¹

ixo_pro_4/0
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Rozmery

Ixo-Pro

A

B

C

Obr. 124: Rozmery čerpadlového agregátu

Rozmery čerpadlového agregátu

Konštrukčná
veľkosť

Rozmery Závit

A B C

[mm] [mm]

4 493 126 G 1
6 560 126 G 1

B

D

A

C

Obr. 125: Rozmery Kit-Press (súprava na zapojenie tlakových
spínačov)

Rozmery Kit-Press (súprava na zapojenie tlakových spínačov)

Rozmery Závit

A B C D

[mm] [mm] [mm]

260 162 124 G 1



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

372 Ixo-Pro
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Pokyny na montáž

Odporúča sa inštalácia súpravy na zapojenie tlakových
spínačov do výtlačného potrubia nad hladinou vody. Súprava
na zapojenie tlakových spínačov chráni pred tlakovými rázmi
a zabraňuje sústavnému zapínaniu a vypínaniu pri
netesnostiach.

X

Obr. 126: Upozornenie pre montáž

Maximálna montážna výška x

Konštrukčná veľkosť x

[m]

4 20
6 30

Rozsah dodávky
Súčasťou dodávky sú nasledujúce položky:

▪ Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným
tlakovým spínačom

▪ Prípojný kábel (H07RNF) vrátane zástrčky, dĺžka 15 m

Ixo-Pro Pack:
▪ Kit-Press (súprava na zapojenie tlakových spínačov)

Ixo-Pro Pack Plus:
▪ Kit-Press (súprava na zapojenie tlakových spínačov)

▪ Pätka čerpadla

Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla Ixo-Pro

Príslušenstvo čerpadla Ixo-Pro

Pol. Názov Prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Kit-Press (súprava na zapojenie tlakových spínačov)

Obsahuje expanznú nádobu, uzatvárací ventil s manometrom
(na inštaláciu do výtlačného potrubia nad hladinu vody)

G 1 24 - 1,2 39300170 168,48

- Pätka čerpadla

Možnosť na plávajúci odber dopravovaného média

- 24 - 2,2 39300171 273,35

Príslušenstvo čerpadla Ixo-Pro Pack

Príslušenstvo čerpadla Ixo-Pro Pack

Pol. Názov Prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Pätka čerpadla

Možnosť na plávajúci odber dopravovaného média

- 24 - 2,2 39300171 273,35



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

373UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ponorné motorové čerpadlá

UPA C 100

Výhody výrobku
▪ Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka použitiu

nekorodujúcej ušľachtilej ocele na všetky komponenty
▪ Vysoké účinnosti vďaka optimalizovanej hydraulickej

geometrii.
▪ Možnosť zvislej, vodorovnej a šikmej montáže

umožňuje vysokú flexibilitu
▪ Spätný ventil chránený proti zablokovaniu umožňuje

bezpečnú prevádzku
▪ Prispôsobené dimenzovanie motora umožňuje vysokú

flexibilitu v prevádzkovom rozsahu
▪ Jednoduchá údržba vďaka jednoduchej výmene ložísk

a štrbinových krúžkov

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 377

Príslušenstvo........................................................................ 396

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/U04A

Ďalšie informácie
Cervomatic EDP.2

(ð Strana 426)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E

(ð Strana 424)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E.2

(ð Strana 425)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

UPA Control

(ð Strana 427)

Spínací prístroj na ovládanie v závislosti od hladiny

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre: Poznámka

Všetky krajiny Certifikované riadenie kvality ISO 9001

Hlavné oblasti použitia
▪ Zásobovanie pitnou vodou

▪ Polievacie zariadenia

▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Priemyselná technika

▪ Zvýšenie tlaku

▪ Zníženie hladiny spodnej vody

▪ Zásobovanie domácností vodou

▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

374 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Dopravované médiá
▪ Čistá voda bez agresívnych, abrazívnych a pevných zložiek

▪ Max. prípustný obsah piesku v dopravovanom médiu 50 g/
m³3

Prevádzkové údaje

Prevádzkové vlastnosti

Parameter Hodnota

Objemový prietok Q [m3/h] ≤ 18
Q [l/min] ≤ 300

Dopravná výška H [m] ≤ 600
Teplota dopravovaného
média

T [°C] ≤ +30 pri trvalej
prevádzke

Otáčky n [min⁻¹] ≤ 3500
Výkon PN [kW] ≤ 7,5 160)

Priemer studne D [mm] ≤ 100 160)

D [″] ≤ 4 160)

Konštrukčné usporiadanie

Druh konštrukcie
▪ Odstredivé čerpadlo

▪ Viacstupňové

▪ Jednoprúdová verzia

▪ Článková konštrukcia

▪ Pevné spojenie medzi čerpadlom a motorom

Prípojky
▪ Výstup čerpadla so závitom Rp 1 1/4 až Rp 2

▪ Voliteľne: adaptér pre vývod čerpadla DN 40, DN 50,
G 1 1/2

▪ So spätným ventilom

Tvar obežného kolesa
▪ Radiálne alebo diagonálne vyhotovenie

Spôsob montáže
▪ Zvislá montáž

▪ Vodorovná montáž

▪ Šikmá montáž

Pohon
▪ Asynchrónny motor

▪ Synchrónny motor s permanentným magnetom s
prekrytými magnetmi

▪ S rotorom nakrátko na ponorné použitie

▪ Štandardná prípojka NEMA

▪ Frekvencia 50 Hz / 60 Hz / 100 Hz

▪ Druh krytia IP 68

▪ Tepelná trieda B

▪ Priamy nábeh

▪ Frekvencia zapínania ≤ 20 zapnutí za hodinu

Jednofázový motor na striedavý prúd:
▪ Menovitý výkon PN ≤ 2,2 kW

▪ Menovitý výkon UN 220 – 230 V

Trojfázový motor na striedavý prúd:

▪ Menovitý výkon PN ≤ 7,5 kW

▪ K dispozícii sú vyhotovenia vyššej triedy pre dopravné
výšky v spojení so 6“ motormi do 18,5 kW

▪ Menovitý výkon UN 380 – 400 V

Elektrické pripojenie
▪ Sériovo od výrobcu s 1 krátkym káblom motora 4 x

1,5 mm² plochý (vrátane zemniaceho vodiča a interného
uzemnenia)

– Dĺžka kábla 1,5 m pre motory do 1,5 kW
– Dĺžka kábla 2,5 m pre motory od 2,2 kW

Ložisko
▪ Radiálne klzné ložisko

▪ Mazanie v čerpadle dopravovaným médiom a v motore
naplnenou vodou

▪ Zachytenie osovej sily axiálnym ložiskom so
samonastaviteľnými výklopnými segmentmi v spodnej časti
motora

▪ Vnútorné ložisko v každom stupni

160 K dispozícii sú vyhotovenia vyššej triedy pre dopravné výšky v spojení so 6“ motormi do 18,5 kW



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

375UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Názov
Príklad názvu

Pozícia

Označenie ponorného čerpadla + Označenie ponorného motora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

U P A - C - 1 0 0 - - 5 / 1 7 E E + D N - 1 0 0 - 2 , 2 0 - 1 E

Uvedené na typovom štítku a liste technických údajov

Význam názvu

Pozícia Údaj Význam

1-6 Typ čerpadla
UPA C Označenie čerpadla

7-9 Priemer čerpadla pre min. priemer studne
100 4" (cca 100 mm)

11-12 Optimálny objemový prietok [m³/h]
1 1 m³/h 161), 1,2 m³/h 162)

2 2 m³/h 161), 2,0 m³/h 162)

3 3 m³/h 161), 3,6 m³/h 162)

5 5 m³/h 161), 5,4 m³/h 162)

9 9 m³/h 161), 9,0 m³/h 162)

12 12 m³/h 161), 14 m³/h 162)

14-15 Počet stupňov
01 1 stupeň
02 2 stupne
03 3 stupne
... ...
91 91 stupňov
A0 100 stupňov (A = 100 + 0)
B0 110 stupňov (B = 110 + 0)

16 Materiál čerpadla
C Ušľachtilá oceľ AISI 316
D Duplex
E Ušľachtilá oceľ AISI 304
Z podľa objednávky

17 Materiál obežného kolesa
C Ušľachtilá oceľ AISI 316
D Duplex
E Ušľachtilá oceľ AISI 304
N Noryl
Z podľa objednávky

18 Dodávka
+ Čerpadlový agregát (čerpadlo + motor)
- Čerpadlo bez motora

19-20 Motor
DN Ponorný motor Franklin, asynchrónny motor

22-24 Minimálne priemer, motor [mm]
100 4" (cca 100 mm)

26-29 Výkon motora [kW]
- - - - Obr. 0
0 , 3 7 0,37 kW 161)

0 , 5 5 0,55 kW 161)

0 , 5 9 0,59 kW 161) 162)

0 , 7 5 0,75 kW 161)

0 , 8 3 0,83 kW 161) 162)

1 , 0 0 1 kW 161) 162)

161 50 Hz
162 60 Hz



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

376 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Pozícia Údaj Význam

26-29 1 , 1 0 1,1 kW 161)

1 , 4 0 1,4 kW 161) 162)

1 , 8 0 1,8 kW 161) 162)

2 , 2 0 2,2 kW 161)

2 , 5 0 2,5 kW 161) 162)

3 , 0 0 3 kW 161)

3 , 4 0 3,4 kW 161) 162)

3 , 7 0 3,7 kW 161)

4 , 0 0 4 kW 161)

4 , 2 0 4,2 kW 161) 162)

4 , 7 0 4,7 kW 161) 162)

5 , 5 0 5,5 kW 161)

6 , 4 0 6,4 kW 161) 162)

7 , 5 0 7,5 kW 161)

8 , 6 0 8,6 kW 161) 162)

31 Typy fáz
1 1~
3 3~

32 Materiál motora
C Ušľachtilá oceľ AISI 316
E Ušľachtilá oceľ AISI 304

Materiály
Prehľad dostupných materiálov

Č. dielu Názov Materiál

EE EN163) CC163)

10-6 Plášť čerpadla AISI 304 AISI 304 AISI 316
106 Sacie teleso AISI 304 AISI 304 AISI 316
107 Teleso ventilu AISI 304 AISI 304 AISI 316
211 Hriadeľ AISI 431 AISI 431 AISI 431
230 Obežné koleso AISI 304 Noryl AISI 316
171 Rozvodové koleso AISI 304 Noryl AISI 316

163 Na požiadanie



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

377UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ceny

UPA C 100 EE (čerpadlo), s povolením pre pitnú vodu ACS

Čerpadlo = stroj bez pohonu, komponentov alebo dielov príslušenstva

EE = materiálové vyhotovenie ušľachtilá oceľ AISI 304

Ceny a technické údaje (50 Hz)

UPA C 100 EE

Po
če

t
st

u
p

ň
o

v Prípojka PN MPG L [kg] Č. mat. EUR

2900 min⁻¹ Čerpadlo [kW]

1/9 9 1 1/4 0,37 AQ L 2,9 48256849 271,59

1/14 14 1 1/4 0,37 AQ L 3,7 48256850 355,68

1/18 18 1 1/4 0,55 AQ L 4,4 48256851 423,08

1/21 21 1 1/4 0,55 AQ L 5 48256852 474,00

1/28 28 1 1/4 0,75 AQ L 6,2 48256853 584,55

1/36 36 1 1/4 1,10 AQ L 9,9 48256854 771,93

1/42 42 1 1/4 1,50 AQ L 11,3 48256855 910,94

1/50 50 1 1/4 1,50 AQ L 14,5 48256856 1.096,34

1/57 57 1 1/4 2,20 AQ L 16,3 48256857 1.258,56

2/6 6 1 1/4 0,37 AQ L 2 48256858 225,77

2/9 9 1 1/4 0,37 AQ L 3 48256859 267,71

2/13 13 1 1/4 0,55 AQ L 3,8 48256860 329,10

2/18 18 1 1/4 0,75 AQ L 4,7 48256861 404,49

2/23 23 1 1/4 1,10 AQ L 5,7 48256862 482,12

2/28 28 1 1/4 1,50 AQ L 6,6 48256863 558,87

2/33 33 1 1/4 1,50 AQ L 9,7 48256864 681,42

2/40 40 1 1/4 2,20 AQ L 11,5 48256865 804,88

2/48 48 1 1/4 2,20 AQ L 13,5 48256866 1.008,55

2/55 55 1 1/4 3,00 AQ L 16,5 48256867 1.189,06

2/65 65 1 1/4 3,00 AQ L 19,3 48256868 1.443,91

2/75 75 1 1/4 4,00 AQ L 22,1 48256869 3.292,71

2/90 90 1 1/4 4,00 AQ L 26,3 48256870 3.704,19

3/6 6 1 1/4 0,55 AQ L 2,4 48256871 223,41

3/9 9 1 1/4 0,55 AQ L 3 48256872 270,06

3/12 12 1 1/4 1,10 AQ L 3,6 48256873 316,38

3/15 15 1 1/4 1,10 AQ L 4,2 48256874 362,14

3/18 18 1 1/4 1,50 AQ L 4,7 48256875 404,49

3/22 22 1 1/4 1,50 AQ L 5,5 48256876 461,03

3/25 25 1 1/4 2,20 AQ L 6,1 48256877 513,17

3/29 29 1 1/4 2,20 AQ L 6,8 48256878 572,65

3/33 33 1 1/4 2,20 AQ L 9,7 48256879 681,42

3/39 39 1 1/4 3,00 AQ L 11,2 48256880 859,79

3/45 45 1 1/4 3,00 AQ L 12,7 48256881 961,86

3/52 52 1 1/4 4,00 AQ L 14,5 48256882 1.080,69

3/60 60 1 1/4 4,00 AQ - 17,7 48256883 1.216,51

5/4 4 1 1/2 0,37 AQ L 2 48256884 202,79

5/6 6 1 1/2 0,55 AQ L 2,4 48256885 233,77

5/8 8 1 1/2 0,75 AQ L 2,8 48256886 264,75

5/12 12 1 1/2 1,50 AQ L 3,6 48256887 321,72

5/17 17 1 1/2 2,20 AQ L 4,5 48256888 399,53

5/21 21 1 1/2 2,20 AQ L 5,3 48256889 460,54

5/25 25 1 1/2 3,00 AQ L 6 48256890 524,50

5/33 33 1 1/2 4,00 AQ L 9,6 48256891 682,82

5/38 38 1 1/2 5,50 AQ L 10,9 48256892 843,04

5/44 44 1 1/2 5,50 AQ L 12,4 48256893 947,10

5/52 52 1 1/2 5,50 AQ L 15,7 48256894 1.085,88

5/60 60 1 1/2 7,50 AQ - 17,9 48256895 1.224,67

5/75 75 1 1/2 9,00 AQ - 22,1 48256896 2.964,39

5/85 85 1 1/2 9,00 AQ - 25 48256897 3.215,21

9/5 5 2 0,75 AQ L 4,3 48256898 392,18



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

378 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100 EE

Po
če

t
st

u
p

ň
o

v Prípojka PN MPG L [kg] Č. mat. EUR

2900 min⁻¹ Čerpadlo [kW]

9/7 7 2 1,50 AQ L 5,3 48256899 471,44

9/10 10 2 2,20 AQ L 6,8 48256900 597,17

9/12 12 2 2,20 AQ L 7,8 48256901 675,95

9/15 15 2 3,00 AQ L 9,3 48256902 803,90

9/18 18 2 3,00 AQ L 10,8 48256903 927,62

9/21 21 2 4,00 AQ L 12,3 48256904 1.051,46

9/25 25 2 5,50 AQ L 14,3 48256905 1.215,20

9/30 30 2 5,50 AQ L 16,8 48256906 1.418,45

9/37 37 2 7,50 AQ L 20,3 48256907 1.703,77

9/44 44 2 7,50 AQ L 25,1 48256908 1.989,22

9/50 50 2 9,00 AQ - 28,4 48256909 2.233,87

9/58 58 2 13,00 AQ - 32,8 48256910 4.292,75

9/66 66 2 13,00 AQ - 37,2 48256911 4.691,93

9/73 73 2 13,00 AQ - 41,1 48256912 5.041,83

9/82 82 2 15,00 AQ - 46 48256913 5.491,67

9/91 91 2 15,00 AQ - 51,9 48256914 5.941,54

9/100 100 2 18,50 AQ - 56,9 48256915 6.391,42

9/110 110 2 18,50 AQ - 62,4 48256916 6.891,28

12/4 4 2 1,10 AQ L 5 48256917 541,89

12/6 6 2 1,50 AQ L 6,5 48256918 716,87

12/8 8 2 2,20 AQ L 8 48256919 900,06

12/11 11 2 3,00 AQ L 10,3 48256920 1.172,32

12/13 13 2 3,00 AQ L 11,8 48256921 1.351,21

12/15 15 2 4,00 AQ L 13,3 48256922 1.539,68

12/17 17 2 4,00 AQ L 14,8 48256923 1.718,60

12/20 20 2 5,50 AQ L 17,1 48256924 1.841,82

12/23 23 2 5,50 AQ L 19,4 48256925 2.090,90

12/27 27 2 7,50 AQ L 22,4 48256926 2.478,15

12/31 31 2 7,50 AQ L 25,4 48256927 2.817,74



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

379UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100 EE, s povolením pre pitnú vodu ACS
EE = materiálové vyhotovenie ušľachtilá oceľ AISI 304

Ceny a technické údaje (50 Hz)

UPA C 100 EE

Po
če

t
st

u
p

ň
o

v Prípojka PN IN IN Motor MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V 3~400 V

2900 min⁻¹ Čerpadlo [kW] [A] [A]

1/9 9 1 1/4 0,37 3,3 - DN 100 AQ L 10,1 48257382 884,89

1/9 9 1 1/4 0,37 - 1,1 DN 100 AQ L 8,48 48257443 817,45

1/14 14 1 1/4 0,37 3,3 - DN 100 AQ L 10,9 48257383 968,99

1/14 14 1 1/4 0,37 - 1,1 DN 100 AQ L 9,28 48257444 901,55

1/18 18 1 1/4 0,55 4,3 - DN 100 AQ L 12,8 48257384 1.070,39

1/18 18 1 1/4 0,55 - 1,6 DN 100 AQ L 10,8 48257445 975,88

1/21 21 1 1/4 0,55 4,3 - DN 100 AQ L 13,4 48257385 1.121,30

1/21 21 1 1/4 0,55 - 1,6 DN 100 AQ L 11,4 48257446 1.026,80

1/28 28 1 1/4 0,75 5,7 - DN 100 AQ L 15,5 48257386 1.266,51

1/28 28 1 1/4 0,75 - 2,0 DN 100 AQ L 13,45 48257447 1.168,51

1/36 36 1 1/4 1,10 8,4 - DN 100 AQ L 20,4 48257387 1.533,37

1/36 36 1 1/4 1,10 - 2,8 DN 100 AQ L 18,45 48257448 1.428,22

1/42 42 1 1/4 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 21,75 48257388 1.804,01

1/42 42 1 1/4 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 19,85 48257449 1.652,08

1/50 50 1 1/4 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 25,1 48257389 1.989,39

1/50 50 1 1/4 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 22,75 48257450 1.837,49

1/57 57 1 1/4 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 31,45 48257390 2.366,31

1/57 57 1 1/4 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 25,85 48257451 2.156,44

2/6 6 1 1/4 0,37 3,3 - DN 100 AQ L 9,5 48257391 839,07

2/6 6 1 1/4 0,37 - 1,1 DN 100 AQ L 7,88 48257452 771,64

2/9 9 1 1/4 0,37 3,3 - DN 100 AQ L 10,2 48257392 881,00

2/9 9 1 1/4 0,37 - 1,1 DN 100 AQ L 8,58 48257453 813,56

2/13 13 1 1/4 0,55 4,3 - DN 100 AQ L 12,2 48257393 976,40

2/13 13 1 1/4 0,55 - 1,6 DN 100 AQ L 10,2 48257454 881,89

2/18 18 1 1/4 0,75 5,7 - DN 100 AQ L 14 48257394 1.086,44

2/18 18 1 1/4 0,75 - 2,0 DN 100 AQ L 11,95 48257455 988,44

2/23 23 1 1/4 1,10 8,4 - DN 100 AQ L 16,2 48257395 1.243,56

2/23 23 1 1/4 1,10 - 2,8 DN 100 AQ L 14,25 48257456 1.138,41

2/28 28 1 1/4 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 18,5 48257396 1.451,92

2/28 28 1 1/4 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 16,15 48257457 1.300,00

2/33 33 1 1/4 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 21,6 48257397 1.574,46

2/33 33 1 1/4 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 19,25 48257458 1.422,55

2/40 40 1 1/4 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 28,2 48257398 1.912,63

2/40 40 1 1/4 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 22,55 48257459 1.702,79

2/48 48 1 1/4 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 30,2 48257399 2.116,30

2/48 48 1 1/4 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 24,55 48257460 1.906,44

2/55 55 1 1/4 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 28,85 48257461 2.243,01

2/65 65 1 1/4 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 31,35 48257462 2.497,85

2/75 75 1 1/4 4,00 - 9,9 DN 100 AQ L 60,1 48257463 4.680,81

2/90 90 1 1/4 4,00 - 9,9 DN 100 AQ L 65,6 48257464 5.092,28

3/6 6 1 1/4 0,55 4,3 - DN 100 AQ L 10,8 48257404 870,69

3/6 6 1 1/4 0,55 - 1,6 DN 100 AQ L 8,8 48257465 776,18

3/9 9 1 1/4 0,55 4,3 - DN 100 AQ L 11,4 48257405 917,37

3/9 9 1 1/4 0,55 - 1,6 DN 100 AQ L 9,4 48257466 822,86

3/12 12 1 1/4 1,10 - 2,0 DN 100 AQ L 10,85 48257467 972,70

3/15 15 1 1/4 1,10 8,4 - DN 100 AQ L 14,7 48257407 1.123,57

3/15 15 1 1/4 1,10 - 2,8 DN 100 AQ L 12,75 48257468 1.018,45

3/18 18 1 1/4 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 16,6 48257408 1.297,56

3/18 18 1 1/4 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 14,3 48257469 1.145,63

3/22 22 1 1/4 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 17,4 48257409 1.354,08

3/22 22 1 1/4 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 15,05 48257470 1.202,17

3/25 25 1 1/4 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 22,8 48257410 1.620,93

3/25 25 1 1/4 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 17,2 48257471 1.411,04

3/29 29 1 1/4 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 23,5 48257411 1.680,41



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

380 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100 EE

Po
če

t
st

u
p

ň
o

v Prípojka PN IN IN Motor MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V 3~400 V

2900 min⁻¹ Čerpadlo [kW] [A] [A]

3/29 29 1 1/4 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 17,85 48257472 1.470,53

3/33 33 1 1/4 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 26,4 48257412 1.789,15

3/33 33 1 1/4 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 20,75 48257473 1.579,29

3/39 39 1 1/4 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 24,75 48257474 1.913,74

3/45 45 1 1/4 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 26,25 48257475 2.015,82

3/52 52 1 1/4 4,00 - 9,9 DN 100 AQ L 36,6 48257477 2.468,79

3/60 60 1 1/4 4,00 - 9,9 DN 100 AQ - 37,7 48257478 2.604,62

5/4 4 1 1/2 0,37 3,3 - DN 100 AQ L 9,2 48257417 816,08

5/4 4 1 1/2 0,37 - 1,1 DN 100 AQ L 7,58 48257479 748,63

5/6 6 1 1/2 0,55 4,3 - DN 100 AQ L 10,8 48257418 881,03

5/6 6 1 1/2 0,55 - 1,6 DN 100 AQ L 8,8 48257480 786,55

5/8 8 1 1/2 0,75 5,7 - DN 100 AQ L 12,1 48257419 946,71

5/8 8 1 1/2 0,75 - 2,0 DN 100 AQ L 10,05 48257481 848,70

5/12 12 1 1/2 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 16,4 48257420 1.214,80

5/12 12 1 1/2 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 13,15 48257482 1.062,87

5/17 17 1 1/2 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 21,95 48257421 1.507,29

5/17 17 1 1/2 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 15,55 48257483 1.297,43

5/21 21 1 1/2 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 22,65 48257422 1.568,28

5/21 21 1 1/2 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 16,35 48257484 1.358,40

5/25 25 1 1/2 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 19,55 48257485 1.578,45

5/33 33 1 1/2 4,00 - 9,9 DN 100 AQ L 29,6 48257486 2.070,91

5/38 38 1 1/2 5,50 - 12,6 DN 100 AQ L 37,5 48257488 2.440,49

5/44 44 1 1/2 5,50 - 12,6 DN 100 AQ L 39 48257490 2.544,55

5/52 52 1 1/2 5,50 - 12,6 DN 100 AQ L 41 48257491 2.683,35

5/60 60 1 1/2 7,50 - 17,1 DN 100 AQ - 47 48257492 3.269,00

5/75 75 1 1/2 9,00 - 21,7 UMA 150 AQ - 89,5 48257874 5.832,12

5/85 85 1 1/2 9,00 - 21,7 UMA 150 AQ - 93,5 48257875 6.082,95

9/5 5 2 0,75 5,7 - DN 100 AQ L 13,6 48257427 1.074,13

9/5 5 2 0,75 - 2,0 DN 100 AQ L 11,55 48257493 976,13

9/7 7 2 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 17,2 48257428 1.364,49

9/7 7 2 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 14,85 48257494 1.212,57

9/10 10 2 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 23,5 48257429 1.704,91

9/10 10 2 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 17,85 48257495 1.495,04

9/12 12 2 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 24,5 48257430 1.783,72

9/12 12 2 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 18,85 48257496 1.573,83

9/15 15 2 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 22,85 48257497 1.857,85

9/18 18 2 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 24,35 48257498 1.981,59

9/21 21 2 4,00 - 9,9 DN 100 AQ L 32,3 48257500 2.439,56

9/25 25 2 5,50 - 12,6 DN 100 AQ L 40,9 48257502 2.812,64

9/30 30 2 5,50 - 12,6 DN 100 AQ L 43,4 48257503 3.015,90

9/37 37 2 7,50 - 17,1 DN 100 AQ L 50,9 48257504 3.748,09

9/44 44 2 7,50 - 17,1 DN 100 AQ L 53,9 48257505 4.033,55

9/50 50 2 9,00 - 21,7 UMA 150 AQ - 74,4 48257506 5.101,63

9/58 58 2 13,00 - 30,1 UMA 150 AQ - 114,2 48257876 7.487,03

9/66 66 2 13,00 - 30,1 UMA 150 AQ - 120,6 48257877 7.886,23

9/73 73 2 13,00 - 30,1 UMA 150 AQ - 126,4 48257878 8.236,12

9/82 82 2 15,00 - 33,1 UMA 150 AQ - 138,7 48257879 8.944,80

9/91 91 2 15,00 - 33,1 UMA 150 AQ - 146,1 48257880 9.841,66

9/100 100 2 18,50 - 42,1 UMA 150 AQ - 157,4 48257881 10.291,52

9/110 110 2 18,50 - 42,1 UMA 150 AQ - 165,6 48257882 10.791,38

12/4 4 2 1,10 8,4 - DN 100 AQ L 15,5 48257224 1.303,36

12/4 4 2 1,10 - 2,8 DN 100 AQ L 15,2 48257437 1.198,21

12/6 6 2 1,50 10,7 - DN 100 AQ L 18,4 48257225 1.609,92

12/6 6 2 1,50 - 3,9 DN 100 AQ L 17,7 48257438 1.457,98

12/8 8 2 2,20 14,7 - DN 100 AQ L 24,7 48257226 2.007,82

12/8 8 2 2,20 - 5,5 DN 100 AQ L 20,6 48257439 1.797,94

12/11 11 2 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 27,3 48257440 2.226,25



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

381UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100 EE

Po
če

t
st

u
p

ň
o

v Prípojka PN IN IN Motor MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V 3~400 V

2900 min⁻¹ Čerpadlo [kW] [A] [A]

12/13 13 2 3,00 - 7,5 DN 100 AQ L 28,8 48257441 2.405,15

12/15 15 2 4,00 - 9,9 DN 100 AQ L 33,3 48257442 2.927,79

12/17 17 2 4,00 - 9,9 DN 100 AQ L 34,8 48257507 3.106,72

12/20 20 2 5,50 - 12,6 DN 100 AQ L 43,7 48257508 3.439,27

12/23 23 2 5,50 - 12,6 DN 100 AQ L 50 48257509 3.688,34

12/27 27 2 7,50 - 17,1 DN 100 AQ L 53 48257510 4.522,47

12/31 31 2 7,50 - 17,1 DN 100 AQ L 56 48257511 4.862,06



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

382 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Technické údaje

Celkový prehľad 50 Hz

Celkový prehľad 60 Hz



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

383UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100-1 EE – 50 Hz

UPAC100CC-01_50Hz/0
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Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

384 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Rozmery [mm], hmotnosti [kg]

Konštrukčná veľkosť Ø motora Rp 1-230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-1/9 EE 4 1 1/4 356 251 607 48257382 10,1 356 237 593 48257443 8,48
UPA C 100-1/14 EE 4 1 1/4 461 251 712 48257383 10,9 461 237 698 48257444 9,28
UPA C 100-1/18 EE 4 1 1/4 545 276 821 48257384 12,8 545 251 796 48257445 10,8
UPA C 100-1/21 EE 4 1 1/4 608 276 884 48257385 13,4 608 251 859 48257446 11,4
UPA C 100-1/28 EE 4 1 1/4 755 297 1052 48257386 15,5 755 271 1026 48257447 13,45
UPA C 100-1/36 EE 4 1 1/4 946 321 1267 48257387 20,4 946 297 1243 48257448 18,45
UPA C 100-1/42 EE 4 1 1/4 1072 321 1393 48257388 21,75 1072 297 1369 48257449 19,85
UPA C 100-1/50 EE 4 1 1/4 1240 353 1593 48257389 25,1 1240 321 1561 48257450 22,75
UPA C 100-1/57 EE 4 1 1/4 1387 451 1838 48257390 31,45 1387 353 1740 48257451 25,85

Menovitý výkon [kW]/[hp], menovitý prúd [A]

Konštrukčná veľkosť Výkon motora Menovitý prúd

1~230 V 3~400 V

[kW] [hp] [A] [A]

UPA C 100-1/9 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-1/14 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-1/18 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-1/21 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-1/28 EE 0,75 1,00 5,7 2,0
UPA C 100-1/36 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-1/42 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-1/50 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-1/57 EE 2,20 3,00 14,7 5,5



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

385UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100-2 EE – 50 Hz

UPAC100CC-02_50Hz/0
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Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

386 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Rozmery [mm], hmotnosti [kg]

Konštrukčná veľkosť Ø motora Rp 1-230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-2/6 EE 4 1 1/4 293 251 544 48257391 9,5 293 237 530 48257452 7,88
UPA C 100-2/9 EE 4 1 1/4 356 251 607 48257392 10,2 356 237 593 48257453 8,58
UPA C 100-2/13 EE 4 1 1/4 440 276 716 48257393 12,2 440 251 691 48257454 10,2
UPA C 100-2/18 EE 4 1 1/4 545 297 842 48257394 14 545 271 816 48257455 11,95
UPA C 100-2/23 EE 4 1 1/4 650 321 971 48257395 16,2 650 297 947 48257456 14,25
UPA C 100-2/28 EE 4 1 1/4 755 353 1108 48257396 18,5 755 321 1076 48257457 16,15
UPA C 100-2/33 EE 4 1 1/4 883 353 1236 48257397 21,6 883 321 1204 48257458 19,25
UPA C 100-2/40 EE 4 1 1/4 1030 451 1481 48257398 28,2 1030 353 1383 48257459 22,55
UPA C 100-2/48 EE 4 1 1/4 1198 451 1649 48257399 30,2 1198 353 1551 48257460 24,55
UPA C 100-2/55 EE 4 1 1/4 - - - - - 1345 408 1753 48257461 28,85
UPA C 100-2/65 EE 4 1 1/4 - - - - - 1555 408 1963 48257462 31,35
UPA C 100-2/75 EE 4 1 1/4 - - - - - 2123 543 2666 48257463 60,1
UPA C 100-2/90 EE 4 1 1/4 - - - - - 2438 543 2981 48257464 65,6

Menovitý výkon [kW]/[hp], menovitý prúd [A]

Konštrukčná veľkosť Výkon motora Menovitý prúd

1~230 V 3~400 V

[kW] [hp] [A] [A]

UPA C 100-2/6 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-2/9 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-2/13 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-2/18 EE 0,75 1,00 5,7 2,0
UPA C 100-2/23 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-2/28 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-2/33 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-2/40 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-2/48 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-2/55 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-2/65 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-2/75 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-2/90 EE 4,00 5,50 - 9,9



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

387UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100-3 EE – 50 Hz

UPAC100CC-03_50Hz/0
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Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

388 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Rozmery [mm], hmotnosti [kg]

Konštrukčná veľkosť Ø motora Rp 1-230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-3/6 EE 4 1 1/4 293 276 569 48257404 10,8 293 251 544 48257465 8,8
UPA C 100-3/9 EE 4 1 1/4 356 276 632 48257405 11,4 356 251 607 48257466 9,4
UPA C 100-3/12 EE 4 1 1/4 419 297 716 419 271 690 48257467 10,85
UPA C 100-3/15 EE 4 1 1/4 482 321 803 48257407 14,7 482 297 779 48257468 12,75
UPA C 100-3/18 EE 4 1 1/4 545 353 898 48257408 16,6 545 297 950 48257469 14,3
UPA C 100-3/22 EE 4 1 1/4 629 353 982 48257409 17,4 629 321 950 48257470 15,05
UPA C 100-3/25 EE 4 1 1/4 692 451 1143 48257410 22,8 692 353 1045 48257471 17,2
UPA C 100-3/29 EE 4 1 1/4 776 451 1227 48257411 23,5 776 353 1129 48257472 17,85
UPA C 100-3/33 EE 4 1 1/4 883 451 1334 48257412 26,4 883 353 1236 48257473 20,75
UPA C 100-3/39 EE 4 1 1/4 - - - - - 1009 408 1417 48257474 24,75
UPA C 100-3/45 EE 4 1 1/4 - - - - - 1135 408 1543 48257475 26,25
UPA C 100-3/52 EE 4 1 1/4 - - - - - 1282 543 1825 48257477 36,6
UPA C 100-3/60 EE 4 1 1/4 - - - - - 1450 543 1993 48257478 37,7

Menovitý výkon [kW]/[hp], menovitý prúd [A]

Konštrukčná veľkosť Výkon motora Menovitý prúd

1~230 V 3~400 V

[kW] [hp] [A] [A]

UPA C 100-3/6 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-3/9 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-3/12 EE 1,10 1,50 2,0
UPA C 100-3/15 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-3/18 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-3/22 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-3/25 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-3/29 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-3/33 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-3/39 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-3/45 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-3/52 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-3/60 EE 4,00 5,50 - 9,9



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

389UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100-5 EE – 50 Hz

UPAC100CC-05_50Hz/0

0 1 2 3 4 5 6Q [m³/h]

0 10 20Q [US.gpm]

0 5 10 15 20Q [IM.gpm]

0

100

200

300

400

500

H [m]

0

500

1000

1500

H [ft]

0.0 0.5 1.0 1.5Q [l/s]

0

50

Eta [%]

0 1 2 3 4 5 6Q [m³/h]

-85

-75

-60

-52

-44

-38

-33

-25

-21

-17

-12

-8
-6
-4



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

390 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Rozmery [mm], hmotnosti [kg]

Konštrukčná veľkosť Ø motora Rp 1-230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-5/4 EE 4 1 1/2 251 251 502 48257417 9,2 251 237 488 48257479 7,58
UPA C 100-5/6 EE 4 1 1/2 293 276 569 48257418 10,8 293 251 544 48257480 8,8
UPA C 100-5/8 EE 4 1 1/2 335 297 632 48257419 12,1 335 271 606 48257481 10,05
UPA C 100-5/12 EE 4 1 1/2 419 353 772 48257420 16,4 419 321 740 48257482 13,15
UPA C 100-5/17 EE 4 1 1/2 524 451 975 48257421 21,95 524 353 877 48257483 15,55
UPA C 100-5/21 EE 4 1 1/2 608 451 1059 48257422 22,65 608 353 961 48257484 16,35
UPA C 100-5/25 EE 4 1 1/2 - - - - - 692 408 1100 48257485 19,55
UPA C 100-5/33 EE 4 1 1/2 - - - - - 868 543 1411 48257486 29,6
UPA C 100-5/38 EE 4 1 1/2 - - - - - 973 653 1626 48257488 37,5
UPA C 100-5/44 EE 4 1 1/2 - - - - - 1099 653 1752 48257490 39
UPA C 100-5/52 EE 4 1 1/2 - - - - - 1267 653 1920 48257491 41
UPA C 100-5/60 EE 4 1 1/2 - - - - - 1435 731 2166 48257492 47
UPA C 100-5/75 EE 6 1 1/2 - - - - - 2171 699 2870 48257874 89,5
UPA C 100-5/85 EE 6 1 1/2 - - - - - 2335 809 3144 48257875 93,5

Menovitý výkon [kW]/[hp], menovitý prúd [A]

Konštrukčná veľkosť Výkon motora Menovitý prúd

1~230 V 3~400 V

[kW] [hp] [A] [A]

UPA C 100-5/4 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-5/6 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-5/8 EE 0,75 1,00 5,7 2,0
UPA C 100-5/12 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-5/17 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-5/21 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-5/25 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-5/33 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-5/38 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-5/44 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-5/52 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-5/60 EE 7,50 10,00 - 17,1
UPA C 100-5/75 EE 9,00 10,00 - 21,7
UPA C 100-5/85 EE 9,00 15,00 - 21,7



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

391UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100-9 EE – 50 Hz

UPAC100CC-09_50Hz/0
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Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

392 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Rozmery [mm], hmotnosti [kg]

Konštrukčná veľkosť Ø motora Rp 1-230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-9/5 EE 4 2 412 297 709 48257427 13,6 412 271 683 48257493 11,55
UPA C 100-9/7 EE 4 2 496 353 849 48257428 17,2 496 321 817 48257494 14,85
UPA C 100-9/10 EE 4 2 622 451 1073 48257429 23,5 622 353 975 48257495 17,85
UPA C 100-9/12 EE 4 2 706 451 1157 48257430 24,5 706 353 1059 48257496 18,85
UPA C 100-9/15 EE 4 2 - - - - - 832 408 1240 48257497 22,85
UPA C 100-9/18 EE 4 2 - - - - - 958 408 1366 48257498 24,35
UPA C 100-9/21 EE 4 2 - - - - - 1084 543 1627 48257500 32,3
UPA C 100-9/25 EE 4 2 - - - - - 1252 653 1904 48257502 40,9
UPA C 100-9/30 EE 4 2 - - - - - 1462 653 2114 48257503 43,4
UPA C 100-9/37 EE 4 2 - - - - - 1753 731 2484 48257504 50,9
UPA C 100-9/44 EE 4 2 - - - - - 2047 731 2778 48257505 53,9
UPA C 100-9/50 EE 4 2 - - - - - 2299 809 3108 48257506 74,4
UPA C 100-9/58 EE 6 2 - - - - - 3005 809 3814 48257876 114,2
UPA C 100-9/66 EE 6 2 - - - - - 3341 809 4150 48257877 120,6
UPA C 100-9/73 EE 6 2 - - - - - 3635 854 4489 48257878 126,4
UPA C 100-9/82 EE 6 2 - - - - - 4013 854 4867 48257879 138,7
UPA C 100-9/91 EE 6 2 - - - - - 4391 854 5245 48257880 146,1
UPA C 100-9/100 EE 6 2 - - - - - 4769 899 5668 48257881 157,4
UPA C 100-9/110 EE 6 2 - - - - - 5189 899 6088 48257882 165,6

Menovitý výkon [kW]/[hp], menovitý prúd [A]

Konštrukčná veľkosť Výkon motora Menovitý prúd

1~230 V 3~400 V

[kW] [hp] [A] [A]

UPA C 100-9/5 EE 0,75 1,00 5,7 2,0
UPA C 100-9/7 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-9/10 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-9/12 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-9/15 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-9/18 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-9/21 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-9/25 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-9/30 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-9/37 EE 7,50 10,00 - 17,1
UPA C 100-9/44 EE 7,50 10,00 - 17,1
UPA C 100-9/50 EE 9,00 15,00 - 21,7
UPA C 100-9/58 EE 13,00 17,40 - 30,1
UPA C 100-9/66 EE 13,00 17,40 - 30,1
UPA C 100-9/73 EE 13,00 17,40 - 30,1



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

393UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Konštrukčná veľkosť Výkon motora Menovitý prúd

1~230 V 3~400 V

[kW] [hp] [A] [A]

UPA C 100-9/82 EE 15,00 20,00 - 33,1
UPA C 100-9/91 EE 15,00 20,00 - 33,1
UPA C 100-9/100 EE 18,50 25,00 - 42,1
UPA C 100-9/110 EE 18,50 25,00 - 42,1



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

394 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

UPA C 100-12 EE – 50 Hz

UPAC100CC-12_50Hz/0
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Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

395UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Rozmery

Rozmery [mm], hmotnosti [kg]

Konštrukčná veľkosť Ø motora Rp 1-230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-12/4 EE 4 2 485 321 806 48257224 15,5 485 297 782 48257437 15,2
UPA C 100-12/6 EE 4 2 635 353 988 48257225 18,4 635 321 956 48257438 17,7
UPA C 100-12/8 EE 4 2 785 451 1236 48257226 24,7 785 353 1138 48257439 20,6
UPA C 100-12/11 EE 4 2 - - - - - 1010 408 1418 48257440 27,3
UPA C 100-12/13 EE 4 2 - - - - - 1160 408 1568 48257441 28,8
UPA C 100-12/15 EE 4 2 - - - - - 1310 543 1853 48257442 33,3
UPA C 100-12/17 EE 4 2 - - - - - 1460 543 2003 48257507 34,8
UPA C 100-12/20 EE 4 2 - - - - - 1685 653 2338 48257508 43,7
UPA C 100-12/23 EE 4 2 - - - - - 1910 731 2641 48257509 50
UPA C 100-12/27 EE 4 2 - - - - - 2210 731 2941 48257510 53
UPA C 100-12/31 EE 4 2 - - - - - 2510 731 3241 48257511 56

Menovitý výkon [kW]/[hp], menovitý prúd [A]

Konštrukčná veľkosť Výkon motora Menovitý prúd

1~230 V 3~400 V

[kW] [hp] [A] [A]

UPA C 100-12/4 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-12/6 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-12/8 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-12/11 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-12/13 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-12/15 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-12/17 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-12/20 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-12/23 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-12/27 EE 7,50 10,00 - 17,1
UPA C 100-12/31 EE 7,50 10,00 - 17,1

Rozsah dodávky
V závislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodávky nasledujúce
položky:

▪ Čerpadlový agregát s elektrickým krátkym káblom motora

▪ Rezervný typový štítok

Voliteľne:
▪ Elektrické pripojovacie vedenie voliteľné: pripojené alebo

priložený
▪ Spojka kábla

▪ Svorky vedenia

▪ Ložiskové stojany

▪ Chladiaci plášť, nasávací plášť alebo tlakový plášť

▪ Závesné a montážne strmene

▪ Elektrické ochranné zariadenia

▪ Spínacie automaty



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

396 UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

Príslušenstvo čerpadla

Príslušenstvo čerpadla

Názov Prípojka/dĺžka Počet MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Prechodka Rp 1 1/4 ➔ G 1 1/2 Na kus 24 - 0,5 90052823 135,04

Rp 1 1/2 ➔ DN 40 /
PN 40

Na kus 24 - 2,5 01845929 145,31

Rp 2 ➔ DN 50 / PN
40

Na kus 24 - 2,5 01848450 740,19

- Závesné a montážne strmene R 1 1/4 / DN 32 na jeden pár 24 - 2,4 95000290 163,21

R 2" / DN 50 na jeden pár 24 - 3,4 95000294 172,45

Svorka vedenia - na jeden kus 24 L 0,1 40980709 4,50

Prípojný kábel, kruhový prierez, pitná
voda

4 x 1,5 mm² na jeden meter ML - 0,18 90068174 6,63

4 x 2,5 mm² na jeden meter ML - 0,259 90068175 9,32

4 x 4 mm² na jeden meter ML - 0,356 90068176 12,13

Štandardná spojka kábla so zmršťovacou
hadicou na vytvorenie nerozoberateľného
káblového spoja

4 x 1,5 mm² a
4 x 2,5 mm²

- ML L 0,1 40980058 35,00

Štandardná spojka kábla so zmršťovacou
hadicou na vytvorenie nerozoberateľného
káblového spoja

s pripojením a zaliatím na prípojnom
vedení od výrobcu

4 × 1,5 mm² a
4 × 2,5 mm²

- ML - 0,1 40980708 80,81

Štandardná spojka kábla so zmršťovacou
hadicou na vytvorenie nerozoberateľného
káblového spoja

4 x 4 mm² - ML L 0,1 39020537 61,53

Štandardná spojka kábla so zmršťovacou
hadicou na vytvorenie nerozoberateľného
káblového spoja

s pripojením a zaliatím na prípojnom
vedení od výrobcu

4 × 4 mm² - ML - 0,5 39020536 97,89

Súprava káblov pre 3~ motory DN 100
≤ 3 kW, 4-žilové, ploché, 4 x 1,5 mm²164)

L = 5 m Na súpravu ML L 0,7 01712501 146,59

L = 10 m Na súpravu ML L 1,3 01712502 178,64

L = 15 m Na súpravu ML L 2,07 01712503 210,72

L = 20 m Na súpravu ML L 2,74 01712504 242,78

L = 25 m Na súpravu ML L 3,3 01712505 274,85

L = 30 m Na súpravu ML L 4,1 01712506 306,85

L = 35 m Na súpravu ML L 4,77 01712507 338,90

L = 40 m Na súpravu ML L 5,54 01712508 370,96

Súprava káblov pre 3~ motory DN 100, 4-
žilové, ploché, 4 x 1,5 mm²164)

L = 5 m na súpravu ML L 0,7 01431841 150,26

L = 10 m na súpravu ML L 1,3 01435407 183,10

L = 15 m na súpravu ML L 2,07 01435408 215,96

L = 20 m na súpravu ML L 2,74 01435409 248,84

L = 25 m na súpravu ML L 3,3 01435410 281,71

L = 30 m na súpravu ML L 4,1 01435411 314,50

L = 35 m na súpravu ML L 4,77 01435412 347,36

L = 40 m na súpravu ML L 5,54 01435413 380,24

- Zariadenie pre ochranu proti chodu
nasucho plne automatická prevádzka

- na jeden súbor ML - 2 90009554 301,98

- Zariadenie pre ochranu proti chodu
nasucho poloautomatická prevádzka

- na jeden súbor ML - 2 90009553 313,73

- vedenie riadiaceho prúdu, ACS,
1 x 1,5 mm²

- na jeden meter ML L 0,01 01046306 2,53

164 Pri objednávaní uvádzajte, prosím, aj č. mat. čerpadla.



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Ponorné motorové čerpadlá

397UPA C 100
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Názov Prípojka/dĺžka Počet MPG L [kg] Č. mat. EUR

Skriňový rozvádzač UPA Control
pre priame zapnutie, teplotne
kompenzovaný, izolačne zapuzdrený
so 4 skrutkovými spojmi pre káble s
kruhovým prierezom
3 ponorné elektródy a vstavaný volič
prevádzkových režimov: ochrana proti
chodu na sucho alebo riadenie hladiny
vody, ako aj tepelné nadprúdové relé na
ochranu proti výpadku fázy pre
nasledujúce konštrukčné veľkosti motora:

1~230 V

-

3~400 V

0,37 kW

73 - 3,5 40980887 1.340,04

- 0,55 + 0,75 kW 73 - 3,5 40980889 1.340,04

0,37 kW 1,10 + 1,50 kW 73 - 3,5 40980891 1.340,04

0,55 kW - 73 - 3,5 40980893 1.340,04

0,75 kW 2,20 kW 73 - 3,5 40980895 1.340,04

1,10 kW 3,00 + 3,70 kW 73 - 3,5 40980897 1.340,04

1,50 kW - 73 - 3,5 40980899 1.340,04

2,20 kW 5,50 kW 73 - 3,5 40984811 1.340,04

- 7,50 kW 73 - 3,5 90052649 1.461,52

Kontrolný merač tlaku 0 – 8 barov - na jeden kus 24 L 1 01151586 593,68

- Lano z ušľachtilej ocele, 15 m s
upevňovacím príslušenstvom

- - 24 L 1 42200727 108,31

- Lano z ušľachtilej ocele, 30 m - - 24 L 2 42204021 236,97

Spínacie automaty

Spínacie automaty

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Spínací automat Cervomatic EDP.2, 1~ a 3~ U7 L 2,5 01185581 866,23

- Spínací automat Controlmatic E, 1~ U7 L 1,3 90053395 289,76

Príslušenstvo spínacích automatov

Príslušenstvo spínacích automatov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Skrutkové spoje čerpadla Rp1“ ➔ G1 1/4“ (2 kusy) 24 L 0,3 00136434 69,15

- Súprava adaptérov do potrubia na montáž do horizontálneho potrubia U7 L 2,2 01198308 161,46

- Obmedzovač vratného toku Rp1“ ➔ G1“ U7 L 0,6 00410207 19,68

- Tlakový zásobník (membránový tlakový zásobník), 8 l 24 - 2,35 01079764 149,58



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Cirkulačné čerpadlá pre filtračné zariadenia bazénov

398 Filtra N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Cirkulačné čerpadlá pre filtračné zariadenia bazénov

Filtra N

Výhody produktu
▪ Nekorodujúce vďaka telesu čerpadla z

nárazuvzdorného plastu.
▪ Tesnenie klzným krúžkom zaručuje nenáročnosť

údržby a spoľahlivosť.
▪ Jednofázový striedavý motor s integrovanou ochranou

proti preťaženiu alebo trojfázový motor zaručujú
úsporu energie a nehlučný chod.

▪ Nízka náchylnosť na upchatie vďaka patentovanému
vyklopiteľnému filtračnému košu.

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 399

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/F00A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Jednostupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou
konštrukciou.

Hlavné oblasti použitia
▪ Bazénová technika

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Cirkulačné čerpadlá pre filtračné zariadenia bazénov

399Filtra N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ceny

Filtra N
D = trojfázový motor na striedavý prúd

E = jednofázový motor na striedavý prúd

Ceny a technické údaje (50 Hz)

Konštrukčná
veľkosť

Prípojka P1 PN IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V 3~230 V 3~400 V

n = 2800 min⁻¹ Sacia strana Výtlačná
strana

[kW] [kW] [A] [A] [A]

6 E G 2 G 2 0,65 0,40 3,0 - - 68 L 9,2 39300050 901,44

6 D G 2 G 2 0,56 0,55 - 1,9 1,1 68 L 9,2 48242859 929,85

8 E G 2 G 2 0,70 0,40 3,2 - - 68 L 9,2 39300051 1.000,71

8 D G 2 G 2 0,61 0,55 - 2,1 1,2 68 L 9,2 48242860 996,49

12 E G 2 G 2 0,80 0,40 3,6 - - 68 L 9,2 39300052 1.151,63

12 D G 2 G 2 0,66 0,55 - 2,3 1,3 68 L 9,2 48242861 1.163,34

14 E G 2 G 2 0,95 0,70 4,5 - - 68 L 11 39300053 1.238,95

14 D G 2 G 2 0,80 0,75 - 2,8 1,6 68 L 11 48242862 1.205,06

18 E G 2 G 2 1,15 0,70 5,5 - - 68 L 11 39300054 1.298,53

18 D G 2 G 2 0,97 0,75 - 3,1 1,8 68 L 11 48242863 1.232,13

22 E G 2 G 2 1,50 1,20 7,0 - - 68 L 13,3 39300055 1.516,94

22 D G 2 G 2 1,40 1,10 - 4,3 2,5 68 L 13,3 48242864 1.459,39

24 E G 2 G 2 1,75 1,20 8,0 - - 68 L 13,3 39300056 1.606,27

24 D G 2 G 2 1,60 1,10 - 4,8 2,8 68 L 13,3 48242865 1.555,28

30 D G 2 G 2 2,05 1,10 - 5,5 3,2 68 L 13,3 48242866 1.805,49



Čerpadlá na zásobovanie domácností vodou/bazénové čerpadlá
Cirkulačné čerpadlá pre filtračné zariadenia bazénov

400 Filtra N
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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Zariadenia na zvýšenie tlaku
Zariadenia na zvýšenie tlaku pre samostatné čerpadlá

402
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Zariadenia na zvýšenie tlaku
Druh konštrukcie/použitie

Typový rad
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Zariadenia na zvýšenie tlaku pre samostatné čerpadlá

DeltaSolo D

(ð Strana 403)

- ≤ 110 ≤ 160 ≥ 0 ≤ +70 - ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Zariadenia na zvýšenie tlaku s jedným/viacerými čerpadlami

DeltaCompact

(ð Strana 404)

- ≤ 18 ≤ 55 ≥ 0 ≤ +40 - ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Zariadenia na zvýšenie tlaku s viacerými čerpadlami

DeltaBasic

(ð Strana 405)

- ≤ 88 ≤ 134 ≥ 0 ≤ +60 - ✘ - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

DeltaPrimo

(ð Strana 406)

- ≤ 88 ≤ 134 ≥ 0 ≤ +60 - ✘ - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

DeltaMacro

(ð Strana 407)

- ≤ 960 ≤ 154 ≥ 0 ≤ +60 - ✘ - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Zariadenia na zvýšenie tlaku pre samostatné čerpadlá

165 T = teplota dopravovaného média



Zariadenia na zvýšenie tlaku
Zariadenia na zvýšenie tlaku pre samostatné čerpadlá

403DeltaSolo D
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

DeltaSolo D

Výhody výrobku
▪ Odolnosť proti korózii vďaka použitiu vysokokvalitnej

ušľachtilej ocele
▪ Kompaktná konštrukcia zaručuje priestorovú

úspornosť

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/H17A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom, kompaktnou
konštrukciou a 8-litrovým membránovým tlakovým
zásobníkom. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku.

Hlavné oblasti použitia
▪ Polievacie zariadenia

▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Zariadenia na úžitkovú vodu

▪ Zásobovanie domácností vodou

▪ Využitie dažďovej vody

▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Zariadenia na zvýšenie tlaku
Zariadenia na zvýšenie tlaku s jedným/viacerými čerpadlami

404 DeltaSolo/Basic Compact
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Zariadenia na zvýšenie tlaku s jedným/viacerými čerpadlami

DeltaSolo/Basic Compact

DeltaSolo Compact MVP DeltaBasic Compact MVP

Výhody výrobku
▪ Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka riešeniu

Plug-and-Play
▪ Kompaktná konštrukcia zaručuje priestorovú

úspornosť
▪ Energeticky účinný spôsob prevádzky a konštantný

tlak vďaka regulácii otáčok všetkých čerpadiel
▪ Odolnosť proti korózii vďaka materiálom s práškovou

povrchovou úpravou a ušľachtilej oceli
▪ Prevádzková spoľahlivosť vďaka zabudovanej ochrane

proti chodu nasucho

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/D05B

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre: Poznámka

Francúzsko Francúzske povolenie pre pitnú vodu

Spojené kráľovstvo Anglické povolenie pre pitnú vodu

Ventily a spätná klapka:
Nemecko Nemecké povolenie pre pitnú vodu

Opis/konštrukcia
Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s jedným
čerpadlom pripravené na pripojenie alebo zariadenie na
zvýšenie tlaku s dvojitým čerpadlom s kompaktnou
konštrukciou s reguláciou otáčok

Hlavné oblasti použitia
▪ Polievacie zariadenia

▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Zariadenia na úžitkovú vodu

▪ Zásobovanie domácností vodou

▪ Využitie dažďovej vody

▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Zariadenia na zvýšenie tlaku
Zariadenia na zvýšenie tlaku s viacerými čerpadlami

405DeltaBasic
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Zariadenia na zvýšenie tlaku s viacerými čerpadlami

DeltaBasic

DeltaBasic SVP DeltaBasic MVP

Výhody výrobku
▪ Energeticky účinný spôsob prevádzky a konštantný

tlak vďaka regulácii otáčok všetkých čerpadiel
▪ Vhodné pre pitnú vodu vďaka výrobe za prísnych

hygienických podmienok
▪ Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky vďaka

predmontovanému a testovanému zariadeniu
pripravenému na zapojenie

▪ Odolnosť proti korózii vďaka materiálom s práškovou
povrchovou úpravou a ušľachtilej oceli

▪ Prevádzková spoľahlivosť vďaka zabudovanej ochrane
proti chodu nasucho

SVP:
▪ Prevencia škôd na potrubnom systéme pri vyhotovení

3~400 V vďaka funkcii plnenia potrubia
▪ Diaľkové monitorovanie zariadenia pripojením na

technické vybavenie budovy

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanieKatalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/D07A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre: Poznámka

Francúzsko Francúzske povolenie pre pitnú vodu

Spojené kráľovstvo Anglické povolenie pre pitnú vodu

Ventily a spätná klapka:
Nemecko Nemecké povolenie pre pitnú vodu

Opis/konštrukcia
Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s 2 až 3 (MVP)/4
(SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v dvoch
vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP
s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok
každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na
čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému

regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na
plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku.
Vybavené centrálnou poistkovou skriňou.

Hlavná oblasť použitia
▪ Zvýšenie tlaku

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Zariadenia na zvýšenie tlaku
Zariadenia na zvýšenie tlaku s viacerými čerpadlami

406 DeltaPrimo
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Zariadenia na zvýšenie tlaku s viacerými čerpadlami

DeltaPrimo

DeltaPrimo VC
DeltaPrimo F DeltaPrimo SVP

Výhody výrobku
▪ Výroba zariadení pri prísnych hygienických

podmienkach zaručuje vhodnosť pre inštalácie pre
pitnú vodu.

▪ Hygienické vďaka optimalizovanej konštrukcii bez
hluchých priestorov

▪ Pripravené na inštaláciu vďaka prednastaveniu vo
výrobe

▪ Vysoká flexibilita vďaka jednoduchej zmene orientácie
zberných vedení na sacej a výtlačnej strane

▪ Prevádzka takmer bez opotrebenia vďaka čerpadlám
s variabilnými otáčkami a silnej redukcii frekvencie
zapínania čerpadla v paralelnej prevádzke166)

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/D08A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre: Poznámka

Francúzsko Francúzske povolenie pre pitnú vodu

Spojené kráľovstvo Anglické povolenie pre pitnú vodu

Ventily a spätná klapka:
Nemecko Nemecké povolenie pre pitnú vodu

Opis/konštrukcia
Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou
konštrukciou a 2 až 3 (VC)/4 (F/SVP) zvislými vysokotlakovými
čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou
otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie
požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou
otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok
každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča

v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok
PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické
riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia
pomocou KSB BoosterCommand Pro.

Hlavná oblasť použitia
▪ Zvýšenie tlaku

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

166 Len pri vyhotovení VC a SVP

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Zariadenia na zvýšenie tlaku
Zariadenia na zvýšenie tlaku s viacerými čerpadlami

407DeltaMacro
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Zariadenia na zvýšenie tlaku s viacerými čerpadlami

DeltaMacro

DeltaMacro VC
DeltaMacro F DeltaMacro SVP

Výhody výrobku
▪ Výroba zariadení pri prísnych hygienických

podmienkach zaručuje vhodnosť pre inštalácie pre
pitnú vodu.

▪ Hygienické vďaka optimalizovanej konštrukcii bez
hluchých priestorov

▪ Pripravené na inštaláciu vďaka prednastaveniu vo
výrobe

▪ Vysoká flexibilita vďaka jednoduchej zmene orientácie
zberných vedení na sacej a výtlačnej strane

▪ Prevádzka takmer bez opotrebenia vďaka čerpadlám
s variabilnými otáčkami a silnej redukcii frekvencie
zapínania čerpadla v paralelnej prevádzke167)

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/D12A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre: Poznámka

Francúzsko Francúzske povolenie pre pitnú vodu

Spojené kráľovstvo Anglické povolenie pre pitnú vodu

Ventily a spätná klapka:
Nemecko Nemecké povolenie pre pitnú vodu

Opis/konštrukcia
Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou
konštrukciou a 2 až 4 (F)/6 (VC/SVP) zvislými vysokotlakovými
čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou
otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie
požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou
otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok
každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča

v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok
PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické
riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia
pomocou KSB BoosterCommand Pro Plus

Hlavná oblasť použitia
▪ Zvýšenie tlaku

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

167 Len pri vyhotovení VC a SVP

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
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Hasiace zariadenia
Protipožiarny sprinkler

410
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Hasiace zariadenia
Druh konštrukcie/použitie
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Protipožiarny sprinkler

Hya-Duo D FL-R

(ð Strana 411)

- ≤ 96 / 192 ≤ 160 ≥ 0 ≤ +70 - - - - ✘ - - - - - - - - - - - -

Protipožiarny sprinkler

168 T = teplota dopravovaného média



Hasiace zariadenia
Protipožiarny sprinkler

411Hya-Duo D FL
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Hya-Duo D FL

Výhody výrobku
▪ Pripravený na pripojenie vďaka normalizovaným

rozmerom
▪ Bezpečná prevádzka pri požiari vďaka konštrukcii

podľa DIN 14462
▪ Žiadne nebezpečenstvo kontaminácie

choroboplodnými zárodkami vďaka hygienickému
oddeleniu pitnej a požiarnej vody

▪ Hygienická bezpečnosť prostredníctvom prítokovej
armatúry vhodnej pre pitnú vodu a automatického
preplachovania

▪ Modulárna konštrukcia a odvodnenie zaručujú
jednoduchú inštaláciu

▪ Zvýšená prevádzková bezpečnosť na základe
redundantnej konštrukcie

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/H26A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Plne automatické hasiace oddeľovacie zariadenie pripravené na
pripojenie, pozostávajúce z prevádzkového zariadenia a
rezervného zariadenia na zabezpečenie redundantnej
účinnosti systému, ako aj nasávacieho zásobníka s kompaktnou
konštrukciou. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od
tlaku. Montáž a funkcia podľa normy DIN 14462

Hlavné oblasti použitia
▪ Hasiace zariadenia podľa DIN 14462

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Hasiace zariadenia
Protipožiarny sprinkler

412 Hya-Duo D FL
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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Odstredivé čerpadlá

414
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Odstredivé čerpadlá
Druh konštrukcie/použitie
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Viacstupňové vodorovné odstredivé čerpadlá

Comeo

  (ð Strana 415) 

- ≤ 10,8 ≤ 79,5 ≥ -10 ≤ +60 - - ✘ - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

169 T = teplota dopravovaného média



Odstredivé čerpadlá
Viacstupňové vodorovné odstredivé čerpadlá

415Comeo
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Viacstupňové vodorovné odstredivé čerpadlá

Comeo

Výhody výrobku
▪ Najlepšia kvalita čerpadiel vďaka vysokopresnej a

progresívnej výrobnej technológii, ako aj
vysokokvalitným a odolným materiálom

▪ Progresívne, energeticky úsporné riešenie čerpadiel
vďaka dobrej účinnosti a konštrukcii hydrauliky
zameranej na optimálny prietok, vysokoúčinným
motorom, ako aj maximálnej presnosti pri výrobe
všetkých hydraulických komponentov

▪ Nízke náklady na životný cyklus na základe vysokej
energetickej účinnosti a nízkym nadobúdacím a
servisným nákladom

▪ Kompaktná konštrukcia zaručuje priestorovú
úspornosť

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 416

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/C11A

Ďalšie informácie
Cervomatic EDP.2

(ð Strana 426)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E

(ð Strana 424)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E.2

(ð Strana 425)

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre: Poznámka

Francúzsko Francúzske povolenie pre pitnú vodu

Spojené kráľovstvo Anglické povolenie pre pitnú vodu

Opis/konštrukcia
Viacstupňové, vodorovné odstredivé čerpadlo s blokovou
konštrukciou.

Hlavné oblasti použitia
▪ Studenovodné zariadenia na zvýšenie tlaku

▪ Studenovodné systémy

▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Ľahké priemyselné aplikácie

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Odstredivé čerpadlá
Viacstupňové vodorovné odstredivé čerpadlá

416 Comeo
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ceny

Comeo C
C = materiálové vyhotovenie ušľachtilá oceľoliatina

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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[min⁻¹] [kW] [%] [%] [dB] [h⁻¹] [A] [A]

2/2 2750 0,37 3,70 0,92 +/-10 67,00 58,00 1 × M18 × 1,5 20 2,60 - BE - 13,1 48229175 525,16

2/2 2750 0,37 5,50 0,78 +/-10 74,20 64,00 1 × M20 × 1,5 20 - 1,64/0,94 BE - 14,9 48019667 483,48

2/4 2750 0,37 3,70 0,92 +/-10 67,00 58,00 1 × M18 × 1,5 20 2,60 - BE - 13,8 48229176 645,44

2/4 2750 0,37 5,50 0,78 +/-10 74,20 64,00 1 × M20 × 1,5 20 - 1,64/0,94 BE - 15,4 48019668 583,52

2/6 2760 0,55 3,90 0,92 +/-10 70,00 56,00 1 × M18 × 1,5 20 3,69 - BE - 15,9 48229177 677,61

2/6 2790 0,55 5,20 0,75 +/-10 77,60 58,00 1 × M20 × 1,5 20 - 2,31/1,33 BE - 17,1 48019669 616,87

4/2 2750 0,37 3,70 0,92 +/-10 67,00 58,00 1 × M18 × 1,5 20 2,60 - BE - 13,1 48229178 537,08

4/2 2750 0,37 5,50 0,78 +/-10 74,20 64,00 1 × M20 × 1,5 20 - 1,64/0,94 BE - 13,1 48239963 497,79

4/4 2760 0,55 3,90 0,92 +/-10 70,00 56,00 1 × M18 × 1,5 20 3,69 - BE - 15,3 48229179 629,97

4/4 2790 0,55 5,20 0,75 +/-10 77,60 58,00 1 × M20 × 1,5 20 - 2,31/1,33 BE - 16,3 48019675 577,56

4/6 2790 1,10 4,30 0,95 +/-10 75,00 58,00 1 × M20 × 1,5 20 6,68 - BE - 20 48229180 790,73

4/6 2855 1,10 7,00 0,80 +/-10 82,70 60,00 2 × M20 × 1,5 25 - 4,22/2,43 BE - 20 48256815 687,13

6/2 2750 0,37 3,70 0,92 +/-10 67,00 58,00 1 × M18 × 1,5 20 2,60 - BE - 13,4 48239930 534,71

6/2 2750 0,37 5,50 0,78 +/-10 74,20 64,00 1 × M20 × 1,5 20 - 1,64/0,94 BE - 14,9 48019678 495,40

6/4 2790 1,10 4,30 0,95 +/-10 75,00 58,00 1 × M20 × 1,5 20 6,68 - BE - 19,7 48239931 710,95

6/4 2855 1,10 7,00 0,80 +/-10 82,70 60,00 2 × M20 × 1,5 25 - 4,22/2,43 BE - 19,7 48256816 683,55

6/6 2800 1,50 4,80 0,95 +/-10 76,00 58,00 1 × M20 × 1,5 20 8,99 - BE - 23,1 48239932 959,85

6/6 2900 1,50 7,70 0,88 +/-10 84,20 63,00 2 × M25 × 1,5 25 - 5,08/2,92 BE - 23,1 48256817 889,59

Comeo G
G = materiálové vyhotovenie liatina

Ceny a technické údaje (50 Hz)
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IE
317
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[min⁻¹] [kW] [%] [%] [dB] [h⁻¹] [A] [A]

2/2 2750 0,37 3,70 0,92 +/-10 67,00 58,00 1 × M18 × 1,5 20 2,60 - BE - 13,1 48229157 367,98

2/2 2750 0,37 5,50 0,78 +/-10 74,20 64,00 1 × M20 × 1,5 20 - 1,64/0,94 BE - 15,5 48019662 327,50

2/4 2750 0,37 3,70 0,92 +/-10 67,00 58,00 1 × M18 × 1,5 20 2,60 - BE - 13,8 48229158 450,13

2/4 2750 0,37 5,50 0,78 +/-10 74,20 64,00 1 × M20 × 1,5 20 - 1,64/0,94 BE - 16 48019663 389,43

2/6 2760 0,55 3,90 0,92 +/-10 70,00 56,00 1 × M18 × 1,5 20 3,69 - BE - 15,9 48229159 547,81

2/6 2790 0,55 5,20 0,75 +/-10 77,60 58,00 1 × M20 × 1,5 20 - 2,31/1,33 BE - 17,6 48019664 483,48

4/2 2750 0,37 3,70 0,92 +/-10 67,00 58,00 1 × M18 × 1,5 20 2,60 - BE - 13,1 48229160 392,99

4/2 2750 0,37 5,50 0,78 +/-10 74,20 64,00 1 × M20 × 1,5 20 - 1,64/0,94 BE - 15,5 48019672 351,31

4/4 2760 0,55 3,90 0,92 +/-10 70,00 56,00 1 × M18 × 1,5 20 3,69 - BE - 15,3 48229161 477,54

4/4 2790 0,55 5,20 0,75 +/-10 77,60 58,00 1 × M20 × 1,5 20 - 2,31/1,33 BE - 16,8 48019673 418,00

4/6 2790 1,10 4,30 0,95 +/-10 75,00 58,00 1 × M20 × 1,5 20 6,68 - BE - 20 48229162 657,35

4/6 2855 1,10 7,00 0,80 +/-10 82,70 60,00 2 × M20 × 1,5 25 - 4,22/2,43 BE - 20 48256806 537,08

170 ≥ 0,75 kW = IE3
171 ≥ 0,75 kW = IE3



Odstredivé čerpadlá
Viacstupňové vodorovné odstredivé čerpadlá

417Comeo
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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[min⁻¹] [kW] [%] [%] [dB] [h⁻¹] [A] [A]

6/2 2750 0,37 3,70 0,92 +/-10 67,00 58,00 1 × M18 × 1,5 20 2,60 - BE - 13,4 48229163 428,70

6/2 2750 0,37 5,50 0,78 +/-10 74,20 64,00 1 × M20 × 1,5 20 - 1,64/0,94 BE - 15,5 48019677 366,78

6/4 2790 1,10 4,30 0,95 +/-10 75,00 58,00 1 × M20 × 1,5 20 6,68 - BE - 19,7 48229164 588,28

6/4 2855 1,10 7,00 0,80 +/-10 82,70 60,00 2 × M20 × 1,5 25 - 4,22/2,43 BE - 19,7 48256807 547,81

6/6 2800 1,50 4,80 0,95 +/-10 76,00 58,00 1 × M20 × 1,5 20 8,99 - BE - 23,1 48229165 819,33

6/6 2900 1,50 7,70 0,88 +/-10 84,20 63,00 2 × M25 × 1,5 25 - 5,08/2,92 BE - 23,1 48256808 789,56



Odstredivé čerpadlá
Viacstupňové vodorovné odstredivé čerpadlá

418 Comeo
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika
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Automatizácia

420
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Automatizácia
Druh konštrukcie/použitie

Typový rad
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max. max.

- [kW] [V]

Výstražné spínacie prístroje bez ATEX

Výstražný spínací prístroj AS 1

(ð Strana 422)

- - - ✘ ✘ ✘ ✘ - - ✘ ✘ - - - - - ✘ ✘ - ✘

Výstražný spínací prístroj AS 0, 2, 4

(ð Strana 422)

- - - ✘ ✘ ✘ ✘ - - ✘ ✘ - - - - - ✘ ✘ - ✘

Výstražný spínací prístroj AS 5

(ð Strana 422)

- - - ✘ ✘ ✘ ✘ - - ✘ ✘ - - - - - ✘ ✘ - ✘

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od hladiny, bez ATEX

MSD

(ð Strana 423)

1 - 3~400 ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

MSE

(ð Strana 423)

1 - 1~230 ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

Multifunktionsstecker Hyper 1 - 3~400 ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E

(ð Strana 424)

1 - 1~230 - ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - ✘ ✘ ✘

Controlmatic E.2

(ð Strana 425)

1 - 1~230 - ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - ✘ ✘ ✘

Cervomatic EDP.2

(ð Strana 426)

1 - 1~230
3~400

- ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - ✘ ✘ ✘

Inteligentný kontrolný snímač netesnosti pre čerpadlá s tesnením klzným krúžkom

Snímač netesnosti KSB

(ð Strana 444)

1 - - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - -

Spínacie prístroje, bez ATEX

UPA Control

(ð Strana 427)

1 7,50 1~230
3~400

- - ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

Spínacie prístroje s a bez ATEX

LevelControl Basic 2

(ð Strana 428)

2 22,00 1~230
3~400

✘ ✘ ✘ ✘ - ✘ - ✘ - - - - ✘ ✘ - - ✘



Automatizácia

421
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika
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max. max.

- [kW] [V]

Ochranný modul pre vodné a odpadové produkty

Amacontrol

(ð Strana 446)

≤ 1 - AC 230 ✘ - - - - - - - - - - - - - - - -

Inteligentná monitorovacia služba

KSB Guard

(ð Strana 447)

≤ 40172) - 110 – 240
[V AC]173)

2 × 1,5
[V DC]174)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

172 Snímačové jednotky na každú bránu
173 Brána
174 Snímač



Automatizácia
Výstražné spínacie prístroje bez ATEX

422 AS0, AS1, AS2, AS4, AS5
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Výstražné spínacie prístroje bez ATEX

AS0, AS1, AS2, AS4, AS5

Výhody výrobku
▪ Bezobslužný, spoľahlivý výstražný spínací prístroj

▪ Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky

▪ Všestranná použiteľnosť vďaka vyhotoveniu s rôznym
vybavením

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/S20A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
AS0, AS2, AS4: Spínacie prístroje KSB (AS0, AS2, AS4) sú
monitorovacie systémy s akustickým hlásičom poplachu
(85 dB (A)). AS2 a AS4 disponujú beznapäťovým kontaktom na
prenos poplachu do riadiaceho stanovišťa a pod. AS4 disponuje
bezúdržbovým Ni-Cd akumulátorom na záložné napájanie
výstražného spínacieho prístroja na 5 hodín pri výpadku siete.

Druh krytia IP20, rozmery 140 x 80 x 57 mm (V x Š x H)

AS1: Spínací prístroj KSB je monitorovací prístroj s akustickým
hlásičom poplachu (85 dB (A)). Tento disponuje bezúdržbovým
Ni-Cd akumulátorom na záložné napájanie výstražného
spínacieho prístroja na 5 hodín pri výpadku siete. Spínací
prístroj KSB reaguje pri hladine vody 1 mm.

Druh krytia IP20, rozmery 120 x 65 x 40 mm (V x Š x H)

AS5: Spínací prístroj KSB je monitorovací prístroj na
signalizáciu medznej hodnoty. Tento disponuje hlásičom
poplachu s integrovanou červenou kontrolkou a
beznapäťovým kontaktom na prenos poplachu do systému na
riadenie procesu a pod. Na akustickú signalizáciu sa môže
pripojiť húkačka alebo kombinovaný poplach. Spínací prístroj
KSB disponuje bezúdržbovým Ni-Cd akumulátorom na záložné
napájanie výstražného spínacieho prístroja na 10 hodín pri
výpadku siete.

Druh krytia IP41, rozmery 170 x 190 x 75 mm (V x Š x H)

Hlavné oblasti použitia
▪ Vykurovacie zariadenia

▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

▪ Odvodňovacie zariadenia

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od hladiny, bez ATEX

423MSE / MSD
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od hladiny, bez ATEX

MSE / MSD

Výhody výrobku
▪ Jednoduchý, kompaktný spínací prístroj na ovládanie

čerpadla v závislosti od hladiny
▪ Komplexná ochrana čerpadla vďaka vyhodnocovaniu

existujúceho ochranného kontaktu vo vinutí a vďaka
ochrannému relé motora

▪ Podrobné informácie prostredníctvom signalizácie
prevádzky čerpadla a poruchy

▪ Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a
obsluha

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/S20A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
MSE: Kompaktný spínací prístroj na ovládanie podľa hladiny a
ochranu jednofázového motora na striedavý prúd
(230 V/50 Hz). Motor sa zapína priamo.

Druh krytia IP54, rozmery: 120 x 100 x 112 mm (V x Š x H)

MSD: Kompaktný spínací prístroj na ovládanie podľa hladiny a
ochranu jedného trojfázového motora (400 V/50 Hz). Motor sa
zapína priamo.

Druh krytia IP54, rozmery: 120 x 100 x 112 mm (V x Š x H)

Hlavné oblasti použitia
Ovládanie jedného čerpadla v závislosti od hladiny, bez ATEX
pre oblasť použitia zavlažovanie/odvodnenie

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

424 Controlmatic E
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E

Výhody výrobku
▪ Zásuvka s ochranným kontaktom umožňuje

jednoduché elektrické pripojenie
▪ Automatické zapínanie a vypínanie čerpadla súčasným

monitorovaním tlaku a objemového prietoku
▪ Ochrana proti chodu nasucho vypnutím motora

▪ Optimalizované pre používateľa prostredníctvom
ukazovateľa prevádzkového tlaku

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 424

Príslušenstvo........................................................................ 424

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/C72A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Spínací automat na zapnutie v závislosti od tlaku, vypnutie
v závislosti od prúdenia a monitorovanie čerpadla

Hlavné oblasti použitia
▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

Ceny

Controlmatic E

Ceny a technické údaje

Controlmatic Prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

Controlmatic E G 1 U7 L 1,3 90053395 289,76

Príslušenstvo

Príslušenstvo spínacích automatov

Príslušenstvo spínacích automatov

Názov Prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Pripojovací diel z mosadze pre Controlmatic

Pre Multi Eco (1 kus)

Rp 1 / G 1 24 L 0,2 39019415 18,26

Pripojovací diel z mosadze pre Controlmatic

Pre Ixo N (1 kus)

Rp 1 1/4 / G 1 24 L 0,2 39019530 26,24

- Súprava na prestavbu Cervomatic 2i na Controlmatic E - 24 L 0,8 39019517 145,85

Tlakový zásobník (membránový tlakový zásobník), 8 l - 24 - 2,35 01079764 149,58

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

425Controlmatic E.2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Controlmatic E.2

Výhody výrobku
▪ Zásuvka s ochranným kontaktom umožňuje

jednoduché elektrické pripojenie
▪ Automatické zapínanie a vypínanie čerpadla súčasným

monitorovaním tlaku a objemového prietoku
▪ Variabilná použiteľnosť vďaka voľnej nastaviteľnosti

zapínacieho tlaku (1,5 – 2,6 baru)
▪ Ochrana proti chodu nasucho vypnutím motora

▪ Optimalizované pre používateľa prostredníctvom
ukazovateľa prevádzkového tlaku

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 425

Príslušenstvo........................................................................ 425

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/C72A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Spínací automat na zapnutie v závislosti od tlaku, vypnutie
v závislosti od prúdenia a monitorovanie čerpadla

Hlavné oblasti použitia
▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

Ceny

Controlmatic E.2

Ceny a technické údaje

Controlmatic Prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

Controlmatic E.2 G 1 U7 L 1,3 39300031 266,84

Príslušenstvo

Príslušenstvo spínacích automatov

Príslušenstvo spínacích automatov

Názov Prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Pripojovací diel z mosadze pre Controlmatic

Pre Multi Eco (1 kus)

Rp 1 / G 1 24 L 0,2 39019415 18,26

- Pripojovací diel z mosadze pre Controlmatic

Pre Ixo N (1 kus)

Rp 1 1/4 / G 1 24 L 0,2 39019530 26,24

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

426 Cervomatic EDP.2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ovládania samostatných čerpadiel v závislosti od tlaku, bez ATEX

Cervomatic EDP.2

Výhody výrobku
▪ Automatické zapínanie a vypínanie čerpadla súčasným

monitorovaním tlaku a objemového prietoku
▪ Konštantný tlak v závislosti od objemového prietoku

vďaka súčasnému monitorovaniu tlaku a objemového
prietoku.

▪ Ochrana proti chodu nasucho vypnutím motora

▪ Digitálny ukazovateľ tlaku (skutočná a požadovaná
hodnota).

▪ Jednoduché ovládanie nastavením menu

▪ Pripájanie v závislosti od tlaku.

▪ Vypínanie v závislosti od tlaku alebo prúdenia

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 426

Príslušenstvo........................................................................ 426

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/C19A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Spínací automat na zapnutie v závislosti od tlaku, vypnutie v
závislosti od prúdenia alebo tlaku a monitorovanie čerpadla.

Hlavné oblasti použitia
▪ Polievacie zariadenia

▪ Zavlažovacie zariadenia

▪ Využitie dažďovej vody

▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

Ceny

Cervomatic EDP.2

Ceny a technické údaje

Cervomatic Prípojka MPG L [kg] Č. mat. EUR

Cervomatic EDP.2 G 1 1/4 U7 L 2,5 01185581 866,23

Príslušenstvo

Príslušenstvo spínacích automatov

Príslušenstvo spínacích automatov

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

- Skrutkové spoje čerpadla Rp1“ ➔ G1 1/4“ (2 kusy) 24 L 0,3 00136434 69,15

- Súprava adaptérov do potrubia na montáž do horizontálneho potrubia U7 L 2,2 01198308 161,46

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Spínacie prístroje, bez ATEX

427UPA Control
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje, bez ATEX

UPA Control

Výhody výrobku
▪ Priestorovo úsporné vďaka kombinácii viacerých

funkcií vrátane ochrany proti chodu nasucho a
plnoautomatickej prevádzky v jednom prístroji

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/U05A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Spínací prístroj KSB je vhodný na ovládanie v závislosti od
hladiny a na ochranu ponorných motorových čerpadiel,
ponorných čerpadiel a sucho inštalovaných čerpadiel
s pohonom na jednofázový striedavý prúd 1~ 230 V alebo

s trojfázovým pohonom 3~ 230/400 V/50 Hz. Motor sa zapína
priamo. Druh krytia: IP56 Rozmery: 205 × 255 × 170 mm
(V × Š × H)

Hlavné oblasti použitia
▪ Spínanie a ovládanie ponorných motorových čerpadiel

▪ Spínanie a ovládanie čerpadiel so suchou inštaláciou

▪ Ovládanie zariadení tlakovým alebo plavákovým spínačom

▪ Ochrana proti chodu nasucho

▪ Ovládanie výšky hladiny

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Spínacie prístroje s a bez ATEX

428 LevelControl Basic 2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Spínacie prístroje s a bez ATEX

LevelControl Basic 2

Výhody výrobku
▪ Jednoduché pripojenie čerpadiel a senzoriky vďaka

veľkorysému pripojovaciemu priestoru
▪ Bezpečnosť vďaka podrobným informáciám na displeji

so zobrazovaním najdôležitejších hodnôt a parametrov
a prevádzkového stavu a signalizácie porúch pre každé
čerpadlo

▪ Vysoký stupeň dostupnosti zariadenia vďaka úplnej
funkčnosti

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 431

Rozmery............................................................................... 437

Príslušenstvo........................................................................ 438

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/L20A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Všeobecný opis
▪ Spínací prístroj závislý od hladiny s displejom na riadenie

a monitorovanie 1 alebo 2 čerpadiel.

▪ Spínací prístroj na vyprázdňovanie a napĺňanie nádrží175).

▪ ATEXvyhotovenie pre čerpadlá v oblastiach
s nebezpečenstvom výbuchu. Montáž spínacieho prístroja
mimo oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.

Hlavné oblasti použitia
Oblasti použitia:

▪ Splašková voda

▪ Odpadová voda

▪ Zásobovanie úžitkovou vodou

▪ Prečerpávacie zariadenia/čerpacie stanice

Použitia:
▪ Odčerpávanie vody

▪ Odvodňovanie

▪ Vyprázdňovanie

▪ Odber vody

▪ Čerpanie

▪ Likvidácia

Kompatibilné čerpadlá:
▪ AmaDrainer

▪ AmaDrainer Box (LevelControl Basic 2 je súčasťou
dodávky)

▪ MK

▪ Ama-Porter

▪ Amarex

▪ Amarex N

▪ Amarex KRT

▪ Čerpacie stanice CK (LevelControl Basic 2 čiastočne
súčasťou dodávky)

▪ MiniCompacta/Compacta (LevelControl Basic 2 je súčasťou
dodávky)

▪ Sewatec / Sewabloc

▪ Etaline

▪ Etanorm / Etabloc

▪ Ďalšie čerpadlá na vyžiadanie

Dopravované médiá
▪ Odpadová voda bez fekálií/s fekáliami176)

▪ Úžitková voda

▪ Splašková voda

▪ Voda na čistiace účely

▪ Riečna, morská a spodná voda

175 Pri použití plavákových spínačov, digitálnych hladinových spínačov alebo analógového snímača 4 – 20 mA
176 Odpadové vody, napr. komerčného alebo priemyselného pôvodu, sa do verejnej kanalizácie smú vypúšťať len po úprave.

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Spínacie prístroje s a bez ATEX

429LevelControl Basic 2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Názov

Príklad: BC 2 400 D F N O 100

Vysvetlivky k názvu

Údaj Význam

LevelControl Typový rad
BC Typ

BC Basic Compact (plastové teleso)
BS Basic so skriňovým rozvádzačom (teleso z oceľového plechu)

2 Počet čerpadiel
1 Zariadenie s jedným čerpadlom
2 Zariadenie s dvomi čerpadlami

400 Napätie, počet vodičov
230 230 V, 3-vodičová prípojka
400 400 V, 4-vodičová prípojka/5-vodičová prípojka

D Druh nábehu
D Priamy nábeh do 4 kW177)

S Nábeh hviezda – trojuholník do 30 kW177)

W Jemné spustenie
X 3-vodičová prípojka motora s kondenzátorom 25 µF
Y 3-vodičová prípojka motora s kondenzátorom 40 µF
Z 3-vodičová prípojka motora s kondenzátorom 40 µF, rozbehový

kondenzátor 66 µF
F Senzorika

F Plavákový spínač
P Pneumatické meranie výšky hladiny (náporový tlak) 3,5 m
M Pneumatické meranie výšky hladiny (náporový tlak) 10,5 m
L Technológia bublinkovania 2 m
H Technológia bublinkovania 3 m
U Analógový vstup 4 – 20 mA
V Napäťový vstup 0,5 – 4,5 V
D Digitálny hladinový spínač

N ATEX
N Bez funkcií ATEX
E S funkciami ATEX

O Montážne varianty
O Štandard
A S akumulátorom
M S ističom motora (pokiaľ nie je v štandardnej výbave)
N S akumulátorom a ističom motora (pokiaľ nie je v štandardnej výbave)
P S relé PTC (ak nie je v štandardnej výbave; pri vyhotovení ≥ 5,5 kW

štandardne)
Q S akumulátorom a relé PTC (ak nie je v štandardnej výbave; pri vyhotovení

≥ 5,5 kW štandardne)
R Bez relé PTC pri vyhotovení > 4 kW (pri vyhotovení ≥ 5,5 kW štandardne)
S Bez relé PTC pri vyhotovení > 4 kW (pri vyhotovení ≥ 5,5 kW štandardne), s

akumulátorom
100 Menovitý prúd

010 1,0 A
016 1,6 A
025 2,5 A
040 4,0 A
063 6,3 A
100 10 A
140 14 A
180 18 A
230 23 A
250 25 A
400 40 A

177 Vyššie výkony na požiadanie



Automatizácia
Spínacie prístroje s a bez ATEX

430 LevelControl Basic 2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Údaj Význam

100 630 63 A
> 63 A na požiadanie

Vyhotovenia
LevelControl Basic 2 je v ponuke v 2 vyhotoveniach:

▪ typ Basic Compact (plastová skrinka),

▪ typ Basic so skriňovým rozvádzačom (skrinka z oceľového
plechu).

Typ Basic Compact (BC)

 Riadiaca jednotka čerpadla a
monitorovacia jednotka s displejom v
kompaktnom kryte pre 1 alebo 2 čerpadlá s
až 4 kW na čerpadlo. Zaznamenávanie
hladiny sa uskutočňuje minimálne jedným
plavákovým spínačom, analógovým
snímačom 4 – 20 mA alebo integrovaným
snímačom tlaku (pneumaticky alebo
technológia bublinkovania do 2 mWs178)) v
priamom nábehu.

Typ Basic so skriňovým rozvádzačom (BS)

 Riadiaca jednotka čerpadla a
monitorovacia jednotka s displejom v
oceľovej skrini pre 1 alebo 2 čerpadlá.
Monitorovanie hladiny sa uskutočňuje
pomocou minimálne jedného plavákového
spínača, jedného analógového snímača 4 –
20 mA alebo jedného integrovaného
snímača tlaku (pneumatický alebo
bublinkovanie) v priamom nábehu alebo v
nábehu hviezda – trojuholník.

178 Pri bublinkovaní v kryte BC nie je možnosť O1 (hlavný spínač v kryte BC) použiteľná.



Automatizácia
Spínacie prístroje s a bez ATEX

431LevelControl Basic 2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Ceny

LevelControl Basic 2, bez vyhotovenia ATEX, vyhotovenie pre plavákový spínač vrátane snímača 4 …
20 mA
LevelControl Basic 2 Počet čerpadiel Nábeh IN IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V 3~400 V

[A] [A]

BC1 230 DFNO 100 1 D až 10,0 - 73 L 4,5 19073760 1.325,64

BC1 400 DFNO 010 1 D - 0,63 - 1,0 73 L 4,5 19074369 1.111,81

BC1 400 DFNO 016 1 D - 1,0 - 1,6 73 L 4,5 19073761 1.111,81

BC1 400 DFNO 025 1 D - 1,6 - 2,5 73 L 4,5 19073762 1.111,81

BC1 400 DFNO 040 1 D - 2,5 - 4,0 73 L 4,5 19073763 1.111,79

BC1 400 DFNO 063 1 D - 4,0 - 6,3 73 L 4,5 19073764 1.111,79

BC1 400 DFNO 100 1 D - 6,3 - 10,0 73 L 4,5 19073765 1.111,79

BS1 400 DFNO 100 1 D - 6,3 - 10,0 73 - 12 19073788 2.168,76

BS1 400 SFNO 140 1 SD - 9,0 - 14,0 73 - 20 19073794 3.776,09

BS1 400 SFNO 180 1 SD - 13,0 - 18,0 73 - 20 19073795 3.776,09

BS1 400 SFNO 230 1 SD - 17,0 - 23,0 73 - 20 19073796 4.174,31

BS1 400 SFNO 250 1 SD - 20,0 - 25,0 73 - 20 19073797 4.214,60

BS1 400 SFNO 400 1 SD - 25,0 - 40,0 73 - 30 19073798 4.703,32

BS1 400 SFNO 630 1 SD - 40,0 - 63,0 73 - 30 19073799 6.140,48

BC2 230 DFNO 100 2 D až 10,0 - 73 L 4,7 19073774 1.818,06

BC2 400 DFNO 016 2 D - 1,0 - 1,6 73 - 4,7 19073775 2.045,33

BC2 400 DFNO 025 2 D - 1,6 - 2,5 73 L 4,7 19073776 2.045,33

BC2 400 DFNO 040 2 D - 2,5 - 4,0 73 L 4,7 19073777 2.045,32

BC2 400 DFNO 063 2 D - 4,0 - 6,3 73 L 4,7 19073778 2.045,32

BC2 400 DFNO 100 2 D - 6,3 - 10,0 73 L 4,7 19073779 2.045,32

BS2 400 DFNO 100 2 D - 6,3 - 10,0 73 - 13 19073830 3.200,85

BS2 400 SFNO 140 2 SD - 9,0 - 14,0 73 - 30 19073836 6.724,46

BS2 400 SFNO 180 2 SD - 13,0 - 18,0 73 - 30 19073837 6.724,46

BS2 400 SFNO 230 2 SD - 17,0 - 23,0 73 - 30 19073838 6.724,46

BS2 400 SFNO 250 2 SD - 20,0 - 25,0 73 - 30 19073839 8.361,52

BS2 400 SFNO 400 2 SD - 25,0 - 40,0 73 - 33 19073840 9.145,44

BS2 400 SFNO 630 2 SD - 40,0 - 63,0 73 - 33 19073841 10.190,57

LevelControl Basic 2, bez vyhotovenia ATEX, pneumatické vyhotovenie (dynamický tlak) – do 3 m
vodného stĺpca

Vyššie výkony – pozri „LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX, pneumatické vyhotovenie (dynamický tlak) – do 3 m vodného
stĺpca“  (ð Strana 433)

LevelControl Basic 2 Počet čerpadiel Nábeh IN IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V 3~400 V

[A] [A]

BC1 230 DPNO 100 1 D až 10,0 - 73 - 4,5 19073766 1.593,86

BC1 400 DPNO 040 1 D - 2,5 - 4,0 73 - 4,5 19073768 1.666,54

BC1 400 DPNO 063 1 D - 4,0 - 6,3 73 - 4,5 19073769 1.666,54

BC1 400 DPNO 100 1 D - 6,3 - 10,0 73 - 4,5 19073770 1.666,54

BC2 230 DPNO 100 2 D až 10,0 - 73 - 4,7 19073780 2.111,23

BC2 400 DPNO 040 2 D - 2,5 - 4,0 73 - 4,7 19073782 2.348,33

BC2 400 DPNO 063 2 D - 4,0 - 6,3 73 - 4,7 19073783 2.348,33

BC2 400 DPNO 100 2 D - 6,3 - 10,0 73 - 4,7 19073784 2.348,33



Automatizácia
Spínacie prístroje s a bez ATEX

432 LevelControl Basic 2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

LevelControl Basic 2, bez vyhotovenia ATEX, vyhotovenie s bublinkovacím zariadením – do 2 m
vodného stĺpca

Bublinkovacie zariadenie v telese BC: Môže sa použiť iba pri dostupnom nulovom vodiči. Montážna alternatíva O1 hlavný
spínač sa nemôže použiť.

Vyššie výkony – pozri „LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX, pneumatické vyhotovenie (dynamický tlak) – do 3 m vodného
stĺpca“  (ð Strana 433)

LevelControl Basic 2 Počet čerpadiel Nábeh IN IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

1~230 V 3~400 V

[A] [A]

BC1 230 DLNO 100 1 D až 10,0 - 73 - 4,5 19075146 2.253,66

BC1 400 DLNO 040 1 D - 2,5 - 4,0 73 - 4,5 19075148 2.253,66

BC1 400 DLNO 063 1 D - 4,0 - 6,3 73 - 4,5 19075149 2.253,66

BC1 400 DLNO 100 1 D - 6,3 - 10,0 73 - 4,5 19075150 2.253,66

BS1 230 DLNO 100 1 D až 10,0 - 73 - 12 19073817 2.386,23

BS1 400 DLNO 040 1 D - 2,5 - 4,0 73 - 12 19073818 2.386,22

BS1 400 DLNO 063 1 D - 4,0 - 6,3 73 - 12 19073819 2.386,22

BS1 400 DLNO 100 1 D - 6,3 - 10,0 73 - 12 19073820 2.386,22

BC2 230 DLNO 100 2 D až 10,0 - 73 - 4,7 19075147 2.605,88

BC2 400 DLNO 040 2 D - 2,5 - 4,0 73 - 4,7 19075151 2.605,88

BC2 400 DLNO 063 2 D - 4,0 - 6,3 73 - 4,7 19075152 2.605,88

BC2 400 DLNO 100 2 D - 6,3 - 10,0 73 - 4,7 19075153 2.605,88

BS2 230 DLNO 100 2 D až 10,0 - 73 - 13 19073859 3.560,41

BS2 400 DLNO 040 2 D - 2,5 - 4,0 73 - 13 19073860 3.560,36

BS2 400 DLNO 063 2 D - 4,0 - 6,3 73 - 13 19073861 3.560,36

BS2 400 DLNO 100 2 D - 6,3 - 10,0 73 - 13 19073862 3.560,36



Automatizácia
Spínacie prístroje s a bez ATEX

433LevelControl Basic 2
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX, vyhotovenie pre plavákový spínač Ex

Spínacie prístroje na použitia ATEX nie sú chránené proti explózii a smú byť prevádzkované len mimo oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu.

Jednoduché čerpacie zariadenie: vrátane 2 kusov Ex bariér pre plavákový spínač

Dvojité čerpacie zariadenie: vrátane 3 kusov Ex bariér pre plavákový spínač

LevelControl Basic 2 Počet čerpadiel Nábeh IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~400 V

[A]

BS1 400 DFEO 040 1 D 2,5 - 4,0 73 - 12 19073800 3.175,30

BS1 400 DFEO 063 1 D 4,0 - 6,3 73 - 12 19073801 3.175,30

BS1 400 DFEO 100 1 D 6,3 - 10,0 73 - 12 19073802 3.175,30

BS1 400 SFEO 140 1 SD 9,0 - 14,0 73 - 20 19073803 4.964,62

BS1 400 SFEO 180 1 SD 13,0 - 18,0 73 - 20 19073804 4.964,62

BS1 400 SFEO 230 1 SD 17,0 - 23,0 73 - 20 19073805 4.964,62

BS1 400 SFEO 250 1 SD 20,0 - 25,0 73 - 20 19073806 5.225,93

BS1 400 SFEO 400 1 SD 25,0 - 40,0 73 - 30 19073807 5.617,86

BS1 400 SFEO 630 1 SD 40,0 - 63,0 73 - 30 19073808 6.793,72

BS2 400 DFEO 040 2 D 2,5 - 4,0 73 - 13 19073842 4.587,23

BS2 400 DFEO 063 2 D 4,0 - 6,3 73 - 13 19073843 4.587,23

BS2 400 DFEO 100 2 D 6,3 - 10,0 73 - 13 19073844 4.587,23

BS2 400 SFEO 140 2 SD 9,0 - 14,0 73 - 30 19073845 7.446,95

BS2 400 SFEO 180 2 SD 13,0 - 18,0 73 - 30 19073846 7.446,95

BS2 400 SFEO 230 2 SD 17,0 - 23,0 73 - 30 19073847 7.446,95

BS2 400 SFEO 250 2 SD 20,0 - 25,0 73 - 30 19073848 8.793,64

BS2 400 SFEO 400 2 SD 25,0 - 40,0 73 - 33 19073849 9.547,36

BS2 400 SFEO 630 2 SD 40,0 - 63,0 73 - 33 19073850 10.552,40

LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX, pneumatické vyhotovenie (dynamický tlak) – do 3 m vodného
stĺpca

Spínacie prístroje na použitia ATEX nie sú chránené proti explózii a smú byť prevádzkované len mimo oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu.

LevelControl Basic 2 Počet čerpadiel Nábeh IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~400 V

[A]

BC1 400 DPEO 040 1 D 2,5 - 4,0 73 L 4,5 19073771 1.666,54

BC1 400 DPEO 063 1 D 4,0 - 6,3 73 L 4,5 19073772 1.666,54

BC1 400 DPEO 100 1 D 6,3 - 10,0 73 L 4,5 19073773 1.666,54

BS1 400 DPEO 100 1 D 6,3 - 10,0 73 - 12 19073810 2.325,55

BS1 400 SPEO 140 1 SD 9,0 - 14,0 73 - 20 19073811 4.050,10

BS1 400 SPEO 180 1 SD 13,0 - 18,0 73 - 20 19073812 4.050,10

BS1 400 SPEO 230 1 SD 17,0 - 23,0 73 - 20 19073813 4.572,71

BS1 400 SPEO 250 1 SD 20,0 - 25,0 73 - 20 19073814 4.572,71

BS1 400 SPEO 400 1 SD 25,0 - 40,0 73 - 30 19073815 5.095,33

BS1 400 SPEO 630 1 SD 40,0 - 63,0 73 - 30 19073816 6.532,40

BC2 400 DPEO 040 2 D 2,5 - 4,0 73 L 4,7 19073785 2.348,33

BC2 400 DPEO 063 2 D 4,0 - 6,3 73 L 4,7 19073786 2.348,33

BC2 400 DPEO 100 2 D 6,3 - 10,0 73 L 4,7 19073787 2.348,33

BS2 400 DPEO 100 2 D 6,3 - 10,0 73 - 13 19073852 3.462,18

BS2 400 SPEO 140 2 SD 9,0 - 14,0 73 - 30 19073853 7.055,05

BS2 400 SPEO 180 2 SD 13,0 - 18,0 73 - 30 19073854 7.055,05

BS2 400 SPEO 230 2 SD 17,0 - 23,0 73 - 30 19073855 7.055,05

BS2 400 SPEO 250 2 SD 20,0 - 25,0 73 - 30 19073856 8.753,45

BS2 400 SPEO 400 2 SD 25,0 - 40,0 73 - 33 19073857 9.537,38

BS2 400 SPEO 630 2 SD 40,0 - 63,0 73 - 33 19073858 10.582,48

LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX, vyhotovenie s bublinkovacím zariadením – do 2 m vodného
stĺpca

Bublinkovacie zariadenie v telese BC: Môže sa použiť iba pri dostupnom nulovom vodiči. Montážna alternatíva O1 hlavný
spínač sa nemôže použiť.
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Spínacie prístroje na použitia ATEX nie sú chránené proti explózii a smú byť prevádzkované len mimo oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu.

LevelControl Basic 2 Počet čerpadiel Nábeh IN MPG L [kg] Č. mat. EUR

3~400 V

[A]

BC1 400 DLEO 040 1 D 2,5 - 4,0 73 - 4,5 19075154 2.253,66

BC1 400 DLEO 063 1 D 4,0 - 6,3 73 - 4,5 19075155 2.253,66

BC1 400 DLEO 100 1 D 6,3 - 10,0 73 - 4,5 19075156 2.253,66

BS1 400 DLEO 040 1 D 2,5 - 4,0 73 - 12 19073821 2.386,22

BS1 400 DLEO 063 1 D 4,0 - 6,3 73 - 12 19073822 2.386,22

BS1 400 DLEO 100 1 D 6,3 - 10,0 73 - 12 19073823 2.386,22

BS1 400 SLEO 140 1 SD 9,0 - 14,0 73 - 20 19073824 4.442,06

BS1 400 SLEO 180 1 SD 13,0 - 18,0 73 - 20 19073825 4.442,06

BS1 400 SLEO 230 1 SD 17,0 - 23,0 73 - 20 19073826 5.095,33

BS1 400 SLEO 250 1 SD 20,0 - 25,0 73 - 20 19073827 5.095,33

BS1 400 SLEO 400 1 SD 25,0 - 40,0 73 - 30 19073828 5.487,27

BS1 400 SLEO 630 1 SD 40,0 - 63,0 73 - 30 19073829 6.924,34

BC2 400 DLEO 040 2 D 2,5 - 4,0 73 - 4,7 19075157 2.605,88

BC2 400 DLEO 063 2 D 4,0 - 6,3 73 - 4,7 19075158 2.605,88

BC2 400 DLEO 100 2 D 6,3 - 10,0 73 - 4,7 19075159 2.605,88

BS2 400 DLEO 040 2 D 2,5 - 4,0 73 - 13 19073863 3.560,36

BS2 400 DLEO 063 2 D 4,0 - 6,3 73 - 13 19073864 3.560,36

BS2 400 DLEO 100 2 D 6,3 - 10,0 73 - 13 19073865 3.560,36

BS2 400 SLEO 140 2 SD 9,0 - 14,0 73 - 30 19073866 7.446,95

BS2 400 SLEO 180 2 SD 13,0 - 18,0 73 - 30 19073867 7.446,95

BS2 400 SLEO 230 2 SD 17,0 - 23,0 73 - 30 19073868 7.446,95

BS2 400 SLEO 250 2 SD 20,0 - 25,0 73 - 30 19073869 9.145,44

BS2 400 SLEO 400 2 SD 25,0 - 40,0 73 - 33 19073870 9.929,27

BS2 400 SLEO 630 2 SD 40,0 - 63,0 73 - 33 19073871 10.974,46
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Technické údaje

Level Control Basic 2

Výber spínacieho prístroja sa uskutočňuje prostredníctvom menovitého prúdu čerpadla. Vyššie prúdy a výkony sú dostupné na
vyžiadanie.

LevelControl Basic 2 v štandardnom vyhotovení nie je vhodný na použitie v IT sieťach. Vyhotovenia pre IT siete sú v ponuke na
požiadanie.

LevelControl Basic 2 sa dá nakonfigurovať pre nasledujúce špeciálne napätia (iba 3~) prostredníctvom KSB EasySelect:
▪ 208 V, 220 V, 230 V, 380 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V

Technické údaje

Parameter Hodnota

Typ Basic Compact (BC) Typ Basic so skriňovým rozvádzačom (BS)

Menovité prevádzkové
napätie

U [V AC] 3~400: +10 % – 15 %

1~230: +10 % – 15 %
Sieťová frekvencia f [Hz] 50 / 60 Hz ± 2 %
Menovité izolačné napätie U [V AC] 500
Menovitý prúd na motor I [A] 1 až max. 10 1 až max. 63
Menovitý výkon na motor P [kW] Priamy nábeh:

Do max. 4

Priamy nábeh/nábeh hviezda – trojuholník:

0,35 až 30
Druh krytia IP54
Materiál Plast (polykarbonát)

Farba RAL 7035, svetlosivá

Oceľový plech

Farba RAL 7035, svetlosivá
Prevádzková teplota T [°C] -10 až +50
Teplota ložiska T [°C] -10 až +70

Senzorika Level Control Basic 2

4 plavákové spínače/digitálne hladinové spínače, 12 –
 25,2 V DC alebo 230 V AC
Pri ATEX s plavákovým spínačom:

▪ Vyhotovenia ATEX v telese BS

▪ Jednoduché čerpacie zariadenie: 2 kusy Ex bariér typu oceľ
9002/13-280-093-001

▪ Dvojité čerpacie zariadenie: 3 kusy Ex bariér typu oceľ
9002/13-280-093-001

Pri ATEX s digitálnymi hladinovými spínačmi (dimenzovanie
pomocou KSB EasySelect):

▪ Vyhotovenia ATEX v telese BS

▪ Jednoduché čerpacie zariadenie: vrát. 3 kusov Ex bariér
typu oceľ 9002/13-280-093-001

▪ Dvojité čerpacie zariadenie: vrát. 4 kusov Ex bariér typu
oceľ 9002/13-280-093-001

4 - 20 mA
▪ 2-vodičová prípojka a 3-vodičová prípojka

▪ Vstupný odpor ≤ 300 Ω

▪ Vyhotovenia ATEX v telese BS

▪ Pri vyhotovení ATEX vrát. 1 kusu Ex bariéry typu oceľ
9002/13-280-110-001

Interný snímač tlaku pneumatický (náporový tlak)
▪ Pre otvorený ponorný zvon alebo zatvorený merací zvon

▪ Do 3 m vodného stĺpca

▪ Alternatívne: do 10 m vodného stĺpca

Interný snímač tlaku s kompresorom pre bublinkovacie
zariadenie

▪ Pre otvorený ponorný zvon

▪ Kompresor do 2 m vodného stĺpca

▪ Alternatívne do 3 m vodného stĺpca

Senzorika ochrany motora
▪ Maximálne 2x bimetal (ochranný kontakt vinutia) na

každé čerpadlo, 24 V, monitorovanie motora
▪ Od 5,5 kW nábeh hviezda – trojuholník: monitorovanie

motora s termistorom s teplotným koeficientom na každé
čerpadlo (voliteľne možný aj < 5,5 kW)179)

▪ Maximálne jedno monitorovanie vlhkosti na čerpadlo
Amarex/Amarex N/Amarex KRT

Procesné vstupy
▪ Jeden externý poplachový vstup, 24 V

▪ Jedno diaľkové potvrdenie, 24 V

Procesné výstupy
▪ Beznapäťový prepínací kontakt signálneho výstupu (250 V,

1 A, spínací/rozpájací kontakt)
▪ Signálny výstup (12,6 – 13,2 V, max. 200 mA), napr. na

pripojenie húkačky, kombinovaného poplachu alebo
svetelného majáka 12 V

Akumulátor
Prípojka pre akumulátor na napájanie nezávislé od siete:

▪ Elektronika

▪ Senzorika

▪ Poplachové zariadenie

179 Nie pri variante montáže R a S
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Prevádzková doba:
▪ cca 10 hodín pri napájaní vstavaného piezobzučiaka

85 dB(A), elektroniky a senzoriky,
▪ cca 4 hodiny pri napájaní externého poplachového

zariadenia, ako je húkačka, kombinovaný poplach
a svetelný maják.

Doba nabíjania:
▪ cca 11 hodín (pri úplnom vybití akumulátora)
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Rozmery

LevelControl Basic 2

Rozmery a hmotnosti

Typ Menovitý prúd na čerpadlo V × Š × H [kg]

max.

[A] [mm]

BC 10 400 × 281 × 135 4,5 - 4,7

BS1 10 400 × 300 × 155 12

BS1180) 10 600 × 400 × 200 12

BS1 14 600 × 400 × 200 20
BS1 18 600 × 400 × 200 20
BS1 23 600 × 400 × 200 20
BS1 25 600 × 400 × 200 20
BS1 40 800 × 600 × 200 30
BS1 63 800 × 600 × 200 30

BS2 10 400 × 300 × 155 13

BS2180) 10 600 × 400 × 200 13

BS2 14 800 × 600 × 200 30
BS2 18 800 × 600 × 200 30
BS2 23 800 × 600 × 200 30
BS2 25 800 × 600 × 200 30
BS2 40 800 × 600 × 200 33
BS2 63 800 × 600 × 200 33

180 Vyhotovenie ATEX s plavákovým alebo digitálnym spínačom
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Príslušenstvo

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2

Ochrana proti blesku/prepäťová ochrana typ 1 + 2, na vyššie napájacie výkony na požiadanie.

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti blesku/prepäťovú ochranu pre iné typy sietí na požiadanie.

Ak vedenia snímačov prechádzajú medzi rôznymi zónami ochrany proti blesku, musia sa prípadne zabezpečiť. Bezpečnostné
zariadenia pre vedenia snímačov na požiadanie.

Montážne alternatívy LevelControl Basic 2 (obchodné vybavenie prostredníctvom KSB EasySelect)181)

Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

O1 Hlavný spínač pre LevelControl Basic 2 BC, namontovaný 73 L 0,2 01143084 136,23

O2 Vyhrievanie skriňového rozvádzača inštalované pre typ BS 73 - 0,3 19074269 396,68

O7 Ex bariéra typu oceľ 9002/13-280-093-001 pre prídavný plavák v oblasti
s nebezpečenstvom výbuchu, napr. plavák vysokej hladiny vody pri
náporovom tlaku alebo procese bublinkovania v oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu, len v spojení s typom BS

73 L 0,2 01085568 763,63

O9 Ex bariéra typu oceľ 9002/13-280-110-001 pre 4–20 mA v prostredí s
nebezpečenstvom výbuchu, len v kombinácii s typom BS

73 L 0,1 01110746 814,53

O10 Vonkajší stĺp, typ 142, s podstavcom, pre typ BC
Vonkajšie rozmery V × Š × H [mm]: 1 420 × 320 × 225
Vnútorné rozmery V × Š × H [mm]: 600 × 276 × 165
IP 44, sklolaminátový polyester, farba RAL 7035, uzatváracie zariadenie s
jednostrannou cylindrickou zámkovou vložkou, na zahrabanie

73 - 15 19071911 1.143,54

O11 Vonkajší stĺp, typ 0/845 pre typ BS1 (do 25 A) a BS2 (do 10 A)
pripravený pre spínací prístroj
Rozmery skrine spínacích prístrojov v × š × h [mm]: 400 × 300 × 155 a 600 ×
400 × 200
Rozmery hornej časti v x š x h [mm]: 845 x 585 x 315
Rozmery pätice v x š x h [mm]: 900 x 585 x 315
IP 44, sklolaminátový polyester, farba RAL 7035, DIN 43 629, uzatváracie
zariadenie s jednostrannou cylindrickou zámkovou vložkou, na zahĺbenie,
vrátane kovového rámu na zabetónovanie

73 - 40 19071440 3.080,70

O12 Vonkajší stĺp typ 1/1005 pre typ BS1(od 40 A) a BS2 (od 14 A)
pripravený pre spínací prístroj
Rozmery skrine spínacieho prístroja v x š x h [mm]: 800 x 600 x 200
Rozmery hornej časti v x š x h [mm]: 1 005 x 780 x 315
Rozmery pätice v x š x h [mm]: 900 x 780 x 315
IP44, sklolaminátový polyester, farba RAL 7035, uzatváracie zariadenie
s jednostrannou cylindrickou zámkovou vložkou, na zahĺbenie, vrátane
kovového rámu na zabetónovanie

73 - 57 19071960 4.680,93

O14 Plastová nástenná skriňa pre typ BC
Prídavné teleso pre LevelControl Basic 2 typ BC jednoduchá a dvojitá
stanica do 10 A
Rozmery v x š x h [mm]: 530 x 430 x 200
IP66, nástenná montáž, uzáver dvojitý zub, farba RAL 7035,
nárazuvzdorný, sklolaminátový a nenasýtený polyester, samozhášajúci
podľa ASTM D635/UL 94 VO, odolný voči teplote medzi -30 °C a 80 °C

73 L 10 01822669 1.097,47

- O15 Vonkajší stĺp pre typ BS 
kompletne s prístreškom, podstavcom na zahrabanie a zatváracím
systémom,
pripravený pre spínací prístroj;
Rozmery skrine spínacieho prístroja v x š x h [mm]: 1 200 x 800 x 300
Rozmery hornej časti v x š x h [mm]: 1 500 x 1 000 x 420
Rozmery pätice v x š x h [mm]: 900 x 1 000 x 420
IP54 podľa IEC 60529, vyhotovenie odolné voči poveternostným vplyvom,
sklolaminátový polyester, farba RAL 7035, zatvárací systém
s držadlom, jednostrannou cylindrickou zámkovou vložkou a 3 kľúčmi,
podstavec na zahrabanie

73 - 99,5 19066405 5.446,93

O40 Prídavná svorka pre hlavný spínač pre typ BC (pozri O1) na spínanie
neutrálneho vodiča

73 L 0,02 01165748 29,83

O41 Beznapäťový spätný signál, hlavný spínač
Pre typ BC

73 - 0,02 01165748 29,83

Beznapäťový spätný signál, hlavný spínač
Pre typ BS

73 - 0,02 01050069 42,91

181 Montážne alternatívy musia byť obchodne vybavené prostredníctvom KSB EasySelect, aby neboli dodané voľne.
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Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

O50 Beznapäťové hlásenie relé: porucha čerpadla 1 73 L 0,4 19075110 107,35

O51 Beznapäťové hlásenie relé: poruchy čerpadla 2 73 L 0,4 19075111 107,35

O52 Beznapäťové hlásenie relé: vysokej hladiny vody 73 L 0,4 19075112 107,35

O53 Beznapäťové hlásenie relé: Čerpadlo 1 v prevádzkovej pohotovosti 73 L 0,4 19075113 107,35

O54 Beznapäťové hlásenie relé: Čerpadlo 2 v prevádzkovej pohotovosti 73 L 0,4 19075114 107,35

- O55 Beznapäťové hlásenie: prevádzka čerpadla 1 73 L 0,1 19075115 29,83

O56 Beznapäťové hlásenie: prevádzka čerpadla 2 73 L 0,1 19075116 29,83

O57 Beznapäťové hlásenie relé: Výpadok napájacieho napätia 24 L 0,4 19075205 107,35

O60 Ampérmeter pre typ BC182), Rozsah merania: 10 (20) A 24 L 0,3 01056383 243,84

O61 Ampérmeter pre typ BS182), Rozsah merania: 6 (12) A 24 L 0,4 01012338 250,30

O62 Ampérmeter pre typ BS...182), Merací rozsah: 10 (20) A 24 L 0,4 01012339 250,30

O63 Ampérmeter pre typ BS...182), Merací rozsah: 15 (30) A 24 L 0,4 01012340 250,30

O64 Ampérmeter pre typ BS...182), Merací rozsah: 25 (50) A 24 L 0,4 01012341 250,30

O65 Ampérmeter pre typ BS...182), Merací rozsah: 40 (80) A 24 L 0,4 01012342 250,30

O68 Voltmeter, prepínateľné fázy pre typ BS 24 - 0,3 01025827 218,88

O69 Zobrazenie prítomnosti fáz a zobrazenie smeru točivého poľa pre typ BS 24 - 0,135 01012348 300,13

O70 Relé na diaľkové uvoľnenie prevádzky čerpadla 73 - 0,25 19075351 107,35

O71 Samozabezpečovací odpojovací zosilňovač pre rezervný plavák pre
minimálnu hladinu vo výbušnej oblasti.

73 - 0,2 19075352 763,63

- O80 Zväčšenie skriňového rozvádzača na osadenie prídavných montážnych
alternatív
Z typu BC (400 x 281 x 135 mm) alebo BS 400 x 300 x 155 mm na BS
600 x 400 x 200 mm

73 L 2 19075118 834,27

O81 Zväčšenie skriňového rozvádzača na osadenie prídavných montážnych
alternatív
Z typu BS (600 × 400 × 200 mm) na typ BS (800 × 600 × 200 mm)

73 L 5 19075119 834,27

O82 Zväčšenie skriňového rozvádzača na osadenie prídavných montážnych
alternatív
Z typu BS (800 × 600 × 200 mm) na typ BS (1200 × 800 × 300 mm)

73 L 6 19075120 834,27

O110 Údržbová zásuvka v súlade s CEE zabudovaná vo vonkajšej skrini s
prúdovým chráničom

73 L 1,1 19075121 0,00

O115 Údržbová zásuvka Schuko zabudovaná v skriňovom rozvádzači alebo
vonkajšej skrini s prúdovým chráničom

73 L 0,4 19075122 459,67

O120 Osvetlenie skriňového rozvádzača pre typ BS, od skrinky s rozmermi
600 x 400 x 200 mm

73 L 0,6 19075123 376,74

O130 Automaticky zapínané vyhrievanie pre typ BC skriňového rozvádzača na
použitie v rozšírenom teplotnom rozsahu do –30 °C, 90 W, so 400 V

73 L 0,039 19075175 747,87

O131 Automaticky zapínané vyhrievanie pre typ BC na použitie v rozšírenom
teplotnom rozsahu do –30 °C, 20 W, s 230 V

73 L 0,14 19075176 443,49

O132 Automaticky zapínané vyhrievanie pre typ BC na použitie v rozšírenom
teplotnom rozsahu do –30 °C, 20 W, so 400 V

73 L 0,35 19075177 443,49

O140 Potenciálna vyrovnávacia lišta na zaistenie vyrovnania napätia podľa
VDE0100-410

73 L 2,4 01206018 59,67

182 Pre ovládania dvojitých čerpadiel je pre každé čerpadlo potrebná jedna montážna alternatíva.
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Pol. Názov MPG L [kg] Č. mat. EUR

O151 Vonkajšia skriňa s dodatočným montážnym priestorom vedľa spínacieho
prístroja, kompletne s prístreškom, soklom na zahĺbenie a uzamykacím
systémom, pripravená pre spínací prístroj, IP54 podľa IEC 60529,
vyhotovenie odolné voči poveternostným vplyvom, sklolaminátový
polyester, farba RAL 7035, zatvárací systém s držadlom a jednostrannou
cylindrickou zámkovou vložkou (s 3 kľúčmi), sokel na zahĺbenie
Pre typ BC (400 x 281 x 135 mm), typ BS (400 x 300 x 155 mm) a typ BS
(600 x 400 x 200 mm)
Rozmery hornej časti V x Š x H [mm]: 750 x 750 x 320
Rozmery pätice v x š x h [mm]: 900 x 750 x 320

73 - 48,5 19066407 3.177,37

O152 Vonkajšia skriňa s dodatočným montážnym priestorom vedľa spínacieho
prístroja, kompletne s prístreškom, soklom na zahĺbenie a uzamykacím
systémom, pripravená pre spínací prístroj, IP54 podľa IEC 60529,
vyhotovenie odolné voči poveternostným vplyvom, sklolaminátový
polyester, farba RAL 7035, zatvárací systém s držadlom a jednostrannou
cylindrickou zámkovou vložkou (s 3 kľúčmi), sokel na zahĺbenie
Pre typ BS (800 x 600 x 200 mm)
Rozmery hornej časti v x š x h [mm]: vonkajšie 1 000 x 1 000 x 420
Rozmery pätice v x š x h [mm]: vonkajšie 900 x 1 000 x 420

73 - 80,5 19066408 4.902,20

O153 Vonkajšia skriňa s dodatočným montážnym priestorom vedľa spínacieho
prístroja, kompletne s prístreškom, soklom na zahĺbenie a uzamykacím
systémom, pripravená pre spínací prístroj, IP54 podľa IEC 60529,
vyhotovenie odolné voči poveternostným vplyvom, sklolaminátový
polyester, farba RAL 7035, zatvárací systém s držadlom a jednostrannou
cylindrickou zámkovou vložkou (s 3 kľúčmi), sokel na zahĺbenie
Pre typ BS (1 200 x 800 x 300 mm)
Rozmery hornej časti V x Š x H [mm]: 1 500 x 1 250 x 420
Rozmery pätice v x š x h [mm]: vonkajšie 900 x 1 250 x 420

73 - 117,5 19066409 6.263,95

- O160 Alternatívny skriňový rozvádzač s dvojkrídlovými dvierkami; IP66; bez
dvierok s priezorom
pre typ BS1 do 25 A a BS2 do 10 A

73 L 16,5 19075178 1.271,33

O161 Alternatívny skriňový rozvádzač s dvojkrídlovými dvierkami; IP66; na
nástennú montáž; bez dvierok s priezorom
pre typ BS1 od 40 A a BS2 od 14 A

73 L 26 19075179 2.320,92

- O162 Alternatívny skriňový rozvádzač s dvojkrídlovými dvierkami; IP56; na
nástennú montáž; s dvierkami s priezorom
Pre typ BS1 do 25 A a BS2 do 10 A

73 L 16,5 19075180 2.068,71

O163 Alternatívny skriňový rozvádzač s dvojkrídlovými dvierkami; IP56; na
nástennú montáž; s dvierkami s priezorom
Pre typ BS1 od 40 A a BS2 od 14 A

73 L 26 19075181 2.717,88

O170 Ochranný spínač proti chybnému prúdu na ochranu čerpadla, 2-pólový,
max. chybný prúd: 30 mA182)

Maximálny prúd čerpadla: 25 A

73 L 0,4 00205304 559,72

O171 Ochranný spínač proti chybnému prúdu na ochranu čerpadla, 4-pólový,
max. chybný prúd: 300 mA182)

Maximálny prúd čerpadla: 25 A

73 L 0,431 01212318 595,91

O172 Ochranný spínač FI na ochranu čerpadla; 4-pólový; max. chybný prúd:
300 mA182)

Prúd čerpadla: 25 – 40 A

73 L 0,433 01212319 643,61

O173 Ochranný spínač FI na ochranu čerpadla; 4-pólový; max. chybný prúd:
300 mA182)

Prúd čerpadla: 40 – 63 A

73 L 0,436 00205219 722,48

O200 Signalizačný modul pre LevelControl Basic 2 BC 73 L 0,2 19075182 496,69

O201 Signalizačný modul pre typ BC, so snímačom tlaku 3 mWs na rezervné
pneumatické meranie výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie

73 L 1,1 19075183 675,86

O202 Signalizačný modul pre typ BC, so snímačom tlaku 10 mWs pre
redundantné pneumatické meranie výšky hladiny

73 L 1,4 19075184 675,86

O203 Signalizačný modul pre typ BS183) 73 L 1,1 19075185 635,17

O204 Signalizačný modul pre typ BS, so snímačom tlaku 3 mWs na rezervné
pneumatické meranie výšky hladiny alebo pre rezervné bublinkovanie183)

73 L 0,8 19075186 859,13

O205 Signalizačný modul pre typ BS, so snímačom tlaku 10 mWs pre
redundantné pneumatické meranie výšky hladiny183)

73 L 0,8 19075187 859,13

O210 Modul na meranie prúdu čerpadla
Použitie možné iba v spojení so signalizačným modulom182)

Rozsah merania: 0,5 – 10 A (15 A)

73 L 0,15 19075188 301,85

O211 Modul na meranie prúdu čerpadla
Použitie možné iba v spojení so signalizačným modulom182)

Rozsah merania: 10 – 20 A (30 A)

73 L 0,15 19075189 301,85

183 Prvotné vybavenie sa vykoná pomocou KSB EasySelect, na dodatočnú montáž skontrolujte najskôr priestorové pomery v
skriňovom rozvádzači.
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O212 Modul na meranie prúdu čerpadla
Použitie možné iba v spojení so signalizačným modulom182)

Rozsah merania: 20 – 40 A (60 A)

73 L 0,15 19075190 301,85

O213 Modul na meranie prúdu čerpadla
Použitie možné iba v spojení so signalizačným modulom182)

Rozsah merania: 40 – 75 A (110 A)

73 L 0,15 19075191 301,85

O221 Ochrana proti blesku/ochrana proti prepätiu typ 1 + 2 podľa EN 61643-11,
ako ochrana pre elektrické napájanie, 3~ 400 V
Ochranná hladina: ≤ 1,5 kV
Vybíjacia schopnosť: 50 kA
Maximálna nadprúdová ochrana na strane siete: 160 A gG
Typ siete: TN-S

73 L 0,49 01920526 1.720,71

O224 Ochrana proti blesku/ochrana proti prepätiu typ 1 + 2 podľa EN 61643-11,
ako ochrana pre elektrické napájanie, 3~ 400 V
Ochranná hladina: ≤ 1,5 kV
Vybíjacia schopnosť: 100 kA
Maximálna nadprúdová ochrana na strane siete: 315 A gG
Typ siete: TN-S

73 L 1,318 01920602 3.497,33

O227 Ochrana proti blesku/ochrana proti prepätiu typ 1 + 2 podľa EN 61643-11,
ako ochrana pre elektrické napájanie, 1~ 230 V
Ochranná hladina: ≤ 1,5 kV
Vybíjacia schopnosť: 25 kA
Maximálna nadprúdová ochrana na strane siete: 160 A gG
Typ siete: TN

73 - 0,243 05011499 971,81

O231 Ochrana proti prepätiu typ 2 podľa EN 61643-11, ako následná ochrana pri
chránenom napájaní, 3~ 400 V
Ochranná hladina: ≤ 1,5 kV
Vybíjacia schopnosť: 20 kA
Maximálna nadprúdová ochrana na strane siete: 125 A gG
Typ siete: TN-S

73 L 0,451 01920599 1.007,29

O234 Ochrana proti prepätiu typ 2 podľa EN 61643-11, ako následná ochrana pri
chránenom napájaní, 3~ 400 V
Ochranná hladina: ≤ 1,5 kV
Vybíjacia schopnosť: 12,5 kA
S integrovanou napdrúdovou ochranou
Typ siete: TN-S

73 L 0,484 01920605 1.294,06

O236 Ochrana proti prepätiu typ 2 podľa EN 61643-11, ako následná ochrana pri
chránenom napájaní, 1~ 230 V
Ochranná hladina: ≤ 1,5 kV
Nadprúdová ochrana: 125 A gG (na strane siete)
Typ siete: TN

73 - 0,253 05011613 570,67
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Príslušenstvo spínacích prístrojov

Príslušenstvo spínacích prístrojov

Pol. Názov

D
ĺž

ka
 k

áb
la MPG L [kg] Č. mat. EUR

[m]

E60 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: ≤ 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

3 24 L 0,5 11037742 95,93

5 24 L 0,8 11037743 112,05

10 24 L 1,3 11037744 142,03

15 24 L 1,8 11037745 177,26

20 24 L 2,4 11037746 207,54

25 24 L 2,9 11037747 247,58

30 24 L 3,4 11037748 286,87

40 24 L 5,2 01888522 327,62

50 24 L 6,1 01888523 368,38

E61 Plavákový spínač s voľným koncom kábla, odolný proti oleju
Funkcia: ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor (spínací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: PUR 3 × 1,0 mm²

5 24 L 0,8 11037753 194,03

10 24 L 1,2 11037754 275,64

20 24 L 2 11037755 450,10

E62 Plavákový spínač s voľným koncom kábla
Funkcia: VYPNUTIE pri vyplávaní nahor (rozpájací kontakt)
Teleso plaváka: polypropylén
Teplota dopravovaného média: max. 70 °C
Prípojný kábel: H07RN-F3G1

5 24 L 0,8 11037756 120,95

10 24 L 1,4 11037757 160,30

20 24 L 2,6 11037758 247,58

E63 Plavákový spínač s voľným koncom kábla (spínací kontakt)
s vyhlásením o zhode Ex
ZAPNUTIE pri vyplávaní nahor

5 24 L 0,7 01148226 304,86

10 24 L 1 01148247 348,43

20 24 L 2 01148248 435,49

E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktný snímač pre výstražné spínacie zariadenie AS 0, AS 2, AS 4
alebo ako kontaktný snímač pre LevelControl Basic 2
Možnosti použitia na generovanie výstrah:
Hlásenie vysokej hladiny vody zavesením do šachty (čerpadla) nad
spínací bod čerpadla.
Varovanie pred vodou pri hladine vody 1 mm v ohrozenej oblasti
(napr. v pivnici alebo vedľa práčky v kuchyni či kúpeľni)
Rozmery [mm]: 52 × 21 × 20 (V × Š × H)

3 24 L 0,2 19072366 112,51

E65 Súprava ponorného zvona, pneumatický (náporový tlak) a
bublinkovanie
s polyamidovou hadicou 8 x 1 mm

10 24 L 1,2 19071721 205,33

20 24 L 2 19071837 289,74

50 24 - 2,5 19074200 413,72

E66 Súprava meracieho zvona, pneumatický (náporový tlak)
s polyamidovou hadicou 8 x 3 mm

10 24 L 3,5 19071722 649,79

> 10 Na požiadanie

E70 Húkačka, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54
Na montáž v interiéri a exteriéri. Chráňte pred vlhkosťou.

- 24 L 0,1 01086547 135,03

E71 Kombinovaný poplach (žlté svetlo a piezoelektrický bzučiak 92 dB),
12 V DC, 120 mA, IP65

- 24 L 0,1 01139930 510,85

E72 Žltý svetelný maják, 12 V DC, 195 mA, IP65 - 24 L 0,3 01056355 395,73

O45 Plastové teleso IP65 ako montážna pomôcka pre svetelný maják na
nástennú montáž

- 73 L 0,2 01061067 305,81

E73 KSB ServiceTool
Windows XP, rozhranie RS232

- 52 - 0,2 47121210 413,43

E90 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a nabíjací regulátor pre
akumulátor

- 73 L 0,8 19074194 284,80

E91 Prídavný akumulátor pre LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a nabíjací regulátor pre
akumulátor184)

- 73 L 1 19074199 284,80

184 Prvotné vybavenie sa vykoná pomocou KSB EasySelect, na dodatočnú montáž skontrolujte najskôr priestorové pomery v
skriňovom rozvádzači.
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E95 Plastová rukoväť s bezpečnostnou cylindrickou vložkou pre nástennú
skriňu KS (O14)
Pre skriňu KS objednajte 2 kusy!

- 73 L 0,086 01855128 66,21

- E100 LevelControl Basic 2 - - - - - -
Návod na obsluhu v nemčine - 73 - 0,155 01148254 5,40

Návod na obsluhu v angličtine - 73 - 0,155 01148255 5,40

Návod na obsluhu vo francúzštine - 73 - 0,155 01148256 5,40

Návod na obsluhu v holandčine - 73 - 0,155 01148337 5,40

Návod na obsluhu v španielčine - 73 - 0,155 01148338 5,40

Návod na obsluhu vo švédčine - 73 - 0,155 01148339 5,40

Návod na obsluhu vo fínčine - 73 - 0,155 01148340 5,40

Návod na obsluhu v poľštine - 73 - 0,155 01148341 5,40

Návod na obsluhu v taliančine - 73 - 0,155 01148342 5,40

Návod na obsluhu v češtine - 73 - 0,155 01148343 5,40

Návod na obsluhu v ruštine - 73 - 0,155 01149725 5,40

Návod na obsluhu v maďarčine - 73 - 0,155 01148344 5,40

Návod na obsluhu v turečtine - 73 - 0,155 01235989 5,40

Návod na obsluhu v bulharčine - 73 - 0,155 01350442 5,40

Návod na obsluhu v slovenčine - 73 - 0,155 01350443 5,40

Návod na obsluhu v rumunčine - 73 - 0,155 01372504 5,40

Návod na obsluhu v dánčine - 73 - 0,155 01425519 5,40

Návod na obsluhu v chorvátčine - 73 - 0,155 01434132 5,40

Návod na obsluhu v srbčine - 73 - 0,155 01434131 5,40

Návod na obsluhu v slovinčine - 73 - 0,155 01427735 5,40

Návod na obsluhu v nórčine - 73 - 0,155 01470719 5,40

Návod na obsluhu v estónčine - 73 - 0,155 01623524 5,40

Návod na obsluhu v portugalčine - 73 - 0,155 01802910 5,40

Návod na obsluhu si môžete bezplatne prevziať z domovskej stránky
spoločnosti KSB (www.ksb.com). Len na doobjednanie! Návod na
obsluhu a fólia s parametrami sú priložené k prístroju.

- - - - - -

E200 Hladinová sonda na hydrostatické meranie výšky hladiny od
spoločnosti Vega,
Merací rozsah: 0 až 2 mWs, Výstupný signál: 4... 20 mA,
Nosný kábel z PE, bez schválenia ATEX

6 73 - 1,22 01213466 1.699,05

E201 12 73 - 1,792 01213647 1.873,11

E205 Hladinová sonda na hydrostatické meranie výšky hladiny od
spoločnosti Vega,
Merací rozsah: 0 až 2 mWs, Výstupný signál: 4... 20 mA,
Nosný kábel z PE, Vyhotovenie ATEX

6 73 - 1,257 01213648 1.931,22

E206 12 73 - 1,792 01213649 2.003,17

E210 Prípojný a vyrovnávací tlakový box od spoločnosti Vega, typ Vegabox
03,
pre hladinovú sondu (pozri E200 – E201 a E240 – E244), Bez ATEX

- 73 - 0,465 01213650 176,02

E211 Prípojný a vyrovnávací tlakový box od spoločnosti Vega; typ Vegabox
03,
pre hladinovú sondu (pozri E205 – E206 a E245 – E249), s ATEX

- 73 - 0,264 01213651 268,52

E230 Ultrazvukový snímač na bezkontaktné meranie výšky hladiny od
spoločnosti E.L.B.; 0,25 – 5 mWs; 4 – 20 mA, bez ATEX

- 73 - 1,441 01201430 3.337,18

E235 Kábel snímača s 3 vodičmi, tienený, typ LiYCY 2 x 2 x 0,5 mm², na
pripojenie E 230

5 73 L 0,5 19075129 37,46

E236 10 73 L 0,9 19075130 64,04

E237 20 73 L 1,9 19075131 117,02

E238 30 73 L 2,8 19075132 169,86

E239 50 73 L 4,7 19075133 275,75

E240 Hladinová sonda na hydrostatické meranie výšky hladiny od
spoločnosti Wika,
Rozsah merania: 0 až 2,5 mWs, Výstupný signál 4 – 20 mA,
Nosný kábel z PUR, Bez certifikácie ATEX

5 73 - 0,6 01212446 1.441,84

E241 10 73 L 1 01212547 1.517,18

E242 20 73 L 1,7 01212548 1.611,79

E243 30 73 - 2,5 01212549 1.818,75

E244 50 73 - 4 01212550 2.120,44

E245 Hladinová sonda Wika na hydrostatické meranie výšky hladiny,
rozsah merania: 0 – 2,5 mWs, výstupný signál: 4 – 20 mA, nosný kábel
z PUR, prevedenie ATEX

5 73 - 0,71 01836350 1.879,85

E246 10 73 L 1,05 01836351 1.947,92
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E247 Hladinová sonda Wika na hydrostatické meranie výšky hladiny,
rozsah merania: 0 – 2,5 mWs, výstupný signál: 4 – 20 mA, nosný kábel
z PUR, prevedenie ATEX

20 73 L 1,72 01836352 2.084,11

E248 30 73 - 2,415 01836353 2.220,22

E249 50 73 - 3,8 01836354 2.492,53

E254 Kotevná svorka - 73 L 0,3 01204801 71,53

E255 Uchytenie na mechanickú montáž meracieho zvona (pneumatický,
E 66) alebo ponorného zvona (bublinkovacie zariadenie, E 65) na
stenu nádrže alebo šachty

- 73 L 0,2 01211278 66,65

E256 Hmotnosť plaváka na nastavenie bodu zopnutia pri závesnej
montáži.
Závažia plaváka sa upevnia na kábel plaváka sponami a sú vhodné na
dodatočnú montáž.

- 73 L 0,3 01076688 31,11

E260 Najjednoduchšia hladinová sonda na hydrostatické meranie výšky
hladiny (ADZ Nagano, typ PS1) do čistej a odpadovej vody, kyselín,
lúhov a iných agresívnych médií
Merací rozsah: 0 – 6 mWs
Presnosť: 0,5%
Výstupný signál: 4 … 20 mA
Kábel sondy z PUR
Bez certifikácie ATEX

10 73 L 0,598 01877762 704,15

E261 20 73 L 0,937 01877763 1.067,72

E265 Hladinová sonda s interným zabezpečením na hydrostatické meranie
výšky hladiny (Siemens, Sitrans LH100) do čistej a odpadovej vody,
kyselín, lúhov a iných agresívnych médií
Merací rozsah: 0 – 6 mWs
Presnosť: 0,3 %
Výstupný signál: 4 … 20 mA
Kábel sondy z HD-PE
Ochrana proti explózii podľa ATEX II1 G Ex ia IIC T4 Ga a IECEx Ex ia
IIC T4 Ga

10 73 L 0,434 01877764 1.252,95

E266 20 73 L 0,646 01877765 1.616,51

E300 Zakrytovaný hlavný spínač
Maximálny menovitý prúd: 32 A

- 24 L 0,4 01118354 119,46

E301 Zakrytovaný hlavný spínač
Maximálny menovitý prúd: 16 A

- 73 L 0,4 01212348 77,69

Inteligentný kontrolný snímač netesnosti pre čerpadlá s tesnením klzným krúžkom

Snímač netesnosti KSB

Výhody výrobku
▪ Inteligentný doplnok čerpadiel na náročnú dopravu

médií, monitorovací systém s jednotkou na meranie
objemu netesností, vyhodnocovacou a zobrazovacou
jednotkou na zaznamenávanie a lokálnu signalizáciu
objemov netesností tesnení klzným krúžkom.

▪ Úspora nákladov na údržbu, eliminácia časov
výpadkov, eliminácia následných škôd, žiadne prídavné
diely, zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti vďaka
priebežnému monitorovaniu netesností pomocou
nastaviteľnej jednotky na výstražné signály
s akustickými a svetelnými signálmi.

▪ Vysoká flexibilita, úspora investičných nákladov vďaka
individuálnej inštalácii (na každé čerpadlo snímač
netesnosti) a individuálnemu dovybaveniu.

▪ Jednoduchý prenos dát pomocou integrovaného
analógového rozhrania, zaznamenávaniu údajov do
existujúceho systému na riadenie procesu a centrálnej
správe.

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/L05A
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Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Snímač netesnosti KSB je inteligentný monitorovací systém na
zaznamenávanie a lokálnu signalizáciu netesnosti tesnení
klzným krúžkom. Obsahuje jednotku na meranie objemu
netesnosti a zobrazovaciu jednotku.

Hlavné oblasti použitia
▪ Konštrukcia zariadenia

▪ Priemysel

▪ Čerpadlá teplonosných médií

▪ Náročné médiá

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Ochranný modul pre vodné a odpadové produkty

446 Amacontrol
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ochranný modul pre vodné a odpadové produkty

Amacontrol

Výhody výrobku
▪ Ochrana a monitorovanie čerpadiel a ponorných

motorových miešadiel prístrojom all in one na meranie
teploty motora, meranie teploty ložiska, meranie
vibrácií a meranie napätia

▪ Jednoduchá montáž vďaka montáži do skriňového
rozvádzača na montážnej lište, ako aj rýchlemu a
jednoduchému prepojeniu pružinovými svorkami

▪ Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka variantu
prednastavenému individuálne pre príslušný produkt

▪ Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti vďaka
predbežnému varovaniu a vypnutiu v prípade chyby s
možnosťou predbežnej varovania cez kontakt
hromadného poplachu

▪ Predĺženie životnosti čerpadiel a ponorných
motorových miešadiel vďaka upozorneniu na
preventívnu údržbu

▪ Jednoduchá analýza diagnostických údajov vďaka
pamäti historických údajov, zaznamenávaniu
prevádzkových údajov a priebehov trendov, ako aj
pamäti chýb

Pokračujúce informácie

Ceny na požiadanie

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/A75B

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Certifikáty
Prehľad

Značka Platnosť pre: Poznámka

USA, Kanada -

Opis/konštrukcia
Ochranný modul pre vodné a odpadové produkty ako prístroj
all in one, v závislosti od vyhotovenia na meranie teploty
motora, teploty ložiska, netesnosti, vibrácií, napätia a prúdu,
ako aj na diagnostiku na bezporuchovú a bezpečnú prevádzku
čerpadla, čerpadlového systému alebo ponorného motorového
miešadla.

Hlavné oblasti použitia
▪ Ochrana a kontrola čerpadiel, čerpadlových systémov a

ponorných motorových miešadiel v najrozličnejších
použitiach

▪ Diagnostika na bezporuchovú a bezpečnú prevádzku
čerpadiel, čerpadlových systémov alebo ponorných
motorových miešadiel

▪ Vyhodnotenie a zosieťovanie údajov na monitorovanie
stavu

Ceny na požiadanie
Typový rad MPG L [kg] Č. mat. Cena

... ... ... ... ... ...

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Inteligentná monitorovacia služba

447KSB Guard
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Inteligentná monitorovacia služba

KSB Guard

Výhody výrobku
▪ Úplná transparentnosť prostredníctvom údajov, ktoré

sú dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
▪ Zvýšená prevádzková bezpečnosť a dostupnosť

prostredníctvom analýzy trendov vibrácií a teploty,
ako aj notifikácia pri porušení limitných hodnôt.

▪ Efektívna prevádzka na základe analýzy stavu
zaťaženia neregulovaných čerpadiel vďaka
patentovanému algoritmu.

▪ Podrobná analýza príčin a odporúčania certifikovaných
expertov na vibrácie spoločnosti KSB.

Pokračujúce informácie

Ceny ..................................................................................... 448

Príslušenstvo........................................................................ 449

Katalóg výrobkov:
Katalóg výrobkov

https://www.ksb.com/sk-sk/lc/G01A

Informácie o výrobku podľa nariadenia č.
1907/2006 (REACH)
Informácie podľa európskeho nariadenia o chemických látkach
(ES) č. 1907/2006 (REACH) nájdete na adrese https://
www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Opis/konštrukcia
Inteligentná a komplexná monitorovacia služba pre čerpadlá
a ďalšie rotujúce stroje – s možnosťou jednoduchého
dodatočného vystrojenia v prevádzke a nezávisle od výrobcu.
Naším spoločným záujmom so spoločnosťou KSB je prediktívna
údržba a úžitok z úplnej transparentnosti, zvýšenej
dostupnosti, vyššej prevádzkovej bezpečnosti a efektívnej
prevádzky. Dôležité prevádzkové údaje, ako sú vibrácie,
teplota, prevádzkové hodiny a stav zaťaženia (neregulovaných
čerpadiel), sú kedykoľvek a kdekoľvek dostupné vďaka KSB
Guard. Navyše ak dôjde k odchýlke od normálnej prevádzky,
okamžite sa odošle oznámenie prostredníctvom webového
portálu/aplikácie KSB Guard. Okrem toho odborníci
z Monitorovacieho centra KSB Guard poskytujú podporu pri
analýze hlavných príčin. K dispozícii aj vo vyhotovení ATEX.

Hlavné oblasti použitia
▪ Zariadenia na zásobovanie vodou

▪ Likvidácia odpadových vôd

▪ Výroba tepla/distribúcia tepla

▪ Výroba chladu/distribúcia chladu

▪ Zariadenia na výrobu energie

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach


Automatizácia
Inteligentná monitorovacia služba

448 KSB Guard
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Ceny

Ďalšie informácie

Uvedenia do prevádzky

Údržby

Hardvér KSB Guard

Ceny a technické údaje

Názov MPG L [kg] Č.
materiál
u.

EUR

Súprava KSB Guard185) LV - 0,8 01852758 Na
požiadanie

Gateway KSB Guard LV - 0,6 01852757 Na
požiadanie

Súprava KSB Guard ATEX 186) LV - 0,8 05088763 Na
požiadanie

Brána KSB Guard ATEX LV - 25 05081237 Na
požiadanie

Balíky KSB Guard na používanie a predĺženie platnosti
Riešenie KSB Guard zahŕňa aj digitálne služby, ako je ukladanie dát a ich zasielanie bezdrôtovou komunikáciou. Pri súprave
KSB Guard, ako aj pri súprave KSB Guard ATEX, obe sa dajú použiť pre nasucho inštalované čerpadlá, sú tieto digitálne služby na
prvé 2 roky zahrnuté pri kúpe hardvéru. Potom je na ďalšie používanie potrebné predĺženie platnosti. Predĺženie je možné
zakúpením základného balíka. Rôzne základné balíky ponúkajú rôzne meracie cykly. Znamená to, že dáta sa prenášajú
a zaznamenávajú každú hodinu, každých 10 alebo 5 minút. Kúpou prídavných balíkov si môžete zaistiť aj kratšie intervaly,
častejšie meranie a prenos.

Ceny a technické údaje

Názov Merací cyklus Doba
chodu

Ceno
vá
skupi
na
mate
riálu

L [kg] Č.
materiál
u.

EUR

Základný balík KSB Guard S (1 – 12) Každú hodinu 1 rok LV - 0 05107797 Na
požiadanie

Základný balík KSB Guard M (6 – 12) Každých 10 minút 1 rok LV - 0 05107795 Na
požiadanie

Základný balík KSB Guard L (12 – 12) Každých 5 minút 1 rok LV - 0 05107836 Na
požiadanie

Základný balík KSB Guard S (1 – 24) Každú hodinu 2 roky LV - 0 05107831 Na
požiadanie

Základný balík KSB Guard M (6 – 24) Každých 10 minút 2 roky LV - 0 05107799 Na
požiadanie

Základný balík KSB Guard L (12 – 24) Každých 5 minút 2 roky LV - 0 05107798 Na
požiadanie

Prídavný balík KSB Guard M (6 – 1) Každých 10 minút 1 mesiac LV - 0 05107835 Na
požiadanie

Prídavný balík KSB Guard L (12 – 1) Každých 5 minút 1 mesiac LV - 0 05107832 Na
požiadanie

Prídavný iniciačný balík KSB Guard M (12 – 24)187) Každých 5 minút 2 roky LV - 0 01912740 Na
požiadanie

185 Zahŕňa snímačovú jednotku KSB Guard (01852755) a vysielaciu a batériovú jednotku KSB Guard (01852753) na vybavenie
jedného čerpadla, ako aj na prvé 2 roky používania.

186 Zahŕňa snímačovú jednotku KSB Guard ATEX a vysielaciu a batériovú jednotku KSB Guard ATEX na vybavenie jedného
čerpadla, ako aj na prvé 2 roky používania.

187 Ako doplnok počas prvých 2 rokov používania snímačovej jednotky KSB Guard



Automatizácia
Inteligentná monitorovacia služba

449KSB Guard
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Príslušenstvo

KSB Guard

Príslušenstvo pre KSB Guard

Názov

D
ĺž

ka Ceno
vá
skupi
na
mate
riálu

L [kg] Č. mat. EUR

[m]

Predlžovací kábel medzi vysielacou/batériovou jednotkou a snímačovou
jednotkou so zmršťovacou hadicou

3 LV - 0,159 01922262 Na
požiadanie

5 LV - 0,256 01922263 Na
požiadanie

10 LV - 0,5 01922264 Na
požiadanie

- Outdoorová anténa LTE (2G/3G/4G) pre bránu KSB Guard 5 LV - 0 05064195 Na
požiadanie

20 LV - 0 05064194 Na
požiadanie

Príslušenstvo pre KSB Guard ATEX

Názov

D
ĺž

ka Ceno
vá
skupi
na
mate
riálu

L [kg] Č. mat. EUR

[m]

Predlžovací kábel medzi vysielacou/batériovou jednotkou a snímačovou
jednotkou so zmršťovacou hadicou

3 LV - 0,159 01922262 Na
požiadanie

5 LV - 0,256 01922263 Na
požiadanie

10 LV - 0,5 01922264 Na
požiadanie



Glosár

450
Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01

Cenový základ Slovenská republika

Glosár

ATEX
Označenie ATEX je francúzska skratka pre „Atmosphère
explosible“ a odkazuje na dve smernice Európskej únie
(EÚ) v oblasti ochrany proti explózii: 2014/34/EÚ o
zariadeniach a ochranných systémoch určených na
použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (označovaná
tiež ako ATEX 95) a 1999/92/ES o minimálnych
požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným
prostredím (označovaná tiež ako ATEX 137).

Blokové konštrukčné vyhotovenie
Motor upevnený prírubou alebo medzikusom priamo na
čerpadle

Bublinkovanie s kompresorom
Vzduchový kompresor sa do meracieho systému pridáva
dodatočne k pneumatickému meraniu výšky hladiny.
Kondenzát sa dá odviesť.

Č. mat.
Identifikačné číslo, ktoré pozostáva z 8-miestneho
číselného kódu a ktoré jednoznačne identifikuje výrobok
registrovaný v SAP.

D
Priamy nábeh

Dažďová voda
Voda z prírodných zrážok, ktorá nebola znečistená
používaním.

EN 12050-1
Európska norma pre odčerpávacie zariadenia na splašky,
ktoré odvádzajú splašky s fekáliami nachádzajúce sa v
budovách a na pozemkoch pod úrovňou spätného
vzdutia. Definuje všeobecné požiadavky, ako aj princípy
konštrukcie a kontroly.

EN 1671
Európska norma definujúca technické pravidlá
a požiadavky kladené na tlakové odvodňovacie systémy
mimo budov.

EN 752
Európska norma pre odvodňovacie systémy mimo budov.
Platí pre odvodňovacie systémy, ktoré sa používajú
najmä ako spádové systémy.

ET
Montážna hĺbka

IE3
Trieda účinnosti podľa IEC 60034-30:
3 = Premium Efficiency (IE = International Efficiency)

L
V Nemecku možnosť dodania zo skladu; v iných krajinách
sa môže disponibilita na sklade líšiť

Menovitá svetlosť DN
Parameter (svetlý rozmer), ktorý sa použije ako znak pre
vzájomne vhodné diely, napr. trubky, trubkové spoje a
tvarovky.

MPG
Cenová skupina materiálu, ktorá pozostáva z 2-
miestneho číselného kódu/písmenkového kódu, a
automatické zisťovanie podmienok/zliav výrobku
zaregistrovaného v SAP.

Nábeh hviezda/trojuholník
Nábeh veľkých trojfázových motorov s rotormi nakrátko
(od 5,5 kW). Zabránenie poklesom napätia a reakcii
poistiek v prípade nadmerného nábehového prúdu pri
priamom nábehu.

Odpadová voda
Voda zmenená používaním, napr. splašky z domácností.

Ochranný kontakt vinutia
Ochranný kontakt vinutia alebo tiež bimetal, ktorý
zareaguje pri zohriatí motora, sa pripája na spínací
prístroj. Po rozpojení ochranného kontaktu vinutia
spínací prístroj vypne čerpadlo. Keď motor vychladne,
ochranný kontakt vinutia sa zase zopne. V kontrolnom
obvode, nazývanom aj dolný obvod, sa poplach po
vychladnutí motora automaticky vynuluje. Čerpadlo je
znovu pripravené na prevádzku. V obvode
obmedzovača, nazývanom tiež horný obvod, musíte
poplach vynulovať ručne.

Pneumatické meranie výšky hladiny (náporový
tlak)

Stanovenie výšky hladiny v nádobe pomocou
zabudovaného snímača tlaku v spínacom prístroji.

Ponorné motorové čerpadlo
Ponorné motorové čerpadlá sú zatopiteľné, nie
samonasávacie blokové agregáty. Normálne sú čerpadlá
počas prevádzky úplne ponorené. Krátkodobo sa dajú
použiť vo vynorenom stave až po dosiahnutie minimálnej
hladiny dopravovaného média.

Priamy nábeh
Pri malých výkonoch (spravidla do 4 kW) sa trojfázový
motor pripája priamo na sieťové napätie.

SD
Nábeh hviezda – trojuholník
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Odporúčaná cena pre koncového zákazníka, platná od 2023-01-01
Cenový základ Slovenská republika

Spätná klapka
Súčasť odčerpávacieho zariadenia, ktorá zabraňuje
vratnému toku odpadovej vody z výtlačného potrubia do
odčerpávacieho zariadenia.

Splašková voda
Odpadová voda bez fekálií

Tlmený rozbeh
Opatrenia na obmedzenie výkonu napájacieho zdroja
alebo elektromotora, na obmedzenie zapínacieho prúdu
a zamedzenie nadmerných zrýchlení a krútiacich
momentov.

Zariadenie na odčerpanie odpadovej vody
Zariadenie na zber a automatické odčerpávanie splaškov
s fekáliami nad úrovňou spätného vzdutia.

Zberná nádrž
Diel zariadenia na odčerpávanie odpadovej vody, v
ktorom sa odpadová voda dočasne ukladá bez tlaku a
následne sa automaticky prečerpáva.









Tiráž
Cenník

Všetky práva vyhradené. Obsah nesmie byť bez písomného súhlasu výrobcu šírený, rozmnožovaný,
upravovaný ani poskytovaný tretím stranám.

Všeobecne platí: Technické zmeny vyhradené.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 2023-02-17
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	AmaDrainer 5, prenosná inštalácia, priechod gule 10 mm, bez plavákového spínača, jednofázový motor na striedavý prúd, s chladiacim plášťom
	AmaDrainer 5, prenosná inštalácia, priechod gule 11 mm, bez plavákového spínača, trojfázový motor, bez chladiaceho plášťa
	AmaDrainer 5, stacionárna inštalácia so strmeňom, priechod gule 11 mm, bez plavákového spínača, trojfázový motor, bez chladiaceho plášťa
	AmaDrainer 5, stacionárna inštalácia s vodiacim lanom, priechod gule 11 mm, bez plavákového spínača, trojfázový motor, bez chladiaceho plášťa
	Príklad inštalácie dvojitého čerpacieho zariadenia

	Príslušenstvo
	Príslušenstvo čerpadla
	Spínacie prístroje
	Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX
	Príslušenstvo spínacích prístrojov



	Ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu
	AmaDrainer 80/100
	Výhody výrobku
	Katalóg výrobkov
	Ďalšie informácie
	Informácie o výrobku podľa nariadenia č. 1907/2006 (REACH)
	Certifikáty
	Dopravované médiá
	Hlavné oblasti použitia
	Prevádzkové údaje
	Konštrukčné usporiadanie
	Názov
	Materiály
	Ceny
	AmaDrainer 80/100, štandardné vyhotovenie pre odpadovú vodu
	AmaDrainer B 80/100, vyhotovenie odolné proti opotrebeniu pre vodu s obsahom piesku
	AmaDrainer BH 80/100, vyhotovenie odolné proti opotrebeniu pre vodu s obsahom piesku s obežným kolesom z tvrdenej liatiny Norihard
	AmaDrainer 80/100, príplatky za špeciálne napätia a špeciálne frekvencie

	Charakteristika
	AmaDrainer (B/BH) 80/100, n = 2800 min⁻¹, viaclopatkové koleso

	Rozmery
	AmaDrainer 80, s plavákovým spínačom, trojfázový motor
	AmaDrainer 100, s plavákovým spínačom, trojfázový motor

	Príslušenstvo
	Príslušenstvo čerpadla
	Spínacie prístroje
	Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX
	Príslušenstvo spínacích prístrojov



	Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii
	Ama-Porter
	Výhody výrobku
	Katalóg výrobkov
	Ďalšie informácie
	Informácie o výrobku podľa nariadenia č. 1907/2006 (REACH)
	Hlavné oblasti použitia
	Dopravované médiá
	Prevádzkové údaje
	Konštrukčné usporiadanie
	Názov
	Materiály
	Ceny
	Ama-Porter 5.., vírivé koleso
	Ama-Porter 6.., vírivé koleso
	Ama-Porter S 545, obežné koleso s rezacím zariadením

	Charakteristiky
	Ama-Porter 5 _ _, n = 2900 min⁻¹
	Ama-Porter 6 _ _, n = 2900 min⁻¹
	Ama-Porter S 545, n = 2900 min⁻¹

	Rozmery
	Ama-Porter 5 _ _, koleso F, prenosná mokrá montáž
	Ama-Porter 6 _ _, koleso F, prenosná mokrá montáž
	Ama-Porter S 545, koleso S, prenosná mokrá montáž
	Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
	Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, koleno s pätkou DN 65/65
	Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
	Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, priama pätka čerpadla G 2“
	Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, priama pätka čerpadla G 2 ½“
	Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s lanovým/strmeňovým vedením, priama pätka čerpadla G 2“
	Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
	Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 65/65
	Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
	Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, priama pätka čerpadla G 2“
	Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, priama pätka čerpadla G 2 ½“
	Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s 1-tyčovým vedením, priama pätka čerpadla G 2“
	Ama-Porter 5 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 2-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
	Ama-Porter 6 _ _, koleso F, stacionárna mokrá montáž s 2-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 65/65
	Ama-Porter S 545, koleso S, stacionárna mokrá montáž s 2-tyčovým vedením, koleno s pätkou DN 50/50
	Šachta – Ama-Porter 5 _ _/6 _ _, koleso F/Ama-Porter S 545, koleso S

	Príslušenstvo
	Montážne diely pre stacionárne a prenosné agregáty
	Reťaz pre stacionárne a prenosné agregáty
	Príslušenstvo čerpadla
	Spínacie prístroje
	Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX
	Príslušenstvo spínacích prístrojov



	Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii
	Amarex N
	Výhody výrobku
	Katalóg výrobkov
	Informácie o výrobku podľa nariadenia č. 1907/2006 (REACH)
	Hlavné oblasti použitia
	Dopravované médiá
	Prevádzkové údaje
	Konštrukčné usporiadanie
	Názov
	Materiály
	Obežné kolesá
	Ceny
	Amarex N G bez ochrany proti explózii (Konfekčný program)
	Amarex N G s ochranou proti explózii (Konfekčný program)

	Charakteristiky
	Amarex N S 32-160, n = 2900 min⁻¹
	Amarex N S 50-172, n = 2900 min⁻¹
	Amarex N S 50-222, n = 2900 min⁻¹

	Rozmery
	Amarex N DN 32, prenosná mokrá montáž
	Amarex N DN 32, stacionárna mokrá montáž, lanové, 1-tyčové, strmeňové vedenie, priame uchytenie
	Amarex N DN 32, stacionárna mokrá montáž, lanové, 1-tyčové, 2-tyčové, strmeňové vedenie, šikmé uchytenie
	Amarex N DN 50, prenosná inštalácia
	Amarex N DN 50, stacionárna inštalácia, lanové, 1-tyčové, strmeňové vedenie, priame uchytenie
	Amarex N DN 50, stacionárna inštalácia, lanové, 1-tyčové, strmeňové vedenie, šikmé uchytenie
	Amarex N DN 50, stacionárna inštalácia, 2-tyčové, strmeňové vedenie, šikmé uchytenie

	Návrhy na montáž stacionárnych čerpadlových agregátov
	Príslušenstvo
	Inštalačné diely pre stacionárne agregáty
	Inštalačné diely pre prenosné agregáty
	Reťaz pre stacionárne a prenosné agregáty
	Príslušenstvo čerpadla
	Spínacie prístroje bez ATEX
	Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX
	Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX
	Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX



	Ponorné čerpadlá bez ochrany proti explózii
	Amarex
	Výhody výrobku
	Katalóg výrobkov
	Informácie o výrobku podľa nariadenia č. 1907/2006 (REACH)
	Hlavné oblasti použitia
	Dopravované médiá
	Prevádzkové údaje
	Konštrukčné usporiadanie
	Názov
	Materiály
	Prehľad programu/výberové tabuľky
	Prehľad programu, materiálové vyhotovenie G
	Prehľad programu, materiálové vyhotovenie G1, G2, GH
	Obežné kolesá
	Prehľad dopravovaných médií

	Ceny
	Amarex G/G2, otvorené dvojlopatkové koleso, n = 2900 min⁻¹
	Amarex G/G2, otvorené dvojlopatkové koleso, n = 1450 min⁻¹
	Amarex G, vírivé koleso, n = 2900 min⁻¹
	Amarex G, vírivé koleso, n = 1450 min⁻¹

	Charakteristiky
	Pokyny na dimenzovanie
	Prehľad konštrukčných veľkostí
	Amarex, D-max, n = 2900 min⁻¹
	Amarex, F-max, n = 2900 min⁻¹
	Amarex, D-max, n = 1450 min⁻¹
	Amarex, F-max, n = 1450 min⁻¹

	Charakteristiky
	Priradenie motora Amarex D-max (účinné otáčky)
	Amarex D-max 080-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 080-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 080-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex D-max 080-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex D-max 080-180, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex D-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex D-max 100-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 100-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 100-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex D-max 100-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex D-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex D-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex D-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex D-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Priradenie motora Amarex F-max (účinné otáčky)
	Amarex F-max 050-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 050-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 050-140, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 050-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 065-150, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 065-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 065-150, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 065-170, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 065-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 080-150, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 065-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 080-150, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 080-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 080-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 100-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 100-220, n = 2900 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 150-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), IE3
	Amarex F-max 150-180, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE
	Amarex F-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (účinné otáčky), bez IE

	Rozmery
	Amarex DN 50/65/80/100, prenosná inštalácia
	Prípojné koleno
	Príruba čerpadla DN2
	Príruba čerpadla DN3
	Amarex DN 50, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 1-tyčové vedenie, strmeňové vedenie
	Amarex DN 50, stacionárna inštalácia, 2-tyčové vedenie
	Amarex DN 65, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 1-tyčové vedenie, strmeňové vedenie
	Amarex DN 65, stacionárna inštalácia, 2-tyčové vedenie
	Amarex DN 80, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 2-tyčové vedenie
	Amarex DN 80, stacionárna inštalácia, 1-tyčové vedenie
	Amarex DN 100, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 2-tyčové vedenie
	Amarex DN 100, stacionárna inštalácia, 1-tyčové vedenie
	Amarex DN 150, stacionárna inštalácia, lanové vedenie, 2-tyčové vedenie

	Prípojky
	Spôsoby montáže
	Pokyny na montáž
	Návrhy na montáž prenosných čerpadlových agregátov
	Návrhy na montáž stacionárnych čerpadlových agregátov
	Návrhy na montáž elektrickej prípojky

	Príslušenstvo
	Inštalačné diely pre stacionárne čerpadlové agregáty
	Inštalačné diely pre prenosné čerpadlové agregáty
	Reťaz pre stacionárne a prenosné čerpadlové agregáty
	Príslušenstvo čerpadla
	Spínacie prístroje bez ATEX
	Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX
	Príslušenstvo spínacích prístrojov bez ATEX
	Spínacie prístroje LevelControl Basic 2, vyhotovenie ATEX
	Príslušenstvo spínacích prístrojov, vyhotovenie ATEX
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	AmaDrainer Box, zariadenie s jedným čerpadlom 100 litrov, podúrovňový box U (konfekčný program)
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	AmaDrainer Box, zariadenie s dvomi čerpadlami 200 litrov, nadúrovňový box B (konfekčný program)
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	MiniCompacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – štandardné vyhotovenie na domovú odpadovú vodu a fekálie s vírivým kolesom
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	MiniCompacta US (100 litrov)
	MiniCompacta UZ (150 litrov)
	MiniCompacta UZS (150 litrov)

	Pokyny na montáž
	Príklad montáže MiniCompacta (40 litrov) a U (60 litrov)
	Príklad montáže MiniCompacta U/US (100 litrov) a UZ/UZS (150 litrov)
	Príklad montáže, priame pripojenie na závesnú WC misu
	Príklad montáže, priame pripojenie na stojacu WC misu
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	MiniCompacta US (40 litrov)
	MiniCompacta U (60 litrov)
	MiniCompacta U (100 litrov)
	MiniCompacta U (100 litrov)
	MiniCompacta UZ (150 litrov)
	MiniCompacta UZS (150 litrov)
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	Výstražné spínacie prístroje pre čerpadlá bez ATEX
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	Compacta: zariadenie s jedným čerpadlom – štandardné vyhotovenie na domovú odpadovú vodu a fekálie
	Compacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – štandardné vyhotovenie na domovú odpadovú vodu a fekálie
	Compacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – štandardné vyhotovenie na hrubšie nečistoty v dopravovanom médiu
	Compacta: zariadenie s jedným čerpadlom – vyhotovenie C na agresívne dopravované médiá
	Compacta: zariadenie s dvomi čerpadlami – vyhotovenie C na agresívne dopravované médiá

	Charakteristiky
	Poznámka
	Compacta U3/UZ3, U4/UZ4, U5/UZ5; n = 2800 min⁻¹
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	Compacta UZ 3.150 až UZ 5.150 a UZ 3.300 až UZ 5.300
	Compacta UZ 3.450 až UZ 5.450 a UZ 3.900 až UZ 5.900
	Compacta UZ 10.450 až UZ 15.450 a UZ 10.900 až UZ 15.900
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