
Produktprogramm

Dezentrale Kraftwerke nach ANSI/
ASME-Standard
Kraft-Wärme-Kopplung



Allgemeines Schema für dezentrale Kraftwerke

S8

W1
W2

W

W3

W2 A1

A2

A

A3

S1
S2

S5

C4

C5

CC

C4

C4 C5 C C4

C1

S3

S6

S4

S7

C2 C3

S8 S8

S8

A8

A4

A6 A6

A5

C8 C8

S8

S8

S9

D1 D D2 D1

D3

D3

A8

A5
A9

A9

C7

A7

S10

A8

A9

A8

S10

A8

A7

A9

C6

Rauchgasrezirkulation

Rauchgasreinigung

Kondensatbehälter

Speisewasserbehälter

Asche

FrischwasseraufbereitungFrischwasser

Hochdruckdampfanwendung

Fernwärme

Transformer
Elektrischer
Generator

Niederdruck-
turbine

Hochdruck-
turbine

Mitteldruck-
turbine

Wasserbehälter

Prozessdampfanwendung

Kondensator

Verdampfer

Kondensator

Niederdruck-
Dampf

Elektrizität

Hochdruck-
Dampf

Leckagedampf

Sperrdampf

Wrasendampf

Kondensator

Schalldämpfer

  K
raft-W

ärm
e-K

o
p

p
lu

n
g

  K
raft-W

ärm
e-K

o
p

p
lu

n
g

  

2



Kennzeichnung Bauart

A Pumpe für Speisewasseranwendungen

A1 Absperrschieber Class 300 - 3600

A2 Rückschlagklappe Class 300 - 3600

A3 Absperrschieber Class 150 - 300

A4 Stellventil Class 300 - 4500

A5 Stellventil Class 300 - 4500

A6 Stellventil Class 150 - 2500

A7 Stellventil Class 150 - 2500

A8 Stellventil Class 150 - 4500

A9 Heißdampfkühler Class 300 - 2500

S1 Absperrschieber Class 300 - 3600

S2 Absperrventil Absperrfunktion Class 900

S3 Absperrventil Drosselfunktion Class 900

S4 Absperrventil Class 150 - 300

S5/6 Rückschlagklappe Class 900

S7 Rückschlagklappe Class 150 - 300

S8 Stellventil Class 150 - 4500

S9 Stellventil Class 150 - 2500

S10 Bypass Class 150 - 2500

C Pumpe für Kondensatextraktion

CC Pumpe für Kondensatförderung

C1/2 Absperrventil Class 900 - 2500

C3 Absperrventil Class 300

C4 Absperrschieber Class 150 - 300

C5 Rückschlagklappe Class 150 - 300

C6 Stellventil Class 150 - 300

C7 Stellventil Class 150 - 300

C8 Stellventil Class 150 - 300

D Pumpe für Fernwärmekreisläufe

D1 Absperrschieber Class 150 - 300

D2 Rückschlagklappe Class 150 - 300

D3 Absperrventil Class 150 - 300

W Pumpe für Hilfskreisläufe

W1/2 Absperrklappe Class 150

W3 Rückschlagklappe Class 150
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  Druckstufen / Kapazität

  Druckstufen / Kapazität  
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Unterschiedliche Druckstufen (Frischdampf) der Armaturen für Anwendungsfälle:
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  A    
Wärmerückgewinnung (Class 300):

In den meisten Fällen Verbrennung von Gas (Biogas) in Verbrennungsmaschinen und Verwendung
von Abgasen für Rückgewinnungskessel zur direkten Wärmenutzung im Nahbereich (keine
Dampfturbine).

B
Kleine KWK (Class 600):

Weniger als 50 t/h Dampf (GuD-Kraftwerk, feste Siedlungsabfälle, Biomasse)

C
Mittlere KWK (Class 900):

Ca. 100 – 200 t/h Dampf (GuD-Kraftwerk, Siedlungsabfälle, Biomasse)

D
Große KWK (> Class 900):

Mehr als 200 t/h Dampf (GuD-Kraftwerk, flüssig & gasförmig Abfälle, Biomasse)

 Jedes einzelne Teilsystem hat spezifische Betriebsbedingungen, die in der Regel
niedriger als das Dampfsystem sind. Teilweise sind diese unabhängig von der Größe der
KWK-Anlage und ergeben sich aus dem Prozess, z. B. Frischwasser Aufbereitung.

 Die detaillierte Pumpenauswahl erfolgt in Übereinstimmung mit den Leistungsdaten des
Kunden hinsichtlich Kapazität und Förderhöhe (Q/H).
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A Pumpe für Speisewasseranwendungen

A HGC
(ð Seite 24)

40 - 400 ≤ 2300 ≤ 5300 ≤ +210 - - ✘ ✘

A HGI
(ð Seite 24)

80 - 150 ≤ 600 ≤ 2000 ≤ +180 - - ✘ ✘ (≤ 200)

A HGM
(ð Seite 24)

25 - 125 ≤ 390 ≤ 1400 ≤ +160 - - ✘ -

A HGM-S
(ð Seite 24)

25 - 125 ≤ 390 ≤ 1000 ≤ +160 - ✘ ✘ -

A Multitec
(ð Seite 23)

32 - 250 ≤ 1500 ≤ 1000 ≤ +200 ✘ ✘ - -
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A1 Absperrschieber

A1 SICCA 150-600 GTC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 48 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ - -

A1 SICCA 900-3600 GTC
Hochdruck
(ð Seite 16)

900 - 3600 2 - 32 ≥ -29 ≤ +650 - - ✘ ✘

A2 Rückschlagklappe

A2 SICCA 150-600 SCC
Niederdruck
(ð Seite 17)

150 - 600 2 - 44 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ - -
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A2 SICCA 900-3600 SCC
Hochdruck
(ð Seite 17)

900 - 3600 2 - 28 ≥ -29 ≤ +650 - - ✘ ✘

A3 Absperrschieber

A3 SICCA 150-600 GTC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 48 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ ✘ ✘

A4 Stellventil - Funktion: Mindestmengenventil, Speisewasserrückführung

A4 MIL 78000
(ð Seite 19)

150 - 2500 ½ - 6 ≥ -29 ≤ +260 - ✘ ✘ ✘

A4 MIL 91000
(ð Seite 19)

150 - 3400 ¾ - 12 ≥ -29 ≤ +566 - - - ✘

A4 MIL 90000
(ð Seite 19)

150 - 2500 1,5 - 12 ≥ -29 ≤ +260 - ✘ ✘ ✘

A5 Stellventil - Funktion: Speisewasserregelventil

A5 MIL 41000
Volllast
(ð Seite 18)

150 - 3000 ½ - 32 ≥ -196 ≤ +566 - ✘ ✘ ✘

A5 MIL 78000
Niedriglast
(ð Seite 19)

150 - 2500 ½ - 6 ≥ -29 ≤ +260 - - ✘ ✘

A5 MIL 91000
Niedriglast
(ð Seite 19)

150 - 3400 ¾ - 12 ≥ -29 ≤ +566 - - ✘ ✘

A6 Stellventil - Funktion: Dampfzufuhr Vorwärmer

A6 MIL 21000
(ð Seite 18)

150 - 2500 ½ - 12 ≥ -196 ≤ +540 - ✘ ✘ ✘

A7 Stellventil - Funktion: Abschlämmung und pH-Wert Erhaltung, Intervall oder kontinuierlich

A7 MIL 70000
(ð Seite 19)

150 - 2500 ½ - 10 ≥ -100 ≤ +566 - ✘ ✘ ✘
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A7 MIL 76000
(ð Seite 19)

150 - 2500 1 - 2 ≥ -27 ≤ +566 - - - ✘

A8 Stellventil - Funktion: Temperaturregelung

A8 MIL 21000
(ð Seite 18)

150 - 2500 ½ - 12 ≥ -196 ≤ +540 - ✘ - -

A8 MIL 41000
(ð Seite 18)

150 - 3000 ½ - 32 ≥ -196 ≤ +566 - - ✘ ✘

A8 MIL 78000
(ð Seite 19)

150 - 2500 ½ - 6 ≥ -29 ≤ +260 - - ✘ ✘

A9 Heißdampfkühler - Funktion: Dampfkühlung

A9 MIL 63000
(ð Seite 18)

300 - 2500 2 - 32 ≥
Raumtemper

atur

≤ +566 - ✘ ✘ ✘
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S1 Absperrschieber

S1 SICCA 150-600 GTC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 48 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ - -

S1 SICCA 900-3600 GTC
Hochdruck
(ð Seite 16)

900 - 3600 2 - 32 ≥ -29 ≤ +650 - - ✘ ✘

S2 Absperrventil - Absperrfunktion

S2 SICCA 900 - 2500 GLC
Hochdruck
(ð Seite 17)

900 - 2500 2 - 10 ≥ -29 ≤ +650 - - ✘ ✘

S3 Absperrventil

S3 SICCA 150 - 600 GLC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 28 ≥ -29 ≤ +593 - ✘ ✘ ✘

S4 Absperrventil - Drosselfunktion

S4 SICCA 150 - 600 GLC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 28 ≥ -29 ≤ +593 - ✘ ✘ ✘

S5/6 Rückschlagklappe

S5/6 SICCA 900-3600 SCC
Hochdruck
(ð Seite 17)

900 - 3600 2 - 28 ≥ -29 ≤ +650 - - ✘ ✘

S7 Rückschlagklappe

S7 SICCA 150-600 SCC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 44 ≥ -29 ≤ +593 - ✘ ✘ ✘

S8 Stellventil - Funktion: Anfahrregelventil, Druckregelung Rußbläser, Sperrdampf, Entgasung, Anzapfung

S8 MIL 21000
(ð Seite 18)

150 - 2500 ½ - 12 ≥ -196 ≤ +540 - ✘ - -

S8 MIL 41000
(ð Seite 18)

150 - 3000 ½ - 32 ≥ -196 ≤ +566 - ✘ ✘ ✘

S9 Stellventil - Funktion: Leckagedampf

S9 MIL 21000
(ð Seite 18)

150 - 2500 ½ - 12 ≥ -196 ≤ +540 - ✘ ✘ ✘
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S10 Bypass

S10 MIL 74000
Armatur auf Anfrage,
Rücksprache halten.

150 - 2500 3 - 24 ≥ -29 ≤ +566 - ✘ ✘ ✘
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C Pumpe für Kondensatextraktion

C Movitec
(ð Seite 23)

25 - 125 ≤ 160 ≤ 401 ≤ +140 ✘ ✘ - -

C Etanorm
(ð Seite 21)

25 - 150 ≤ 1930 ≤ 160 ≤ +140 - - ✘ -

C MegaCPK
(ð Seite 22)

25 - 250 ≤ 3300 ≤ 162 ≤ +400 - - ✘ -

C WKTB
(ð Seite 25)

150 - 300 ≤ 1500 ≤ 370 ≤ +140 - - - ✘

C Multitec
(ð Seite 23)

32 - 250 ≤ 1500 ≤ 1000 ≤ +200 - - - ✘

CC Pumpe für Kondensatförderung

CC Movitec
(ð Seite 23)

25 - 125 ≤ 160 ≤ 401 ≤ +140 - ✘ - -

CC Etanorm
(ð Seite 21)

25 - 150 ≤ 1930 ≤ 160 ≤ +140 - - ✘ -

CC MegaCPK
(ð Seite 22)

25 - 250 ≤ 3300 ≤ 162 ≤ +400 - - ✘ -

CC WKTB
(ð Seite 25)

150 - 300 ≤ 1500 ≤ 370 ≤ +140 - - - ✘

CC Multitec
(ð Seite 23)

32 - 250 ≤ 1500 ≤ 1000 ≤ +200 - - - ✘
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C1 Absperrventil

C1 SICCA 150 - 4500 GLF
Hochdruck
(ð Seite 17)

150 - 4500 ¼ - 2½ ≥ -29 ≤ +650 - ✘ ✘ ✘

C1 Stellventil

C1 MIL 76000
(ð Seite 19)

150 - 2500 1 - 2 ≥ -27 ≤ +566 - ✘ ✘ ✘

C2 Absperrventil

C2 SICCA 150 - 4500 GLF
Hochdruck
(ð Seite 17)

150 - 4500 ¼ - 2½ ≥ -29 ≤ +650 - ✘ ✘ ✘

C2 Stellventil

C2 MIL 70000
(ð Seite 19)

150 - 2500 ½ - 10 ≥ -100 ≤ +566 - ✘ ✘ ✘

C3 Absperrventil

C3 SICCA 150 - 4500 GLF
Hochdruck
(ð Seite 17)

150 - 4500 ¼ - 2½ ≥ -29 ≤ +650 - ✘ ✘ ✘

C4 Absperrschieber

C4 SICCA 150-600 GTC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 48 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ ✘ ✘

C5 Rückschlagklappe

C5 SICCA 150-600 SCC
Niederdruck
(ð Seite 17)

150 - 600 2 - 44 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ ✘ ✘

C6 Stellventil - Funktion: Kondensat Rückführung

C6 MIL 41000
(ð Seite 18)

150 - 3000 ½ - 32 ≥ -196 ≤ +566 - - ✘ ✘

C6 MIL 78000
(ð Seite 19)

150 - 2500 ½ - 6 ≥ -29 ≤ +260 - - - ✘

C6 MIL 90000
(ð Seite 19)

150 - 2500 1,5 - 12 ≥ -29 ≤ +260 - ✘ ✘ ✘
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C7 Stellventil - Funktion: Entgaser-Füllstandsregelventil

C7 MIL 21000
(ð Seite 18)

150 - 2500 ½ - 12 ≥ -196 ≤ +540 - ✘ - -

C7 MIL 41000
(ð Seite 18)

150 - 3000 ½ - 32 ≥ -196 ≤ +566 - - ✘ ✘

C8 Stellventil - Funktion: Dampfzufuhr Vorwärmer

C8 MIL 21000
(ð Seite 18)

150 - 2500 ½ - 12 ≥ -196 ≤ +540 - ✘ ✘ ✘

C8 MIL 41000
(ð Seite 18)

150 - 3000 ½ - 32 ≥ -196 ≤ +566 - - ✘ ✘
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D Pumpe für Fernwärmekreisläufe

D Omega
(ð Seite 23)

80 - 400 ≤ 4400 ≤ 210 ≤ +140 - - ✘ ✘

D RDLO
(ð Seite 24)

350 - 700 ≤ 10000 ≤ 290 ≤ +140 - - ✘ ✘

D HPK
(ð Seite 21)

150 - 400 ≤ 4150 ≤ 185 ≤ +400 - - ✘ ✘

D MegaCPK
(ð Seite 22)

25 - 250 ≤ 3300 ≤ 162 ≤ +400 ✘ ✘ ✘ ✘

D Etanorm SYT
(ð Seite 22)

25 - 300 ≤ 1900 ≤ 102 ≤ +350 ✘ ✘ ✘ -
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D1 Absperrschieber

D1 SICCA 150-600 GTC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 48 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ ✘ ✘

D2 Rückschlagklappe

D2 SICCA 150-600 SCC
Niederdruck
(ð Seite 17)

150 - 600 2 - 44 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ ✘ ✘

D2 SERIE 2000
(ð Seite 20)

150/300 50 - 600 ≥ -196 ≤ +538 ✘ ✘ ✘ ✘



  Wärmeauskopplung

  Wärmeauskopplung  

14

K
en

n
ze

ic
h

n
u

n
g

Baureihe Class NPS
[Zoll]

Temperatur Anlagenkapazität

min. max.

[°C] [°C]

  A    B C D

A
b

h
it

ze
ke

ss
el

K
le

in

M
it

te
l

G
ro

ß

D3 Absperrventil

D3 SICCA 150 - 600 GLC
Niederdruck
(ð Seite 16)

150 - 600 2 - 28 ≥ -29 ≤ +593 ✘ ✘ ✘ ✘



  Wasseraufbereitung

  Wasseraufbereitung  

15

K
en

n
ze

ic
h

n
u

n
g

Baureihe DN Q
[m3/h]

H Temperatur
max.

Anlagenkapazität

[m] [°C]

  A    B C D

A
b

h
it

ze
ke

ss
el

K
le

in

M
it

te
l

G
ro

ß

W Pumpe für Wasseraufbereitung

W Movitec
(ð Seite 23)

25 - 125 ≤ 160 ≤ 401 ≤ +140 - - ✘ ✘

W MegaCPK
(ð Seite 22)

25 - 250 ≤ 3300 ≤ 162 ≤ +400 - - ✘ ✘

W Etanorm
(ð Seite 21)

25 - 150 ≤ 1930 ≤ 160 ≤ +140 ✘ ✘ ✘ ✘

W Etachrom B
(ð Seite 21)

25 - 80 ≤ 260 ≤ 105 ≤ +110 ✘ ✘ ✘ ✘

W Etachrom L
(ð Seite 21)

25 - 80 ≤ 260 ≤ 105 ≤ +110 ✘ ✘ ✘ ✘
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W1/2 Absperrklappe

W1/2 BOAX-S/SF
(ð Seite 20)

150 - 300 20 - 600 ≥ -10 ≤ +130 ✘ ✘ ✘ ✘

W1/2 ISORIA 10/16
(ð Seite 20)

150 - 300 40 - 1000 ≥ -10 ≤ +200 ✘ ✘ ✘ ✘

W3 Rückschlagklappe

W3 SICCA 150 SCC
Niederdruck
(ð Seite 17)

150 2 - 44 ≥ -29 ≤ +593 ✘ - - -
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Absperrschieber nach ANSI/ASME

SICCA 150-600 GTC
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 600
2 - 24

≥ 0 - ≤ +593

Beschreibung
Absperrschieber nach ANSI/ASME mit Flanschen oder Schweißenden, mit Deckelflansch,
außenliegendem Spindelgewinde und Bügel, mit Flexikeil, steigender Spindel, nichtsteigendem
Handrad, Dichtflächen aus 13 %-Chromstahl mit Stellitpanzerung, mit Dichtring aus Grafit und
Stopfbuchspackung, lieferbar in Kohlenstoffstahl, niedriglegiertem Stahl und Edelstahl.
Einsatz
Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl, Gas und nicht
aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

m, e https://www.ksb.com/de-de/lc/S77A

SICCA 900-3600 GTC
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

900 - 3600
2 - 32

≥ 0 - ≤ +650

Beschreibung
Absperrschieber nach ANSI/ASME mit Schweißenden, selbstdichtendem Deckelverschluss, zweiteiligem
Keil, außenliegendem Spindelgewinde und Bügel, steigender Spindel und nichtsteigendem Handrad,
Dichtflächen und Rückdichtung mit Stellitpanzerung, mit Grafit-Dichtring und Stopfbuchspackung,
lieferbar in Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl.
Einsatz
Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl, Gas und nicht
aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

m, e https://www.ksb.com/de-de/lc/S83A

SICCA 150-2500 GTF
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 2500
¼ - 2½

≥ 0 - ≤ +816

Beschreibung
Absperrschieber nach ANSI/ASME mit Gewinde NPT (F) oder Schweißmuffen, oder angegossener
Flansch (Class 150 – 600) mit Deckelflansch (Class 150 - 800) oder dichtgeschweißtem Deckel (Class
1500/2500), einteiligem Keil, außenliegendem Spindelgewinde und Bügel, Dichtflächen aus 13 %-
Chromstahl mit Stellitpanzerung, mit Grafit-Dichtringen und Stopfbuchspackung, lieferbar in
Kohlenstoffstahl, niedriglegiertem Stahl und Edelstahl.
Einsatz
Raffinerien, Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl,
Gas und nicht aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

m, e https://www.ksb.com/de-de/lc/S79A

Absperrventile mit Stopfbuchse nach ANSI/ASME

SICCA 150-600 GLC
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 600
2 - 10

≥ 0 - ≤ +593

Beschreibung
Absperrventil nach ANSI/ASME mit Flanschen oder Schweißenden, mit Deckelflansch, außenliegendem
Spindelgewinde und Bügel. Steigende Spindel, Dichtflächen aus 13 %-Chromstahl mit
Stellitpanzerung, mit Grafit-Dichtring und Stopfbuchspackung, lieferbar in Kohlenstoffstahl,
niedriglegiertem Stahl und Edelstahl.
Einsatz
Raffinerien, Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl,
Gas und nicht aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

m, e https://www.ksb.com/de-de/lc/S76A

Nicht weltweit verfügbar   Antrieb/Automation
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SICCA 900-2500 GLC
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

900 - 2500
2 - 10

≥ 0 - ≤ +650

Beschreibung
Absperrventil nach ANSI/ASME mit Schweißenden, in Schrägsitzausführung, mit selbstdichtendem
Verschluss, außenliegendem Spindelgewinde und Bügel, steigender Spindel und nichtsteigendem
Handrad, Dichtflächen und Rückdichtung stellitgepanzert, mit Grafit-Dichtring und
Stopfbuchspackung, lieferbar in Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl.
Einsatz
Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl, Gas und nicht
aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

m, e https://www.ksb.com/de-de/lc/S82A

SICCA 150-4500 GLF
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 4500
¼ - 2½

≥ 0 - ≤ +816

Beschreibung
Absperrventil nach ANSI/ASME mit Gewinde NPT (F) oder Schweißmuffen, oder angegossener Flansch
(Class 150 - 600) mit Deckelflansch (Class 150 - 800) oder dichtgeschweißtem Deckel (Class
1500/2500/4500), außenliegendem Spindelgewinde und Bügel, stellitgepanzertem Gehäusesitz,
Kegeldichtfläche aus 13 %-Chromstahl mit Stellitpanzerung, mit Grafit-Dichtringen und
Stopfbuchspackung, lieferbar in Kohlenstoffstahl und niedriglegiertem Stahl und Edelstahl.
Einsatz
Raffinerien, Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl,
Gas und nicht aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

m, e https://www.ksb.com/de-de/lc/S80A

Rückschlagklappen nach ANSI/ASME

SICCA 150-600 SCC
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 600
2 - 24

≥ 0 - ≤ +593

Beschreibung
Rückschlagklappe nach ANSI/ASME mit Flansch- oder Schweißenden, mit Deckelflansch. Innenliegende
konsolengelagerte Welle (Nennweiten bis NPS 12) oder am Gehäuse montierte Welle (Nennweiten
größer NPS 12). Größere Nennweiten optional mit Klappenschlagschutz/Dash-Pot-Funktion,
Grafitdichtungen. Dichtflächen aus 13 % Chromstahl mit Stellitpanzerung, lieferbar in
Kohlenstoffstahl, niedriglegiertem Stahl und Edelstahl.
Einsatz
Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl, Gas und nicht
aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

https://www.ksb.com/de-de/lc/S78A

SICCA 900-3600 SCC
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

900 - 3600
2 - 28

≥ 0 - ≤ +650

Beschreibung
Rückschlagklappe nach ANSI/ASME mit Schweißenden, selbstdichtendem Deckelverschluss,
innenliegender Welle, stellitgepanzerten Dichtflächen, mit Dichtring aus Grafit, lieferbar in
Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl.
Einsatz
Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl, Gas und nicht
aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

https://www.ksb.com/de-de/lc/S84A
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Rückschlagventile nach ANSI/ASME

SICCA 150-4500 PCF
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 4500
¼ - 2½

≥ 0 - ≤ +816

Beschreibung
Beschreibung Rückschlagventil nach ANSI/ASME mit Gewindemuffen (NPT), Schweißenden (BW) oder
Schweißmuffen (SW) oder angegossenem Flansch (Class 150-600), Trim 8 (Stellit/13 % Chromstahl), mit
Deckelflansch (Class 150-800) oder dichtgeschweißtem Deckel (Class 1500/2500/4500), federbelasteter
Rückschlagkegel, erhältlich in Kohlenstoffstahl, niedriglegiertem Stahl und Edelstahl.
Einsatz
Raffinerien, Kraftwerke, allgemeine Industrietechnik und Verfahrenstechnik. Für Wasser, Dampf, Öl,
Gas und nicht aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

https://www.ksb.com/de-de/lc/S81A

Stellventile nach ANSI/ASME

MIL 21000
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 2500
½ - 12

≥ -196 - ≤ +540

Beschreibung
Einsitz-Regelventil, oben geführt, für hohe Beanspruchung, großer Temperaturbereich.
Einsatz
Industrietechnik, Kraftwerkstechnik, Verfahrenstechnik.

e, h, p https://www.ksb.com/de-de/lc/M57A

MIL 41000
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 3000
½ - 32

≥ -196 - ≤ +566

Beschreibung
Käfiggeführte Einsitz-Regelventile für höchste Beanspruchungen, hoher zulässiger Druckabfall,
Geräuschreduzierung und Anti-Kavitationsmassnahmen durch Austausch des Standardkäfigs möglich.
Einsatz
Industrietechnik, Kraftwerkstechnik, Verfahrenstechnik, Chemietechnik, Petrochemie.

e, h, p https://www.ksb.com/de-de/lc/M37A

MIL 63000
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

300 - 2500
2 - 32

≥
Raumtemperatur -

≤ +566

Beschreibung
Heißdampfkühler mit unterschiedlichen Düsenausführungen, von Düsen mit fester Geometrie bis
federbelasteten Düsen mit variabler Geometrie.
Einsatz
Energietechnik, Verfahrenstechnik, Papier- und Zellstoffindustrie und chemische Industrie.

Nicht weltweit verfügbar   Antrieb/Automation
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MIL 70000
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 2500
½ - 10

≥ -100 - ≤ +566

Beschreibung
Oben geführte Einsitz-Regelventile in Eckbauform für hohe Beanspruchungen.
Einsatz
Industrietechnik, Kraftwerkstechnik, Verfahrenstechnik, Chemietechnik, Petrochemie.

e, h, p https://www.ksb.com/de-de/lc/M40A

MIL 76000
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 2500
1 - 2

≥ -27 - ≤ +566

Beschreibung
Die Ablaufventile in Eckform sind ausgelegt für alle Anwendungen, in denen Flashing
(Entspannungsverdampfung) oder Zwei-Phasen-Strömungen (flüssig und gasförmig) auftreten
können, keine Erosion des Gehäuses / der Innengarnitur, keine Vibrations- und Geräuschentwicklung.
Die Eckausführung sorgt für eine Selbstentleerung des Ventils.
Einsatz
Industrietechnik, Kraftwerkstechnik, Verfahrenstechnik, Chemietechnik, Petrochemie.

e, h, p https://www.ksb.com/de-de/lc/M54A

MIL 78000
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 2500
½ - 6

≥ -29 - ≤ +260

Beschreibung
Mehrstufiges Regelventil in Anti-Kavitationsausführung, verschleißfeste, mehrstufige Innengarnitur,
mit lösbarer Stömungsbuchse / Distanzstück.
Einsatz
Industrietechnik, Kraftwerkstechnik, Verfahrenstechnik, Chemietechnik, Petrochemie.

e, h, p https://www.ksb.com/de-de/lc/M64A

MIL 91000
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 3400
¾ - 12

≥ -29 - ≤ +566

Beschreibung
Mehrstufiges Regelventil mit Labyrinthkegel und Matrix-Innengarnitur, Druckabbau mit bis zu 50
Stufen und bis zu 420 bar. Vermeidung von Kavitation, starke Reduzierung der
Mediumgeschwindigkeit.
Einsatz
Industrietechnik, Kraftwerkstechnik, Verfahrenstechnik, Chemietechnik, Petrochemie.

e, h, p https://www.ksb.com/de-de/lc/M76A

Freilauf-Rückschlagventile

MIL 90000
Class
NPS [Zoll]
T [°C]

150 - 2500
1,5 - 12

≥ -29 - ≤ +260

Beschreibung
Das Freilauf-Rückschlagventil ist ein Multifunktionsventil mit der primären Aufgabe, jederzeit einen
vorgegebenen Mindestförderstrom durch die Kreiselpumpe sicherzustellen.
Einsatz
Kraftwerkstechnik, Raffinerien, Petrochemie.

e, h, p https://www.ksb.com/de-de/lc/M74A
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Rückschlagklappen nach DIN/EN

SERIE 2000
PN
Class
DN
T [°C]

16
150/300
50 - 600

≥ -196 - ≤ +538

Beschreibung
Zweiflügelige Rückschlagklappe in Einklemmausführung, einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit
Lamellengrafit, Gusseisen mit Kugelgrafit, Stahl, Edelstahl, Metall/Elastomer-Dichtung oder Metall/
Metall-Dichtung, wartungsfrei, Anschlüsse nach EN, ASME oder JIS.
Einsatz
Gebäudetechnik: Heizung, Klimaanlagen, Wasserversorgung, Bewässerung, Wasseraufbereitung.
Allgemeine Dienste: Wasser, Luft, Gas. Verfahrenstechnik in der Chemie, Petrochemie,
Zuckerindustrie, Papierindustrie, Wasserversorgung, Entsalzung, Marine-Anwendungen mit Wasser,
Luft, Gas, Kohlenwasserstoffen.

https://www.ksb.com/de-de/lc/S51A

Zentrische Absperrklappen

BOAX-S/SF
PN
DN
T [°C]

6/10/16
20 - 600

≥ -10 - ≤ +130

Beschreibung
Zentrische Absperrklappe mit Vierkant-Wellenende nach ISO 5211 für Absperrklappen ab DN 350, mit
Wärmesperre, Elastomer-Ringbalg (EPDM XU oder Nitril K), mit Handhebel, manuellem
Untersetzungsgetriebe oder elektrischem Stellantrieb (BOAXMAT-S und BOAXMAT-SF), Gehäuse mit
Zentrieraugen (T2), Gehäuse mit Gewindeflanschaugen (T4) für einseitiges Abflanschen und Einbau als
Endarmatur, Klappenscheibe aus Edelstahl 1.4308, Anschlüsse nach EN.
Einsatz
Gebäudetechnik, Heizung, Lüftung, Klimaanlagen, für Trinkwasser.

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/de-de/lc/B12A

ISORIA 10/16
PN
DN
T [°C]

10/16
40 - 1000

≥ -10 - ≤ +200

Beschreibung
Zentrische Absperrklappe mit Vierkant-Wellenende nach ISO 5211, Elastomer-Ringbalg, mit
Handhebel oder manuellem Untersetzungsgetriebe, pneumatischem, elektrischem oder hydraulischem
Stellantrieb, Ringgehäuse (T1), Gehäuse mit Zentrieraugen (T2), Gehäuse mit Gewindeflanschaugen
(T4), Gehäuse in U-Profil-Form ohne Dichtleiste (T5). Die Gehäusetypen T2 und T4 erlauben einseitiges
Abflanschen und den Einbau als Endarmatur mit Gegenflansch. Anschlüsse nach EN, ASME, JIS.
Einsatz
Absperren und Regelung in allen Bereichen der Industrie und der Energiewirtschaft.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/de-de/lc/I00A

Nicht weltweit verfügbar   Antrieb/Automation
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Norm- / Blockpumpen

Etanorm
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 150
≤ 1930

≤ 160
≤ 16

≥ -30 - ≤ +140

Beschreibung
Horizontale Spiralgehäusepumpe, einstufig, mit Nennleistungen und Hauptabmessungen nach
EN 733, mit Lagerträger, in Prozessbauweise, mit auswechselbaren Wellenhülsen /
Wellenschutzhülsen und Spaltringen, mit motormontiertem Drehzahlregelsystem. Mit
KSB SuPremE, einem magnetfreien Synchron-Reluktanzmotor (Ausnahme: Motorgrößen
0,55 kW / 0,75 kW mit 1500 min⁻¹ sind mit Permanentmagneten ausgeführt) der Effizienzklasse
IE4/IE5 gemäß IEC TS 60034-30-2:2016, für den Betrieb am Drehzahlregelsystem Typ
KSB PumpDrive 2 oder KSB PumpDrive 2 Eco ohne Rotorlagegeber. Befestigungspunkte
entsprechend EN 50347, Hüllmaße gemäß DIN V 42673 (07-2011). ATEX-Ausführung erhältlich.
Einsatz
Förderung von reinen oder aggressiven Flüssigkeiten, die die Pumpenwerkstoffe chemisch und
mechanisch nicht angreifen, Wasserversorgungsanlagen, Kühlkreisläufe, Schwimmbadtechnik,
Feuerlöschanlagen, Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen, Heizungsanlagen,
Klimaanlagen, Beregnungsanlagen

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

https://www.ksb.com/de-de/lc/E04B

Etachrom B
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80
≤ 260
≤ 105

≤ 12
≥ -30 - ≤ +110

Beschreibung
Horizontale, einstufige Ringraumgehäuseblockpumpe, mit Nennleistungen und
Hauptabmessungen nach EN 733, mit auswechselbaren Spaltringen und motormontiertem
Drehzahlregelsystem. Mit KSB SuPremE, einem magnetfreien Synchron-Reluktanzmotor
(Ausnahme: Motorgrößen 0,55 kW / 0,75 kW mit 1500 min⁻¹ sind mit Permanentmagneten
ausgeführt) der Effizienzklasse IE4/IE5 gemäß IEC TS 60034-30-2:2016, für den Betrieb am
Drehzahlregelsystem Typ KSB PumpDrive 2 oder KSB PumpDrive 2 Eco ohne Rotorlagegeber.
Befestigungspunkte entsprechend EN 50347, Hüllmaße gemäß DIN V 42673 (07-2011). ATEX-
Ausführung erhältlich.
Einsatz
Reinigungsanlagen (Flaschenspüler, Kastenwascher, ...), Wasseraufbereitungsanlagen,
Wasserversorgungsanlagen, Feuerlöschanlagen, Beregnungsanlagen, Bewässerungsanlagen,
Entwässerungsanlagen, Warmwasserheizungen, Klimaanlagen, industrielle Waschanlagen,
allgemeine Industrie, Entsorgung von Lackschlamm, Oberflächentechnik

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

https://www.ksb.com/de-de/lc/E02A

Etachrom L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80
≤ 260
≤ 105

≤ 12
≥ -30 - ≤ +110

Beschreibung
Horizontale, einstufige Ringraumgehäusepumpe, mit Nennleistungen und Hauptabmessungen
nach EN 733, mit auswechselbaren Spaltringen und motormontiertem Drehzahlregelsystem. Mit
KSB SuPremE, einem magnetfreien Synchron-Reluktanzmotor (Ausnahme: Motorgrößen
0,55 kW / 0,75 kW mit 1500 min⁻¹ sind mit Permanentmagneten ausgeführt) der Effizienzklasse
IE4/IE5 gemäß IEC TS 60034-30-2:2016, für den Betrieb am Drehzahlregelsystem Typ
KSB PumpDrive 2 oder KSB PumpDrive 2 Eco ohne Rotorlagegeber. Befestigungspunkte
entsprechend EN 50347, Hüllmaße gemäß DIN V 42673 (07-2011). ATEX-Ausführung erhältlich.
Einsatz
Reinigungsanlagen (Flaschenspüler, Kastenwascher, ...), Wasseraufbereitungsanlagen,
Wasserversorgungsanlagen, Feuerlöschanlagen, Beregnungsanlagen, Bewässerungsanlagen,
Entwässerungsanlagen, Warmwasserheizungen, Klimaanlagen, industrielle Waschanlagen,
allgemeine Industrie, Entsorgung von Lackschlamm, Oberflächentechnik

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

https://www.ksb.com/de-de/lc/E08A

Heißwasserpumpen

HPK
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

150 - 400
≤ 4150

≤ 185
≤ 40

≥ 0 - ≤ +400

Beschreibung
Horizontale, quergeteilte Spiralgehäusepumpe in Prozessbauweise, mit Radialrad, einströmig,
einstufig, nach ISO 2858 / ISO 5199. TRD-Baureihenprüfung durch den TÜV möglich. ATEX-
Ausführung erhältlich.
Einsatz
Zur Förderung von Heißwasser und Wärmeträgeröl in Rohrsystemen oder Behältersystemen,
insbesondere für mittlere und große Warmwasserheizungen, Zwangsumlaufkessel,
Fernheizungen

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

https://www.ksb.com/de-de/lc/H02A
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Heißwasser- / Wärmeträgerölpumpen

Etanorm SYT / RSY
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 300
≤ 1900

≤ 102
≤ 16

≥ -30 - ≤ +350

Beschreibung
Spiralgehäusepumpe, Horizontalaufstellung, Prozessbauweise, einstufig, Leistungen und
Abmessungen nach EN 733, radial geteiltes Spiralgehäuse mit angegossenen Pumpenfüßen,
auswechselbare Spaltringe, geschlossenes Radialrad mit räumlich gekrümmten Schaufeln,
Einzelgleitringdichtung nach EN 12756, Doppelgleitringdichtung nach EN 12756, Lagerung
antriebsseitig: Wälzlager, Lagerung pumpenseitig: Gleitlager, mit magnetfreiem KSB SuPremE-
Motor (Ausnahme: Motorgrößen 0,55 kW / 0,75 kW mit 1500 min⁻¹ sind mit Permanentmagneten
ausgeführt) der Effizienzklasse IE4/IE5 und Drehzahlregelsystem PumpDrive, ATEX-Ausführung
erhältlich
Einsatz
Wärmeübertragungsanlagen, Heißwasserumwälzung

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

KSB Leckagesensor
https://www.ksb.com/de-de/lc/E44B
https://www.ksb.com/de-de/lc/E23A

Chemie-Normpumpen

MegaCPK
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 3300

≤ 162
≤ 25

≥ -40 - ≤ +400

Beschreibung
Horizontale, quergeteilte Spiralgehäusepumpe in Prozessbauweise, mit Radialrad, einströmig,
einstufig, nach DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, in großer Werkstoff- und Dichtungsvielfalt, auch als
Variante mit nasser Welle und konischem Dichtungsraum. Mit KSB SuPremE, einem magnetfreien
Synchron-Reluktanzmotor (Ausnahme: Motorgrößen 0,55 kW / 0,75 kW mit 1500 min⁻¹ sind mit
Permanentmagneten ausgeführt) der Effizienzklasse IE4/IE5 gemäß IEC TS 60034-30-2: 2016, für
den Betrieb am Drehzahlregelsystem Typ KSB PumpDrive 2 oder KSB PumpDrive 2 Eco ohne
Rotorlagegeber. Befestigungspunkte entsprechend EN 50347, Hüllmaße gemäß
DIN V 42673 (07-2011). ATEX-Ausführung erhältlich.
Einsatz
Zum Fördern von aggressiven, giftigen, explosiven, kostbaren, feuergefährlichen, übelriechenden
oder gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten in der chemischen und petrochemischen Industrie, in
Raffinerien, in Kraftwerken und in Entsalzungsanlagen, sowie in der Lebensmittelindustrie und in
der allgemeinen Industrie.

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

https://www.ksb.com/de-de/lc/M48A

Nicht weltweit verfügbar   Automatisiert ab Werk   Automatisierbar
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Hochdruckpumpen

Movitec
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 - 2
25 - 125

≤ 160
≤ 401

≤ 40
≥ -20 - ≤ +140

≤ 2900

Beschreibung
Mehrstufige, vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug-
und Druckstutzen gleicher Nennweite (Inline-Ausführung) und Blockbauweise für Antrieb. Mit
KSB SuPremE, einem magnetfreien Synchron-Reluktanzmotor (Ausnahme: Motorgrößen
0,55 kW / 0,75 kW mit 1500 min⁻¹ sind mit Permanentmagneten ausgeführt) der Effizienzklasse
IE4/IE5 gemäß IEC TS 60034-30-2: 2016, für den Betrieb am Drehzahlregelsystem Typ KSB
PumpDrive 2 oder KSB PumpDrive 2 Eco ohne Rotorlagegeber. Befestigungspunkte entsprechend
EN 50347, Hüllmaße gemäß DIN V 42673 (07-2011). ATEX-Ausführung erhältlich.
Einsatz
In Beregnungs-, Bewässerungs-, Wasch-, Wasseraufbereitungs-, Feuerlösch- und
Druckerhöhungsanlagen, zur Warmwasser- und Kühlwasserumwälzung, zur Kesselspeisung, etc.

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/de-de/lc/M12A

Multitec
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

32 - 250
≤ 1500
≤ 1000

≤ 100
≥ -10 - ≤ +200

≤ 3500

Beschreibung
Mehrstufige, horizontale oder vertikale Kreiselpumpe in Gliederbauart, in Grundplatten- und
Blockversion, mit axialem oder radialem Saugstutzen, gegossenen Radiallaufrädern und
motormontiertem Drehzahlregelsystem. ATEX-Ausführung erhältlich.
Einsatz
In der Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung, Industrie, Druckerhöhung, Bewässerung, in
Kraftwerken, Heizungsanlagen, Filteranlagen, Feuerlöschanlagen, Umkehrosmoseanlagen,
Schneeanlagen und Waschanlagen, und für Geothermieanlagen (zur Reinjektion des
Thermalwassers in den Grundwasserleiter).

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/de-de/lc/M07A

WKL
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

32 - 150
≤ 450
≤ 300

≤ 30
≥ -10 - ≤ +110

≤ 3500

Beschreibung
Mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe in Gliederbauart, mit radialem Saugstutzen und
geschlossenen Radialrädern.
Einsatz
Roh- und Trinkwassertransport, Industrie, Druckerhöhung, Bewässerung, Sprinkleranlagen,
Entwässerung, usw.

https://www.ksb.com/de-de/lc/W15B

Horizontal geteilte Pumpen

Omega
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

80 - 400
≤ 4400

≤ 210
≤ 25

≥ 0 - ≤ +140
≤ 2900

Beschreibung
Horizontal oder vertikal aufgestellte, einstufige, längsgeteilte Spiralgehäusepumpe mit
zweiströmigem Radialrad, Anschlussflansche nach DIN, EN oder ASME.
Einsatz
Zur Förderung von Wasser mit geringem Feststoffgehalt z. B. in Wasserwerken, Be- und
Entwässerungspumpwerken, Entsalzungsanlagen für die Entnahme, Kraftwerken,
Feuerlöschsystemen, in der Schifftechnik und Fernwärme / Fernkühlung.

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

PumpDrive, PumpMeter, Frequenzumrichter https://www.ksb.com/de-de/lc/O00A
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RDLO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

350 - 700
≤ 10000

≤ 290
≤ 30

≥ 0 - ≤ +140
≤ 1450

Beschreibung
Horizontal oder vertikal aufgestellte, einstufige, längsgeteilte Spiralgehäusepumpe mit
zweiströmigem Radialrad, Anschlussflansche nach DIN, EN oder ASME.
Einsatz
Zur Förderung von Wasser mit geringem Feststoffgehalt z. B. in Wasserwerken, Be- und
Entwässerungspumpwerken, Entsalzungsanlagen für die Entnahme, Kraftwerken,
Feuerlöschsystemen, in der Schifftechnik und Fernwärme / Fernkühlung.

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

PumpMeter, Frequenzumrichter https://www.ksb.com/de-de/lc/R08A

Pumpen für konventionelle Kreisläufe in Kraftwerken

HGB / HGC / HGD
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

40 - 400
≤ 2300
≤ 5300

≤ 560
≤ +210
≤ 7000

Beschreibung
Horizontale, quergeteilte Gliederpumpe mit Radialrädern, ein- oder zweiströmig, mehrstufig.
Einsatz
Zur Speisewasserförderung und Kondensatförderung in Kraftwerken und Industrieanlagen, zur
Förderung von Gasturbinen-Brennstoffen, zur Druckwassererzeugung für Entrindungsanlagen,
Entzunderungsanlagen und Schneekanonen, etc.

Auch in 60 Hz verfügbar

Größere Werte auf Anfrage möglich

https://www.ksb.com/de-de/lc/H63A
https://www.ksb.com/de-de/lc/H23A

HGI
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

80 - 150
≤ 600

≤ 2000
≤ 200

≤ +180
≤ 3600

Beschreibung
Horizontale, quergeteilte Gliederpumpe mit Radialrädern, einströmig, mehrstufig.
Einsatz
Zur Speisewasserförderung und Kondensatförderung in Kraftwerken und Industrieanlagen.

Auch in 60 Hz verfügbar

https://www.ksb.com/de-de/lc/H08A

HGM
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

25 - 125
≤ 390

≤ 1400
≤ 140

≤ +160
≤ 3600

Beschreibung
Horizontale, quergeteilte, fördermediumgeschmierte, mehrstufige Gliederpumpe mit
Radialrädern, Einlauf axial und radial einströmig.
Einsatz
Zur Speisewasserförderung in Kraftwerken, Kesselspeisung und Kondensatförderung in
Industrieanlagen.

Auch in 60 Hz verfügbar

Größere Werte auf Anfrage möglich

https://www.ksb.com/de-de/lc/H00A

HGM-S
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

25 - 125
≤ 390

≤ 1000
≤ 100

≤ +160
≤ 3600

Beschreibung
Horizontale, quergeteilte, fördermediumgeschmierte, mehrstufige Gliederpumpe mit
Radialrädern, Einlauf axial und radial einströmig.
Einsatz
Zur Speisewasserförderung in Kraftwerken, Kesselspeisung und Kondensatförderung in
Industrieanlagen.

Auch in 60 Hz verfügbar

Größere Werte auf Anfrage möglich

https://www.ksb.com/de-de/lc/H00A

Nicht weltweit verfügbar   Automatisiert ab Werk   Automatisierbar
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WKTB
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

150 - 300
≤ 1500

≤ 370
≤ 40

≤ +140
1500

Beschreibung
Vertikale Gliederpumpe in Topfausführung auf Grundrahmen, mehrstufig, erste Stufe als
doppelflutiges Sauglaufrad ausgeführt, radiale Laufräder. Flansche nach DIN oder ANSI.
Einsatz
Förderung von Kondensat in Kraftwerken und Industrieanlagen.

Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb

Auch in 60 Hz verfügbar

https://www.ksb.com/de-de/lc/W07A
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Allgemeine Hinweise

Regionale Produkte Nicht alle abgebildeten Produkte sind in jedem Land zum Verkauf
freigegeben. Regionale Produkte sind entsprechend gekennzeichnet. Bitte
setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrer KSB-Verkaufsstelle in Verbindung.

Legende für Antriebe Bei der Produktaufstellung kennzeichnet das Symbol   in Verbindung mit
einem Buchstaben die mögliche Antriebsart.

 m = manuell (Handhebel, Handrad, Untersetzungsgetriebe, etc.)

 e = elektrischer Stellantrieb

 p = pneumatischer Stellantrieb

 h = hydraulischer Stellantrieb

Markenrechte Die gezeigten Marken oder Firmenlogos sind Gegenstand von Markenrechten
der KSB SE & Co. KGaA und/oder einer der KSB-Konzerngesellschaften. Aus
dem Fehlen der Kennzeichnung mit „®“ kann nicht geschlossen werden, dass
es sich bei einem Begriff nicht um eine eingetragene Marke handelt.

Produktinformationen

Informationen gemäß europäischer Chemikalienverordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) siehe http://www.ksb.de/reach.

Digitaler Produktkatalog

https://www.ksb.com/de-de/global-search

CAD-Portal

http://ksb.partcommunity.com

BIM

http://www.ksb.de/bim

http://www.ksb.de/reach
https://www.ksb.com/de-de/global-search
http://ksb.partcommunity.com
http://www.ksb.de/bim


Impressum

Produktprogramm Dezentrale Kraftwerke nach ANSI/ASME-Standard

Alle Rechte vorbehalten. Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers weder verbreitet,
vervielfältigt, bearbeitet noch an Dritte weitergegeben werden.

Generell gilt: Technische Änderungen vorbehalten.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 2023-07-18
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