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Verpompen van 
zuiver water 

Huishoudelijk,  
grijs en agressief 
afvalwater

Drooghouden 
van putten of 
schachten

Niet-fecaal water

AmaDrainer 3 

  Uitvoering  Uitvoering

	 Volledig overstroombare dompelpomp, eentrap 	
	 blokbouwwijze, IP 68 geschikt met maximale 	
	 dompeldiepte van 2 m

 

  Karakteristieken  Karakteristieken
	 Perszijdige aansluiting: Rp 1’’¼

	 Q max. : 15,5 m3/h, (3,75 I/s)

	 H max.: 11,3 m

	 T° max.: +70 °C (continubedrijf )

	 T° max.: +90 °C (kortstondig bedrijf ))

	 Vrije doorlaat:  10 mm voor 301,303
        18 mm voor 322
        35 mm voor 354

  Te verpompen media  Te verpompen media
	 Materiaaluitvoering A (standaarduitvoering)	 Materiaaluitvoering A (standaarduitvoering)

	 -  Licht verontreinigd afvalwater (tot max. 70 °C)	 -  Licht verontreinigd afvalwater (tot max. 70 °C)

	 -  Waswater (kortstondig t ≤ 3 minuten tot max. 		 -  Waswater (kortstondig t ≤ 3 minuten tot max. 	
	    90 °C)	    90 °C)

	 -  Afvalwater zonder fecaliën	 -  Afvalwater zonder fecaliën

	 -  Rivierwater en grondwater	 -  Rivierwater en grondwater

		

  Te verpompen media  Te verpompen media
	 Materiaaluitvoering A (standaarduitvoering)	 Materiaaluitvoering A (standaarduitvoering)

	 -  Licht verontreinigd afvalwater (tot max. 70 °C)	 -  Licht verontreinigd afvalwater (tot max. 70 °C)

	 -  Waswater (kortstondig t ≤ 3 minuten tot max. 90 °C)	 -  Waswater (kortstondig t ≤ 3 minuten tot max. 90 °C)

	 -  Afvalwater zonder fecaliën	 -  Afvalwater zonder fecaliën

	 -  Rivierwater en grondwater	 -  Rivierwater en grondwater

	 Materiaaluitvoering C 	 Materiaaluitvoering C 
		 (voor agressieve te verpompen media)(voor agressieve te verpompen media)

	 -  Condenswater

	 -  Brak water

	 -  Zwembadwater (zuur) en zouthoudend (pekel)water 

  Belangrijkste toepassingen  Belangrijkste toepassingen
	 -  Drainage

	 -  Afvoeren

	 -  Afwateringsinstallaties

	 -  Verlaging van het grondwaterpeil

	 -  Instandhouding van het grondwaterpeil

	 -  Drooghouding

    Ruimtebesparend door de compact afmetingen

    Eenvoudige installatie en inbedrijfname dankzij kant-en klaar 		
	 aansluitbaar systeem

      Bruikbaar met ingebouwde vlotter als ook met externe vlotter

PPluspuntenluspunten  

Afvalwaterpompen / vuilwaterpompen
Vrije doorlaat van 10 tot 35 mm 

Ama-Drainer 303 Ama-Drainer 322 Ama-Drainer 354Ama-Drainer 301
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    Ruimtebesparend door de compact afmetingen

    Eenvoudige installatie en inbedrijfname dankzij kant-en klaar 		
	 aansluitbaar systeem

      Bruikbaar met ingebouwde vlotter als ook met externe vlotter

  Uitvoering  Uitvoering
	 OpstellingOpstelling

	 Verticale opstelling 	

	 Verplaatsbare natte opstelling

	 AandrijvingAandrijving

Mantelgekoelde eenfase-wisselstroommotor

230 V, 50 Hz

Schakelfrequentie ≤ 30 schakelingen/uur

Geïntegreerde temperatuurschakelaar

Beschermingsklasse IP68 (continu ondergedompeld),

conform EN 60529 / IEC 529

Elektrische aansluitkabel incl. geaarde stekker

		 AAsafdichtingsafdichting

	 Aan pompzijde, 1 asafdichtring

	 Vetkamer tussen de pakkingen voor smering

	 Permanent met vet gesmeerd

	 Onderhoudsvrij

  Materialen   Materialen 

	 Aansturing	 Aansturing

	 Pompbesturing door geïntegreerde vlotterschakelaar

	 Mogelijke met pompbesturing door extern 			 
	 schakelapparaat

    LLeveringsomvangeveringsomvang

	 Afhankelijk van de uitvoering behoren de volgende 		
	 posities tot de leveringsomvang:

	 Grootte 301:	 Grootte 301:

	 - Verloopstuk aan perszijde, getrapt

	 (aansluiting Rp 1’’¼ op Rp ¾’’ - DN 25 ou DN 32)

	 Grootte 301, 303:	 Grootte 301, 303:

	 - Geïntegreerde terugslagklep	 - Geïntegreerde terugslagklep

	 -  Afneembare zuigkorf voor vlakke afzuiging

	 Grootte 301, 303, 322:	 Grootte 301, 303, 322:

	 -  Geïntegreerde terugslagklep

	 -  Schroefmof met inwendige schroefdraad

	 Grootte 354:	 Grootte 354:

	 -  90°-bocht (1’’ ½ inch) voor de 				  
	 persleidingaansluiting

AanduidingAanduiding Materiaaluitvoering AMateriaaluitvoering A Materiaaluitvoering CMateriaaluitvoering C
301, 303301, 303 322, 354322, 354 301, 303301, 303 322, 354322, 354

Pomphuis Polypropyleen, 30% glasvezelversterkt

Pershuis Polypropyleen, 30% glasvezelversterkt

Huisdeksel Polypropyleen met 20% talk (PP-TS 20)

As AISI 431 Aan aandrijfzijde: AISI 431

Aan pompzijde: AISI 316L
Waaier Noryl GNF2 Polyamide Noryl GNF2 Polyamide

Schakelautomaat Polypropyleen

Motorhuis AISI 304 AISI 316L
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Ama-Drainer®3 

  Curves  Curves

Vrije doorlaat Vrije doorlaat

    Tabel matenTabel maten

AmaDrainer 3 Aansluiting P1 Stroom
1~230V

Gewicht Vrije 
doorlaat

Artikelnummer MG

G [kW] [A] [kg] [mm]

AmaDrainer 3: standaarduitvoering A

301 1˝¼ 0,43 1,90 4,2 10 48267549 AM

303 1˝¼ 0,90 4,00 5,4 10 48267550 MR

322 1˝¼ 0,70 3,50 5,4 18 48267551 MR

354 1˝½ 0,90 4,00 5,6 35 48267552 MR

AmaDrainer 3: uitvoering C voor agressief water*

301 C 1˝¼ 0,43 1,90 4,2 10 48267553 AM

303 C 1˝¼ 0,90 4,00 5,4 10 48267554 MR

322 C 1˝¼ 0,70 3,50 5,4 18 48267555 MR

354 C 1˝½ 0,90 4,00 5,6 35 48267556 MR

  * Agressief water: pekel-, condens-, zwembadwater, overloop waterverzachter,...
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  Afmetingen en aansluitingen  Afmetingen en aansluitingen
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≥ 250 × 200

≥ 250 × 200

Rp 1˝ ¼

Rp 1˝ ¼

Marche

Arrêt

Marche

Arrêt

Installation pour aspiration plate, niveau d'eau résiduelle: 2 mm

AmaDrainer 301
Installation standard
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40
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40
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195

  2
28
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28

≥ 250 × 200

≥ 250 × 200

Rp 1˝ ¼

Rp 1˝ ¼

Marche

Arrêt

Marche

Arrêt

Installation pour aspiration plate, niveau d'eau résiduelle: 2 mm

AmaDrainer 303
Installation standard

Bij het selecteren van het reservoir of van de put de maximale schakelfrequentie van het pompaggregaat in acht nemen. 
Bij een te hoge schakelfrequentie dient het reservoir of de put te worden vergroot.

Standaardopstelling Standaardopstelling

Opstelling voor vlakke afzuiging, resterend waterniveau: 2 mm Opstelling voor vlakke afzuiging, resterend waterniveau: 2 mm

Schakelpunt 
OFF

Inschakelpunt

Uitscha-
kelpunt

Inschakelpunt

Uitscha-
kelpunt

Inschakelpunt

Uitscha-
kelpunt

Inschakelpunt

Uitscha-
kelpunt
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Rp 1˝ ¼

195
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≥ 250 × 200

Marche

Arrêt

AmaDrainer 322
Installation standard

 

Rp 1˝ ½

38
0

291

≥ 430 × 300

  2
90

  1
90

Marche

Arrêt

AmaDrainer 354
Installation standard

AmaDrainer 322: voor het reinigen van de pomphuis bevinden er zich reinigingsopeningen in de pompvoet. 

De reinigingsopeningen zijn in de fabriek afgesloten en kunnen optioneel worden geopend door ze open te boren (diameter 4 mm).

E70

E30

P13

E60/3

P18

P11

R

E60

P18

E60/2

E30 Co�ret électrique

E60 Interrupteur à flotteur charge normale

E60/2 Interrupteur à flotteur charge de pointe

E60/3 Interrupteur à flotteur alarme hautes eaux

E70 Klaxon

P11 Vanne d’isolement

P13 Tuyau culotte

P18 Plaque de couverture

R Niveau de reflux

Exemple d’installation station de pompage double  
AmaDrainer 301, 303, 322

E70

E30

P13

P11

R

P18

P10

E60/3

E60/2

E60

P18

Exemple d’installation station de pompage double  
AmaDrainer 354

E30 Co�ret électrique

E60 Interrupteur à flotteur charge normale

E60/2 Interrupteur à flotteur charge de pointe

E60/3 Interrupteur à flotteur alarme hautes eaux

E70 Klaxon

P10 Clapet de non-retour à soupape

P11 Vanne d’isolement

P13 Tuyau culotte

P18 Plaque de couverture

R Niveau de reflux

AmaDrainer 322
Standaardopstelling

AmaDrainer 354
Standaardopstelling

Inbouwvoorbeeld dubbele pompinstallatie Inbouwvoorbeeld dubbele pompinstallatie

E30 Schakelapparaat

E60 Vlotterschakelaar grondlast

E60/2 Vlotterschakelaar pieklast

E30/3 Vlotterschakelaar hoogwateralarm

E70 Claxon

P11 Afsluiter

P13 Broekstuk

P18 Afdekplaat

R Terugloopniveau

E30 Schakelapparaat

E60 Vlotterschakelaar grondlast

E60/2 Vlotterschakelaar pieklast

E30/3 Vlotterschakelaar hoogwateralarm

E70 Claxon

P10 Terugslagklep

P11 Afsluiter

P13 Broekstuk

P18 Afdekplaat

R Terugloopniveau

Inschakelpunt

Uitscha-
kelpunt

Inschakelpunt

Uitscha-
kelpunt
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Code Beschrijving Aansluiting

AmaDrainer 3

[kg] Artikelnr. MG

30
1

30
3

32
2

35
4

P5
Aansluitstuk aan drukzijde, getrapt
Voor aansluiting van diverse drukleidingen (aansluitingen Rp 1 ¼ 
tot Rp ¾, DN 25 of DN 32)

Rp 1 ¼ à ¾ - - 0,156 05086820 24

P10
Terugslagklep RK kunststof, EN 12 050-4, met binnendraad ISO 
7/1 met volledige doorboring en aftapplug

Rp 1 ¼
- 0,1 01009771 24

Rp 1 ½ - - - 0,25 01009772 24

P11
Mof-schuifafsluiter CuZn PN 16 met binnendraad met onvernau-
wde doorlaat 

Rp 1 ¼ - 0,627 01014219 24

Rp 1 ½ - - - 0,8 00411502 24

P13 Y-pijp voor dubbele eenheden, met buitendraad, gegalvaniseerd 
staal

Rp 1 ¼ - -

-

4,1
18040311 24

P13
Y-pijp voor dubbele aggregaten, grijs gietijzer, met zeskant-
bouten, moeren en pakkingen, flenzen geboord volgens DIN 
2501

DN 40 - - - 10,6 40000688 24

P21
Afvoerslangset A 25 B (zie P32) Bestaande uit: Vaste koppeling 
met buitendraad, 6 m kunststofslang DN 25, snelkoppeling Rp 1 
1/4, (vrije doorlaat 21 mm)

Rp 1 ¼ - 3 18079719 24

P29 Draadflens voor broekstuk (P13), binnendraadle
DN 40
Rp 1 ½

- - - 1,8 00260478 24

P32
Verlengpijp voor Storz-snelkoppeling C (P24)
hard pvc, binnen-/buitendraad
voor gebruik zonder terugslagklep en wartelmoer

Rp 1 ¼ - 0,2 11035587 24

   Toebehoren AmaDrainer 301, 303, 322, 354Toebehoren AmaDrainer 301, 303, 322, 354
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Verpompen van 
zuiver water 

Huishoudelijk,  
grijs en agressief 
afvalwater

Drooghouden 
van putten of 
schachten

Niet-fecaal water

AmaDrainer 4/5 

     Te verpompen media Te verpompen media
	 Kogeldoorlaat 10/11 mm:Kogeldoorlaat 10/11 mm:

 	 -  Vaste bestanddelen met een korrelgrootte van 	
	 max. 10 of11 mm

	 Kogeldoorlaat 35 mm:Kogeldoorlaat 35 mm:

	 -  Afvalwater met langvezelige, klitvormende 	
	 bijmengingen

	 -  Vaste bestanddelen met een korrelgrootte van 	
	 max. 35 mm

	 Materiaal	 Materiaaluitvoering A (standaarduitvoering)uitvoering A (standaarduitvoering)

	 -  Chemisch neutraal afvalwater	 -  Chemisch neutraal afvalwater

	 -  Licht verontreinigd afvalwater (≤ 40 °C)	 -  Licht verontreinigd afvalwater (≤ 40 °C)

	 -   Waswater (kortstondig ≤ 3 minuten tot max. 		 -   Waswater (kortstondig ≤ 3 minuten tot max. 	
	 90 °C)	 90 °C)

	 Materiaaluitvoering C 	 Materiaaluitvoering C 

		 (voor agressieve te verpompen media)(voor agressieve te verpompen media)

	 -  Aanvullend op normale uitvoering:	 -  Aanvullend op normale uitvoering:

	 -  Zwembadwater	 -  Zwembadwater

	 -  Brak water	 -  Brak water

	 -   Zeewater	 -   Zeewater

	 -  Zouthoudend water	 -  Zouthoudend water

	 -  Agressieve te verpompen media	 -  Agressieve te verpompen media

	 -  Condenswater van ketels	 -  Condenswater van ketels

  Belangrijkste toepassingen  Belangrijkste toepassingen
	 -  Drainage

	 -  Afvoeren

	 -  Afwateringsinstallaties

	 -  Verlaging van het grondwaterpeil

	 -  Instandhouding van het grondwaterpeil

	 -  Drooghouding

	 -  Afvoer van oppervlaktewater

    Eenvoudige installatie en inbedrijfname dankzij kant-en-klaar Eenvoudige installatie en inbedrijfname dankzij kant-en-klaar 
aansluitbaar systeemaansluitbaar systeem

  Betrouwbare asafdichting met goede droogloopeigenschappen Betrouwbare asafdichting met goede droogloopeigenschappen 
door SIC-SIC-mechanische asafdichting met oliereservoirdoor SIC-SIC-mechanische asafdichting met oliereservoir

  Onderhoudsvrij door permanent met vet gesmeerde lagersOnderhoudsvrij door permanent met vet gesmeerde lagers

PPluspuntenluspunten  

Vuilwaterpompen - klokpompen

Kenmerk Waarde

Capaciteit Q [m3/h]  ≤ 50

Q [l/s] ≤ 50  ≤ 14

Opvoerhoogte H [m]  ≤ 24

T° van het te 
verpompen medium

T [°C]  ≤ +40 (continubedrijf )

 ≤ +90 (kortstondig 
bedrijf ≤ 3 minuten)

Domplediepte ET [m]  ≤ 7
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> Tabel maten

AmaDrainer
N : zonder vlotter
S : met vlotter
E : eenfasig
D : direfasig Artikelnummer MG

Doorlaat van 10 mm - ZONDER koelmantel

A 405 NE/10 29128651 32

A 405 SE/10 29128650 32

A 405 ND/10 29128652 32

A 405 SD/10 29128742 32

A 407 NE/10 29128654 32

A 407 SE/10 29128653 32

A 407 ND/10 29128655 32

A 407 SD/10 29128743 32

A 411 NE/10 29128657 32

A 411 SE/10 29128656 32

A 411 ND/10 29128658 32

A 411 SD/10 29128744 32

A 415 NE/10 29128660 32

A 415 SE/10 29128659 32

A 415 ND/10 29128661 32

A 415 SD/10 29128745 32

A 422 ND/10 29128662 32

A 422 SD/10 29128746 32

Doorlaat van 11 mm - ZONDER koelmantel

A 522 ND/11 29128865 32

A 522 SD/11 29128866 32

> Tabel maten

AmaDrainer
N : zonder vlotter
S : met vlotter
E : eenfasig
D : direfasig Artikelnummer MG

Doorlaat van 10 mm - MET koelmantel

A 505 NE/10K 29128664 32

A 505 SE/10K 29128663 32

A 505 ND/10K 29128665 32

A 505 SD/10K 29128747 32

A 507 NE/10K 29128667 32

A 507 SE/10K 29128666 32

A 507 ND/10K 29128668 32

A 507 SD/10K 29128748 32

A 511 NE/10K 29128670 32

A 511 SE/10K 29128669 32

A 511 ND/10K 29128671 32

A 511 SD/10K 29128749 32

A 515 NE/10K 29128673 32

A 515 SE/10K 29128672 32

A 515 ND/10K 29128674 32

A 515 SD/10K 29128750 32

A 522 ND/10K 29128675 32

A 522 SD/10K 29128751 32

Doorlaat van 35 mm - MET koelmantel

A 405 NE/35 29128677 32

A 405 SE/35 29128676 32

A 405 ND/35 29128678 32

A 405 SD/35 29128752 32

A 411 NE/35 29128680 32

A 411 SE/35 29128679 32

A 411 ND/35 29128681 32

A 411 SD/35 29128753 32

A 422 ND/35 29128682 32

A 422 SD/35 29128754 32
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> Standaarduitvoering voor zware vloeistoffen

AmaDrainer Aansluiting 

G

P2

[kW]

Stroom
1~230V

[A]

Stroom
3~400V

[A]

Gewicht

[kg]

Doorlaat van 10 mm (11 mm voor A 522/11) 
ZONDER koelmantel

A 405 NE/10 1˝ ½ 0,55 4,1 - 12,2

A 405 SE/10 1˝ ½ 0,55 4,1 - 12,7

A 405 ND/10 1˝ ½ 0,55 - 1,7 13,8

A 405 SD/10 1˝ ½ 0,55 - 1,7 15,1

A 407 NE/10 1˝ ½ 0,75 5,5 - 12,2

A 407 SE/10 1˝ ½ 0,75 5,5 - 12,7

A 407 ND/10 1˝ ½ 0,75 - 1,9 13,3

A 407 SD/10 1˝ ½ 0,75 - 1,9 15,1

A 411 NE/10 1˝ ½ 1,1 6,55 - 14,5

A 411 SE/10 1˝ ½ 1,1 6,55 - 15,0

A 411 ND/10 1˝ ½ 1,1 - 2,5 13,8

A 411 SD/10 1˝ ½ 1,1 - 2,5 15,1

A 415 NE/10 1˝ ½ 1,5 8,95 - 14,5

A 415 SE/10 1˝ ½ 1,5 8,95 - 15,0

A 415 ND/10 1˝ ½ 1,5 - 3,6 15,6

A 415 SD/10 1˝ ½ 1,5 - 3,6 16,9

A 422 ND/10 1˝ ½ 2,2 - 4,8 15,6

A 422 SD/10 1˝ ½ 2,2 - 4,8 16,9

A 522 ND/11 2˝ 2,2 - 4,8 25

A 522 SD/11 2˝ 2,2 - 4,8 27

> Standaarduitvoering voor zware vloeistoffen

AmaDrainer Aansluiting 

G

P2

[kW]

Stroom
1~230V

[A]

Stroom
3~400V

[A]

Gewicht

[kg]

Doorlaat van 10 mm - MET koelmantel

A 505 NE/10 K 2˝ 0,55 4,1 - 14,2

A 505 SE/10 K 2˝ 0,55 4,1 - 14,7

A 505 ND/10 K 2˝ 0,55 - 1,7 15,8

A 505 SD/10 K 2˝ 0,55 - 1,7 17,1

A 507 NE/10 K 2˝ 0,75 5,5 - 14,2

A 507 SE/10 K 2˝ 0,75 5,5 - 14,7

A 507 ND/10 K 2˝ 0,75 - 1,9 15,3

A 507 SD/10 K 2˝ 0,75 - 1,9 17,1

A 511 NE/10 K 2˝ 1,1 6,55 - 16,5

A 511 SE/10 K 2˝ 1,1 6,55 - 17,0

A 511 ND/10 K 2˝ 1,1 - 2,5 15,3

A 511 SD/10 K 2˝ 1,1 - 2,5 17,1

A 515 NE/10 K 2˝ 1,5 8,95 - 16,5

A 515 SE/10 K 2˝ 1,5 8,95 - 17,0

A 515 ND/10 K 2˝ 1,5 - 3,6 17,6

A 515 SD/10 K 2˝ 1,5 - 3,6 18,5

A 522 ND/10 K 2˝ 2,2 - 4,8 17,6

A 522 SD/10 K 2˝ 2,2 - 4,8 18,9

Doorlaat van 35 mm - ZONDER koelmantel

A 405 NE/35 1˝ ½ 0,55 4,1 - 13,2

A 405 SE/35 1˝ ½ 0,55 4,1 - 13,7

A 405 ND/35 1˝ ½ 0,55 - 1,7 14,8

A 405 SD/35 1˝ ½ 0,55 - 1,7 16,1

A 411 NE/35 1˝ ½ 1,1 6,55 - 15,5

A 411 SE/35 1˝ ½ 1,1 6,55 - 16,0

A 411 ND/35 1˝ ½ 1,1 - 2,5 14,8

A 411 SD/35 1˝ ½ 1,1 - 2,5 16,1

A 422 ND/35 1˝ ½ 2,2 - 4,8 16,6

A 422 SD/35 1˝ ½ 2,2 - 4,8 17,9

 Technische gegevens
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  AmaDrainer 4 / 5; n = 2800 minAmaDrainer 4 / 5; n = 2800 min-1-1

meerkanaalswaaiermeerkanaalswaaier
  AmaDrainer 4, n = 2800 minAmaDrainer 4, n = 2800 min-1-1

F-waaier F-waaier 
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Ama-Porter F/S 
500 & 600
Gietijzeren vuilwaterpomp voor grijs en 
zwart afvalwater met vrije doorlaat tot 60 mm 
met vortex (F) of versnijdende waaier (S)

Huishoudelijk  of 
grijs afvalwater

Drooghouden 
van putten of 
schachten

Ama-Porter F 601 tot 603
Vrije doorlaat tot 60 mm max.

	   Karakteristieken Ama-Porter FKarakteristieken Ama-Porter F
DN : 	   50 - 65
Q max. : 	   40 m3/h
H max. :  	   16 m
T° max. :  	   40° C
	                    70° C (< 5 minuten)
Vrije doorlaat  :        Max. 45 mm voor de Ama Porter 5 reeks
                                     Max. 60 mm voor de Ama Porter 6 reeks

	   Karakteristieken Ama-Porter S Karakteristieken Ama-Porter S 
DN :	 50
Q max. :	 17 m3/h
H max. : 	 21m
T° max.: 	 40° C

Vrije doorlaat :	 Versnijdend systeem

Flexibele PVC slang binnen Ø 80 mm 
voorzien van 2’’ ½ fitting (m)

Start vanaf 
350 mm water

Stopt bij 
170 mm water

Ama-Porter F 501 tot 503
Vrije doorlaat tot 45 mm max.

Start vanaf 
350 mm water

Stopt bij 
160 mm water

Flexibele PVC slang binnen Ø 63 mm 
voorzien van 2’’ fitting (m)

Min. putopening : 270 mmx 400 mm (transportabele uitvoering)

Vortex waaier
(type F)

Geschikt voor vloeistoffen die vaste 
en vezelige stoffen bevatten, alsmede 
vloeistoffen die ingesloten lucht of gassen 
bevatten

Versnijdende 
waaier
(type S)

Geschikt voor  fecaliën, huishoudelijk 
afvalwater en afvalwater dat lange 
vezels bevat

Fecaal water

10 m = 16 000 l/h (503)
10 m = 12 000 l/h (502)
10 m = 7 000 l/h (501)

5 m = 27 000 l/h (503)
5 m = 22 000 l/h (502)
5 m = 19 000 l/h (501)
5 m = 12 000 l/h (500)

328 mm 328 mm

39
3 

m
m

39
3 

m
m

6 m = 25 000 l/h (603)
6 m = 18 000 l/h (602)
6 m = 11 000 l/h (601)

3 m = 36 000 l/h (603)
3 m = 28 000 l/h (602)
3 m = 21 000 l/h (601)
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503
502

501
500

Ama-Porter F 500	 2 900 1/min. - 50 Hz

Toleranties volgens ISO 9906 klasse 3B

  PompcurvesPompcurves   Pompcurves Pompcurves

603
602

601

Ama-Porter F 600	 2 900 1/min. - 50 Hz

Toleranties volgens ISO 9906 klasse 3B

  Tabel matenTabel maten

Ama-Porter F
N : zonder vlotter
S : met vlotter
E : eenfasig
D : driefasig Artikelnummer MG

Pompkit in transportabele versie
F 500 SE 39017197 34
F 501 SE 39017112 34
F 502 SE 39017113 34
F 503 SE 39017114 34
F 500 NE 39017199 34
F 501 NE 39017443 34
F 502 NE 39017444 34
F 503 NE 39017445 34
F 500 ND 39017525 34
F 501 ND 39017132 34
F 502 ND 39017133 34
F 503 ND 39017134 34

Enkel pomp
F 500 SE 39017187 34
F 501 SE 39017100 34
F 502 SE 39017101 34
F 503 SE 39017102 34
F 500 NE 39017195 34
F 501 NE 39017188 34
F 502 NE 39017189 34
F 503 NE 39017190 34
F 500 ND 39017191 34
F 501 ND 39017103 34
F 502 ND 39017104 34
F 503 ND 39017105 34

  Tabel matenTabel maten

Ama-Porter F
N : zonder vlotter
S : met vlotter
E : eenfasig
D : driefasig Artikelnummer MG

Pompkit in transportabele versie
F 601 SE 39017115 34
F 602 SE 39017116 34
F 603 SE 39017117 34
F 601 NE 39017452 34
F 602 NE 39017453 34
F 603 NE 39017454 34
F 601 ND 39017135 34
F 602 ND 39017136 34
F 603 ND 39017137 34

Enkel pomp
F 601 SE 39017106 34
F 602 SE 39017107 34
F 603 SE 39017108 34
F 601 NE 39017192 34
F 602 NE 39017193 34
F 603 NE 39017194 34
F 601 ND 39017109 34
F 602 ND 39017110 34
F 603 ND 39017111 34

•	 SE/NE-uitvoeringen geleverd met 10 m elektrische kabel,  
         bipolaire stekker + CEE-aarding, 
•	 ND-uitvoering geleverd met 10 m vrije elektrische kabel
•	 Optioneel ook verkrijgbaar met langere kabel

  Diverse accessoires beschikbaar vanaf pagina 15
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Ama-Porter Aansl.
DN

Stroom
[A]

Vrije doorlaat 
[mm]

Gewicht
[kg]

Eenfasig – 230 V

F 500 SE/NE 50 5,0 45 23
F 501 SE/NE 50 6,0 45 23
F 502 SE/NE 50 8,2 43 23
F 503 SE/NE 50 8,2 41 24
F 601 SE/NE 65 6,0 26
F 602 SE/NE 65 8,2 58 26
F 603 SE/NE 65 8,2 56 26
SB 545 SE 50 8,2 26,5
SB 545 NE 50 8,2 26,5

Ama-Porter Aansl.
DN

Stroom
[A]

Vrije doorlaat 
[mm]

Gewicht
[kg]

Driefasig – 400 V

F 500 ND 50 2,3 23,4
F 501 ND 50 2,8 23,4
F 502 ND 50 3,0 23,4
F 503 ND 50 3,5 23,4
F 601 ND 65 2,8 25,0
F 602 ND 65 3,0 25,0
F 603 ND 65 3,5 25,0
S 545 ND 50 3,5 25,0

• SE-versie standaard plug & play geleverd met 10m elektrische kabel en aansluitstekker.
• ND & NE-versie geleverd met 10 m elektriciteitskabel (aansluitkast en stekker zie toebehoren pagina 17)

  Technische gegevensTechnische gegevens 

  Tabel matenTabel maten

Ama-Porter S
SE eenfasig/ met vlotter
NE : eenf. / zonder vlotter
ND : drief./ zonder vlotter
S : vuilversnijder
B : met aanloopautomaat Artikelnummer MG

Pompkit in transportabele versie

SB 545 SE 39018470 34
SB 545 NE 39018471 34

Enkel pomp
SB 545 SE 39018468 34
SB 545 NE 39018469 34
S 545 ND 39017859 34

  PompcurvesPompcurves

Ama-Porter met versnijdende waaier (S)

  Bij lage opvoerhoogtes aarzel niet om ons advies te vragen voor een duurzame oplossing. 
     BE.Building@ksb.com of via uw vertegenwoordiger.
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Code Beschrijving Aansluiting
Ama-Porter

[kg] Artikelnr. MG
5 - - 6 - - S545

PVC-verloopstuk voor slangaansluiting binnen-Ø 63, met 1 
slangklem Rp2“ - - 0,3 11191498 24

P21

Terugslagklep RK
Kunststof, EN 12 050-4, met binnendraad ISO 7/1 met 
volledige doorlaat en aftapplug, nietgeschikt voor 
drukriolering

Rp 2˝ - 0,5 01009773 24

   P22

Schuifafsluiter 
Materiaal: Messing PN 16, met binnendraad met volledige 
doorgang   

Rp 2˝ - 1,1 00411503 24

Rp 2˝ ½ - - 1,7 39000507 24

P23
Terugslagklep in gietijzer -
draadaansluiting

DN 50 - 8,3 BE570393 24

DN 65 - - 12,3 BE570394 24

P20 PVC kit (te lijmen) met terugslagklep
2˝ - 3,2 39018142 24

2˝ ½ - - 5,2 39018143 24

P24
Schuifafsluiter ECOLINE GTR-16P, gietijzer, PN 16, flens ge-
boord conform ISO 7005/DIN 2501

 DN 50 - 13,5 49709578 27

DN 65 - - 15,0 49709579 27

P28 Zuigkorf - - 2,0 39023050 24

P7
Ophangkit bestaande uit inox ketting 1.4404 met korte 
schakels conform richtlijn 2006/42/EG, ophangschakels en 
pompslot

2 m 1,2 39023811
BZ5 m 2,1 39023813

10 m 4,4 39023814

   Toebehoren Ama-PorterToebehoren Ama-Porter
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Code Beschrijving
Inbouwdiepte/ 
Aansluiting

Ama-Porter
[kg] Artikelnr. MG

5 - - 6 - - S545

P6

Kit, transportabel
Bestaande uit: verloopstuk voor slangaansluiting, aansluit-
bocht, drie voeten, slangklem, 
incl. bouten

DN 50 - - 2,0 39023046 BZ

Enkel voor S 545 - - 2,0 39018120 BZ

DN 65 - - 4,0 39023047 BZ

P4 +
P5

Opsteldelen voor stationaire natte opstelling
(draadgeleiding)

Bestaande uit: voetbocht, spanbeugel, console, 10 m 
geleidekabel, bouten, pluggen, klauw met VA-bouten

DN 50 / R 2 - 4,5 39020779 BZ

DN 65 / R 2 1/2 - - 4,5 39020806 BZ

P14 Aansluitbocht

DN 50 - 0,3 00241966 24

DN 65 - - 1,4 00240316 24

Installation sur pied d’assise  

Installation sur trépied  

Armoire de commande 
LevelControl 

1 et 2 pompes 
3 pompes sur demande  

E30  

Capteur 4-20 mA  

E240  

Kit support d’interrupteur 
à flotteur 

 99-3  

Interrupteur à flotteur 
Avec ou sans hystérésis 

 E60  

Chaîne conforme à la directive 
‘’machines’’ 2006/42/CE  

avec manille 
 

P7  

P7  

Elingue avec 
manille  Support 

câble  

81-29  

Raccord rapide Storz  

P16  

P19 

Tuyau souple  

Pied d’assise  
étrier, câble,  
mono barre 

ou double barres  

P2 ou P4 
P5  

Kit bride montage rapide 
DN 50 et 65  

P8  

Kit transformation 
Guidage câble, étrier ou mono 

barre en double barres  

99-4  

Vanne 
à opercule  

P24  

Clapet à boule  

P23  

Griffe droite ou inclinée (DN 50) 
ou Normafeet 

Griffes adaptations KSB ou autres marques 

P5  

Raccord   
fileté/Storz  

P17 Coffret 
d'alarme 

Crépine d'aspiration 

P28  

Kit de réparation 

 99-20  

Kit transportable 

P6  

P18 

Tuyau souple  

  Toebehoren Ama-Porter F / SToebehoren Ama-Porter F / S
Transportabele installatie

Installatie met voetbocht

P23

Flexibele slang met 
Storz koppelling

Flexibele slang 

Transformatieset 
Kabelgeleiding, beugel of enkel

stang in dubbele staven

Schuifafsluiter 

  Toebehoren: installatie stationaire en opstelling vuilwaterpompen							      Toebehoren: installatie stationaire en opstelling vuilwaterpompen							     
Voor stationaire opstellingen met kabel of stanggeleiding kan u uw aanvraag richten naar BE.Building@ksb.com. 				  
We maken u dan een passende offerte naar de door u gekozen groothandel die KSB verdeelt.

Terugslagklep 
Pompklauw

Adaptor klauwen op aanvraag

Transportabel kit

Pompvoet voor 
stationaire opstelling

Flexibele slang met 
Storz koppelingen

Storz-snelkoppeling 

Vlotterschakelaar 
ondersteuningsset 

Vlotterschakelaar Ombouwset Zuigkorf

Touw met 
sluitringKabelsteun 

Ketting conform 
machinerichtlijn 

2006/42/EG met sluiting 

Alarmkast

Stuurkast Levelcontrol 
tot 2 pompen

4-20 mA-sensor

Set montageflenzen
DN 50 en 65
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Code Beschrijving

23
0 

V

40
0 

V Type

Ama-PorterAma-Porter
[kg] Artikelnr. GM

50
0

50
1

50
2

50
3

60
1

60
2

60
3

S 
54

5

E 1 Schakelkast voor motorbeveiliging MSE 

- 60.1 - - - - - - - - 19070138 73

- 80.1 - - - - - - - 19070139 73

- 100.1 - - - - 19070140 73

E 2 Schakelkast voor motorbeveiliging MSE
- 40.1 - - 1,0 19070116 73

- 60.1 - - - - - 1,0 19070117 73

E4

Multifunctionele stekker Hyper met 
motorbeveiligingsrelais 
3/N/PE 16 A, IP X4, faseomvormer, 
motorbewaking, schakelbeveiliging tot 
4 kW, motorbeveiligingsrelais, H-0-A-
schakelaar, resettoets, indicatielampjes 
voor draairichting, bedrijf en storing, 
aansluitingen voor draaistroommotor, 
wikkelbeschermingscontact en 
vlotterschakelaar   

-
Hyper 
37.1

- - - 19071492 73

-
Hyper 
55.1

- - - - - - - 19071493 73

  Elektrische toebehorenElektrische toebehoren

Code Beschrijving [kg] Artikelnr. MG

E 60

Vlotterschakelaar met vrij kabeluiteinde
Functie: bij stijgend niveau AAN (maakcontact)
Vlotterhuis: polypropyleen
Temperatuur van het te verpompen medium: max. 70 °C
Aansluitkabel: H 07 RN-F3G1

3 m 0,5 11037742 24

5 m 0,8 11037743 24

10 m 1,3 11037744 24

15 m 1,8 11037745 24

20 m 2,4 11037746 24

25 m 2,9 11037747 24

30 m 3,4 11037748 24

E 61
Vlotterschakelaar met vrij kabeluiteinde, oliebestendig
Functie: bij stijgend niveau inschakelend (maakcontact)
Aansluitkabel: PUR 3×1,0 mm²

5 m 0,8 11037753 24

10 m 1,2 11037754 24

20 m 2,0 11037755 24

E 62
Vlotterschakelaar met vrij kabeluiteinde
Functie: bij stijgend niveau uitschakelend (verbreekcontact) 
Aansluitkabel (H07RN-F 3G1). Temperatuur max. 70 °C

5 m 1,1 11037756 24

E 70 Claxon, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - 0,1 01086547 24

E72 Flitslamp geel, 12 V DC, 195 mA, IP65 - 0,2 01056355 24

E 240 Niveausensor voor hydrostatische niveaumeting
Meetbereik: 0-2,5 mwk
Uitgangssignaal: 4-20 mA
Draagkabel van PUR
Zonder ATEX-certificering

5 m 0,6 01212446 73

E 241 10 m 1,0 01212547 73

E 242 20 m 1,7 01212548 73

E 243 30 m 2,5 01212549 73

E301 Hoofdschakelaar. Maximale nominale stroom: 16 A - 0,4 01212348 73

E300 Hoofdschakelaar. Maximale nominale stroom: 32 A - 0,4 01118354 73

  Toebehoren schakelkastenToebehoren schakelkasten
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Code Beschrijving [kg] Artikelnr. MG

E 50

Alarmschakelapparaat AS 0Alarmschakelapparaat AS 0
Met uitschakelaar, akoestische signaalgever met 85 dB(A), groen bedrijfslampje
Kunststofhuis IP20, H x B x D = 140 × 80 × 57 [mm], als contactgever vlotterschakelaar, vochtsensor F1 
(pos. E64), alarmcontactgever M1 of meldrelais van de besturing gebruiken

0,5 29128401 73

E 51

Alarmschakelapparaat AS 2Alarmschakelapparaat AS 2
Met uitschakelaar, akoestische signaalgever met 85 dB(A), groen bedrijfslampje, potentiaalvrij contact 
voor aansturing van een controlestation
Kunststofhuis IP20, H x B x D = 140 × 80 × 57 [mm], als contactgever vlotterschakelaar, vochtsensor F1 
(pos. E64) of meldrelais van de besturing gebruiken

0,5 29128422 73

E 52

Alarmschakelapparaat AS 4Alarmschakelapparaat AS 4
Met uitschakelaar, akoestische signaalgever met 85 dB(A), groen bedrijfslampje, potentiaalvrij contact 
voor aansturing van een controlestation, met zelfopladende stroomvoorziening voor 5 bedrijfsuren 
bij spanningsuitval
Kunststofhuis IP20, H x B x D = 140 × 80 × 57 [mm], als contactgever vlotterschakelaar (E60), 
vochtsensor F1 (pos. E64) of meldrelais van de besturing gebruiken

0,5 29128442 73

E 64

Vochtsensor F1Vochtsensor F1 
Contactgever voor alarmschakelapparaat AS 0, AS 2, AS 4 of als alarmsonde voor LevelControl Basic 
2.  Toepassingsmogelijkheden voor alarmering: 
Hoogwatermelding door plaatsing in een (pomp-)put boven het inschakelpunt van de pomp. 
Waarschuwing bij 1 mm waterniveau binnen de gevarenzone 
Afmetingen [mm]: 52 × 21 × 20 (H × B × D)

0,2 19072366 24

AS 5

Alarmschakelapparaat AS 5Alarmschakelapparaat AS 5
Netonafhankelijk, met zelfopladende stroomvoorziening voor 10 bedrijfsuren bij lichtnetuitval, 
lichtnetcontrolelampje, storingslampje, claxon uit-toets, potentiaalvrij contact voor aansturing van 
een signaalgever op afstand, kant-en-klaar aansluitbaar met elektrische aansluitleiding van 1,8 m en 
stekker.
ISO-behuising IP41, H x B x D = 190 × 165 × 75 mm, als contactgever vlotterschakelaar (E60) of 
meldrelais van de besturing gebruiken.
Akoestisch alarm niet in leveringsomvang inbegrepen, zie Claxon (E70)

1,7 00530561 73

  AlarmschakelkastenAlarmschakelkasten
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   Toepassingen Toepassingen
Standaard stuurkast voor gebouw- en 
afvalwatertoepassingen
Uitvoeringen voor 1- als 2-pompsinstallaties aangepast 
aan de stroomsterktes van de pomp(en)
Aansturing kan gebeuren met vlotterschakelaars of 
druksensor en dit voor zowel legen als bijvullen van 
reservoirs

 

   Uitvoering Uitvoering
kast voor niveaubesturing van één of twee pompen

   �KarakteristiekenKarakteristieken
•	 Nominale voedingsspanning: 1 ~ 230 V of 3 ~ 400 V
•	 Netwerkfrequentie: 50 Hz
•	 Nominale stroom per motor: 1 tot 10 A max.
•	 Nominaal vermogen per motor: directe start tot 4 kW
•	 Beschermingsklasse: IP 54
•	 Bedrijfstemperatuur: -10 ° C tot + 50 ° C
•	 Kast in polycarbonaat H 400 x B 281 x D 135
•	 Aansluiting voorzien voor alle soorten niveaudetectie: 

kogelvlotterschakelaar (EURO 2000), vlotter zonder 
hysterese, sensor 4 - 20 mA, ...

•	 Volledige moterbeveiliging: magnetothermische 
onderbreker, aansluitbare bimetaalbescherming (PTO), 
vochtigheidssensor, ...

•	 Externe storingsingangen
•	 Geïntegreerd geluidssignaal (85 dBA)
•	 Potentiaalvrij contacten voor foutmelding

   Installatie-instructies beschikbaar via QR-code

LevelControl Basic 2
Schakelkast voor enkel en dubbelpompinstallaties

Drooghouden van 
putten of schachten

BoorputtenVerpompen van 
zuiver water

   BedBedieningskast BC - LevelControl Basic 2ieningskast BC - LevelControl Basic 2
•	 Eén of 3-fasenaansluiting
•	 Numeriek display met statusindicatie (lampje) en
    navigatietoetsen
•	 Niveau-indicatie
•	 Indicatie van bedrijfsgegevens
•	 Analoge niveaumeting met sensorbewaking
•	 Hand-0-automatisch-schakelaar
•	 Status indicatie bedrijf en alarm 
•	 Pompbescherming met wikkelbeschermingscontact
•	 Geïntegreerde alarmzoemer
•	 Ingang voor externe alarmmelding en ingang voor vrijgave 
•	 Verzamelstoringsmelding of potentiaalvrije
    bedrijfsmelding
•	 Gelijkmatige pompbelasting door automatische
    pompwissel
•	 Diagnosefuncties en meldingsfuncties
•	 Uiterst eenvoudige configuratie van de installatie

   Voor offerte via aanvraag BE.Building@ksb.com
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LevelControl Basic 2LevelControl Basic 2
Bovenstaande artikelnummers zijn voor standaard basisstuurkasten zonder vlotters of opnemers.
Diverse varianten zijn mogelijk en wij kunnen voor u een gepersonaliseerde offerte overmaken via uw groothandel.

  Om een gedetailleerde offerte voor een variant te ontvangen neem dan kontakt met ons op via Om een gedetailleerde offerte voor een variant te ontvangen neem dan kontakt met ons op via BE.Building@ksb.comBE.Building@ksb.com. . 

CEE stekker

Verlichting met stekker

Ultrasone sensor

GSM-module voor noodoproep

VoltmeterNiveausensor ATEX

Externe hoofdschakelaar

Niveausensor

Hygrostaat

Bevestiging

Warmteelement

Meldmodue
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  ToebehorenToebehoren

Code. Beschrijving Kabelengte
[m] [kg] Artikelnummer MG

E 60 Vlotterschakelaar met vrij kabeluiteinde
Functie: bij stijgend niveau inschakelend (maakcontact) 
Elektrische aansluitkabel H07RN-F 3G1
230 V AC of 24 V AC/DC, max. 8 A, min. 20 mA

3 m 0,5 11037742 24

5 m 0,8 11037743 24

10 m 1,3 11037744 24

15 m 1,8 11037745 24

20 m 2,4 11037746 24

25 m 2,9 11037747 24

30 m 3,4 11037748 24

E 61 Vlotterschakelaar met vrij kabeluiteinde, oliebestendig
Functie: bij stijgend niveau inschakelend (maakcontact) 
Aansluitkabel: PUR 3×1,0 mm²

5 m 0,8 11037753 24

10 m 1,2 11037754 24

20 m 2 11037755 24

E 63 Vlotterschakelaar met vrij kabeluiteinde (Maakcontact) 
met ex-conformiteitsverklaring bij stijgend niveau AAN
Tegen explosies

5 m 0,7 01148226 24

10 m 1 01148247 24

20 m 2 01148248 24

E 64 Vochtsensor F1 
Contactgever voor alarmschakelapparaat AS 0, AS 2, AS 4 of als alarmsonde voor 
LevelControl Basic 2 
Toepassingsmogelijkheden voor alarmering: 
Hoogwatermelding door plaatsing in een (pomp-)put boven het inschakelpunt van 
de pomp 
Waarschuwing bij 1 mm waterniveau binnen de gevarenzone 
(bijv. in de kelder of naast wasmachines in keuken of badkamer) 
Afmetingen [mm]: 52 × 21 × 20 (H × B × D)

3 m 0,2 19072366 24

E 70 Claxon, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - 0,1 01086547 24

E 71 Combi-alarm (flitslamp geel en piëzozoemer 92 dB), 12 V DC, 120 mA, IP65 - 0,1 01139930 24

E 72 Flitslamp geel, 12 V DC, 195 mA, IP65 - 0,3 01056355 24

E 90 Accu-uitbreidingsset voor LevelControl Basic 2 voor voeding van de elektronica, 
vlotterschakelaars of interne druksensor en de alarminrichting (zoemer, claxon, 
combi-alarm) bestaande uit 2 accu‘s 6 V, 1,3 Ah en acculaadschakeling.

- 0,8 19074194 73

E 95 Kunststof greep met veiligheidscilinder voor tuimelschakelaar-wandkast 
Let op: per kast 2 stuks bestellen!

- 0,1 01087727 73

E 240

Niveausensor voor hydrostatische niveaumeting bruikbaar voor zuiver en afvalwa-
ter, zuren, waswater en andere agressieve vloeistoffen
Gebruikte materialen: huis in 1,1471 (V4A), draagkabel in PUR
Aan de kabel opgehangen montage
Uitgangssignaal: 4,20 mA, 2-draadsaansluiting
Meetbereik: 0 tot 2,5 mWk
Beschermingsgraad IP 68, niet-ATEX

5 m 0,6 01212446 73

10 m 1,0 01212547 73E 241

E242 20 m 1,7 01212548 73

E243 30 m 2,5 01212549 73

24
Gewicht voor vlotterschakelaar, Niet geschikt voor drinkwater.

- 0,3 01076688 24

24 Gewicht voor de niveau-afstelling van de vlotterschakelaar
Leveringsomvang: Gewicht met bevestigingsdelen
Los meegeleverd

- 1,2 18040615 24
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Huishoudelijk , 
grijs en agressief 
afvalwater

AmaDrainer Box Mini
Prefab vuilwaterstation   
CE – EN 12050-2

  Productprijzen  Productprijzen

AmaDrainer 
Box Mini

Artikelnr. In (A)
1x230V

Kabelengte
[m]

Gewicht
(kg)

MG

Mini 29135139 1,9 3 9 MW

MiniC* 29135140 1,9 3 9 MW

*versie voor agressief water, afvoeren van condensaatwater, overloop 
waterverzachters, zwembadwater, ...

301

]s/[lQ0 21

0

2

4

6

8

H

[m]

0 Q [m 3 /h] 10

2 800 1/min.

  PompcurvePompcurve 
	 Toleranties volgens ISO 9906 klasse 3B

	   KarakteristiekenKarakteristieken
Q max.:		  10m3/h
H max.: 		  6,5 m
T° max.: 		  50° C
		         	 90° C (max. 3 minuten)
Vrije doorlaat:		  10 mm

    Elektrische toebehorenElektrische toebehoren

Beschrijving [kg] Artikelnr. GM

Alarmcontact M1 0,8 18040562 24

Voor alarmkast compatibel met het alarmcontact M1
 zie pagina 17

Niet-fecaal water

	   ToepassingenToepassingen
Standaard geschikt voor vuilwater van:
Wastafels, douches, wasmachines en gelijkaardig
Bij doucheaansluiting hoogte afloop douche min. 150 mm
In C uitvoering geschikt voor zwembadwater, 
waterverzachter, condenswater en gelijkaardig

Afmetingen B 456 mm  x D 322 mm x H 328 mm 
Omwisselbare horizontale af/toevoeraanslutingen (1 &2 ): 
DN 50 - Vertikale toevoer (3): DN 50 
Deze aansluitingen zijn optioneel aan te passen met 
vormstuk naar DN 32 of DN 40) 
Doucheaansluiting (5&6) Be/ontluchting (7) : DN40
Inschakelniveau 190 mm (bij doucheaansluiting (5 & 6) : 
95 mm) uitschakelpunt 35 mm     

De AmaDrainer Box Mini is niet geschikt voor het verpompen van 
afvalwater uit urinoirs en toiletten.
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AmaDrainer Box 100
Prefab vuilwaterstation met 1 of 2 pompen met 
voor bovengronds of ondergrondse opstelling  

Huishoudelijk of 
grijs afvalwater

  KarakteristiekenKarakteristieken
Q max.:	 19,5 m3/h
H max.: 	 12 m

T° max.: 	 40° C	              

Vrije doorlaat:              tot 35 mm 
Inhoud: 	 100 l
Aansluitspanning: 	 230 V - éénfasig

Niet-fecaal water 

De Ama-Drainer Box 100 is niet geschikt voor het verpompen van 
afvalwater uit urinoirs en toiletten.

  Varianten beschikbaar zoals C uitvoering voor aggressiever water en dubbelpompsinstallatie op aanvraagVarianten beschikbaar zoals C uitvoering voor aggressiever water en dubbelpompsinstallatie op aanvraag
     Info of offerte via      Info of offerte via BE.Building@ksb.comBE.Building@ksb.com

  ToepassingenToepassingen
Standaard geschikt voor vuilwater van: wastafels, douches, baden, wasmachines en gelijkaardig
In C uitvoering geschikt voor zwembadwater, overloop waterverzachter, condenswater en gelijkaardig

  Curves  Curves

Vrije doorlaat Vrije doorlaat

  Productprijzen  Productprijzen

AmaDrainer 
Box Mini

Artikelnr. In (A)
1x230V

Kabelengte
[m]

Gewicht
(kg)

MG

Mini 29135139 1,9 3 9 MW

MiniC* 29135140 1,9 3 9 MW

*versie voor agressief water, afvoeren van condensaatwater, overloop 
waterverzachters, zwembadwater, ...
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  AfmetingenAfmetingen

  Technische gegevensTechnische gegevens

Ondergronds Pomptype Aantal 
pompen

Vrije 
doorlaat

Inhoud 
reservoir P2 Stroom Kabel

lengte
Netto-
gewicht

AmaDrainer Box 100 [mm] [l] [kW] [A] [m]  [kg]

1 U 301 301 1 10 100 0,25 1,9 10 21,2

Z2 U 301 301 2 10 200 0,25 1,9 10 22,7

1 U 303 303 1 10 100 0,6 4 10 22,9

Z2 U 303 303 2 10 200 0,6 4 10 17

1 U 322 322 1 18 100 0,4 3,5 10 30,9

Z2 U 322 322 2 18 200 0,4 3,5 10 14,2

1 U 354 354 1 35 100 0,6 4 10 15,7

Z2 U 354 354 2 35 200 0,6 4 10 15,9

1 U 405 405 SE/35 1 35 100 0,55 4,1 10 14

Z2 U 405 405/NE35 2 35 200 0,55 4,1 10 23,9

1/Twee tegenoverliggende aansluitmogelijkheden toevoer 2x DN50/DN70 (buitendiameter resp. 50 en 78 mm) 
2/ Twee tegenoverliggende aansluitmogelijkheden toevoer 2x DN70/DN100 (buitendiameter resp. 78 en 110 mm)
3/ Horizontale persaansluiting DN40,  draadaansluiting G 1 ½” , glad buiseinde voor verlijming buitendiameter 50 mm
4/ Kabelingang PG 36 met binnendiameter 24 mm (enkel voor monofasige pompen)
5/ Twee tegenoverliggende horizontale noodafvoeren DN40 (buitendiameter 49 mm)
6/ Vertikale toevoer via deksel DN50

	 Enkele installatie  - ondergronds
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  ProductprijzenProductprijzen

AmaDrainer Box 100 Type van installatie Artikelnummer MG

Ondervloerbox U - Doorlaat 10 mm

1 U 301 Enkele installatie 29135141 MX

Z2 U 301 Dubbele installatie 29135142 MX

1 U 303 Enkele installatie 29135143 MX

Z2 U 303 Dubbele installatie 29135144 MX

1 U 322 Enkele installatie 29135145 MX

Z2 U 322 Dubbele installatie 29135146 MX

1 U 354 Enkele installatie 29135147 MX

Z2 U 354 Dubbele installatie 29135148 MX

1 U 405 Enkele installatie 29131757 MX

Z2 U 405 Dubbele installatie 29131758 MX

1/ Horizontale toevoeraansluiting DN100/DN150 (buitendiameter resp. 110 en 159 mm) 
2/ Twee tegenoverliggende aansluitmogelijkheden toevoer 2x DN50/DN70 (buitendiameter resp. 58 en 78 mm)
3/ Horizontale toevoeraansluiting DN70/DN100 (buitendiameter resp. 78 en 110 mm)
4/ persaansluiting DN50 , draadaansluiting G2“ met glad buiseinde voor verlijming met buitendiameter 63 mm
5/ Twee tegenoverliggende horizontale noodafvoeren DN40 (buitendiameter 49 mm)
6/ Vertikale toevoer via deksel DN50

  AfmetingenAfmetingen
	 Dubbele installatie - ondergronds
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  AfmetingenAfmetingen

  Technische gegevensTechnische gegevens

Bovenrgronds Pomptype Aantal 
pompen

Vrije 
doorlaat

Inhoud 
reservoir P2 Stroom Kabel

lengte
Netto-
gewicht

AmaDrainer Box 100 [mm] [l] [kW] [A] [m]  [kg]

1 B 301 301 1 10 100 0,25 1,9 10 13,3

Z2 B 301 301 2 10 200 0,25 1,9 10 47,3

1 B 303 303 1 10 100 0,6 4 10 14,5

Z2 B 301 303 2 10 200 0,6 4 10 49,7

1 B 322 322 1 18 100 0,4 3,5 10 14,5

Z2 B 322 322 2 18 200 0,4 3,5 10 49,7

1 B 354 354 1 35 100 0,6 4 10 15

Z2 B 354 354 2 35 200 0,6 4 10 50,1

1 B 405 405 SE/35 1 35 100 0,55 4,1 10 23,9

Z2 B 405 405NE35 2 35 200 0,55 4,1 10 65,3

1/Twee tegenoverliggende aansluitmogelijkheden toevoer 2x DN50/DN70 (buitendiameter resp. 50 en 78 mm) 
2/ Twee tegenoverliggende aansluitmogelijkheden toevoer 2x DN70/DN100 (buitendiameter resp. 78 en 110 mm)
3 (X ,Yof Z) / Richtbare persaansluiting DN40,  draadaansluiting G 1 ½” , glad buiseinde voor verlijming buitendiameter
 50 mm
4/ Kabelingang met kabeldoorvoerstop A/B/C volgens kabeldoorvoerdiameter
5/ Twee tegenoverliggende horizontale noodafvoeren DN40 (buitendiameter 49 mm)

	 Enkele installatie - bovengronds

28 29

 Onze techniek. Uw succes.
Pompen  n  Afsluiters  n  Service



  Tabel matenTabel maten

AmaDrainer Box 100 Type van installatie Artikelnummer MG

Ondervloerbox U - Doorlaat 10 mm

   1 B 301 Enkele installatie 29135149 MX

Z2 B 301 Dubbele installatie 29135150 MX

1 B 303 Enkele installatie 29135151 MX

Z2 B 303 Dubbele installatie 29135152 MX

1 B 322 Enkele installatie 29135153 MX

Z2 B 322 Dubbele installatie 29135154 MX

1 B 354 Enkele installatie 29135155 MX

Z2 B 354 Dubbele installatie 29135156 MX

1 B 405 Enkele installatie 29131766 MX

Z2 B 405 Dubbele installatie 29131767 MX

1/ Horizontale toevoeraansluiting DN100/DN150 (buitendiameter resp. 110 en 159 mm) 
2/ Twee tegenoverliggende aansluitmogelijkheden toevoer 2x DN50/DN70 (buitendiameter resp. 58 en 78 mm)
3/ Horizontale toevoeraansluiting DN70/DN100 (buitendiameter resp. 78 en 110 mm)
4/ Horizontale flexibele persaansluiting DN50 , met flexibel slangstuk binnenmaat 63 mm
5/ Kabeldoorvoer met 2 stoppen volgens kabeldiameter voor aansluiting van de pompen
6/ Aansluitplaat voor doorvoer kabels vlotters (5x M20)
7/ Twee tegenoverliggende horizontale noodafvoeren DN40 (buitendiameter 49 mm)

  AfmetingenAfmetingen
	 Dubbele installatie - bovengronds

Varianten met pompen C, R uitvoering of met pompen uit de AmaDrainer 4 en 5 reeks 
Indien gewenst met voedingspanning 3x 400 V zijn configureerbaar op aanvraag via BE.Building@ksb.com
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�   UitvoeringUitvoering
Enkel of dubbel pompstation voor de automatische 
afvoer van huishoudelijk vuilwater en afvalwater (grijs 
en zwart)
Uitgerust met vuilwaterafvoerpompen Ama-Porter 
met vortexwaaier (F) of vuilversnijder (S). 
Conform de norm EN 12050-1. 
Versie P: transportabele versie. 
Versie S: stationaire versie (met beugel).

   KarakteristiekenKarakteristieken
Q max. :	 40 m3/h
H max. :	 21 m
T° max. :  40° C
                  70° C (max. 3 minuten)

  MateriaalMateriaal
Pomphuis:	             gietijzer
Waaier:	             gietijzer
As:	             roestvast staal
Afdichtbaar blokreservoir:	 polyethylen
Leidingwerk:	              PVC

Evamatic-Box N 
Prefabpompstation voor huishoudelijk , grijs en 
zwart (fecaal) afvalwater in ondergrondse uitvoering
Enkel- of dubbelpompsinstallatie met vrije doorlaat 
tot 60 mm

1.	 Vuilwater pomp (vortexwaaier of vuilversnijder)
2.	 Geïntegreerde terugslagklep
3.	 Geurdicht

1

2

3

Huishoudelijk of 
grijs afvalwater

Drooghouden 
van pompen of 
schachten

   Fecaal water 
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  Tabel maten Tabel maten - Evamatic-Box N 200 liter - GEMONTEERD
E : eenfasig
D : driefasig
M : gemonteerd
S : stationnair

P : transportabel
B : met startkit Artikelnr. MG

Evamatic-Box N - 200 liter- INGEBOUWD
1500 E-P-M 39023891 U8

1501 E-P-M 39023892 U8

1502 E-P-M 39023893 U8

1503 E-P-M 39023894 U8

1601 E-P-M 39023895 U8

1602 E-P-M 39023896 U8

1603 E-P-M 39023897 U8

1500 E-S-M 39023561 U8

1501 E-S-M 39023541 U8

1502 E-S-M 39023542 U8

1503 E-S-M 39023632 U8

1601 E-S-M 39023598 U8

1602 E-S-M 39023633 U8

1603 E-S-M 39023634 U8

1545 EB-P-M 39023898 U8

1545 EB S-M 39023635 U8

  Evamatic-Box N 200 L met pomp     		 Evamatic-Box N 200 L met pomp     		
     gemonteerd geleverd     gemonteerd geleverd

•	 Reservoir 200 l, deksel met bouten en afdichting
•	 Complete persleiding  DN 50/65 of  met 

gietijzeren pompvoet en geleiding. 		
•	 Kogelterugslagklep en afdichting inbegrepen.
•	 Dompelpomp type Ama-Porter in monofasige 

uitvoering met vlotterschakelaar 
•	 Type 545 is met versnijdende waaier
•	 Elektrische aansluitkabel
•	 Kabelstop resp. PG-schroefverbinding
•	 Hijsketting van roestvast staal (rvs) 1.4401
•	 Deksel tijdelijk met 2 bouten bevestigt, de overige 

10 bouten bevinden zich in een zakje aan de 
binnenzijde van de put

•	 8 mogelijke pompaansluitingen voor aansluiting 
DN 50 tot DN 150 voor toevoer en ontluchting

•	 1 pompaansluiting DN 40 voor leegmaken

  Uitrusting 200 liter reservoirUitrusting 200 liter reservoir

Evamatic-Box N 200 liter reservoirs zijn uitgerust met:

•	 Afsluitdeksel deksel Ø 630 mm

•	 8 aansluitmogelijkheden DN 50 - DN 150 (nog te boren) voor ventilatie en watertoevoer

•	 1 horizontale opening DN 50 of DN 65 (Terugslagklep geïntegreerd in de leiding)voor waterafvoer

•	 1 dompelpompeenheid met vlotterschakelaar,  transportabele of stationaire versie 

•	 1 aansluitmogelijkheid DN 40 (nog te boren) voor leegmaken / aftappen

 Afmetingen - Afmetingen - Evamatic-Box N - 200 litres
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  Tabel matenTabel maten Evamatic-Box N 500 liter GEMONTEERD
E : eenfasig
D : driefasig
K : kit

S : stationnair
B : met startdoos Artikelnr. MG

Evamatic-Box N - 500 liter - KIT

2500 E-S-M Reservoir + pompen 39023595 U8

2501 E-S-M Reservoir + pompen 39023544 U8

2502 E-S-M Reservoir + pompen 39023545 U8

2503 E-S-M Reservoir + pompen 39023636 U8

2601 E-S-M Reservoir + pompen 39023600 U8

2602 E-S-M Reservoir + pompen 39023637 U8

2603 E-S-M Reservoir + pompen 39023638 U8

2500 D-S-M Reservoir + pompen 39023596 U8

2501 D-S-M Reservoir + pompen 39023546 U8

2502 D-S-M Reservoir + pompen 39023547 U8

2503 D-S-M Reservoir + pompen 39023639 U8

2601 D-S-M Reservoir + pompen 39023601 U8

2602 D-S-M Reservoir + pompen 39023642 U8

2603 D-S-M Reservoir + pompen 39023643 U8

2545 EB-S-M Reservoir + pompen 39023640 U8

2545 D-S-M Reservoir + pompen 39023641 U8

  Evamatic-Box N 500 L met horizontale Evamatic-Box N 500 L met horizontale 
persleidingafvoer en pompen in stationaire persleidingafvoer en pompen in stationaire 
opstelling gemonteerd geleverdopstelling gemonteerd geleverd

•		Reservoir 500 l, deksel met bouten en 

afdichting

•		Twee gietijzeren pompvoeten, 

pompbevestiging, geleidingsbeugel 

en bouten en persleidingen met 

kogelterugslagklep en afdichting compleet 

gemonteerd.	

•		Stang voor de vlotters

•		Elektrische kabels met kabelklemmen en 	

PG-schroefverbindingen

•		Twee hijskettingen van roestvast staal (rvs) 

1.4401 en tilhaak per pomp	

•	Deksel tijdelijk gemonteerd  met 2 bouten 

bevestigd, de overige 10 bouten bevinden 

zich in een zakje aan de binnenzijde van de 

put

•		12 mogelijke pompaansluitingen voor 

aansluitingen van DN 50 tot DN 150 voor 

toevoer en ontluchting

•		1 pompaansluiting DN 40 voor leegmaken
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�   Afmetingen - Afmetingen - Evamatic-Box N - 500 liter

Sortie tube PVC

Horizontaal terugloop

Verticaal terugloop

Sortie tube PVC

Sortie tube PVC

   Uitrusting 500 liter reservoirUitrusting 500 liter reservoir

De reservoirs van 500 liter zijn uitgerust met:

•	 Afsluitdeksel deksel Ø 630 mm
•	 12 aansluitmogelijkheden DN 50 - DN 150 (nog te boren) voor ventilatie en watertoevoer
•	 2 verticale of horizontale aansluitingen, DN 50 of DN 65 naar keuze (de geleverde leidingen met 

geïntegreerde terugslagkleppen bieden 2 keuzemogelijkheden.) voor de waterafvoer
•	 1 aansluiting DN 40 (nog te boren) voor het aftappen
•	 2 pompen in stationaire opstelling met geleidingsbeugel
•	 Schakelkast niet standaard in de leveringsomvang begrepen
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  PompcurvePompcurve   Technische gegevensTechnische gegevens 

Pomp 
grootte

Vrije 
doorlaat 
[mm]

Stroom
[A]

Gewicht 
[kg]

Eenfasig - 1~ 230 V
1500 E-P 45 5,0 54
1501 E-P 45 6,0 54
1502 E-P 45 8,2 54
1503 E-P 45 8,2 54
1601 E-P 60 6,0 64
1602 E-P 60 8,2 64
1603 E-P 60 8,2 64
1545 EB-P - 8,2 57
1500 E-S 45 5,0 70
1501 E-S 45 6,0 70
1502 E-S 45 8,2 70
1503 E-S 45 8,2 70
1601 E-S 60 6,0 83
1602 E-S 60 8,2 83
1603 E-S 60 8,2 83
1545 EB-S - 8,2 73
2500 E-S 45 5,0 110
2501 E-S 45 6,0 110
2502 E-S 45 8,2 110
2503 E-S 45 8,2 110
2601 E-S 60 6,0 122
2602 E-S 60 8,2 122
2603 E-S 60 8,2 122
2545 EB-S - 8,2 117
Driefasig - 3~ 400 V

132U D-S - 3,4 70
2500 D-S 45 2,3 110
2501 D-S 45 2,8 110
2502 D-S 45 3,0 110
2503 D-S 45 3,5 110
2601 D-S 60 2,8 122
2602 D-S 60 3,0 122
2603 D-S 60 3,5 122
2545 D-S - 3,5 114

            

       Bij lage opvoerhoogtes vraag voorafgaand     	
      advies voor een duurzame selectie

wiel F

Q l/s

Q m3/h

H
[m]

1500 E-P 
1500 E-S 
2500 E-S 
2500 D-S

1501 E-P 
1501 E-S 
2501 E-S 
2501 D-S

1502 E-P 
1502 E-S 
2502 E-S 
2502 D-S

1503 E-P 
1503 E-S 
2503 E-S 
2503 D-S

1601 E-P
1601 E-S 
2601 E-S 
2601 D-S

1602 E-P 
1602 E-S 
2602 E-S 
2602 D-S

1603 E-P
1603 E-S 
2603 E-S 
2603 D-S

 

wiel SWaaier F 
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3

  PomptoebehorenPomptoebehoren

Code Beschrijving Aansl. Artikelnummer [kg] MG

- 8 geluiddempende anti-trilplaatjes van natuurrubber zelfklevend 
voor montage op de putvloer

- 18078943 0,02 39

P9 Verloopstukken EPDM / roestvast staal, PN 05 voor het aansluiten van toevoer- en ontluchtingsleidingen met verschillende 
buitendiameters

Reservoiropening DN 70 > aansluiting voor overgang van leiding 
53 - 63 mm

- 01313530 0,263 MX

Reservoiropening DN 100 > aansluiting voor overgang van 
leiding 53 - 63 mm

-
39023452 0,5 24

Reservoiropening DN 100 > aansluiting voor overgang van 
leiding 75 - 89 mm

-
39023453 0,5 73

P14 Membraan handpomp, grijs gietijzer Rp 1˝½ 00520485 12 24

- Klemmenstrook IP 68 te bevestigen op het deksel voor de aansluiting van de pompen of vlotters in het reservoir 
(1 klemmenstrook per kabel)

Voor eenfasige pompen Ama-Porter F - 39023444 0,1 24

Voor eenfasige pompen Ama-Porter S en alle driefasige pompen 
Ama-Porter

- 39023445 0,1 24

P35 Hoogteverloopstuk 300 mm, met afdichting en bouten. Maxi-
mum 2 per vat.

- 39023481 5,7 U8
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MiniCompacta S
Plaatsbesparende fecaliënopvoerinstallatie met 
versnijdende waaier

  PompcurvePompcurve

0 2 4 6 8 10 12 14 16Q [m³/h]

2
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H [m]

0 1 2 3 4Q [l/s]

	   Karakteristieken miniCompacta SKarakteristieken miniCompacta S
DN : 	 32 - 100 
Q max. : 	 14,2 m3/h
H max. : 	 18 m
T° max. : 	 40° C
Reservoir : 	 40 L    (L 65 cm x B 34 cm x H 40,5 cm)
	 100 L  (L 76 cm x B 70,5 cm x H 54,5 cm)

 Aansluitingen  miniCompacta US1.40

Huishoudelijk  of 
grijs afvalwater

Drooghouden 
van pompen of 
schachten

A Toevoer DN 100
B Toevoer DN 100
C Toevoer DN 100/50
D Toevoer DN 50
1 Aftap DN 40
2 Ontluchting DN 50
3 Persleiding G 1 1/4

Fecaal water

Alleen bovengronds gebruik 

A Toevoer DN 150/100
B Toevoer DN 150/100
C Toevoer DN 150/100
D Toevoer DN 150/100
1 Aftap DN 40
2 Ontluchting DN 70
3 Persleiding DN 50 (DN 32)

  Technische gegevens   Technische gegevens                             
miniCompacta S

Enkele 
installatie met 
vuilversnijder A
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te [kg] Artikelnr. MG

US 1.40 D 32 40 10 - 17 1,87 0,75 - 2,1 4+1 31 29134802 38

US 1.40 D - FR 32 40 10 - 17 1,75 1,50 - 3,0 4+1 31 29134804 38

US 1.40 E 32 40 10 - 17 2,30 0,75 5,1 - 4+1 33 29134801 38

US 1.100 D  - FR 32/50 100 33 46 64 1,87 1,50 - 3,5 4+1 49 29131607 38

US 1.100 E  - FR 32/50 100 33 46 64 2,00 1,50 9,0 - 4+1 80 29131728 38

	
DN	 n = 2800 min-1

	
[l]

	
[l]

	
[l]

	
[l]

	
[kW]

	
[kW]

	
[A]

	
[A]

	
[m]

	 Effectief volume
	
IN
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miniCompacta
Poste de relevage compact pour eaux grises et eaux noires

74

Prix publics H.T. et hors éco-participation, valable à partir du 01/01/2023.
Pour en savoir plus sur le montant de l'éco-participation et sur les procédures de collecte en fin de vie du matériel, www.ksb.fr/deee

Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €.
Photographies non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.

> Exemples d’installation pour les miniCompacta 
 Les repères encadrés sont compris dans la fourniture KSB

Fourniture de base

Fourniture de base

P 9.1 

P 9.2 

P 14 

P 15 

P 8 

P 9.1 

P 9.2 

P 11 

P 14 

P 15 

P 16 

P 8 

mini-Compacta US40 

Manchon à bride en fonte grise DN 100 pour le 
raccordement de tuyaux en fonte ductile 

Manchon à bride en fonte grise DN 100 pour le 
raccordement de tuyaux en matériaux différents 
DN 100 pour Ø extérieur 107,2 – 127,8 mm 

Vanne d’arrêt en PVC DN 100 (amenée) 

P 11 

Vanne d’arrêt à brides en fonte grise DN 100 (amenée) 

Pompe manuelle à membrane Rp 1’’1/2 fonte grise (pour 
vidange manuelle en cas de coupure de courant) 

Robinet à 3 voies Rp 1’’1/2 

P 16 

Pompe de relevage automatique Ama-Drainer…..SE/SD 
(pour assécher le local si risque d’inondation) 

Bride à collerette DN100/100 pour montage des vannes à brides 
sur l’amenée 

1 cuve de 40 litres 

Voir fournitures de base 

Vanne d’arrêt en laiton Rp 1’’1/4 (refoulement) 

Verzamelreservoir

Pomp

Soepele slang met klembeugels DN 100 (toevoer)

Soepele slang met klembeugels (ventilatie) 

Soepele slang met klembeugels (voor handbediende membraanpomp)

Terugslagklep met volle doorlaat

Analoge peilsonde

Autonome geïntegreerde alarmzoemer

Bedieningskast

Set bevestigingsplaten

Set antitrilplaatjes in rubber

Kraagflens DN100/100 of DN 150/159 voor montage van geflensde 
kleppen aan het beginpunt

Flensmof in grijs gietijzer DN100 voor de aansluitng van buizen in 
smeedbaar gietijzer

Flensmof in grijs gietijzer DN100 voor de aansluiting van buizen in 
veschillende materialen
DN 100 voor buiten - Ø 107,2 - 127,8 mm

Afsluiter in PVC DN 100 of DN 150 (beginpunt) 
Afsluiter met flensen in grijs gietijzer DN 100 (beginpunt/terugvoer)
Afsluiter met messing Rp 1’’1/4 (onderdrukking)

Handbediende membraanpomp Rp 1’’1/2 grijs gietijzer 
(voor manueel legen)

3-wegkraan Rp1’’1/2

Automatische opvoerpomp Ama- Drainer ... SE/SD
(om lokaal droog te maken bij overstromingsrisico)

Zie basisproducten

1 tank van 40 liter

   Installatievoorbeelden voor de miniCompacta S   Installatievoorbeelden voor de miniCompacta S
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   PompcurvesPompcurves

Huishoudelijk  of 
grijs afvalwater

Drooghouden van 
pompen of schachten

miniCompacta

	   KaraKarakteristiekenkteristieken
DN :	 32 - 100
Q max : 	 36 m3/h	  
H max.:	 16 m
T° max. : 	 40° C			 
	 65° C (max. 5 min.)
Doorloop:           tot 40 mm
Reservoir:            Vanaf 60 tot 150 liter
Groter reservoir op aanvraag 

Fecaal water

Alleen voor bovengronds gebuik

	   CapaciteitenCapaciteiten
miniCompacta U :     60 liter
miniCompacta U :    100 liter
minicompacta UZ :  150 liter

	   PrijslijstPrijslijst
D: asynchrone draaistroommotor     
E: eenfase wisselstroommotor                                       

Compacte fecaliënopvoerinstallatie met doorstroomwaaier

U1.60
U1.100
UZ1.150

U2.100
UZ2.150
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miniCompacta

Enkelpomp
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n = 2800 min-1 DN [mm] [l] [l] [l] [l] [kW] [kW] [A] [A] [m]

U 1.60 D - FR 80/100 40  60 20 - 30 0,93 0,75 - 1,7 4+1 L 45 29131604 15

U 1.60 E 80/100 40 60 20 - 30 1,07 0,75 5,1 - 4+1 L 45 29131501 38

U 1.100 D - FR 80/100 40 100 30 44 62 0,93 0,75 - 1,7 4+1 L 45 29131605 15

U 1.100 E 80/100 40 100 30 44 62 1,07 0,75 5,1 - 4+1 L 45 29131505 38

U 2.100 D - FR 80/100 40 100 30 44 62 1,75 1,50 - 3,0 4+1 L 45 29131606 38

 Uitvoering met geïntegreerde terugslagklepUitvoering met geïntegreerde terugslagklep

                         
miniCompacta

Dubbelpomp
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n = 2800 min-1 DN [mm] [l] [l] [l] [l] [kW] [kW] [A] [A] [m]

UZ 1.150 D 80/100 40  150 57 83 91 1,02 0,75 - 2,1 4+1 L 110 29131630 38

UZ 1.150 D - FR 80/100 40 150 57 83 91 0,93 0,75 - 1,7 4+1 L 110 29131686 38

UZ 1.150 E 80/100 40 150 57 83 91 1,07 0,75 5,1 - 4+1 L 110 29131631 38

UZ 1.150 E - FR 80/100 40 150 57 83 91 1,01 0,75 4,5 - 4+1 L 110 29131712 38

UZ 2.150 D 80/100 40 150 57 83 91 1,87 1,50 - 3,5 4+1 L 110 29131632 38

UZ 2.150 D - FR 80/100 40 150 57 83 91 1,75 1,50 - 3,0 4+1 L 110 29131687 38

UZ 2.150 E 80/100 40 150 57 83 91 2,00 1,50 9,0 - 4+1 L 110 29131633 38

UZ 2.150 E - FR 80/100 40 150 57 83 91 2,00 1,50 8,7 - 4+1 L 110 29131713 38

  Uitvoering met geïntegreerde terugslagklep, met broekstuk Uitvoering met geïntegreerde terugslagklep, met broekstuk 
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   Afmetingen Afmetingen 
miniCompacta U60miniCompacta U60

miniCompacta UZ150miniCompacta UZ150

miniCompacta U100miniCompacta U100
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   Installatievoorbeelden voor de miniCompacta

Verzamelreservoir van 150 liter

Dompelpompen

Soepele slang met klembeugels DN 100 (toevoer)

Soepele slang met klembeugels (ventilatie)

Soepele slang met klembeugels voor de persleiding met: flens DN         	
80 met kraag DN 100 en aanpasbuis voor buiten-ø 108 - 114,3 mm

 Soepele slang met klembeugels

 (voor handbediende membraanpomp)

Terugslagklep met volle doorlaat en startschroef 

Y-leiding DN 80 met 2 montagesets

Analoge peilsonde

Autonome geïntergreerde alarmzoemer

Bedieningskast

 Set bevestigingsklemmen

 Set antitrilplaatjes in rubber

Verzamelreservoir van 60 of 100 liter

Dompelpomp

Soepele slang met klembeugels DN 100 (toevoer)

Soepele slang met klembeugels (ventilatie)

Soepele slang met klembeugels voor de persleiding met: flens DN 
80met kraag DN 100 en aanpasbuis voor buiten-ø 108 - 114,3 mm

Soepele slang met klembeugels

(voor handbediende membraanpomp)

Terugslagklep met volle doorlaat en deblokkeringsschroef
Analoge peilsonde
Autonome geïntergreerde alarmzoemer

Bedieningskast

Set bevestigingsklemmen

Set antitrilplaatjes in rubber
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 	Intsallatievoorbeelden voor de miniCompacta 

mini-Compacta  U60 / U100

P 14
P 8

P 11

P 9.1

P 9.2

P 9.1 P 11

P 8

P 14

P 15

P 16

P 9.2

P 8

P 16

1 cuve de 60 ou 100 litres

P 15

P 16

mini-Compacta  UZ150

P 14

P 8

P 11

P 9.1

P 9.2

P 20

P 9.1

P 11

P 14

P 15

P 16

1 cuve de 150 litres

P 9.2

P 8

P 20

P 15
P 16

mini-Compacta  U60 / U100

P 14
P 8

P 11

P 9.1

P 9.2

P 9.1 P 11

P 8

P 14

P 15

P 16

P 9.2

P 8

P 16

1 cuve de 60 ou 100 litres

P 15

P 16

mini-Compacta  UZ150

P 14

P 8

P 11

P 9.1

P 9.2

P 20

P 9.1

P 11

P 14

P 15

P 16

1 cuve de 150 litres

P 9.2

P 8

P 20

P 15
P 16

Kraagflens DN100/100 of DN 150/150 voor montage van 
geflensde kleppen aan het beginpunt

Flensmof in grijs gietijzer DN100 of DN150 voor de aansluiting 
van buizen in smeedbaar gietijzer

Flensmof in grijs gietijzer DN100 of DN150 voor de aansluiting 
van buizen in verschillende materialen
DN 100 voor buiten-Ø 107,2 – 127,8 mm
DN 150 voor buiten-Ø 158,2 – 181,6 mm

Afsluiter in PVC DN 100 of DN 150 (toevoer)
Afsluiter met flensen in grijs gietijzer DN 80, DN 100 of DN 150 
(toevoer/persleiding)

Handbediende membraanpomp Rp 1’’1/2 grijs gietijzer 

(voor manueel legen bij stroomonderbreking)

3-wegklep Rp 1’’1/2

Automatische opvoerpomp Ama-Drainer…..SE/SD (om lokaal 
droog te houden bij overstromingsrisico)

Zie installatietoebehoren
1 tank van 60 of 100 liter 

 

Kraagflens DN100/100 of DN 150/150 voor montage van 
geflensde kleppen aan het beginpunt

Flensmof in grijs gietijzer DN100 of DN150voor de aansluiting 
van buizen in smeedbaar gietijzer

Flensmof in grijs gietijzer DN100 of DN150 voor deaansluiting 
van buizen in verschillende materialen
DN 100 voor buiten-Ø 107,2 – 127,8 mm
DN 150 voor buiten-Ø 158,2 – 181,6 mm

Afsluiter in PVC DN 100 of DN 150 (toevoer)
Afsluiter met flensen in grijs gietijzer DN 80, DN 100of DN 150 
(toevoer/persleding)

Handbediende membraanpomp Rp 1’’1/2 grijs gietijzer 

(voor handmatig legen bij stroomonderbreking)

3-wegklep Rp 1’’1/2Automatische opvoerpomp 

Automatische opvoerpomp Ama-Drainer…..SE/SD (om lokaal 
droog te maken bij overstromingsrisico)

Sluitplaat (voor het afsluiten van het reservoir na demontage 
van de hydraulica)

Zie installatietoebehoren

1 tank van 160 liter 
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Co
de

Beschrijving

miniCompacta

Artikelnr. [kg] MGU
60

U
10

0
U

Z1
50

U
S4

0
U

S1
00

U
ZS

15
0

P12 Set montagetoebehoren voor één flensverbinding 
van staal of gietijzer, bestaande uit: 8 zeskantbouten 
met moeren en 1 vlakke pakking

DN 80 - - - 18072644 1,0 24

DN 100 - - 18060163 1,4 24

DN 150 - - - - 18076348 2,0 24

P13 Broekstuk in gietijzer met hoogwaardige met Rilsan 
coating,16 zeskantbouten, moeren en 2 afdichtingen
Flens geboord volgens PN 10/16,DIN EN 1092-1/2. 
Aanbevolen voor de C-uitvoering geschikt.

DN 80

- - - - -

18041115 8 24

P14 Handmembraanpomp uitvoering in gietijzer Rp 1˝½ 00520485 12 73

P15 Driewegkraan, messing Rp 1˝½ 19053063 1,5 24

P20 Blindflens, staal, voor het afsluiten van het reservoir als 
het pompgedeelte is verwijderd

- - -
18040964 3,8 24

Blindflens, staal, voor het afsluiten van het reservoir als 
het pompgedeelte is verwijderd

- - - - -
18041731 3,8 24

Blindflens, staal, voor het afsluiten van het reservoir als 
het pompgedeelte is verwijderd

- - - -
18040965 3,8 24

  Installatietoebehoren miniCompactaInstallatietoebehoren miniCompacta

  Elektrische toebehoren miniCompacta - Zie pagina 17

 miniCompacta US 1.40 en US 1.100- Leveringsomvang

•	 Soepele slangverbinding met slangklemmen voor toevoer DN100

•	 Terugslagklep met volledige doorlaat en beluchtingsschroef. Optioneel bij de US1.100 uitvoering

•	 Analoge niveausensor

•	 Elektronische schakelkast met geintegreerde alarmschakeling en oplaadschakeling , met accu en alarmzoemer

  miniCompacta U60 / 100 / UZ 150 - Leveringsomvang

•	 Soepele slangverbinding met slangklemmen voor toevoer DN100

•	 Aan perszijde set met flensovergangstuk DN80 met adapterpijpstuk DN100 soepele slang voor buitendiameter 
        108 -114.3 mm

•	 Terugslagklep met volledige doorlaat en beluchtingsschroef

•	 Analoge niveausensor

•	 Elektronische schakelkast met geintegreerde alarmschakeling en oplaadschakeling , met accu en alarmzoemer

•	 Eventueel benodigd broekstuk bij de UZS (2-pompsuitvoering) is optioneel
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   Installatietoebehoren miniCompactaInstallatietoebehoren miniCompacta
Co

de

Beschrijving

mini
compacta

Artikelnr. [kg] MGU
60

U
10

0
U

Z1
50

U
S4

0

P3 Soepele slang voor toevoerleiding, 
bestaande uit rubber slang en twee slangklemmen

DN 50
-

18040370 0,2 24

DN 150
- -

18040338 0,7 24

P5

Soepele slang, voor persleiding met adapterstuk en slangklem-
men

DN 32

- - -

18040329 0,6 24

P5 Soepele slang voor persleiding met adapterstuk, flensovergangs-
stuk en slangklemmen

DN 80/80

-

19070679 5,2 24

P8 Flensverloopstuk, flenzen geboord volgens PN 10/16, 
overeenkomstig EN 1092-1/2, kunststof met afstandsringen 
(DN 80/100), staal (DN 65/65, DN 100/100, DN 150/150)

DN 80/100
-

18040303 0,4 24

DN 100/100 19075270 4,5 24

DN 150/150
- -

19075269 9,1 24

P9.1 Flensmof en gietijzer (EU-stuk) DIN 28 622, 
flens geboord volgens PN 10/16, EN 1092-1/2 voor 
het combineren van buizen van ductiel gietijzer
DN 150 voor leiding met buitendiameter 170 mm

DN 150

- -

01020844 14,5 24

P9.2 Flensadapter, (E-stukken), gietijzer voor het aansluiten op leidin-
gen van verschillende materialen
DN 100 voor leiding met buitendiameter 
107,2 - 127,8 mm, L = 105 mm
DN 150 voor leiding met buitendiameter 
158,2 - 181,6 mm, L = 105 mm

DN 100 01070642 4,8 24

DN 150

- -

01070641 7,5 24

P11 Kogelkraan in messing, PN 16 Rp 1˝¼
- - -

01120607 0,572 24

P11 Schuifafsluiter, PN 1
Materiaal: PVC, voor toevoerleiding met aansluitmof

DN 100 01121715 3,5 24

DN 150
- -

01121714 9,2 24

P11 Schuifafsluiter in gietijzer PN 10, flens geboord         volgens PN 
10 / PN 16, conform EN 1092-1/2

DN 65 - 01056707 17,0 24

DN 80 - 01056708 18,9 24

DN 100 01056709 22,5 24

DN 150 - - 01056710 42,7 24
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Meertraps zelfaanzuigende centrifugaalpomp

DrukverhogingBeregening, 
besproeiing

Regenwater-
recuperatie

  InstallatievoorbeeldInstallatievoorbeeld

Toleranties volgens ISO 9906 klasse 3B

  PompcurvePompcurve

	   Karakteristieken Multi EcoKarakteristieken Multi Eco
Zuig- en persaansluiting :   Rp 1˝ - 1˝ ¼
Q max. :	 8 m3/h
H max. :	 54 m
T° max. :	 50° C
P max. :	 10 bar

Ø 1” voor Multi Eco 34 / 35 en 36
Ø 1˝ ¼ voor Multi Eco 65
mannelijke fitting nodig

Zeefklep met voetventiel verplicht  
of vlottende aanzuig met groffilter 
en voetventiel

    34: 387 mm
    35: 415 mm
    36 en 65: 467 mm

Opmerking: Om aanzuigproblemen te vermijden 
en een goede werking van de pomp te bekomen 
dienen de filters na de pomp te worden geplaatst 
(persleiding)

Uitgezonderd de KSB zandfilter

MultiEco
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  Tabel maten Tabel maten 

Multi Eco
E : eenfasig
D : driefasig
P : draagbaar Artikelnummer MG

Eenfasig

33 E 40982839 40

34 E 40982840 40

35 E 40982841 40

36 E 40982842 40

65 E 40982843 40

33 P 40982844 40

34 P 40982845 40

35 P 40982846 40

36 P 40982847 40

65 P 40982848 40

  Tabel maten Tabel maten 

Multi Eco
E : eenfasig
D : driefasig
P : draagbaar Artikelnummer MG

Driefasig

33 D 48242852 40

34 D 48242853 40

35 D 48242854 40

36 D 48242855 40

65 D 48242856 40

  Tabel matenTabel maten

Multi Eco Pro Artikelnummer MG

Controlmatic E

34-1 E 39019125 42

35-1 E 39019126 42

36-1 E 39019127 42

65-1 E 39019128 42

Controlmatic E.2

34-1 E.2 39300040 42

35-1 E.2 39300041 42

36-1 E.2 39300042 42

65-1 E.2 39300043 42

  Tabel maten Tabel maten 

Multi Eco-Top
E : eenfasig
D : driefasig Artikelnummer MG

ReservoirReservoir

totaal 
liters

Eenfasig

34 E/20 40982854 42 20

35 E/20 40982855 42 20

35 E/50 40982856 42 50

36 E/50 40982857 42 50

65 E/50 40982859 42 50

Driefasig

36 D/50 48242857 42 50

65 D/50 48242858 42 50

MultiEco P 
(met handvat en stekkerkabel)

MultiEco Top met schakelvat, 
Pressostaatsturing en stekkerkabel

MultiEco

MultiEco Pro met 
Controlmatic E.2

MultiEco Pro met 
Controlmatic E
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Ixo N 		
Onderwatermotorpomp 5’’ (Ø 133 mm) 

Beregening, 
besproeiing

Regenwater-
recuperatie

Drukverhoging

  PompcurvePompcurve

  Tabel matenTabel maten

Ixo N Artikelnummer MG

Eenfasig (230 V)

45 E 39300172 41
55 E 39300173 41
65 E 39300174 41
48 E 39300175 41
58 E 39300176 41

  Tabel matenTabel maten

Ixo N Artikelnummer MG

Driefasig (400 V)

45 D 39300177 41
55 D 39300178 41
65 D 39300179 41
48 D 39300180 41
58 D 39300181 41

	   Karakteristieken Ixo N			  Karakteristieken Ixo N			 
Persaansluiting:	 Rp 1˝ - 1˝¼	
Q max.:	 8 m3/h		
H max.: 	 65 m		
T° max.: 	 35° C		
Maximale dompeldiepte:	 20 m
Minimale dompeldiepte:	 0,1 m
Aansluitkabel:	 23 m (H07 RNF) met stekker

ixo N _5/0

0 1 2 3 4 5Q [m³/h]

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

H [m]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2Q [l/s]

Qmin

Ixo N 65

Ixo N 55

Ixo N 45

ixo N _8/0

0 2 4 6 8Q [m³/h]
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

H [m]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5Q [l/s]

Qmin

Ixo N 58

Ixo N 48

Combineerbaar met vlottende aanzuig (zie acc. op pagina 48)
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48

Onderwatermotorpomp 5“ (Ø 126 mm) met geïntegreerde 
drukschakelaar, stromingssensor

Beregening, 
besproeiing

Regenwater-
recuperatie

Drukverhoging

  PompcurvePompcurve

  ProductprijzenProductprijzen

Ixo-Pro Artikelnummer MG

Eenfasig

Ixo-Pro 4 39300168 41
Ixo-Pro 6 39300169 41
Ixo-Pro 4 pack + 39300244 41
Ixo-Pro 6 pack + 39300245 41 Ix

o-
Pr

o 
4 

= 
20

 m
Ix

o-
Pr

o 
6 

= 
30

 m

Installatie-instructies
Het wordt aanbevolen om de Kit-
Press aansluitset in de persleiding 
boven het waterniveau te installeren 
om de installatie te beschermen 
tegen waterslag en om te voorkomen 
dat de pomp continu wordt gestart 
en gestopt in het geval van lekkages

Q [m³/h]

10

15

20

25

30

35

40

45

H
[m]

Q [l/s]

0 1.0 2.0 3.0 3,9
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Ixo-Pro 4

ixo_pro_6/0

15

45

55

Ixo-Pro 6

35

10

20

30

40

65

H
[m]

50

60

Q [m³/h]

Q [l/s]

0 1.0 2.0 3.0 3,9
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

  IXO-Pro Pack +IXO-Pro Pack +
Kit met de voet en vlottende aanzuig, de pomp met 
geintegreerde sturing en terugslagklep en de aansluitset Kit Press

  Karakteristieken Ixo Pro                                       Karakteristieken Ixo Pro                                       
Persaansluiting: Rp 1˝ - 1˝¼
Q max.: 3,9 m3/h
H max.: 60 m
T° max.: 35° C tot 35° C
Maximale dompeldiepte 12 m
Minimale dompeldiepte 0,1 m
Aansluitkabel 15 m (H07 RNF) met stekker

Ixo Pro 		
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 Toebehoren voor koude watervoorziening en drukverhogingToebehoren voor koude watervoorziening en drukverhoging

Beschrijving Aansluiting Artikelnummer kg MG

Vlottende aanzuig met fijnfilter en geïntegreerde terugslagklep
Lengte 2 m

Rp 1˝ 18040795 1,5 24

Rp 1˝ ¼ 18040796 1,8 24

Membraan expansievat  8 l
De montage van het apparaat aan perszijde vermindert de 
schakelfrequentie van de installatie
Bespaart u energie
Voor grotere reservoirs zie pagina 52

- 01079764 2,35 24

Niveau-Rain K, met capacitieve niveaumeting en aanduiding van het 
vulniveau in % en automatische omschakeling tussen regenwater en 
drinkwater, montage achteraf mogelijk
Bestaande uit een sensor voor inbouw in het vat, max. waterdiepte 
3 m, aansluitdoos voor sensoraansluiting, evaluatie- en 
controleapparaat

- 18040846 1,2 24

Aansluitkabel H05RR-F2x1, 2 aders, diameter = 1 mm²
Datakabel voor de signaaloverdracht van het signaal 
van de neerslagsensor K van de aftakdoos (op de tank) 
naar het evaluatie- en controleapparaat

10 m - 19071802 - 24

20 m - 19071803 - 24

  Toebehoren Multi EcoToebehoren Multi Eco

Beschrijving Aansluiting Artikelnummer [kg] MG

Aansluitstuk van messing verloopnippel voor Controlmatic Rp 1˝ / G 1˝ 39019415 0,2 24

Rp 1˝ ¼ / G 1˝ 39019530 0,2 24

Trillingsdempende pompconsole, geschikt voor alle Multi Eco/Multi 
Eco-Pro

- 18040802 1,6 24

Gewicht voor vlotterschakelaar, niet geschikt voor drinkwater - 01076688 0,3 24

Gewicht voor vlotterschakelaar, geschikt voor drinkwater - 18040615 - 24

Kogelvlotterschakelaar met 5 meter kabel EURO 2000E 5 m 11037743 8,0 24

Kogelvlotterschakelaar met 10 meter kabel EURO 2000E 10 m 11037744 14,0 24

Kogelvlotterschakelaar met 20 meter kabel EURO 2000E 20 m 11037746 26,0 24

Zandfilter 1” 40981607 - 24
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  Toebehoren IXO N / IXO Pro - Pomptoebehoren IXO N / IXO ProToebehoren IXO N / IXO Pro - Pomptoebehoren IXO N / IXO Pro

Beschrijving Aansluiting Artikelnummer [kg] MG

Aansluitset Kit-Press
bestaande uit expansievat, afsluiter met manometer (te 
installeren in de drukleiding bovengronds)

Rp 1˝ 39300170 1,2
24

Vlottende aanzuig met pompvoet voor IXO Pro en IXO N - 39300171 2,2 24

Roestvaststalen ophangkabel, 15 m met sluiting - 42200727 1,0 24

Terugslagklep van messing, dubbele mof, binnendraad Rp 1˝ ¼ 01041318 0,9 0

Dubbele nippel in messing, buitendraad
(vereist bij een directe verbinding tussen pomp en terugslag-
klep)

Rp 1˝ ¼ 00240354 0,3 0

Messing reduceernippel Rp 1˝ ¼ x 1 01063985 0,2 24

Aansluitstuk Controlmatic (messing) Rp 1˝¼ / G 1˝ 39019530 0,2 24

Gewicht voor vlotterschakelaar. Niet geschikt voor drinkwater - 01076688 0,3 24

  SchakelautomatenSchakelautomaten

Beschrijving Artikelnummer [kg] MG

Controlmatic E1
Schakelautomaat voor drukafhankelijk inschakelen, stromingsafhan-
kelijk
uitschakelen en bewaken van de pomp
Met i nstelbare inschakeldruk tussen 1,5 en 2,5 bar
Maximaal debiet 10 m3/u

per stuk 90053395 1,8 U7

Controlmatic E2
Schakelautomaat voor drukafhankelijk inschakelen, stromingsafhanke-
lijk uitschakelen en bewaken van de pomp
Vaste inschakeldruk van 1,5 bar
Maximaal debiet 10 m3/u

per stuk 39300031 0,8 U7

Schakelautomaat Cervomatic EDP.2, 1~ en 3~
Regelbare startdruk tussen 1 en 6,5 bar
Bruikbaar bij 3x 230 V, 3x 400 V en 1x 230 V
Bruikbaar bij regenwaterpompen  Multi Eco , IXO N en bronpompen 
met optionele niveau monitoring van het reservoir voor de pomp.
Maximaal debiet 15 m3/u

per stuk 01185581 2,5 U7

Presscontrol 
Schakelautomaat voor drukafhankelijk inschakelen, stromingsafhanke-
lijk uitschakelen en bewaken van de pomp

per stuk 39019495 0,8 U7
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Drukverhoging Beregening, 
besproeiing

Regenwater-
recuperatie

UPA C

�   KarakteristiekenKarakteristieken

Componentenfunctie Verpompen

Aansluiting Binnendraadaansluiting

Aandrijfconcept Met elektrische bediening

Max. capaciteit 24 m³/h

Min. capaciteit seriegen. 0,2 m³/h

Max. opvoerhoogte seriegen. 600 m

Min. opvoerhoogte seriegen. 5 m

Netfrequentie 50 Hz, 60 Hz

Netspanning 230 V, 400 V, 415 V, 460 V

Materiaal huis 1.4404 /AISI 316L, 
1.4301 /AISI 304

Nominale druk perszijdig PN 63

Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g 60 bar

Aanzuiggedrag normaal zuig

Max.toeg.mediumtemp.ser.gen. 40 °C

Min.toeg.mediumtemp.serie.gen. 0 °C	

  Belangrijke toepassingenBelangrijke toepassingen
•	 Drinkwatervoorziening
•	 Beregeningsinstallaties
•	 Bevloeiingsinstallaties
•	 Industriële techniek
•	 Drukverhoging
•	 Verlaging van het grondwaterpeil
•	 Watervoorziening in huis
•	 Watervoorzieningsinstallaties

	   VoordelenVoordelen
•	 Hoge bedrijfsveiligheid door gebruik van 

hoogwaardig, roestbestendig roestvast staal voor  
alle componenten

•	 Hoge rendementen door geoptimaliseerde 
hydraulische geometrie

•	 Hoge flexibiliteit door verticale, horizontale en 
schuine inbouwmogelijkheden

•	 Veilige werking door de blokkeerbeveiligde 
terugslagklep

•	 Hoge flexibiliteit in het bedrijfsgebied door 
aangepaste dimensionering van de motor

•	 Onderhoudsvriendelijk door eenvoudige     
vervanging van lagers en slijtringen

	   Extra info via website of Extra info via website of BE.Building@ksb.comBE.Building@ksb.com

Onderwatermotorpompen
Meertraps centrifugaalpomp van het type ledenpomp, 
van roestvast staal voor putdiameter vanaf 100 mm 	
(4 inch), uitvoering met éénfase-wisselstroommotor of  
draaistroommotor met korte kabel

Boorputten
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Groep Motorgrootte Vermogen motor

[kW]

Artikelnummer Aantal trappen Aansluiting

Rp

MG

UPAchrom 100 1/9 CC 4˝ 0,37 48257382 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/14CC 4˝ 0,37 48257383 14 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/18CC 4˝ 0,55 48257384 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/21CC 4˝ 0,55 48257385 21 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/28CC 4˝ 0,75 48257386 28 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/36CC 4˝ 1,10 48257387 36 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/42CC 4˝ 1,10 48257388 42 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/50CC 4˝ 1,50 48257389 50 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/57CC 4˝ 2,20 48257390 57 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/6 CC 4˝ 0,37 48257391 6 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/9 CC 4˝ 0,37 48257392 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/13CC 4˝ 0,55 48257393 13 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/18CC 4˝ 0,75 48257394 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/23CC 4˝ 1,10 48257395 23 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/28CC 4˝ 1,50 48257396 28 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/33CC 4˝ 1,50 48257397 33 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/40CC 4˝ 2,20 48257398 40 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/48CC 4˝ 2,20 48257399 48 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/6 CC 4˝ 0,37 48257404 6 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/9 CC 4˝ 0,55 48257405 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/12CC 4˝ 0,75 48257406 12 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/15CC 4˝ 1,10 48257407 15 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/18CC 4˝ 1,10 48257408 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/22CC 4˝ 1,50 48257409 22 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/25CC 4˝ 1,50 48257410 25 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/29CC 4˝ 2,20 48257411 29 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/33CC 4˝ 2,20 48257412 33 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 5/4 CC 4˝ 0,37 48257417 4 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/6 CC 4˝ 0,55 48257418 6 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/8 CC 4˝ 0,75 48257419 8 1" ½ AQ

UPAchrom 100 5/12CC 4˝ 1,10 48257420 12 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/17CC 4˝ 1,50 48257421 17 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/21CC 4˝ 2,20 48257422 21 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 9/5 CC 4˝ 0,75 48257427 5 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/7 CC 4˝ 1,10 48257428 7 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/10CC 4˝ 1,50 48257429 10 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/12CC 4˝ 2,20 48257430 12 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/4 CC 4˝ 1,10 48257224 4 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/6 CC 4˝ 1,50 48257225 6 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/8 CC 4˝ 2,20 48257226 8 2˝ AQ

UPAchrom 100 CC - Pompe met motor
1 ~230 V - 2 polen - 50 Hz

  Tabel matenTabel maten
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Groep Motorgrootte Vermogen motor

[kW]

Artikelnummer Aantal trappen Aansluiting

Rp

MG

UPAchrom 100 1/9 CC 4˝ 0,37 48257443 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/14CC 4˝ 0,37 48257444 14 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/18CC 4˝ 0,55 48257445 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/21CC 4˝ 0,55 48257446 21 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/28CC 4˝ 0,75 48257447 28 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/36CC 4˝ 1,10 48257448 36 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/42CC 4˝ 1,10 48257449 42 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/50CC 4˝ 1,50 48257450 50 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/57CC 4˝ 2,20 48257451 57 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/6 CC 4˝ 0,37 48257452 6 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/9 CC 4˝ 0,37 48257453 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/13CC 4˝ 0,55 48257454 13 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/18CC 4˝ 0,75 48257455 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/23CC 4˝ 1,10 48257456 23 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/28CC 4˝ 1,50 48257457 28 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/33CC 4˝ 1,50 48257458 33 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/40CC 4˝ 2,20 48257459 40 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/48CC 4˝ 2,20 48257460 48 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/55CC 4˝ 3,00 48257461 55 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/65CC 4˝ 3,00 48257462 65 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/75CC 4˝ 4,00 48257463 75 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/90CC 4˝ 4,00 48257464 90 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/6 CC 4˝ 0,37 48257465 6 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/9 CC 4˝ 0,55 48257466 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/12CC 4˝ 0,75 48257467 12 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/15CC 4˝ 1,10 48257468 15 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/18CC 4˝ 1,10 48257469 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/22CC 4˝ 1,50 48257470 22 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/25CC 4˝ 1,50 48257471 25 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/29CC 4˝ 2,20 48257472 29 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/33CC 4˝ 2,20 48257473 33 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/39CC 4˝ 3,00 48257474 39 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/45CC 4˝ 3,00 48257475 45 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/52CC 4˝ 3,70 48257476 52 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/52CC 4˝ 4,00 48257477 52 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/60CC 4˝ 4,00 48257478 60 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 5/4 CC 4˝ 0,37 48257479 4 1 ½ AQ

UPAchrom 100 5/6 CC 4˝ 0,55 48257480 6 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/8 CC 4˝ 0,75 48257481 8 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/12CC 4˝ 1,10 48257482 12 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/17CC 4˝ 1,50 48257483 17 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 CC - Pomp met motor
3 ~400 V - 2 polen - 50 Hz

  Tabel matenTabel maten
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Groep Motorgrootte Vermogen motor

[kW]

Artikelnummer Aantal trappen Aansluiting

Rp

MG

UPAchrom 100 1/9 CC 4˝ 0,37 48256849 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/14CC 4˝ 0,37 48256850 14 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/18CC 4˝ 0,55 48256851 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/21CC 4˝ 0,55 48256852 21 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/28CC 4˝ 0,75 48256853 28 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/36CC 4˝ 1,10 48256854 36 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/42CC 4˝ 1,10 48256855 42 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/50CC 4˝ 1,50 48256856 50 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 1/57CC 4˝ 2,20 48256857 57 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/6 CC 4˝ 0,37 48256858 6 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/9 CC 4˝ 0,37 48256859 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/13CC 4˝ 0,55 48256860 13 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/18CC 4˝ 0,75 48256861 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/23CC 4˝ 1,10 48256862 23 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/28CC 4˝ 1,50 48256863 28 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/33CC 4˝ 1,50 48256864 33 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/40CC 4˝ 2,20 48256865 40 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/48CC 4˝ 2,20 48256866 48 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/55CC 4˝ 3,00 48256867 55 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/65CC 4˝ 3,00 48256868 65 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/75CC 4˝ 4,00 48256869 75 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 2/90CC 4˝ 4,00 48256870 90 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/6 CC 4˝ 0,37 48256871 6 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/9 CC 4˝ 0,55 48256872 9 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/12CC 4˝ 0,75 48256873 12 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/15CC 4˝ 1,10 48256874 15 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/18CC 4˝ 1,10 48256875 18 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/22CC 4˝ 1,50 48256876 22 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/25CC 4˝ 1,50 48256877 25 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/29CC 4˝ 2,20 48256878 29 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/33CC 4˝ 2,20 48256879 33 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/39CC 4˝ 3,00 48256880 39 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/45CC 4˝ 3,00 48256881 45 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/52CC 4˝ 3,70 48256882 52 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/52CC 4˝ 4,00 48256882 52 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 3/60CC 4˝ 4,00 48256883 60 1˝ ¼ AQ

UPAchrom 100 5/4 CC 4˝ 0,37 48256884 4 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/6 CC 4˝ 0,55 48256885 6 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/8 CC 4˝ 0,75 48256886 8 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/12CC 4˝ 1,10 48256887 12 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/17CC 4˝ 1,50 48256888 17 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/21CC 4˝ 2,20 48256889 21 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 CC - Pomp zonder motor
2 polen - 50 Hz

  Tabel matenTabel maten
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Groep Motorgrootte Vermogen motor

[kW]

Artikelnummer Aantal trappen Aansluiting

Rp

MG

UPAchrom 100 5/25CC 4˝ 3,00 48256890 25 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/33CC 4˝ 3,00 48256891 33 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/38CC 4˝ 3,70 48256892 38 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/38CC 4˝ 4,00 48256892 38 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/44CC 4˝ 3,70 48256893 44 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/44CC 4˝ 4,00 48256893 44 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/52CC 4˝ 5,50 48256894 52 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 5/60CC 4˝ 5,50 48256895 60 1˝ ½ AQ

UPAchrom 100 9/5 CC 4˝ 0,75 48256898 5 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/7 CC 4˝ 1,10 48256899 7 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/10 CC 4˝ 1,50 48256900 10 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/12 CC 4˝ 2,20 48256901 12 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/15 CC 4˝ 3,00 48256902 15 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/18 CC 4˝ 3,00 48256903 18 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/21 CC 4˝ 3,70 48256904 21 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/21 CC 4˝ 4,00 48256904 21 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/25 CC 4˝ 3,70 48256905 25 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/25 CC 4˝ 4,00 48256905 25 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/30 CC 4˝ 5,50 48256906 30 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/37 CC 4˝ 5,50 48256907 37 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/44 CC 4˝ 7,50 48256908 44 2˝ AQ

UPAchrom 100 9/50 CC 4˝ 7,50 48256909 50 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/4 CC 4˝ 1,10 48256917 4 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/6 CC 4˝ 1,50 48256918 6 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/8 CC 4˝ 2,20 48256919 8 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/11 CC 4˝ 3,00 48256920 11 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/13 CC 4˝ 3,00 48256921 13 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/15 CC 4˝ 4,00 48256922 15 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/17CC 4˝ 4,00 48256923 17 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/20 CC 4˝ 5,50 48256924 20 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/23CC 4˝ 5,50 48256925 23 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/27 CC 4˝ 7,50 48256926 27 2˝ AQ

UPAchrom 100 12/31 CC 4˝ 7,50 48256927 31 2˝ AQ

  Tabel matenTabel maten

UPAchrom 100 CC - Pomp zonder motor
2 polen - 50 Hz
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  PompcurvesPompcurves

n = 2900 t/min

UP AC 100 C C -01 _50Hz/0
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UPAch rom 100-2
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  PompcurvesPompcurves

n = 2900 t/min

UP AC 100 C C -09 _50Hz/0
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UPAch rom 100-9

UP AC 100 C C -12 _50Hz/0
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Drukverhoging Beregening, 
besproeiing

Regenwater-
recuperatie

DeltaCompact

�   KarakteristiekenKarakteristieken
Q max.:	        18 m3/h, (5 l/s) zonder 	
		          reservepomp
H max.:		  57 m
T°: 		  van 0° C tot 40° C 
Bedrijfsdruk:  	 ≤ 10 bar
Voordruk:      		 ≤ 5 bar afhankelijk van de 	
		  maat 1

Spanning : 		  Enkelpomps 1x230 V
		  Dubbelpomps 3x 400 V
1 Raadpleeg ons voor installaties met hogere voordruk

  Installatie met meerdere pompen Installatie met meerdere pompen 
•	 Afsluiter aan zuig-perszijde per pomp
•	 Verzamelleiding aan perszijde en zuigzijde van 

roestvast staal

  AutomatisatieAutomatisatie
•	 Frequentieregelaar per pomp
•	 Motorbeveiligingsschakelaar per pomp
•	 Bij dubbelpomps: zekeringskast IP54
•	 Bluetooth communicatie. Instellen met App mogelijk

  Constructie - BouwwijzeConstructie - Bouwwijze
•	 Volautomatische drukverhogingsinstallatie met 

trillingsdempers
•	 Toerentalgeregeld hogedrukpompen, IP 55
•	 Fundatieplaatuitvoering
•	 Aan de perszijde / voor drinkwater geschikt (ACS) /

doorstroomd schakelreservoir van 8 liter - doorstroomd 
conform DIN 4807-5

•	 1 of meer verticale hogedrukpompen met 
toerenregeling

•	 Bedrijfszeker door hydraulische componenten van 
roestvast staal/messing

•	 Terugslagklep per pomp
•	 Manometer voor drukweergave
•	 Droogloopbeveiliging via vermogensfactor of extern 

contact
•	 Druktransmitter aan perszijde
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Enkel of dubbelpomps drukverhoger met 
horizontale frequentiegeregelde pompen



  DeltaCompact, MVP, pompgrootte 06, DeltaCompact, MVP, pompgrootte 06, 
	 n = 2880 min	 n = 2880 min -1 -1			  			 

   PompcurvesPompcurves
DeltaCompact, MVP, pompgrootte 02,DeltaCompact, MVP, pompgrootte 02,	        	                	        	                DeltaCompact, MVP, pompgrootte 04,  	DeltaCompact, MVP, pompgrootte 04,  	
n =2880 minn =2880 min -1					                     -1					                    n =2880 minn =2880 min -1 -1					    					   
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MG   L   [kg]  Art. nr. EUR

  Afmetingen en ansluitingen Afmetingen en ansluitingen 
DeltaCompact MVP 2 pompen

Ill. 2 : Afmetingen

       Droogloopbeveiliging via vermogensfactor of extern contact        	
       of via optionele drukschakelaar

  Afmetingen en aansluitingen Afmetingen en aansluitingen 
KSB Delta Compact MVP  1 pomp

Ill. 2 : Afmetingen 

       Droogloopbeveiliging via 		
       vermogensfactor of extern contact of                   	
       via optionele drukschakelaar 
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Ref. 591

  BalgdrukvatenBalgdrukvaten

	 De Delta compact wordt standaard geleverd met legionellaveilig doorstroomd schakelreservoir van 8 Liter conform richtlijn            	
	 97/23/CE en DIN4807-5.

Tank Volume PS Afmetingen Gew.

Fig. [Litrer] [Bar] D H A Ø L [kg] Artikelnummer MG

Individuele overdruk

1 20 10 270   -  130  1” (M) 425 6,0 40980128 24

1 50 10 360   -  185  1” (M) 620 8,0 40980130 24

3 100 10 450 875 170  1” (F)  - 30,0 40980131 24

3 200 10 550 1075 170 1”¼ (F)  - 37,0 40980132 24

3 300 10 650 1178 175 1”¼ (F)  - 45,0 40980133 24

Collectieve overdruk

3 100 10 480 835 150  1” (M)  - 19,0 01099281 24

3 200 10 634 970 145 1”¼ (M)  - 47,0 01099282 24

3 300 10 634 1270 145 1”¼ (M)  - 53,0 01099283 24

  ToebehorenToebehoren
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 PN  [kg] Artikelnummer Lt Wt Ht MG

[kW] [A] [x/h] [A] [dB(A)] [bar]

MVP     1 02 06 0,55 2,3 50 4,5 60 IP55 5,5 10 27 48278697 260 760 510 FD

MVP 1 04 06 1,10 4,2 50 7,5 55 IP55 4,5 10 31 48278698 260 760 552 FD

MVP 1 06 06 1,50 5,1 50 11 55 IP55 4 10 35 48278699 260 760 567 FD

MVP 2 02 06 0,55 2,3 50 9 60 IP55 5,5 10 56 48278700 598 837 654 FD

MVP 2 04 06 1,10 4,2 50 14 55 IP55 4,5 10 64 48278701 598 837 698 FD

MVP 2 06 06 1,50 5,1 50 22 55 IP55 4 10 71 48278702 598 837 712 FD

	 Voor grotere drukvaten en voor klasse PN16 is de prijs op aanvraag via BE.Building@ksb.com

  DeltaCompact MVPDeltaCompact MVP
MVP = drukregeling met toerenregelingMVP = drukregeling met toerenregeling
1 pomp: 1 × 230 V ± 10 %   -  2 pompen: 3 × 400 V + N ± 10 %1 pomp: 1 × 230 V ± 10 %   -  2 pompen: 3 × 400 V + N ± 10 %
Droogloopbeveiliging = via vermogensfactor, extern contact Droogloopbeveiliging = via vermogensfactor, extern contact 
(standaard) en drukschakelaar (optioneel)(standaard) en drukschakelaar (optioneel)
50 Hz50 Hz

  Voor reservoirvulling vindt u de passende vlotters op pagina 21



DeltaSolo

  �KarakteristiekenKarakteristieken
Q max.: 		  tot 76 m3/u
H max.:		  134 m
T°:		  0° C tot 60° C
Bedrijfsdruk:		 PN 10 of PN 16
Voordruk: 		  max. 8 bar in overleg1

1 Raadpleeg ons voor installaties met hogere druk. 

  BouwwijzenBouwwijzen
•	 	Volautomatische drukverhogingsinstallatie 		

in compacte uitvoering
•	 	Toerentalgeregelde hogedrukpompen
•	 Fundatieplaatuitvoering
•	 Verticale hogedruk-centrifugaalpomp met 

trillingsdempers
•	 Bedrijfszeker door hydraulische componenten van 

roestvast staal/messing
•	 Terugslagklep per pomp
•	 Afsluiter voor elke pomp
•	 Legionellaveilig doorstroomd schakelreservoir 		

van 8 Liter conform richtlijn 97/23/CE en DIN4807-5 
•	 Geïntegreerde droogloopbeveiliging
•	 Druktransmitter aan perszijde

Enkelpomps drukverhoger met vertikale 
frequentiegerelde pomp

Drukverhoging Beregening, 
besproeiing.

Regenwater-
recuperatie

  MVPMVP
Enkelpomps drukverhoger met frequentieregeling 
gemonteerd op de IE3 motor
Aansluitspanning 1 x 230 V

  SVPSVP
Enkelpomps drukverhoger met frequentieregeling 
met display gemonteerd op de hoogrendement 
Supreme IE5 motor
Aansluitspanning 3 x 400 V
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DeltaSolo, MVP, pompgrootte 02, DeltaSolo, MVP, pompgrootte 02, 				   				    DeltaSolo, MVP, pompgrootte 04, DeltaSolo, MVP, pompgrootte 04, 
n = 2900 t/minn = 2900 t/min						     						      n = 2900 t/minn = 2900 t/min		

Afb. 102 St = 1: P per trap						      Afb. 103: St = 1: P per trap

DeltaSolo, SVP, pompgrootte 06,		 DeltaSolo, SVP, pompgrootte 06,		  		 		  DeltaSolo, SVP, pompgrootte 10, DeltaSolo, SVP, pompgrootte 10, 
n = 2900 t/minn = 2900 t/min						     						      n = 2900 t/minn = 2900 t/min					    	

Afb. 104: St = 1: P per trap 						     Afb. 105: St = 1: P per trap 
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DeltaSolo, SVP, DeltaSolo, SVP, pompgroottepompgrootte 02,				    DeltaSolo, SVP,  02,				    DeltaSolo, SVP, pompgroottepompgrootte 04, 04,
n = 2900 t/min = 2900 t/minn					             					               	    	  n = 2900 t/minn = 2900 t/min

    Afb. 106 : St = 1: P par étage					     Afb. 107 : St = 1: P par étage

DeltaSolo, MVP, DeltaSolo, MVP, pompgrootte pompgrootte 06, 		   	  	 Delta Solo, MVP, 06, 		   	  	 Delta Solo, MVP, pompgroottepompgrootte 10, 10,
n = 2900 t/minn = 2900 t/min		 		 		  			  			   n = 2900 t/minn = 2900 t/min

    Afb. 108 : St = 1: P par étage					     Afb. 109 : St = 1: P par étage 
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  DeltaSolo MVP   DeltaSolo MVP 
MVP = drukregeling met toerenregeling

1 x 230 V +- 10% 

Droogloopbeveiliging = schakelaar

50Hz
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MVP 1 02 05 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,37 1,6 4,5 60 IP55 5 10 31 503 643 390 48278796 LA

MVP 1 02 08 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,55 2,1 4,5 60 IP55 5 16 32 503 718 39 48278797 LA

MVP 1 02 10 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,75 3,1 7,5 55 IP55 5 16 39 503 761 405 48278798 LA

MVP 1 02 14 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,10 4 7,5 55 IP55 5 16 41 503 847 405 48278799 LA

MVP 1 04 02 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,37 1,6 4,5 60 IP55 5 10 30 503 579 390 48278800 LA

MVP 1 04 04 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,55 2,1 4,5 60 IP55 5 16 32 503 622 390 48278801 LA

MVP 1 04 05 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,75 3,1 7,5 55 IP55 5 10 37 503 653 405 48278802 LA

MVP 1 04 07 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,10 4 7,5 55 IP55 5 16 38 503 698 405 48278803 LA

MVP 1 04 10 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,50 5,3 11 55 IP55 5 16 45 503 783 410 48278804 LA

MVP 1 06 02 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,37 1,6 4,5 60 IP55 5 10 30 503 586 390 48278805 LA

MVP 1 06 03 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,75 3,1 7,5 55 IP55 5 10 37 503 621 405 48278806 LA

MVP 1 06 05 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,10 4 7,5 55 IP55 5 10 38 503 671 405 48278807 LA

MVP 1 06 07 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,50 5,3 11 55 IP55 5 16 44 503 743 410 48278808 LA

MVP 1 10 03 G 1 ½ G 1 ½ 1,10 4 7,5 55 IP55 5 10 51 584 692 425 48278811 LA

MVP 1 10 04 G 1 ½ G 1 ½ 1,50 5,3 11 55 IP55 5 10 56 584 741 430 48278812 LA

  Grotere installaties beschikbaar op aanvraag via   Grotere installaties beschikbaar op aanvraag via BE.Building@ksb.comBE.Building@ksb.com
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  Afmetingen en aansluitingenAfmetingen en aansluitingen
DeltaSolo MVP

Afbeelding: AfmetingenAfbeelding: Afmetingen  
		  Schakelaar66
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    DeltaSolo SVP     DeltaSolo SVP 
SVP = drukregeling met toerenregeling en KSB SuPremE-motor

3 x 400 V +- 10% 

Droogloopbeveiliging = sensor

50Hz 
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SVP 1 02 05 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,37 1,3 1,4 70 IP55 5 10 34 499 583 390 48278813 LA

SVP 1 02 08 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,55 1,6 2 70 IP55 5 16 34 499 695 390 48278814 LA

SVP 1 02 10 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,75 2,1 2,7 70 IP55 5 16 41 499 738 405 48278815 LA

SVP 1 02 14 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,10 3 3,7 70 IP55 5 16 43 499 824 405 48278816 LA

SVP 1 04 02 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,37 1,3 1,4 70 IP55 5 10 33 499 519 390 48278817 LA

SVP 1 04 04 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,55 1,6 2 70 IP55 5 10 33 499 609 390 48278818 LA

SVP 1 04 05 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,75 2,1 2,7 70 IP55 5 10 39 499 630 405 48278819 LA

SVP 1 04 07 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,10 3 3,7 70 IP55 5 16 40 499 673 405 48278820 LA

SVP 1 04 10 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,50 4,1 5,2 70 IP55 5 16 44 499 783 410 48278821 LA

SVP 1 04 14 G 1 ¼ G 1 ¼ 2,20 5,6 6,3 70 IP55 3,5 16 48 499 893 400 48278822 LA

SVP 1 06 02 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,37 1,3 1,4 70 IP55 5 10 33 499 526 390 48278823 LA

SVP 1 06 03 G 1 ¼ G 1 ¼ 0,75 2,1 2,7 70 IP55 5 10 39 499 598 405 48278824 LA

SVP 1 06 05 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,10 3 3,7 70 IP55 5 10 40 499 648 405 48278825 LA

SVP 1 06 07 G 1 ¼ G 1 ¼ 1,50 4,1 5,2 70 IP55 5 16 43 499 743 410 48278826 LA

SVP 1 06 10 G 1 ¼ G 1 ¼ 2,20 5,6 6,3 70 IP55 5 16 47 499 842 400 48278827 LA

SVP 1 06 14 G 1 ¼ G 1 ¼ 3,00 7,6 8,4 71 IP55 2,5 16 58 499 982 410 48278828 LA

SVP 1 10 02 G 1 ½ G 1 ½ 0,75 2,1 2,7 70 IP55 5 10 5 582 653 425 48278829 LA

SVP 1 10 03 G 1 ½ G 1 ½ 1,10 3 3,7 70 IP55 5 10 52 582 680 425 48278830 LA

SVP 1 10 04 G 1 ½ G 1 ½ 1,50 4,1 5,2 70 IP55 5 10 54 582 751 430 48278831 LA

SVP 1 10 06 G 1 ½ G 1 ½ 2,20 5,6 6,3 70 IP55 5 16 60 582 828 420 48278832 LA

SVP 1 10 08 G 1 ½ G 1 ½ 3,00 7,6 84 71 IP55 5 16 69 582 921 430 48278833 LA

[A
]

  Grotere installaties beschikbaar op aanvraag via   Grotere installaties beschikbaar op aanvraag via BE.Building@ksb.comBE.Building@ksb.com



  Afmetingen en aansluitingenAfmetingen en aansluitingen
     Delta Solo SVP

Afbeelding: AfmetingenAfbeelding: Afmetingen  

		  Sensor (droogloopbeveiliging)
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Filtra N
Zwembadpomp met geïntegreerde voorfilter

	   KarakteristiekKarakteristiekenen
Rp :	 2’’
Q max.:	 36m3/h
H max.: 	 21 m
T° max.:	 35° C 
P max. bar:	 2,5 bar

  ToepassinToepassingg
•	 Behandeld en onbehandeld zwembadwater
•	 Behandeld met chloor tot een concentratie van 0,4 -1,4 mg/l.  Voor actief chloor en 0,6 mg/l chloor gecombineerd met een pH 

tussen 6,9 en 7,7 en een watertemperatuur tussen 10° C en 30° C
•	 Zwembadwater behandeld met zout tot een concentratie van 7g/l - niet geschikt voor zeewater

UG1265698--1

  Afmetingen Afmetingen   CurvesCurves

  Productprijzen en technische gegevens Productprijzen en technische gegevens 

Filtra N

A
an

sl
ui

tin
g 

pe
rs

zi
jd

e P1 PN

IN

GPM L  [kg] Artikelnummer MG1~230 V 2~230 V 3~400 V

n = 2800 
min -1

[kW] [kW] [A] [A] [A]

6 E G 2 0,65 0,40 3,00 - - 68 L 9,2 39300050 68

6 D G 2 0,57 0,40 - 2,0 1,1 68 L 9,2 48242859 68

8 E G 2 0,70 0,40 3,00 - - 68 L 9,2 39300051 68

8 D G 2 0,60 0,40 - 2,1 1,2 68 L 9,2 48242860 68

12 E G 2 0,80 0,40 3,6 - - 68 L 9,2 39300052 68

12 D G 2 0,70 0,40 - 2,3 1,3 68 L 9,2 48242861 68

14 E G 2 0,95 0,70 4,5 - - 68 L 11 39300053 68

14 D G 2 0,90 0,70 - 3,1 1,8 68 L 11 48242862 68

18 E G 2 1,15 0,70 5,5 - - 68 L 11 39300054 68

18 D G 2 1,00 0,70 - 3,5 2,0 68 L 11 48242863 68

22 E G 2 1,50 1,20 7,0 - - 68 L 13,3 39300055 68

22 D G 2 1,40 1,10 - 5,0 2,9 68 L 13,3 48242864 68

24 E G 2 1,75 1,20 8,0 - - 68 L 13,3 39300056 68

24 D G 2 1,60 1,10 - 5,5 3,2 68 L 13,3 48242865 68

30 D G 2 2,15 1,50 - 6,3 3,6 68 L 13,3 48242866 68
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Calio S Pro
Hoogefficiënte verwarmingscirculatiepompen met 
traploze verschildrukregeling

	   UitvoeringUitvoering
Onderhoudsvrije, hoogefficiënte mediumgesmeerde 
pomp met schroefdraadaansluiting,
hoogefficiente elektromotor en traploze
verschildrukregeling.

�	   KarakteristiekenKarakteristieken
Rp :		      ½˝ , 1˝ en 1˝ ¼
Q max. :	    	     3,5 m3/h, (1,0 l/s)
H max. : 	     	     8 m
T° verpompte vloeistof :  2 °C tor 95 °C
T° omgeving :		      0 °C tot 40 °C
P max. :	    	     10 bar
Geluidsdrukniveau :          ≤30 dB (A)

  Te verpTe verpompen mediaompen media
•	 Verwarmingswater conform VDI 2035, vanaf 20 % 

glycolgehalte bedrijfsgegevens controleren 
•	 Schone, dunvloeibare, niet-agressieve, niet-explosieve, 

mineraalolievrije, niet-gassende te verpompen media 
zonder vaste of langvezelige bestanddelen 

•	 Te verpompen media met een viscositeit van max. 10 
mm2/ s 

	   MateMateriaalriaal  
		 Spiraalvormig huis (Calio S) 	 Grijs gietijzer met 		
      			  cataforesecoating
	 As		  Keramiek
	 Waaier		  Polyethersulfon (PES)
	 Lagers 		  Keramiek
	 Lagersteun 		  Roestvast staal 1.4301
	 Spleetbus 		  Roestvast staal 1.4301
	 Warmte-isolatieschalen	 Polypropyleen

	   Dynamische controleDynamische controle
•	 Nieuwe werkingswijze die zich aanpast aan uw installatie
•	 Vermindert de energiekosten

Verwarming Zonnepanelen,
geothermische 
installaties

Klimatisatie

	   CConstronstructie uctie 

BedrijfsmoBedrijfsmodidi
•	 p-v: proportionele verschildrukregeling
•	 p-c: constante verschildrukregeling
•	 Niet-geregeld bedrijf (n = constant) - Boost-Mode

HandmHandmatige functiesatige functies
•	 lnstelling van de bedrijfsmodus 
•	 Instelling van de wenswaarde voor de verschildruk 
•	 lnstelling van het toerental  
•	 Aftapplug
•	 Manuele ontluchting

Automatische fuAutomatische functiesncties
•	 Traploze vermogensaanpassing in functie van de 

bedrijfsmodus (regeling Δp)
•	 Bedrijf met verlaagd toerental (nachtmodus)
•	 Softstart (aanloopstroombegrenzing)

Meld- en weergMeld- en weergavefunctiesavefuncties
•	 Weergave van de foutcodes op het display
•	 Wisselende weegave van capaciteit, opvoerhoogte en 

elektrisch opgenomen vermogen
	

Vloerverwarming
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   Technische gegevens - Calio STechnische gegevens - Calio S

Calio S
Aansluiting Vermogen Nominale 

stroom
Inbouwmaat
 

Artikelnummer MG

Leiding

Rp

Pomp

G

P1

[W]

1~230 V   

[A] [mm]

15-40-130 Rp ½ G 1˝ 6 - 30 0,06 - 0,26 130 29134987 53

15-60-130 Rp ½ G 1˝ 6 - 50 0,06 - 0,43 130 29134988 53

25-40-130 Rp 1˝ G 1˝ ½ 6 - 30 0,06 - 0,26 130 29134989 53

25-60-130 Rp 1˝ G 1˝ ½ 6 - 50 0,06 - 0,43 130 29134990 53

25-40 Rp 1˝ G 1˝ ½ 6 - 30 0,06 - 0,26 180 29134991 53

25-60 Rp 1˝ G 1˝ ½ 6 - 50 0,06 - 0,43 180 29134992 53

25-80 Rp 1˝ G 1˝ ½ 6 - 60 0,06 - 0,55 180 29134985 53

30-40 Rp 1˝ ¼ G 2˝ 6 - 30 0 06 - 0,43 180 29134993 53

30-60 Rp 1˝ ¼ G 2˝ 6 - 50 0,06 - 0,43 180 29134994 53

30-80 Rp 1˝ ¼ G 2˝ 6 - 60 0,06 - 0,55 180 29134986 53
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Calio Pro
Hoogefficiënte 
verwarmingscirculatiepompen

�    Uitvoering Uitvoering
Onderhoudsvrije, hoogefficiënte mediumgesmeerde 
pomp met schroef- of flensaansluiting, hoogefficiënte 
elektromotor met traploze verschildrukregeling.

�    KarakteristiekenKarakteristieken
Rp :	     		    1 ½˝ - 2 ˝
Q max. :	     		     ≤ 24 m3/h, (≤ 6,7 l/s)
H max. : 	     		     12 m
T° verpompte vloeistof:	     ≥ -10 °C à ≤ +110 °C
T° omgeving :			      ≥ 0 °C à ≤ + 40 °C
P max. :			      16 bar
Geluidsdrukniveau :                          ≤40 dB (A)

   Te verpompen mediaTe verpompen media
•	 Verwarmingswater na VDI 2035
•	 Hoger viskeuze media (water-glycol-mengsel tot
        mengverhouding 1:1)

      MateriaalMateriaal
Spiraalvormig huis Gietijzer, van KTL-laag 

voorzien (EN-GJL-200)

As Roestvast staal 1.4034

Waaier Glasvezelversterkt kunststof 
(PSU-GF30)

Lager Keramiek / koolstof

Spleetbus Met glas gevulde kunststof 
(PPS-GF40))

Warmte-isolatieschalen Polypropyleen

   Dynamic Control Dynamic Control 
•	 Nieuwe werkingswijze die zich aanpast aan uw 

installatie
•	 Vermindert de energiekosten

Verwarming VloerverwarmingZonnepanelen,
geothermische
installaties

Klimatisatie

   	    ConstructieConstructie
BedrijfsmodiBedrijfsmodi

•	 Constante drukregeling
•	 Proportionele drukregeling
•	 Dynamische besturing (Dynamic Control)
•	 Bedrijf met vast toerental met 3 toerentalniveaus

Automatische functiesAutomatische functies
•	 Traploze toerentalaanpassing afhankelijk van de

     bedrijfsmodus
•	 Dubbelpompenbedrijf
•	 Deblokkeerfunctie
•	 Automatische ontluchtingsfunctie van het pomphuis
•	 Softstart
•	 Volledige motorbeveiliging

Handmatige functiesHandmatige functies
•	 Instelling bedrijfsmodi
•	 Instelling van het setpoint voor de opvoerhoogte
•	 Instelling van het toerentalniveau
•	 Ontluchtingsfunctie van de rotorkamer
•	 Blokkeren van gebruikersinterface

Meldfuncties en weergavefunctiesMeldfuncties en weergavefuncties
•	 Weergave van de ingestelde opvoerhoogte
•	 Weergave van het toerentalniveau
•	 Weergave van de status van het pompaggregaat (in

bedrijf/buiten bedrijf )
•	 Weergave van foutcodes op het display
•	 Verzamelstoringsmelding (potentiaalvrij wisselcontact)
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  ToebehorenToebehoren

Aanduiding Artikelnummer [kg]

Pompkoppelingen 2 stuks
met wartelmoer G 1 ½ en inlegdeel met binnendraad Rp ¾, staal voor pompen met 
buitendraad G 1 ½ / leidingaansluiting Rp ¾ 

19075560 0,2

Pompkoppelingen 2 stuks
met wartelmoer G 1 ½ en inlegdeel met binnendraad Rp 1, staal voor pompen met 
buitendraad G 1 ½ / leidingaansluiting Rp 1

19075561 0,2

Pompkoppelingen 2 stuks
met wartelmoer G 2 en inlegdeel met binnendraad RP 1 ¼, staal voor pompen met 
buitendraad G 2 / leidingaansluiting Rp 1 ¼

19075562 0,2

Aanduiding Aansluiting PN Lengte Aansluiting [kg] MG

Afstand-verloopstuk F16 DN 40 6/10 30 mm 19075991 2,0 24

Vulstuk F0 DN 40 6/10 70 mm 19075566 2,0 24

Vulstuk F1 DN 50 6/10 10 mm 19075567 2,0 24

Vulstuk F2 DN 50 6/10 20 mm 19075568 2,0 24

Vulstuk F3 DN 50 6/10 50 mm 19075569 2,0 24

Vulstuk F4 DN 50 6/10 60 mm 19075570 2,0 24

Vulstuk F5 DN 65 6/10 10 mm 19075571 2,0 24

Vulstuk F6 DN 65 6/10 25 mm 19075572 2,0 24

Vulstuk F7 DN 65 6/10 30 mm 19075573 2,0 24

   Technische gegevens - Calio ProTechnische gegevens - Calio Pro

Calio Pro Aansluiting Vermogen Nominale stroom

Artikelnummer GM
Pijpleiding 

Rp
Pomp

G
P1

[W]
1~230 V   

[A]
25-40 Rp 3/4 G 1 ½ 7 - 80 0,15 - 0,80 29135107 53

25-60 Rp 3/4 G 1 ½ 7- 125 0,15 - 1,00 29135108 53

25-80 Rp 3/4 G 1 ½ 7-165 0,15 - 1,00 29135116 53

25-100 Rp 3/4 G 1 ½ 7-185 0,15 - 1,05 29135117 53

30-40 Rp 1 1/4 G 2 7-70 0,15 - 0,70 29135109 53

30-60 Rp 1 1/4 G 2 7-120 0,15 - 1,00 29135110 53

30-80 Rp 1 1/4 G 2 7 - 160 0,15 - 1,05 29135118 53

30-100 Rp 1 1/4 G 2 7  -185 0,15 - 1,05 29135119 53

30-120 Rp 1 1/4 G 2 8 - 340 0,15 - 1,50 29135125 53

32-40 DN 32 DN 32 7 -70 0,15 - 0,70 29135111 53

32-60 DN 32 DN 32 7 -110 0,15 - 1,00 29135112 53

32-80 DN 32 DN 32 7 -155 0,15 - 1,05 29135120 53

32-100 DN 32 DN 32 7 -180 0,15 - 1,05 29135121 53

32-120 DN 32 DN 32 8 - 310 0,15 - 1,40 29135126 53

40-40 DN 40 DN 40 7 - 95 0,15 - 0,90 29135113 53

40-60 DN 40 DN 40 7 - 110 0,15 - 1,05 29135114 53

40-70 DN 40 DN 40 7 - 135 0,15 - 1,05 29135122 53

40-80 DN 40 DN 40 8 - 290 0,15 - 1,40 29135127 53

40-90 DN 40 DN 40 7 - 195 0,15 - 1,05 29135123 53

40-100 DN 40 DN 40 8 - 390 0,15 - 1,85 29135128 53

50-40 DN 50 DN 50 7 - 130 0,15 - 1,05 29135115 53

50-60 DN 50 DN 50 8 - 270 0,15 - 1,25 29135129 53

50-80 DN 50 DN 50 8 - 330 0,15 - 1,50 29135130 53

50-90 DN 50 DN 50 7 - 175 0,15 - 1,05 29135124 53

65-60 DN 65 DN 50 8 - 370 0,15 - 1,80 29135131 53

72 73



Calio Pro Z 
Hoogefficiënte verwarmingscirculatiepompen

�   Te verpompen mediaTe verpompen media
•	 Verwarmingswater na VDI 2035
•	 Hoger viskeuze media (water-glycol-mengsel tot

mengverhouding 1:1)

�    KarakteristiekenKarakteristieken
Rp:			   1˝ 1/4

			   DN 32, 40, 50
Q max.:			   ≤ 22 m3/h
H max.: 			   12 m
T° verpompte vloeistof:  		  ≥ -10 °C à ≤ +110 °C
T° omgeving:	  		  0 °C à 40 °C
P max. :			   16 bar
Bedrijfsdruk:			   PN 6/10/16
Gemiddeld geluidsdrukniveau:         	 ≤ 40 dB (A)
Beschermingsklasse: 	  		  Classe IPX4D

�   MaMateriaal:teriaal:
As: Roestvast staal 1.4034 

Waaier: Glasvezelversterkt kunststof 
(PSU-GF30)

Lager: Keramiek / koolstof

Spleetbus: Met glas gevulde kunststof 
(PPS-GF40)

Warmte-isolatieschalen: Polypropyleen

Spiraalvorming huis: Gietijzer, van KTL-laag voorzien 
(EN-GJL-200)

  Constructie:Constructie:
BouwwijzeBouwwijze
Onderhoudsvrije, hoogefficiënte mediumgesmeerde pomp
(zonder stopbus)

AandrijvingAandrijving
•	•	 Hoogefficiënte synchroonmotor met permanenteHoogefficiënte synchroonmotor met permanente

magneet, borstelloos, zelfkoelend, met traplozemagneet, borstelloos, zelfkoelend, met traploze
verschildrukregelingverschildrukregeling

•	•	 1~230 V AC +/- 10%1~230 V AC +/- 10%

•	•	 Frequentie 50 Hz/60 HzFrequentie 50 Hz/60 Hz

•	•	 Beschermingsklasse IPX4DBeschermingsklasse IPX4D

•	•	 Isolatieklasse FIsolatieklasse F

•	•	 Temperatuurklasse TF 110Temperatuurklasse TF 110

•	•	 Energie-efficiëntie-index EEI ≤ 0,20Energie-efficiëntie-index EEI ≤ 0,20
•	•	 Interferentie-emissie EN 55014-1, EN 61000-3-2, 	Interferentie-emissie EN 55014-1, EN 61000-3-2, 	

EN 61000-3-3EN 61000-3-3
•	•	 Interferentiebestendigheid EN 55014-2Interferentiebestendigheid EN 55014-2

LagerLager
•	 Door te verpompen medium gesmeerd speciaal 

glijlager

Aansluitingen Aansluitingen 
•	 Schroefaansluiting of flensaansluiting

BedrijfsmodiBedrijfsmodi
•	 Constante drukregeling
•	 Proportionele drukregeling
•	 Dynamische besturing (Dynamic Control)
•	 Bedrijf met vast toerental met 3 toerentalniveaus

Automatische functiesAutomatische functies
•	 Traploze toerentalaanpassing afhankelijk van de

bedrijfsmodus
•	 Dubbelpompenbedrijf
•	 Deblokkeerfunctie
•	 Automatische ontluchtingsfunctie van het pomphuis
•	 Softstart
•	 Volledige motorbeveiliging met geïntegreerde

uitschakelelektronica

Handmatige functiesHandmatige functies
•	 Instelling bedrijfsmodi
•	 Instelling van het setpoint voor de opvoerhoogte
•	 Instelling van het toerentalniveau
•	 Ontluchtingsfunctie van de rotorkamer
•	 Blokkeren van gebruikersinterface

Meldfuncties en weergavefunctiesMeldfuncties en weergavefuncties
•	 Weergave van de ingestelde opvoerhoogte
•	 Weergave van het toerentalniveau
•	 Weergave van de status van het pompaggregaat (in 

bedrijf/buiten bedrijf )
•	 Weergave van foutcodes op het display
•	 Verzamelstoringsmelding (potentiaalvrij wisselcontact)

Verwarming VloerverwarmingZonnepanelen, 
geothermische 
isolaties

Klimatisatie
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  Technische gegevens Calio Pro Z Technische gegevens Calio Pro Z 

Calio Pro Z Aansluiting A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

J
[mm]Leiding Pomp

30-60 1 ¼                 G 2             209 51 82 180 460 446 268 108 175 

30-100 1 ¼                 G 2 209 51 82 180 460 446 268 108 175 

32-80 DN 32            DN 32 209 70 110 220 460 446 268 108 175 

32-120 DN 32            DN 32 209 70 110 220 460 446 268 108 175 

40-80 DN 40            DN 40 216 75 121 220 460 446 268 108 175 

40-100 DN 40            DN 40 216 75 121 220 460 446 268 108 175 

50-80 DN 40            DN 40 221 85 126 240 460 446 268 108 175 

                            
Calio Pro Z Raccord PN n P1 IN [kg] Artikelnummer

O
rifi

ce

Po
m

pe

1~230 Min. Max.

[W] [A][bar] [min-1] [min-1]

30-60 1 ¼ G 2 6/10/16 1000 3700 7 - 140 0,15 - 1,05 13,61 29135132 

30-100 1 ¼ G 2 6/10/16 1000 4600 7 - 190 0,15 - 1,05 14,2 29135133 

32-80 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 4200 7 - 160 0,15 - 1,05 17,96 29135134 

32-120 DN 32 DN 32 6/10/16 1000 4000 8 - 360 0,15 - 1,60 19,84 29135135 

40-80 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 3500 8 - 305 0,15 - 1,40 21,2 29135136 

40-100 DN 40 DN 40 6/10/16 1000 4000 8 - 420 0,15 - 2,00 21,2 29135137 

  Productprijzen - Calio Pro ZProductprijzen - Calio Pro Z
74 75



Calio Pro Z 32-80 Δpv, Δpc Calio Pro Z 32-120 Δpv, Δpc

Verwarmings- / koelings- / ventilatiepompen
Hoogefficiënte verwarmingscirculatiepompen met traploze verschildrukregeling

99Calio Pro Z
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Calio Pro Z 32-80 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Calio Pro Z 32-80 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Calio Pro Z 32-120 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Grafieken

Calio Pro Z 30-60 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Calio Pro Z 30-100 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Calio Pro Z 30-100 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Calio Pro Z 50-80 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Calio Pro Z 40-100 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Verwarmings- / koelings- / ventilatiepompen
Hoogefficiënte verwarmingscirculatiepompen met traploze verschildrukregeling

100 Calio Pro Z
Niet-bindende adviesprijs, geldig vanaf 2023-01-01

Basisprijs Nederland

Calio Pro Z 40-80 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Calio Pro Z 40-100 bedrijf met vast toerental,
Dynamische besturing
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Calio
Hoogefficiënte verwarmingscirculatiepompen 
met traploze verschildrukregeling

  ToepassingenToepassingen
lndustriele, verwarmings-, airconditioning- en koelinstallaties, 
circulatiesystemen

  Uitvoering Uitvoering 
Onderhoudsvrije, hoogefficiënte, pakkingbusloze 
circulator (natloper), met schroefdraad- of flensaansluiting; 
hoogefficiënte elktromotor en traploze verschildrukregeling

  KarakteristiekenKarakteristieken
Koppeling : Rp 1˝ et 1˝ ¼

DN 32 - DN 100
Q max. : 51 m3/h
H max. : 18 m
T° verpompte vloeistof: -10 °C tot 110 °C
T omgevingstemp.  : 0 °C tot 40 °C
P max. : 16 bar
Drukbereik : PN 6/10/16
Geluidsdrukniveau : <45 dB (A)

Calio 100-60 <49 dB (A)
Bescherming : Klasse IPX4D
 

  MateriaalMateriaal
Spiraalvormig huis Grijs gietijzer met 

cataforesecoating
As Roestvast staal 1.4301
Lagers Keramiek / koolstof (met 

metaal geïmpregneerd)

Verwarming VloerverwarmingZonnepanelen, 
geothermische 
isolaties

Klimatisatie IsoIsolatieschalen verwarming standaardlatieschalen verwarming standaard
Ook beschikbaar als Calio Z 
(dubbele pompen) prijs op aanvraag

 HanHandmatige functiesdmatige functies
•	 lnstelling van de bedrijfsmodus 
•	 Instelling van de wenswaarde voor de 

verschildrukwaarde
•	 lnstelling van het toerental  

 AutomAutomatische functiesatische functies
•	 Continue vermogensaanpassing in functie van 

de bedrijfsmodus (regeling Δp)
•	 Bedrijf met verlaagd toerental (nachtmodus)
•	 Deblokkeerfunctie (aanlopen met max. koppel)
•	 Progressief aanloop

 “All-in” interfaceconcept
•	 Geïntegreerde interface 0-10V voor de	

verschildrukwaarde / toerentalinstelling
•	 Numerieke interface Modbus RTU voor aansluiting  

op gebouwbeheersysteem
•	 Uitleesbaar via RS 485 poort
•	 Beheer van twee individuele pompen, met pomp 

in bedrijf en een reservepomp (automatische 
omschakeling in geval van een storing, 
omschakeling van de pompen volgens een 
uurporgramma

•	 Geïntegreerde start/stop-interface (klemmenpaar 
RUN)

•	 Geïntegreerd relais voor gecentraliseerde 
foutmaleding (potentiaalvrij open/gesloten contact) 

 Meld- en weergavefunctiesMeld- en weergavefuncties
•	 Weergave van de foutcodes op het display
•	 Wisselende weegave van capaciteit, opvoerhoogte 

en elektrisch opgenomen vermogen
•	 Standaard MODBus connectie

  ConstructieConstructie
		 Uitrustingen en functies Uitrustingen en functies 

 BedrijsmodiBedrijsmodi
•	 p-v: proportionele verschildrukregeling
•	 p-c: constante verschildrukregeling
•	 Eco-modus: dynamische aanpassing van de verschildruk
•	 Nietgeregeld bedrijf (n = constant) - Boost-Mode

  Download onze uitwisselgids in de app KSB GO TO Calio beschikbaar voor Android en IOS Download onze uitwisselgids in de app KSB GO TO Calio beschikbaar voor Android en IOS 

Apple Store Play Store
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   Productprijzen - Calio - PN 6/10/16Productprijzen - Calio - PN 6/10/16

Calio

PN Verbinding Afmetingen [mm]

[kg] Artikelnummer MGbar Leiding Pomp D F
25-40 6/10/16 Rp 1 G 1 1/2 180 168 5,3 29134911 54

25-60 6/10/16 Rp 1 G 1 1/2 180 168 5,3 29134912 54

25-80 6/10/16 Rp 1 G 1 1/2 180 168 5,3 29134913 54

25-100 6/10/16 Rp 1 G 1 1/2 180 168 5,3 29134914 54

30-40 6/10/16 Rp 1 ¼ G 2 180 168 5,5 29134915 54

30-60 6/10/16 Rp 1  ¼ G 2 180 168 5,5 29134916 54

30-80 6/10/16 Rp 1 ¼ G 2 180 168 5,5 29134917 54

30-100 6/10/16 Rp 1 ¼ G 2 180 168 5,5 29134918 54

30-120 6/10/16 Rp 1 ¼ G 2 180 168 6,5 29134919 54

32-40 6/10/16 DN 32 DN 32 220 168 9,62 29135102 54

32-60 6/10/16 DN 32 DN 32 220 168 9,62 29135103 54

32-80 6/10/16 DN 32 DN 40 220 168 9,62 29135104 54

32-100 6/10/16 DN 32 DN 40 220 168 9,62 29135105 54

32-120 6/10/16 DN 32 DN 40 220 168 9,62 29134920 54

40-40 6/10/16 DN 40 DN 40 220 168 8,7 29135106 54

40-60 6/10/16 DN 40 DN 40 220 168 8,7 29134921 54

40-70 6/10/16 DN 40 DN 40 220 168 8,7 29134922 54

40-80 6/10/16 DN 40 DN 40 220 168 11,5 29134923 54

40-90 6/10/16 DN 40 DN 40 220 168 8,7 29134924 54

40-100 6/10/16 DN 40 DN 40 220 168 11,5 29134925 54

40-120 6/10/16 DN 40 DN 40 250 240 20,5 29134862 54

40-180 6/10/16 DN 40 DN 40 250 240 20,5 29134863 54

50-40 6/10/16 DN 50 DN 50 240 168 9,9 29134926 54

50-60 6/10/16 DN 50 DN 50 240 168 12,9 29134927 54

50-80 6/10/16 DN 50 DN 50 240 168 12,9 29134928 54

50-90 6/10/16 DN 50 DN 50 240 168 9,9 29134929 54

50-100 6/10/16 DN 50 DN 50 280 240 21,6 29134864 54

50-120 6/10/16 DN 50 DN 50 280 240 21,6 29134865 54

50-150 6/10/16 DN 50 DN 50 280 240 21,6 29134866 54

50-180 6/10/16 DN 50 DN 50 280 240 21,6 29134867 54

65-60 6/10/16 DN 65 DN 65 340 168 17,6 29134930 54

65-120 6/10/16 DN 65 DN 65 340 240 29,7 29134868 54

80-80 6 DN 80 DN 80 360 168 31,4 29134869 54

80-80 10/16 DN 80 DN 80 360 240 31,4 29134870 54

100-60 6 DN 100 DN 100 450 240 39,4 29134871 54

100-60 10/16 DN 100 DN 100 450 240 39,4 29134872 54

  AfmetingenAfmetingen
Pomp met schroefdraadaansluitng

  AfmetingenAfmetingen
Pomp met flensaansluiting
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  Pompcurves Pompcurves
Calio/Calio Pro 25-40 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 25-60 Δpv, Δpc

Calio/Calio Pro 25-80 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 25-100 Δpv, Δpc
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  Pompcurves Pompcurves
Calio/Calio Pro 30-40 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 30-60 Δpv, Δpc

Calio/Calio Pro 30-80 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 30-100 Δpv, Δpc
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  Pompcurves Pompcurves
Calio/Calio Pro 30-120 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 32-40 Δpv, Δpc

Calio/Calio Pro 32-60 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 32-80 Δpv, Δpc

0 2 4 6 8 10 12 14Q [m³/h]
0

2

4

6

8

10

12

14

H [m]

0 1 2 3 4Q [l/s ]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

P [kW]

0 2 4 6 8 10 12 14Q [m³/h]

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

0%

0%

20%

20%

 
   1~230 VAC 
   DN 32 
   - - - - -  Δp-v    
   ——— Δp-c 

82 83

 Onze techniek. Uw succes.
Pompen  n  Afsluiters  n  Service



  Pompcurves Pompcurves
Calio/Calio Pro 32-100 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 32-120 Δpv, Δpc
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Calio/Calio Pro 40-90 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 40-100 Δpv, Δpc
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  Pompcurve Pompcurvess
Calio/Calio Pro 40-70 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 40-80 Δpv, Δpc
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  Pompcurve Pompcurvess
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Calio/Calio Pro 50-100 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 50-120 Δpv, Δpc
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  Pompcurve Pompcurvess
Calio/Calio Pro 50-80 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 50-90 Δpv, Δpc
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  Pompcurve Pompcurvess

Calio/Calio Pro 50-150 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 50-180 Δpv, Δpc
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  Pompcurve Pompcurvess

Calio/Calio Pro 80-80 Δpv, Δpc Calio/Calio Pro 100-60 Δpv, Δpc
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CalioTherm S
Drinkwater circulatiepompen

�   AansluitingenAansluitingen
•	 Schroefaansluiting

  WerkingsmodiWerkingsmodi
•	 Open-loop regeling via setpoint instelling

  Automatische functiesAutomatische functies
•	 Detectie van blokkering van de pomprotor
•	 Softstart (beperking van de aanloopstroom
•	 Volledige motorbeveiliging met geïntegreerde 

uitschakelelektronica

 Handmatige functiesHandmatige functies
•	 Instellen van het toerentalniveau

 Signalerings- en weergavefunctiesSignalerings- en weergavefuncties
•	 LED-indicatoren voor toerentalniveau en foutcodes           

(3 knipperende LED’s)

Distributie van 
warm water

�   Voordelen van het productVoordelen van het product
•	 Geen gereedschap nodig voor aansluiting
•	 Eenvoudig te bedienen; bedrijfsstatus weergegeven
•	 Hoogefficiënte pomp voor maximale energiebesparing
•	 Drie snelheidsniveaus voor optimale aanpassing aan het 

systeem

�   KarakteristiekenKarakteristieken
Aansluiting leiding:		  Rp ½˝ / G 1˝
Q max.:		  0,7 m3/h (0,19 l/s)
H max.: 		  1,4 m
T° te verpompen medium:	 5 °C tot 65 °C
P max.:		  10 bar
Geluidsdrukniveau :        	 ≤ 400 dB (A)
Bescherming : 		  IP42

�   MateriaalMateriaal
Spiraalvormig huis : Roestvast staal 1.4401
As : Keramiek
Waaier : Polyethersulfon (PES)
Lagers : Keramiek
Lagerplaat : Roestvast staal 1.4301
Isolatieschaal Polypropyleen

  AfmetingenAfmetingen

81

13481

13
8

81
13181

Rp 1/2

80
Pompset [mm]

Pompset met schroefset (toebehoren) [mm]

88 89



  Pompcurve Pompcurve

CalioTherm S

  Installatie informatieInstallatie informatie
Toegestane installatieposities
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 AfmetingenAfmetingen

150
116

88

H
2 H

1

102 

R / G 

Afmetingen [mm] 

CalioTherm S Pro Rp
leiding

G
pomp

H1 H2

25-40 1˝ 1˝ ½ 180 200

25-60 1˝ 1˝ ½ 180 200

CalioTherm S Pro
Circulatiepompen voor sanitair warm water

�   ConstructieConstructie
Bedrijfsmodi

•	 p-v: proportionele verschildrukregeling
•	 p-c: constante verschildrukregeling
•	 Niet-geregeld bedrijf (n = constant) 
•	 Boost-Mode: vast toerental - 3 traps
•	 Nieuw: Dynamic Control in proportionele drukregeling

Handmatige functies
•	 lnstelling van de bedrijfsmodus 
•	 Instelling van de wenswaarde voor de verschildruk 
•	 Instelling van het toerentalniveau

Ontluchtingsfunctie
•	 Traploze vermogensaanpassing in functie van de 

bedrijfsmodus
•	 Verlaagd toerental (nachtmodus)
•	 Softstart (aanloopstroombegrenzing)
•	 Motorbeveiliging met geintegreerde 

uitschakelelektronica

Distributie van 
warm water

Geleverd met 2-delige 
isolatieschaal

   Productprijzen- Calio-Therm SProductprijzen- Calio-Therm S

Maten Artikelnummer GM

CalioTherm S Pro 25-40 29134995 22

CalioTherm S Pro 25-60 29134996 22

�   UitvoeringUitvoering
Onderhoudsvrije, mediumgesmeerde pomp met 
schroefdraadaansluiting
Hoogefficiente permanent magneetmotor, met traploze 
verschildrukregeling

�   KarakteristiekenKarakteristieken
Aansluiting leiding :		  Rp 1˝ / G 1˝½
Q max. :		  3,5 m3/h (1 l/s)
H max. : 		  6 m
T° te verpompen medium
- Verwarmingswater :		  2 °C tot 95 °C
- Drinkwater :		  2 °C tot 75 °C
Hardheidsgraad :             		 tot 14 °dH
T omgeving :		  0 °C à 40 °C
P max. :		  10 bar
Geluidsdrukniveau :        	 ≤ 30 dB (A)
Bescherming : 		  IP42

�   MateriaalMateriaal
Spiraalvormig huis : Roestvast staal 1.4401
As : Keramiek
Waaier : Polyethersulfon (PES)
Lagers : Keramiek
Lagerplaat : Roestvast staal 1.4301
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CalioTherm S Pro 25-40 - Δpv-Δpc CalioTherm S Pro 25-60 - Δpv-Δpc

CalioTherm S Pro 25-40 Boost-Mode CalioTherm S Pro 25-60 Boost-Mode
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�    Driedelige koppelingen Driedelige koppelingen 

Beschrijving Artikelnummer [kg] MG

Pompkoppelingen 2 stuks 
met wartelmoer G 1 1/2 en inlegdeel met binnendraad Rp 3/4, staal. 
Voor pompen met buitendraad G 1 1/2 / leidingaansluiting Rp 3/4

19075560 0,2 24

Pompkoppelingen 2 stuks 
met wartelmoer G 1 1/2 en inlegdeel met binnendraad Rp 1, staal. 
Voor pompen met buitendraad G 1 1/2 / leidingaansluiting Rp 1

19075561 0,2 24

Pompkoppelingen 2 stuks 
met wartelmoer G 2 en inlegdeel met binnendraad RP 1 1/4, staal. 
Voor pompen met buitendraad G 2 / leidingaansluiting Rp 1 1/4

19075562 0,2 24

2 schroefaansluitingen  
Met wartelmoer G 1 en inlegdeel met binnendraad. Rp ½, messing. 
Met binnendraad, inlegdeel van brons of zink, wartelmoer van messing

18040940 1,2 24

2 schroefaansluitingen  
Met wartelmoer G 1 ¼ en inlegdeel met binnendraad Rp ½, messing.
Voor pompen met buitendraad G 1 ¼ / leidingaansluiting R ¾

40982167 0,2 24

2 schroefaansluitingen  
Met wartelmoer G 1 ½ en inlegdeel met binnendraad Rp 1, messing. 
Voor pompen met buitendraad G 1 ½ / leidingaansluiting R 1

19075564 0,2 24

2 schroefaansluitingen  
Met wartelmoer G 2 en inlegdeel met binnendraad. Rp 1 ¼, messing. 
Voor pompen met buitendraad G 2 / leidingaansluiting R 1 ¼

19075565 0,2 24

  Elektrische ToebehorenElektrische Toebehoren

Beschrijving Artikelnummer [kg] MG

Zwart gehoekte connector met gegoten 3-draads voedingskabel 
3 × 0,75 mm, lengte 1,5 m

18041690 0,015 24
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�    AanpassingsstukkenAanpassingsstukken

Beschrijving
Aansluiting

Flens
PN Dikte Artikelnummer [kg] MG

Vulstuk F16 DN 40 6/10 30 mm 19075991 2,0 24

Vulstuk F0 DN 40 6/10 70 mm 19075566 2,0 24

Vulstuk F1 DN 50 6/10 10 mm 19075567 2,0 24

Vulstuk F2 DN 50 6/10 20 mm 19075568 2,0 24

Vulstuk F3 DN 50 6/10 50 mm 19075569 2,0 24

Vulstuk F4 DN 50 6/10 60 mm 19075570 2,0 24

Vulstuk F5 DN 65 6/10 10 mm 19075571 2,0 24

Vulstuk F6 DN 65 6/10 25 mm 19075572 2,0 24

Vulstuk F7 DN 65 6/10 30 mm 19075573 2,0 24

Vulstuk F8 DN 80 6/10 10 mm 19075574 2,0 24

Vulstuk F9 DN 80 6/10 15 mm 19075575 2,0 24

Vulstuk F10 DN 80 6/10 20 mm 19075576 2,0 24

Vulstuk F11 DN 80 6/10 25 mm 19075577 2,0 24

Vulstuk F12 DN 80 6/10 30 mm 19075578 2,0 24

Vulstuk F13 DN 80 6/10 40 mm 19075579 2,0 24

Vulstuk F14 DN 80 6/10 50 mm 19075580 2,0 24

Vulstuk F15 DN 80 6/10 80 mm 19075581 2,0 24

�    TegenflenzenTegenflenzen
Set van 2 schroefflenzen, dichtingen , bouten en moeren		    Set van 2 lasflenzen (Grotere flenzen op aanvraag)

Beschrijving Artikelnummer Prijs excl. 
BTW€ MG Beschrijving Artikelnummer MG

CBV 32 - Schroefflens 40980146 57,50 24 CBS 40 - lasflens 40980148 24

CBV 40 - Schroefflens 40980147 74,13 24 CBS 50 - lasflens 40980150 24

CBV 50 - Schroefflens 40980149 78,54 24 CBS 65 - lasflens 40980152 24

CBV 65 - Schroefflens 40980151 92,63 24 CBS 80 - lasflens 40980153 24

- - - - CBS 100 - lasflens 40980154 24

�   Elektrische toebehorenElektrische toebehoren

Onderdeelaansluiting Artikelnummer [kg] MG

Communicatiemodule BAC net IP 
Schakelkastmontage, met 100 datapunten voor aansluiting van meerdere 
pompen

01550857 0,995 24

Communicatie module BAC net MS/TP Schakelkastmontage, op aansluiting 
1 pomp

18041730 0,1 24

2 schroefaansluitingen  
Met wartelmoer G 1 ½ en inlegdeel met binnendraad Rp 1, messing. 
Voor pompen met buitendraad G 1 ½ / leidingaansluiting R 1

19075564 0,2 24

2 schroefaansluitingen  
Met wartelmoer G 2 en inlegdeel met binnendraad. Rp 1 ¼, messing. 
Voor pompen met buitendraad G 2 / leidingaansluiting R 1 ¼

19075565 0,2 24
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CalioTherm Pro
Circulatiepompen voor sanitair warm water

�   UitvoeringUitvoering
Onderhoudsvrije, hoogefficiënte mediumgesmeerde
pomp met schroefdraadaansluiting, hoogefficiente 
elektromotor en traploze verschildrukregeling
Geschikt voor sanitair warm water toepassingen

�   KarakteristiekenKarakteristieken
Aansluiting leiding :		  Rp 1˝ / G 1˝ ½
		  DN 40
Q max. :		  ≤ 24 m3/h
H max. : 		  12 m
T° verpompen vloeistof:  	 2 °C tot 70 °C
T° omgeving:	  	 0 °C tot 40 °C
P max. :		  10 bar
Drukbereik:		  PN 6/10
Geluidsdrukniveau :         	 ≤ 40 dB (A)
Bescherming : 	  	 Klasse IPX4D

�   MateriaalMateriaal
As : Roestvast staal 1.4301
Lagers : Keramiek / koolstof (met 

metaal geïmpregneerd)

Distributie van 
warm water

Isolatieschalen 
verwarming standaard

  ConstructieConstructie
		 UitrUitrustingen en fuustingen en functies ncties 

 Bedrijf smodiBedrijf smodi
•	 p-v: proportionele verschildrukregeling
•	 p-c: constante verschildrukregeling
•	 Eco-modus: dynamische aanpassing van de verschildruk
•	 Nietgeregeld bedrijf (n = constant) - Boost-Mode

 HanHandmatige functiesdmatige functies
•	 lnstelling van de bedrijfsmodus 
•	 Instelling van de wenswaarde voor de verschildrukwaarde
•	 lnstelling van het toerental  

 AutomAutomatische functiesatische functies
•	 Continue vermogensaanpassing in functie van de 

bedrijfsmodus (regeling Δp)
•	 Bedrijf met verlaagd toerental (nachtmodus)
•	 Deblokkeerfunctie (aanlopen met max. koppel)
•	 Progressief aanloop

 “All-in” interfaceconcept“All-in” interfaceconcept
•	 Geïntegreerde interface 0-10V voor de	

verschildrukwaarde / toerentalinstelling
•	 Numerieke interface Modbus RTU voor aansluiting 

op Technisch Beheer
•	 Gecentraliseerd door bus RS485
•	 Beheer van twee individuele pompen, meteen 

pomp in bedrijf en een noodpomp (automatische 
omschakeling in geval van een storing, 
omschakeling van de pompen volgens een 
uurporgramma

•	 Geïntegreerde start/stop-interface (klemmenpaar 
RUN)

 Meld- en weergavefunctiesMeld- en weergavefuncties
•	 Geïntegreerd relais voor gecentraliseerde 

foutmaleding (potentiaalvrij open/gesloten contact)
•	 Standaard MODBus connectie 
•	 Wisselende weegave van capaciteit, opvoerhoogte 

en elektrisch opgenomen vermogen
•	 Weergave van de foutcodes op het display
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  AfmetingenAfmetingen

Pompeenheid met schroefdraadaansluiting

Pompeenheid met flensaansluiting

                            
CalioTherm Pro Aansluiting PN n P1 IN L [kg] Artikelnummer MG

Pi
jp

le
id

in
g

Po
m

p

1~230 Min. Max.

[W] [A][bar] [min-1] [min-1]

25-80 Rp 1  G 1½  6/10 1000 4000 3,5 - 180 0,15 - 0,86 L 4,6 29134853 22

30-100 Rp1 ¼ G 2 6/10 1000 4500 3,5 - 180 0,15 - 0,85 L 4,8 29134854 22

30-120 Rp 1 ¼ G 2 6/10 1000 4000 3,5 - 330 0,15 - 1,50 L 6,4 29134855 22

40-80 DN 40 DN 40 6/10 1000 3600 3,5 - 265 0,15 - 1,22 L 11,1 29134849 22

40-100 DN 40 DN 40 6 /10 1000 4000 3,5 - 360 0,15 - 1,65 L 11,1 29134856 22

  Prijslijst CalioTherm ProPrijslijst CalioTherm Pro

  Inbouwaanwijzingen				   Inbouwaanwijzingen				   		 		
Toegestane montageposities
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CalioTherm Pro 30-120 Δpv, Δpc CalioTherm Pro 40-80 Δpv, Δpc

�   PompcurvesPompcurves

CalioTherm Pro 25-80 Δpv, Δpc 				           CalioTherm Pro 30-100 Δpv, ΔpcCalioTherm Pro 25-80 Δpv, Δpc 				           CalioTherm Pro 30-100 Δpv, Δpc
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CalioTherm Pro CalioTherm Pro 40-100 Δpv, Δpc

  LeveringsomvangLeveringsomvang

Afhankelijk van de gekozen versie, maken de volgende componenten deel uit van de levering:
•	Pomp

•	 Snelle connector of ingebouwde voorgemonteerde patchkabel 
•	 Montage- en bedieningsinstructies
•	 2- delige isolatieschaal
•	 2 voorgemonteerde pluggen voor de bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen
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CalioTherm NC

Circulatiepomp voor sanitair warm 
water met vaste snelheden

�   KarakeristiekenKarakeristieken
	 Met schroefdraad	      Met beugel 
Koppeling : 	  1’’1/4 – 1’’1/2		        DN 40 à DN 80
Q max. : 	  9 m3/h		         40 m3/h
H max. : 	  7 m		         8 m 
T° gepompte vloeistof :	  2 °C tot 110°C 		        -10° C tot 110° C
T° ambiante :	  0°C tot 40°C		        0° C tot 40° C 
P max. bar : 	 16			         16 
Drukbereik : 	  PN 10		        PN 6/10/16 
Geluidsniveau dB (A) :	  <45 		        <45

  Productprijzen en Productprijzen en technische gegevens - CalioTherm NCtechnische gegevens - CalioTherm NC
CalioTherm NC DN Vermogen

[W]
n max 1~230

[A]
Tussenafstand 

[mm]
Artikelnummer Gewicht 

[kg]
MG

20-15 G 1 ¼ 26 - 34 2800 0,11 - 0,15 150 29134843 3 22

20-30 G 1 ¼ 27 - 35 2800 0,12 - 0,15 150 29134844 3 22

25-40-130 G 1 ½ 33 - 44 2800 0,14 - 0,19 130 29134845 3 22

25-40 G 1 ½ 33 - 44 2800 0,14 - 0,19 180 29134846 3 22

25-60 G 1 ½ 6 - 112 2800 0,03 - 0,50 180 29134847 3 22

25-70 G 1 ½ 220 - 260 2800 1,03 - 1,13 180 29134848 3 22

Warm water 
distributie
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SISTO®-16 Rp

���    ToepassingenToepassingen
Heet water tot 140°C – HVAC applicaties
Koud water tot -10°C – Koel en aircosystemen
Drukverhoging voor niet drinkwatertoepassing
Regenwatertoepassingen
Bluswatertoepassingen
In variant NBR ook voor persluchttoepassing
Andere toepassingen op aanvraag

�   MateriaalMateriaal
•	 Huis: 		  Inox 1.4409
•	 Kopstuk: 	 DN15 Gietijzer 1.0619

	                	 DN15 Gietijzer EN-GLJ-250
•	 As: 		  Inox 1.4104
•	 	Membraan:  	 EPDM
•	 Handwiel: 	 DN15 kunststof 

	      		  > DN15: EN-GLJ-200

�   AfmetingenAfmetingen  
Aansluitmaten volgens norm EN 558 R1Aansluitmaten volgens norm EN 558 R1
Inbouwlengtes schroefdraad volgens DIN EN Inbouwlengtes schroefdraad volgens DIN EN 
1672216722
  

Onderhoudsvrije membraamafsluiters  
Bedrijfszekere volledige afsluiting
Directe doorlaat
Draadaansluiting van ½” (DN 15)  tem 3” (DN 80)
Ingesloten membraam
Stalen spiraalondersteuning vanaf DN20
Temperatuursgrenzen: -10°C tot 140°C

EN 13397- DIN/EN19 (ISO 5209)
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�    ProductprijzenProductprijzen

Diameter Drukklasse Artikelnummer MG

DN15 PN16 M255A001 NR

DN20 PN16 M255A002 NR

DN25 PN16 M255A003 NR

DN32 PN16 M255A004 NR

DN40 PN16 M255A005 NR

DN50 PN16 M255A006 NR

DN65 PN16 M255A007 NR

DN80 PN16 M255A008 NR

�      AfmetingenAfmetingen
[mm]

RP l MD h Ø d [kg]

DN15 85 40 93 63 0,50

DN20 95 65 150 63 0,60

DN25 105 65 150 100 2,50

DN32 120 92 192 100 2,50

DN40 130 92 192 100 3,00

DN50 150 115 231 100 5,00

DN65 185 168 322 125 8,00

DN80 220 168 322 200 16,50
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SISTO®-16 HWA

�    ToepassingenToepassingen
Heet water tot 140°C – HVAC applicaties
Koud water tot -10°C – Koel en aircosystemen
Drukverhoging voor niet drinkwatertoepassing
Regenwatertoepassingen
Bluswatertoepassingen
Diverse industriele toepassing op aanvraag

��     MateriaalMateriaal
•	 Huis: 		  Gietijzer EN-GLJ-250
•	 Kopstuk: 	 DN15 Gietijzer 1.0619

	     		  > DN15: Gietijzer EN-GLJ-250
•	 As: 		  Inox 1.4104
•	 Membraam: 	 EPDM
•	 Handwiel: 	 DN15 kunststof 

	      		  > DN15: EN-GLJ-200

�    AfmetingenAfmetingen
•	 Aansluitmaten volgens norm EN 558 R1
•	 Inbouwlengtes flens volgens DIN EN 1092-2
•	 Afdichtvlak volgens DIN EN 1092-2, Model B

Onderhoudsvrije membraamafsluiters  

Bedrijfszekere volledige afsluiting

Directe doorlaat

Flensaansluiting van DN 15 tem DN 200

Ingesloten membraam

Stalen spiraalondersteuning vanaf DN20
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Nominale 
druk 

Nominale 
diameter 

Lengte Diameter 
handwiel

Hoogte 
h

Kvs-
waarde 

m³/h

Gewicht
[kg]

Artikelnummer MG

PN 16 DN 15 130 60 104 4 3,00 M230A001 CN

PN 16 DN 20 150 100 150 11,5 4,40 M230A002 CN

PN 16 DN 25 160 100 150 14 4,90 M230A003 CN

PN 16 DN 32 180 100 192 35 8,60 M230A004 CN

PN 16 DN 40 200 100 192 43 9,00 M230A005 CN

PN 16 DN 50 230 125 231 72 12,40 M230A006 CN

PN 16 DN 65 290 200 (250 ) 322 141 23,20 M230A007 CN

PN 16 DN 80 310 200 (250) 322 195 25,70 M230A008 CN

PN 16 DN 100 350 250 (315) 388 304 39,00 M230A009 CN

PN 16 DN 125 400 250 (315) 388 298 44,00 M230A010 CN

PN 16 DN 150 480 400 (500) 512 601 82,00 M230A011 CN

PN 16 DN 200 600 400 (500) 512 478 100,00 M230A012 CN
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SISTO®-16RGA MaXX

Onderhoudsvrije membraanafsluiter in inox
Drukklasse PN 16 
Temperatuur(1) max : -10 °C tot 91°C
Beschikbaar van 1/2“ tot en met 3“

�   ToepassingenToepassingen
Geschikt voor drinkwater en sanitair warm 
water installaties

�   MateriaalMateriaal
Huis : 	 1.4409 GX2CrNiMo19-11-2
Handwielkop : 	 kunststof/JL-1040
Drukstuk : 	 kunststof/JL-1040
Membraan : 	 EPDM
Handwiel : 	 gietijzer/kunststof JL-1030/	
	 ABS

�   UitvoeringUitvoering
•	 Afsluiter met zachte dichting en directe 

doorlaat
•	 Stijgend handwiel
•	 Afdichting in de doorlaat en 

naar buiten verzekerd door een 
membraanondersteuning (vanaf DN 65)

•	 Positie-indicator met geïntegreerde 
spindel-  bescherming

•	 Gefabriceerd en gecontroleerd volgens EN 
13397

•	 Gemarkeerd volgens DIN/EN 19 (ISO 5209)
•	 De afsluiters voldoen aan de 

veiligheidsvereisten van Bijlage I van de 
Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG (DESP) 
voor vloeistofgroepen 1 en 2

(1) De opgegeven temperaturen geven een indicatie, 
maar zijn niet geldig voor alle bedrijfsomstandigheden.
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�   Productprijzen Productprijzen 

Nominale druk PN Nominale diameter Artikelnummer            MG

16 ½“(DN15) M251A051 CO

16 ¾“ (DN 20) M251A052 CO

16 1'' (DN 25) M251A053 CO

16 1¼“(DN 32) M251A054 CO

16 1½“(DN 40) M251A055 CO

16 2'' (DN 50) M251A056 CO

16 2½“ (DN 65) M251A057 CO

16 3" (DN 80) M251A058 CO

SISTO-16RGA MAXX, huis in inox zonder binnenbekleding 
Membraan: EPDM SISTO MaXX

�   AfmetingenAfmetingen

RP I
(mm)

SW
(mm)

h
(mm)

d

(mm)
H

(mm)
[kg]

½" 85 28 87 100 7 0,5

¾" 95 34 90 100 7 0,6

1" 105 41 151 100 13 2,5

1¼" 120 50 154 100 13 2,5

1½" 130 58 157 100 13 3

2" 150 70 201 125 22 5

2½" 185 85 248 125 30 8

3" 205 100 329 200 45 16,5
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SISTO®-16 TWA

Onderhoudsvrije membraamafsluiter met huis in inox 1.4409 of 
vanaf DN100 met Rilsan coating

Drukklasse PN 16

Temperatuur > Inox -10°C tot +90 ° C 

	              > Rilsan coated -10° C tot +60° C

��   ToepassingenToepassingen
Drinkwaterinstallaties conform DIN1988
Andere vloeistoffen op aanvraag

�   �MateriaalMateriaal
Huis: Inox 1.4409 of gietijzer EN-GLJ-250 met Rilsan 
coating
Membraam: SISTO Maxx (inox version) of EPDM/W270 
(Rilsan coated)

  UitvoeringUitvoering
•	 Membraamafsluiter met directe doorlaat
•	 Stijgend handwiel met stand indicator vanaf DN25 

voor stand aflezing op afstand.
•	 Gefabriceerd en gestest volgens EN13397
•	 Gemarkeerd in lijn met DIN EN 19 (ISO5209)
•	 Flens tot flens afstand volgens EN 558-1 R1
•	 Flenzen volgens DIN EN 1092-1 (inox) of EN 1092-2 

(gietijzer met Rilsan)

•	 Voldoet aan de geluidsnormen groep I volgens 
DVGW W570-1: 2013 en DIN3546-1:2010

•	 De afsluiters mogen gebruikt worden in potentieel 
explosieve omgevingen , Groep II, cat 1 (zones 
0+20) cat 2 (zones 1+21) en cat 3(zones 2+22) 
volgens ATEX 2014/34/EU

•	 Voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen Annex I 
van de Europese directieve 2014/68/EU voor de 
vloeistoffen in groep 1 en 2

•	 Bij drukken boven de 10 bar wordt een 
tandwielkastaandrijving aanbevolen.

> De uitvoeringen 16 HWA voor temperaturen tot 	
     140° en 16 DLU voor persdruk zijn beschikbaar 	
      op aanvraag

  Optioneel uit te rusten met:Optioneel uit te rusten met:
•	 Verlengde as
•	 Verzegelbare kap
•	 Voorbereid voor actuator
•	 Pneumatische actuator
•	 Elektrische actuator
•	 Tandwielkast

Vanaf DN 100 beschikbaar met Rilsan coating
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�    AfmetingenAfmetingen

�   ProductprijzenProductprijzen

DN I
[mm]

Ø D
[mm]

h
[mm]

Ø d
[mm]

H
[mm]

[kg]

15 130 95 104 60 8 3,0

20 150 105 150 100 13 4,4

25 160 115 150 100 13 4,9

32 180 140 192 100 22 8,6

40 200 150 192 100 22 9,0

50 230 165 231 125 30 12,4

65 290 185 322 200 45 23,2

80 310 200 322 200 45 25,7

100 350 220 388 250 60 39,0

125 400 250 388 250 60 44,0

150 480 285 512 400 80 82,0

200 600 340 512 400 80 100,0

Nominale druk PN Nominale diameter Materiaal Artikelnummer MG

16 DN 15       Inox 1.4409 M232A051 CN

16 DN 20 Inox 1.4409 M232A052 CN

16 DN 25 Inox 1.4409 M232A053 CN

16 DN 32 Inox 1.4409 M232A054 CN

16 DN 40 Inox 1.4409 M232A055 CN

16 DN 50 Inox 1.4409 M232A056 CN

16 DN 65 Inox 1.4409 M232A057 CN

16 DN 80 Inox 1.4409 M232A058 CN

16 DN 100 Inox 1.4409 M232A059 CN

16 DN 125 Inox 1.4409 M232A060 CN

16 DN 150 Inox 1.4409 M232A061 CN

16 DN 200 Inox 1.4409 M232A062 CN

16 DN 125 Rilsancoating M232A040 CN 

16 DN 150 Rilsancoating M232A041 CN

16 DN 200 Rilsancoating M232A042 CN
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Schakelkast voor de DOL (directe) sturing van bronpompen en 
ondergedompelde pompen. Verkrijgbaar in monofasig als driefasige 
uitvoering. IP 56

UPA Control 

Aantal pompen	                          ≤ 1
P [kW]		                               3 
U [V]	                            1~230 / 3~400 

Vuilwater & prefabinstallaties

Bijkomende KSB oplossingen

Regenwaterrecuperatie & drukverhoging

Pompstation met gas en waterdichte kunstof verzameltank geschikt voor 
zwart (fecaal) water verkrijgbaar in enkel en dubbelpompsuitvoering 
die het mogelijk maakt automatisch  zwart water van gebouwen weg te 
pompen wanneer de installatie onder rioolniveau zit. Conform de norm 
EN 12050-1.
Verkrijgbaar met vrije doorlaat tot 80 mm als ook versnijdend met 
verzameltank tot 900 liter.
Toepasbaar in scholen, kantoren, horeca, ziekenhuizen,…

Prefab pompstation voor zwart (fecaal) water verkrijgbaar in enkel en 
dubbelpompsuitvoering gebaseerd op de Ama Porter pomp gemonteerd 
in een polyethyleen pompput.Ook in ATEX uitvoering beschikbaar. 
Geschikt voor het verpompen van gemeenschappelijk  licht tot sterk 
vervuild afvalwater alsook zwart water van scholen, kantoren, horeca, 
ziekenhuizen,…

Ama-Porter CK-Pumpstation

Compacta

DN  		               80 - 100    
Q [m3/h]		                    ≤140
H [m]		                  ≤ 24,5
T [°C] 	                                          ≤ +40

Kenmerken geldig voor 50 Hz

DN  		                 50 - 65    
Q [m3/h]		                      ≤ 40
H [m]		                      ≤ 16
T [°C] 	                                          ≤ +40
	

Kenmerken gledig voor 50 Hz

Drukverhogingsinstallatie met 2 tot 4 verticale hogedrukpompen. Beschikbaar als 
cascadeuitvoering, met frequentieregeling in een centrale stuurkast als ook met 
centrale stuurkast en frequentieregelaar op de pomp. De SVP uitvoering maakt 
gebruik van de milieuvriendelijke en energiebesparende KSB Supreme motor.
Aansluitbaar op waternetwerken maar ook bruikbaar bij toepassingen met reservoir 
voor de installatie. Geschikt als drukverhoging voor drinkwater en proper water in 
appartementsgebouwen, hotels, kantoren, hospitalen, winkelcentra maar ook voor 
meer industriële toepassingen.

KSB Delta Primo (F/VP/SVP)

Rp  		                   1 ½ - 2
Q [m3/h]		                    ≤ 65,4
H [m]		                    ≤ 134
p [bar]	                                              ≤ 16
T [°C] 		             ≥ 0 ≤ +60

Kenmerken geldig voor 50 Hz

Afsluiters HVAC & drinkwater

Regelafsluiter met soepele dichting toepasbaar voor verwarming, koeling 
en warmterecuperatiesystemen. De Super Compact kenmerkt zich door 
de beperkte inbouwafmetingen.

BOA-SuperCompact

PN 		               6/10/16
DN 		               20 - 200
T [°C]                             	  ≥ -10 - ≤ +120
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Balgklepafsluiter geschikt voor hoge temperaturen tot 350°C voor 
verwarmingswater, warmterecuperatiesystemen, stoomapplicaties , 
proceswater en industrie toepassingen

BOA-H

PN 		                       6/25
DN 		                15 - 350
T [°C]                                         ≥ -10 - ≤ +350

Regelafsluiter met soepele dichting toepasbaar voor verwarming, 
koeling en genormeerde flensaansluiting. Ook verkrijgbaar 
met DVGW drinkwaterkeurmerk als BOA- Compact EKB 

BOA-Compact

PN 		                      6/16
DN 		                15 - 200
T [°C]                               	   ≥ -10 - ≤ +120

Onderhoudsvriendelijke terugslagklep voor warmwater, 
oppervlaktewater ,stoom en industrietoepassingen tot PN6/10/16. 

Terugslagklep met 2 klepdelen tot PN 16/25. Geschikt voor 
watervoorziening, verwarming en koelingsystemen, waterbehandeling 
en irrigatie.

BOA-RVK

SERIE 2000

PN 		               6/10/16
DN 		              15 - 200
T [°C]                                	 ≥ -20 - ≤ +250

PN 	  	                      6/25
Class                                                     150/300
DN 		                50 - 600
T [°C]                	 ≥ -196 - ≤ +538

Filter met standaard en fijnfilter tot PN 6/16 voor verwarming en 
koelingssystemen als ook industriele en chemische toepassingen.

BOA-S

PN 		               6/16/25
DN 		               15 - 400
T [°C]                             	  ≥ -10 - ≤ +350

Vlinderklepafsluiter met manuele bediening tot PN 10/16 geschikt voor 
beregening, huishoudelijke watervoorziening, drukverhoging, irrigatie, 
waterbehandeling , wasinstallaties,…

Vlinderklepafsluiter met manuele of elektrische bediening tot PN6/10/16 
geschikt voor verwarming en koelingssystemen als ook industriele en 
chemische toepassingen.

BOAX-S/SF

BOAX-B

PN 		                    10/16
DN 		              40 - 1000
T [°C]                                  	   ≥ -10 - ≤ +110
	

PN 		                6/10/16
DN 		                20 - 600
T [°C]                               	   ≥ -10 - ≤ +130 
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Nota’s : 
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Algemene voorwaarden voor verkoop en indienststelling – versie van october 2020 
KSB Belgium NV, Zoning Industriel Sud, Rue de l’Industrie 3, B-1301 Waver / Bierges 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN INDIENSTSTELLING  

VAN KSB BELGIUM NV 

Artikel 1: Algemeen – toepassing, aanvaarding, inroepbaarheid en wijziging 
van de Algemene Voorwaarden 
1.1 Toepassing: De verkoop, leveringen en dienstverrichtingen (of meer in het algemeen elke 
commerciële relatie) van KSB Belgium NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de 
Zoning Industriel Sud, Rue de l'Industrie 3, 1301 Waver / Bierges, België, ingeschreven bij de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0401.899.506 ("KSB"), ten behoeve van 
zijn klanten (de "Klant"), worden uitsluitend uitgevoerd onder het stelsel van deze Algemene 
Voorwaarden voor Verkoop van KSB ("Algemene Voorwaarden" of het "Contract"). De Algemene 
Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle commerciële relaties (huidige en toekomstige) 
tussen KSB en de Klant, zelfs als KSB in toekomstige contracten niet uitdrukkelijk naar de 
Algemene Voorwaarden verwijst. 
1.2 Aanvaarding door de Klant: Door een bestelling bij KSB te plaatsen, doet de Klant (i) 
uitdrukkelijk afstand van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden voor aankoop of 
verkoop, (ii) erkent hij kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van KSB en (iii) 
ze onvoorwaardelijk en in hun geheel te hebben aanvaard. De verwijzing door de Klant naar zijn 
eigen algemene voorwaarden impliceert niet dat de algemene voorwaarden van de Klant door 
KSB worden aanvaard, zelfs als KSB zich niet verzet tegen de toepassing van de algemene 
voorwaarden van de Klant. 
1.3 Wijziging: De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande 
kennisgeving door KSB worden gewijzigd. Niettemin blijven de lopende contracten onderworpen 
aan de Algemene Voorwaarden zoals die van toepassing waren op het tijdstip waarop de verkoop 
werd afgesloten. 
1.4 Toegang tot de Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van KSB worden 
meegedeeld op eerste verzoek van de Klant, via de prijslijsten van KSB, bij de bevestiging door 
KSB van de bestelling, op de keerzijde van de facturen van KSB of via de website www.ksb.com 
(de "Website"). 

Artikel 2: Aanbiedingen / bestellingen en afsluiting van het contract 
1.2 Aanbieding / Bestelling: De producten en diensten (het/de "Product(en)", de "Diensten") die op 
de Website of in de (reclame-, technische, …) brochures worden aangeboden, vormen geenszins 
een aanbieding op zich. Het volstaat niet een Product en/of Dienst te bestellen om een contract tot 
stand te brengen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Producten die op de Website als leverbaar of 
beschikbaar aangegeven staan, niet meer in voorraad zijn op het moment dat de bestelling wordt 
behandeld. De aanbiedingen van KSB aan de Klant zijn niet bindend voor KSB. Behoudens 
andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de aanbiedingen van KSB geldig gedurende 30 
dagen vanaf de datum van de aanbieding. 
2.1 Afsluiting van het contract: KSB zal slechts rechtsgeldig verbonden zijn tegenover de Klant 
vanaf de verzending van een bevestiging van aanvaarding door KSB. Als KSB besluit om de 
bestelling van de Klant niet te bevestigen, wordt de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gebracht. Mondelinge afspraken met vertegenwoordigers of medewerkers van KSB zijn alleen 
bindend voor KSB wanneer zij schriftelijk bevestigd zijn door KSB. Na de aanvaarding van de 
bestelling is de aanbieding bindend voor de Klant en kan deze alleen gewijzigd worden met 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KSB. 

Artikel 3: Informatie over de Producten / Advies van KSB / Gebruik van de 
Producten / Verkoop op basis van monsters 
3.1 Informatie over de Producten: De technische gegevens, informatie, technische brochures, 
beschrijvingen van het Product, reclamematerialen, Diensten en gegevens die worden 
uitgewisseld in het kader van de te sluiten contracten vormen geen gegevens en beschrijvingen 
waaraan de te leveren Producten (of de Dienst) contractueel moeten voldoen, behalve in geval 
van een schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkend akkoord van KSB. De Producten worden zo grondig 
mogelijk beschreven en gepresenteerd. KSB kan echter niet garanderen dat bepaalde kenmerken 
van de Producten niet na een bepaalde tijd worden gewijzigd, in het bijzonder om de kwaliteit 
ervan te verbeteren. Ondanks al de bestede zorg zijn fouten in de presentatie van de Producten 
niet uitgesloten, in welk geval KSB in geen geval verantwoordelijk gesteld kan worden. Evenzo zijn 
de foto’s van Producten (op welk medium dan ook) uitsluitend indicatief en brengen ze in hoofde 
van KSB geen enkele contractuele verplichting met zich mee, van welke aard dan. KSB kan in 
geen geval aansprakelijk worden gesteld op basis van de inhoud of de presentatie van foto's van 
Producten; reden waarom de aanbieding van Producten en hun beschikbaarheid als louter 
indicatief en contractueel niet bindend moeten worden beschouwd (zie artikel 2.1). 
3.2 Advies van KSB: Een advies met betrekking tot het gebruik van het bestelde Product wordt 
gegeven op basis van "beste inspanningen". Elke inlichting en elke verklaring die KSB verstrekt 
met betrekking tot het gebruik van de Producten, heeft geen invloed op de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van het advies voorafgaand aan het gebruik te 
controleren en zelf de verificaties betreffende het door de Klant beoogde gebruik van het Product 
uit te voeren. 
3.3 Gebruik van de Producten: De Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct gebruik van 
de Producten conform de toepasselijke gebruiksaanwijzing (voorschriften), technische 
specificaties en veiligheidsnormen. KSB is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van 
een gebruik dat of toepassing die niet in overeenstemming is met de voorschriften. De Klant is 
verplicht op eigen kosten het nodige advies in te winnen en op eigen kosten de 
controleprocedures te laten uitvoeren om de gebruikswaarde van de Producten te verifiëren met 
het oog op het beoogde gebruik. Wanneer KSB dienstverrichtingen uitvoert voor de Klant, heeft 
KSB een middelenverplichting in het kader van de uitvoering van zijn diensten. 
3.4 Monsters: In geval van verkoop op basis van monsters of modellen, zullen deze laatste alleen 
de overeenstemming van de Producten met de professionele normen beschrijven en er wordt 
overeengekomen dat deze laatste uitsluitend als voorbeeld worden gegeven, zonder dat de te 
leveren Producten aan dezelfde kwalitatieve eisen moeten voldoen. 

Artikel 4 Prijs en aanpassing van de Prijs 
4.1 Prijs: De overeengekomen prijs bij de afsluiting van het contract is van toepassing, en meer in 
het bijzonder die vermeld op de bestelbon of op de bevestiging van de bestelling. De Prijs wordt 
uitgedrukt in euro. Indien er geen Prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, is de Prijs zoals vermeld 
in de prijslijst van KSB op het tijdstip van de afsluiting van het contract van toepassing. De Prijs 
(netto waarde van de bestelling) wordt verhoogd met de btw die van toepassing is op de dag van 
de levering, de verpakkingskosten, de vervoerskosten en de transportverzekering. Bij leveringen in 
het buitenland kan de Prijs worden verhoogd met andere specifieke belastingen voor dat land. Het 
resulterende bedrag vormt het eindbedrag van de factuur (inclusief btw). Elke bestelling beneden 
250 EUR zal worden vermeerderd met 25 EUR aan administratiekosten. De indienststelling van de 
Producten is niet inbegrepen in de Prijs van KSB. Deze indienststelling wordt gefactureerd tegen 
de uurvergoeding, zoals van kracht op het tijdstip van de indienststelling. 
4.2 Aanpassing van de Prijs: KSB behoudt zich het recht voor om zijn prijzen eenzijdig en 
proportioneel aan te passen na de afsluiting van het contract in geval van wijzigingen in de kosten 
verbonden aan de stijging van de lonen, van de prijzen van zijn leveranciers of schommelingen 
van de wisselkoers. Prijsaanpassingen in het kader van lopende en toekomstige contracten gelden 
tot maximaal 80 procent van de eindprijs en verwijzen naar parameters die de werkelijke kosten 
vertegenwoordigen binnen de grenzen van artikel 57 van de wet van 30 maart 1976. Deze 
Prijsaanpassingen zullen schriftelijk worden meegedeeld vóór de inwerkingtreding van de nieuwe 
prijzen. Indien de Klant niet binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de nieuwe Prijs 

bezwaar maakt, wordt deze laatste als door de Klant aanvaard beschouwd. Dit geldt niet wanneer 
uitdrukkelijk een vaste prijs overeengekomen is.  

Artikel 5: Betaling: termijn, achterstand, compensatie en zekerheid 
5.1 Betalingstermijn: Tenzij anders overeengekomen, moeten de facturen van KSB binnen dertig 
(30) dagen vanaf de datum van afgifte van de factuur worden betaald aan de maatschappelijke 
zetel van KSB. In geen geval zal de Klant, zelfs als hij van mening is dat het door KSB geleverde 
Product defect is, het recht hebben zijn betaling op te schorten zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van KSB. De overhandiging van wissels of instrumenten waaruit een 
betalingsverplichting voortvloeit, vormen geen betaling in de zin van dit artikel. 
5.2 Betalingsachterstand: Op de op de factuur vermelde vervaldatum is de Klant van rechtswege 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per 
jaar, evenals een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een 
minimum van 150,00 EUR. 
De betalingen door de Klant zullen als volgt worden geboekt: (i) eerst bij de forfaitaire vergoeding 
en de andere kosten, daarna (ii) bij de interest en ten slotte (iii) bij de prijs. In geval van 
betalingsachterstand behoudt KSB zich ook het recht voor om elke levering te hernemen of om 
elke levering tegen contante betaling te verrichten. Bij niet-betaling op de vervaldag van een 
factuur worden alle overige facturen van de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
5.3 Facturatieklachten: Klachten met betrekking tot de facturatie kunnen alleen in aanmerking 
worden genomen voor zover zij schriftelijk worden geformuleerd binnen 7 werkdagen na de datum 
van afgifte van de factuur van KSB. 
5.4 Compensatie: KSB heeft altijd het recht om vorderingen van de Klant te verrekenen met eigen 
vorderingen van KSB of met vorderingen van vennootschappen die verbonden zijn met KSB. De 
Klant mag alleen een verrekening toepassen wanneer zijn aanspraken gebaseerd zijn op een 
uitvoerbaar vonnis of uitdrukkelijk erkend zijn door KSB. Daarnaast heeft de Klant alleen recht op 
terugbetaling of compensatie wanneer zijn aanspraak op dezelfde contractuele relatie berust. 
5.5 Toekenning van een zekerheid: Indien de Klant vervallen facturen van KSB niet betaalt, (of) 
een bepaalde betalingstermijn overschrijdt, (of) de financiële situatie van de Klant verslechtert na 
de afsluiting van het contract, (of) KSB verontrustende informatie over de Klant krijgt ingevolge 
waarvan een twijfel over de kredietwaardigheid of de leencapaciteit van de Klant ontstaat, is KSB 
gerechtigd om in een keer alles te eisen wat het te eisen heeft ten aanzien van de Klant, en / of 
hiervoor een zekerheid (garantie) te eisen, alsmede om toekomstige leveringen alleen tegen 
voorafbetaling uit te voeren. Daarnaast is KSB gerechtigd om alle andere leveringen aan de Klant 
op te schorten en/of het contract te beëindigen zonder dat de Klant aanspraak kan maken op 
enige opzegtermijn of enigerlei vergoeding. Dit geldt, zonder dat deze lijst uitputtend is, wanneer 
de Klant opeisbare vorderingen niet betaalt, een cheque van de Klant niet gedekt is, de Klant zich 
in een duidelijk situatie van insolvente bevindt, een faillissementsprocedure wordt voortgezet, is 
aangevraagd, ingeleid of uitgesproken ten aanzien van de Klant.  

Artikel 6: Levering en opslag van de Producten 
6.1 Levering: De Producten worden verkocht, in ontvangst genomen en goedgekeurd in de 
magazijnen van KSB. De Producten reizen volledig op risico van de Klant, ook al worden ze 
uitzonderlijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van KSB geleverd in de magazijnen van 
de Klant of op een andere overeengekomen plaats. De indienststelling van de Producten valt niet 
onder de verantwoordelijkheid van KSB, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen 
tussen KSB en de Klant. KSB is gerechtigd om gedeeltelijke leveringen uit te voeren en 
gedeeltelijke diensten te verlenen. KSB is uitsluitend verplicht de overeengekomen prestaties af te 
leveren en uit te voeren wanneer de Klant zijn verplichtingen correct en tijdig nakomt. Wanneer de 
Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft KSB het recht om op eigen initiatief de 
uitvoering van het contract op te schorten. 
6.2 Opslag: Wanneer de klant de bestelde Producten niet gebruikt, niet in ontvangst neemt of niet 
meeneemt of vertraging veroorzaakt in de verzending of levering ervan, heeft KSB het recht om, 
onverminderd zijn overige rechten, schadevergoeding te vragen voor de daaruit voortvloeiende 
kosten, waaronder de kosten voor de opslag ter plaatse, ongeacht het feit of KSB gerechtigd is de 
Producten bij zichzelf of bij een derde op te slaan voor rekening van de Klant.  

Artikel 7: Leverings- en indienststellingstermijnen 
7.1 Vertraging: De leveringstermijn en/of in voorkomend geval de indienststellingstermijn worden 
vermeld bij de aanvaarding door KSB van de bestelbon. De door KSB meegedeelde 
leveringstermijnen en/of in voorkomend geval indienststellingstermijnen zijn louter indicatief. De 
leveringstermijn en/of in voorkomend geval de indienststellingstermijn zijn slechts van toepassing 
en beginnen pas te lopen nadat KSB in bezit is gesteld van alle informatie en documenten die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de levering en/of in voorkomend geval de indienststelling. 
Zelfs indien een leveringstermijn en/of in voorkomend geval indienststellingstermijn uitdrukkelijk 
zijn overeengekomen, verlenen een laattijdige levering (en/of in voorkomend geval een laattijdige 
indiensstelling) of de materiële onmogelijkheid om de levering (en/of in voorkomend geval de 
indienststelling) uit te voeren noch een recht op schadeloosstelling door KSB noch een recht op 
weigering door de Klant van de ontvangst van de levering door de Klant of een recht om de 
overeenkomst te beëindigen ten laste van KSB. De leveringstermijnen en/of in voorkomend geval 
indienststellingstermijnen gelden onder voorbehoud van een goede medewerking van de Klant bij 
de levering en/of in voorkomend geval de indienststelling. 
7.2 Overmacht: In geval van overmacht en andere onvoorziene en buitengewone omstandigheden 
en omstandigheden die buiten de controle van KSB vallen, waaronder verstoring van de 
activiteiten als gevolg van brand, waterschade en vergelijkbare omstandigheden, onderbreking 
van de productie-installaties en -machines, overschrijding van de leveringstermijnen (en/of 
indienststellingstermijnen) of onderbreking van de levering door de leveranciers van KSB, alsmede 
onderbreking van de activiteit door gebrek aan grondstoffen, energie en arbeid, stakingen, 
blokkeringen, problemen om over vervoersmiddelen te beschikken, verkeersopstoppingen en 
overheidsingrepen is KSB gerechtigd om de levering (en/of indienststelling) op te schorten voor de 
duur van deze belemmering gedurende een redelijke periode. Indien de levering derhalve met 
meer dan een (1) maand vertraagd is, hebben KSB en de Klant het recht om, zonder dat KSB 
aansprakelijk is voor enige vergoeding, het contract schriftelijk te beëindigen ten belope van de 
hoeveelheden waarop de onderbreking van de levering betrekking heeft.  

Artikel 8: Overdracht van risico’s  
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst vindt de levering en daarmee de overdracht 
van risico's plaats in de bedrijfslokalen/magazijnen van KSB (CIP-levering, zie artikel 6.1). Het 
vervoer wordt altijd uitgevoerd op risico van de Klant (die ook de last van de bijbehorende 
verzekeringen draagt), ongeacht de persoon die het vervoer verricht en ongeacht in wiens naam 
het vervoer wordt uitgevoerd. KSB is niet verplicht de Producten te verzekeren. Wanneer de Klant 
in gebreke van ontvangst of betaling blijft, wordt overeengekomen dat het risico van verlies van de 
Producten bij de Klant ligt. Dezelfde regel geldt wanneer de Klant op een andere manier in 
gebreke blijft om zijn samenwerking te waarborgen in het kader van de door KSB te verrichten 
prestaties. Wanneer KSB laad- of losverrichtingen en/of vervoer uitvoert op basis van een aparte 
contractuele overeenkomst, dan worden deze uitgevoerd op basis van de algemene voorwaarden 
van de afzender of de vervoerder die van toepassing zijn op de betrokken laad- of losverrichtingen 
en/of het betrokken vervoer. Het recht op een schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade 
voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van KSB of van een van zijn 
aangestelden. Eventueel lossen door de klant zelf, met of zonder hulp van een kraan, wordt 
uitsluitend uitgevoerd voor rekening en op het risico van de Klant.  


