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Nieuwe pakkingbusloze pompen voor veeleisende toepassingen

Met de EtaSeco-serie presenteert KSB een nieuwe generatie hermetisch afgesloten busmotorpompen, die een hoge betrouwbaarheid combineren met een lange levensduur. De pompen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen, waarbij een storingsvrije, geluidsarme en volledig lekvrije werking onontbeerlijk is.

Hierbij kan onder meer worden gedacht aan koelcircuits in de transporttechniek, de milieu- en industrietechniek, datacenters en de koeling van vermogensmodules van moderne windturbines en railvoertuigen. De pompen worden gekenmerkt door een volledig gekapselde constructie, die zonder asafdichting werkt  en zo het risico op ongeplande stilstand aanzienlijk vermindert.

De combinatie van een levensduur van meer dan 30 jaar en de uitzonderlijk lange onderhoudsintervallen zorgen voor verlaging van de totale levenscycluskosten. Tegelijkertijd staan de hoogwaardige, robuuste materialen garant voor een duurzame bedrijfszekerheid, zelfs in veeleisende omgevingen. Afhankelijk van de uitvoering worden corrosiebestendige materialen zoals roestvrij staal of nodulair gietijzer met kathodische dompellak gebruikt. De pompen bereiken daarmee corrosiebescherming tot categorie C5 volgens EN ISO 12944.

Met hun compacte ontwerp kunnen de nieuwe EtaSeco-pompen eenvoudig zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd, waardoor ze ideaal zijn voor krappe inbouwomstandigheden. Acht beschikbare motorgroottes, verschillende voedingsspanningen en drie aansluitingsvarianten bieden maximale flexibiliteit voor de meest uiteenlopende systeemvereisten. Dit wordt aangevuld met diverse aansluitingsopties zoals klemmenkasten, aanbouwbehuizingen of vooraf geconfectioneerde kabels, die een snelle integratie mogelijk maken.

In totaal 24 verschillende hydraulische groottes dekken een breed vermogensspectrum af. De aansluitmaten volgens EN 733 en de flensuitvoeringen volgens DIN, SAE of ASME garanderen daarbij een naadloze integratie in bestaande installaties. De combinatie van efficiënte hydraulica, de beproefde KSB-motorontwikkeling en slijtvaste hoogwaardige glijlagers van SSiC of koolstof maakt een betrouwbare en economische werking mogelijk.

De pompen zijn geschikt voor gebruik met frequentieregelaars en kunnen daardoor nauwkeurig worden aangepast aan variabele systeemvereisten. Afhankelijk van de uitvoering zijn capaciteiten tot 150 m3/uur bij 50 Hz en tot 195 m3/uur bij 60 Hz haalbaar. Opvoerhoogtes tot 100 meter bij 50 Hz of 140 meter bij 60 Hz onderstrepen de prestaties van de serie.





De pompen zijn ontworpen voor nominale drukken tot PN 16 en werken in een mediumtemperatuurbereik van –50 tot +120 °C. De omgevingstemperatuur kan tussen –50 en +85 °C liggen. Door hun constructieve ontwerp werken de EtaSeco-pompen stil en trillingsarm en dragen zo bij aan een comfortabele en stabiele werking van de installatie. De beschikbare materiaalkeuze voor afdichtingen, waaronder EPDM voor water-glycolmengsels en FKM voor olietoepassingen, vergroot de compatibiliteit met verschillende transportmedia.


Over KSB
KSB is een van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw. Het concern is met eigen verkooporganisaties, productie- en servicebedrijven op alle continenten vertegenwoordigd. 

De Nederlandse dochteronderneming KSB Nederland beschikt niet alleen over een vakkundig en gemotiveerd team adviseurs en projectengineers voor het brede spectrum aan KSB pompen en afsluiters, maar ook over een uitstekend servicenetwerk met werkplaatsen in Zwanenburg en Heinenoord. KSB Nederland heeft ruim 70 medewerkers en is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en VCA.
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Fotobijschrift:
De nieuwe generatie hermetisch afgesloten busmotorpompen van de EtaSeco-serie combineert maximale betrouwbaarheid met een lange levensduur en lange onderhoudsintervallen. (foto: KSB)
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