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Náš cíl: 
Kvalita až do nejmenšího detailu

Jak se společnost KSB denně stará o kvalitu

■ Kvalita znamená spokojenost zákazníků: Středobodem 

veškerého našeho snažení je vždy zákazník. Naše globální 

analýza spokojenosti zákazníků nám ukazuje, jak si stojíme.

■ Kvalita znamená výkon každého zaměstnance: Na pozitivní 

zkušenosti zákazníků se podílí každý zaměstnanec KSB. 

Všichni zaměstnanci se neustále dále vzdělávají, aby mohli 

dosahovat nejlepších výsledků.

■ Kvalita znamená souhru jednotlivých procesů: Neustále pro-

věřujeme a vylepšujeme pracovní procesy a pracovní prostře-

dí.

■ Kvalita znamená výběr vhodných dodavatelů: Cíle v oblasti 

kvality stanovujeme společně s našimi partnery. Díky tomu 

dosahuje celý dodavatelský řetězec nejvyšší možné úrovně.

■ Kvalita znamená správný přístup k chybám: Jakmile zjistíme 

odchylku od požadované kvality, vyšetříme příčinu a tu pak 

trvale odstraníme.

Spokojenost zákazníků, bezpečnost a spolehlivost zaujímají v 

řízení kvality KSB první místo. Čerpadla a armatury KSB splňují 

nejen obvyklé mezinárodní standardy kvality, ale také ještě vyšší 

nároky, které si klademe interně.

Naše integrované řízení kvality provádí náročné hodnocení výrob-

ních závodů a dodavatelů po celém světě.

Jako zákazníci společnosti KSB si můžete být jistí: Bez ohledu na 

to, kde a kdy si objednáte, získáte vždy konstantně vysokou kvali-

tu. Výsledkem našeho nepřetržitého procesu zlepšování jsou čer-

padla a armatury s dlouhou životností, vysokou účinností a níz-

kým opotřebením. To garantujeme naší interní certifikací a pečetí 

kvality „Made by KSB“.

Přijetím principu iniciativy Global Compact pod záštitou OSN se společnost

KSB zavazuje k dodržování deseti základních principů této mezinárodní

organizace v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního

prostředí a boje s korupcí.
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Tvořit něco jedinečného.
S nadšením.
Milujeme to, co děláme, a umíme se do toho 
pořádně opřít. To je již 150 let tajemstvím 
našeho úspěchu a také důvodem, proč naše 
čerpadla, armatury a služby po celém světě 
znovu a znovu nastavují laťku hodně vysoko.

Produkty KSB jsou jedinečné: v technických zařízeních budov, v průmyslu, v chemii a 

petrochemii, v oblasti zásobování vodou a čištění odpadní vody, stejně jako v procesech 

v energetice a hornictví. Naše inovativní produkty a promyšlená řešení splňují nejvyšší 

nároky na účinnost, dostupnost a bezpečnost provozu. A tím to zdaleka nekončí! Na 

základě vlastního výzkumu, jedinečného technického know-how a chytrých digitálních 

služeb i nadále posouváme hranice možného pro naše zákazníky.

Spektrum našich činností završuje široká nabídka služeb a náhradních dílů, která 

zaručuje nejvyšší možnou kvalitu bez ohledu na výrobce. Stejně jako na ostatních 

úsecích KSB působí i zde kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, kteří udělají cokoliv, 

aby vše probíhalo optimálně.

KSB. S vámi již 150 let.
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Všeobecné pokyny

Regionální produkty V některých zemích nemusejí být některé vyobrazené produkty schváleny
k prodeji. Regionální produkty jsou odpovídajícím způsobem označeny. Otázky
týkající se této problematiky můžete projednat s prodejním zastoupením
společnosti KSB.

Práva na značky Uvedené značky nebo firemní loga jsou předmětem práv k obchodním
značkám, které vlastní akciová společnost KSB a/nebo některá z koncernových
společností KSB. Z absence označení „®“ nelze vyvozovat, že se u určitého
pojmu nejedná o registrovanou značku.

Zobrazení produktů Výrobky zobrazené jako ilustrační mají v některých případech volitelné
vybavení a příslušenství, které se dodává s přirážkou. Změny z důvodu
technického zlepšení vyhrazeny.

Informace o produktech

Informace podle evropského nařízení o chemikáliích (ES) č. 1907/2006 (REACH)
viz https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach.

Digitální katalog výrobků

https://www.ksb.com/cs-cz/global-search

Portál CAD

http://ksb.partcommunity.com

BIM

https://www.ksb.com/cs-cz/software-a-know-how/nastroje-pro-dimenzovani

https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/cs-cz/global-search
http://ksb.partcommunity.com
https://www.ksb.com/cs-cz/software-a-know-how/nastroje-pro-dimenzovani
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Čerpací technika

Konstrukční velikost / použití Konstrukční řada Strana A
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Čerpadla na pitnou vodu neregulovaná
Calio-Therm S NC/NCV 28

Calio-Therm NC 28

Čerpadla na pitnou vodu regulovaná
Calio-Therm 28

Calio-Therm S 28

Regulovaná oběhová čerpadla pro vytápění

Calio S 29

Calio 29

Calio Z 29

Calio Pro 29

Calio Pro Z 29

Inline čerpadla

Etaline 30

Etaline Z 30

Etaline-R 30

ILN 30

ILNC 30

ILNR 31

Megaline 31

Normovaná/monobloková čerpadla

Etanorm 31

Etabloc 31

Etachrom B 32

Etachrom L 32

Etanorm V 32

Meganorm 32

Megabloc 32

Čerpadla na horkou vodu

HPK-L 33

HPH 33

HPK 33

Čerpadla na horkou vodu / na teplonosný olej

Etanorm SYT / RSY 33

Etabloc SYT 34

Etaline SYT 34

Chemická normovaná čerpadla

MegaCPK 34

CPKN 34

CPKNO 35

Čerpadla bez hřídelového těsnění

Magnochem 36

Magnochem 685 36

Magnochem-Bloc 36

Etaseco / Etaseco-I 36

Etaseco RVP 36

Procesní čerpadla

RPH 37

RPH-LF 37

RPHb / RPHd / RPHbd 37

RPH-V 37

CTN 37

CHTR 38

CHTRa 38

CINCP / CINCN 38

INVCP 38

Estigia 38

RWCP / RWCN 39

WKTR 39

Zařízení na využívání dešťové vody
Hya-Rain / Hya-Rain N 40

Hya-Rain Eco 40
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Zásobování domácností vodou se spínacím
automatem / bazénovou technikou

Multi Eco 40

Multi Eco-Pro 40

Multi Eco-Top 40

Ixo N 41

Ixo-Pro 41

Filtra N 41

Zařízení ke zvýšení tlaku

KSB Delta Macro 41

KSB Delta Solo/Basic Compact 41

KSB Delta Basic 42

KSB Delta Primo 42

KSB Delta Solo 42

Hya-Solo D 42

Hya-Solo D FL 42

Hya-Duo D FL 43

Hya-Solo D FL Compact 43

Hya-Duo D FL Compact 43

Hya-Duo D FL-R 43

Surpress Feu SFE 43

Safety Boost 44

Odvodňovací čerpadla / kalová čerpadla

AmaDrainer 3 44

AmaDrainer 4 / 5 44

AmaDrainer 80/100 44

Ama-Porter F / S 44

Rotex 45

MK / MKY 45

Přečerpávací zařízení / čerpadlové šachty

Amaclean 45

AmaDrainer-Box Mini 45

AmaDrainer-Box 45

Evamatic-Box N 46

mini-Compacta 46

Compacta 46

Čerpací stanice CK 800 46

Čerpací stanice CK 1000 46

Čerpací stanice CK 800/1000 47

SRL 47

SRA 47

Ponorná čerpadla

Amarex 48

Amarex N 48

Amarex KRT 48

Čerpadla pro trubkové šachty

Amacan K 48

Amacan P 48

Amacan S 49

Míchací stroje / míchadla / zařízení pro čištění
nádrží

Amamix 50

Amaprop 50

Amaline 50

Čerpadla médií s pevnými látkami

Sewatec 51

Sewatec SPN 51

Sewabloc 51

KWP 51

KWP-Bloc 51
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Čerpadla pevných látek / kalová čerpadla

WBC 52

LSA 52

LCC-M 52

LCC-R 52

TBC 52

LCV 53

FGD 53

MHD 53

LHD 53

MDX 53

ZW 54

HVF 54

DWD 54

TDW 54

Samonasávací čerpadla

Etaprime L 55

Etaprime B 55

EZ B/L 55

AU 55

AU Monobloc 55

Ponorná čerpadla

UPA C 100 EE 56

UPA C 100 EN 56

UPA C 150 56

UPA 200, UPA 250 56

UPA 300, UPA 350 56

UPA 400 – UPA 1100 57

UPA D 57

UPA S 200 57

Čerpadla do vrtu Čerpadlo B 57

Vysokotlaká čerpadla

Comeo 58

Movitec H(S)I 58

Movitec 58

Movitec VCI 58

Multitec 58

Horizontálně dělená čerpadla

Omega 59

RDLO 59

RDLP 59

Hygienická čerpadla pro nápojový,
potravinářský a farmaceutický průmysl

Vitachrom 59

Vitacast 60

Vitacast Bloc 60

Vitaprime 60

Vitastage 60

Vitalobe 61
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Čerpadla pro konvenční okruhy v elektrárnách

CHTA / CHTC / CHTD 61

HGB / HGC / HGD 61

HGI 61

HGM 62

YNK 62

LUV / LUVA 62

WKTB 62

SEZ 62

SEZT 63

PHZ 63

PNZ 63

SNW 63

PNW 63

Beveron 64

SPY 64

Čerpadla pro atomové elektrárny

RER 64

RSR 64

RUV 64

PSR 65

RHD 65

LUV Nuklear 65

RHM 65

RVM 65

RHR 66

RVR 66

RVT 66

Čerpadla pro odsolování v procesech RO
RPH-RO 66

Multitec-RO 66

Objemová čerpadla RC / RCV 67

Hasicí zařízení
EDS 67

DU / EU 67
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Automatizační a pohonná technika
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Automatizační a pohonná technika
KSB SuPremE 26

KSB UMA-S 26

Řídicí jednotky

Controlmatic E 68

Controlmatic E.2 68

Cervomatic EDP.2 68

LevelControl Basic 2 68

UPA Control 68

Hyatronic N 69

Regulace otáček
PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco 26

PumpDrive R 26

Kontrola a diagnostika

PumpMeter 27

KSB Guard 27

Snímač průsaků KSB 27

Amacontrol 69
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Čerpaná média
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Odpadní voda bez fekálií
Agresivní kapaliny

Anorganické kapaliny
Aktivovaný kal
Brakická voda
Užitková voda

Destilát
Husté látky

Výbušné kapaliny
Vyhnilý kal

Pevné látky (kovy, písek, štěrk, popel)
Hořlavé kapaliny

Říční, mořská a spodní voda
Kapalný plyn

Potraviny a nápoje
Kapaliny s obsahem plynů
Paliva pro plynové turbíny

Filtrovaná voda
Geotermální voda

Zdraví škodlivé kapaliny
Jedovaté kapaliny

Horká voda
Voda pro vytápění

Vysoce agresivní kapaliny
Průmyslová užitková voda

Kondenzát
Korozivní kapaliny

Vzácné kapaliny
Motorová paliva

Chladicí média
Chladicí maziva

Chladicí voda
Těkavé kapaliny

Hasicí voda
Rozpouštědla
Mořská voda

Oleje
Organické kapaliny

Farmaceutická média
Polymerizující kapaliny

Dešťová voda / stormwater
Čisticí prostředky

Surovinový kal
Maziva

Znečištěná voda
Voda z bazénů

Solanka
Napájecí voda

Máčecí laky
Pitná voda

Teplonosný olej
Horká voda

Mycí voda
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Čerpaná média
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Zadešťování
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Chemický průmysl
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Zvýšení tlaku
Zahušťování

Likvidace
Odvodňování

Odkujovací zařízení
Dálkové vytápění

Doprava pevných látek
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Pohon čerpadla, regulace otáček a kontrola

KSB SuPremE
Počet čerpadel
U [V]

≤ 1
Síťové napájení

pouze
prostřednictvím

PumpDrive /
PumpDrive R

Popis
Synchronní reluktanční motor bez snímače a bez magnetů (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW /
0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními magnety), kompatibilní s IEC, třídy
účinnosti IE4/IE5 (Super/Ultra Premium Efficiency) podle IEC TS 60034-30-2:2016, pro provoz
s regulátorem otáček typu KSB PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco nebo PumpDrive R. Vhodný
k zapojení do třífázové napájecí sítě 380–480 V (prostřednictvím PumpDrive). Upevňovací body
odpovídají EN 50347, čímž je zaručeno používání vhodné pro standardní motor IEC, kompatibilní
použití a úplná zaměnitelnost se standardními asynchronními motory IE2 nebo IE3. Rozměry
pláště jsou v mezích limitů pro motory IE2/IE3 navržených normou DIN V 42673 (07-2011).
Regulace motoru probíhá bez snímače polohy rotoru. Účinnost motoru je i při 25 % jmenovitého
výkonu při kvadratické charakteristice točivého momentu a počtu otáček >95 % jmenovité
účinnosti. Motor je proveden bez magnetů, při výrobě se nepoužívají tak zvané „vzácné zeminy“.
Výroba pohonů je proto trvale udržitelná a ekologická.
Použití
K použití u čerpadel instalovaných na suchu s regulací otáček, které mohou být poháněny
standardními motory s patkou a/nebo přírubou.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/SD8C

KSB UMA-S
Počet čerpadel
U [V]

≤ 1
3~400

Popis
Ponorný synchronní motor buzený permanentním magnetem, pro provoz se systémem regulace
otáček KSB PumpDrive R. Přípojky NEMA a stejné vnější průměry umožňují plnou zaměnitelnost
se srovnatelnými 6" nebo 8" asynchronními motory. Regulace motoru probíhá bez snímače
polohy rotoru. Účinnost motoru je o 5–12 % vyšší než u asynchronních motorů. Z důvodu
konstrukce a způsobu fungování je nezbytné použití permanentních magnetů.
Použití
Výhradně pro použití u ponorných čerpadel v rozsazích výkonu 4–250 kW.

Další síťová napětí jsou možná na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U02A

PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco
Počet čerpadel
P [kW]
U [V]
Měnič frekvence

≤ 6
55

3~380 - 480
1 na každý motor

Popis
Měnič frekvence s vlastním chlazením s modulární výstavbou, který umožňuje plynulou změnu
otáček asynchronních a synchronních reluktančních motorů prostřednictvím analogových
normalizovaných signálů, provozní sběrnice nebo ovládací jednotky. Díky vlastnímu chlazení
zařízení PumpDrive je možná montáž na motor, na stěnu i do rozvaděče. Regulace až 6 čerpadel
bez dalšího regulátoru.
Použití
Klimatizační zařízení, výroba tepla, rozvod tepla, zařízení na zásobování vodou, odběr vody,
získávání vody, úprava vody, distribuce vody, přeprava vody, výroba chladu, rozvod chladu,
výroba tepla, rozvod tepla, přeprava médií, rozvod chladicího maziva, zásobování provozní
vodou, vypouštění bazénů, přeprava odpadních vod.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/P10A

PumpDrive R
Počet čerpadel
P [kW]
U [V]
Měnič frekvence

≤ 6
55

3~380 - 480
1 na každý motor

Popis
Měnič frekvence s vlastním chlazením s modulární konstrukcí, který umožňuje plynulou změnu
otáček asynchronních a synchronních reluktančních motorů prostřednictvím analogových
normalizovaných signálů, provozní sběrnice nebo ovládací jednotky. Díky vlastnímu chlazení
zařízení PumpDrive R je možná montáž na stěnu i do rozvaděče. Regulace až 6 čerpadel bez
dalšího regulátoru. PumpDrive R je rozšíření rozvodné sítě zařízení PumpDrive 2 až do
jmenovitého výkonu 250 kW (standardně) / 1400 kW (na vyžádání).
Použití
Klimatizační zařízení, výroba tepla, rozvod tepla, zařízení na zásobování vodou, odběr vody,
získávání vody, úprava vody, distribuce vody, přeprava vody, výroba chladu, rozvod chladu,
výroba tepla, rozvod tepla, přeprava médií, rozvod chladicího maziva, zásobování provozní
vodou, vypouštění bazénů, přeprava odpadních vod

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/K01A
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PumpMeter
Počet čerpadel
U [V DC]

≤ 1
24

Popis
Přístroj pro kontrolu provozu čerpadla. Je to inteligentní snímač tlaku pro čerpadla se
zobrazováním naměřených hodnot a provozních dat přímo na místě. Zaznamenává profil zátěže
čerpadla, aby případně mohl signalizovat potenciály optimalizace ke zvýšení energetické
účinnosti a dostupnosti. Přístroj se skládá ze dvou snímačů tlaku a jedné zobrazovací jednotky.
Přístroj PumpMeter je z výroby kompletně smontován a parametrizován pro příslušné čerpadlo.
Připojuje se prostřednictvím konektoru M12 a je okamžitě připraven k provozu.
Použití
Klimatizační zařízení, chladicí okruhy, rozvod chladicího maziva, vytápěcí zařízení, úpravny vody,
zařízení na zásobování vodou, zařízení na distribuci vody, zařízení pro přepravu vody, zařízení
pro odběr vody.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/P28A

KSB Guard
Senzorické
jednotky
U [V AC]

≤ 40 (na bránu)

110 - 240 (brána)

Popis
Inteligentní řešení pro kontrolu stavu čerpadel a dalších rotujících strojů. Sensorika stroje snímá
měřená data, která se zpracovávají v KSB Cloudu. Informace o stavu stroje lze vyvolat přes
mobilní telefon nebo počítač. Snadné dovybavení jednotkou senzoriky pro snímání vibrací
a teploty čerpadel instalovaných na suchu a dalších rotujících strojů v běžném provozu.
Komponenty systému KSB Guard: Sensorika, vysílací jednotka a KSB Guard Gateway. Pro čerpadla
instalovaná na suchu je senzorika jakožto snímací jednotka, včetně odpovídající vysílací
a bateriové jednotky začleněna v sadě KSB Guard. Pro přístup k provozním datům slouží přístup
k webovému portálu KSB Guard www.ksbguard.net (počítač) nebo k aplikaci KSB Guard. KSB
Guard Gateway lze využít až pro 40 čerpadel.
Použití
Kontrola čerpadel instalovaných na suchu, jakož i ponorných čerpadel a míchadel, optimalizace
údržby a zlepšení dostupnosti zařízení.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/G01A

Snímač průsaků KSB
Druh instalace stacionární Popis

Snímač průsaků KSB je inteligentní monitorovací systém pro detekci a zobrazení průsaků přímo
na místě u mechanických ucpávek. Skládá se ze zařízení pro měření množství průsaků
a zobrazovací jednotky.
Použití
Průmysl (trh s přenosem tepla).

T [°C] ≥ -30 - ≤ +350

Snímač průsaků KSB https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L05A
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Čerpadla na cirkulaci teplé vody - neregulovaná

Calio-Therm S NC/NCV
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1/2 - 3/4
≤ 0,7

≤ 1
≤ 10

≥ +5 - ≤ +65

Popis
Bezúdržbové, vysoce účinné čerpadlo na pitnou vodu s mokrým motorem, s připojením
šroubením, elektromotor s vícestupňovou regulací otáček, pro použití v systémech zásobování
pitnou vodou.
Použití
Cirkulační systémy s pitnou vodou.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C14A

Calio-Therm NC
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

3/4 - 1
≤ 9
≤ 7

≤ 10
≥ +2 - ≤ +65

≤ 2800

Popis
Bezúdržbové, neregulované čerpadlo na pitnou vodu s mokrým motorem, s připojením
šroubením, elektromotor s vícestupňovou regulací otáček, pro použití v systémech zásobování
pitnou vodou a zásobování teplou vodou.
Použití
Zásobování pitnou a teplou vodou a systémy podobného druhu pro průmyslová zařízení
a technická zařízení budov (např. cirkulace chladicí vody).

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C20A

Čerpadla na cirkulaci teplé vody - regulovaná

Calio-Therm
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 - 1 1/4
40

≤ 24
≤ 12
≤ 10

≥ +2 - ≤ +70
≤ 4500

Popis
Bezúdržbové, vysoce účinné oběhové čerpadlo na pitnou vodu s mokrým motorem, s připojením
šroubením nebo přírubou, elektromotor a plynulá regulace rozdílu tlaků, pro použití v systémech
zásobování pitnou vodou a zásobování teplou vodou.
Použití
Zásobování pitnou a teplou vodou a systémy podobného druhu pro průmyslová zařízení
a technická zařízení budov (např. cirkulace chladicí vody).

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C23A

Calio-Therm S
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1
≤ 3,5

≤ 6
≤ 10

≥ +2 - ≤ +65
≤ 3000

Popis
Bezúdržbové, vysoce účinné oběhové čerpadlo na pitnou vodu s mokrým motorem, s připojením
šroubením, elektromotor a plynulá regulace rozdílu tlaků, pro použití v systémech zásobování
pitnou vodou a zásobování teplou vodou
Použití
Zásobování teplou vodou, cirkulační systémy s pitnou vodou i systémy podobného druhu pro
průmyslová zařízení a technická zařízení budov (např. cirkulace chladicí vody).

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C91C
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Regulovaná oběhová čerpadla pro vytápění

Calio S
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1/2 - 1 1/4
≤ 3,5

≤ 8
≤ 10

≥ +2 - ≤ +95
≤ 3000

Popis
Bezúdržbové, vysoce účinné čerpadlo s mokrým rotorem s připojením šroubením, vysoce
efektivním elektromotorem a s plynulou regulací rozdílu tlaků.
Použití
Vytápěcí/ventilační/klimatizační zařízení/zařízení na regeneraci tepla, chladicí systémy,
průmyslové oběhové systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C90C

Calio
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 1/2 - 2
32 - 100

≤ 51
≤ 18
≤ 16

≥ -10 - ≤ +110
≤ 4500

Popis
Bezúdržbové vysoce efektivní čerpadlo s mokrým rotorem se šroubovým nebo přírubovým
připojením, vysoce efektivním elektromotorem a plynulou regulací rozdílu tlaků.
Použití
Vytápěcí/ventilační/klimatizační zařízení/zařízení na regeneraci tepla, chladicí systémy,
průmyslové oběhové systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C89B

Calio Z
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 1/4
32 - 65

≤ 70
≤ 18
≤ 16

≥ -10 - ≤ +110
≤ 4500

Popis
Bezúdržbové vysoce efektivní čerpadlo s mokrým rotorem ve zdvojeném provedení se
šroubovacím nebo přírubovým připojením, vysoce efektivním elektromotorem a plynulou regulací
rozdílu tlaků.
Použití
Vytápěcí/ventilační/klimatizační zařízení/zařízení na regeneraci tepla, chladicí systémy,
průmyslové oběhové systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C09B

Calio Pro
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 - 1 1/4
32 - 65

≤ 24
≤ 12
≤ 16

≥ -10 - ≤ +110

Popis
Bezúdržbové vysoce efektivní čerpadlo s mokrým rotorem se šroubovým nebo přírubovým
připojením, vysoce efektivním elektromotorem a plynulou regulací rozdílu tlaků.
Použití
Vytápěcí/ventilační/klimatizační zařízení/zařízení na regeneraci tepla, chladicí systémy,
průmyslové cirkulační systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C89C

Calio Pro Z
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/4
32 - 50

≤ 22
≤ 12
≤ 16

≥ -10 - ≤ +110

Popis
Bezúdržbové vysoce efektivní čerpadlo s mokrým rotorem ve zdvojeném provedení se
šroubovacím nebo přírubovým připojením, vysoce efektivním elektromotorem a plynulou regulací
rozdílu tlaků.
Použití
Vytápěcí/ventilační/klimatizační zařízení/zařízení na regeneraci tepla, chladicí systémy,
průmyslové cirkulační systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C09C
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Inline čerpadla

Etaline
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 200
≤ 700

≤ 96
≤ 16

≥ -30 - ≤ +140

Popis
Jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem jako provedení inline s motorem bez magnetů KSB
SuPremE třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček PumpDrive, hřídel čerpadla a motoru
jsou pevně spojeny. Se synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka:
velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními magnety),
třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2: 2016, pro provoz se systémem regulace otáček
typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy rotoru. Upevňovací body
vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011). K dostání v provedení ATEX.
Použití
Teplovodní vytápění, chladicí okruhy, klimatizační zařízení, zařízení pro zásobování vodou,
zařízení na užitkovou vodu, průmyslové oběhové systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E03B

Etaline Z
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 200
≤ 1095
≤ 38,5

≤ 16
≥ -30 - ≤ +140

Popis
Jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem v provedení inline jako zdvojené čerpadlo,
s motorem bez magnetů KSB SuPremE třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček
PumpDrive, hřídel čerpadla a motoru jsou pevně spojeny. Pomocí modulu M12 (příslušenství) je
možný redundantní provoz Etaline Z bez nadřazeného regulátoru. Se synchronním reluktančním
motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹
jsou v provedení s permanentními magnety), třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2: 2016,
pro provoz se systémem regulace otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez
snímače polohy rotoru. Upevňovací body vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673
(07-2011). K dostání v provedení ATEX.
Použití
Teplovodní vytápění, chladicí okruhy, klimatizační zařízení, zařízení pro zásobování vodou,
zařízení na užitkovou vodu, průmyslové oběhové systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E13B

Etaline-R
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

150 - 350
≤ 1900

≤ 93
≤ 25

≥ -30 - ≤ +140

Popis
Vertikální monoblokové čerpadlo se spirálovým tělesem jako konstrukce inline s motorem bez
magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení
s permanentními magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček PumpDrive.
Použití
Teplovodní vytápění, chladicí okruhy, klimatizační zařízení, zařízení pro zásobování vodou,
zařízení na užitkovou vodu, průmyslové oběhové systémy.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E22A

ILN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

65 - 400
≤ 3310

≤ 112
≤ 16

≥ -20 - ≤ +70
≤ 3000

Popis
Vertikální odstředivé čerpadlo v provedení inline s uzavřeným oběžným kolem a mechanickou
ucpávkou. ILNS s pomocnou vývěvou, ILNE s nasávacím zařízením (ejektorem). Procesní
konstrukce umožňuje demontáž oběžného kola bez demontáže potrubí a motoru. K dostání
v provedení ATEX.
Použití
Systémy teplovodního vytápění, chladicí okruhy, v klimatizační zařízení, zařízení na využívání
mořské vody, zásobování vodou, zařízení pro využití užitkové vody, čističky a průmyslové
oběhové systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj https://www.ksb.com/cs-cz/lc/I15A

ILNC
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

32 - 125
≤ 370
≤ 112

≤ 16
≥ -20 - ≤ +70

≤ 3000

Popis
Vertikální odstředivé čerpadlo v provedení inline jako bloková konstrukce, s elektromotorem,
uzavřeným oběžným kolem a mechanickou ucpávkou. ILNCS s pomocnou vývěvou, ILNCE
s nasávacím zařízením (ejektorem). Standardní motor IEC. K dostání v provedení ATEX.
Použití
Systémy teplovodního vytápění, chladicí okruhy, v klimatizační zařízení, zařízení na využívání
mořské vody, zásobování vodou, zařízení pro využití užitkové vody, čističky a průmyslové
oběhové systémy.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj https://www.ksb.com/cs-cz/lc/I16A
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ILNR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

150 - 350
≤ 1600

≤ 93
≤ 10

≥ -15 - ≤ +70
≤ 1450

Popis
Vertikální čerpadlo se spirálovým tělesem v provedení inline, jednostupňové, s uzavřeným,
jednoproudým oběžným kolem. S výměnnými těsnicími kruhy v tělesu čerpadla a víku tělesa. ILNR
s elastickou spojkou.
Použití
Námořní technika, čištění nákladních nádrží, pračky, cirkulace solanky, balastní voda, odpadní
voda z lodí.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Megaline
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 200
≤ 600
≤ 135

≤ 16
≥ 0 - ≤ +90

Popis
Čerpadlo se spirálovým tělesem pro horizontální nebo vertikální instalaci, v procesní konstrukci,
jednostupňové, radiálně dělené spirálové těleso, vyměnitelné těsnicí kruhy. Spirální těleso
v provedení inline, s uzavřeným radiálním kolem, s prostorově zakřivenými lopatkami,
jednoduchá mechanická ucpávka podle EN 12756.
Použití
Topné okruhy, zařízení na zásobování vodou, klimatizační zařízení, odpadní vody, průmyslové
cirkulační systémy.

Údaje pro provoz s 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M51B

Normovaná/monobloková čerpadla

Etanorm
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 150
≤ 1930

≤ 160
≤ 16

≥ -30 - ≤ +140

Popis
Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem, jednostupňové, se jmenovitým příkonem a hlavními
rozměry podle EN 733, s ložiskovým kozlíkem, s procesní konstrukcí, s výměnnými pouzdry
hřídele / ochrannými pouzdry hřídele a těsnicími kruhy, se systémem regulace otáček
namontovaným na motoru. Se synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB SuPremE
(výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními
magnety), třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2:2016, pro provoz se systémem regulace
otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy rotoru. Upevňovací
body vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011). K dostání v provedení
ATEX.
Použití
Čerpání čistých nebo agresivních kapalin, které chemicky ani mechanicky nenarušují materiály
čerpadla, zařízení na zásobování vodou, chladicí okruhy, bazénová technika, hasicí zařízení,
zavlažovací zařízení, odvodňovací zařízení, otopná zařízení, klimatizační zařízení, zadešťovací
zařízení.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E04B

Etabloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 150
≤ 660
≤ 140

≤ 16
≥ -30 - ≤ +140

Popis
Jednostupňové monoblokové čerpadlo se spirálním tělesem, s výkonem podle EN 733,
s výměnným pouzdrem hřídele a těsnicími kruhy, se systémem regulace otáček namontovaným na
motoru. Se synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti
motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními magnety) třídy
účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2:2016, pro provoz se systémem regulace otáček typu KSB
PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy rotoru. Upevňovací body vyhovují
EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011). K dostání v provedení ATEX.
Použití
Čerpání čistých nebo agresivních kapalin, které chemicky ani mechanicky nenarušují materiály
čerpadla, zařízení na zásobování vodou, chladicí okruhy, bazénová technika, hasicí zařízení,
zavlažovací zařízení, odvodňovací zařízení, otopná zařízení, klimatizační zařízení, zadešťovací
zařízení.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E01B
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Etachrom B
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80
≤ 260
≤ 105

≤ 12
≥ -30 - ≤ +110

Popis
Horizontální, jednostupňové monoblokové čerpadlo s tělesem čerpadla s prstencovou skříní, se
jmenovitým výkonem a hlavními rozměry podle EN 733, s výměnnými těsnicími kruhy a se
systémem regulace otáček namontovaným na motoru. Se synchronním reluktančním motorem
bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou
v provedení s permanentními magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2:2016, pro
provoz se systémem regulace otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez
snímače polohy rotoru. Upevňovací body vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673
(07-2011). K dostání v provedení ATEX.
Použití
Čističky (proplachovače lahví, myčky beden, ...), úpravny vody, zařízení na zásobování vodou,
hasicí zařízení, zadešťovací zařízení, zavlažovací zařízení, odvodňovací zařízení, teplovodní
vytápění, klimatizační zařízení, průmyslová mycí zařízení, průmysl všeobecně, likvidace lakového
kalu, povrchová technika.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E02A

Etachrom L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80
≤ 260
≤ 105

≤ 12
≥ -30 - ≤ +110

Popis
Horizontální, jednostupňové čerpadlo s tělesem čerpadla s prstencovou skříní, se jmenovitým
výkonem a hlavními rozměry podle EN 733, s výměnnými těsnicími kruhy a se systémem regulace
otáček namontovaným na motoru. Se synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB
SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení
s permanentními magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2:2016, pro provoz se
systémem regulace otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy
rotoru. Upevňovací body vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011).
K dostání v provedení ATEX.
Použití
Čističky (proplachovače lahví, myčky beden, ...), úpravny vody, zařízení na zásobování vodou,
hasicí zařízení, zadešťovací zařízení, zavlažovací zařízení, odvodňovací zařízení, teplovodní
vytápění, klimatizační zařízení, průmyslová mycí zařízení, průmysl všeobecně, likvidace lakového
kalu, povrchová technika.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E08A

Etanorm V
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 150
≤ 625
≤ 100

≤ 16
≥ -15 - ≤ +95

Popis
Jednostupňové čerpadlo se spirálovým tělesem k vertikální montáži do uzavřené nádoby pod
atmosférickým tlakem, s výkony podle EN 733.
Použití
Fosfátové roztoky, likvidace maziv a těsnicích olejů turbín, generátorů, velkých kompresorů
a velkých převodovek.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/EB5B

Meganorm
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 200
≤ 1160

≤ 162
≤ 16

≥ -30 - ≤ +140

Popis
Horizontální čerpadlo s radiálně děleným spirálovým tělesem v procesní konstrukci, s radiálním
kolem, jednovtokové, jednostupňové, dle DIN EN ISO 2858/ISO 5199. K dispozici s válcovitým nebo
kónickým ucpávkovým prostorem.
Použití
Zařízení na zásobování vodou, odvodňovací zařízení, zavlažovací zařízení, cukrovarnictví, výroba
alkoholu, klimatizační zařízení, technické vybavení budov, hasicí zařízení.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M52B

Megabloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 160
≤ 550
≤ 140

≤ 16
≥ 0 - ≤ +90

Popis
Čerpadlo se spirálovým tělesem pro horizontální nebo vertikální instalaci, procesní konstrukce,
jednostupňové, radiálně dělené spirálové těleso s připojením přírubou nebo závitovou přípojkou
(volitelně), vyměnitelné těsnicí kruhy. Spirální těleso s uzavřeným radiálním kolem, s prostorově
zakřivenými lopatkami, samostatná mechanická ucpávka podle EN 12756.
Použití
Zařízení na zásobování vodou, zavlažovací zařízení, klimatizační zařízení, technické vybavení
budov, hotely, nákupní centra atd., hasicí zařízení, chladicí okruhy, průmysl obecně.

Údaje pro provoz s 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M44B
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Čerpadla na horkou vodu

HPK-L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 1160

≤ 162
≤ 40

≥ -40 - ≤ +400

Popis
Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálním tělesem v procesní konstrukci, s tepelnou
zábranou a vzduchem chlazeným ucpávkovým prostorem díky integrovanému lopatkovému kolu
ventilátoru, bez cizího chlazení, radiální kolo, jednovtokové, jednostupňové, podle ISO 2858 /
ISO 5199. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání horké vody a teplonosného oleje v potrubních nebo zásobníkových systémech, zejména
pro střední a velké teplovodní vytápění, kotelny s nuceným oběhem, dálkové vytápění.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Snímač průsaků KSB https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H07B

HPK
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

150 - 400
≤ 4150

≤ 185
≤ 40

≥ 0 - ≤ +400

Popis
Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálním tělesem v procesní konstrukci, s radiálním
kolem, jednovtokové, jednostupňové, podle ISO 2858 / ISO 5199. TÜV může provést zkoušku
konstrukční řady podle TRD. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání horké vody a teplonosného oleje v potrubních nebo zásobníkových systémech, zejména
pro střední a velké teplovodní vytápění, kotelny s nuceným oběhem, dálkové vytápění.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H02A

HPH
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 350
≤ 2350

≤ 225
≤ 110

≥ 0 - ≤ +320

Popis
Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálním tělesem v procesní konstrukci, s patkami v ose
čerpadla, s radiálním kolem, jednovtokové, jednostupňové. TÜV může provést zkoušku
konstrukční řady podle TRD. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání horké vody ve vysokotlakých zařízeních na výrobu horké vody a k použití jako napájecí
nebo oběhové čerpadlo.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H01A

Čerpadla na horkou vodu/na teplonosný olej

Etanorm SYT / RSY
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 300
≤ 1900

≤ 102
≤ 16

≥ -30 - ≤ +350

Popis
Čerpadlo se spirálovým tělesem, horizontální instalace, procesní konstrukce, jednostupňové,
výkony a rozměry podle EN 733, radiálně dělené spirálové těleso s odlitými patkami čerpadla,
výměnné těsnicí kruhy, uzavřené radiální kolo s prostorově zakřivenými lopatkami, jednoduchá
mechanická ucpávka podle EN 12756, dvojitá mechanická ucpávka podle EN 12756, uložení na
straně motoru: valivé ložisko, uložení na straně čerpadla: kluzné ložisko, s motorem bez magnetů
KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení
s permanentními magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček PumpDrive,
k dostání v provedení ATEX
Použití
Zařízení pro rozvod tepla, cirkulace horké vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Snímač průsaků KSB
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E44B
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E23A
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Etabloc SYT
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80
≤ 280

≤ 68
≤ 16

≥ -30 - ≤ +350

Popis
Čerpadlo se spirálovým tělesem, horizontální/vertikální instalace, procesní konstrukce,
jednostupňové, výkony podle EN 733, radiálně dělené spirálové těleso, výměnné těsnicí kruhy,
spirální těleso s odlitými patkami čerpadla, uzavřené radiální kolo s prostorově zakřivenými
lopatkami, jednoduchá mechanická ucpávka podle EN 12756, uhlíkové kluzné ložisko mazané
čerpaným médiem, tukem mazané radiální kuličkové ložisko v tělese motoru, s motorem bez
magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení
s permanentními magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček PumpDrive,
k dostání v provedení ATEX.
Použití
Zařízení pro rozvod tepla, cirkulace horké vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E10B

Etaline SYT
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 100
≤ 316

≤ 69
≤ 16

≥ -30 - ≤ +350

Popis
Jednostupňové čerpadlo se spirálovým tělesem jako provedení inline s motorem bez magnetů
KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení
s permanentními magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček PumpDrive, hřídel
čerpadla a motoru jsou pevně spojeny. K dostání v provedení ATEX.
Použití
Zařízení pro rozvod tepla, cirkulace horké vody.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E12B

Chemická normovaná čerpadla

MegaCPK
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 1160

≤ 162
≤ 25

≥ -40 - ≤ +400

Popis
Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálovým tělesem v procesní konstrukci, s radiálním
kolem, jednovtokové, jednostupňové, podle DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, v široké škále materiálů
a těsnění, rovněž jako provedení s mokrou hřídelí a kónickým ucpávkovým prostorem. Se
synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru
0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními magnety), třídy účinnosti IE4/
IE5 podle IEC TS 60034-30-2:2016, pro provoz se systémem regulace otáček typu KSB PumpDrive 2
nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy rotoru. Upevňovací body vyhovují EN 50347,
rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011). K dostání v provedení ATEX.
Použití
Pro čerpání agresivních, toxických, výbušných, cenných, požárně nebezpečných, zapáchajících
nebo zdraví škodlivých kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, rafinériích,
elektrárnách a v odsolovacích zařízeních, jakož i v potravinářském průmyslu a průmyslu obecně.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M48A

CPKN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

400
≤ 4150

≤ 185
≤ 25

≥ -40 - ≤ +400

Popis
Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálovým tělesem v procesní konstrukci, s radiálním
kolem, jednovtokové, jednostupňové, podle ISO 2858 / ISO 5199, rovněž jako provedení s mokrou
hřídelí, kónickým ucpávkovým prostorem a/nebo polootevřeným oběžným kolem. K dostání
v provedení ATEX.
Použití
Pro čerpání agresivních, toxických, výbušných, cenných, požárně nebezpečných, zapáchajících
nebo zdraví škodlivých kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, rafinériích,
elektrárnách a v odsolovacích zařízeních, jakož i v potravinářském i obecném průmyslu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C03A
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CPKNO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 160 / 200 - 315
≤ 900
≤ 150

≤ 25
≥ -40 - ≤ +400

Popis
Horizontální čerpadlo se spirálovým tělesem v procesní konstrukci, s polootevřeným oběžným
kolem, jednostupňové, podle ISO 2858 / ISO 5199. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání agresivních organických a anorganických kapalin, médií se sklonem k polymerizaci
a médií s nízkým obsahem plynu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C28A
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Čerpadla bez hřídelového těsnění

Magnochem
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 1160

≤ 162
≤ 40

≥ -90 - ≤ +400

Popis
Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálním tělesem, bez hřídelového těsnění, v procesní
konstrukce, s magnetickou spojkou, podle DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, s radiálním kolem,
jednovtokové, jednostupňové. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání agresivních, toxických, výbušných, vzácných, hořlavých, zapáchajících nebo zdraví
škodlivých kapalin v chemickém, petrochemickém a ostatním průmyslu.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M00B

Magnochem 685
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 1160

≤ 162
≤ 40

≥ -90 - ≤ +350

Popis
Horizontální čerpadlo se spirálovým tělesem bez hřídelového těsnění, s magnetickou spojkou,
s radiálním kolem, jednovtokové, jednostupňové. Provedení podle ISO 15783 / API 685 (patky
čerpadla v ose, příruby ASME a s dvojnásobnými přípustnými silami na hrdlech). K dostání
v provedení ATEX.
Použití
K čerpání agresivních, toxických, výbušných, vzácných, hořlavých, zapáchajících nebo zdraví
škodlivých kapalin v chemickém, petrochemickém a ostatním průmyslu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Magnochem-Bloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 160
≤ 625
≤ 162

≤ 40
≥ -20 - ≤ +200

Popis
Horizontální nebo vertikální příčně dělené čerpadlo se spirálním tělesem, bez hřídelového
těsnění, v provedení jako bloková konstrukce, s magnetickou spojkou, podle DIN EN ISO 2858 /
ISO 5199, s radiálním kolem, jednovtokové, jednostupňové. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání agresivních, toxických, výbušných, vzácných, hořlavých, zapáchajících nebo zdraví
škodlivých kapalin v chemickém, petrochemickém a ostatním průmyslu.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M08B

Etaseco / Etaseco-I
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 100
≤ 250
≤ 100

≤ 16
≥ -40 - ≤ +140

Popis
Horizontální / vertikální čerpadlo se spirálním tělesem bez hřídelového těsnění, v procesní
konstrukci se zcela uzavřeným motorem s obtékaným rotorem, nízké emise hluku, s radiálním
kolem, jednostupňové, jednovtokové, s připojovacími rozměry tělesa podle EN 733 nebo inline.
Použití
K čerpání agresivních, hořlavých, toxických, těkavých nebo vzácných kapalin v chemickém
a petrochemickém průmyslu, i v ekologické a průmyslové technice.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E07A

Etaseco RVP
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 40
≤ 44
≤ 40
≤ 16

≥ -50 - ≤ +110

Popis
Horizontální nebo vertikální čerpadlo se spirálním tělesem bez hřídelového těsnění, v procesní
konstrukci se zcela uzavřeným motorem s obtékaným rotorem, nízké emise hluku, s radiálním
kolem, jednostupňové, jednovtokové, s připojovacími rozměry tělesa podle EN 733 nebo inline.
Použití
Čerpadlo pro čerpání toxických, mírně těkavých nebo vzácných kapalin v ekologické a průmyslové
technice i pro použití jako čerpadlo chladicí kapaliny v chladicích systémech. Přepravní
prostředky, ekologická technika, průmyslové technika, vhodné pro použití tam, kde jsou potřeba
nízké emise hluku, tichý chod a dlouhé servisní intervaly.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/ED5A
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Procesní čerpadla

RPH
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 400
≤ 4150

≤ 270
≤ 110

≥ -70 - ≤ +450

Popis
Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálovým tělesem v procesní konstrukci podle API 610,
ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, s radiálním kolem, jednovtokové, jednostupňové, patky v ose
čerpadla, příp. předřazené oběžné kolo (inducer). K dostání v provedení ATEX.
Použití
V rafineriích, petrochemickém a chemickém průmyslu, i v elektrárnách a pro procesy offshore
a onshore.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R05B

RPH-LF
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50
≤ 40

≤ 339
≥ -30 - ≤ +200

Popis
Horizontální, jednovtokové, jednostupňové, radiálně dělené, jednostranně uložené, procesní
čerpadlo s patkami v ose a tělesem s prstencovou skříní dle API 610 (ISO 13709), typ OH2.
Speciální provedení pro malá čerpaná množství. K dostání v provedení ATEX.
Použití
Rafinérie, petrochemický a chemický průmysl, aplikace s malým čerpaným množstvím.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R29A

RPHb / RPHd / RPHbd
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

80 - 400
≤ 5100

≤ 550
≤ 100

≥ -80 - ≤ +450

Popis
Heavy-duty, horizontální, příčně dělené, oboustranně uložené čerpadlo se spirálovým tělesem
podle API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ BB2, s radiálními koly, jedno- a dvouvtokové, jedno-
a dvoustupňové, patky v ose čerpadla. K dostání v provedení ATEX.
Použití
V rafineriích, petrochemickém a chemickém průmyslu, i pro procesy offshore a onshore.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R23B

RPH-V
DN2/DN3
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80 / 40 - 150
≤ 150
≤ 165

≤ 35
≥ -30 - ≤ +230

Popis
Vertikální, jednostupňové kalové čerpadlo podle API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4
s integrovaným axiálním uložením a samostatným výtlačným potrubím. K dostání v provedení
ATEX.
Použití
V rafineriích, petrochemickém a chemickém průmyslu, i pro procesy offshore a onshore.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R55A

CTN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250 / 250 - 400
≤ 950
≤ 115

≤ 16
≥ 0 - ≤ +300

Popis
Vertikální, příčně dělené hřídelové ponorné čerpadlo s dvojitým spirálním tělesem v mokré nebo
suché instalaci, s radiálním kolem, jednovtokové, jednostupňové nebo dvoustupňové, je možné
i jako vyhřívané provedení. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání chemicky agresivních kapalin, které jsou mírně znečištěné nebo mohou obsahovat malé
pevné částice, v chemickém a petrochemickém průmyslu.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C02A
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CHTR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

50 - 300
≤ 1450
≤ 4000

≤ 400
≥ -60 - ≤ +450

≤ 7000

Popis
Horizontální vysokotlaké čerpadlo s opláštěným tělesem s radiálními koly, jednovtokové
a dvouvtokové, vícestupňové, s přírubami / navařenými hrdly podle DIN, API 610 a ANSI.
Použití
V rafinériích, petrochemickém průmyslu a při výrobě páry, injektáž mořské vody k těžbě ropy
(onshore a offshore).

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C38A

CHTRa
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

80 - 300
≤ 1200
≤ 1550

≤ 155
≥ -40 - ≤ +205

≤ 6000

Popis
Horizontální, axiálně dělené, jednovtokové, vícestupňové, oboustranně uložené čerpadlo
s jednoduchým spirálovým tělesem s protiběžně uspořádanými oběžnými koly podle API 610
(ISO 13709), typ BB3. První stupeň volitelně ve dvouvtokovém provedení pro nízké požadavky
NPSH. K dostání v provedení ATEX.
Použití
V rafinériích, petrochemickém průmyslu, dálková potrubí pro ropu a produkty rafinerií, injektáž
vody, dodávka napájecí vody v elektrárnách a průmyslových zařízeních, báňský průmysl,
odsolování mořské vody, reverzní osmóza.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C18A

CINCP / CINCN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

32 - 200
≤ 780
≤ 105

≤ 10
≥ -10 - ≤ +100

≤ 3000

Popis
Vertikální ponorné čerpadlo v mokré nebo suché instalaci v provedení Cantilever. Polootevřené
oběžné kolo, hřídel čerpadla bez vodicího ložiska, uložené v kuličkových ložiscích v horní části
čerpacího agregátu. S výtlačným potrubím nad základovou desku (CINCP) nebo bez výtlačného
potrubí (CINCN). K dostání v provedení ATEX.
Použití
V chemickém nebo petrochemickém průmyslu, při těžbě ropy a čištění odpadních vod.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C39A
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C40A

INVCP
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

32 - 300
≤ 1600

≤ 116
≤ 10

≥ -10 - ≤ +100
≤ 3000

Popis
Vertikální ponorné čerpadlo v mokré nebo suché instalaci s uzavřeným nebo polootevřeným
oběžným kolem. S výtlačným potrubím nad základovou desku (INVCP) nebo bez výtlačného
potrubí (INVCN). K dostání v provedení ATEX.
Použití
Transport chemicky agresivních kapalin, které jsou mírně znečištěné nebo mohou obsahovat malé
pevné částice, v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/I22A

Estigia
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

25 - 250
≤ 1160

≤ 110
≤ 16

≥ -30 - ≤ +100
≤ 3000

Popis
Vertikální ponorné čerpadlo v mokré instalaci s různými tvary oběžného kola, které splňují
požadavky různých čerpaných médií. S výtlačným potrubím až nad krycí desku, DN podle
jmenovitého průtoku. Utěsnění radiálním hřídelovým těsněním, jednoduché nebo dvojité
cartridgové těsnění. K dostání v provedení ATEX.
Použití
Transport chemicky agresivních kapalin, které jsou mírně znečištěné nebo mohou obsahovat malé
pevné částice, v chemickém a petrochemickém průmyslu.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive, Frekvenční měnič https://www.ksb.com/cs-cz/lc/V20A
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RWCP / RWCN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

50 - 200
≤ 700
≤ 100

≤ 16
≥ -10 - ≤ +100

≤ 3000

Popis
Procesní čerpadlo s oběžným kolem s volným průchodem, polootevřeným nebo dvoukanálovým /
tříkanálovým kolem. Hřídelové těsnění pomocí mechanické nebo provazcové ucpávky s různým
potrubím API. Olejem mazané uložení. K dostání v provedení ATEX.
Použití
V rafineriích, petrochemickém a chemickém průmyslu, v ocelárnách, odkujovacích zařízeních, při
těžbě surovin a čištění odpadních vod.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R66A
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R65A

WKTR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

40 - 150
≤ 400
≤ 500

≤ 51
≥ -40 - ≤ +200

≤ 3000

Popis
Vertikální odstředivé článkové čerpadlo se sběrnou nádrží, jedno- nebo vícestupňové, dle dle API
610 / ISO 13709 (VS6). Radiální jednovtokové oběžné kolo prvního stupně. Sací a výtlačné hrdlo
horizontální v jedné ose (in-line).
Použití
Čerpání kondenzátu a jiných produktů s kritickou hodnotou NPSH v průmyslových zařízeních,
zejména v rafinériích, příp. petrochemických zařízeních.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/W18A
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Zařízení na využívání dešťové vody

Hya-Rain / Hya-Rain N
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1
≤ 4

≤ 43
≤ 6

≥ 0 - ≤ +35

Popis
Kompaktní systém na využívání dešťové vody v ochranném pouzdře, připravený k připojení,
s automatickým přívodem pitné vody při prázdné nádrži, integrovanou ochranou proti chodu
nasucho a automatickým řízením čerpadla podle potřeby. U provedení Hya-Rain N navíc
s analogovým měřením výšky hladiny v cisterně a se zabudovaným chodem pro kontrolu funkce.
Použití
Využívání dešťové a užitkové vody, jakož i zavlažovací a zadešťovací zařízení.Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H12A

Hya-Rain Eco
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1
≤ 4

≤ 43
≤ 6

≥ 0 - ≤ +35

Popis
Jednoduchý kompaktní systém na využívání dešťové vody, připravený k připojení, s automatickým
přívodem pitné vody při prázdné nádrži, integrovanou ochranou proti chodu nasucho
a automatickým řízením čerpadla podle potřeby.
Použití
Využívání dešťové a užitkové vody, jakož i zavlažovací a zkrápěcí zařízení.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H12A

Zásobování domácností vodou / bazénová technika

Multi Eco
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 - 1 1/4
≤ 8

≤ 54
≤ 10

≥ +4 - ≤ +50
≤ 2800

Popis
Vícestupňové samonasávací odstředivé čerpadlo v blokovém provedení.
Použití
V rodinných nebo dvougeneračních domech, zemědělských provozech, zadešťovacích,
zavlažovacích a mycích zařízeních, jakož i v zásobování vodou a systémech na využívání dešťové
vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

Controlmatic, Cervomatic https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M17A

Multi Eco-Pro
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 - 1 1/4
≤ 8

≤ 54
≤ 10

≥ +4 - ≤ +50
≤ 2800

Popis
Vícestupňové samonasávací odstředivé čerpadlo v blokovém provedení, s připojovacím kabelem
a vidlicí, jakož i spínacím automatem Controlmatic E k ovládání zapínání a vypínání čerpadla při
otevření a zavření spotřebičů a k ochraně čerpadla proti chodu nasucho. Automatizované se
spínacím automatem.
Použití
V rodinných nebo dvougeneračních domech, zemědělských provozech, zadešťovacích,
zavlažovacích a mycích zařízeních, jakož i v zásobování vodou a systémech na využívání dešťové
vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M18A

Multi Eco-Top
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 - 1 1/4
≤ 8

≤ 54
≤ 10

≥ +4 - ≤ +50
≤ 2800

Popis
Vícestupňové samonasávací odstředivé čerpadlo v blokovém provedení, včetně tlakové nádoby
s výměnným membránovým tělesem v kvalitě pitné vody, celkový objem 20 nebo 50 l, tlakový
spínač pro automatický provoz čerpadla, s připojovacím kabelem 1,5 m a vidlicí.
Použití
V rodinných nebo dvougeneračních domech, zemědělských provozech, zadešťovacích,
zavlažovacích a mycích zařízeních, jakož i v zásobování vodou a systémech na využívání dešťové
vody.Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M19A
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Ixo N
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 1/4
≤ 8

≤ 65
≥ +5 - ≤ +35

≤ 2900

Popis
Vícestupňové odstředivé čerpadlo v provedení jako bloková konstrukce pro úplně nebo částečně
ponořený provoz (minimální hloubka ponoru 0,1 m), hluboko položený vstup, sací koš s max.
velikostí ok 2,0 mm.
Použití
Zásobování vodou, zadešťovací zařízení, zavlažovací zařízení, mycí zařízení, využívání dešťové
vody a odběr vody ze studní, nádrží a cisteren.Údaje pro provoz s 50 Hz

Spínací přístroj, Cervomatic https://www.ksb.com/cs-cz/lc/I34A

Ixo-Pro
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

1
≤ 3,9
≤ 60

≥ +5 - ≤ +35

Popis
Vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem, snímačem
proudění a zpětným ventilem. Elektronická ochrana proti chodu nasucho se 4 po sobě jdoucími
pokusy o spuštění, se zabudovaným kondenzátorem. Včetně síťového kabelu 15 m H07 RN-F
s konektorem s ochranným kontaktem.
Použití
Využívání dešťové vody, zvýšení tlaku, odběr vody, zavlažovací zařízení.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/I06A

Filtra N
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

2
≤ 36
≤ 21
≤ 2,5

≥ +4 - ≤ +35
≤ 2800

Popis
Jednostupňové samonasávací odstředivé čerpadlo v provedení jako bloková konstrukce.
Použití
K čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody, bazénové vody s podílem chlóru do max. 0,3 %,
bazénové vody ošetřené ozónem s obsahem soli max. 7 ‰.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/F00A

Zařízení na zvyšování tlaku

KSB Delta Macro
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/2
≤ 960
≤ 154

≤ 16
≥ 0 - ≤ +60

Popis
Plně automatické kompaktní zařízení ke zvýšení tlaku se 2 až 4 vertikálními vysokotlakými
čerpadly (F) / 6 (VC/SVP) v kaskádě a ve dvou provedeních s regulací otáček. Kaskádová regulace
(F) k zajištění požadovaného zásobovacího tlaku. Provedení s regulací otáček VC a SVP disponují
plynulou regulací otáček každého čerpadla pomocí měniče frekvence v rozvaděči (VC) nebo
pomocí systému regulace otáček PumpDrive a motoru KSB SuPremE (SVP) k plně elektronické
regulaci potřebného zásobovacího tlaku. Automatizováno s BoosterCommand Pro (+).
Použití
Zvýšení tlaku v obytných budovách, nemocnicích, kancelářských budovách, hotelech, kavárnách,
průmyslu atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/D12A

KSB Delta Solo/Basic Compact
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 / 1 1/2
≤ 18
≤ 55
≤ 10

≥ 0 - ≤ +40

Popis
Plně automatické zařízení ke zvýšení tlaku s jedním čerpadlem připravené k připojení / Plně
automatické kompaktní zařízení ke zvýšení tlaku se dvěma čerpadly s regulací otáček.
Použití
Zásobování domácností vodou, zařízení na zásobování vodou, zadešťovací zařízení, zavlažovací
zařízení, zařízení na užitkovou vodu, využívání dešťové vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/D05B
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KSB Delta Basic
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/2
≤ 88

≤ 134
≤ 16

≥ 0 - ≤ +60

Popis
Plně automatické zařízení ke zvýšení tlaku se 2 až 3 vertikálními vysokotlakými čerpadly (MVP) / 4
(SVP) ve dvou provedeních s regulací otáček. Provedení s regulací otáček MVP a SVP disponují
plynulou regulací otáček každého čerpadla pomocí měniče frekvence na čerpadle pro
asynchronní motory (MVP) nebo pomocí systému regulace otáček PumpDrive a motoru KSB
SuPremE (SVP) k plně elektronickému řízení potřebného zásobovacího tlaku. Vybaveno centrální
pojistkovou skříní.
Použití
Zvýšení tlaku v obytných budovách, nemocnicích, kancelářských budovách, hotelech, kavárnách,
průmyslu atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/D07A

KSB Delta Primo
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/2
≤ 88

≤ 134
≤ 16

≥ 0 - ≤ +60

Popis
Plně automatické kompaktní zařízení ke zvýšení tlaku se 2 až 3 vertikálními vysokotlakými
čerpadly (VC) / 4 (F/SVP) v kaskádě a ve dvou provedeních s regulací otáček. Kaskádová regulace
(F) k zajištění požadovaného zásobovacího tlaku. Provedení s regulací otáček VC a SVP disponují
plynulou regulací otáček každého čerpadla pomocí měniče frekvence v rozvaděči (VC) nebo
pomocí systému regulace otáček PumpDrive a motoru KSB SuPremE (SVP) k plně elektronické
regulaci potřebného zásobovacího tlaku. Automatizováno s BoosterCommand Pro (+).
Použití
Zvýšení tlaku v obytných budovách, nemocnicích, kancelářských budovách, hotelech, kavárnách,
průmyslu atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/D08A

KSB Delta Solo
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/4
≤ 76

≤ 145
≤ 16

≥ 0 - ≤ +60

Popis
Plně automatické zařízení s jedním čerpadlem ve dvou provedeních s regulací otáček. Provedení
s regulací otáček MVP a SVP disponují plynulou regulací otáček čerpadla pomocí měniče
frekvence na čerpadle pro asynchronní motory (MVP) nebo pomocí systému regulace otáček
PumpDrive a motoru KSB SuPremE (SVP) k plně elektronické regulaci potřebného zásobovacího
tlaku.
Použití
Systémy zásobování obytných a kancelářských budov vodou, zavlažovací zařízení a systémy sběru
dešťové vody, systémy zásobování užitkovou vodou v obchodě a průmyslu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/D11A

Hya-Solo D
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1
100

≤ 110
≤ 160

≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Popis
Plně automatické kompaktní zařízení s jedním čerpadlem s 8litrovou membránovou tlakovou
nádobou. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti na tlaku.
Použití
K použití v komerčních a průmyslových zařízeních, při zásobování obytných a kancelářských
budov vodou, zadešťování/zavlažování, využívání dešťové a užitkové vody v komerční oblasti
a v průmyslu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H17A

Hya-Solo D FL
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1
100

≤ 110
≤ 160

≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Popis
Plně automatické kompaktní zařízení s jedním čerpadlem. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti
na tlaku. Konstrukce a funkce podle normy DIN 14462.
Použití
Hasicí zařízení podle DIN 14462.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H16A
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Hya-Duo D FL
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

2
150

≤ 110
≤ 160

≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Popis
Plně automatické kompaktní zařízení se dvěma čerpadly se skládá z jednoho provozního čerpadla
a jednoho rezervního čerpadla kvůli zajištění zálohování systému. Konstrukce a funkce podle
normy DIN 14462.
Použití
Hasicí zařízení podle DIN 14462.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H44A

Hya-Solo D FL Compact
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

50 - 80
≤ 48

≤ 160
≤ 16

≥ 0 - ≤ +70

Popis
Plně automatická požární oddělovací stanice připravená k připojení, obsahuje zařízení s jedním
čerpadlem a zásobovací nádrž v kompaktní konstrukci. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti na
tlaku. Konstrukce a funkce podle normy DIN 14462.
Použití
Hasicí zařízení podle DIN 14462.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H45A

Hya-Duo D FL Compact
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

50 - 80
≤ 48

≤ 160
≤ 16

≥ 0 - ≤ +70

Popis
Plně automatická hasicí oddělovací stanice připravená k připojení, se skládá z jednoho
provozního čerpadla a jednoho rezervního čerpadla kvůli zajištění zálohování systému
a zásobovací nádrže v kompaktní konstrukci. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti na tlaku.
Konstrukce a funkce podle normy DIN 14462.
Použití
Hasicí zařízení podle DIN 14462.Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H46A

Hya-Duo D FL-R
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

150
≤ 210
≤ 160

≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Popis
Plně automatické kompaktní zařízení s jedním čerpadlem. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti
na tlaku. Konstrukce a funkce podle normy DIN 14462.
Použití
Hasicí zařízení (oddělovací stanice) pro obytné a obchodní domy, komerční a průmyslová zařízení,
parkovací domy, podzemní a nadzemní hydranty.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H26A

Surpress Feu SFE
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

2 1/2
≤ 40
≤ 76
≤ 10

≥ 0 - ≤ +70

Popis
Plně automatické zařízení ke zvýšení tlaku se dvěma horizontálními čerpadly v blokovém
provedení, jedno z toho je záložní čerpadlo. Konstrukce podle směrnice APSAD R5. Zapínání
a vypínání v závislosti na tlaku. Automatizované pomocí BoosterControl.
Použití
Zásobování vodou a zvyšování tlaku pro nástěnné hydranty, požární ochranu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/SC3A
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Safety Boost
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32
≤ 7

≤ 75
≤ 10

≥ 0 - ≤ +30

Popis
Oddělovací stanice pitné vody, připravená k připojení, podle normy DIN EN 1717, typ AB
k bezpečnému oddělení pitné vody a kapalin kategorie 5.
Použití
Napajedla pro dobytek, zařízení na dešťovou vodu, myčky aut, napájecí potrubí v čističkách
odpadních vod, pohřební ústavy s hydroaspirátory, veřejné plavecké bazény, zpracování potravin,
prádelny, masny, zubařské ordinace, patologie.Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/SA2A

Kalová čerpadla

AmaDrainer 3

301 303 322 354

Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

1 1/4 - 1 1/2
≤ 13,5
≤ 11,3

≥ 0 - ≤ +70

Popis
Vertikální, jednostupňové, zcela zaplavitelné monoblokové ponorné čerpadlo s integrovaným
hladinovým spínačem k automatickému řízení nebo volitelně k řízení pomocí externího spínače,
s maximální hloubkou ponoru 2 m.
Použití
K automatickému odčerpávání vody z jam, šachet, dvorů a sklepů ohrožených zaplavením, ke
snížení hladiny povrchové vody, k drenáži, odvodňování podchodů, odběru vody z řek
a rezervoárů.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A07B

AmaDrainer 4 / 5
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

1 1/2 - 2
≤ 50
≤ 24

≥ 0 - ≤ +40

Popis
Vertikální, jednostupňové, plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo v provedení jako
bloková konstrukce, IP 68, s regulací nebo bez regulace hladiny, s maximální hloubkou ponoru
7 m.
Použití
K automatickému odčerpávání vody z jam, šachet, dvorů a sklepů ohrožených zaplavením, ke
snížení hladiny povrchové vody, k drenáži, odvodňování podchodů, odběru vody z řek
a rezervoárů.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A76A

AmaDrainer 80/100
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

2 1/2
100

≤ 130
≤ 26

≥ 0 - ≤ +50

Popis
Vertikální, jednostupňové, plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo v provedení jako
bloková konstrukce, IP68, s regulací nebo bez regulace hladiny, s maximální hloubkou ponoru
10 m.
Použití
K automatickému odčerpávání vody z jam, šachet, dvorů a sklepů ohrožených zaplavením, ke
snížení hladiny povrchové vody, k drenáži, odvodňování podchodů, odběru vody z řek
a rezervoárů.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A76A

Ama-Porter F / S
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 65
≤ 40
≤ 16

≤ +40

Popis
Vertikální, jednostupňové, plně zaplavitelné ponorné kalové čerpadlo na znečištěnou vodu
v provedení jako bloková konstrukce (z šedé litiny) bez schválení do prostředí s nebezpečím
výbuchu.
Použití
K čerpání znečištěné vody, zejména odpadní vody s dlouhovlákennými a pevnými příměsmi,
kapalin obsahujících vzduch a plyn, k likvidaci odpadní vody ze zatopených prostorů a ploch.

Údaje pro provoz s 50 Hz

Spínací přístroj, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A10A
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Rotex
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]
Hloubka instalace
[m]

1 1/4 - 2
≤ 24
≤ 14

≥ 0 - ≤ +90
≤ 2900

≤ 1,7

Popis
Vertikální, jednostupňové odstředivé čerpadlo, s výtlačným hrdlem vyvedeným nahoru
rovnoběžně s hřídelí čerpadla a patkou čerpadla vytvořenou jako vstupní sítko. Čerpadlo a motor
jsou pevně spojeny přes nosnou trubku, připravené k připojení pomocí připojovacího kabelu
1,5 m a regulace hladiny.
Použití
Při automatickém odvádění vody z budov, jam a nádrží, ke snížení hladiny povrchové vody
a k drenáži.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R04A

MK / MKY
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]
Hloubka instalace
[m]

2
50

≤ 36
≤ 19

≥ -10 - ≤ +200
≤ 3500

≤ 2,8

Popis
Vertikální ponorné čerpadlo s tříkanálovým kolem a spirálním tělesem vytvořeným jako vstupní
sítko.
Použití
K čerpání kondenzátu a teplonosných médií pod bodem varu, zařízení pro zpětné napájení
kondenzátem, primární a sekundární okruhy topných soustav, přímá montáž do topných
zásobníků nebo výměníků tepla sekundárních okruhů zařízení pro čerpání teplonosných médií
(MKY).

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M02A

Přečerpávací zařízení / čerpací šachty

Amaclean
Ø [mm]
DN
Hloubka instalace
[m]

1000 - 1800
50 - 100
4,5 - 9,0

Popis
Samočisticí podlaha k zalití, pro instalaci do nových nebo sanovaných betonových jímek, pro
odpadní vodu silně znečištěnou odpady a vlákninami, k zamezení znečištění stavby a ucpání
čerpadel. Vhodné pro čerpací stanice, z nichž se může uvolňovat nepříjemný zápach a/nebo plyny.
Použití
Likvidace odpadní vody, likvidace dešťové vody.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A15A

AmaDrainer-Box Mini
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

40
≤ 10
≤ 6,5

≤ +50

Popis
Provozně spolehlivé a kompaktní přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu v moderním designu
s hygienickým filtrem z aktivního uhlí a připojením ke sprše ve standardu, podle EN 12050-2.
Použití
Automatická likvidace odpadní vody z umyvadel, sprch, praček nebo myček nádobí. Pro odpadní
vodu z pisoárů a toalet použijte zařízení na přečerpávání fekálií mini-Compacta.Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A23A

AmaDrainer-Box
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

40 - 50
≤ 46
≤ 24

≤ +40

Popis
Stabilní nadúrovňová plastová sběrná nádrž nebo rázuvzdorná plastová sběrná nádrž pro
instalaci pod podlahou s podlahovou výpustí a pachovým uzávěrem, vždy s automaticky spínaným
ponorným čerpadlem Ama-Drainer a zpětnou klapkou.
Použití
Automatická likvidace odpadní vody z umyvadel, sprch, praček, garážových vjezdů, nízko
položených sklepů nebo prostor ohrožených zaplavením.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A23A
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Evamatic-Box N
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 65
≤ 40
≤ 21

≤ +40

Popis
Zaplavitelné přečerpávací zařízení pro domovní odpadní vodu, s jedním nebo dvěma čerpadly
Ama-Porter F (oběžné kolo s volným průchodem) nebo Ama-Porter S (oběžné kolo s řezákem).
Použití
Likvidace přitékající odpadní vody pod úrovní zpětného vzdutí a domovní znečištěné vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/EB7A

mini-Compacta
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

32 - 100
≤ 36
≤ 25

≤ +40

Popis
Zaplavitelné samostatné nebo zdvojené zařízení na přečerpávání fekálií, k automatické likvidaci
domovní odpadní vody a fekálií z částí budov pod úrovní zpětného vzdutí.
Použití
V suterénních bytech, barech, sklepních restauracích, sklepních saunách, kinech, divadlech,
kavárnách, nemocnicích, hotelech, restauracích, školách.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M09B

Compacta
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

80 - 100
≤ 145
≤ 24,5
≤ +40

Popis
Zaplavitelné samostatné nebo zdvojené zařízení na přečerpávání fekálií, k automatické likvidaci
odpadní vody a fekálií z budov a částí budov pod úrovní zpětného vzdutí.
Použití
V suterénních bytech, barech, sklepních restauracích, sklepních saunách, kinech, divadlech,
kavárnách, nemocnicích, hotelech, restauracích, školách, jiných veřejných budovách, průmyslových
zařízeních, stanicích metra nebo také u společné kanalizace silnic.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C00B

Čerpací stanice CK 800
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

32 - 50
≤ 22
≤ 49

≤ +40

Popis
Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice v kompaktní konstrukci připravená k připojení
s čerpadlovou šachtou z PE-LLD (polyetylen) k zabudování do země, s jedním nebo dvěma
ponornými motorovými čerpadly na odpadní vodu Amarex N S (s ochranou nebo bez ochrany
proti výbuchu) nebo Ama-Porter bez ochrany proti výbuchu, provedení šachty odpovídá
předpisům DIN 1986-100 a EN 752 / EN 476.
Použití
Odvádění vody z budov, odvádění vody z pozemků, likvidace odpadní vody, sanace pozemků,
společné čistírny odpadních vod pro více obytných jednotek, tlaková kanalizace.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C05A

Čerpací stanice CK 1000
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 65
≤ 40,3
≤ 37,2
≤ +40

Popis
Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice v kompaktní konstrukci připravená k připojení
s čerpadlovou šachtou z PE-LLD (polyetylen) k zabudování do země, s jedním nebo dvěma
ponornými motorovými čerpadly na odpadní vodu Amarex (s ochranou nebo bez ochrany proti
výbuchu) nebo Ama-Porter bez ochrany proti výbuchu, provedení šachty odpovídá předpisům
DIN 1986-100 a EN 752 / EN 476.
Použití
Odvádění vody z budov, odvádění vody z pozemků, likvidace odpadní vody, sanace pozemků,
společné čistírny odpadních vod pro více obytných jednotek, tlaková kanalizace.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C05A
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Čerpací stanice CK 800/1000
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 65
≤ 40
≤ 16

≤ +40

Popis
Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice v kompaktní konstrukci připravená k připojení
s čerpadlovou šachtou z PE-LLD (polyetylen) k zabudování do země, s jedním nebo dvěma
ponornými kalovými čerpadly na znečištěnou vodu Ama-Porter bez ochrany proti výbuchu,
provedení šachty odpovídá předpisům DIN 1986-100 a EN 752 / EN 476.
Použití
Odvodňování budov, odvodňování pozemků, likvidace odpadní vody, sanace pozemků, společné
čistírny odpadních vod pro více obytných jednotek, tlaková kanalizace.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C05A

SRL
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

65 - 150
≤ 500

≤ 55
≤ +40

Popis
Kompletní čerpací stanice z polyesteru zesíleného skelným vláknem vybavená dvěma čerpadly
typu Sewabloc od 2,2 do 30 kW v suché instalaci, s integrovanými armaturami a jednou spínací
skříňkou s měniči frekvence. Provoz čerpadel se přizpůsobí požadovanému průtoku a optimalizují
se náklady na energie. Čerpací stanice se snadnou údržbou zabraňuje městnání odpadní vody.
Díky tomu se netvoří zápach.
Použití
Společná likvidace domovní, komunální a průmyslové odpadní vody do kanalizace/čističky.

Údaje pro provoz s 50 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/S93A

SRA
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 100
≤ 200

≤ 75
≤ +40

Popis
Zdvojená kompaktní čerpací stanice, připravená k připojení, s čerpací šachtou z polyetylenu
k zabudování do země.
Použití
Sanace pozemků, likvidace domovní, komunální a průmyslové odpadní vody, společná likvidace
odpadních vod pro více obytných jednotek.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Amacontrol, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/S90A
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Ponorná čerpadla

Amarex
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 150
≤ 320

≤ 42
≤ +40

Popis
Vertikální, jednostupňové ponorné motorové čerpadlo v mokré instalaci s oběžným kolem
s volným průchodem (F-max) nebo otevřeným dvojitým lopatkovým kolem (D-max) ve
stacionárním a přenosném provedení. Jednostupňové, jednovtokové, nesamonasávací
monoblokové čerpací agregáty. K dostání v provedení ATEX.
Použití
Přeprava odpadních vod, zpracování odpadních vod, odvodňovací zařízení, čističky, přeprava
dešťové vody, recirkulace, kalové hospodářství.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A31B

Amarex N
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

32 - 100
≤ 190

≤ 49
≤ +40

Popis
Vertikální, jednostupňové, ponorné motorové čerpadlo v mokré instalaci s oběžným kolem
s řezákem (S) pro stacionární a přenosné provedení. Čerpadla Amarex N jsou zaplavitelné,
jednostupňové, jednovtokové, nesamonasávací monoblokové čerpací agregáty. K dostání
v provedení ATEX.
Použití
K čerpání znečištěné vody, zejména nečištěné odpadní vody s dlouhovlákennými a pevnými
příměsmi, kapalin obsahujících vzduch a plyn, jakož i surovinový, aktivovaný a vyhnilý kal,
k odvodňování a odběru vody; k odčerpávání vody z prostor a ploch ohrožených zaplavením.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A31A

Amarex KRT
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

40 - 700
≤ 10080

≤ 120
≤ +60

≤ 2900

Popis
Horizontální nebo vertikální, jednostupňové, ponorné motorové čerpadlo jako monoblokový
agregát s různými tvary oběžných kol příští generace, k dostání v mokré nebo suché instalaci,
stacionární nebo přenosné s energeticky úsporným motorem a v provedení s ochranou proti
výbuchu.
Použití
Ve vodním hospodářství a čističkách odpadních vod, k odsolování mořské vody, v průmyslu
k čerpání znečištěné vody, zejména nečištěné odpadní vody s dlouhovlákennými a pevnými
příměsmi, kapalin obsahujících vzduch a plyn, jakož i surovinový, aktivovaný a vyhnilý kal.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive, Amacontrol, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A30B

Čerpadla do šachet

Amacan K
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

700 - 1400
≤ 5400

≤ 30
≥ 0 - ≤ +40

≤ 980

Popis
Ponorné motorové čerpadlo v mokré instalaci v provedení do trubkové šachty s kanálovým kolem,
jednostupňové, jednovtokové. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání předčištěné, chemicky neutrální znečištěné, průmyslové a odpadní vody pro nesplétající
se čerpaná média čištěná přes česlo nebo přelivný práh, jako čerpadla odpadní a záměsové vody
i aktivovaného kalu v čističkách, čerpacích zařízeních pro zavlažování a odvodňování.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Amacontrol https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A05A

Amacan P
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

500 - 1500
≤ 25200

≤ 12
≥ 0 - ≤ +40

≤ 1450

Popis
Ponorné motorové čerpadlo v mokré instalaci v provedení do trubkové šachty s axiální vrtulí
v provedení ECB, jednostupňové, jednovtokové. K dostání v provedení ATEX.
Použití
V čerpacích zařízeních pro zavlažování a odvodňování, jako čerpadlo dešťové vody v čerpacích
zařízeních pro případ srážek, čerpadlo surové a čisté vody ve vodárnách a čističkách, čerpadlo
chladicí vody v elektrárnách a průmyslu, pro průmyslové zásobování vodou, jakož i pro ochranu
při povodních a katastrofách, akvakultura.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Amacontrol https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A28A
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Amacan S
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

650 - 1300
≤ 10800

≤ 40
≥ 0 - ≤ +40

≤ 1450

Popis
Ponorné motorové čerpadlo v mokré instalaci v provedení do trubkové šachty s poloaxiálním
kolem, jednostupňové. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání vody bez vláknitých příměsí, k použití v čerpacích zařízeních pro zavlažování
a odvodňování, ve všeobecném zásobování vodou, jakož i pro ochranu při povodních
a katastrofách.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Amacontrol https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A29A
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Míchadla/míchací agregáty/zařízení na čištění jímek

Amamix
Ø vrtule [mm]
T [°C]
Hloubka instalace
[m]

200 - 600
≥ 0 - ≤ +40

≤ 30

Popis
Horizontální ponorné motorové míchadlo se samočistící vrtulí ECB v provedení jako bloková
konstrukce, přímo poháněné. K dostání v provedení ATEX.
Použití
Ke zpracování komunální, průmyslové odpadní vody, k odkalování a v ekologické technice.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Amacontrol https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A09A

Amaprop
Ø vrtule [mm]
T [°C]
Hloubka instalace
[m]

1000 - 2500
≥ 0 - ≤ +40

≤ 12

Popis
Horizontální ponorné motorové míchadlo se samočistící vrtulí ECB v provedení jako bloková
konstrukce, pohon přes koaxiální čelní ozubený převod. K dostání v provedení ATEX.
Použití
V ekologické technice, speciálně pro zpracování komunálních, průmyslových odpadních vod
a kalů, k recirkulaci, rozptýlení a k vytváření proudu v nitrifikačních a denitrifikačních stupních,
v aktivačních nádržích, v biologické eliminaci fosfátů, ve flokulačních procesech a v bioplynových
zařízeních.

K dispozici také pro 60 Hz

Amacontrol https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A11A

Amaline
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

200 - 800
≤ 6600

≤ 2,5
≥ 0 - ≤ +40

≤ 1450

Popis
Horizontální vrtulové čerpadlo pro mokrou instalaci s ponorným motorem, přímo poháněné nebo
s čelním ozubeným převodem, vrtule ECB s pevnými lopatkami odpuzujícími vlákna,
s bezšroubovým propojením s výtlačným potrubím, k dostání v provedení s ochranou proti
výbuchu.
Použití
Pro čištění odpadní vody k recirkulaci aktivovaného kalu.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Amacontrol https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A08B
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Čerpadla médií s pevnými látkami

Sewatec
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

50 - 700
≤ 10000

≤ 115
≤ 10

≤ +70
≤ 2900

Popis
Horizontálně nebo vertikálně instalované čerpadlo se spirálním tělesem, s různými tvary
oběžného kola nové generace, s tlakovou přírubou dle norem DIN a ANSI, dodává se v provedení
s ochranou proti výbuchu.
Použití
Přeprava odpadních vod, likvidace odpadních vod, zpracování odpadních vod, přeprava
znečištěné povrchové vody, zpracování kalů.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive, Amacontrol, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/S02B

Sewatec SPN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 1200
≤ 32400

≤ 115
≤ 16

≤ +70

Popis
Vertikálně instalované čerpadlo se spirálovým tělesem s vícekanálovými oběžnými koly (K),
výtlačná příruba dle norem DIN a ANSI.
Použití
Přeprava odpadní vody, likvidace odpadní vody, zpracování odpadní vody, přeprava znečištěné
povrchové vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Sewabloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

50 - 200
≤ 1000

≤ 90
≤ 10

≤ +70
≤ 2900

Popis
Horizontálně nebo vertikálně instalované čerpadlo se spirálním tělesem v blokovém provedení,
s různými tvary oběžného kola nové generace, s tlakovou přírubou dle norem DIN a ANSI, dodává
se v provedení s ochranou proti výbuchu.
Použití
Přeprava odpadních vod, likvidace odpadních vod, zpracování odpadních vod, přeprava
znečištěné povrchové vody, zpracování kalů.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive, LevelControl https://www.ksb.com/cs-cz/lc/S01B

KWP
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

40 - 900
≤ 15000

≤ 100
≤ 10

≥ -40 - ≤ +140
≤ 2900

Popis
Horizontální čerpadlo s radiálně děleným spirálovým tělesem v procesní konstrukci,
jednostupňové, jednovtokové s nejrůznějšími geometriemi oběžného kola: uzavřené
vícekanálové kolo, otevřené vícelopatkové kolo a oběžné kolo s volným průchodem. K dostání
v provedení ATEX.
Použití
Papírenský průmysl, celulózky, cukrovarnictví, potravinářský průmysl, elektrárny, chemický
průmysl, petrochemický průmysl, odsiřování spalin, zušlechťování uhlí, technika průmyslu,
přeprava odpadních vod, odsolování mořské vody / reverzní osmóza.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive https://www.ksb.com/cs-cz/lc/K07A

KWP-Bloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

40 - 100
≤ 325
≤ 100

≤ 10
≥ -40 - ≤ +100

≤ 2900

Popis
Horizontální a vertikální čerpadlo s radiálně děleným spirálovým tělesem v blokovém provedení,
jednostupňové, jednovtokové s nejrůznějšími geometriemi oběžného kola: uzavřené
vícekanálové kolo, otevřené vícelopatkové kolo a oběžné kolo s volným průchodem.
Použití
Papírenský průmysl, celulózky, cukrovarnictví, potravinářský průmysl, chemický průmysl,
petrochemický průmysl, odsiřování spalin, technika průmyslu, přeprava odpadních vod.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive https://www.ksb.com/cs-cz/lc/K09A
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Čerpadla pevných látek / kalová čerpadla

WBC
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 16200
≤ 80
≤ 32

≥ -20 - ≤ +120

Popis
Patentovaná konstrukce s nejmodernější hydraulikou a technologií materiálu vysoce odolného
proti opotřebení pro vysokotlaké aplikace. Robustní konstrukce umožňuje maximální zatížení
tělesa čerpadla, např. při tlakových rázech.
Použití
Výborně vhodné pro jednostupňový nebo vícestupňový transport rudy a skrývky na velké
vzdálenosti a pro práci na plovoucích rypadlech.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/W09A

LSA
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 13600
≤ 90
≤ 16

≥ -20 - ≤ +120

Popis
Konstrukčně optimalizované čerpadlo z tvrzené litiny (bílá litina) s dlouhou životností k čerpání
médií s vysokým obsahem pevných látek. Jednostěnná konstrukce se snadnou údržbou a části
z tvrzené litiny (bílá litina) přicházející do styku s čerpaným médiem odolné vůči opotřebení
zajišťují v kombinaci s patronovým uložením maximální provozní bezpečnost, dlouhou životnost
a jednoduchou údržbu.
Použití
Těžba rudy, hydraulická doprava skrývky, cyklónové podávání, použití pro plovoucí rypadla
(instalované na suchém podkladu i pod vodou) a průmyslové procesy.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L14A

LCC-M
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 3200
≤ 90
≤ 16

≤ +120

Popis
Části čerpadla přicházející do styku s čerpaným médiem (těleso, oběžné kolo a sací stěna / liner)
jsou z tvrzené litiny (bílá litina). Optimalizovaná konstrukce pro snadnou demontáž a montáž pro
účely údržby a revize.
Použití
Spolehlivé čerpadlo pro velké dopravní výšky, mírně korozivní čerpaná média s obsahem pevných
látek, odčerpávání vody v hornictví, doprava popela a skrývky, jakož i použití pro plovoucí
rypadla.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L13A

LCC-R
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 2560
≤ 42
≤ 16

≤ +65

Popis
Výměnné, pogumované nebo částečně kovové provedení. Přizpůsobení stávajících čerpadel na
nové oblasti použití jednoduchou výměnou části čerpadla přicházející do styku s čerpaným
médiem.
Použití
Čerpadla jsou vhodná pro střední dopravní výšky, jemně zrnité pevné látky a vysoce korozivní
kaly.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L19A

TBC
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 18200
≤ 90
≤ 45

≥ -20 - ≤ +120

Popis
Horizontální vysokotlaké odstředivé čerpadlo s axiálním vstupem pro maximální odolnost vůči
opotřebení při jednoduché údržbě. Konvenční, jednostěnná konstrukce odvádí při vysokém
přípustném tlaku zatížení opotřebitelných dílů do víka tělesa. Části čerpadla z tvrzené litiny
vysoce odolné vůči opotřebení.
Použití
Velké dopravní výšky a velké průtoky s vysokým podílem pevných látek z vytěžené rudy, skrývky
a materiálu vytěženého plovoucím čerpadlem, stanice ke zvýšení tlaku a jiné aplikace s vysokým
zatížením.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/T08A
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LCV
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 2045
≤ 38
≤ 11

≤ +120

Popis
Vertikální, robustní hřídelové ponorné čerpadlo s tělesem, oběžným kolem a sacím víkem /
linerem z tvrzené litiny (bílá litina), uložení mimo čerpané médium. Výměnné části přicházející do
styku s čerpaným médiem z tvrzené litiny (bílá litina) nebo přírodního kaučuku.
Použití
Mimořádně vhodné pro použití v průmyslových procesech, jakož i k dopravě skrývky v hornictví
a v jámách.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L11A

FGD
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 23000
≤ 30
≤ 10

≥ -20 - ≤ +120

Popis
Čerpadlo z tvrzené litiny pro velké průtoky při malých dopravních výškách, s jednostěnným
tělesem a oběžným kolem s vysokou účinností. Jednodílné sací víko s integrovanou montážní
deskou.
Použití
Zařízení na čištění spalin a procesní okruhy.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/F01A

MHD
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 90000
≤ 115

≤ 13
≥ -20 - ≤ +120

Popis
Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem pro hydraulické čerpání velkého množství pevných
látek. Vhodné pro velké a velmi velké velikosti zrna s velmi dobrým chováním při sání při vysoké
účinnosti. Části čerpadla z tvrzené litiny (bílá litina).
Použití
Ideální pro zařízení ke zvýšení tlaku v dálkovém potrubí a těžké báňské aplikace. Velmi dobře
vhodné jako nakládací a/nebo vykládací čerpadlo pro bagrovací frézy.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M35A

LHD
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 30000
≤ 105

≤ 15
≥ -20 - ≤ +120

Popis
Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem pro hydraulické čerpání velkého množství pevných
látek. Vhodné pro velké a velmi velké velikosti zrna s velmi dobrým chováním při sání při vysoké
účinnosti. Použití v nízkotlaké oblasti. Části čerpadla z tvrzené litiny (bílá litina).
Použití
Ideální pro těžbu písku a štěrku, jakož i pro bagrovací lodi pro těžbu zeminy a jako čerpadla na
zvýšení tlaku kapaliny (booster).

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L12A

MDX
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 16500
≤ 51
≤ 14

≥ -20 - ≤ +120

Popis
Nejnovější technologický vývoj společnosti GIW s promyšlenými vlastnostmi opotřebení
a extrémně prodlouženou životností. K čerpání agresívních médií s obsahem pevných látek.
Použití
Dimenzováno pro další přepravu autogenních a kulových mlýnů, cyklónového a sítového
podávání i jiných procesů těžby a zpracování rudy.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M42A
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ZW
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 400
≤ 35
≤ 10

≥ 0 - ≤ +65

Popis
Robustní, vertikální hřídelové ponorné čerpadlo s tělesem, oběžným kolem a sacím víkem
z tvrzené litiny, vstup oběžného kola nahoře a dole. Dlouhodobé uložení mimo čerpané médium.
Výměnné části přicházející do styku s čerpaným médiem.
Použití
Mimořádně vhodné pro transport abrazivních pevných látek, odvodňování, procesní aplikace
i jako ostřikovací čerpadlo.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/Z22A

HVF
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 7200
≤ 50
≤ 11

≤ +120

Popis
Tato čerpadla umožňují nasazení v nepřetržitém provozu bez odstávek nebo zásahu personálu.
Díky novému hydraulickému designu je vzduch ze sacího otvoru odstraňován během chodu
čerpadla. Tímto čerpadlem lze dodatečně vybavit mnoho stávajících zařízení.
Použití
K použití se všemi pěnivými médii při zpracování nerostů a oboru průmyslových minerálů.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/HA4A

DWD
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 24000
≤ 90
≤ 45

≥ -20 - ≤ +120

Popis
Vysoce účinné, vysoce zatížitelné, dvoustěnné čerpadlo, vyvinuté speciálně pro rypadla, která
vyžadují velkou průchodivost pevných látek a nízkou hodnotu NPSHR. Vnitřní díly, jako je
výměnné těleso čerpadla odolné vůči opotřebení, boční otěrné stěny a oběžné kolo se
zakřivenými lopatkami, jsou vyrobeny z tvrzené litiny s vysokým podílem chromu. Vnitřní
opotřebitelné díly umožňují čerpání abrazivních pevných látek, zatímco vnější těleso čerpadla
působí jako vysokotlaký plášť pro zajištění bezpečnosti. Bagrovací čerpadlo DWD, vyvinuté
především pro námořní plavbu, se vyznačuje robustní konstrukcí, díky které odolává
nejnáročnějším použitím v rypadlech na celém světě.
Použití
Inboard a podvodní bagrovací čerpadla pro bagrovací frézy (CSD) a sací rypadla s ložným
prostorem (TSHD).

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/D06A

TDW
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 10500
≤ 105

≤ 21
≥ -20 - ≤ +120

Popis
Čerpadlo s velkou dopravní výškou a nízkou nátokovou výškou vyvinuté speciálně pro
odvodňování sedimentačních nádrží v hornictví. Díky provedení s odlehčovacím oběžným kolem
není nutné proplachování hřídelového těsnění. Odlehčené oběžné kolo se čtyřmi lopatkami
a velkou průchodivostí pomáhá minimalizovat vibrace. Robustní mechanika nabízí provozní
bezpečnost v celé řadě provozních podmínek. Konstrukční díly, které přicházejí do kontaktu
s čerpaným médiem, včetně oběžného kola vhodného pro vysoké rychlosti, jsou vyrobeny
z tvrzené litiny s vysokým podílem chromu, a zajišťují tak maximální životnost a dlouhé výrobní
cykly.
Použití
Vyvinuto pro jedinečné požadavky při odvodňování sedimentačních nádrží v hornictví, kde není
k dispozici voda pro proplachování těsnění. Ideální pro zpětné získávání vody v aplikacích
s obsahem pevných látek, když jsou zapotřebí velké dopravní výšky.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/T07A
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Samonasávací čerpadla

Etaprime L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
HGeo [m]

25 - 125
≤ 180

≤ 85
≤ 10

≥ -30 - ≤ +90
≤ 9

Popis
Horizontální, samonasávací čerpadlo se spirálovým tělesem, jednostupňové, s otevřeným
dvouvtokovým radiálním kolem, od konstrukční velikosti 40-40-140 s ložiskovým kozlíkem,
v procesní konstrukci, k dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání čistých, znečištěných nebo agresivních kapalin bez abrazivních a pevných částic,
v zadešťovacích zařízeních, v zařízeních na užitkovou vodu, odvodňování, odčerpávací zařízení,
hasicí zařízení, poklesu podzemní vody, zásobování domácností vodou, klimatizační zařízení,
chladicí okruhy, bazénovou techniku, zařízení na zásobování vodou.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E25B

Etaprime B
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
HGeo [m]

25 - 100
≤ 130

≤ 70
≤ 10

≥ -30 - ≤ +90
≤ 9

Popis
Horizontální, samonasávací čerpadlo se spirálovým tělesem, jednostupňové, s otevřeným
vícelopatkovým kolem, v monoblokovém konstrukčním provedení, hřídel čerpadla a motoru jsou
pevně spojeny, k dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání čistých, znečištěných nebo agresivních kapalin bez abrazivních a pevných částic,
v zadešťovacích zařízeních, v zařízeních na užitkovou vodu, odvodňování, odčerpávací zařízení,
hasicí zařízení, poklesu podzemní vody, zásobování domácností vodou, klimatizační zařízení,
chladicí okruhy, bazénovou techniku, zařízení na zásobování vodou.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/EB1B

EZ B/L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

25 - 50
≤ 21

≤ 160
≤ 16

≥ -5 - ≤ +80
≤ 1500

Popis
Vícestupňové samonasávací čerpadlo s kapalinovým prstencem v blokovém provedení (EZ B) nebo
v provedení se základovou deskou (EZ L), s mechanickou ucpávkou.
Použití
Napájení kotlů, sanitární horká voda, hydroforové stanice na sladkou a mořskou vodu, předehřev
čerstvé vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E34A
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/E35A

AU
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 200
≤ 600

≤ 52
≤ 10

≥ -10 - ≤ +80

Popis
Horizontální samonasávací čerpadlo, otevřené nebo napůl otevřené oběžné kolo s nastavením
přes otěrnou stěnu, s mechanickou ucpávkou, k dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání čistých, znečištěných a agresivních kapalin nebo kapalin s pevnými částicemi. V okruzích
se sladkou nebo mořskou vodou, k hašení, přítěžové a sběrné prostory, odvodňování a odpadní
vody.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A93A

AU Monobloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 50
≤ 53
≤ 37
≤ 10

≥ -10 - ≤ +80

Popis
Horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo, v monoblokovém konstrukčním provedení,
otevřené nebo napůl otevřené oběžné kolo s nastavením přes otěrnou stěnu, s mechanickou
ucpávkou, pohon elektromotorem nebo spalovacím motorem, k dostání v provedení ATEX.
Použití
K čerpání čistých, znečištěných a agresivních kapalin nebo kapalin s pevnými částicemi. V okruzích
se sladkou nebo mořskou vodou, k hašení, přítěžové a sběrné prostory, odvodňování a odpadní
vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A94A
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Ponorná čerpadla

UPA C 100 EN
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

100
≤ 24

≤ 300
≤ +30

Popis
Vícestupňové odstředivé plášťové čerpadlo, z nerezové oceli a plastu pro průměr studny od
100 mm (4 palce), provedení s jednofázovým střídavým nebo trojfázovým motorem s krátkým
kabelem od motoru.
Použití
Zásobování domácností vodou, zadešťování, zavlažování, pokles spodní vody, hasicí zařízení,
chladicí okruhy, vodotrysky, zařízení ke zvýšení tlaku, klimatizační zařízení. UPA C 100 EN je
kromě toho také vhodné pro pitnou vodu podle ACS.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj, Cervomatic, UPA Control https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U04A

UPA C 100 EE
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

100
≤ 18

≤ 600
≤ +30

Popis
Vícestupňové odstředivé článkové čerpadlo z nerezové oceli pro průměr studny od 100 mm
(4 palce), provedení s jednofázovým střídavým nebo trojfázovým motorem s krátkým kabelem.
Použití
Zásobování domácností vodou, zadešťování, zavlažování, pokles spodní vody, hasicí zařízení,
chladicí okruhy, vodotrysky, zařízení ke zvýšení tlaku, klimatizační zařízení. UPA C 100 EE je
kromě toho také vhodné pro pitnou vodu podle ACS.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Spínací přístroj, Cervomatic, UPA Control https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U04A

UPA C 150
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

150
≤ 79

≤ 440
≤ +50

Popis
Jednostupňové nebo vícestupňové odstředivé článkové čerpadlo, pro vertikální nebo horizontální
montáž, kompletní z nerezové oceli pro průměr studny od 150 mm (6 palců).
Použití
Zadešťovací zařízení, zavlažovací zařízení, pokles spodní vody, zásobování domácností vodou,
vodotrysky, tepelná čerpací zařízení, zařízení na zásobování vodou.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive, KSB UMA-S https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U16A

UPA 200, UPA 250
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

200 - 250
≤ 330
≤ 460
≤ +50

Popis
Jednostupňové nebo vícestupňové, jednovtokové odstředivé článkové čerpadlo, vertikální nebo
horizontální instalace. Volitelně se zpětným ventilem nebo s přípojným hrdlem. Pro průměr
studny od 8 palců.
Použití
K čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody ve všeobecném zásobování vodou, zadešťování
a zavlažování, poklesu a odčerpávání podzemní vody, ve vodotryscích a v zařízeních ke zvýšení
tlaku, v hornictví, v hasicích zařízeních, v nouzovém zásobování vodou, atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive, KSB UMA-S
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U17A
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U19A

UPA 300, UPA 350
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

300 - 350
≤ 840
≤ 480
≤ +50

Popis
Jednostupňové nebo vícestupňové, jednovtokové odstředivé článkové čerpadlo, vertikální nebo
horizontální instalace. Poloaxiální hydrauliky se snímatelnými oběžnými koly. Volitelně se
zpětným ventilem nebo s přípojným hrdlem. Pro průměr studny od 12 palců.
Použití
K čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody ve všeobecném zásobování vodou, zadešťování
a zavlažování, poklesu a odčerpávání podzemní vody, ve vodotryscích a v zařízeních ke zvýšení
tlaku, v hornictví, v hasicích zařízeních, v nouzovém zásobování vodou, atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive, KSB UMA-S
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U20A
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U21A
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UPA 400 – UPA 1100
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

> 350
≤ 5000

≤ 300
≤ +50

Popis
Jednostupňové nebo vícestupňové, jednovtokové odstředivé článkové čerpadlo, vertikální nebo
horizontální instalace.
Použití
K čerpání čisté až mírně znečištěné vody, mořské vody, kapalných plynů a olejů v zásobování
vodou, offshore a kavernové aplikace a v managementu spodní vody.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

UPA D
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

> 350
≤ 5000
≤ 1500
≤ +50

Popis
Vícestupňové, dvouvtokové odstředivé článkové čerpadlo, vertikální nebo horizontální instalace.
Použití
K čerpání čisté až mírně znečištěné vody, mořské vody, kapalných plynů a olejů v zásobování
vodou, offshore a kavernové aplikace a v managementu spodní vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U01A

UPA S 200
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

200
≤ 150
≤ 300
≤ +50

Popis
Jednostupňové nebo vícestupňové, jednovtokové odstředivé článkové čerpadlo, vertikální nebo
horizontální instalace. Volitelně se zpětným ventilem nebo s přípojným hrdlem. Pro průměr
studny od 8 palců.
Použití
K čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody ve všeobecném zásobování vodou, zadešťování
a zavlažování, poklesu a zadržování spodní vody, ve vodotryscích a v zařízeních ke zvýšení tlaku,
v hornictví, v hasicích zařízeních, v nouzovém zásobování vodou atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U17A

Čerpadla do vrtu

Čerpadlo B
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

80 - 500
≤ 2600

≤ 160
≤ 16

≥ -10 - ≤ +105
≤ 3000

Popis
Čerpadlo do vrtu dle AWWA E101-88 s příčně dělenými, vyměnitelnými tělesy s rozváděcími
lopatkami, otěrnými kroužky a oběžnými koly; sada stoupací trubky s vyměnitelnými ložisky
a stoupací roury pro modulární prodloužení pro různé hloubky ponoru.
Použití
Čerpání čisté vody pro zemědělství, shromažďování vody a zavlažování, veřejné zásobování
vodou, průmysl, hasicí zařízení.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/B60A
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Vysokotlaká čerpadla

Comeo
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 - 1 1/4
≤ 10,8
≤ 79,5

≤ 10
≥ -10 - ≤ +60

≤ 2900

Popis
Vícestupňové horizontální odstředivé čerpadlo v blokovém provedení.
Použití
Zásobování vodou, malá zařízení ke zvýšení tlaku, zavlažování, chlazení.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Frekvenční měnič https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C11A

Movitec H(S)I
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 1/4 - 2
≤ 27

≤ 195
≤ 25

≥ -20 - ≤ +140
≤ 2900

Popis
Vícestupňové horizontální vysokotlaké odstředivé čerpadlo, se synchronním reluktančním
motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹
jsou v provedení s permanentními magnety), třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2: 2016,
pro provoz se systémem regulace otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez
snímače polohy rotoru.
Použití
V zadešťovacích, zavlažovacích, mycích, hasicích zařízeních, zařízeních na úpravu vody a na
zvýšení tlaku, k cirkulaci teplé a chladicí vody, k napájení kotelen atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M06A

Movitec
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 - 2
25 - 125

≤ 160
≤ 401

≤ 40
≥ -20 - ≤ +140

≤ 2900

Popis
Vícestupňové, vertikální vysokotlaké odstředivé článkové čerpadlo s protilehlým sacím
a výtlačným hrdlem se stejnou jmenovitou světlostí (provedení inline) a v provedení jako bloková
konstrukce pro pohon. Se synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB SuPremE
(výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními
magnety), třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2: 2016, pro provoz se systémem regulace
otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy rotoru. Upevňovací
body vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011). K dostání v provedení
ATEX.
Použití
V zadešťovacích, zavlažovacích, mycích, hasicích zařízeních, zařízeních na úpravu vody a na
zvýšení tlaku, k cirkulaci teplé a chladicí vody, k napájení kotelen atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M12A

Movitec VCI
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

1 1/4 - 2
≤ 22,5
≤ 249

≤ 25
≥ -10 - ≤ +120

≤ 2900

Popis
Vícestupňové vertikální vysokotlaké ponorné čerpadlo k montáži na zásobníky nebo platformy.
Použití
Obráběcí stroje, průmyslová strojní zařízení, čerpání kondenzátu, lakovací linky.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M94A

Multitec
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

32 - 250
≤ 1500
≤ 1000

≤ 100
≥ -10 - ≤ +200

≤ 3500

Popis
Vícestupňové, horizontální nebo vertikální odstředivé článkové čerpadlo jako provedení se
základovou deskou nebo blokové provedení, s axiálním nebo radiálním sacím hrdlem, litými
radiálními koly a se systémem regulace otáček namontovaným na motoru. K dostání v provedení
ATEX.
Použití
V zásobování vodou, zásobování pitnou vodou, v průmyslu, pro zvýšení tlaku, zavlažování,
v elektrárnách, otopných zařízeních, filtračních zařízeních, hasicích zařízeních, zařízeních na
principu reverzní osmózy, zasněžovacích zařízeních a mycích zařízeních a pro geotermální
zařízení (k reinjektáži termální vody do vedení spodní vody).

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/cs-cz/lc/M07A
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Horizontálně dělená čerpadla

Omega
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

80 - 350
≤ 2880

≤ 210
≤ 25

≥ 0 - ≤ +140
≤ 2900

Popis
Horizontálně nebo vertikálně instalované, jednostupňové podélně dělené čerpadlo se spirálním
tělesem s dvouvtokovým radiálním kolem, připojovací příruby podle DIN, EN nebo ASME.
Použití
K čerpání vody s nízkým obsahem pevných látek, např. ve vodárnách, čerpacích zařízeních pro
zavlažování a odvodňování, odsolovacích zařízeních pro odběr, elektrárnách, hasicích systémech,
lodní technika a dálkové vytápění / chlazení.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/cs-cz/lc/O00A

RDLO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

350 - 700
≤ 10000

≤ 290
≤ 30

≥ 0 - ≤ +140
≤ 1450

Popis
Horizontálně nebo vertikálně instalované, jednostupňové podélně dělené čerpadlo se spirálním
tělesem s dvouvtokovým radiálním kolem, připojovací příruby podle DIN, EN nebo ASME.
Použití
K čerpání vody s nízkým obsahem pevných látek, např. ve vodárnách, čerpacích zařízeních pro
zavlažování a odvodňování, odsolovacích zařízeních pro odběr, elektrárnách, hasicích systémech,
lodní technika a dálkové vytápění / chlazení.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

PumpMeter, Frekvenční měnič https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R08A

RDLP
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

350 - 1200
≤ 18000

≤ 550
≤ 64

≥ 0 - ≤ +80
≤ 1450

Popis
Horizontálně instalované, jednostupňové, dvoustupňové nebo třístupňové podélně dělené
čerpadlo se spirálovým tělesem s dvouvtokovým radiálním kolem, připojovací příruby podle DIN,
ISO nebo ANSI.
Použití
K čerpání vody s nízkým obsahem pevných látek ve vodárnách a dálkovém zásobování vodou.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Frekvenční měnič https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R09A

Hygienická čerpadla

Vitachrom
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

50 - 125
≤ 340
≤ 100

≤ 12
≥ -30 - ≤ +110

Popis
Normálně sající jednostupňové blokové hygienické čerpadlo se snadnou údržbou v procesní
konstrukci s motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW
s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem
regulace otáček PumpDrive. Toto čerpadlo má polootevřené oběžné kolo, elektrolyticky leštěný
povrch a díky konstrukci bez mrtvých prostorů a absenci mezer se velmi snadno čistí metodami
CIP/SIP. Konstrukční díly přicházející do styku s produktem jsou vyrobeny z nerezové oceli
1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Vitachrom je certifikován podle směrnic EHEDG. Všechny
materiály jsou ve shodě s FDA a vyhovují normě EN 1935/2004. K dostání v provedení ATEX.
Použití
V oblastech nápojového, potravinářského a farmaceutického i chemického průmyslu s požadavky
na hygienu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/cs-cz/lc/V00A
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Vitacast
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 200
≤ 540
≤ 105

≤ 10
≥ -20 - ≤ +140

Popis
Čerpadlo se spirálovým tělesem, se snadnou údržbou a s motorem bez magnetů KSB SuPremE
(výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními
magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček PumpDrive. Všechny konstrukční
díly, které přicházejí do kontaktu s čerpaným médiem, jsou z nerezové oceli 1.4404/1.4409 (AISI
316L/CF3M). Konstrukce bez mrtvých prostorů, otevřené oběžné kolo, elektricky leštěný povrch,
vynikající účinnost. Hygienická konstrukce pro bezezbytkové čištění (vhodná pro CIP/SIP),
certifikace institutem TNO podle směrnic EHEDG. Všechny materiály jsou ve shodě s FDA
a vyhovují normě EN 1935/2004. K dostání v provedení ATEX.
Použití
V oblastech nápojového, potravinářského a farmaceutického i chemického průmyslu s požadavky
na hygienu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Další hodnoty jsou možné na vyžádání

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/cs-cz/lc/V01A

Vitacast Bloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 150
≤ 340
≤ 105

≤ 10
≥ -30 - ≤ +140

Popis
Čerpadlo se spirálovým tělesem, se snadnou údržbou a s motorem bez magnetů KSB SuPremE
(výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními
magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček PumpDrive. Všechny konstrukční
díly, které přicházejí do kontaktu s čerpaným médiem, jsou z nerezové oceli 1.4404/1.4409 (AISI
316L/CF3M). Konstrukce bez mrtvých prostorů, otevřené oběžné kolo, elektricky leštěný povrch,
vynikající účinnost. Hygienická konstrukce pro bezezbytkové čištění (vhodná pro CIP/SIP),
certifikace institutem TNO podle směrnic EHEDG. Všechny materiály jsou ve shodě s FDA
a vyhovují normě EN 1935/2004. Jako příslušenství je mimo jiné k dostání také přepravní vozík.
K dostání v provedení ATEX.
Použití
V oblastech nápojového, potravinářského a farmaceutického i chemického průmyslu s požadavky
na hygienu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Další hodnoty jsou možné na vyžádání

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter https://www.ksb.com/cs-cz/lc/V05A

Vitaprime
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 80
≤ 58
≤ 45
≤ 10

≥ -20 - ≤ +100

Popis
Čerpadlo s bočním kanálem (samonasávací) se snadnou údržbou jako blokový čerpací agregát
s motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹
jsou v provedení s permanentními magnety) třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček
PumpDrive. Veškeré konstrukční díly přicházející do styku s čerpaným médiem jsou z nerezové
oceli 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Hygienická konstrukce pro bezezbytkové vyčištění, velmi
snadno se čistí metodami CIP/SIP. Všechny materiály jsou ve shodě s FDA a vyhovují normě
EN 1935/2004. Jako příslušenství je mimo jiné k dostání také přepravní vozík. K dostání
v provedení ATEX.
Použití
V oblastech nápojového, potravinářského a farmaceutického i chemického průmyslu s požadavky
na hygienu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Další hodnoty jsou možné na vyžádání

KSB SuPremE, PumpDrive https://www.ksb.com/cs-cz/lc/V07A

Vitastage
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 12,5
≤ 150

≤ 16
≥ -20 - ≤ +140

Popis
Vícestupňové odstředivé čerpadlo ve vertikální nebo horizontální konstrukci jako blokový
agregát. Veškeré konstrukční díly přicházející do styku s čerpaným médiem jsou z nerezové oceli
1.4401/1.4408 (AISI 316/CF8M). Mnohostranné, robustní, obzvláště energeticky účinné. Vhodné
pro metody CIP/SIP. Všechny materiály jsou ve shodě s FDA a vyhovují normě EN 1935/2004. Jako
příslušenství je mimo jiné k dostání také přepravní vozík.
Použití
V hygienických oblastech nápojového, potravinářského a chemického průmyslu.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Další hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/V08A
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Vitalobe
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
Viskozita [cP]

25 - 200
≤ 342
≤ 200

≤ 20
≥ -40 - ≤ +180

≤ 200000

Popis
Robustní čerpadlo s rotačním pístem, konstrukce pro hygienické aplikace, obousměrný provoz,
horizontální nebo vertikální orientace přípojek. Hygienická konstrukce, díky konstrukci bez
mrtvých prostorů a absenci mezer se velmi snadno čistí metodami CIP/SIP. Veškeré díly přicházející
do styku s čerpaným médiem jsou z nerezové oceli 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M); k dispozici
jsou různé tvary rotoru, hřídelová těsnění a procesní přípojky. Instalace jako čerpací agregát
s ozbeným převodem a se standardním motorem. Vitalobe je certifikován podle směrnic EHEDG.
Elastomery čerpadla jsou ve shodě s FDA a vyhovují normě EN 1935/2004. Jako příslušenství je
mimo jiné k dostání také přepravní vozík, vyhřívatelné těleso, resp. víko tělesa a přetlaková
pojistka. K dostání v provedení ATEX.
Použití
K šetrnému čerpání citlivých médií a čerpaných médií o vysoké viskozitě v oblastech náročných na
hygienu, jako je nápojový, potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl i technologie
všeobecně.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Další hodnoty jsou možné na vyžádání

KSB SuPremE, PumpDrive https://www.ksb.com/cs-cz/lc/V06A

Čerpadla pro konvenční okruhy v elektrárnách

CHTA / CHTC / CHTD
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

100 - 700
≤ 5700
≤ 5400

≤ 560
≤ +270
≤ 6750

Popis
Horizontální vysokotlaká čerpadla v barelovém provedení, s radiálními koly, jednovtokové a
dvouvtokové, vícestupňové, s přírubami / navařovacími hrdly podle DIN a ANSI.
Použití
K čerpání napájecí vody a kondenzátu v elektrárnách a průmyslových zařízeních, k výrobě tlakové
vody pro odkorňovací a odkujovací zařízení.

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C15A
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C04A
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C16A

HGB / HGC / HGD
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

40 - 400
≤ 2300
≤ 5300

≤ 560
≤ +210
≤ 7000

Popis
Horizontální, příčně dělené článkové čerpadlo s radiálními koly, jednovtokové nebo dvouvtokové,
vícestupňové.
Použití
K čerpání napájecí vody a kondenzátu v elektrárnách a průmyslových zařízeních, k čerpání paliv
pro plynové turbíny, k výrobě tlakové vody pro odkorňovací a odkujovací zařízení, sněžná děla
atd.

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H63A
https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H23A

HGI
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

80 - 150
≤ 520

≤ 2000
≤ 200

≤ +180
≤ 3600

Popis
Horizontální, příčně dělené článkové čerpadlo s radiálními koly, jednovtokové, vícestupňové.
Použití
K čerpání napájecí vody a kondenzátu v elektrárnách a průmyslových zařízeních.

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H08A
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HGM
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

25 - 125
≤ 350

≤ 1400
≤ 140

≤ +160
≤ 3600

Popis
Horizontální, příčně dělené, vícestupňové článkové čerpadlo mazané čerpaným médiem
s radiálními koly, axiální vstup a radiálně jednovtokové.
Použití
K čerpání napájecí vody v elektrárnách, napájení kotelen a čerpání kondenzátu v průmyslových
zařízeních.

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/H00A

YNK
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

125 - 600
≤ 5200

≤ 540
≤ 100

≤ +250
≤ 3300

Popis
Horizontální, příčně dělené, jednostupňové, dvouvtokové, ocelolitinové vstupní čerpadlo napájecí
vody pro kotle (systém booster) s dvojitým nebo jednoduchým spirálním tělesem.
Použití
K čerpání napájecí vody v elektrárnách a průmyslových zařízeních.

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/Y01A

LUV / LUVA
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

100 - 550
≤ 7000

≤ 300
≤ 400

≤ +425
≤ 3600

Popis
Vertikální čerpadlo s kulovou komorou, radiálními koly, jednovtokové, jednostupňové až
třístupňové. Vhodné pro maximální přívodní tlaky a teploty. Integrovaný mokroběžný motor dle
VDE. Ložiska mazaná čerpaným médiem, proto nejsou potřeba žádné systémy pro zásobování
olejem. Dimenzování podle TRD, ASME nebo IBR.
Použití
Cirkulace horké vody v kotelnách s nuceným oběhem, průtokem a kombinovaných vysokotlakých
kotelnách a věžových solárních elektrárnách.Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L02A

WKTB
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

150 - 300
≤ 1500

≤ 370
≤ 40

≤ +140
1500

Popis
Vertikální článkové čerpadlo se sběrnou nádrží, na základovém rámu, vícestupňové, první stupeň
provedený jako dvouvtokový sací oběžné kolo, radiální oběžná kola. Příruby podle DIN nebo
ANSI.
Použití
K čerpání kondenzátu v elektrárnách a průmyslových zařízeních.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/W07A

SEZ
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 65000
≤ 33

≤ +40
≤ 990

Popis
Vertikální trubkové čerpadlo s otevřeným šroubovým kolem, vstup volitelně vtokovou tryskou
nebo sacím kolenem, s volitelně výsuvnou sestavou rotoru, výtlačným hrdlem umístěným nad
nebo pod podlahou, příruba je možná podle DIN nebo ANSI.
Použití
V průmyslu, zásobování vodou, v elektrárnách a zařízeních k odsolování mořské vody, k čerpání
surové, čisté, užitkové a chladicí vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/S10B
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SEZT
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 20000
≤ 110
≤ +45
≤ 990

Popis
Vertikální trubkové čerpadlo s otevřeným nebo uzavřeným šroubovým kolem.
Použití
V zařízeních k odsolování mořské vody pro čerpání mořské vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/S13A

PHZ
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 65000
≤ 25

≤ +80
≤ 990

Popis
Vertikální trubkové čerpadlo s poloaxiálním vrtulovým oběžným kolem, vstup volitelně vtokovou
tryskou nebo sacím kolenem, s volitelně výsuvnou sestavou rotoru, výtlačným hrdlem umístěným
nad nebo pod podlahou, příruba je možná podle DIN nebo ANSI.
Použití
V průmyslu, zásobování vodou, v elektrárnách a zařízeních k odsolování mořské vody k čerpání
surové, čisté, užitkové a chladicí vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/P05A

PNZ
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 65000
≤ 15

≤ +80
≤ 990

Popis
Vertikální trubkové čerpadlo s axiálním vrtulovým oběžným kolem, vstup volitelně vtokovou
tryskou nebo sacím kolenem, s volitelně výsuvnou sestavou rotoru, výtlačným hrdlem umístěným
nad nebo pod podlahou, příruba je možná podle DIN nebo ANSI.
Použití
V průmyslu, zásobování vodou, v elektrárnách a zařízeních k odsolování mořské vody k čerpání
surové, čisté, užitkové a chladicí vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/P06A

SNW
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

350 - 800
≤ 6500

≤ 60
≤ 10

≤ +60
≤ 1500

Popis
Vertikální trubkové čerpadlo s poloaxiálním oběžným kolem, jednostupňové, s bezúdržbovými
ložisky Residur, výtlačné hrdlo umístěné nad nebo pod podlahou.
Použití
V čerpacích zařízeních pro zavlažování a odvodňování, pro případ srážek, čerpadlo surové a čisté
vody, zásobování vodou, k čerpání chladicí vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/S14A

PNW
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

350 - 800
≤ 9000

≤ 10
≤ 10

≤ +60
≤ 1500

Popis
Vertikální trubkové čerpadlo s axiální vrtulí, jednostupňové, s bezúdržbovými ložisky Residur,
výtlačné hrdlo umístěné nad nebo pod podlahou.
Použití
V čerpacích zařízeních pro zavlažování a odvodňování, pro případ srážek, čerpadlo surové a čisté
vody, zásobování vodou, k čerpání chladicí vody.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/P02A
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Beveron
Q [m3/s]
H [m]

≤ 30
≤ 27

Popis
Čerpadlo s betonovým spirálním tělesem, s poloaxiálním oběžným kolem, jednostupňové,
bezúdržbová ložiska mazaná médiem Residur.
Použití
Ochrana pobřeží a protipovodňová ochrana, zavlažování a odvodňování, čerpací stanice, plnění
rezervoárů, chladicí voda, surová a čistá voda.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/B33A

SPY
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

350 - 1200
≤ 21600

≤ 50
≤ 10

≤ +105
≤ 1480

Popis
Čerpadlo se spirálovým tělesem, jednostupňové, s ložiskovým kozlíkem, v procesní konstrukci.
Použití
V čerpacích zařízeních pro zavlažování a odvodňování, zásobování vodou, k čerpání kondenzátu,
chladicí a užitkové vody atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/S15A

Čerpadla pro jaderné elektrárny

RER
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 800
≤ 40000

≤ 140
≤ 175

≤ +350
≤ 1800

Popis
Vertikální, jednostupňové hlavní čerpadlo chladiva s kovaným, uvnitř plátovaným tělesem
s prstencovou skříní, hydraulikou rozváděcího kola, v provedení s vlastním nebo externím
uložením.
Použití
K cirkulaci hlavního chladiva v atomových elektrárnách.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R10A

RSR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 750
≤ 24000

≤ 215
≤ 175

≤ +350
≤ 1800

Popis
Vertikální, jednostupňové hlavní čerpadlo chladiva s litým nebo kovaným tělesem v provedení
s externím uložením.
Použití
K cirkulaci hlavního chladiva v atomových elektrárnách.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R07A

RUV
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 650
≤ 22000

≤ 111
≤ 155

≤ +350
≤ 1800

Popis
Vertikální, jednostupňové hlavní čerpadlo chladiva. Provedení bez hřídelového těsnění
s integrovaným mokroběžným motorem a integrovaným setrvačníkem. Ložiska mazaná čerpaným
médiem, proto nejsou potřeba žádné systémy pro zásobování olejem.
Použití
K cirkulaci hlavního chladiva v atomových elektrárnách generace III+.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R42A
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PSR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 600
≤ 9000

≤ 45
≤ 75

≤ +300
≤ 2000

Popis
Vertikální, do dna reaktorové nádrže integrovaná jednotka v provedení jako čerpadlo bez
hřídelového těsnění s bezprůsakovým bezúdržbovým mokroběžným motorem.
Použití
K cirkulaci hlavního chladiva ve varných reaktorech.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/P01A

RHD
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

125 - 500
≤ 6500
≤ 1000

≤ 150
≤ +210
≤ 6500

Popis
Horizontální, jednostupňové, dvouvtokové čerpadlo reaktorové napájecí vody v litém nebo
kovaném provedení.
Použití
K čerpání napájecí vody v jaderných systémech na výrobu páry.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R25A

LUV Nuklear
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 600
≤ 7000

≤ 300
≤ 320

≤ +430

Popis
Vertikální čerpadlo, s integrovaným motorem, jednovtokové, jednostupňové až třístupňové.
Vhodné pro maximální přívodní tlaky a teploty. Integrovaný mokroběžný motor dle VDE. Ložiska
mazaná čerpaným médiem, proto nejsou potřeba žádné systémy pro zásobování olejem.
Dimenzování podle ASME Section 3, KTA atd.
Použití
Jako čisticí čerpadlo reaktorové vody ve varných reaktorech, hlavní čerpadlo chladiva ve varných
a tlakových reaktorech a jako oběhové čerpadlo v testovacích zařízeních.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L25A

RHM
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 150
≤ 300

≤ 2100
≤ 220

≤ +180
≤ 8000

Popis
Horizontální, vícestupňové čerpadlo s barelovým tělesem.
Použití
Zatopení jádra vodou, nouzové a dochlazovací systémy, systémy k regulaci objemu, systém
pohonu regulačních tyčí, vysokotlaký a střednětlaký systém napájení, systémy nouzového
zásobování vodou, systémy napájecí vody pro najíždění a odstávku, vysokotlaké čerpání.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R26A

RVM
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 85
≤ 50

≤ 2000
≤ 200

≤ +100
≤ 6000

Popis
Vertikální, vícestupňové čerpadlo s barelovým tělesem.
Použití
Zatopení jádra vodou, nouzové a dochlazovací systémy, systémy k regulaci objemu, vysokotlaký
a střednětlaký systém napájení.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R26A
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RHR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 500
≤ 6000

≤ 190
≤ 63

≤ +200
≤ 3600

Popis
Horizontální čerpadlo s prstencovou skříní s kovaným nebo litým tlakovým pláštěm a hydraulikou
rozváděcího kola.
Použití
Zatopení jádra vodou, nouzové a dochlazovací systémy, pomocné a vedlejší systémy, systém
napájení kyselinou a nízkotlaký systém napájení, chladicí systémy.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R27A

RVR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 500
≤ 6000

≤ 190
≤ 63

≤ +200
≤ 3600

Popis
Vertikální čerpadlo s prstencovou skříní s kovaným nebo litým tlakovým pláštěm a hydraulikou
rozváděcího kola.
Použití
Zatopení jádra vodou, nouzové a dochlazovací systémy, pomocné a vedlejší systémy, systém
napájení kyselinou a nízkotlaký systém napájení, chladicí systémy.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R27A

RVT
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

≤ 350
≤ 1100

≤ 131
≤ 30

≤ +160
≤ 1485

Popis
Vertikální, vícestupňové čerpadlo s barelovým tělesem s dvouvtokovým sacím oběžným kolem
a kovaným rozdělovacím tělesem.
Použití
Nízkotlaké napájecí systémy, systémy nouzového zásobování vodou, nouzové a dochlazovací
systémy.

K dispozici s 50 Hz a 60 Hz

Vyšší hodnoty jsou možné na vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R63A

Čerpadla na odsolování mořské vody v technologii RO (reverzní osmóza)

RPH-RO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

100 - 350
≤ 2500

≤ 110
≤ 80

≤ +40

Popis
Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálním tělesem, v suché instalaci, v superduplexním
provedení.
Použití
Čerpadlo na zvýšení tlaku kapaliny (booster), vyvinuté pro systémy k odsolování mořské vody
(RO).

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R54A

Multitec-RO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

50 - 150
≤ 850

≤ 1000
≤ 100

≥ -10 - ≤ +45
≤ 3500

Popis
Horizontální nebo vertikální vícestupňové článkové odstředivé čerpadlo. Axiální nebo radiální sací
hrdlo. Výtlačné hrdlo otočné v krocích po 90°. Uzavřená radiální kola. Duplexní nebo
superduplexní nerezová ocel.
Použití
Vysokotlaké čerpadlo pro systémy na principu reverzní osmózy pro odsolování mořské vody
a geotermální zařízení (k reinjektáži termální vody do vedení spodní vody).

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive
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Objemová čerpadla

RC / RCV
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

20 - 100
≤ 78

≤ 100
≤ 10

≥ +5 - ≤ +80
≤ 1500

Popis
Čerpadlo s převodovkou se šikmými zuby, samonasávací, s obtokovým ventilem, bloková
konstrukce, horizontální provedení se základovou deskou nebo vertikální provedení.
S mechanickou ucpávkou.
Použití
Zásobování palivem, k čerpání paliva, mazacího oleje a viskózních čerpaných médií, mazací
systémy.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/R41A

Hasicí zařízení

EDS
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

32 - 300
≤ 840
≤ 140

≤ 16
≥ +5 - ≤ +50

≤ 3000

Popis
Automatické hasicí zařízení, obsahuje doplňovací čerpadlo a jedno nebo více provozních
čerpadel, s elektromotorem nebo naftovým motorem. Obsahuje sběrné potrubí, armatury,
příslušenství a spínací skříňku. Podle EN 12845, CEA 4001, UNE-23500, NFPA-20 atd.
Použití
Kancelářské budovy, hotely, průmysl, nákupní centra atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz

DU / EU
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min⁻¹]

32 - 350
≤ 2500

≤ 150
≤ 25

≥ +5 - ≤ +50
≤ 3000

Popis
Automatické hasicí zařízení, obsahuje čerpadla s elektromotorem nebo naftovým motorem
a spínací skříňku. Podle EN 12845, CEA 4001, UNE-23500, NFPA-20, FM atd.
Použití
Kancelářské budovy, hotely, průmysl, nákupní centra atd.

Údaje pro provoz s 50 Hz

K dispozici také pro 60 Hz
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Spínací přístroje a řídící jednotky

Controlmatic E
Počet čerpadel
U [V]

≤ 1
1~230

Popis
Spínací automat pro zapínání v závislosti na tlaku, vypínání v závislosti na průtoku a kontrolu
čerpadel.
Použití
V oblasti zásobování vodou v kombinaci se zařízením Multi Eco, Ixo atd.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C72A

Controlmatic E.2
Počet čerpadel
U [V]

≤ 1
1~230

Popis
Spínací automat pro zapínání v závislosti na tlaku, vypínání v závislosti na průtoku a kontrolu
čerpadel.
Použití
V oblasti zásobování vodou v kombinaci se zařízením Multi Eco, Ixo atd.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C72A

Cervomatic EDP.2
Počet čerpadel
U [V]

≤ 1
1~230 / 3~400

Popis
Spínací automat pro zapínání v závislosti na tlaku, volitelně vypínání v závislosti na tlaku nebo
průtoku a kontrolu jednoho čerpadla.
Použití
V oblasti zásobování vodou pro jednofázová nebo třífázová čerpadla konstrukčních řad Multi
Eco, Ixo atd.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/C19A

LevelControl Basic 2
Počet čerpadel
P [kW]
U [V]

≤ 2
≤ 22

1~230 / 3~400

Popis
Spínací skříňka k ovládání a ochraně v závislosti na výšce hladiny pro jedno nebo dvě čerpadla.
Přímý rozběh do 4 kW, rozběh hvězda/trojúhelník do 22 kW. Větší výkony na zvláštní objednávku.
Použití
Vypouštění nádrže přes plovákový spínač, digitální spínače, 4–20 mA, pneumaticky (dynamický
tlak), vhánění vzduchových bublin na úseku techniky budov a odpadní vody. Plnění nádrží
prostřednictvím plovákového spínače, digitálních spínačů nebo spínače 4–20 mA pro technická
zařízení budov a zásobování vodou.

Vyšší výkony a další síťová napětí jsou možná na

vyžádání

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/L20A

UPA Control
Počet čerpadel
P [kW]
U [V]

≤ 1
3

1~230 / 3~400

Popis
Spínací skříňka KSB je vhodná pro ovládání v závislosti na výšce hladiny a ochranu podvodních
čerpadel, ponorných motorových čerpadel a čerpadel instalovaných na suchu s jednofázovým
střídavým pohonem 1~230 V nebo třífázovým pohonem 3~230 / 400 V / 50 Hz. Motor je zapojený
přímo. Krytí: IP 56, rozměry: 205 x 255 x 170 mm (V x Š x H).
Použití
Pro zavlažování a plnění nebo vyprazdňování nádrží v oblasti zásobování vodou s 4" a 6"
čerpadly.

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/U05A
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Hyatronic N
Počet čerpadel
P [kW]
U [V]

≤ 6
22

3~400

Popis
Regulační systém čerpadel v rozvaděči k postupnému zapínání a vypínání až 6 čerpadel.
Použití
Vypouštění nádrží a šachet při odvodňování a likvidaci odpadní vody. Plnění nádrží v oblasti
zásobování vodou. Měření výšky hladiny pomocí plovákového spínače nebo snímače 4–20 mA.

Vyšší výkony a další síťová napětí jsou možná na

vyžádání

Monitorování a diagnostika

Amacontrol
Připojovací
technika

Svorky Push-in Popis
Ochranný modul pro produkty vody a odpadní vody jako přístroj All-in-one, použitelné dle
provedení, pro měření teploty motoru, teploty ložisek, průsaků, vibrací, napětí, proudu
a diagnostiku pro bezporuchový a bezpečný provoz čerpadla, čerpadlového systému/ponorného
míchadla.
Použití
V oblasti vodárenství a kanalizace v kombinaci se zařízením Amacan, Amamix, Amaprop,
Amaline, Amarex KRT nebo Sewatec.

Upevnění Normalizovaná
lišta 35 mm

T [°C] ≥ -30 - ≤ +70

Rozměry
V × Š × H [mm] 127,2 × 45 × 113,6

U [V] AC 115-230 ± 10%

U [V] AC/DC 24 ± 10%

https://www.ksb.com/cs-cz/lc/A75B



Impressum

Výrobní program Čerpadla ı automatizace

Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit,
rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám.

Obecně platí: technické změny vyhrazeny.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 25.03.2022





KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
www.ksb.com/cs-cz 05

06
.0

2/
29

-C
S 

/ 0
1.

01
.2

02
2 

/ ©
 K

SB
 S

E 
&

 C
o

. K
G

aA
 2

02
2 

∙ T
ec

h
n

ic
ké

 z
m

ěn
y 

vy
h

ra
ze

n
y

Kancelář Liberec

Zimní 97
460 15 Liberec

Mobil:
E-mail:

+420 602 482 569

petr.pech@ksb.com

Kancelář Olomouc

Technologická 2
779 00 Olomouc

Tel.:
E-mail:

+420 585 208 511

ilona.mrackova@ksb.com

Kancelář Praha

Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov

Tel.:
E-mail:

+420 241 090 211

sarka.horska@ksb.com

Prodej náhradních dílů
Praha

Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov

Tel.:
E-mail:

+420 241 090 207

petr.safranek@ksb.com

Servis Olomouc

Technologická 2
779 00 Olomouc

Tel.:
Mobil:
E-mail:

+420 585 208 511
+420 602 618 688

bronislav.dvoracek@ksb.com

Servis Praha

Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov

Tel.:
Tel.:
E-mail:

+420 241 090 201
+420 241 201 228

lukas.stibal@ksb.com
frantisek.kartous@ksb.com

Všeobecné dotazy,
administrativa
Tel.:
E-mail:

+420 241 090 211

info-cz@ksb.com

Objednávky
Čechy
Morava
E-mail:

+420 241 090 203
+420 585 208 511

shopmaster-cz@ksb.com

Technické poradenství,
nabídky
Čechy
Morava
E-mail:

+420 241 090 213
+420 585 208 518

support-cz@ksb.com

Prodej náhradních dílů
Čechy
Morava
E-mail:

+420 241 090 226
+420 585 208 510

nd@ksb.com
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