
Uzticamības deklarācija
 

Tips ................................................................................................................................
Pasūtījuma numurs/
Pasūtījuma pozīcijas numurs1): ................................................................................................................................

  
Piegādes datums: ................................................................................................................................
  
Lietošanas nozare: ................................................................................................................................
  
Sūknējamā viela1): ................................................................................................................................

 

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošos simbolus1):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
radioaktīva eksplozīva kodīga indīga

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
kaitīga veselībai bioloģiski kaitīga viegli uzliesmojoša droša

 

Atpakaļnosūtīšanas iemesls1): ................................................................................................................................

   
Piezīmes: ................................................................................................................................
   
  ................................................................................................................................

    

Izstrādājums/piederumi pirms nosūtīšanas/sagatavošanas ir rūpīgi iztukšoti, kā arī notīrīti no ārpuses un iekšpuses.

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, bioloģiskas un radioaktīvas vielas.

Sūkņiem ar magnētisko savienojumu iekšējais rotoru mezgls (darbrats, korpusa vāks, gultņa gredzena pamatne, slīdgultnis,
iekšējais rotors) tika izņemts no sūkņa un iztīrīts. Nepietiekama savācējtvertnes hermētiskuma gadījumā ir notīrīts arī ārējais
rotors, gultņa kronšteina elementi, sūces barjera un gultņa kronšteins vai starpposms.

Šķeltās caurules motora sūkņiem rotors un slīdgultnis tika izņemti no sūkņa un iztīrīti. Statora šķeltās caurules nepietiekama
hermētiskuma gadījumā notiek pārbaude, vai statora telpā iekļūst sūknēšanas šķidrums, un nepieciešamības gadījumā tas
tiek iztīrīts.

⃞ Īpaši piesardzības pasākumi turpmākajām manipulācijām nav nepieciešami.
⃞ Attiecībā uz skalošanas materiāliem, šķidrumu atlikumiem un utilizāciju ir jāievēro tālāk norādītie piesardzības

pasākumi:
  
 ...............................................................................................................................................................

  
 ...............................................................................................................................................................

Mēs apliecinām, ka šie dati ir pareizi un pilnīgi, un nosūtīšana notiek saskaņā ar tiesību normām.
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Vieta, datums un paraksts Adrese Uzņēmuma zīmogs
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