
1 Certificado de conformidad
 

Tipo: ................................................................................................................................
Número de pedido/
Número de referencia del pedido1): ................................................................................................................................

  
Fecha de entrega: ................................................................................................................................
  
Área de aplicación: ................................................................................................................................
  
Líquido de bombeo1): ................................................................................................................................

 

Haga una cruz donde corresponda1):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
radioactivo explosivo corrosivo venenoso

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
perjudicial para la salud riesgos biológicos fácilmente inflamable inofensivo

 

Motivo de la devolución1): ................................................................................................................................

   
Observaciones: ................................................................................................................................
   
  ................................................................................................................................

    

El producto y sus accesorios han sido vaciados antes del envío y se ha limpiado su interior y exterior.

Por la presente, declaramos que el producto no presenta productos químicos, biológicos y radiactivos peligrosos.

En las bombas con acoplamiento magnético se desmontó la unidad de rotor interior (impulsor, tapa de la carcasa, soporte del
anillo de cojinete, cojinete deslizante, rotor interior) de la bomba y se limpió. Si la vasija intersticial presentar fugas, deberían
limpiarse también el rotor exterior, la linterna del soporte de cojinetes, la barrera contra fugas, el soporte cárter así como la
pieza intermedia.

En las bombas con motor encapsulado se desmontó el rotor y el cojinete deslizante de la bomba para su limpieza. En caso de
fugas del diafragma del estátor, se comprobó si entraba líquido de bombeo a la cavidad del rotor y este de eliminó en caso
necesario.

⃞ Para el tratamiento posterior no se necesitan medidas de seguridad especiales.
⃞ Se deben aplicar las siguientes medidas de seguridad relativas a los líquidos de enjuague, líquidos residuales y

eliminación:
  
 ...............................................................................................................................................................

  
 ...............................................................................................................................................................

Garantizamos por la presente que los datos indicados son correctos e íntegros y que el envío cumple con la normativa legal
vigente.

 

 

.................................................................... ....................................................... .......................................................
Lugar, fecha y firma Dirección Sello de la empresa
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