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Introduccion

Nuestro lema:

Calidad hasta en el mas minimo detalle

La satisfaccion del cliente, la seguridad y la fiabilidad son las
maximas prioridades de KSB en materia de control de calidad. Las
bombas y valvulas de KSB cumplen no solo las normas de calidad
reconocidas a nivel internacional, sino también las estrictas

normas internas que nos IMponemos.

Nuestra gestion integrada de calidad evalda centros de produccion
y proveedores de todo el mundo como parte de un proceso
complejo.

De ahi que, como cliente de KSB, pueda tener la confianza de que
siempre se beneficiard de una alta calidad constante con
independencia de déonde y cudndo haga sus pedidos. El resultado
de nuestro proceso de mejora continua son bombas y valvulas con
una larga vida {til, una gran eficiencia y un desgaste reducido. Asi
lo garantiza nuestra certificacion interna con el sello de calidad
«Made by KSB».

contra la corrupcion.

Cémo vive KSB la calidad en el dia a dia

= Calidad es cuando los clientes estan satisfechos: el cliente es
siempre la razén principal de todos nuestros esfuerzos.
Nuestro andlisis global de satisfaccion del cliente nos indica
en qué situacién nos encontramos a este respecto.

= La calidad es la contribucion de cada empleado: en KSB, cada
persona contribuye a que el cliente tenga una buena
experiencia. Para lograr los mejores resultados, todos los
empleados reciben formacién continua.

= La calidad es el engranaje de procesos: revisamos y
mejoramos continuamente las operaciones y el entorno
laboral.

= La calidad es la aportacion de nuestra cadena de suministro:
fijamos nuestros objetivos de calidad junto con nuestros
socios comerciales, de modo que la cadena de suministro al
completo alcance su maximo nivel.

= La calidad es la forma de responder a los errores: cuando
detectamos variaciones de calidad, averiguamos las causas

para después eliminarlas eficazmente.

Como firmante del Pacto Global de las Naciones Unidas, KSB se compromete
a ratificar los diez principios de la comunidad internacional en aspectos
de derechos humanos, normas laborales, proteccién del medio ambiente y




4 Introduccion

Actuando responsablemente -
para producir de forma sostenible

Protegemos el medio ambiente con productos de alta eficiencia
producidos de forma eficiente mediante el uso racional de los
recursos, a la vez que ayudamos a nuestros clientes a reducir sus
emisiones de CO,,.




Introduccion

Nuestros procesos de fabricacion de bombas y valvulas persiguen
minimizar nuestro impacto en el medioambiente y reducir al
méximo el consumo de energia y las emisiones de didxido de
carbono. Al mismo tiempo, los productos de KSB contribuyen de
forma directa a proteger el medioambiente, por ejemplo,

ahorrando energia.

La sostenibilidad presenta una doble vertiente. Por un lado, la
proteccion del medio ambiente ya durante la fabricacion, y por
otro, la huella ecolégica que dejan nuestros productos y servicios
a lo largo de su ciclo de vida. En KSB concedemos una enorme

importancia a ambas cosas.

Para aliviar la carga sobre el medioambiente durante la
produccion, reducimos al minimo el consumo de energia y
materiales. Cuando desarrollamos nuevos productos y servicios
tenemos en cuenta los aspectos ecoldgicos desde el primer
momento, y nos guiamos por las normas internacionales respecto
a la medicién y mejora continua de nuestro desempefio
medioambiental. Nuestros principios de sostenibilidad son de
obligado cumplimiento para todas los centros y empresas del
Grupo. Todas las plantas de KSB cuentan con la certificacion

segin la norma ambiental ISO 14001.
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Nuestras bombas y vélvulas se fabrican cada vez mds con
materiales reciclables de forma respetuosa con el medio

ambiente.

Durante el funcionamiento, nuestros productos energéticamente
eficientes ayudan a ahorrar grandes cantidades de electricidad,
evitando asi la generacion de gases de efecto invernadero. De ahi
que resulten atractivos para nuestros clientes tanto desde el
punto de vista ecolégico como econémico, sobre todo porque
hoy en dia el uso de bombas sigue representando alrededor del

30 % del consumo de electricidad en el sector industrial.

Ademds, existe un gran potencial de ahorro si se combinan
bombas y valvulas con componentes digitales. He aqui un
ejemplo: las bombas de agua de velocidad variable son muy
eficientes en consumo energético y reducen la generacion anual
de CO, en 850 000 toneladas solo en Europa.

Como empresa integral que actia de forma sostenible, utilizamos

nuestra ingenieria para desarrollar productos con un alto nivel

de eficiencia energética y fiabilidad. Los escasos tiempos de

parada y el bajo consumo de energia son los principales factores

para un funcionamiento econémico, y los mejores argumentos a \
favor de nuestras bombas y védlvulas. Conciliar los objetivos

econdmicos y ecoldgicos es, pues; una realidad en KSB.
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Introduccion

El universo de las marcas de valvulas KSB

Ademas de la marca paraguas «KSB», el grupo empresarial ofrece valvulas de las

siguientes marcas:

®
Qmfi
Valvulas de mariposa
La marca AMRI es empleada en
edificacion, industria, ingenieria hidraulica
y centrales eléctricas. Los productos
AMRI engloban actuadores neumaticos,
hidraulicos y eléctricos, asi como

dispositivos de control y regulacion.

SSI0

Valvulas de membrana

La marca SISTO asume funciones shut-off
en edificacion, industria, ingenieria
hidraulica y en centrales eléctricas. Para la
ingenieria de procesos estériles, incluida la
biotecnologia, KSB ofrece valvulas

especiales bajo esta marca.
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MIL

Valvulas de control

La marca MIL es utilizada en aplicaciones
de ingenieria en centrales nucleares y
convencionales, en refinerias y en el sector
petroquimico y quimico. Los productos
MIL incluyen actuadores neumaticos y

dispositivos de control y regulacién.




Indicaciones generales

Indicaciones generales

Productos regionales

No todos los productos descritos estan disponibles para todos los paises. Los
productos dirigidos solo a nivel regional estan identificados debidamente. Para
mas informacién, consulte a su contacto KSB.

Leyenda para actuadores

En la seccion de productos, el simbolo @ junto con una letra indica los tipos de
actuadores disponibles.

® 1 = manual (palanca, volante...)
@ ¢ = actuador eléctrico

® 1, = actuador neumatico

® |, = actuador hidraulico

Derechos de marca

Todas las marcas o logotipos mostrados en este catadlogo estan protegidos por
los derechos de marca, propiedad de KSB SE & Co. KGaA y/o por una compafia
del Grupo KSB. La ausencia del simbolo “®" no se debe interpretar como
marca no registrada.

Informacién de producto

Informacion seguin el Reglamento Europeo (CE) N.° 1907/2006 relativo a las
sustancias quimicas (REACH); véase https://www.ksb.com/en-global/company/
corporate-responsibility/reach.

Catalogo digital de productos

Portal CAD

BIM

https://www.ksb.com/es-es/herramientas-y-know-how-de-ksb/herramientas-de-
diseno



https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach
https://www.ksb.com/es-es/global-search
http://ksb.partcommunity.com
https://www.ksb.com/es-es/herramientas-y-know-how-de-ksb/herramientas-de-diseno
https://www.ksb.com/es-es/herramientas-y-know-how-de-ksb/herramientas-de-diseno
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Resumen de aplicaciones

Fluidos

BOA-SuperCompact

BOA-Compact

BOA-Compact EKB

BOA-W

BOA-H

BOA-H/HE/HV/HEV

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV
NORI 40 ZXLB/ZXSB
NORI 40 ZYLB/ZYSB

BOACHEM-ZXAB/ZYAB

ECOLINE GLB 150-600
ECOLINE GLB 800

40 ZXL/ZXS

40 ZXLF/ZXSF
160 ZXL/ZXS

160 ZXLF/ZXSF

320 ZXSV
500 ZXSV

NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR

BOACHEM-ZXA

ECOLINE VA16

SICCA 150-600 GLC

SICCA 900-2500 GLC

SICCA 150-4500 GLF

ECOLINE GLC 150-600

ECOLINE GLF 150-600
ECOLINE GLF 800

ECOLINE GLV 150-300

Fluidos abrasivos

Aguas residuales con materias fecales

Aguas residuales sin materias fecales

Fluidos agresivos

Fluidos inorganicos

Lodos activados

Agua salobre

Agua de servicio

Vapor

Destilados

Fluidos explosivos

Lodos digeridos

Fluidos con particulas sélidas

Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)

Fluidos inflamables

Agua de rios, agua de lagos y aguas
subterraneas

Gas licuado

Fluidos con gas

Gases

Fluidos nocivos para la salud

Fluidos toxicos

Agua caliente

Agua de calefaccion

Fluidos muy agresivos

Condensados

Fluidos corrosivos

Fluidos valiosos

Combustibles

Agua de refrigeracion

Fluidos volatiles

Agua contra incendios

Disolventes

Agua de mar

Fluidos con aceite mineral

Aceites

Fluidos organicos

Fluidos que polimerizan/cristalizan

Fluidos radioactivos

Detergentes

Lodos sin tratar

Lubricantes

Aguas sucias

Salmuera

Agua de alimentacion

Pintura por inmersion

Agua potable

Vacio

Aceite térmico

Agua de lavado




14 Resumen de aplicaciones

Fluidos

Valvulas de globo NUCA

ZYNB/ZYN
ZXNB

ZXNVB

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

BOA-CVE H
BOA-CVP H

BOA-Control /BOA-Control IMS

BOA-Control PIC

BOA-Control SBV

BOA-Control DPR

Fluidos abrasivos

Aguas residuales con materias fecales

Aguas residuales sin materias fecales

Fluidos agresivos

Fluidos inorganicos

Lodos activados

Agua salobre

Agua de servicio

Vapor

Destilados

Fluidos explosivos

Lodos digeridos

Fluidos con particulas sélidas

Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)

Fluidos inflamables

Agua de rios, agua de lagos y aguas
subterraneas

Gas licuado

Fluidos con gas

Gases

Fluidos nocivos para la salud

Fluidos toxicos

Agua caliente

Agua de calefaccion

Fluidos muy agresivos

Condensados

Fluidos corrosivos

Fluidos valiosos

Combustibles

Agua de refrigeracion

Fluidos volatiles

Agua contra incendios

Disolventes

Agua de mar

Fluidos con aceite mineral

Aceites

Fluidos organicos

Fluidos que polimerizan/cristalizan

Fluidos radioactivos

Detergentes

Lodos sin tratar

Lubricantes

Aguas sucias

Salmuera

Agua de alimentacion

Pintura por inmersién

Agua potable

Vacio

Aceite térmico

Agua de lavado
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Resumen de aplicaciones

Fluidos

COBRA-SGP/SGO
COBRA-SMP
ECOLINE SP

ECOLINE GT 40

STAAL 40 AKD/AKDS

STAAL 100 AKD/AKDS

AKG-A/AKGS-A

ZTS

NE GIBO 150-600
NE GTB 800

NE GTC 150-600
NE GTF 150-600

NE GTF 800

NE GTV 150-300

ECOL
ECOL
ECOL
ECOL
ECOL
ECOL

SICCA 150-600 GTC

SICCA 900-3600 GTC

SICCA 150-2500 GTF

Fluidos abrasivos

HERA-BHT
HERA-SH

Aguas residuales con materias fecales

BOA-RPL/RPL F-F

BOA-RFV

BOA-RVK
BOA-R

NORI 40 RXL/RXS
NORI 160 RXL/RXS

Aguas residuales sin materias fecales

Fluidos agresivos

Fluidos inorganicos

H B | N | E| HERA-BDS

Lodos activados

Agua salobre

Agua de servicio

Vapor

Destilados

Fluidos explosivos

Lodos digeridos

Fluidos con particulas sélidas

Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)

Fluidos inflamables

Agua de rios, agua de lagos y aguas
subterraneas

Gas licuado

Fluidos con gas

Gases

Fluidos nocivos para la salud

Fluidos toxicos

Agua caliente

Agua de calefaccion

Fluidos muy agresivos

Condensados

Fluidos corrosivos

Fluidos valiosos

Combustibles

Agua de refrigeracion

Fluidos volatiles

Agua contra incendios

Disolventes

Agua de mar

Fluidos con aceite mineral

Aceites

Fluidos organicos

Fluidos que polimerizan/cristalizan

Fluidos radioactivos

Detergentes

Lodos sin tratar

Lubricantes

Aguas sucias

Salmuera

Agua de alimentacion

Pintura por inmersion

Agua potable

Vacio

Aceite térmico

Agua de lavado




16 Resumen de aplicaciones

Fluidos

Valvulas de retencion NUCA

RIN
STAAL 100 AKK/AKKS

AKR/AKRS

ECOLINE PTF 150-600
ZRS

BOACHEM-RXA
ECOLINE PTF 800
SICCA 150-4500 PCF
ECOLINE WT/WTI
STAAL 40 AKK/AKKS
ECOLINE SCC 150-600
ECOLINE SCF 150-600
ECOLINE SCF 800
ECOLINE SCV 150-300
SICCA 150-600 SCC
SICCA 900-3600 SCC
COBRA-TDC01/03

RGS
RYN
ZRN

Fluidos abrasivos

M | SERIE 2000
M | SISTO-RSKNA

Aguas residuales con materias fecales

Aguas residuales sin materias fecales

Fluidos agresivos

Fluidos inorganicos

B[N N | N H| SISTO-RSK/RSKS

Lodos activados

Agua salobre

Agua de servicio

Vapor

Destilados

Fluidos explosivos

Lodos digeridos

Fluidos con particulas solidas

Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)

Fluidos inflamables

Agua de rios, agua de lagos y aguas
subterraneas

Gas licuado

Fluidos con gas

Gases

Fluidos nocivos para la salud

Fluidos téxicos

Agua caliente

Agua de calefaccion

Fluidos muy agresivos

Condensados

Fluidos corrosivos

Fluidos valiosos

Combustibles

Agua de refrigeracion

Fluidos volatiles

Agua contra incendios

Disolventes

Agua de mar

Fluidos con aceite mineral

Aceites

Fluidos organicos

Fluidos que polimerizan/cristalizan

Fluidos radioactivos

Detergentes

Lodos sin tratar

Lubricantes

Aguas sucias

Salmuera

Agua de alimentacién

Pintura por inmersién

Agua potable

Vacio

Aceite térmico

Agua de lavado




Resumen de aplicaciones

Fluidos

BOA-S

NORI 40 FSL/FSS
BOACHEM-FSA

ECOLINE FYC 150-600
ECOLINE FYF 800

BOAX-CBV13
BOAX-S/SF
BOAX-B

ISORIA 10/16

ISORIA 20/25

MAMMOUTH

KE

S-DEB02

APOR
DANA|

S 150
S MTII

DANAI

DANAI

S CRYO

S CRYO AIR

TRIODIS 150

TRIODIS 300

TRIODIS 600

Fluidos abrasivos

Aguas residuales con materias fecales

Aguas residuales sin materias fecales

Fluidos agresivos

Fluidos inorganicos

Lodos activados

Agua salobre

Agua de servicio

Vapor

Destilados

Fluidos explosivos

Lodos digeridos

Fluidos con particulas sélidas

Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)

Fluidos inflamables

Agua de rios, agua de lagos y aguas
subterraneas

Gas licuado

Fluidos con gas

Gases

Fluidos nocivos para la salud

Fluidos toxicos

Agua caliente

Agua de calefaccion

Fluidos muy agresivos

Condensados

Fluidos corrosivos

Fluidos valiosos

Combustibles

Agua de refrigeracion

Fluidos volatiles

Agua contra incendios

Disolventes

Agua de mar

Fluidos con aceite mineral

Aceites

Fluidos organicos

Fluidos que polimerizan/cristalizan

Fluidos radioactivos

Detergentes

Lodos sin tratar

Lubricantes

Aguas sucias

Salmuera

Agua de alimentacion

Pintura por inmersion

Agua potable

Vacio

Aceite térmico

Agua de lavado
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18 Resumen de aplicaciones

Fluidos

ECOLINE BLC 1000

PROFIN SI3

PROFIN VT3

SISTO-16

SISTO-16S

SISTO-16RGAMaXX
SISTO-16TWA

SISTO-20
SISTO-C

SISTO-20NA

SISTO-DrainNA

Fluidos abrasivos

Aguas residuales con materias fecales

Aguas residuales sin materias fecales

Fluidos agresivos

Fluidos inorganicos

Lodos activados

Agua salobre

Agua de servicio

H| E NH N N N N N SISTO-KB

Vapor

Destilados

Fluidos explosivos

Lodos digeridos

Fluidos con particulas sélidas

Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)

Fluidos inflamables

Agua de rios, agua de lagos y aguas
subterraneas

Gas licuado

Fluidos con gas

Gases

Fluidos nocivos para la salud

Fluidos téxicos

Agua caliente

Agua de calefaccion

Fluidos muy agresivos

Condensados

Fluidos corrosivos

Fluidos valiosos

Combustibles

Agua de refrigeracion

Fluidos volatiles

Agua contra incendios

Disolventes

Agua de mar

Fluidos con aceite mineral

Aceites

Fluidos organicos

Fluidos que polimerizan/cristalizan

Fluidos radioactivos

Detergentes

Lodos sin tratar

Lubricantes

Aguas sucias

Salmuera

Agua de alimentacién

Pintura por inmersién

Agua potable

Vacio

Aceite térmico

Agua de lavado
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Resumen de aplicaciones

Aplicaciones

BOA-SuperCompact

BOA-Compact

BOA-Compact EKB

BOA-W

BOA-H

BOA-H/HE/HV/HEV

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV
NORI 40 ZXLB/ZXSB
NORI 40 ZYLB/ZYSB

BOACHEM-ZXAB/ZYAB

ECOLINE GLB 150-600
ECOLINE GLB 800

40 ZXL/ZXS

40 ZXLF/ZXSF
160 ZXL/ZXS

160 ZXLF/ZXSF

320 ZXSV
500 ZXSV

NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR

BOACHEM-ZXA

ECOLINE VA16

SICCA 150-600 GLC

SICCA 900-2500 GLC

SICCA 150-4500 GLF

ECOLINE GLC 150-600

ECOLINE GLF 150-600
ECOLINE GLF 800

ECOLINE GLV 150-300

Riegos por aspersion

Mineria

Regadios

Industria quimica

Aumento de presién

Eliminaciones

Achiques/drenajes

Instalaciones descascarilladoras

Sistemas urbanos de calefaccion

Transporte de solidos

Sistemas contra incendios

Tuberias de gas

Acumuladores de gas

Mantenimiento del nivel freatico

Abastecimiento de agua doméstica

Sistemas de calefaccion, climatizacion y
ventilacion

Homogeneizacion

Sistemas de recirculacion industrial

Centrales nucleares

Alimentacién de calderas

Reirculacion de calderas

Plantas depuradoras

Instalaciones de climatizacion

Transporte de condensados

Centrales eléctricas convencionales

Circuitos de refrigeracion

Sistemas de pintura

Industrias alimentaria y de bebidas

Desalacion/ésmosis inversa

Mezclas

Industria papelera y de celulosa

Industria petroquimica

Industria farmacéutica

Tuberias y depositos

Refinerias

Desulfuracion de gases de combustion

Recogida de agua de lluvia

Recirculacion

Industria naval

Eliminacién de lodos

Procesamiento de lodos

Canones de nieve

Tecnologia para piscinas

Mantenimiento en suspensién

Circulacion de aceite térmico

Ingenieria de procesos

Sistemas de recuperacién de calor

Calefaccion por agua caliente

Plantas de lavado

Tratamiento de aguas

Extraccion de agua

Abastecimiento de agua

Industria azucarera
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20 Resumen de aplicaciones

Aplicaciones

Valvulas de globo NUCA

ZYNB/ZYN
ZXNB

ZXNVB

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

BOA-CVE H
BOA-CVP H

BOA-Control /BOA-Control IMS

BOA-Control PIC

BOA-Control SBV

BOA-Control DPR

Riegos por aspersion

Mineria

Regadios

Industria quimica

Aumento de presién

Eliminaciones

Achiques/drenajes

Instalaciones descascarilladoras

Sistemas urbanos de calefaccion

Transporte de solidos

Sistemas contra incendios

Tuberias de gas

Acumuladores de gas

Mantenimiento del nivel freatico

Abastecimiento de agua doméstica

Sistemas de calefaccion, climatizacion y
ventilacion

Homogeneizacién

Sistemas de recirculacion industrial

Centrales nucleares

Alimentacion de calderas

Recirculacion de calderas

Plantas depuradoras

Instalaciones de climatizacion

Transporte de condensados

Centrales eléctricas convencionales

Circuitos de refrigeracion

Sistemas de pintura

Industrias alimentaria y de bebidas

Desalacion de agua de mar/6smosis
inversa

Mezclas

Industria papelera y de celulosa

Industria petroquimica

Industria farmacéutica

Tuberias y depdsitos

Refinerias

Desulfuracion de gases de combustion

Recogida de agua de lluvia

Recirculacion

Industria naval

Eliminacién de lodos

Procesamiento de lodos

Cafones de nieve

Tecnologia para piscinas

Mantenimiento en suspension

Circulacion de aceite térmico

Ingenieria de procesos

Sistemas de recuperacién de calor

Calefaccion por agua caliente

Plantas de lavado

Tratamiento de agua

Extraccion de agua

Abastecimiento de agua

Industria azucarera
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Resumen de aplicaciones

Aplicaciones

NORI 40 RXL/RXS
NORI 160 RXL/RXS
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Riegos por aspersion
Mineria HEEN | |
Regadios L
Industria quimica HE NN |
Aumento de presién |
Eliminaciones
Achiques/drenajes B
Instalaciones descascarilladoras H EEBR
Sistemas urbanos de calefaccion H E N
Transporte de solidos H E N

Sistemas contra incendios

Tuberias de gas L NN

Acumuladores de gas

Mantenimiento del nivel freatico

Abastecimiento de agua doméstica LA AL L

Sistemas de calefaccion, climatizacion y
ventilacion

Homogeneizacion

Sistemas de recirculacion industrial

Centrales nucleares HE NN HEENR

Alimentacién de calderas L

Recirculacion de calderas HEEEN

Plantas depuradoras

Instalaciones de climatizacion HE N | |

Transporte de condensados HE HEEEEN

Centrales eléctricas convencionales HE NN | 31

Circuitos de refrigeracion LB AL L

Sistemas de pintura

Industrias alimentaria y de bebidas | B

Desalacion de agua de mar/6smosis
inversa

Mezclas

Industria papelera y de celulosa HEENN HEHEN

Industria petroquimica HEENN | N |

Industria farmacéutica HEHEN

Tuberias y depositos HEER

Refinerias

Desulfuracion de gases de combustion

Recogida de agua de lluvia

Recirculacion

Industria naval HEEN

Eliminacién de lodos

Procesamiento de lodos

Cafiones de nieve HEEE

Tecnologia para piscinas

Mantenimiento en suspensién

Circulacion de aceite térmico H N HEEENNN

Ingenieria de procesos HEENN nn | 31

Sistemas de recuperacién de calor

Calefaccion por agua caliente | L

Plantas de lavado

Tratamiento de agua H E N | |

Extraccion de agua

Abastecimiento de agua LN L ]
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22 Resumen de aplicaciones

Aplicaciones

RGS

BOACHEM-RXA

ECOLINE PTF 150-600
ECOLINE PTF 800

SICCA 150-4500 PCF

Valvulas de retencion NUCA

RIN

RYN

ECOLINE WT/WTI

STAAL 40 AKK/AKKS

STAAL 100 AKK/AKKS

AKR/AKRS

ZRS

SISTO-RSK/RSKS

SERIE 2000

ECOLINE SCC 150-600
ECOLINE SCF 150-600

ECOLINE SCF 800

ECOLINE SCV 150-300
SICCA 150-600 SCC

SICCA 900-3600 SCC

SISTO-RSKNA

ZRN

COBRA-TDC01/03

Riegos por aspersion

Mineria

Regadios

Industria quimica

Aumento de presién

Eliminaciones

Achiques/drenajes

Instalaciones descascarilladoras

Sistemas urbanos de calefaccion

Transporte de solidos

Sistemas contra incendios

Tuberias de gas

Acumuladores de gas

Mantenimiento del nivel freatico

Abastecimiento de agua doméstica

Sistemas de calefaccion, climatizacion y
ventilacion

Homogeneizacién

Sistemas de recirculacion industrial

Centrales nucleares

Alimentacion de calderas

Recirculacion de calderas

Plantas depuradoras

Instalaciones de climatizacion

Transporte de condensados

Centrales eléctricas convencionales

Circuitos de refrigeracion

Sistemas de pintura

Industrias alimentaria y de bebidas

Desalacion de agua de mar/6smosis
inversa

Mezclas

Industria papelera y de celulosa

Industria petroquimica

Industria farmacéutica

Tuberias y depdsitos

Refinerias

Desulfuracion de gases de combustion

Recogida de agua de lluvia

Recirculacion

Industria naval

Eliminacién de lodos

Procesamiento de lodos

Cafiones de nieve

Tecnologia para piscinas

Mantenimiento en suspension

Circulacién de aceite térmico

Ingenieria de procesos

Sistemas de recuperacion de calor

Calefaccion por agua caliente

Plantas de lavado

Tratamiento de agua

Extraccion de agua

Abastecimiento de agua

Industria azucarera




Resumen de aplicaciones

Aplicaciones

BOA-S

NORI 40 FSL/FSS
BOACHEM-FSA

ECOLINE FYC 150-600
ECOLINE FYF 800

BOAX-CBV13

ISORIA 10/16

ISORIA 20/25

MAMMOUTH

KE

S-DEB02
S 150
S MTII

APOR

DANA|

DANAI

DANAI

S CRYO

S CRYO AIR

TRIODIS 150

TRIODIS 300

TRIODIS 600

Riegos por aspersion

W | BOAX-S/SF
H | BOAX-B

Mineria

Regadios

Industria quimica

Aumento de presién

Eliminaciones

Achiques/drenajes

Instalaciones descascarilladoras

Sistemas urbanos de calefaccion

Transporte de solidos

Sistemas contra incendios

Tuberias de gas

Acumuladores de gas

Mantenimiento del nivel freatico

Abastecimiento de agua doméstica

Sistemas de calefaccion, climatizacion y
ventilacion

Homogeneizacion

Sistemas de recirculacion industrial

Centrales nucleares

Alimentacién de calderas

Recirculacion de calderas

Plantas depuradoras

Instalaciones de climatizacion

Transporte de condensados

Centrales eléctricas convencionales

Circuitos de refrigeracion

Sistemas de pintura

Industrias alimentaria y de bebidas

Desalacion de agua de mar/6smosis
inversa

Mezclas

Industria papelera y de celulosa

Industria petroquimica

Industria farmacéutica

Tuberias y depositos

Refinerias

Desulfuracion de gases de combustion

Recogida de agua de lluvia

Recirculacion

Industria naval

Eliminacién de lodos

Procesamiento de lodos

Cafiones de nieve

Tecnologia para piscinas

Mantenimiento en suspensién

Circulacion de aceite térmico

Ingenieria de procesos

Sistemas de recuperacién de calor

Calefaccion por agua caliente

Plantas de lavado

Tratamiento de agua
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Abastecimiento de agua
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24 Resumen de aplicaciones

Aplicaciones

ECOLINE BLC 1000

SISTO-KB
SISTO-16

SISTO-16S

SISTO-16RGAMaXX
SISTO-16TWA
SISTO-20

SISTO-C

SISTO-20NA

SISTO-DrainNA

Riegos por aspersion

Mineria

Regadios

Industria quimica

Aumento de presién

B[N N | N H| PROFINSI3
H| N N| B N PROFINVT3

Eliminaciones

Achiques/drenajes

Instalaciones descascarilladoras

Sistemas urbanos de calefaccion

Transporte de solidos

Sistemas contra incendios

Tuberias de gas

Acumuladores de gas

Mantenimiento del nivel freatico

Abastecimiento de agua doméstica

Sistemas de calefaccion, climatizacion y
ventilacion

Homogeneizacién

Sistemas de recirculacion industrial

Centrales nucleares

Alimentacion de calderas

Reirculacion de calderas

Plantas depuradoras

Instalaciones de climatizacion

Transporte de condensados

Centrales eléctricas convencionales

Circuitos de refrigeracion

Sistemas de pintura

Industrias alimentaria y de bebidas

Desalacion/ésmosis inversa

Mezclas

Industria papelera y de celulosa

Industria petroquimica

Industria farmacéutica

Tuberias y depdsitos

Refinerias

Desulfuracion de gases de combustion

Recogida de agua de lluvia

Recirculacion

Industria naval

Eliminacién de lodos

Procesamiento de lodos

Cafnones de nieve

Tecnologia para piscinas

Mantenimiento en suspension

Circulacion de aceite térmico

Ingenieria de procesos

Sistemas de recuperacién de calor

Calefaccion por agua caliente

Plantas de lavado

Tratamiento de aguas

Extraccion de agua

Abastecimiento de agua

Industria azucarera
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Valvulas

Valvulas de globo con asiento elastico conforme a DIN/EN

BOA-SuperCompact

PN 6/10/16 Descripcion
DN 20-200 Valvula de globo tipo wafer conforme a DIN/EN, distancia entre caras supercompacta (DN) segun
T[°q] >-10-<+120 EN558/94, asiento inclinado y parte superior recta, orejetas de desmontaje para el centraje,

desmontaje aguas abajo y uso como valvula de final de linea, cuerpo monobloc, tapa aislante con
anticondensacion de serie, indicador de posicion, dispositivo de bloqueo, ajuste de carrera, cierre de
paso con asiento elastico y asiento posterior, sin mantenimiento, totalmente aislable.

Aplicaciones

Sistemas de calefaccion por agua caliente hasta 120 °C. Instalaciones de climatizacion. No apta para
fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y fluidos que ataquen el EPDM y la fundicion gris.
Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/BO3A

BOA-Compact

PN 6/16 Descripcion
DN 15-200 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, distancia entre caras compacta EN 558/14, asiento
TI°q] >-10-<+120 inclinadoy parte superior recta, cuerpo monobloc, obturador de regulacion revestido de EPDM, cierre

de paso con asiento elastico y asiento posterior, indicador de posicion, dispositivo de bloqueo, ajuste
de carrera, tapa aislante con anticondensacion, sin mantenimiento, totalmente aislable.
Aplicaciones

Sistemas de calefaccion por agua caliente hasta 120 °C. Instalaciones de climatizacién. No apta para
fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y fluidos que ataquen el EPDM y la fundicién gris.
Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/BOTA

BOA-Compact EKB

PN 10/16 Descripcion
DN 15-200 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, distancia entre caras compacta, para instalaciones de
T[°C] >.10 - < +80 abastecimiento de agua potable, revestimiento sintético electrostatico interior y exterior, asiento

inclinado y parte superior recta, obturador de regulacién revestido de EPDM, cuerpo monobloc,
indicador de posicién, dispositivo de bloqueo, ajuste de carrera, cierre de paso con asiento elastico y
asiento posterior, sin mantenimiento (homologacion DVGW PN 10).

Aplicaciones

Instalaciones de abastecimiento de agua, de agua potable y de climatizacién. Circuitos de
refrigeracion. Para montaje en tuberias de cobre, hay que seguir las instrucciones de montaje. No apta
para fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y fluidos que ataquen el EPDM y el revestimiento
EKB. Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/BO2A

BOA-W

PN 6/16 Descripcion
l DN 15-200 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, distancia entre caras estandar segun EN 558/1, asiento
T[°q] >-10-<+120 inclinadoy parte superior recta, cuerpo monobloc, obturador de regulacion revestido de EPDM, cierre

de paso con asiento elastico y asiento posterior, indicador de posicion, dispositivo de bloqueo, ajuste
de carrera, tapa aislante con anticondensacion, sin mantenimiento, totalmente aislable.
Aplicaciones

Sistemas de calefaccion por agua caliente hasta 120 °C. Instalaciones de climatizaciéon. No apta para
fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y fluidos que ataquen el EPDM y la fundicién gris.
Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/B07B



26 Valvulas

Valvulas de globo con fuelle conforme a DIN/EN

BOA-H

16/25 Descripcion
15-350 Valvula de globo conforme a DIN/EN, con bridas, fuelle, parte superior recta, obturador de cierre o

PN

DN

TIq] >-10-<4+350 regulacion, indicador de posicion de serie con sistema de codificacion por colores, obturador
reemplazable, fuelle protegido con la valvula totalmente abierta, superficie de contacto asiento/
obturador de acero al cromo o acero al cromo niquel resistente al desgaste y a la corrosion.
Aplicaciones
Sistemas de calefaccion por agua caliente, agua sobrecalentada, circuitos de refrigeracion,

instalaciones de transferencia térmica, aplicaciones vapor para Edificacién e Industria. Otros fluidos
previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/BOBA

BOA-H/HE/HV/HEV

25/40 Descripcion
10-350 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (BOA-H y BOA-HV), extremos butt weld o socket weld

PN

DN

TI°q] >-10 - < +450 (BOA-HE y BOA-HEV), con fuelle, parte superior recta, obturador de cierre o de regulacién, superficie
de contacto asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo niquel resistente al desgaste y la
corrosion.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, edificacion, centrales eléctricas y construccion naval. Para agua, vapor, aceite
térmico, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/B19A

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

25/40 Descripcion

PN
DN 10-200 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXLBV), extremos butt weld o socket weld (ZXSBV),
TIq] >-10-<+450 c<on fuelle, parte superior recta, obturador de cierre o de regulacion cénico, véstago bipieza, indicador
de posicion integrado y superficie de contacto asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo
niquel resistente al desgaste y la corrosién.
| Aplicaciones
| Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para agua,

vapor, aceite térmico, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/NO4A

NORI 40 ZXLB/ZXSB

25/40 Descripcion

PN
DN 10-200 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXLB), extremos butt weld o socket weld (ZXSB), con
T[Cl > -10-<+450 Tfuelle, parte superior recta, obturador de cierre o de regulacion conico reemplazable, véstago bipieza,
indicador de posicién integrado y superficie de contacto asiento/obturador de acero al cromo o acero
al cromo niquel resistente al desgaste y la corrosion.
| Aplicaciones
| Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construcciéon naval. Para agua,

vapor, aceite térmico, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e, p https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/NO3A

NORI 40 ZYLB/ZYSB

25/40 Descripcion
15-300 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZYLB) o extremos butt weld (ZYSB), con fuelle, parte

>-10 - < +450 superior inclinada, obturador de regulacion (hasta DN 100) o de cierre (a partir de DN 125)
reemplazable, vastago no giratorio monopieza, indicador de posicion, ajuste de carrera, dispositivo de
bloqueo, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo niquel
resistente al desgaste y la corrosion.
Aplicaciones
Instalaciones de transferencia térmica, instalaciones industriales, edificacién y construccion naval. Para
aceite térmico, agua, vapor, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m https://www.ksb.com/es-es/Ic/N51A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion



Valvulas

BOACHEM-ZXAB/ZYAB

PN 10-40 Descripcion
DN 15-400 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero inoxidable, fuelle, parte superior
T[°C] >-10-<+400 ecta, obturador de cierre u obturador de regulacion reemplazable.

Aplicaciones

Ingenieria de procesos, industria, edificacion, industria alimentaria y de bebidas, para fluidos
agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e, p https://www.ksb.com/es-es/Ic/B39B

Valvulas de globo con fuelle conforme a ANSI/ASME

ECOLINE GLB 150-600

Class 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 2 -12 Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas, cuerpo de acero fundido/ acero inoxidable,
T[°C] >0-<+427 Componentes internos (trim) y fuelle de acero inoxidable, con bonete atornillado rosca del vastago

externa y estribo, cierre mediante empaquetadura del prensaestopas de grafito y fuelle metalico,
anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.

4 Aplicaciones
L‘_"_ _,a Instalaciones petroquimicas, instalaciones quimicas, centrales de energia, ingenieria de procesos y
aplicaciones de la industria general; para aceite térmico, vapor y fluidos toxicos y volatiles. Otros

fluidos previa solicitud.
m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/E14A

ECOLINE GLB 800

Class 150 - 800 Descripcion
NPS [pulg.] 155 -2 Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados (NPT) o socket weld (SW), cuerpo de
T°C] >0-<4427 acero fundido/ acero inoxidable, componentes internos (trim) y fuelle de acero inoxidable, rosca del

vastago externa y estribo, cierre mediante empaquetadura del prensaestopas de grafito y fuelle
metalico, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.

Aplicaciones

Instalaciones petroquimicas, instalaciones quimicas, centrales de energia, ingenieria de procesos y
aplicaciones de la industria general; para aceite térmico, vapor y fluidos téxicos y volatiles. Otros
fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/IC/E17A

Valvulas de globo con prensaestopas conforme a DIN/EN

NORI 40 ZXL/ZXS

PN 25/40 Descripcion
DN 10-400 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXL), extremos butt weld o socket weld (ZXS), con
T[°q] >-10-<+450 €mpaquetadura de prensaestopas, parte superior recta, obturador de cierre o de regulacion, vastago

giratorio, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo niquel
resistente al desgaste y la corrosion.

Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/NO2A
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Valvulas

NORI 40 ZXLF/ZXSF

25/40 Descripcion

PN
DN 10-200 Valvula ON/OFF conforme a DIN/EN con bridas, extremos butt weld o socket weld, con empaquetadura
TIq] >-10-<+450 de prensaestopas, parte superior recta, obturador de cierre o de regulacion, véastago no giratorio y
superficie de contacto asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo niquel resistente al
desgaste y la corrosion.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para aguay

vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/NO5A

NORI 160 ZXL/ZXS

PN 63 - 160 Descripcion
. DN 10-200 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXL), extremos butt weld o socket weld (ZXS), con
TIq] >-10-<4+550 empaquetadura de prensaestopas, parte superior recta, obturador de cierre o de regulacion, vastago
giratorio, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo o estelita resistente al
f desgaste y la corrosion.
Aplicaciones
' 4 Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para aguay

vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m https://www.ksb.com/es-es/Ic/N12A

NORI 160 ZXLF/ZXSF

PN 63 - 160 Descripcion
DN 10-200 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXLF), extremos butt weld o socket weld (ZXSF), con
T[Cl >.10-<4+550 empaquetadura de prensaestopas, parte superior recta, obturador de cierre o de regulacion, vastago

no giratorio, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo o estelita resistente
al desgaste y la corrosion.

Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccién naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/N13A

NORI 320 ZXSV

PN 250 - 320 Descripcion
DN 10-50 Valvula de globo conforme a DIN/EN con extremos butt weld o socket weld empaquetadura de
TI°q] >-10- <4580 Prensaestopas, parte superior recta, obturador de regulacion, vastago no giratorio, union cuerpo-
- - estribo mediante bayoneta, indicador de posicion integrado y superficies estancas de estelita.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para aguay
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/N20A

NORI 500 ZXSV

PN 250 - 500 Descripcion
DN 10-65 Valvula de globo conforme a DIN/EN con extremos butt weld o socket weld con empaquetadura de
TI°q] >-10-<+650 Prensaestopas, parte superior recta, obturador de regulacion, vastago no giratorio, unién cuerpo-

estribo mediante bayoneta, indicador de posicion integrado y superficie de contacto asiento/
obturador de Stellite.

Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para aguay
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/N21A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion



Valvulas

BOACHEM-ZXA

PN 10-40 Descripcion

DN 15-400 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero inoxidable, empaquetadura de

T[°C] >-10-<+400 Prensaestopas, parte superior recta, vastago giratorio, obturador de cierre u obturador de regulacion.
Aplicaciones

Ingenieria de procesos, industria, edificacion, industria alimentaria y de bebidas, para fluidos
agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m https://www.ksb.com/es-es/Ic/B38B

ECOLINE VA16

PN 16 Descripcion
DN 15-250 Valvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero hierro fundido, empaquetadura de
TI°C] >.10-<+300 Prensaestopas, vastago giratorio, obturador de cierre u obturador de regulacion.

Aplicaciones

Sistemas urbanos de calefaccion, suministro de agua domeéstica, instalaciones de climatizacion,
circuitos de refrigeracion, sistemas de calefaccion por agua sobrecalentada, abastecimiento de agua.

® nme https://www.ksb.com/es-es/Ic/E72A

Valvulas de globo con prensaestopas conforme a ANSI/ASME

ECOLINE GLC 150-600

Class 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 2-10 Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas, fundicion de acero A216 WCB, Trim 8 (estelita/
T[°C] >0-<+649 aceroal 13 % de cromo) para la clase 150/300/600, Trim 5 (estelita/ estelita) para la clase 600, con

bonete atornillado rosca del vastago externa y estribo, empaquetadura de prensaestopas de grafito,
anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.

Aplicaciones

Refinerias, centrales eléctricas, ingenieria de procesos, aplicaciones de industria en general, agua,
vapor, aceite, gas. Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/ES6A

ECOLINE GLF 150-600

Class 150 - 600 Descripcion

NPS [pulg.] 15, -2 Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas, acero forjado A105, Trim 8 (estelita/ acero al

T[°q] >0-<+816 13 % cromo), con bonete atornillado rosca del véastago externa y estribo, empaquetadura de
prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito, paso reducido.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales de energia, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petrdleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/EF5A

ECOLINE GLF 800

Class 800 Descripcion
NPS [pulg.] 15, -2 Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados (NPT), extremos butt weld (BW) o
T[°C] >0-<+593 socket weld (SW), Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo), con bonete atornillado rosca del vastago

externa y estribo, empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad de acero
inoxidable/ grafito, disponible en acero al carbono y acero aleado.

Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales de energia, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petrdleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/E57A
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30 Valvulas

ECOLINE GLV 150-300

Class 150 - 300 Descripcion

NPS [pulg.] 2-12 Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas, fundicion de acero A216 WCB, A351 CF8/CF8M/

TI°q] >-29 - < 4427 CN7M, Trim 2/8/10/13 para la clase 150/300, con bonete atornillado rosca del vastago externa y estribo,
empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillo de estanqueidad de acero inoxidable/grafito.
Aplicaciones

Quimica especializada, industria alimentaria, industria en general. Para agua, vapor, gas y otros
fluidos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/EF3B

SICCA 150-600 GLC

Class 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 2-10 Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas o extremos butt weld, con bonete atornillado
TI°q] >0-<+593 roscadelvastago externay estribo. Vastago ascendente, superficies estancas de acero al 13 % de

cromo con blindaje de estelita, con anillo de estanqueidad de grafito y empaquetadura de
prensaestopas, disponible en acero al carbono, acero de baja aleacién y acero inoxidable.
Aplicaciones

Refinerias, centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor,
aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S76A

SICCA 900-2500 GLC

Class 900 - 2500 Descripcion
NPS [pulg.] 2-10 Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con extremos butt weld, ejecucion de asiento inclinado, con
T[Cl >0-<+650 tapasellada a presion (pressure seal), roscado exterior del vastago y estribo, véstago ascendente y

volante manual no ascendente, superficie de contacto asiento/ obturador y asiento posterior
blindados con estelita, con anillo de estanqueidad de grafito y empaquetadura de prensaestopas;
disponible en acero al carbono y acero aleado.

Aplicaciones

Centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor, aceite, gasy
otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S82A

SICCA 150-4500 GLF

Class 150 - 4500 Descripcion
NPS [pulg.] Y - 21, Valvula de globo conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados NPT (F) o soldados, o brida de
TI°q] >0-<4+816 fundicion integral (clase 150-600) con bonete atornillado (clase 150-800) o tapa soldada (clase

1500/2500/4500), rosca del vastago externa y estribo, asiento del cuerpo blindado con estelita,
superficie estanca del obturador de acero al 13 % de cromo con blindaje de estelita, con anillos de
estanqueidad de grafito y empaquetadura de prensaestopas, disponible en acero al carbono y acero
de baja aleacion y acero inoxidable.

Aplicaciones

Refinerias, centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor,
aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/SB0A

Valvulas de globo para aplicaciones nucleares

Valvulas de globo NUCA

PN <210 Descripcion

DN 10-50 Valvula de globo con extremos butt weld o socket weld para aplicaciones nucleares, con

TI°q] >-29-<+365 empaquetadura de prensaestopas o fuelle, asiento reemplazable (NUCA-ES), parte superior recta y
paso directo, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones

Sistemas de refrigeracion del reactor, sistemas de moderador nuclear, sistemas de alimentacién de
seguridad, sistemas de agua de alimentacion, sistemas de vapor vivo y sistemas de limpieza.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/N71A
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Valvulas

ZXNB

PN <210 Descripcion
DN 65-400 Valvula de globo con extremos butt weld para aplicaciones nucleares con requisitos relevantes para la
T[°C] >-29 - < +365 seguridad (SiWi), con fuelle, de paso recto, paso en angulo o como valvula de dos vias, de acero o
acero inoxidable.
Aplicaciones

Sistemas de refrigeracion del reactor, sistemas de moderador nuclear, sistemas de alimentaciéon de
seguridad, sistemas de agua de alimentacion, sistemas de vapor vivo y sistemas de limpieza.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/Z18A

PN <210 Descripcion

DN 4 -25 Valvula de globo con extremos butt weld o socket weld para aplicaciones nucleares, con

TI°C] >.29- <4365 empaquetadura de prensaestopas o fuelle, parte superior recta, de paso recto, de acero o acero
inoxidable.
Aplicaciones

Sistemas de refrigeracion del reactor, sistemas de moderador nuclear, sistemas de alimentacion de
seguridad, sistemas de agua de alimentacién, sistemas de vapor vivo y sistemas de limpieza.

ZYNB/ZYN

https://www.ksb.com/es-es/Ic/Z19A

PN <50 Descripcion
DN 300 - 400 Valvula de globo con extremos butt weld para aplicaciones nucleares con requisitos relevantes para la
T[°C] > 29. <4200 Seguridad (SiWi), con empaquetadura de prensaestopas o fuelle, parte superior inclinada, en fundicién
de acero inoxidable.
Aplicaciones

Sistemas nucleares de refrigeracion final.

e https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/Z18A

Valvulas de control conforme a DIN/EN

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

iy

PN 6/10/16 Descripcion
DN 15-200 Valvula de regulacion conforme a DIN/EN de las series estdandar BOA-Compact, BOA-SuperCompact,
TIoq] >-10-<+120 BOA-W, BOA-Compact EKB, BOA-Compact IMS EKB, BOA-Control IMS y BOA-Control IMS EKB, cuerpo

monobloc bajo presion con obturador elastico para una tasa de fugas seleccionable desde 0,05 %
hasta la estanqueidad, valores Kvs entre 6,3 y 700 m*h y presiones de cierre de hasta 16 bar, con
actuadores eléctricos inteligentes preajustados y controlados por microprocesador de 1000 N a

14 000 N, posibilidad de configuracién electrénica de la curva caracteristica de la valvula, del valor Kvs,
de la sefial de actuacion y del tiempo de actuacién por medio de un PC o un dispositivo de
parametrizacion manual, ajuste de fabrica segun las preferencias del cliente.

Aplicaciones

Agua sobrecalentada hasta 120 °C. Sistemas de ventilacion y de climatizacién. Instalaciones de
abastecimiento de agua, agua potable. No apta para fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y
fluidos que ataquen el EPDM y la fundicion gris no revestida. Otros fluidos previa solicitud.

e https://www.ksb.com/es-es/Ic/BO4A
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32 Valvulas

BOA-CVEH

PN 16/25/40 Descripcion

DN 15-200 Valvula de regulacion de bajo mantenimiento conforme a DIN/EN con bridas, con posibilidad de

TIq] >-10-<+450 seleccionar una caracteristica de control lineal o equiporcentual con valores Kvs de entre 0,1y 630 m¥/
I hy presiones de cierre de hasta 40 bar; facil sustitucion de todas las piezas internas sin herramientas

especiales, incluido el asiento reversible; reduccion del nivel de ruido de serie mediante la
descompresion de la valvula en dos etapas combinando un obturador parabdlico con una jaula
multiorificios; con actuador eléctrico.

Aplicaciones

Instalaciones para industria en general, ingenieria de procesos, ingenieria de plantas, circuitos de
refrigeracion, sistemas de calefaccion.

e https://www.ksb.com/es-es/Ic/B26A

BOA-CVP H

PN 16/25/40 Descripcion
DN 15-200 Valvula de regulacion de bajo mantenimiento conforme a DIN/EN con bridas, con posibilidad de
e Trq] >-10-<+450 seleccionar una caracteristica de control lineal o equiporcentual con valores Kvs de entre 0,1y 630 m?/

h y presiones de cierre de hasta 40 bar; facil sustitucion de todas las piezas internas sin herramientas
especiales, incluido el asiento reversible; reduccion del nivel de ruido de serie mediante la
descompresion de la valvula en dos etapas combinando un obturador parabdlico con una jaula
multiorificios; con actuador neumatico.

Aplicaciones

Instalaciones para industria en general, ingenieria de procesos, ingenieria de plantas, circuitos de
refrigeracion, sistemas de calefaccion.

p https://www.ksb.com/es-es/Ic/B72A

Valvulas de control conforme a ANSI/ASME

MIL 10000

Class 150 - 1500 Descripcion
NPS [pulg.] 3, - 16 Lavalvula de control de asiento doble superior e inferior se caracteriza por una alta disminucion de la
TI°q] >-29 - < +454 Presion permisible a través de la valvula. Las grandes tasas de caudal relacionadas con el disefio estan
iy relacionadas con una baja recuperacion de presion. Se permite un gran rango de flujo en ambos lados,
|I' adecuado para liquidos viscosos.
) Aplicaciones

[‘- Ingenieria industrial, de centrales eléctricas y de procesos.
e hp https://www.ksb.com/es-es/Ic/M15A

MIL 21000

— Class 150 - 2500 Descripcion
NPS [pulg.] 15 -10 Valvula de control de un asiento superior, para esfuerzos elevados, amplio rango de temperaturas.
TIq >-100 - <+566 Aplicaciones

Ingenierfa industrial, de centrales eléctricas y de procesos.

i)
e hp https://www.ksb.com/es-es/Ic/M57A

MIL 27000

Class 150 - 300 Descripcion
NPS [pulg.] 1,-2 Disefio compacto y ligero, guiado del véastago robusto, accionamiento reversible in situ, cierre
TI[°C] >-27 - < 4427 hermético.

Aplicaciones

La valvula se utiliza en entornos industriales con disminucién de la presién media, para liquidos con
bajo contenido de sélidos, liquidos viscosos en refinerias e industria petroquimica, farmacéutica,
L =4 quimica y biomédica, donde una supervision y un control precisos de la posiciéon de la valvula son
Bl | criticos para la calidad del producto.

p https://www.ksb.com/es-es/Ic/M31A
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Valvulas 33

MIL 29000

Class 150 - 1500 Descripcion

NPS [pulg.] 15 - 1 Valvulas de microflujo compactas con una alta relacion de ajuste (500:1), valvuleria interna de cambio

T[°C] >-100 - < +343 répido para el ajuste del valor del flujo in situ, guiado de jaula robusto, modelo anticavitacion posible.
Aplicaciones

Ingenieria industrial, de centrales eléctricas y de procesos (p. €j., regulaciéon precisa de agua
pulverizada), tecnologia quimica, petroquimica, tecnologia farmacéutica.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/M32A

Class 150 - 4500 Descripcion
NPS [pulg.] 15 -36 Valvulas de control de un asiento con guiado de jaula para los esfuerzos mas elevados, alta
TI°C] >-196 - < +566 disminucion de la presion permisible, reduccion de ruidos y medidas de anticavitacion posibles
mediante la sustitucion de la jaula estandar.
Aplicaciones

Ingenieria industrial, de centrales eléctricas y de procesos, tecnologia quimica, petroquimica.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/M37A

MIL 50000

Class 150 - 2500 Descripcion

NPS [pulg.] 1, - 4 Valvulas de control de temperaturas bajas con carcasa alargada; obturador robusto, guiado y

T[°C] > 250 - <27 alargado; unién roscada de la carcasa/parte superior fuera de la Cold Box.
Aplicaciones
Uso en terminales de carga de LNG, depésitos de almacenamiento durante transporte y
almacenamiento, para comprobacién en banco de ensayo de motores criogénicos para cohetes y naves
especiales, instalaciones de fabricacion y procesamiento para LPG, etc.

m

e hp https://www.ksb.com/es-es/Ic/M38A

MIL 70000

Class 150 - 2500 Descripcion
i NPS [pulg.] 15-10 Valvulas de control de un asiento superior en disefio angulado para esfuerzos elevados.
r TIC >-100 - <+566 Aplicaciones
Ingenieria industrial, de centrales eléctricas y de procesos, tecnologia quimica, petroquimica.

e hp https://www.ksb.com/es-es/Ic/M40A

MIL 71000

» Class 150 - 4500 Descripcion
NPS [pulg.] 15 -36 Valvula angulada de alto rendimiento y un asiento con guiado de jaula.
TIC >-196 - <+566 Aplicaciones

Ingenieria industrial, de centrales eléctricas y de procesos, tecnologia quimica, petroquimica.

e hp https://www.ksb.com/es-es/Ic/M53A



34 Valvulas

MIL 76000

Class 150 - 2500 Descripcion
NPS [pulg.] 1-2 Lasvalvulas anguladas estan disefiadas para todas las aplicaciones en las que pueden producirse
TI°q] > 27 -<+566 Tlashing (destilacion flash) o flujos bifasicos (liquidos y gaseosos), sin erosion de la carcasa/valvuleria
interna, sin vibraciones ni generacion de ruidos. El disefo angular permite un autodrenaje de la
valvula.
k| Aplicaciones

Ingenieria industrial, de centrales eléctricas y de procesos, tecnologia quimica, petroquimica.

e hp https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/M54A

MIL 77000

Class 600 - 2500 Descripcion
NPS [pulg.] 2 -8 Valvula de control silenciosa multietapa con valvuleria interna laberintica.
T[°C] >-27 - <+566 Aplicaciones

Ingenieria industrial, de centrales eléctricas (p. ej., valvula de derivacién de arranque) y de procesos,
tecnologia quimica, petroquimica (p. ej., valvula de control de separadores de alta presion calientes
(HHPS)).

https://www.ksb.com/es-es/lc/M60A

MIL 78000

Class 150 - 2500 Descripcion
NPS [pulg.] 14 -6 Valvula de control multietapa con modelo anticavitacion, resistente al desgaste, valvuleria interna
TI°q] >-29- <4260 Multietapa, con buje de flujo extraible/pieza distanciadora.

Aplicaciones

Ingenieria industrial, de centrales eléctricas y de procesos, tecnologia quimica, petroquimica.

e hp https://www.ksb.com/es-es/Ic/M64A

MIL 81000

Class 150 - 2500 Descripcion
NPS [pulg.] 34 - 12 Valvulas de control de distribucién y mezcla de tres vias.
T[°C] >-30 - < +454 Aplicaciones

Instalacion técnica en edificios, industrial y de centrales eléctricas.

o

e hp https://www.ksb.com/es-es/Ic/M65A

MIL 91000

] Class 150 - 4500 Descripcion
{ NPS [pulg.] 34 -20 Valvula de control multietapa con obturador laberintico y valvuleria interna de matriz, reduccion de
TIq] > .29 - <4566 Presion con hasta 50 etapas y hasta 420 bar. Sin cavitacion, gran reduccion de velocidad del liquido.
Aplicaciones

Ingenieria industrial, de centrales eléctricas y de procesos, tecnologia quimica, petroquimica.

e hp https://www.ksb.com/es-es/Ic/M76A
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Valvulas

Valvulas de recirculacion automatica

MIL 90000

Class 150 - 2500 Descripcién
NPS [pulg.] 1,5-12 Lavalvula de retencién de marcha libre es una valvula multifuncién con el cometido principal de
T[°q] > .29- <4260 9arantizar en todo momento que la bomba centrifuga suministre un caudal minimo de bombeo
predefinido.
Aplicaciones

Centrales eléctricas, refinerias, petroquimica.

e hp https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/M74A

Valvulas de globo y de regulacion conforme a DIN/EN

BOA-Control/BOA-Control IMS

PN 16 Descripcion

DN 15-350 BOA-Control IMS:

T[°C] >-10-<+120 Valvula de equilibrado hidraulico conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo monobloc, obturador de
regulacién, indicador de posicién graduado, ajuste de carrera y tapa aislante con anticondensacién, sin

mantenimiento, totalmente aislable, con sensores de ultrasonido para la medicién ultrasénica del
caudal y de la temperatura sin contacto con el fluido; medicion portatil con el ordenador de medicién
. BOATRONIC MS, medicién permanente con el ordenador de medicion BOATRONIC MS-420, precision

constante sin importar las presiones diferenciales. También disponible en ejecucién para agua potable
con certificacion DVGW y revestimiento sintético electrostatico (BOA-Control IMS EKB; hasta DN 200).
BOA-Control:

Valvula de regulacién de caudal conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo monobloc, obturador de
regulacién, indicador de posicion graduado, ajuste de carrera y tapa aislante con anticondensacion, sin
mantenimiento, totalmente aislable, apta para la medicion ultrasonica del caudal y de la temperatura
sin contacto con el fluido, medicion portatil con el ordenador de medicién BOATRONIC MS, precision
constante sin importar las presiones diferenciales. También disponible en ejecucion para agua potable
con certificacion DVGW y revestimiento sintético electrostatico (BOA-Control EKB; hasta DN 200).
Aplicaciones

Sistemas de calefaccion por agua caliente de hasta 120 °C (BOA-Control y BOA-Control IMS),
instalaciones de climatizacion y sistemas de refrigeracion, asi como para medicién permanente (BOA-
Control IMS), instalaciones de agua potable y circuitos de refrigeracion industriales (variante EKB). No
apta para fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y fluidos que ataquen el EPDM y la fundicién
gris no revestida.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/BO5B

BOA-Control PIC

16/25 Descripcion
10 - 150 Valvula combinada independiente de la presién que consta de un regulador de flujo de ajuste

>-10-<+120 c<ontinuoy una valvula de regulacion para el equilibrado hidraulico, para la regulacién de flujo
volumétrico en situaciones con una autoridad de vélvula constante, con conexion roscada (DN 10-50)
y conexién de brida (DN 65-150). Ajuste continuo del valor especificado del flujo volumétrico
directamente en la valvula gracias a la escala digital con funcién de bloqueo mecénico. Con boquillas
de medicién para controlar la presion y la presion diferencial minima existente. Disponible en varios
rangos de regulacion del flujo volumétrico (LF/HF): de 43 a 8586 I/h en el area de laroscay de 4,4 a
160 m%h en el area de la brida. Con opcién de instalar un actuador (M 30 x 1,5) para la regulacién
eléctrica de otra variable, como la temperatura ambiente, ajustando el flujo volumétrico.
Aplicaciones
Instalaciones de calefaccién, climatizacion y refrigeracién (como instalaciones de calefaccion central o
por suelo radiante, sistemas de ventiloconvectores y techos refrigerantes), y plantas industriales.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/B75A
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Valvulas

BOA-Control SBV

PN 25 Descripcion
DN 15-50 Valvula de regulacién de caudal y de medicién que no requiere mantenimiento con conexion roscada
TIq] >-10-<+120 interna, modelo de asiento inclinado, ajustes previos variables continuos con indicador de posicién

legible de 360 grados. Con limitador de elevacion y 2 conexiones con orificio de medicion fijo
(tolerancia de +/- 5 %) para medir la presién diferencial, la presion y el flujo. Requiere poco espacio
gracias al volante no ascendente y a la posicién de todas las piezas funcionales en el lateral del
volante.

Aplicaciones

Instalaciones de calefaccion, climatizacion y refrigeracion, y plantas industriales.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B79A

BOA-Control DPR

PN 16/25 Descripcion
DN 15-100 Regulador de presion diferencial de caudal/regulador proporcional para la regulacion constante del
TI°q] >-10 - <+120 valor nominal de presion diferencial ajustable sin energia auxiliar, con conexién roscada (DN 15 - 50) y

conexion de brida (DN 65 - 100). Valor nominal ajustable de forma continua y legible desde el exterior
en cualquier momento. Valvula de cierre automaético con las subidas de presion. Con boquillas de
medicién rapida para medir la pérdida de presion. Disponible en varios rangos de regulacion de
presion (LP/HP): de 5 a 80 kPa en el area de la rosca y de 80 a 160 kPa en el area de la brida.
Aplicaciones

Instalaciones de calefaccién, climatizacion y refrigeracion, y plantas industriales.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B66A

Valvulas reguladoras de nivel conforme a DIN/EN

CONDA-VLC

PN 16 Descripcion
DN 25-300 Valvula con boya de nivel conforme a DIN/EN para la regulacién de los niveles de llenado minimo y
TIC] >-10-<+70 maximo de depositos, con bridas (DN 40-300) o conexion roscada (DN 25-32), cuerpo de fundicion
nodular; obturador, vastago, boya de nivel y asiento de acero inoxidable.
Aplicaciones

Abastecimiento de agua, industria y edificacion. Para la regulacion de los niveles de agua.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/C52A

Valvulas reductoras de presiéon conforme a DIN/EN

CONDA-VRC

PN 16/25/40/63 Descripcion

DN 15-150 Valvula reductora de presion de accion directa conforme a DIN/EN con bridas (DN 50-150) o conexién

TI°q] >-10-<+70 roscada (DN 15-50), cuerpo de fundicion nodular; obturador, vastago y asiento de acero inoxidable.
Aplicaciones

Regulacién de presion aguas abajo en instalaciones de abastecimiento de agua, reduccion de la
sobrepresion causada por las bombas en sistemas de proteccion contra incendios, proteccion eficaz
contra golpes de ariete en sistemas de regadio, industria e edificacion.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/C53A
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Valvulas

Valvulas de mantenimiento de presién conforme a DIN/EN

CONDA-VSM

PN 16/25/40 Descripcion
DN 50 - 150 Valvula de mantenimiento de presiéon de accién directa conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de
T[°q] >-10-<4+70 fundicién nodular; obturador, vastago y asiento de acero inoxidable.

Aplicaciones

Regulacién de presion aguas arriba en instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de regadio,
sistemas de proteccion contra incendios, industria e edificacion.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/C53A

Valvulas de venteo y purga conforme a DIN/EN

BOAVENT-AVF

PN 16 Descripcion
DN 50-300 Valvulade venteoy purga automatizada trifuncional con dos boyas, con bridas, cuerpo de fundicién
TI°C] >-10-<+120 nodular, con doble camara y boyas ABS. La valvula de venteo y purga garantiza el correcto

funcionamiento de la red de tuberias. Su particularidad reside en que permite la entrada y escape de
grandes volimenes de aire y el escape de pequefios volimenes de aire durante el funcionamiento.
Aplicaciones

Abastecimiento de agua, agua limpia, regadios.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B45A

BOAVENT-SIF

PN 16 Descripcién
DN 25-200 Valvula de venteo y purga trifuncional con una boya, con bridas (DN 25-300R) o conexién roscada
T[°C] >-10-<4+70 (DN 25-150), cuerpo de acero inoxidable, con una sola camara y boya de polipropileno. La valvula de

venteo y purga garantiza el correcto funcionamiento de la red de tuberias. Su particularidad reside en
que permite la entrada y escape de grandes volimenes de aire y el escape de pequefios volumenes de
aire durante el funcionamiento.

Aplicaciones

Abastecimiento de agua, agua limpia, regadios.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/BA7A

BOAVENT-SVA

PN 16 Descripcion
DN 50-200 Valvulade venteoy purga automatizada trifuncional con una boya, con bridas o conexién roscada,
T[°C] >-10-<+60 cuerpo de fundicion nodular, con una sola camara y boya de polipropileno. La valvula de venteo y

purga garantiza el correcto funcionamiento de la red de tuberias. Su particularidad reside en que
permite la entrada y escape de grandes volimenes de aire y el escape de pequefios volimenes de aire
durante el funcionamiento.

Aplicaciones

Abastecimiento de agua, aguas residuales, aguas residuales no tratadas.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B46A
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Valvulas

BOAVENT-SVF

PN 16/25/40 Descripcion
DN 25-300 Valvula de venteo y purga automatizada trifuncional con una boya, con bridas (DN 25-300R) o
TIq] >-10 - <+70 conexion roscada (DN 25-150), cuerpo de fundicion nodular (PN 16-40) o acero al carbono (PN 64), con

una sola cdmara y boya de polipropileno. La valvula de venteo y purga garantiza el correcto
funcionamiento de la red de tuberias. Su particularidad reside en que permite la entrada y escape de
grandes volimenes de aire y el escape de pequefos volimenes de aire durante el funcionamiento.
Aplicaciones

Abastecimiento de agua, agua limpia, regadios.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/BA7A

Valvulas de purga para aplicaciones nucleares

SISTO-VentNA

PN 16 Descripcion
DN 15 Vélvula de purga con asiento elastico y extremos butt weld para aplicaciones nucleares.
TI°C] >-20-<+100 Aplicaciones

Sistemas de calefaccion, sistemas de climatizacién.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S53A

SISTO-KRVNA

PN 16 Descripcion
DN 25-100 Valvula de purga con bridas o extremos butt weld para aplicaciones nucleares, con asiento eléstico y
T[°C] >-20-<+100 Pbolaflotante.

Aplicaciones

Ventilacion de depdsitos, sistemas de drenaje.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S35A

Valvulas todo o nada conforme a DIN/EN

ZJSVA/ZXSVA

" PN <600 Descripcion
] DN 65/60 - 250/125 Valvula reguladora de arranque y parada conforme a DIN/EN, con extremos butt weld, con tapa
TI°q] >-10-<+650 sellada a presion (pressure seal), cuerpo forjado monobloc, superficies estancas de estelita resistente al
desgaste y a la corrosion, obturador de regulacion rigido para presiones diferenciales elevadas.
Aplicaciones

En industria, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y astilleros. Para agua y vapor. Otros fluidos
no agresivos, como gas o aceite, previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/Z06A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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Valvulas de compuerta conforme a DIN/EN

COBRA-SGP/SGO

PN 10/16 Descripcién
DN 40-600 Valvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas, cufia con revestimiento de elastomero, bonete
T[°q] >-10-<+110 atornillado, vastago giratorio, rosca del vastago interna, cuerpo de fundicion nodular.

Aplicaciones

Instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de tratamiento de agua, instalaciones de
climatizacién.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/C50A

COBRA-SMP

PN 16 Descripcion
DN 40-300 Valvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas, bonete atornillado, asiento metalico, vastago
T[°C] > .10-<+110 9iratorio, rosca del vastago interna, cuerpo y cufia articulada de fundicién nodular, véstago y asientos
de acero inoxidable.
Aplicaciones

Instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de calefaccién, instalaciones de climatizacion,
aplicaciones de la industria general, edificacion.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/C47A

ECOLINE SP

PN 10/16/25 Descripcion
DN 40-600 Valvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas, con bonete atornillado, asiento metalico,
T[°C] >-10-<+110 Vvastago giratorio, rosca del vastago interna, cuerpo de hierro fundido, asientos de laton.

e Aplicaciones

Instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de calefaccién, instalaciones de climatizacion,
aplicaciones de la industria general, ingenieria hidraulica, edificacion.

m, e https://www.ksb.com/es-es/IC/E71A

ECOLINE GT 40

PN 10-40 Descripcion

DN 50 - 600 Valvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas o extremos butt weld, con bonete atornillado,
T[°C] >-10-<+400 CUerpo de acero fundido, vastago no giratorio, cuia articulada, superficie de contacto asiento/
obturador de acero al 13 % de cromo o estelita resistente al desgaste y la corrosion.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, ingenieria de procesos y construccion naval. Para agua y vapor. Otros fluidos
no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/EF2A

STAAL 40 AKD/AKDS

PN 10-40 Descripcion
DN 50-900 Valvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas o extremos butt weld, con bonete atornillado,
TI°C] >-10-<4+530 cuerpo forjado o soldado, vastago no giratorio, placas de cufia méviles para una perfecta adaptacion a
los asientos, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo resistente al
desgaste y la corrosion.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para agua y

vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/S16A
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STAAL 100 AKD/AKDS

PN 63 - 100 Descripcion
DN 50-600 Valvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas (AKD) o extremos butt weld (AKDS), con bonete
TIq] >-10-<+530 atornillado, cuerpo forjado o soldado, vastago no giratorio, placas de cufia méviles para una perfecta

adaptacion a los asientos, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo o
estelita resistente al desgaste y la corrosion.

Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para aguay
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/S32A

AKG-A/AKGS-A

PN 63 - 160 Descripcion
DN 65-300 Valvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas (AKG-A) o extremos butt weld (AKGS-A), con
TIq] >-10-<4+550 tapasellada a presion (pressure seal), cuerpo forjado o soldado, vastago no giratorio, placas de cufia

moviles para una perfecta adaptacion a los asientos, superficie de contacto asiento/ obturador de
acero al 17 % de cromo o estelita resistente al desgaste y la corrosion.

Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para aguay
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e p https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/A0TA

PN <600 Descripcion

Class 4500 Valvula de compuerta conforme a DIN/EN o ANSI/ASME con extremos butt weld, tapa sellada a presion

DN 50 - 800 (pressure seal), cuerpo forjado monobloc, superficie de contacto asiento/ obturador de estelita
resistente al desgaste y la corrosion, placas de cufia moviles para una perfecta adaptacion a los

NPS [pulg.] 2-32 .
asientos del cuerpo.

T[°C] >-10 - < +650 L
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccién naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/Z05A

Valvulas de compuerta conforme a ANSI/ASME

ECOLINE GIBO 150-600

Clase 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 2-12 Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con bridas o extremos para soldar, cuerpo de acero
TIq] >0-<+427 fundido/ acero inoxidable, componentes internos (trim) y fuelle de acero inoxidable, con bonete

atornillado, rosca del vastago externa y estribo, cierre mediante empaquetadura del prensaestopas de
grafito y fuelle metalico, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.

Aplicaciones

Instalaciones petroquimicas, instalaciones quimicas, centrales de energia, ingenieria de procesos y
aplicaciones de la industria general; para aceite térmico, vapor y fluidos téxicos y volatiles. Otros
fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/IC/EH7A

ECOLINE GTB 800

Class 150 - 800 Descripcion
NPS [pulg.] 1, -2 Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados (NPT) o socket weld (SW),
TI°q >0-<+427 cuerpo de acero fundido/acero inoxidable, componentes internos (trim) y fuelle de acero inoxidable,

con bonete atornillado, rosca del vastago externa y estribo, cierre mediante empaquetadura del
prensaestopas de grafito y fuelle metalico, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.
Aplicaciones

Instalaciones petroquimicas, instalaciones quimicas, centrales de energia, ingenieria de procesos y
aplicaciones de la industria general; para aceite térmico, vapor y fluidos téxicos y volatiles. Otros
fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/E20A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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ECOLINE GTC 150-600

Class 150 - 600 Descripcion
C? NPS [pulg.] 2 -24 Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con bridas, fundicion de acero A216 WCB, Trim 8
T[°C] >0-<+649 (estelita/acero al 13 % de cromo) para la clase 150/300/600, Trim 5 (estelita/ estelita) para la clase 600,

g con bonete atornillado, rosca del vastago externa y estribo, vastago no giratorio, cufia articulada,
& -ﬁ empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.
(i

Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energia, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petrdleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/E59A

ECOLINE GTF 150-600

Class 150 - 600 Descripcién
NPS [pulg.] 155 -2 Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con bridas, acero forjado A105, Trim 8 (estelita/ acero al
TI°C] >0-<+816 13 % cromo), con bonete atornillado, rosca del vastago externa y estribo, véstago no giratorio, cufia

monobloc, empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/
grafito, paso reducido.

Aplicaciones

Aplicaciones de la industria, centrales eléctricas, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petréleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/EF6A

ECOLINE GTF 800

Class 800 Descripcion
NPS [pulg.] 15, -2 Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados (NPT), extremos para soldar
T[°C] >0-<+593 (BW) o socket weld (SW), Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo), con bonete atornillado, rosca del

vastago externa y estribo, cufia monobloc, empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillos de
estanqueidad de acero inoxidable/ grafito, disponible en acero al carbono y acero aleado.

Aplicaciones
Aplicaciones de la industria, centrales eléctricas, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petréleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/E6 1A

ECOLINE GTV 150-300

Class 150 - 300 Descripcion
* NPS [pulg.] 2 -12 Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con bridas, fundicion de acero A216 WCB, A351 CF8/
& T[°C] >-29 - <4427 CF8M/CN7M, Trim 2/8/10/13 para la clase 150/300, con bonete atornillado, rosca del vastago externay
estribo, vastago no giratorio, cuia articulada, empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillo de

estanqueidad de acero inoxidable/grafito.

Aplicaciones
Quimica especializada, industria alimentaria, industria en general; agua, vapor, gas y otros fluidos.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/EE9B

SICCA 150-600 GTC

Class 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 2-24 Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con bridas o extremos para soldar, con bonete
T[°C] >0-<+593 atornillado, rosca del vastago externa y estribo, cufia articulada, vastago ascendente, volante manual

no ascendente, superficies estancas de acero al 13 % de cromo con blindaje de estelita, con anillo de
estanqueidad de grafito y empaquetadura de prensaestopas, disponible en acero al carbono, acero de
baja aleacion y acero inoxidable.

Aplicaciones

Centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor, aceite, gasy
otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/ST7A
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Valvulas

SICCA 900-3600 GTC

Class 900 - 3600 Descripcion
NPS [pulg.] 2-32 Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con extremos butt end, tapa sellada a presién (pressure
TI°q] >0-<+650 seal), cufia bipieza, roscado exterior del vastago y estribo, vastago ascendente y volante manual no

ascendente, superficie de contacto asiento/ obturador y asiento posterior blindados con estelita, con
anillo de estanqueidad de grafito y empaquetadura de prensaestopas; disponible en acero al carbono
y acero aleado.

Aplicaciones

Centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor, aceite, gasy
otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/S83A

SICCA 150-2500 GTF

Class 150 - 2500 Descripcion
NPS [pulg.] Y - 2V, Valvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados NPT (F) o manguitos soldados, o
TI°Ql >0-<+816 brida de fundicién integral (clase 150-600) con bonete atornillado (clase 150-800) o tapa soldada (clase

1500/2500), cuiia monobloc, rosca del vastago externa y estribo, superficies estancas de acero al 13 %
de cromo con blindaje de estelita, con anillos de estanqueidad y empaquetadura del prensaestopas de
grafito; disponible en acero al carbono, acero de baja aleacion y acero inoxidable.

Aplicaciones
Refinerias, centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor,
aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e https://www.ksb.com/es-es/Ic/S7T9A

Valvulas de compuerta para aplicaciones nucleares

ZTN

PN <320 Descripcion
DN 80-700 Valvula de compuerta con extremos butt end para aplicaciones nucleares, con bonete atornillado o
TIq] > .29 - <4365 tapasellada a presion (pressure seal), cuerpo forjado o soldado, vastago no giratorio, con placas de
cuiia o placas paralelas, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones

Sistemas de refrigeracion del reactor, sistemas de alimentacion de seguridad, sistemas de agua de
alimentacion, sistemas de vapor vivo, sistemas de limpieza y sistemas de condensados.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/Z14A

Valvulas de protecciéon contra sobrepresion del cuerpo

UGS

PN =10 Descripcion

DN 10-15 Valvula de proteccion contra sobrepresion del cuerpo con resorte conforme a DIN/EN, con o sin
bursting disc, para valvulas de compuerta con tapa sellada a presion (pressure seal).
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para aguay
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/U18A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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Valvulas de guillotina conforme a DIN/EN

HERA-BD

PN 10 Descripcion
DN 50-1200 Valvula de guillotina tipo wafer conforme a DIN/EN, con cuerpo monobloc o en dos piezas de
T[°q] >-10-<+120 fundic.iép nodular, .bidir.eccionaj\l, con empaquetadura de prensaestopas, vastago no ascendente,
revestimiento epoxi anticorrosion.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, tratamiento de aguas residuales, ingenieria de procesos e industria
alimentaria. Para agua, aguas residuales y fluidos con contenido de so6lidos. Otros fluidos previa
solicitud.

m, e, p https://Iwww.ksb.com/es-es/Ic/H62A

Valvulas de guillotina conforme a ANSI/ASME

HERA-BDS

Class 150 Descripcion
DN 50 - 600 Valvula de guillotina conforme a ANSI/ASME, cuerpo tipo lug de acero al carbono o acero inoxidable,
T[°C] >-10-<+120 bidireccional, con empaquetadura de prensaestopas, revestimiento elastico, vastago ascendente,
volante manual no ascendente.
Aplicaciones

Principalmente en mineria para suspensiones de fluidos con sélidos, fluidos abrasivos y fluidos con alta
1 densidad; igualmente para aplicaciones con celulosa, plantas de cemento, plantas de tratamiento de
aguas residuales e industria quimica. Otros fluidos previa solicitud.

m, e, p https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/H10A

HERA-BHT

Class 150 Descripcion
DN 80-600 Valvula de guillotina conforme a ANSI/ASME, cuerpo tipo wafer con orejetas de desmontaje, cuerpo
| Toq] > -10-<+100 de aceroalcarbono o acero inoxidable bibloc, bidireccional, con empaquetadura de prensaestopas,

placa continua, vastago ascendente, volante manual no ascendente, estribo robusto de serie para el
montaje de actuadores.

e Aplicaciones

& Principalmente en mineria para suspensiones de solidos y fluidos con alta densidad; excelente curva
caracteristica gracias a la placa continua; también para aplicaciones de celulosa y agua. Otros fluidos
previa solicitud.

m, e p https://www.ksb.com/es-es/Ic/HO9A

HERA-SH

Class 150 Descripcion
DN 50-1000 Valvula de guillotina conforme a ANSI/ASME, cuerpo tipo lug de acero al carbono o acero inoxidable,
i T[°C] >-10-<+180 Monobloc, unidireccional, con empaquetadura de prensaestopas, vastago ascendente, volante manual
"A no ascendente.
Aplicaciones

Instalaciones industriales y tratamiento de aguas residuales, industria de la celulosa y del papel,
industria de alimentos y bebidas, industria quimica. Para agua, aguas residuales y fluidos con
contenido de sélidos. Otros fluidos previa solicitud.

m, e, p https://www.ksb.com/es-es/Ic/HB5A
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Valvulas

Valvulas de retenciéon conforme a DIN/EN

BOA-RPL/RPL F-F

PN 10/16 Descripciéon
DN 25-400 Valvula de retencion de bola conforme a DIN/EN con bridas o extremos roscados hembra/hembra, de
TIq] >-10-<+70 fundicién nodular, bola con revestimiento de NBR, bonete atornillado, apta para instalacién en
tuberias horizontales o verticales.
" Aplicaciones
1 Instalaciones de abastecimiento de agua, tratamiento de aguas y aguas residuales.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B44A

BOA-RFV

PN 10/16/25/40/63 Descripcion
’ DN 40 - 600 Valvula de retencion tipo tobera conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo tipo Venturi, velocidad de
TI°q] >-10-<+90 caudal maxima permitida de 2,5 m/s, cuerpo de hierro fundido, obturador de retencién de laton y

hierro fundido, asiento de acero inoxidable. Apta para instalacion en tuberias horizontales o
verticales. Cierre rapido sin golpes de ariete.

Aplicaciones

Instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de calefaccion y de climatizacion.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B43A

BOA-RVK

PN 6/10/16 Descripcion
DN 15-200 Valvula de retencion tipo wafer conforme a DIN/EN, centrado a través del cuerpo, cierre de placa u
TIq] > .20 - <4250 Obturador accionados por resorte, guiado de la placa o del obturador entre 3 pernos de acero

inoxidable, variante con bajo nivel de ruido con placa de plastico (DN 15-100) u obturador con junta
térica (DN 125-200), sin mantenimiento.

Aplicaciones

Instalaciones industriales y sistemas de calefaccion, liquidos y gases, sistemas de calefaccion por agua
caliente, sistemas de calefaccion por agua sobrecalentada, sistemas de transferencia térmica. Hay que
considerar las posibles restricciones de uso a causa de los reglamentos técnicos en vigor. No apta para
fluidos que ataquen los materiales empleados. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B11A

BOA-R

PN 6/16 Descripcion
DN 15-350 Valvula de retencién conforme a DIN/EN con bridas, obturador con resorte, sin mantenimiento.
TI°C >-10-<+350 Aplicaciones

Sistemas de calefaccion por agua caliente, sistemas de calefaccion por agua sobrecalentada y sistemas
de transferencia térmica. Aplicaciones de vapor en general en edificacion e industria. Otros fluidos
previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B10A

NORI 40 RXL/RXS

PN 25/40 Descripcion

DN 10-300 Valvula de retencion conforme a DIN/EN con bridas (RXL), extremos butt weld o socket end (RXS), con

TI°q] >-10-<+450 Parte superior recta, obturador de retencion con resorte de cierre, superficie de contacto asiento/
obturador de acero al cromo o acero al cromo niquel resistente al desgaste y la corrosion.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construcciéon naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/NOOA

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion



Valvulas

NORI 160 RXL/RXS

PN 63 - 160 Descripcion
DN 10-200 Valvula de retencién conforme a DIN/EN con bridas (RXL), extremos butt weld o socket weld (RXS), con
T[°C] >-10-<+550 Parte superior recta, obturador de retencion con resorte de cierre, superficie de contacto asiento/

[ obturador de acero al 17 % de cromo o estelita resistente al desgaste y la corrosion.

J\m a Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/N10A

RGS

PN 250 - 500 Descripcion
DN 10-50 Valvula de retencion conforme a DIN/EN con extremos butt weld o socket weld, con parte superior
T[°C] > .10 - < +580 inclinada, obturador de retencion con resorte de cierre, tapa sellada a presion (pressure seal),
superficies estancas del cuerpo con blindaje de Hastelloy.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/ROTA

BOACHEM-RXA

PN 10-40 Descripcion

DN 15-400 Valvula de retencién conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero inoxidable, parte superior recta,

T[°C] >-10-<+400 Obturador de retencion con resorte de cierre, superficie de contacto asiento/ obturador lapeada.
Aplicaciones

Ingenieria de procesos, industria, edificacion, industria alimentaria y de bebidas, para fluidos
agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B37B

Valvulas de retencién conforme a ANSI/ASME

ECOLINE PTF 150-600

Class 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 15 -2 Valvula de retencion conforme a ANSI/ASME con bridas, acero forjado A105, Trim 8 (estelita/ acero al
T[°C] >0-<+816 13 % de cromo), de paso reducido, con bonete atornillado y obturador de resorte.

Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales de energia, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petrdleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/E63A

ECOLINE PTF 800

Class 800 Descripcion
NPS [pulg.] 155 -2 Valvula de retencion conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados (NPT), extremos butt weld (BW) o
T[°C] >0-<+593 socket weld (SW), Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo), con brida de tapa y obturador de resorte;
disponible en acero al carbono y acero aleado.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales de energia, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petréleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/E64A
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Valvulas

SICCA 150-4500 PCF

Class 150 - 4500 Descripcion
NPS [pulg.] Y - 2V, Descripcion Valvula de retencion conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados (NPT), extremos butt
TI°q] >0-<4+816 Weld (BW) o socket weld (SW) o brida de fundicion integral (clase 150-600), Trim 8 (estelita/acero al 13

% de cromo), con bonete atornillado (clase 150-800) o tapa soldada (clase 1500/2500/4500), obturador
de retencién con resorte, disponible en acero al carbono, acero de baja aleacién y acero inoxidable.
Aplicaciones

Refinerias, centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor,
aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S81A

Valvulas de retenciéon para aplicaciones nucleares

Valvulas de retencion NUCA

PN <210 Descripcion

DN 10-50 Valvula de retencion con extremos butt weld o socket weld para aplicaciones nucleares, asiento

TIq] > .29 - <4365 intercambiable (NUCA-ES), parte superior recta y paso directo, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones

Sistemas de refrigeracion del reactor, sistemas de moderador nuclear, sistemas de alimentacién de
seguridad, sistemas de agua de alimentacion, sistemas de vapor vivo y sistemas de limpieza.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/N74A

RJN

PN <140 Descripcion
DN 80-600 Valvula de retencion amortiguada con extremos butt weld para aplicaciones nucleares, caracteristicas
TI°q] >-29-<+300 deamortiguacion modificables de forma individual, de acero o acero inoxidable.

Aplicaciones

Sistemas de agua de alimentacion y de vapor vivo.

RYN

PN <210 Descripcion

DN 65-300 Valvula de retencion con extremos butt weld para aplicaciones nucleares, con funcion de cierre, parte

TI°q] > .29 - <4365 superior inclinada, empaquetadura de prensaestopas o fuelle, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones

Sistemas de agua de alimentacion y de vapor vivo.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/R67A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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Valvulas de retencién de clapeta conforme a DIN/EN

ECOLINE WT/WTI

PN 16 Descripcion
DN 50-300 Valvulade retencion de clapeta conforme a DIN/EN con cuerpo anular; cuerpo y mariposa de acero al
T[°q] >-10-<+110 <arbono (WT) o acero inoxidable (WTI), junta térica de Viton.

Aplicaciones

Sistemas de regadio, sistemas urbanos de calefaccion, suministro de aguas domésticas, plantas de
tratamiento de aguas residuales, instalaciones de climatizacion, circuitos de refrigeracion,
instalaciones de abastecimiento de agua.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/ESOA

STAAL 40 AKK/AKKS

PN 10-40 Descripcion
DN 80-400 Valvula de retencion de clapeta conforme a DIN/EN con bridas (AKK) o extremos butt weld (AKKS),
. » T[°C] >-10-<+450 ¢on bonete atornillado, eje interior, cuerpo soldado, superficie de contacto asiento/ obturador de
- acero al 17 % de cromo resistente al desgaste y la corrosion.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccién naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S34A

STAAL 100 AKK/AKKS

63 - 100 Descripcion
80 -400 Valvula de retencion de clapeta conforme a DIN/EN con bridas (AKK) o extremos butt weld (AKKS),
>-10-<+530 c¢on bonete atornillado, eje interior, cuerpo forjado o soldado, superficie de contacto asiento/
obturador de acero al 17 % de cromo o estelita resistente al desgaste y la corrosién.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S36A

AKR/AKRS

. PN 63 - 160 Descripcion
e DN 80-300 Valvula de retencién de clapeta conforme a DIN/EN con bridas (AKR) o extremos butt weld (AKRS), con
T[°C] >-10-<+550 tapasellada a presion (pressure seal), eje interior, cuerpo forjado y soldado, superficie de contacto
_4_ asiento/obturador de acero al 17 % de cromo o estelita resistente al desgaste y la corrosion.
Aplicaciones
w o Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccién naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A03A

PN <600 Descripcion
__A_.?_ DN 50 - 800 Valvula de retencion de clapeta conforme a DIN/EN con extremos butt weld, con tapa sellada a presion
| 4 TIC >-10-<+650 (pressure seal), eje interior, cuerpo forjado monobloc, superficie de contacto asiento/ obturador de
< estelita resistente al desgaste y a la corrosion.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccién naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/Z01A
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Valvulas

SISTO-RSK/RSKS

PN 16 Descripcion

DN 25-300 Valvula de retencion conforme a DIN/EN con bridas, en paso recto y con paso libre, carcasa con

TIq] >-20-<+140 recubrimiento o revestimiento, cierre en modelo de asiento inclinado, cierre estético hacia el exterior,
valvula de mariposa pretensada y revestida de elastémero con carrera de cierre corta.
Aplicaciones

Edificacion, industria y centrales eléctricas para agua potable, agua de servicio, fluidos en la industria
alimentaria, productos abrasivos y agresivos en ingenieria quimica y de procesos.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S65A

SERIE 2000

PN 16 Descripcion
Class 150/300 Valvula de retencion de doble clapeta tipo wafer, cuerpo monobloc de fundicién con grafito laminar,
DN 50-600 fundicidn nodular, acero o acero inoxidable, cierre del eje de metal-elastémero o de metal-metal, sin
Toq] 5196 - < +538 mantenimiento, conexiones segun EN, ASME o JIS.

Aplicaciones

Edificacion: calefaccion, instalaciones de climatizacién, abastecimiento de agua, riego, tratamiento de
aguas. Servicios generales: agua, aire, gas. Ingenieria de procesos en la industria quimica y
petroquimica, industria azucarera, industria papelera, desalacién. Aplicaciones marinas con agua, aire,
gas, hidrocarburos.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S51A

Valvulas de retenciéon de clapeta conforme a ANSI/ASME

ECOLINE SCC 150-600

Class 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 2-24 Valvula de retencion de clapeta conforme a ANSI/ASME con bridas, fundicién de acero A216 WCB,
Trq] >0-<+816 Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo) para la clase 150/300/600, Trim 5 (estelita/ estelita) para la
clase 600, con bonete atornillado, eje interior (2"-12") y anillos de estanqueidad de acero inoxidable/
grafito.
| Aplicaciones

Refinerias, centrales eléctricas, ingenieria de procesos e industria en general; agua, vapor, aceite, gas.
Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/E68A

ECOLINE SCF 150-600

Class 150 - 600 Descripcion

NPS [pulg.] 1, -2 Valvula de retencion de clapeta conforme a ANSI/ASME con bridas, acero forjado A105, Trim 8

TI°q] >0-<+816 (estelita/ acero al 13 % de cromo), de paso reducido, con bonete atornillado y eje interior.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales de energia, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petréleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/EF7A

ECOLINE SCF 800

Class 800 Descripcion
1 _._4_-_14;’__; NPS [pulg.] 1 -2 Valvula de retencion de clapeta conforme a ANSI/ASME con casquillos roscados (NPT), extremos butt
| TIoq >0-<+593 weld (BW) o socket weld (SW), Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo), con bonete atornillado (clase
800) o tapa sellada (clase 1500 y 2500) y eje interior; disponible en acero al carbono y acero aleado.
D Aplicaciones
! Instalaciones industriales, centrales de energia, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petréleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/E70A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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ECOLINE SCV 150-300

Class 150 - 300 Descripcion
NPS [pulg.] 2 -12 Valvula de retencién de clapeta conforme a ANSI/ASME con bridas, fundicién de acero A216 WCB,
T[°C] > 29 - <4427 A351 CF8/CF8M/CN7M, Trim 2/8/10/13 para la clase 150/300, con bonete atornillado, anillo de
estanqueidad de acero inoxidable/grafito.
Aplicaciones

Quimica especializada, industria alimentaria e industria en general. Para agua, vapor, gasy otros
fluidos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/EFAB

SICCA 150-600 SCC

Class 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 2 -24 Valvula de retencién conforme a ANSI/ASME con extremos embridados o butt weld, con bonete
T[°C] >0-<4593 atornillado. Eje interior apoyado en consolas (didmetros nominales hasta NPS 12) o eje montado en la

carcasa (diametros nominales superiores a NPS 12). Opcionalmente, didmetros nominales mas grandes
con dispositivo antigolpes/funcion de amortiguacion, juntas de grafito. Superficies estancas en un

13 % de acero al cromo con estelitizado, disponibles en acero al carbono, acero de baja aleacion y
acero inoxidable.

Aplicaciones

Centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor, aceite, gasy
otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S7T8A

SICCA 900-3600 SCC

Class 900 - 3600 Descripcion
NPS [pulg.] 2 -28 Valvula de retencién de clapeta conforme a ANSI/ASME con extremos butt weld, tapa sellada a presiéon
T[°C] >0-<+650 (Pressureseal), eje interior, superficies estancas reforzadas por estelita, con anillo de estanqueidad de
grafito; disponible en acero al carbono y acero aleado.
Aplicaciones

Centrales de energia, industria en general e ingenieria de procesos. Para agua, vapor, aceite, gas 'y
otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S84A

Valvulas de retencién de clapeta para aplicaciones nucleares

SISTO-RSKNA

PN 16 Descripcion

DN 25-300 Valvula de retencién de clapeta con bridas, con o sin revestimiento, con asiento elastico y sin zonas

T[°C] >-20-<+100 Muertas. Valvula de paso recto y paso libre, estanqueidad con asiento inclinado y estanqueidad
estatica hacia el exterior, con mariposa revestida de elastémero y pretensada con carrera de cierre
corta.
Aplicaciones

Sistemas de aguas residuales, sistemas de bombeo.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S52A

ZRN

PN <210 Descripcion
DN 80-700 Valvula de retencién de clapeta para aplicaciones nucleares con extremos butt weld, bonete
T[°C] > .29 - <4365 atornillado, eje interior, cuerpo forjado, de acero o acero inoxidable.

Aplicaciones

Sistemas de alimentacion de seguridad, sistemas de agua de alimentacién, sistemas de vapor vivo y
sistemas de condensados.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/Z13A
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Valvulas

Valvulas de retencién de clapeta oscilante conforme a DIN/EN

COBRA-TDC01/03

PN 10/16/25/40 Descripcion
DN 150 - 1400 Valvula de retencion de clapeta oscilante conforme a DIN/EN con bridas, palanca manual y contrapeso/
TIq] >.10-<+80 amortiguador, cuerpoy mariposa de fundicion nodular, asientos de acero inoxidable.

Aplicaciones

Instalaciones de abastecimiento de agua.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/C51A

Filtro conforme a DIN/EN

BOA-S

6/16/25 Descripcion
15 -400 Filtro conforme a DIN/EN con bridas, con tamiz estandar o fina, tapa con purgador (todos los DN), de
>.10-<4+350 fundicion gris o fundicién nodular.
Aplicaciones
Sistemas de calefaccion por agua caliente, sistemas de calefaccion por agua sobrecalentada y sistemas
de transferencia térmica. Aplicaciones de vapor en general en edificacion e industria. Otros fluidos
previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/BO9A

NORI 40 FSL/FSS

25/40 Descripcion
15-300 Filtro conforme a DIN/EN con bridas (FSL) o extremos butt weld (FSS) de fundicion de acero, con tamiz
>-10-<+450 estandar o fino; todos los didmetros nominales con purgador en la tapa, opcionalmente con uso de
solenoide.
Aplicaciones
Instalaciones de transferencia térmica, instalaciones industriales, edificacion y construccion naval. Para
aceite térmico, agua, vapor, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/N33A

BOACHEM-FSA

10-40 Descripcion
15-400 Filtro conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero inoxidable, tamiz estandar o fino; todos los
> .10-<+400 didmetros nominales con purgador en la tapa.
Aplicaciones
Ingenieria de procesos, industria, edificacion, industria alimentaria y de bebidas, para fluidos
agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/B36B

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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Filtros conforme a ANSI/ASME

ECOLINE FYC 150-600

Class 150 - 600 Descripcion
NPS [pulg.] 2-12 FiltroenY, conforme a ANSI/ASME, con bridas, bonete atornillado, acero fundido A216 WCB, tamiz de
T[°q] >0-<+816 aceroinoxidable 304, abertura de malla 1,5 mm.

Aplicaciones

Refinerias, centrales eléctricas, ingenieria de procesos e industria en general; agua, vapor, aceite, gas.
Otros fluidos previa solicitud.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/E5S3A

ECOLINE FYF 800

Class 800 Descripcion
NPS [pulg.] 15 -2 Filtro en'Y, conforme a ANSI/ASME, con extremos threated socket (NPT) o socket weld (SW), con
T[°C] >0-<+816 bonete atornillado, acero forjado A105, tamiz de acero inoxidable 304. Abertura de malla de 0,8 a
,9 mm.
Aplicaciones

Instalaciones industriales, centrales de energia, ingenieria de procesos, refinerias, industria del
petrdleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros fluidos no agresivos.

https://www.ksb.com/es-es/IC/EG1A

Valvulas de mariposa de eje centrado

BOAX-CBV13

PN 10/16 Descripcion
DN 50-1200 Valvula de mariposa de eje centrado con revestimiento de epoxi, total estanqueidad en ambas
T[°C] >-10-<+70 direcciones del flujo, conexion embridada conforme a las normas EN, cuerpo de fundicién nodular,
mariposa de acero inoxidable.
Aplicaciones

Cierre y regulacion, agua potable, agua de mar, instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de
tratamiento y distribucion de agua, aguas residuales, regadio, agua extrapura, aire, aceite.

m, e, p https://www.ksb.com/es-es/Ic/B49A

BOAX-S/SF

PN 6/10/16 Descripcion
= DN 20-600 Valvula de mariposa de eje centrado con extremo del eje cuadrado conforme a ISO 5211 para vélvulas
T[°C] >-10-<+130 de mariposa a partir de DN 350, con barrera térmica, anillo de elastomero (EPDM XU o nitrilo K),

palanca manual, engranaje reductor manual o actuador eléctrico (BOAXMAT-S y BOAXMAT-SF),
cuerpo con orejetas de desmontaje (T2) o tipo lug (T4) para desmontaje aguas abajo y funcion de
vaélvula final de linea, mariposa de acero inoxidable 1.4308, conexiones segun EN.

Aplicaciones

Edificacién, calefaccion, ventilacion, instalaciones de climatizacion, para agua potable.

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://Iwww.ksb.com/es-es/Ic/B12A
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BOAX-B

PN 10/16 Descripcion
DN 40 - 1000 Valvula de mariposa de eje centrado con extremo del eje cuadrado conforme a I1SO 5211,
TI°q >-10-<+110 estanqueidad con anillo de elastémero (EPDM XC/ XU o nitrilo K), con palanca manual, engranaje

reductor manual, actuador neumatico o eléctrico, cuerpo con orejetas de desmontaje (T2) o tipo lug
(T4). Los tipos de cuerpo T2 y T4 permiten el desmontaje aguas abajo y el uso como valvula de final de
linea. Mariposa de fundicién nodular o acero inoxidable. Conexiones segun EN.

Aplicaciones

Ingenieria de plantas. Circuitos de agua en general, circuitos de calentamiento por aceite, circuitos de
aceite. Sistemas de cierre y regulacion en sectores de abastecimiento y tratamiento de aguas, drenaje y
riegos.

[ ] m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/B16A

ISORIA 10/16

PN 10/16 Descripcion
DN 40 - 1000 Valvula de mariposa de eje centrado con extremo del eje cuadrado conforme a I1SO 5211, con anillo de
Trq] >-10 - < +200 elastomero, palanca manual o engranaje reductor manual, actuador neumatico, eléctrico o hidraulico;

cuerpo anular (T1), cuerpo con orejetas de desmontaje (T2), cuerpo tipo lug (T4) o cuerpo en forma de
perfil en U con cara plana (T5). Los tipos de cuerpo T2 y T4 permiten el desmontaje aguas abajo y el
uso como valvula de final de linea con una contrabrida. Conexiones segun EN, ASME, JIS.

Aplicaciones

Cierre y regulacion en todos los sectores de industria y energia.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/I00A

ISORIA 20/25

PN 20/25 Descripcion
DN 32-1000 Valvula de mariposa de eje centrado con extremo del eje cuadrado conforme a ISO 5211, con anillo de
TI°q] >-10 - < +200 elastémero, palanca manual o engranaje reductor manual, actuador neumatico, eléctrico o hidraulico;

cuerpo anular (T1), cuerpo con orejetas de desmontaje (T2), cuerpo tipo lug (T4) o cuerpo en forma de
perfil en U con cara plana (T5). Los tipos de cuerpo T2, T4y T5 permiten el desmontaje aguas abajo y
el uso como valvula de final de linea con una contrabrida. Conexiones seguiin EN, ASME, JIS.
Aplicaciones

Cierre y regulacién en todos los sectores de industria y energia.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/I02A

MAMMOUTH

PN 6/10/16/20/25 Descripcion
DN 1050 - 4000 Valvula de mariposa de eje centrado, con anillo de elastomero, reductor manual, actuador eléctrico o
TIq] >0-<+80 hidraulico o con contrapeso; cuerpo en forma de perfil en U con cara plana (T5). Conexiones segun EN,
ASME o JIS.
Aplicaciones

Abastecimiento y tratamiento de aguas, riego, drenaje, desalacion (6smosis, multiflash), industria.
Circuitos de refrigeracion y proteccion contra incendios. Astilleros, industria del acero y centrales
eléctricas (hidraulicas, térmicas y nucleares). Cierre y regulaciéon en todos los sectores de la industria.

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/MO1A

PN 10 Descripcion
DN 40 - 600 Valvula de mariposa de eje centrado con extremo del eje cuadrado conforme a ISO 5211y anillo de
?p T[Cl > .20-<4200 PFA.Con palanca manual, engranaje reductor manual y actuador neumatico o eléctrico. Con cuerpo
anular (T1), tipo lug (T4) o en forma de perfil en U con cara resaltada (T6). Conexiones posibles seguin

EN, ASME, JIS.
) Aplicaciones
- Industria quimica. Fluidos muy corrosivos: fluidos téxicos y muy corrosivos no aptos para materiales
metalicos o elastébmeros y que requieran el uso exclusivo de PFA. Fluidos moderadamente corrosivos y

agresivos que permiten el uso de un anillo de PFA junto con una mariposa de acero inoxidable. Fluidos
que exigen una total seguridad de uso.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/K02A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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Valvulas de mariposa de doble excentricidad

APORIS-DEB02

PN 10/16/25/40 Descripcion
DN 100 - 2200 Valvula de mariposa de doble excentricidad, con recubrimiento epoxi, total estanqueidad en ambas
T[°q] >-10-<4+80 direcciones del flujo, conexién embridada conforme a las normas EN, cuerpo y mariposa de fundicion
nodular.
Aplicaciones

Cierre o regulacion, agua potable, agua de mar, aire, aguas.

m, e, p https://Iwww.ksb.com/es-es/Ic/AB0A

PN <25 Descripcion
Class 150 Valvula de mariposa de doble excentricidad con extremo del eje cuadrado conforme a ISO 5211,
DN 50 - 1200 asiento de plastomero (también en ejecucion ignifuga), metalico o de elastomero (FKM [VITON R] o

NBR [nitrilo]). Palanca manual o engranaje reductor, actuador neumatico, eléctrico o hidraulico.
Cuerpo de fundicion nodular, fundicién de acero, acero inoxidable o acero duplex (254 SMO). Cuerpo
anular (T1) o tipo lug (T4). El cuerpo tipo T4 permite el desmontaje aguas abajo y el uso como valvula
de final de linea con contrabrida. Conexiones segun EN, ASME o JIS. Ensayo y certificacién de
seguridad fuego conforme a API 607 (fire-safe). Nivel de emisiones probado y certificado conforme a
EN ISO 15848-1. Modelo ATEX conforme a la Directiva 2014/34/UE.

Aplicaciones

Petroleo, gas, industria quimica y petroquimica, aplicaciones navales, transporte de productos
petroliferos y productos quimicos, industria azucarera, energia geotérmica, construccién naval, vapor
a baja presion, aplicaciones de vacio, mineria, fluidos corrosivos, agentes de limpieza, fluidos muy
agresivos, salmuera, industria de la celulosa y del papel, abonos. Toda aplicacion que requiera el uso
de una vélvula de mariposa excéntrica.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/DO1A

T[°C >-50 - < +260

DANAIS MTII

PN 25/50 Descripcion
Class 150/300 Valvula de mariposa de doble excentricidad con extremo del eje cuadrado conforme a I1SO 5211,
DN 50.600 asiento de plastémero o metélico (ignifugo), sin empaquetadura del prensaestopas, sin

mantenimiento, con palanca manual o engranaje reductor; actuador neumatico, eléctrico o hidraulico;
cuerpo de acero o acero inoxidable. Cuerpo anular (T1), cuerpo tipo lug (T4), cuerpo con bridas (T7)
con caras planas o resaltadas. Los tipos de cuerpo T4y T7 permiten el uso como valvula de final de
linea. Conexiones segun EN, ASME o JIS. Certificacion conforme a TA-Luft.

Aplicaciones

Petroleo, gas, quimica, petroquimica, centrales nucleares, instalaciones terrestres y maritimas; vapor,
vacio y toda aplicacién que requiera el uso de una vélvula de mariposa excéntrica; gases industriales
(sistemas de separacion de aire, GOX y LOX).

T[°C] >-50 - < +260

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/D02A

DANAIS CRYO

PN <25 Descripcion
’” Class 150 Valvula de mariposa de doble excentricidad para aplicaciones criogénicas, cuerpo con bridas (T7) con
DN 80- 1200 <ara resaltada, cuerpo con extremos butt weld de acero inoxidable, ASME clase 150, JIS, certificacion
) g TI°C] 253 - <4200 de s.egu.ndad fuego (fire-safe).
i) Aplicaciones

Gas natural licuado (GNL), para su uso en terminales de gas natural licuado y en parques de depdsitos
de gas licuado, para el transporte maritimo. Suministro de gas natural licuado, hidrégeno o amoniaco.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/D40A
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Valvulas

DANAIS CRYO AIR

PN 10/16 Descripcion

Class 150 Valvula de mariposa excéntrica doble para aplicaciones criogénicas con carcasa anular (T1) o carcasa
DN 50-600 CON orejetas de bridas roscadas (T4).

T[] >-253-<+4200 Aplicaciones

Sistemas de separacion de aire (nitrégeno, oxigeno, argén, etc.), hidrégeno, helio, Teisan Compact
Nitrogen (TCN).

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/D16A

Valvulas de mariposa de triple excentricidad

TRIODIS 150

PN <25 Descripcion

Class 150 Valvula de mariposa de triple excentricidad, de asiento metélico (seguridad fuego), sin

DN 50-1200 €mpaquetadura del prensaestopas, sin mantenimiento, con palanca manual o engranaje reductor,

710 5196 - < 4450 actuador neumatico, eléctrico o hidraulico. Cuerpo de acero o acero inoxidable, cuerpo tipo lug (T4),
= - cuerpo con bridas (T7) con caras planas o resaltadas, cuerpo con extremos butt weld (BWSE). Los tipos

de cuerpo T4y T7 permiten el uso como valvula de final de linea. Conexiones segun EN, ASME o JIS.

Conexiones conforme a ASME: Schedule 10S, 10, STD y XS segun NPS para vélvulas con extremos butt

weld (otras conexiones previa solicitud). Nivel de emisiones probado y certificado conforme a

EN 1SO 15848-1. Certificacion conforme a TA Luft, ensayo y certificacion de sequridad fuego conforme

a EN ISO 10497 (BS 6755 — API 6FA). Modelo ATEX conforme a la directiva 2014/34/UE. Segun

NACE MR0175/1SO 15156 y MR 0103.

Aplicaciones

Licuefaccion de gas natural. Todo tipo de gases licuados. Transferencia térmica, aceite, gas, industria

petroquimica, parques de depositos, refinerias, instalaciones onshore y offshore.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/TO9A

TRIODIS 300

PN <50 Descripcion

Class 300 Valvula de mariposa de triple excentricidad, de asiento metalico (seguridad fuego), sin

DN 80-1200 empaquetadura del prensaestopas, sin mantenimiento, con palanca manual o engranaje reductor,

¢ > 196 - < 4450 actuador neumatico, eléctrico o hidraulico. Cuerpo de acero o acero inoxidable, cuerpo tipo lug (T4),
= - cuerpo con bridas (T7) con caras planas o resaltadas, cuerpo con extremos butt weld (BWSE). Los tipos

de cuerpo T4y T7 permiten el uso como valvula de final de linea. Conexiones segtin EN, ASME o JIS.

Conexiones conforme a ASME: Schedule 40S y STD segtin NPS para valvulas con extremos butt weld

(otras conexiones previa solicitud). Nivel de emisiones probado y certificado conforme a

EN ISO 15848-1. Certificacién conforme a TA-Luft. Ensayo y certificacion de seguridad fuego conforme

a EN ISO 10497 (BS 6755 - API 6FA). Modelo ATEX conforme a la directiva 2014/34/UE. Segln

NACE MR0175/1SO 15156 y MR 0103.

Aplicaciones

Licuefaccion de gas natural. Todo tipo de gases licuados. Transferencia térmica, fluidos agresivos,

aceite, gas, industria petroquimica, parques de depésitos, refinerias, instalaciones onshore y offshore.

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/TT1A

TRIODIS 600

PN <100 Descripcion

Class 600 Valvula de mariposa de triple excentricidad, de asiento metalico (sequridad fuego), sin

DN 150 - 1000 €Mpaquetadura del prensaestopas, sin mantenimiento, con palanca manual o engranaje reductor,

TI°C] > -196 - < +450 actuador neumatico, eléctrico o hidraulico. Cuerpo de acero o acero inoxidable, cuerpo tipo lug (T4),
- - cuerpo con bridas (T7) con caras planas o resaltadas. Los tipos de cuerpo T4 y T7 permiten el uso como

valvula de final de linea. Conexiones segin EN, ASME o JIS (otras conexiones previa solicitud). Nivel de

emisiones probado y certificado conforme a EN ISO 15848-1. Certificacién conforme a TA Luft. Ensayo

y certificacion de seguridad fuego conforme a BS 6775-2. Modelo ATEX conforme a la directiva

2014/34/UE. Segun NACE MR0175/1SO 15156 y MR 0103.

Aplicaciones

Licuefaccion de gas natural. Todo tipo de gases licuados. Transferencia térmica, fluidos agresivos,

aceite, gas, industria petroquimica, parques de depdsitos, refinerias, instalaciones onshore y offshore.

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC U/SMARTRONIC U https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/T12A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion



Valvulas

Valvulas de mariposa para aplicaciones nucleares

CLOSSIA

PN <5,5 Descripcion
DN 250/500/750/1000 Valvula de mariposa de doble excentricidad, con asiento metalico y sin mantenimiento. Cuerpo de
T[°q] > .20-<+170 acero con un extremo con bridasy el otro butt weld. Actuador de seguridad con accionamiento
manual, neumatico o eléctrico.
Aplicaciones

En la contencion del reactor de centrales nucleares.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/C71A

Valvula combinada de mariposa y retenciéon

DUALIS

DN 500 - 1400 Descripcion

T[°C] >-10-<+65 Valvula combinada de mariposa y retencién de clapeta. El contrapeso es un actuador hidraulico de
efecto simple. Para montar sobre valvulas con DN de 500 a 1400.
Aplicaciones

Montaje en las tuberias de impulsion de las bombas en estaciones de bombeo. Circuito de
refrigeracion de centrales eléctricas. Proteccion de tuberias y turbinas.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/DO3A

Valvulas de bola de una pieza

MP-CI/MP-II

PN 16 Descripcion
DN 15-150 Valvula de bola conforme a DIN/EN, tipo wafer, cuerpo de acero al carbono tratado con Kanigen (MP/
T[°C] >-10 - < +200 Cl) o de acero inoxidable (MP/II), bola de acero inoxidable, asiento de PTFE/grafito.

Aplicaciones

Sistemas de regadio y contra incendios, suministro de aguas domésticas, instalaciones de climatizacion,
circuitos de refrigeracion, instalaciones de abastecimiento de agua.

® nm p + AMTROBOX/AMTRONIC U https://Iwww.ksb.com/es-es/Ic/M77A

PROFIN VT1

PN 40 Descripcion
DN 8-50 Valvula de bola conforme a ANSI/ASME con extremos roscados (BSP), cuerpo monobloc, paso reducido,
/? TIoq] > .20-<4+150 Dbolasolida, eje antiblowout, cuerpo de acero inoxidable.
& Aplicaciones
‘ﬁ‘é‘ Sistemas de riego por aspersion, sistemas de regadio, sistemas contra incendios, instalacion de
w climatizacion, sistemas de pintura, cafiones de nieve, plantas de lavado, instalaciones de
abastecimiento de agua, mineria, aumento de presion, industria quimica e ingenieria de procesos,

industria papelera y de la celulosa, suministro de aguas domésticas, aplicaciones de calefaccion,
ventilacién y climatizacion. Para detergentes, condensados, agua de refrigeracion, fluidos corrosivos,
agua potable, agua contra incendios, lubricantes, aceite, agua de rio, agua de mar, agua subterranea,
agua de servicio, agua de lavado y disolventes.

® n https://www.ksb.com/es-es/Ic/PO3A
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Valvulas de bola de dos piezas

ECOLINE BLT 150-300

Class 150/300 Descripcion

DN 15-300 Valvula de bola conforme a ANSI/ASME con bridas, cuerpo de dos piezas, paso completo, bola

TIq] >-10-<4+200 flotante, cierre de plastémero (también disponible en ejecucion a seguridad fuego).
Aplicaciones

Industria en general, centrales eléctricas, industria quimica, industria petroquimica y todas las ramas
relacionadas de la industria, industria papelera, industria alimentaria e industria farmacéutica.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/E48A

40 Descripcion
8-80 Valvula de bola conforme a ANSI/ASME con extremos roscados (BSP), cuerpo de dos piezas, paso
> .20 - < +150 completo, disefio antiestatico, eje antiblowout, cuerpo de acero inoxidable.

Aplicaciones
Sistemas de riego por aspersion, sistemas de regadio, sistemas contra incendios, instalacién de
climatizacion, sistemas de pintura, cafones de nieve, plantas de lavado, instalaciones de
abastecimiento de agua, mineria, aumento de presion, industria quimica e ingenieria de procesos,
industria papelera y de la celulosa, suministro de aguas domeésticas, aplicaciones de calefaccion,
ventilacion y climatizacion. Para detergentes, condensados, agua de refrigeracion, fluidos corrosivos,
agua potable, agua contra incendios, lubricantes, aceite, agua de rio, agua de mar, agua subterranea,
agua de servicio, agua de lavado y disolventes.

® n https://www.ksb.com/es-es/Ic/P12A

Valvulas de bola de tres piezas

ECOLINE BLC 1000

Class 1000 WOG Descripcion
DN 8-100 Valvula de bola conforme a ANSI/ASME con extremos roscados (NPT), extremos butt weld o socket
TI°C] > .10-<4200 Weld, cuerpo de tres piezas, paso completo, bola flotante. Cierre de plastémero (también disponible
en ejecucion a seguridad fuego).
Aplicaciones

Industria en general, centrales eléctricas, industria quimica, industria petroquimica y todas las ramas
relacionadas de la industria, industria papelera, industria alimentaria e industria farmacéutica.

m, p https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/E4TA

PROFIN SI3

PN 16/40 Descripcion
P DN 15-100 Valvula de bola conforme a ANSI/ASME con bridas, extremos roscados (BSP) o extremos butt weld
# TI°q] >-20-<+150 €longados, con cuerpo de tres piezas, paso completo, bola s6lida, brida de acoplamiento conforme a
1SO 5211, disefio antiestatico, eje antiblowout, cierre del eje accionado con resorte, cuerpo de acero
= inoxidable.
= Aplicaciones

Sistemas de riego por aspersion, sistemas de regadio, sistemas contra incendios, instalaciones de
climatizacion, cabinas de pintura, cafiones de nieve, plantas de lavado, instalaciones de
abastecimiento de agua, mineria, aumento de presion, industria quimica e ingenieria de procesos,
industria papelera y de la celulosa, suministro de agua doméstica, sistemas de calefaccion, ventilacion
y climatizacion. Para detergentes, condensados, agua de refrigeracion, fluidos corrosivos, agua
potable, agua contra incendios, lubricantes, aceite, agua de rio, agua de mar, agua subterranea, agua
de servicio, agua de lavado y disolventes.

® n p https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/P14A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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PROFIN VT3

c— == PN 40 Descripcion
; rx. DN 8-100 Valvula de bola conforme a ANSI/ASME, con bridas, extremos roscados (BSP) o extremos butt weld
ﬁ ,t i T[°C] >-20-<+150 elongados, cuerpo de tres piezas, paso completo, bola sélida, eje antiblowout, cuerpo de acero
- inoxidable.
Aplicaciones
= o Sistemas de riego por aspersion, sistemas de regadio, sistemas contra incendios, instalaciones de
I . S climatizacion, cabinas de pintura, cafiones de nieve, plantas de lavado, instalaciones de
abastecimiento de agua, mineria, aumento de presion, industria quimica e ingenieria de procesos,

industria papelera y de la celulosa, suministro de agua doméstica, sistemas de calefaccion, ventilacion
y climatizacién. Para detergentes, condensados, agua de refrigeracion, fluidos corrosivos, agua
potable, agua contra incendios, lubricantes, aceite, agua de rio, agua de mar, agua subterranea, agua
de servicio, agua de lavado y disolventes.

® n https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/P13A

Valvulas de diafragma con asiento elastico conforme a DIN/EN

SISTO-KB

PN 10 Descripcion
DN 15-200 Valvula de membrana conforme a DIN/EN con bridas, en paso recto, cierre en el paso y hacia el
TI°q] >.20-<+140 exterior através de una membrana integrada, geometria de la carcasa favorable al flujo, con paso

completo, carcasa con recubrimiento o revestimiento, indicador de posicion con proteccion integrada
del husillo, con casquillo roscado a partir de DN 125. Todos los componentes funcionales estan fuera
del fluido de operacién; sin mantenimiento.

Aplicaciones

Edificacién, industria y centrales eléctricas para productos abrasivos y agresivos como agua de servicio,
aguas residuales, acidos, bases, lodos y productos en suspension.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S47A

PN 16 Descripcion
DN 15-300 Valvula de membrana conforme a DIN/EN con bridas o conexiéon de manguito roscado, en paso recto,
Tl°q] >-10-<+160 Cierre en el pasoy hacia el exterior a través de una membrana con apoyo y confinada, carcasa con

(-l recubrimiento o revestimiento, indicador de posicién con proteccion integrada del husillo. Todos los

componentes funcionales estan fuera del fluido de operacién; sin mantenimiento.

Aplicaciones

Edificacién, industria y centrales eléctricas para agua potable, agua de servicio, aire, aceite, gases
técnicos o fluidos en la industria alimentaria, productos abrasivos y agresivos en ingenieria quimica y
de procesos.

m, e, p https://www.ksb.com/es-es/Ic/S40A

PN 16 Descripcion
DN 15-200 Valvula de membrana conforme a DIN/EN con bridas, con longitud entre bridas corta, en paso recto,
T[°C] > .20-<+160 con cierre en el paso y hacia el exterior a través de una membrana con apoyo y confinada, carcasa con

o sin revestimiento, indicador de posicion con proteccién integrada del husillo. Todos los componentes
funcionales estan fuera del fluido de operacion; sin mantenimiento.

Aplicaciones

Edificacién, industria y centrales eléctricas para agua potable, agua de servicio, aire, aceite, gases
técnicos o fluidos en la industria alimentaria, productos abrasivos y agresivos en ingenieria quimica y
de procesos.

m, e, p https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/S42A
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SISTO-16RGAMaXxXX

- PN 16 Descripcion
o DN 15-80 Valvula de membrana conforme a DIN/EN con conexién de manguito roscado, en paso recto, carcasa
el TIq] >-10-<+90 de aceroinoxidable para instalaciones de agua potable segun DIN 1988, con certificacion para agua
= | DIN-DVGW de acuerdo con el ensayo W 270, cumple con las directrices UBA mas recientes, cierre en el

paso y hacia el exterior a través de una membrana SISTOMaXX con apoyo y confinada, indicador de
posicion con proteccion integrada del husillo. Todos los componentes funcionales estan fuera del
fluido de operacion; sin mantenimiento.

Aplicaciones

Agua potable, especialmente en instalaciones de agua potable conforme a DIN 1988, agua de mar,
agua industrial de cualquier tipo.

] https://www.ksb.com/es-es/Ic/S41A

SISTO-16TWA

i PN 16 Descripcion
] DN 15-200 Valvula de membrana conforme a DIN/EN con bridas, en paso recto, para instalaciones de agua
= | Trq] >-10-<+140 Potable segun DIN 1988, con certificacion para agua DIN-DVGW de acuerdo con el ensayo W 270,

cumple con las directrices sobre elastomeros UBA mas recientes, cierre en el paso y hacia el exterior a
través de una membrana SISTOMaXX con apoyo y confinada, indicador de posicién con proteccion
integrada del husillo. Todos los componentes funcionales estan fuera del fluido de operacion; sin
mantenimiento.

Aplicaciones

SISTO-16TWA (agua potable hasta 90 °C): agua potable, especialmente en instalaciones de agua
potable segiin DIN 1988, agua clorada, agua de mar etc. SISTO-16HWA (agua caliente hasta 140 °C):
agua de servicio de todas las calidades. SISTO-16DLU (aire comprimido hasta 90 °C): aire comprimido
lubrificado, aceite y gases técnicos.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S43A

PN 16 Descripcion

= DN 15-300 Valvula de membrana conforme a DIN/EN con bridas, conexiéon de manguito roscado o conexion de

i - TI°q] >-20-<+160 Manguito soldado, en paso recto, cierre en el paso y hacia el exterior a través de una membrana con

i ARt apoyo y confinada, carcasa con recubrimiento o revestimiento, indicador de posicién con proteccion

g ‘g - integrada del husillo. Todos los componentes funcionales estan fuera del fluido de operacion; sin

$ i L mantenimiento.

= Aplicaciones
Edificacion, industria y centrales eléctricas para agua potable, agua de servicio, aire, aceite, gases
técnicos o fluidos en la industria alimentaria, productos abrasivos y agresivos en ingenieria quimica y
de procesos.

m, e, p https://www.ksb.com/es-es/Ic/S44A

PN 16 Descripcion
DN 6-200 Valvulade membrana con extremos butt weld o abrazaderas, en paso recto, formaen Y, enTo
TI°q] >.20-<+160 Multipuerto, cierre en el paso y hacia el exterior a través de una membrana sostenida y encapsulada,

sin zonas muertas, esterilizable, disefio apto para limpieza CIP/SIP, indicador de posiciéon. Todos los
componentes funcionales estan fuera del fluido; sin mantenimiento.
Aplicaciones
~E3 1 Biotecnologia, industria farmacéutica, ingenieria de procesos estériles, industria alimentaria y de
!' bebidas.

m, p https://www.ksb.com/es-es/Ic/S46A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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Valvulas de diafragma para aplicaciones nucleares

SISTO-20NA

PN 20 Descripcion
DN 8-150 Valvula de diafragma con extremos butt weld para aplicaciones nucleares, estanqueidad en el paso y
T[°q] > .20-<+100 hacia el exterior a través de un diafragma de cierre con apoyo y encapsulado. Todos los componentes
funcionales estan fuera del fluido; sin mantenimiento.
Aplicaciones

Sistemas de limpieza, sistemas de condensados y de agua de refrigeracion; sistemas de aguas
residuales, sistemas auxiliares.

m, e, p https://Iwww.ksb.com/es-es/Ic/S49A

SISTO-DrainNA

PN 16 Descripcion
DN 15 -25 Valvula de diafragma con extremos butt weld para aplicaciones nucleares, estanqueidad en el paso y
T[°C] > .20-<+100 hacia el exterior a través de un diafragma de cierre con apoyo y encapsulado. Todos los componentes
funcionales estan fuera del fluido; sin mantenimiento.
Aplicaciones

Sistemas de calefaccion, sistemas de climatizacion, sistemas auxiliares.

m https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/S33A

Valvulas de cierre de emergencia y de by-pass

ZJSVM/RISVM

PN <600 Descripcion

DN 100 - 800 Valvula de cierre de emergencia y de by-pass conforme a DIN/EN, con extremos butt weld, con tapa

TI°C] > .10 -<+450 sellada a presion (pressure seal), cuerpo forjado monobloc en forma de Z o T, superficies estancas de
estelita resistente al desgaste y a la corrosién. Valvula controlada por el fluido del proceso.
Aplicaciones

I Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingenieria de procesos y construccion naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.

m, e, p https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/Z08A

Juntas de expansion y antivibraciones

ECOLINE GE1/GE2/GE3

PN 16 Descripcion
x DN 15-300 Junta de expansion conforme a DIN/EN con bridas o conexién roscada, de elastémero EPDM o NBR,
TI°q] >-10-<+105 Dbridas de acero al carbono con revestimiento de niquel.
Aplicaciones

Regadios, suministro de aguas domésticas, sistemas de climatizacion, circuitos de refrigeracion,
industria alimentaria y de bebidas, tratamiento y abastecimiento de agua.

@ https://www.ksb.com/es-es/Ic/E55A
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ECOLINE GE4

PN 16 Descripcion
DN 20-200 Junta antivibraciones conforme a DIN/EN, con cuerpo de EPDM y bridas conforme a normas EN.
T[°C] >-10-<+100 Aplicaciones

Regadios, suministro de aguas domésticas, sistemas de climatizacion, circuitos de refrigeracion,
industria alimentaria y de bebidas, tratamiento y abastecimiento de agua.

[ ] https://www.ksb.com/es-es/Ic/ES5A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion



Actuadores

Palanca manual

CR/CM

T[°C] >-20-<+80 Descripcion
Palanca manual en 2 modelos: extremo del eje biplano o cuadrado conforme a I1SO 5211, de hierro
fundido. Serie CR: bloqueo en 10 posiciones (abierto, cerrado y 8 posiciones intermedias
equidistantes). Serie CM: igual que CR pero con un revestimiento especial.
Aplicaciones
Edificacién, ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

S/SR/SP

T[°C] >-20-<+80 Descripcion
Palanca manual en 2 modelos: extremo del eje biplano o cuadrado conforme a I1SO 5211, en aleacién
ligera. Serie S: bloqueo en las posiciones finales (abierto y cerrado), serie SR: bloqueo en 9 posiciones

(abierto, cerrado y 7 posiciones intermedias equidistantes). Serie SP: bloqueo en todas las posiciones.
Aplicaciones

Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

Reductores manuales

MS

Par de salida [Nm] 150-16000 Descripcion

Tipo de proteccién IP67 Actuador manual para la maniobra de valvulas 1/4 de vuelta. Engranaje reductor de la

T[°C] >-40 - < +120 serie MS, cinematica por corona y tornillo sin fin irreversible, mando por volante.
Aplicaciones

Edificacion, aplicaciones de la industria general, agua e industria en ambientes no
corrosivos ni salinos.

https://www.ksb.com/es-es/lc/M26A

Par de salida [Nm] 150-63000 Descripcion
Tipo de proteccién IP66/IP68 Actuador manual de servicio pesado para la maniobra de valvulas 1/4 de vuelta.
TI°C] >.40-<+120 Engranaje reductor de la serie MC, cinemética por corona y tornillo sin fin irreversible,

mando por volante. Opcionalmente: otros tipos de accionamiento, cajas de
interruptores de fin de carrera, etc.

Aplicaciones

Edificacion, industria e ingenieria de procesos, gestion de aguas, gestion de aguas
residuales, energia, petréleo y gas natural, mineria, dragas y construccién naval.

AMTROBOX https://www.ksb.com/es-es/Ic/M26A
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Actuadores eléctricos

QuarterTurn AQ, AQL /SQ

Actuador 1/4 de vuelta
- Tipo de proteccion

Par de salida [Nm]

T[°C]

AQ, AQL/SQ Descripcion
IP68 Actuadores 1/4 de vuelta eléctricos BERNARD CONTROLS o AUMA para el montaje
<1200 directo sobre vélvulas 1/4 de vuelta (brida de acoplamiento conforme a ISO 5211).
> .30-<470 Control de apertura/cierre o regulacion. Control local integrado o mando a distancia.
Aplicaciones
Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industria

MultiTurn SA+GS / SAR+GS

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A35A

Actuador 1/4 de vuelta
Actuador de giro
Tipo de proteccion

SA, SAR Descripcién
100 - 400 Actuadores rotativos eléctricos AUMA con engranaje reductor para el montaje directo
P68 sobre valvulas 1/4 de vuelta (brida de acoplamiento conforme a ISO 5211). Control de
apertura/cierre o regulacién. Control local integrado o mando a distancia.

Par de salida [Nm] < 18000 Avlicaci
o =0 plicaciones
Trd 2l Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.
https://www.ksb.com/es-es/Ic/A35A
SISTO-LAE
Tipo AUMA Descripcion

Actuador de giro
Tipo de proteccion
Par de salida [Nm]

Actuadores de giro para valvulas con husillo ascendente, fuerza de cierre maxima de
|pg7 60000 N, configurables en funcion de la curva caracteristica del fluido y la carrera,
<250 indicador de posicion de apertura/cierre.
Aplicaciones
Edificacion, industria, centrales eléctricas, industria alimentaria y quimica.

Actuadores hidraulicos

HQ EVO

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S62A

Par de salida [Nm]
Tipo de proteccion
T[°C]

AMTROBOX

<55000 Descripcion
IP68 Actuador hidraulico de efecto doble o simple (cartucho de gas o resorte) para el
> .45 - < +100 montaje sobre valvulas 1/4 de vuelta (valvulas de mariposa o de bola). Brida de
acoplamiento conforme a ISO 5211. Presién de mando hasta 160 bar. Montaje posible
sobre diversos extremos del eje de la valvula (cuadrado o biplano). La cinematica de
pifidn-cremallera o de doble horquilla permite desarrollar pares de hasta 55 000 Nm,
idéneos para la maniobra de valvulas 1/4 de vuelta. Equipado de serie con indicador de
posicién visual y topes de fin de carrera regulables para apertura o cierre. Con mando
manual de emergencia opcional. Puede ir equipado con un sistema hidraulico: de
aislamiento, como bloque de seguridad, como bloque de vélvulas ESD, para derivacion
en caso de accionamiento de emergencia. Puede combinarse con toda la gama de cajas
de interruptores de fin de carrera AMTROBOX/AMTROBOX R.
Aplicaciones
Aplicaciones navales.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/H15B

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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Actuadores neumaticos

ACTAIR EVO

Par de salida [Nm] <8000 Descripcion

a 6 bar de presion de Actuador neumatico de doble efecto para el montaje en valvulas 1/4 de vuelta con
mando |pgg ©extremos del eje conforme a ISO 5211 (valvulas de mariposa o de bola). Brida de

Tipo de proteccién 550 - <4150 acoplamiento conforme a ISO 5211. Presion de mando hasta 8 bar. La cinematica de
TIq] = - doble horquilla permite desarrollar pares de salida de hasta 8000 Nm, idoneos para el

manejo de valvulas 1/4 de vuelta. Equipado de serie con indicador visual de la posicion y
topes finales ajustables segun el tamafo del actuador, para posicién abierta/cerrada o
posicion cerrada. Con mando manual de emergencia opcional por separado o
integrado. Se pueden montar las unidades de control de las series AMTROBOX,
AMTRONIC U, SMARTRONIC U o cualquier otra unidad de control con interfaz VDI/

VDE 3845.

Aplicaciones

Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

AMTROBOX, AMTRONIC U, SMARTRONIC U https://www.ksb.com/es-es/Ic/A59C

DYNACTAIR EVO

. Par de salida [Nm] <4000 Descripcion
__,__‘f;.__ —— a 6 bar de presién de Actuador neumatico de efecto simple para el montaje en valvulas 1/4 de vuelta con
S mando |pgg ©extremos del eje conforme a 1SO 5211 (valvulas de mariposa o de bola). Brida de

acoplamiento conforme a ISO 5211. Presion de mando hasta 8 bar. La cinematica de
doble horquilla permite desarrollar pares de salida de hasta 4000 Nm, idoneos para el
manejo de valvulas 1/4 de vuelta. El retorno en posicion de seguridad, en caso de falta
de presién de aire de control, se hace gracias a resortes mecanicos. Equipado de serie
con indicador visual de la posicion y topes finales ajustables segun el tamario del
actuador, para posicion cerrada o posicion abierta/cerrada. Con mando manual de
emergencia opcional por separado o integrado. Se pueden montar las unidades de
control de las series AMTROBOX, AMTRONIC U, SMARTRONIC U o cualquier otra unidad
de control con interfaz VDI/VDE 3845.

Aplicaciones

Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

Tipo de proteccion >-50-<+150
T[]

AMTROBOX, AMTRONIC U, SMARTRONIC U https://iwww.ksb.com/es-es/Ic/D09C

SISTO-LAD

Presion del aire de mando <6 Descripcion
[bar] <20000 Actuador de membrana, de disefio compacto, para montaje en valvulas con movimiento
Fuerza de cierre [N] lineal del vastago (vélvulas de globo, de membrana y de compuerta). Disponible

opcionalmente con muelle de cierre, muelle de apertura o con funcion "aire de control
para abrir/cerrar", apto para el montaje de interruptores de fin de carrera o
posicionadores en el modelo especifico para el cliente.

Aplicaciones

Edificacion, industria y centrales eléctricas para productos abrasivos y agresivos como
agua de servicio, aguas residuales, acidos, bases, lodos y productos en suspension.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S64A

SISTO-LAP

Presién del aire de mando 5,5-10 Descripcion
[bar] <250000 Actuador de piston de disefio muy resistente para uso industrial y montaje en valvulas
Fuerza de cierre [N] con movimiento lineal del vastago (vélvulas de globo, de membrana y de compuerta).

Brida de montaje DIN/ISO 5210, disponible opcionalmente con muelle de cierre, muelle
de apertura o con funcion "aire de control para abrir/cerrar”, apta para el montaje de
interruptores de fin de carrera o posicionadores en el modelo especifico para el cliente.
Aplicaciones

Edificacion, industria y centrales eléctricas, asi como industria alimentaria e industria
quimica. Los actuadores neumaticos pueden emplearse en atmésferas potencialmente
explosivas.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S63A
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SISTO-C LAP

Presion del aire de mando 5,5-7 Descripcion
[bar] <20000 Actuador de piston de acero inoxidable de alta calidad para montaje en vélvulas de
Fuerza de cierre [N] diafragma. Disponible con resorte para cerrar, resorte para abrir o con funcién “aire

para abrir/aire para cerrar”; apto para el montaje de interruptores de fin de carrera o
posicionadores en la ejecucion especifica para el cliente. Montado en fabrica y ajustado
con prueba de funcionamiento.

Aplicaciones

Biotecnologia, industria farmacéutica, ingenieria de procesos estériles, industria
alimentaria y de bebidas.

MIL 37-38

Presién permitida [psi] 65 Descripcion

Carrera [pulg.] <4 MIL 37 (posicion de seguridad: muelle cerrado) y MIL 38 (posicion de seguridad: muelle

NPS 11-24 abierto) son accionadores de membrana de 1 muelle para vélvulas de elevacion.
Aplicaciones

Especialmente ideal para todas las valvulas de control MIL de KSB con una elevacion
entre 0,125 y 4 pulgadas, cierres y controles de ingenieria industrial, de centrales
eléctricas y de procesos, tecnologia quimica, petroquimica.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/M79A

MIL 67-68

Presion permitida [psi] 100 Descripcion
Carrera [pulg.] < 12 Accionador de émbolo doble con gran fuerza y rendimiento; presién de suministro
NPS 6-24 mayor (hasta 100 psi) permitida; los medios de suministro pueden ser aire para las
instalaciones, gas natural u otros medios gaseosos no corrosivos.
Aplicaciones

Especialmente ideal para todas las valvulas de control MIL de KSB que requieren una
gran fuerza o elevacioén. Cierres y controles de ingenieria industrial, de centrales
eléctricas y de procesos, tecnologia quimica, petroquimica.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/M80A

Accesorios de actuadores

EMO

Tipo de proteccion IP65 Descripcion

T[°C] >-20-<+80 Mando manual de emergencia con engranaje reductor desembragable con volante
manual, para montar en los actuadores neumaticos de doble efecto ACTAIR EVO, en los
actuadores neumaticos de efecto simple DYNACTAIR EVO y en actuadores hidraulicos.
El mando manual de emergencia se encuentra entre la véalvula y el actuador. El mando
manual de emergencia tiene prioridad ante el actuador neumatico o hidraulico y se
puede blogquear en posicion embragado o desembragado mediante un dispositivo de
bloqueo.
Aplicaciones
Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/R39A

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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Control

AMTROBOX

Tipo de proteccion IP67 Descripcion

T[°C] >-20-<+80 Cajade interruptores de fin de carrera multifuncional AMTROBOX. Para la deteccion de
posicién todo o nada mediante interruptores de fin de carrera mecanicos o sensores de
proximidad. AMTROBOX puede montarse sobre engranajes reductores de KSB,
actuadores neumaticos y actuadores hidraulicos.
Aplicaciones
Ingenieria hidraulica, edificacion e ingenieria energética.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A34A

AMTROBOX Ex ia

Tipo de proteccion IP67 Descripcion

T[°C >-10-<+50 Caja de interruptores de fin de carrera multifuncional AMTROBOX. Para la deteccion de
posiciéon todo o nada mediante interruptores de fin de carrera mecénicos o sensores de
proximidad. AMTROBOX Ex ia: ejecuciéon de seguridad intrinseca para atmosferas
potencialmente explosivas.
Aplicaciones
Ingenieria hidraulica, edificacion e ingenieria energética.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A34A

AMTROBOX ATEX Zone 22

Tipo de proteccion IP67 Descripcion

T[°C] >-10-<+60 Caja de interruptores de fin de carrera multifuncional AMTROBOX. Para la deteccion de
posicion todo o nada mediante interruptores de fin de carrera mecanicos o sensores de
proximidad. AMTROBOX ATEX Zona 22: ejecucion ATEX (polvos, zona 22) para
atmésferas potencialmente explosivas.
Aplicaciones
Ingenieria hidraulica, edificacion e ingenieria energética.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A34A

AMTROBOX M

Tipo de proteccion IP65 Descripcion

T[°C] >-20-<+80 Cajade interruptores de fin de carrera idonea para el accionamiento manual. Para la
deteccion de posicion todo o nada mediante interruptores de fin de carrera mecanicos
o sensores de proximidad. Montaje de AMTROBOX M sobre las palancas manuales 1/4
de vuelta de la serie S (R1020) y sobre los engranajes reductores MA 12 y MA 25
(R1021).
Aplicaciones
Ingenieria hidraulica, edificacion e ingenieria energética.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A46A

AMTROBOXR

Tipo de proteccion IP68 Descripcion

T[°C >-45 - <+80 Robustay multifuncional. Para la deteccion de posicion todo o nada mediante
interruptores de fin de carrera mecanicos o sensores de proximidad. AMTROBOX R
puede montarse sobre engranajes reductores de KSB, actuadores neumaticos,
actuadores hidraulicos y cualquier actuador con interfaz VDI/VDE.
Aplicaciones
Ingenieria hidraulica, ingenieria energética, instalaciones offshore e industria pesada.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A47A
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AMTROBOXR Ex ia

Tipo de proteccion IP68 Descripcion

T[°C] >-25-<+80 Robustay multifuncional. Para la deteccién de posicion todo o nada mediante
interruptores de fin de carrera mecanicos o sensores de proximidad. AMTROBOX R Ex
ia: ejecucion de seguridad intrinseca para atmasferas potencialmente explosivas, zonas
0+21.
Aplicaciones
Ingenieria hidraulica, ingenieria energética, instalaciones offshore e industria pesada.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/AA7TA

Control de apertura/cierre

AMTRONICU

Tipo de proteccion IP67 Descripcion

Presién del aire de mando 3.8 Control de apertura/cierre para actuadores neumaticos 1/4 de vuelta y sefalizacién de
[bar] >-20-<4+80 finde carrera. Ofrece una solucion integral compacta y robusta gracias al montaje
TI°q] directo con placa base universal sobre los actuadores ACTAIR EVO / DYNACTAIR EVO.

Gracias a la valvula distribuidora integrada, no se requiere ninguna tuberia neumatica
entre AMTRONIC U y el actuador. El tiempo de maniobra del actuador puede ajustarse
mediante AMTRONIC U regulando el caudal de salida de aire. AMTRONIC U puede
conectarse a buses de campo Profibus DP y AS-i. AMTRONIC U fue especialmente
desarrollado para reducir el cableado de las unidades de control. La conexién a un bus
de campo asegura la alimentacién eléctrica y el intercambio de informacién de control
con el sistema de control de proceso.

Aplicaciones

Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A63B

AMTRONIC U Ex ia

Tipo de proteccion IP67 Descripcion

Presién del aire de mando 3.8 Control de apertura/cierre para actuadores neumaticos 1/4 de vuelta y sefalizacién de
[bar] >.20-<480 finde carrera. Ofrece una solucion integral compacta y robusta gracias al montaje
TI°q] directo con placa base universal sobre los actuadores ACTAIR EVO / DYNACTAIR EVO.

Gracias a la valvula distribuidora integrada, no se requiere ninguna tuberia neumatica
entre AMTRONIC U y el actuador. El tiempo de maniobra del actuador puede ajustarse
mediante AMTRONIC U regulando el caudal de salida de aire. En su ejecucion de
seguridad intrinseca Ex ia, AMTRONIC U puede utilizarse en atmoésferas potencialmente
explosivas. Cumple los requisitos de la Directiva 2014/34/UE y dispone de marcado

CE 0081 Ex Il 1 G. Su tipo de proteccién es Ex ia IIC T6 conforme a EN 60079-0 y

EN 60079-11.

Aplicaciones

Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/A63B

Posicionadores

SMARTRONIC U MA

Tipo de proteccion IP67 Descripcion

Presién del aire de mando 2 -7 Posicionador digital electroneumatico con alimentacion eléctrica mediante la sefial de
[bar] >.20-<+80 420 mA.Es apto para el montaje en las series ACTAIR EVO / DYNACTAIR EVO con
TI°q] suministro directo de aire de control, en cualquier tipo de actuador 1/4 de vuelta con

interfaz VDI/VDE 3845 o en actuadores de movimiento lineal segin NAMUR.
SMARTRONIC U MA reduce los costes de inversion, puesta en marcha y explotacion,
pues no consume aire de control en reposo.

Aplicaciones

Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/SO5B

Venta no disponible para todo el mundo @ Actuador/automatizacion
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SMARTRONIC U AS-i

Tipo de proteccion IP67 Descripcion

Presion del aire de mando 3-8 Posicionador digital electroneumatico para conexion a un bus de campo AS-i. Esta
[bar] >-20-<+80 certificado por AS International. Es apto para el montaje en las series ACTAIR EVO /
TIC DYNACTAIR EVO con suministro directo de aire de control, en cualquier tipo de

actuador 1/4 de vuelta con interfaz VDI/VDE 3845 o en actuadores de movimiento lineal
segun NAMUR.

Aplicaciones

Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S03B

Posicionador inteligente

SMARTRONIC U PC

Tipo de proteccion IP67 Descripcion

Presion del aire de mando 3-8 Posicionador inteligente, compacto e innovador. Es una unidad multifuncional con
[bar] >-20-<+80 funciones de regulacion integradas que permite utilizar la tecnologia de control y
T[°C] regulacién para valvulas mas avanzada. Ofrece una solucién integral compacta y

robusta gracias al montaje directo sin arcada ni tuberia externa sobre los actuadores de
las series ACTAIR EVO y DYNACTAIR EVO. SMARTRONIC U PC ofrece cuatro funciones:
curvas caracteristicas programables para apertura y cierre, regulacion inteligente de la
posicién, monitorizacién del proceso y regulacion. SMARTRONIC U PC se programa
desde un PC. Es compatible con bus de campo Profibus DP.

Aplicaciones

Ingenieria hidraulica, ingenieria energética e industrial.

https://www.ksb.com/es-es/Ic/S06B
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