hen setzt

Zeic

e

d

Technik,

> Unsere Technik. lhr Erfolg.

Pumpen = Armaturen = Service
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KSB EasySelect® - Guided Tour
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1. Schritt fur Schritt zur richtigen Pumpe
2. Schnell und einfach zur richtigen Armatur

KSB EasySelect® - Guided Tour
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b KSB EasySelect 02/04/2019 = O s

(1) .
Datei Warenkorbe Verwaltung SAP maintain  Hilfe... ‘1’ KSB EasyseleCt® - Gulded Tour

2 NMichael Oberst (OBERMIC) Makeinheiten  Kontakt | Deutsch -

u LA u
KSB h_ Pi/igim 12.05 Start Verwaltung Auswahl Konfiguration Preisblatt Ausgabe ¢ » Abbreche S c h rl tt fu r S c h rl tt Zu r

richtigen Pumpe

Willkommen bei KSB EasySelect

KSE Easyselect ist der Eingang zur Welt der konfigurierten H H
Produkte von KZE. EInStleg
Wit dieser Software kinnen Sie KSB-Fumpen-, Armaturen
und Automatisierungsprodukte auswahlen und gemal den
genauen Anforderungen konfiguriersn,

(1) Die Navigationsleiste steht Ihnen
wahrend der gesamten
KSB EasySelect® Sitzung zur
Verfugung.

(2) Hier wahlen Sie lhren Einstieg.

(3) Mit dem Button ,,Start*“ oder, * *
(in der Navigationsleiste) beginnen
Sie Ihre Auslegung.

Austauschliste Pumpen
Autamnatisierungsprodukte Auswahl
Unterwassermator sola Auswahl
Ruhrwerksauslegung tber Beckenauswanl
Direktauswahl Rihrwerk

Armaturen Auswahl

Auswahl von Antrieien flr Armaturen

(Auswahl van Produkten fir die Armaturenadtomation
erkaufshelege erstellen, laden oder verwalten
Katalngpmdukte mit Artikelnummer

(2)—

v : LN N

Guided Tour Hilfe Benutzereinstellungen &ndern Haftungsausschluss KSB EasySelect verlassen

KSB EasySelect® - Startseite
KSB EasySelect® - Guided Tour

4 April 2019, Support TTF-GX74 KSB t',‘



Produktauswahl

] : KSB EasySelect® - Guided Tour

FeIEr Hydrauliksuche

T Schritt fur Schritt zur
richtigen Pumpe

Anlage (& Pumpstation
Prozess & (@ Wassertransport

Armwendung (& Wasserversorgung . ‘4
*
*

Grundplattenpumpe | Blockpumpe

g ‘Wasser, sauberes Wasser ) |
i,
Betriebstemperatur 20,0 °C * : )

B-Fumps
[CPKN

| |Etachrom L/ B
Etaline / EtalineZ
Etaline R

| |Etanarm (SKD)

| |Etanarm / Etabloc

eeeeaeaceaceceaceaaa
EBEEEREEDEEEREEEREDEBDEREERER

Lesenmdl. B S | Etenam R Produktauswahl
Nattaufstellung Trockenaufstellung G KTEUCHVB'SD‘” / Rya-Duo / Hya-Eco
ST | G il 1 ] Vel e (1) Schritt 1: Hier erfolgt die Eingabe
Forderhhe H - 2500 m ¥ € ] é* miﬁ:‘gﬂmmegamm der Anwendung und der
e Pumps Ut R Betriebsparameter. Weiterhin
geo. Forderhshe Hgeo 0,00 m i i A ' _;izﬁtigifnivg;mm St.ehen Ilhnen verschiedene
e il % Hilfswerkzeuge (z.B.
M. Zusutaruck 000 bare R A,y Rohrleitungsrechner) fur die

Bypass zulassen

|
..j’ ??Lz
Anlagenausfibrung (% Einzelpumpe 13 100 % i s 1

Auslegung zur Verfugung.

= (2) Unter der Registerkarte
D ,Optionen® kann die

Elucnlltpu;gsluse E;gzeur:]v;z;géen PrOdUktaUS|egung Weiter
. spezifiziert werden.
Gewlnschte Laufradfarm @ beliebig | B r ) &
. 3 .

Haugwassersysteme| 2 bis &
Purnpen-Anlage

«_ 0 .

KSB EasySelect® - Produktauswahl
KSB EasySelect® - Guided Tour b
5  April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



Produktauswahl

"D Technische Ausiepung [

Anwendung
Anlage

Prozess (3

© Wasser, sauleres Wasser

Betriebstemperatur

Farderstrom Q
Farderhdhe H

geo. Férderhohe Hgeo

MPSH vorhanden
Max. Zulaufdruck

Anlagenausfihring

Gewlnschte Laufradrorm

Optianen

(& Wasserversorgung
% Pumpstation
@ \Wassertranspart

20,0 °C *

200,00 m¥/h *
25,00 m r € Iy

0,00 m floes

m
0,00 bar.r
Bypass Zulassen

@ Einzelpumpe 1 x 100 %

@ beliebig

KSB EasySelect® - Produktauswahl

Kundenposition

=| %
- %

- %

¥ Grundplattenpumps

I

Tauchmotorpurnpe
Malaufstellung

T

Inline-Purnpe

Dichtungslose

Pumpe

3

Hauswassersysteme

]

. .

(1)~

Blockpumps

{

it

i
Tauchmotorpurnpe
Trockenaufstellung

Unterwassermotor-
purnpe

g

Mehrstufige Purnpe

[

Regerwasser-
nutzungsanlagen

a
.
B

2hisB
Pumpen-Anlage

. .

Hydrauliksuche

PeHYE g

@ [ Amarex KRT fAmarex N
(vl AU-AU Monobloc @
@ [ B-Pumps
@ ¥ CPKN
@ || |Etachrom /B
& [ Etaline /Etalinez
O [ EmineR
@ [ | Etanorm (SKD)
@ v Etanorm/ Etabloc
& |v] EtanormR @
=] Hyamat / Hya-5ola / Hya-Duo f Hya-Eco
@ []/ILN/ILNC
@ v Magnochem / Magnachem-Bloc
@ v MegaCPK
& || MeganormMeganioc
@[] Multitec
@ [v] NCCPL/B
& [ Omega/ROLO @
@ v | Sewatec / Sewabloc
(=] UPA/ UPAchrom

KSB EasySelect® - Guided Tour
Schritt fur Schritt zur
richtigen Pumpe

Produktauswahl

(1) Schritt 2: Optionale Auswahl der
Bauarten oder Baureihen. Die von
KSB empfohlenen Baureihen sind
schon vorausgewahlt.

Produktinformationen finden
Sie durch Klick auf das Icon

Schritt 3: Mit Klick auf die
Schaltflache , * “ oder
,Hydrauliksuche” erhalten Sie
die passende KSB Losung.

(2)

KSB EasySelect® - Guided Tour
6  April 2019, Support TTF-GX74

ksB b,



Lasungsvarschiage ( 2 )

@,Altematwen & Kennlinie werworfene Ergebisliste

KSB EasySelect® - Guided Tour
Schritt fur Schritt zur

Sortieren; | K38 Empfehlung - [ Dann - |V Filter prices far My SalesOrg

Fester

il P ] Freier
Laufradcur[™ ™ 2= 7 | Lelstung

Durchgang

MH=H
erfarderiic

Baureihe Baugriisse | Preis ab Drehzahl

)

KWE O 125-100-0400 &, Anf [ [} 26 % 18,57 kw 422068 € 1460 Vmin 38 mm 3,15 m (23,62 KWW il

f00-0a0-180 |2 | 411663E 2016 Tmin | 7,62 i 95 rl c ht I g e n P u m p e
Gl Eranormyztebio:  [200-150-400 7% 16E4KY  361B74€ 972 Umin |24 mm 140m 2409kW 68,
a nomstebioe | 125100915 362640 O o | 17001y 3806116 1460 Unin |20 mm 2,86 i BATRY 11
| 11.037,38 | = o I | | I
ol Etanorm/Etabioe |150-125-315 - - 1689k (386175€ 1460 Umin |23 mm 2105 2023KW 87 . .

e Losungsvorschlage

B ronormetabio: 200150315 13890 0 1960KY  482133€ 1460 Umin |27 mm 201 m \EOKN 52,
64 o 150-315  a.Ant. | @ ; O] T0M1%  193MKN 474752€ 1480 Umin | mm 267 WESKY 69, (1) KSB-Empfehlung mit allen

< >l

(@ Froduktintormation & Kernlinie g Hydraulikdaten

wichtigen Informationen:
Hydraulische Daten, Kennlinie,

H%::\ N 4NN Produktinfo
| - w‘\\:”‘ (2) Unter der Registerkarte ,,Alter-
EREA= P nativen* finden Sie die Pumpen, fir
N die von lhnen gewahlten
; - Betriebsbedingungen. ,,Kennlinie*
P = erlaubt Ihnen den Vergleich von
e Pumpenkennlinien innerhalb von
. H einem Diagramm.
i (3) Mit Klick auf die Schaltflache ,Aus-
N a e w  m w = wahlen® oder,, * “Ubernehmen und
joEE SSuu. legen Sie das gewahlte Produkt an.

Forrom (1 )

KSB EasySelect® - Losungsvorschlage
KSB EasySelect® - Guided Tour b
7 April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



b KSB EasySelect 6803998 - 1

Datei Warenkorbe Verwaltung SAP maintain  Hilfe. ® .
[B] Wichael Oberst (OBERMIC) | 6803995 | AG | | V1 (3) Makeinheiten Kontakt Deutsch - KS B Easyse I eCt - G u Id ed Tou r

KSB b, K\,SE?SE,? ?‘Q’sng'“@ Start Verwaltung Auswahl Konfiguration Preisblatt Ausgabe < » Abbrechen - . .
alkldidelety Schritt fur Schritt zur
Kundenpasition
E.(g(grﬂkaf\fgb;‘:gnvurgaben variante @ |KSB Grundausfiihrung - € - -
1 - 0 Allgemein rI chtl en Pu m e
"gg ol e Bestelmenge [ anoge  (GFThdusmerchik(150) -
(= ) Kundenposition (Purnpe) L4
- @ Produktauswahl Basispreis gefunden & &
@ Allgemein

@a Grundiagen der -

ot ol Konfigurationsuibersicht
i @ Direktauswanl sehnellabwicklung | Standard Lieferzeit - g u u

H € Betriehspurkt

@ 6 Ronrieitungsrechner Standard Lieferzeit 11,00 Arbgitstage bis Menge 3

B (1) (1) Hier erhalten Sie eine Ubersicht

J Anschlisse
S Q“:;‘i“’:m”sm ETN 100-080-160 GGSAAI1GD201852B [ Awdem ] Zur a ktu e I I en KO nf| g u rat| on.

[ Losungsvarschlage Identnummern (2 )

£/ ETN 100080-160 GOSAANGD01as8. 9 029 Identnummer . v .
Hydraulik
[ @8 cennummar Fadiin 200,16 méh Drehzati 2051 rpm (2) Mit den SCh altﬂaChen ,,Zu behor
&0 hraic Forderhone 25,04m Leistung 16,64 kW -
68 Vo esne] | Wiangsgrd 8% NPSH rtrricn Gl auswahlen* kann zur aktuellen
L@@ Lagerung 2307 Eﬁgktwm 1589 mm ME! (Index Mindestwirkungsgrad)= 0,70
H@ 0 Anschiisse jinked iechmeseer K f. t. d Z b h 0
(@ O wellendichtung 359 48 € Ausfiihrung Fir Mont f On Igura |On passen es U e Or
H@a schutzart Baureihe Etanorm (Frankenthal) Bauart Gl:Ln dr;r‘ua?[ge o . . 'y 13
@0 Antrieb éAES'EE Antriebstyp Elektromotor Wellenachslage Horizontal a U S g eWa h It We rd e n . M It ”An d e rn
171519  Aufstellungsvariante trocken

(@ @O Antriebsgruppe: Werkstoff = S H
: W::k:tc?ﬁczde G Spalt-/Laufring Grauguss GG/Gusseisen kO n n e n Ie I h re P rOd U kt_

(@ O wellendichtungshilissysterm

@ 0 Hifsanschisse Spaliring (502 .2) Grauguss GG/Gusseisen  Welie (210) Vergiitungsstahi C49+N k f t d f .
1@ ] Anstrich Grauguss EN-GJL- 8+A2A/ 8+B633 SC1
el Laufrad (230) SameEh L Mutter (920.01) iy onfiguration moaitizieren.
@O Abnahmen Mutter (920.95) Stahl 8 Wellenhiilse (523) CrNiMo-Stahl
1219,28 Grauguss EN-GJL-
E-§ J Zubehdr / Dienstieistungen e Wellenschutzhuelse (524) ohne Gehausedeckel (161) 250/A48CL358 . . . .
i i U o g (3) Klicken Sie hier um das Preisblatt
&0 Dukumentaton (PH) iftschraube (902) o piralgenéuss (102) 250/A48CL35B .
@0 Zubendr (PM) Grauguss EN-GJL- DPAF Dichtungsplatte
&6 N sLaseraustiten srgrell | Lagertiager (330) S Flachdichtung (400) DH e anzuzeigen.
& O Anreisepauschale 14295€4  Lagerung
@0 Verpackung Lagertragerausfiihrung Wassernorm Standard Schmierart Fett
@ O Dokumentation Lagerart Walzlager Schmiermitteliberwachung ohne
@O Energiekosten Lagerdichtung V-Ring
@0 Preisanzeige Anschliisse
B(r)x;%kﬂansch gebohrt nach EN1092-2 Flanschzusatzbearbeitung ohne
v

Saugstutzen PN 16 Stutzenstellung axial

) 0 ie Konfiguration dndern oder Zubehor auswahlen mit den
Schaltflichen "Andern" und "Zubehdr auswihlen”.

KSB EasySelect® - Konfigurationstibersicht
KSB EasySelect® - Guided Tour

8  April 2019, Support TTF-GX74 KSB b‘



| KSB EasySelect 6800357 - 1

Datei Warenkorbe Verwaltung SAP maintain  Hilfe..
@ Michael Oberst (OBERMIC) | 6800357 1 AG | | ¥ 1

KSB b_ K\/Sei‘gﬁ %Sﬂ;lect@ Start Verwaltung Auswahl

Referenzpreisangebot Rabatte Ubertragen

Konfiguration

Maleinheiten

Preisblatt Ausgabe

Aktuelle Wahrung 8-  EUR

Wahrungsfaktor

Zur detaillierten Sicht

reisdatum 2.04.19

Pos. Kundenposition Material-Nr. Benennung

100 02000150
Normpumpe nach EN 733
Niederdruckkreiselpumpe Etanorm
ETN 100-080-160 GGSAA11GD2018528
horizontal
IE3 erfillit ErP 2015

110 KKTRZ
PumpMeter
PumpMeter - Druckaufnehmer mit Vorortanzeige als Zubehor
Kabel mit Stecker (01146983)

120 01738234
IBN +Laserausfichten

200 01738215
Anreisepauschale

Gesamtsumme

Menge Einzelwert

1 T16496€

1 580,27 €

1 487.07¢€

1 14295 €

Pos. Summe

716496 €

58927 €

487,07€

14295€

Pos. Gesamtsumme

775424 €

487,07 €

14295¢€

7.754.24 €

—(1)

Preisanzeige: Hier sind die von lhnen

KSB EasySelect® - Preisblatt (Kurzansicht)

ten Produkte/

und verpreist. Mit Button ,Weiter* fortfahren.

KSB EasySelect® - Guided Tour
Schritt fur Schritt zur
richtigen Pumpe

Preisblatt

(1) Preisubersicht zur aktuellen
Produktkonfiguration.

(2) Mit Klick auf Button ,, * “ gelangen
Sie zur Ausgabeseite.

KSB EasySelect® - Guided Tour
9 April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



| KSB EasySelect 6803998 - 1
Datei Warenkdrbe Verwaltung SAP maintain Hilfe..

KSB EasySelect®
ks b. Versian 12,05 Stalt

Dokumentensprache @ Deutsch

Verwaltung

[ Verkaufseleg

FJ- Kundenposition (Pumpe)

£/ ETN 100-080-160 GG3AAT1GD2019528
- Intermnes Datenblatt

— Techinisches Datenblatt

— Kompaktdatenblatt

|- Hydrauiische Kenninie

— Drehzahikennfeld

— Aurstellungsplan / Maid

— Rahranschiussplan

i Berechnung des Forderhdherverlusts im Rohrl stem

[{ 2)
I — CAD-Datei Anfrageformular \ I

- Flanschabmessungen Datenblatt
- Preishlatt

— Schematische Darstellung mit Zul3ssigen Kraften und Drehmomenten

Selektiert  Format
pr

i

[8] Wichael Oberst (OBERMIC) | 6803098 | AG | | V1 Mabeinhgiten Kontakt Deutsch i KS B Easyse I eCt® = G u id ed TOU r

Auswah| Konfiguration Preisblatt { ¥ Abbrechen

Schritt fur Schritt zur
richtigen Pumpe

Nachdem Sie die Bearbeitung Ihrer Dokumentation abgeschiossen haben, kinnen Sie ber "Weiter" Au S a be
neue Pasitionen hinzufiigen, oder das Projekt abschlieen g

(1) Mit Klick auf die jeweilige
Technische Dokumentation
erhalten Sie eine Vorschau im
Acrobat Reader. Nun kénnen Sie
das angezeigte Dokument drucken
sowie abspeichern.

il Léschen einer angelegten Position.

(2) Ausgabe von CAD-Dateien, in 40
verschiedenen Formaten, uber den
Versand per E-Mail.

—(1)

@AHe selektierten Dokumente

& Fur alle Positionen

T Vorschau / Drucken B Dokument speichern...

@ Alles in eine Datel

KSB EasySelect® - Ausgabeseite

KSB EasySelect® - Guided Tour
10  April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



| KSB EasySelect 6803998 - 1
Datei Warenkdrbe Verwaltung SAP maintain Hilfe..

KSB EasySelect®
ksg b,

[8] Wichael Oberst (OBERMIC) | 6803098 | AG | | V1 Mabeinhgiten Ko (2) z KS B Easyse I eCt® = G u id ed TOU r

Start

Verwaltung Auswahl Konfiguration Preisblatt {

Yersion 12.05
Dokumentensprache @ Deutsch
I ( 1 \
BN ,_’_Ieg

- Kundenposition (Pumpe)

= ETN 100-080- 160 GGSAAI1GD2018526
- Internes Datenblatt

— Technisches Datenblatt

— Kompalddatenblatt

i Hydraulische Kennlinie

— Drehzanlkennfeld

— Aufstellungsplan / Magild

— Rohranschiussplan

i~ Berechnung des F werlusts im Rohrl

— Schematische Darstellung mit zul3ssigen Kraften und Drenmomenten | [ ] 0)

tem

— Ausschrelbungstest

— CAD-Datel Anfrageformular

|- Datenblatt Anirieb oniine

- Flanschabmessungen Datenblatt
- Preishlatt

@AHe selektierten Dokumente

ED =D

Abbrechen

Schritt fur Schritt zur

B Konfiguration speichern

por - ™ -
% Dies ist die letzte Seite Ihrer Konfiguration. rI c htl g e n P u m pe

pr |

]

pr | Nachdem Sie die Bearbeitung Ihrer Dokumentation abgeschlossen haben, kinnen Sie Uber "Weiter"

Eg; f neue Positionen hmzufugen‘goderdas Projekt abachhegrsan Ausgabe

pdf -

pof -

o (1) Umschalten der

= : Dokumentensprache.

pdf -

[

(2) Mit dem Button ,, * “ gelangen Sie
zur Startseite um eine weitere
Position anzulegen oder KSB
EasySelect® zu beenden.
(& Fr alle Positionen - @ Alles in eine Datel

KSB EasySelect® - Ausgabe

KSB EasySelect® - Guided Tour
11 April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



KSB EasySelect® - Guided Tour
Inhaltsverzeichnis

1. Schritt fur Schritt zur richtigen Pumpe

2. Schnell und einfach zur richtigen Armatur

KSB EasySelect® - Guided Tour
12 April 2019, Support TTF-GX74

KSB @



b 7" 7T Select 6803998 - 1 = X

— — —
Dz(1 )-nku'rbe rwaltung  SAP maintain  Hife... ® .
% Michael Oberst {(OBERMIC) | 6303998 | AG | | V 1 habeinheiten Kontakt Deutsch I KS B Easyse I eCt - G u Id ed Tou r
KSB h. KVSE?SE: ?gﬁ;lw@ | Stat | Verwaltung Auswahl Konfiguration Preishlatt Ausgabe ¢ » Abbrechen I I - f

Willkommen bei KSB EasySelect

zur richtigen Armatur

KSB EasySelect ist der Eingang zur Velt der konfigurierten Produkte von KSB

Iviit disser Software konnen Sie KSB-Pumpen-, Armaturen und Automatisierungsprodukte
auswahlen und gemat den genauen Anforderungen konfigrieren

Einstieg

(1) Hier wahlen Sie lhren Einstieg
! ,Armaturen Auswahl®.

(2) Mit dem Button ,,Start“ oder
, ¥ “(in der Navigationsleiste)
beginnen Sie Ihre Armaturen-
auslegung.

Wie méchten Sie KSB EasySelect starten?

I richtigen Pumpe
Pumpenauswanl (ber Betriebspunkt

Direktauswanl einer PUmpengroge
Austauschliste Pumpen
Automatisierungsprodukte Auswanl
Unterwassermotor solo Auswanl
Ruhrwerksauslegung dber Beckenauswani
Direktauswahl Rihnrerk

Auswahl von Antrieben fir Armaturen

Auswahl van Produkten for die Armaturenautomation
‘Yerkaufsbelege erstellen, laden oder verwalten
katalngprodukte mit Artikeinummer

L
'
! . B
Guided Tour Hilfe Benutzereinstellungen andern Haftungsausschluss KSB EasySelect verlassen

KSB EasySelect® - Startseite
KSB EasySelect® - Guided Tour b
13 April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



b KSB EasySelect 6807378 - 1 = X

0 Michael Cberst (OBERMIC) | 6807378 1 AG | | ¥ 1 Mateirheiten Kontakt \(4) - KS B Easyse I eCt® - G u |d ed TOU r
kss b, fnEeeate Start Verwaltung Konfiguration Preisblatt Ausgabe ¢ Abbrechen .
Schnell und einfach

Datei Warenkorbe Verwaltung SAP maintain  Hilfe..

[E]

R

4-a
e
Verkafsbeleq
L@ Algemeinvorgaben Identnummer dentnummer auswihler

[E]
=) u ]
: T |eeesr
p 4-giaaial b Zu r rlc I en rma u r
L@D Dokumentation aligemein i (| ‘LL EEOA T Prociuit .I
(©/0 Aunahimen algemein Medium Flssigkett, ohne weitere & N ‘{“ : = =
Igkett, i P @ 'BOA-Control IMS / BOA-Control
[ @ Kundenposition (Armatur) Spexikation
L@D Algemein Kiappe Verti {1 BOA-CVE G/ O/ M3/ EKE/ W
BOA-CVE H/BOA-CYP H
(& £ Medium a
(@ Armaturen Auswati Betriehstemp. min. 200°C ] {0 BOA-H, BOA-HHE A t h I
e o 0 BorR rmaturenauswa
Betriebstemp. max. 200°C !,kg @ BOA-RVK
Umgehungslufttemperatur 00°C y 2

(1) Schritt 1: Hier erfolgt die Eingabe

Schrmutzfanger Riickschlagarmatur a DANA\S 150 -
gggwg;fm der Betriebsparameter.
Nenndruck G hslehig & ?r @ kE PLASTOMER / KE ELASTOMER
| 3 | ;; | 0 MAMMOUTH H
Anschlussnarm @ belishig o i’ ] @ SERIE 2000 (2) Opt|0na|e AU SWahI der Bauart
L 1 I AKG-ASAKGS-A
Systemdruck 0,00 barr Schieber Mernbransentil AR/ AKRS . . . .
Typ des Rohranschiusses @ beliebig - [2\ ;gujéigf/‘er e i (3) SChr'tt 2 L] KI |Cken Sle an elne

Zeile in der Produktliste.
NORI 320 /200 Z8V ]
MORI 40 /160 /320 RXL/RXS (3 )

S p—

. Produktinformationen finden
durch Klick auf das Icon

(4) Schritt 3: Mit Klick auf die
M o8 ] Schaltflache , * “ oder

e ~Auswahlen® erhalten Sie die
e ' passende KSB Losung.

BOAX-S/-SF

Absperrklappe fiir die Gebaudetechnik (Heizung, Klima, Trinkwasser). Mit
Taupunktsperre, weichdichtend (EPDM XU). Mit Handhebel, Handgetriebe eder
elekirischem Antrieb. Gehause mit Zentrieraugen (Typ T2) oder Gehause mit
Gewindeflanschaugen mit Dichtleiste (Typ T4), einseitiges Abflanschen erlaubt. PN
6/10/16 (Boax-SF PN 10/16). Fir den Einsatz bei 10/ 16 bar.

Wihlen Sie eine Bauart aus den schematischen Bildern aus (optional). Klicken Sie auf eine Zeile in der Produktliste, um weitere Information uber das Produkt zu sehen. Klicken Sie auf "Auswahlen"
oder "Weiter", um die Konfiguration des gewihiten Produktes fortzusetzen.

KSB EasySelect® - Armaturenauswahl
KSB EasySelect® - Guided Tour b
14 April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



Datei Warenkdrbe Verwaltung SAP maintain Hilfe,
O Michael Oberst (OBERMIC) | 6807376 | AG | | ¥ 1
KSB b. KSB EasySelect® Start NI

Auswahl Konfiguration (1 ) Preisblatt

Wersion 12.05
a--€as |
.. variante  (§ KSB Grundausfihrung

=@ Verkaufsheleg
B0 Allgemeinvorgaben

- @ Allgemein
- () Dokumentation allgemein Baureihe & BOAX
] Abnahmen allgernein
[EHE @ Kundenposition (Armatur) L4 ausfihrungskonzept. @ BOAK B 16 bar
BOAX-B 16bar DN4D T2 PN10/16
E@a 3oEKIGHC 58,55 § Nenrweite @ DN 40
@ 0 Identrummern (42364666) Gehausetyp @ (T2 - Gehause mit Zentrieraugen

(@ @ Ausfihrung
H@ @ Anschitisse
@ @O Werkstoffe

- 0 schutzart
(@& O Anstrich
(@ @ Typenschider
@ 0 Verpackung
@ 0 Abnahmen
@ O Zubehdr
(@ @ Dokumentation
@ 0 Preisanzeige

Spezfkationsvorschit @ Standard

L € Auslegung Antriet

Nenndruck des Gehauseeinsatzes (& 16,00 bar 2
Erlautit Varhanden
masimaler Systemaruck (Letung) 16,00 barr & 16,00 barr 8
minimaler Druck {Vakuumbetr) -1,00 harr
maximale Oruckdifferenz 16,00 bar & 18,00 bar

Betreiberhinieise

KSB EasySelect® - Ausfiihrung

o e (2)7

Mabeinheiten

Ausgabe

<

Kontakt )\( 3 )

KSB EasySelect® - Guided Tour
» Schnell und einfach
zur richtigen Armatur

Ausfuhrung

(1) In der Ausfuhrung spezifizieren
Sie die Bauform der auszulegen-
den Armatur.

(2) Hier erhalten Sie eine Ubersicht
zu den Druckgrenzen.

(3) Mit Klick auf Button ,, * “ gelangen
Sie zur Seite Auslegung Antrieb.

KSB EasySelect® - Guided Tour
15 April 2019, Support TTF-GX74
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KSB EasySelect® - Guided Tour
Schnell und einfach

© Michael Oberst (OBERMIC) | 8807378 | AG | | V 1 Wafbeinheiten Kontakt D(2)
KSB b‘ K\,SE;BSE: ?gsuglect(@ Start Verwaltung Auswahl Konfiguration Preisblatt Ausgabe <

Abbrechen

Variante K5B Grundausfihrung

(=@ Verkalrsbeleg

EHE 0 Algemeinvorgaben u u
Sooim ZUr ricntiuigen Armatur
(@ {0 Dokumentation allgemein Kapfflanschtyp @ FO05 nach 150 5211 -

@ 0 Abnahmen allgemein

=14 @ Kundenposiion (Armatur) w Form Wellenende & Zweiflach {H) nach 150 5211
‘gg ':Am;me'” Abmessungen Wellenende @1 0mm
- edium -

- @ Armaturen Auswahl

-
8@a 2&%—§Xé6bar peeTZARE Sk Erforderliches Nenn-Drehmoment Au S I e g u n g An trl e b

16 Nm

(@ I Identnummern (42384686) {
- @ Ausfihrung \ 1 )_

&6 e Ny eies Gl : @ (1) Far die gewahlte Armatur kdnnen
@ 0 Schutzart . N . -
Sie hier den gewunschten Antrieb

- (@ Anstrich
- (@ Typenschilder

@ (0 Verpackung Energiequelle

'gg ngagmen Funktionsweise Armatur a u SWa h Ie n .
= Lbendr
- (1 Dokumentation Scheibenstellung bei Luftausfal

@ (@ Preisanzeige

56 angonse oo gbieng : (2) Mit Klick auf Button ,, » “ gelangen

Schutzart & beliehig

Schliekrichtung @ Mit dem Unrzeigersinn & Sle Zur Auswahl deS
Automatisierungszubehors.

Die Parameter in diesem Kastchen sind optional. Sie dienen Ihrer Unterstitzung bei der Auswahl des richtigen Antriebszubehars,
aber sie beeinflilssen die Konfiguration des Zubehdrs selbst nicht, diese erfolgt auf den Seiten weiter unten

KSB EasySelect® - Auslegung Antrieb
KSB EasySelect® - Guided Tour

16  April 2019, Support TTF-GX74 KSB t"



@ Michael Oberst (OBERMIC) | 6807378 | AG | | ¥ 1

atel  Warenkdrbe Verwaltung SAP maintain  Hilfe..
KSB EasySelect®
KSBb. version 1205
g--€aR

\erkaufsheleg
0 Allgemeinvorgaben

=
Bg
@ @ Algemein
‘ () Dokumentation allgemein
@ (@ Alnahmen allgemein
(= @ Kundenposition (Armatur) LA
@ @ Allgemein
@ 0 Medium
@ @ Armaturen Auswahl
B@o BOAX-B 16har DN40 T2 PN10 3g6K30HC
o - DYMACTAIR NG 2
Identnummern (42388392
r@d uberemsummergd)
@ @ Ausfuhrung
@ 0 Anschiusse
@ 0 Werkstoffe
@ @ Schutzart
=@ @ Anstrich
@ @ Typenschilder
@ O verpackung
@ @ Abnahmen
(@ @ Zubehdr
(@ 0 Dokumentation
@ O Preisanzeige
1=+ B Auslegung Antrieb 769,60 €
El & 0 DYNACTAR NG 2 269,60 €
Fy Ausfihrung Antrieb

32B16€

(@ (0 Anstrich des Antriebes
Auswan
Ga Automatisierungszubehdr

Start

[T P |

Verwaltung Auswahl

Variante & KsB Grundausfihrung

Konfiguration

Zubehor Autemation (@ keinfe

Amtronic
() Smartronic

| keine

~)|Endlagenschalter Handelsprodulde
Steuerventil Handelsprodukte

) Stellungsregler Handelsprodukte

KSB EasySelect® - Auslegung Antrieb

KSB EasySelect® - Guided Tour
Schnell und einfach
zur richtigen Armatur

Mabeinheiten Kontalg D (2 )

Ausgabe ¢ » Abbrechen

Auswahl
Automatisierungszubehor

(1) Fur den gewahlten Antrieb konnen
Sie hier Zubehor auswahlen.

(2) Mit Klick auf Button ,, * “ gelangen
Sie zur Konfigurationsubersicht.

KSB EasySelect® - Guided Tour
17 April 2019, Support TTF-GX74

ksB b,
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@ Michael Oberst (OBERMIC) | 6807378 | AG | | ¥ 1

KSB EasySelect®
KSB b- version 12,05 Start Verwaltung

6-80 G LE€ERR

[T P |

[=- @ Verkalrsbeleg
EHg 6 Allgemeinvorgaben
@ @ Aligemein
(@ [ Dokumentation allgemein
- 1 Abnahmen allgemein
(= @ Kundenposition (Armatur) ”

BOAX-B 180ar DN4D T2 PN10 g8kaghC

Auswahl

(3) Maleinheiten
Konfiguration Preisblatt Ausgabe

Kundenpasition
Varlante @ KSB Grundausfuhrung 3 €
Bestelimenge 1 Anlage @ LaRoche Chalais KSESAS -

Basispreis gefunden @& &

5@ - OVHACTARNG 2 AMTROBOX Eexia L0208
[dentnummern (42388392
-&a upereinstimment)
~( @ Ausfihrung
@ @ Anschlisse
=@ O Werkstoffe
@ O schutzart
@ O Anstrich
@ @ Typenschilder
f BOAX-B 16bar DN40 T2 P{{10 3g6K3gXC - DYNACTAIR NG 2 -
(0 Verpackung BOAX-E 16bar DN40 T2 P10 3¢8k3g:
:gg Qfgsme” Identnummern
(@ O Daokumentation fﬁg}a;ﬁmy
@ @ Preisanzeige g
- & Auslegung Antrien 965,27 Baureihe BOAX
@ 0 DYNACTAR NG 2 965,27
(& @ Ausfihrung Antrieh :ﬁzmﬁgﬁe DN 40
Anstrich tes Antriebes
G0 Auswatl Anschlussnorm EN 1092
o8 Aucrasenngtene L Nennwete DN40
4]
G0 (ot 695,678 | Werkstoffe
g éﬁ:g;ﬂ%ham Ausfuhrungskonzept BOAX B 16 bar
gg o TROBON Welle (210) 6k - Edelstahl 13% Cr
Lag D ion Ringbala (413} XC - FPDM Tri
&ab fan Ringbalg {413} XC—EPDM Trink
Schutzart
Ex-Schutz ohne
Geratekategorie
Anstrich
Grundierung ohne
Deckanstrich Polyurethan oder Polyester
Typenschilder
Sprache sprachneutral
Verpackung
Verpackungsklasse
Verpackung fir Land Deutschland
Abnahmen

Statische Druckprifung mit
Wasser (Raumtemp )
Endabnahme

Ausfiihrung Antrieb
Baugrosse Stellantrieb

(2)
A

T2 - Gehause mit
Zentrieraugen
Spezifikationsvorschrift  Standard

Gehausetyp

Anschluss PN 10
Kompatible Dichtflache der mit Dichtleiste (B /
Rohrleitung

3g - Gusseisen mit
Gehause (100) Kugelgraphit

3g - Gusseisen mit
Scheibe (550) Kugelgraphit
ATEX ohne
Temperaturklasse Aggregatohne
Zwischenanstrich ohne
Farbe Lichtblau (RAL 5012)

Typenschild Duplikat ohne

A0 Verpackung nach KSB-Wahl Geeignet fur Versand per LKW

Nein
Nein

2

Geeignet fir Lagerung Innen
Anstrichprifung Nein
Kopfflanschtyp FO5nach 1505211 Y

Prufen Sie die Kenfiguration in der Ubersicht. Geben Sie die gewiinschte Menge ein und klicken Sie auf "Weiter". Sie konnen die Kenfiguration dndern oder Zubehor auswahlen mit den

KSB EasySelect® - Konfigurationstibersicht

Schaltflichen "Andern" und "Zubehdr auswihlen".

KSB EasySelect® - Guided Tour
Schnell und einfach

ZU

r richtigen Armatur

Konfigurationsubersicht

(1)
(2)

(3)

18 April 2019, Support TTF-GX74

Hier erhalten Sie eine Ubersicht
zur aktuellen Konfiguration.

Mit den Schaltflachen
»Antriebsauswahl“ kann zur
aktuellen Konfiguration der
passende Antrieb sowie
Steuerungszubehdr ausgewahlt
werden. Mit ,,Andern‘ konnen
Sie lhre Produktkonfiguration
modifizieren.

Klicken Sie hier um das Preisblatt
anzuzeigen.

KSB EasySelect® - Guided Tour

ksB b,



b KSB EasySelect 6807378 - 1

Datei Warenkdrbe Verwaltung SAP maintain  Hilfe... 2
@ Michael Oberst (OBERMIC) | 6807378 | AG | | ¥ 1 Mabeinheiten Korfla ( ) b
KSB b‘ K\/SE?SE: jyﬁ;lect@ Start Yerwaltung Auswahl Konfiguration Preisblatt Ausgabe < Abbrechen

Aktuelle Wahrung B8 - | EUR Preisdatum 4.04.19

Referenzpreisangehot Rabatte Ubertragen

102384 €

“erkaufsheleg
[l Kundenposition (Armatur) 1.023,84 €
BOAX-E 16bar DN4D T2 PN10 3g6K3EXC - DYNACTAIR NG
é‘- SER s (R[I[IM?%) Y 100 02005205 PROD 1 opte 1 opte 28,16 €
| |- Basispreis BOAX-B 16 BAR ONAD T2 3g6K3gHC VK_BOAXB_D040_T23G6KIGHC VAOD 82,24€ 1 82,24 € 82,24 €
| - DYNACTAR B 2 oder B 24 | VK_DVNACTAIR B 2 VAOD | 37667€ 1 37867 € 37867 €
| |-veme Mat or. NG YEMC 28804
| Rabatt % | NG|
| |- Interner Rabatt % 2P0
| Nettopreis Ksg ZN00
- AMTROBOX EExia (RODI172) 110 100 KKTRZ FROD 1 [ o1 695,69
|- AMTROBOX ROO1172 mit 2 Crouzet AT VK_AMTRE_ROD1172_CROUZ VADD 53640 € 1 53640 € 53640 €
EYEMC Mat. or. F6 YENC 29,693
- Rabatt % YR
= Intemer Rabatt % ZP10
L Nettopreis KSB ZN00

Preisanzeige: Hier sind die von Ihnen ausgelegten Produkte/ Positionen aufgelistet und verpreist. Mit Button ,Weiter” fortfahren.

KSB EasySelect® - Preisblatt

KSB EasySelect® - Guided Tour
Schnell und einfach
zur richtigen Armatur

Preisblatt

(1) Preisubersicht zur aktuellen
Produktkonfiguration

(2) Mit Klick auf Button ,, * “ gelangen
Sie zur Ausgabeseite.

KSB EasySelect® - Guided Tour
19 April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



b KSR FasuSelact 6807378 - 1 - X
Datei (2 \ere Verwaltung SAP maintain _Hilfe..
4

P 1
[@] Micha#l Cberst (OBERMIC) | 6807378 | AG | | V1 Mabeinheiten Kontakt \(3) b KS B EaSySe I eCt® - G u Id ed Tou r
KSB h_ K\ii‘g: T‘Z’SDE'”@ Start Verwaltung Auswahl Konfiguration Preisblatt ¢ » Abbrechen .
msorne. [N Schnell und einfach
SeleltiedFamnst
=l Verkaufsbeleg pof -

gimhe‘:&a\tmn (Armatur) . o] = ﬂ Dies istdie letzte Seite lhrer Konfiguration. Z u r ri c h t i g e n A rm atu r

&], BOAX-B 16bar DHAD T2 PN10 3gBKIgHC - DYNACTAIR NG 2-

=" AMTROBOX EEx ia (R001172) |- @ :
- Intemes Datenflatt (@] |pdf -]
- Kompakidatephlatt =L por j Nachdem Sie die Bearheitung Ihrer Dokumentation abgeschlossen haben, kdnnen Sie Ober "Weiter"
|- Technisches Datenpiatt E@| | o]

neue Positionen hinzuflgen, oder das Projekt abschiie@en

L Ausschreioungstext O pdf -] Ausgabe

(1) Mit Klick auf die jeweilige
Technische Dokumentation
erhalten Sie eine Vorschau im

—(1) Acrobat Reader. Nun konnen Sie

das angezeigte Dokument

drucken sowie abspeichern.

(2) Umschalten der
Dokumentensprache.

(3) Mit dem Button ,, * “ gelangen Sie
zur Startseite um eine weitere
Position anzulegen oder KSB
EasySelect® zu beenden.

(1)
@ Alle seleldierten Dokumente - @Fir alle Positionen - @ Alles in sine Datel

KSB EasySelect® - Ausgabe
KSB EasySelect® - Guided Tour b
20 April 2019, Support TTF-GX74 KSB .



